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ГОСТ
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Взамен
ГОСТ 17177— 71 
в части разд. 8

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

е 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные волокнистые неорганические материалы и изделия 
и устанавливает метод определения гибкости.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИБКОСТИ

2.1. А п п а р а т у р а
Приспособление, состоящее из набора металлических цилинд

ров разных диаметров (см. чертеж).
2.2. И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц а
2.2.1. Из штучного изделия или рулонного материала вырезают 

образец шириной (1 0 0 ± 5 ) мм и толщиной, равной толщине изде
лия или материала. Длину образца устанавливают в зависимости 
от диаметра цилиндра, на котором будут проводиться испытания.

От шнурового материала отрезают образец длиной не менее 
(3 0 0 ± 5 ) мм.

2.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
2.3.1. Испытание образца проводят на цилиндре, диаметр кото

рого указан в соответствующем стандарте или технических усло
виях на конкретные материалы и изделия.

2.3.2. Образец штучного или рулонного материала берут за два 
края по длине и прикладывают к валику таким образом, чтобы по-
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ГОСТ 17177.14—81 Стр. 2

середине длины он касался образующей валика. Затем одновре
менно оба края образца изгибают так, чтобы он касался всей ци
линдрической поверхности валика.

Приспособление для определения гибкости

/—валок; 2— основание; 5—прижнмиая планка; 4— гайка; 5—опора; 5—опора.

Образец шнурового материала оборачивают вокруг валика та
ким образом, чтобы получился полный виток.

2.4. О ц е н к а  р е з у л ь т а т а  и с п ы т а н и я  
Гибкость образца оценивают визуально по разрывам и расслое

ниям на его поверхности.
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