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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Метод определения сжимаемости и упругости
Heat insulating construction m aterials and products. 

Method of determ ination of com pressibility and resilience

ОКГТ 57 6000

ГОСТ
17177.13—81

Взамен
ГОСТ 17177—71 

в части разд. 6, 7

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля Ш 1  г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные неорганические волокнистые материалы и изделия 
и устанавливает метод определения сжимаемости и упругости.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении изменения толщины образ

ца изделия при воздействии сжимающей удельной нагрузки в оп
ределенной последовательности.

2.2. О б о р у д о в а н и е
Прибор для определения сжимаемости и упругости (см. чер

теж).
2.3. И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц о в
Из изделия выпиливают образец, имеющий в плане форму квад

рата со стороной (100±1) мм, толщиной, равной толщине изде
лия.

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
2.4.1. Образец укладывают на плиту 1 прибора (см. чертеж) 

освобождают зажимной винт 3 и опускают на образец 
пластину 2, обеспечивающую удельную нагрузку (500±5) Па 
(0,005± 0,00005) кгс/см2.

Образец под этой нагрузкой выдерживают 5 мин, если в стан
дарте на материал не указано другое время выдержки и по изме-

Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 17177.13—81

рительной линейке 9 определяют толщину образца Я0 с погрет» 
костью не более 0,5 мм. После этого пластину 2 закрепляют за
жимным винтом 3, подводят кронштейн с индикатором 6 и вин
том 7 фиксируют положение кронштейна. Затем, повернув пласти
ну 8 на 90°, освобождают измерительный стержень индикатора, да
ют ему опуститься на пластину 2 и снимают показание индикато
ра Ни После этого поднимают измерительный стержень индикато
ра и фиксируют его с помощью пластины 8 в первоначальном поло
жении. Зажимным винтом 5 освобождают движущуюся часть при
бора 4, которая совместно с пластиной 2 должна обеспечить удель
ную нагрузку на образец (2000±20) Па (0 ,02±0,0002 кгс/см2). 
Образец под этой нагрузкой выдерживают в течение 5 мин, если в 
стандарте на материал не указано другое время выдержки. После 
этого закрепляют движущуюся часть прибора зажимным винтом 5, 
поворотом пластины 8 освобождают измерительный стержень ин
дикатора, дают ему опуститься на пластину 2 и снимают показа
ния индикатора Яг.

Прибор для определения сжимаемости и упругости

7—плита; 2—пластина; 3—зажимный винт пластины 2; 4—движущаяся часть при
бора; 5—зажимный винт движущейся части; 6—индикатор часового типа; 7—зажим
ный винт кронштейна с индикатором; 3—пластина для фиксации измерительного 

стержня индикатора; измерительная линейка.
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ГОСТ 17177.13—81 Стр. 3

2.4.2. Подняв измерительный стержень индикатора и зафикси
ровав его пластиной 8, освобождают зажимный винт 7, поднимают 
движущуюся часть прибора 4 вместе с пластиной 2 и закрепляют 
зажимным винтом 5.

Через 15 мин после снятия нагрузки на поверхность образца 
повторно опускают пластину 2, выдерживают в таком положении 
5 мин, если в стандарте на материал не указано другое время вы
держки, и затем закрепляют ее винтом 3. Повернув пластину 8 на 
90°, дают измерительному стержню индикатора опуститься на пла
стину 2 и снимают показание индикатора Яз.

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.5.1. Сжимаемость к в процентах вычисляют по формуле

h=  (Яа~гя »>- .1оо> (1)
Но

где Я ь Я а— показания индикатора, мм;
Н0 — толщина образца под удельной нагрузкой 500 Па, 

мм.
2.5.2. Упругость Ле в процентах вычисляют по формуле

[ l -  JH^ f } ~] 'т > (2)

где Я$ — показание индикатора, мм.
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