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9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Н астоящ ий стандарт распространяется на неорганические во
локнистые строительные теплоизоляционные материалы и изделия 
и устанавливает метод определения предела прочности при растя
жении.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0— 81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заклю чается в определении величины растягивающих 

усилий, вызывающих разруш ение образца м атериала при соответ
ствующих условиях испытания.

2.2. А п п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е  и и н с т р у м е н т ы  
Разры вная машина, обеспечивающая растяж ение образца со

скоростью движения активного захвата (2 0 ± 1 ) мм/мин и позволя
ющая измерить величину разруш аю щ его усилия с погрешностью 
не более 1 %.

Игольчатые заж имы  (см. чертеж ).
М еталлическая линейка.
Толщиномер по ГОСТ 17177.1— 81.
2.3. И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц а
Из изделия или м атериала с плоской поверхностью вырезают 

образец в форме прямоугольного параллелепипеда длиной 
(2 8 0 ± 3 ) мм, шириной (7 0 ± 2 ) мм и толщиной, равной толщине

Издание официальное ГЬвраев четка воспрещена



ГОСТ 17177.12—81 Стр. 2

изделия (материала). Из изделия с цилиндрической поверхностью 
вырезают образец указанной длины и ширины, максимально воз
можной толщины.

Схема закрепления образца 
в игольчатых зажимах

/—образец; 2—-игольчатый зажим.

Ширину образца измеряют линейкой с двух сторон посередине 
длины и на расстоянии 50 мм от каждого торца с погрешностью 
не более 1 мм.

Шириной образца считают среднеарифметическое значение б 
измерений.

Толщину образца, вырезанного из изделия с цилиндрической по
верхностью, измеряют линейкой с двух сторон посередине длины и 
на расстоянии 50 мм от каждого торца с погрешностью не более 
1 мм. Толщиной образца, вырезанного из изделия с цилиндриче
ской поверхностью, считают среднее арифметическое значение 
6 измерений.

Толщиной образца, вырезанного из изделия (материала) с плос
кой поверхностью, считают толщину изделия (материала), из ко
торого он вырезан, определенную по ГОСТ 17177.1—81.

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец с обоих концов закрепляют в игольчатые зажимы (см. 

чертеж) так, чтобы расстояние между зажимами было 200 мм, и 
помещают в прибор. Растягивающее усилие передают на образец 
через игольчатые зажимы при скорости движения активного зах-
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Стр. 3 ГОСТ 17177.12—81

вата (20 ±  1) мм/мин. Разрушающим считают максимальное уси 
лие, отмеченное при испытании образца при его разрушении.

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Предел прочности при растяжении Рраот в Па (кгс/см2) вычис 

ляют по формуле
о РАГрает -  bh ,

где Р — разрушающая нагрузка, Па (кгс/см2) ; 
b — ширина образца, см; 
h — толщина образца, см.
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