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ГОСТ
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Взамен
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Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. №  115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные материалы и изделия и устанавливает метод опре
деления предела прочности при изгибе.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0— 81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
М етод заключается в определении величины усилий при изгибе 

образца, вызывающих его разрушение или прогиб при соответст
вующих условиях испытания.

2.2. А п п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е ,  и н с т р у м е н т ы
Прибор, обеспечивающий скорость нагружения образца цент

ральной сосредоточенной нагрузкой (5 ± 0 ,5 )  мм/мин, оборудован
ный устройством для фиксации прогиба образца и позволяю
щий снять отсчет разрушающей нагрузки с погрешностью не более 
1 %.

Штангенциркуль по ГОСТ 166— 80.
2.3. И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц а
И з изделия выпиливают образец квадратного сечения со сто

роной ребра (4 0 ± 2 )  мм и длиной (2 0 0 ± 3 )  мм, если в стандартах 
или технических условиях на конкретные материалы и изделия не 
указаны другие размеры.
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При толщине изделия менее 40 мм из него выпиливают обра
зец шириной (4 0 ± 2 )  мм и максимально возможной толщины. П е
ред испытанием образец подшлифовывают и измеряют в соответ
ствии с ГОСТ 17177—81.

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец укладывают на две цилиндрические опоры диаметром 

10 мм. Расстояние между осями опор должно быть (160±  1) мм. 
Нагрузка на образец должна передаваться через валик диаметром 
10 мм, приложенный по всей ширине образца на равном расстоя
нии от опор и перемещающийся со скоростью (5 ± 0 ,5 )  мм/мин.

Разрушающей считают максимальную нагрузку, отмеченную 
при испытании образца при его разрушении или прогибе в середи
не пролета, равного (1 4 ± 1 ) мм.

П р и м е ч а н и е .  Допускается изменение диаметра опор и расстояния между 
ними, если в стандартах или технических условиях на конкретные материалы и 
изделия установлены другие размеры образцов.

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Предел прочности при изгибе R ^  в Па (кгс/см2) определяют 

по формуле

R u 3 r  --
3 PI 

26f t 2 ’

где Р — разрушающая нагрузка, Н (кгс);
I — расстояние между осями опор, см; 

Ь —  ширина образца, см; 
h — высота образца, см.

3J
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