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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Метод определения предела прочности при сжатии

Heat insulating construction materials and products. 
Method of determination of ultimate compression 

strength

ОКП 57 6000

гост
17177.10-81

Взамен
ГОСТ 17177— 71 

в части разд. 10

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. №  115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на неорганические строи
тельные теплоизоляционные материалы и изделия и устанавлива
ет метод определения предела прочности при сжатии.

Стандарт не распространяется на строительные теплоизоляци
онные изделия из ячеистого бетона.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении величины сжимающих уси

лий, вызывающих разрушение образца при соответствующих ус
ловиях испытаний.

2.2. А п п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е ,  и н с т р у м е н т ы
Прибор, обеспечивающий скорость нагружения образца

(5± 0 ,5 ) мм/мин и позволяющий измерить величину нагрузки с 
погрешностью, не превышающей 1% от величины разрушающего 
усилия.

Ш тангенциркуль по ГОСТ 166—80.
2.3. И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц а
Из изделия выпиливают образец в форме куба с размером реб

ра (100±  1) мм. Если толщина изделия не позволяет вырезать куб 
указанного размера, из изделия вырезают 2 образца в форме пря
моугольного параллелепипеда высотой (50±0,5) мм путем нало
жения которых друг на друга составляют куб указанного размера.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 17177.10—81 Стр. 2

Две половины составного образца притирают друг к другу и 
измеряют длину каждого ребра штангенциркулем с погрешностью 
не более 0,2 мм. В подготовленном для испытания образце длины 
всех параллельных ребер не должны различаться более чем на 
0,5 мм.

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Целый или составной по высоте образец устанавливают в при

бор так, чтобы сжимающее усилие было направлено параллельно 
вертикальной оси образца. Скорость движения активного захвата 
разрывной машины должна составлять (5±0,5) мм/мин.

Разрушающей считается величина максимальной нагрузки, от
меченная при испытании образца до его разрушения.

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Предел прочности при сжатии Rcm в Па (кгс/см2) вычисляют 

по формуле

RСЖ —
Р
lb 9

где Р — разрушающая нагрузка, Н (кгс); 
I — длина образца, см;

Ь — ширина образца, см.
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