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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Метод определения полноты поликонденсации 
фенолоформальдегидного связующего

Heat insulating construction materials and products. 
Method of determination of phenolformaldehyde 

binder polycondensation

ГОСТ
17177.8-81

ОКП 57 6000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на неорганические во
локнистые строительные теплоизоляционные материалы и изделия, 
содержащие фенолоформальдегидное связующее, и устанавливает 
метод определения полноты поликонденсации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177,0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении потерь в массе пробы мате

риала или изделия после экстрагирования неотвержденной части 
связующего ацетоном.

2.2. А п п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е ,  р е а к т и в ы
Камерная электропечь по ГОСТ 13474—79.
Сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474—79.
Аналитические весы, обеспечивающие взвешивание с погреш

ностью не более 0,0002 г.
Прибор Сокслета.
Тигель фильтрующий по ГОСТ 9775—69 с пористой пластиной 

из стекла {ПОР 160) по ГОСТ 21400—75.
Фарфоровый пестик по ГОСТ 9147—73.
Фарфоровая ступка по ГОСТ 9147—73.
Чашка Коха по ГОСТ 6371—73.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 17177Л— 81

Сито № 025 по ГОСТ 3584—73.
Пятиокись фосфора по нормативно-технической документации 

или кислота серная концентрированная по ГОСТ 2184—77.
Хлористый кальций по ГОСТ 4460—77.
Петролейный эфир по ГОСТ 11992—66.
Ацетон по ГОСТ 2603—79.
2.3. П о д г о т о в к а  к а н а л и з у
Пробу массой около 40 г измельчают в фарфоровой ступке и 

просеивают через сито № 025. Прошедший через сито порошок пе
ремешивают стеклянной палочкой, насыпают в чашку Коха высо
той слоя не более 20 мм и выдерживают для удаления влаги в эк
сикаторе с концентрированной серной кислотой или пятиокисью 
фосфора в течение 24 ч. Из высушенного таким образом порошка 
отбирают две пробы массой около 10 г каждая. Одна проба пред
назначена для определения содержания органических веществ, 
другая — неотвержденного фенольформальдегидного связующего и 
гидрофобизирующей добавки (при ее наличии в материалах и из
делиях).

2.4. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
2.4.1. В одной пробе, подготовленной по п. 2.3, определяют со

держание органических веществ по ГОСТ 17177.7—81.
2.4.2. Вторую пробу, подготовленную по п. 2.3, помещают в 

предварительно взвешенный фильтрующий тигель с пористой пла
тиной и взвешивают. Затем тигель закрывают фильтровальной бу
магой и помещают в прибор Сокслета таким образом, чтобы во 
время экстракции верхняя часть тигля на 4—5 мм выступала над 
поверхностью растворителя.

Соединяют прибор с холодильником и нагревают колбу с раст
ворителем до его кипения. Нагрев должен обеспечить абонирова
ние примерно 10— 12 раз в час.

Гидрофобизирующее вещество, содержащееся в пробе, экстраги
руют петролейным эфиром в течение 3 ч. По окончании экстракции 
тигель вместе с пробой (без фильтра) высушивают при температу
ре (40 ± 5 ) °С ДО постоянной массы, затем охлаждают в эксикаторе 
с хлористым кальцием до температуры (22±5) °С и взвешивают. 
После этого тигель снова закрывают фильтром, помещают в при
бор Сокслета и экстрагируют ацетоном в течение 10 ч для удале
ния неотвержденной растворимой части связующего. После экстра
гирования тигель вместе с пробой (без фильтра) помещают в су
шильный шкаф, высушивают до постоянной массы, затем охлаж
дают в эксикаторе с хлористым кальцием до температуры (22 ± 5 ) °С 
и взвешивают. Взвешивание проводят с погрешностью не более 
0,0002 г.

П р  и м е ч а н и е .  В случае отсутствия гидрофобизирующих веществ экстра
гирование петролейным эфиром не проводят.
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ГОСТ 17177.8— 81 Стр. 3

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.5.1. Содержание гидрофобизирующего вещества zt в про

центах вычисляют по формуле

z ,=  т'~т- - ■ 100*, (1)
тг

где mi — масса пробы до экстрагирования петролейным эфиром, г; 
т 2 — масса пробы после экстрагирования петролейным эфи

ром, г.
2.5.2. Содержание связующего вещества г в процентах вычис

ляют по формуле

г=г0- г и (2)

где г0— содержание органических веществ в %, определенное по* 
ГОСТ 17177.7—81 из пробы, подготовленной по п. 2.3.

2.5.3. Полноту поликонденсации связующего вещества Ср вы
числяют по формуле

Ср = 100— 22_2г_ . 104t (3)
m 2z

где т3 — масса пробы после экстрагирования ацетоном, г.

* В случае отсутствия гидрофобизирующего вещества mi = m2-
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