
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Г О С Т  1 7 1 7 7 .0 -81 -Г О С Т  17177.16-81

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
М о с к в а

переселение соотечественников

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


РАЗРАБОТАНЫ
Министерством монтажных и специальных строительных работ 
СС СР
Министерством промышленности строительных материалов СССР  

ИСПОЛНИТЕЛИ
Н. На Мелентьев, канд. техн. наук (руководитель темы); А. Г. Заславский 
канд. техн. наук; Л. А . Фалин, канд. техн. наук; Л. М. Шаронова; В. С  Хар
ламов; А. И. Матайтис, канд. техн. наук; М.-Б. С  Амбразюнайте; С. В. Марка* 
вичюс; И. Я. Киселев, канд. техн. наук; А. П. Дяралене; В. В. Еремеева; 
М. П. Кораблин

ВНЕСЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных 
работ СС СР

Зам. министра Л. Д. Солодеиников

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета С С СР  по делам строительства от 9 июля 1981 г. 
№ 115



УДК 66Z.99ft.001.4 : 006.354 Группа Ж19

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Метод определения содержания органических 
веществ

Heat insulating construction materials and products. 
Method of determination of organic content

ОКП 57 6000

ГОСТ
17177. 7-81

Взамен
ГОСТ 17177—7t 
в части разд. 17

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на неорганические стро
ительные теплоизоляционные материалы и изделия, содержащие ор
ганические связующие, и устанавливает метод определения содер
жания в них органических веществ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — поГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении потери массы пробы материа* 

ла или изделия после прокаливания ее при определенной темпера
туре в течение заданного времени.

2.2. А п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е ,  р е а к т и в ы
Камерная электропечь по ГОСТ 13474—79.
Аналитические весы, обеспечивающие взвешивание с погреш

ностью не более 0,0002 г.
Фарфоровый тигель по ГОСТ 9147—73.
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.
Хлористый кальций по ГОСТ 4460—77.
2.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
В предварительно прокаленный и взвешенный тигель помещают 

пробу массой около 5 г и высушивают до постоянной массы в со
ответствии с ГОСТ 17177.0—81. До проведения испытания пробу 
хранят в эксикаторе над хлористым кальцием.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГО СТ 17177.7—Л1

Д ля проведения испытаний может использоваться проба мате
риала или изделия после определения в ней влажности по ГОСТ 
17177.4—81.

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Тигель с пробой помещают в камерную электропечь и при тем

пературе (600 ±50) °С выдерживают в течение 2 ч. Затем тигель 
с пробой охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием до тем
пературы (22±5) °С и взвешивают с погрешностью не более 
0,0002 г.

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Содержание органических веществ г 0 в процентах вычисляют 

по формуле

z0=  -В = В _  .loo ,
щ ~~т 3

где гп\ — масса предварительно прокаленного тигеля с пробой, вы
сушенной до постоянной массы, г; 

т2 — масса тигля с пробой после прокаливания, г; 
т 3 — масса прокаленного тигля, г.
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