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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Методы определения водопоглощения

Heat insulating construction materials and products. 
Methods of water adsorption determination

ОКЛ 57 6000

ГОСТ
17177.6-81

Взамен
ГОСТ 17177— 71 

в части разд. 14

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. №  115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные материалы и изделия и устанавливает методы опре
деления водопоглощения при полном или частичном погружении 
образцов в воду.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ ПОЛНОМ 
ПОГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦА В ВОДУ

2.1. С у щн о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении массы воды, поглощенной 

образцом сухого материала при определенных условиях испытания 
в течение заданного времени.

2.2. Ап п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е ,  р е а к т и в ы 
Сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474—79.
Весы, обеспечивающие взвешивание с погрешностью не более 

1 г.
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.
Ванна из нержавеющего материала, имеющая сетчатые под

ставку и пригруз из нержавеющего материала (черт. 1).
Поддон металлический для взвешивания с размерами в плане 

120X120 мм и высотой бортов 10 мм.
Хлористый кальций по ГОСТ 4460—77.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 17177.6— S1 Стр. 2

/—ванна; 2—сетчатая подставка; 3—образец;
4— сетчатый пригруз.

Черт. 1

2.3. П од г от о в к а к и с п ы т а н и ю
Из изделия вырезают образец в форме прямоугольного парал

лелепипеда длиной и шириной (100±2) мм и толщиной, равной 
толщине изделия. Образец высушивают до постоянной массы, 
затем охлаждают до температуры (22±5) °С в эксикаторе над 
хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 1 г,

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец 3 (см. черт. 1) помещают в ванну 1 на сетчатую под

ставку 2 и фиксируют их положение сетчатым пригрузом 4.
Затем заливают в ванну воду температурой (22±5) °С так, что

бы образец был погружен не более чем до половины толщины. 
Через 3 ч в ванну доливают воду в таком количестве, чтобы уро
вень воды был выше сетчатого пригруза на 20—40 мм.

Через 24 ч после залива первой порции воды образцы переносят 
па сетчатую подставку и через 30 с взвешивают на сухом поддоне 
с погрешностью не более 1 г. Массу воды, вытекающей из образца 
во время взвешивания в поддон, включают в массу насыщенного 
водой образца.

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Водопоглощение при полном погружении образца Wu в процен

тах вычисляют по формуле

У7 — ml я | QQ
П /Иа

где f7ij —- масса образца после насыщения водой и поддона для 
взвешивания, г;

т 2— масса образца, предварительно высушенного до постоян
ной массы, г;

т 3 — масса сухого поддона для взвешивания, г.
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Стр. 3 ГОСТ 17177.6— 81

3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОМ 
ПОГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦА В ВОДУ

3.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении массы воды, впитанной об

разцом сухого материала при определенных условиях испытаний в 
течение заданного времени.

3.2. А п п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е ,  р е а к т и в ы
Используется аппаратура, оборудование и реактивы по п. 2.2.
3.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
Из изделия вырезают образец в форме прямоугольного парал

лелепипеда длиной и шириной(100±2) ммитолщиной (30±2) мм. 
Если толщина изделия больше 30 мм, то излишек срезают с одной 
стороны. Образец высушивают до постоянной массы, затем охлаж
дают до температуры (22±5) °С в эксикаторе над хлористым каль
цием и взвешивают с погрешностью не более 1 г.

3.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец 3 несрезанной плоскостью помещают в ванну 1 на сет

чатую подставку 2 (черт. 2). Затем заливают в ванну воду тем
пературой (22 ± 5 ) °С так, чтобы образец был погружен в воду при
мерно на 5 мм. При этом уровень воды в ванне поддерживается 
постоянным. После выдержки в течение 4 ч образец вынимают из 
воды и переносят на сетчатую подставку из проволоки, через 30 с 
помещают в сухой поддон и взвешивают с погрешностью не более 
\ г.

Массу воды, вытекающей из образца во время взвешивания в 
поддон, включают в массу насыщенного водой образца.

3.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Водопоглощение в процентах при частичном погружении образ

ца вычисляют по п. 2.5.

/—ванна с постоянным уровнем воды; 2—сетча
тая подставка; 3—образец.

Черт. 2
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