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Постановлением Государственного комитета С С СР  по делам строительства от 
9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные материалы и изделия и устанавливает метод уско
ренного определения сорбционного увлажнения.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении массы воды, адсорбированной 

образцом сухого материала при определенных условиях в течение 
заданного времени.

2.2. А п п а р  а т у р  а, о б о р у д о в а н и е ,  р е а к т и в ы
Сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474—79.
Аналитические весы, обеспечивающие взвешивание с погреш

ностью не более 0,0002 г.
Стеклянный стаканчик (бюкс) по ГОСТ 23932—79.
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.
Хлористый кальций по ГОСТ 4460—77.
2.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
Пробу массой около 5 г помещают в предварительно взвешен

ный бюкс и высушивают до постоянной массы в соответствии с 
ГОСТ 17177.0—81, взвешивают и до проведения испытания хранят 
в эксикаторе над хлористым кальцием.
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ГОСТ 17177.5— 81 Стр. 2

Для проведения испытания может использоваться проба мате
риала после определения на ней влажности по ГОСТ 17177.4—81.

2.4. П р о в е д е н  и е и с п ы т а н и я
Бюкс с пробой материала помещают над водой (<р= (98 ± 2 ) %) 

в эксикатор и выдерживают его там в течение 24 или 72 ч при тем
пературе (22 ± 5 ) °С. Затем бюкс с пробой материала вынимают из 
эксикатора и взвешивают. Объем проб материала, одновременно 
помещаемых в эксикатор, не должен превышать 50% объема воз
душного пространства в эксикаторе. Взвешивание производят с 
погрешностью не более 0,0002 г.

2.5. О б р а б о т к а р е з у л ь т а т о в
Сорбционное увлажнение И̂ сорб в процентах вычисляют по фор

муле

^'сорб= 1——2— • ЮО, (1)т<1~~тъ

где гп\ — масса бюкса с пробой после выдерживания над водой, г; 
т2 — масса сухого бюкса с пробой, высушенной до постоянной 

массы, г;
тъ — масса сухого бюкса, г.
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