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МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
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М етод определения влажности

Heat insulating construction materials and products. 
Methods of humidity determination
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ГОСТ
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Взамен
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в части разд. 12

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 19S1 г. №  115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные материалы и изделия и устанавливает метод опре
деления влажности.

Стандарт не распространяется на теплоизоляционные изделия 
из ячеистых бетонов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. А п п а р а т у р а, о б о р у д о в а н и е  и р е а к т и в ы
Сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474—79.
Весы, обеспечивающие взвешивание с погрешностью не более 

0,01 г.
Стеклянный стаканчик (бюкс) по ГОСТ 7148—70 или тигель 

по ГОСТ 9147—73.
Эксикатор по ГОСТ 6371—73.
Хлористый кальций по ГОСТ 4460—77.
2.2. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Пробу массой около 5 г помещают в предварительно высушен

ный бюкс, взвешивают и высушивают в сушильном электрошкафу 
до постоянной массы в соответствии с ГОСТ 17177.0—81. После 
высушивания перед каждым повторным взвешиванием бюкс 
с пробой охлаждают до температуры (22±5)°С  в эксикаторе над 
хлористым кальцием.
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ГОСТ 17177.4— 81 Стр. 2

Взвешивание производят с погрешностью 0,01 г.
2.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Влажность W в процентах вычисляют по формуле

.в-а*. Ю0;
щ—щ

где mi — масса сухого бюкса с пробой до высушивания, г; 
т 2 — масса сухого бюкса г;
т з  — масса сухого бюкса с пробой, высушенной до постоян

ной массы, г.
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