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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные материалы и изделия и устанавливает методы опре
деления:

неперпендикулярности смежных граней; 
разности диагоналей; 
непрямолинейности ребер; 
разнотолщинности; 
неплоскостности граней; 
нецилиндричности.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам — по ГОСТ 17177.0—81.

2. ИНСТРУМЕНТЫ

Линейки металлические с пределом измерения 150,500 и 1000 мм 
по ГОСТ 427—75.

Рулетка измерительная металлическая с миллиметровой шка
лой по ГОСТ 7502—80.

Угольник поверочный типа УП с Я = 1 6 0  мм по ГОСТ 3749—77.
Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.
Метр складной металлический.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

3.1. Измерения отклонений формы линейкой и рулеткой прово
дят с минимальной погрешностью, но не более 5 мм.
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Стр. 2 ГОСТ 17177.2—«1

3.2. Неперпендикулярность смежных граней плиты, кирпича и 
блока проверяют в четырех местах: посередине боковых и торце
вых граней, в цилиндре, полуцилиндре и сегменте — в двух местах: 
посередине торцевых граней.

Для определения неперпендикулярности граней угольник при
кладывают опорной поверхностью к торцевым (боковым) граням 
так, чтобы его измерительная поверхность касалась одной из наи
больших граней в изделиях с плоскими поверхностями или одной 
из образующих цилиндрических поверхностей в цилиндрах, полу
цилиндрах и сегментах, и измеряют линейкой максимальный за
зор между измерительной поверхностью угольника и поверхностью 
изделия.

3.3. Для определения разности диагоналей в изделии определя
ют длины двух диагоналей:

в изделии с плоскими поверхностями — на наибольшей грани;
в полуцилиндрах — измеряя расстояние между вершинами диа

гонально расположенных наружных углов в плоскости, образован
ной ребрами;

в сегментах — измеряя расстояние между вершинами диаго
нально расположенных внутренних углов.

В изделии с поврежденным углом (углами) вершину угла ус
танавливают с помощью складного метра, прикладывая одно его 
звено к боковому ребру, а другое, смежное звено — к торцевому 
ребру.

3.4. Непрямолинейность ребра изделия определяют путем при
ложения к нему по всей длине ребра линейки и измерения рас
стояния между ними другой линейкой в местах

максимального зазора — для ребра с вогнутостью;
зазоров по краям — для ребра с выпуклостью.
Непрямолинейность ребра с выпуклостью вычисляют как сред

нее арифметическое значение измерений двух зазоров и округля
ют до 1 мм.

3.5. Разнотолщинность вычисляют как разность между наи
большим и наименьшим значением величин, полученных при изме
рении толщины штучного изделия, выполненном по ГОСТ 
17177.1—81.

3.6. Неплоскостность граней плиты, кирпича или блока опреде
ляют на двух наибольших гранях путем приложения к ним ребра 
линейки и измерения другой линейкой зазоров между поверхно
стью изделия и ребром приложенной линейки. В каждой проверяе
мой грани линейку прикладывают посередине последовательно в 
двух положениях: вдоль всей длины и вдоль всей ширины изделия, 
и измеряют:

максимальный зазор—для поверхности с вогнутостью;
зазоры по краям — для поверхности с выпуклостью.
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ГОСТ 17177.2—81 Стр. 3

Неплоскостность граней с выпуклостью вычисляют для каждо- 
го положения линейки как среднее арифметическое измерений двух 
зазоров по краям грани и округляют его до 1 мм.

За показатель неплоскостности поверхностей изделия принима
ют наибольшую величину из зазоров, вычисленных для поверхно
стей с выпуклостью.

3.7. Нецилиндричность изделий определяют путем приложения 
к образующей цилиндрической поверхности ребра линейки и изме
рения другой линейкой зазоров между поверхностью изделия и 
ребром приложенной линейки.

Линейку прикладывают к цилиндрической поверхности после
довательно в трех местах: посередине и на расстоянии (50±5) мм 
от краев изделия и измеряют:

максимальный зазор — для поверхности с вогнутостью; 
зазоры по краям — для поверхности с выпуклостью.
Отклонение от цилиндрической поверхности с выпуклостью вы

числяют для каждого места проверки как среднее арифметическое 
измерение двух зазоров по краям изделия и округляют до 1 мм.

За показатель отклонения от цилиндрической поверхности при
нимают наибольшую величину из измеренных зазоров для поверх
ности с вогнутостью и вычисленных для поверхностей с выпук
лостью.

2 Зак. 1487 9



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 17177.0—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Общие требования к методам контроля . . .  1

ГОСТ 17177.1—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Методы определения размеров и внешнего вида . 3

ГОСТ 17177.2—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Методы определения правильности геометричес
кой формы .  7

ГОСТ 17177.3—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Методы определения п л о т н о с т и ........................Ю

ГОСТ 17177.4—81 Материалы « изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения в л а ж н о с т и ........................ 14

ГОСТ 17177.5—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод ускоренного определения сорбционного
у в л аж н ен и я .................................................................... 16

ГОСТ 17177.6—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Методы определения водопоглощения . . . 1 8

ГОСТ 17177.7—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения содержания органических
в е щ е с т в ........................................................................... 21

ГОСТ 17177.8—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения полноты поликонденсации
фенолоформальдегидного связую щ его ....................... 23

ГОСТ 17177.9—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения прочности на сжатие при
10% д еф о р м а ц и и ............................................................26

ГОСТ 17177.10—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения предела прочности при сжатии 28 

ГОСТ 17177.11—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения предела прочности при изгибе 30 

ГОСТ 17177.12—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения предела прочности при растя
жении .................................................................................... 32

ГОСТ 17177.13—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения сжимаемости и упругости . 35

ГОСТ 17177.14—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения г и б к о с т и .....................................38

ГОСТ 17177.15—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения линейной температурной
у с а д к и ....................................................................................40

ГОСТ 17177.16—81 Материалы и изделия строительные теплоизоляцион
ные. Метод определения среднего диаметра волокон 
минеральной н стеклянной в а т ы ......................................43



Редактор В. /7. Огурцоь 
Технический редактор А. Г . Каширин

Сдано в наб. 26.10.81 Подп.

Корректор И. Л , Асауленко

к неч. 18.01.82 3,0 п. л. 2,36 уч.-изд* л. Тир. 30000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 8 
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер,, 6, Зак. 1487

ГОСТ 17177.2-81

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293762/4293762625.htm

