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Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные материалы и изделия и устанавливает методы опре
деления размеров и внешнего вида теплоизоляционных плит, кир
пичей, блоков, цилиндров, полуцилиндров, сегментов, а также ру
лонных и шнуровых материалов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам — по ГОСТ 17177.0—81.

2. ИНСТРУМЕНТЫ

Линейка металлическая по ГОСТ 427—75.
Рулетка измерительная металлическая с миллиметровой шка

лой по ГОСТ 7502—80.
Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.
Игольчатый толщиномер (см. чертеж).
Метр складной металлический.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ РАЗМЕРОВ

3.1. Изделие, рулонный или шнуровой материал укладывают на 
ровное твердое основание.

3.2. Измерение размеров рулеткой проводят с погрешностью не 
более 5 мм, линейкой — не более 1 мм, толщиномером — не более 
0,5 мм, штангенциркулем (для ячеистых изделий)— не более 0,1 мм.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 17177.1—81

Погрешность измерения штангенциркулем толщины минераловат
ных цилиндра, полуцилиндра или сегмента, а также диаметра 
шнуровых материалов — не более I мм.

3.3. Длину плиты измеряют линейкой, а рулонного материала — 
рулеткой в трех местах: на расстоянии (50±5) мм от каждого края 
и посередине плиты.

Длину цилиндра измеряют линейкой по наружной поверхности в 
четырех местах на расстоянии друг от друга, равном lU длины на
ружной окружности.

Длину полуцилиндра и сегмента измеряют линейкой по наруж
ной поверхности в трех местах: на расстоянии (50±5) мм от каж 
дого края и посередине полуокружности или дуги.

Длину шнурового материала измеряют рулеткой.
3.4. Ширину штучного изделия измеряют линейкой в трех мес

тах: на расстоянии (50±5) мм от 
каждого края и посередине изделия.

Ширину рулонного- материала 
измеряют линейкой на расстоянии 
(50±5) мм от каждого края и через 
каждый метр длины.

3.5. Внутренний диаметр ци
линдра измеряют металлической ли
нейкой в четырех местах: на обоих 
торцах в двух взаимно перпендику
лярных направлениях.

Внутренний диаметр полуцилин
дра и сегмента измеряют металли
ческой линейкой, предварительно 
собрав из них цилиндр.

Диаметр шнурового материала 
измеряют штангенциркулем в пяти 
местах по длине; первый и послед
ний замер — на расстоянии не менее 
( 150± 10) мм от концов.

3.6. Толщину ячеистых изделий 
с плоской поверхностью измеряют 
штангенциркулем в шести местах: в 
четырех местах на расстоянии 
(50±5) мм от торцов и двух местах 
посередине длины.

Толщину цилиндра измеряют 
штангенциркулем в восьми местах: 

на обоих торцах в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Толщину полуцилиндра и сегмента измеряют штангенциркулем в 

шести местах: в четырех местах на расстоянии (50±5) мм от каж- 
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Игольчатый толщиномер

1— диск; 2— трубка; Я—зажимный
винт; 4— стержень; б—игла.



ГОСТ 17177.1— 81 Стр. 3

дого торца и в двух местах по торцам посередине полуокружности 
или дуги.

Толщину волокнистой плиты и рулонного материала измеряют 
игольчатым толщиномером. Масса диска 1 с трубкой 2 толщиноме
ра должна создавать удельную нагрузку, регламентируемую стан
дартами или техническими условиями на конкретные виды мате
риалов и изделий.

В плите проводят измерения в 5 местах: в центре и в четы
рех углах, располагая иглу толщиномера на расстоянии 
(150±5) Мм от смежных краев плиты. Зажимным винтом 3 фикси
руют стержень 4 с иглой 5 в крайнем нижнем положении (см. чер
теж). Затем иглой прокалывают плиту на всю толщину перпенди
кулярно твердому основанию, освобождают зажимный винт 3, опу
скают диск 1 с трубкой 2. Через 5 мин, если в стандарте на мате
риал или изделие не указано другое время, по линейке на стерж
не 4 определяют толщину плиты или материала.

В рулонном материале измерения проводят в четырех углах на 
расстоянии ( 150± 10) мм от смежных краев, затем через каждый 
метр длины материала в двух местах по ширине на расстоянии 
(150±5) мм от краев и в центре каждого прямоугольника, обра
зованного четырьмя ближайшими местами измерений у краев ма
териала.

Измерение толщины прошивных материалов проводят со сме
щением от указанных выше мест таким образом, чтобы игла тол
щиномера располагалась посередине между швами.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШ НЕГО ВИДА

4.1. Глубину отбитости или притупленности ребра определяют, 
прикладывая два смежных звена складного метра к смежным по
верхностям изделия и измеряя линейкой в направлении биссектри
сы угла, образованного звеньями складного метра, расстояние от 
его вершины до поверхности изделия.

4.2. Глубину отбитости или притупленности угла определяют, 
прикладывая одно звено складного метра к ребру, а другое, смеж
ное звено — к грани изделия и измеряя линейкой в направлении 
биссектрисы угла, образованного звеньями складного метра, рас
стояние от его вершины до поверхности изделия.

4.3. Длину впадин измеряют линейкой. При измерении глубины 
впадины к изделию прикладывают ребром линейку и с помощью 
второй линейки или штангенциркуля измеряют максимальный за
зор между дном впадины и ребром приложенной линейки.

При измерении высоты выпуклости к ее вершине прикладывают 
ребром линейку параллельно поверхности изделия и измеряют
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Стр. 4 ГО СТ 17177.1—>81

другой линейкой зазоры между ребром линейки и поверхностью 
изделия.

Высоту выпуклости вычисляют как среднее арифметическое зна
чение двух замеров с разных сторон от выпуклости и округляют 
до 1 мм.

При измерении глубины впадин и высоты выпуклостей изделий 
с цилиндрической поверхностью плоскость линейки ориентируют 
вдоль образующей, при контроле на плоской поверхности — про
извольно.
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