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Конструкция и размеры

ГОСТ
13940-80

Retaining spring flat concentric rings for shafts 
and grooves for them. Construction and dimensions. Взамен

ГОСТ 13940—6$

ОКП 128600'

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декаб* 
ря 1980 г. № 6272 срок действия установлен

с 01.01.83 
до 01*01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные упор
ные плоские наружные концентрические кольца и каоиавюи для 
них, применяемые для фиксации деталей на валах я  в сборочных
единицах различных машин.

2. Конструкция и размеры колец и канавок для них должны 
соответствовать указанным в таблице и на чертеже.

3. Технические требования — по ГОСТ 13944—80,

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Февраль 1981 г*
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Стр. 2 ГОСТ 13940—80

Р а з м е
Кольцо

Диаметр
лада

4

</i 1
Пред. откл. da

(пред.
S

(пред.
откл.
Ы2)

Ъ
(пред.
откл.
НИ)Номин. Вариант

штамповки
Вариант
навивки

откл.
НИ) Номин. Пред.

откл.

4 3 ,5
+ 0,075

0 ,4 0 ,8
5 4 ,5 0 ,6 0 ,8 -ь0 ,16
6 5 ,4 0 ,7

1,27 6 ,4 0 ,8
8 7 ,2

+ 0,099 8 ,2 — 1,7 2 ,0
10 9 ,2 ± 0,40

12 11,0 1 п О П

13 11,9
2 ,014 12,9

15 13,8
+ 0 ,18 4 ,0 ± 0,50

16 14,7

17 15,7
2 ,518 16,5

19 17,5

20 18,2

22 20 ,2 5 ,0
23 21,1

+ 0,21
— 0 ,90

3 ,2
24 22,1 1,2
25 23,1

+ 0,21 + 1,50 
— 0 ,8026 24,0

28 25,8

29 26,8
4 ,030 2 7 ,8 6 ,0

32 29 ,5

34 31 ,4

35 32 ,2

36 33 ,0
+ 0 ,25
— 1,3037 34,0 + 0 ,25 1,7 5 ,0 +  1,80 

— 0,90
38 35,0 8 ,0

40 36,5
42 38 ,5

2

ГОСТ 13940—80 Стр. 3

р ы в мм
Канавка

di Допуска-
li

(пред.
откя.
J. M)

С=Ги
ие

более

Га
(пред.
откл.
Ы4)

Масса 
1000 шт., 

кг Номин. Пред.
откл.

bi
(пред.
откл.
H13J

л
не

более
h,
не

менее

емая
осевая

нагрузка»
кН

0,03 3 ,6
— 0,075

0 ,5 0 ,59

0,1 0,06 4 ,6 0 ,7 0,05 0 ,6 0 ,74

0,13 5,6 0 ,8 0 ,89

0,17 6 ,6 0 ,9 1,04

0,18 7 ,5
— 0,09

1,50

0,38 8 ,5 0,75 1,65

0,42 9 ,5 1,92

0,58 11,3 1,2 i , i 3,32

0,61 12,2
1 ,2

3 ,88

0 ,6 6 13,2 4 ,19

0,71 14,1
- 0,18

1,4 5 ,0 4

1,08 15,0
1,5

5 ,96

1,16 16,0 6 ,35

1,18 16,8
1.8

7 ,99

0 ,2
1,40 17,8

0,1
8 ,50

1,85 18,6
2,1

10,40

2 ,02 20,6 11,50

2,08 21 ,5 12,50

2,18 22,5 1,4 13,40

2,86 23,5 - 0,21 14,00

2,90 24,5 2 ,3 14,50

3,13 26,5 15,70

3,33 27 ,5 16,60

3,34 28 ,5 16,90

3,53 30,2
2 ,7

21 ,60

3,80 32,2 22,00

7,29 33,0 26 ,20

7 ,36 34,0
- 0,25 3 ,0 2 6 ,9 0

0 ,3 7,71 35,0
1,9 0 ,2 27,70

7,78 36 ,0 28 ,4
8,11 37,5 3 ,8 38 ,2
8,51 39 ,5 39 ,0
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Стр. 4 ГОСТ 13940—80

Р а з м е

Диаметр
вала

d

45
46

48

50

52

54

55
56

58

60

62

65

68
70

72

75

78

80
82

85

88
90

92

95

98

100

102
105
106
110
112

Номин.

41,5

42,5

44,5

45,8

47,8
49,8

50,8

51,8

53,8

55,8

57,8

60,8

63,6
65,6

67,6

70,6

73,5

75,0
77,0

79,5

82,5

84,5

86,5

89,5

92,5

94,5

95,0
98,0

101,0
103,0
105,0

Пред. откл.

Вариант
штамповки

Вариант 
н авивки

da
(пред.
откл.
Н14)

Кольцо

S
(пред.
откл.
Ы2)

Ъ
(пред.
откл.
Н14)

+0,25

+0,30

+0,35

+0,25 —  1,30

+0,30 —  1 ,‘60

+0,35
- 2,20

о  в \

2,5

3,0

1,7

2,К)

2,5

3,0

1

Номин. Пред.
откл.

5,0

6,0

7,0

8,0

8,5

9,5

8,0

10,0

12,0

+ 1,80 - 0,90

4 - 2,20
— 1,10

+ 2,20

4

ГОСТ 13940—80 Стр. 5

р ы  в мм

и
(пред.
откл.
is 15)

C=rlt
не

более

12
(прел.
огкл.
hl4)

4,2

0,3

5,0

5,6 0,4

6,0

6,7 0,5

26,6

27.5

28.6

29.2 

2 9 ,7 "

30.8

31.8

32.8 

34,6

36.0

37.0

38.0

39.5

41.0

42.0

43.0

44.3

45.8 

47,2

48.1

49.6

51.1

52.1

53.4
54.7
56.2
57.2
58.2

Продолжение

Масса 
1000 шт., 

кг

Канавка

di
bi

(пред.
откл.
Н13)

г,
не

более

ft.
не

менееНомин. Пред.
откл.

/

Допуска
емая 

осевая 
нагрузка, 

к К

9,14 42,5

9,26 43,5

9,87 45,5

14,40 47,0

15,00 49,0

15,20 51,0

15,90 52,0

16,00 53,0

16,80 55,0

17,20 57,0

17,80 59,0

22,80 62,0

28,80 65,0

29,60 67,0

30,80 69,0

31,80 72,0

38,50 75,0

38,80 76,5

40,30 78,5

41,40 81,5
45,80 84,5

52,40 86,5

54,20 88,5

55,20 91,5
55,80 94,5

56,40 96,5

73,90 97,0
74,60 100,0
77,00 103,0
78,30 105,0
81,30 107,0

— 0,25

1,9

2.2

— 0,30

2,8

— 0,35
3,4

0,2

0,3

0,4

3,8

4,5

5,3

7,5

42.0

43.0

45.0

55.9

58.3

60.5

61.7

62.9

65.1

67.5

69.8

73.3

76.7

79.0

81.3

84.8

88.3

105.4

107.0

112.0
116,0

118.7

121.4

125.6
129.5

132.4
191,3
200,0
202.8
206.7
210.5

«



Стр. 6 ГОСТ 13940— 80

П р и м е ч а н и я :
1. Размер d2 и его предельные отклонения приведены для колец, находя 

колец, разжатых для установки в канавку, не должен превышать диаметра
2. Размер А, обеспечивающий целостность вала при нагружении кольца 

ности материала о в>300 Н/мм2.

6

ГОСТ 13940— 80 Стр. 7

Продолжение
р ы в мм

щихся в свободном состоянии перед установкой их в канавку. Размер d% для 
вала более чем на 4%.
допускаемой осевой нагрузкой, приведен для стальных валов с пределом проч*
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Стр. 8 ГОСТ 13940— 80
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ГОСТ 13940—80 Стр. 9

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружинного упор
ного плоского концентрического кольца группы плоскостности А 
для диаметра отверстия d —30 мм из стали марки 65Г с кадмие
вым покрытием толщиной 15 мим, хромированным:

Кольцо АЗО 65Г кд 15 хр ГОСТ 13940—80 
То же, для кольца из стали марки 60 С 2А группы плоскост

ности Б:
Кольцо БЗО 60 С 2А кд 15хр ГОСТ 13940—80

3  Зак. 237S
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