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легких бетонов на аглопоритовом гравии из золы 
ТЭС. М „ Стройиздат, 1 9 7 5 , 20 с. (НИИЖБГосстроя 
СССР, ВНИИСтром МПСМ СССР, ЦНИИЭП жилища 
Госгражданстроя при Госстрое СССР).

В Рекомендациях изложены основные положения по 
проектированию и изготовлению изделий и конструк
ций жилых, гражданских и промышленных зданий и 
сооружений из бетонов на аглопоритовом гравии из 
золы ТЭС. Рекомендации составлены в развитие гла
вы СНиП П-В. 1-62* и "Рекомендаций по проектиро
ванию конструкций из легких бетонов".

При составлении Рекомендаций учтен опыт приго
товления несущих конструкций в г . Фрунзе в 1968- 
1970 г г ., а также результаты исследований НИИЖБ 
Госстроя СССР (А.А.Кудрявцев, Ю.М. Романов), Бю
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заций.
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1. О С О Б Е Н Н О С Т И  Р А С Ч Е Т А  Н ЕСУЩ И Х  И
ОГРАЖ Д АЮ Щ И Х К О Н С Т РУ К Ц И Й  ИЗ Б Е Т О Н О В  
Н А  А Г Л О П О Р И Т О В О М  Г Р А В И И  ИЗ ЗО ЛЫ  Т Э С

1» Основны е расчетны е положения

1»1« Р а с ч е т  и проектирование б етон н ы х  и ж е л е з о б е 
тон н ы х  конструкций из б е то н о в  на а гло п о р и т о в о м  гр а 
вии и з  з о л ы  долж ны  в ы п о лн я ться  в с о о тв етс тв и и  с  г л а 
вой С Н иП  11—В* 1 -6 2 *  * Б етон н ы е и ж ел е зо б е т о н н ы е  кон
струкции. Н орм ы  проектирования* и * Р ек ом ен д ац и ям и  по 
проектированию  конструкций и з  л е г к и х  б е то н о в *  (С т р о й -  
и зд а т , 1970) с  у ч е т о м  д о п о лн и тельн ы х  требовани й .

1*2» Т е п ло тех н и ч еск и й  р а сч ет  ограж даю щ их к о н стр ук 
ций и з  б етон о в  на а гло п о р и то в о м  гравии  и з  з о л ы  д о л 
ж ен п р ои зв од и ться  в со о т в ет с т в и и  с  требован и ям и  г л а 
вы  С Н иП  П -А .7 -7 1  "С т р о и т е л ь н а я  т еп ло тех н и к а . Н орм ы  
п р оекти р ован и я*; при э т о м  т еп ло тех н и ч еск и е  х а р а к те
ристики  р ек о м ен д уется  прин им ать, как д ля  л е г к о г о  б е 
тона на а гло п о р и то в о м  щ ебне и з  гли н и сты х  п ород  с о о т 

в етств ую щ и х  объ ем н ы х  м а сс ,
1*3» О б л а с т ь  прим енения бетон н ы х  и ж еле зо б е т о н н ы х  

конструкций и з  бетон о в  на а гло п о р и то в о м  гр ави и  и з  з о 
л ы  в за в и си м о сти  о т  а гр е с си в н о ст и  ср ед ы  и т ем п ер а —  
т у р н о -в л а ж н о ст н о го  реж има пом ещ ений с л е д у е т  оп ре
д е л я т ь  по г л а в е  СН иП  "Защ ита ст р о и т е л ь н ы х  к о н стр ук 
ций о т  ко р р о зи и *, как д л я  а н ало ги чн ы х  конструкций из 
к ер а м зи т о б ето н а .

1.4. При проектировании зданий и сооруж ен ий , в о зв о 
дим ы х в районах, подверж енны х зем ле т р я с е н и я м  си лой  
в 7 , 8 и 9 б а лло в , д оп о лн и тельн о  с л е д у е т  уч и ты в а ть  
требован и я  г л а в ы  СН иП  П -А .  12-69 "С т р о и т е л ь с т в о  в 
с ей см и ч еск и х  районах. Н орм ы  п роекти рован и я*.
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U S. Д л я  армирования конструкций из бетонов  на а г -  
лоп ори товом  гравии из з о л ы  с л е д у е т  прим енять в се  ви
ды  арм атурны х сталей » и сп о ль зу ем ы е  д ля  д руги х  видов 
л е гк и х  бетон ов  в соотв етств и и  с  'Р ек ом ен д ац и ям и  по 
проектированию  конструкций и з  л е гк и х  б е т о н о в ' з а  ис
клю чением  арм атурны х канатов*

Р а сч ет н ы е  сопротивления арм атуры  долж ны  прини
м а т ь с я  в зави си м ости  о т  марки бетона  по г л а в е  СНиП 
П -В . 1 -8 2 »

2. Н орм ативны е н р а счетн ы е характеристики 
бетон о в

2 .1 . Б етон  на а глоп ори товом  гравии из з о л ы  Т Э С  для 
бетонны х и ж елезобетон н ы х  конструкций с л е д у е т  приме
н ять  следую щ их проектны х марок по прочности при сжа
тии: 5 0 ,7 5 , 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400.

Ж елезоб етон н ы е  предварительно-напряж енны е э л е м е н 
ты  или их части» в которы х р а сп о ла га ется  напрягаем ая  
арм атура , р ек ом ен д уется  вы полнять из бетона  проектной 
марки не ниже 100 при стерж невой арм атуре периоди
ч еск о го  профиля и не ниже 300 при прядевой ар м атур е .

Конструкции, работаю щ ие на в ы н осли в ость , допуска
ет с я  прим енять лишь п о сле  эксперим ентальной  проверки.

2 .2 . О бъем ную  м а ссу  бетона  на а глоп ор и товом  гравии 
из з о л ы  в высуш енном состоянии , в зави си м ости  от  
объем ной  насыпной м ассы  крупного  зап олн и теля , реко
м ен д уется  принимать по та бл . 1.

О бъем ная  м асса  бетона п о сле  пропаривания принима
е т с я  на 150 кг/м®  больш е указан ного  в т а б л . 1.

2 .3 . При теп лотехни ческих  р асчетах , а такж е при оп
ределен ии  нагр узок  объем ная м асса  бетона  на а гло п о 
ритовом  гравии  из зо л ы  долж на приниматься с  уч ето м  
влаж ности  по та бл . 4 'Р ек ом ен д а ц и й  по проектированию  
конструкций из л е гк и х  б е т о н о в ',  как д ля  со о тв етс тв ую 
щих объем ны х м асс  к ерам зи тобетон а .

2 .4. Н ормативны е и р а счетн ы е характеристики бетона  
(в  т о м  ч и сле  п ори зован ного ) на а глоп ор и товом  гравии 
из з о л ы  Т Э С  при р а сч ете  бетонны х и ж елезобетон н ы х
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Т а б л и ц а  1
О бъем ная м асса  бетонов  в вы суш енном  состояни я  

на а глоп ори товом  гравии из з о л ы  Т Э С

О бъем ная
насыпная
м асса

О бъем ная м асса  бетона, к г/ м 3 , при е г о  
тэоектной  м аске

50 -75 100-250 300-400

крупного
заполни—

при м елком  зап олн и теле  (п е с к е )

т е л я ,
к г/ м г

б е з  песка, 
поризован- 
ный бетон

пористый кварцевый
пористый

кварцевьй

500 950 1100 1400 1500
600 1050 1200 1500 1600
700 1150 1300 1600 1700
800 — 1400 1700 1800

конструкций на прочность, а такж е по образованию  и 
раскры тию  трещин принимаю тся по та б л . 2 и 3.

При р а сч ете  прочности ж елезобетон н ы х  ц ен тр альн о - и 
внецентренно-сж аты х эл ем ен то в  типа си льн он агруж ен - 
ных колонн , сто ек  и т .п . расчетн ы е сопротивления, при
веденны е в табл* 3» умнож аю тся на дополнительны й  ко
эффициент услови я  работы  бетон а  ть -  0,8.

В  э т о м  с л у ч а е  в се  д р уги е  коэффициенты услови я  ра
боты  бетона  тв , приведенные в г л а в е  СНиП I I -В .  1- 
62х , не учиты ваю тся.

2*5. Н ачальны е м одули  упругости  л е г к о г о  бетон а  на 
а глоп ор и товом  гравии из з о л ы  Т Э С  незави сим о о т  вида 
м елк о го  зап олн и теля  при сжатии и растяж ении £ в при
нимаю тся по та бл . 4.

3. Р а с ч е т  сж аты х и и зги баем ы х  элем ен то в  
на прочность

3*1. Р а с ч е т  сж аты х бетонны х элем ен тов  на п рочн ость 
с л е д у е т  производить в соотв етств и и  с  пп. 6 .1 -6 .1 3  г л а 
вы  СНиП П -В . 1 -62* и г Реком ендаций по проектирова
нию конструкций из ле гк и х  б е т о н о в ';  при э т о м  с л е д у е т



Т а б л и ц а  2

Нормативны е сопротивления бетона на агло п о р и т о - 
вом  гравии  из золы

В ид н а -  
пряженг- 

н о г о  с о 

с т о я н и я

О б о 
з н а 

чен и е

Н ор м а ти в н ы е  со п р о ти в лен и я  б е т о н а , 

при п р оек тн о й  м ар к е  б е то н а  по п рочн о- 

сти  на сж а ти е

50 75  100 150 200 250 300 350 400

С ж а ти е

о с е в о е

(п р и з 

м ен н ая
п р оч 
н о с т ь ) р н' '  ПР 4 6 8

С ж а ти е

при и з 

г и б е  . . С г 5 7 ,5  10

Р а с т я ж е 

ние . . . /?р 0 ,6  0 ,8  1

*  1 к г с / с м ^ = 0 ,1  М П а .

11,5 14,5 17,5 21 2 4 ,5 28

14 18 2 1 ,5 24 28 32

1,3 1,6 1,8 2,1 2 ,3  2 ,5

и м е т ь  в ви д у , ч т о  м а к си м а ль н а я  г и б к о с т ь  б е т о н н ы х  э л е 

м ен т о в  при п ло т н о й  с т р у к т у р е  б е то н а  не д олж н а  б ы т ь  

б о л ь ш е  £0/ра*69 или  20  и д ля  п о р и зов а н н ы х  б е 

т о н о в  62  и 18.
3*2* Р а с ч е т  сж а ты х  ж е л е з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о в  на 

п р о ч н о ст ь  с л е д у е т  п р о и зв о д и ть  в с о о т в е т с т в и и  с  п п .7 .1 0 -  

7 ,1 2  и 7 .4 6 -7 .5 3  г л а в ы  С Н и П  П - В .1 - 6 2 * ;  при э т о м  м ак 
с и м а л ь н а я  г и б к о с т ь  ж е л е з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о в  не  д о лж 

на п р ев ы ш а т ь  69 или / ф ^ 2 0 .  П о р и зов а н н ы е

б е т о н ы  д л я  сж а т ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о в  п р и м е

н я ть  н е  р е к о м е н д у е т с я .

3 .3 , К р о м е  р а с ч е т а  ги б к и х  в н ец е н т р ен н о -сж а т ы х  ж е л е 

з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о в  на п р о ч н о с т ь , долж н а  б ы т ь  вы 

п о лн ен а  п р ов ер к а  и х  п р о ги б о в  на к р а т к о в р ем е н н о е  д е й -
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Т а б л и ц а  3

Р а с ч е т н ы е  с о п р о ти в лен и я  б е т о н а  на а гл сш о р и т о в о м  гр а в и и  и з  з о л ы  при 

р а с ч е т е  к он струкц и й  на  п р о ч н о ст ь  и п о  о бр а зов а н и ю  трещ и н

Вид н а п р я - О б о з н а ч е - Т и п  к о н - Р а с ч е т н ы е  со п р о ти в лен и я  б е т о н а , М П а , при п р о е к т -

ж ен н о го  с о - ние стр укц и й ной м ар к е  б е то н а

сто я н и я 50 75 100 150 200 250 300 350 40 0

С ж а т и е  о с е 

в о е  (п р и з 

м ен н а я  п р оч 

Ж е л е з о б е 

тон н ы е
Б ето н н ы е

2

1,8

3
2,7

4 ,4
4

6 ,5
6

8

7
10,5

9 ,5

13
11,5

15 17

н о с т ь )  . . • 

С ж а т и е  при
^  П Р

Ж е л е з о б е 

и з г и б е  . . .
/ ? И

тон н ы е 2 ,5 3 ,7 5 ,5 8 10 12 15 17,5 20

Б ет о н н ы е 2 ,2 3 ,3 5 7 9 11 13

Р а с т я ж е н и е Ж е л е з о б е 

о с е в о е / ? р то н н ы е 0 ,27 0 ,36 0 ,4 5 0,58 0 ,72 0 ,8 8  1,05 1,15 1,25

Б ет о н н ы е 0,24 0 ,3 2 0 ,4 0 ,5 0 ,64 0 ,8 0 ,9 5 - -

Р а с т я ж е н и е Ж е л е з о б е 

при р а с ч е т е тон н ы е 0,38 0 ,5 0 ,6 3 0 ,8 1 1,22 1,45 1,6 1,75

п о  о б р а з о в а 

нию  трещ ин  Rr



Т а б л и ц а  4
Н ачальны е модули упругости бетона на 

аглопоритовом  гравии из золы  при сжатии и 
растяжении £ в

П р оек тн а я  
м арка бетон а

Н а ч альн ы е м од ули  уп р у го с т и  
бетон а , М П а  » при с т р ук тур е

плотны й поризованны й

50 5 100 4 600
75 7 500 7 000

100 9 000 8 500
150 11 000 -

200 13 500 -

250 15 500 -

300 17 500 -

350 19 000 -

400 20 000 -

ст в и е  в сей  нормативной нагр узк и  / *  . При э т о м  про
ги б  / к не долж ен  превы ш ать 1/800 расчетн ой  д ли 

ны э л е м е н т а .
3*4. И з ги б а ем ы е  ж ел е зо б е т о н н ы е  э л е м е н т ы  и з  б етон а  

на а гл о п о р и т о в о м  гравии  и з  з о л ы  с л е д у е т  р а ссч и ты в а ть  

на п р о ч н о сть  по ш и 7.1 и 7 ,45  г л а в ы  СН иП  П -В * 1 -6 2 * и 
'Р е к о м е н д а ц и й  по проектированию  конструкций и з  л е гк и х  

б е т о н о в ' с  у ч е т о м  ра сч етн ы х  сопротивлений  б е то н а  по 

т а б л . 3.

4 . Р асч ет  по деформациям

4*1. Р а с ч е т  деформаций (п р о ги б о в , в ы ги б о в ) э л е м е н 
т о в  ж е л е зо б е т о н н ы х  конструкций и з  б етон а  на а г л о п о 

р и тов ом  грави и  из з о л ы  д олж ен  п р ои зв од и ться  по п п .9 ,1 - 
9 ,9  г л а в ы  С Н иП  П -В * 1 -6 2 *  и 'Р ек о м е н д а ц и й  по  проек
тированию  конструкций из л е гк и х  б е т о н о в ' с  у ч е т о м  
след ую щ и х  дополнений :

а )  д ля  э л е м е н т о в  ж ел е зо б е т о н н ы х  конструкций , при 

эк сп луа та ц и и  которы х  не д оп уск а ю тся  трещ ины  в р а с т я -
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нутой  з о н е  или когда  появление трещ ин м аловероятн о , 
полную  величину деформаций при уч ете  д ли тельн о го  дей
стви я  части  нагрузок  и вы гиба  о т  предвари тельного  о б 
ж атия бетон а  с л е д у е т  оп ределять  по ф орм улам  [в м е с т о  
ф ормулы  (1 7 1 ) СНиП I I - B .1 - 6 2 * ] :

/ к  * / к  + i f f  ~/i) С л » (1 )

/ , » ( / . - А  . . ) £ , »  ( 2 )

г д е  / к -  деформация о т  кратковременно действую щ ей 
части  нагрузки ;

/ у  -  начальная (кр атк овр ем ен н ая ) деформация 
от  д ли тельн о  действую щ ей части  нагрузки  
б е з  учета  собственн ой  м ассы  конструкции; 

/ в -  деформация о т  кратковрем енного  действия 
п редвари тельного  обж атия бетон а  (  вы гиб ) 
б е з  учета  действия  собственной  м ассы  кон
струкции. Значения / К9 f j  , / в опреде
ляю т по ж естк ости  в к  ’ вы численной по 
указаниям  п .9 .3  СН иП  П -В . 1 -6 2 * и с о о т 
ветствую щ его  пункта 'Р ек ом ен д а ц и й  по про
ектированию конструкций из ле гк и х  б е то 
н о в );

/е в-  деформации о т  собственн ой  м ассы ;
Сл и С -  коэффициенты» учитывающ ие увеличение д е

формаций вслед ств и е  п о лзуч ести  бетона  от  
д ли тельн ого  действия  п редвари тельного  об 
ж атия и внешней нагрузки  со отв етств ен н о . 

Значение СА р еком ен д уется  принимать; 
при с у х о м  реж име (районы  С редней А зи и ) равны м 

1, 8» при норм альном  реж им е -  1 ,3 ; значение С реко
м ен д уется  принимать при с у х о м  реж име равным 3, при 
н орм альн ом  реж име -  2 ;

б )  д ля  стати чески  оп редели м ы х предварительно-напря
ж енны х конструкций, работаю щ их с  трещ инами в р а стя 
нутой  зо н е  от  внешней нагрузки » полную  кривизну ре
к о м ен д уется  оп ределять  с  уч ето м  кривизны о т  вы гиба 
J L  , вы званного  п о лзуч естью  бетона  о т  предварит е л ь —

ного обжатия.
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( 3 )

Кривизна оп р еделяется  по формуле
-^ви

^вн (Л .  * * й ')

г д е  С Ц -  потери напряжения в нижней арм атуре от 
п олзучести  бетон а ;

С7П̂ ~ потери напряжения в верхней арм атуре А* от 
п о лзуч ести  бетон а ; при отсутстви и  верхней 
арм атуры  о п = 0.

П отери  напряжения в арм атуре определяю тся по п.5.11 
и та б л , 9 'Р ек ом ен д ац и й  по проектированию конструкций 
и з  л е гк и х  б е т о н о в '.

П олная  деформация предварительно-напряж енны х э л е 
м ентов , работаю щ их с  трещ инами в растянутой  з о н е , 
оп р ед еля ется  по ф ормуле [в м е ст о  ф ормулы  (1 8 3 ) СНиП

П - а 1 - 6 2 Л ]

/ - / .  - f i  W / e r i  , И )
г д е  /шп~ величина обр атн ого  вы гиба эл ем ен та ;

f  = J ___ Is- ( 5 )
An A , i ’

з д е с ь  -  рабочая длина э л ем ен та  (п р о л е т ) .
4 .2 . Д ля  элем ен тов , в которы х при предварительном  

обж атии м о гу т  возникнуть трещ ины, значения прогибов , 
оп ределенн ы е по ф ормулам  ( 1 ) ,  ( 4 ) ,  с л е д у ет  увеличи
в а ть  на 20%.



I t  И З ГО ТО В Л Е Н И Е  К О Н С Т Р У К Ц И Й

5. Общие положения

5*1. Конструкции из л е гк и х  бетон ов  на а глоп ор и товом  
гравии  и з  з о л ы  и зготов ляю т  в  со ответстви и  с  д ей ств у 
ющими инструкциями на и зготов лен и е  изделий  и конст
рукций и з  л е гк и х  бетонов  с  уч ето м  настоящ их Р ек ом ен 
даций.

5 .2 . При и зготовлен и и  конструкций, кром е полож ений 
настоящ их Реком ендаций, надлеж ит вы полнять общ ие 
требования, излож енны е в  г л а в е  СНиП 1 -В. 5 -6 2  "  Ж е л е 
зобето н н ы е и зделия . Общ ие указан ия".

5 .3 . При и зготовлени и , транспортировании и м онтаж е 
конструкций и з  л е г к о г о  бетон а  на а глоп ор и товом  гравии 
и з  з о л ы  необходим о со блю д ать  требования гл а в ы  СН иП  
Ш -А . 11-70 "Т ех н и к а  безоп асн ости  в с т р о и т е л ь с т в е "  и 
г л а в ы  СНиП Ш -В . 16-73 'Б е т о н н ы е  и ж елезобетон н ы е  
конструкции сборн ы е".

6. Требования к материалам  для приготовления 
легких бетонов на аглопоритовом гравии из 
золы

6 .1 . В  к а ч еств е  вяж ущ его  д ля  приготовлен ия  л е гк о 
бетонн ы х см есей  на а глоп ор и тов ом  гравии из з о л ы  при
м еняю т портландцем ент и е г о  разновидности (  Г О С Т  
10178-62 "П ор тлан дц ем ен т, ш лакопортландцем енг, п уц - 
цолановы й п о р тла н д ц ем ен т "), а  такж е о с о б о  б ы с т р о -  
твердеющ ий портландцем ент (О Б Т Ц ) по М Р Т У  5011-65 
Г осстр оя  Р С Ф С Р .
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6*2. М арка прим еняем ого цем ента в зави си м ости  о т  
марки бетона  н азначается  в соответстви и  с  СН  886-74 
"Т и п ов ы е  нормы расхода цем ента в бетонах  сборны х 
бетонн ы х и ж елезобетон н ы х  изделий  м ассов ого  произ
в о д с т в а '.

6*3. В  к ачестве  крупного зап олн и теля  настоящ ие Р е 
комендации предусм атриваю т применение а глоп ор и то в ого  
грави я  и з  з о л ы  Т Э С  фракций 5 -1 0  и 10-20 мм. Д оп уска 
е т с я  применение рядового а глоп ор и то в ого  гравия  с  круп
н остью  зер ен  5 -2 0  мм , гранулом етрический  со ста в  ко
т о р о го  удовлетвор яет  требованиям  п. 3*8 г ла в ы  СНиП
1 - а  1-62.

6*4* Ф изико-м еханические свойства а глоп ор и то в ого  
гравия  из з о л ы  Т Э С  (Г О С Т  9758-68 'З ап олн и тели  пори
сты е  неорганические д ля  л е г к о г о  бетона . М ето д ы  испы
т а н и й ')  долж ны  удовлетвор ять  требованиям :

1) объем ная насыпная м асса  500-800 к г/м 3 ;
2 ) прочность при сжатии в цилиндре соотв етств ен н о  

15-40 к г с / с м ^ ;
3 ) м ор озостой к ость  (п о тер я  м ассы  п о сле  15 циклов 

поперем ен ного  замораж ивания и оттаиван ия ) не бо 
л е е  10%;

4 )  потери  м ассы  а глоп ор и тов ого  гравия  не долж ны  
превы ш ать при определении стой к ости  против силикат
н ого  распада **8%, ж ел е зи ст о го  распада -  5%, в растворе 
сер н ок и сло го  натрия -  5%;

5 )  потеря  м ассы  при прокаливании а глоп ор и то в ого  
грави я  не б о ле е  3%.

6*5* В  к ачестве  м елк о го  зап олн и теля  для конструк
тивны х бетон ов  (м арки 150 и вы ш е) на а глоп ори товом  
гравии  из зо лы , как правило, долж н ы  прим еняться п л о т 
ные пески , удовлетворяю щ ие требованиям  Г О С Т  8736-67  
'П е с о к  д ля  стр ои тельн ы х работ . Общие тр ебов а н и я ' и 
Г О С Т  10268-70 'З ап олн и тели  д ля  тяж ело го  бетон а . Т е х 
нические тр ебов а н и я '.

6.6* В  кач еств е  м ел к о го  зап олн и теля  д ля  конструк
тивно-теплои золяц ион ны х бетон ов  на а глоп ор и товом  гр а 
вии и з  з о л ы  (м арок  50 -1 0 0 ) можно прим енять пористы й 
п есок , в т о м  чи сле  полученны й дроблени ем  а глоп ор и то— 
в о го  грави я , а такж е вспученны й перлитовы й п есок , к о -
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торы й долж ен  удовлетвор ять  требованиям  Г О С Т  10832-64 
и и м еть  объем ную  насыпную  м а ссу  не м ен ее  200 кг/м^, 
при это м  содерж ание фракций до 0,15 м м  д оп уск ается  не 
б о л е е  15% по объем у.

6*7. К ачество  песков долж но со отв етств ов а ть  тр ебо 
ваниям гла в ы  СНиП 1-В. 1-62 "Заполнители  д ля  бетонов  
и р а ств ор ов ".

6*8. В оду для  приготовления  бетонов йз си стем  пить
е в о го  водоснабж ения применяю т б е з  предварительной  
проверки. П ригодность воды , и сп ользуем ой  д ля  приго
товлен и я  бетонов , из си стем  техни ческого  водоснабж е
ния или собственн ы х источников долж на бы ть  подтвер
ждена лабораторны м  анали зом .

6|»9. Д ля  приготовления поризованны х бетонов  прим е
няют пенообразователи , га зо о б р а зо в а тели  и в о зд ух о 
вовлекаю щ ие добавки , удовлетворяю щ ие требованиям  дей
ствую щ их стандартов в соответстви и  с  "И нструкцией по 
и зготовлен и ю  изделий из новы х видов л е гк и х  бетон ов " 
(конструкти вны х и вы сокопрочных, поризованны х, на 
вспученны х перлитовы х п еск ах  и с  применением  крем-» 
нийорганических д о б а в о к ).

7. П одбор  составов  бетон а  на а глоп ори товом  
гравии  из з о лы

7*1. П одбор составов  л е г к о г о  бетона на а глоп ор и то— 
вом  гравии из з о л ы  долж ен  обесп ечи ть получение тр е 
буем ой  подвиж ности или ж есткости  бетонной см еси  в 
п р оц ессе  бетонирования изделий  и заданны х свойств  
затв ер д ев ш его  бетона  при возмож но меньш ем  расход е 
цем ента  и минимальной стои м ости  м атериалов  на е г о  
приготовлен ие.

7 .2 . П одбор состава  бетона о сущ еств ля ет ся  расчетн о 
эксперим ентальны м  сп особом  и вклю чает:

вы бор м атериалов  с  уч ето м  р е зу льта то в  их  лабора 
торны х испытаний и проверки со отв етств и я  требованиям  
действую щ их ГО С Т ов , технических условий  и настоя 
щих Реком ендаций;
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назначен ие ориентировочны х с о с т а в о в  бетон а  д ля  п р о б 
ны х з а м е с о в ;

назн ачен и е реж има тепловой  обработки ;

уточ н ен и е  ориентировочны х со ста в о в  бетон а  п р и го т о в 
л ен и ем  пробны х з а м е с о в  и испы танием  к о н тр ольн ы х  о б 
разц ов  на п р очн ость  в с о о тв етс тв и и  с  требовани ям и  
Г О С Т  11050-64 "Б е т о н  л е гк и й  на пори сты х за п о л н и т е 
лях* М е т о д ы  оп ределени я  прочн ости  и о б ъ ем н о го  в еса  " .  
К о н тр о льн ы е  образц ы  п р и готов ляю т  в у слов и я х » с о о т 
ветствую щ и х  прои зводственн ы м .

7*3 . О риентировочны е расход ы  ц ем ента  д ля  к о н стр ук 
тивны х бетон о в  на а гло п о р и то в о м  грави и  из з о л ы  при
в ед ен ы  в та б л . 5.

7.4* О риентировочны е р асход ы  воды  д ля  п р и готов лен и я  

л е гк о б е т о н н ы х  с м ес ей  кон структи вн ы х б етон о в  м арок 
150-400 на сухи х  за п о л н и т е л я х  с  п р ед ельн ой  крупно

ст ь ю  а гло п о р и то в о го  гр ав и я  20 м м  приним аю тся по  
т а б л . 6.

Т а  б л и ц а  5
О риентировочны й р а сх од  ц ем ен та  марки 400  д л я  
и з го т о в л ен и я  к он структи вн ы х  л е гк и х  б е т о н о в  на 
а гло п о р и то в о м  грави и  из з о л ы  и п лотн ом  п е ск е  
при ж естк о сти  бетон н ой  см е с и  2 0 -3 0  с

П р оч н о сть  а гло п о р и 
т о в о г о  гр ав и я  в  ц и - 
ли н др е, к г с / с м ^

Р а сх о д ц ем ен та , к г/ м 3 
бетон а

, при м арке

150 200 250 300 400

30 230 250 290 350 480

20 250 300 350 - -

16 280 350 - - -

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты изм ен ен и я  р а с х о 
да ц ем ен та  в за в и си м о сти  от  
марки ц ем ен та  и ж ес т к о с т и  
( подви ж ности ) с м е с и  принима

ю тся  по т а б л . 23 С Н  386-68  и 
типовы м  норм ам  р а сход а  це

м ента
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Т а б л и ц а  6

О риентировочны е р а сх од ы  воды

Т р е б у е м а я  подвиж ность 
или ж е с т к о с т ь  бетонной  

см е с и

Р а с х о д  воды , л/ м ® , при 
и сп ользован и и  а глоп ор и тов о - 
г о  грави я  и п л о т н о го  песка

8 -1 1  с м  
3 -7  '

10 -20 с  
2 0 -3 0  '  

3 0 -5 0  "" 
5 0 -8 0  '

230-240
215-225
200-210
190-200
180-190

170-180

П р и м е ч а н и я :  1. Р а с х о д  воды  ув ели ч и в а ется  на

10-15 л/ м 3 при и спользовани и  
а гло п о р и то в о го  гр ави я  и з  з о 
л ы  с  п р ед ельн ой  кр уп н остью  

з ер е н  10 мм ,
2, Р а с х о д  воды  ув ели ч и в а ется  на 

3 0 -5 0  л/ м 3 при за м е н е  п л о т 

но го  песка  п о р и сты м ; при и с
п ользов ан и и  см еси  п о р и сто го  

и п л о т н о го  п еск ов  р а сход  в од ы  
ув ели ч и в а ется  пропорционально 
их соотнош ению  по объем у*

7щ50 При п одборе с о с т а в о в  п ори зован ного  б етон а  или 
на в сп учен н ы х п ер ли товы х  п е ск а х  р е к о м ен д уется  п о л ь 
з о в а т ь с я  указаниям и  ""Инструкции по  и з го т лв лен и ю  и з 
д ели й  и з  новы х видов л е гк и х  бетон о в  (к о н стр ук ти в н ы х  и 
вы сокопрочны х, поризованны х, на всп учен ны х п ер ли то 
вы х п е ск а х  и с  прим енением  крем ни йоргани ческих  д о б а 
вок )"".

8 . П р и го то в лен и е  бетон н ой  с м е с и

8 .1 . Б етон ную  с м е с ь  з а д а н н о го  со с т а в а  п р и готов ляю т  
на за п о л н и т е л я х , имею щ их ста би льн ы й  зерн овой  с о с т а в , 
однородную  в лаж н ость , к олебан и я  объем ной  насыпной 
м а ссы  не б о л е е  +50 кг/м ®  и отклонения прочности  не
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б о л е е  15% в меньшую сторон у  о т  установленны х при 
подборе состава  бетона, а в зим них услови ях  -  полож и
тельн ую  тем пературу. Д ля  обеспечения стаби льн ости  
зер н о в о го  состава  зап олни тели  р еком ен д уется  дозиро
в а ть  по фракциям.

8*2* Дозирование м атериалов  в % при приготовлении 
легк обетон н ой  см еси  долж но вы полняться с  точн остью  
по м а с с е :

цем ента . . . . . . .  ±1
зап олн и телей  . . . .  +3

в о д ы .................................. ±1

д о б а в о к .......................  +1

8*3 . Л егк обетон н ы е см еси  долж ны и з го т о в л я т ь ся  в 
с м ес и т е ля х  принудительного действия. П р одолж и тель
н о сть  перемеш ивания бетонной см еси  долж на бы ть  не 
м ен ее  3 и не б о л е е  5 мин.

8*4. Порядок загруж ени я компонентов бетона  в б ето 
ном еш алку назначается в зави си м ости  от  вида бетона  
(поризованны й, плотны й ) и о с ущ еств ля ет ся  в п о след о 
в а тельн о сти , проверенной в производственны х условиях.

8. Формирование и тепловая обработка 

изделий

8*1* Л егк обетон н ы е см еси  на а глопоритовом  гравии 
и з з о л ы  долж ны уклады ваться  в форму не поздн ее  чем  
ч ер ез  45 мин, а поризованны е -  не п озд н ее  ч ем  ч ер ез  
30 мин п о с л е  их приготовления. Каж дое и зд ели е  бетони
р уется , как правило, б е з  переры ва.

9*2» Укладка  и уплотнение легк обетон н ой  см еси  долж 
ны о сущ еств ля ться  технологически м и  способам и , о б е 
спечиваю щ ими при минимальной труд оем к ости  формова
ния равном ерное уплотнение бетонной  см еси  по в сем у  
о б ъ ем у  и зделия .
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9 ,3 , Д ля  изделий  с  нем едленной  (полн ой  или частич
н ой ) распалубкой  о б я за тельн о  применение ж естки х  б е 
тонны х см е с е й  с  п о к а за телем  ж есткости  не м ен ее  30 с  
и вибропригруза  с  нагрузкой  не м ен ее  30 г/ с м ^ .

9*4. П родолж и тельн ость  вибрирования устан авли вается  
опытны м п утем  в зависим ости  от  удобоуклады ваем ости  
см еси , интенсивности вибрирования и т.п . М иним альная 
продолж ительн ость  вибрирования долж на не м енее ч ем  в 
1,5 раза  превыш ать п о к а за тель  ж есткости  бетонной 
см еси , определенной по ГО С Т  10181-62.

9*5. Пропаривание изделий из бетона на аглопоритовом  
грави и  из з о л ы  долж но вы полняться в соответстви и  с  
реком ендациям и, излож енны ми в ""Инструкции по т еп ло 
вой обработке паром  бетонны х и ж елезобетон н ы х  и зд е
лий на зав од ах  и полигонах"".

10. Контроль качества бетона и конструкций на 
аглопоритовом гравии из золы

10*1, Л абораторией  осущ еств ля ется  контроль з а : ка
ч ес тв о м  исходны х м атериалов , правильностью  дозирова
ния приготовления  бетонной см ес и  и формированием из
делий , соблю ден ием  устан овлен н ого  реж има теп ловой  об 
работки , проверкой прочности и объемной м ассы  б е т о 
на п о с ле  теп ловой  обработки  и на 2 8 -е  сутки  п о сле  
теп ловой  обработки .

10.2» К он тр оль  за  соблю ден ием  технологии  приготов 
ления бетонной см еси  с  проверкой объемной м ассы  и 
консистенции ее  о сущ еств ля ется  лабораторией  не реж е 
двух  раз в см ен у.

10*3. При ви зуальн ом  изм енении качества  бетонной 
см еси  нем едленно проверяю т указанны е в п, 10.2 свой
ства  см еси  и вносят изм енения в со ста в  бетона .

10.4. К оли чество  контрольны х кубов  15x15x15 см  ( с е 
рия 6 ш т .) ,  и зготов ляем ы х  при одинаковы х условиях и 
пропариваемы х в м есте  с  изделиям и , назначается  из рас
чета  одна серия на каждую марку бетона , улож енного
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з а  п о лсм ен ы . К он тр ольн ы е к убы  испы ты ваю т в с о о т в е т 
стви и  с  м етодикой  Г О С Т  11050-64 ч ер е з  4 ч п о с л е  про
паривания и на 2 8 -е  сутк и  п о с л е  пропаривания и п о с л е 

д ую щ его  хранения в н орм альн ы х  услов и ях .
10.5. Д л я  оценки к а ч еств а  б етон н ы х  работ  ла б о р а 

тор и я  долж на не м ен ее  д в ух  ра з  в г о д  вы чи слять  коэф
фициент однородности  б етон а  по прочности  в с о о т в е т с т 

вии с  Г О С Т  10180-66 и Г О С Т  11050-64.
10*6. К о н тр о ль  к ачества  конструкций в ы п олн яется  в 

со о т в ет с т в и и  с ГО С Т  8829-66 .
10,7. П рием ка го т о в ы х  и здели й  п р ои зводи тся  с о г л а с н о  

тр ебов а н и ям  гл а в ы  СН иП  Ь В - 5 - 6 2  " 'Ж еле зо б ето н н ы е  и з
д ели я . О бщ ие указан и я*.
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О п ечатк и

С траниц а С т р о к а Н ап еч ат а н о
Д олж но

бы ть

6 Головка  

таб л . 2 б е т о н а ,
х

б е т о н а ,М П а

8 1 3 - я
снизу 7 .1 7 .1 4

9 6 - я  

св ер х у I С ;

1 0 3 - я
св ер х у а р м а т у р е ар м ат у р е  А

1 4 3 - я по табл . 2 3 по таб л . 3 0
сн и зу С Н  3 8  6 - 6 8 С Н  3 8 6 - 7 4

1 6  1 2 - я
сн и зу  9 .  Ф орм иро ванне 9 .  Ф орм ование

1 7  1 6 - я
сн и зу  форм ирован нем ф орм ованием
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