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ОСТ 3 4 -4 2 -3 9 4 -7 7  -  ОСТ 3 4 -4 2 -4 0 0 -7 7
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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

Баки и резервуар» ТЭС

вместимостью до 1000 и® ОСТ

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 34-42-397-77
С НАРУШИМ ОБОГРЕВОМ

Типы и основные размеры_____________________________Взамен КВН 2214-58

Приказ<ж Министерства энергетики к электрификации СССР 

от  12 декабря 1977 г .  Р 207 срок введения у  станс® лен

с 01.03 1978 г .

до 01 .03 1982 г .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 . Настоящий стандарт распространяется на резервуары цилин

дрические вертикальные с нарухным обогревом вместимостью от 100 

до  250 м®, рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа

/0,02  к*с/см?”/  и вакуум 0,00С25 МПа /0,0(325 к г с / о ^ / .  Резервуары 

рассчитаны на снеговую нагрузку 0,0(32 МПа /0,02 к гс/см2/  и ветро

дую нагрузку 0,001 МПа /0,01 к гс/см2/ .

2 . Резервуары цилиндрические вертикальные с нарухным обогревом 

изготавливаются по рабочим черте хам Т171 .01 .00 .000  -

Т171 .0 3 .0 0 .0 0 0 .

Издание официальное
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ОСТ 34-42-397-77 Стр.2

3* Типы и основные разморы резервуаров должны соответствовать 

указанных на чертеже и в таблице.
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Стр.З ОСТ 34-42-397-77

Размеры в ш

Объем
полезный

* 8
Ббя БЗн Н НоБ 6

Кол-во
щитов

Хасса,
КГ *

100 4800 4900 6500 5800 5680
8

5300

160 5450 5550 7755 7100 6330 5560

250 6900 7000 8045 7300 7790 12 7500

Дополнительные сведения приведены в прилохении.
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ОСТ 34 -42-394-77  -  ОСТ 34-42*400-77 

Приложение 

обязательное

1 . Настоящие стандарта распространяется на баня и резервуа

ры ТЭС вместимостью от 1 до 1000 мв, рассчитанные на избыточ

ное давление 0,002 МПа /0,02 к гс/см^/ и вакуум 0,00025 МПа 

/0,0025  к ге/ c n fy .

Баки и резервуары, устанавливаемые вне помещения, рассчита

ны на снеговую нагрузку 0,002 МПа /0,02 к г е / о ? /  и ветровую 

нагрузку 0,001 МПа /0,01 кгс/см2/ .

2 .  Бали и резервуары предназначены для хранения води и для 

растворов реагентов , предусмотренных технологическим процессом 

химической очистки вода, а тек не д и  других технологических 

систем  тепловых электростанций.

3 . Толщины стенок и днищ даны с  учетом антикоррозийного по

крытия ; при отсутствии антикоррозийного покрытия все толщины 

элементов бака, соприкасающиеся с рабочой средой, должны быть 

увеличены из расчета 1 мм на 10 дет сдухбн.

4 . Все баки и резервуары м огут б н т » изготовлены и з  стали 

марки Ст.3пс2 по  ГОСТ 380-71*, для районов с расчетной темпе

ратурой минус ?.й°С. Для районов с  расчетной температурой минус 

30°С для ивготовления баков и резервуаров должна применяться 

с т а л ь  ВСт.Эсп5 по  ГОСТ 38 0 -7 1 * с  дополнитедыш ш  гарантиями 

за ги ба  в холодном состоянии и ударной вязкости при температуре 

минус 20 °С . Для районов с  расчетной температурой минус 30~40°С 

баки и резервуары должны изготавливаться и з  стали 1412 по 

ГОСТ 19262-73, а при расчетной температуре минус 40-50^С и з 

стали  09Г2 по ГОСТ 19262-73 с  дополнительными гарантиями за 

гиба  ■ холодном состоянк- и  ударной вязкости при температуре 

кицув 70°С .
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ОСТ 34-42-394-77 -  ОСТ 84-42-400-77

Приложение

обязательное

Для площадок, ограждений и лестниц допускается применение 

стали ВСт.ЗпсЗ по ГОСТ 380-71*.

Баки и резервуары не рассчитаны на сейсмичесхие воздействия 

и могут применяться в районах е сейсмичностью до б  баллов .
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