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1. Настоящий стандарт распространяется на тканые ленты, 
вырабатываемые из крученых стеклянных нитей. Ленты применя
ются для изоляции обмоток электрических машин и аппаратов, 
выпускаемых предприятиями Минэнерго СССР.

2. Ленты вырабатываются в ассортименте, указанном в 
таблице настоящего стандарта, и но физико-механическим пока
зателям соответствуют требованиям, приведенным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

о 01.10. 1979 г. 
до 01.12. 1984 г .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
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Стр.2 ОСТ 34-13-674-79

Марка ле н т

Ширина
л е н ты ,
ш

Толщина
л е н ты ,

ш

Разрывная 
на гр узка  л е я -  
ты  по основе, 
к гс ,н е  менее

Масса 
100м 
л е н т ы ,г

ЛЭС-О,0 8 x8 % 1 13 5 0 - П

1 3 0 -0 ,0 8 x 1 0 10+1 14 I0 0 _ i2

J 3 C -0 ,08x16 I6 + I 0 ,0 8 + 0 ,0 1 20 К 0 -1 8

ЛЭС-О,08x20 20+1 25 Ш -22

1 3 0 -0 ,0 8 x 2 5 25+2 30 2 2 2 _ г7

ЛЭС-О, 1x8 8+1 12 П 0 _ 1 3

ЛЭС -О ,1x10 IO + I 15 1 3 0 -1б

ЛЭС-О,1x16 I6 + I 0 ,1 + 0 ,0 1 20 Ш -2 2

ЛЭС-О,1 x2 0 20+1 3 2 3 5 -2 8

ЛЭС -О ,1x25 25+2 30 2 © _ 3 4

ЛЭ С -О ,15x10 IO + I 22 ^ ^ -2 2

ЛЭС-О, 15x16 I6 + I 3 4 2 6 5 -3 2

ЛЭС-О, 15x20 20+1 0 ,1 5 + 0 ,0 1 5 43 S 4 0 -4 J

ЛЭС-О, 15x25 25±2 5 2

ЛЭ С -О ,15x50 50+ 2 90 7 7 0 _92
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ОСТ 34-13-874- 79 Стр.З
Продолжение

Маркалент Шириналента,
1Ш

Толщина ленты, им Разрнвная нагрузка лента по основе,кгс, не менее

Масса 100 и лента, г

ЛЭС-0,2хЮ* IO+I 25 2$_28
ЛЭС-0,2х1б I6+I 86 340̂ 1
ЛЭС-0,2х20 20+1 0,2+0,02 48 «5*1
ЛЗС-0,2х25 25+2 51 500-60
ЛЭС-0,2x50 50+2 92 975-П7

Сокращенное обозначение марок лент; ЛЭС - лента электроизоляционная стеклянная, первая цифра обозначает толщину, вторая - ширину ленты.
8. Остальные технические требования, не оговоренные в настоящем стандарте,̂ по ГОСТ 5987-68.
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