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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

АСБОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ

ОСТ

34-13-861-79

(ограничение ГОСТ 16360 -  70) Вводится впервые

от

Приказом Министерства энергетика а электрификации СССР 

4 июня 1979 г . I  104 орож действия уетановюв
a 01.10. 1979 г ._
до 01.12. 1984 г.

Несоблвденне стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на электротехни

ческий листовой асботекстолнт, применяемый предприятиями 

Минэнерго СССР в качестве электроизоляционного материала для 

длительной работы при допустимых температурах от минус 65 

до плис 130°С.

Электротехнический листовой асботекстолит представляет 

собой слоистый прессованный материал, состоящий из трех или 

более слоев асботкани, пропитанной термореактивной смолой.

2. Асботекстолнт в зависимости от свойств я преимуществен

ного назначения изготовляется следующих марок а толщины, ука

занных в табл. 1.

Из д аж е официальное Перепечатка воспрещена
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Стр.2 ОСТ 34-13-831-79

Таблица I

Марка Номинальная толщина, 
мм

Свойства и преимущественное 
назначение

АСТ-А 8.0; Ю.О; 12.0; Для работы на воздухе при нор
15.0; 20.0; 25.0; мальных климатических условиях
30.0; 35.0; 40,0;
45.0; 50.0; 60.0

ACT—£ 4.0; 6,0; Ю.О; Для работы на воздухе при нор
12.0; 15.0; 20.0; мальных климатических условиях.
25.0; 30.0; 35.0; Более мелкая структура и более
40.0; 45.0; 50,0; высокие механические свойства
60,0

Нормальные климатические условия -  относительная влаж

ность 45 -  75? при температуре 15 -  35°С.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  

асботекстолита маргз АСТ-А толщиной 10,0 mi:
Асботекстолит АСТ-А-Ю.О ГОСТ 16360 -  70

3. Асботекстолит изготовляется листами шириной от 450 до 

1000 щ| и длиной от 600 до 2480 мы.

Предельные отклонения размеров:

При стороне листа менее 930 мм . . .  ±  35 мм

при стороне листа 930 мм и б о лее ... ±  50 мм.

4. Асботекстолит по физико-механическим в электрическим 

свойствам должен соответствовать указанным в табл. 2.

5. Остальные технические требования, не указанные в на

стоящем стандарте, по ГОСТ 16360-70.
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ОСТ 34-13-861-79 Ст р .З

Таблща 2

Наименования показателей Нормы д л я масок
ACT -  А ACT -  Б

Плотность, г/см8 1,5 -  1,7 1,5 -  1.7

Предел прочности при 

статическом изгибе перпенди

кулярно слоям образцов, вы

резанных вдоль основы ткани. 

МН/м^кго/см^). не менее 93,1(950) 107,8(1100)

Удельная ударная вязкость 

перпендикулярно слоям об

разцов. вырезанных вдоль 

основы ткани. кДв/м2 

(кгс-см/см2) ,  не менее, 

для листов толщиной:

4 -  6 мм 19,6(20) 19,6 (20)

10 -60 1ш 19,6(20) 23,5 (24)

Удельное объемное 

электрическое сопротивление, 

Ом.см , не менее М О 8 1*Ю 9

Электрическая проч

ность перпендикулярно 

СЛОЯМ ( ДЛЯ листов тол

щиной 4 и 6 мм) на возду

хе при частоте 50 Гц. 

кВдфф/ мм, но менее 1.5 1.6
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Стр,4 ОСТ 34-13-851-79

Продолжение табл, 2

Наименования показателей НОРМЫ ДЛЯ MiWOK

ACT -  А ACT -  Б

Пробивное напряжение 

параллельно слоям ( для 

листов толщиной 10 мм и 

более) при частоте 50 ГЦ и 

температуре 20 ±  2°С в 

трансформаторном масле, 

кВдфф. не менее 8 8

10



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-860-79
АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ 

(ограничение ГОСТ 12871-67*)
3

ОСТ 34-13-861-79

АСБОТЕКСТОЛИТ ЗЕЕКТРОТЕХНШЕСКИЙ 

ЛИСТОВОЙ

(ограничение ГОСТ 16360-70)

7

ОСТ 34-13-862-79

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 

Технические условия 

(ограничение ГОСТ 16295-77)
11

ОСТ 34-13-863-79

ВОЙЛОК технический ТОНКОШЕРСТНЫЙ И 

ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ограничение ГОСТ 288-72*)

13

ОСТ 34-13-864-79

ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОПЛТУБОШЕРСТНЫЙ 

И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ограничение ГОСТ 6308-71*)
18

ОСТ 34-13-865-79

ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ И 

ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ограничение ГОСТ 6418-67*)
24

ОСТ 34-13-866-79

ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЛИСТОВОЙ

(ограничение ГОСТ 2718-74*)
31

134



Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-867-79

ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДУГОСТОЙКИЕ 

(ограничение ГОСТ 4248-78)
34

ОСТ 34-13-868-79
КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 

(ограничение ГОСТ 2850-75) 37

ОСТ 34-13-869-79
КАРТОН ОБИВОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ 

(ограничение ГОСТ 6659-73*) 39

ОСТ 34-13-870-79

КАРТОЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ И УПЛОТНИ- 

ТЕПИНЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО 

(ограничение ИСТ 9347-74)
41

ОСТ 34-13-871-79
КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

(ограничение ГОСТ 2824-75*) 44

ОСТ 34-13-872-79
КЛЕИ ФЕНОЛШОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЕНЫЕ 

(ограничение ГОСТ 12172-74) 48

ОСТ 34-13-873- 79
ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ 

(ограничение ГОСТ 2162-78) 51

ОСТ 34-13-874- %

ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ 

СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ 

(ограничение ГОСТ 5937-68)
53

ОСТ 34-13-875-79
ПАРСНИТ

(ограничение ГОСТ 481-71) 56
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Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 3 4 -1 3 -8 7 6 -7 9
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

( ограничение ГОСТ 2 6 9 5 -7 1 )
6 0

ОСТ 3 4 -1 3 -8 7 7 -7 9
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

( ограничение ГОСТ 8 4 8 3 -3 6 )
63

ОСТ 3 4 -1 3 -8 7 8 -7 9
ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ 

( ограничение ГОСТ 1 3 9 1 3 -8 8 )
66

ОСТ 3 4 -1 3 -8 7 9 -7 9
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

(ограничение ГОСТ 1 0 3 5 4 -7 3 )
69

ОСТ 3 4 -1 3 *8 8 0 -7 9

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ 

Технические условия 

(ограничение ГОСТ 1 0 6 3 2 -7 7 )

72

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 1 -7 9

плита ФАНЕРНЫЕ 

Технические условия 

(ограничение ГОСТ 8 6 7 3 -7 7 )

7 6

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 2 -7 9

ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 

Технические условия 

(ограничение ГОСТ 7 3 3 8 -7 7 )

79

1 3 6



Обозначение
стан дарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 3 -7 8
РУБЕРОИД

(ограничение ГОСТ 1 0 9 2 3 -7 6 )
84

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 4 -7 9

стало ПЛОСКОЕ БЕЗОПАСНОЕ трехслойнсе 

НА ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬНОИ ПЛЕНКЕ 

Технические условия 

( ограничение ГОСТ 8 4 3 5 -7 6 )

8 7

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 5 -7 9
стал о  ОКОННОЕ ЛИСТОВОЕ 
( огоаничение -ГОСТ 111-78)

89

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 6 -7 9
стало  ПЛОСКОЕ ЗАКАЛЕННОЕ 

( ограничение ГОСТ 5 7 2 7 -7 5 * )
91

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 7 -7 9
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ 

(ограничение ГОСТ 1 0 2 9 2 -7 4 *)
93

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 8 -7 9

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЛИСТОВОЙ

( ограничение ГОСТ 1 2 8 5 2 -7 4 * )

96

ОСТ 3 4 -1 3 -8 8 9 -7 9

СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ 

( ограничение ГОСТ 5 3 8 5 -7 4 * )

100



Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ

ОСТ 34-13-890-79
КШСТРУКЦИШНЫЕ 

Технические условия 

(ограничение ГОСТ 5-78)

1СЗ

ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

ОСТ 34-13- 891-79 ЛИСТОВОЙ

(ограничение ГОСТ 2910-74)

108

ОСТ' 34-13- 892-79
ФАНЕРА КЛЕШАЯ 

(ограничение ГОСТ 3916-69)
116

ОСТ 34-13-893-79
ФИБРА ЛИСТОВАЯ 

(ограничение ГОСТ 14613-69*)
118

ОСТ 34-13-894-79
ЦЕЛЛУЛОИД

(ограничение ГОСТ 21228-75)
121

ОСТ 34-13-895-79
ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ 

(ограничение ГОСТ .1779-72)
124

ОСТ 34-13-896-79
ШПАГАТ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН 

(ограничение ГОСТ 17308-71*)

126

ЭБОНИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

ОСТ 34-13-897-79
ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ, ТРУБКИ 

Технические условия 

(ограничение ГОСТ 2748-77)

129

138
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