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Настоят* в технические у еловая устанавливают требования к двига-

)
талю асинхронному трехфазному (в дальнейшем именуемый "двигатель")

, тлпа, 4АДОЮ&ЗД с должненинм ЕЕландрвческам кояцом вала ■ усаленным 
| подшипником со огороды выступающего конца вала, для додач*_ сыазоч- 

но-охлахднпн»Й жидкости' в металлорежущие станка, для нужд нйродяо- 
j го хозяйства а для поставка на мшгорт в качестве комдлакгущего 

азделая,t :
j - Двагагвла дроддазначены для продолжательяого режима работы S i  ч
у по ГОСТ Г83-74 от сети аереыеняого- тока налрехекаем 22С/380 В, часто

той 50 Гц. I
Климатическое дополнение Ш  а 0, кат в го рая размвгцвндя 4 по 

ГОСТ Ш 50-69. ■)

-(

Перечень документов, яа которые даны ссылка в тех начес вин усло
виях,, праведен в обязательном прдлохеааа I .

Растяфровка обознячвная та порез мера двигателя:
4 -  порядковый номер сера*;.
1 -  асаягрошшй;
А -  станаяа а цаты аэ алюминиевого сплава;
II -  модеряаза роваавые;
50 -  габарит ( высота оси вращения);
В -  обозначение длаяы сердечника (вторая длина),
2 -.число полюсов;
К -  моноблочные;
УХЛ, 0 -  кдаматачеокое исполнение;
4 -  категория размещения.
Пример .записи обозначения двигателя при его заказе а в докумен

тации другого азделая напряжением 220/360 В, чаототойбО ГЦ, син
хронной частотой вращения 3000 об/ман, конструктивного исполнения
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I» 3681:
"Двигатель Ш  3211, 220/380 В, 50 Гц, 1Ы 8681, ТУ16-521.646-85". 

I .  ЖНИЧВСЙИВ ТРЕБОВАНИЯ

1 .1 . Двигатели дсижян соответствовать требованиям яастотлх тех- 
йачесзях у словИ, IWT 183-74, ГОСТ 24682-81, комплекту документа
ция ИАНТ.521621.0Э0, 0СГ16 0.800.210-83.

1 .2 . О с н-о в * ы в п а р а м е т р а  я -р а а м в р н
I . 2 . I .  Основные параметры дни г®  еле 2 должны соответствовать

значениям, указанна* в табл.1.
Т а б л и ц а  I

Наименование параметров J Знача ние пара- 
!' метра

Номинальная модность, кВт - 0,120
Номинальное нал реже .-«в, В 220/380
Ток, А 0,668/0,386

Частота врацвяяя %4Дхрояяая), об/мяя 3000

Схольхе нжа, % 12J0

К.П.Д. ,• % 63,0

Коэффициент мощности 0,75
Отвашекнв мвксямалуяого вращащвго момента к
яошн&дыюму 2,2

Отногавнмв пускового вращающего момента к
2,0яошшалыюму

Отношение мннямашюго вращающего момента 
к номинальному 1.6
Отношение начального пускового тока к номи

3.6нальному
1 .2 .2 .‘Габарит sue, установочные я праооедянятелыше размеры 

двигателя должны соответствовать указанным в обязательном пряложе-

I  :
ннл 2.

т а . .
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Предельные отклонения на уст аяозочные я и ряс овдяяят вл ьяыв рае- ! 
керн нормальной точности по ГОСТ 8592-79. 1

Касса двигателя не болей З Д  КГ. у
Допуск яа массу плюс Ъ%.
•Отклонение в противоположную сторону не ограничивается.
1.2.3. По способу монтажа и кояструктжвному дополнению двига

тель должен соответствовать Ш 3681 по ГОСТ 2479-т?9.
1.2.4. Среднее значение уровня звука на расстояния I  м от кор

пуса двигателя не должно быть более 57 дБА.
1 .2 .5 . Класс вибрационной скорости двигателя 2,8 по ГОСТ 16921-83.
1.2.6. Насаживаемый на вал вентилятор должен иметь остаточную ,

j
неуравновешенность не более 8 г*мм.

1.2.7. Удельные материмоемхостж я коэффициенты, использования
основных материалов должны соответствовать значениям, указанным в | 
обязательном приложения 3 . |

1.3. Z a p a i t r t  p i c n x i
1.3.1. Двигатель должен выполняться на напряженке 22C/S30 В о 

шестью выводными концами со схемой соедияеняя треугодваик/авеада.
1 .3 .2 . Степень защиты двигателей должна ооответствовать IP 44 

во ГОСТ 17494-72.
1.3.3. Способ охлаждения двигателей 1C 01 41 по ГОСТ 20459-75.4 
1Л).4. Изоляция двигателя дрлхна соответствовать классу

нагревоотойкостя "В" ГОСТ 8865-30.
1.3.5. Номинальные значения климатических факторов при эксплум 

атации должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ' 15543-70 для 
климагичоского исполнения УХЛ и 0 , категории размещения 4.

При этом:
~ верхнее эффективное ^начете температурь воздуха вря эксплу

атации должно быть 32ЭД (55°С);
-  нижнее значение температуры воздуха при эксплуатация должно

EF •; :г И Й К Т - 5 № 2 /0 3 О  ТУ  . Цист
Под/п дат ................... -............'---- г'—---------------- ❖



быть не шахе 274К(1°С);
-  высота над урсдяем «оря не более 4300 м. :
1 .3 .6 . Усдовля эксплуатация двг.гатела* в часта воздействия f

механических факторов внешней среды во группе MI ГОСТ 17516-72. j 
Пря атом двагатела должны быть работоспособными я сохранять своя. |
параметры вря воздействия вибрационных нагрузок в диапазоне частот. 
1-35 Гц о максимальным ускорением 0,5^ .

1 .3 .7 . Вероятность безотказной работы должна быть не менее 0*5Г-
ара наработке I000C ч, средний срок службы до первого капитального 
ремонта -  не яенее 8 лет пре наработке 20000 ч, средний срок служ
бы -  не менее 15 лет при наработке 40060 ч, наработка подшипников -  
на менее 14000 ч. !

1 .3 .8 . Допустимый срок сохраняемости до ввода в экоплуатагзио. .!
3 ' года. Т

1.3 .9 . Двигателя разработаны на базе оборонных единиц а деталей | 
модераязяроваяяых двигателей ШЬВС, Исключение составляет передний 
ецит а вал.

1.4. К о м п л е к т н о с т ь
Г .4.1. В комплект поставки входят:
-  двигатель, к г . -  I ;
-  паспорт, ят . -  I ;  ,
-  техническое описание и иастдекшя по вкопДуатекиа, шт. -  I .
1 .5 . М а р к и р о в к а
1 .5 .1 . Маркировка двигателей должна соответствовать ГОСТ 183-74, 

пря этом разрешается вместо заводского номера указать дату выпуска 
двигателя:

-  манкировка грузов по ГОСТ 14192-77.
1 .5 .2 . На корпусе каждого двигателя должна быть укреплена таб

личка по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12У71-67 о указанием данных по 
ГОСТ 183-74.
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1.6. У п а  к о в к i
1 .6 ,1 . Упакоька двигателей, в том числе транспортная тара, испол- ■ 

нения С во механической прочности я категория КУ-2 по защите от воз- 
да йот вия кдимахичеекях факторов. Допускается и другие виды упаковки 
по согласована» с потребителем, обеспечивавшие сохранность двигате
лей.

1.7. Критерия отказов и предедьасс состояний долины соответство
вать указанным в вабл.2,3.

Т а  б М  ОД 2
Наименование
Двигатель

Ставила
Биты

Наименование
Двигатель

Критерия отказов
При включены ротор не врасаехся -  задевание.ротора
о статор, заклинивание додвидядков, обрыв в фазах, 
короткое замыкание в фазах, искривление вала. 
Превышение общего уровня вибрации -  изнре тел качения, 
беговых дорожек и сепаратора а поЕЕатнжках, изменение 
геометрических размеров замковых поверхностей и под
шипниковых гнезд, витке вне замыкания в фазах, высыха
ние омавни-идя загрязнение.
Короткие замыкания межфазошсс в корпусных или умень
шение от предельной нормы сопротивления изоляции.
Пре вше нив температуры от допустимого -  обрыв в одной 
фазе, мажвяюсовые замыкания в фазах, износ тел каче
ния беговых дорожек и сепаратора в подшипниках, отсут
ствие смазки или высыханхе.
Поломка лап, трещина в корпусе 
Трещина на щитах

Т а б л и ц а  3
Критерии предельных состояний

При включения ротор не вращается -  обрыв в фазах. 
Короткое замыкание в фазах
Превышение общего уровня вибрации -  износ подшипнико
вых гнезд, изменение геометрических раз мерой замковых 
поверхностей, витковые замшания в фазах.
Замыкание обмотки на корпус.
Препинание температуры от допустимого -  обрыв в одной 
фазе, межфазовые замыкания в фазах.

WsfA/lvtr Л$ йшчм Щдп-
ИОКТ 521621030 ТУ }bet
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2. TPKbOBAiBW ЬЕРСчЧАСг.ОСТИ f

-2.1. Двигатели дояида соответствовать требеоакиам 
ГОСГГ 12.2.007.0-75. ГОСТ I2.2.G07.I-75 и требованиям "Правил уст- |
ройства электроустановок'’ , "Правил технической эксплуатация элек- 

i троустановск потребителями а правил приемки безопасности при вкел- 
i пдуатация электроустановок потребителямиV
j 2.2. Двигатели должны иметь один зазе*ддаадй зажим, снабженный 

устройством против • самоогвйячаваядя, который должая быть рее пол сиен 
[ в коробке вводов.

3. ПРАША ПРЙШИ
Г
j 3.1 . Двигатели должны подвергаться приемо-сдаточным, перяодяч 
] • часким я типовым испытаниям.
! 3 .2 . Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый двигатель,
| выпускаемый пред приятием-изготовителем, по программе, првдусмотрен- 

- ной для гриемо-сдагочянх испытаний ГОСТ 183-74. Измерение вибрации 
следует проводить на 1% двигателей от партия, нб не менее чем на |- 
трохд^игатодях. |

Измерение уровня шума проводят при периодических испытаниях.
3 .3 . Периодичвориа испытания двигателей проводят по программе 

приемочных аспытаанй ГОСТ 163-74 не реже одного раза а год не менее , 
чем на четырех двигателях.

При, париодячеекях испытаниях измеряются установочные, присоеди
нительные размеры и проверяют массу двигателей.

При периодических испытаниях не реже одного роза в четыре го- I 
да оледует проводить также испытания иа вабропрочнооть, ваброус— 
тойчивость, измерение шума я вибрации, теплостойкость, влагостой- 

{ кость, холодостойкость на одном двигателе.
I . ■
| Показатели надежности необходимо подтверждать один раз в три
| г<?да yoKopeiuuMU испытаниями или статистячооким» данными -эксплуата

ция двигателей. _

МупЛигп N‘, ЬонинАпобп- Атю ИЙКТ. 5Ш2< 030 ТУ IЯиа
I V
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. Показателе яадажлост* двигателей должны лодтвередаться расче
тами не реже одного раза в два года..'

• 3 .4 ,. Типовые испытания .следует проводить no ПХЖ~133*Л1-ви 
менее зам на двух двигателях. j

3.5. Ёсля яра сери одических или типовых исп маниях хотя бы ] 
один двигатель не будет соответствовать требованиям настоящих тех- | 
яаческих условий, проводят повторена испит шил удвоенного числа : 
двигателей.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.
3.6. На одном и том ие двигателе допускается проводить следую- . 

цие виды испытаний в указанной последовательности: электромагнитные 
испытания и испытания на нагревание, ыброакустические измерения,хли-4 
магические испытания, испытания ва стёдень защиты, испытания на ме
ханические воздействия.

4. М8ГЩШ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний по ГОСТ 188-74 с учетом изложенного в
i

настоящих технических условиях*
4.2. Перечень приборов, необходимых для контроля и испытаний 

двигателя, приведен в справочном приложены 4.
4.3. Метод оценки вибрации двигателей Ьо ГОСТ 1237У-75.
При преемо-сдаточных испытаниях вибрацию кеобходима^измернть | 

в радиальном направлепии на обдзшшивовшс щитах и в осевом напрев-
I

леями на ките со стороны рабочего конца вала. Допускается такие ; 
; пореноо точки измерения со щита на станину 15-20 мм от края кожуха 

вентилятора двигателя минимальной длину.
При периодических испытаниях вибрацию необходимо измерять в 

точках, указанных в обязательном приложении 5,-
4.4. Методы определения шумовых характеристик двигателей по

ГОСТ II929-8I.

HbH\!hjcTtV;<$amjn ГЩп rXna |
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4 .5 . Испытание на теплооТойкость проводят по методу 2CI-2,
! 1ХХЛ' 16У62-71.

|
Дв+4гагала -п«меы-as/T- а «шару. В. камера устшшкишаьт тедавр-яуру i

I

в

45°С для двигателей видов климатического исполнения 04. ■
Двигатели испит ывахчгпря номинальной нагрузке иля двигатели с затор-; 
моженным ротором включают яа пошианное напряжение я выдергивают 
в указанном режиме в течение временя, достаточного для достижения 
установившейся теиоературы обмртки статора, близкой в предельно ■; 
допускаемой для соответствующего клаооа натревостсйкоетЪ изоляции 
по-ГОСТ 183-74, ир не менее 2 ч.

Еа двигателях устанавливают нагрузку, соответствующую предельно 
допустимой температуре обмотки статора и выдергивает в указанном 
режиме менее 2 ч.

Измерение температуры обмотки производят методом сопротивления, 
иди методом температурных индикаторов.

До и после испытания производят измерения сопротивления изоляции 
обмоток между фазами и относительно корпуса, а также визуальный 
осмотр. Измерение сопротивления изоляции производят после ввдериива- 
няя двигателей в нормальных климатических условиях при достижения 
двигателями температуры окружающей среды.

Двигатели считаются вцдоржашлми испытание на теплостойкость, 
если сопротивление изоляции обмоток не менее I МОм, напряжение 
трогаяия не превьеиаст 0 ,8 1 /^ и материалы, покрытая сборочных еди
ниц. и деталей не имеют видимых повреждений и коррозии.

4.6 . Двигатели подвергает испытаниям яа. стойкость к механическим 
воздействиям по ГОСТ 16962-71 no I степени жесткости:

-  испытание на виброотойкооть -  по методу I0 2 -I .
Двигатели считаются выдержавшими испытание на вабростойкость, 

если параметры двигателя (ток холостого хода, потери холостого хо
да) соответствуют гахиЯческнм условиям;

Д  W  ,!Ып Сап)
т к ъ  52(621 030 ТУ~ Лиц
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-  иипытшше на аибропрочность -  во методу 103-2.1 • ]
Двигателя считаются выдерюдаями испытание на вибро.точность, ' 

если параметры двигателей до'и после испытания удовдетворяст-тре
бованиям настоящих технических условий (сопротивление изоляция не 
менее 5 МОм, если внешним’ осмотром не обнаружены мехаяячерняе пов
реждения, вабрлля, шум).

4.7. Испытания на безотказность проводятся согласно
оспе 0.510.033-77̂ ;

4.8. Методика испытаний упакованных. двигателей во 
ГОСТ 23216-78.

5. 'ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЗ •
5 .1 . Условия транспортирования двигателей внутри страны в 

частя воздействия механических факторов— G во ГОСТ 23216-78,
в части воздействия климатических факторов -  5(014) по Г0СТ1515О-69.

5.2. Условия хранения двигателей должны соответствовать усло
виям хранения 2 ж ГОСТ 15150-69 яа допустимый срок сохраняемости 
до ввода в эксплуатацию 3 года.

6. ШЗШгНПй ЖСШУАТА1ЙИ-
6.1. Перед моятпхом двигатели должны быть очищены от коясерва- 

ционной смазки, замерено сопротивление изоляции. Двигатели, имею
щие сопротивление изоляции менее 0,5 МОм, должны быть подвергнуты 
сушке.

6 .2 . Установка, монтаж, эксплуатация двигателей, регламентные, 
работы должны. выполняться потребителем в соответствии с указаниями, 
изложенными в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации"»

6.3. Возможность применения двигателей для комплектации серий
ной продукции, а  также дли использования в специальных объектах
в изделиях, либо для работы в условиях, отличных от укззанлых Н

А ? т. Мляц-ч- 1/7Ъдп фага ПАКТ. '521621030 ТУ
А>п
ИГ



яастояглх технических условиях; должны быть согласовала с Цеяграль- 
I ним бюро применения электречеекях мааля (Ш И 1, г . Владимир).

! 7. ГАРАНТИИ ИЗГЭТОНГЩЯ
•7.1. Гарантии изготовителя двигателей долей соответствовать 

ГОСТ 183-74. Гарантийный срск эксплуатахдая двигателей, которым . 
яриовоея государственный ТЙГйК к а ч е с т в а 3 года с© дня ввода дай- 
гаг еле Я в экедлуат ацшю.

»
I

Н : ~ £  Н ИЙКТ. 521621030 ТУ
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ПРИДСЖШК I 
Обяэ are львов

П е р е ' ч е я ь
документов, на которые даны ссылки в настоящих 

технических условиях
Обозначение документа

1. Г0СТ 12.2.007.0-75

2 . Г0СТ I2.2.U07.Ir75

3 . ГОСТ 183-74.
(СТ СЭВ I340-7B)

4 . ГОСТ 2479-79 
(СТ .-СЭВ 246-76)

5 . ГОСТ «592-79

6 . ГОСТ 8865-70 
(СТ СЭВ 782-77)

7 . ГОСТ II929-8I

8 . ГОСТ 12379-75 
(СТ СЭВ 2412-80)

9. ГОСТ 12969-67

10. ГОСТ 12971-67

Наименование документа
ССБГ. Изделия электрические. Общие требования 
безопасности
ССНГ. Машины электрические вращающиеся. 
Требования безопасности 
Машины'электрические вращающиеся. Общие тех
нические условия
Машины электрические вращающиеся. Условные 
обозначения конструктивных исполнения по 
cnocoijy монтажа
Машины электрические вращающиеся. Установоч
ные и присоединительные размеры. Допуски и 
методы контроля
Материалы электроизоляционные для электри
ческих машин, трансформаторов и аппаратов. 
Классификация по яагревостойкости 
Машины электрические вршц;шщився. Методы 
определения уровня шума
Система стандартов по вибрации. Машины элек
трические вращающиеся. Методы оценки вибра
ции

Таблички для мшшн и приборов. Тех диче с кие 
требования
Таблички прямоугольные для машин я приборов. 
Размеры.

-Н - -Ы Н И АКТ. 52№ 030 ТУ
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Обозначение до-.умейте Наименование документа
11. ГОСТ 14192-77 

(СТ СЭВ 257-00)
12, ГОСТ 15150-69 

(СТ СЭВ 458-77)

t
13. ГОСТ 15543-70 -

14. ГОСТ 16921-вЗ 
(СТ СЭВ 2412-00)

15, ГОСТ 16962-71

16. ГОСТ 17494-72 
(СТ СЭВ 247-761

17. ГОСТ 17516-72

Маркировка грузов

i
Машины,приборы в другие техяачосхяе изделия. 
Испытания для различных климатаче снах райо-(

• нов* Категория, условия эгссплуатяцяя.хране-; 
шш и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды 
Изделия электротмсяическИв".' Исш лнения для. 
различных климатических районов. Обои техни
ческие требования.в частя воздействия кммаг- 
тических факторов вне тлей среды 

Мадины электрические-вращающиеся. Допустимые 
ж бранна
Изделия электронной техники и электротехники, 
Механические я климатические воздействии. 
Требования и методы испытаний *
Машины электрические враагшьаеся. Степени 
задцты
Изделия электротехнические.Условия эксплуата

ция в части воздействия механических факто-

10.1ХХГГ 20459-76 
(СТ СЭВ 1963-78) 

/  19.Г0СТ 23216-78

2С.Г0СТ 24682-81

------- Г-~Г
1— 1л 1Г ж it ***+” 1П-М_ ГЛля!

ров внешней среды
Машины электрические вращавшиеся. Способ 
охлаждения. Обозначения 
Изделия электротехнические .Хранение, 'транс
портирование, консервация и у паковка.Общие 
требования и методы исштаынй 
Изделия электротехнические .Общие техничес
кие требования в части воздействия специаль
ных сред

.Ш Т.52Ш ОЗО ТУ Лист
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Обязательное

'iiaautifoBMike требований

Удельная матеря алое «кость, кг/кЬг-йет 
не более:
- проката чернях металлов;
-  электротехнической стада;
-  проводниковых кате реалов;
-  цветных металлов
Коэффициент использования материалов, 
ве более:
-  проката черных металлов;
-  электротехнической стали;
-  проводниковых материалов;
-  цветных металлов

Устанавливаемый показатель

0,227
0,589
0,18
0,577

0,68

0,52
0*98
0,85

Яисц Ждоьум Подл, дога ИЯНТ-. 52Щ1030, ТУ fiua
1б



прилошж л
Справочное

\ .

I

Пали ен о ванн с оборудован ал фасс точ
ности и точ
ность регу
лирования

Обозначение с тан- 
дарта технических 
условий и других 
документов

----------- |
При- | 
меча- j 
нив

\
Амперметр Д55Э о,г ГОСТ 87П-78 • 3  в #

Вольтметр Э59 0,5 ГОСТ 8711-78 3 шт
Ваттметр Д539 0,5 ГОСТ 6476-78 2 шт
Строботахометр 2СТ-32-456 - 0,5 - i
Лабораторный автотрансформа !
тор регулировочный ЛАТР-1 1
Весы ВНЦ ГОСТ 23711-79
Мост постоянного тока М062 0,1 ГОСТ 8476-78 — 1

Вибростенд УВЭ5015-5000
Виброметр
Ва бродятчик
Стенд для транспортной 
тряска СУ-1

J

ч

|

i
f

Шумомер I
Камера тепла КТ-0,4-300 *

'
Примечание, Могут использоваться другие приборы, имепцие

класс точности, не ниже указанного в таблице.

LJLJ ИЯКТ. 52Ш 030 ТУ Т а *.
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Приложение 5  
Одлзотельное

Схепа рос положений

направления и тачек измерения 

В и д  рации дВиготелеи
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