
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ОБЪЕКТОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

ВСН -56-79

М инобороны

Москва
1981

строительство центра

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html


МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ И [ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ОБЪЕКТОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

ВСН-56-79
Минобороны

Утверждены заместителем Министра обороны СССР 
по строительству и расквартированию войск 

10 мая 1979 года

Москва
1981



УДК 691.004.18(083.74) ; (697.32+ 621.31+621.43) .004.67

Нормы расхода материалов на эксплуатацию и ремонт оборудо
вания и технических систем объектов капитального строительства

Работа выполнена под руководством канд. техн. наук Руда-

техн. наук Засурдев А. М.; раздел 2 — канд. техн. наук Титов Е, Г., 
инж. Касацкий И. М,, инж. Кацин Л. П., канд. техн. наук Руда
ков Н. С., инж. Пронин А. Я., инж. Кузьминский В. В,, инж, Нале- 
това Т. М.; раздел 3 — канд. техн. наук Засурдев А. М., канд. 
техн. наук Рудаков Н. С„ инж. Моня В. С., инж, Кузнецов В. Я., 
разделы 4, 5 — инж. Моносов М. В., инж. Серов Ю, В., инж. Ка
ши П. 3.; раздел 6 — канд. техн. наук Быстров А. Ф., инж. Ко
ган Г, С„ инж. Моисеева В. М.; раздел 7 — инж. Пронин А. Я-, 
инж. Кузнецов В. Я.; раздел 8 — инж. Харчук Г. П.; раздел 9 — 
канд. техн. наук Титов Е. Г., инж. Кацин Л. П.

ные нормы расхода материалов на эксплуатацию и ремонт обору
дования и инженерных сетей», ТУ КС МО, 1968.

Минобороны

кова Н. С.

В разработке Минобороны
ВСН-56-79■- приняли участие; раздел 1 — канд.

С введением в действие
ВСН-56-79 утрачивают силу «Времен-Минобороны



Ведомственные ВСН-56-79
строительные нормы Минобороны

Министерство
обороны

(Минобороны)

Нормы расхода материалов на экс
плуатацию и ремонт оборудования 

и технических систем объектов
Взамен

ВНРМ-68
капитального строительства ТУ КС МО

Министерства обороны

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Нормы расхода материалов на эксплуатацию и ремонт 
оборудования и технических систем объектов капитального 

л* * ВСН-56-79строительства Минобороны» —=----- ----------разработаны всоот-Минобороны
ветствии с директивой заместителя Министра обороны по 
строительству и расквартированию войск № 156/2/2970 от 
24.08.76, ГОСТ(ом) 18322-73 («Система технического обслу
живания и ремонта техники. Термины и определения») и 
действующими правилами и руководящими материалами по 
устройству и безопасной эксплуатации энергетического обо
рудования и технических систем.

За основу разработки настоящих норм приняты «Времен
ные нормы расхода материалов на ремонт и эксплуатацию 
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ческого оборудования и инженерных сетей» (ТУ КС МО, 
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опыта по ремонту и эксплуатации оборудования на предприя
тиях Минобороны.
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и капитальному ремонтам и рекомендуемые продолжитель
ности ремонтных циклов и межремонтных периодов. Для от
дельных видов оборудования приведена средняя трудоем
кость ремонтов.

Нормы разработаны на следующие группы энергетиче
ского оборудования и технические системы;

электрооборудование и системы электроснабжения объек
тов;

котельные установки и вспомогательное оборудование ко
тельных;

наружные инженерные сети;
внутренние санитарно-технические системы;
системы вентиляции, кондиционирования воздуха и холо- 

доснабжения;
системы газо- и воздухоснабжения высокого давления;
системы пожаротушения;
средства автоматизации технических систем.
Нормативы разработаны на единицу оборудования или 

системы в зависимости от средней трудоемкости вида ре
монта. Нормативы не учитывают климатические особенности 
эксплуатации и ремонта. По этой причине продолжительно
сти ремонтных циклов и межремонтных периодов должны 
уточняться ведомственными руководящими документами.

С учетом многообразия типов оборудования нормативы 
разработаны в зависимости от его мощности, производитель
ности, протяженности, площади или объема. Для расчета ко
личества материалов приведены поправочные коэффициенты.

В результате анализа трудоемкостей текущего и капи
тального ремонтов установлено, что их соотношение равно 
1 : 3. В основном это соотношение сохраняется и для расчета 
материалов.

ВСН-56-79——---- s-----------  увязаны с такими основными законода-Минобороны
тельными документами, как «Правила технической эксплуа
тации электроустановок потребителей»;

«Правила техники безопасности при эксплуатации элек
троустановок потребителей»;

«Правила технической эксплуатации дизельных электро
станций»;

приказы Министра обороны СССР но эксплуатации ко
тельных установок, сосудов высокого давления и специаль
ных технических систем.



Р а з д е л  1. ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

№
ПО. Термин Определение

1 Авария (Ав) Нарушение нормального режима ра
боты энергосантехнических систем соору
жений и объектов в результате внезап
ного отказа и поломки оборудования или 
выхода из строя системы. Для сооруже
ний общевойскового назначения и спе
циальных объектов авариями считаются 
нарушения нормального режима работы, 
если они повлекли за собой срыв выпол
нения поставленной задачи

2 Аварийный ремонт 
(Ав. р)

3 Запасная часть

Ремонт по устранению внезапных не
исправностей или отказов оборудования 
или систем в период между плановыми 
ремонтами

Составляющая часть изделия, предна
значенная для замены находившейся в 
эксплуатации такой же части с целью 
обеспечения исправности или только ра- 

i ботоспособностн изделия
4 Комплект ЗИП Запасные части, инструменты, принад

лежности, материалы и другое имущест
во, необходимые для технического обслу
живания и ремонта изделий и скомплек
тованные в зависимости от назначения и 
особенностей использования

5 Категория сложности 
ремонта (КСР)

Условная величина плановой трудоем
кости текущего ремонта какого-либо кон
кретного типоразмера оборудования, яв
ляющаяся эталоном для оценки трудо
емкости типового объема работ текущего 
ремонта оборудования других типоразме
ров с учетом ремонтных особенностей
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Продолжение

н
пп. Термин Определение

6 Капитальный ремонт
(КР)

Ремонт, осуществляемый с целью вос
становления исправности и полного или 
близкого к полному восстановления ре
сурса изделия с заменой или восстановле
нием любых его частей, включая базовые, 
и их регулировкой

7 Межремонтный ресурс По ГОСТ 16503-70

8 Межремонтный период Время между двумя последовательно 
проведенными ремонтами изделия

$ Неплановый ремонт Ремонт, выполнение которого оговоре
но в нормативной документации, но осу
ществляемый в неплановом порядке

10 Плановый ремонт Ремонт, предусмотренный в норматив
ной документации и осуществляемый в 
плановом порядке

И Плановое техническое 
обслуживание

Техническое обслуживание, предусмот
ренное в нормативной документации и 
осуществляемое в плановом порядке

12 Периодичность тех
нического обслуживания

Наработка или время между двумя 
последовательно проводимыми техниче
скими обслуживаниями одного вида

13 Продолжительность 
технического обслужи
вания

Время проведения одного техническо
го обслуживания изделия

14 Продолжительность
ремонта

Время проведения одного ремонта из
делия

15 Послеремонтная га
рантийная наработка

Наработка изделия после ремонта, до 
завершения которой исполнитель ремонта 
гарантирует выполнение требований к из
делию, указанных в ремонтной докумен
тации, при условии соблюдения потреби
телем правил эксплуатации, в том числе 
правил хранения и транспортирования

16 Послеремонтный га
рантийный срок

Период, в течение которого исполни
тель ремонта гарантирует выполнение 
установленных требований к изделию при 
условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации
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Продолжение

■- № 
nn. Термин Определение

17 Ремонт Комплекс работ для поддержания н 
восстановления исправности или работо
способности изделия

IB Ремонтный цикл Наименьший повторяющийся период 
эксплуатации изделия, в течение которого 
осуществляются в определенной последо
вательности установленные виды техни
ческого обслуживания и ремонта, преду
смотренные нормативной документацией

19 Ремонтный персонал Персонал (личный состав), обеспечи
вающий проведение ремонтных работ

20 Регламентные работы Плановые проверки состояния исправ
ности технических систем, их элементов, 
узлов, оборудования

21 Система технического 
I обслуживания

Комплекс взаимосвязанных положений 
и норм, определяющих организацию и 
порядок проведения работ по техническо
му обслуживанию и ремонту изделий для 
заданных условий эксплуатации с целью 
обеспечения показателей качества, пре
дусмотренных в нормативной документа
ции

22 Суммарная продолжи
тельность технического 
обслуживания

Суммарное время проведения техниче
ского обслуживания изделия за опреде
ленный период эксплуатации

23 Суммарная трудоем
кость технического об
служивания

Суммарные трудозатраты на проведе
ние технических обслужнваний изделия 
за определенный период эксплуатации

24 Средняя трудоемкость 
технического обслужива
ния

По ГОСТ 16503-70

25 Суммарная продолжи
тельность ремонтов

Суммарная продолжительность прове
дения ремонтов изделия за определенный 
период эксплуатации

26 Суммарная трудоем
кость ремонтов

Суммарные трудозатраты на проведе
ние ремонтов изделия за определенный 
период эксплуатации
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Продолжение

н
пп. Термин Определение

27 Средняя трудоемкость 
ремонтов

По ГОСТ 16Б03-70

28 Техническое обслужи
вание

Комплекс работ для поддержания ис
правности или только работоспособности 
изделия при подготовке и использовании 
по назначению, при хранении и транспор
тировании

29 Техническое обслужи
вание при использовании

Техническое обслуживание изделия в 
процессе его использования по назначению

30 Трудоемкость техни
ческого обслуживания

Трудозатраты на проведение одного 
технического обслуживания изделия

31 Удельная трудоем
кость технического об
служивания

По ГОСТ 16503-70

1
32 Трудоемкость ремонта Трудозатраты на проведение одного 

ремонта изделия

33 Текущий ремонт Ремонт, осуществляемый в процессе 
эксплуатации для гарантированного обе
спечения работоспособности изделия и со
стоящий в замене и восстановлении его 
отдельных частей и их регулировке



Р а з д е л  2. Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е  И С И С ТЕМ Ы  
Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Я  О БЪ Е К Т О В

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В настоящем разделе приведены нормативы для электро
оборудования и электрических сетей, а также для дизельных 
агрегатов и технических систем стационарных и передвиж
ных дизельных электростанций.

Номенклатура, конструктивные исполнения отдельных ви
дов электрооборудования и сетей, их назначение весьма раз
нообразны. Это вызывает необходимость приводить установ
ленный комплекс нормативов раздельно для каждого вида 
электрооборудования и сетей. При определении необходимо
го количества видов электрооборудования и сетей за основу 
было взято распределение, принятое «Правилами техниче
ской эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ 
ЭП), С учетом того, что в системах электроснабжения объек
тов МО в качестве источников электроэнергии зачастую ис
пользуются стационарные и передвижные дизельные электро
станции, в раздел включены нормативы для основного обо
рудования ДЭС: электрических генераторов, дизельных агре
гатов и технических систем.

Каждый параграф раздела соответствует определенному 
виду оборудования или сетей. Нумерация параграфов внутри 
раздела принята сквозной, при этом вначале рассматривают
ся виды оборудования, входящие в состав источников элек
троэнергии, затем — электрические сети, после этого — 
электрооборудование электроустановок потребителей элек
троэнергии. В конце раздела приведены нормативы для спе
циальных электроустановок.

Структура всех параграфов однотипна. В каждом пара
графе даны нормативы, которыми установлена продолжи-
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тельность ремонтных циклов и межремонтных периодов, 
определены типовые номенклатуры работ по техническому 
обслуживанию и ремонтам, разработаны нормы расхода ма
териалов при техническом обслуживании и ремонтах.

Структура и продолжительность ремонтных циклов и 
межремонтных периодов устанавливаются эксплуатирующи
ми организациями в зависимости от вида оборудования, ус
ловий его эксплуатации, требуемой степени надежности. "

В настоящее время квартирно-эксплуатационные службы 
Минобороны не располагают нормативами продолжительно
стей ремонтных циклов и межремонтных периодов, учиты
вающих специфику эксплуатации оборудования объектов 
Минобороны. Поэтому в данном разделе в качестве норма
тивов приняты требования основного законодательного доку
мента, определяющего порядок эксплуатации электрообору
дования и электрических сетей, — «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», а для обору
дования ДЭС — «Правил технической эксплуатации дизель
ных электростанций»,

«Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» для большей части электрооборудования тре
буют производства двух видов ремонта: текущего и капи
тального.

Для воздушных и кабельных линий, электрических про
водок ПТЭ ЭП не подразделяют ремонт на текущий и капи
тальный. Однако в ПТЭ ЭП для этих электроустановок при
водятся объемы и нормы проверок и испытаний, что позво
ляет произвести разделение ремонта на два вида.

В «Правилах технической эксплуатации дизельных элек
тростанций» для дизельных агрегатов и технических систем 
установлены три вида ремонтов: текущий, средний и капи
тальный, а для электрических генераторов два: текущий и 
капитальный.

В целях унификации форм нормативов в данном разделе 
ремонты подразделяются на два вида: текущий и капиталь
ный.

Продолжительности ремонтных циклов и межремонтных 
периодов для большинства видов-электрооборудования ука
зана в ПТЭ ЭП. Для воздушных и кабельных линий, элек
тропроводок, в соответствии с указаниями ПТЭ ЭП, сроки 
проведения текущего и капитального ремонтов, т. е. продол
жительности ремонтных циклов и межремонтных периодов, 
устанавливаются лицом, ответственным за электрохозяйство,
10



по результатам осмотров, проверок и профилактических ис
пытаний.

На основании анализа объема проверок и профилактиче
ских испытаний, а также опыта эксплуатации таких элек
троустановок в разделе установлены продолжительности 
ремонтных циклов и межремонтных периодов для воздуш
ных и кабельных линий, электропроводок.

Периодичность проведения текущих и капитальных ре
монтов оборудования ДЭС установлена «Правилами техни
ческой эксплуатации дизельных электростанций», а также 
указаниями заводов-изготовителей агрегатов.

Периодичность проведения технического обслуживания 
определяется конкретными условиями эксплуатации данного 
электрооборудования и устанавливается лицом, ответствен
ным за электрохозяйство. Поэтому в настоящих нормативах 
эти данные не приводятся.

Типовые номенклатуры работ при техническом обслужи
вании, текущем и капитальном ремонтах составлены в соот
ветствии с требованиями «Правил технической эксплуата
ции электроустановок потребителей», «Правил технической 
эксплуатации дизельных электростанций» и инструкций за
водов — изготовителей оборудования.

Нормы расхода материалов разработаны на единицу из
мерения, указанную в параграфах раздельно для техниче
ского обслуживания, текущего и капитального ремонтов.

Нормы расхода материалов составлены для наиболее 
употребительного по типу и мощности электрооборудования. 
В тех случаях, когда применяемое электрооборудование 
имеет значительное различие по мощности, а следовательно, 
и по количеству материалов, необходимых для осуществле
ния эксплуатации, нормы приводятся раздельно для разных 
групп оборудования.

При разработке нормативов для дизельных агрегатов 
было учтено то, что капитальный ремонт этих агрегатов про
изводится централизованно на специализированных ремонт
ных предприятиях. Поэтому в параграфе, посвященном нор
мативам для дизельных агрегатов, номенклатура работ при 
капитальном ремонте и нормы расхода материалов на капи
тальный ремонт не приводятся.
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2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

2.1.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для электриче
ских генераторов типов ЕСС, МСС, ПС, ДГС, СГД, ГСФ, 
СГДС мощностью от 12 до 2000 кВт и напряжением от 400 
до 10 500 В, для стационарных и передвижных ДЭС.

Нормы определены раздельно для генераторов различ
ных мощностей. Установлены три группы генераторов — 
мощностью 12—100 кВт, 100—1000 кВт и 1000—2000 кВт.

2.1.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль за целостностью заземления.
2. Подтяжка контактов и креплений, смена щеток, регу

лировка траверз.
3. Протирка и чистка доступных частей машины — на

ружных поверхностей, колец и т. д.
4. Контроль за величиной нагрузки, температурой обмо

ток, корпуса, подшипников, наличием смазки.

2.1.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Очистка наружных поверхностей от грязи, пыли, масел.
3. Разборка генератора в необходимом для ремонта 

объеме.
4. Промывка, проверка состояния и замена подшипников 

при превышении величины максимально допустимых ра
диальных зазоров.

5. Проверка работы смазочных колец для генераторов с 
подшипниками скольжения,

6. Проверка и ремонт системы принудительной смазки и 
отключающей блокировки при прекращении подачи смазки.

7. Замена смазки.
8. Осмотр и очистка вентиляционных устройств.
9. Проверка и ремонт крепления вентилятора.
10. Осмотр, очистка и продувка сжатым воздухом статор

ных и роторных обмоток и вентиляционных каналов.
11. Проверка состояния и надежности крепления лобовых 

частей обмоток и устранение дефектов.
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12. Устранение местных повреждений изоляции обмоток 
статора и ротора.

13. Сушка обмоток и покрытие лобовых частей покров
ным лаком (при необходимости).

14. Проверка и подтяжка крепежных соединений (креп
ление к фундаменту, к салазкам, крепление шкивов, муфт, 
конструктивных креплений узлов самого генератора) и кон
тактов, при необходимости замена крепежных деталей.

15. Зачистка и шлифовка колец.
16. Проверка и регулировка щеткодержателей и траверс.
17. Проверка состояния и обозначений (маркировки) вы

водных концов обмоток, клеммных щитков; производство не
обходимого ремонта.

18. Замена фланцевых прокладок и уплотнений.
19. Сборка машины.
20. Проверка защитного заземления.
21. Устранение повреждений окраски.
22. Присоединение генератора к сети.
23. Проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой.
24. Проведение приемо-сдаточных испытаний и оформле

ние акта сдачи машин в эксплуатацию после ремонта.

2.1.4, Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Проверка целостности обмоток.
3. Проверка осевого разбега ротора генератора с под

шипниками скольжения.
4. Проверка зазора между шейкой вала и вкладышем 

подшипника у генераторов с подшипниками скольжения, 
перезаливка вкладышей (при необходимости).

5. Замена подшипников качения вне зависимости от их 
состояния.

6. Проверка величины воздушных зазоров между сталью 
ротора и статора.

7. Регулировка зазоров полюсов синхронных генераторов.
8. Полная разборка генераторов, чистка и промывка всех 

механических узлов и деталей.
13



9. Очистка, продувка, протирка обмоток, изоляционных 
колец, щеточных механизмов.

10. Дефектовка узлов и деталей.
И. Ремонт деталей узла корпуса и магнитопровода (за

варка трещин, приварка лап, перенарезка изношенных и за
битых резьбовых отверстий, установка рым-болтов, зачистка 
расточек корпуса под подшипниковые щиты и т. д.).

12. Ремонт сердечника активной стали статора и ротора 
(вырубка или фрезерование выгоревших и оплавленных 
мест, устранение замыканий между отдельными листами, 
устранение распущения зубцов пакета, ликвидация осевого 
сдвига сердечника активной стали ротора, замена и уста
новка новых прокладок под полюсные башмаки, устранение 
сдвига отдельных листов активной стали и т. д.

13. Ремонт подшипниковых щитов и крышек (заварка 
мелких трещин, восстановление посадочных мест и т. д.).

14. Ремонт вала (торцовка, исправление центровых от
верстий, устранение прогиба, восстановление диаметра шеек 
вала и посадочных мест под шкивы, муфты, зачистка забоин, 
заусениц, восстановление шпоночных канавок).

15. Ремонт или замена вентилятора.
16. Ремонт и пропайка старых и установка новых банда

жей и балансировка ротора.
17. Проверка и, при необходимости, замена неисправных 

пазовых клиньев, изоляционных втулок, проводов внутрен
них соединений схемы статорной и роторной обмоток и вы
водных концов,

18. Замена обмоток статора и ротора (в случае необхо
димости), укладка обмоток, соединение схемы, сушка, про
питка, покрытие лобовых частей обмоток и внешних поверх
ностей полюсных катушек покровным лаком или эмалью.

19. Маркировка выводных концов.
20. Напайка кабельных наконечников.
21. Профилактическая сушка обмоток при значительном 

снижении величины сопротивления изоляции.
22. Сборка и окраска генератора.
23. Проведение приемо-сдаточных испытаний и оформле

ние акта сдачи генераторов в эксплуатацию.
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2.1.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес.
Количество 

текущих ремонтов 
в ремонтном цикле

№
пп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

1 Генераторы стацио
нарных ДЭС

! 108 9 11

2 Генераторы передвиж
ных ДЗС

72 8 8

2,1.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один генератор)

Нормы расхода
<У ж

пп

Материалы ГОСТ

Лк«S
сеагж w 
5 ж 
«е *Ш Qt

, £V >>Г” ч Ж о
X о
(- Ф 5 о ж

«3
I
ж Е
н с

5 «-я х2 о 
ж * 
« о .со **■ 
* «

2 2 а я Ж и ш Я фж а. <м 3 X X

Генераторы мощностью 12—100 кВт
1 Бензин Б-70 1012-54 кг 0,2 0,5 1,5
2 Бумага асбестовая 2850-58 кг — 0,033 0,1
3 » бакелизиро- 

ванная
1931-75 кг — 0,033 0,1

4 » кабельная 18448-73 кг — 0,013 0,04
5 » телефонная 3553-73 кг — 0,013 0,04
б Гетннакс 2718-74 кг — 0.07 0,2
7 Г рунтовка 4056-63 кг — 0,16 0,05
8 Древесина твердых 

пород
8486-66 М3 — 0,16 0,05

у Жесть белая 13345-67 КТ — 0,01 0,035
10 Изделия крепежные 1759-70 кг 0,1 0,3 1
11 Канифоль 19113-73 кг — 0,005 0,01
12 Картон электроизо

ляционный
2824-75 кг — 0,08 0,25

13 Керосин обезвоженный 4753-68 кг 0,6 1
14 Краска масляная 10503-71 кг — 0,5 0,5
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Продолжение
Нормы расхода

сс
*

Материалы гост
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ре
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нт

'
15 Лаки электроизоля

ционные
8018-70 КГ — 0,3 1

16 Лакоткань (х/б, шелк, 
стекло)

2214-70 М2 — 0,25 0,75

17 Лента изоляционная 
прорезиненная

2162-68 КГ — 0,02 0,02

18 » киперная 9821-71 М — 8 20
19 » тафтяная 4514-71 М — 12 35
20 Масло машинное 20799-75 КГ — 0,1 0,2
21 Материалы обтироч

ные
5354-78 кг 0,5 1

22 Микалента 4268-65 кг — — ОЛ
23 Нитки кордные 14961-69 кг — 0,01 0,04
24 Парафин 16960-71 кг — 0,005 ! 0,01

25 Подшипники качения 8338-57 шт. — — 2
26 Припой оловяносвин- 

цовистый
1499-70 кг —. 0,015 0.04

27 » медно-фосфо
ристый

4515-75 кг — 0,03 ОЛ

28 Провод обмоточный 
медный

7019-71 кг — —
; 271

29 » установочный 1977-68 м — 3 ! 5
30 Проволока бандажная 9124-59 кг — 0,1 ! 0,2
31 » сварочная 2246-70 кг — 0.04 | 0,07

32 Растворители 7827-74 кг — 0,2 ; о,б

33 Смазка консистентная 1631-61 кг — 0,4 ! 0,4

34 Сталь конструкцион
ная

1050-60 кг - 0,05 | 0,1

\

35 Текстолит 2910-74 кг .. 0,1 ОЛ
36 Трубка линоксиновая 9614-61 м - 3 7
37 Шкурка шлифоваль

ная
5009-75 м2 0,005 0,07 1 0,2

1
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Продолжение
Нормы расхода

сс
*

Материалы ГОСТ

Ед
ин
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а 
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ме


ре

ни
я
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ех
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че
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бс
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ж

и
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й 

ре
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нт

38 Шнур крученый 17306-71 КГ 0,03 0,08
39 Щетки электрографи- 

тные
2332-75 ком

плект
1 1 1

40 Щеткодержатели 21099-75 ком
плект

— — 1

41 Электроды угольные 4425-72 кг — 0,01 0,03
42 Эмаль 6631-74 кг — 0,1 0,3

Генераторы мощностью 100—1000 кВт
1 Бензин Б-70 1012-54 кг 0,4 1.2 3,5
2 Бумага асбестовая ■ 2850-58 кг — 0,1 0,3
3 » бакелизиро- 

ванная
1931-75 кг

1
0,1 0,3

4 » кабельная 18448-73 кг “  1 0,03 0,11
5 » телефонная 3553-73 кг _ 1 0,03 0,11
6 Гетинакс 2718-74 кг — 0,07 0,2
7 Грунтовка 4056-63 кг — 0,03 1
8 Древесина твердых 

пород
8486-66 м3 — 0,01 0,01

9 Жесть белая 13345-67 кг — 0,03 0,1
10 Изделия крепежные 1759-70 кг 0,2 1,1 3,5
П Канифоль 19113-73 кг — 0,02 0,06
12 Картон электроизо

ляционный
2824-75 кг — 0,15 0,5

13 Керосин обезвожен
ный

4753-68 кг — 0,7 2

14 Краска масляная 10503-71 кг — 1 1
15 Лаки электроизоля

ционные
8018-70 кг — 1,5 5

16 Лакоткань (х/б, шелк, 
стекло)

2214-70 м2 — 0,3 1

2 Зак, 62. 17



П родолжение
Нормы расхода

кк
%

Материалы гост

! Е
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ни
я
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I Iк оО) (1)ь X  о кg *г и са | н
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нт
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ап
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ь- 

| 
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й 
ре

мо
нт

17 Лента изоляционная 
прорезиненная

2162-68 кг
!

:\
0,1 од

18 » киперная 9821-71 м 15 50
19 » тафтяная 4514-71 м

~ ~~ ! 50 150
20 Масло машинное 20799-75 кг -  ! 0,2 0,5
21 Материалы обтироч

ные
5354-68 кг 0,2 0,5 1,5

22 Микалента 4268-65 кг — — 0,3
23 Нитки кордные 14961-69 кг — 0,02 0,075
24 Парафин 16960-71 кг — 0,025 0,075
25 Подшипники качения 8338-57 шт. — — 2
26 Припой оловяно-свин- 

цовистый
1499-70 кг 0,05 0,15

27 » медно-фосфо
ристый

4515-75 кг — 0,15 0,45

28 Провод обмоточный 
медный

7019-71 кг — — 97

29 » установочный 1977-68 м — 3 10
30 Проволока бандажная 9124-59 кг — 0,2 0,6
31 » сварочная 2246-70 кг — 0,08 0,24
32 Растворитель 7827-74 кг — 0,6 17
33 Смазка консистентная 1631-61 кг — 0,6 0,6
34 Сталь конструкцион

ная
1050-60 кг — 0,1 0,32

35 Текстолит 2910-74 кг — 0,25 0,75
36 Трубка линоксиновая 9614-61 м — 5 15
37 Шкурка шлифоваль

ная
5009-75 М2 0,01 0,08 0,2

38 Шнур крученый 17306-71 кг — 0,07 0,12
39 Щетки электрогра- 

фитные
2332-75 ком

плект
1 1 1
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П родолжение
Нормы расхода

сс

Материалы ГОСТ
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Й Н2 я
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40 Щеткодержатели ! 21099-75
|

ком
плект

— — 1

41 ■1 Электроды угольные | 4425-72 кг — 0,04 0,12
42 1 Эмаль 1 6631-74 кг — 0,2 0,7

Генераторы мощностью 1000—2000 кВт

1 Бензин Б-70 1012-54 кг 0,45 КЗ 4
2 Бумага асбестовая 2850-58 кг — 0,11 0,35
3 » бакелизиро- 

ванная
1931-75 кг — 0,11 0,35

4 | * кабельная 18448-73 кг — 0,05 0,15
5  ̂ телефонная] 3553-73 кг — 0,05 0,15
6 | Гетинакс 2718-74 кг — 0,08 0,25
7 Грунтовка 4056-63 кг — 0,5 1,5
8 !| Древесина твердых 

] пород
8486-66 м3 — 0,01 0,015

9 Жесть белая 13345-67 кг — 0,1 0,1
10

1
Изделия крепежные 1759-70 кг 0,25 1,5 4

11 I Канифоль 19113-73 кг — 0,02 0,065
12 Картон электроизо- 

! ляционный
2824-75 кг _ 0,17 0,55

13 | Керосин обезвожен
ный

4753-68 кг — 1,5 2,5

14 ; Краска масляная 10503-71 кг — 1,5 1,5
15 | Лаки электроизоля- 

: циснные
8018-70 кг — 2 6

16 Лакоткань (х/б, шелк, 
стекло)

2214-70 м2 — 0,5 1,5

17 |
1
1 Лента изоляционная 

прорезиненная
2162-68 кг — 0,1 0,1

18 » киперная 
(стеклянная)

9821-71 м 20 60

2* 19
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Нормы расхода
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19 Лента тафтяная 4514-71 М — 30 90
20 Масло машинное 20799-75 КГ — 0,2 0,6
21 Материалы обтироч

ные
5354-68 кг 0,2

!
0,7 2

22 Микалента 4268-65 кг ~ - 0,35
23 Нитки кордные 14961-69 кг -- 0,02 0,09
24 Парафин 16960-71 кг 0,03 от
25 Подшипники качения 8338-57 ш г. — — 2
26 Припой оловяно-свин- 

цовистый
1499-70 кг — 0,06 0,2

27 » медно-фосфо
ристый

4515-75 кг !! 0,2 : 0,6

28 Провод обмоточный
медный (алю
миниевый)

7019-71 кг по

29 » установочный 1977-68 м ! _
! 3 10

30 Проволока бандажная 9124-59 кг ! — 0.2 0,7
31 » сварочная 2246-70 кг : — ОД 0,3
32 Растворитель 7827-74 кг — 0,7 2
33 Смазка консистентная 1631-61 кг — 0,8 0,8
34 Сталь конструкцион

ная
1050-60 кг — 0,2 0,6

35 Текстолит 2910-74 кг — 0,3 0,9
36 Трубка линоксиновая 9614-61 м 5 15
37 Шкурка шлифоваль

ная
5009-75 м2 од 0,5 1,5

38 Шнур крученый 17306-71 кг — 0,8 0,25
39 Щетки электрогра- 

фитные
2332-75 ком

плект
1 1 1

40 Щеткодержатели 21099-75 ком
плект

—
— 1

41 Электроды угольные 4425-72 кг — 0,05 0Д5
42
20

Эмаль 6631-74 кг — 0,3 0,9



2.2. ДИЗЕЛИ

2*2*1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на дизели мощ

ностью от 8 до 5000 кВт стационарных и передвижных ДЭС.

2.2*2* Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1* Наружный осмотр двигателя, систем, приборов и ар
матуры. Устранение подтеканий, очистка наружных частей 
и арматуры двигателя.

2. Проверка уровня масла в баке, картере двигателя, 
топливном насосе.

3. Проверка наличия топлива в расходном баке.
4. Проверка наличия воды в системе охлаждения.
5. Проверка давления воздуха в пусковых баллонах и 

плотности соединений пускового устройства.
6. Проворачивание коленчатого вала вручную на 2—3 

оборота при одновременном прокачивании двигателя маслом.
7. Проверка легкости и плавности хода регулировочных 

реек топливных насосов и механизмов управления ими.
8. Проверка креплений агрегатов и узлов, смонтирован

ных на двигателе.
9. Проверка затяжки гаек фундаментных болтов и плот

ности соединений фундаментов рамы с фундаментом.
10. Очистка топливных и масляных фильтров. Прокачка 

двигателя маслом.
11. Проверка зазоров в приводах впускных и выпускных 

клапанов.
12. Проверка качества распыления топлива форсунками 

и промывка их фильтров.
13. Проверка установки угла опережения подачи топлива 

и креплений привода топливного насоса.
14. Промывка системы смазки двигателя, замена фильт

рующих элементов масляного фильтра и масла в системе.
15. Выемка шатунных вкладышей и осмотр их состояния.
16. Проверка затяжки и шплинтовки гаек шатунных бол

тов и анкерных связей.
17. Проверка центровки двигателя с генератором.
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2.2.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Разборка шатунно-поршневой группы, очистка и осмотр 
поршней, втулок, цилиндров, шатунов, поршневых пальцев, 
поршневых колец и крышек, прочистка масляных каналов 
шатунов.

2. Обмер втулок цилиндров, шатунных шеек, втулок верх
них головок шатунов, поршней, втулок пальцев поршней, 
поршневых пальцев.

3. Удаление накипи и промывка системы охлаждения.
4. Разборка, очистка и протирка деталей воздухораспре

делителя.
5. Разборка и очистка полостей масляного и водяного хо

лодильников.
6. Проверка износа кулачковых шайб и роликов толка

телей.
7. Проверка и регулировка зазоров в шестернях привода 

распределительного вала.
8. Очистка смазочных каналов коленчатого вала, приво

да клапанов и топливных насосов.
9. Очистка впускных и выпускных коллекторов и газоот

водного трубопровода.
10. Проверка высоты камеры сжатия.
11. Выемка и осмотр вкладышей коренных подшипников 

и обмер шеек коленчатого вала.
12. Проверка положения фундаментной рамы.
13. Проверка величины износа привода клапанов.
14. Полная разборка, очистка и обмер деталей турбовоз

духодувки.
15. Проверка фаз газораспределения.
16. Переборка топливных насосов с заменой изношенных 

деталей.

2.2.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

L Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка дизеля, очистка, промывка его дета

лей и проверка их состояния.
3. Проверка состояния фундамента, качества прилегания 

к нему опорных поверхностей фундаментной рамы и, в слу
чае необходимости, ремонт фундамента.
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4. Проверка крепления фундаментной рамы к фундамен
ту, наличия деформаций в раме, состояния верхней опорной 
поверхности и постелей вкладышей подшипников.

5. Перезаливка с расточкой или замена вкладышей ко
ренных и шатунных подшипников с их пригонкой по поло
стям и шейкам коленчатого вала.

6. Исправление геометрической формы шеек вала и его 
укладка.

7. Проверка положения коленчатого вала по расхожде
нию щек кривошипов, биения коренных шеек и базовых мест 
вала.

8. Замена втулки и поршней рабочих цилиндров с паль
цами и кольцами или расточка цилиндров с заменой порш
ней, поршневых пальцев и поршневых колец, соответствую
щих увеличенному диаметру втулок.

9. Замена шатунных болтов.
10. Ремонт деталей остова.
11. Перезаливка или замена вкладышей подшипников 

распределительного вала, ремонт распределительного вала.
12. Полная разборка, очистка и ремонт трубопроводов 

всех систем и баков, глушителей, воздушных баллонов, з а 
мена неисправной арматуры, прокладок, крепежных деталей.

13. Замена или ремонт деталей привода газораспределе
ния и топливных насосов.

14. Гидравлические испытания крышек рабочих цилинд
ров и воздушных баллонов.

15. Замена плунжерных пар, распределителей форсунок, 
игл с иглодержателями, нагнетательных и отсечных клапа
нов топливных насосов.

16. Ремонт или замена клапанов цилиндров.
17. Сборка дизеля.
18. Гидравлическое испытание систем дизеля и его зару- 

башечного пространства.
19. Регулировка работы систем дизеля.
20. Обкатка дизеля.
21. Н аладка дизеля.



2.2,5. Нормы расхода основных материалов на техническое обслуживание 
(на год на один дизель)

м Материалы ГОСТ Единица
Дизели мощностью, кВт

пп. измерения
8 -5 0 100 300 500 1000 2500 5000

1 Ацетон техниче
ский

2768-69 КГ 1 1 1 1 Г5 2 4

2 Бензин автомо
бильный

2084-67 КГ 1,5 2 2 2,5 3 3 3,5

3 Болты разные 1759-70 кг 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

4 Войлок техни
ческий

6418-67 кг — — — — 0,5 0,7 0,8

5 Гайки разные 1759-70 кг 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1

6 Картон асбе
стовый

2850-75 кг 1 1 1 1 1,5 2,5 5

7 » прокла
дочный

9347-74 кг 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2,1

В Карбид кальция 1460-56 кг 8 8,5 9 9,5 10 12 15

9 Керосин 18499-73 кг 1 3 8 16 26 50 63

10 Краска нитро- 
эмалевая

7462-55 кг 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1 2

11 Кислород 5583-68 баллон 0,5 1 1

12 Лак битумный 5631-51 кг — — ___ — — 0,4 0,4

13 Лента поливи
нилхлоридная 
электроизоля
ционная

16214-70 кг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14 Медь листовая 495-70 кг — — — — 1 1 1

15 Материал обти
рочный

5354-74 кг 8 и 14 18 23 33 40

16 Мыло хозяйст
венное

790-69 кг 5,5 5,5 6 6 6,5 7 9

17 Набивка саль
никовая

5152-66 кг 0,9 0,95 1,1 1,35 1,5 1,8 2

18 Паронит листо' 
вой

481-71 кг 4 4 4,1 4,3 4,3 5 6,5

19 Паста ГОИ 2912-73 кг 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,25

20 Прессшпан 6983-54 кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

21 Пудра алюми
ниевая

5494-71 кг — — — — 0,3 0,4 0,8

22 Проволока мяг
кая

3282-74 кг 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 1 1,2

23 Растворитель 
№ 646

18188-72 кг — — — — 1 2 4
КЗо»



to
СП

№
пп. Материалы ГОСТ Едини

измере

24 Резина техниче
ская

7338-65 КГ

25 Сталь инстру
ментальная

5950-73 КГ

26 Сода кальцини
рованная

5100-73 КГ

27 » каустиче
ская

2263-71 КГ

28 Сурик железный 8135-74 кг

29 » свинцовый 19151-73 кг

30 Фольга латун
ная

5638-75 кг

31 Хромпик 5651-70 кг

32 Шплинты 397-66 кг

33 Шкурка шли
фовальная

5779-75 и-

31 Шнур асбесто
вый

1779-72 кг

Продолжение

Д и з е л и МОЩНОСТЬЮ, к В т

8 — 60 100 300 500 1000 2 6 W 5000

2,2 3,2 4 4,3 4,5 5,5 7Д

— — — — 0,6 0 ,8 1 ,2

5 7 9 13 16 22 25

3 3 4 6 7 10 12

: .^ —

1

0,4

1

0,6

1

0,8

— — — 0,3 0,35 0,45 0,5

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5

0,2 0,25 0,3 0,45 0,55 0,8 0,4

2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3

1,5 2 3 4,5 6 10 15



2.2,6. Нормы расхода основных материалов на текущий ремонт
(на один дизель)

№ М атериалы ГОСТ
Единица

Дизели мощностью, кВт

лп. измерения
8 - 5 0 100 300 500 1000 2500 5000

1 Ацетои техниче
ский

2768-69 кг 1 1 1 1 1,5 2 4

'2 Бензин автомо
бильный

2084-67 кг 1,5 К5 1,5 2 2 2 2,5

3 Болты разные 1799-70 кг 1 1,1 1,3 1,6 1,7 2 2,2
4 Войлок техни

ческий
6418-67 кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8

5 Гайки разные 1759-70 кг 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9
6 Картон асбе

стовый
2850-75 кг 1 1 I 1 1,2 3 7

7 » прокла
дочный

9347-74 кг 1,4 1,5 1,7 2 2,2 2,5 2,6

8 Карбид кальция 1460-56 кг 3,0 7 15 19 22 30 35

9 Керосин 18499-73 кг 1 2 3 8 12 28 60

10 Краска питро- 
эм  алевая

7462-55 кг 1 и и 1,2 1,4 2 3

П Кислород 5583-68 баллон 0,5 0,5 1 1 I 1 1
12 Кислота соляная 857-69 кг — — — — 10 10 10
13 Лак битумный 5631-51 кг — — — — — 0,5 0,5



юоо Продолжение

м М атериалы гост Единица
Д и зели  мощ ностью , кВт

пп. нам ерения
8 -5 0 100 300 500 1000 2500 5000

14 Латунь листо
вая

931-70 КГ — — — — 2 2 2

15 Лента поливи
нилхлоридная 
электроизоля-. 
ционная

16214-70 КГ 0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 0,3 0,35

16 Медь листовая 495-70 к г — — — — 1 1 1

17 Материал обти
рочный

5354-74 к г 12 13 18 23 26 33 38

18 Медь прутковая 1535-71 к г — — — — 1 1 1

19 Мыло хозяйст
венное

790-69 к г 2,5 3 4 5 6 8 9

20 Набивка саль
никовая

5152-66 к г 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,8 1

21 Паронит листо
вой

481-71 к г 3 3 3 3 3 3,5 4

22 Пассиватор 199-06-74 к г — — — — 0,6 0,6 0,8

23 Паста ГОИ 2912-73 кг 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,25 0,3

24 » «Герме
тик»

13484 КТ — — — 0,3 0,5 0,8

25 Прессшпан 6983-54 к г Г8 2 2,2 2,6 3 4 4,2

26 Пудра алюми
ниевая

5494-71 к г 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1

27 Припой ПОС-61, 
ПОС-40

1499-70 кг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0,12 0,12

28 Проволока мяг
кая

3282-74 кг 0,5 0,5-5 0,6 0,65 0,7 1 1,25

29 Растворитель
№ 646

18188-72 кг 0,5 0,5 0,5 1 2 4 8

30 Резина техниче
ская маслостой
кая

7338-65 кг 0,8 1 1,2 1,5 2 2,8 3,4

31 Сетка латунная 12184-36 кг — — — 0,5 0,7 1
32 Сталь инстру

ментальная
5950-73 кг — — — 0,7 0,9 1,5

33 Стекло жидкое 8264-56 кг 1,9 2,2 4,6 7,9 11,4 20 24

34 Сода кальцини
рованная

5100-79 кг 3 5 8 13 16 23 27

35 » каустиче
ская

2263-71 кг 3 5 11 16 19 27 32,5

36 Сурик железный 8135-74 кг 3 5 9 13 16 23 27

37 » свинцовый 19151-73 кг 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,3 1,45

38 Фольга латун
ная

5638-75 кг - — —- 0,2 0,3 0,6 0,75

39 Шплинты 397-66 кг 0,2 0,25 0,3 0,45 0,55 0,85 и
40 Хромпик 2551-70 кг 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2

41 Шнуровой ас
бест

1779-72 кг 2 2 3 3 3 5 10

42 Шкурка шли
фовальная

5009-75 кг 1,8 1,8 1,9 2 2,1 2,5 3



2.2.7. Нормы расхода основных материалов на капитальный ремонт
(на один дизель)

Материалы гост Единица
Дизели мощностью, кВт

пп. измерения
8-50 100 300 500 1000 2500 5000

1 Ацетон техниче
ский

2768-69 КГ 1 1,2 2 3 4 5,5 8

2 Бензин автомо
бильный

2084-67 КГ 2,5 3,5 3,5 4 5 6 7

3 Болты разные 1799-70 кг 1,5 1,65 2 2,5 2,7 3 3,5
4 Войлок техни

ческий
6418-67 кг 0,5 0,5 1 1,5 2 2,2 2,5

5 Гайки разные 1759-70 кг 0,5 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5
6 Картон асбе

стовый
2850-75 кг 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 4,5 10

7 » прокла
дочный

9347-74 кг 2,1 2,25 2,5 2,6 3 3,25 3,4

8 Карбид кальция 1460-56 кг 4,5 10,5 17 19 19 23 30

9 Керосин 18499-73 кг 1,5 2 3,5 8 15 30 50
10 Краска нитро- 

эмалевая
7462-55 кг 1 1 1 1,6 1,8 2,2 3

11 Кислород 5583-68 баллон 0,5 0,5 1 1,2 1,2 1,5 1,5

12 Кислота соляная 857-69 кг 2 2 2,5 2,5 10,5 14,5 15,5
13 Лак битумный 5631-51 кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1

14 Латунь листо
вая

931-70 кг 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,6 2,7

15 Лента поливи
нилхлоридная

16214-70 кг 0,15 0,15 0,25 0,3 0,3 0,45 0,5

16 Медь листовая 495-70 кг 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,7 2
17 » прутковая 1535-71 кг 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5
18 Материал обти

рочный
5354-74 кг 12 13 20 23 30 33 38

19 Мыло хозяйст
венное

790-69 кг 2 2 2,5 2,5 4 5,5 6

20 Набивка саль
никовая

5152-66 кг 0,5 0,6 0,65 0,75 0,8 1,2 1,5

21 Паронит листо
вой

481-71 кг 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5 5

22 Пассиватор 199-06-74 кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 1,2
23 Паста ГОИ 2912-73 кг 0,06 0,06 0,08 0,15 0,3 0,45 0,9
24 » «Герме

тик»
134-84 кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,45 0,55 1,2

25 Прессшпан 6983-54 кг 2 2,4 2,6 3 3,5 4,5 4,9
26 Пудра алюми

ниевая
5494-71 кг 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,2

27 Припой ПОС-61, 
ПОС-40

1499-70 кг 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18

28 Проволока мяг
кая

3282-74 кг 0,75 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,75

29 Растворитель 
№ 646

18188-72 кг 0,75 0,75 0,75 1,5 3 6 10



и
пл. Материалы гост Единица

измерения

30 Резина техниче
ская маслостой- 
кая

7338-65 КГ

31 Сетка латунная 12184-66 КГ

32 Сталь инстру
ментальная

5950-73 кг

33 Стекло жидкое 8264-56 кг
34 Сода кальцини

рованная
5100-79 кг

35 » каустиче
ская

2263-71 кг

36 Сурик железный 8135-74 кг
37 » свинцовый 19151-73 кг
38 Фольга латун

ная
5638-75 кг

39 Шплинты 347-66 кг
40 Хромпик 2551-70 кг
41 Шнуровой ас

бест
1779-72 кг

42 Шкурка шли
фовальная

5009-75 к г

Продолжение

Дизели мощностью, кВт

8 -50 100 300 500 1000 2500 5000

1 1,25 1,6 2 3 4 4,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1
2 2 4 6 10 12 14

3 3 8 12 25 26 27
4,5 7,5 10 12 20 25 30

4,5 7,5 16 24 25 30 35

3 5 5,7 6 8 9 18
0,6 0,75 1,05 1,45 1,5 1,8 2,4
0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,8 1

0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,7 2,2
С5 U5 1,5 1,5 2 2 2
2,5 2,5 3,6 3,6 3,6 7 18

2 2 2,3 2,5 2,6 3,1 4



2.3. ТЕХ Н И ЧЕС КИ Е СИСТЕМ Ы  Д Э С

2.3.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт 
стальных трубопроводов диаметром от 15 до 150 мм систем 
охлаждения, воздухозабора, выхлопа, топливо- и маслоснаб- 
жения.

2.3.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр трубопроводов с целью выявления 
неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях и 
состояния антикоррозионного покрытия.

2. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры 
при рабочем положении, смена запорной арматуры, махо
вичков, перебивка сальников.

3. П роверка состояния масловодоотделителей, спуск из 
них конденсата.

4. Проверка состояния колодцев и колонн эстакады, под
тяж ка фундаментных креплений колонн, подвижных и непо
движных опор трубопровода, замена отдельных скоб, ре
монт лестниц,

5. П роверка плотности крышек водоподогревателей и ра
боты измерительных приборов.

2.3.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Зам ена отдельных участков трубопровода в размере не 

более 20% его протяженности, частичная замена фланцев, 
прокладок и вышедшей из строя арматуры.

3. Зам ена сальниковой набивки в арматуре и компенса
торах.

4. Ремонт подвижных и неподвижных опор трубопрово
да, термоизоляции и восстановление антикоррозионного по
крытия.

5. Испытание на плотность, гидравлические испытания 
на прочность и частичная окраска.

6. Внутренний осмотр водоподогревателей и холодильни
ков с целью выявления состояния змеевиков у емкостных 
подогревателей и трубных досок у скоростных; частичная 
замена трубок, замена прокладок и крепежных деталей; ре
монт термоизоляции и арматуры.
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7. Разборка, очистка и промывка всех деталей арматуры, 
замена изношенных деталей, притирка клапанов и пробок 
кранов, перебивка сальников, проверка работы приводной 
головки и ее ремонт.

8. Очистка системы трубопроводов сжатого воздуха от 
масляных отложений 5%-ным раствором каустической соды 
с последующей промывкой горячей водой; ремонт масловодо- 
отделителей.

2,3.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Разборка пришедшего в негодность и прокладка ново

го трубопровода основных магистралей в размере 20% про
тяженности данного участка.

3. Замена арматуры, фланцев, прокладок сальниковых 
компенсаторов.

4. Замена подвижных и неподвижных опор, полное вос
становление антикоррозионного покрытия и термоизоляции.

5. Гидравлическое испытание и окраска трубопроводов в 
цвета, соответствующие их назначению.

6. Замена масловодоотделителей, ремонт осушителей 
воздуха и их перезарядка.

7. Полная разборка арматуры, замена или ремонт от
дельных деталей, расточка фланцевых поверхностей и по
верхностей клапанных седел, замена зубчатых пар привод
ных головок, ремонт или замена приводного механизма.

8. Полная разборка, очистка от накипи и шлака водопо- 
догревателей и холодильников; замена змеевиков у емкост
ных и трубок у скоростных водоподогревателей.

2.3.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество

пп. Оборудование ремонтного
цикла

межре
монтного
периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

1 Трубопроводы стальные 
для системы охлаждения 
ДЭС:

холодной воды 180 12 14
горячей воды 120 12 9
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Продолжение

Продолжительность, мес. Количество
№
пп . Оборудование ремонтного

цикла
межре

монтного
периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

2 Трубопроводы стальные для 
транспортировки топлива, мас
ла:

при прокладке в непро
ходимых каналах

60 12 4

при наружной прокладке 84 12 6
3 Газопроводы низкого, сред

него н высокого давления
120 12 9

4 Воздуховоды стальные 144 12 и
5 Резервуары для хранения 

топлива и масла
72 12 5

1

1

2.3.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 пог, м трубопровода)

I Нормы расхода

сс
*

1
1

Материалы |

1

ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Битум 9812-74 КГ

1111

2,25 12
2 Болты разные 7798-70 кг — 0,35 0,85

3 Гайки 5915-70 КТ — I 0,15 0,65
4 ! Графит молотый 5279-74 кг 0,03 ; о,об 0,15
5 Карбид кальция 1460-76 кг 0,1 0,41 2,05
6 Керосин 4753-68 кг 0,1 0,15 0,75
7 !1 Кислород 5583-68 : баллон 0,06 0,18 0,7

8 Клей казеиновый 3056-74 кг 0,05 0,25 1,25

9 Контргайки 8943-75 шт. 0,5 1 5

10 Краска масляная 8292-75 кг 0,08 0,35 1,75

11 Л ак № 177АО 1709-75 кг — 0,32 1.6
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П родолжение
Нормы расхода

SSс
2

М атериалы гост

| 
Е

ди
ни

ца
 

| 
на

м
ер

ен
ия на техни

ческое 
обслужи

вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

12 Льноволокно 10330-63 КГ 0,04 0,15 0,75
13 Муфты из ковкого 

чугуна
8943-45 шт. 0,5

1
1 5

И Олифа натуральная 7931-56 кг

сооo' 0,3 1,5
15 Паронит 481-71 кг 0,18 0,35 1,75
16 Резина листовая тех- 

кическая
7338*65 кг 0,07 0,35 1J5

17 Рубероид 10923-64 м2 0,5 1 2,25 10,2
18 Сетка стальная 6613-73 — — 0,37 1,85
19 Сталь сортовая 8509-72 КТ 1 1,3 6,5
20 » листовая 19903-74 кг — 1 3
21 Сурик свинцовый 19151-73 кг 0,08 0,3 1,5
22 Ткань хлопчатобу

мажная
9858-61 м2 0,5 2,25

1
! 0.25

23 Трубы стальные 
0  = 15-Ы50 мм

10707-63 м
i

0,5
1 2

10

24 Шнуровой асбест J 779-72 кг — 2 10
25 Электроды сварочные 9467-67 кг 0,1 ! 0,21

i
1,05

2.4. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

2.4.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для силовых 
масляных трансформаторов типов ТМ, в том числе в тропи
ческом исполнении, мощностью до 4000 кВ*А напряжением 
до 35 кВ включительно, для сухих силовых трансформато
ров типов ТС и ТСЗ мощностью 1600 кВ*А напряжением до 
10 кВ включительно.
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2.4.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль за показаниями термометров и манова- 
куумметров.

2. Проверка состояния кожухов трансформаторов и от
сутствия течи масла, соответствия уровня масла в расшири
теле температурной отметке.

3. Проверка состояния маслоохлаждающих и маслосбор
ных устройств.

4. Проверка состояния изоляторов.
5. Проверка состояния ошиновки, кабелей.
6. Проверка исправности сигнализации и пробивных пре

дохранителей.
7. Проверка состояния сети заземления,
8. Контроль состояния маслоочистительных устройств не

прерывной регенерации масла, термосифонных фильтров и 
влагопоглощающих патронов.

9. Проверка состояния трансформаторного помещения, 
освещения, вентиляции.

2.4.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Устранение дефектов, выявленных в процессе техниче

ского обслуживания.
3. Удаление грязи из расширителя и доливка трансфор

маторного масла.
4. Протирка изоляторов, бака.
5. Подтяжка всех болтовых соединений.
6. Проверка переключателя напряжения.
7. Измерение сопротивления изоляции обмоток до ремон

та и после его окончания, а для трансформаторов мощ
ностью более 630 кВ-А также измерение тангенса угла ди
электрических потерь изоляции обмоток.

8. Испытание трансформаторного масла.
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2.4.4, Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Слив масла из бака *.
2. Взятие пробы масла для химанализа.
3. Демонтаж электроаппаратуры, переключателя напря

жения, бака расширителя, отсоединение выводов от катушек.
4. Выемка сердечника из бака.
5. Очистка и промывка бака.
6. Снятие катушек, их замена или ремонт.
7. Проверка изоляции стяжных болтов.
8. Установка сердечника в бак и монтаж крышки бака, 

монтаж выводов.
9. Ремонт маслоохлаждающих и маслоочистительных уст

ройств.
10. Заливка трансформаторного масла.
11. Испытания в объеме требований ПТЭ.
12. Наружная окраска бака трансформатора.

2.4.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

пп. Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущ их ремонтов 

в ремонтном 
циклеремонтного

цикла
межремонт

ного периода

1 Масляные трансфор 7 2 * * 36 * * * 1
маторы

2 Сухие трансформа 7 2 * * 36 1
торы

* Для «сухих» трансформаторов указанные операции не выполняются.
** Первый капитальный ремонт проводится не позже, чем через б лет 

после ввода трансформатора в эксплуатацию, в дальнейшем, в зависимо
сти от состояния трансформатора, ремонтный цикл может быть сокращен.

*** Для трансформаторов, установленных в местах усиленного загряз
нения, продолжительность межремонтного периода может быть сокра
щена.
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№
 

л
п

,

2.4.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один трансформатор)

Еди
Трансф орматор мощностью, кВА

М атериалы (О С Т
ница
изме
рения № 100 too 250 400 030 1000 1600 2500 4000

На техническое обслуживание
1 Керосин КО-ЗО 4753-68 кг 1 1 1 1 I 2 2 10 10 10
2 Лента килерная 9821-71 м | 2 ; 2 2 2 5 5 10 10 10
3 Масло трансформа

торное *
982-68 кг i 10

i

10 lo j, ю 20 20 30 30 I 30

4 Метизы разные — кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 j 1 1 2 2
5 Бензин Б-70 1012-72 кг 0,5 0,5 1 1 2 2 3 3 3
6 Эмаль неизоляционпая 6631-65 кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 1
7 » ФСК-25 8017-56 кг 0,1 0,1 0,1 :' 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5
8 Обтирочный материал 5354-74 кг j

1

0,5 0,5 0,5 j 1 1 1 2 2 1 2

10

10

30

2
3
1
0,5
2

На текущий ремонт
:

Бумага кабельная * 16849-71 кг 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 11 1 1.2 1,5 2
Гетинакс 2718-74 КГ 2 3 5 7 9 12 13 15 15

Для «сухих» трансформаторов не поставляется.



о Продолжение

Еди-
Трансформатор мощностью, кВА

аа
*

Материалы гост ннца
изме
рения 03 100 160 250 400 030 1000 1600 2500 4000

3 Картон электроизо
ляционный

2824-75 КГ 3 5 7 10 12,5 15 18 21 24 30

4 Карбид кальция 1460-76 кг 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10
5 Керосин КО-ЗО 4753-68 кг 10 10 10 10 20 20 30 30 40 50
6 Лакоткань 2214-70 м? 0,05 од од ОД 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
7 Лента киперная 9821-71 м 50 100 100 100 150 150 150 200 200 300
8 » тафтяная 4514-71 м 60 100 120 140 160 180 200 250 250 250
9 Масло трансформа- 

торное *
982-68 кг 100 100 120 150 180 200 250 300 400 500

10 Метизы разные — кг 2 3 4 5 10 10 10 15 15 15
И Бензин 8505-57 кг 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15
12 Обтирочный материал 5354-74 кг 3 3 3 5 5 5 10 10 10 10
13 Припой оловяпо-свин- 

цовнстый
1499-70 кг 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

14 Резина листовая * 12855-67 кг 1 3 5 8 15 16 20 25 30 35
15 Сталь сортовая ли

стовая
14637-69 кг 15 20 30 50 70 90 120 150 200 250

16 Силикагель * — кг — — 3 3 3 4 5 7 10 15
17 Эмаль неизоляцион

ная
6631-65 кг 2 3 5 7 10 20 35 40 50 70

18 Лаки изоляционные 10402-75 кг 1 2 3 4 5 7 10 13 17 20

i
15865-70

i

На капитальный ремонт
1 Обмоточная медь 434-71 кг 200 250 300 350 410 480 580 700 900 1300

2 Бумага кабельная * 16849-71 кг 1,3 1,5 и 1,9 2,2 2,5 3 4 5 6

3 Бумага для оклейки 
электротехни
ческой стали

12785-67 кг 43 65 80 90 100 130 160 180 200 280

4 » телефонная 3553-73 кг I 1,2 1,4 1,5 1,8 2,1 2,7 3 3,3 4

5 Гетннакс 2718-74 кг 10 15 20 25 30 35 40 50 60 80

6 Картон электроизо
ляционный

2824-75 кг 20 25 30 35 40 45 50 65 80 100

7 Карбид кальция 1460-76 кг 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30

8 Керосин КО-ЗО 4753-68 кг 60 90 120 150 180 200 200 200 200 200

9 Лаки изоляционные * 10402-75
15865-70

кг 3 4 5 6 7 8 9 12 15 20

10 Кислород 5583-68 баллон 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

11 Лакоткань 2214-70 М" 0,2 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,7 2 2,5 2,8

12 Лента асбестовая изо
ляционная

14256-72 м2 0,5 0,5 1 1 1,5 1.5 1.5 2 2 2

13 Лента киперная 9821-71 м 150 200 250 300 350 400 500 700 900 1200

14 » медная 1173-70 кг 1 1,3 1,5 U7 2 2,2 2,5 3 4 6

15 » тафтяная 4514-71 м 130 150 170 200 220 250 300 380 450 550

Для «сухих» трансформаторов нс поставляется.



Продолжение

Еди- Т рансф орм атор мощ ностью , кВА

сс
%

М атериалы ГОСТ нлца
изме
рения 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000

16 Лак бакелитовый * 901-71 КГ 1,3 1,5 1,7 2 2,2 2,5 3 4 5,5 7

17 Масло трансформа
торное *

382-68 КГ 300 500 700 900 1000 1200 2500 3000 4500 6000

18 Медь прутковая 15527-70
1495-70

КГ 5 8 10 12 15 18 20 25 30 35

19 Метизы разные — КГ 10 20 30 40 50 60 70 90 ПО 130

20 Бензин 8505-57 кг 10 20 30 40 50 70 90 110 130 150

21 Обтирочный мате
риал

5354-74 кг 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

22 Припой меднофосфо- 
ристый

4515-75 кг 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4

23 Припой оловяно-свин- 
цовистый

1499-70 кг с,з 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3

24 Резина листовая * 12855-67 кг 5 10 20 30 40 50 60 70 90 120

25 Сталь сортовая ли
стовая

14637-69 кг 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800

26 Силикагель * — кг — — 5 5 5 8 10 12 15 20

27 Стеклолакоткань * м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 Эмаль неизоляцион
ная

6631-61 кг 5 10 20 30 40 60 80 100 120

29 Лак изоляционный 8017-56 кг 3 4,5 6 8 10 12 14 16 18

30 Трубка ПВХ МРТУ6-05-
919-63

кг 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5

31 Шины медные 434-71 кг 10 20 30 40 56 60 80 100 120

32 Шнур асбестовый 1779-72 м 3 5 7 8 10 12 15 18 21

33 Изолятор проходной 
(расход на 10 транс
форматоров)

13871-68 гпт. 2 2 2 2 2 2 1 1 1

34 Обмотка ВН и ПН 
(расход на 10 транс
форматоров)

16110-70 шт. 2 2 2 2 2 2 1 1 1

35 Предохранитель про
бивной ПП-А/ЗК**

ТУ 16- 
522048-70

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Для «сухих» трансформаторов не поставляется.
** Устанавливается при использовании трансформаторов в сетях напряжением до 1 кВ с изолированными 

нейтралями.



2,5. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МАСЛЯНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИЛОВЫЕ

2.5.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для выклю ча
телей маломасляных типов ВМП-10, ВМПП-10, ВМПП-ЮТ, 
МГ-10, баковых выключателей типов С-35-630-10, ВМД-35,
ВМ-35 и других напряжением 35 кВ, а такж е приводов к 
перечисленным выключателям. Нормы приводятся раздель
но для маломасляных и для баковых выключателей.

2.5.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль уровня масла по маслоуказателю.
2. Осмотр и проверка состояния баков на отсутствие течи 

масла; осмотр изоляторов, проверка отсутствия на них пыли, 
трещин, сколов.

3. Контроль состояния контактных соединений, отсутст
вия свечения и подгара, изменения цвета термоиндикатор
ных красок, пленок, флажков.

4. П роверка состояния приводов, очистка их от пыли.
П р и м е ч а н и е .  Техническое обслуживание осуществляется в ходе 

осмотров, которые проводятся; в установках с постоянным дежурным пер
соналом один раз в сутки, в установках без постоянного дежурного пер
сонала — не реже одного раза в месяц, па трансформаторных пунктах 
один раз в 6 месяцев.

2.5.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Разборка аппарата; проверка состояния, ремонт или 

замена контактов, осей, шарниров.
3. Измерения и регулировка хода подвижных частей, 

вжима (хода) контактов, одновременность их замы кания и 
размы кания.

4. Ремонт привода, приводного механизма, тяг, рычагов.
5. Зам ена дефектных изоляторов.
6. Испытание трансформаторного масла и замена его 

при необходимости.
7. Смазка трущихся частей привода и приводного меха

низма.
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8. Измерения сопротивления постоянному току контактов, 
обмоток включающих и отключающих устройств.

9. Испытание основной изоляции и изоляции вторичных 
цепей повышенным напряжением.

2,5.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка всех узлов, ремонт и чистка баков, 

ремонт и замена подвижных и неподвижных контактов, ду
гогасительных камер.

3. Регулировка контактов и приводного механизма.
4. Проверка правильности включения контактов.
5. Полная разборка и капитальный ремонт приводов и 

приводных механизмов с оценкой износа и заменой изно
шенных деталей.

6. Проведение послеремонтных испытаний.

2.5.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество теку
№
ЯП. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного периода
щих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Маломасляные вы
ключатели

36 12 2

9 Масляные выключа
тели наружной уста
новки

36 ! 9
1

i
3

2,5.6. Нормы расхода основных материалов

Нормы расхода

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

Маломасляные выключатели
1 Масло трансформа- ii 982-68 КГ — 1

2
торное

Незамерзающая смаз
ка ГОИ-54

3276-74 кг — 0,8

1
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П родолжение

Нормы расхода

с
%

Материалы

\

гост

Е
ди

ни
ца

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

^3 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-74 КГ 0,8 0,8

4 Краска эмалевая 10144-74 кг — 0,3 0,5

*3 Лак асфальтовый 
(или бакелитовый)

8018-70 кг — ! 0,2 0,5

6 Олифа натуральная 7931-56 кг — 0,3 1
7 Глифталевый лак 6244-70 кг — — 0,2

В Технический вазелин 782-59 кг — 0,3 0,3

9 Гетинакс листовой 2718-74 кг — — 0,6

10 Фибра 14613-69 кг — — 0,6

11 Сталь сортовая 14637-69 кг — — 0,2

12 Медь электролитиче
ская

— кг — — 1

13 Латунь прутковая 15527-70 кг — — 0,5
14 Изолятор штанговый 15131-69 шт. - — 2
15 » опорный 

или про
ходной

15131-69 шт. 2

16 Бензин Б-70 1012-72 кг — — 1
17 Ветошь бельевая 5354-65 кг 0,5 0,5 2

18 Контакт подвижный 5681-70 шт, — — 1
19 » неподвижный 5681-70 кг — — 1
20 Камера дугогаситель- 

ная
5681-70 шт. — ■— 1

Масляные выключателя баковые
1 Провод ПРЛ-500 

2,5 мм
1977-68 1 м — — 60

2 Масло трансформа
торное

98,2-68 кг — 100 500

3 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-74 кг — 0,2 0,2
4 Краска эмалевая 

ПХВ-23
10144-74 кг — 3 18

5 Олифа натуральная 7931-56 кг — 0,5 3
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Продолжение
1 Нормы расхода

5
%

М атериалы ГОСТ

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

6 Глифталевый лак 6244-70 КГ _ 0,5
7 Резина масло- и мо

розоустойчивая С-486
12855-67 КГ — — 12

8 Хлорвиниловые труб
ки

МР ТУ-6-05- 
919-63

КГ — — 0,9

9 Лента изоляционная 17617-72 КГ — — 0,1
10 Электрокартон 2824-75 КГ — — 2
И Гетинакс листовой 2718-74 КГ — ----- 1
12 Фильтровальная бу

мага
20806-75 КГ — — 120

13 Фанера листовая 11539-73 лист — — 5
14 Ветошь бельевая 5354-68 КГ — 5 10
15 Контакт неподвижный 5681-70 комп

лект
— — —

2.6. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ,
ЗАЗЕМЛ ИТЕЛИ

2.6.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны для разъедини

телей внутренней установки типов РВ-10, РВЗ-10, РВФ-Ю 
на напряжение 10 кВ, ток до 1000 А включительно, для вы
ключателей нагрузки типов ВН3-10, BH3 -I6 , ВН-11, ВНП3-16, 
ВНПз-17 (без учета комплекта предохранителей), для разъе
динителей наружной установки типов РНД-35 на ток до 
2000 А, для короткозамыкателей КРН, отделителей ОД на 
напряжение 35 кВ, а такж е для заземлителей типа ЗОН-110.

2.6.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка состояния изоляторов, отсутствия пыли, тре
щин, сколов.
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2, Контроль состояния ошиновки, нагрева контактных 
соединений, изменения цвета термоиндикаторных красок, 
пленок или флажков.

3. Проверка состояния приводов, их очистка от пыли.

2.6.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Разборка аппарата, проверка состояния, ремонт или 

замена контактов, осей, шарниров, ремонт дугогасительных 
камер.

3. Измерение и регулировка хода подвижной части; регу- 
лировка одновременности замыкания и размыкания контак
тов.

4. Проверка последовательности замыкания рабочих и 
дугогасительных контактов выключателей нагрузки.

5. Ремонт приводного механизма, тяг, рычагов.
6. Замена дефектных изоляторов.
7. Смазка трущихся частей.
8. Испытание основной изоляции повышенным напряже

нием.

2.6.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка всех узлов.
3. Ремонт или замена подвижных и неподвижных кон

тактов.
4. Ремонт или замена дугогасительных камер выключа

телей нагрузки.
5. Регулировка контактов и приводного механизма.
6. Проверка правильности включения ножей.
7. Полная разборка и капитальный ремонт привода с за 

меной изношенных деталей.
8. Проведение полного объема послеремонтных испыта

ний.
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2.6.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество теку
пп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного лериода
щих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Разъединители, отде
лители, короткозамыка- 
тели, заземлители на
ружной установки

36 12 2

2 Разъединители внут
ренней установки, вы
ключатели нагрузки

24 12 1

2.6.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один аппарат)

Нормы расхода

к
Е

%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

Разъединители внутренней установки типов 
РВО-Ю, РВЗ-10, РВФ-10. 

Выключатели нагрузки типов ВН-16, ВН-17

1 Изолятор опорный
аппаратный

15131-69 шт. —

!
1

2 » штанговый 8608-71 шт. — — 1

3 Болты и гайки 1759-70 кг I _ 0,7

4 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-74 кг 0,05 I 0,05 0,05
5 Краска масляная 18596-73 кг — 0.1 0,3

6 » эмалевая 
ПХВ-23

10144-74 КТ — 0,05 ол

7 Обтирочный материал 5354-68 кг 0,2 0,2 0,5
8 Дугогасительные ка

меры (для ВН-16, 17)
— шт. —- — 3

9 Бензин Б-70 1012-72 кг 0.1 0,1 0,15

4  Зак ,  62. 49



Я родолжение
Нормы расхода

Материалы гост

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

Разъединители, отделители, короткозамыкатели, 
заземлители наружной установки

1 | Болты разные j; 1759-70 j кг — 2
2 Гайки разные 1759-70 ‘ кг — — 0,5
3 Лента гибкая медная 495-70 | кг — — 0,5
4 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-74 j кг од од ОД

5 Краска масляная 18596-73 кг — 0,3 0,5
б ' » эмалевая 

ПХВ-23
10144-74 кг i —  ! о д 0,2

7 Изолятор опорный 
аппаратный

15131-69 иг. — — . 1i

8 | Бензин Б-70 1012-72 кг ОД ОД 0.15
S | Обтирочный материал 5354-68 кг 0,2 0,5 1

2.7. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 
И НАПРЯЖЕНИЯ

2.7.1. Номенклатура оборудования

Нормы разработаны для трансформаторов тока внутрен
ней установки типов ТПЛ-10; ТПОЛ-Ю; ТПШЛ-10, ТКЛ, 
для трансформаторов напряжения типов НОМ-10, НОМ-35, 
НТМИ-6/10, 3HOM-35.

2.7.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль уровня масла по маслоуказателю.
2. Проверка отсутствия течи масла.
3. Проверка состояния изоляторов, отсутствия пыли, тре

щин, сколов, разрядов.
4. Проверка отсутствия следов перегрева токоведущих

частей.
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5. Контроль состояния вторичных цепей.
6. Проверка заземления, корпуса, вывода вторичной об

мотки.

2.7.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Устранение дефектов, обнаруженных при техническом 

обслуживании.
3. Протирка изоляторов, подтяжка контактных соедине

ний шин первичных цепей и проводов вторичных цепей.
4. Проверка заземляющих болтов и шунтирующих пере

мычек.
5. Измерение сопротивления изоляции первичных и вто

ричных обмоток.

2.7.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Проверка и промывка маслом магнитопровода и обмо

ток.
3. Замена обмоток (при необходимости).
4. Смена масла.
5. Проведение испытаний в полном объеме.

2.7.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество

Оборудование ремонтного
цикла

межремонт
ного периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

Измерительные трансформа
торы тока и напряжения:

установленные внутри поме
щений

36 12 2

установленные вне помещений 36 9
3

i
i
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2.7.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один трансформатор)

Нормы расхода

£3(=
St

Материалы ГОСТ

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Сталь мелкосортовая
)

14637-69 КГ _ 0,1 0,2
2 Прокат медный 495-70 I кг — — 6
3 » латунный 15527-70 кг — 1 2
4 Провод обмоточный 2112-71 кг — — 12
5 » установочный 1977-68 м — 3 5
6 Масло трансформа

торное *
982-68 кг

1
— 20 50

7 Лак бакелитовый 8018-70 кг — 0,2 0,6
8 Эмали, краски 18596-73 кг — 0,3 1
9 Лента изоляционная 2162-68 кг — од 0,2

10 Изоляторы 15131-69 шт. — 1 3
11 Обтирочный материал 5354-68 кг 0,2 0,4 0,6

* Материал не планируется для трансформаторов тока ТПЛ-10, 
ТПОЛ-10, ТПШЛ-10, ткл .

2.8. РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ И ТРУБЧАТЫЕ, 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

2-8*1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода разработаны для разрядников вентиль
ных типов РВО-6/10, РВС-15, РВС-20, РВС-35; для разряд
ников трубчатых типов РТФ-6/10, РТФ-35, РТВ-6, РТВ-10, 
РТВ-35; для предохранителей высоковольтных типов ПКД — 
ПК4 на напряжение 3, 6, 10, 36 кВ, типов ПКТН-10, 
ПКТН-20, ПКТН-35.
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2.8.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка состояния изоляции, отсутствия пыли, тре
щин, сколов. Осмотр крепления разрядников и опорных изо
ляторов предохранителей.

2. Контроль состояния ошиновки, контактных соединений, 
контактной части предохранителей.

3. Контроль целостности предохранителей по положению 
указателя срабатывания.

2.8.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Измерение сопротивления тока проводимости (тока 

утечки) и пробивного напряжения вентильных разрядников.
3. Проверка расположения зон выхлопа, измерение внут

реннего диаметра, внутреннего и внешнего искровых проме
жутков трубчатых разрядников.

4. Проверка целостности предохранителей; замена плав
ких вставок.

5. Проверка и регулировка плотности вжима контактной 
части предохранителей.

2.8.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Проведение комплекса испытаний согласно ПТЭ.
3. Замена дефектных опорных изоляторов, предохраните

лей, замена разрядников при необходимости.
4. Проверка состояния всех контактных соединений.

2.8.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество

Оборудование ремонтного
цикла

межремонт* 
ного периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

Разрядники вентильные 
чатые, предохранители 
вольтные

!, труб- 
высоко-

72 12 5
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2.8.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один разрядник, предохранитель)

Нормы расхода

fZ{=
2

Материалы гост

ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Сталь мелкосортовая 14637-69 КГ _ 0,1 0,2
2 Эмали, краски 18596-73 КГ — 0,3 0,3
3 Бензин Б-70 1012-54 кг — 0,1 0,2
4 Шкурка шлифоваль

ная
6456-75 М2 0,01 0,01 0,04

5 Обтирочный материал 5354-68 кг 0 ,1 ол 0,2
6 Вазелин технический 782-59 кг 0,1 0,1 0,2
7 Разрядник трубчатой 295-62 шт. — 1
8 „ вентильный 8934-58 шт. — — 1

2.9. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ

2.9.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны отдельно на 
воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ и 
выше 1 кВ.

2,9.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

L Осмотр воздушных линий электропередачи (ВЛ).
2. Устранение обрывов и оплавления отдельных проволок.
3. Устранение набросов на провода.
4. Ликвидация посторонних предметов и строений, воз

двигнутых без согласования и разрешения.
5. Проверка стрелы провеса.
6. Выявление боя, ожогов, трещин изоляторов.
7. Проверка состояния опор (отклонение, перекосы эле

ментов).
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8. Проверка наличия болтов, гаек, целостности отдельных 
элементов, сварных швов и заклепочных соединений на ме
таллических опорах,

9. Проверка состояния стоек железобетонных опор и же
лезобетонных приставок у деревянных опор.

10. Проверка состояния разрядников, коммутационной 
аппаратуры и концевых кабельных муфт.

11. Проверка наличия и целостности заземляющих про
водников.

2.9.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Верховые осмотры ВЛ.
3. Измерение сопротивления мест соединения проводов и 

при необходимости их усиление.
4. Проверка состояния деревянных опор, измерение глу

бины загнивания деревянных деталей опор, возобновление 
противогнилостных обмазок, при необходимости замена де
ревянных опор или их деталей.

5. Ремонт опор, деталей опор и поддерживающих конст
рукций.

6. Проверка ржавления металлических опор и металли
ческих траверс железобетонных опор, при необходимости их 
очистка и окраска.

7. Проверка и ревизия трубчатых разрядников со сня
тием их с опор и, при необходимости, их замена.

8. Проверка натяжения в оттяжках опор, при необходи
мости подтягивание их.

9. Перетягивание отдельных участков цепи, подтяжка и 
регулирование провеса проводов, измерение габарита в ме
стах пересечений.

10. Замена поврежденных изоляторов.
11. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

2.9.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из

зажимов.
3. Ревизия и замена некондиционных проводов и тросов 

линейной арматуры.
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4. П олная перетяж ка проводов линий.
5. Измерение электрической прочности изоляторов, гир

лянд изоляторов и, при необходимости, замена дефектных 
изоляторов.

6. Измерение сопротивления заземляю щ их устройств с 
выборочным вскрытием отдельных заземлителей.

7. Зам ена железобетонных опор или их элементов при 
'наличии трещин.

8. П олная окраска опор и восстановление противогнило
стных обмазок.

9. Испытание В Л  в соответствии с ПТЭ.

2.9.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество теку
№
пп.

Конструктивное исполнение 
воздушных линий ремонтного

цикла
межремонт
ного периода

щих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 На деревянных опо-! 
рах

120 36 3

2 На металлических и 
железобетонных опорах

180 36 4

2.9.6. Нормы расхода основных материалов

ЛЭП напряжением до 1 кВ (на 100 м линии)

Лес столбовой про
питанный

9463-72 мз — 0,1

Железобетонная при
ставка

14295-75 IL1T. — — 1

Железобетонные опо
ры

21052-75 ШТ. — — 1 На
20 опор
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* Нормы расхода
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Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а 

из
ме

р 
ни

я

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
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нт

4 Проволока стальная 
оцинкованная 0  4 мм

9124-59 КГ | 3 5,5

5 Провод алюминиевый 839-74 j' КГ ,! — 2 5
6 Проволока катаная 

0 6  мм
9124-59 ;

1
КГ !, — 2 3,5

7 Изоляторы штыревые 7997-69 шт. — 1 3
8 Прядь смоляная 16183-70 кг — 0,05 0,1
9 Антисептическая па

ста
5631 кг — 0,03 0,1

10 Крюки для изолято
ров

17783-72 кг — I 2

И Штыри для изолято
ров

14164-69 кг — 1 2

ЛЭП напряжением выше 1 кВ (на I км линии)

Лес столбовой пропи
танный

9463-72 м3 — 0,15 0,4

Ж елезобетонные при
ставки

14295-75 шт. — — 1

Ж елезобетонные опо
ры

21052-75 шт, — — 1

Провод алюминиевый 839-74 кг — 3 7

» сталеалюми
ниевый

839-74 кг — 1 3

Проволока стальная 
оцинкованная 
0 4  мм

9124-59 кг

"

2 5

» катаная 
0  6 мм

9124-59 кг ■— 1 4

Сталь мелкосортная 535-58 кг — 0,3 0,6
Крюки, штыри 17783-73

183-72
шт. 2 5

Приме
чание

На
20 опор
То же

На 30 
крюков, 
штырей
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Продолжение

Нормы расхода

с
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Материалы ГОСТ
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ь
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й 
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мо
нт Приме

чание

10 Изоляторы штыревые 14197-69 ш т. — 2 4 —

11 » подвесные 18328-73 ШТ. — 1 3 —
12 Антисептическая паста 5631-51 КГ — 0,4 1,5 —
13 Прядь смоляная 16783-70 КГ — 0,1 0,2 —

14 i Разрядники 11475-69 ш т. _ 1 На 10 
разряд
ников

15 Разъединители 689-69 шт. — 1 На 10 
разъеди
нителей

16 Колпачки для креп
ления штыревых изоля
торов

18380-73 Ш Т. 2 4

17 Гасители вибрации 2740-68 ' шт.
1 "

— 2 —

2.10. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

2.10.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на кабельные 

линии электропередачи напряжением до 10 кВ-

2.10.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль за соответствием сечения кабелей фактиче^ 
ским нагрузкам, за отсутствием перегревов.

2. Наружный осмотр трассы кабельной линии, мест пе
ресечения трассы кабелей с другими коммуникациями, же
лезными и шоссейными дорогами.

3. Проверка отсутствия провалов в траншеях с кабелями, 
тяжелых и громоздких предметов на трассах.

4. Проверка отсутствия осыпей грунта на трассах, прохо
дящих по склонам.
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5. Контроль состояния наружной поверхности и крепле
ния кабелей, проходящих по мостам, дамбам, эстакадам , 
стенам зданий или сооружений.

6. Осмотр мест выхода кабелей на стены зданий или 
опоры линий электропередачи; проверка наличия зашиты 
кабелей от механических повреждений,

7. Проверка состояния заземления кабелей, концевых 
муфт и сухих заделок, а такж е состояния их крепления.

8. Осмотр мест прохода кабелей через стены, подходов к 
распределительным пунктам, приемникам электроэнергии, 
подходов к кабельным колодцам, а такж е проверка сохран
ности крышек на люках колодцев и целостности запоров на 
них.

9. Восстановление наружной маркировки кабелей, репе
ров, предупредительных надписей и плакатов.

2.10.3, Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Чистка кабельных каналов и их ремонт.
3. Ремонт и замена конструкций крепления кабелей.
4. Устранение коррозии оболочек.
5. Засы пка кабельных траншей, устранение просадок н 

подмывов.
6. Доливка кабельной массы в концевые кабельные муф

ты наружной установки и кабельные заделки.
7. Проверка изоляции повышенным напряжением.
8. П ереразделка дефектных муфт и заделок.

2.10.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Выборочное вскрытие кабельных траншей, полное 

вскрытие каналов со съемными плитами.
3. Частичная или полная замена (по результатам про

верки состояния и профилактических испытаний) участков 
кабельной линии.

4. Устройство дополнительной механической защиты в 
местах возможных повреждений кабелей.

5. О краска кабелей и кабельных конструкций.
6. Испытание кабельной линии в объеме требований

ПТЭ.
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2.10.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Л и н и и

П р о д о л ж и тел ь н о сть , м ес . К оли ч ество  
т е к у щ и х  
рем о н то в  

в рем он тн ом  
ц и кл е

рем о н тн о го
ц и кл а

м е ж р е м о н т
ного пери ода

Кабельные линии напряжением 
до 10 кВ

240 12 19

2.10.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 1 км линии)

Н о р м ы  р асх о д а

са
%

М а тер и ал ы Г О С Т

Е
ди

н
и

ца
 

из
м

е{
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я

на
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н

и
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лу


ж

и
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н
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е

на
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ущ

и
й

 
ре

м
он

т

на
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и
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й 
ре

м
он

т

Примечание

1 Ветошь 5354-68 кг _ 0,3 _

2 Кабельная масса кг 10 20 На 1 соеди
нительную или 
концевую муф
ту или заделку

3 Изоляционная
лента

5937-70 кг ! — 0,2 То же

4 Припой ПОС-40 1499-70 кг — — 0,3 » »
5 Кабель 16442-70

18410-73
м — — 60 —

6 Сталь мелкосор
товая

535-58 кг — 0,9 1,5 —

7 Муфта соедини
тельная

137811-69 шт. — 1 На 5 установ
ленных муфт 

и заделок
В Воронка концевая 137811-69 шт. — -- 1 То же
9 Ацетон 2603-71 кг ' 0,03 0,03 На одну муфту, 

воронку, 
заделку

10 Канифоль сосно
вая

797-64 кг — 0,03 0,03 То же
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Продолжение
Нормы расхода
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Примечание

и Лак битумный [ 5631-70 КГ — 0 ,0 2 ] 0,02
\
На одну муфту, 

воронку, 
заделку

12 Лак бакелитовый 901-56 КГ — 0.011

оо

То же
13 Бензин 1072-72 КГ — 1 ! 3 » »
14 Бумага кабельная 645-67 КГ — 0,01 ,1 0,01 ^ »
15 Лента смоляная — м — 5 i 5 » »
16 * киперная 4514-71 м — 2,5 :| 2,5 » »
17 Наконечники 

кабельные, алюми
ниевые, медные

7387-55
7386-70

шт. 6 | 10
1

18 Комплекты ка
бельных роликов

— комп
лект

з 1

]
1

' 6
i!

—

2.11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 

2.11.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для электриче
ских машин постоянного и переменного тока (электродвига
телей, преобразователей, фазорегуляторов и т. д.) мощ
ностью до 1000 кВт, напряжением до 1 кВ. Нормы приведе
ны раздельно для групп электрических машин различной 
мощности.

Установлено три группы электрических машин — мощ
ностью до 10 кВт, 10™-100 кВт и 100—1000 кВт.

2.11.2» Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль за величиной нагрузки, температурой обмо
ток, корпуса и подшипников, за наличием смазки.

2. Проверка отсутствия искрения на коллекторах и коль
цах, а также отсутствия ненормальных шумов.
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3. Контроль за целостностью заземления.
4. Выполнение мелкого ремонта, не требующего специаль

ной остановки машины и осуществляемого во время пере
рывов в работе технологических установок: подтяжка кон
тактов и креплений, смена щеток, регулировка траверс.

5. Протирка и чистка доступных частей машины — на
ружных поверхностей, колец, коллекторов и т. д.

2.11.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Отключение от сети.
3. Очистка наружных поверхностей от грязи, пыли, масел.
4. Разборка машин в необходимом для производства 

ремонта объеме.
5. Промывка, проверка состояния и замена подшипников 

при превышении величины максимально допустимых ра
диальных зазоров.

6. Проверка работы смазочных колец (для электрома
шин с подшипниками скольжения).

7. Проверка и ремонт системы принудительной смазки и 
отключающей блокировки при прекращении подачи смазки.

8. Замена смазки.
9. Осмотр и очистка вентиляционных устройств.
10. Проверка и ремонт крепления вентиляторов.
11. Проверка и ремонт (у машин с принудительной вен

тиляцией) шиберов, заслонок и их приводных механизмов.
12. Осмотр, очистка и продувка сжатым воздухом ста

торных и роторных (якорных) обмоток, коллекторов, а так
же вентиляционных каналов.

13. Проверка состояния и надежности крепления лобо
вых частей обмоток и устранение дефектов.

14. Устранение местных повреждений изоляции обмоток 
статора и ротора (якоря).

15. Сушка обмоток и покрытие лобовых частей обмоток 
покровным лаком (при необходимости).

16. Проверка и подтяжка крепежных соединений (креп
ление к фундаменту, к салазкам, крепление шкивов, муфт, 
конструктивных узлов самой машины) и контактов, при не
обходимости замена крепежных деталей.

17. Зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продоро- 
живание коллектора (при необходимости).
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18. Проверка и регулировка щеткодержателей, траверс, 
щеткоподъемных и закорачивающих механизмов.

19. Проверка состояния и обозначения (маркировки) вы
водных концов обмоток, клеммных щитков с производством 
необходимого ремонта.

20. Замена фланцевых прокладок и уплотнений.
21. Проверка и восстановление герметичности взрывоза

щищенных машин.
22. Сборка машины,
23. Проверка целостности заземления.
24. Присоединение к сети.
25. Проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой.
26. Проверка (для машин, работающих при разных ча

стотах вращения) правильности работы в различных режи
мах.

27. Устранение повреждений окраски.
28. Проведение приемо-сдаточных испытаний и оформле

ние акта сдачи машины после ремонта.

2.11.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Внешний осмотр машины.
3. Проверка целостности обмоток.
4. Проверка осевого разбега ротора (для машин с под

шипниками скольжения).
5. Проверка зазоров между шейкой вала и вкладышем 

подшипника (у машин с подшипниками скольжения), пере- 
заливка вкладышей (при необходимости).

6. Замена подшипников качения вне зависимости от их 
состояния.

7. Проверка величины воздушных зазоров между сталью 
ротора (якоря) и статора (сталью полюсов).

8. Регулировка зазоров полюсов машин постоянного тока 
и синхронных машин.

9. Полная разборка машин, чистка и промывка всех уз
лов и деталей.

10. Очистка, продувка, протирка сохраняемых обмоток, 
изоляционных деталей, коллекторов, колец, щеточных меха
низмов,

11. Дефектовка узлов и деталей.
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12. Ремонт деталей узла корпуса и магнитопровода ( з а 
варка трещин, приварка лап, перенарезка изношенных и 
забитых резьбовых отверстий, установка рым-болтов, з а 
чистка расточек корпуса под подшипниковые щиты и т. д .).

13. Ремонт сердечника статора и ротора (вырубка или 
фрезерование выгоревших и оплавленных мест, устранение 
замыканий между отдельными листами, устранение распу- 
щения зубцов пакета, ликвидация осевого сдвига сердечни
ка активной стали ротора, замена и установка новых про
кладок под полюсные башмаки, устранение сдвига отдель
ных листов активной стали и т. д .).

14. Ремонт подшипниковых щитов и крышек (заварка 
мелких трещин, восстановление посадочных мест и т. д .).

15. Ремонт вала (торцовка, исправление центровых от
верстий, устранение прогиба, восстановление диаметра шеек 
вала и посадочных мест под шкивы, муфты, крыльчатки 
вентилятора, зачистка забоин, заусениц, восстановление 
шпоночных канавок).

16. Ремонт или замена крыльчатки вентилятора.

2.11.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес.
Количество

№
пп.

Оборудование, 
условия эксплуатации ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Электрические маши
ны стационарных уста
новок:

сухие помещения 108 (84)
1

9(7) 11(H)

загрязненные поме 72 (54) 8(6) 8(8)
щения
сырые, жаркие по 36 (28) 6(4) 5(6)

2

мещения с химиче
ски активной сре
дой

Электрические маши 72 (54) 8(6) 8(8)
ны передвижных уста
новок

П р и м е ч а н и е .  В скобках указаны значения для коллекторных ма
шин.
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2.11.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну электрическую машину)

Нормы расхода

Материалы ГОСТ
ас

« I3
на техни
ческое на теку на капи

сс £2 о. 5 % обслу щий тальный

X
5  *,*? <п ы х

живание ремонт ремонт

Электрические машины мощностью до 10 кВт

! Бензин Б-70 1012-72 кг 0,02 0,1 0,4
2 Бумага асбестовая 2850-58 кг — 0,01 0,04
3 » бакелнзиро-

ваниая
1931-75 кг — 0,01 0,04

4 » кабельная 18446-73 кг — 0,005 0,02
5 » телефонная 3553-73 кг — 0,005 0,02
6 Гетинакс 2718-74 кг — 0,01 0,04
7 Грунтовка 4056-63 кг — 0,1 0,1
8 Древесина твердых 

пород
8486-66 м3 — 0,001 0,007

9 Жесть белая 13345-67 кг — 0,005 0,01
10 Изделия крепежные 1759-70 кг 0,05 0,15 0,3
11 Канифоль 19113-73 кг s: 0 , 0 0 1 0,01
12 Картон электроизо

ляционный
2824-75 КТ 1

- [ 0,01 0,04

13 Керосин обезвожен
ный

4753-68 кг — 0,4 U6

14 Краска масляная 10503-71 кг — 0,1 0,2
15 Лаки электроизоля

ционные
8018-70 кг — 0,1 0,2

16 Лакоткань (х/б, 
шелк, стекло)

2214-70 м2 — 0,15 0,25

17 Лента изоляционная 
прорезиненная

2162-68 кг — 0,01 0,01

18 » киперная 9821-71 м — 2 8
19 » тафтяная 4514-71 м — 2 4
20 Масло машинное 20799-75 1 кг — 0,05 0,2
21 Материал обтирочный 5354-68 кг

]I

0,04 0,2 0,8

^  За к. 62. 65



П родолж ение

Нормы расхода

ёе
%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

Г

ъ Медь коллекторная 4134-75 кг _ _ (0,4) *
23 Миканит гибкий 6120-61 кг — — (0,03)
24 » формовочный 6122-60 кг — — (0,02)
25 * прокладоч

ный
6121-60 кг — — (0,02)

26 » коллектор
ный

2196-60 кг — — (0,025)

27 Микафолит 3686-66 кг — — 0,05
28 Микалента 4268-65 кг — — 0,01
29 Нитки кордные 14961-69 кг — 0,01 0,015
30 Парафин 16960-71 кг — 0,003 0,01
31 Припой оловяно-свин-

ЦОБИСТЫЙ
1499-70 кг — 0,005 0,012

32 » медно-фосфо
ристый

4515 кг — — 0,01

33 Провод обмоточный 
медный (алю
миниевый)

7019-71 кг 6,1/2,4

34 »  установочный 1977-68 м — 0,5 2
35 Проволока бандажная 9124-59 кг — 0,01 0,03
36 * сварочная 2246-70 кг — 0,01 0,03
37 Прокат алюминиевый 13722-68 кг — — 0,01
38 » латунный 15527-70 кг — — 0,02
39 » медный 495-70 кг — — 0,06
40 Растворители 7827-74 кг — 0,1 0,3
41 Смазка консистентная 1631-61 кг — 0,2 0,2
42 Сплавы алюминиевые 4784-74 кг — 0,3
43 Сталь тонколистовая 14637-69 кг

j
— . 0,1

* В скобках указаны материалы, нормируемые только для коллектор
ных машин.
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Л родолжение

Нормы расхода

кс
%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

44 Сталь толстолистовая 19282-73 КГ 0,05
45 » конструкцион

ная
1050-60 кг —• 0,5

46 Текстолит 2910-74 КГ — ОЛ ол
47 Трубка линоксиновая 9416-61 м — 0,5 2
48 » поливинил

хлоридная
1535-47 КГ 0.01 0,05

49 Шина медная 1273-70 КГ — — 0,02
50 Шкурка шлифоваль

ная
5009-75 м2 0,05 0Л5 0,5

51 Шнур крученый 17306-71 кг — 0,05 0,2
52 Электроды угольные 4425-72 кг — 0,01 0,4
53 Эмаль 6631-74

!
1

кг — 0,05 ол

Электрические машины мощностью Ю—100 кВт

1 Бензин В-70 1012-54 кг 0,2 0,5 1,6
2 Бумага асбестовая 2850-58 кг — 0,033 ол
3 » бакелизиро- 

ванная
1931-75 кг — 0,033 0,1

4 » кабельная 18448-73 кг — 0,013 0,04
5 » телефонная 3553-73 кг — 0,013 0,04
6 Гетниакс 2718-74 кг — 0,07 0,2
7 Г рунтовка 4056-63 кг — 0,16 0,5
8 Древесина твердых 

пород
8486-66 М3 — 0,016 0,05

9 Жесть белая 13345-67 кг — 0,01 0,035
10 | Изделия крепежные 1759-70 кг ОЛ 0,3 1
И Канифоль 19113-73 кг — 0,005 0,01
12 1 Картон электроизо-

1 ляционный1
2824-75 кг — 0,08 0,25
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П додолжение
Нормы расхода

1=с
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

13 Керосин обезвожен
ный

4753-68 кг — 0,6 1

14 Краска масляная 10503-71 кг — 0,5 0,5
15 Лаки электроизоля

ционные
8018-70 кг — 0,3 1

16 Лакоткань (х/б, 
щелк, стекло)

2214-70 М2 — 0,25 0,75

17 Лента изоляционная 
прорезиненная

2162-68 КГ — 0,02 0,02

18 > киперная 9821-71 м — 8 20
19 » тафтяная 4514-71 м — 12 35
20 Масло машинное 20799-75 | КГ — 0,1 0,2
21 Материал обтирочный 5354-68 кг 0,1 0,5 1
22 Медь коллекторная 4134-75 кг — — (1) *
23 Миканит гибкий 6120-6*1 кг — — (0,06)
24 » формовочный 6122-60 кг — — (0,05)
25 » прокладоч

ный
6121-60 кг — — (0,05)

26 » коллектор
ный

2196-60 кг ■— — (0,1)

27 Микафолит 3686-66 кг — — 0,15
28 Микалента 4268-65 кг _ _ _ — 0,1
29 Нитки кордные 14961-69 кг — 0,01 0,04
30 Парафин 16960-71 кг — 0,005 0,01
31 Припой оловяно-свин- 

цовистый
1499-70 кг — 0,015 0,04

32 » медно-фосфо
ристый

4515-75 кг — , 0,03 0,1

33 Провод обмоточный 
медный (алю
миниевый)

7019-71 кг 27/11,7

34 » установочный 1977-68 м — 3 5
35 Проволока бандажная 9124-59 кг ■— 0,1 0,2
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кк
%

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48

49
50

51
52
53

I
2
3

4
5

Продолжение
Нормы расхода

Материалы ГОСТ

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальны й
ремонт

Проволока сварочная 2246-70 КГ -г 0,04 0,07
Прокат алюминиевый 13722-68 кг — — 0,03

» латунный 15527-70 кг — — 0,055
» медный 495-70 кг — — 0,15

Растворители 7827-74 кг — 0*2 0,6
Смазка консистентная i1 1631-61 кг — 0,4 0,4
Сплавы алюминиевые j 4784-74 кг — —- 0,9
Сталь тонколистовая 14637-69 кг — 0,1 0,25

» толстолистовая 19282-73 кг — 0,05 0,1
» конструкцион 1050-60 кг — 0,05 0,1

ная
Текстолит 2910-74 кг — 0,1 0,1
Трубка линоксиновая 9614-61 м — 3 7

» поливинил 1535-47 кг — 0,02 0,06
хлоридная

Шина медная 1173-70 кг — — 0,15
Шкурка шлифоваль 5009-75 м2 0,07 0,25 0,7

ная
Шнур крученый 17306-71 кг — 0,03 0,08
Электроды угольные 4425-72 кг — 0,01 0,03
Эмаль 6631-74 кг — j 0,1

I
0,3

Электрические машины мощностью 100—1000 кВт

Бензин Б-70 1012-54 кг 0 А 1,2
Бумага асбестовая 2850 кг — 0,1

» бакелизиро
ванная

1931-75 кг 0,1

» кабельная 18448-73 кг — 0,03
» телефонная 3553-73 кг

11
0,03
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Продолжение
Нормы расхода

s
X

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

б Гетинакс 2718-74
1

кг _ 0,07 0,2
7 Грунтовка 4056-63 кг — 0,03 1
8 Древесина твердых 

пород
8486 м3 — 0,01 0,01

9 Жесть белая 13345-67 кг — 0,03 0,1
10 Изделия крепежные 1759-70 кг 0,2 и 3,5
И Канифоль 19113-73 кг — 0,02 0,06
12 Картон электроизо

ляционный
2824-75 кг — 0,15 0,5

13 Керосин 4753-68 кг — 0,7 2
14 Краска масляная 10503-71 кг — 1 1
15 Лаки электроизоля

ционные
8018-70 кг — 1,5 5

16 Лакоткань (х/б, 
шелк, стекло)

2214-70 м2 — 0,3 1

17 Лента изоляционная 
прорезиненная

2162-68 кг — 0,1 0,1

18 » киперная 9821-71 м — 15 50
19 » тафтяная 4514-71 м — 50 150
20 - Масло машинное 20799-75 кг — 0,2 0,5
21 Материал обтирочный 5354-68 кг 0,2 0,5 1.5
22 Медь коллекторная 4134-75 кг — — (2) *
23 Миканит гибкий 6120-61 кг — — (0,25)
24 » формовочный 6122-60 кг — — (0,15)
25 » прокладоч

ный
6121 кг — — (0,15)

26 » коллектор
ный

2196-60 кг — — (0,5)

27 Микафолнт 3686-66 кг — — (0,4)
28 Микалента 4268-65 кг —

"
0,3

* В скобках указаны материалы, нормируемые только для коллектор
ных машин.
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Продолжение
Нормы расхода

сс
«

Материалы гост

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

29 Нитки кордные 14961-69

i

кг _ 0,02 0,08

30 Парафин 16960-71 кг — 0,025 0,075

31 Припой оловяно-свин- 
цовистый

1499-70 кг — 0,05 0,15

32 » медно-фосфо
ристый

4515-75 кг — 0,15 0,45

33 Провод обмоточный
медный (алю 
миниевый)

7019-71 кг 97/40,6

34 » установочный 1977-68 м — 3 10

35 Проволока бандажная 9124-59 кг — 0,2 0,6
36 » сварочная 2246-70 кг — 0,08 0,24
37 Прокат алюминиевый 13722-68 кг — — 0.1
38 » латунный 15527-70 кг — — 0Л5
39 » медный 495-70 кг — — 0,45
40 Растворители 7827-74 кг — 0,6 и
41 Смазка консистентная 1631-61 кг - 0,6 0,6
42 Сплавы алюминиевые 4784-74 КТ __ — 2,4
43 Сталь тонколистовая 14637-69 кг — 0,25 0,74
44 » тол стол и стов а я 19282-73 кг — 0,1 0,31
45 » конструкцион

ная
1050-60 кг 2 0,1 0 32

46 Текстолит 2910-74 кг — 0,25 0,75
47 Трубка линоксиновая 9614-61 м — 5 15
48 » поливинил

хлоридная
1535-47 кг — 0,05

i
0.15

49 Шина медная 1173-70 кг — 1 — 0.55
50 Ш курка шлифоваль

ная
5009-75 м2 0,09 0,3

1

i 1
51 Шнур крученый 17306-71 кг — 0,07 1 0,2
52 Электроды угольные 4425-72 кг ! 0,04 ; 0,12
53 Эмаль 6631-74 кг

L1
0,2 0.7
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2.12. МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ, КОНТАКТОРЫ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

2.12.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для магнитных 
пускателей серий ПМЕ, МКР, Пб, ПА, ПАЕ, ПВИ, ПМВИ, 
ПМВИР, ПМ700, контакторов серии КПВ600, КТПВ600, 
КТ6000, КТП6000, КТ700, КТУ, КТ7013У, КТ7023У, к н , 
КМ2000, КТ6000/00, КТП6000/00, КТ6О00/20, КТ7000Б,
КТП7000Б и воздушных автоматических выключателей (ав
томатов) серий АЕ-1000, АП-50, АК-50, АЕ-2000, А-3100, 
А-3700, ABM, AM, «Электрон».

2.12.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр аппарата.
2. Проверка соответствия нагрузки на присоединении но

минальному току (мощности) аппарата.
3. Проверка соответствия вида исполнения аппарата ус

ловиям окружающей среды.
4. Проверка наличия нагревательных элементов тепло

вого реле и их соответствия нагрузке.
5. Чистка корпуса аппарата.
6. Чистка контактов от грязи и наплывов.
7. Проверка наличия заземления корпуса аппарата.
8. Ликвидация шума при работе.
9. Проверка состояния контактных соединений.

2.12.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка, чистка и промывка деталей.
3. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или 

замена.
4. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных по

верхностей.
5. Проверка и регулировка плотности и одновременно

сти включения контактов.
6. Проверка исправности искрогасительных камер.
7. Проверка и регулировка реле защиты.
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2.12.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. П олная разборка аппарата, чистка, промывка и сушка 

деталей.
3. О тбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и 

отдельных узлов.
4. П еремотка или замена катушки управления.
5. Проверка и регулировка хода и наж атия подвижных 

контактов.
6. П роверка действия и регулировка механизма тепло

вого реле тепловых и электромагнитных расцепителей.
7. О краска кожуха (при необходимости).

2.12.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес.
' Количество 

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле
лп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

\ Магнитные пускатели 60 12 4
2 Контакторы 84 6 13
3 Автоматические воз* 

душные выключатели:
установочные 60 12 4
универсальные 72 12 ( 5

2.12.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один аппарат)

№
 п

п. 
|

Материалы гост

Ед
ин

иц
е

из
ме

ре
ни

я

на
 т

ех
нн

че
- 

| с
ко

е 
об

сл
уж

и-
 X

 

вз
ни

е 
-о >ш рас

X

9
м t

" I
SS.

1 м
ка

 к
ап

ит
ал

ь-
 

2 
ны

й 
ре

мо
нт

Примечание

1 Ветошь 5354-68 КГ од 0,1 ОД 5 —

2 Бензин В-70 1012-72 КГ — 0,1 0,2 —
3 Масло приборное 1805-51

1
КГ 11

— 0,002
1



Продолжение
Нормы расхода

с*5

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу
ж

и
ва

ни
е

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
м

он
т

s i
£ а 
go*
« в  л 3 К S

Примечание

4 Метизы _ КГ _ _ 0,01 _

5 К лей  Б Ф -2 12177-66 кг — — 0,02 —

6 Ш ку р ка  ш л и ф о в а л ь 
н ая  б у м а ж н а я

6456-75 м* 0,001 0,001 0,002 —

7 П р о в о д  2,5—10 мм2 
установочны й

1977-68 м — 0,8 1 —

8 К а ту ш к а шт. 1 Н а  5 о д 
нотипны х 
ап п ар ато в

9 В а зел и н  технический 782-59 кг — 0,03 0,03 —

2.13. ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ Е НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 
СИЛОВЫЕ ПУНКТЫ, ШКАФЫ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ

2.13.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для панелей 
низкого напряжения типов ПНН, ЩО-70, ШО-75, силовых 
распределительных пунктов типа ПР9000, шкафов типов СП, 
СПУ, ШВ, ВРУ-70, осветительных щитков типов СУ9500, 
СУ9400, ОП, ОЩ, ОШВ, ОПМ, ЩО, ЩОВ.

2.13.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр.
2. Проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуа

тации и нагрузке.
3 Чистка аппаратуры.
4. Проверка исправности подключенной к аппаратуре 

электропроводки и наличия заземления.
5. Чистка контактов от грязи и наплывов.
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6. Проверка наличия и соответствия надписей на щитках, 
панелях.

7. Замена предохранителей и плавких вставок.

2.13.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка аппаратов, чистка и промывка 

механических и контактных деталей коммутирующих аппа
ратов.

3. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или 
замена.

4. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, 
проверка и регулировка плотности и одновременности вклю
чения групп контактов.

5. Проверка исправности искрогасительных камер и пе
регородок.

6. Проверка и замена изоляторов.
7. Смазка шарнирных соединений.
8. Ремонт (при необходимости) ошиновки.
9. Перепайка наконечников (при необходимости).
10. Окраска панелей, шкафов, щитков (при необходимо

сти).

2.13.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта,
2. Полная разборка коммутационных аппаратов, чистка, 

промывка и сушка деталей.
3. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных 

контактов, регулировка одновременности включения по фа
зам, а также величины зазора между подвижными и непо
движными контактами коммутационных аппаратов.

4. Проверка действия и регулировка механизмов тепло
вых реле и электромагнитных расцепителей.

5. Регулировка электромеханических приводов.
6. Замена изоляторов, предохранителей, автоматов, ре

монт ошиновки (при необходимости).
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2.13.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П р о д о л ж и те л ь н о с ть , м ес .
К о ли ч ество

J4
п п . А п п а р а т у р а  и о б о р у д о в ан и е р ем о н тн о го

ц и к л а
м еж р е м о н т

ного п е р и о д а

т е к у щ и х  рем о н то в  
в рем онтном  

ц и к л е

1 Панели и шкафы, ос
нащенные рубильниками 
и предохранителями

48 12 3

2 Панели, шкафы, осве
тительные щитки, осна
щенные автоматами

\

36 12 2

2.13.6. Нормы расхода основных материалов

с
с

2

1

2
3

4

5

6

Н орм ы  расход а

М а тер и ал ы  
и за п а с н ы е  части гост

2
Ж
3
1S
33
tti CL на

 т
ех

н
и

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
и

ва
н

и
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П р и м еч ан и е

Панели распределительные, силовые распределительные пункты, 
шкафы (на одну панель)

Ветошь 5354-65 кг 0,2 0,2 0,3 —

Припой ПОС-40 1499-70 кг — 0,1 0,2 —
Шкурка шли

фовальная стек- : 
лянная на ткане
вой основе

6456-75 м2 0,2 0,3

Предохранители 3041-45
5977-71

1

шт. 1 2 3 На 5 установ
ленных предо
хранителей

Рубильники шт,

"

1 2 На 5 установ
ленных ру
бильников

Автоматы ТУ 16-522- 
021-72 

ТУ 16-522- 
037-69

шт.

1

1 2 На 5 установ
ленных авто
матов
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Продолжение

Нормы расхода

с
2

Материалы 
н запасные части гост
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мо

нт Примечание

7 Пакетные вы
ключатели, пере
ключатели, уни
версальные пере
ключатели и клю
чи

— шт. — 1 2 —

а Изоляторы
опорные

151131-69 шт. — 1 3
I

9 Наконечники
кабельные

— шт. — 4 6 —

10 Лента ПВХ 17617-72 кг — — 0,05 —
11 Бензин Б-70 1012-72 кг — — 0,3 —
12 Плиты изоля

ционные (тети- 
накс)

2718-66 м2

" “
1 —

13 Метизы — кг — од 0,2 —
14 Технический ва

зелин
782-59 кг — 0,03 0,05 —

15 Краска масля
ная

18596-73 кг — — 0,8 —

16 Олифа 7931-56 кг — — 0,3 —
17 Алюминиевый

прокат
— кг — — 1,5 — .

18 Трубка ПВХ МРТУ-6-0,5-
919-63

м 0,5 1 2
"

Осветительные щитки (на один щиток)

Ветошь 5354-68 кг од 0,1 0,2
Шкурка шли

фовальная стек
лянная на ткане
вой основе

5009-75 М2 од 0,1 0,2

Предохранители 3041-45
5977-71

шт. 1 2 2 На 5 установ
ленных предо
хранителей
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Продолжение

Нормы расхода

ск
%

Материалы 
и запасные части гост
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ре
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Примечание

4 Автоматы ТУ 16-522- 
021-72 

ТУ 16-522- 
037-69 

ТУ 16-522- 
028-68 

ТУ 16-522- 
010-73

шт. 1 2 На 5 установ
ленных авто
матов

5 Кабельные на
конечники:

алюминиевые 7387-55 шт.| — 4 10 —
медные 7386-70 шт.

t
4 10 —

6 Трубка ПВХ МРТУ-6-0,5-
913-63

м 0,2 0,5 1,5 —

7 Краска масля
ная

18596-73 кг — — 0,7 —

8 Припой ПОС-40 1499-70 кг — 0,05 0,01 —
9 Изолента ПВХ 17617-72 кг 0,05 0,05 0,1 —

10 Керосин 4753-69 кг
1

0,05 0,2 —

2.14. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ

2.14.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны для электриче

ских проводок: открытых, скрытых, тросовых, в стальных 
трубах и для вторичных цепей, выполненных установочными 
проводами.

2.14.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр.
2. Устранение провеса проводов, кабелей.
3. Крепление проводов или кабелей.
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4. Проверка прочности крепления мест механической за
щиты проводов или кабелей.

5. Проверка мест ввода проводов или кабелей в аппара
ты, распределительные пункты.

6. Осмотр мест прохода проводов или кабелей через сте
ны, перекрытия.

7. Проверка наличия заземления труб трубных проводок, 
троса тросовых проводок.

8. Проверка состояния распределительных коробок и паек 
в них.

9. Контроль за отсутствием перегревов и за соответст
вием сечений проводов и кабелей фактическим нагрузкам.

10. Замена вышедших из строя ламп, стартеров.

2.14.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Замена отдельных участков проводки с плохой или 

поврежденной изоляцией, а также с недостаточным сечением 
жил проводов или кабелей.

3. Протирка роликов, изоляторов.
4. Замена скоб и креплений.
5. Подтяжка проводов.
6. Перепайка наконечников.
7. Замена выключателей, розеток.
8. Чистка светильников.
9. Проверка наличия целостности и надежности закреп

ления рассеивателей, защитных стекол, экранирующих ре
шеток, отражателей, патронов, стартеродержателей.

10. Измерение сопротивления изоляции.

2.14.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Частичная или полная замена проводов, кабелей, рас

пределительных коробок.
3. Частичная или полная замена розеток, выключателей.
4. Частичная замена светильников.
5. Окраска труб, конструкций, скоб и других креплений.
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2.14.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П родолж ительность , м ес.
Количество

пп. П роводки ремонтного
цикла

м еж рем онт
ного периода

текущ и х  рем онтов 
в ремонтном  

цикле

1 Открытые:
в сухих помещениях 180 12 14
в помещениях с по

вышенной опасностью 
поражения электриче- 
ским током

120 8 U

в помещениях осо
бо опасных в отноше
нии поражения элект
рическим током

96 6 15

2 Скрытые 1 8 0 24 7

2.14.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 пог. м проводки)

1!
| Н ормы  расхода

сс
X

М атериалы  
и запасны е части гост
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м
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т
П рим еча

ние

1 Ветошь 5354-68 КГ
I1

0,2 0,35 —

2 Провод, кабель 5352-68
16442-70

м — 10 30 —

3 Трубка ПВХ МРТУ-6-05-
919-63

м — 1 5 —

4 Распределительна я 
коробка

— шт. — 1 3 —

5 Лента изоляционная 2162-68 кг 0,05 0,2 0,35 —
0 Трубка газовая 3262-62 ы — 2 5 —
7 Алебастр 125-70 кг — 2 6 —
3 Ролики, изоляторы 7212-64

151131-69
1171-67

шт. 3 5

во



Продолжение 
Нормы расхода

М атериалы 
и запасные части ГОСТ

< 4»Ш а. X О * «о 4/s а. «о 2 X X

9 Выключатели, ро
зетки

7397-69
7396-69

шт. — 4 10 На 100 шт.

10 Лампы накаливания 2239-70 шт. — 4 8 То же
11 » газоразрядные 6825-70

16354-70
шт. — 3 6 - -

12 Припой ПОС-40 1499-70 кг — 0,05 0,01 —
13 Наконечники кабель

ные
7387-55
7386-70

шт. — 4 8 —

14 Тавот 1033-70 кг — 0,05 0,15 —
15 Краска масляная 18596-73 кг — — 0,5 —

I * *Х О  ; 
К О ! Он «

3
Х* X  

Н 2

*? X 2 ° Й й
ag,

Примеча
ние

2.15. КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

2.15.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны для конденса

торных установок серий УК-0,38, УК-6, УК-10, КУ, КУН, 
ККУ-0,38, ККУ-0,38-Н и им подобных, используемых для 
повышения коэффициента мощности и регулирования напря
жения в электрических установках напряжением от 0,22 до 
10 кВ при частоте 50 Гц.

2.15.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр конденсаторной установки без снятия напря
жения (без отключения).

2. Проверка состояния изоляторов, отсутствия на них 
пыли, грязи и трещин.

3. Проверка отсутствия вспучивания стенок корпусов кон
денсаторов, следов вытекания пропитывающей жидкости.

4. Проверка целостности плавких вставок у предохрани
телей открытого типа.

6 Зак. 62. 81



5. Измерение величины тока и проверка равномерности 
нагрузки по отдельным фазам.

6. Измерение величины напряжения на шинах конденса
торной установки или на шинах ближайшего распредели
тельного устройства.

7. Проверка исправности цепей разрядного устройства.
8. Проверка наличия и исправности блокировок безопас

ности, защитных средств и средств пожаротушения.
9. Проверка исправности ограждений и целостности за

поров.
10. Контроль отсутствия посторонних предметов в поме

щении конденсаторной установки.

2.15.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Отключение установки от сети.
3. Разряд конденсаторов установки.
4. Очистка поверхностей изоляторов, корпусов конденса

торов, аппаратуры и каркасов от пыли и загрязнений.
5. Проверка степени затяжки гаек в контактных соеди

нениях.
6. Проверка целостности плавких вставок закрытых пре

дохранителей; проверка состояния разрядных устройств.
7. Замена вышедших из строя конденсаторов новыми 

(но не более 30% общей мощности батареи).
8. Измерение емкости каждого конденсатора.
9. Проверка отсутствия замыкания между изолированны

ми выводами и корпусом.
10. Подпайка мягким припоем мест со следами просачи

вания пропитывающей жидкости, включая место установки 
проходных изоляторов в крышках конденсаторов.

11. Проверка прочности присоединения заземляющих 
проводников.

12. Опробование устройств автоматики, релейной защиты 
и действия приводов выключателей.

2.15.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Замена дефектных изоляторов и неисправных конден

саторов новыми (более 30% общей мощности батареи).
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3. П роверка работы пусковой аппаратуры и, при необхо
димости, ее замена.

4. Проверка работы разрядного устройства и, при необ
ходимости, его замена.

5. Испытание установки в соответствии с требованиями 
ПТЭ.

6. О краска металлических частей.

2Л5.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество

Оборудование ремонтного
цикла

межремонт
ного периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

Конденсаторная установка 72
11S

12 5

2.15.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну конденсаторную установку)

Нормы расхода

с£Г
%

Материалы 
и оборудование гост
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П рим ечание

1 Ветошь 5354-65 КГ

I|
0 ,2 0,4 _

2 Припой ПОС-40 1499-70 КГ — 0,01 0,03 —

3 Конденсаторы 1282-68 шт. — 1 3 На 10 конден
саторов

4 Разрядные ре
зисторы

6513-66 ш т . — 2 4 На 10 разряд
ных резисторов

5 Бензин Б-70 1012-72 к г — — 0,3 —

6 Краска масля
ная

18596-73 кг — 0,3 0,5 —
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2.16. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

2.16.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для выпрями
тельных устройств серий УЗА, ВАЗ, ВАЗП, ВАК, ВУ, ЗУК, 
ВА, ВУК, ВУС, ВУМС, ВТ, ВТС, СВ, BE, БАЗ, блоков пи
тания серий БПРУ, БПВТ и выпрямительных агрегатов се
рий ВАК, ВАКР и им подобных.

2.16.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр выпрямительного устройства, агрегата, блока 
(аппаратов).

2. Проверка соответствия нагрузки номинальным токам,
3. Проверка соответствия аппарата условиям эксплуата

ции.
4. Чистка аппарата.
5. Чистка контактов коммутационных аппаратов от гря

зи, наплывов.
6. Проверка прочности контактных соединений.
7. Проверка наличия заземления корпуса.
8. Проверка степени нагрева трансформаторов, силовых 

вентилей, резисторов, дросселей, магнитных усилителей.

2.16.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1 Выполнение операций технического обслуживания.
2. Выявление дефектных узлов, приборов, сигнальных 

ламп, дросселей и замена их новыми.
3. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных сое

динений.
4. Разборка и частичная замена селеновых шайб (для 

селеновых выпрямителей).
5. Ремонт трансформаторов.
6. Испытание выпрямительной установки.

$4



2Л6.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. П еремонтаж схемы выпрямителя с заменой отдельных 

деталей и узлов.
3. Капитальный ремонт трансформаторов, магнитных 

усилителей, пусковой аппаратуры или замена их новыми.
4. П олная разборка селеновых выпрямителей, смена шайб 

и целых столбиков.
5. О краска выпрямительной установки.

2Л6.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество

Оборудование ремонтного
цикла

межремонт
ного периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

Выпрямительные установки 24 б 3

2Л6.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну установку)

Нормы расхода

сс
*

Материалы ГОСТ, МРТУ
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нт Приме
чание

1 | Ветошь 5354-68 КГ __„ 0,3 0,5 —

2 Диоды ТУ 16-529- 
890-75

ШТ. — 1 2 На 10 шт.

3 Транзисторы ТУ 16-529- 
691-71

ШТ. — 1 2 То же

4 Тиристоры 14069-68 ШТ. — 1 2 * •

5 1 Дроссели — ШТ. — 1 2 На 10 шт.
6! Сигнальные лампы 2204-69 ШТ. — 1 2 На 5 шт.
7 1

! Стабилизаторы — ШТ. 1 2 То же
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П родолжение
Нормы расхода

в«
2

Материалы ГОСТ, МРТУ
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Примеча
ние

8 Р ези сто р ы 6513-66 ш т. __ 2 3 Н а  10 шт.

9 П отенциом етры — ш т. —• 1 3 Н а  1 шт.

10 К он д ен сато р ы 1282-68 ш т. — 1 2 Н а  10 шт.

11 Т р ан сф о р м ато р ы — ш т. — — 1 —

12 М агн и тн ы е усилители — ш т. — — 1 —
13 П р о в о д  установоч ны й 1977-68 м — — 20 —
14 П ри п ой  П О С -40 1499-70 кг — 0,2 0,3 —
15 Б ен зи н  Б -7 0 1012-72 кг — 0,3 0,6 —
16 Ш к у р к а  ш л и ф о в а л ь 

н а я  б у м а ж н а я
6456-75 м2 — 0,3 0,5 —

17 О ли ф а 7931-56 кг — — 0.3 —
18 К р а с к а  м а с л я н а я — к г — 1 —
19 Л е н т а  и зо л яц и о н н ая 17617-70 кг — — 0,1 —
20 Т руб ка ПВХ 1535-47 м

f1

9
i

2.17. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

2.17.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов и комплектующих изделий 
разработаны для свинцово-кислотных стационарных батарей 
емкостью до 2304 А-ч напряжением до 220 В, щелочных 
кадмиево-никелевых и железоникелевых аккумуляторных 
батарей емкостью до 500 А*ч напряжением до 50 В и свин
цово-кислотных стартерных аккумуляторов типа СТ ем
костью до 215 А-ч напряжением до 12 В, устанавливаемых 
в стационарных и передвижных объектах.
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2 .1 7 .2 , Т и п о в а я  н о м е н к л а т у р а  р а б о т  
п р и  т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и

1. Проверка целостности банок.
2. Наличие и исправность перемычек.
3. Отсутствие течи электролита,
4. Измерение плотности и уровня электролита и, при не

обходимости, доливка дистиллированной воды.
5. Чистка токопроводящих частей от окислов и солей и 

смазка их техническим вазелином.
6. Проверка исправности приточно-вытяжной вентиляции.
7. Проверка наличия нейтрализующих растворов.

2 .1 7 .3 , Т и п о в а я  н о м е н к л а т у р а  р а б о т  
п р и  т е к у щ е м  р е м о н т е

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Проверка состояния пластин свинцово-кислотных акку

муляторов.
3. Демонтаж дефектных аккумуляторов и замена их но

выми (в пределах 20% от общего количества) с предвари
тельной формовкой.

4. Сборка и установка аккумуляторов, взамен удаленных.
5. Удаление шлама из сосудов и устранение коротких 

замыканий между пластинами.
6. Зачистка и рихтовка положительных и отрицательных 

пластин.
7. Зачистка соединительных полос.
8. Припайка пластин к соединительным полосам.
9. Обрезка шпона до чертежных размеров.
10. Сборка и установка сепараторов.
11. Заливка новых аккумуляторов электролитом.
12. Замена электролита щелочных аккумуляторов.
13. Очистка окисленных контактов и покрытие кислото

упорной или щелочеупорной краской стеллажей, шин и дру
гих изделий.

14. Проверка изоляции батареи относительно земли.
15. Проведение контрольного заряда—разряда и опреде

ление фактической емкости батареи.
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2.17.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Демонтаж всей батареи и стеллажей.
3. Разборка всех свинцово-кислотных аккумуляторов.
4. Химическая обработка сепараторов.
5. Сортировка и ремонт положительных и отрицательных 

пластин и других свинцовых деталей.
6. Зачистка и рихтовка пластин.
7. Промывка раствором соды и водой стеллажей и ящи

ков.
8. Сборка и установка стеллажей по уровню.
9. Монтаж аккумуляторов батареи.
10. Установка сепараторов в аккумуляторы.
11. Приготовление электролита и заливка аккумуляторов.
12. Заряд батарей.
13. Контрольный разряд и последующий заряд батареи.
14. Проверка емкости отформованной батареи.
15. Проверка плотности электролита в каждом аккумуля

торе.
16. Химический анализ электролита.
17. Измерение напряжения каждого аккумулятора бата

реи.
18. Измерение сопротивления изоляции батареи.

2 .1 7 .5 . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р е м о н т н о г о  ц и к л а  
и м е ж р е м о н т н о г о  п е р и о д а

Продолжительность, мес. Количество

пп.
Аккумуляторные

батареи ремонтного цикла межремонт
ного периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

1 Стационарные акку
муляторные батареи

120 12 9

2 Щелочные аккумуля
торные батареи

120
(600—850 цик
лов за р я д - 

разряд)

12 9

3 Стартерные аккуму
ляторы типа СТ

72 12 4
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2.17.6. Нормы расхода основных материалов 
и комплектующих изделий

Нормы расхода
4*
S 4) >. ж ё иЧ Я"

Материалы ГОСТ ж
таа

ГГ ^ s О а, Ю в
X
3 Ц5 о) Примечание

пс
% Ед

ин
и

ре
ни

я X О X <У яь £ Sо а- «> ж 5 жиж на
 т

ек
 

ре
мо

т

*ев ж Я ж X

Свинцово-кислотные аккумуляторы типа С и СК 
(на один аккумулятор СК-24)

1 Вазелин техни
ческий

5774-51 кг 0,006 0,1 0,2 —

2 Ветошь белье
вая

5354-68 кг 0,080 0,2 0,8 —

3 Изолятор стек
лянный

825-73 % 2 5 От общего ко- 
1 личества изо
ляторов бата

реи
4 Кислота серная 

плотностью 1,18
667-73 кг 3 50

5 Кислотоупор
ный лак

1347-67 кг
i1

0,3
11

0,5 —

6 Олифа 7931-56 кг — 0,3 0,5 —
7 Палочки для 

сепараторов
825-73 % 15 100

1
1
1

От общего ко
личества акку

муляторов 
батарей

8* Пластины ти
па И

825-73 % 10 25 j То же

9 Пружина вини- 
пластовая

9639-61 кг — 0,1 0,251 __

1

10 Прокладка ви- 
нипластовая

9639-61 к г 0,2 0,6

1

От общего ко
личества акку
муляторов ба

тареи
11 Сосуд стеклян

ный типа С
825-73 % 3 8 То же

12 Шпон аккуму
ляторный

2647-74 % — 15 100 » »

* К пп. 8—12 применять коэффициенты для аккумуляторов: 
СК-1 (С-1)—СК*4(С~4) /С—0,2;
СК-5(С-5)—СК-8(С-8) /С—0,3;
СК-Ю(С-Ю)—СК-14(С-14) К - 0,5;
СК-16 (С-16) — СК-20 (С-20) К —0,%.
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Продолжение

Нормы расхода

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а 

из
ме


ре

ни
и

i kS o u  35 45 * И О X 0> сен ш
« м 5 X о ж на

 т
ек

ущ
ий

 
ре

мо
нт

на
 к

ап
ит

ал
ь-

 
1 

ны
й 

ре
мо

нт Примечание

Щелочные аккумуляторы* типа КН и ЖН 
(на 1 аккумулятор КН-100 или ЖН-100)

1 Аккумулятор % | 10 ; 30 От общего ко
личества акку
муляторных 

батарей
2 Вазелин техни

ческий
5774-51 кг 0,003 0,01 0,05 —

3 Ветошь белье
вая

5354-68 кг 0,04 0,01 0,02 —

4 Изолятор стек
лянный

825-73 % 1 2 От общего ко
личества изо
ляторов бата

реи
5 Масло, вазелин 

или керосин
18499-73 кг ■— 0,001 0,001 —

6 Раствор щело
чи (электролит)

11078-71 кг — 0,2 2 —

7 Эмаль 10144-74 кг — 0,005 0,005 —

Свинцово-кислотные стартерные аккумуляторы ** типа СТ 
(на 1 аккумулятор 6СТ-105 ЭМС)

Вазелин техни- 1 5774-51 кг 0,004 0,01
ческий !

Ветошь белье- 5354-68 кг 0,04 0,01
вая 1

* Для аккумуляторов КН-10, КН-22, КН-45, ЖН-22, ЖН-45 при
менять коэффициент К —0,5; для аккумуляторов ТЖН-260, ТЖН-340 и 
ТЖН-500 применять коэффициент /С*=2.

** Для аккумуляторов в зависимости от их емкости применять сле
дующие коэффициенты: 

до50А*ч К=0,5; 
от 50 А • ч до 100 А * ч К= 1; 
от 100 А • ч до 150 А • ч А=1,5; 
от 150 А ♦ ч до 200 А * ч /С™2; 
от 200 А • ч до 250 А • ч К «2,5.
Капитальный ремонт свинцово-стартерных аккумуляторов силами ма

стерских объектов не производится.
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Продолжение
Нормы расхода

к
а

%

Материалы гост
X<пXСОEf£ « 2 х £ аЛ «Ш  а . на

 т
ех

ни
че


ск

ое
 о

бс
лу


жи

ва
ни

е
на

 т
ек

ущ
ий

 
ре

мо
нт

иа
 к

ап
ит

ал
ь- 

1 
ны

й 
ре

мо
нт Примечание

3 Кислота серная 
плотностью 1,28

667-73 КГ — 6,8

4 Кислотоупорный
лак

1347-67 КГ — 0,1

5 Мастика БР-20 — — — 0,2
6 Олифа — — — 0,05

2.18. ЗАЗЕМЛЯЮ Щ ИЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА 
МОЛНИЕЗАЩИТЫ

2.18.1. Номенклатура оборудования
Нормы разработаны для заземляющих устройств элек

тростанций, подстанций, ЛЭП, производственных помещений, 
а также для устройств молниезащиты зданий и сооружений.

2.18.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

L Проверка надежности присоединения заземляющих 
проводников к заземляемому оборудованию.

2. Осмотр и проверка целостности заземляющих провод
ников.

3. Проверка состояния пробивных предохранителей в 
сетях до 1 кВ с изолированной нейтралью.

2.18.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Проверка механической прочности сварных и болтовых 

соединений заземляющих проводников.
3. Проверка целостности и исправности естественных за- 

землителей.
4. Восстановление опознавательной окраски заземляю

щих проводников, знаков заземления.
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5. Измерение сопротивления растеканию тока заземляю
щего устройства и, при необходимости, добавление электро
дов или обработка грунта.

2.18.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

3. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Проверка состояния соединения заземляющих провод

ников и заземлителей.
3. Проверка наличия цепи заземления от оборудования 

до заземлителей.
4. Проверка состояния заземлителей выборочным вскры

тием отдельных электродов.
2Л8.5. Продолжительность ремонтного цикла 

и межремонтного периода
Продолжительность, мес. !

Количество
м
пп. Заземляющие устройства ремонтного

цикла
межремонт
ного периода

ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Заземляющие устрой
ства ЛЗП напряже
нием выше 1000 В

144 72 1

2 То же, электростан
ций и подстанций

108 36 2

3 То же, производст
венных помещений и 
устройств молниезащиты

108 12 8

2.18.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 10 электродов заземляющего устройства)

| 1 Еди Нормы расхода

сс
%

1 Материалы

: !

гост
1

ница
изме
рения

на техниче
ское обслу

живание
на теку

щий 
ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Краска масляная j  18596-73 КГ 0,2 1 1
2 Технический вазелин 1 782-59 кг 0,1 0,1 0,1
3 Шкурка шлифоваль

ная на тканевой основе
1 6456-75 м2 0,1 0,2 0,5

4 Сталь сортовая * 14637-69 кг — 20 40
5 Метизы разные . 1759-70 КГ — 0,5 0,5
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Р а з д е л  3. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ЗЛ. КОТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И КОТЛЫ 

3.1.1. Указания по применению норм
Нормы расхода материалов на эксплуатацию и ремонт 

разработаны на котлоагрегаты, котлы и вспомогательное 
оборудование. Все котельные агрегаты и котлы разделены 
на четыре группы:

— паровые котельные агрегаты с котлами ДКВ и ДКВР;
— паровые вертикально-цилиндрические котлы (на

8 атм);
— теплофикационные водогрейные котлы;
- чугунные и стальные секционные котлы.

В комплект котлоагрегата входят: котел с водяным эко
номайзером, система углеприготовления и золоудаления, тя
годутьевые установки с коробами для воздуха и газа, а так
же паропроводы и трубопроводы в пределах котельной.

Нормы разработаны на техническое обслуживание, теку
щий и капитальный ремонты. Для технического обслужива
ния и капитального ремонта они представлены в виде таб
лиц для одного типового котлоагрегата или котла. Так, для 
I группы типовым является котел производительностью 
2,5 т/ч, для II — 0,2 т/ч, для III — 10 Гкал/ч, для IV — ко
тел с поверхностью нагрева, равной 10 м2.

В зависимости от производительности Q котла или вели
чины поверхности его нагрева F расчет количества материа
лов производится с помощью расчетных коэффициентов Ар. п. 
представленных в табл. 3.1.

Расчет количества материалов, необходимых для теку
щего ремонта, производится по формулам, которые учиты
вают также влияние на расход материалов вида сжигаемого 
топлива:
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Вид топлива
Ремонт

капитальный текущий

Газообразное, ж идкое Я ~  ^р. пЯн я = 0 ,т р,пЯн
Твердое 9 =  1.S/Cр П«7Н q  =  0,5/Ср „<?н

В расчетных формулах обозначено:
q — расчетные значения количества материалов; 
qn— нормы расхода материалов, приведенные в 

пп. 3.1.б и 3.1.7.;
/Ср,п— коэффициент измерения расхода материалов.

Таблица 3.1

Расчетные значения коэффициентов изменения 
расхода материалов для котлоагрегатов, 

работающих на газе или мазуте

^ р .п
Q>
т/ч ^ р .п Г кал/ч л’р. п F t м*

Группы K 0 T . 1 0 D

1 И Ш IV

!

2,5

1

1 0,2 1 10 1 5 0,4

4 1,25 0,4 1,4 15 1,3 10 0,6
6,5 1,5 0,8 1,75 20 1,5 15 0,8

10 1,75 1 1,8 30 1,7 20 1
20 2 1,4 2 40 1,9 30 1,2

50 2,1 40 1,4

100 3,2 50 1,7

60 2

70 2,3

80 2,5

90 3

190 5
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3.1.2. Номенклатура котлоагрегатов, работающих 
на газообразном или жидком топливе 

и трудоемкость Гк р капитальных ремонтов

пп. Тип, марка, модель
Произво
дитель
ность,

т/ч

Поверх
ность

нагрева,
ГОСТ, ТУ 

на
поставку

р*
чел.-ч

Паровые котлы типа ДКВР, ДКВ на 13 атм

1 ДКВР-2,5-13 2,5 91,3 1000

2 ДКВР-4-13 4 138,3 1250

3 ДКВР-6,5-13 6,5 225,3 ГОСТ
3619-69 1500

4 ДКВР-10-13 10 277 1750

5 ДКВР-20-13 20 408,7 2000

Паровые вертикально-цилиндрические котлы на 8 атм

1 КВ-200 на 0,7 атм 0,2 | — 120

2 В ГД-16/8 0,4 16 200

3 ВГД-28/8 0,7—1 28 320

4 В ГД-1/8; ТМЗ-1/8 1 32—33,4 350

5 МЭК-1М 1 25 300

6 В ГД-40/8 1 —1,4 40 420

Теплофикационные водогрейные котлы

1 KB-TC4G 10 j 277,4 } 1160

2 КВ-ГМ-10 10 295, i i
)

1200

3 КВ-ТС-20 20 Гкал/ч 489,3 | 1440

4 КВ-ГМ-20 20 513,1
!

1500

5 птвм -зом 30 742,9 1750

6 ПТВМ-50М 50 1296
1

, 2120
7 птвм -ю ом 100 3184 3000
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П  родолжение

м Тип, марка, модель
Произво
дитель

Поверх
ность ГОСТ, ТУ

пп. ность, нагрева, на
т/ч м8 поставку

Чугунные и стальные секционные котлы

1 Универсал-5 СМ.
табл. 3.3

см.
табл. 3.2

2 Универсал-6

3 Универсал-бМ

4 КЧМ-1

5 Тула-3

6 М инск-1

7 Энергия-3

8 Э5-ДП

9 НИИСТУ-5

10 ТВГ-4Р 4,3 Гкал/ч 90,3 — 800

И ТВГ-8М 8,3 185,6 — 1080

Таблица 3.2

Трудоемкость капитального ремонта Тк отопительных 
секционных чугунных и стальных котлов 

теплопроизводительностью от 14 до 1169 тыс. ккал/ч

F, м3 Гк.р. чел.-ч
1

F, м3 Гк р, чел.-ч Г, ма Тк г  чел.-ч

5 125 30 190 80 350
10 130 40 230 90 380
15 140 50 270 100 400
20 160 60 300 ПО 440
25 170 70 340 115 460
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Теплосъем с 1 м2 поверхности нагрева 
чугунных секционных котлов

Таблица 3,3

dс
%

Тип,
марка котлоагрегатов

~ кВт Рекомендуемые величины, ■ — .— , при сжатии

антрацита | угля
жидкого
топлива газагрохо

ченного рядового каменно
го бурого

1 Минск-1 (КЧ-3) 18,92 
22 000

15,48 
18 000

12,04
14000

12,04 
14 000

\

12,89
15 000

13,76 
16 000

2 Э5-Д2 10,32 
12 000

8,598 
10 000

8,598
10 000

7,74
9000

9,46 
11 000

10,32 
12 000

3 Универсал-6,
Универсал-бМ

(КЧ-2)
12,04

!

9,46
1

9,46 
И 000

1
7,74 ! 9,46 10,32

14 000 11000 9000 | 11 000
I\

12 000

4 Универсал-5
11,18 
13 000

8,598 
10 000

1

8,598
10000

1

6,019
7000

9,46
11000

10,32
12000

5 Тула-3
14,19 
16 500

11,18 
13 000

11,18 
13 000

9,028
10500

12,47 
14 500

14,19
16500

6 Энергия-3 8,598 
10 000

6,879
8000

6,879
8000

6,02
7000

8,598 
10 000

8,598 
10 000

7 КЧМ-1
11,18 9,46 9,46 7,74 9,46 10,32
13 000 11000 11000 9000 11000 12000

8 КЧМ-2,
вниисто-мч,
КЧММ-2

8,598 
10 000

— — — — 8,598
10000

П р и м е ч а н и е .  При работе котлов с постоянной технологической 
нагрузкой или нагрузкой для горячего водоснабжения в течение года вели
чины теплосъем а снижаются на 15%.
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3.1.3. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр видимых частей топки и нагревательных по
верхностей.

2. Осмотр обмуровки котла и экономайзера, ликвидация 
неплотностей и щелей, восстановление кладки и обмуровки.

3. Осмотр экранных и кипятильных труб.
4. Проверка исправности воздуховода и топочной гарни

туры. Очистка от отложений и ржавчины.
5. Опробование привода к воздушным заслонкам и газо

вым шиберам, очистка, смазка.
6. Осмотр сервомоторов, штоков и тяг автоматики горе

ния топлива.
7. Разборка, очистка и промывка форсунок.
8. Проверка герметичности мазутных линий (арматуры, 

форсунок и др.).
9. Проверка исправности мазутных насосов.
10. Осмотр соплообдувочных устройств.
И. Проверка исправности предохранительных клапанов 

и целостности взрывных клапанов.
12. Проверка исправности и герметичности вентилей, за

движек и кранов.
13. Осмотр изоляции барабанов котла, бойлеров, баков, 

трубопроводов котельной. Восстановление изоляции.
14. Проверка исправности подшипников дымососов, вен

тиляторов, насосов, очистка, замена смазки.
15. Проверка плотности прилегания люков и лазов котло

агрегата.
16. Проверка правильности показаний контрольно-изме

рительных приборов.
17. Осмотр системы шлакоудаления и углеподачи.

3.1.4. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Наружный осмотр агрегата при рабочем давлении.
2. Очистка поверхностей нагрева, топки и газоходов от 

золы и шлака.
3. Гидравлическое испытание агрегата.
4. Выявление дефектных труб, ремонт и замена дефект

ных участков труб в размере не более 10% от общей по
верхности нагрева.
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5. Промывка и очистка от накипи поверхностей нагрева.
6. Опрессовка газовоздушного тракта и устранение не

плотностей.
7. Ремонт повреждений обмуровки и теплоизоляции агре

гата и трубопроводов в объеме 5—7%.
8. Проверка и ремонт горелок и форсунок.
9. Проверка элементов агрегата на свободу перемещений 

от нагревания.
10. Осмотр и ремонт дымососов и вентиляторов, включая:
— замену подшипников и износившихся деталей;
— устранение неплотностей;
— балансировку и центровку.
11. Ремонт механических решеток с заменой износивших

ся колосников, деталей ходовой части привода с оправкой.
12. Ремонт оборудования шлакозолоудаления с заменой 

износившихся деталей.
13. Ремонт оборудования углеподачи с заменой неисправ

ных деталей и устройств.
14. Чистка, промывка, ремонт, регулировка и наладка 

средств автоматики и КИП котлоагрегата, включая взрыв
ные клапаны.

15. Проверка, устранение дефектов и выборочный ремонт: 
предохранительных клапанов, регулирующей и запорной ар
матуры на паро-водо-газо-мазутотрубопроводах.

16*. Проверка состояния изоляции и заземления токове
дущих частей оборудования с устранением неисправностей.

17*. Сушка обмуровки и теплоизоляции,
18*. Гидравлическое испытание агрегата в течение 24 ча

сов на рабочее давление.
19 *. Окраска агрегата.

3.1.5. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Полный наружный осмотр агрегата при рабочем дав
лении.

2. Очистка поверхностей нагрева, топки и газоходов от 
золы и шлака.

3. Гидравлические испытания до и после ремонта.

* Работы производятся в конце ремонта.
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4. Выявление дефектных труб* ремонт н замена дефект
ных участков труб в размере не более 30% от общей поверх
ности нагрева.

5. Промывка и очистка от накипи поверхностей нагрева.
6. Опрессовка и ремонт газовоздушного тракта с уста

новленными на нем регулирующими и запорными устрой
ствами.

7. Ремонт повреждений обмуровки и теплоизоляции агре
гата и трубопроводов в количестве не более 20% от общего 
объема.

8. Проверка и ремонт горелок и форсунок с заменой до 
15% (по весу) газовоздухопроводов и до 30% (по весу) па- 
ро-мазутотрубопроводов.

9. Проверка элементов агрегата на свободу перемещений 
от нагревания.

10. Осмотр и ремонт дымососов с заменой до 50% лопа
ток роторов, до 25% от общего веса брони, ремонт направ
ляющих аппаратов и их приводов.

11. Ремонт механических решеток с заменой износивших
ся колосников, деталей ходовой части привода с оправкой и 
заменой бимсов (без замены опорных рам).

12. Ремонт оборудования шлакозолоудаления с заменой 
износившихся деталей, включая шлакозолопроводы и ка
налы.

13. Ремонт оборудования углеподачи с заменой неисправ
ных деталей и устройств.

14. Чистка, промывка, ремонт, регулировка и наладка 
средств автоматики и КИП котлоагрегата, включая взрыв
ные клапаны.

15. Проверка, устранение дефектов и выборочный ремонт: 
предохранительных клапанов, регулирующей и запорной ар
матуры на паро-водо-газо-мазутотрубопроводах.

16 *. Проверка состояния изоляции и заземления токове
дущих частей оборудования с устранением неисправностей.

17*. Сушка обмуровки и теплоизоляции.
18*. Гидравлическое испытание агрегата в течение 

24 часов на рабочее давление.
19*. Окраска агрегата.
20. Наружный осмотр обшивки, каркаса, лестниц, площа

док и фундамента.

* Работы производятся в конце ремонта.
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21. Контроль состояния металла и качества сварных сое
динений трубных систем и барабанов с измерением остаточ
ных деформаций и определением структурных изменений в 
металле камер, паропроводов вырезкой контрольных участ
ков (один раз в три года), дефектоскопией металла корпу
сов арматуры и литых деталей трубопроводов и контролем 
качества выполненных сварочных швов.

22. Правка (рихтовка) до 10% общего числа труб поверх
ностей нагрева с восстановлением креплений.

23. Осмотр с частичной разборкой барабанов и барабан
ных устройств.

24. Осмотр, устранение дефектов (без замены) вальцо
вочных соединений труб с барабанами.

25. Восстановление до 10% от общего числа обгоревших 
шипов экранных труб в зоне зажигательного пояса.

26. Осмотр, очистка и ремонт лючковых затворов и зер
кал лючковых отверстий коллекторов и камер с фрезеров
кой до 20% от общего числа.

2 ? j-jp0BepKa и ремонт выносных сепараторов.
28. Проверка и ремонт пробоотборников и холодильни

ков проб пара и воды.
29. Проверка и ремонт обдувочных, дробеочистительных 

и виброочистительных установок.
30. Проверка подвесок и опор барабанов, коллекторов, 

камер, перепускных трубопроводов в пределах агрегата.
31. Проверка и ремонт воздухонагревателей на плотность 

с устранением неплотностей в коробах, компенсаторах и за
меной до 10% труб и дефектных карманов.

32. Проверка и ремонт обдувочных аппаратов, трубопро
водов и арматуры воздухонагревателей.

33. Проверка и ремонт золоулавливающих устройств и 
устройств по возврату уноса.

34. Проверка и ремонт питателей и забрасывателей топ
лива, рукавов, шнеков и бункеров.

П р и м е ч а н и е .  П оследовательность производства работ по п п .20—34 
м ож ет уточняться при составлении плана-граф ика ремонтов.
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3.1.6. Нормы расхода основных материалов 
на техническое обслуживание котельных агрегатов и котлов

(на 1 год)

Материалы ГОСТ

Еди
ница

Группа котлов
вв
*

изм е
рения 1 II Ш IV

1 Болты, винты, гайки,
Метизы

1759-70 КГ 8 | 1,2 5,5 0,5

2

шпильки
Проволока круглая 14085-18 КГ 1 0,25 4,2 0,15

3 » электрод 2246-70 КГ 1 1 6,3 0,25

4
ная

Сетка стальная пле 5336-67 КГ 13 15 19 1

5
теная

Шплинты 397-66 КГ 0,1 0,05 0,1 0,1
6 Электроды 9467-67 КГ 13 1,2 4,4 1

1

Стро
Глина огнеупорная

ительные ма

9169-59

.териа л
кг

ы
260 35 63 10

2 Кирпич глиняный 530-71 шт. 200 10 50 65

3
обыкновенный

Песок _ кг 60 45 36 15
4 Цемент 10178-62 кг 20 15 12 5

Асбестовые, бумажные, кожаные, 
резино-технические и тканевые изделия

1 Асбест VI сорта — кг 100 50 50 30
2 Асбозурит — кг 100 50 70 30
3 Бумага чертежная 597-73 кг 0,7 0,5 0,7 0,5
4 Ветошь обтирочная 5354-74 кг 20 5 30 5
5 Войлок технический 6308-71 кг 1 0,5 0,7 0,5
6 Картон асбестовый 2850-75 кг 3,5 1 2.5 1
7 Картон термоизоля

ционный прокладочный
20376-74 кг 3,5 1,5 3,5 1,5

8 Кожа техническая 20836-75 кг 0,1 — ОД —
9 Лакоткань электро

изоляционная
2114-70 кг 0,1 од ОД од
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Продолжение

Материалы го ст
Еди
ница

Группа котлов
сс изме
2 рения I п ш IV

10 Лен трепаный 10330-63 КГ 0,8 о(1 0,2 0,1
11 Нити и шнуры асбе- 1779-55 КГ 6 2 6 2

стовые
12 Набивка сальниковая 5152-66 кг 3 0,6 3 0,6

13 Паронит 481-71 кг 3 0,5 3 0,5
14 Прессшпан 6983-54 КГ 1,5 0,2 1»5 0,2
15 Резина листовая тех- 7338-65 кг 1,2 0,3 1 0,2

ническая
16 Салфетки технические — шт. 12 12 12 12
17 Ткань хлопчатобу- 7913-76 м 15 2 20 4

мажная
18 » стекловолок 13863-68 м2 6 1,2 7 1»5

нистая
19 Шнуры льнотканевые 

круглые
5107-70 кг 0,5 0,25 0,8 0,2

Лакокрасочные материалы

1 Краски алкидные и 
масляные густотертые

8292-75 кг 5 1 6 1

2 Л ак бакелитовый 901-71 кг 3 1 3 1
3 Олифа оксоль 190-68 кг 8 2 9 2
4 » натуральная 7931-56 кг 0,35 0,15 0,35 0,2
5 Сурик железный 8135-74 кг 1,5 0,6 1.2 0,3

6 Сурик свинцовый 19151-73 кг 0,7 0,3 0,7 0,3

7 Пудра алюминиевая 5494-71 кг 1 0,5 1*2 0,6

Прочие материалы

1 Ацетон 2768-69 кг 3 1 3 1

2 Ацетилен 5457-75 бал 8 2 6 2
лон

3 Вазелин 15975-70 кг г 0,5 1 0,5
4 Графит для изготов

ления смазок, покрытий
8295-73 кг 0,5 0,2 0,5 0,1
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Продолжение

Материалы ГОСТ
Еди
ница

Группа котлов
С!с
%

изме
рения I И Ш IV

5 Кислород 5582-68 бал
лон

8 2 6 2

6 Полотно ножовочное 6645-68 шт. 20 10 20 10
7 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-74 кг 15 5 15 5
8 Стекла водоуказа

тельные для паровых 
котлов

1663-57 шт. 4 2 4 2

9 Стекло натриевое 
жидкое

13078-67 кг 20 5 20 5

10 Термометр ртутный 2045-71 шт. 4 2 4 2
11 Шкурка шлифоваль

ная на бумажной осно
ве

6456-75 М2 2 1 2 1

12 То же, на тканевой
основе

5009-75 М2 2 1 2 I

13 Щетки стальные — Ш Т. 3 1 2 1
14 Электролампы 220 В 2239-70 ШТ, 50 20 50 10
15 * 36 В 2239-70 ШТ,

1
10

! 4\
10 4

3.1.7, Нормы расхода материалов 
на капитальный ремонт котлоагрегатов

Еди Группа котлов
ЙS Материалы или изделия ГОСТ, ТУ ница

изме
% рения 1 II Ш IV

Черные металлы
Прокат стальной

Балки и швеллера раз
ные

8239- 72
8240- 56 
8278-63

кг 175 20 100

Сталь горячекатаная и 
прокатная: 

круглая 2590-71 кг 100 8 14
прокатная полосо
вая

103-57 кг 35 12 12
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Продолжение

Материалы или изделия ГОСТ, ТУ
Еди
ница

Группа котлов

ак
%

изме
рения I И ш IV

угловая неравнопо
лочная

85! 0-57 КГ 30 10 12 8

угловая равнопо
лочная

8509-57 КГ 100 30 6 25

шестигранная 2879-69 кг 25 — 14 —-
3 Сталь инструментальная 4405-75 кг 5 —
4 » низколегирован

ная конструкци
онная

5058-62 кг 8 14

5 » толсто- и тонко
листовая

19903-74 кг 400 50 100 30

6 » тонколистовая 17066-71 кг 16 6 7 4,5
7 » черная (жесть) 1127-57 кг 25 10 7 5
8 кровельная оцин

кованная
8075-56 кг 25 5 12 5

9 » толстолистовая 
высоколегирова н- 
ная

7350-66 кг 10 6
"

10 » тонколистовая 
коррозионностоп- 
кая

5582-61 КТ 1 5
|
i
i

1,8 6 1

Трубы стальные

Трубы стальные водо
газопроводные

3262-75 кг 130 17 85

То же, бесшовные раз
ные *

8731-74
8733- 74
8734- 75

кг 300
(2100)

55 250
(3300)

Трубы из нержавеющей 
стали

И 068-64 кг 100

* В скобках указаны трубы, предназначенные для замены кипятиль
ных труб.
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Продолжение

М а тер и ал ы  или  и зд ели я Г О С Т , ТУ

Еди
ница

Группа ;котлов
ПG
%

изме
р е н и я [ п иг IV

14 Болты , винты, гайки,

Метизы
1759-70 КГ 80 12 55 5,2

15
шпильки

Проволока круглая го- 14085-18 кг 10 2,5 42 1,5

16

рячекатаная из угле
родистой и обыкно
венной стали

Проволока стальная 3282-74 кг 2 i ( 2 0,5

17

низкоуглеродистая 
общего назначения

Проволока (катанка) 4231-70 кг 3

1
!

1,5 3 1

1В
круглая телеграфная 

Проволока стальная 9389-75 кг 0,25 од 0,25 0,5
19 > электродная 2246-70 кг 10 11,5 2,5

20 Сетки плетеные сталь 5336-67 м2 130 3,5 190 5

21

ные одинарные 

Фольга стальная _ кг 0,5 0,15 0,62 од
22 Ш айбы  пружинные 6402-70 кг 2 0,5 5 0,5
23 Ш плинты 397-66 кг 0,3 0,15 0,31 од
24 Электроды 9467-67 кг I 130 1 12,5 1 44 1 2,5

1

1

Баббиты оловянные и

Цветные мет; 

Литье * и сг, 

1320-74

аллы

хлавы

кг 2 0,35 зд 0,3

2
свинцовые

Бронзы безоловянные 493-54 кг 8 1,3 11,4 1Д
3 Припой оловянно-свин 1499-70 кг ол 0,05 0Д2 0,05

4

цовый

Листы  и полосы латун 

Прока1 

931-70 | кг 0,5 0,2 0,5 од

5
ные

» свинцовые 9559-53

!

КГ 0,4 0,05 0,38 0,1

* Чугунное литье принимать в соответствии с дефектной ведомостью 
и формуляром котла.
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Продолжение

Йк Материалы или изделия ГОСТ, ТУ
Еди
ница
изме
рения

Группа котлов

I и ш IV

6 Полосы латунные 2060-60 КГ 0,5 0,2 0,5 0,12
7 Прутки бронзовые 1628-72 кг 1,5 0,35 2,5 0,3
8 » латунные 5362-50 кг 0,5 0,2 0,5 0,12

Прочие виды цветных металлов и изделий

9 Пудра алюминиевая 
пигментная

5494-71 КГ 3,5 1 4,4

10 Ртуть для КИП 4658-73 кг 0,3 — 0,38
И Сетки проволочные 6613-73 М2 1*2 0,2 1,5

Огнеупорная продукция и строительные материалы *

1 Вата минеральная 4640-76 КГ 200 30 _ _

2 Гвозди строительные 4028-63 кг 2 0,3 2,5 0,3
3 Глина огнеупорная 9169-59 кг 2600 350 630 100
4 Изделия огнеупорные 390-69 шт. 1200 400 500 150

шамотные общего на
значения (кирпич ша
мотный)

5 Изделия совелитовые 6788-74 кг 440 60 — —
6 » теплоизоля 1 2694-67 кг 260 — 500 —

ционные пено- 
диатомитовые, 
трепельные

7 Кирпич диатомовый 2694-67 шт. 150 16 126 —
8 » глиняный обык 530-71 шт. 9000 100 442 650

новенный |

* Номенклатура огнеупорных изделий определяется в зависимости 
•от кладки (кислой или основной).

Общий вес (объем) изделий не должен превышать 20% от первона
чального, по проекту.
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Продолжение

ГОСТ, ТУ
Еди
ница

Группа котлов
ек
%

Материалы или изделия изме
рения I II Ш IV

9 Лесоматериалы хвойных 
пород

8486-66 м3 0,6 0,2 0,75 0,2

10 То же круглые 9463-60 М3 0,5 0,2 0,9 0,2
И Мел молотый 1498-64 кг 10 1,3 12,6 1.3
12 Песок — кг 1750 300 2280 150
13 Портландцемент, шла- 

копортландцемент
10178-62 кг 200 150 126 50

14 Порошок шамотный — кг ! 1750 230 632 90
15 Цемент глиноземистый

i
969-66 кг | 140 19

)
500

Асбестовые, бумажные, кожаные, 
резино-технические н тканевые изделия

1 Асбест VI с — КГ 600 80 760 j 80
2 Асбозурит — кг 400 — 630 1 80
3 Бумага чертежная 597-73 КГ 1.5 0,5 1,9 0,5
4 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 20 : 5 31 5,0
5 Войлок технический 6308-71 кг 4 : 0,6 5 1,5
6 Картон асбестовый 2850-75 кг 35 5 25 11
7 » термоизоля

ционный про
кладочный

; 20376
1

кг 3,5 1 5,6 1

8 Кожа техническая 1 20836 кг 0,3 ОД 0,38 од
9 Лакоткань электроизо

ляционная
j 2214-70 кг 0,25 0,15 0,3 0Д5

10 Лен трепаный 10330-63 кг 1,2 0,2 1,5 0.2
11 Нити и шнуры асбесто

вые
1779-55 кг 45 5,6 44 3,5

12 Набивка сальниковая 5152-66 кг 5 0,5 6,3 1,2
13 То же, асбестовая про- 

графиченная
! 5152-66 кг 10 1,5 6,3 0,7

14 Паронит 481-71 кг 16 2,5 20 3,61
15 Прессшпан 6983-54 кг 1.8 0,5 1,9 1 0,2

1
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П родолжение

Материалы или изделия

16 Резина листовая техни
ческая

17

18

19

Салфетка техническая
Ткань хлопчатобумаж

ная (миткаль или 
мешковина)
Ткань стекловолокни

стая
20 Шнур пеньковый круче

ный

21 Шпагат крученый

ГОСТ, ТУ
Еди
ница
изме
рения

Группа котлов

1 и и .  !; iv

]

7338-65 КГ 2,” 0,35 2,9 0,5

— шт. 10 3 12,6 3
— М2 150 5,6 253 5

1

13863-68 ,[ м2 10 U2 15 1,5

1
1 кг 1 0,5 0,25 1 0,2
1

кг 0,8 0,3 1 1 0,2

Лакокрасочные материалы

1 Белила цинковые — КГ 5 2 6,3 2
2 Грунтовка масляная 4056-65 кг 5 1 6,3 0,8
3 Краски алкидные и ма

сляные цветные густо
тертые

8292-75 кг 60 15 75 20

4 Лаки разные f — кг 15 5 19 3,5
5 Лак бакелитовый 901-71 кг 3 0,5 3,8 0,5
6 Олифа «Оксоль» 190-68 кг 26 2,1 35 1.3
7 » натуральная 7931-56 кг 8 0,5 10 0,5
8 Пудра алюминиевая j 5494-71 кг 5 1.2 15,2 2
9 Сурик железный сухой i 8135-62 кг 10 2,5 7,6 0,3

10 » свинцовый 19151-73 кг 4 1 2,5 0,3
И Эмаль ГФ-230 общего 

назначения
64-66 кг 1.6 0,6 2,1 0,6

12 » жаростойкая

Химикат!

кг

л

0,5 0,2 0.6 0,2

1 Ацетилен — бал
лон

I 301 7 20 3

2 Кислота соляная техни
ческая

1382-69 1 кг
]1

j  400 57 500 50
11
1
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Продолжение

JS Материалы или изделия ГОСТ, ТУ
Еди
ница

Группа котлов
е изме

рения I II III IV

3 Кислород технический 5583-68 бал
лон

30 7 20 3

4 Каменноугольный пек — кг 30 3 50 —
5 Натрий едкий техниче

ский
2263-71 кг 8,5 2 12,6

6 Руда хромитовая 10154-62 кг 500 — 380 —
7 Сода кальцинированная 5100-73 кг 35 5 25 10
В Спирт гидролизный 18300-72 кг По приказу МО СССР
9 Стекло жидкое (сили

кат натрия)
8214-56 кг 80 |

1
| И,5 63 2,5

10 Тринатрий фосфат — кг 43 | 5,6 54 —
И ; Хлористый магний

Нефтепроду

кг

кты

38

1 Ацетон технический 2768-69 кг 2 1 3,8 1 2
2 Бензин для промыш

ленных целей
8505-57 кг 4 1,5 5 1

3 Вазелин f кг Ьб 0,6 2 0Л
4 Керосин осветительный 4753-68 кг 20 t 25 7
5 Масла индустриальные 

общего назначения
; 20799-75 кг 20 1,2 38 1,2

6 Масло приборное МВП 1805-51 кг 0,25 0,1 0,3 ол
7 Смазки консистентные — кг 1 151 3,5 15 0,5

Абразивные материалы и изделия

Инструмент абразивный. 
Круги и головки шли
фовальные

4785-69 шт. 2 ! 1 1

Материалы абразивные 
в зерне

5744-74 кг 0,05 0,03 0,12

Паста полировочная 
хромовая литая

8217-56 кг 0,5 0,025 0,25

ПО



Продолжение

Материалы или изделия ГОСТ, ТУ
Еди
ница

Группа котлов
1C
tz

%

изме
рения I II III IV

4 Шкурка шлифовальная 
тканевая

5009-75 йог. м 5,4 1,5 2,5 1,5

5 То же, на бумажной 
основе

6456-75 2,7 0,8 2,6 0,8

6 Электрокорунд — КГ 0,8 0,1 0,25 0,1

Изделия, нормируемые по срокам службы

1 Дорожки и коврики 4998-67 кг 3 3 3,8

2 Канаты пеньковые 483-75 пог. м 16 10 20

3 » стальные 10508-63 n o r. м 12 — 15

4 Кабель для электриче- | 
ской дуговой сварки

6731-68 пог. м 12 12 15

5 Кабели переносные гиб- ! 
кие с резиновой изо
ляцией

13497 пог. м 15 15 19

6 Коврики диэлектриче
ские

4997-75 м 0,8 0,8 1

7 Лепта конвейерная 20-62 пог. м 8 1 10

8 Рукава резиновые для 
газовой сварки

9356-67 ПОГ. м 12 12 15

9 » резинонапор- 
ные

10362-63 пог. м 9 9 11

10 » резиновые с 
металлической 
оплеткой

j 6286-73 пог. м 12 12 15

И Светильники переносные ; 7110-69 шт. 2 2 2

12 Трубки резиновые тех
нические

5496-67  
; 2162-68

ПОГ. ы 10 6
i

12,6

13 » медные и ла
тунные тонко
стенные

11383-65 пог. м 35 5 25

1
10

12

15

0,8

12

9

12

2

6

5
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Продолжение

ГОСТ, ТУ

Еди
ница

Группа котлов

М атериалы или изделия изме
рения I II Ш IV

Прочие изделия и материалы

1 Арматура трубопровод- | 
ная

— шт. 22 5 28 5

2 Водомерная колонка } - шт. 2 2 2 1
3 Графит кристаллический j 5279-74 кг 0,8 0,1 1 0,2
4 Кабель силовой с рези- | 

новой изоляцией !
— пог, м 5 5 6,3 5

5 Канифоль сосновая ! 19113-73 кг 0,1 0,06 0,12 0,05
6 Кардолента j — кг 1,6 0,21 2 —

7 Лампы накаливания 
220 В

2239-70 шт. 15 5 19 5

8 То же, 36 В I 2239-70 шт. 4 2 5 2
9 » » 12 В !I 2239-70 шт. 4 2 5 2

10 Лента изоляционная 
прорезиненная

2162-68 кг 0,8 0.2 1 0,2

11 То же, поливинилхло
ридная

: 16214-70
|

кг 0,8 0,2 1 0,2

12 Манометры j| — шт. 2 1 2 1
13 Полотна ножовочные — шт. 50 20 63 20
14 Стекла для водомерных 

колонок
— шт. 2 2 2 2

15 Термометр с оправой — шт. 2 2 2 2
16 Шнуры и кабели шлан

говые
(

пог. м 20 10 25 10

17 i

Щетки стальные 1

f

шт. 8 3 10 1

3.2. ДУТЬЕВЫ Е ВЕН ТИЛЯТО РЫ  И ДЫ М ОСОСЫ

3.2.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на дутьевые 
вентиляторы и дымососы производительностью от 4,4 до 
150 тыс. м3/ч.
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3.2.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка наружным осмотром соединения полумуфт и 
крепления оборудования.

2. Проверка вращения ротора и смазочных колец.
3. Проверка балансировки рабочего колеса.
4. Проверка наличия масла в корпусе ходовой части, 

электропитания, исправности пускового устройства и наличия 
ограждения.

5. Проверка биения рабочего колеса тягодутьевой уста
новки и величины смещения и перекоса валов.

6. Проверка заземлений корпуса электродвигателя и пус
корегулирующего устройства, в случае необходимости — 
проверка исправности всего электрооборудования тягодутье
вой установки.

3.2.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Осмотр креплений, подшипников, состояния лопаток 
ротора, соединительных муфт, кожуха и изоляции.

2. Осмотр устройства для охлаждения подшипников ды
мососов, перезаливка или замена вкладышей подшипников.

3. Замена отдельных лопаток или их наварка.
4. Проточка и шлифовка шеек вала.
5. Ремонт кожуха и изоляции.
6. Ремонт охлаждающих устройств,

3.2.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Ремонт и изготовление нового кожуха вентилятора и 

дымососа.
3. Замена ротора.
4. Замена корпусов подшипников вала.
5. Испытание под нагрузкой.
6. Окраска.

S Зак. 62, ИЗ



3.2.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
№
пп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

текущих ремонтов 
в ремонтном

цикле

1 Вентиляторы дутьевые 48 12 3
2 Дымососы 48 12

(
3

3.2.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один вентилятор или дымосос 

производительностью 30 тыс. м3/ч)
Нормы расхода

пс
%

Материалы гост
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
й

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Асбестовый шнур ! 1779-72j
КГ — 2,5 5

2 Асбест листовой ; 2850-75 кг — 8,5 17,8
3 Болты и гайки 1759-70 КГ — 2,1 7,4
4 Бензин 8505-57 кг — 6 12
5 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 20 3,8 7,9
6 Кислород 5583-68 бал

лон
— 0,5 1,5

7 Карбид кальция 1460-76 кг — 0,5 1
8 Керосин 4753-68 кг — 2,5 5
9 Краска масляная 8292-75 кг — 7 14

10 Масло индустриаль
ное

20799-75 кг 0,5 2 4,4

И Проволока торговая 3282-74 кг — 1 2,5
12 Подшипники — шт. — — 1
13 Сталь толстолистовая 19903-74 кг — - 220
14 Смазка термостойкая 1862-63 кг 0,1 0,1 0,2

П р и м е ч а н и е .  Нормы расхода материалов в зависимости от про
изводительности вентиляторов и дымососов устанавливаются путем вве
дения коэффициентов: /(=0,5 при Q -4 ,4-4-30 тыс. м3/ч; /(=1,2 при
Q—354-65 тыс. м3/ч; /С =«1,5 при Q = 85-r- 150 тыс. м3/ч.
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3.3. ДЕАЭРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3 .3 .1 . Н о м е н к л а т у р а  о б о р у д о в а н и я

Нормы расхода материалов разработаны на деаэраторы 
атмосферные смешивающего типа производительностью от 
Б до 300 т/ч.

3.3.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр корпуса, фланцевых соединений, 
труб и арматуры.

2. Устранение мелких неисправностей без вывода уста
новки из рабочего состояния.

3. Внутренний осмотр состояния оборудования (во время 
перерывов в работе — через люк) резервуаров и «головок» 
деаэраторных установок.

4. Проверка действия регуляторов и контрольный анализ 
воды.

5. Притирка и мелкий ремонт арматуры.

3.3.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Проверка состояния резервуаров и «головок» с их тер

моизоляцией.
3. Проверка действия регуляторов.
4. Контрольный анализ на определение в воде количества 

свободного кислорода.
5. Устранение дефектов в опорах и креплениях трубо

провода.
6. Устранение течей и неплотностей в трубах и фланцах.
7. Осмотр внутреннего состояния «головки» и резервуара 

с устранением дефектов.
8. Ревизия и наладка регуляторов подачи воды и пара.
9. Ремонт арматуры с возможной заменой отдельных ча

стей.
10. Ремонт термоизоляции.
11. Гидравлическое испытание оборудования на рабочее 

давление с устранением неплотностей,
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3.3.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Замена арматуры и дефектных участков труб.
3. Ремонт «головки» с заменой отдельных водонапоро

распределительных каскадных тарелок и устройств.
4. Проверка плотности резервуара и «головки» гидроис

пытанием на рабочее давление с устранением мест неплот
ностей, с заменой отдельных элементов корпуса.

5. Окраска установки.

3.3.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность» мес. Количество
£3С
X

Оборудование
ремонтного цикла межремонт

ного периода

текущих 
ремонтов 

в ремонтном 
цикле

1 Деаэраторные и де- 
сорбционные установки

24 12
I

1
1

2 Колонки деаэратор* 
ные производитель
ностью до 75 т/ч

48 12 3

3 Баки Капитальный 
ремонт по мере 
необходимости на 
основании резуль
татов осмотров, 
но не менее чем 
через 72 мес.

1

i

3.3.6. Нормы расхода основных материалов и изделий 
(на одну установку)

Нормы расхода

кс
X

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Асбест — КГ ___ 50 150
2 Болты, винты, гайки, 

ШПИЛЬКИ
1759-70 кг — 2 5

3 Вата минеральная 4640-66 кг — — 100
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Продолжение

Нормы расхода
№

 п
п.

Материалы
I

ГОСТ !
i1

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 

обслуж и
вание

на теку
щ ий 

рем онт

на кап и 
тальны й 
ремонт

4 Вентиль фланцевый 
или задвижка

— ШТ. _ _ 1 3

5 Графит 5279-74 КГ ол 0,1 0,2

6 Краска масляная 8292-75 кг — 5 10
7 » алюминиевая 5494-71 кг — — 20
8 Карбид кальция 1460-76 кг 2 3,5 7
9 Кислород газообраз

ный
5583-68 бал

лон
0,25 0,5

10 Кислота соляная тех
ническая

1382-69 кг *— 50

И Кран к водомерному
стеклу

— КТ — 1 1

12 Лак битумный № 177 5631-70 кг — — 10
13 Мешковина — — 1 10
14 Обтирочный материал 5354-68 кг 10 10 25
15 Паронит 481-71 кг 5 5 10
16 Сталь толстолистовая 19903-74 кг — — 50
17 Сетка проволочная 

тканая с квадратными 
ячейками

6613-73 м3 1 юо

18 Стекло 0  18 мм (во
домерное)

~~ м 0,5 0,5 2

19 Сальниковая набивка ‘ 5152-66 кг 0,5 0,5 1
20 Цемент 1 10078-62 кг — 3 50
21 Шнур асбестовый , 1779-55 кг 1 2 8
22 Электроды металли

ческие
| 9467-67 кг

1

2 10

П р и м е ч а н и е .  Нормы расхода материалов в зависимости от про
изводительности деаэраторов устанавливаются путем введения коэффи
циентов; К —  0,5 при £г=5“-15 т/ч; К —0,75 при G — 15 -г-50 т/ч; / ( —1,5 при 
G=75-~150 т/ч; К = 2 при С - 150 -ь 300 т/ч.
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3.4. СЕПАРАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ

3.4.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на сепараторы 
непрерывной продувки емкостью 0,7 и 1,5 м3.

3.4.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр корпуса, фланцевых соединений, 
труб и арматуры.

2 . Устранение мелких неисправностей.
3. Проверка действия предохранительных клапанов.
4. Притирка и мелкий ремонт арматуры.

3.4.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Проверка состояния сепараторов непрерывной продув

ки, изоляции.
3. Проверка действия предохранительных клапанов.
4. Устранение течей и неплотностей в трубах и фланце

вых соединениях.
5. Осмотр внутреннего состояния с устранением дефектов.
6. Ремонт арматуры с возможной заменой отдельных ча

стей.
7. Ремонт термоизоляции.
8. Гидравлическое испытание сепараторов на рабочее 

давление с устранением неплотностей,

3.4.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Замена арматуры и дефектных участков труб.
3. Окраска корпуса.
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3.4.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование

ремонтного цикла межремонтного
текущих ремонтов 

в ремонтном
периода цикле

Сепараторы непрерыв
ной продувки

24 12 1

3.4.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один сепаратор)

Нормы расхода

М
 n

rt. Материалы гост !
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

на техни- 
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Асбестит '_ К Г
— 25 50

2 Болты, винты, гайки, 
шпильки

1759-70 КГ — 2 5

3 Вата минеральная 4640-66 КГ — о 10
4 Вентиль игольчатый 

цапковый £>у=8 мм
— шт. — 1 2

5 Вентиль фланцевый — шт. — 1 2
6 Графит 5279-74 кг 0,1 0,1 ОД
7 Краска масляная 8292-75 кг — 4 8
8 Карбид кальция 1460-76 кг — 7 7
9 Кислород технический 5583-68 бал

лон
— 0,5 0,5

10 Кран к водомерному 
стеклу

— комп
лект

— •“ 1

11 Клапан предохрани
тельный

— шт. — 1

12 Мешковина — м2 — Г 2
13 Обтирочный материал 5354-68 кг 10 5 2
14 Паронит 481-71 кг 5 5 10
15 Сталь конструкцион

ная сортовая
2590-71 кг 20
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Продолжение 

Нормы расхода

Материалы

2

16 Сетка проволочная 
тканая с квадратными 
ячейками

17 Стекло 
0 1 8  мм

водомерное

18
19
20

Сальниковая набивка 
Цемент
Электроды металли

ческие

гост

6617-73

5152-66
10178-62
9467-67

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

м2 — 1 2

М 0,5 0,5 1

КГ 0,2 0,2 0,2
кг — 8 15
к г 2 5

3.5. ПОДОГРЕВАТЕЛИ МАЗУТА, СКОРОСТНЫЕ ПАРО- и 
ВОДОВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ,
ЕМКОСТНЫЕ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ

3,5Л. Типовая номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на скоростные 
паро- и водоводяные водоподогреватели поверхностного на
грева от 5 до 43 м2 и емкие водоподогреватели поверхност
ного нагрева от 3 до 140 м2.

3.5.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Внешний осмотр установки.
2. Проверка состояния фланцевых соединений, водомер

ных стекол, арматуры.
3. Проверка состояния изоляции.
4. Притирка и мелкий ремонт арматуры.
5. Вскрытие, осмотр корпуса и трубной части.
6. Осмотр и проверка плотности вальцовочных соедине

ний труб в трубных досках.
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3.5.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Вскрытие и очистка поверхности нагрева от отложений.
3. Подтяжка болтов перегородок, смена отдельных пере

городок.
4. Подвальцовка трубок,
5. Смена отдельных трубок.
6. Заглушка отдельных гнезд, трубок.
7. Заварка и подчеканка швов корпуса и соединений шту

церов.
8. Смена водоуказательных стекол, клапанов, прокладок.
9. Притирка и ремонт арматуры.
10. Смена клапанов конденсационного горшка.
11. Исправление отдельных повреждений изоляции.

3.5.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная промывка, прочистка и опрессовка корпуса, тру

бок и их подвальцовка.
3. Замена трубных досок, арматуры и изоляции.
4. Смена более 25% трубок.
5. Смена не менее 25% втулок.
6. Покраска.

3.5.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
№
пп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт
ного периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Теплообменники водово
дяные

36 12 2

2 » парово
дяные

24 12 1

3 Бойлеры 48 12 3
4 Мазутоподогреватели 24 12 1S
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3*5.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один теплообменник с поверхностью нагрева 23 м2)

Нормы расхода

ес
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

\ Асбест листовой 2850-75 КГ 4 50 100
2 Ацетон технический 2768-69 КГ 2 1 —
3 Болты, винты, гайки, 

шпильки
1759-70 кг 2,5 5 10

4 Вата минеральная 4640-66 кг — 8 15
5 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 25 5 5
6 Графит 5279-74 кг — 0,1 од
7 Краска масляная 8292-75 кг — 2 4
8 Карбид кальция 1460-76 кг — 7 7
9 Кислород газообраз

ный технический
5583-68 бал

лон
— 0,5 0,5

10 Кислота соляная тех
ническая

1382-69 кг 5 10 20

11 Мешковина 30096-40 м — 2 5
12 Паронит 481-71 кг 5 5 10
13 Сталь конструкцион

ная сортовая
17066-71 кг — — 20

14 Сетка проволочная 
тканая с квадратными 
ячейками

6617-73 м2 10 15

15 Сальниковая набивка 5152-66 кг 0,2 0,2 0,2
16 Трубы тонкостенные 

стальные или латунные 
малых диаметров

11383-65 пог. м 74

17 Трубка стеклянная 
0  18 мм

— м 0,5 0,5 0,5

18 Термометры с оправа
ми

2823-59 шт. 5



Продолжение

Нормы расхода

£2В
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

19 Цемент 10178-62 кг _ 10 30
20 Шлифовальный мик

ропорошок № 20
5744-74 кг 0,1 0,1 0,2

21 Электроды металли
ческие

9467-67 КГ 2 5

П р и м е ч а н и е .  Нормы расхода материалов на другие теплообмен
ники устанавливаются путем введения коэффициента: /(=0,5 при

5-т-Ю м2; К=2 при F = 30^43  м2.

3.5.7. Нормы расхода основных материалов 
(на один емкостной водоподогреватель 

с поверхностью нагрева 40 м2)
Нормы расхода

В
В

X

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я
!

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Асбест листовой 2850-75 КГ _ 5.4 18,9
2 Асбозурит 130-63 м — 0,3 0,8
3 Болты с гайками 1759-70 кг — 2,1 6,8
4 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 10 4 2,3
5 Краска масляная 8292-75 кг — 0,71 2,7
6 Клапан предохрани

тельный
— шт. — — 1

7 Краны трехходовые — шт. — 1 2
8 Керосин 4753-68 кг -- 2 6,7
9 Манометры 8625-65 шт. — 1 2

10 , Паронит 481-71 кг — К5 5,4
11 Сталь толстолистовая 19903-74 кг — 60 204,4
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Продолжение
Нормы расхода

сс
2?

Материалы ГОСТ

1 Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

и на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

12 Сетка проволочная 
тканая с квадратными 
ячейками

6617-73 м2 — 6 19,2

13 Сода каустическая 5100-73 КГ — 10,8 36
14 Трубы стальные ка

таные
8731-74 М — 2 6,9

15 Термометры с опра
вой

2823-59 шт. 1 2 4

16 Фланцы стальные раз- 
1 ные

— шт. — 2 5

17 \ Хлопчатобумажная 
| ткань

9481-57 М2 — 6,7 21,9

18 | Электроды металли- 
1 ческие

9467-67 КГ 2,1 7,1

Пр и ме ч а н и е »  Нормы расхода материалов на другие теплообмен
ники устанавливаются путем введения коэффициента: К — 0,5 при
F * 3^-30 м2;- К - 2 при f=30~M40 м2.

3.6* НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

3.6.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на центробеж
ные насосы типа К и КС, паровые поршневые насосы верти
кальные и горизонтальные типа ПНП, 46ГМ, ПДГ и ПДП 
и роторные насосы типа РЗ.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

3.6.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка наличия смазки в подшипниках.
2. Осмотр сальников, набивка и затяжка их.
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3. Проверка вращения ротора насоса.
4. Проверка правильности вращения насоса и электро

двигателя.
5. Проверка всасывающего и нагнетательного трубопро

водов и затяжки фланцев.
6. Проверка подключения (для насосов МСГ) трубопро

водов охлаждения к водопроводной сети.
7. Проверка исправности всего агрегата.

3.6.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Проверка плотности стыков и креплений.
3. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала.
4. Проверка зазора в подшипниках, состояния вклады

шей и шеек вала.
5. Промывка и смазка подшипников.
6. Проверка пальцев соединительных муфт.
7. Проверка приемного клапана.
8. Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей на

соса, зашлифовка царапин и рисок, смена прокладок, саль
ников и отдельных дисков.

9. Шлифовка шеек вала и его правка, смена уплотни
тельных колец.

10. Балансировка ротора.
11. Сборка и окраска агрегата.

3.6.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Ремонт корпуса и крышек.
3. Смена ротора и дисков.
4. Смена подшипников или их перезаливка.

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

3.6.5. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр, проверка исправности и равномер
ности затяжки сальников насоса.

2. Смазка паровых цилиндров, золотниковых коробок и 
штоков цилиндровым маслом, набивка тавотниц.
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3. Проворачивание насосов вручную с проверкой плавно
сти движения поршней.

4. Проверка продувочных краников цилиндров и золот
никовых коробок.

5. Проверка наличия и исправности рабочих манометров 
у насоса.

3.6.6. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Осмотр и проверка наружного механизма парораспре

деления.
3. Проверка плотности парозапорного вентиля.
4. Проверка и очистка приемной сетки и фланцевых сое

динений.
5. Проверка и перенабивка сальников.
6. Осмотр всасывающих и нагнетательных клапанов.
7. Смена шпилек и гаек крышек цилиндров, зашлифовка 

царапин и рисок втулок.
8. Выемка поршня, проверка крепления штока и состоя

ния поршневых колец.
9. Смена и шлифовка поршневых колец.
10. Проверка крепления штока и смена сальниковой

втулки.
11. Переборка, притирка и опрессовка парозапорного вен

тиля и механизма передачи.
12. Смена пальцев шарнирных соединений.
13. Шабровка и шлифовка зеркала золотников.
14. Смена шпинделя или седла, расточка гнезда пароза

порного вентиля.
15. Смена креплений и фланцев.

3.6.7. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Расточка цилиндров втулки.
3. Вскрытие золотниковой коробки.
4. Смена уплотнений при их износе.
5. Шлифовка торцов поршней.
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6* Проверка и ремонт гидроцилиндров. Смена уплотни
тельных колец или поршней. Устранение овальности и конус
ности в корпусах цилиндров.

7. Сборка, смазка, окраска и испытание насоса с доведе
нием его производительности и напора до проектных значе
ний.

3.6.8. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П родолж ительность, мес.
К оличество

№
п п. О борудование ремонтного

цикла
м еж рем онт

ного пери ода

текущ их рем онтов 
в ремонтном  

цикле

1 Центробежные насосы:
для холодной воды 72 12 ; s

для горячей воды и 
конденсатные

48 8 1 51

2 Поршневые насосы и 
насосы-дозаторы

36 12 2

3 Роторные насосы 60 12 1 4
1

3.6.9. Нормы расхода основных материалов 
(на один насос)

Н орм ы  расхода

к
с

*

М атериалы гост

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 

о б сл у ж и 
вание

на т е к у 
щ ий 

ремонт

на капи
тальный 

рем онт

1 Болты, винты, гайки, 
шпильки

1759-70 КГ 0,01 0 ,0 1 0,32

2 Баббит Б-83 (для 
насосов с подшипника
ми скольжения)

1320-74 КГ “'*
"

0,3

3 Войлок технический 
мелкошерстный

6308-71 кг :- 0,01 0,03

4 Грунтовка маслола
ковая

349-41 кг 0,03 0,08
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Продолжение

Нормы расхода

Сс
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

5 Графит кристалличе
ский

5279*01 КГ —
1

0,01 0,07

6 Карбид кальция 1460*76 КГ 0,2 0,2 0,5

7 Кислород техниче
ский

5583*68 М3 ОЛ ол 0,2

8 Керосин 4753*68 КГ 0,1 0,1 0,2

9 Набивки сальнико
вые

5152*66 КГ — 0,03 0Л2

10 Обтирочный материал 5354*68 кг 10 5 10

11 Олифа натуральная 7931-56 кг — 1 2'

12 Прокат черных ме
таллов

— | кг
1 I

3,8

13 Проволока стальная 
сварочная

2246-70 11 кг — 3 5

14 П аронт 481-71 I кг — ол 0,3

15 Резина листовая тех
ническая

7338-65 j кг j 1 1

16 Смазка УН 782-59 кг 0,26 0,26 0,26

17̂ i Трубки красномедные 1628-60 кг — — ол
18 Шкурка шлифоваль

ная на тканевой основе
5009-68 м -— 75 8

19 Электроды металли
ческие

9467*67 кг ол 0Л 4

20 Эмали общего назна
чения ГФ-230 различных 
цветов

64-66 кг

"

2 8

21 Эбонит, текстолит 2910-67 кг —. — 0,5
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3.7. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ И ЗОЛОУДАЛЕНИЯ

3.7.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ковшевой 
подъемник системы Шевьева с емкостью ковша 0,5 и 0,75 м3 
и электротельфер типа ТЭЗ.

ПОДЪЕМНИК

3.7.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Внешний осмотр оборудования подъемника.
2. Устранение мелких дефектов.
3. Чистка и смазка всех вращающихся деталей.
4. Смена или ремонт отдельных деталей.

3.7.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка лебедки и редуктора.
3. Осмотр всех узлов подъемника.
4. Проверка креплений ковшов, вертикального и поворот

ного участка подъемника.
5. Проверка состояния редуктора, устранение обнаружен

ных дефектов и смена изношенных деталей.
6. Проверка работы концевых разгрузочных секций.
7. Проверка сопротивления электродвигателя и обдувки 

воздухом'.
8. Сборка и опробование работы подъемника.
9. Проверка скорости движения каната.

3.7.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка подъемника и цилиндрического ре

дуктора.
3. Смена подшипников.
4. Замена изношенных ковшей.
5. Замена каната.
6. Окраска подъемника.
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3.7.5, Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование

ремонтного цикла межремонтного
периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

Подъемник системы 36 .2 ! 2
Шевьева

3.7.6. Нормы расхода основных материалов 
(на подъемник системы Шевьева 

с емкостью ковша до 0,75 м3)
Нормы расхода

Материалы гост
к

5 к3 в) ч- X на техни
ческое на теку на'капивп

2
£ « = Sга 05 s

обслужи
вание

щий
ремонт

тальный
ремонт

1 Прокат стальной:
балки двутавровые 8239-72
швеллера 8240-56 > кг — — 80
уголки равнополоч
ные

8509-57

2 Болты, винты, гайки, 1759-70 КГ — | 0,65 2
шпильки

3 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 15 10 10

4 Выключатели конце — шг. — 1 I
вые 1

5 Канат стальной 3241-66 по г. м — — 160
0  15,5 мм

6 Карбид кальция 1460-76 кг 10 10
7 Кислород 5583-68 бал _ 1 2 2

лон
8 Краска масляная 8292-75 кг — 0,5 2,5
9 Керосин 4753-68 кг — 5 5

10 Лента тормозная И 98-55 М2 — 1
п Масло индустриальное 20799-75 кг — — 20
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Продолжение
Нормы расхода

и
а

%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я
f—-

---
---

---
--

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

12 Подшипники __ шт. __ 2 2
13 Проволока стальная 

пружинная
9389-60

1
кг — — 0,8

14 Провод установочный 
медный

— м — — 7

15 Реле — шт. — — 2
16 Сталь толсто- и тон

колистовая
19903-74 кг *- — 60

17 » конструкцион
ная сортовая 
(круглая)

2590-71 кг —— 25

18 Сурик свинцовый 19151-73 кг — 0,3 0,4
19 Солидол 1033-51 кг — — 6
20 Электроды металли

ческие
9467-67 кг — 5 8

21 Эмаль ГФ-230 общего 
назначения

64-66

!

кг

1

5 20

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ (ТЕЛЬФЕР)

3.7.7, Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка состояния монорельсового пути и токоподво
дящих шин.

2. Проверка надежности заземления.
3. Проверка чистоты тали, наличия и состояния смазки.
4. Проверка соответствия качества изоляции электропро

водки действующим нормам безопасной эксплуатации меха
низмов с электроприводом.

5. Проверка надежности крепления грузового каната и 
его состояния.
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6. Проверка затяжки болтов, контактных соединений, на
личия и состояния стопоров (пружинных шайб, шплинтов).

7. Проверка состояния подвески и подвижности крюка 
(вращение, качение).

3.7.8. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Проверка состояния зубчатых передач.
2. Проверка тормозов-зазоров между растормаживаю

щим пальцем и установочными винтами и тормозного пути 
груза при подъеме и опускании.

3. Вскрытие и очистка от грязи и масла поверхности со
прикосновения якоря и сердечника.

4. Проверка подключения и регулировка конечных вы
ключателей.

5. Проверка и пополнение смазки редуктора механизма 
подъема.

6. Проверка и устранение перекоса электромагнита ко
лодочного тормоза.

7. Проверка цепи питания катушки муфты и замена вы
шедшего из строя элемента цепи.

8. Проверка и регулировка силы притяжения контактов 
магнитных пускателей.

3.7.9. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Все операции текущего ремонта.
2. Замена грузового каната.
3. Замена пружины канатоукладчика тали.
4. Замена пружины амортизатора колодочного тормоза.
5. Замена троллеедержателя.
6. Замена щетки токоприемника и втулки-изолятора.
7. Проверка работы механизмов тали под нагрузкой.
8. Проверка тормозного пути груза при подъеме и опу

скании.
9. Покраска тали.
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3.7JO. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование межремонтного

текущих ремонтов 
в ремонтномремонтного цикла периода цикле

Таль типа ТЭЗ 24 6 3

3.7Л1. Нормы расхода основных материалов 
(на таль типа ТЭЗ)

Нормы расхода

ск
2

Материалы ГОСТ
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капиталь
ный ремонт

1 Масло АКп-10 1862-63 КГ 2 3
2 Смазка М 3  жировая 1631-61 кг 0,5 1,5 В соответ

ствии
3 Солидол жировой 

марки УС-3
1033-51 кг 0,5 2 с инструк

цией по
4 Масло «Индустриаль- 

ное-20» или «Инду- 
стриальное-30»

1707-51 кг 2 4 эксплуа
тации

5

6

Подшипники качения

Канат грузовой для 
талей:

8338-57
7242-54

шт.
шт. —

2
2

5
4

продольного испол
нения

3071-55 шт. — — 1

поперечного испол
нения

2688-55 шт. — — 1

7 Каток приводной те
лежки

8479-57 шт. — — 2

8 » холостой те
лежки

8479-57 шт. — — 2

9 Пружины различного 
назначения

9389-60 шт. — 2 4

10 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 10 5 5

11 Болты, винты, гайки, 
шпильки

1759-70

I
кг 1,5 3 10
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3.8» ДРОБИЛКИ ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

3.8.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на дробилки 

твердого топлива.

3.8.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Внешний осмотр оборудования дробилки.
2. Устранение мелких дефектов.
3. Чистка и смазка всех вращающихся деталей.
4. Смена или ремонт отдельных деталей.
5. Проверка состояния колосниковой решетки.

3.8.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Осмотр состояния рамы, корпуса желоба, коробки пе

редач, дробящего и транспортного винтов, привода и соеди
нительной муфты.

3. Проверка состояния центровки дробилки с электродви
гателем.

4. Проверка масляной системы и устранение неплотно
стей.

5. Вскрытие дробилки, проверка состояния зубчатых ва
лков, передающего механизма, корпуса, дробящего и транс
портного винтов.

6. Разборка подшипников, их чистка и замена изношен
ных.

7. Обточка или шлифовка шеек вала.
8. Проверка пусковой аппаратуры.
9. Замена уплотнений приводного вала.

3.8.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка дробилок с выемкой винтов или зуб

чатых валков.
3. Смена подшипников.
4. Полная замена ротора.
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5. Балансировка ротора.
6. Зам ена клиновых ремней,
7. Обдувка электродвигателя с салазкам и и проверка 

сопротивления изоляции.
8. Сборка и опробование дробилки, окраска.

3.8.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование

‘ремонтного цикла межремонтного
периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

Дробилки угольные: 
молотковые 
винтовые 1 24 6 3
валковые )

!

3.8.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну угледробилку)

Нормы расхода

В

%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я
L

на техни- ] 
ческое | 

обслужи- | 
ванне

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Прокат стальной: 
балки двутавровые 8239-72 |
швеллера
уголки неравнопо
лочные

8240*56
8510-57

> кг 5 10

2 Болты, винты, гайки, 
шпильки

1759-70 кг — 1 2

3 Бронза 1628-72 кг — — 10
4 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 30 3 5
5 Карбид кальция 1460-76 кг — 8 10
6 Кислород 5583-68 бал

лон
1 3
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*6
 п

п.
Продолжение

Нормы расхода

Материалы ГОСТ

Краска нитроэмалевая
Картон термоизоля

ционный прокладочный
Керосин
Масло индустриаль- ■ 

ное
Подшипники
Сталь конструкцион

ная сортовая
» тонко- и тол

столистое а я
железный су-Сурик 

хой
Смазка УН
Электроды металли

ческие

20376

4753-68
20799-75

17066-71

19903-74

8135-74

782-68
9467-67

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я на техни
ческое 

обслужи* 
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

КГ 2 4
КГ — 1 2

КГ — 4 8
КГ 70 — 10

шт. — 1 2
кг — 20 50

кг 50 65

кг — 0,3 0,6

кг 10 — 2
кг 7 11

3,9, Л ЕН ТОЧН Ы Е ТРАН СПО РТЕРЫ  УГЛЕПОДАЧИ 
С ЛОТКОВЫМИ ПИТАТЕЛЯМИ, ЭЛЕВАТОРЫ

3.9,1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ленточные 
транспортеры с лотковыми питателями и элеваторы различ
ных типов.

3.9.2. Номенклатура работ 
при техническом обслуживании

Питатели

1. Внешний осмотр ленты и роликов.
2. Смена или ремонт отдельных деталей.
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3. ' Чистка и смазка всех вращающихся деталей.
4. Устранение мелких дефектов.

Элеваторы
1. Чистка и смазка всех вращающихся деталей.
2. Осмотр деталей; замер величины износа; смена и ре

монт отдельных шестерен.
3. Осмотр всех болтовых соединений.

3 .9 .3 . Т и п о в а я  н о м е н к л а т у р а  р а б о т  
п р и  т е к у щ е м  р е м о н т е

Питатели

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка питателя и редуктора.
3. Осмотр всех узлов питателя.
4. Проверка креплений роликов, подшипников барабанов.
5. Проверка состояния редуктора, устранение обнаружен

ных дефектов и смена изношенных деталей.
6. Перезаливка подшипников барабанов.
7. Замена шарикоподшипников.
8. Ремонт ограждения питателя.
9. Ремонт и, в случае необходимости, замена ленты.
10. Сборка и опробование питателя.

Элеваторы

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Проверка всех болтовых соединений.
3. Ремонт или смена вкладышей приводного вала.
4. Смена, при необходимости, малого зубчатого колеса, 

втулки холостого шкива, приводного вала, большого зубча
того колеса.

5. Ревизия редуктора.
6. Смена вкладышей нижних подшипников и уплотняю

щих колец.
7. Смена козырька, ремонт течки.
8. Регулировка натяжного устройства.
9. Очистка и промывка смазочных систем.
10. Проверка и герметизация уплотнений.
11. Замена цепей и скоб, ремонт ковшей.
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12. Смена верхних роликов и вкладышей подшипников, 
проточка шеек верхнего вала.

13. Смена нижних роликов с вкладышами подшипников 
с проточкой шеек вала.

14. Ремонт изношенных частей кожуха.
15. Очистка и окраска элеватора, испытание и регули

ровка.
3.9.4. Типовая номенклатура работ 

при капитальном ремонте

Питатели
1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка питателя и редуктора.
3. Замена изношенных роликов (не менее 25%).
4. Смена червячной пары редуктора.
5. Проточка валов барабанов.
6. Смена ленты и окраска питателя.

Элеваторы
1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка головок и привода.
3. Смена зубчатых колес редуктора.
4. Подгонка зацепления.
5. Замена ковшей, скоб и цепей.
6. Частичная замена и ремонт кожуха.

3 .9 .5 . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р е м о н т н о г о  ц и к л а  
и  м е ж р е м о н т н о г о  п е р и о д а

Продолжительность, мес. Количество
м
лп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Ленточный транспор
тер углеподачи с лот
ковым питателем

24 6 3

2 Элеваторы 24 6 3

138



3.9,6. Нормы расхода основных материалов
(на ленточный транспортер углеподачи 

с лотковым питателем и элеватор)

Нормы расхода

ПК
2

Материалы гост

1 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Прокат стальной; 

балки двутавровые 8239-72
швеллера
уголки равнополоч
ные

8240-56
8509-57

> КГ 10

2 Ветошь обтирочная 5354-68 КГ 20 6 6

3 j Карбид кальция 1460-76 КГ — 2 10

4! Кислород 5583-68 бал
лон

— 0,5 1

5 Краска масляная 8292-75 кг — 1 6

6 Керосин 4753-68 кг — 3
гуi

7 Лента транспортерная 20-62 пог. м __ 5 10

8 Масло индустриальное 20799-75 КГ 26 — —

9 Подшипники — 1 шт. — . 6 8

10 Сталь конструкцион
ная сортовая

2590-71 ! КГ
I

— — 30

11 » толсто- и тон
колистовая

19903-74
i
: кг

— — 60

12 Солидол 1033-51 1 КГ 1 20 5 5

13 Фетр технический —
i
j КГ — 0,1 0,2

14 Электроды металли
ческие

9467-67 ( КГ

i

|

|
2 3

15 Эмаль ГФ-230 обще
го пользования

1

64-66 ! кг

"

5

!

10

139



ЗЛО. МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

3.1 ОЛ. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на мельницы 

различных типов.

ЗЛ0.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Внешний осмотр оборудования мельницы.
2. Устранение мелких дефектов.
3. Чистка и смазка всех вращающихся деталей.
4. Смена или ремонт отдельных деталей.

3.10.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Осмотр подшипников, крепления брони и соединитель

ной муфты.
3. Проверка состояния центровки мельницы с электродви

гателем.
4. Проверка масляной и охлаждающей систем, устране

ние неплотностей.
5. Вскрытие мельницы, проверка состояния вала, дисков, 

втулок, держателей, бил и брони.
6. Разборка подшипников, их чистка и замена изношен

ных.
7. Частичная смена билодержателей, пальцев и бил,
8. Обточка или шлифовка шеек вала.
9. Частичная смена брони.
10. Замена уплотнений на валу мельницы.
11. Ремонт заслонок газовоздушной сети.

3.10.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка мельницы с выемкой ротора.
3. Проверка вала или его замена.
4. Смена подшипников.
5. Полная замена билодержателей, пальцев и бил.
6. Замена изношенной брони.
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7. Балансировка ротора.
8. Ремонт уплотнений охлаждаю щ их и масляных систем.
9. Сборка и опробование мельницы, окраска.

3.10.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование

ремонтного цикла межремонтного
периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

Мельницы для твер 24 6 3
дого топлива

3.10.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну мельницу)

Нормы расхода

сс
2

Материалы ГОСТ

j Е
ди

ни
ца

 
[ и

зм
ер

ен
ия

L

на техни
ческое 

обслужи
вание

1
на теку

щий
ремонт |

на капи
тальный 
ремонт

1 Прокат стальной:
!1
i

балки двутавровые 8239-72 | I
швеллера 8240-56 > кг _  1 О 15
уголки неравнопо
лочные

8510-57 1

2 Болты, винты, ганки, 1759-70 кг 1 — 1,5 4
шпильки 1

3 Бронза 1628-72 кг I _ 2 14
4 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 40 4 7
5 Карбид кальция 1460-76 кг — 10 12
6 Кислород 55S3-68 бал

лон
2 5

7 Краска нитроэмалевая — кг — 3 5
•8 Картон термоизоля

ционный прокладочный
20376 кг — 2 4

9 Керосин 4753-68 кг — 6 12
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Продолжение
Нормы расхода

ё

*1
Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

и на техни
ческое обслужи
вание

на текущий ремонт
на капитальный ремонт

10 М асло индустриальное 20799-75 КГ 80 5 10
11 П одш ипники — шт. — 2 3

12 С таль конструкцион
н ая  сортовая

17066-71
1

кг — 30 60

13 С таль тонко- и то л 
столистовая

19903-74 кг — 60 70

14 С м азка  УН 782-68 кг 15 — 4
15 Э лектроды  м еталли 

ческие
9467-67 кг — 8 16

3.11. ЦИКЛОНЫ, ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МУЛЬТИЦИКЛОНЫ
И ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ

3.11.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на циклоны, 
центробежные мультициклоны различного типа и жалюзий
ные золоуловители.

3.11.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка состояния опор, люков, обшивки и термоизо
ляции.

2. Устранение мелких дефектов.
3. Прочистка воронок, затворов, шлаковых каналов и 

смывных аппаратов.
4. Мелкий ремонт отдельных деталей, шлаковых и золь

ных затворов, деталей смывных аппаратов.
5. Проверка действия системы золоудаления и золоулав

ливания.
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3.11.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Осмотр наружного состояния опор, люков, обшивки и 

термоизоляции.
3. Осмотр и опробование затвора уноса.
4. Опробование шиберов; проверка плотности ‘корпуса 

циклона.
5. Анализ газов.
6. Устранение дефектов в каркасе, корпусе, опорах, лю

ках; ремонт термоизоляции.
7. Ремонт шиберов переключения.
8. Ремонт механизма удаления золы из бункера уноса. 

Устранение неплотностей.

3.11.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Замена шиберов переключения газов.
3. Замена не менее 50% поверхности корпуса.
4. Замена комплекта механизма затвора уноса с его 

приводом.
5. Проверка работы всей системы золоудаления и золо

улавливания.

3.11.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество

Оборудование
текущих ремонтов

ремонтного цикла
межремонтного в ремонтном

периода цикле

Циклоны, центробеж 36 6 5
ные мультициклоны и 
жалюзийные золоулови f

тели
1
S
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3.11.6. Нормы расхода основных материалов 
(на циклоны, центробежные мультициклоны 

и жалюзийные золоуловители)
Нормы расхода

сс
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 

обслужи
вание

нз теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Прокат стальной: 
балки двутавровые 8239-72
швеллера
уголки неравнопо
лочные

8240-56
8510-57

i кг 10 30

2 Болты, винты, гайки 1759-70 кг — 2 6
3 Ветошь обтирочная 5354-68 кг 10 2 5
4 Кислород 5583-68 бал

лон
— 1 3

5 Карбид кальция 1460-76 кг — 10 20
6 Сталь толстолистовая 19903-74 кг — 70 210
7 Электроды металли

ческие
9467-67 кг — 10 17

3.12. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМВОДООЧИСТКИ

3.12.1. Номенклатура оборудования
Н орм ы  расхода материалов разработаны  на водоумягчи- 

тельную  станцию  типа «Роса», оборудованную  Н -катионито- 
выми и анионитовыми ф ильтрами, и водоумягчительную  
станцию, оборудованную  N a -катионитовыми и механиче
скими  фильтрами.

3.12.2. Номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль за отсутствием  неплотностей в соединениях 
трубопроводов и арматуры .

2. Контроль за отсутствием  в очищенной воде зерен 
ф ильтрую щ его материала.
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3. Контроль за перепадом давлений воды до и после 
фильтров.

4. Контроль за качеством химически очищенной воды.

3.12,3. Номенклатура работ при текущем ремонте

L Выполнение операций технического обслуживания.
2. Вскрытие люков и крышек фильтров, солерастворите- 

лей, баков, емкостей.
3  Выгрузка фильтрующей массы, осушение емкостей.
4. Протирка и осушка внутренних и наружных поверхно

стей фильтров, баков, емкостей, выявление дефектов.
5. Устранение выявленных дефектов, восстановление 

внутреннего покрытия фильтров, баков и емкостей, их 
окраска.

6. Проверка состояния дренажных устройств и замена 
дефектных щелевых колпачков.

7. Выявление и устранение дефектов в арматуре и трубо
проводах.

8. Гидравлическое испытание фильтров и солераствори- 
теля.

9. Проверка плотности емкостей.

3.12.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта и устранение 
дефектов, выявленных в процессе эксплуатации.

2. Полная разборка всех трубопроводов, дефектовка и 
частичная или полная замена их.

3. Полная замена фильтрующей массы и ее подстилоч
ных слоев.

4. Полная замена щелевых колпачков.
5. Замена счетчиков холодной воды.
6. Дефектация и ремонт всех насосов.
7. Дефектация и ремонт емкостей сырой и очищенной 

воды.
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3.12.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П родолж и тельн ость | Количество

О борудование ремонтного ц и кла. меж ремонтного
текущ и х  ремонтов 

в ремонтном
год периода, мес. цикле

Оборудование хими
ческой очистки воды

4 12
1 3

!

3.12.6. Нормы расхода основных материалов и изделий 
(на химводоочистительную станцию типа «Р оса», 

оборудованную Н-катионитовыми и анионитовыми
фильтрами)

Нормы расхода

G
а *

Материалы и оборудование го ст Единмиа 
измерения

на тех
ническое 
обслу

на теку
щий

на капи
тальный

% 1
живание ремонт ремонт

1

1

1!
Азотная кислота кон- I 4461-67 кг/год 10

I

центрированная химиче
ски чистая !1

2 Аммиак водный 
25%-ный

3760-64 кг/год 25
1 —

3 Битум нефтяной изо
ляционной марки 5

9812-74 кг — 20 50

4 Болты с гайками из 
нержавеющей стали, мм:

12X50 1759-70 0,3 0,5
15X70 7798-70 кг — 0,5 2

20x100 (на ма
териал)

0,5 2

5 Вентили запорные
диафрагмовые чугунные 
с Д  мм:

50 3 5

80
| 9660-71 шт.

i

1 2
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Я родолжение

Нормы расхода

Е2
С

%

Материалы и оборудование гост Единица
измерения

на тех
ническое 
обслу
живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

6
|

Вентили запорные
!
1

20294-74 шт. 2 5-
фланцевые из коррози
онностойкой стали на
Ру =  1,6 МПа, 0 3 /4 "

7 Ветошь, сорт 638 5354-74 К Г О 10 20
8 Грунт химический 

стойкий марки ХС
9355-60 кг — 100 100

9 Жидкое стекло 13078-67 кг — 20 100
10 Задвижки параллель-

ные с выдвижным шпнн-
делем фланцевые чу
гунные на Р у  —  1 МПа

1I

с D y ,  мм:
50
80 |  8437-75 щт. — — 3

5
11 Индикатор кислый 

хром — темно-синий
7768-55 кг/год 1 — —

12 Керосин для техниче
ских целей

18499-73 кг 1 5 10

13 Кислота серная тех 2184-67 кг на Количество устанавли-
ническая 75%-ная мар 1 реге вается расчетом в зави-
ки А нерацию си мости от качества сы-

рой воды
14 Кисти и щетки ма

лярные
10597-70 шт. 1 10 10

1 5 Колпачки щелевые ВТИ-К в  % от 10 40 100
пластмассовые марки общего

! ВТИ-К числа
установ
ленных

16 Краны пробковые
сальниковые и муфто
вые латунные на Р у=
~  10 кгс/см2 двухходо
вые с D yt ?

3/4
1 ]> 2704-66 шт„ —• 2

1
3

1 2
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Продолжение
Нормы расхода

ББ
%

Материалы и оборудование гост Единица
измерения

на тех
ническое 
обслу

живание

иа теку
щий 

ремонт
иа капи
тальный 
ремонт

17 Краски масляные и 
алкидные цветные гу
стотертые для внутрен
них работ

695-67 кг 5 15 26

18 Круги абразивные 2424-67 шт. — 2 2
19 Лак ХСЛ-1 или

о н и л х - з
ту-ухп
2290-50

кг — 20 30

20 Листы из непластифи- 
цированного поливинил
хлорида (винипласт ли
стовой)

9639-71 кг 10 100

21 Материалы абразив
ные в зерне (карбид 
бора)

5744-74 кг 0,2 0,2 0,4

22 Набивки сальниковые 5152-66 кг 1 2 3
23 Натрий нитропрусид- 

ный
4218-48 кг/год 3 — —

24 Натрий двууглеки
слый (бикарбонат) мар
ки А

215668 кг на 
1 реге

нерацию

Количес1 

вается р 
сим ости

р

гво уста! 
асчетом 
от качес 
ЮЙ воды

*авли- 
в зави- 
тва сы-

25 Олифа натуральная 7931-56 кг 10 20 50
2 6 Паронит 481-71 кг 2 2 5
27 Растворитель Р-4 7827-74 кг — 20 50
28 Резина листовая ки- 

слото-щелочестойкая 
марки 4КЩ, 6 = 14-4 мм

7338-65 кг 5 15

29 Смолы ионообменные 
аниониты (анионит 
АН-2Ф)

20301-74 в % от 
веса ани
онита в 

фильтрах

10 40

30 Смолы ионообменные 
катиониты (Н-катионит 
КУ-2)

20298-74 в % от 
веса ка
тионита 
в фильт

рах

10 40
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Продолжение
Нормы расхода

Единица на тех
dс
2

Материалы и оборудование гост измерения ническое
обслужи

вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

3i Соединительные части 
из ковкого чугуна с ци-
линдрической резьбой 
для трубопроводов:

угольники прямые, 
/>у=3/4"

8946-75 шт. — 5 15

тройники прямые, 
/>у —3/4"

8948-75 шт. -- 4 12

32 Спирт этиловый рек
тификат технический

18300-72 кг/год б — —

33 Счетчики холодной во
ды крыльчатые с Dyt мм:

50
|  6019-73 ШТ.

— 2 2
80 — — 2

34 Ткань льняная мешоч 19298-73 КГ — 25 25
ная

35 Трилон*Б (х.ч.) ■ТУ м х п
4182-60

кг/год 1 —

36 Трубки из поливинил 19034-73 кг — 6 12
хлоридного пластиката 
(винипластовые)

37 Трубы стальные во
догазопроводные оцин

3262-75 кг — 100 200

кованные с Оу = 13-т- 
150 мм

38 Фиксанал сернокис ТУ МХП кг/год 5 кг — —
лый магний 409-53

39 Хлористый аммоний 
(х. ч.)

3773-72 кг/год 30 — —

40 Цемент глиноземи
стый марки 100

969-66 кг — 150 300

41 Шкурка шлифоваль
ная на бумажной ос

6456-75 м2 1 5 5

нове
42 То же, на тканевой 5009-75 М2 1 2 2

основе
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Продолжение

Н ормы  расхода

ск
%

М атери алы  и оборудование ГОСТ
Единица

и зм ерения
иа тех 

ническое 
обслуж и

вание

на т е к у 
щий 

рем онт

иа к ап и 
тальн ы й  
рем он т

43 Электроды 9466-75 КГ ___ 4 10
44 » винипла

стов ые
19034-73 кг — 5 10

45 Эмали перхлорвини- 
ловые марки ХВ-1100 
различных цветов

6993-70

1

КГ 40 40

1

3.12.7. Нормы расхода основных материалов и изделий 
(на химводоумягчительную установку, оборудованную 

Na-катионитовыми и механическими фильтрами)
Н ормы  расхода

М атери алы  и оборудование

1 Азотная кислота кон
центрированная химиче
ски чистая

гост Единица
и зм ерения

на техни
ческое 

о б служ и 
ван и е

иа т е к у 
щ ий 

рем онт

на к а п и 
т а л ь н ы й  
р ем  оит

4461-67 кг/год 5

2 Аммиак
25%-ный

водный 3760-64 кг/год

3 Болты с гайками из 
нержавеющей стали, мм:

12x50
15X70
20X100

1759-70 
. 7798-70 i 
(на мате-j 

риал)
кг

10

0,3
0,5
0,5

0,5
2
2

4 Вентили запорные 
диафрагмовые чугунные 
с Dy, мм:

50
80

9660-71 шт.
3
1

5
2
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Продолжение

Н о р м ы  р асх о д а

пс
2

М а т е р и а л ы  и о б о р у д о в а н и е Г О С Т
Е д и н и ц а

и зм е р е н и я
на т е х н и 

ч е с к о е  
о б с л у ж и 

в а н и е

на т е к у 
щ и й  

р е м о н т

на к а п и 
т а л ь н ы й  
р е м о н т

5 Вентили запорные 
муфтовые из коррозион
но-стойкой стали на I 
Р у * 1 ,6  М Па с />у ~ 3 /4 "

1
20954-74 Ш Т. — 2 5

6 . Ветошь, сорт 638 5354-74 КГ 5 10 20
? |

Грунт химически 
стойкий марки ХС

9355-60 кг —- 100 100

8 !|

!

Задвижки параллель
ные с выдвижным шпин
делем фланцевые чу
гунные на Ру = 1 МПа 
с Dy, м м :

1
t
t

50
80 | 8437-75 Ш Т.

1
— 3

5
9 Индикатор кислый 

хром — темно-синий
7768-55 кг/год 1

!
— —

10 Керосин для техниче
ских целей

18499-73 кг 1 | 5
|

10

11 Кисти и щетки м аляр
ные

10597-70 Ш Т. 1 10 10

12 Колпачки щелевые 
пластмассовые марки
вти-к

Е

ВТИ-К в % от 
общего 

числа 
установ
ленных

10 40 100

13 Краны пробковые 
проходные сальниковые 
муфтовые латунные на 

Р у ™  10 кгс/см2 двуххо
довые с Dy":

3/4
1 |  2704-66 Ш Т. — 2

1
3
2

И Краски масляные и 
алкидиые цветные гу
стотертые для внутрен
них работ

695-67 кг 5 15 25

15 Круги абразивные | 2424-67 Ш Т. — 2 2
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Продолжение
Нормы расхода

в
в

%

М атериалы и оборудование ГОСТ Единица
измерения

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

16 Лак ХСЛ или
онилх-з

ТУ-УХН
.2290-50

кг — 20 20

17 Материалы абразив
ные в зерне (карбид 
бора)

5744-74 кг 0,2 0*2 0,4

18 Набивка сальниковая 5152-66 КТ 1 2 3
19 Олифа натуральная 7931-56 кг 10 20 50
20 Паронит 481-71 кг 2 2 5
21 Пески формовочные 

(песок кварцевый)
2138-74 т в % 

от веса 
песка 

в фильт- 
рах

10 40

22 Растворитель Р-4 7827-74 кг — 20 50
23 Резина листовая кис- 

лотощелочестойка я 
марки ЧКШ, 6= 1-^4 мм

7338-65 кг 5 15

24

25

Смолы ионообменные 
катиониты (Na-катио- 
нит)

Соединительные ча
сти из ковкого чугуна 
с цилиндрической резь
бой для трубопроводов;

угольники прямые с

тройники прямые с
Dy -3 /4 "

20298-74 

j 8946-75

•В °/о 
от веса 
катио
нита в 
фильт

рах

шт.

10

5

4

40

15

12

26 Спирт этиловый рек
тификат

18300-72 кг/год 5 — —

27 Счетчики холодной 
воды крыльчатые с 
Dy — 50 мм

6019-73 шт. 2 2
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Продолжение

Нормы расхода

с
*

Материалы и оборудование гост Единица
измерения

иа техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

28 Ткань льняная мешоч
ная

19298-73 КГ — 25 25

29 Трилон Б (х. ч.) ТУ МХП 
4182-60

кг/год 1 — —

30 Трубки из поливинил
хлоридного пластика 
(винипластовые)

19034-73 кг 6 12

31 Трубы стальные во
догазопроводные оцин
кованные

3262-75 кг 100 200

32 Цемент глиноземи
стый марки 100

969-66 кг — 50 100

33 Шкурка шлифоваль
ная на бумажной основе

6456-75 м2 1 5 5'

34 То же, на тканевой 
основе

5009-75 м2 1 2 2

35 Электроды 9466-75 кг — 4 10
36 » винипластовые — кг ... 1 2
37 Эмали перхлорвини- 

ловые марки ХВ-1100 
различных цветов

6993-70 кг
"

20 2Ц

38 Эмаль химически 
стойкая марки ХС

9355-60 кг — 20 20

3.13. СТАНЦИИ ВОДЫ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (ВВЧ)

3.13.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на оборудова

ние станций ВВЧ.
3.13.2. Номенклатура работ при техническом обслуживании

1. Замер сопротивления изоляции электронасосов, элек
тровентиляторов.

2. П роверка и набивка смазки в подшипники электродви
гателей.
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3. Осмотр и ремонт указательных стекол.
4. Осмотр и, при необходимости, ремонт цинковых про

текторов конденсаторов.
5. Осмотр ионообменных фильтров и проверка плотности 

соединения их с трубопроводами; проверка исправности 
КИП, крепления к фундаменту.

6. Осмотр всех систем станции; проверка плотности всех 
соединений; набивка сальников арматуры; зачистка и окрас
ка мест, пораженных коррозией; восстановление тепловой 
изоляции.

7. Осмотр КИП испарителей; определение правильности 
показаний приборов; проверка правильности работы регуля
тора питания; проверка срабатывания предохранительного 
клапана вручную.

8. Отмывка емкостей хранения воды высокой частоты.

3.13.3. Номенклатура работ при текущем ремонте
1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Отсоединение импульсных трубопроводов поплавковых 

датчиков от корпуса и их продувка.
3. Демонтаж корпусов поплавковых уровнемеров, их раз

борка, очистка полостей корпусов и сильфонов от грязи, 
сборка и установка на место.

4. Очистка регулятора питания: отсоединение от корпуса 
клапана трубопровода и отвода питательной воды и снятие 
корпуса клапана вместе со втулкой, отсоединение втулки от 
корпуса клапана и* выемка штока клапана, очистка его от 
грязи, притирка поверхности седел в корпусе клапана и про
мывка корпуса водой. Осмотр и очистка поплавка регуля
тора.

5. Демонтаж крышки испарителя и выемка нагреватель
ной батареи, разборка батареи и механическая чистка змее
виков; очистка корпуса испарителя от грязи, накипи и ржав
чины, изготовление новой прокладки крышки.

6. Очистка емкостей хранения ВВЧ от отложений и про
мывка их спиртом ректификатом.

3.13.4. Номенклатура работ при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Замена корпусов конденсаторов и водоохладителей.
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3. Зам ена труб морской воды (охлаждения водоохлади- 
телей и конденсаторов).

4. Ремонт и замена запорной арматуры.
5. Зам ена нагревательной батареи в испарителе.

3.13.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность Количество
№
пп. Оборудование ремонтного 

цикла, год
межремонт

ного периода, 
мес.

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Испаритель 5 12 4
2 Подогреватель паро

вой
5 12 4

3 Конденсатор 5 12 4
4 Пароструйный и во

доструйный эжекторы
5 12 4

3.13.6. Нормы расхода основных материалов 
(на станцию воды высокой чистоты (ВВЧ)  

производительностью до 2,5 т/ч)
Нормы расхода

Материалы ГОСТ
к

5 а г « на техни
ческое на теку на капиггс Э о* £ « обслужи щий тальный

%
£ згS И вание ремонт ремонт
Ы ж _

Асбест хризолитовый 
(шнуровой)

12871-67 кг 40 100

2 Вентили запорные 
прямоточные фланце
вые из коррозионностей- 
кой стали на Ру =
= 16кгс/см2 с£>у=50мм

20294-74 шт.

3 То же, муфтовые ла
тунные на Ру =  16 кгс/см2 
с Dy, мм:

25
32
50

100

9086-74 шт. ;
|

4 I 9

1
3
2
3

3
7
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Продолжение
Нормы расхода

сс
X

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 

обслуж и
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

4 Ветошь, сорт 638 5354-74 КГ 25 100 150
5 Водоподогреватель 

марки ВП-18/22
— ШТ. — — 4

6 Задвижки параллель
ные с выдвижным шпин
делем фланцевые чугун
ные на Р у я* 10 кгс/см2 
с й у -150 мм

8437-75 ШТ. 1 2

7 Клапан редукционный 
пружинный марки 
18чЗбр с Dy=25 мм

ШТ,

i1

2

8 Клапан редукционный 
марки 15чЗб сОу—35 мм

-- ШТ. — — 4

9 Клей казеиновый в 
порошке

3056-74 кг — 1 8

10 Краски масляные и 
алкидные, готовые к 
применению

10507-71 кг 5 15 25

11 Круги шлифовальные 
из зльбора

17123-71 ШТ. — 2 5

12 Минеральная вата 4640-66 кг — 20 50
13 Медь, 6 =  2-^3 мм 859-66 кг — 5 15
14 Мел природный ком- 

ковый и молотый
1498-64 кг 5 25 250

15 Материалы абразив
ные в зерне (карбид бо- 
ра)

5744-74 кг 0,1 0,3 0,3

16 Паронит, 6=3—5 мм 481-71 кг 8 30 80
17 Резина листовая тех

ническая, 6= 5  мм
7338-65 кг 5 12 25

18 Рукава резиноткане
вые, /5 =  51 мм

— пог. м 50 300

19 Сетки проволочные 
тканевые с квадратны
ми ячейками общего на
значения

12184-66 м2 2 4
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Продолжение

Нормы расхода
О;

Материалы ГОСТ £5 хШ ^
на техни

ческое на теку на капи
I t* обслужи щий тальный

* £0 а: вание ремонт ремонт

20 Сталь листовая угле- 16523-70 КГ
i

10 30
родистая качественная 
и обыкновенного каче-
ства, 6 = 3  мм

21 Сталь качественная и 
высококачественная. 
Болванка обж атая и 
заготовка квадратная

11880-66 кг 8 20 65

22 Стекло оконное ли- Ш  -65 М2 — 30 110
стовое

23 Спирт этиловый рек
тификат технический *

18300-72 кг 3 24 48

24 Трубы стальные бес
шовные горячекатаные 
с D yf мм: '

273X10 12
219X8 10
159x6 20
133X6 > 8732-70 по г. м .— --- 30
108X6 30
89X3,5 10
76x3,5 75

25 То же, водогазопро-
водиые оцинкованные
с />у, мм:

15 30 120
20 30 130
25 • 3262-75 пог, м — 30 130
40 30 135
50 15 50

26 Трубы медные с D y,
мм:

36X2
16X1 |  617-54 пог. м — —■. 50

36

* Нормируется по приказу МО СССР.
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П родолжение

Нормы расхода

сс
%

Материалы ГОСТ

1 
Е

ди
ни

ца
 

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

27 Трубы из нержавею
щей стали с О у, мм:

32X2
76X2,5

|  11068-64 ПОГ, М — —
30
54

28 Трубки стеклянные 
водомерные диаметром, 
мм:

10 2 10
15 — ПОГ. М — 2 10
20 2 10

29 Шарико- и ролико
подшипники:

№  2307 
Но 208

|| 3395-57 шт. — — 8

30 Шкурка шлифоваль
ная на бумажной ос
нове

6456-68 мг 1 3 4

31 То же, на тканевой 
основе

5009-68 МГ 1 3 4

32 Электроды покрытые 
металлические для руч
ной дуговой сварки вы- 
соколигированных ста
лей

10052-75 кг 2 12 50

33 Электроды 9466-75 КГ 4 12 48



Р а з д е л  4. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

4.1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

4.1.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт:
— водяных двухтрубных тепловых сетей с подвесной 

тепловой изоляцией, проложенных под землей в непроход
ных, полупроходных, проходных каналах, и над землей, а 
также для аналогичных сетей в монолитной тепловой изоля
ции из армированного пенобетона при бесканальной про
кладке;

— паропроводов и конденсатопроводов с подвесной теп
ловой изоляцией, проложенных в непроходных, полупроход
ных, проходных каналах под землей, и при надземной про
кладке.

Расход строительных материалов для ремонта тепловых 
каналов и камер определяется согласно дефектной ведо
мости.

4.1.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр трассы подземной прокладки и трубопроводов 
при прокладке над землей.

2. Выявление просадки грунтов под трассой.
3. Поддержание трубопроводов1 в чистоте и порядке, 

устранение захламления теплотрассы.
4. Контроль за отсутствием воды в непроходных каналах 

и тепловых камерах.
5. Проверка действия системы дренажа теплотрассы.
6. Выявление трещин в стенах тепловых каналов и камер.
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7. Проверка показаний манометров, установленных в 
контрольных точках на трубопроводах.

8. Осмотр поверхности трубопроводов, тепловой изоля
ции, их защитных покрытий.

9. Проверка отсутствия просадки трубопроводов.
10. Осмотр сварных стыков, фланцевых соединений, саль

ников запорной арматуры, компенсаторов, спускной арма
туры.

11. Смазка шпинделей арматуры машинным маслом.
12. Проверка состояния подвижных и неподвижных опор.
13. Устранение утечки теплоносителя, набивка сальников 

арматуры и компенсаторов.
14. Устранение мелких дефектов тепловой изоляции и 

защитных покрытий трубопроводов при надземной проклад
ке, а также в тепловых камерах, полупроходных и проход
ных каналах.

15. Наблюдение за исправной работой тепловой сети.

4.1.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Осмотр трассы подземной прокладки и трубопроводов 
при прокладке над землей.

2. Предремонтные испытания трубопроводов.
3. Замена отдельных участков трубопроводов.
4. Частичный ремонт тепло- и гидроизоляции трубопро

водов.
5. Подтяжка хомутов, ремонт подвижных и неподвижных 

опор.
6. Подварка отдельных стыков труб.
7. Замена прокладок и болтов фланцевых соединений.
8. Набивка сальников, подтяжка болтов фланцевых сое

динений и смена отдельных деталей арматуры.
9. Проверка качества ремонта трубопроводов.

10. Обновление указательных табличек.

4.1.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Демонтаж отдельных участков трубопроводов.
3. Составление дефектной ведомости.
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4. Зам ена отдельных участков трубопроводов без увели
чения диаметра труб.

5. Частичная или полная замена тепло- и гидроизоляции 
трубопроводов.

6. Зам ена подвижных и неподвижных опор.
7. Смена фасонных частей, арматуры и компенсаторов 

или ремонт их с заменой изношенных деталей.
8. Промывка системы после ремонта.
9. Контроль качества ремонта.

10. Испытание трубопроводов на плотность и прочность.

4.1.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П родолж ительность, мес. Количество
№
пп. Оборудование ремонтного

цикла
t

меж рем онт
ного периода

текущ их ремонтов 
в ремонтном 

цикле

Наружная прокладка
1 Трубопроводы из 

стальных труб для го
рячей воды, изолиро
ванные

осо 12 14

2 То же, для пара 60 12 4

3 » » для конденсата 2 4 12 1

Прокладка в 
непроходных каналах 1

S
1 Трубопроводы из 

стальных труб для го
рячей воды, изолиро
ванные

| 180
1

12 14

2 То же, для пара 60
1

12 4

3 » » для конденсата: j
i

напорные

со 12 3
самотечные I 241 12 1

И Зак, 62. 161



4.1.6* Нормы расхода основных материалов 
(на 1 км теплотрассы)

Нормы расхода

£5С
X

Материалы ГОСТ

Ед
и н

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


жи
ва

ни
е

на
 т

ек
ущ

ий
 

1 
ре

мо
нт

 
|

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
мо

нт

Водяная двухтрубная тепловая сеть в непроходных каналах 
с подвесной тепловой изоляцией (Z>y~150 ммХ2)*

1 Асбест, сорт VI ; 12871-67 кг 24,5 124,5 249
2 Битумная грунтовка ! — кг — 3,3 6,6
3 Бризол (изол) 10296-71 М2 5,4 27,3 54,5
4 Вата минеральная ; 4640-66 М3 — 0,7 1*3
5 Задвижка стальная 30с64нт шт, — 1 2
6 Крафт-бумага j 777-41 м~ 16,4 32,8

7 Карбид кальция ] 1460-76 кг — 4 8
8 Кислород | 5583-58 бал

лон ! 1 2

9 Компенсатор сальни
ковый

MBH2593-6I шт. _ 0,5 1

10 Мастика (битумная) 2889-67 кг 3,2 16,4 32,8
11 Метизы 7798-62 кг 2 4 8
12 Набивка сальниковая 5152-66 кг 1 3 5
13 Паронит 484-71 кг 0,3 0,6 1,25
14 Проволока оцинкован

ная 0  0,8—1,2 мм
15892-70 кг — 1,8 3,9

15 Сетка стальная пле
теная

№ 12—1 
25336-67

кг — 49 98

16 Сталь сортовая 103-57 кг — 20 35
17 Труба стальная 8731- 66

8732- 70
кг — 43,5 87

18 Цемент марки 300 10178-62 кг 142 : 700 1425'
19 Электроды 9467-60 кг — 3 ! 7,5

* Для трубопроводов других размеров нормы следует принимать с уче
том поправочных коэффициентов, см. п. 2.1.7.
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Продолжение
Нормы расхода

се

Материалы гост Ж
а *Ж о,
5 яЯ

14Sue? 1C ж X О X«J «S Н <У в
« S *

а
£ о w жев О) а 

ка
пи

та
ль

- 
ыЙ

 р
ем

он
т

% я 5 £ X о, X X

Водяная двухтрубная тепловая сеть в проходных» 
полу проходных каналах и при надземной прокладке 

(/>У^150 ммХ2)

1 1 Асбест, сорт VI 12871-67 кг 26 130 260
2 Битумная грунтовка — кг — 2,75 5,5
3 Бризол (нзол) 10296-71 кг 4,5 22,75 45,5
4 Вйта минеральная 4640-66 м3 — 1,5 3

5 Задвижка стальная 30с64нт Шт. — 1 2
6 Карбид кальция 1460-76 кг — 4 8
? Кислород 5583-58 бал

лон
-- I 2

8 Компенсатор сальни
ковый

МВЙ2593-61 шт. — 0,5 1

9 Крафт-бумага 777-41 м3 — 13,7 27,4
10 Мастика битумная 2889-67 кг — 13,7 27,4
11 Метизы 7798-62 кг 0,4 0,8 4
12 Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,8 1,75 2,5
13 Паронит 481-71 кг 0,7 1,5 , 3
14 Проволока оцинко

ванная 0  0,8—1,2 мм
15892-70 хг — 2,4 4,8

15 Сетка стальная 12— 
1,2

5336-67 кг 55 110

16 Сталь сортовая 103-57 кг — 17,5 35
17 Труба стальная 8731- 66

8732- 70
йог. м — 1 36,5 73

18 Цемент марки 300 10178-62 кг 78 390 780
19 Электроды сварочные 9467-60 кг 1,7 2,5 5
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Продолжение
Нормы расхода

* 1>> )Х £ и
Материалы ГОСТ & 

* в
У П tj <u

Xg | !
сс

И <и X а, S v
5 as

К ЧЭ К X О  ж ф га 
и о S

>i ̂м ёК о . И Jg i s .
*** КС

% « Ш X Д И V гч и X О. «5 2X X

Водяная двухтрубная сеть с изоляцией из армопенобетона 
(прокладка бесканальная)

( D y = ! 5 0  м м Х 2 )

1 Асбест, сорт VI 12871-67 кг 49 244,6 490
2 Битумная резиновая 

мастика
2889-67 кг 31,5 157,5 315

3 Бризол (изол) 10296-71 м 2 — 131 262
4 Задвижка стальная 30с64нт ШТ. — 1 2
5 Карбид кальция 1460-76 к г — 4 8
6 Кислород 5583-68 бал

лон
■— 1 2

7 Компенсатор сальни
ковый

МВН2593-61 шт. 0,5 1

8 Метизы 7798-62 кг 1 2 4 i 8
9 Набивка сальниковая 5152-66 к г 1 3 5

10 Паронит 481-71 кг 0,3 . 0,6 1,25
И Песок маршалит 6426-52 к г — 735 1470
12 Проволока оцинко

ванная 0  1,2 мм
15892-70 кг — 3 6

13 Сетка стальная 
№  12 — 1,2

5336-67 кг — 90 180

14 Сталь круглая 
0  3—5 мм

2590-57 кг — 103 207

15 »  сортовая 103*57 кг — 17,5 35
16 Труба стальная 8731- 66

8732- 70
м — 54,5 109

17 Цемент марок 300, 400 10178-62 кг 147 735 1470
18 То же, 250 10178-62 КГ — 575 1150
19 Электроды сварочные 9467-60 кг 3 6
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Продолжение
Н ормы расхода

« t.,
s  £

вв

М атериалы гост _ я
3 g
1  а
ж ^

5Г 8£
s i

2 о
| Ss  &
*<E

3
Л  тЙ S Я !С S ж и л <9 й>z: о*

*e 2 X X

Паровая однотрубная сеть в непроходных каналах 
с подвесной тепловой изоляцией 

(£>У=150 мм)

1 Асбест, сорт VI 12871-67 кг 12,9 64,5 129

2 Битумная грунтовка — кг — 1,65 3,3
5 Вризол (нзол) 10296-71 м2 2.7 13,6 27,2

4 Вата минеральная 4640-66 м3 — 0,4 0,8

5 Задвижка стальная 30с64нж щт. — 0,5 1

6 Карбид кальция 1460-76 кг — 0,05 0,1

7 Кислород 5503-68 — — 0,01 0,02
8 Компенсатор сальни

ковый
МВН2593-61 шт. — 0,5 1

9 Крафт-бумага 777-41 м2 — 8 16
10 Мастика битумная 2889-67 кг Кб 8 16

11 Метизы 7798-62 кг 0,2 0,4 2
12 Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,4 0,35 1,2

18 Паронит 481-71 кг 0,3 0,7 1.5
14 Проволока оцинкован

ная 0  0,8—1,2 мм
15892-70 кг — 1,05 2,1

15 Сетка стальная 
№ 12— 1,2

5336-67 кг — 25 50

16 Сталь сортовая 103-57 кг “  ! 9 18
17 Труба стальная 8731- 66

8732- 70
м — 21,5 43

18 Цемент марки 300 10178-62 кг — 366 731
19 Электроды сварочные 9467-66 кг 0,9 1,9 3,8
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П родолжение 

Нормы расхода

X

Материалы ГОСТ

« 3к ж

Паровая однотрубная сеть в полупроходных, проходных каналах 
и при надземной прокладке с подвесной тепловой изоляцией 

(£*у = 150 мм)

1 Асбест, сорт I—III 12871*67 кг 10,8 54 108

2 Битумная грунтовка — кг — 1,35 2,7

3 Бризол (изол) 10296-71 кг 2,7 13,8 27,7

4 Вата минеральная 4640-66 м3 — 0,35 0,7

5 Задвижка стальная 30с64нж шт. — 0,5 1

а Карбид кальция 1460-76 кг — 2 4
7 Кислород 5583-68 бал

лон
— 0,5 1

8 Компенсатор сальни
ковый

МВН 0,01 — — 1

9 Крафт-бумага 777-41 м2 — 6,8 13,7

10 Мастика битумная 2889-67 кг — 6,7 13,5

11 Метизы 7798-62 кг 0,2 0,4 2

12 Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,4 0,9 1,25

13 Паронит 481-71 кг 0,4 0,75 1,5

14 Проволока оцинкован* 
ная 00 ,8—1,2 мм

15892-67 кг — 0,9 1,8

15 Сетка стальная 
№ 12— 1,2

5336-67 кг — 20,9 41,8

16 Сталь сортовая 103-57 кг — 9 38

17 Труба стальная 8731- 66
8732- 70

м — 18 36

18 Цемент марки 300 10178-62 кг 61,2 306 612

19 Электроды сварочные 9467-60
i

кг 0,8 1,25 2,5
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Продолжение
Нормы расхода

, , =сс

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

Ж О 4)
S'gg

о 5 
«ч ж S 
ж и £ на

 т
ек

уи
и 

ре
мо

нт

«  о
к *5 <и
s О. 
X д;
«в э
X X

Конденсатопровод в непроходных н проходных каналах 
с подвесной тепловой изоляцией 

(Оу = 150 мм)

1 Асбест, сорт I—Ш 12871-67 кг 26,1 130,5 261

2 Битумная грунтовка — кг — 2,7 5,4

3 Бризол (изол) 10296-71 М2 4,6 23,3 4 6 ,6

4 Вата минеральная 4640-66 м3 — 0,75 1,5

6 Задвижка стальная 30с64нж ш т. — 0,5 1

6 Карбид кальция 1460-76 кг — 2 4

7 Кислород 5503-68 бал
лон

— 0,5 1

6 Крафт-бумага 777-41 м2 — 13,85 27,7

9 Мастика битумная 2889-67 кг — 13,85 27,7

го Метизы 7798-62 кг 4 8 16

11 Набивка сальниковая 5152-66 кг 3 6 12

12 Паронит 481-71 кг 1.5 3 7,1

13 Проволока оцинко
ванная 00,8—1,2 мм

15892-70 кг — 2,3 4,6

14 Сетка стальная 
№ 12 — 1,2

5336-67 кг — 49 98

15 Сталь сортовая 103-57 кг — 17 35

16 Труба стальная 8731- 66
8732- 70

по г. м 54,5 109

17 Цемент марки 300 10178-62 к г 148 740 1480

18 Электроды сварочные 9467-60 кг 0,4 0,75 1,5
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4.1.7. Поправочные коэффициенты для определения норм расхода основных 
материалов на ремонт тепловых сетей в зависимости от диаметра трубопровода

Материалы

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10 
П 
12
13
14

15

16
17
18 
19

Асбест, сорт VI 
Битумная грунтовка 
Бризол (изол)
Вата минеральная 
Задвижка стальная 
Карбид кальция 
Кислород
Компенсатор сальни

ковый
Крафт-бумага 
Мастика битумная 
Метизы
Набивка сальниковая 
Паронит
Проволока оцинко

ванная 0  0,8—1,2 мм 
Сетка стальная пле

теная Ns 12 — 1,2 
Сталь сортовая 
Труба стальная 
Цемент марки 300 
Электроды сварочные

Диаметр трубопровода, мм

25 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

0,36 0,43 0,61 0,79 1 1,33 1,31 1,49 1,97 2,23 2,6 2,88 3,38
0,38 0,45 0,64 0,66 1 1,36 1,42 1,69 1,95 2,21 2,6 2,72 3,27
0,38 0,45 0,64 0,68 1 1,38 , 1,43 1,7 1,97 2,22 2,7 2,77 3,3
0,19 0,23 0,3 0,61 1 1,46 1,92 2,38 2,88 3,38 3,98 4,58 5,05

— 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I
0,4 0,5 0,58 0,66 1 1,45 1,5 1,75 *2,08 2,35 2,83 1 3,33 4
0,43 0,53 0,61 0,66 1 1,99 2,06 2,42 2,89 3,26 4,03 4,79 5,75
— — — ~~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,38 0,45 0,63 0,68 1 1,37 1,42 U 1,96 2,22 2J 2,76 3,29
0,38 0,45 0,63 0,68 1 1,37 1,42 1,7 1,97 2,21 2,7 2,76 3,29
0,37 0,43 0,60 0,75 1 1,25 1,37 1,42 1,7 1,92 2,2 2,43 2,53
0,48 0,68 0,75 0,89 1 1,11 1,25 1,52 1,73 1,98 2,3 2,5 2,67
0,16 0,33 0,53 0,66 1 1,33 1,66 2 2,33 2,68 3 3,33 4
0,56 0,66 0,79 0,89 1 1,23 1,12 3,76 4,13 4,51 5,15 5,15 6,38

0,39 0,47 0,67 0,75 1 1,37 1,46 1,57 1,69 1,83 1,96 2,09 2,25

1 1 1 1 1 1,14 1,28 1,42 1,57 1,71 1,85 1,85 2
1 1 1 1 1 0,83 * 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
0,31 0,39 0,58 0,78 1 1,33 1,29 1,48 1,66 1,83 2,63 2,87 3,34
0,25 0,33 0,49 0,6 I 1,8 2,22 3,08 3,53 4,50 5,05 5,6 6,66



4.1.8. Нормы расхода основных материалов 
(на сальниковый компенсатор D y — 150 мм)

Нормы расхода

££
Материалы ГОСТ

ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Керосин осветитель
ный

4753-68 КГ 0,25 0,5 0,5

2 Масло цилиндровое 6411-52 КГ 0,25 0,5 0,5
3 Метизы 1759-70 к г 0,15 0,3 0,6
4 Набивка сальниковая 5152-66 к г 0,8 1,65 1,65
5 Сурик свинцовый 19151-73 к г 0,05 0,16 0,35

4.1.9. Поправочные коэффициенты для определения норм 
расхода основных материалов на ремонт 

сальниковых компенсаторов различных диаметров

в£
%

Условный диаметр компенсатора, мм

Материалы
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

1 Керосин 0,6 1 1,33 1,66 2 2,33 2,66 3 3,3 3,6
2 Масло ци

линдровое
0,6 1 1,33 1,66 2 2,33 2 ,66 3 3,3 3,6

3 Метизы 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
4 Набивка саль

никовая1
0,6 1 1,89 2,21 3,03 4,24 5,45 6 ,66 7,27 8,48

5 i1i

Сурик свинцо- 
! вый

0,6 1 1,33 1,66 2 2,33 2 ,66 3 3,3 3.6

4.2. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

4.2.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт эле
ваторов и грязевиков тепловых пунктов.

Материалы, предназначенные для ремонта теплообмен
ных аппаратов, насосного оборудования и арматуры, вклю
чены в соответствующие разделы настоящего сборника.

т



4.2.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наблюдение за исправной работой оборудования теп
лового пункта.

2. Осмотр сварных стыков, фланцевых соединений, саль
ников запорной арматуры.

3. Устранение утечки теплоносителя путем обжатия бол
тов фланцевых соединений.

4. Проверка потери напора на элеваторе и грязевике.
5. Удаление грязи из отстойника грязевика.

4.2.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Осмотр оборудования теплового пункта,
2. Предремонтное испытание оборудования.
3. Замена прокладок и болтов фланцевых соединений.
4. Набивка сальников, подтяжка болтов фланцевых сое

динений и смена отдельных частей арматуры.
5. Осмотр и очистка сопла элеватора.
6. Осмотр и очистка сети грязевика.
7. Удаление грязи из отстойника грязевика.
8. Проверка качества ремонта.
9. Испытание оборудования теплового пункта на плот

ность и прочность.
10. Покраска оборудования.

4.2.4* Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Демонтаж элеватора и грязевика.
3. Очистка от ржавчины и грязи,
4. Составление дефектной ведомости.
5. Замена сопла элеватора.
6. Замена сетки грязевика.
7. Установка элеватора и грязевика в рабочее положение.
8. Контроль качества ремонта.
9. Испытание оборудования теплового пункта на плот

ность и прочность.
10. Исправление дефектов тепловой изоляции.
11. Покраска оборудования,
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4.2.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

№
пл. Оборудование

Продолжительность, мес.

ремонтного I межремонт- 
цикла I ного периода

Количество теку
щих ремонтов 
в ремонтном 

. цикле

I Водоструйные элева
1

72

1
12 ! 5

торы
2 Грязевики 72

! i
12

i 5

4.2.6. Нормы расхода основных материалов 
(на водоструйный элеватор № 9 *)

Нормы расхода

С
с

X

Оборудование гост
Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий

ремонт 1

на капи
тальный 
ремонт

1 Графит кристалличе
ский

5279-74 КГ 0,05 0,05 0,05

2 Краска масляная 
разведенная

8292-75 кг 0,1 0,2 0,2

3 Метизы 7798-62 кг 0,2 0,2 0,4
4 Паронит 481-71 ! кг 0,3 0,3 0.3
5 Сталь круглая Ст.З 2590-57 ! кг — 0,3 0,3
6 Сурик свинцовый 19151-73 1 кг\ — | 0,2 0.2

* Для оборудования других размеров нормы принимать с учетом попра- 
вочных коэффициентов п. 4.2.7.

4.2.7. Поправочные коэффициенты для определения норм 
расхода основных материалов 
на ремонт элеваторов № 1—7

ев МлтНПЦО ft и
Номер элеватора

%
Ш aT€pff ё/1 Ы

1 2 3 4 1 5 в 7

1 График кристалличе
ский

0,6 0,6 1 1 1 1,6 1,6

2 Краска масляная раз
веденная

0,66 4,66 1 1 1 1,53 1,53
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Продолжение

с:С
X

i
| Материалы

Номер элеватора

1 1 2 3 4 5 б !

3 Метизы 1 1 1 1 1 I 1
4 Паронит 0,74 0,74 1 1 1,6 1,6 i , 6

г 5 Сталь круглая 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2

'б Сурик свинцовый 0,66 0,66 1 1 1 1,53 1,53

4.2.8* Нормы расхода основных материалов 
(на грязевик с Dy «  100 мм * )

11 Нормы расхода

кс
X

Оборудование гост
Ед

ин
иц

а 
, и

зм
ер

ен
ия иа техни

ческое 
обслужи

вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Краска масляная раз
веденная

8292-75 КГ 0,2 0,3 0,3

2 Метизы | 7798-62 кг 0.2 0,2 0,2
3 Паронит 481-71 кг - - 0,3 0,3
4 Припой ПОС-40 — кг ! — 0,05 0,1
5 Сетка латунная пле

теная
6613-73 М2 — 0,1 0,1

6 Сталь полосовая 103-57 КГ — — 0,5
7 Сурик свинцовый 19151-73 кг — 0,3 0,3

* Для грязевиков других размеров нормы принимать с учетом попра
вочных коэффициентов, п. 4.2.9.

4.2.9. Поправочные коэффициенты для определения норм 
расхода основных материалов 

на ремонт грязевиков

Условный диаметр входного патрубка грязевика, мм
X

материалы
60 80 100 150 200 250 300 | 350 400

' ! Краска масля- 0,5 1 1 1,35 1,35 1.6 1.8 2 2,4
]1| ная разведенная

2 i Метизы 1 1 1 1,25 1,25 1,25 1.5 1,5 1,5
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Продолжение

пс Материалы
Условный диаметр входного патрубка грязевика, мм

% 50 80 100 150 200 | 250 300 350 11 400

3 Пароннт 0,5 1 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4

4 Припой 0,5 1 1 1,5 2 2.5 3 3,5 4

5 Сетка латун
ная плетеная

0,5 1 1 1.5 2 2.5 3 3,0 4

6 Сталь полосо
вая

0,5 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

7 Сурик свинцо
вый

0,5 1 i 1,35 1,35 1.6 1,8 2 2,4

4.3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

4.3.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на ремонт на

ружного водопровода из чугунных, асбестоцементных, желе
зобетонных и стальных напорных труб.

4.3.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка состояния наружных сетей.
2. Осмотр поверхности водопроводных стыков.
3. Проверка плотности фланцевых, раструбных, сварных 

и других соединений.
4. Проверка давления в сети в контрольных точках.
5. Выявление просадки труб на трассе.
6. Устранение мелких неисправностей.
7. Поддержание трубопроводов в чистоте и порядке, 

устранение захламленности трасс водопроводов.

4.3.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Осмотр трубопроводов.
2. Предремонтные испытания.
3. Подварка или подчеканка отдельных стыков для устра

нения неплотностей с установкой муфт, хомутов, бандажей 
и т. д.
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4. Замена отдельных участков труб.
5. Замена болтов и прокладок во фланцевых соединениях.
6. Обновление указательных табличек.
7. Контроль качества ремонта.
8. Гидравлическое испытание трубопроводов.
9. Зачистка и покраска мест образования ржавчины.

10. Восстановление поврежденной антикоррозийной изо
ляции.

4.3.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Полный осмотр трубопроводов.
2. Предремонтные испытания.
3. Частичная или полная замена изоляции трубопроводов.
4. Замена участков труб, пришедших в негодность.
5. Химическая или гидропневматическая очистка сети.
6. Контроль качества ремонта.
7. Гидравлическое испытание трубопроводов.
8. Проверка и восстановление защиты сети от электро

коррозии.

4.3.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Водопроводные сети

Продолжительность, мес. Количество
текущих

ремонтного
цикла

межремонт
ного периода

ремонтов 
в ремонтном 

цикле

Стальные 120 12 9

Чугунные напорные 240 12 19

Асбестоцементные напорные 120 12 9

Железобетонные напорные 180 12 14
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4.3.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 пот. м наружной водопроводной сети)

Нормы расхода

Ms
пп. Материалы гост, ост

Единица
измере

ния

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

° У
, — 50 ~ ~  150 мм

° У
г -  150-Т500 ММ

1 Асбестоцементные на
порные трубопроводы:

539-73 по г. м 4 10 20 5 12 25

муфты типа САМИ, 
CAM-2, САМ-3

539-73 ШТ> 2 5 10 2,6 6,5 13

резиновые уплотни
тельные манжеты

19198-73 шт. 4 10 20 5,2 13 26

2 Железобетонные напор
ные трубопроводы

16953-71 по г. м — — — 3,6 9,1 18,3

жидкое стекло 159-62 кг — | — 0,12 0,3 0,6

смоляная прядь 10330-63 кг — 1 — М 3,5 7

цемент марки 400— 
600

10178-62 кг 4,2 10,5 21



-4Ol

пп. Материалы гост, ост
Единица
измере

ния

3
1

Чугунные водопровод
ные трубы: -

9583-75 ПОГ. м

асбест 2850-75 кг

муфты двухраструб
ные

9583-75 шт.

прядь смоляная 2054-63 КГ'

цемент марки 400— 
600

10178-62 кг

4 Трубы стальные: 8732-70 ПОГ. м

битумнорезиновая
мастика

7415-74 кг

бризол 17176-71 кг

болты и гайки 7796-70
5915-70

кг

карбид кальция 1460-56 кг

кислород — баллон

электроды сварочные 9467-60
1

кг
i

/7  родолжение

Нормы расхода

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

° У
—  50 —  150 мм =  150 ^  500 мм

4,6 И,5 23 5 12,5 25

0,12 0,3 0,6 0,26 0,65 1,3
2 3 • 6 М 3,5 7

0,18 0,45 0,9 0,48 1,2 2,4
0,52 1,3 2,6 1,26 3,15 6,3

17 38 73 15 30 60
63 157,5 315 85 212,5 425

52,4 131 262 70,2 177 354
3,2 8 16 3,6 9 18

0,02 0,12 0,25 0,08 0,41 0,42
0,01 0,025 0,05 0,02 0,06 0,13
2 3 6 3,6

1
9,1 18,3



4.4. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА

4.4.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для ремонта 
фильтров всех систем, отстойников, осветлителей, хлор а- 
торных установок.

4.4.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

Фильтры всех систем

1. Наружный осмотр фильтра и трубопроводов.
2. Предварительная промывка.
3. Промывка и очистка внутренних и наружных поверх

ностей фильтра.
4. Осмотр всех элементов запорно-регулирующей арма- 

туры.
5. Проверка состояния набивки сальниковых уплотнений.
6. Устранение мелких неисправностей.
7. Очистка и покраска трубопроводов и арматуры.

Отстойники (осветлители)

1. Наружный осмотр стенок, фланцевых соединений, 
внутренних узлов и труб аппарата.

2. Промывка и очистка аппарата от шлама.
3. Частичный ремонт настила и других деревянных эле

ментов.
4. Устранение мелких неисправностей трубопровода, ар

матуры, фланцевых и резьбовых соединений.

Хлораторы (аммонизаторы)

1. Наружный осмотр хлораторной установки.
2. Частичный ремонт и опрессовка хлорных вентилей и 

запорных клапанов,
3. Частичный ремонт хлоропровода с заменой отдельных 

прокладок.
4. Проверка работы эжектора.
5. Проверка подводящего трубопровода воды, арматуры 

и устранение неисправностей.
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4.4.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

Фильтры всех систем
1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Ремонт запорно-регулирующей арматуры" на месте.
3. Ремонт штукатурки с железнением.
4. Ремонт барабанных сеток.
5. Прочистка и промывка трубопроводов распределитель

ной системы.
6. Проверка на горизонтальность переливных кромок 

желобов.
7. Замена отдельных элементов системы управления за

движками.
8. Контроль качества ремонта.
9. Испытание на утечку.

10. Окраска металлических поверхностей.

Отстойники (осветлители)

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Ремонт задвижек и клапанов.
3. Затирка мелких трещин с железнением.
4. Устранение .дефектов в трубопроводах или замена из

ношенных участков.
5. Ремонт настила и других деревянных элементов.
6. Промывка и хлорирование после ремонта.
7. Контроль качества ремонта.
8. Испытание на утечку.
9. Окраска трубопроводов и деревянных поверхностей.

Хлораторы (аммонизаторы)

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Разборка, чистка и сборка хлоропровода с заменой вы

шедших из строя трубок и прокладок.
3. * Промывка и просушка промежуточного баллона.
4. Прочистка, промывка и регулировка клапанов, рота

метра, эжектора.
5. Контроль качества ремонта.
6. Проверка на герметичность с устранением утечек и ре

гулировка.
7. Окраска металлических поверхностей.
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4.4.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

Фильтры всех систем
1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полный осмотр фильтра.
3. Полная перегрузка или догрузка песка с рассевом и 

промывкой.
4. Догрузка гравия.
5. Удаление песка из-под дренажных систем.
6. Ремонт дренажных систем с частичной заменой дре

нажа.
7. Ремонт повреждений с вскрытием стен и дренажа.
8. Ремонт или замена изношенных щитовых затворов и 

трубопроводов.
9. Разборка и ремонт задвижек с заменой изношенных 

деталей.
10. Смена сетчатых фильтров.
11. Контроль качества ремонта.
12. Наладка работы фильтров по заданному технологиче

скому режиму.
13. Покраска трубопроводов и деревянных поверхностей.

Отстойники (осветлители)

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Ремонт и смена задвижек.
3. Замена отдельных участков трубопроводов.
4. Ремонт и смена настила и других деревянных элемен

тов.
5. Ремонт дренажа вокруг отстойника.
6. Контроль качества ремонта.
7. Наладка работы по заданному режиму.
8. Покраска металлических и деревянных поверхностей.

Хлораторы (аммонизаторы)

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полный осмотр.
3. Смена хлорных вентилей, мембран в камере маномет

ров и редукционном клапане, поврежденных стекол смеси
теля и ротаметра.
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4. Разборка, чистка и регулировка узлов.
5. Ремонт газопровода.
6. Проверка на герметичность всех соединений хлоратор- 

ной установки с устранением утечек.

4.4.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

м Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущих ремонтов

пл.
ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

в ремонтном 
цикле

1 Ф ильтры всех систем 72 12 6

2 О тстойники (осветли
тели)

72 24 12

3 Х лораторы  (ам и о н и за 
торы )

24 6 3

4.5. Н А РУ Ж Н А Я  К А Н А Л И ЗА Ц И Я

4.5.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт на
ружной канализации из керамических, асбестоцементных, 
железобетонных и бетонных труб.

4.5.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1.-Осмотр, при котором выявляются:
— наличие просадок грунта на сетях канализации;
— состояние опознавательных знаков;
— наличие разрытых канализационных линий;
— наличие завалов смотровых колодцев;
— наличие спуска поверхностных вод в канализацию.

т



2. Устранение мелких неисправностей.
3. Поддержание трубопроводов в чистоте и порядке, устра

нение захламленности трасс, сетей канализации.

4.5.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Осмотр трубопроводов и колодцев.
2. Очистка или промывка трубопроводов.
3. Смена отдельных канализационных труб.
4. Обновление указательных табличек.
5. Контроль качества ремонта.

4.5.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Полный осмотр трубопроводов.
2. Смена отдельных участков.
3. Очистка или промывка трубопроводов.
4. Контроль качества ремонта.

4.5.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

пп.
ремонтного

цикла
ремонтного

периода

1 Трубы керамические ка- 
нализационные

180 12 14

» асбестоцемент
ные безнапорные

120 12 9

» бетонные н же
лезобетонные без
напорные

120

i

12 9

18)



4.5.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 nor. м трубопроводов наружной канализации)

§Фа.фЯт
х

эд
X

Нормы расхода

м
пп. М атериалы ГОСТ

на техни
ческое 

обслуж и
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи 
тальный 

ремонт

иа техни
ческое 

обслуж и 
в а н и е

на теку
щий

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

XXщW °У -  50 ~~150 мм
° У

-  150 -г  500 мм

1 Асбестоцементные тру
бопроводы

1839-72 ПОГ. м 1.8 4,5 9 2,6 6,5 13

муфты асбестоцемент
ные

j 1839-72 ШТ, 0,6 1.5 3 0,8 2 4

прядь смоляная 10330-63 КГ 0,4 1 2 0,5 1,2 2,5
цемент марки 400— 
600

10178-62 КГ 0,4 1,05 2,1 0,56 1,4 2,8

2 Керамические, бетон
ные и железобетонные 
трубопроводы

8411-74
20054-74
6482-71

ПОГ, м — — — 2,8 7 14

жидкое стекло 10372-65 КГ — — — 0,08 0,2 0,4
прядь смоляная 10330-63 кг — — — 1,2 3 6
цемент марки 400— 
600

10178-62 КГ 4,2 10,5 21



4.6* ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

4.6.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на обслужива

ние и ремонт песколовок, решеток, отстойников, метантен- 
ков, аэротенков, биофильтров, песковых площадок, полей 
фильтрации, иловых площадок и решеток с механическими 
граблями.

4.6.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

Песколовки
1. Наружный осмотр стенок, шиберов и каналов.
2. Чистка и промывка от грязи.
3. Ремонт мелких трещин.

Отстойники
1. Сгон плавающих веществ и выпуск осадка, а также 

чистка сборных лотков и иловых колодцев.
2. Регулировка горизонтальности переливного борта от

стойника.
3. Определение влажности и зольности осадка.
4. Поддержание в чистоте и порядке задвижек шиберов и 

прочего оборудования.
5. Очистка отстойных желобов от крупных отбросов.
6. Укрытие деревянными щитами отстойников (в зимнее 

время).
Метантенки и аэротенки

1. Проверка и поддержание постоянного уровня содержи
мого метантенков и аэротенков.

2. Проверка и обеспечение исправности газоотводящих 
устройств и газопроводов, а также дистанционных приводов 
регулирующей и запорной арматуры.

3. Устранение мелких неисправностей в работе гидро
элеваторов.

Биофильтры
1. Осмотр и прочистка подводящих и распределительных 

устройств, вентиляционных и дренажных каналов.
2. Устранение заболоченности поверхности загрузочного 

слоя.
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3. Просушка и вентиляция каждой из карт,
4. Осмотр и устранение неисправностей дозирующих ба

ков с сифонами.
5. Проверка работы спринклерной системы с прочисткой 

и устранением неисправностей.

Иловые и песковые площадки, поля фильтрации 
и поля орошения

1. Очистка от растений ограждающих валиков и распре
делительных лотков.

2. Очистка и промывка подводящих и разводящих лот
ков, устранение неисправностей дренажа.

3. Проверка и обеспечение равномерной нагрузки карт 
сточными водами.

4. Исправление поврежденных мест осушительных канав.
5. Проверка состояния труб аварийных выпусков и пере

ходов.
6. Очистка осушительных канав от мусора.

Решетки с механическими граблями

1. Проверка состояния стержней решетки и устранение 
неисправностей.

2. Регулировка хода граблей, подвижной шарнирно-пла
стинчатой цепи.

4.6.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

Песколовки

1. Внешний осмотр строительных конструкций.
2. Промер отложений осадка.
3. Исправление и ремонт настила и шиберов.
4. Восстановление поврежденных стен, днища с заделкой 

трещин.
5. Окраска металлических повреждений.
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Отстойники
1. Промывка отстойников (резервуаров) и желобов от 

грязи.
2. Ремонт задвижек, шиберов со сменой прокладок, бол

тов.
3. Окраска металлических поверхностей.
4. Испытание на утечку.

Метантенки и аэротенки
1. Промывка метантенков и аэротенков с чисткой фильт- 

росных плит.
2. Ремонт поврежденных поверхностей стен, перекрытий 

с железнением мест ремонта.
3. Ремонт задвижек, затворов со сменой прокладок, бол- 

тов.
4. Устранение повреждений настилов.
5. Восстановление до 30% поверхности изоляции.
6. Окраска металлических поверхностей.
7. Испытание на утечку, водо- и газонепроницаемость.

Биофильтры
1. Очистка и промывка поддонных каналов.
2. Ремонт отдельных мест кладки.
3. Чистка спринклерных головок и других распредели

тельных устройств.
4. Рыхление и разравнивание загрузки.
5. Ремонт и чистка задвижек и трубопроводов с заменой 

хомутов, прокладок и уплотнений, смена болтов и шпилек.
6. Окраска металлических поверхностей.

Иловые и песковые площадки, поля фильтрации 
и поля орошения

1. Перепахивание карт разлива.
2. Скашивание трав и уборка территории.
3. Осмотр, заделка отдельных промоин в валках.
4. Очистка самотечной разводящей сетки от грязи.
5. Смена сальников и прокладок на арматуре иловой 

сети, подтяжка болтов.
6. Ремонт отдельных мест штукатурки разводных кана

лов и камер.
7. Спуск газа на иловой сети, прочистка вантузных уст

ройств.
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8. Проверка на утечку отдельных участков напорной ило
вой сети.

9. Вывозка осадка.
Решетки с механическими граблями

1. Очистка, смазка узлов, смена прокладок, болтов, регу
лировка,

2. Разборка, чистка и смазка редукторов, регулировка их 
работы.

3. Ремонт стержней решетки.
4. Окраска.

4.6.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

Песколовки
1. Ремонт поврежденных стен и днища с их вскрытием.
2. Вскрытие и ремонт дренажа с заменой негодных ча

стей.
3. Замена деревянного настила, шиберов.
4. Ремонт гидроэлеватора с заменой износившихся частей.
5. Наладка работы по заданному режиму.

Отстойники
1. Очистка от осадка,
2. Ремонт лотков и илопроводов.
3. Смена задвижек, шиберов.
4. Наладка работы по заданному режиму.

Метантенки и аэротенки
1. Очистка от осадка и ила.
2. Ремонт поврежденных стен, днища и покрытия.
3. Замена фильтросных плит, распределительных уст

ройств.
4. Ремонт и замена негодной изоляции и трубопроводов.
5. Замена негодных задвижек и шиберов.
6. Ремонт гидроэлеватора или мешалки с заменой изно

сившихся частей.
7. Наладка работы метантенков и аэротенков.
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Биофильтры

1. Перекладка негодной кирпичной кладки стен и ремонт 
железобетонных стен.

2. Ремонт бетонных поверхностей поддона с железнением.
3. Пересыпка загрузочного материала с промывкой или 

сменой его.
4. Замена задвижек на сифоне и спринклерных головок 

или других распределительных устройств на новые.
5. Ремонт трубопровода.

Иловые и песковые площадки, поля фильтрации 
и поля орошения

1. Отсыпка ограждающих валиков с уплотнением грунта 
до естественной плотности, наращивание валиков для увели
чения рабочего объема карт с устройством противофильтра- 
ционных шпонок и экранов.

2. Ремонт разводящей сети и разводных каналов с заме
ной материала и диаметров труб.

3. Перекладка выпусков и перепусков.
4. Ремонт штукатурки и гидроизоляции.
5. Замена деревянных выпусков на кирпичные и кирпич

ных на железобетонные и бетонные.
6. Планировка карт с подвозкой грунта и засыпка ям, 

размывов, выемок в районе полей фильтрации.
7. Восстановление всех водоотводных устройств.
8. Замена крепления откосов.

Решетки с механическими граблями
1. Устранение неисправности решетки с заменой более 

50% стержней или установка новой.
2. Восстановление шарнирно-пластинчатой цепи или за

мена ее.
3. Вскрытие подшипников с промывкой, смазкой, регули

ровкой или их замена.
4. Проведение наладочных работ.
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4.6.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

* П родолж ительность , мес.
Количество

м
ПП. О борудование рем онтного

ци кла
м еж рем онт

ного периода

текущ их ремонтов, 
в рем онтном  

цикле

1 Песколовки 48 24 12
2 Отстойники 48 24 12
3 Метантенки и аэро

тенки
72 48 12

4 Биофильтры 72 36 6
5 Иловые и песковые 

площадки, поля филь
трации и поля ороше
ния

48 24 6

6 Решетки с механиче
скими граблями

60 12 3

4.6,6. Нормы расхода основных материалов 
на очистные сооружения водопровода и канализации

сс
%

Н ормы  расхода

М атериалы ГОСТ, ТУ

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техн и 
ческое 

о б служ и 
вание

на те к у 
щ ий 

рем онт

на капи
тальны й 
рем онт

\

Фильтры

Барабанные сетки ве
сом до 3,2 т

БС-ЗХ 1,5 комп
лект

— 0,06

Болты и гайки 7798-70
5915-70

кг 0,5 1.5

Краска масляная 18596-73 кг i 0.7

Сталь конструкцион
ная полосовая

2590-57 кг 2 4,5

Электроды металли- 
ческие

9467-60 кг ' 0,2

1 1
f i

0,4
t<

2

15

2,3
15

1,2

188



•
Ш1

 
к

Продолжение 

Нормы расхода

Материалы ГОСТ, ТУ
* о** 4»
*  S
Л « щ х

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный
ремонт

Хлораторы

1 Болты и гайки 7798-70
5915-70

КГ 0,2 0,1 0.1

2 Краска масляная 18596-73 кг — 0,02 0,05
3 Сталь конструкцион* 

ная
2590-57 кг

;
0,02

[
0,5

4 Трубки стеклянные 
разные

— м ! 0,5 1 1 1,5

5 Трубки резиновые 
технические

2162-68 м 0,4 0,9 '\
j

2

6 Резина техническая !! 7338-65 кг 0,4 'I 0,02 0,03
7 Обтирочный материал 5354-74 кг 0,2 0,07 1i1 0,09
8 Электроды металли

ческие !
9467-60

1

кг 0,5 1 !

1

1 1,2
I
[
I

Решетки с механическими граблями

1 Болты и гайки 7798-70 
5915-70 '

кг — 0,5 2

2 Краска масляная 18596-73 кг 0,5 1,8 6

3 Карбид кальция 1460-56 кг — 4 8

4 Кислород 5583-58 бал
лон

— 1 2

5 Керосин 18499-73 кг — 1 4

6 Масло индустриальное 542-50 кг — — 3

7 Обтирочный материал 5354-74 кг 1 3 2 1

8 Подшипники — шт. — 1 2

9 Сетки стальные пле
теные одинарные

5336-67 м3 — 0,8 2,85

10 Солидол
1

4366-44 кг
1 3 I !  ~!
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Продолжение 

Нормы расхода

Материалы ГОСТ, ТУ

* г
Я8

11 Сталь конструкцион
ная сортовая

12 Сталь конструкцион
ная листовая

13 Электроды металли
ческие

3870-67

2590-57

9 4 67-60

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

— 6 20

— 4 15

— 3 6

П р и м е ч а н и я .  I. Нормы расхода материалов на санитарно-техни
ческое оборудование (трубопроводы, задвижки, насосы и т. п.) разработа
ны в пп. 4.3; 4.5; 4.7.

2. На ремонт строительной части сооружений нормы не разработаны.

4 .7 . Н А С О С Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е  С И С Т Е М
В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я  И К А Н А Л И З А Ц И И

4.7.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт на
сосов типа К, КМ, НД, вихревых насосов типа В, ступенча
тых насосов типа МС, погружных насосов типа ЭЦВ, АПВ 
и насосов типа НФ и НП.

4.7.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр насосов и трубопроводов.
2. Проверка наличия смазки в подшипниках,
3. Проверка состояния набивки сальниковых уплотнений.
4. Устранение неисправностей во фланцевых и резьбовых 

соединениях.
5. Проверка правильности направления вращения насоса 

и электродвигателя.
6. Проверка агрегата в работе.
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4.7.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Наружный осмотр насоса с проверкой герметичности 
корпуса.

2. Частичная разборка и очистка внутренних поверхно
стей насоса.

3. Частичная смена прокладок, сальников, отдельных ди
сков и уплотнительных колец.

4. Окраска насосов.

4.7.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Осмотр и устранение дефектов уплотняющих колец, 
дисков и корпусов,

2. Осмотр, удаление сальниковой набивки, ремонт, про
мывка и смазка грундбуксы.

3. Устранение неплотностей в соединениях.
4. Испытание насоса с проверкой его рабочих характери

стик.
5. Окраска.

4.7.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

н
Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущих ремонтов

пп.
ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

в ремонтном 
цикле

1 Центробежные и вих- 
ревые насосы

48 12 3

2 Погружные насосы 36 12 2

3 Насосы НФ и НП 48 12 3

191



■ЦЦ ff

4.7.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один насос)

Нормы расхода

Материалы ГОСТ Единица
измерении

на техни
ческое 

обслужи
вание

„на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Болты и гайки
!

1

7898-70
5915-70

кг 0,2 0,2 0,1

2 Войлок технический 6308-62 кг — 0,1 0,1
3 Картон прокладочный 9347-74 кг 0,3 0,2 0,3
4 Керосин (бензин) 18499-73 кг — 0,5 0,1
5 j Краска масляная раз- 

i веденная
18596-73 кг — 0,15 0,3

6 j Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,15 0,15 0,3
7 1 Обтирочный материал 5354-74 кг 0,5 0,1 0,2
8 j Паронит 481-71 кг 0,3 0,2 0,3
9 ! Смазка консистентная 1862-63 кг ОД 0,1 0,2

10 ! » жидкая
11

10113-62 одна
заправка

0,5 1 1

11 1 Сталь прокатная 19903-74 кг — — 1,5
12 | Шнур резиновый 9833-73 кг 0,5 0,15 0,15
13 ! Шкурка шлифоваль

ная
5099-75 мз — 0,2 0,5

П р и м е ч а н и е .  В таблице даны нормы расхода материалов на ре- 
монт насосов производительностью до 10 ма/ч. Для насосов большей 
производительности нормы расхода следует брать с учетом поправочных 
коэффициентов:

ЕС Материалы
Производительность, м3/ч

% 20 30 |i 50 | 70 | 100 150 200 || 250 300 1 350

1 БЬлты, шпиль
ки, гайки

1 1,5 1,7 2 2,5 3,5 5 8 10 15

2 Шкурка шли
фовальная

1 1,5 1J 2 2,5 3,5 5 6 8 10

3 Войлок техни
ческий

1,2 1,5 1,5 1,8 2,2 3 3 5

1

6 8
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Продолжение

=•й Материалы
Производительность, м*/ч

% 20 30 50 | 70 | 100 | 150 | 200 250 300 350

4 Картон прокла
дочный

1,2 1,5 1,5 1.8 2,2 3 4.5 6 8 10

5 Керосин (бен
зин)

1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 4 5 6 8

б Краска масля
ная разведенная

1,2 1,5 1,8 2 2,5 4 6 8 10 12

7 Набивка саль
никовая

1 1.2 | 1,5 1,8 2,5 3 3 6 8 10

8 Обтирочный
материал

1,5 1,7 2 2,2 2,5 4 4 6 8 12

9 Паронит 1,2 1,5 1,5 1,8 2,2 3 4,5 6 8 10
10 Смазка конси

стентная
1,5 1,8 2 2,2 2,5 3,5 4 7 8 10

П Сталь прокат
ная

1,2 1,5 1,5 1,8 2,5 3 4,5 6 8 12

4,8. ГАЗОПРОВОДЫ

4.8Л. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт на
ружных газопроводов низкого и среднего давления, выпол
ненных из стальных труб.

4.8.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка состояния трассы газопровода для выявле
ния внешних признаков утечек газа и своевременного при
нятия мер.

2. Осмотр и проверка на загазованность колодцев, под
валов, подземных сооружений и контрольных трубок.

3. Проверка конденсатосборников и гидрозатворов на на* 
личие в них конденсата и его удаление.

4. Наблюдение за сохранностью настенных знаков.

13 Зак. 62. 193



5. 'Наблюдение за состоянием дорожного покрытия, 
исправностью коверов и производством работ вблизи газо
проводов с целью защиты его от повреждений.

6. Проверка давления газа в сети.
7. Выявление и устранение закупорок в газопроводах.
8. Проветривание колодцев.
9. Проведение буровых и шурфовых осмотров газопрово

дов с целью проверки их герметичности и качества изоляции.
10. Проверка и мелкий ремонт арматуры (кранов, задви

жек, конденсационных горшков и др.).
11. Измерение электропотенциалов и проверка состояния 

оборудования электрозащиты газопроводов.
12. Запись результатов осмотра в паспорт (журнал).

4.8.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Осмотр трасс подземного или надземного газопровода.
2. Устранение мелких дефектов и утечек газа, выявлен

ных при профилактическом обслуживании.
3. Ремонт мест повреждений изоляции.
4. Устранение провесов и закупорок газопроводов.
5. Закрепление опор и окраска надземных газопроводов.
6. Усиление и ремонт стыков.
7. Очистка и ремонт колодцев, задвижек, компенсаторов 

и других сетевых устройств.
8. Запись результатов осмотра и ремонта в паспорт га

зопровода, занесение привязки мест обследования в исполни
тельную документацию с приложением эскизов этих мест.

4.8.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение работ текущего ремонта.
2. Замена пришедших в негодность отдельных участков 

газопровода и изоляции.
3. Ремонт колодцев с заменой перекрытий и изношенных 

крышек.
4. Ремонт или замена изношенных задвижек, конденсато- 

сборников, гидрозатворов, коверов и других сетевых уст- 
ройств.

5. Обрезка недействующих отводов с продувкой их инерт
ным газом.
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6. Замена устаревших или вышедших из строя средств 
электрозащиты.

7. Проверка качества работ.
8. Проведение контрольной опрессовки отремонтирован

ных участков газопроводов перед пуском в них газа.
9. Составление акта и технической документации на от

ремонтированные участки газопроводов и внесение измене
ния в паспорт газопровода.

4.8.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность» мес. Количество
Оборудование ремонтного межремонт

текущих ремонтов 
в ремонтном

цикла ного периода цикле

Газопроводы низкого и сред
него давлений

120 60 1

4.8.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 1 км трубопровода)

ж Нормы расхода
жS0>о.

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

кя 1л н а аfii £>* *

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
м

он
т

сс

Материалы гост
<у
2гз
ЕЙ

а=*Xжж ! н
а 

те
ку

щ
я 

ре
м

он
т

« о 
Ь 3S «уС л «
«4 3 Ж ж

М г*
Ж U SO Xх о  ж 
К « 

О х  « ж 5 ж о ж на
 т

ек
ущ

и 
ре

м
он

т

* <=1 до 150 мм О У от 150 до 300 мм

1 Б и т у м н о -р е зи 
н о в а я  м асти к а :

у си л е н н ая  и з о  • 20 60 190 20 60 195
л я ц и я

в есьм а  у с и л е н 
н а я  и зо л я ц и я

‘ 7415-74 КГ
30 90 303 63 192 6 2 5

2 Б р и зо л :

у с и л е н н а я  и зо  2 ,5 В 25 5,1 9 51
л я ц и я

в е с ь м а  у с и л е н 
н а я  и зо л я ц и я *

- 17176-71 м2
5 ,5 18 55 10 33 100
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Продолжение

« Нормы расхода

К
а

Материалы ГОСТ

X
X<ио,4»
ЯЛas
1XX на

 т
ех

ни
че


ск

ое
 о

бс
лу

- 
! ж

ив
ан

ие
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 т
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че
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лу


ж
ив

ан
ие

«Ж

“1Л <у X О , I н
а 

ка
пи

та
ль

- 
, 

ны
й 

ре
м

он
т

Z
*tOJ

° У
до 150 мм О у  от 150 до 300 мм

3 Битум 9812-61 КГ 0,3 0,5 1,03 0,22 0,65 2Д5
4 Бензна 2084-67 КГ 1 1,3 2,57 0,54 1,61 5,35
5 Карбид кальция 1460-56 КГ од 0,41 2,05 0,4 1,5 4)2
6 Кислород 5583-68 бал

лон
0,06 0,18 0,7 0,13 0,5 ьз

7 Набивка сальни
ковая

5152-66 кг 0,5 1 1,5 0,5 0.7 2

8 Паронит 481-71 кг 0,08 0,35 1,75 0,25 0,8 2,5
9 Сталь сортовая 8509-72 кг 0 , 6 6 23 3 9 30

10 Трубы стальные 
цельнотянутые

8734-75 м — 17 55 — 16 50

П Электроды 9467-60 кг 0,5 1,5 5 1 3 10

4.9. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРП, ГРУ» ГРС

4.9.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на газовое обо
рудование ГРП, ГРУ» ГРС (фильтры, клапана и др.).

Нормы не распространяются на контрольно-измеритель
ные приборы.

4.9.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Внешний осмотр установки.
2. Проверка плотности всех соединений и арматуры при 

помощи мыльной эмульсии.
3. Продувка импульсных трубок к контрольно-измери

тельным приборам и запорно-предохранительному клапану.

196



4. Проверка настройки и работы запорно-предохрани
тельного клапана, выхлопного устройства и регулятора дав
ления.

5. Проверка работы гидрозатвора.
6. Осмотр и очистка фильтров.
7. Смазка трущихся частей и перенабивка сальников.
8. Внешний и внутренний осмотры помещения ГРП (ГРУ, 

ГРС); проверка работы вентиляции, освещения; очистка по
мещений от грязи и пыли.

9. Проверка действия предохранительных клапанов, за
движек и плотности прилегания к седлу клапана регулятора.

10. Определение плотности и чувствительности мембраны 
регулятора давления и пилота.

11. Проверка рабочего давления газа.
12. Проведение анализа проб воздуха помещений ГРП 

на наличие утечки газа.
13. Устранение утечки газа.
14. Запись показаний приборов и результатов осмотра в 

журнале обхода.

4.9.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Осмотр и проверка узлов и деталей всего оборудова
ния.

2. Разборка и промывка деталей регулятора давления, 
предохранительных клапанов, фильтров, запорной арматуры 
(задвижек или кранов), сбросного клапана. Замена изно
сившихся деталей или их узлов.

3. Смазка трущихся деталей или узлов.
4. Сборка оборудования ГРП (ГРУ).
5. Проверка плотности и отсутствия утечек газа путем 

анализа воздуха в помещении ГРП (ГРУ).
6. Настройка ГРП на требуемый режим работы.
7. Запись о проделанной ревизии и ремонте оборудова

ния, а также о всех замененных деталях и узлах в паспорт 
ГРП (ГРУ).
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4.9.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Устранение неисправностей и замена пришедших в не

годность регуляторов давления, предохранительных клапа
нов, фильтров, задвижек, компенсаторов и арматуры, а так
же замена отдельных их частей (узлов).

3. Замена неисправных контрольно-измерительных при
боров и автоматики.

4. Замена участков газопроводов в помещении ГРП 
(ГРУ).

5. Ремонт помещения и санитарно-технического обору
дования.

6. Покраска газопроводов и оборудования.
7. Оформление технической документации по ремонту.

4.9.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование ремонтного межремонт

текущих ремонтов 
в ремонтном

цикла ного периода цикле

Г азорегуляторные пункты 
всех типов

120 12 9

4.9*6. Нормы расхода основных материалов 
(на один ГРП)

Нормы расхода

се
%

Материалы ГОСТ

1 Е
ди

ни
ца

 
из

ме
ре

ни
я на техни

ческое 
обслу

живание 
(на 1 год)

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Асбест шнуровой 1779-72 КГ 5 10 15
2 Ацетон технический 2768-69 КГ 0,5 0,5 1
3 Войлок технический 6308-62 КГ 2 3 4
4 Графит молотый 5979-74 КГ 0,5 1 1
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П р о д о л ж е н и е
Нормы расхода

кс
*

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я на техни
ческое 
обслу

живание 
(на 1 год)

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 

ремонт

1

5 Кислород | 16119-70 бал
лон

— 0,5 I

6 Краска масляная 695-67 КГ 1 1 8
7 Керосин 11128-65 КГ 5 5 8
8 Карбид кальция 1460-76 КГ — 5 8
9 Лента изоляционная 16214-70 кг 0,2 0,2 0.2

10 Лак 1709-75 кг 0,2 0,2 0,2
11 Льноволокно 10330-63 кг 0,2 0,4 0,8
12 Масло (МБП или ве

ретенное)
2854-51 кг 2 4 6

13 Мыло хозяйственное 187233-68 кг 0,2 0,4 0,6
Н Набивка пропитанная 

сальниковая
5152-66 кг 0,5 1,5 1,5

15 Обтирочный материал 5354-68 кг 5 10 10
16 Паронит 481-71 кг 1 5 8
17 Паста ГОИ 7338-65 кг 0,5 0,5 0.5
18 Резина листовая 7338-65 кг 0,5 2 3
19 Сталь листовая 19903-74 т 0,01 0,02 0,03
20 > нержавеющая 7350-66 т 0,01 0,02 0,03
21 Сетка латунная 6613-73 м2 0,1 0,1 0,5
22 Смазка 1-13 1631-61 кг I 2 3
23 Сурик свинцовый тер

тый
19151-73 кг 0,5 0,5 1

24 Спирт (гидролизный 
или синтетический)

18300-72 кг 0,5 0,5 1

25 Трубы стальные цель
нотянутые разных диа
метров

8734-75 т 0,03 0,08 1

26 Ткань мембранная 5683-61 м2 0,5 1 1,5
27 Уайт-спирит 7827-74 кг 0,5 1 3
28 Шланги дюритовые 1819-42 пог, м 2 5 10
29 Электроды сварочные 9466-60 кг 0,5 1,5 2
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4.10. УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

4.10.1. Номенклатура оборудования
Нормы расходов материалов разработаны на ремонт 

групповых резервуарных установок давлением менее 
16 кгс/см2 и групповых баллонных установок.

4.10.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Выявление и устранение утечек газа в арматуре, го
ловке емкостей и в местах присоединения баллонов.

2. Проверка работы предохранительных клапанов и их 
регулировка.

3. Проверка состояния пружинного манометра.
4. Проверка величины давления газа у приборов и на

стройка регулятора давления на требуемое давление.
5. Смазка трущихся частей и перенабивка сальников.
6. Устранение неисправностей кожухов и ограждений.
7. Проверка наличия и исправности противопожарного 

инвентаря.
8. Запись показаний приборов и результатов осмотра в 

журнал обхода.

4.10.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Тщательный осмотр и проверка узлов и деталей всего 
оборудования.

2. Разборка и промывка деталей регулятора давления, 
предохранительного клапана, сборка и их регулировка.

3. Замена износившихся деталей, арматуры или их ре
монт.

4. Проверка плотности и отсутствия утечек газа при по
мощи мыльной эмульсии.

5. Проверка установки шкафов, кожухов, ограждений и 
их ремонт; крепление шкафов, ремонт креплений.

6. Запись о проделанной ревизии и ремонте оборудова
ния, а также о всех замененных деталях и узлах в паспорт 
установки.
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4Л 0.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Раскопка подземных резервуаров, демонтаж оборудо

вания и арматуры, дегазация резервуаров и их техническое 
освидетельствование.

3. Ремонт стенок резервуаров (в случае необходимости),
4. Полная или частичная замена изоляции резервуаров.
5. Демонтаж баллонных установок, освидетельствование 

баллонов и их ремонт.
6. Ремонт запорной арматуры и оборудования с полной 

разборкой, смазкой и заменой износившихся деталей или за
меной оборудования.

7. Монтаж резервуаров, баллонов и оборудования.
8. Замена боковин, днища и задней стенки металличе

ских баллонных шкафов, разрушенных более чем на 25%, 
покраска шкафов.

9. Проверка плотности и отсутствия утечек в установке.
10. Нанесение предупредительных надписей.
11. Запись о проделанной ревизии и ремонте оборудова

ния в исполнительную техническую документацию.

4.10.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного рериода

м Оборудование

Продолжительность, мес.
Количество 

текущих ремонтов 
ремонтном 
цикле

пп.
ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

1 Групповые резервуа
рные установки всех 
типов

72 12 5

2 Г рупповые баллон
ные установки

72 12 5

3 Индивидуальная бал
лонная установка

72 12 5

201



4.10.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну резервуарную установку)

й> Нормы расхода

са
X

Материалы гост

Ед
ин

иц
а 

нз
м 

ре
ни

я

на тех
ническое 
обслу

живание 
;на 1 год)

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Асбест шнуровой 1779-72 кг 5 10 15
2 Ацетон технический 2768-69 кг 0,5 0,5 I
3 Войлок технический 6308-62 кг 2 3 4
4 Графит молотый 5979-74 кг 0,5 1 1
5 Кислород 16119-70 бал

лон
— . 0,5 1

6 Краска масляная 
(разведенная)

695-67 кг 1 4 8

7 Карбид кальция 1460-76 кг 5 5 8
8 Лента изоляцион

ная пвх
16214-70 кг 0,2 0,2 0,2

9 Лак 1709-75 кг 0,2 0,2 0,3
10 Льноволокно 10330-63 кг 0,2 0,4 0,8
И Масло (МВП или 

веретенное)
2854-51 кг 2 4 6

12 Мыло хозяйствен
ное

187233-68 кг 0,6 0,2 0,6

13 Набивка сальнико
вая

5152-66 кг 0,5 1,5 1,5

14 Обтирочный мате
риал

5354-68 кг 5 10 10

15 Паронит 481-71 кг 1 3 5
16 Паста ГОИ 7338-65 кг 0,5 0,5 0,5
17 Резина маслобензо- 

стойкая (техпластина)
7338-65 кг 0,5 2 3

18 Сталь листовая 19903-74 т 0,01 0,02 0,03
19 » нержавеющая 7350-66 т 0,01 0,02 0,03
20 Сетка латунная 6613-73 м2 0,1 0,1 0,5
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Я родолжение

а Нормы расхода

Xс
*

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а 

из
* 

ре
ни

й
1--

---
---

---
--- на тех

ническое 
обслу

живание 
(на 1 год)

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

21 Смазка 1-13 1631-61 КГ 0,5 1 3
22 Сурик свинцовый 

тертый
— КГ 0,3 0,3 1

23 Спирт (гидролизный 
или синтетический)

18300-72 КГ 0,5 0,5 1

24 Трубы стальные 
цельнотянутые раз
ных диаметров

8734-75 т 0,03 0,08 0,1

25 Ткань мембранная 5683-61 м2 0,08 0,5 1
26 Растворитель 7827-74 КГ 1 1 3
27 Шланги дюритовые 1819-42 ПОГ. м 2 5 10
28 Электроды свароч

ные
9466-60 кг 0,5 0,5 2

П р и м е ч а н и е .  Для групповой баллонной установки применять ко
эффициент 0,5; для индивидуальной баллонной установки — 0,2.



Р а з д е л  5. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

5Л* ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИХ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

5ЛЛ. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт 
стальных трубопроводов диаметром от 15 до 100 мм jj_HyT_- 
ренних систем отопления, холодного и горячего водоснаб
жения и газоснабжения.

5Л .2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

L Осмотр трубопроводов, их креплений, сварных стыков, 
резьбовых и других соединений.

2. Устранение мелких неисправностей и течей.
3. Зачистка и покраска мест образования ржавчины.
4. Восстановление поврежденной изоляции.

5Л.З. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Осмотр трубопроводов, их соединений и креплений.
2. Разборка и замена отдельных участков трубопроводов.
3. Устранение течей и других неисправностей.
4. Проверка качества ремонта гидравлическим или пнев- 

матическим давлением.
5. Очистка трубопроводов от ржавчины и грязи и по

краска их.
6. Частичный ремонт тепловой изоляции.
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5.1.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Смена участков трубопроводов без изменения их диа
метров.

2. Замена пришедших в негодность креплений трубопрово
дов.

3. Частичная или полная смена изоляции трубопроводов.
4. Испытание трубопроводов гидравлическим или пнев

матическим давлением и устранение течей.
5. Очистка трубопроводов от ржавчины и грязи я окрас

ка их.

5.1.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

м Оборудование

Продолжительность, нес. Количество 
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

пл.
ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

1 Трубопроводы систем 
отопления:

j горячей воды 120 12 9
j1 пара 60 12 4

2

конденсата

Трубопроводы холод
ного и горячего водо
снабжения:

24 12 1

холодной воды 180 12 14
горячей воды 120 12 9

3 Трубопроводы газо
снабжения низкого и 
среднего давления газа

1

120 60 1
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5.1.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 пог. м трубопровода)

Нормы расхода

Сt
3

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я на тех
ническое 
обслу

живание | 
(на 1 год) I J

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Асбозурит ! ТУ-39-52 КГ 4 20
2 Битум |! 9812-74 кг — 2,25 12
3 Болты и гайки 7798-70 

I 5915-70
кг — 0,35 1,75

4 Графит молотый 5279-74 кг 0,03 0,06 0,15
5 Карбид кальция ; 1460-76 кг 0,1 0.41 2,05
6 Керосин ; 4753-68 кг 0,1 0,15 0,75
7 Кислород | 5583-68

!
бал
лон

0,06 0,18 0,7

8 Клей казеиновый 1 3056-74 кг 0,05 0,25 1,25
9 Контргайки | 8943-75 шт. 0,5 I 5

10 Краска масляная 1 8292-75 кг 0,08 0,35 1,75
11 Лак № 177АО \ 1709-75 кг — 0,32 ■1,6
12 Льноволокно 10330-63 кг 0,04 0,15 0,75
13 Муфты из ковкого 

чугуна
8943-75 шт. 0,5 1 5

14 Олифа натуральная 7931-56 кг 0,06 0,3 1,5
15 Паронит 481-71 кг 0,08 0,35 1,75
16 Резина листовая тех

ническая
7338-65 кг 0,07 0,35 1,75

17 Рубероид 10923-64 м2 0,5 2,25 10,2
18 Сетка стальная 6613-73 м2 — 0,37 1,85
19 Сталь сортовая 8509-72 кг 1 1,3 6,5
20 Сталь листовая 19903-74 кг — . 1 3
21 Минеральная вата 4640-66 кг 0,2 1 5
22 Сурик свинцовый 19151-73 кг 0,08 0,3 1,5
23 Ткань хлопчатобу

мажная
9858-61 м 0,5 2,25 10,25

24 Трубы стальные с 
Оу -15-М  00 мм

10707-63 м 0,5 2 10

25 Электроды сварочные 9467-67 кг 0,1 0,21 1,05*
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5.2. В Н У Т Р Е Н Н Я Я  КАНАЛИЗАЦИЯ

5.2.1. Н ом ен к л атура  оборудован и я

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт чу
гунно-канализационных и пластмассовых труб.

5.2.2. Т ип овая  н о м ен кл ату р а  работ  
при техническом  обслуж иван ии

1. Частичный осмотр трубопроводов.
2. Подчеканка отдельных раструбов.
3. Смена прокладок, подтяжка болтов, ревизий, сифонов 

и др.
4. Устранение мелких неисправностей.

5.2.3. Т иповая  н ом ен кл атура  р аб о т
при текущ ем  рем онте

1. Осмотр трубопроводов.
2. Замена отдельных участков труб.
3. Устранение течи в приборах и канализационных тру

бах.
4. Укрепление канализационных труб.

5.2.4. Т иповая н о м ен кл ату р а  р аб о т  
при кап и тал ьн ом  рем онте

1. Полный осмотр трубопроводов.
2. Частичная или полная замена трубопроводов.
3. Частичная или полная промывкй трубопроводов.
4. Смена изношенных фасонных частей.
5. Проверка качества ремонта.

5.2.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество

пп. Оборудование ремонтного
цикла

межремонт
ного периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

I Трубы чугунные кана
лизационные

240 12 19

2 » нз полиэтилена 60 12 4
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5.2.6. Нормы расхода материалов 
(на 100 пог. м трубопроводов внутренней канализации 

диаметром от 5 до 150 мм)
Нормы расхода

■сс
ж

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на тех
ническое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Трубы чугунные кана
лизационные:

1
! 69420-69 
1

i
!
1 пог. м
1

4,8 12 24

болты и гайки I 7798-70 
5915-70

j кг 0,8 2 4

1 резина техническая 7338-65 кг 0,22 0,55 U
'■ сталь круглая 8509-72 I кг 0,4 1 2
1 смоляная прядь 10330-63 кг 1,06 2,5 5,3

соединительные части 
к канализационным 
трубам

69420-69 шт. 2,4 6 12

цемент 10178-62 кг 1,8 4,5 9

•2 Пластмассовые трубы: 18599-73 пог. м 4,8 12 24
резиновые кольца 7338-65 кг 0,46 1,05 2,3
соединительные части 
канализационных труб

6942-69 шт. 3,2 8 16

5.3. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

5.3.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на чугунные и 

стальные радиаторы и чугунные ребристые трубы,

5.3.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр нагревательного прибора и его крепления.
2. Устранение течей в местах присоединения нагреватель

ного прибора к трубопроводам.
3. Укрепление существующих кронштейнов.
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5,3.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Осмотр нагревательного прибора и выявление течей.
2. Демонтаж нагревательного прибора.
3. Частичная перегруппировка чугунных радиаторов; от

соединение и вновь присоединение фланцев ребристых труб; 
подварка стальных радиаторов.

4. Укрепление существующих кронштейнов.
5. Гидравлическое испытание перегруппированных чугун

ных радиаторов и подваренных стальных радиаторов.
6. Монтаж нагревательного прибора с подсоединением к 

трубопроводам системы отопления.
7. Подкраска нагревательного прибора.

5.3.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Демонтаж нагревательного прибора.
2. Перегруппировка чугунного радиатора с частичной за

меной секций. Демонтаж и монтаж фланцевых соединений 
ребристых труб с заменой прокладок и частичной заменой 
фланцев.

3. Гидравлическое испытание нагревательного прибора.
4. Укрепление существующих кронштейнов и, в случае 

необходимости, установка дополнительных средств крепле
ний.

5. Монтаж нагревательного прибора с подсоединением к 
трубопроводам системы отопления.

6. Покраска нагревательного прибора.

5,3.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес.
Количество

м
пп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Радиаторы чугунные 
ц стальные отопитель
ные

96 24 3

2 1
i

Ребристые чугунные 
трубы

72 24J 2
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5.3.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 1 экм поверхности нагревательного прибора)

i
Нормы расхода

СС

*

М атериалы ГОСТ

Е
ди

ни
ца

 и
; 

ре
ни

я

на тех
ническое 
обслу
живание 

(на 1 год)

на тек у ' 
хций 

ремонт

на кана
тальный 
ремонт

Радиаторы чугунные
1 Краска масляная 8292-75 ! кг — 0,15 ОД 5
2 Льноволокно 12287-66 1 кг 0,02 0,03 0,03
3 Ниппели ~~ | шт. — 1 1
4 Сурик свинцовый тер- 

тьгй
19151-73 кг 0,05 0,05 0,08

5 Сталь сортовая 19903*74 кг — 0,3
6 Паронит 481-71 кг — 0,02 0,06
7 Олифа натуральная 7931-56 кг 0,02 0,04 0,06

Радиаторы стальные

*1I Краска масляная 8292-75 кг — 0,15 —

2 Льноволокно 12287-66 кг 0,02 0,02 —
3 Олифа натуральная 7931-56 кг 0,02 0,02 —

4 Сурик свинцовый тер- 19151-73 кг 0,01 0,02 ___

тый
5 Сталь сортовая 19903-74 кг „ од —

6 Электроды сварочные 9467-67 кг 0,2 0,3 —

Ребристые чугунные трубы
1 Болты и гайки 1759-70 кг — ОД 0,2
2 Контргайки 8943-75 шт. — 0,3 од
3 Краска масляная 8292-75 кг — ОД 5 0,15
4 Льноволокно 12287-66 кг 0,01 0,02 0,02
5 Олифа натуральная 7931-56 кг 0,02 0,03 0,03
6 ! Сурик свинцовый тер

тый
19151-73 кг 0,02 0,05 0,05

7 Паронит 481-71 кг — 0,05 0,06.
8 Фланцы чугунные к 

ребристым трубам
5525-61 шт. — 0,5 I

210



5.4. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

5.4.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт тру
бопроводной арматуры системы теплоснабжения, водоснаб
жения и канализации.

5.4.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр всех элементов арматуры.
2. Проверка плотности фланцевых и резьбовых соедине

ний.
3. Проверка состояния набивки сальниковых уплотнений.
4. Проверка плотности закрытия арматуры.
5. Устранение мелких неисправностей.
6. Очистка арматуры и смазка резьбовых соединений.

5.4.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Наружный осмотр арматуры с проверкой герметично
сти корпуса.

2. Частичная разборка, очистка запорных устройств от 
грязи, промывка и смазка.

3. Осмотр и устранение дефектов уплотняющих колец, 
дисков и корпусов.

4. Притирка клапанов, вентилей, пробочных кранов.
5. Удаление сальниковой набивки, осмотр, ремонт и смаз

ка шпинделя,
6. Замена или ремонт пружин ревизионных дисков, кла

панов.
7. Устранение неплотностей, замена дефектных прокла

док.
8. Гидравлические испытания на прочность и плотность.
9. Окраска,
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5.4.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Д ем онтаж  и разборка арматуры.
2. Полный осмотр с очисткой и промывкой деталей в ке

росине.
3. Ремонт корпуса (заварка трещин и раковин).
4. Ремонт изношенных деталей,
5. Ш абровка, расточка или замена уплотнительных колец.
6. Ремонт сальникового уплотнения.
7. Сборка арматуры.
8. Гидравлические испытания на прочность и плотность.
9. О краска.

5.4.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

пп.
ремонтного

цикла
межремонт
ного периода

i
i

1 ; Задвижки параллель
ные и клиновые с вы
движным и невыдвиж
ным шпинделями

!
6 0  ( 

!

12 4

2 Вентили запорные 72 2 4 2

3 Краны пробковые 72 12 5
1

4
1
| Клапаны обратные 72 i 24

1

1
2

t
5 ! »  предохрани- 

! тельные ры
чажные

6 0 12
1 4

6 »  редукцион- 
| ные

6 0 12

i

i 4
1

7
1

Конденсатоотводчики 6 0 j 12

f
!

4

t
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5

2

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

5.4.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну единицу трубопроводной арматуры 

санитарно-технических систем)
Нормы расхода

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

Задвижки параллельные и клиновые с выдвижным 
и невыдвижным шпинделями по ГОСТ 8437-75, 20336-75

Болты и гайки 7798-70
5915-70

кг 0.3- 0.3 1 0,4

Бронза 20068-74 кг — — 0,1
Керосин 18499-73 кг — 0.2 0,2
Краска масляная 18596-73 кг — 0,02 0,04
Масло индустриальное 1862-63 кг — 0,02 0,05
Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,2 0,06 0,06
Обтирочный материал 1 5354-74 кг 0,2 0,08 0,08
Паронит 481-71 кг 0,4 0,2 0,2
Порошок притирочный 5354-68 кг — 0,02 0,03
Резина техническая ]1 7338-65 кг 0,4 0,2 0,2
Сталь нержавеющая 1| 5582-62 кг — — 0,1

Вентили запорные по ГОСТ 9086-74, 18722-73, 18161-72
Болты и гайки |1 7798-70 

5915-70
иг 0,3 0,2 I 0,2

1

Бронза 20068-74 кг — — 0,05
Керосин 18499-73 кг — — 0,1
Краска масляная 18596-73 кг ----- 0,02 0,04
Масло индустриальное 10113-62 кг — — 0,05
Набивка сальниковая 5152-66 кг 1 0,15 0.05 0,05
Обтирочный материал 5354-74 кг 0,3 0,02 0,02
Паронит 481-71 кг 0,2 0,08 0,1
Порошок притирочный 5354-68 кг — — 0,02

Резина техническая 7338-65 кг 0,4 0,02 0,03

Сталь нержавеющая 5582-62 кг — 0,01

Фибра 14613-69 кг 0,02
1

0,01 0,01
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ts
£3

г

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36;
37
38
39
40
41

42

43
44
45
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Продолжение
Нормы расхода

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

Краны пробковые по ГОСТ 12154-74
Болты и гайки 7798-70

5915-70
кг 0,3 0,2 0,2

Бронза 20068-74 кг — — 0,05
Керосин 18499-73 кг — 0,05 0,1
Краска масляная 18596-73 кг — 0,02 0,04
Масло индустриальное 10113-62 кг — 0,02 0,03
Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,15 0,05 0,05
Паронит 481-71 кг 0,2 0,08 0,1
Обтирочный материал 5354-74 кг 0,2 0,02 0,02
Порошок притирочный 5354-68 кг — 0,02 0,04
Резина техническая 7338-65 

1 1
кг 0,4 0,02 0,03

Клапаны обратные по ГОСТ 10371-69
Болты и гайки 7798-70

5915-70
кг 0,1 0,1 0,1

Бронза 20068-74 кг —- — 0,1
Керосин осветительный 18499-73 кг ----- 0,1 0,1
Масло индустриальное 10113-62 кг — 0,04
Обтирочный материал 5354-74 кг 0,3 0,02 0,02
Паронит 481-71 кг 0,15 0,05 0,08
Порошок притирочный 5354-68 кг — . 0,1 0,02
Резина техническая 7338-65 кг 0,4 0,02 0,03

Клапаны предохранительные [рычажные по ГОСТ 5335-75
Болты и гайки 7798-70

5915-70
кг 0,3 0,2

Бронза 20068-74 кг — —
Керосин осветительный 18499-73 кг — —

Краска масляная 18596-73 кг — 0,02



Продолжение

Нормы расхода

ес:
%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я ■1
на техни- | 

ческое ! 
обслу- j 

живавие

на теку
щий

: ремонт

на капи
тальный 
ремонт

46 Масло индустриальное 10113-62 КГ

1

_ 0,05

47 Обтирочный материал 5354-74 КГ 0,3 0,02 0,02

48 Паронит 481-71 КГ 0,2 0,08 о  л
49 Порошок притирочный 5354-68 КГ — — 0,02
50 Резина техническая 7338-65 КГ 0,4 0,02 0,03

51 Сталь конструкционная 17066-71 кг — — 0,5

Клапаны редукционные
52 Болты и гайки 7798-70 |

5915-70 1|
кг 0,2 0,3 0,5

53 Бронза 20068-74 кг — — 0,3
54 Керосин осветительный 18499-73 кг — — 0,1
55 Краска масляная 18596-73 •кг — 0,2 0,04
56 Масло индустриальное 10113-62 кг — — 0,05
57 Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,15 0,05 0,02
58 Обтирочный материал 5354-74 кг 0,3 0,02 0,02
59 Паронит 481-71 кг 0,1 ол 0,2
60 Порошок притирочный 9721-71 | кг

!
— — 0,2

,

Конденсатоотводчики
61 Графит 8295-73 кг — 0.08 0,15
62 Болты и гайки 7798-70

5915-70
кг 0,2 0,3 0,5

63 Бронза 20068-74 кг — — 0,3
64 Керосин осветительный 18499-73 кг — — ол
65 Краска масляная .18596-73 кг — 0,04 0,08
66 Обтирочный материал 5354-74 кг 0,3 0,02 0,02
67 Паронит 481-71 кг — 0,3 0,5
68 Припой ПОС-40 14290-69 кг — 0,08 —
69 Сталь тонколистовая 

оцинкованная
11383-65 кг

1
— 0,8 —
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5.5. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНОГО ТИПА

5.5.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материала разработаны на бытовые га 
зовые водонагреватели типа Л-1, Л-3, ВВК-5.

5.5.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Разборка и смазка кранов.
2. Проверка плотности всех соединений.
3. Очистка радиатора от сажи и окалины.
4. Прочистка отверстий газовых горелок, запальников и 

форсунок.
5. Проверка исправности автоматики блок-крана, а у ав

томатических приборов — и автоматики безопасности.
6. Регулирование подачи газа и воды с проверкой работы 

водонагревателя на разных режимах.
7. Проверка тяги дымохода и состояния соединительных 

труб, притока свежего воздуха и состояния вытяжной вен
тиляции.

8. Перенабивка сальника и проверка работы водяного 
вентиля, смена мембраны, пружин и других деталей.

5.5.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Разборка водяной части блок-крана и проверка со

стояния мембраны фильтра и других деталей; прочистка 
водопроводящих каналов.

3. Проверка плотности водогазопроводных коммуникаций 
рабочим давлением при закрытых кранах.

4. Выявление неисправностей и поломок отдельных узлов 
и деталей арматуры, ремонт и их замена.

5. Очистка поверхности корпуса от ржавчины и покраска.
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5.5.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Д ем онтаж  водонагревателя и его разборка.
2. Замена  неисправных и приш едш их в негодность узлов 

и деталей, ремонт их или замена.
3. Сборка  водонагревателя, проверка плотности сборки 

узлов и деталей.
4. П окраска  водонагревателя.
5. У становка  водонагревателя, обвязка его трубопровода

ми, подсоединение газохода.
6. Проверка работы на различных реж имах.

5.5.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Оборудование

П родолжительность, мес.
Количество 

текущ их ремонтов 
в ремонтном 

цикле
ремонтного

цикла
межремонт
ного периода

Г азовые нагреватели всех 
типов

60 | 12
: ! 
i *

4

5.5.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один водонагреватель)

! Нормы расхода

пс
*

М атериалы гост

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на тех
ническое 
обслу

живание 
(на 1 год)

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

11 Ацетон технический . 2768-69 КГ 0,01
1

0,01 0,01
2 ! Алюминиевая пудра 5494-71 КГ — 0,01 0,01
3*

i
Аммоний (нашатырь 

технический)
; 2210-73 кг 0.01 0,01 0,01

4 : Бура техническая 8429-69 кг 0.01 0,01 0,02
5 : Болты и гайки ‘ 17473-72 

5915-70
кг

1
0,01 0.01 0,02

б ’ Г рунтовка 4056-65 кг о,п 0,21 | 0.2I
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Продолжение

Нормы расхода

к
-с

*

М атериалы ГОСТ

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

ж ивание
(н а  I год )

на тек у 
щ ий 

ремонт

на капи
тальны й 

ремонт

7 Карбид кальция ; 1460-76 КГ 0 ,0 1 0 ,0 1

8 Керосин 4753-68 КГ — 0 ,0 1 0 ,0 1

9 Кислота соляная 1382-69 КГ 0 ,0 1 0,03 0,03
10 Капрон Б ТУ УХП КГ 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1

П Кислород 1420-70 М3 — — 0,25
12 Лента медная 1173-70 КГ 0 ,0 1 0,43 1,44
13 Лак битумный 1709-75 кг — 0 ,0 1 0 ,0 1

14 Масло касторовое 6757-73 кг 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 1

15 Обтирочный материал 5354-68 КГ 0 ,1 1 0 ,2 0 ,2

16 Проволока обыкно
венная 0  1,3 мм

5220-71 кг — 0 ,0 1 0 ,0 1

17 Припой ПОС-40 1499-70 кг 0 ,0 1 0,09 0,29
18 Пруток латунный 2060-73 кг 0 ,0 1 0,082 0,25
19 То же, 6-гранный 2060-73 КГ - 0,085 0,25
2 0 Паронит, 6=1,5 481-71 кг 0 ,0 1 0 ,0 2 0,06
21 Резина техническая, 

6=  14-1,5 мм
7338-65 кг 0 ,0 1 0 ,1 0,03

2 2 Растворитель 7827-74 кг — 0 ,0 1 0 ,0 1

23 Сталь тонколистовая, 
6 =  0,84-1,8 мм

19903-74 кг — 0 ,0 1 0 ,0 1

24 Сталь тонколистовая, 
6=1,94-3,9 мм

19903-74 КГ — 0,6 1,98

25 Сетка латунная 6613-73 кг 0 ,0 1 0,06 0 ,0 2

26 Смачиватель 6867-67 КГ — 0,09 0,03
27 Трубы водогазопро

водные 015 мм
10707-63 кг — 0 ,2 0,67

28 Трубы медные 617-72 кг 0 ,0 2 0 ,2 1 0,71
29 » латунные 494-69 кг — 0,06 0 ,0 2

30 Уайт-спирит 3134-63 кг — 0 ,0 1 0 ,0 1
31 Хлористый цинк 7315-68 кг — 0 ,0 1 0 ,0 1
32 Электроды 0 3 мм 9467-70 кг — 0,04 0,14
33 Эмаль 6465-63 кг — 0 ,0 1 0,03
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ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

5.5.7. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на бытовые га
зовые плиты 2- и 4-конфорочные.

5.5.8. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Разборка и смазка кранов.
2. Снятие горелок и прочистка форсунок.
3. Проверка плотности соединений,
4. Проверка плотности закрытия дверей духового шкафа.
5. Регулировка всех горелок плиты.
6. Смена мелких деталей (ручек, кранов, пружин, дверей 

духового шкафа, форсунок, регуляторов воздуха, ручек духо
вого шкафа, рассекателей верхних горелок).

5.5.9. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Проверка правильности установки противней и реше

ток в духовом шкафу и устранение дефектов.
3. Замена или ремонт отдельных деталей и узлов.
4. Проверка качества ремонта.
5. Очистка поверхности от ржавчины и грязи и покрас

ка их.

5.5.10. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование ремонтного межремонт

текущих ремонтов 
в ремонтном

цикла ного периода цикле

Газовые плиты 4 и 
2-конфорочные

60

1

12 4
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5.5.11. Нормы расхода основных материалов 
(на одну 4-конфорочную плиту)

Материалы ГОСТ

Нормы расхода
I
на техни 1

2 а ческое на теку на капи
обслу щий тальиый

живание ремонт ремонтЛ ** П Ы X (на 1 год)

. ! Ацетон технический 5494-71 КГ 0,01 0,01 —

2 Винты и гайки 17473-72
5915-70

кг 0,01 0,01 —

3 Грунтовка 4056-65 кг — од —

4 Карбид кальция 1460-76 кг — ■0,3 —

5 Керосин 11128-65 кг _ 0,01 —
1

6
1

Кислота соляная 1382-69 кг 0.01 0,03 —

7 Кислород 1490-70 баллон — 0,01 —

8 Льноволокно 12287-66 кг 0,01 0,02 —

9 Лента медная 1173-70 кг — 0,02

10 Нитроэмаль 6465-63 кг — 0,2 —

11 Обтирочный мате
риал

5354-68 кг ОД од —•

12 I Припой ПОС-40 1499-70 кг — 0,09 —

13 ! Сурик свинцовый 
! тертый

19151-73 кг 0,01 ■ 0,02 —

14 Смазка 1-13 6757-73 кг 0,01 0,02 —

15 Сталь тонколистовая, 
6 = 0,8™ 1 мм

19903-74 кг — 0,02 —

16
!
| Трубы стальные, 
Dy = 1 5  мм

j 10707-63
i

м —- ОД 5 —

17 Электроды 9467-70 кг — 0,05 —

П р и м е ч а н и е .  Для 2-конфорочной газовой плиты применять К= 0,7.
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Р а з д е л б .  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1. КОНДИЦИОНЕРЫ

6.1 Л. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на центральные 

кондиционеры серии «Кд» и «Кт» производительностью от 
10 до 250 тыс. м3/ч, автономные кондиционеры производи
тельностью от 2400 до 10000 м3/ч, неавтономные кондиционе
ры производительностью от 2500 до 18000 м3/ч.

Материалы, предназначенные для ремонта приборов ав
томатики, насосов и электродвигателей, в данный раздел не 
входят.

6Л.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

Центральные кондиционеры
1. Проверка загрязненности секций, поддонов, створок, 

камер, фильтров и пр.
2. Осмотр всех болтовых соединений и креплений с ча

стичным их подтягиванием.
3. Проверка состояния тепловой изоляции, окраски, над

писей, стрелок и пр.
4. Проверка соединений трубопроводов, сальников арма

туры. Устранение течей.
5. Проверка герметичности дверок, люков, фланцев.
6. Наблюдение за исправной работой форсунок, шаровых 

клапанов, переливных устройств, каплеотделителей, а при 
необходимости — их регулировка.
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Местные кондиционеры
1. Проверка плотности соединений всех звеньев с под

тяжкой болтов на фланцах, муфт, ниппелей и пр.
2. Выявление и устранение течей, подтяжка сальников 

арматуры.
3. Визуальная проверка качества работы пенных конди

ционеров.
4. Проверка и регулировка переливных устройств, по

плавковых регуляторов уровня, заборных фильтров и пр.
5. Проверка загрязненности теплообменников, воздушных 

фильтров.
6. Осмотр окраски кондиционеров и постаментов.
7. Проверка состояния тепловой изоляции.

6.1.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

Центральные кондиционеры
1. Наружный осмотр системы. Очистка от пыли и грязи.
2. Предремонтные испытания системы.
3. Проверка состояния и исправление искривлений.
4. Замена проржавевших мест секций и камер.
5. Проверка плотности всех фланцевых соединений и 

креплений.
6. Проверка состояния и ремонт поворотных лопаток и 

систем рычагов секций-клапанов.
7. Промывка, ремонт и наладка приводов (электрических- 

или пневматических) камер и секций.
8. Проверка загрязнений пластин и секций, промывка во

дой.
9. Проверка состояния трубок, заварка или смена подте

кающих трубок секций подогрева.
10. Проверка загрязнения и очистка сеток.
11. Проверка и, при необходимости, замена подшипников,, 

валиков, натяжных винтов.
12. Проверка и очистка уравнительного бака для воды.
13. Проверка состояния и ремонт мешалки для взмучива

ния масла секций самоочищающихся масляных фильтров.
14. Проверка и ремонт шарового наполнительного клапа

на, сетчатого фильтра.
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15. Проверка и ремонт труб, коллекторов и форсунок 
для распыления воды в промывных (оросительных) камерах.

16. Проверка и ремонт подставок и креплений,
17. Проверка и ремонт вентиляторной установки,
18. Регулировка и наладка системы.
19. Контроль качества ремонта.
20. Послеремонтные испытания системы.
21. Окраска.

Местные кондиционеры

1. Наружный осмотр кондиционера, очистка от пыли и 
грязи.

2. Предремонтные испытания системы.
3. Снятие и, при необходимости, ремонт панелей и коро

бок жалюзи.
4. Разборка кондиционера, осмотр, проверка и, при не

обходимости, ремонт:
компрессорно-конденсаторного агрегата; 
электрокалорифера (автономных кондиционеров); 
насоса, воздухоохладителя, влагосборника; 
калорифера (неавтономных кондиционеров); 
масляного фильтра;
трубопроводов, арматуры, приводов системы автоматики^
5. Сборка, регулировка, наладка.
6. Контроль качества ремонта.
7. Послеремонтные испытания системы.
8. Окраска.

6 .1 .4 . Т и п о в а я  н о м е н к л а т у р а  р а б о т  
п р и  к а п и т а л ь н о м  р е м о н т е

Центральные кондиционеры
1. Все операции текущего ремонта.
2. Демонтаж системы.
3. Составление дефектной ведомости.
4. Ремонт или замена отдельных секций, камер, вентиля

торной установки.
5. Ремонт систем ручного или автоматического управле

ния.
6. Сборка системы.
7. Регулировка и наладка системы после ремонта.
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8. Контроль качества ремонта.
9. Послеремонтные испытания системы.

10. О краска.
П р и м е ч а н и е .  При капитальном ремонте допускается замена сек

ций, камер, вентиляторных установок более совершенными или большей 
производительности.

Местные кондиционеры

1. Все операции текущего ремонта.
2. Зам ена отдельных деталей, узлов и агрегатов, венти

ляторной установки.
3. Перемонтаж системы управления.
4. Сборка системы.
5. Контроль качества ремонта.
6. Послеремонтные испытания системы.
7. О краска.

6.1.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П родолж ительность, мес. !
Количество

м
пп. О борудование ремонтного

цикла
м еж рем онт

ного периода

текущ их ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1 Центральные конди
!

9 6 8 11

о
ционеры

Кондиционеры мест
ные:

автономные

1i
1 72 8 8

неавтономные ! 9 6S+
8 11

6.1.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один кондиционер центральный или местный 

производительностью 10 тыс. м3/ч ( ^ = 2 9 2 7  кг)

сс

%

М атериалы гост

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Но

на техн и 
ческое 
обслу

ж ивание

рмы расхо

на т е к у 
щ ий 

ремонт

да

на капи 
тальны й 
ремонт

1 Асбест шнуровой 1 7 7 9 -7 2 КГ — 1 1,5
2 Бронза 4 9 3 -5 4 КГ — 1 5
3 1 Бензин Б -7 0 1012-72 к г 1 1 2

2 2 4



Продолжение
1 Нормы расхода

сс
%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

4 Бумага наждачная 5009-75 КГ ... 1 3
5 Вентили разные 9086-66 шт. 1 2 4
6 Графитовый порошок 5279-74 кг 0,3 0,5 1
7 Задвижки разные 8437-63 шт. — — 2
8 Краны натяжные для 

манометров
7520-66 шт. 1 2

9 Керосин 4753-68 кг 0,5 2 3
10 Краска масляная 

разведенная
695-67 кг 2 5 7

11 Клей №» 88-Н — кг -- 0,1 0.2
12 Карбид кальция 1460-76 кг — 15 30
13 Кислород 5583-68 баллон — 1 2
14 Консталин — кг — 0,1 0,6
15 Лак битумно-масля

ный (грунтовка масля
ная)

4056-65 КТ 1 1 2

16 Льноволокно 10330-63 кг 0,3 0,5 1
17 Лампы электрические 

36 В
2239-70 шт. 10

18 Метизы (болты с гай
ками, шайбы, винты и 
пр.)

7798-70
5915-70
1759-70

кг 0,5 2 6

19 Масло машинное — кг 15 — —

20 » индустриаль
ное

20799-75 кг По инструкции 
изготовителя

завода-

21 » висциновое 
(веретенное 
Зв)

2854-51 кг 30
1 15

15

22 Набивка сальниковая 
хлопчатобумажная

5152-66 кг 1 2

23 То же, асбестовая 5152-66 КТ 0,5 0,4 0,4

24 Обтирочный материал 
(ветошь)

5354-68

i

кг 5

I

2 2

15 Зак, 62. 225



Продолжение
Нормы расхода

вв
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а 

‘ и
зм

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание
S

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный
ремонт

£5 Олифа натуральная 7931-56 кг 2 3 4
26 Парусина брезентовая 5683-61 М2 | — 6 8
27 Проволока стальная 

сварочная
2246-70 кг — 1 2

28 Резина листовая тех
ническая 6 ” 24-5 мм

7338-65 кг J 3 7

29 Резина вакуумная 7338-65 кг — — I
30 Сталь листовая 19903-74 кг — 20 50
31 » сортовая угло

вая
8509-72 кг — 20 50,

32 Сетка стальная 5336-67 м2 — 1 2
33 » латунная 6613-73 м2 0,2 0,2\ 0,6
34 Стекло органическое — кг — 0,5 1
35 » жидкое 8214-56 кг — — 0,5
36 » оконное для 

каплеуловите
лей “

м2 1 4 8

37 Стеклоткань — м2 5 10 25
38 Сурик тертый желез

ный
8135-62 кг 1 3 4

39 » свинцовый 19151-73 кг 0,2 0,3 0,5
40 Сода каустическая 2263-59 кг 6 3 5
41 Спирт гидролизный 

или синтетический
18300-72 кг По приказу МО 

1
СССР

42 Трубы стальные водо- 
газопроводные разных 
диаметров

3262-75 пог. м i 4j
1

6

43 Термометр ртутный — шт. 5 — —
44 Ткань мешочная — 10 10 15

L

45 Теплоизоляционный 
материал (минераловат
ные маты, шлаковата 
и пр.)

4640-66 кг 10 10 30
1

1
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UU 
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Продолжение
Нормы расхода

Материалы ГОСТ

46
47

48

Форсунки
Шланги резиноткане

вые (рукава)
Шлифовальный поро

шок
49 Электроды сварочные

9356-67

5744-74

9467-67

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

%
1

5 5 20

пог. м — 5 5

кг ! 0,05 0,1

кг — 1 2

П р и м е ч а н и я .  1. Для центральных кондиционеров иной производи
тельности нормы расхода материалов берутся со следующими поправоч
ными коэффициентами:

Кондиционер КД-10 КД-20
1

КТ-30 1 КТ-40 КТ-60

К 1 1.5 и 1,9 2,4

Кондиционер КТ-80 КТ-120 КТ-160 КТ-200 КТ-250

К 2,5 2,9
i
| 3,2
1

3,4 3,6

2. Для местных кондиционеров значения поправочных коэффициентов 
принимаются в зависимости от их массы по отношению к массе централь
ного кондиционера КД-10:

MjAf, 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1Д 1,2 1,3

К 0.1
1

0,3 1 0,41 0,64 0,78 0,9 1 1,1 1,18 1,26

15* 227



6,2. ВЕНТИЛЯТОРЫ

6.2.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на вентиляторы 
радиальные (центробежные) стальные из углеродистой ста
ли, нержавеющей стали, из алюминиевых сплавов (искроза
щищенные) , пластмассовые (антикоррозионные), осевые 
стальные из углеродистой стали и из разнородных металлов, 
крышные (центробежные и осевые).

6.2.2. Типовая номенклатура работ
при техническом обслуживании центробежных 

и осевых вентиляторов

1. Проверка креплений, заклепочных соединений, свар
ных швов.

2. Осмотр подшипников, проверка наличия в них смазки.
3. Осмотр соединительных муфт.
4. Проверка состояния кожуха и изоляции.
5. Проверка зазоров между лопатками и обечайкой осе

вого вентилятора, а также между ротором и кожухом цент
робежного вентилятора.

6. Проверка балансировки ротора без снятия его с вала.
7. Проверка посадки шкива на валу (при ременной пере

даче), регулировка натяжения ремней.

6.2.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

Вентиляторы центробежные
1. Осмотр состояния вентилятора.
2. Предремонтные испытания.
3. Очистка вентилятора от пыли и грязи.
4. Проверка наличия больших вмятин, пробоин и про

ржавевших мест, состояния заклепочных соединений и свар
ных швов.

5. Балансировка ротора без снятия с вала и восстановле
ние необходимых зазоров между ротором и кожухом венти
лятора.

6. Подтягивание всех креплений.
7. Исправление шпоночного соединения.
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8. Проверка состояния подшипников.
9. Перезаливка или замена вкладышей подшипников, сме

на шарикоподшипников, пришедших в негодность.
10. Смена или установка отдельных лопаток или их на

варка.
11. Проверка посадки ротора на валу и направления его 

вращения.
12. Проточка или шлифовка шеек вала.
13. Проверка посадки шкива на валу (при ременной пе

редаче), состояния соединительных муфт.
14. Проверка правильности взаимного расположения 

электродвигателя и вентилятора (при ременной передаче), 
горизонтальности установки вентилятора на фундамент и 
частоты вращения вентилятора.

15. Ремонт или замена оградительных и других устройств 
по технике безопасности.

16. Окраска вентилятора и площадки.

Вентиляторы осевые

1. Осмотр состояния вентилятора.
2. Предремонтные испытания.
3. Очистка от грязи кожуха вентилятора и сетки на вса

сывающем воздуховоде.
4. Осмотр состояния лопастей вентилятора.
5. Осмотр и исправление погнутшх лопастей вентилятора.
6. Проверка состояния креплений.
7. Проверка состояния обечайки и исправление погнуто

стей, проверка состояния и исправление площадки под 
электродвигатель.

8. Восстановление необходимых зазоров между лопатка
ми и обечайкой.

9. Проверка правильности вращения электродвигателя.
10. Подтягивание всех креплений.
11. Окраска.
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6.2.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

Вентиляторы центробежные

1. Полная разборка вентилятора.
2. Промывка и дефектовка деталей.
3. Ремонт или изготовление нового кожуха вентилятора.
4. Полная смена лопаток ротора или замена его новым.
5. Смена и ремонт вала и замена подшипников.
6. Балансировка ротора на специальном приспособлении 

со снятием его с вала.
7. Смена ремня или муфтового соединения.
8. Замена более 50% конструкций кожуха.
9. Сборка вентилятора, центровка с электродвигателем.

10. Ремонт или смена ремня.
11. Контроль качества ремонта.
12. Испытание вентилятора в работе, определение его эф

фективности.
13. Окраска вентилятора.

Вентиляторы осевые

1. Полная разборка вентилятора.
2. Замена рабочего колеса.
3. Замена негодной втулки крыльчатки новой.
4. Исправление погнутых лопастей и проверка баланси

ровки крыльчатки.
5. Изготовление новой лопасти и замена негодной с под

гонкой по месту.
6. Очистка, промывка и осмотр крыльчатки.
7. Балансировка крыльчатки.
8. Замена площадки под электродвигатель.
9. Сборка вентилятора; центровка вентилятора с электро

двигателем.
10. Контроль качества ремонта.
11. Испытание вентилятора и сдача его в эксплуатацию.
12. Окраска вентилятора.
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6.2.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

№ Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущих ремонтов

пп.
ремонтного

цикла
межремонт

ного периода
в ремонтном 

цикле

1 Вентиляторы центро
бежные низкого и сред
него давления (кроме 
крышных и пылевых)

96 |
I
!i

8 11

2 Вентиляторы осевые 
(кроме крышных)

96 8 11

3 Вентиляторы центро
бежные высокого дав
ления и пылевые

72 8 8

4 Вентиляторы крыш- 
ные (центробежные и 
осевые)

72 8 8

1
1

П р и м е ч а н и е ,  При перемещении воздуха с примесями агрессивных 
веществ вентиляторами из углеродистой стали на периодичность ремонтов 
берется коэффициент К=0,5.

6.2.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один условный вентилятор радиальный 

(центробежный) или осевой)

Нормы расхода

пк
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Алюминий листовой * 7869-51 КГ __ ! 1 2
2 Бензин Б-70 1012-72 КГ 0,6 0,9 1,8
3 Болты с гайками 7798-70

5915-70
%** 0,3 0,5 1



Продолжение
1 Нормы расхода

сс
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий

ремонт

на капи
тальный
ремонт

4 Винипласт (поливи
нилхлорид) *

ТУ3823-53 кг — — 1

5 Керосин 4753-68 кг 1 — —
6 Консталин — кг 1 — —
7 Кислород 5583-68 баллон 0,1 0,1 0,3
8 Карбид кальция 1460-76 кг 1 2 3
9 Масляные краски и 

лаки разведенные
695-67 кг 0,5 1 1,5

10 Масло минеральное 1707-51 %** 0,2 0,3 0,6
И Обтирочный материал 5354-1*8 кг 1 1*5 3
12 Подшипники 8338-57 шт. — I 2
13 Проволока присадоч

ная углеродистая
2246-70 кг 0,4 0,6 1

14 Резина листовая тех
ническая, б —5 мм

7338-65 кг 0,5 1 2

15 Ремни текстропные — к—т — 0,3 1
16 Сталь сортовая угло

вая
8509-72 кг — 1 4

17 » листовая 19903-74 кг — 3 5
18 » листовая не

ржавеющая *
5582-50 кг — 1 2

19 Парусина брезентовая 
(или ткань прорезинен
ная)

15683-61 м2 0,5 0,8 1,2

20 Фетр технический — кг 0,2 — —

21 Электроды сварочные 9467-67 кг 0,5 1,5

* Только для вентиляторов из этих материалов.
** Процент от веса вентилятора без электродвигателя, кг.
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6.2.7. Поправочные коэффициенты для определения норм расхода основных 
материалов при ремонте центробежных и осевых вентиляторов

Номер вентилятора

пп. Тип вентиляторов
2,5 3

(3,2) 4 5 6
(6,3) 7 8 9 10 И 12

(12,5) 16 20

1 Центробежные низко 1,1 1.2
СТ2

2
1ЛЬ сор

3
говая

5 12 16 26 56 72

2

го и среднего давления 
всех серий

То же, высокого дав 4 10 17 40

3
ления

Осевые серии 06 _ — * од 1 2 0,2 0,5 __ 1,2 _ 1,2 _ _

4 » » У — — ~ — — — — — — — 13 28 36
5 Крышные центробеж — — 2,5 3,5 5,5 — 13 — 18 — 30 — —

6
ные

» осевые — — ОД 5 — 150,3 — 0,7 — — — 1,8 — —

Сталь листовая
1

2

3
4
5

6

Центробежные низко 0,8 1 1.3 3,6 6 — 10 — 19 — 32 53
го и среднего давления 
всех серий

16 24То же, высокого дав — — 4 ■— — 9 — — —
ления

Осевые серии 06 — — 0,8 1,2 1,5 2 3 — 4 — 5 —
» » У — — — — — — — — — — 16 26

Крышные центробеж — — 2 4 7 — 11 — 20 — 35 —
ные

ъ осевые — — 1,2 1.4 1,8 — 3,2 — — — 6 —



.234 Продолжение

Ht
п п. Тип вентиляторов

Номер вентилятора

3 6 12
2,5 (3,2) 4 5 (6*3) 7 8 9 10 11 (12,5) 16

С т а л ь  л и с т о в а я  н е р ж а в е ю щ а я

Центробежные всех I 0,8 
серий I

Центробежные низко- I 0,8 
го давления

А л ю м и н и й  л и с т о в о й

1.3 I 3,6 I 6 j

В и н и п л а с т  л и с т о в о й

1.3 | 3,6 j -

П о д ш и п н и к и

10 19

М а с л я н ы е  к р а с к и , л а к и  р а з в е д е н н ы е  и п р о ч и е  м а т е р и а л ы

Центробежные всех 
серий и типов 

Осевые всех серий и 
типов

20

Центробежные низ — 1 1,3 3,6 6 j - 10 16 19 — 32 53
кого, среднего и высо 1
кого давления всех се j
рий !

1 Центробежные низко
го и среднего давления 
всех серий

1 ! 1 1 1 1 1 1

V То же, высокого дав
ления

— — — 1,5 — 1.5 1,5 1,5

3 Крышные центробеж
ные

— — , _ -- 1,5 1,5 1*5
~ \

1 : 1 1,5 2,5 3,5 4,5 6 8 10 11 23 28

— — 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 — 1 — 1,5 2

32
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6 . 3 ,  В О З Д У Ш Н Ы Е  Ф И Л Ь Т Р Ы  И П Ы Л Е У Л О В И Т Е Л И

6.3.1. Номенклатура оборудования
Н орм ы  расхода материалов разработаны  на фильтры 

ячейковые с различными заполнителями, фильтры масляные 
самоочищ аю щ иеся, воздуш ные сухие, фильтры рулонные, а 
та кж е  на циклоны.

Н орм ы  не распространяю тся на фильтры электрические 
и рукавные.

П р и м е ч а н и е .  Фильтрующие элементы коллективных средств за
щиты (фильтры-поглотители ФП, предфильтры ПФП, фильтры ФМШ, 
ФМК, ФМС, ФМТ), а также средства регенерации воздуха и окисления 
водорода ремонту в условиях войсковой части не подлежат.

6.3.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка загрязнений всех звеньев, секций и слоев 
фильтров, пылесборников, циклонов.

2. П роверка состояния рамок кассет, панелей, сеток, к ар 
касов и присоединительных фланцев.

3. П роверка герметичности пылевых камер и дверей, 
бункеров, плотности вхождения кассет в рамки.

4. П роверка наполнения кассет ф ильтрую щ им заполните
лем, количества и густоты  масляной пленки.

5. О смотр  всех креплений.
6. Визуальная  проверка герметичности соединений ф ильт

рую щ их элементов коллективных средств защ иты.

6.3.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

Кассетные фильтры разных типов

1. О смотр  и очистка от грязи  всех секций и слоев фильт- 
ров.

2. П роверка  состояния и ремонт рамок кассет, каркасов 
и соединительных фланцев.

3. П роверка  наполнения кассет ф ильтрую щ им  заполни
телем с его перемешиванием, прочисткой и промывкой.

4. Смена или дополнение ф ильтрую щ его заполнителя.

5. Рем онт сеток и каркаса , на которые улож ены  слои 
заполнителя.
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6. Проверка и подтягивание всех болтовых соединений и 
креплений.

7. Прочистка и промывка масляных фильтров и смачива
ние их маслом.

8. Проверка исправности действия и ремонт смачиваю
щих водяных устройств.

9. Ремонт камеры фильтров.
10. Контроль качества ремонта.
11. Окраска всех деревянных и металлических частей.

Циклоны

1. Наружный осмотр циклонов.
2. Исправление вмятин, замена проржавевших мест.
3. Очистка от пыли и грязи.
4. Поддержание герметичности во всех соединениях эле

ментов циклона со сменой прокладок.
5. Проверка качества ремонта.
6. Испытание циклонов.
7. Окраска.

6.3.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

Кассетные фильтры разных типов
1. Полный осмотр фильтров.
2. Разборка.
3. Полная замена всех кассет с фильтрующими заполни

телями.
4. Замена более 50% рамок, каркасов и других конст

руктивных элементов фильтров.
5. Сборка.
6. Контроль качества ремонта.
7. Полная окраска всех деревянных и металлических ча

стей.

Циклоны
1. Полный осмотр циклонов.
2. Сварка и устранение оставшихся после сварки наплы

вов на внутренних поверхностях.
3. Снятие фасок стыковых соединений, выполненных вна

хлестку.
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4. Замена более 50% всех конструктивных элементов.
5. Полная очистка от пыли и грязи.
6. Проверка качества ремонта.
7. Испытание циклонов.
8. Окраска всех доступных поверхностей.

6.3.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П родолж ительность, мес.
К оличество

О борудование ремонтного м еж рем онт
текущ и х  рем онтов 

в ремонтном
цикла ного периода цикле

Фильтры ячейковые, масля 96 6 15
ные самоочищающиеся, воз
душные сухие, рулонные, ци
клоны

6.3.6. Нормы расхода основных материалов 
(на фильтры ячейковые типа ФЯТ 8,4 кг)

Н ормы  расхода

ёс
а

Материалы ГОСТ

Е
ди

ни
ца

и
зм

ер
ен

и
я

на техни
ческое 
обслу

живание
на те к у 

щий 
ремонт

на капи
тальны й 
ремонт

1 Винипласт (сетка) * СТУ30-
124-23-62

КГ — 1

2 Краска масляная раз
веденная

695-67 КГ 0,1 0,1 0,3

3 Кислород 5583-68 баллон j — — 0,5
4 Карбид кальция 1460-76 КГ ! — — 6
5 Масло висциновое 

ВМ-4 **
— КГ 5 0 ,2 0 ,2

6 Обтирочный материал 5354-68 КГ 0,5 0 ,2 0,3
7 Пенополиуретан * — КГ — — 0,5
8 Резина техническая 

0  1 мм
7338-65 кг 0 ,1 0 ,2 0,4

9 Сетка гофрированная 
стальная *

3826-66 м2 0,5 1
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Продолжение

Нормы расхода

сс

%

Материалы гост

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

10 Сода каустическая 2263-71 кг 0,5 0,1 0,1

11 Стекловолокно упру
гое ФСВУ *

ТУ 21-01- 
369-70

М2 1,5 0,25 0,25

12 Фильтрующий мате
риал ФПП-15*

— КГ — 0,5 1

13 Электроды сварочные 9467-67 кг — — 0,2

* Только для фильтров с соответствующим заполнителем.
** Только для масляных фильтров; допускается применение масел: 

веретенного 2 или 3* машинного ЛВ или смесь по весу 42% трансформа
торного масла и 58% канифоли.

П р и м е ч а н и е .  Для фильтров масляных самоочищающихся, воздуш
ных сухих н рулонных нормы расхода материалов берутся с поправочным 
коэффициентом, принимаемым в зависимости от отношения массы данного 
фильтра к массе фильтра ФЯР (Mi =8,4 кг):

м\мх 0 ,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15

к 0,3 1 1,7 2,1 2,4 2,6 2,8 2,9 2,1 2,2 2.3 2,7

MjMt 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

к 4 [ 4,2 1 4,4 | 4,6 4,7 || 4,8 | 4,9 1 * 5,3
1 5,4

| 5,5 I 5,6

6*3*7. Нормы расхода стали и масляных красок 
на ремонт одного циклона типа С НОТ и Л НОТ

Расход на один ремонт, кг

мпп Тнп
и № циклона

сортовой стали листовой сталн масляных 
разведенных 

красок 
на каждый 

ремонт

И 41*
капиталь

ный | текущий
капиталь

ный текущий

1 СИОТ № 1 2,2 1,5 12 9,6 0,8
2 СИОТ № 2 4,2 3 24 22,2 1,5
3 СИОТ № 3 5,9 3,8 35 30 2,1
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Продолжение'

н
пп.

Тип
и Jyfe циклона

Расход на один ремонт, кг

сортовой стали листовой стали масляных 
разведенных 

красок 
на каждый 

ремонт
капиталь

ный текущий капиталь
ный текущий

4 СИОТ № 4 7,8 4,8 46 42,5 3
5 СИОТ № 5 9,8 7,2 58 52,8 3,7
6 СИОТ № 6 11 8,1 66 60,2 4
7 СИОТ Ня 7 13 9,5 77 ■ 70 4,6
В ЛИОТ Кэ 1 2,6 1,9 19 : 14,7 0,9
9 ЛИОТ Но 2 4,8 3,7 29 27,6 1,8

10 ЛИОТ Но 3 8,6 5,6 52 49 3,1
11 ЛИОТ Но 4 11,2 8,4 67 66,5 4

П р и м е ч а н и е .  Норма расхода крепежа на каждый вид ремонта для 
всех циклонов 1,5 кг,

6,4, КАЛОРИФЕРЫ

6,4.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на калориферы 
стальные многоходовые, обогреваемые водой, и одноходо
вые, обогреваемые водой и паром, также на электрокало
риферы.

6.4,2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка загрязненности пластин и секций.
2. Проверка прилегания пластин к трубам.
3. Проверка состояния трубок (наличие ржавчины), мест 

заварки отдельных трубок.
4. Осмотр всех болтовых соединений и креплений с ча

стичным их подтягиванием.
5. Осмотр постаментов, на которые установлены калори

феры, проверка состояния каркасов.
6. Проверка состояния оцинковки поверхности нагрева.
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7. Проверка состояния нагревательных элементов элек
трокалориферов.

8. Осмотр и, при необходимости, подтяжка сальников ар
матуры.

6.4.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Осмотр калориферов.
2. Предремонтные испытания калориферов.
3. Промывка загрязненных пластин и секций водой из 

шлангов, а в случае сильного загрязнения — водой с добав
лением каустической соды (с последующей промывкой и 
просушкой).

4. Выправление прилегания помятых пластин к трубкам 
без нарушения оцинковки.

5. Проверка всех болтовых соединений и креплений и их 
подтягивание.

6. Ремонт рам и каркасов под калориферы.
7. Смена до 50% нагревательных элементов электрокало

риферов.
8. Контроль качества ремонта.
9. Испытание калориферов.

10. Окраска доступных поверхностей.

6.4.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Полный наружный осмотр калориферов.
2. Предремонтные испытания калориферов.
3. Разборка калориферов.
4. Замена более 50% всех трубок с пластинами, а также 

нагревательных элементов электрокалориферов.
5. Замена крышек пластинчатых калориферов.
6. Ремонт рам и каркасов под калориферы.
7. Сборка калориферов.

ч8. Оцинковка поверхности нагрева калориферов.
9. Контроль качества ремонта.

10. Послеремонтные испытания.
11. Окраска доступных поверхностей.



6.4.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование ремонтного межремонт

текущих ремонтов 
в ремонтном

цикла ного периода анкле

Калориферы водяные и па 96 6 15
ровые всех типов, влектрока- 
лориферы

6.4.6. Нормы расхода основных материалов

Нормы расхода

Материалы ГОСТ Единица
измерения

на тех
ниче
ское 

обслу
жива

ние

иа теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

Калориферы пластинчатые (на 1000 м2 поверхности)

1 Болты с гайками 7798-70
5915-70

КГ — 3 10

2 Карбид кальция 1460-76 КГ — 1 15
3 Кислород 5583-68 баллон — 1 1,5
4 Краска масляная раз

веденная
695-67 кг 1 4 8

5 Лак битумно-масля
ный (грунтовка масля
ная)

4056-65 КГ
I

6
1

6

6 Проволока латунная 
(прокат)

2063-73 кг — 1 1,5

7 Припой ПОС 1799-70 кг — 0,2 0,5
8 Сталь сортовая угло

вая
8509-72 кг — 30 100

9 » листовая 19903-74 кг — 40 200
10 » кровельная 

оцинкованная
8075-56 КГ — 180 400

П Сода каустическая 5100-73 КГ 15 5 20
12 Трубы стальные во

догазопроводные
3262-75

!
пог, м/кг 160/130 320/260

16 Зак. 62. 241



№
 n

n,
Продолжение

Наименование материалов ГОСТ

Нормы расхода

на техни
ческое на теку на капи

обслужи щий тальный
вание 

(на 1 год)
ремонт ремонт

Электрокалориферы (на 1000 м2 поверхности)
1 Болты с гайками 7798-70 • 

5915-70 ;
кг — 1

2

1

Лак битумно-масля
ный (грунтовка масля
ная)

4056-65 :
i
!

кг 3 4

3 !

1
Нагревательные эле- 

| менты
- % 5 10

4 Обтирочный материал 5354-68 кг 1 1
5 Сталь сортовая угло

вая
8509-72 кг — 35

6 » листовая 19903-74 кг — 40
7 » кровельная 

оцинкованная
8075-56 кг — 140

2

6

30

1
95

190
375

6.5. ВОЗДУХОВОДЫ, ДЕФЛЕКТОРЫ, УКРЫТИЯ

6.5.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны на стальные 

воздуховоды круглого и прямоугольного сечений, а такж е на 
дефлекторы, вытяжные металлические зонты, шкафы, укры
тия местных отсосов и кожухи.

П р и м е ч а н и е .  При определении расхода материалов на ремонт 
аналогичных устройств из других материалов (нержавеющая сталь, алю
миний, винипласт и пр.) вносятся коррективы как по номенклатуре мате
риалов, так и по расходу.

6.5.2, Типовая номенклатура работ 
по техническому обслуживанию

Воздуховоды
1. Осмотр и проверка плотности соединений звеньев воз

духоводов, переходов от вентиляторов к воздуховодам и к а 
мерам; проверка всех крепежных болтов.
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2. Проверка герметичности дверок и люков камер,
3. Проверка действия и состояния дроссель-клапанов, тро

сов, роликов и рукояток системы управления.
4. Осмотр состояния окраски и тепловой изоляции возду

ховодов, коробов, камер и шахт,
5. Проверка состояния подвесок, крюков, хомутов, крон

штейнов, растяжек и других средств крепления.

Вытяжные зонты,, шкафы, 
укрытия местных отсосов, дефлекторы

1. Проверка состояния креплений постаментов, подвес
ных устройств, работы подвижных деталей, тросов и роли
ков зонтов, расчалок труб и дефлекторов,

2. Проверка состояния фланцевых соединений с подтяги
ванием отдельных болтов.

3. Проверка герметичности конструкции шкафов (стенок, 
остекленных ограждений и дверец).

4. Проверка действия и состояния дроссельных устройств 
в шкафах, зонтах и укрытиях местных отсосов.

5. Проверка состояния деревянных конструкций.
6. Проверка состояния окраски (особенно кислотоупор

ной).
7. Осмотр укрытий местных отсосов с целью выявления 

погнутости, отсутствия отдельных деталей, неправильности 
установки.

6.5.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

Воздуховоды
1. Наружный осмотр.
2. Проверка плотности соединений всех звеньев с подтя

гиванием болтов на фланцах.
3. Замена отдельных негодных фланцев, хомутов и крон

штейнов.
4. Выявление и исправление больших вмятин, заделка 

пробоин, заделка отдельных проржавевших мест.
5. Проверка состояния и установка недостающих сеток и 

решеток на выпускных и всасывающих отверстиях воздухо
водов и насадков,

6. Очистка отдельных участков.
7. Проверка качества ремонта,
8. Окраска наружных поверхностей.
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Вытяжные зонты, шкафы, 
укрытия местных отсосов, дефлекторы

1. Наружный осмотр.
2. Исправление вмятин, заделка пробоин, смена отдель

ных, пришедших* в негодность деталей, устранение неплотно
стей в шкафах.

3. Замена разбитых стекол и промазка фальцев в шкафах.
4. Исправление повреждений деревянных конструкций 

шкафов.
5. Устранение погнутостей и установка укрытий местных 

отсосов, зонтов, дефлекторов с соблюдением необходимых 
зазоров.

6. Замена негодных подвесок, тросов, роликов, ремонт 
каркасов и расчалок.

7. Устранение неисправностей в дроссельных устройствах 
и подвижных деталях зонтов, шкафов, местных отсосов и 
дефлекторов.

8. Проверка качества ремонта.
9. Окраска зонтов, шкафов, местных отсосов, дефлекто- 

ров.

6.5.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

Воздуховоды
1. Полный осмотр воздуховодов.
2. Разборка всех звеньев воздуховодов.
3. Составление дефектной ведомости.
4. Замена более 50% общей длины воздуховодов.
5. Замена всех прокладок, негодных болтов, подвесок, 

хомутов, фланцев и кронштейнов.
6. Сборка воздуховодов.
7. Проверка качества ремонта.
8. Окраска внутренних и наружных поверхностей возду

ховодов.
Вытяжные зонты, шкафы, 

укрытия местных отсосов, дефлекторы
1. Полный осмотр зонтов, шкафов, местных отсосов, де

флекторов.
2. Составление дефектной ведомости.
3. Замена вытяжных труб.
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4. Замена более 50% всех конструктивных элементов 
зонтов, шкафов, укрытий местных отсосов, дефлекторов, по
стаментов.

5. Проверка качества ремонта.
6. Полная окраска.

6.5.5. Продолжительность-^емонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
м
пп. Оборудование ремонтного

цикла
межремонт
ного периода

текущих ремонтов 
в ремонтном 

цикле

1

1

1
1

Воздуховоды сталь
ные круглого и прямо
угольного сечений

144 12 11

2 Вытяжные металли- 
| ческие зонты, металли

ческие и деревянные 
! шкафы всех типов

96 6 15

3 1 Укрытие местных от- 
1 сосов

72 6 It
I

4 | Дефлекторы всех ти
пов

108 12 I а
г

i

6.5.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 пог. м круглых стальных воздуховодов 

диаметром ЮСГмм)
Нормы расхода

ее
%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслуживание

на теку
щий ремонт

на капи
тальный 
ремонт

] Асбест листовой или 
шнуровой

2850-75 кг 1 2 4

2 Болты с гайками
i

7798-70
5915-70

кг 0,4 0,6 1

3 • Картон листовой 9347-60 кг 0,5 1,5 3
4 Краска масляная ра$- 

, веденная
695-67 кг . 2 4 8
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Продолжение

Нормы расхода

В£3
Материалы го с т

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

5 М инеральная вата 4640-66 кг _ 30 150
6 Парусина брезентовая 5683-61 м2 — 2 5
7 Сталь сортовая 8509-72 кг — 4,5 10
8 » листовая 19903-74 кг — 36 80
9 Ткань миткалевая — м2 — 5 10

П р и м е ч а н и я .  1. При ремонте приточных и вытяжных насадок и 
металлических конструкций вытяжных шахт необходимо учитывать их в 
общей длине воздуховодов в соответствии с диаметром насадки.

2. При определении норм расхода материалов на ремонт стальных 
воздуховодов диаметром более 100 мм вводятся поправочные коэффи
циенты:

ес
%

Диаметр воздуховода, 
мм

Сталь
Болты 

с гайками
Листовой 

асбест 
и картон

Краски, 
готовые 

к употребле
нию, и пр.сортовая листовая

1 125—225 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5
2 250—450 4 3,5 2,5 2 3,5
3 500—900 10 9 5 5 7
4 1000—1600 20 20 15

i
10 10

3. Минеральная вата и ткань миткалевая (пп. 5 и 9) предусматри
ваются только при наличии на воздуховодах тепловой изоляции.

4 . *hpH определений расхода материалов для ремонта прямоугольных 
воздуховодов следует пользоваться эквивалентным диаметром по скорости.
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6.5.7. Нормы расхода основных материалов 
(на один цилиндрический дефлектор)

Дефлекторы Расход, кг, на один ремонт

№
шь

М
диаметр

патрубка,мм

сортовойстали
ЛИСТОВОЙ

стали
сортовой

стали листовой
стали масляных

разведен-
и urv

капитальный текущий
ВЫЛкрасок

1 2 200 0,6 0,4 0,5 0,3 0,1
2 250 1 1,4 0,8 1,3 0,3
3 3 300 1,5 3 1,2 2,7 0,6
4 4 400 8 6,4 6 5,7 1
5 5 500 10 9,4 7,5 7,3 1.4
6 6 600 16 13,4 12 14,1 2
7 7 700 18 18 13,5 16,2 2,6
8 8 800 30 23 22,5 21,2 3,3
9 9 900 33 29 | 25,5 26,4 4

10 10 1000 37 35 1 28,5 32 5

П р и м е ч а н и я .  1. Указанную в таблице норму расхода масляных 
красок и лаков принимать для каждого вида ремонта.

2. Норму расхода крепежа принимать по 0,7 кг на каждый вид ремон
та одного дефлектора,

6.5.8. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 ы2 вытяжных металлических зонтов, 

шкафов и укрытий местных отсосов)
Расход стали, кг, на один ремонт

пс Вытяжные устройства сортовой листовой
* капитальный текущий капитальный текущий

1 Вытяжные шкафы и 
укрытия местных отсо
сов с наружной поверх
ностью:

2 — 5 м2 110 83 160 120
5 — 10 м2 88 66 250 190

2 Вытяжные зонты с 
наружной поверхностью: 

15 — 30 м2 110 83 500 400
свыше 30 м2 84 63 700 560

П р и м е ч а н и е .  При покраске вытяжных устройств расход материа
лов на каждый вид ремонта принимать 20 кг на 100 м2.
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6.5*9. Нормы расхода стали 
(на один кожух отсоса от деревообделочных, 

заточных, шлифовальных и наждачных станков)
Расход стали, кг, на один ремонт

Станки
сортовой ЛИСТОВОЙ

а
% капитальный текущий к ап и тальн ы й текущий

1 Деревообделочные 2 1 8 7,5
2 Заточные, шлифоваль

ные и наждачные
1,5 0 ,8 6 5

П р и м е ч а н и е ,  Расход покрасочных материалов на каждый вид ре
монта на один кожух принимать:

для отсосов от деревообделочных станков 0,5 кг;
для отсосов от заточных, шлифовальных и наждачных станков 0,4 кг.

6.6. ЗАЩИТНЫЕ КЛАПАНЫ

6.6.1, Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на клапаны-от- 
секатели диафрагмовые (К О Д ) унифицированного корро
зионностойкого (УН) или комбинированного (УК) исполне
ния, защитные клапаны (Ф В Г), автоматические 
вентиляционные защитные устройства (А В ЗУ ), автоматиче
ские вентиляционные защитно-герметические устройства 
(А В ЗГУ ), защ итные клапаны автоматические (ЗК А ), авто
матические устройства (АПУ),

6.6.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Внешний осмотр клапанов, приводов, решеток, планок, 
крепежных деталей, состояния электропроводки.

2. П роверка работы дренаж ных устройств.
3. П роверка правильности сигнализации положения к л а 

пана на пульте управления,
4. Удаление конденсата с поверхности клапанов.
5. П роверка наличия и соответствия сезону смазки к л а 

панов.
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6.6.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Очистка клапана от пыли, продуктов выхлопа, корро- 
зии.

2. Смазка деталей клапанов согласно карте смазки.
3. Реставрация нарушенных окрашенных поверхностей.
4. Регулировка натяжения пружин, зазоров между тор

цами планок, между передней решеткой и диском-отсека- 
телем.

5. Проверка усилия перемещения смещающихся решеток.
6. Осмотр и, при необходимости, прочистка штепсельных 

разъемов.
7. Подтяжка креплений клапана к закладной части, сме

на шплинтов в осях планок.
8. Регулировка усилия смещающейся решетки.
9. Разборка клапана в объеме, предусмотренном инст

рукцией по монтажу и эксплуатации, промывка, прочистка 
и протирка всех деталей и узлов.

10. Реставрация антикоррозионных покрытий.
11. Проверка сопротивления изоляции катушек электро

магнитов и переключателей, а при необходимости — про
сушка или пропитка их электроизоляционным лаком.

12. Проверка силовых характеристик пружин.
13. Замена изношенных деталей клапанов.
14. Сборка, регулировка и проверка клапанов в объеме, 

предусмотренном инструкцией по монтажу и эксплуатации.
15. Измерение времени срабатывания клапана с приво

дом.
16. Замер износа диска, шпилей и пружин клапанов-от- 

секателей,

6.6.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Полная разборка клапана и привода, тщательная 
промывка, прочистка всех деталей.

2. Замена до 50% планок, решеток, дисков, пружин и 
крепежных деталей.

3. Восстановление изношенных поверхностей зубчатой 
рейки, опоры клапана, передней и опорной решеток, а также 
других деталей, подвергающихся ударным нагрузкам при ра
боте клапана.
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4. Смена, при необходимости, катуш ек электром агнитов, 
переклю чателей.

5. П олная окраска  приводов, корпусов, закладны х частей 
и других деталей  клапана.

6.6.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество*4
ЛП. Оборудование ремонтногоцикла

межремонтного периода
текущих ремонтов в ремонтном цикле

1 Автоматические вен
тиляционные защитные 
устройства (АВЗУ), ав
томатические вентиля
ционные защитно-гер
метические устройства 
(АВЗГУ), защитные 
клапаны автоматиче
ские (ЗКА)

96 4 23

2 Клапаны-отсек ател и 
диафрагмовые (КОД)

108 12 8j

3 Глушнтели-отсекате-
ли (ГО)

72 12 5

П р и м е ч а н и е ,  При работе защитных клапанов в неблагоприятных 
условиях (наличие паров кислот, щ елочей, выхлопных газов и т. д.) на 
п ериодичностЬ |рем онтов может вводиться коэффициент Х=0,5.

6.6.6. Нормы расхода основных материалов
Нормы расхода

Материалы гост
тк

X
на техническое обслуживание

на текущий иа капитальный
J *•ы х

ремонт ремонт

Клапаны типа КОД, ФВГ
Болты с гайками 7798-70

5915-70
кг — 0,1

Дизельное топливо 305-62 кг — 0,5
Обтирочный материал 5354-68 кг 0,5 0,5
Сталь конструкцион

ная
2590-71 кг — 0,05
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с
с

Й

5

6
7
8
9

1

2
3

4
5
6

7
В
9

10
И
12

13

1

2
3

П родолжение
Нормы расхода

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

Смазка 1-13, 
ЦИАТИМ-2П, УН-2

1631-61
6267-50
4366-64

КГ 0,2 0,3 0,3
1
1

Уайт-спирит 3134-52 КГ 0,1 0,2 ! 0,2
Шайбы 6402-70 кг — 0,05 j 0.2
Шпингалеты 397-66 кг — 0,05 0,2
Шкурка шлифоваль

ная
5009-75 м2

1
0,1 0,3 0,3

!
Клапаны типа АВЗУ, АВЗГУ

Болты с гайками ! 7798-70 кг 0,05 0,1 1
i 5915-70

Дизельное топливо 305-62 кг — 0,5 0,5
Лента изоляционная — кг 0,01 0,01 0,05

ПВХ
Обтирочный материал 5354-68 кг 0,5 0,5 0,5
Паронит 481-71 кг 0,1 1 1
Сталь конструкцион 2590-71 кг — 0,05 0,5

ная
Смазка 1-13 1631-61 кг 0,05 0,1 о л

» ЦИАТИМ-201 6267-59 кг 0,05 0,1 о л

> УСС-2 4366-64 кг 0,05 0,1 ОЛ
Уайт-спирит 3134-62 кг — 0,5 0,5
Шайбы пружинные 6402-70 кг 0,05 о  л 1
Шплинты 397-66 кг _ 0,05 0,2
Шкурка шлифоваль 5009-75 м2 0,1 0,3 0,3

ная

Клапаны тигia ЗКА
Алюминиевая пудра 5494-71 кг 0,01 0,2 0,3

17798-70
Болты с гайками 85915-70 кг 0,1 2 4
Графит П 5279-74

i
кг — 0,2 0,5
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Продолжение
Нормы расхода

сс
2

Материалы ГОСТ

Ед
ин

ии
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

4 Дизельное топливо 305-62 кг 1,5 3 5
$ Краска ЛК сурьмин 

С-5К
ТУ МХП 
2579-53

кг 0,02 0,1 0,3

6 Лента изоляционная i 
ПВХ )

— кг 0,01 0,01 0,05

7 Микропереключатель | — шт. I 1 2
8 Набивка сальниковая I 5152-66 кг 0,05 0,1 од
9 Обтирочный материал | 5354-68 кг 1,2 2 3

10 Олифа 1 7931-56 кг 0,05 0,2 0,4
И Паронит 481-71 кг 0,1 1 1
12 Сальниковая набивка 5252-62 кг — 0,1 ОД
13 Смазка М3 1631-61 кг I I 1
14 » ЦИАТИМ-201 6267-59 кг 2 1 Г
15 » УСС-2 4366-64 кг 1 1 1
16 Сталь конструкцион

ная 0  14 мм
2590-71 кг — 0,05 I

17 Уайт-фшрит 3134-52 кг I 2 2
18 Шайбы пружинные 6402-70 кг 0,05 0,1 0,5
J9 Шплинты 397-66 кг — 0,1 0,3
20 Шкурка шлифоваль

ная
5009-75 0,5 0,5 1

Клапаны типа АПУ

1 !! Болты с гайками 7798-70
5915-70

кг 0,05 0,1 1 1
I

2 ’! Графит П 5279-74 кг — 0,02 0,02
3 Дизельное топливо 305-62 кг — 0,5 0,5
4 Лента изоляционная 

ПВХ
— кг 0,01 0,01 I 0,05

5 Микропереключатель — шт. — 1 1
6 Обтирочный материал 5354-68 кг 0,5 0,5 0,5

»
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Я родолжениг
Нормы расхода

пс
%

М атериалы гост

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ии

t
на техни

ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

7 Олифа 7931-56 кг 0,1 0,2 0 ,2

8 Паронит 481-71 кг 0,1 1 1

9 Пудра алюминиевая 5494-71 кг 0,02 0,1 ол
10 Резина маслобензино

стойкая
7338-65 кг 0,05 0,15 !! 0,15

И Смазка 1-13 1631-61 кг 0,05 0,05 !; о,о5
12 » ЦИ АТИМ-201 6267-59 кг 0,02 ол :1 ол13 » УСС-2 4366-64 кг 0,01 0,01 1 0.01
14 Сальниковая набивка 5252-62 кг — 0,05 0,1
15 Уайт-спирит 3134-52 кг — 0,5 0,5
16 Шайбы пружинные 6402-70 кг 0,05 0,1 0,2
17 Шплинты 397-66 кг — 0,05 0,2
18 Шкурка шлифоваль

ная
5009-75 м2 0,1 0,3 0,3

19 Штепсельный разъем — ш т . — 1
1

1

6.7, ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И 
КЛАПАНЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

6.7.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на герметиче- 
ские клапаны серий МФ и 01 в обычном и кислотощелочном 
исполнении, а также повышенной прочности, с электриче
ским (в обычном или взрывобезопасном исполнении) и руч- 
ным (с редуктором в обычном или взрывобезопасном испол
нении) приводом, на клапаны избыточного давления серии 
КИДМ  в обычном и специальном (антикоррозийном) испол
нении.

П р и м е ч а н и е .  Материалы, предназначенные для ремонта электро- 
привода герметических клапанов, в данный перечень не входят.
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6.7.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка работы узлов клапана и сигнализации при 
электрическом и ручном управлениях.

2. Проверка наличия смазки в масленках.
3. Проверка затяжки всех болтовых соединений.
4. Проверка состояния внешних поверхностей клапана.
5. Осмотр сальникового уплотнения.
6. Проверка состояния опор рычага клапана избыточно

го давления.
7. Проверка наличия пломбы на клапанах избыточного 

давления.

6.7.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Проверка состояния уплотнения корпуса и тарели гер
моклапана.

2. Проверка и, при необходимости, перенабивка саль
ника вала со стороны привода, проверка герметичности узла 
колпачка.

3. Регулирование усилия сжатия или растяжения пружин 
рычага клапана.

4. Проверка состояния покрытия кислотостойким лаком 
(эмалью) деталей, расположенные внутри клапана, и внут
ренних стенок корпуса, восстановление покрытия.

5. Проверка состояния смазки в редукторах и масленках.
6. Регулировка опор клапана избыточного давления.
7. Проверка прилегания тарелки клапана избыточного 

давления к седлу корпуса*
8. Разборка герметического клапана, очистка и промывка 

его узлов и деталей.
9. Проверка пружин на потерю упругих деформаций, за

мена дефектных.
10. Замена смазки в редукторах, масленках и в полости 

узла колпачка.
11. Замена сальниковой набивки и прокладок узла кол

пачка.
12. Окраска всех внутренних и наружных поверхностей 

клапана.
13. Испытание клапанов на прочность и герметичность 

водой и воздухом.
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14. Проверка правильности работы механизмов и пока
заний в цепи сигнализации положений тарели «Открыто» w 
«Закрыто».

15. Проверка износа резиновой прокладки тарели клапа
на избыточного давления и, при необходимости, замена- 
прокладки.

16. Пломбирование клапана избыточного давления.

6.7.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Полная разборка клапана, очистка, промывка, сушка 
и дефектовка всех его деталей.

2. Замена до 50% пришедших в негодность пружин.
3. Замена всех прокладок клапанов, резиновых манжет, 

уплотнительных колец.
4. Замена более 50% крепежных болтов.
5. Исправление шпоночных соединений.
6. Ремонт и, при необходимости, замена тарели клапана.

6.7,5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

м Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущих ремонтов

пп.
ремонтного

цикла
межремонт

ного периода

в ремонтном 
цикле

1 Клапаны избыточно
го давления

1

108 12 8

2 Герметические клапа
ны в обычном испол
нении

144 12 11

3 То же, во взрывобе
зопасном и кислотоще- 
лочно-стойком исполне
нии

108 12 8
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6.7.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один герметический клапан с электроприводом, 

Dy~  200 мм)
Нормы расхода

•ес
2

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

й

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Болты с гайками 7798-70
5915-70

КГ 0,1 0,2 0,3

2 Бензин Б-70 j 1012-72 : кг 0,2 0,4 0,8
3 Кольцо уплотнитель- , 

ное
— шт. 1 1 2

4 Клей №  88-Н — кг 0,15 0,2 0,3
5 Краска масляная раз- 

! веденная
695-67 кг 0,1 0,2 0,4

6 Микропереключатель
МП-1\

— шт. 3 2 3

7 Манжеты- сальника — шт. 2 2 2
8 Масло машинное (ин* j 

дустриальное общего 
назначения)

: 20799-75 кг 0,3 0,3 0,5

9'| Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,05 0,05 0,1
10!! Обтирочный материал 5354-68 кг 0,2 0,2 0,5
11 Подшипники 8338-57 шт. 1 2 2
12 Паста притирочная 8217-56 кг 0,05 0,07 0,1
13 Резина техническая 7338-65 кг 0,1 0,2 0,5
14 » вакуумная 7338-65 кг — 0,15 0,2
15 Солидол 1033-51 кг 0,1 0,1 0,1
.16 Смазка ЦИАТИМ-201, 

221
6267-59 кг 0,15 0,2

1
0,2

17 Шкурка шлифоваль- 
1 ная

5009-75 м2 0,1 ! 0,05 0,25

П р и м е ч а н и е ,  Для гермоклапанов другого диаметра на нормы рас
хода материалов необходимо вводить поправочные коэффициенты: 

для />у=300 мм: на материалы 1,1; на краски 1,5:
для £)у —400 мм: на материалы 1,2; на краски 2;
для £>у=500 мм: на материалы 1,3; на краски 2,5;
для £>у=600 мм: на материалы 1,4; на краски 3;
для й у *=800 мм: на материалы 1,5; на краски 4;
для £>у=1000 мм: на материалы 1,6; на краски 5;
для />у = !2СЮ мм: на материалы 1,7; на краски 6.
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6.7.7. Нормы расхода основных материалов
(на один герметический клапан с ручным приводом 

и клапан избыточного давления, D y«  200 мм)

Нормы расхода

■се
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

на
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи* 
тальный 
ремонт

\ Болты с гайками 7798-70
5915-70

кг — 0,05
|

о л

1
2 Бензин 1012-72 кг 0.1 0,05 :' 0,3
3 Клей-88 — кг — 0,05 1 о л

4 Краска масляная 695-67 кг 0,15 о л 0,25
5 Микропереключатель — шт. — I 1
■6 Обтирочный материал 5354-68 кг 0,15 0,05 0Л5
7 Резина листовая 7338-65 кг — 0,15 0,25
8 Смазка ЦИАТИМ-22 

(201)
6267-59 кг 0.1 0,05 0,15

9 Уплотнительное коль
цо

— шт. — . 1 1

10 Шкурка шлифоваль
ная

5009-75
I

м2 о л 0,05 ОЛ

П р и м е ч а н и е ,  Для гер мокла панов и клапанов избыточного давле
ния других диаметров на каждые 100 мм увеличения диаметра расход 
материалов увеличивается на 15% (кроме пп, 6 и 10).

6.8. ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И АГРЕГАТЫ

6.8.1. Номенклатура оборудования

Номенклатура оборудования на холодильные машины и 
агрегаты принята согласно «Ограничительного пе
речня оборудования, рекомендуемого к применению при про
ектировании специальных и общевойсковых сооружений объ
ектов Министерства обороны» (М., 1973).

Нормы расхода материалов разработаны на ремонт и 
эксплуатацию: фреоновых холодильных машин и агрегатов

17 Зак. 62. 257



холодопроизводительностью от 3000 до 400 000 ккал/ч и ам
миачных холодильных агрегатов холодопроизводительностыо 
от 15000 до 25 000 ккал/ч*.

6.8,2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, 
ненормальных вибраций.

2. Контроль за нагревом цилиндров компрессора, сальни
ков и подшипников.

3. Проверка уровня, давления и температуры масла и ох
лаждающей воды, качества масла, дозаправка или смена за
грязненного масла.

4. Чистка масляного и воздушного фильтров, осушителя, 
смена осушительных и фильтрующих материалов.

5. Проверка состояния фундамента, анкерных креплений, 
болтовых соединений.

6. Проверка внешнего состояния оборудования (тепловой 
изоляции, окраски, надписей и т. п.), правильности работы 
доступных для осмотра движущихся частей.

7. Контроль за исправным состоянием и правильным по
ложением запорной и регулирующей арматуры и предохрани
тельных клапанов.

8. Проверка герметичности соединений трубопроводов, 
сальников компрессора, вентилей с помощью галоидной го
релки, течеискателей или обмыливания; при необходимости— 
замена сальников арматуры.

9. Проверка состояния всех звеньев холодильной установ
ки (конденсатора, испарителя, ресивера, маслоотделителя) и 
спуск масла и воздуха, устранение неплотностей во фланце
вых и резьбовых соединениях.

10. Дозаправка системы хладагентом и смазочным маслом.
11. Проверка состояния автоматических устройств и регу

лировка их, проверка состояния щитов, контроль работы на
сосов, вентиляторов и состояния всех коммуникаций.

12. Контроль за соблюдением экономических и безопасных 
режимов работы оборудования.

13. Отключение неисправного оборудования; устранение 
мелких неисправностей.

* Холодопронзводительность указана для стандартных условий: 
to ——15° С и tK = +30° С.
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6.8.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Снятие крышек цилиндров компрессора, очистка их от 

нагара, зачистка поврежденных мест. Замена прокладок 
крышки.

3. Осмотр зеркала цилиндра, очистка его от загрязнений, 
проверка оси цилиндра, измерение износа зеркала цилиндра, 
при необходимости — шлифование рабочей поверхности ци
линдра.

4. Очистка и промывка поршней и поршневых канавок; за
мена изношенных поршневых колец.

5. Проверка и центровка поршня в цилиндре, шлифовка с 
выведением овальности поршневого пальца и шабровка вту
лок пальца.

6. Разборка, очистка, промывка и притирка клапанов ком
прессора.

7. Проточка клапанов, имеющих износ; притирка корпу
сов клапанов или замена прокладок.

8. Осмотр, регулировка и опломбирование предохранитель
ных клапанов.

9. Проверка коренных и мотылевых шеек коленчатого вала 
на биение и износ (с помощью индикатора), при необходимо- 
сти —- их шлифовка.

10. Перезаливка (при необходимости) баббитовых под
шипников скольжения или замена шарикоподшипников.

11. Ревизия масляного насоса и маслопровода с очисткой, 
промывкой и устранением неплотности в системе.

12. Проверка и регулирование перпендикулярности торца 
подвижного кольца и оси коленчатого вала.

13. Притирка обоймы сальника к подвижному кольцу; про
верка и регулирование деталей сальника компрессора.

14. Проверка креплений всех движущихся частей компрес
сора, сборка компрессора и его обкатка.

15. Очистка поверхностей теплообменных аппаратов (испа
рителя, конденсатора, переохладителя, камерных охлаждаю
щих приборов) от загрязнений. Проверка на герметичность и 
устранение неплотностей, при необходимости — вальцовка 
или замена отдельных трубок.

16. Замена крепежных деталей и прокладок, проверка 
креплений корпусов к опорным конструкциям.

17. Испытания всех систем на прочность и герметичность.
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18. Ремонт тепловой изоляции с частичной заменой ее по
верхности.

19. Регулировка и наладка системы.
20. Проведение антикоррозийных мероприятий, окраска.

6.8.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Демонтаж всей системы, составление дефектной ведо

мости.
3. Замена дефектных корпусов клапанов компрессора.
4. Расточка цилиндра или смена втулки цилиндра комп

рессора.
5. Замена поршня в случае расточки цилиндра, замена 

поршневого пальца, втулок.
6. Устранение значительной овальности шеек коленчатого 

вала и других дефектов на станке.
7. Замена коренных и шатунных подшипников или их пе- 

резаливка.
8. Замена изношенных масляных насосов системы смазки, 

полная ревизия всей масляной системы.
9. Замена изношенной арматуры.
10. Полная разборка с заменой трубных решеток и дефект

ных труб в теплообменных аппаратах (конденсаторе, испари
теле, переохладителе), подвергшихся сильной коррозии.

11. Промывка и чистка маслоотделителя, грязеуловителя, 
маслосборника, промежуточного сосуда и циркуляционного 
насоса.

12. Продувка охлаждающих батарей и их ремонт с заме
ной труб и фланцев.

13. Очистка наружных поверхностей батарей от ржавчины 
и старой краски, просушка их и окраска вновь.

14. Ремонт креплений батарей и опорных конструкций 
всех аппаратов.

15. Сборка системы.
16. Замена поврежденной поверхности тепловой изоляции, 

усиление изоляции трубопроводов и аппаратов холодильной 
установки.

17. Регулировка и наладка системы после ремонта.
18. Контроль качества ремонта.
19. Послеремонтные испытания системы.
20. Полная окраска оборудования.
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6.8.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование ремонтного

-цикла
межремонт

ного периода
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

Машины и агрегаты холо
дильные аммиачные

72 12 5

То же, фреоновые 84 12 6

6.8.6. Нормы расхода основных материалов 
(на фреоновую холодильную установку ХМ-ФВ-20-1 

холодопроизводительностью 22 000 ккал/н)

Нормы расхода

N
п п. М а тер и ал ы ГОСТ, ТУ Единица

измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


жи
ва

ни
е

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
мо

нт

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
мо

нт

1 Азот 9293-74 баллон 2 2
2 Аммиак жидкий син

тетический
6621-75 кг на 

1000 
ккал/ч

2 2 3

3 Аммоний хлористый 
технический

2210-73 кг —■ 0,1 0,1

4 Асбозурит — кг — 50 250
5 Ацетилен 5457-751 баллон 1 2 3
6 Ацетон технический 2768-69 кг — 1 3
7 Баббиты оловянные 

и свинцовые
1320-74 кг — 1 3

8 Бензин 1012-72 кг — 1 3

9 Бихромат натрия 2651-70 кг 0,3 0,15 0,5
10 Бронзы безоловянные 17328-71 кг — 1 3

11 Бура техническая 8429-69 кг — 0,05 0,1

12 Вата минеральная 4640-76 кг 8
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Продолжение
Н ормы расхода

пп, М атериалы гост, ТУ
Единица

измерения
й  **
Ж 5 <уКС к
X О XФ да

се
ж
З"

«  g

£  н 
5 ж 
Я о  
g  яс «■> 
т в*
« с е

ж S * ж а
да 2
Ж ж

13 Вентили терморегули
рующие

— ШТ. 1 1 1

и »  фреоновые 
разные

— Ш Т. 1 2 2

15 Ветошь обтирочная 5 3 5 4 -7 4 кг 3 3 5

16 Войлок технический 2 8 8 -7 2 м2 — 0,1 0 ,3 5

17 Г ерметик 1 3 4 8 9 -6 8 КГ — 0 ,8 1 ,6

18 Глет свинцовый 5 5 3 9 -7 3 кг — 0,1 0 ,3

19 Глицерин технический 6 8 2 3 -5 4 кг — 0 ,2 0 ,2

2 0 Кальций хлористый 4 5 0 -7 0 кг 4 5 15 6 0

21 Канифоль 1 9 1 1 3 -7 3 кг — 0 ,0 3 0 ,0 5

2 2 Картон электроизоля
ционный

2 8 2 4 -7 5 кг — . ■— 0 ,2

2 3  ' Керосин 1 8 4 9 9 -7 3 кг — 2 0 6 0

2 4 Кислород 5 5 8 3 -б В баллон 1 2 3

2 5 Кислота соляная тех
ническая

1 3 8 2 -6 9 кг — 0 ,2 0 ,7

2 6 Кожа техническая 2 0 8 3 6 -7 5 м2 — 0 ,0 5 0 ,1 5

2 7 Краска масляная 6 9 5 -6 7 кг 1 1 3

2 8 Крепежные изделия: 
болты, винты, 
шпильки, гайки 
шплинты

1 7 5 9 -7 0

3 9 7 - 6 6
|  кг 2 2 6

2 9 Лазурь сухая 2 1 1 2 1 -7 5 г — 10 5 0

3 0 Лак 5 6 3 1 -7 0 кг — 0 ,2 0 ,4

31 Лампы накаливания 
электрические

2 2 3 9 -7 0 Ш Т. 6 2 2

3 2 Лента изоляционная
п в х

1 7 6 1 7 -7 2 кг 0 ,2 0 ,5 1,5

3 3 Масло компрессорное 1 8 6 1 -7 3 1 кг — 1
| 3j
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Продолжение
Нормы расхода

N
лп. Материалы гост, ТУ Единица

измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
мо

нт

k t
i s
5 о.
та 3 « К

34

35

Масло для холодиль
ных машин

То же, ФМ-5, 6АП

5546-66

14361-69
j

По
хо;

л

1
формуляру
юдильной
шшины

36 Масло ХА (фригус) 5546-66 КГ
на 1000 
ккал/ч

1,5 0,4 0,5

37 Мыло хозяйственное 8252-56 кг 4 0,2 0,6
38 Набивка сальниковая 5152-66 кг 0,3 0,5 1
39 Натр едкий техниче

ский
2263-71 кг 0,05 0,05 0Д5

40 Олифа «Оксоль» или 
натуральная

190-68
7931-76 |  кг 1 1 3

41 Паронит 481-71 кг 0,2 0,5 1
42 Паста полировочная 

хромовая литая
8217-56 кг 0,05 0,05 од

43 Пластикат 'поливинил
хлоридный прокладоч
ный

18269-72 кг 1 2 6

44 Припой оловянно-свин
цовый

21930-76 кг — ОД 0,3

45 Резина листовая 7338-65 кг 0,2 1 4
46 » «Севанит» — кг 2 4 6
47 Сетка латунная 6613-73 м2 — 1 1
48 Силикагель 3956-76 кг 3 3 3
49 Сода кальцинирован

ная
5100-73 кг 1 1 3

50
51

Солидол
» синтетический

1033-73
4366-76

j кг 0,2 I 0,4
1

1,2

52 Спирт гидролизный 18300-72 кг По приказу 
МО СССР

53 Сталь конструкцион
ная

1414-75 кг 10 1 40

1
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Продолжение

Нормы расхода

пл. Материалы гост, ТУ Единица
измерения

на
 т

ех
нц

че
- 

j 
ск

ое
 о

бс
лу

- 
1 

ж
нв

ан
не

 
1

1 н
а 

те
ку

щ
ий

 
ре

м
он

т

t на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
м

он
т

54

55

56

Ткань х/б (миткаль), 
мешковина

Трубы медные

» латунные

30096-40

617-72

21646-76

М2

| пог. М

5

4

10

10

57 » стальные бес
шовные

8734-75 лог. м — 10 50

58 Фибра 14613-69 КГ 1 0,3 I

59
60

' Фреон-12 (хладон-12) 
Фреон-22 (хладон-22)

19212-73
8502-75

кг на 1000 
ккал/ч

f
2

I
2 3

61 Ш курка шлифоваль
ная бумажная

6456-75 м2 2 1 2

62 То же, тканевая 5009-75 м2 2 1 2

63
1
I

Шнуры технические 
специальные хлопчато
бумажные

2297-70 пог. м
1
I
I
| 1

ti

10

64 1 Щ етки металлические — шт, ,1 1 j i 2

65 Электроды 9467-7$ кг | - -
i 1 4

66 Эмаль ГФ-230 обще
го назначения

64-66 кг
J

! - 1 1
1

П р и м е ч а н и е .  Нормы даны применительно к фреоновой холодиль
ной машине Х М -Ф В -20 -l хсцодопроизводительностью 22 000 ккал/ч при 
стандартных условиях — г5°С и / к - + 3 0 ° С).  Д ля других типов и
марок машин необходимо вводить расчетные коэффициенты:

ХоЛОДОПрОИЗРОДИ* 
тельность, ккал/ч

Расчетный | 
коэффициент

Холодопроизводи» 
тельность, ккал/ч

Расчетный
коэффициент

3000 0,43 40 000 1,33
5000 0,50 50 000 1,56
6000 0,57 60 000 1,73
9000 0,63 80 000 2

15 000 0,77 100 000 2,23
22 000 1 150 000 2,56
30 000 1,16 200 000 2,70

400 000 3
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Р а з д е л  7. СИСТЕМЫ ГАЗО- 

И ВОЗДУХОСНАБЖЕН ИЯ

7.1. КОМПРЕССОРЫ

7.1 Л. Н ом енклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на:
— компрессоры поршневые воздушные и газовые;
— турбокомпрессоры и воздуходувки центробежные;
— компрессоры ротационные с давлением среды на выхо

де от 3 до 800 кгс/см2.

7Л.2. Типовая н ом енклатура работ 
при техническом обслуж ивании

L Контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, 
ненормальных вибраций.

2. Контроль за температурой подшипников, за уровнем, 
давлением и температурой масла и охлаждающей воды.

3. Контроль за температурой и давлением воздуха по сту
пеням.

4. Проверка: внешнего состояния оборудования, правиль
ности работы доступных для осмотра движущихся частей, на
дежности шплинтовки шатунных болтов и болтов противове
сов; контроль величины зазоров в шатунных подшипниках, а 
также других зазоров, контроль которых предусмотрен при 
проведении ТО заводской инструкцией для данного вида 
компрессоров. Контроль за исправным состоянием и правиль
ным положением запорной арматуры и предохранительных 
клапанов.
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5. Очистка и промывка клапанов, замена вышедших из 
строя пружин и пластин, очистка клапанных коробок от гря
зи и нагара, проверка клапанных гнезд и плотности закры
вания клапанов.

6. Проверка надежности крепления кольца и состояния де
талей крейцкопфа; проверка состояния поршней и штоков, на
дежности их креплений; проверка надежности сальниковых и 
предсальниковых уплотнений, а также междуфланцевых про
кладок.

7. Осмотр и очистка лубрикаторов, обратных клапанов в 
маслопроводе.

8. Смена загрязненного масла, очистка и промывка масля
ных и воздушных фильтров.

9. Проверка состояния фундамента, анкерных креплений.
10. Проверка состояния промежуточных и конечных холо

дильников, масловодоотделителей, установок осушки воздуха, 
ресиверов.

11. Отключение неисправного оборудования и приемка обо
рудования после монтажа, ремонта и наладки.

7Л.З. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

Поршневые компрессоры

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка оборудования с ремонтом и заме

ной наиболее быстро изнашивающихся частей.
3. Проверка состояния деталей кривошипно-шатунного ме

ханизма; вскрытие крышей цилиндров, очистка цилиндров, 
поршней от нагара, замена изношенных поршневых колец, 
проверка износа поршней, штоков, цилиндров; проверка шеек 
коленчатого вала на конусность и эллипсность, при необходи
мости — их проточка и шлифовка; проверка состояния и, при 
необходимости, шабровка подшипников нижней головки ша
туна; регулировка зазора между вкладышами и шатунными 
шейками коленчатого вала; проверка и, при необходимости, 
замена роликовых подшипников; осмотр шатунных болтов с 
проверкой размеров; проверка состояния втулки верхней го
ловки шатуна и пальца крейцкопфа с производством, при не
обходимости, их ремонта или замены; очистка рубашек ци
линдров и холодильников от грязи и накипи; регулировка
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«вредных» пространств и зазоров между сопрягаемыми ча
стями с доведением их до размеров, предусмотренных инст
рукцией завода-изготовителя; ремонт маслоподачи; чистка и 
промывка картера; полная замена масла; перебивка и ремонт 
сальников и предсальников, ремонт и, при необходимости, за
мена запорной арматуры и предохранительных клапанов; про
верка состояния и ремонт противовесов и крепящих их болтов; 
проверка и ремонт всех болтовых соединений, их шплинтовка; 
ремонт и, при необходимости, замена всасывающих и нагне
тательных клапанов; шлифовка и притирка клапанных гнезд; 
ремонт установок осушки воздуха; ревизия, ремонт и регули
ровка системы регулирования производительности и аварий
ной защиты с заменой отдельных приборов; сборка компрес
сора и его обкатка.

Ротационные компрессоры

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Разборка компрессора.
3. Очистка ротора от нагара.
4. Замена рабочих лопаток и колец.
5. Шлифовка крышки.
6. Проверка и регулировка зазоров.
7. Сборка компрессора и проверка его в работе.

Турбокомпрессоры и турбовоздуходувки

1. Разборка ограничителя числа оборотов.
2. Разборка и чистка нагнетателя.
3. Проверка биения диска ротора и крыльчатки.
4. Разборка картера и промывка его от нагара и грязи.
5. Проверка состояния системы охлаждения, плотности 

всех соединений, замена прокладок.
6. Смена масла.

7.1.4. Типовая н ом енклатура работ 
при капитальном  ремонте

Поршневые компрессоры

1. Полный демонтаж узлов и механизмов компрессора; 
промывка и протирка всех деталей.

2. Дефектация всех деталей и отбраковка изношенных.
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3. Перезаливка всех подшипников, замена подшипников 
качения.

4. Проточка и шлифовка коренных и шатунных шеек ко
ленчатого вала.

5. Расточка и шлифовка цилиндров, при необходимо
сти-—  замена втулок.

6. Ремонт или замена поршней, полная замена поршне
вых колец; проверка поршневых и крейцкопфных пальцев на 
эллипсность и конусность, их ремонт или замена.

7. Проточка, шлифовка, полировка или, при необходимо
сти, замена штоков.

8. Проверка состояния шатунов и их положений по отно
шению к валу и поршням; устранение перекосов; при необ
ходимости —  ремонт или замена шатунов.

9. Ремонт или замена всасывающих и нагнетательных 
клапанов.

10. Разборка маслонасосов и лубрикатора, ремонт или 
замена их новыми; замена масляных филь+ров.

11. Ремонт промежуточного и концевого холодильников 
со вскрытием крышек, заменой трубок, прокладок, крепеж
ных деталей; сборка и опрессовка после сборки.

12. Обкатка компрессора при снятых клапанах.
13. Сборка корпуса клапанов, установка их на компрес

сор, испытание компрессора на холостом ходу и затем под 
нагрузкой в соответствии с заводской инструкцией.

Ротационные компрессоры

1. Расточка ротора и его балансировка.
2. Замена рабочих лопаток и колец.
3. Сборка компрессора и обкатка на холостом ходу.
4. Испытание компрессора под нагрузкой в соответствии 

с заводской инструкцией.

Турбокомпрессоры и воздуходувки

1. Полная разборка.
2. Замена дисков.
3. Проверка вала, его ремонт или замена,
4. Ремонт нагнетателя.
5. Ремонт системы охлаждения.
6. Динамическая балансировка.
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7,1.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность Количество
№пп. Оборудование ремонтного 

цикла, год
межремонтного периода, мес.

текущих ремонтов в ремонтном цикле

1 Компрессоры поршне
вые и ротационные

5 12 4

2 Турбокомпрессоры 4 6 7
3 Воздуходувки центро

бежные
6 6 11

7.1.6. Нормы расхода основных материалов 
(на компрессоры производительностью 3—6 м3/мин 

типа ЭК-7,5, ЭК-Ю, 2Р-3/220, 2РВ-3,4/400, 
КВД-3/800 и др.)

Нормы расхода

в
%

Материалы гост
XX

СВ*
Ш 5 « о.к & х  *
Ы X

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

i11
1

! !
Бензин авиационный ) 

В-70 j
1012-72

j

КГ ;
1

i
5 !1

; |

i
5 ! 5

9 Баббиты оловянные и 
свинцовые

! 1320-74
i

КГ ”  1 2

1
10

3 Болты с гайками 1759-70 кг — 1 5
4 Ветошь, сорт 638 5354-74 кг 5 10 20
5 Вентиль запорный на 

Яу —250 кгс/см2
4344-68 шт. — 2 2

6 Керосин 18499-73 кг 2 20 40
7 Кисти и щетки маляр

ные
10597-70

I
шт. 2 : 4 5

8 Краски масляные ал- 
кидные цветные густо- 
тертые для внутренних 
работ

695-67 кг 1 3

ii

5
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Продолжение
Нормы расхода

вв
%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

9 Круги абразивные 2424-67 ШТ. 1 1

10 Лаки каменноуголь
ные

1709-60 кг 0,5 0,5 0,5

И Масло компрессорное - - КГ 10 50 50
12 Материалы абразив

ные в зерне (карбид 
бора)

5744-74 КГ 0,1 0,3 0,3

13 Медь, 6 —1-4-3 мм 859-66 кг 1 3 5
14 Олифа натуральная 7931-56 кг 1 3 5
15 Пакля из льняных 

волокон
ОСТ 63 
78-12-73

кг 5 10 10

16 Паронит, 6 =  0,5-~2 мм 481-71 кг 2 3 5
17 Паста полировочная 

хромовая литая
8217-56 кг 0,1 0,2 0,2

18 Проволока стальная 
низкоуглеродистая об
щего назначения 0 1 мм

3282-74 кг 0,5 0,5 1

19 Прессшпан, 6 =  1,5 мм 6983-54 кг 1 1 1
20 Резина листовая мас

лостойкая, 6 =  2 мм
— кг 1 2 3

21 То же, техническая, 
6 — 3 мм

7338-65 кг 1 2 3

22 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-59 кг 1 1 1
23 Салфетки технические 10910-64 ШТ. 5 10 15
24 ; Свинец 3778-74 кг 0,2 0,5 0,5
25 Сода кальцинирован

ная техническая
5100-73 кг 1 5 5

26 Сурик свинцовый 19151-73 кг — 2 2
27 Шкурка шлш^оваль- 

! ная бумажная
6456-75 м2 1 2 2

28 j  То же, тканевая 5009-75 м2 1 2 2
29 Шплинты

1

397-66 кг 0,2 0,5 1
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7Л.7. Нормы расхода основных материалов 
(на компрессоры типа К2-150)

Нормы расхода

сс
*

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Бензин авиационный 
Б-70

1012-72 КГ I 2 3

2 Ветошь, сорт 638 5354-74 КГ 1 2,5 2,5
3 Вентиль запорный на 

Ру =250 кгс/см2
4344-68 ШТ. — 2 2

4 Керосин 18499-73 кг 5 5 10
5 Кисти и щетки маляр

ные
10597-70 шт. 1 1 1

6 Краски масляные и 
алкидные цветные гу
стотертые для внутрен
них работ

695-67 кг 1 1

7 Лаки каменноуголь
ные

1709-60 кг 0,5 1 1

8 Масло компрессорное — кг 5 15 15
9 Материалы абразив

ные в зерне (карбид 
бора)

5744-74 кг 0,1 0,1 0,2'

10 Медь, 6~1НгЗ мм 859-66 кг 0,5 1 1
и  ! Олифа натуральная 7931-56 кг — 1 1
12 Пакля из льняных во

локон
ОСТ 63 
78-12-73

кг 3 5 5

33 Пароинт, 6 = 0,5ч- 
1,5 мм

481-71 кг 1 2 2

14 Паста полировочная 
хромовая литая

8217-56 . кг 0,1 0,1 0,1

15 Проволока стальная 
низкоуглеродистая об
щего назначения

3282-74 кг 0,5 0,5 0,5

16 Прессшпан, = 
1,5 мм

1 6983-54 кг 0,5
1

1 1

17 Резина листовая тех
ническая, 6 — 2 мм

! 7338-65 КГ 1 3 1
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Продолжение

Нормы расхода

сс
%

Материалы гост
к

-  * Э в
ВS о* В v  
В 3 
U1 8

на техни
ческое 
обслу

живание

1
1 на теку- 
1 жий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

18 Салфетки технические 10910-64 ШТ. !! 5 1 ю  I

i

10

19 Проволока свинцовая 
круглая 0  1 мм

5655-67
}

кг 0,1 ! 0,2
! ! [ !1 ,

0,2

20 Сода кальцинирован' ; 
ная техническая

! 5100-73 кг | 0,5 | 1.5 | 1,5

21 Сурик свинцовый 19151-73 j кг , 0,5 ;1 1.5 ( 1,5
22 Фольга медная ру

лонная, 6=*0,1-^0,5 мм
5638-51

|

кг I
;

0,2 0,2 '
i

0,2

23 Шкурка шлифоваль
ная бумажная

6456-75 м2 1
i ' !J i

1

24 То же, тканевая 5009-75 м2 j I l ! 1

25 Шплинты 397-66 кг 0,3 j 0,3 i 0,3

7.1.8. Нормы расхода основных материалов 
(на компрессоры типа КВД)

Нормы расхода

пс
*

Материалы

I

гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку- 
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Бензин авиационный 1012-72 кг 2 2 3
2 Баббиты оловянные и 

свинцовые
1320-74 кг — 2 10

3 Ветошь, сорт 638 5354-74 кг 2 4 4
4 Вентиль запорный на 

Р у  =250 кгс/см2
4344-68 шт. j1 _

1
2 2

5 Керосин для т4хниче- 
ских целей

18499-73 кг | 5 10 15

6 Кисти и щетки ма
лярные

1 ,

10597-70

1

j

шт.

1

\
1

1Ь !

1 2
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Я родолжение
Нормы расхода

с
-С!

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

7 Краски масляные и 
алкидные цветные гу
стотертые для внутрен
них работ

695-67 КГ 1 2 2

8 Лаки каменноуголь
ные

1709-60 КГ 0,5 1 1

9 Масло компрессорное кг 8 8 8
10 Материалы абразив

ные в зерне (карбид 
бора)

5744-74 кг 0,1 ОЛ 0,2

11 Медь, мм 859-66 кг 1 2 2
12 Олифа натуральная 7931-56 кг 1 2 2
13 Пакля из льняных во

локон
ОСТ 63 

78-12-73
кг 2 5 5

14 Паронит, 6 = 0,5-г 1 мм 481-71 кг 1 1,5 1,5
15 Паста полировочная 

хромовая литая
8217-56 кг 0.1 0,1 ОЛ

16 Проволока стальная 
низкоуглеродистая об
щего назначения

3282-74 кг 0,5 0,5

17 Прессшпан, 
6 = 1 — 1,5 мм

6983-54 кг 0,5 0,5 0,5

18 Салфетки технические 10910-64 шт. 5 10 10
19 Свинец (проволока 

0  1 мм)
3778-74 кг 0,1 0,2 0,2

20 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-59 кг 0,2 0,5 0,5
21 Сода кальцинирован

ная техническая
5100-73 кг 0,5 1,5 1,5

22 Сурик свинцовый 19151-73 кг — 0,5 1
23 Фольга медная ру

лонная
5638-51 кг 0,1 0,1 0,2

24 Шкурка шлифоваль
ная бумажная

6456-75 м2 1 1 I

25 То же, тканевая 5009-75 м* . 1 1 1
26 Шплинты 397-66

1
кг 0,3 0,3 0,3

13 Зак. 62. 273



7.1,9* Нормы расхода основных материалов 
(на компрессоры производительностью 7—12 нм3/мин 

при давлении 200—400 ати 
типа ЭК-30 А, 2РК-Н ,5/230 и др.)

! Нормы расхода

я*с
%

Материалы гост

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

1 Бензин авиационный 
(Б-70)

1012-72 кг 5 7 7

2 Баббиты оловянные и 
свинцовые

1320-74 кг — 3 15

3 Болты с гайками 1759-70 кг — 2 8
4 Ветошь, сорт 638 5354-74 кг 5 15 25
5 Вентиль запорный на 

Ру=250 кгс/см?
24344-68 шт. — 2 2

6 Керосин 18499-73 кг 2 25 50
7 Кисти и щетки ма

лярные
10579-70 шт. 2 4 5

8 Краски масляные и 
алкидные цветные гу
стотертые для внутрен
них работ

695-67 кг 2 5 10

9 Круги абразивные 2424-67 шт. — 1 2
10 Лаки каменноуголь

ные
170960 кг 0,5 1 1

и Масло компрессорное — кг Ш 60 60
12 Материалы абразив

ные в зерне (карбид 
бора)

5744-74 кг 0,2 0,3 0,4

13 Медь, 6=  1 -т-3 мм 859-66 кг 2 5 8
14 Олифа натуральная 7931-56 кг 2 5 10
15 Пакля из льняных во

локон
ОСТ 63 

78-12-73
кг 5 15 15

16 Паронит, 8=<ft5-i-2 мм 481-71 кг 2 4 6
17 Паста полировочная 

хромовая литая
8217-56 кг 0,2 0,3 0,4

18 Проволока стальная 
низкоуглеродистая об
щего назначения

3282-74 кг 0,5 1 1,5
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Продолжение
Нормы расхода

сс
%

Материалы ГОСТ

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия на техни
ческое 
обслу

живание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

19 П рессш пан, 6 =  1,5 мм 6983-54 КГ 1 1,5 1,5
20 Р ези н а листовая м ас

лостойкая, 6 = 2  мм
— кг I 3 4

21 То ж е, техническая, 
6 = 3  мм

7338-65 кг I 3 4

22 С м азка ЦИ А ТИ М -201 6267-59 кг 1 1 1
23 С алф етки  технические 10910-64 шт. 10 15 20
24 Свинец 3778-74 кг 0,3 0 ,8 0,8
25 С ода кальцинирован

ная техническая
5100-73 кг 2 8 8

26 Сурик свинцовый 19151-73 кг _ 3 3
27 Ш курка ш ли ф оваль

ная б у м аж н ая
6456-75 м2 2 3 3

28 То ж е, ткан ев ая 5009-75 м3 1 3 3
29 Ш плинты 397-66 кг 0,4 0,7 1,5

7.2. БАЛ Л О Н Н Ы Е СТАН ЦИ И  И В О ЗД У ХО П РО В О Д Ы  
ВЫ СО К ОГО  Д А В Л Е Н И Я

7.2.1, Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на баллонные 
станции и воздухопроводы высокого давления. Эксплуатация 
и ремонт этого вида оборудования строго регламентированы 
действующими правилами Госгортехнадзора СССР.
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7.2.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

Баллонные станции
1. Спуск из воздухосборника масла и воды.
2. Осмотр и проверка в действии автоматических водо- 

отводчиков (конденсационных горшков) и автоматических 
кранов.

3. Замена загрязненных ячеек масляного фильтра запас
ными» очистка, промывка и пропитка маслом извлеченных 
из фильтра ячеек.

4. Внешний осмотр конечных охладителей, проверка их 
плотности.

5. Внешний осмотр предохранительного клапана, крана 
для выпуска воздуха, крана спуска конденсата и манометра 
на штуцере корпуса охладителя.

6. Удаление масла и воды из масловодоотделителей.

Воздухопроводы

1. Наружный осмотр трубопроводов с целью выявления 
неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях, 
состояния антикоррозионного покрытия и теплоизоляции.

2. Осмотр и проверка технической состояния воздухопро
водов, надежности работы арматуры, при необходимости — 
ремонт или замена арматуры.

3. Проверка работы конденсатоотводчиков, масловодоот
делителей и спуск из них масла и воды.

4. По наружным трубопроводам: проверка состояния ко
лонн эстакады, подтяжка фундаментных креплений колонн, 
подвижных и неподвижных опор трубопровода.

7.2.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

Баллонные станции
1. Выполнение операций технического обслуживания, а 

также устранение дефектов, выявленных в процессе экс
плуатации.
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2. Наружный и внутренний осмотр воздухосборников с 
целью выявления дефектов и их устранения-

s. Проверка герметичности воздухосборника при рабочем 
давлении.

4. Очистка и ремонт масловодоотделителей,
5. Снятие крышек конечных охладителей, осмотр состоя

ния внутренних поверхностей труб и, при необходимости, 
очистка их от грязи и накипи.

6. Подтяжка болтов крепления воздухосборников к фун
даменту.

7. Проверка исправности манометров.

Воздухопроводы

1. Выполнение операций технического обслуживания; 
устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации.

2. Замена, при необходимости, отдельных участков тру
бопровода (в размере не более 20% его общей протяжен
ности); частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей 
из строя арматуры, смена сальниковой набивки в арматуре.

3. Ремонт опор трубопровода, восстановление антикорро
зионного покрытия и термоизоляции.

4. Очистка системы трубопроводов от масляных отложе
ний 5%-ным раствором каустической соды и промывка го
рячей водой.

5. Очистка и ремонт масловодоотделителей.
6. Испытание на плотность, гидравлические испытания 

на прочность воздухопровода и его окраска.

7,2.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

Выполнение операций текущего ремонта.

Баллонная станция
1. Снятие крышек, внутренний осмотр, очистка от грязи 

и коррозии, отмывка масляных отложений.
2. Снятие, разборка, дефектовка арматуры, воздухосбор

ников; ремонт, при необходимости — замена, сборка и уста
новка на место.

3. Проверка воздухосборников на плотность. Гидравличе
ские испытания и предъявление инспекции Госгортехнадзора.
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Воздухопровод

1. Разборка пришедших в негодноеть и монтаж новых 
трубопроводов основных магистралей в объеме более 20%.

2. Замена арматуры, фланцев, прокладок, а при необхо
димости и подвижных и неподвижных опор.

3. Полное восстановление термоизоляции и антикорро
зионного покрытия.

4. Замена масловодоотделителей.
5. Ремонт осушителей воздуха у потребителей и их пере

зарядка.
6. Для наружных трубопроводов замена металлических 

опор, подверженных коррозии, а также скоб и лестниц.
7. Испытание на плотность, гидравлические испытания 

на прочность со сдачей местным органам Госгортехнадзора; 
окраска трубопроводов.

7.2.5* Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

№ Оборудование

Продолжительность
V__________________

Количество 
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

!Ш.
ремонтного 
цикла, год

межремонт
ного периода, 

мес.

1 Наружные воздухо
воды

12 12 11

2 Внутренние сети воз
духопровода

12
f

12 11

3 Трубопроводная ар
матура

5 6 9

4 Баллонное станции 6 12 5
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7,2.6. Нормы расхода основных материалов 
(на 100 пог. м наружного воздухопровода сжатого воздуха)

Нормы расхода

гост

жжVо.<УXл

на техническое 
обслуживание на текущий ремонт на капитальный 

ремонт

X
<йж Диаметр воздухопровода, мм

££
%

XXXа до 501 50-100 100-200 до 60 60-100 100-120 до S0 I 50-100 100-120

1 Битум нефтяной изоляцион
ный

9812-74 кг — — — 1 2 3 3 6 10

2 Болты с гайками 1759-70 кг — — — 0,2 1 0,5 0,8 0,5 1 1,5
3 Вата минеральная 4640-66 кг 0,2 0,5 1 1,5 2 2,5 5 8 10
4 Вентиль запорный 4344-68 1 шт. — — — 1 1 — 1 1 —

5 Задвижки параллельные с 
выдвижным шпинделем флан
цевые

8437-75 ; ШТ.

~

1
"

2

6 Изол 10296-71 М — — — 10 20 30 15 30 50
7 Карбид кальция 1460-76 КГ — — — 0,5 0,6 0,8 0,9 1,5 2
8 Картон прокладочный 9347-74 КГ — — — 0,05 0,1 0,2 0,2 0,4 ; о,8
9 Кислород газообразный 5583-68 М3 — — — 2 4 — 3 6 —

10 Кисти и щетки малярные 10597-70 ШТ. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 I 2 2
И Краски масляные и алкид- 

ные цветные густотертые
695-67 кг 0,5 0,7 1 1 U5 2 2 3 4



&с
*

Материалы гост

12 Лаки каменноугольные 1709-60
13 Лен трепаный 10330-63
14 Мастика битумно-резиновая 

изоляционная
15836-70

15 Набивка сальниковая 5152-66
16 Олифа натуральная 7931-56
17 Паронит 481-71
18 Прессшпан 6983-64
19 Пергамент кровельный 2697-64
20 Проволока стальная низко

углеродистая общего назначе
ния

3282-74*

21 Резина листовая техниче
ская

7338-65

22 Сталь листовая углероди
стая

16523-70

23 Сурик железный 8135-74
24 Трубы стальные водогазо

проводные
3262-75

25 Электроды 9466-75

Продолжение

на техническое 
обслуживание

Нормы расхода

на текущий ремонт на капитальный 
ремонт

Диаметр воздухопровода, мм

до 50 5 0 -1 0 0 100 -  200 до 50 5 0 -1 0 0 1 0 0 -1 2 0 до 60 5 0 -1 0 0

0,025 0,03 0,04 0,5 : 1 1,5 1,5 3
— — — 1 2 3 1 2
— — — 0,5 1,5 3 1 3

0,05 0,2 0,3 0,05 0,2 0,3 0,05 0,2
0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4
0,5 0,7 1,4 0,5 1 1,5 1 2
0,5 0,7 1 0,5 1 1,5 1 2
1 3 5 5 10 15 15 10
0,2 0,3 0,5 1 2,5 3,5 1,5 3

0.15 0,6 0,9 0,15 0,6 0,9 0,15 0,6

ол 0,12 0,16 , 1 1,2 1,6 3,6 4,8

0,05 ол 0,2 ол 0,2 0,3 0,3 0,6
— — — 20 1 70 200 40 140

— — — 0,25 1 2,5 0 J5 3

100-120

4,5
3
5

0,3
0,5
3
3 

15
4

0,9

6,4

0,9
400

7,5



сt:
X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7,2Л, Нормы расхода основных материалов 
(на 100 пог. м внутреннего воздухопровода сжатого воздуха)

Материалы

Болты с гайками

Вентиль запорный

Задвижки параллельные с 
выдвижным шпинделем флан
цевые

Карбид кальция

Картон прокладочный

Кислород газообразный

Кисти и щетки малярные

Краски масляные и алкид- 
ные цветные и густотертые

Лен трепаный

к Нормы расхода

гост

а£о*о*<У
Xтх

на техническое 
обслуживание на текущий ремонт на капитальный

ремонт

аз3 Диаметр воздухопровода, ;мм
К*
ил до S0 50-100 100-200 до 60 50-100 Ш0—200 до 50 50-100 100-200

1759-70 кг — — — 0,2 0,5 0,8 0,5 1 1,5

4344-68 шт. — — - 1 I — 1 1 —

8437-75 шт. — — — — — 1 — — 2

1460-76 кг — — - 0,5 0,6 0,8 0,9 1,5 2

9347-74 кг — — — 0,05 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8

5583-68 м3 - - — — 2 4 - - 3 6 —

10597-70 шт. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 2

695-67 кг 0,5 0 J 1 1 1,5 2 2 3 4

10330-63 кг — — — 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5



кс

*

М а т е р и а л ы ГО С Т

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

1 0 Набивки сальниковые 5152-66 кг

11 Олифа натуральная 7931-56 кг

12 Паронит 481-71 кг

13 Прессшпан 6983-54 кг

14 Проволока стальная обще
го назначения

3282-74 кг

15 Резина листовая техниче
ская

7338-65 кг

16 Сталь листовая углероди
стая общего назначения

16523-70 кг

17 Сурик железный 81135-74 кг

18 Трубы стальные водогазо
проводные

3262-75 кг

19 Электроды 9466-75
j

кг

Продолжение
Н орм ы  р асход а

на тех н и ч еско е  
о б сл у ж и в ан и е на т е к у щ и й  р ем о н т

Д и а м е тр  в о зд у х о п р о в о д а , мм

на капитальны й 
рем онт

до 50 6 0 -1 0 0 1 00-200 до 50 6 0 - ю о 1 0 0 -2 0 0 J  до 50 5 0 -1 0 0 1 00-200

0,05 0,2 0,3 0,05 0,2 0,3 0,05 0,2 0,3

0,5 0,7 1 1 Ь5 2 2 3 4

0,5 0,7 1 0,5 1 1,5 1 2 3

0,5 0,7 1 0,5 1 1,5 1 2 3

0,2 0Д3 0,5 — — — — — —

0,15 0,6 0,9 0,15 0,6 0,9 0,15 0,6 0,9

0,1 0,12 0,16 1 1,2 1,6 3,6 4,8 6,4

0,05 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9

— — — 20 70 200 40 140 400

— — — 0,25 1 2,5 0,75 3 : 7,5



7.2.8. Нормы расхода основных материалов 
(на один воздухосборник)

к Нормы расхода

М атериалы ГОСТ

XVО,VямX
на техническое 
обслуж ивание на текущ ий ремонт

на капитальный 
ремонт

«аа Объем воздухосборника, м3
сс
%

XXX
ш 2 5 8 2 5 8 2 5 8

\ Болты с гайками 1759-70 кг _ —

1
0,5 ! 0,8 1 0,5 0,8 1

2 Вентиль запорный 4344-68 шт. — - — 1 1 1 2 2 2
3 Задвижки параллельные с 

выдвижным шпинделем флан
цевые

8437-75 шт. 1 1 1 2 2 2

4 Изол 10296-71 м — — — 10 15 20 10 15 20
5 Карбид кальция 1460-76 кг — — — 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8
б Картон прокладочный и 

уплотнительные прокладки из 
него

9347-74 кг 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6

/ Кислород газообразный 
технический и медицинский

5583-68 м3 — — — 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6

8 Кисти и щетки малярные 10597-70 шт. 1 1 1 1 1 1 2 2 2
9 Краски масляные и алкид- 

ные цветные и густотертые
695-67 кг 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,5 1,5 2 3

10 Лаки каменноугольные 1709-60 кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1



CZк
*

Материалы ГОСТ

11 Лен трепаный 10330-63
12 Набивки сальниковые 5152-66
13 Олифа натуральная льняная 

и конопляная
7931-56

14 Паронит 481-71
15 Прессшпан 6983-54
16 Пергамент кровельный 2697-64
17 Проволока стальная низко- 

углеродистая общего назна
чения

3282-74

18 Сталь листовая углероди
стая

16523-70

19 Сурик железный 8135-74
20 Трубы стальные водогазо

проводные
3262-75

21 Электроды 9466-75

кг
кг
кг

кг
кг
КГ

кг

кг

кг
кг

кг

Ед
ин

иц
а 

на
ме

ре
ни

я

Продолжение

Нормы расхода

на техническое на текущий ремонт на капитальный
обслуживание ремонт

Объем воздухосборника, м3

2 5 а 21 5 8 2 5 8

0,5 0,5 0,5 1 1,5 2 1 1,5 2
0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3
0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,5 1,5 2 3

0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 1 0,7 1 1,5
0,2 0,3 0,5 .0,5 0,7 1 0,7 1 1,5

0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

— — — 1,5 2 3 3 4 6

0,2 0,3 0,4 0,3 0.4 0,5 1 2 3
— — — — — 3 5 7

— — 0,1 0,3 0,5 0,2 0,6 1



7.3, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
НА 200 И 400 АТМ (ВВД-200 И ВВД-400)

7.3.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на специальные 
воздухопроводы высокого давления ВВД-200 (для азота) и 
ВВД-400 (для воздуха).

7.3.2. Номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Очистка от пыли и грязи трубопроводов, арматуры, 
предохранительных клапанов, контрольно-измерительных 
приборов.

2. Внешний осмотр системы на предмет определения ее 
целостности и исправности.

3. Проверка наличия заглушек на стаканах выдачи.
4. Проворачивание всей арматуры.
5. Проверка сохранности пломб на предохранительных 

клапанах и контрольно-измерительных приборах.
6. Проверка плотности соединений системы мыльной пе

ной, устранение обнаруженных неплотностей.
7. Проверка системы на отсутствие масла (без разборки 

системы).
8. Продувка трубопроводов сухим обезжиренным возду

хом.

7.3.3. Номенклатура работ при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Зачистка и окраска участков системы, поврежденных 

коррозией.
3. Замена поврежденных участков системы (вмятины, 

свищи) в объеме до 10% от общей длины трубопровода.
4. Замена поврежденных и вышедших из строя дюрито- 

вых соединений.
5. Обезжиривание трубопровода. Контроль качества обез

жиривания путем протирки труб пыжом.
6. Проверка исправности всей арматуры системы. При 

необходимости — разборка, очистка от грязи и отложений, 
протирка, обезжиривание, сборка и установка на место.

7. Демонтаж всех манометров и предохранительных кла
панов; сдача для проверки в мастерскую КИП; установка
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на место исправных, проверенных и обезжиренных приборов.
8. Испытание системы на герметичность сухим обезжи

ренным воздухом под рабочим давлением.
9. Станочные работы в объеме 45 чел.-ч.

7.3.4. Номенклатура работ при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Замена дефектных участков трубопровода в необходи

мом объеме.
3. Замена вышедшей из строя арматуры.

7.3.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Оборудование

Продолжительность Количество 
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

ремонтного 
цикла, год

межремонт
ного периода, 

мес.

Воздухопроводы ВВД-200 и 
ВВД-4<Ю

6

1

12

!

5

7;3.6. Нормы расхода основных материалов
Нормы расхода

с
%

Материалы ГОСТ Единица
измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу
- 

I 

ж
нв

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
мо

нт

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
мо

нт

1 Бязь хлопчатобумаж
ная

11680-65 кг на 
100 пог. м 
трубопро

вода

— 0,1 0,1

2 Болты М 12X40 7798-62 То же — 0,5 0,5

3 Ветошь, сорт 638 5354-74 *  » 0,1 0,2 0,2
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Продолжение
Нормы расхода

tzа
%

М атериалы ГОСТ Единица
измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
м

он
т

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
м

он
т

4 Вставка шарнирная 
воздухопровода БД 
на участке «понтон— 
мост»

Чертеж
ПШ29000

шт. на 
установку

— 2 2

5 Вставка шарнирная 
воздухопровода БД 
на участке «понтон— 
понтон»

Чертеж 
ПШ 37000

шт* на 
установку

2 2

б Гибкие рукава из не
ржавеющих сталей ти
па 1, 2

Нормаль 
4603А; 
чертежи 

ВД4498146 
-2-30-400-2; 
Н348001-33 
Московско
го завода 
компрессор
ного маши
ностроения 

МЗКМ

комплект 4 Ф

7 Краски масляные и 
алкидные, готовые к 
применению (голубая, 
фиолетовая)

10503-71

!

кг на 
100 пог. м

0,4 0,4 0,4

8 Кисти и щетки маляр
ные

10597-70 шт. на 
100 пог. м

о л 0,2 0,2

9 Клапаны проходные 
запорные -и угловые 
1—1 5  дЛЯ воздуха 

Ру =400, Dy ^42 мм

Чертежи
522-36065
521-03144-2

шт. на 
100 пог. м

0,4 1,5

10 Клапан предохрани
тельный

Чертеж
524-36007

шт. на 
100 пог, м

— 0,1
!

0,2

П Круги шлифовальные 
из эльбора

j 17123-71
1

шт, на 
100 пог. м

— о л 0,2

12 Материалы абразив
ные в зерне

3647-71 кг на
100 пог. м

0,01 0,02 0,03

13 Паста полировочная 
хромовая литая (ГОИ)

8217-56
!
1

кг на
100 пог. м

0,01 0,01 0,01
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П родолжение
Нормы расхода

сс
«

Материалы гост Единица
измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


жи
ва

ни
е

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
мо

нт

й 1- « ж2 о х * в о* я &**03 3 X X

14 Прутки медные 
0  50—60 мм

1535-71 кг на
100 пог. м

1,2 1,8 4

15 Проволока сварочная 
стальная 4СВ08

2246-60 кг на 
100 пог. м

0,2 0,5 0,8

16 Соединение штуцер
ное накидное с Dy =32, 
Ру к  400

Чертежи
556-03-192-2

шт, на си
стему

20 50

17 Спирт этиловый рек
тификат

5962-67 кг на 
100 пог. м

— 80 80

18 Смолы ионообменные 
[аниониты (АВ-17-8)]

13504-68 т в год на 
установку

— 5 5

19 То же [катиониты
(КУ-2)1

13505-68 т в год на 
установку

— 5 5

20 Смазка ЦИАТИМ-221 — кг на 
установку

0,5 2 2

.21 Сталь листовая угле
родистая и низколеги
рованная, 6 = 4 мм для 
котлостроения и сосу
дов, работающих под 
давлением

5520-69 кг на 
100 пог. м

!

I 1,5

22 Труба с £>у=42х5 
биметаллическая 
12ХНЗА + медь

ЧМТУ
УкрНИТИ

кг на 
100 пог. м

25 40

23 Тройник 1—15 для 
воздуха с Ру=400, 
Dy =42

Чертежи
552-03.155-2;
552-03.158-2

шт. на 
100 пог. м ~

0,2 0,3

24 Углерод четыреххло
ристый (химически чи
стый)

20288-74 кг на 
установку

0,2 2 2

25 Фторопласт листовой, 
6=4 мм

ТУМХП 
М-162-54

кг на 
100 пог. м

0,1 0,1 0,15

26 Четверник 1—15 для 
воздуха с Ру=400, 
£>у=42

Чертеж
632-03-2

шт. на 
100 пог. м

0,1 0,1
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Продолжение
...

Нормы расхода

сс
X

Материалы ГОСТ
Единица

измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
м

он
т

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
м

он
т

27 Шкурка шлифоваль
ная на бумажной осно
ве

6456-68 м2 на 
100 пог. м 
трубопро

вода

ол 0,2 0,2

28 То же, на тканевой 
основе

5009-68 м2 на 
100 пог. м 
трубопро

вода

ол 0,2 0,2

29 Электроды для арго
не дуговой сварки

м2 на 
100 пог. м 
трубопро

вода

0,2 0,5 0,8

7.4. АЗОТОКИСЛОРОДОДОБЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ

7.4.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на азотокисло
рододобывающие станции производительностью до 70 кг/ч 
жидкого кислорода и 70 кг/ч жидкого азота.

7.4.2. Номенклатура работ при техническом обслуживании 
(через каждые 500 часов работы)

1. Осмотр и обслуживание всех агрегатов станции в объе
ме ежедневного обслуживания, в соответствии с инструк
цией по эксплуатации.

2. Осмотр всего электрооборудования с целью проверки 
исправности силовых кабелей, электропроводки, изоляции и 
крепления.

Осмотр всех трубопроводов с проверкой целостности и 
плотности соединений, отсутствия соприкосновения их друг 
с другом и обшивкой блока очистки и разделения.

19 Зак. 62. 289



4. Проверка исправности всей арматуры, проверка нали
чия смазки и ее восстановление на резьбовых поверхностях 
шпинделей, проверка нулевого положения регулирующих 
вентилей, при необходимости — изменение установки стре
лок и лимба при закрытом вентиле.

5. Осмотр всех контрольно-измерительных приборов с 
проверкой исправности и правильности показаний (при вы
ключении прибора стрелка должна устанавливаться на «О»).

6. Проверка общего состояния предохранительных кла
панов (наличие пломб, комплектность, герметичность), про
верка их открытия вручную.

7. Проверка крепления узлов и агрегатов станции, при 
необходимости — подтяжка креплений.

8. Проверка работы пульта сигнализации.
9. Очистка оборудования и помещения от загрязнений и 

посторонних предметов.
10. Обслуживание электродвигателей в соответствии с 

эксплуатационной инструкцией.
11. Проверка затяжки контактов на электрощитах.
12. Обезжиривание штуцеров вентилей на наполнитель

ных рампах, накидных гаек, змеевиков и шлангов слива 
жидкого продукта и их просушка до исчезновения запаха.

13. Проверка и подтяжка соединений трубопроводов, 
сальниковых уплотнений арматуры и насоса жидкого про
дукта.

14. Удаление налета коррозии на внешней поверхности 
оборудования, восстановление окраски.

15. Замена воды в указателях уровня.
16. Выполнение регламентных работ на агрегате и детан

дере ДВД согласно эксплуатационной инструкции.
17. Замена плунжерной пары насоса жидкого продукта.
18. Проверка герметичности вентилей 15С76НЖ блока 

очистки, при необходимости — опрессовка их.
19. Проверка регулировки срабатывания терморегулято

ров ТС-300Б и ТС-500 (соответственно при 200° и 400° С), 
при необходимости — регулировка их на требуемую темпе
ратуру.

20. Проверка целостности нагревательных элементов 
э л ектро п о догр ев ате л ей.

21. Проверка сопротивления изоляции электродвигателей.
22. Проверка срабатывания РБП.
23. Демонтаж и проверка в мастерской КИП всех мано

метров и моновакуумметров.
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7,4.3. Номенклатура работ при текущем ремонте 
(через каждые 1000 часов работы)

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Снятие крышки, извлечение фильтрующего элемента и 

промывка узлов детандерного фильтра.
3. Разборка, очистка, обезжиривание и сборка фильтра, 

установленного перед насосом сжиженных газов.
4. Проверка количества и сохранности цеолита в балло

нах блока очистки, при необходимости — добавление цеоли
та в баллоны.

5. Проверка состояния фильтров цеолитовых баллонов,
6. Проверка состояния фильтрующих элементов воздуш

ных фильтров блока очистки, при необходимости — замена 
их.

7. Проверка состояния изоляции электрооборудования 
всей станции,

8. Проверка центровки электродвигателя и компрессора 
(допустимые перекос и смещение не должны превышать 
0,15 мм).

9. Проверка состояния резьбовых поверхностей в шпин
делях продувочных вентилей.

П р и м е ч а н и я .  1. Циолит заменять полностью через три года.
2, Подвергать гидравлическому испытанию на давление, равное 

1,25 Рраб все трубопроводы установки 1 раз в два года.

7.4.4, Номенклатура работ при капитальном ремонте 
(через каждые 5000 часов работы)

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка оборудования азотокислорододобы

вающей станции, дефектовка с целью ремонта или полной 
замены агрегатов станции.

3. Очистка, ремонт и сборка оборудования.
4. Полная замена цеолита в блоке очистки и осушки воз

духа.
5. Проведение гидравлических испытаний аппаратов и 

трубопроводов, подлежащих освидетельствованию инспек
цией Госгортехнадзора.
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7.4.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

П ро дол ж нтел ьность Количество
м
пп. Оборудование ремонтного 

цикла, год
межремонт

ного периода, 
мес.

текущих ремонтов 
в межремонтном 

цикле

1 Компрессор 5 12 4
2 Детандер 5 12 4
3 Насос НСГ 5 12 4
4 Оборудование техни 5 12 4

ческого отделения

7.4.6. Нормы расхода основных материалов 
(на оборудование азото кислорододобывающих станций 
производительностью до 70 кг/ч жидкого кислорода 

и 70 кг/ч жидкого азота)

Нормы расхода

пп. Материалы гост Единица
измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

| р
ем

он
т 

|

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
мо

нт
1 Асбест хризолитовый 12871-67 кг 10 20 100
2 Бязь хлопчатобумаж

ная
11680-65 м — 15 60

3 Вата супертонкого 
стекловолокна

ТУ21-61-
224-69

кг — — 12

4 Вентиль кислородного 
баллона Ру =200 кгс/см2

699-59 шт. 60 200 500

5 Вентили запорные муф
товые с Pv = 1 6  кгс/см2 
и £>у,

3/4 — — — 12 25
1 — — 10 20
1/4 7

1
15
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Продолжение
Нормы расхода

пл. Материалы ГОСТ Единица
измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
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 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
м

он
т

на
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ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
м

он
т

6 Вентиль запорный уг
ловой I 1/4" фланце
вый с Dy Ру =  
= 320 кгс/см2 Москов
ского завода компрес
сорного машиностроения

Марка
15С76НЖ

1

шт. — — 2

7 Вентиль запорный уг
ловой фланцевый с 
D у =40, /^ = 3 2 0  кгс/см2 
Московского завода 
компрессорного маши
ностроения

Марка
15С76НЖ

шт 2

8 Ветошь, сорт 638 5354-74 кг 30 60 180
9 Газоанализатор кис

лорода ГК-1
8549-67 шт. — — 1

10 Графит тигельный 
(чешуйчатый)

4596-49 кг 2 7 20

11 Канифоль 797-55 кг 0,3 2 6

12 Карбид кальция 1460-76 кг — 120 200
13 Керосин 18499-73 кг 5 20 60
14 Кислород газообраз

ный
5583-68 кг — 120 200

15 Кисти и щетки маляр
ные

10597-70 шт. 5 15 15

16 Краски масляные и 
алкидные, готовые к 
применению

10503-71 кг 12 50 160

17 Круги шлифовальные 
из эльбора

17123-71 ш т . — 1 3

18 Листы алюминиевые 
общего назначения,
6 =  Зч-4 мм

13722-68 кг
1

6 15

19 Масло компрессорное 
марки П-28 или К-28

6480-53

i

кг 30 60 60
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Продолжение
Н ормы расхода

м
пп. М атери алы ГО С Т Е диница

изм ерения

на
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ех
ни
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бс
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ж
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ан
ие
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ущ
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ре
м
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т

1 на
 к

ап
и

та
ль


ны

й 
ре

м
он

т

20 Масло веретенное Ау, 
или трансформаторное, 
или ХА (фригус)

1642-50
982-56
5546-59

кг 20 120
iI

120

21 Масло висдиновое 1841-51 КГ | 10 ю I 10
22 Марля бытовая хлоп

чатобумажная
11109-74 м _  i 6 40

23 Материалы абразив
ные в зерне

3647-71 кг 0,5 0,5 0,5

24 Натр едкий техниче
ский (сода каустиче- 
ская)

2263-71 кг 20 350 1000

25 Паронит, 6 = 1 мм 481-71 кг 4 20 45
26 Паста полировочная 

хромовая литая (ГОИ)
8217-56 кг 0,3 0,4 0,4

27 Пироголол А чистый 
для анализа

6408-52 кг 2 2 2

28 Припой оловяно-свин- 
цовистый

1499-70 кг 2 6 18

29 Прутки медные 
0  50—60 мм

1535-71 кг 10 50 160

30 Проволока сварочная 
стальная 4СВ08

2246-60 кг 2 7 22

31 Проволока сварочная 
латунная 4 Л К 62-0,5

ТУ ЦМО 
1327-54

кг 2 3 ! 10

32 Плунжер в сборе с 
рабочей втулкой для 
насоса 22НСГ 130/400

Чертежи
КК2308
01040
КК2307
01098мзкм

комплект 1

33 Резина листовая тех
ническая (маслостойкая)

7338-65 кг 4 4 12

34 Рукав металлический Чертеж
Н8Д0449-

035-4-
18-45-2,5

мзкм

шт.

:

1 1
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Продолжение 

Н о р м ы  р а с х о д а

м
17X1. М а т е р и а л ы Г О С Т

Е д и н и ц а
и зм е р е н и я

на
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н

и
ч
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ск

ое
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сл

у
ж

и
ва

н
и

е
i

на
 т
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ущ

и
й

 
ре

м
он

т

й *
X *“ Си

«3 3 X X

35 Рукав металлический Чертеж ШТ. 1 1
Н8Д0449-
033-4-20-

21-1,0
м з  к м

36 Сетка № 2 -6 б 3826-66 ШТ. — 1 2
1000X1000

37 Сурик свинцовый 1787-50 кг — 2 2

38 Смазка 1-13 1631-52 кг 0,5 0,5 0,5

39 Спирт этиловый рек 5962-67 кг — 312 312
тификат *

40 Сукно техническое 1 11236-74 м2 — 2 5
прессовое

41 Трубы стальные во 3262-62 пог. м — — 80
догазопроводные с 80
О у ^ Ч 4; I; l 1/ / ' 50

42 Трубы медные с D yi
мм;

12X2 12 12
10X1,5 12 12
8X 7 > 617-64 пог. м — 10 10
7 x 0 ,5 ] 10 10
6X 2 t 8 8

43 Трубы латунные с
мм; 1

16 15 15
8 494-69 пог. м — 10 10
6 8 8

44 Трубка резиновая Ш 5496-57 пог. м 3 6 6
мягкая с /)у^=бХ 2

45 Фибра ФП, б — 1х-3мм 6910-54 кг 0,5 1,5 2

46 Цеолит ** NaX, таб  ВТУ МРТУ кг — — 200
летки 0 4 мм во фляге 6-01-567-63

* Нормируется по приказу МО СССР.
** Цеолит NaX заменяется полностью через 3 года.
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Продолжение
Нормы расхода

м
пп. М атериалы гост Единица

измерения
£К ч* и V К <5 X X О ж <у « Ь % ю О «с
Ш О S

Ж
3
ж ь£ о
я о я: о*

А н
Ё *
К «в я 3 X ж

47 Четыреххлористый
углерод

5827-51 КГ — 60 юо

48 Шкурка шлифоваль
ная на бумажной основе

6456-68 ма 1 3 3

49 То же, на тканевой 
основе

5009-68 м2 1 3 3

50 Щетки металлические 
(кордошетки)

— шт. 3 12 12

51 Эмаль перхлорвинило- 
вая марки ХВ-1100 раз
личных цветов (голу
бая)

6993-70 кг 6 80 250

52 Электроды 9466-75 кг 5 8 20
53 Электронагреватели 

трубчатые ТЭН
13268-67 шт. 4 9



Р а з д е л  8. СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Нормы расхода материалов для технического обслужива
ния, текущего и капитального ремонтов даны: для устано
вок водяного и пенного тушения из расчета на 1000 м2 за
щищаемой площади (см. 8.1.5), для установок газового ту
шения — на 1000 м3 защищаемого объема (см. 8.2.5).

Нормы расхода материалов на эти виды работ для уста- 
новок пожаротушения, защищающие площади (объемы), от
личные от принятых в пп. 8.1.5 и 8.2.5, определяются по 
формуле

QnOTp== ̂ п Я о б ш .  JQQQ *

где QnOTp— потребное количество материалов на техниче
ское обслуживание, текущий или капитальный 
ремонты установок водяного, пенного и газового 
тушения, учетные единицы;

Кп— коэффициент изменения потребностей в мате
риалах, определяемый методом интерполяции 
для конкретной защищаемой площади (объе
ма) по данным таблицы коэффициентов 
(табл. 8.1);

ЯоЬт~~~ общий расход материалов на 1000 м2 (или м3) 
защищаемой площади (объема), взятый из 
пп. 8.1.5 или 8.2.5 как сумма годовой потребно
сти в материалах на проводимые виды работ 
согласно графику проведения работ по техни
ческому обслуживанию qi 0, текущему дт р или 
капитальному qKt р ремонтам, разрабатываемо
му в каждой организации, эксплуатирующей 
установки, учетные единицы, q общ= ? т 0+  ?т. р+
+ як, р;
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5 — общая площадь (объем), защищаемая уста
новками, подлежащими техническому обслужи
ванию или ремонту;

Ю00 —  расчетная площадь (объем), м2 или м3, на ко
торую определяется годовая потребность в ма
териалах из пп. 8.1.5 и 8,2.5 на техническое об
служивание, текущий и капитальный ремонты 
установок водяного, пенного и газового пожа
ротушения.

Таблица 8.1
Поправочные коэффициенты в зависимости от величины 

защищаемой площади (объема)

Защищаемая площадь (объем), 
м3 (м «) Поправочный коэффициент

До 1000 * 1 = 1

От 1001 до 2500 К 2= 0,99-4-0,9

От 2501 до 5000 /Сз=0,89-4-0,8б

От 5001 до 10 000 K t = 0,854-0,73

Более 10 000 1>о
"II

*

8.1. УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО
И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

8.1.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на спринклер
ные и дренчерные установки водяного и пенного пожароту
шения на 1000 м2 защищаемой площади.

Материалы, предназначенные для ремонта автоматиче
ских средств обнаружения пожаров, приборов автоматики и 
электродвигателей, в данный перечень не входят.

8.1.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка нормативного запаса воды (водного раство
ра пенообразователя) в запасных емкостях и исправности 
устройств для наполнения их водой (водным раствором пено
образователя).
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2. Проверка необходимого давления воды в системах 
водопитания для обеспечения расчетного расхода воды, пре
дусмотренного проектом.

3. Проверка наличия смазки в подшипниках насосов.
4. Проверка состояния масла в картере компрессора.
5. Проверка затяжки болтов соединительных муфт, фун

даментных болтов, гаек крышек насосов, соединений вса
сывающих и напорных трубопроводов с насосами.

6. Проверка набивки сальников насосов, вентилей, задви
жек.

7. Продувка компрессоров при работе вхолостую.
8. Проверка работы дозирующих устройств пенных уста

новок.
9. Технический осмотр состояния пневмобака по показа

ниям манометров и водомерному стеклу.
10. Осмотр предохранительного и обратного клапанов на 

магистрали.
11. Контроль исправности контрольно-сигнальных клапа

нов, клапанов группового действия и сигнальных устройств.
12. Проверка работы сигнальных устройств с помощью 

пробковых кранов.
13. Контроль натяжения тросовой системы.
14. Проверка смазки рабочих поверхностей запорной и 

предохранительной арматуры и их притирки.
15. Осмотр системы трубопроводов, пломб на задвижках, 

проверка правильности рабочего положения запорной арма
туры.

8.1.3. Типовая номенклатура работ 
при текущем ремонте

1. Осмотр установки и очистка оросителей от пыли, грязи 
и налета окиси.

2. Ревизия, ремонт и испытание запорной и предохрани
тельной арматуры.

3. Профилактические работы системы трубопроводов:
— устранение течи в трубопроводах;
— проверка крепления трубопроводов и ликвидация их 

прогиба.
4. Ревизия и ремонт клапанов (КСК и КГД) с заменой 

уплотнений, регулировкой и притиркой.
5. Проверка состояния и ремонт рабочего и резервного 

насосов с набивкой сальников, заменой прокладок, пальцев 
соединительных муфт.
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6. Ремонт и регулировка манометровых кранов, кранов 
малого сечения трехходовых и угловых*

7. Осмотр, очистка и ремонт баков для заливки насосов 
и для хранения пенообразователя.

8. Окраска баков для хранения пенообразователя и для 
заливки насосов с внутренней и наружной сторон.

9. Осмотр, ремонт и восстановление термоизоляции арма
туры водопровода, расположенной в колодцах.

10. Очистка, осмотр и ремонт деталей и узлов управле
ния.

11. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание сети 
трубопроводов.

12. Ревизия спринклерных головок с заменой неисправ
ных.

13. Устранение утечек воздуха из пневмобака, чистка во
домерного стекла, замена прокладок.

14. Ревизия и ремонт электрозадвижек и обратного кла
пана.

15. Комплексное испытание системы.

8.1.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Составление дефектной ведомости.
2. Частичная или полная замена трубопроводов, КСК, 

КГД, баков для хранения пенообразователя, резервуаров 
для воды.

3. Ремонт гидроизоляционного слоя резервуаров.
4. Ремонт систем ручного и дистанционного управления.
5. Ремонт вентиляторов и компрессоров.
6. Замена фасонных частей, задвижек, клапанов или их 

ремонт с заменой изношенных деталей.
7. Ремонт заземляющих устройств.
8. Частичная или полная замена деталей насосных агре

гатов установки.
9. Контроль качества ремонта.

10. Регулировка и наладка систем после ремонта.
11. Послеремонтные испытания систем.
12. Восстановление окраски систем трубопроводов и ре

зервуаров.
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8.1.5, Нормы расхода основных материалов 
(на 1000 м2 защищаемой площади)

Нормы расхода

ПП, Материалы ГОСТ или ТУ Единица
измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
м

он
т

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
м

он
т

1 Болты с шестигранной 
головкой и гайками

5915-70
7798-70

КГ — 1,6 5,8

2 Вентиль запорный ла 
тунный

9086-66 ШТ. 0,5 0,8 4

3 То же, муфтовый чу 
гунный

18722-73 ШТ. 0,5 2 10

4 Графитовый порошок 5979-74 КГ — 1 2,2

■5 Генератор эвольвент- 
пын

Т У
25-02-105-70

ШТ. — — 2

5 Грунт Ф Л-О Зк 9109-59 КГ 0,2 0,8 15

7 Замок тросовой си 
стемы

Т У
22-2420-72

ШТ. 0,8 2,5 10

8 Защелка клапана Т У
022-00-05

ШТ. — 2 7

9 Канат стальной спи
рального типа оцинко
ванный

3241-66 йог. м 0,3 5 22

10 Карбид кальция 1460-76 кг — 0,84 8,2

11 Кислород технический 
газообразный

5583-68 баллон
!

0,9 3,25

12 Клапан водосигналь
ный

Т У
22-2126-71

шт. 1 ~
\

0,3 0,8

13 » группового 
действия

Т У
22-2114-71

ШТ. — 0,5 1,1

14 » обратный 
подъемный 
муфтовый

Т У
12677-67

шт. 0,3
1

0,9 2

15 » побудитель
ный

Т У
22-2125-71

ШТ. 1,2 3 6

i
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Продолжение
Нормы расхода

м
пп. Материалы ГОСТ или ТУ Единица

измерений

на
 т

ех
ни

ке
- 

j 
ск

ое
 о

бс
лу


ж

ив
ан

ие

§
Е'иCU 5
н iя а  Е с.

1
на

 к
ап

ит
ал

ь-
 

j 
ны

н 
ре

м
он

т

16 Клапан предохрани
тельный подъ
емный пру
жинный 
цапковый

ТУ
26-07-02-66 1

1
!

ШТ. — 0,1 0,8

17 Кран натяжной для 
манометров

7520-66 шт. — 1 2

18 у> с малым отвер
стием

ТУ
22-2123-71

ШТ. 0,3 2 4,6

19 Краска масляная 695-67 КГ 0,4 1,7 7,&
20 Лак битумный 10330-63 кг! 0,3 1,6 8,1
21 Лента стальная горя

чекатаная (обручная)
6009-57 КГ 0,5 2 12,5

22 Лен трепаный 10330-63 кг 0,2 0,8 3
23 Манометр электрокон- 

тактный
ТУ

25-03-31-70
шт. — 0,3 1,2

24 » общего на
значения

ТУ
25-08-28-70

шт. 0,2 0,5 „ 3

25 Масло индустриаль
ное 12 (М)

20799-75 кг — 0,6 1,2

26 Муфта натяжная тро
са НМ-100

ТУ
25-02-255-70

шт. — 0,3 1,5

27 Набивка сальниковая 
х/б

5152-66 кг ! 1,5 U* 1,5

28 Насос центробежный 6812-69 шт. — — 0,5
29 Обтирочный материал 5354-68 кг 2 2,6 2,6
30 Олифа натуральная 7931-56 кг 0,3 1,5 7,5
31 Ороситель спринклер

ный водя
ной

14630-69 шт. 3 7,5 21

32 » дренчерный 
водяной

14630-69 шт. 3 7,5 21

33 > дренчерный 
пенный

13815-68 шт. 0,4 1,2 5
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Продолжение
Нормы расхода

ПП.

1
1

Материалы ГОСТ или ТУ Единица
измерения Я о «и 

Xк о а
н а 
«я id S 
s u S на

 т
ек

ущ
ий

 
ре

м
он

т

на
 

ка
пи

та
ль


ны

й 
ре

м
он

т
1

34 Ороситель спринклер
ный пенный

13815-68 шт. f о д 1,2 5

35 Паронит 481-71 КГ j 0,2 0,3 1,5
35 Приспособление для 

натяжения троса
ТУ

22-2121-71
шт. — Т2 2

37 Пробки 8963-59 шт. 10 40 120
38 Рамка указателя уро

вня жидкости
9653-61 шт. — — 2

39 Резина листовая тех
ническая

7338-65 кг
1

0,3 1,8 4,8

40 Ролик натяжения тро
са

ТУ
25-02-255-70

шт. — 3,3 1,5

41 Сетка латунная 6613-53 м2 0,1 о д 1,5
42 Сигнализатор давле

ния универсальный
ТУ

25-02-256-70
шт. —

!
0,2

43 Смазка 1-13 1631-61 кг 0,8 1.5 зд

44 Сталь горячекатаная, 
круглая диаметром 8 мм

2590-71 кг — 1,5 6,3

45 То же, диаметром 
10 мм

2590-71 кг 1 1,4 2,5

46 Сталь прокатная по
лосовая

103-57
i ^

— 1,5 2,8

47 Сурик свинцовый 19151-73 кг 0,2 1,1 4,6
48 Теплоизоляционный

материал
4640-66 кг 1,5 2,8 30

49 Тройники переходные 8949-59 кг — 0,4 1,6
50 » прямые 8948-59 кг — 0,3 1,3

51 Трубы стальные элек- 
тросварные разных диа
метров (15—150 мм)

10704-63 пог. м 7,5 30

52 Электроды сварочные 9467-67 кг — 1,2 5,25



8.2. УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

8.2.1. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны на установки 
газового пожаротушения с электрическим, пневматическим, 
тросовым и ручным пуском на 1000 м3 защищаемого объема.

Материалы, предназначенные для ремонта автоматиче
ских средств обнаружения пожаров и приборов автоматики, 
в данный перечень не входят.

8.2.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Осмотр и очистка от загрязнения баллонов, трубопро
водов, секционных коллекторов, арматуры и зарядной стан
ции.

2. Осмотр запорной и предохранительной арматуры.
3. Осмотр клапанов, головок-затворов и проверка нали

чия пломб в предусмотренных местах.
4. Проверка наличия насадок и очистка их от грязи.
5. Проверка крепления оборудования установки и под

тяжка скоб, крепежных болтов и гаек.
6. Проверка состояния клапанных устройств на распре

делителях.
7. Проверка герметичности арматуры и соединительных 

деталей.
8. Проверка правильности показаний ЭКМ при помощи 

контрольного манометра.
9. Проверка падения давления воздуха в пусковых бал

лонах и побудительной сети.
10. Проверка состояния тросового привода и легкоплав

ких замков. Регулировка натяжения троса.
11. Проверка наличия масла в компрессоре.
12. Контрольное взвешивание баллонов,

8.2.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Проверка срока действия освидетельствования балло
нов инспекцией котлонадзора.

2. Ревизия и ремонт аппаратуры, головок ГЗСМ, РЗМ, 
клапанов ПВК, ПКМ, КЭ, 35/32, СП и распределителей.
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3. Ревизия и ремонт штуцерно-торцевых соединений.
4. Притирка и ремонт пробочных кранов на трубопрово

дах.
5. Ревизия и ремонт зарядной станции ЗСМ.
6. Ремонт пусковой установки.
7. Ревизия и ремонт системы пуска газа на направление.
8. Проверка крепления трубопроводов и ликвидация их 

прогибов.
9. Проверка и освидетельствование КИП в сроки, ука

занные инструкциями по эксплуатации.
10. Проверка работы компрессора на холостом ходу и, 

при необходимости, его ремонт.
11. Гидравлическое и пневматическое испытание трубо

проводов.
12. Устранение коррозии на поверхностях оборудования, 

трубопроводов и выпускных насадков.
13. Проверка работоспособности системы на эффект сра

батывания от баллона ресивера.
14. Восстановление окраски систем трубопроводов и обо

рудования.

8 .2 .4 . Т и п о в а я  н о м е н к л а т у р а  р а б о т  
п р и  к а п и т а л ь н о м  р е м о н т е

1. Составление дефектной ведомости.
2. Частичная замена трубопроводов, головок, клапанов 

и распределителей.
3. Ремонт зарядной станции ЗСМ.
4. Контроль качества ремонта.
5. Регулировка и наладка систем после ремонта.
6. Послеремонтное испытание системы.
7. Восстановление окраски системы.
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8.2.5. Нормы расхода основных материалов 
(на 1000 м3 защищаемого объема)

№
пп. Материалы гост Единица

измерения

на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


ж
ив

ан
ие

 
з: с рмы рас:

1 *-*V * а* о К Я я в*X о. о _ н
s i

сода

1

g5£ О. 

S X

1 Ацетон.технический 5494-71 " кг 0,5 1,5 4
2 Вентили разные 9086-66 шт. 0,25 0,75 3
3 Болты клапана ТУ шт. 0,3 0,6 3,2

020-00-09
ГВЗ-00-00 шт. 0,1 2 4

4 Головка запорная г ГРД-00-00 шт. 0,1 2 4
ГМЗ-00-00 шт. — 2 2

5 Графитовый порошок 5979-74 кг 0,5 0,8 1,4
6 Грунт 9109-59 кг 0,2 0,8 3
7 Диафрагма клапана ТУ 00-05 шт. 4 10 40
8 Дюбели гвоздевого ТУ 107-59 кг 0,2 0,8 3

типа
9 Защелка клапана ТУ 02-00-06 шт. — — 2

10 Замок тросовой си ТУ шт. 0,5 1 15
стемы 22-2420-72

п Карбид кальция 1460-76 кг — 2 6
12 Кран муфтовый саль 2704-66 шт. — 0,2 4

никовый латунный с
Dy —20 мм

13 Кольца 9833-61 шт. 0,4 2 10
14 Керосин осветитель 47-53-68 кг 0,5 1 3

ный
15 Кислород технический 5583-68 баллон — 0,6 2

газообразный
16 Краска масляная 695-67 кг 0,3 2,1 6
17 Манометр показываю ТУ шт. — 0,5 2

щий 2502-300-72
18 » электрокон- ТУ шт, — 0,4 1,8

тактный 2503-31-70
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Продолжение
Нормы расхода

№
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\ на
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м
он

т

19 Мембраны предохра
нительные

1530-04 шт. | 5 10 50

20 Обтирочный материал 5354-68 КГ 3 10 10

21 Олифа натуральная 7931-56 кг 0,24 1,14 6,1

22 Паронит листовой 481-71 КГ 0,3 0,51 КЗ
23 Предохранители сек

ционные
ТУ

446-00-00
ШТ. 2 2,2 4,1

24 Паста ГОИ 2912-73 кг 0,15 0,2 0,25
25 Растворитель 7827-74 кг 0,2 0,5 2
26 Резина техническая 7338-65 кг 0,5 1,23 1,8
27 Сигнализатор давле

ния универсальный
ТУ

2502-256-70
ШТ. — 1 3,4

28 Смазка 1-13 1631-61 кг 0,5 0,5 2
29 Сталь нержавеющая 7350-66 кг — 2 13
30 » горячекатаная 

диаметром 8 мм
2590-71 кг — 3,5 14,1

31 Трос стальной 2172-43 кг 0,8 U 2,5
32 Трубы стальные бес

шовные холоднотянутые
8734-58 пог. м — 4,4 20

33 Трубка медная 617-72 ШТ. 0,63 2,8 4,1
34 Эмаль 10144-62 кг 0,2 0,5 2
35 Электроды сварочные 9467-67 кг — ! 1!

1

2,5

20*



Р а з д е л  9. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В настоящем разделе приведены нормы расхода материа
лов и оборудования для систем автоматического регулирова
ния, управления, контроля и сигнализации. В общем случае 
такие системы состоят из датчиков, исполнительных меха
низмов и определенного числа реле, усилителей, коммута
ционной и защитной аппаратуры, которая размещается в 
шкафах или панелях. Перечисленные элементы соединяются 
в электрические схемы с помощью линий, выполняемых про
водами или контрольными кабелями, проложенными внутри 
и вне сооружения.

Нормативы для датчиков даются в разделах, посвящен
ных различным видам технических систем: см. п. 2.10 и 2.14.

В настоящем разделе разработаны нормативы для стан
ций, шкафов, панелей управления, защиты и автоматики, а 
также для исполнительных механизмов. Типовые номенкла
туры работ составлены в соответствии с требованиями ка
талогов и заводских инструкций. Продолжительность ре
монтного цикла и межремонтного периода определена в соот
ветствии с требованиями «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей».

Нормы расхода материалов составлены для наиболее 
распространенного электрооборудования (станций, шкафов, 
исполнительных механизмов).
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9.1 . С Т А Н Ц И И , Ш К А Ф Ы , П А Н Е Л И  У П Р А В Л Е Н И Я ,
З А Щ И Т Ы  И А В Т О М А Т И К И

9ЛЛ. Номенклатура оборудования

Нормы расхода материалов разработаны для станций 
управления электроприводами типов БУ, ПУ, БН, ШУ, БВ, 
ЯУ, ПЭТ, ШЭТ, ШЭПК и т. п„ шкафов и панелей релейной 
защиты и автоматики типов ШР, ЭПП, ПВ, ЭПЗ и др.

9.1.2, Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Проверка наличия соответствующих надписей на 
станции, панели,

2. Проверка наличия маркировки силовых и контрольных 
кабелей в пределах станции, шкафа, панели,

3. Проверка наличия нагревательных элементов у тепло
вых реле магнитных пускателей и их соответствие номи
нальному току приемников электроэнергии.

4. Устранение видимых повреждений станции, шкафа, 
панели.

5. Чистка контактов от грязи, наплывов.
6. Замена предохранителей и плавких вставок.
7. Проверка работы сигнальных устройств.
8. Проверка целостности пломб на реле и других аппа

ратах.
9. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ру

чек и другой арматуры, очистка их от пыли и ржавчины.

9.1.3. Типовая номенклатура работ
при текущем ремонте

1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка аппаратов и промывка контакт

ных деталей,
3. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или 

замена.
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4. Опиловка, зачистка и шлифовка контактных поверх
ностей.

5. Проверка и регулировка плотности и одновременности 
включения групп контактов.

6. Проверка исправности искрогасительных камер и пе
регородок.

7. Проверка состояния вторичной проводки станций, 
шкафов, панелей.

8. Ремонт или замена катушек магнитных пускателей, 
контакторов, реле.

9. Замена сигнальных ламп, ремонт или замена сигналь
ной аппаратуры.

10. Замена полупроводниковых приборов.
11. Замена добавочных резисторов.
12. Ремонт ключей управления, универсальных переклю

чателей, кнопочных постов управления.

9Л.4, Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка аппаратов, чистка, промывка и сушка 

деталей; отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и 
отдельных узлов.

3. Перемотка или замена катушек всех назначений.
4. Замена клемм, крепежных деталей.
5. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных 

контактов, автоматов, магнитных пускателей,
6. Регулировка одновременности включения по фазам и 

величины зазора между подвижными и неподвижными рабо
чими контактами коммутационных аппаратов.

7. Проверка действия и регулировка механизмов тепло
вых реле, электромагнитных расцепителей.

8. Проверка работы реле и приборов от постороннего 
источника тока.

9. Снятие рабочих характеристик реле и приборов, опре
деление тока трогания; проверка выдержек времени.
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10. Наладка всей схемы защиты и автоматики.
И. Окраска конструкций панелей, шкафов (при необхо

димости).

9.1.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

.НЬ
Оборудование

Продолжительность, мес. Количество 
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

пп.
ремонтного

цикла
межремонт
ного периода

1 Станции управления 
электроприводами, обо
рудованные выключате
лями автоматическими 
универсальными

72 12 5

2 То же, оборудован
ные выключателями ав
томатическими устано
вочными

60 12 4

3 То же, оборудован
ные пускателями маг
нитными, контакторами

60 6 9

4 Шкафы, панели ре
лейной защиты и авто
матики

108 12 8

3 И



313-

СО

to 9.1.6. Нормы расхода основных материалов 
(на одну станцию управления, шкаф или панель)

сс
*

Материалы 
и запасные части ГОСТ

Еди
ница
изме
рения

Нормы расхода

Примечаниена техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт
на капи
тальный 
ремонт

1 Ветошь 5354-68 КГ 0,1 0,3 0,5 —

2 Провод монтажный 17515-72 м — 3 8 —

3 Припой ПОС-40 1499-70 кг — 0,1 0,2 —

4 Шкурка шлифовали- 5009-75 
ная тканевая

м2 0,1 0,3 0,5 —

5 Тепловые реле МРТУ 1-16523.003-65 
МРТУ 16523.004-65 шт. 1 2 4 На 10 установ

ленных

6 Магнитные пускатели ОСТ 160.523.001-72 шт. — — 2 То же

7 Автоматические воз
душные выключатели

ТУ 16-522-021-72 
ТУ 16-522-037-69 
ТУ 16-522-056-70 
ТУ 16-526-010-73 
ТУ 16-522-028-68

шт. — 2 »  >

1

1 1 1 1 1 1

8 Контакторы МРТУ 16.524-023-68 
ОСТ 160.524-001-72

шт. — — 2 На 10 установ
ленных

9 Реле защиты и авто
матики

ТУ 16.523.255-70 
ТУ 16.523.106-68

шт. — — 1 То же

10 Лампы сигнальные 2204-69 шт. — 3 6 » »

11 Плавкие вставки — шт. — 4 6

12 Предохранители
3041-45

ТУ 16-522-004-69 
5977-71

шт. — — 2 » »

13 Резисторы 6513-66 шт. — — 2

14 Кнопочные посты уп
равления

2492-70
ТУ 16.526.198-70

шт.

.

— 1 На 5 установ
ленных

15 Ключи управления и 
универсальные переклю
чатели

7397-69
17150-71

шт. — — I То же



ш

продолжение

вс
*

Материалы 
и запасные части гост

Еди
ница
изме
рения

Нормы расхода

Примечаниена техни
ческое 

обслужи
вание

на теку
щий 

ремонт

на капи
тальный 
ремонт

16 Диоды
14343-69
14758-69
14342-69

шт. — 1 3 На 5 установ
ленных

17 Транзисторы

14073-68
14831-75
14830-75
14876-72

шт. — 1 3 То же

18 Тиристоры 14069-68 j 1Ш\ — 1 3 » »

19 Тумблеры 7397-69 шт. — 1 2 На 10 .установ
ленных

20 Трубка поливинил
хлоридная

МРТУ 6-0,5-919-63 м — 1. 2 —

21 Бензин Б-70 1012-72 кг 0,3 0,3 0,5 | -

22 Метизы — кг — 0,1 0,2 —

23 | Краска масляная 18596-73 кг | — 0,2 0,5 —



9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

9.2.1. Номенклатура оборудования
Нормы расхода материалов разработаны для исполни

тельных механизмов типов ИМТМ, МЭО, МЭОБ, МЭОК, 
МЭК, ИМ, ПР-1М, ДР-1М, МЭМ, А, М, соленоидных клапа
нов типа ЗСК и т. п.

9.2.2. Типовая номенклатура работ 
при техническом обслуживании

1. Наружный осмотр исполнительного механизма.
2. Очистка от загрязнения.
3. Проверка надежности креплений.
4. Проверка состояния узла сочленения с регулирующим 

органом.
5. Проверка работы исполнительного механизма при 

электрическом и ручном управлении.
9.2.3. Типовая номенклатура работ

при текущем ремонте
1. Выполнение операций технического обслуживания.
2. Частичная разборка, чистка и промывка деталей.
3. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или 

замена.
4. Проверка настройки и регулировка блока датчиков.
5. Осмотр тормозных устройств.
6. Смазка редукторов.

9.2.4. Типовая номенклатура работ 
при капитальном ремонте

1. Выполнение операций текущего ремонта.
2. Полная разборка, чистка, промывка, сушка и смазка 

редукторов.
3. Полная разборка тормозных устройств.
4. Проверка состояния датчиков.
5. Проверка микровыключателей и замена их новыми 

(при необходимости),
6. Проверка состояния изоляции обмоток электродвига

телей и проводов; при выходе из строя электродвигателя — 
замена его новым или замена всего исполнительного меха
низма.

7. Проверка работоспособности исполнительного меха
низма путем пробного включения.
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9.2.5. Продолжительность ремонтного цикла 
и межремонтного периода

Продолжительность, мес. Количество
Оборудование ремонтного

цикла
межремонт

ного периода
текущих ремонтов 

в ремонтном 
цикле

Исполнительные механизмы 120 12 9

9.2.6. Нормы расхода основных материалов 
(на один исполнительный механизм)

а> Нормы расхода

ЕС
*

Материалы 
и запасные части гост

О.о3м
(О

Ж 05«а хы К на
 т

ех
ни

че


ск
ое

 о
бс

лу


жи
ва

ни
е

на
 т

ек
ущ

ий
 

ре
мо

нт

на
 к

ап
ит

ал
ь

ны
й 

ре
мо

нт Примеча
ние

1
}

Ветошь 5354-68 КГ 0,1 0,1 0,2 —

2 Бензин Б-70 1012-72 кг — 0,1 0,3 —
3 Мнкровыключа-

тели
ТУ J 6.526.329-73

1I
ШТ.

1i
— i

1
1 —

4 Электромагниты
тормозные

ШТ. —

1
1 На 5 ус

танов
ленных

5 Исполнительный
механизм

ТУ 25-03-66-70- 
7162-62

ТУ 25.03.1612-70

шт.

1 "

1 То же
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