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ганических теплоизоляционных материал!» (опилки хвой
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ра льна, камыш, болотный мох) в ограждапцих конструк
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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1* Рекомендации распространяются на проектирование и 
строительство животноводческих зданий с чердаком для районов 
с расчетной зимней температурой наружного воздуха до -3 5 °С.

1 .2 . Рекомендации включают теплотехнические показатели по 
местным органическим утеплителям в дополнение к приложению 3 
СНиП.П-3-79^ "Строительная теплотехника” , разрезы рекомен
дуемых ограждающих конструкций, калькуляции на единичные рас
ценки строительно-монтажных работ, а также требования по обе
спечению долговечности утеплителей.

1 .3 . Объемно-планировочные и конструктивные решения зда
ний определяются проектом при строительстве {реконструкции) 
преимущественно хозяйственным опое об ом из изделий построеч
ного изготовления.

Х.4. Местные орфические теплоизоляционные материалы дол
жны удовлетворять требованиям ГОСТ 18820-78 "Опилки древес
ные технологические для гидролиза. Технические условия" и 
ГОСТ 12102-66 "Торф фрезерный для подстилки. Технические ус
ловия" .

Технические требования на материалы, рассмотренные в  ре
комендациях, представлены в приложении X,

Х.5. Влажностный режим помещений в зимний период следует 
определять по табл. I  СНиП П-З-79306 "Строительная теплотех
ника".

1 .6 . Применение болотного мха целесообразно в эксперимен
тальном проектировании при условии, если:

отсутствуют другие местные теплоизоляционные материалы, 
названные в первой и во второй частях рекомендаций;

в хозяйстве имеется рабочая сила для доставки и сушки мха;
имеется подъезд к болотам;
обор мха не производится в условиях вечной мерзлоты.
1 .7 . Стоимостные показатели приведены в ценах 1984 г .
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2*1* Тепы конструкций чердачных перекрытий я стеновых ог
раждений с утеплителем из местных теплоизоляционных материа
лов приведены в таблицах I  и 2 .

2 -2 . Выбор типа конструкций зависит от назначения здания, 
наличия местного материала и технико-экономического расчета.

Технико-экономические показатели ограждающих конструкций 
приведены в приложении 2.

2 .3 .  Теплотехнические показатели опилок, фрезерного тор
фа, соломы, костры льна, камыша и болотного мха приведены в 
табл.З.

2 .4 . Характеристика слоя .у теплите ля перекрытий животно
водческих зданий приведены в приложении 3 , примеры калькуля
ции единичной расценки утеплителей в приложении 4 ,сроки служ
бы конструкций животноводческих зданий с местными утеплите
лями в приложении 5 , цены на теплоизоляционные материалы в 
приложений 6 , пример расчета толщины утеплителя в приложении 
7 , схемы укладки кирпичных облегченных стен в приложении 10.

2 .5 . При проектирований животноводческих зданий любой сте
пени огнестойкости с чердаками, предназначенными для хранен 
ния грубых кормов и сгораемой подстилки, следует руководст
воваться пп.2.6, 2 .7  и 2.11 ШиП 2 .10 .0 8 .8 4 .

В целях обеспечения пожаробезопасности, чердак должен быть 
запроектирован без слуховых окон, доступ на чердак посторон
ним лицам должен быть закрыт.

2 .6 .  Схемы кирпичных облегченных стен колодце в ой кладки о 
утеплителем для животноводческих зданий с различней влажно
стью приведены в приложении 10.

2 .7 . Длительность отопительного периода, средняя темпера
тура отопительного периода, расчетные сочетания нормируемых 
параметров внутреннего воздуха зданий и температура наружно
го воздуха, при котором оледует начинать (заканчивать) снаб
жение животноводческих зданий теплом, и средняя температура
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наружного воздуха за отопительный период приведены в прило
жениях 8 и 9.

3 . ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДКНОСТИ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЕЙ

3 .1 . При проектировании животноводческих зданий любой сте
пени огнестойкости с чердаками следует руководствоваться
пп. 2 .5  и 2 .6  СНиП 2.10 .03-84 . Защиту от возгорания деревян
ных чердачных перекрытий, предназначенных для хранения грубых 
кормов иди сгораемой подстилки, предусмотреть со стороны чер
дачного помещения глиняной обмазкой толщиной 20 мм по пере
крытию.

3 .2 .  Для обеспечения долговечности утеплителей в ограждаю
щих конструкциях нужно предусмотреть меры защиты конструкций 
от увлажнения во время строительства и эксплуатации зданий, а 
также надежную вентиляцию здания.

3 .3 .  Вылет карниза при облегченных стенах о местными утеп
лителями должен быть не менее 500 мм.

3 .4 .  При эксплуатации зданий следует обращать внимание на 
следующие требования:

содержать в исправном состоянии устройотва для отвода ат
мосферных и талых вод и устройства для вентиляции зданий;

да допуокать складирования непосредственно у наружных стен 
грубых кормов и подстилки;

ври необходимости пробивки отверстий в комбинированной 
кладке следует обеопечить закрытие пустот от наружного и вну
треннего воздуха;

не допускать прокладывания по утеплителям строительных ма
териалов и конструкций;

проход по кровле разрешать только но ходовым мосткам сог
ласно требованиям п .З .И  ШиД Д-26-76.

3 .5 .  При приемке теплоизоляционных работ контролировать 
поверхность утеплителя двухметровой рейкой. Зазор между кон
трольной рейкой и поверхности) теплоизоляции не должен превы
шать 5 мм. Отклонение общей толщины теплоизоляционного слоя
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от проектной не должно превышать 10 ила -5%, а объемного ве
са  теплоюолящонных материалов -  от проектного 5%.

3.6# Утеплители с влажностью больше приведенной в приложе
нии I  следует укладывать на чердак в весенний и летний перио
ды, чтобы они высохли к зимнему эксплуатационному периоду .Тол
щина влажного утеплителя из опилок, соломы, камыша и костры 
льна не должна превышать 20 см, из торфа и мха -  10 см.

3 *7 . С целью обеспечения требуемой плотности утеплителей 
по ГОСТ I7 I7 7 .3 -8 I , которая определяется под нагрузкой, нужно 
при укладке увеличить проектную толщину на 2Ь%*

3*8 . Деревянные поверхности несущих и ограждащих конст
рукций, контактирующих о торфом с влажностью более 40* должны 
быть антисептированы.

Примечание. Плотность утеплителей по ГОСТ I7 I7 7 .3 -8 I приве
дены в табл.З, где представлены теплотехнические показатели ре
комендованных материалов.
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Т а б л и ц а  I
Конструкция чердщчншс перекрытий с органическим утеплителем

*
схе
мы

Конструктивные решения
М атер иал ы  конструкций

настил прогоны

ч*\ **•;: v Необрезные доски 
вразбежку

Круглый лес

I
-о
I

Обрезные доски
покрыты строитель- Брусья 
ным картоном

ш ш тZJfrJT/ЛУЯРР
Железобетонные ребристые панели

в
Волнистые асбесто
цементные листы Брусья
усиленного профиля

Примечание. Перекрытия выполняются без пароизоляцин; для деревянного настила 
можно применять глиняную затирку для уплотнения зазоров.



Т а б л и ц а  2
Конструкции стеновых ограждений 

с утеплителем из местных теплоизоляционных материалов

п/п

I.

Конструктивное решение Материал конструкций

т  1ю(1Чо) т

510 (580)

утеплитель пароиз оляция стены с внутрен- стены о на- 
ней стороны ружной сто-
______________  РОНЫ

Костра- льна Гидрофобизация 
крешийоргани- 
ческими соста
вами со стороны 
помещения

Кирпич Кирпич

2* Ш т
То же То же

Обрезные до
ски толщинсй 
25 мм вна
хлестку ̂ за
крой, строи
тельный кар
тон

Толь,
пергамин

Необрезные 
доски толщи
ной 25ш го
ризонтальные 
вразбежку, 
толь, перга
мин

Необрезные 
доски тол
щиной 25 мм 
стоймя(В р аз
б еж к у ,строи
тельный кар
тон.

Примечание* Представленные облегченные стены применяются при строительстве коровников 
и зданий молодняка крупного рогатого скота; при строительстве животновод
ческих зданий другого типа укладывается пароиз оляция по расчету.



Т а б л и ц а  3
Теплотехнические показатели местных теплоизоляционных материалов 

при эксплуатации в огравдаддих конструкциях животноводческих зданий

Утеплитель
Хаш ктетотш а матеоиала в сухом состояний Расчетное массо

вое отношение 
влаги в материа
ле (весовая 
влажность 
материала) сдв

плотность /> , , 
(объемна  ̂ маооа)

удельная теп-

я я е л л

коэффициент тепло
проводности Д. о, 

Вт/(м.°С)
ккал/(кг.°С) ккал/(м.ч.°С)

I 2 а 4 5
Солома 60 Z M 0.047 17

/0,55/ /0,040/
Прессованная 120 2.30 0.055 17
солома /0,55/ /0,047/
Костра льна 160 гм 0.062 12

/0,55/ /0,053/
Камыш 80 2.30 0.050 15

/0,55/ /0,043/
Камышитовые 150 гм 0.059 15
маты /0,55/ /0,051/
Мох 70 0.048 17

/0,55/ /0,041/
Фрезерный 125 2.30 0.074 22
торф /0,55/ /0,064/
Опилки 175 2.30 0,099 14

/0,55/ /0,085/



Продолжение табл. 3

Утеплитель
Расчетные коэффициенты

теплопроводности
Вт/(м’°С)

теплоусвоения (при 
периоде 24 ч)

Вт/(м2.°С)

па ропрошщаемос ти 
^  .

мг/(м.ч.Па)
ккал/(м,ч* °С)

ккал/(м2.ч.°С) г/м.ч.мм рт.ст.

I 6 7 8

Солома 0.056 0.85 0.49
/0,048/ /0,73/ /0,065/

Прессованная 0,070 1.35 0.45
солома /0,060/ /1,16/ /0,060/
Костра льна M Z 2 1.60 0.45

/0,068/ /1,38/ /0,060/
Камыш 0,058 0.99 0.49

/0,050/ /0,85/ /0,065/
Камышитовые 0.078 Ь S2 0.45
маты /0,067/ /1,35/ /0,060/
Мох 0.057 ШМ 0.38

/0,049/ /0,30/ /0,050/
Фрезерный торф 0.087 1,07 ОаШ.

/0,075/ /0,92/ /0,031/
Опилки QJ.QS Ы 2 0.28

/0,091/ /1,22/ /0,037/



Технические требования для тешгоизоляцаонных материалов 
при укладке в ограхдащие конструкции

ПНИСЖШБ I

* Наименование Ноома иля матеоиаШ____________ Метод испытанийа/а показателей солома
зерно
вых
куль
тур

ка
мыш

древес
ные
ошши

кост
ра
льна

Фрезер
ный
торф

к
щ

I . Массовое отношение вла
ги в материале не более,? 25 25 30 15 40 40 ГОСТ Г7177.4-81

2. Содержание сорняков и 
других сопутствующих ви
дов растений не более,% 5 5 5 10 ГОСТ III30-75

3 . Степень разложения не
. . . . . . . . . 25 5 ГОСТ Х0650-65

4.Содержание льноволохва
RA С Л ЛАЙ .  € . ............................ ... 5 ГОСТ III30-75

5. Содержание коры не бо-
Айв 9 %r- r t - ......... . . . . . . . . 8 ГОСТ 18320-78

6. Содержание минеральных 
примесей не болев, t 0,5 - — ГОСТ 18320-78

7. Зольность не болев, % - - - - 15 - ГОСТ 11806-65

8.Содержание древесных ча
стиц не более, % - - - - 10 - ГОСТ П130-75



Технико-экономические показатели огравдаюцих конструкций
ГОИЛСЕЕНИЕ 2

схемы Утеплитель
Сопротив
ление те
плопере
даче уте
плителя,
м2 °С/Вт

Сметная сто
имость ед. 
термического 
сопротивле
ния утепли
теля, руб.

Толщина
СЛОЯ
утепли
теля,

см

Трудоза
траты на
I  м2 кон
струкции, 
чел.-ч

Сметная
стои
мость
I м2 кон
струкции, 
Руб.

Приве
денные 
затраты 
на I м2 
конст
рукции, 
руб.

I 2 ------5------- 4 5 6 7 8

1 . 1Чердачные перекрытия (ом;.табл.1)
I. Содома......................... 5 ,9 0 ,22 33 2,33 6,56 13,39

Прессованная солома 5 ,7 0 ,42 40 2 ,ХЗ 7,94 14,46
Коотра льна............. .. 4 ,9 0 ,63 39 2,46 6,77 18,27
Камыш.. . . . . . . . ___ 4,5 0 ,37 26 2,16 7,07 13,35
Камышитовые маты... 2 ,6 1,23 20 2,13 8,98 17,77
Мох................................ 3 .7 0,54 21 2,05 7,44 14,53
Опилки................... .. 3 ,3 0,57 35 3,93 7,24 15,35
Фрезерный торф......... 4 ,4 0,30 38 4,0 6,61 13,60

2. Солома.......................... 5 ,9 0 ,22 33 2,29 6,64 12,26
Прессованная содома 5,7 0 ,4 2 40 2,05 7,99 14,31
Костра л ьн а ............ 4,9 0,63 39 2,38 6,82 13,12
Камыш. ............... 4 ,5 0 ,37 26 2,08 7,12 13,44
Камышитовые маты... 2 ,6 1,23 20 2,05 9,03 17,63
Мох................................ 3 .7 0,54 21 1,97 7,50 14,48



I 2 3

a

Опилки........
Фрезерный торф,

3.3
4.4

3, Содома•*«**•***•***' 
Прессоваввая солома 
Кодера льна........

Камышитовые маты.......
Мопс................................................................
Опилки...................... ..........
Фрезерный торф..................

5.9
5.7
4.9
4.5
2.6
3.7
3.3
4.4

4, Солома..............................
Прессованная содома.....
Кодера льна........................
Камыш....................................
Камышитовые маты..............
Мох........................................
Ошшси..................................
Фрезерный торф..................

Справочно:
1. Минераловатные плиты..
2. То же
3.
4.

5.9
5.7
4.9
4.5
2.6
3.7
3.3
4.4

1.7
1.7
1.7
1.7

Продолжение приложения 2

4 5 6 7 8

0,57 35 3,77 7,29 15,25
0,30 38 3,84 6,66 13,79
0,22 33 0,93 9,11 12,05
0,42 40 0,73 10,49 14,26
0,63 39 1,06 9,32 13,18
0,37 26 0,76 9,62 13,44
1,23 20 0,73 П,58 17,73
0,54 21 0,65 10,0 14,45
0,57 35 1,13 9,79 15,33
0,30 38 1,2 9,16 33,58
0,22 33 1,46 6,84 11,78
0,42 40 1,26 8,03 15,22
0,63 39 1,59 6,85 12,74
0,37 26 1,29 7,15 13,04
1,23 20 1,26 9,06 17,33
0,54 21 1,18 7,53 14,04
0,57 35 2,19 7,32 14,96
0,30 38 2,26 6,69 13,18

2,44 12 2.27 10,82 21,19
2,44 12 2,05 10,23 20,15
2,44 12 0,73 12,73 20,45
2,44 12 1,26 10,26 20,01



Продолжение приложения 2

1 ............._ .. 2 3 1 4 5 6 7 8

1.

1
2. Стеновые о

Костра л ь н а ,,. .. . . . . . . ...........

|
гражданин

3 ,4

1 ,
(ом. табл.: 

0,63
2)

27 2,52 18,51 29,28
Опалки.. . . . . . ............... ............. 2,5 0,57 27 2,52 19,0 30,59
Фрезерный торф*................. .. 3 ,1 0,30 27 2,52 18,42 29,26

-■> Костра льна................. ................ 2,5 0,63 20 3,47 16,28 29 ,И
Опилки. ............................. .. 1.9 0,57 20 3,47 16,65 30,61
торф................................................ 2 ,3 0,30 20 3,47 16,15 29,19

3 . Костра льва.................................. 2 ,8 0,63 22,6 3,22 13,33 20,30
Опилки............................................ 2 .1 0,57 22,5 3,22 13,76 25,64
Торф................................................ 2 ,6 0,30 22,5 3 ,22 12,0 22,38

Справочно:
сплошная кирпичная кладка толщи
ной 51 см из обыкновенного кера
мического кирпича 0,63 34,1 51 2,07 27,0 47,28

Примечание. Топливно-энергетические показатели в таблице рассчитаны при следующих 
условиях:

расчетная зимняя температура наружного воздуха -30°С, внутреннего +ТО°С; 
единичные расценки строительно-монтажных работ по сборникам Эстонской ССР; 
при расчете стоимости асбестоцементных и деревянных перекрытий учтены прогоны, при же

лезобетонных перекрытиях -  стоимость железобетонных ребриотых панелей; 
стоимость теплоэнергии -  3,58 • Ю“э руб/Дж/ 15,0 руо/Гкал/;
толщина утеплителя перекрытия раосчитана экономически целесообразной для коровника;
сопротивления теплопередаче утеплителя перекрытия для прессованной соломы рассчитаны 

при толщине слоя тюка -  40 см и для камышитовых матов -  при толщине двух олоев -  20 см.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характерно така утеплителя чердачного перекрытия

Здание, опоо об
оодашанвя
животных

Ра севшая 
внутренняя 
темпера ту-

утеплитель
Коэффици
ент хепло- 
проводно-

Вт/?” дС)

Сметная 
стоимость 
I  м8
утеплате- 
ля, руб.

Зконш
образ:
утеши
расчв!
темпе!

дачески целее о-
шя толщина 
*теля (см) при 
шей наружной 
ж т хж ^й_____

-25 -30 -35 '
1 2 3 4 5 В 7 8

I . 3Jдаия для крупн § 0 1 *9 о скота
Коровник о при +10 Солома 0,056 3,87 26 33 40
вязным или бок- Преосовавная

о о 0 § 1 солома 0,070 5,95 29 33 35
нивы Костра льна 0,079 3,71 31 39 49

Камын 0,058 6,38 21 26 32
Камышитовые
маты 0,078 16,0 16 19 23
Мох 0,057 9,48 17 21 26
Опилки 0,106 5,19 32 35 48
Фрезерный торф 0,087 3,47 35 38 46

Здание для мо +10 Солома 0,056 3,87 32 36 39
лодайка о при Преосовавная
вязным или бок солома 0,070 5,95 28 33 ; 35
совым содержа Костра льва 0,079 3,71 39 44 46
нием Камыш 0,058 6,38 25 29 32



Продолжение приложение 3

I 2 3 4 5 6 7 8

Камышитовые маты 0,078 16,0 18 21 22
Мох 0,057 9,48 20 23 24
Опилки 0,106 5,19 37 43 51
Фрезерный торф 0,087 8,47 42 46 53

Телятник +12 Солома 0,056 3,87 35 39 43
Прессованная солома 0,070 5,95 38 36 39
Костра льна 0,079 3,71 44 47 63
Камыш 0,058 6,38 28 32 34
Камышитовые маты 0,078 16,0 20 22 24
Мох 0,057 9,48 23 25 27
Опилки 0,106 5,19 43 49 53
Фрезерный торф 0,087 3,47 46 53 59

2. Свинарники
Свинарник-маточ +20 Солома 0,056 3,87 47 52 55
ник или свинар Прессованная оолома 0,070 5,95 28 32 39
ник для отъемы- Костра льна 0,079 3,71 57 63 67
шей Камыш 0,058 6,38 38 42 43

Камышитовые маты 0,078 16,0 28 30 33
Мох 0,057 9,48 30 34 36
Спилки 0,106 5,19 54 57 67
Фрезерный торф 0,087 3,47 61 68 . 74



8

49
44
60
47
28
31
59
65
47
42
56
47
27
SO
57
62

2

Продолжен

+16

+18

3 4 5 6
Солома 0,056 3,87 40
Преоооваввая солома 0,070 5,95 36
Коотра льна 0,079 3,71 47

0,058 6,38 32
Камышитовые маты 0,078 16,0 21
Мох 0,057 9,48 26
Опилки 0,106 5,19 48
Фрезерный торф 0,087 3,47 52
Содома 0,056 3,87 34
Преооованная солома 0,070 5,95 30
Костра льна 0,079 3,71 41
Камыш 0,058 6,38 27
Камышитовые маты 0,078 16,0 19
Мох 0,057 9,48 22
Опилки 0,106 5,19 41
Фрезерный торф 0,087 3,47 44

Толщина олоя утеплителя расочитана при стоимости теп. 
'^ /15 ,0  руб./Скал).
|инн слоя утеплителя выполнен по п.2.14 СНйП П-З-793* ,  
«нив 7.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Т » б л и ц » I

Пример калькуляции единичной расценки для утепления чердака фрезерным торфом
(для условий Эстонской ССР)

»
а/а Основание

расценки
Наименование Единица

нам*
Стоимость
единицы,

руб.
Количество
единиц

Сметная
стоимость,

W6.

I . СНиП 1У-2.82 
приложение 
ч.1,таблЛ2-9-5

Трудозатраты чел*-ч — 2,32 -

2. То же Зарплата РУб* — 1,17 1,17
3 . Мятинм Шб. 1,08 I 1,08
4. Прейскурант

03-02-15
Фрезерный торф f 4,20 1,1x0,175x1,02 0,82

5 . СНиП 17-4.82 Транспортные 
раоходы на 30 км t 1,71 1,1x0,175x1,02 0,34

6. СНиП 1У-4.82 Погрузка и раз
грузка т 0,31 1,1x0,175x1,02 0,06

Всего - - - - 3,47

Примечание. Сметная стоимость I ма составляет 3,47 руб.



Пример калькуляции единичной расценки для утепления чердака соломой 
(для условий Эстонской ССР)

Примечание. Сметная стоимость I м8 составляет 3,8? руб



Т а б л и ц а  3

Пример калькуляции 
оптовой цены болотного мха 
для теплоизоляции за I м3

(для условий Тартуского района) 
Агропромкомитета ЭССР)

1. Основная зарплата производственных рабочих
(сбор и сушка мха), руб................    4 ,23

2. Отчисления на социальное страхование
(4 ,4$), руб..................................    0,18

3. Вспомогательные материалы, руб.......................  0,15
4. Прочив производственные расходы

(12,15%), руб...............................................................  0,54
5. Прибыль (рентабельность и себестоимость)

25%, руб..................................................................... 1,25

Оптовая цена.руб,......................................   6,25

Примечание. Весовая влажность мха не более 20%.

20



ПРИЛШЕНИЕ 5

Сроки олулбы конструкций 
животяоводавских зданий с мвотндаи у теплите ляли

Элемент здания Утеплитель Срок службы,лет

Чердачное перекрытие из Солома 20
досок или асбестоцемент- Костра льна 20
я к  ллотов Камыш 20

Мох 20
Опилки 20
Торф 20

Облегченные кирпичные Коотра льна 40
отенн колодцавой кладки Опилки -

Торф -

Облегченные стены вэ Коотра льна 30
давок Опилки -

Торф -

Чердачное перекрытие Солома 60
из железобетона Коотра льна 50

Камыш 50
Мох 50
Опилки 50
Торф 50

-  21 -



Оптовые цены на местные теплоизоляционные материал! 
действующие на I.0I.I982  г .

ПРИЛСШИБ 6 
Т а б л и ц а  I

j§ Наименование Стандарт Цдйнйцй Оптовые пены за единицу ИЗМ8- Франкоп/п продукций И8М* рения. РУб.
прейскурант республика цена

I . Торф фрезерный для 
подстилки I  катего
рии, 40» вЛакнооти

гост Т 03-02-01 РСФСР 4,90 Караван *
12102-66 03-02-03 Лит.ССР 4,60 поля добыли

03-02-03 БССР 4,00
03-02-10 Лат.ССР 3,40
03-02-15 ЗССР 4,20

2. Торф фрезерный для 
подстилки 0 катего
рии, 40% влажности

ГОСТ Т 03-02-01 РСФСР 4.10 Караван -
12102-66 03-02-02

03-02-03
УССР
БССР

2,75
3,10

поля добычи

03-02-03 Лит.ССР 3,45
03-02-10 Лат.ССР 3,20
03-02-13 Арм.ССР 2,70
00-02-15 ЭССР 4,10

8 . Опилки древесные гост „в18320-78
и9 07-03 СССР 3,00 Вагон (суд

но)» стан-* 
ция (порт) 
отправле
ния



Т а б л и ц а  2
Шкала скидок и накидок с оптовых дан за влажность реализуемой торфяной 

продукции при натуральном ее весе
я

п/п
Влажность,

%
Н а к и д к и ,  %

ЭООР РСФСР УССР БССР Лит.ССР Дат, С!СР. ОТб. Арм.ССР
I кат. П кат.

I 25 40,3 .. «•
2 26 37,6 - - - - - - -
3 27 34,9 - - - - - - -
4 28 32,2 20,0 - - - - - 20
5 29 29,5 18,4 - • - - - 18,4
6 80 26,8 16,7 - - 17,50 0,56 0,53 16,7
7 31 24,1 15,0 15,0 - 15,75 0,51 0,48 15,0
8 32 21,4 13,3 13,3 14,00 0,45 0,43 13,3
9 33 18,7 Н ,7 I I ,7 - 12,25 0,40 0,37 11,7

10 34 16,0 10,0 10,0 - 10,60 0,34 0,32 10,0
II 35 13,3 8,3 8,3 1,083 8,75 0,29 0,27 8,3
12 36 10,7 6,7 6,7 1,067 7,00 0,22 0,21 6,7
13 37 8,0 6,0 5,0 1,050 1 5,25 0,17 0,16 5,0
14 38 5,3 3,4 3 ,4 1,033 3,50 0,11 0,11 3,4
15 39 2,7 1,7 It? 1,017 1,75 0,06 0,05 1,7
16 40 0 0 0 1,00 0 0 0 0



Цены на лестные теплоизоляционные материалы 
действующие с I  января 1986 г .

Т а б л и ц а  3

Утеплитель Утгинпця Прейскурант Оптовая цена за единицу ,руб. ПримечаниейЭМ*
напрессо
ванная

прессо
ванная

цена

Солома ярового 
овоа (в совхо
зах)

т 70-75-15 17,00 21,00 - При отпуске не
посредственно 
хозяйствами

То кв, в кол
хозах

Т 70-75-15 10,63 14,63 - То же

Солома яровой и 
озимой пшеницы 
я ржи (в совхо
зах)

Т 70-75-15 16,00 21,00 •Л*—

То ха, в колхозах Т 70-75-15 9,63 13,63 -
Костра льна Т

w -
— — 5,00 При отпуске льно- 

перерабатывающих 
заводов

Камыш СНОП
вязанка

07-40-15 — — 0,23 При отпуске 0  

полей добыч
Камышитовые маты м8 06-14-05 - - 10,00 То же
Кох II8 калькуляция —* ** 6,25 При отпуске не

посредственно 
хозяйствами



ш т а ш т  7
Пример расчета толщины слоя опилок 

чердачного перекрытия коровника

В соответствии с требованиями главы СШШ П-З-7930* “Строи
тельная теплотехника” сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций отапливаемых зданий следует принимать равным эко
номически целесообразному сопротивлению теплопередаче & 
определенному исходя из условия обеспечения наименьших приве
денных затрат в соответствии о п.2* 15 указаний главы €НйП, но 
во всех случаях не менее требуемого сопротивления теплопереда- 
не ft у .

При определении экономически целесообразного сопротивления 
теплопередаче Л ®к ограждающих конструкций животноводческих 
зданий в соответствии с пп.2.14 и 2Л 5 главы СНиЛ П-З-79305 дли
тельность отопительного периода 2  от.пер.» й средняя
температура наружного воздуха за отопительный период t  оа?вПер# 
°С, определяется в зависимости от граничной температуры наруж
ного воздуха, при которой следует начинать (заканчивать) снаб
жение этих зданий техническим теплом.

Расчетные сочетания нормируемых параметров внутреннего воз
духа животноводческих зданий и граничных температур t  *  наруж
ного воздуха приведены в приложении 9, длительность отопитель
ного сезона и средняя температура наружного воздуха приведены 
в приложении 8 .

Стоимость тепловой энергии Cf9 руб/Дж для отопления живот
новодческих зданий следует определять специальным расчетом с 
учетом технико-экономических показателей источника теплоснаб
жения.

Для расчета St ®к ограждающих конструкций (л. 2.15 по СНиЛ 
1 -3 -79**) нужно знать предварительно экономически целесообраз
ное сопротивление теплоизоляционного слоя,(утеплителя) Л 
м̂  °с/Вт, которое следует определять по п*2Л4 СНиЛ П -З-79**.

Для примера расчета толщины слоя опилок чердачного перекры
тия коровника берем следующие исходные данные;

X. Перекрытие чердака из необрезных досок толщиной 32 мм

-  25 -



опилки хвойных пород -вразбежку; утеплитель перекрытия -  
200 кг/м3.

2. Пункт строительства ЭССР, Харьюский район (рядом с 
г.Таллином).

3 . Влажностный режим помещений -  нормальный.
4 . Расчетная температура и относительная влажность внут

реннего воздуха t  в » Ю°С, Ф в *  75% (ОНТП 1-77).
5. Величины теплотехнических показателей и коэффициентов в

формулах:
t  н *  -21 (средняя температура наиболее холодных суток по 

СНйП 2.01.01.82» стр.4й 
а  Ж КСНиП П -З-79^, табл.3, п .1 ) ;

A t  нж 4°С (по ШиП П^З-793**, табл.2 , примеч.); 
с1 А • 8,7Вт/(м2, °с) (СНйП 2.10.03-84, п.2.16); 
оС н » 23 Вт/(м2, °С) (СНйП П-3-79**, табл.6, п.1); 
т. „ 1,05;
t  I  -  -5°С (приложение 5 настоящих рекомендаций);
П, y f m П,85;

1  ,  = ЬсЕщ -  0 ,08  I /год ССВ 423-71);

Ь  j S“ 0,106 Вв'(м2 ,°С) (табл.З рекомендаций);
Су, -  5,19 руб/м3;

С, -  0,063 руб/Ля;

*  от.пр. “  1219 Ч/Г°дг
"Ь от.пер.” 9 *  ̂ С (приложение 8 ) ;

А -  переводный коэффициент в систему СН.

Порядок расчета
I. Требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (I) 

СНйП П-3-79**:

а * Р «  S d k r U )  .  IiI0_±_2Ii e о,89 м2 °С/Вт. 
L V  -016. 4 • 8 ,7
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2 . Предварительно целесообразное термическое сопротивление
утеплителя до формуле (14) СНиД Д-З-УЭ**_______

£  экв А -toT.nep.y^yi «^от.пео. Q--P.T _ 
уГ у g н * Сут

= 60 V l^ iIQ jg ^ I :,P .8 ? - i2 X 9 -3 ,,5 e .ro -9 . T'  2 ofi/RT
V 0,08  • 0,106 . 5,19 ^'49 м • С / В т *

3 . Экономически целесообразное сопротивление теплопере
даче конструкций по формуле (15) СНаП 11-3-79**

* % * К  * 2,49 * w f  " 2,89 “г-°0/Е'-
4* Толщина утеплителя по формуле (16) СНаП П-3~?9ЗВ€

Ь у1 = R | i • *  2,49 . 0,106 = 0 ,26 М.

5. Приведеннда затраты П, руб/м  ̂ по формуле (17) гяап 
П-З-793® для толщины утеплителя 26 см

П « С + А -  Ьот,пер.)£от.п ер. Ст.^т
Д U

» 2,6643600* k.Q5>£Ш^1.5),! 1219*3,58* 10—*1^ 4 qs ру(з /^
0,08 . 2,89 ^

Аналогично определяются приведенные затраты П для пере
крытия с толщиной утеплителя 29, 26, 23 и 20 см*

6* Итоговые результаты экономического расчета приведены в 
таблице.

S  у * R o С д п

29 3,16 2,31 4,08
26 2,89 2,66 4,05
23 2,82 2,51 4,04
20 2,35 2,36 4,07

По результатам экономического расчета принимаются пере
крытия с толщиной утеплителя 23 см,имеющие наименьшие приве
денные затраты и удовлетворяющие зоогигиеничеоким требовани
ям по обеспечению нормируемого температурного перепада на 
внутренней поверхности.
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прилошзние а
Длительность 2  от.пер. *  средняя температура ^ от>пер> отопительного периода 

при различных граничных температурах наружного воздуха

п/я Наименование
географических

Расчетная
темпера-

Длительность & от.пер.,ч/год(числитель) и средняя тем
пература t  от.пер.,°С (знаменатель) отопительного пе
риода при граничной температуре наружного воздуха, °Снункюв тура !  пя

тидневки),
оо +8 0 -5 - ю -15 “2Ю -25

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Котлас (Архан
гельская обл,) -33 5688

-5 .5
4080
-9 ,4

2680
-1 3 ,4

№
-1 7 ,3

ж
-2 1 ,3

ж
-2 5 ,7

218
-2 9 ,7

г Онега (Архан
гельская обл.) -31 Ш .

- 4 ,2
4176
-7 ,5

2068
-12,2

1094
-1 6 ,4

556
-2 0 ,1

232
-2 4 ,5

88
-2 8 ,5

3 Астрахань -22 4 Ш 2688 IMS 644 3|5 132 37
- 1 ,6 - 6 ,7 -1 1 ,2 -1 5 ,7 -1 9 ,5 -2 3 ,2 -2 6 ,5

4 Шадриной (Кур
ганская обл.) -34 Щ 2

- ? ,4
4032
-1 1 ,4

2965
-1 4 ,6

2149
-1 7 ,8

1Ш
-2 1 ,0

781
-2 4 ,0

365
-2 6 ,5

5 Ленинград -25 5256 3432 1635 772 Ж 94 26
- 2 ,2 - 5 ,7 -1 0 ,4 -1 4 ,5 -1 8 ,7 -2 3 ,1 -2 6 ,3

6 Липецк -25 4776 3384 2052 Ш §68 Ш 53
—3 ,9 - 7 ,8 - И .8 -1 5 ,5 - t 9 , I -2 3 ,1 -2 7 ,6

? Москва —25 4920 3648 1Ш §24' 456 193 54
- 3 ,2 -7 ,1 - И . 9 -1 5 ,9 -1 9 ,8 -2 2 ,6 -2 8 ,6



I 2 3 4 5

8 Мурманск -28 6744 3488
-3 ,2 -6 ,8

9 Чердынь (Пермс
кая обл.) -35 5832

-6 ,8
4320
-10,8

10 Псков -26 5088 3336
-2 ,0 -6 ,3

II Балашов (Сара
товская обд*) -27 4776

-4 ,6
3576
-8 ,8

12 Ирбит (Сверд- • 
ловская обд*) -33 ш

-7 ,0
3984
-12 ,6

13 Смоленск -27 5040
-2 ,7

3480
-7 ,0

14 Николаевск-на- 
Амуре (Хабаров- 
екнй край)

-35 5904
-9 ,9

4320
-16 ,0

15 Грозный (Ченвно- 
Ингушская АССР) -16 3936

0,4
Щ 2
-4 ,9

16 Нередкое (Чуваш
ская АССР) -31 3064

-5 ,0
3720
-8 ,9

I? Чебоксары 1 -32 5208
-5 ,4

3840
-9 ,1

Продолжение приложения 8

6

§ Ш
-11,5
3268
-13 ,7
1559 
-tO ,7 
2296 
-12,7 
3050 
-16,0 
1957 
- I t , О
3674
-18,4

768
- 10,6
2499
-12,4
2650
-12,4

7

1037
-15,8
Ш21
-17 ,2

748
-14,9
1398
-16,5
3211
- 10,2
1034
-14,7
3069
- 20 ,6

352
-15,0
1501
-16,2
Ш
-15,8

8

501
-19,4
ШИ
- 21,0
316

-19 ,2
790

-20,3
1506
- 22,8
Ш .

-18 ,7
2425
-23 ,0

165
- 18,6
ZS9

-20,3
Ш

- 20,0

9

Ш
- 22,2
§12

-2 5 ,t
ш

-22,9
363

-23,9
9296
-26,5

132
-26,7
1698
-25,5

§ i
-22,7
346

-24,6
зга

-24,6

10

48.
-27,3
273
-29,2
Ш.

-26,9
122
-27,8
Ш
-30,2

28
-27,0
928
-29,9

Ж
-26,2
139
-28,5
Ш
-28,5



Продолжение приложения 8

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Виннищ -21 4536 2712 1223 198 5S. -JS.
-1 ,1 -5 ,5 -10,1 -14,2 -18,3 -22,6 -27,4

19 Жданов (Донец- -23 4248 2568 1028 486 219 JZ5, J bкая обл*) -0 ,8 -5 ,0 -10,6 -15,0 -18,8 -22,5 -26,4
20 Запорожье -23 4200 2640 911 433 187 53 10

-0 ,7 -3 ,9 -10,5 -14,6 -18,3 -22,1 -26,1
21 Киев -21 4488 2832 1215 Ж . Ж I I Л

- i , i -5 ,0 -10,0 -15,8 -17,8 -22,3 -27,0
22 Ялта (Крымская -6 3024 494 т 6

обд. ) “5,2 -2 ,0 -6 ,7 -10,8
23 Ровно -21 4584 2592 1030 439 150 52 II

-0 ,5 -4 ,6 -9 ,9 -14,1 -18,7 -22,6 -27,5
24 Минск -25 4872 3216 1436 691 257 78 §3

-1 ,2 -6 ,4 -10,5 -14,4 -18,8 -23,5 -27,7
25 Нукус^збекс- -19 3792

-1 ,4
2496
-6 ,7

1345
-11,0

727
-14,6

315
-18,3

93
-21,9

л
-25,6

26 Наманг&н (уз
бекская ССР) -15 3144

1,2
1488
-1 ,4

549
-8 ,7

180
-12,9

43
-17,2

1А
-20,9

-

27 Ташкент -15 3120 984 512 195 16.5 -
2,4 -6 ,0 -9 ,4 -13,5 -17,1 -20,5

28 Алма-Ата -25 3984 2976 1892 II6 I 660 328 13?
-2 ,1 -8 ,9 -13,0 -16,9 -20,7 -24,3 -28,6



Продолжение приложения 8

I 2 3 4 5 е 7 8 9 10

29 Душанбе -14 2688 843 202 2L в _
3,6 - 2 ,9 -8 ,8 -1 2 ,6 -1 6 ,2

30 Ленинабад -13 3120 864 417 126 25 м*

2 ,6 -5 ,5 -8 ,6 -1 2 ,6 -1 5 ,8

31 Првван -19 2736 1920 725 867 It
- 0 ,9 -4 ,3 -9 ,3 -1 3 ,5 -1 7 ,6 -2 0 ,9

32 Ашхабад - I I 2664 900 Ш 21 II 2
3 ,9 -3 ,5 -8 Д -1 2 ,5 -1 7 ,3 -2 0 ,0

33 Таллин -21 5304 §2Ж 1219 503 152 24 2_
-0,8 -4 ,3 -9 ,5 -1 3 ,5 -1 7 ,3 -2 1 ,6 -25

Примечания: I .  Приложение приведено по табл.2 из "Руководства по определению эконо
мически оптимального сопротивления теплопередаче ограждающих конст
рукций зданий различного назначения” (М., Стройиздат, 1981).

2. Для пунктов, отсутствующие в приложении 8 , следует использовать дан
ные ближайшего по климатическим параметрам географического пункта,ли
бо данные климатических справочников или станции местной гидрометео
службы*

3* Дл£ промежуточных значений граничной температуры t  £ величины 
& от.пер* и ^ 0т.пер. Д°пУскае с̂я принимать по интерполяции.



ПРИЛСЖБНИВ 9

Расчетные сочетания нормируемых параметров внутреннего воздуха 
животноводческих и птицеводческих зданий а температур наружно
го воздуха, при которых следует начинать (заканчивать) снабже
ние этих зданий техническим теплом (табл.1 "Руководства по оп
ределению экономически оптимального сопротивления теплопереда
че страдающих конструкций зданий различного назначения")

Наименование Группа животных
Параметры
внутреннего
воздуха

Граничная темпе
ратура наружного 
воздуха (начало, 
окончание) отопи- 
тельного сезона,

Ч -

-Ьв
7 с ’ J B’

I 2 3 4 S

Свинарники-
маточники

Свиноматки тяже- 
лосупоросные с 
подсосными поро
сятами 20 70 5
Свиноматка холо
стые и легкосу
поросные 16 75 0

Поросят-отьемы- 
ши и ремонтный 
молодняк 20 70 5

Свинарники- Свиньи до 100 кг 18 75 - 4
откормочники

Коровники Коровы дойные 10 75 -5
привязного
содержания Телята (молод

няк) 12 75 0

Молодняк крупно
го рогатого ско
та 100-200 кг 10 75 -2

32



Продолжение приложения 9

I 2 3 4 5

Птичники на
польного с о -

Куры-несушки
яичных пород 16 70 0

держаная
Куры маточного 
стада 17 70 5

Молодняк кур 
яичного направ
ления 60-днев
ного возраста 16 70 5

Бройлеры до 
30 дней 22 60 12

Бройлеры от 31 
до 60 дней 18 60 8

Птичника кле
точного со

Молодняк кур 
до 30 дней 22 60 8

держания
Молодняк кур 
от 31 до 60 дней 18 60 5

Куры-несушки про
мышленного стада 16 60 0

33



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 0
К о л о д ц е в а я  к л а д к а  к и р п и ч н ы х  с т е н  п о  с и с т е м е  С е р к а - В л а с о в а

Угол 6 5  С т е н ы  толщиной в  2  к и р п и ч а  ( 5 1  с м )

54 I й  р я д

С т е н ы  т о л щ и н о й  в  I  1 / 2  к и р п и ч а  ( 3 8  с м )
I й  р я д

79 П 55-405 П

I 11 il 1 L J L J L J L J

□ a o u i

А р м а т у р а  o i = 6  с т а в и т с я  в  2 - х
ш в а х  н а  р а с с т о я н и и  9 0 - 1 0 0  см  
о т  п е р е к р ы т и й

2й рад 12 53-105

-~рГ~1Г П Г -1ГПГ~и~~ш

12
ft

53-105 U
Tt

рПгп П р пп П гп п
2 й  р а д . 

5 5 -4 0 5

- 3 1.....11 11...5— 1 г и
-аО

К>
............... . II П II

Утеплитель
К и р п и ч н ы е  о б л е г ч е н н ы е  с т е н ы  в ы п о л н я ю т  из д в у х  п а 
р а л л е л ь н ы х  с т е н о к  то л щ и н о й  в п о л к и р п и ч а  кандая,с в я 
з а н н ы х  м еж д у собой п о п е р е ч н ы м и  в е р т и к а л ь н ы й !  с те н к а ™  
м и -д и а ф р а г м а м и  т а к о й  же т о л щ и н ы .Расстояние меж ду п о 
п е р е ч н ы м и  стенками к л а д к и  п р и н и м а е т с я  кратным р а з 
м е р у  к и р п и ч а  с  у ч е т о м  толщ ины  ш в о в ,а  именно: о т  5 3 0  
д о  1 0 5 0  м м . П о п е р е ч н ы е  с т е н к и ,ограничивающие проемы 
д в е р е й  и  в о р о т ,  в ы п о л н я ю т с я  т о л щ и н о й  о т  3 8 0  мм д о  
6 4 0  м м , н а р у ж н ы е  с т е н ы  у г л о в ы х  колодцев т о л щ и н о й  в  
о д и н  к и р п и ч  .Н е с в я з н ы е  з а с ы п к и  н е о б х о д и м о  ч е р е з  к а ж 
дые 4 0 0 - 5 0 0  мм п о  в ы с о т е  .с т е н ы  п р о л и в а т ь  р а с т в о р о м , 
к о т о р ы й  о б р а з у е т  д и аф р агм ы  т о л щ и н о й  1 0 - 1 5 м м ,п р е п я т 
с т в у ю щ и е  п р о с а д к е  з а с ы п о к . Б а л к и  в  о б л е г ч е н н ы х  с т е 
н а х  о п и р а т ь  н а  оп л ош н ы е п о я с а  п е р е м ы ч е к ,н а  д в у х р я д 
ные д и а ф р а гм ы  т а к ,  ч т о б ы  н а г р у з к и  о т  б а л о к  п е р е д а 
в а л и с ь  н а  обе п р о д о л ь н ы е  с т е н ы .
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