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РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным нефтяным научно-исследовательским 
институтом по технике безопасности Минне$тегазпрома СССР ( инж. 
©агаров А.А. * инж. Джабраилов Г .А . ),Научно~исследовательским ин
ститутом строительной физики Госстроя СССР (к.т.н. Юмаров И.А., 
инж. Котлярова Н .И ., инж.Князев А.Б .); при участии Куйбышевского 
политехнического института (инж. Беляев А ,В.)

ВНЕСЕНЫ Министерством нефтяной и газовой промышленности
СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом ОПИКС Минне<|тегаэпромя 
СССР. Руководитель отдела -  Портнов А.В.

С введением в дейотвие ВСН 34-91 "Отраслевые нормы проекти
рования искусственного освещения предприятий нефтяной и газовой 
промышленности" утрачивает силу ВСН 34-82 "Отраслевые нормы про
ектирования предприятий нефтяной промышленности"
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Министерство неф- I ! ВСЯ 34-91
тяной и газовой jВедомственные строительные *еР»»мЛнн^тегазпром
промышленности СССР? * СССР
(Миннефтегазпром !Отраолевые нормы искусственного* Взамен
СССР) !освещения предприятий нефтяной 1 ВСН 34-82

!и газовой промышленности !

Настоящие нормы распространяются на проектирование искус
ственного освещения вновь отроящихся и реконструируемых объектов, 
реконструкцию и контроль состояния действующих осветительных 
установок при проведении промыслово-геофизических работ,в бурении, 
при креплении, эксплуатапии, капитальном и текущем ремонте неф
тяных и газовых скважин, транспортировке нефти и газа, а также 
на нефтяных шахтах, газоперерабатывающих заводах, нефтяных ест&кадах, 
морских стационарных платформах, плавучих буровых установках.

Проектирование установок местного освещения, поставляемых 
комплектно о оборудованием, следует осуществлять в соответствии 
о настоящими нормами.

Осветительная установка, не отвечающая требованиям действуй 
щих норм, подлежит реконотрукиии в ороки, согласованные о вышесто
ящей организацией.

Соблюдение настоящих норм осуществляется: на стадии проектиро
вания и строительства -  авторами проекта, на отадии екоплуатаоии -  
олужбой главного энергетика.

Внесены ! Утверждены ! Срок введения
ШИИТБ Миниефтегаэпрома !Министерством нефтяной ! в действие 

СССР !и газовой промышленности ? 01.03.1991
НЩЗФ Госстроя СССР ! СССР !



I .  ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1. При проектировании осветительных установок кроме нас
тоящих норм следует также соблюдать требования СНиП П-4-7Э, 
СН-357-77, ’’Правил устройства электроустановок" ( 1Ш ), "Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей” (ГПГЭ), 
"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей” (ГГГБ), утвержденных Минэнерго СССР. При проектиро
вании искусственного освещения плавучих установок и морских 
стационарных-платформ следует соблюдать требования ’’Правил клас
сификации и постройки морских судов", утвержденных Регистром 
СССР.

1 .2 . Применяемые в осветительных установках электрооборудо
вание и материалы должны соответствовать требованиям стандартов 
или технических условий на это оборудование и материалы.

1 .3 . Исполнение, класс изоляции электрооборудования и спо
собы его установки должны соответствовать требованиям стандарт. ■-< 
или технических условий на это оборудование и материалы.

2. ВОТ ОСВЕЩЕНИЯ

2 .1 . В проектах искусственного освещения объекте-;- отр™ 
расположенных на суше и нефтяных эстакадах, д-ължпы г-радуомат.-т • 
ваться следующие виды освещения: рабочее, аварийное, г.--олу п.п:лч;; 
и охранное.

2 .2 . Аварийное освещение на объектах отрасли, по -'’числешн. х 
в п. 2 .1 , следует предусматривать на рабочих поверхностях, ука
занных в табл, I .

2 .3 . Эвакуационное освещение на объектах отрасли, пооечис
ленных в п. 2 .1 , следует предусматривать в помещениях и местах 
производства работ зданий:

в местах опасных для прохода людей;
в производственных помещениях с постоянно работающими в 

них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключе
нии рабочего освещения связан с опасностью травматизма ип-оя 
продолжения работы производственного оборудования.

В 'частности, эвакуационного освещения нышечно-лебедочиого 
блока (буровой вышки) следует предусматривать на геооч»* ппот--; 
ке, в кабине (посте, укрытии) '^пильщика.

2-ЦО
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Таблила I
Нормы оовещеннооти аварийного освещения 

МГещешгё, уч5стоЯ, £а“ ! PaJfcTCaJT IToEe рхЕосТтТь, ~! ЯоТМТруеИаЯ ЯоЕеЩетгбоТь;
бочее место, техноло-!на которой нормлру- 
гкческая операция, !етоя освещенность
оборудование !

! лк
^прй̂ рЙэ5яЯ-Тгф|Глампа! “ 
{ных лампах Накаливания

Центральные операторные 
залы нефтеперекачивающих 
станций,газоперерабаты
вающих заводов,главные 
посты управления.поме
щения главных распре
делительных щитов

пуль"*ч управле
ния, «1калы при
боров контроля

20 W
.

O
I

Диспетчерские,оператор
ные, щитовыв,пульты и щи
ты управления о измери
тельной аппаратурой

шкалы приборов 
контроля

10 5

Пульты л  щиты управле
ния без измерительной 
аппаратуры

рычаги, руко
ятки, кнопки

10 5

Рабочее место буриль
щика

роторный стол,ру
коятка тормоза ле
бедки,пульты уп
равления, шкалы 
приборов контроля

5

Здание подъемной машины 
нефтяной шахты

пульт управления 
подъемной машины, 
барабан лебедки

10 5

Основная рабочая площад
ка подъемного отвода
Нефтяной шахты

пульт, защелка 
клети

У 2

Основные насосные я
компреооортше волы га- 
зоперорабатыгащих за
водов и нефтеперекачива
ющих станций

шкаты приборов 10
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Продолжение табл. I

____ I
Помещения буровых, цементировоч
ных и пожарных насооов, компрес
соров низкого и выоокого дав
ления, систем пенотушения и во- 
дотушения, дизельных и электро- 
машянных залов, котельных

! _  2 _______! _  3 _ !
шкалы приборов 10 
контроля

4
5

Здание главного проветривания 
шахты и вентиляционных камер 
нефтяных шахт

шкалы приборов 10 
контроля

5

Групповые замерные установки 
(ГЗУ)

шкалы приборов 10 
контроля

5

Площадки обслуживания централь
ного манифольда нефтегазопрово
дов

задвижки венти- I 
лей,предохрани
тельный клапан

1

Превенторная площадка превентор,штурвал 5 
диотанпионного уп
равления превенто
ром

2

Станция управления 
превенторами

шкалы приборов 10 
контроля

5

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую осна
щенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях 
лестниц:

-  в помещениях -  0,5 лк;
-  на открытых территориях -  0,2 лк .
Светильники аварийного освещения могут быть использованы для 

эвакуационного оовещекия.
2 .4 , В проектах искусственного освещения плавучих бурогнх 

установок (ПБУ) и морских стационарных платформах (МСП) следует 
предусматривать следующие виды освещения:

-  рабочее (основное) напряжением 220 В;
-  аварийное о питанием от аварийного яиэель-генераторл напря

жением 220 В;
-  звакуапионное о̂свещение -  с питанием от аккумуляторной ба

тареи напряжением 24 В.
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2 .5 . На плавучих буровых установках и морских стационарных 
платформах аварийное и эвакуационное освещение следует предусмат
ривать в местах, указанных в "Правилах классификации и постройки 
морских оудов" Регистра СССР.

Кроме того, следует предусматривать аварийное и эвакуационное 
оовещение вышечно-лебедочного блока и технологических помещений. 
Аварийное освещение следует гшедусматривать: на роторном столе; 
на рукоятке тормоза лебедки; .•; пультах управления и шкалах прибо
ров контроля, расположенных на подвышенном портале; а также на ра
бочих поверхностях в технологических помещениях: буровых наоооов, 
компрессоров низкого и высокого давления, цементировочных насосов, 
пультов управления насосного и компрессорного отделений пементировц> 
кой станции, на превенторной площадке спайдерной палубы, станции 
управления превенторами.

Эвакуационное освещение следует предусматривать на площадках 
и участках вышечно-ллебедочного блока (буровой вышки), где возмож
но нахождение людей в процессе работы или обслуживания оборудования 
в нормальном режиме работы: в кабине ( посте, укрытии) бурильщика, 
на площадке верхнего рабочего, а также на путях эвакуации персонала 
с вышечно-лебедочного блока (буровой вышки).

2 .8 . Аварийное оовещение вышечно-лебедочного блока и техноло
гических помещений ПБУ и МСП должно обеспечивать на рабочих поверх
ностях, требующих обслуживания при аварийном режиме, освещенность не 
ниже 10% от норм рабочего освещения, приведенных в таблице 2 и 3. 
Допускается совместная работа светильников рабочего и аварийного 
освещения в нормальном режиме работы.

Эвакуационное оовещение предусматривается в соответствии о 
"Правилами классификации и постройки мороких оудов" Регистра СССР.

2.7 . Светильники аварийного и эвакуационного освещения должны 
отличаться от светильников рабочего ооновного освещения типом или 
размером, или же на них должны быть нанесены отличительные знаки.

2 .8 . Охранное освещение должно предусматриваться вдоль границ 
территорий, охраняемых в ночное время оуток. Освещенность должна 
быть не ниже 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или 
на уровне 1,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскооти, 
перпендикулярной к линии границ.



3. СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
3 .1 . Системы освещения следует выбирать в соответствии о 

данными, приведенными в табл. 2 .
3 .2 . При наличии крупногабаритного оборудования должно 

предусматриваться локализованное размещение осветительных прибо
ров относительно оборудования.

3 .3 . В помещениях о полностью автоматизированным технологи
ческим прооеосом, где требуется наблюдение за ходом производства 
(машинные, компрессорные, насосные и т .п .) ; для ремонта л наладки 
оборудования, следует предусматривать переносное освещение.

4 . ИСТОЧНИКИ СВЕТА
4 .1 . Для освещения производственных помещений высотой до б,0м, 

где проводятся зрительные работы 1-1У разрядов точности, следует 
попользовать:

-  люминесцентные лампы -  при минимальной температуре воздуха 
+6° и более;

-  разрядные источники овета ДРЯ, ДРИ при минимальной темпе
ратуре воздуха менее + 5°С.

4 .2 . В помещениях высотой более в,СМ и помещениях, где 
производятся грубые зрительные работы или требуется общее наблюде
ние за ходом производственного пропеооа У1-УШ разряда 
зрительных работ (например, в помещениях, где расположены емкооти 
для хранения бурового раствора, химических реагентов, сыпучих 
материалов, глиномешалки, вибросита, смесители, овпараторы и т.п.)^ 
следует применять разрядные источники света ДРЛ, ДРИ.

4 .3 . Для оовещенвя рабочих площадок в мест производства ра
бот вне зданий использовать разрядные источники овета ДРЛ, ДРИ и 
галогенные лампы накаливания.

4 .4 . Лампы накаливания следует использовать для аварийного и 
эвакуационного освещения помещений и наружных технологических ус
тановок, если рабочее освещение в них выполнено лампами ДРЛ, ДРИ, ь 
также в помещениях для питания освещения которых допускается напря
жение не выше 42 В.

4 .5 . Лампы накаливания общего назначения допускаются использо
вать для освещения: местного, помещений о кратковременным пребыва
нием людей, помещений со взрывоопасными зонами, помещений о тяжелы
ми условиями среды, а также наружных технологических установок
и основных производственных помещений, если применение разрядных
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ламп по техническим причинам затруднительно или невозможно.

5. СШЖЬНИКИ
5 .1 . Выбор типа светильников общего освещения следует произ

водить о учетом степени его защиты, характера оветораспределения
о я е тельников, окружающей среды и высоты помещений, а также располо
жения рабочих мест.

5 .2 .  В помещениях о ног'алъными условиями среды (операторных 
диспетчерских,, щитовых, каротажных лабораториях и Т .п ,) следует 
использовать светильники со степень» защиты IP20 и 2*0 . В помеще
ниях о химически активной средой (химические лаборатория, хлоратор- 
ные и Т.П4 ) следует использовать светильники со степенью защиты 
5*4, IP54, 5*0 . В пыльных помещениях (помещения хранения химических 
реагентов, сыпучих материалов) следует использовать светильники со 
степенью защиты 5*0, IP53, 5*3, IP64, IP60.

5 .3 .  Для помещений, в которых могут по условиям технологичес
кого пропесса образоваться взрывоопасные или пожароопасные смеси, 
светильники и ооветительные устройства должны иметь соответствую
щий уровень взрывозащиты иди степень защиты в зависимости от кате
гории и группы взрывоопасной смеси и от клаоса взрыве- или пожа
роопасной зоны помещения ооглаоно ПУЭ.

В помещениях о взрывоопасными зонами могут быть использованы 
комплектные осветительные устройства (КОУ) со щелевыми световодами.

6. НОРМЫ осшинош
6 .1 , Нормы минимальной оовещенности рабочих поверхностей в 

производственных помещениях о достаточным еотеотвенным светом, на
ружных установках при использовании разрядных ламп и ламп накалива
ния указаны в табл. 2  и табл. 3 *

6 .2 . Выбор нормы освещенности на рабочем месте при системе 
комбинированного освещения, когда общее и местное освещение выпол
няется рябинными источниками света, производится по источнику 
света местного освещения,

0 .3 . При Выборе оовещеннооти для вспомогательных помещений, 
а также цехов или объектов. неопеии<|ичных для нефтяной и газовой 
промышленности, следует пользоваться СИиП П-4-79 и "Правилами клее- 
спф1каиии и постройки морских судов" Регистра СССР или отраслевыми 
нормами для соответствующей отрасли.



Нормы освещенности и качественных показателей освещения
Таблица 2

it# ’Помещение .участок, ’Рабочая по- ’Плоскоеть’Разряд ■ Нормируемая освещенность,лк’ у »Показа * Дополнительные 
пп.'рабочее часто,тех-'аерхноеть, 'нормиро- !и под- !при лам1ах на-!#И„ Г ,  указания

*мпяпгу|ийгкай ппв- 1на которой ’ вания ос-’разряд *тельнологическая спе- 
’ рання, оборудова
ние

лампах ’наливания
'нормируется! вещеннос-! з р и т е л ь ^ , комвини. , одно, Комбинирот^ Ц  J  \
’освещен 
Юность

!ти (Г-го-!ной Р^~-0<5_ !рованное?об- ’ ванное
’ризонталь-боты ’ 
’ная.В-верфо СНиШ 
’ тикаяьная]* П-4-79) ’
’высота) f ■ 
’плоскости’ ’ 
’над полом* ’ 
* м ’ ,

щее ’все-'от ’щее 
го ’об-’ 

’ще-1

все-*от

го

*го
»

»
I

-! сепии/ти, не ? 
% не !более ’

’ 0<5“ ’более’

го

I ’ 2 f 3 У 4 ! 5 * б 7 ’ 8 ’ 9 ’ 10 ’ II ’ 12 ’ 13 ’ 14

ПОМЕЩЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВ
Центральны4 и one- на уровне 
ратерный зал не^те- 0,&i от по- 
перекачиваощих да*

Г 200 В  40 Локализованное 
размещение све
тильников в со

с танци*«главные п о с- пульты 
ту угр-лвдения. поме- управле

н и и *  главных
технологи-

Г-0,8 Шв 300 750 150 600 20/15 ответствии с 
приложением Z



Продолжение табл. Z

! 4 ! 5 ! 6 * 7  I 8 » 9 * 10 ! II * 12 13 14
т;асг. т;едел ител ьных 
щитов

2. Диспег-^зрские, опера
торное, щитовые: 
а)с п ос Толиным пребы

ванием люде Л

б)с переодимесхим 
пребыванием людей

ческкм проаессом, 
шкалы приборов конт
роля
стол оператора 
задняя сторона 
панелей

на уровне 0,fti 
от пода 
стол оператора 
пульты управле
ния, шкалы прибо
ров
задняя сторона 
панелей

на уровне 0,8м 
от пола

Предусмотреть 
розетки для 
переносного

Г -0 ,8
В-1,5

Шв 300 750 
1Уг**100

150 600 
75

20/15 освещения

Локализованное

Г 150 100 15
размещение све- 

40 тильнмков в со-

Г -0 ,8 Шв 300 750 150 100 600 50 20/15
ответсвим с при 
ложением 2

В-1,5 1Уг150 300 150 100 300 50 20/20
Предусмотреть 
розетки для £}

В-1,5 1Уг**ГС0 75
переносного
освещения

Г 100 75 20 60



Продолжение табл. 2

T J________ 2______________ |______ 3 t 4 У

пульты управления» г,
шкалы приборов 
контроля,

В-1.5

3. Пульты и щиты управле
ния:
а)в помещениях:

задняя сторона 
панелей

В-1,5

с измерительной аппа шкалы приборов Г-0,8
ратурой контроля, кнопки 

управления
В-1,5

задняя сторона 
панелей

В-1,5

без измерительной рычаги,рукоятки Г-0,8
аппара гуре'* кнопки В-1,5

*' / вне здани1 рычари.руксятки
кнопки

В-1,5

5 У б * 7 I 8 ! 9 * 10 I II  * 12 * 13 * 14
100 75

100 75

ХУг 150 300 150 100 300 50 20/20 60

Локализовал 
ное размещб 
ние светилъ 
ников отно

У1** 100 75 20

сительно щи 
тов в соот
ветствии с 
приложением
2 3

У1 150 75 20
Предусмот
реть розет

IX 50 50
ки для пере
носного
освещения



2 ! 3I !

Отдельно стоящие приборы 
контроля в помещении:
а) с постоянным набледени

ем;
б) с периодическим наблюде

нием;
вне зданий

Задорная а регулирующая ар
матура .контрольный сифонный 
крал, клапан предо хранитель
ны:!, мае та замены манжет и 
лаблзки сальников, ручная 
лебедка, рычаги управле
ния:
в помещениях;

шкала приборов 

шкала прибороз 

шкала приборов

задвижка, зеятидь 
щтурвал.клапан, 
манжета, сальник, 
рукоятка,рычаг 

то жезданий;

Продолжение табл. 2

? 4 ! 5 ! 6 ! 7 ? 8 ! 3 I 10 ? I I  ( 12 ? 13? 14

Г ,3  U r  150 300 150 100 300 50 20/20

Г ,В , U r^IG Q  75 20

Г ,В  IX 50 50

Г ,В  ЛПа 75 X  20

Г ,В  XI 10 10



Продолжение кие тшбл. 2

2______________ !________3___________f 4 f 5 1 б Г 7 f 8 I 9 f 10 t I I  ? 12 t 13 I 14
'.  Стелла ж* .приемный мост бурильные трубы, об- Г 

сядные колонны, при
емный мост

XI 10 10

.̂Лестничные марай , плацадкж 
сходни,сходы с рабочей пло
щадка:
в помещениях; ступени и пол плсщадкж 50 50
вне эдакий ступени х пол плсцядхи 5 5

8 .Слизно-нализны* эстакада пол площадки Г XII 5 5
горловина цистерны Г XI 10 10

9. Грузоподьзыкые механизмы 
£кра н-бал хя,тельферы, 
мостовые краны м т .п .)
а)вне зданий пульт управления Г,В X 30 30

крак крана В и 10 10
площадки приема и Г 
подачи оборудования, 
конструкций,детаде Й, 
материалов

IX 10 10

6} в помещении пульт управления Г,В УШа 75 50
крек кр-s на В УШа 75 50



площадки приема и по В УШа
дачи оборудования,кон-
струкииЧ,деталей ма

Ю.Насосные*  ̂(технологи
териалов
на уровне 0,8м от Г

ческие, по перекачке пола
воды и нефти,
блочные кустовые на на уровнемере масла В УШа
сосные станции и т .п . )
а)с постоянным де на шкалах приборов в ЕГг*1

журством контроля
стол машиниста г Шг

б)без постоянного на уровне 0,8м от г
дежурства пола

на уровндоере пасла в-1,5 УШа
на шкалах приборов в ВГг**
контроля

I I.Компрессорные (блоки, 
станции, помещения, 
залы)

I) за исключением подземных насосных нефтяных шахт

Продолжение табл. 2.

б ? 7 > 8 ? 9 ? 10 Г I I  ? 12 * 13 * 14

75 50

150 75 20 60 Локализованное
размещение светил;
ников. Предусмот

75 за реть розетки для
переносного ос

100 75 вещения

200 400 150 150 400 50 20/15 н
100 50 20 80 Тс же 04

75 30
100 %

То же



а)с постоянным дежурством

б)без постоянного дежур
ств*

2 . Вентиляционные помещения 
* установки:
а ) камеры вытяжных ж при

точных вентиляторов
б) отсеки для калориферов 

к фильтров
3 . Резервуарные парки: 

резервуары для хранения 
нефтяных и газовых про
дуктов

I з_______ L i
на уровне 0 ,8* от Г 
пола
на уровнемере масла В
на шкалах приборов, В
щите управления
компрессором
стол машиниста Г
на уровне 0,8м от Г
пола
на уровнемере масла В 
на шкалах приборов, В 
кв щите управления

на уровне 0,8м от Г 
пола
на уровне 0,8м от Г 
пола

предохранительный Г 
клапан, пробоотбор
ник, уровнемернэе 
стекло

Продолжение атбд. 2

? 5

Шш
1Уг**

Шг

УШа
H r**

УШб

УШг

б f 7 f 8 I 9 t 10 ! I I  f 12 Г 13 ? 14
150 75 20 60 Локализованное 

размещение све
75 30 тильников.

100 75 Предусмотреть 
розетки для пе
реносного осве

200 400 150 400 20/15 щения
100 50 20 80 То хе

75 30
100 75

9 Щ

Локализованное
размещение

50 20 светильников

20 7

30 30X



Продолжена табл. 2

I * 2

дороги уезду резервуара
ми;
пространство между ре
зервуарами

14.Открытые площадки для 
стоянки автомобилей

15.Котельные;
а)помещения хотлов,бун

керные отделения; 
фронт котлов и бунке
ров;

б Помещение углеподачи;

в ) зольное помещение, конден
сационная ,бо Ялерная;

г )  помещения химводоочистки 
и генераторная

J_____ 3____________ ? 4

штурвалы задвижек Г ,
маховики вентилей, 
пол,ступени плеяда- р
док
поверхность земли Г
поверхность земли Г

на покрытии Г

на уровне 0,8м от Г
пола
на топках,затворах В
и питателях бункеров 
на шкалах приборов В
на уровне 0,8м от Г
пола
на уровне 0,8м от Г
пола
на уровне 0,8й от Г
пола

» 5 » б J 7 ! 8 » 9 *

XI 10 10

ХП 5 5

2 г
0.5 0,5

ХП 5 5

100 75

УШа 75 30

ЕГг**100 75
150 100

УШа 75 30

УШа 50 20

! И* 12 * 13’ 14

»-4OD

20 60 Локализован
ное размеще
ние светильщ 
ко в

20 60

20 80



3I !
16. Лаборатория (кабинеты) газе- на уровне 0 ,8 *  от 

перерабатывающих заводов, пред- пода 
приягий по транспортировке
нефти и плавучих буровш ус
тановок

(цектрадьмые аналитические, 
хроматографические, спект
ральные, нефтяные сакнтаряо- 
преумаленные ) * 
лабораторные стола, 
вытяжные шкафы

17. Лаборатории (кабинет) по 
контрол» измерительных 
приборов (КИП)

18. Малинные помещал ям эадь̂  ди
зель-генераторов : 
а)с постоянный дежурством

стодзшшца 
сталояиица 
и* уровне 0,8м от 
пола
его^засяца
на уровне 0,8м от
пола
на шкалах приборов 
контроля, арггы уп
равления

§
1

1
 

§
й

Продолжение табл. 2

1 J J .1

В 1Уг

t б t 7 f 8 t 9 t 10 f II  I I2fI3t 14 
300 15 40 Использовать

люминесцент
ные хлжт 
типа ДДЦ

1 750 150
1 400
>

150

1 2000 200
\ 75

1 100

15/15 
20/15 

20  20

20 /1020 1окелизо*ая- 
иоа размеща
йте светильш 
ков. Предус
мотреть ро
зетки для 
переносного



Продолжение табл. 2

I ? 2 ! 3 Г1.4. ! 5 ! 6 Г 7 ! 8 ! 9 ? 10 ! II ? 12 ! 13 ! 14
стол машиниста Г Шг 200 400 150 150 400 50 20/15 бсвгдзкия

б)без постоянного дежурст на уровне 0,8 м Г 100 75 20 80 То ха
ва от пола

на шкалах приборов г 1Уг**100 75
контроля

19.Склада (кладовые) громозд-* на полу г УШб 50 20
кюс предметов х сыпучих ма
териалов (песке, цемента, 
барита, газовых баллонов 
и т.д .)

20. Склада (кладовые)матеряаль- на под/,
ные я инструментальные стелажах

21. Склада нефтепродуктов, го
рючесмазочных материалов, 
химических реагентов, 
легковоспламенящяхся 
жидкостей (кислот, ла
ков,красок я т.п.)
а) с разливом на склада на полу
б) без разлива на складе ва полу

Шш 75

УШа
УШб

75
50

30

зо
20



Продолжение табл. 2

-I 1_____ 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 7 !8 ! 9 ! .10 ! I I  ! 12 ! 13 ! 14
Механические мастерские

22. Слесарно-механические на уровне 0,6м от Г 300 20 20 Использовать
мастерские пола люминесцентные

верстак Г Пв 2000 200 20 40 лампы
23. Инструментальное в душ- на уровне 0,8м от Г 300 20 40 То же

Зонадько-заточяое отде пола
ление зона обработки ме г,в Пв ЭОО 2000 200 20/10

талла
2 4 .Кузнечно-термическое зона расположения г УП 200

отделение оборудования на
уровне 0,£м от пола Г гоЬ-4

2 5 .Сварочное и наплавное
отделение автоматы, верстаки г УП 200 20 40
Столярные мастерские

2 J . Заготовительное (станоч на уровне 0,8м от г Уб 200 20 40
ное) отделение пода

27 Столярно-сборочное за урозие 0,8м от пода ;г 300
отделение верстака г Шб зос 750 150 20/15 40

2с.Плотницкое отделение на уровне 0,2м от г Уб 2СО 20 40
пола



вх  ? _________ 2 ? 3________ 1 4  ? 5 «О ?
29.Падоножеточнов отдаление яа уровне 0,8м Г Шв 300

от пола
Открытыз распределитель- 
мне устройства ( ОРУ)

ЗО.Хсмгяеятва-распрецели- шкалы приборез В-1.5 и 50
тельное устройство наруж-контроля 
него исполнения (КРНБ, фасады щитов, 3-1,5 I 30
ХРУН) кнопки, рукоятки, 

рычаги управления
31. Трансформатор на уровнемере В-1,5 X 30

масла
32. Про ходы между оборудова- на полу Г ш 2

кием
Хе&глвктно-траясЗооматор-- 
язя порстаниия СКТП)

ЗЗ.Шиты высокого и низкого из всадах щитов, В-1,5 Т7тт  100 
напряжения панелях

задняя сторона В-1,5 71** 100 
щита

Продолжение табл. 2

8 ? 9 ? 10 ? XI ? 12 ! ХЗ ! ____14
15 40

50

30
гаго

30

2

75

50 Предусмотреть 
розетки ддя пе
реносного осве
щения



I  ? _________ 2_________________ ! 3 _________

i . Камера силового трансформа- на уровнемере масла 
тора

Я5. Вводно-распределительные вводная я распредалл-
устройства (ВРУ) тельная панели
Электропомещения
Помещения щитов о периода- см.поз. 26 
ч вскш  пребызнявем людей 
(помещения станций управле
ния, распределительных 
устройств, релейных щитов 
и т .п .)

37.Помещения щитов о поотояя- см. поз. I ,  2а 
ным пребыванием людей я 
постоянным обслуживанием 

(саераторше , диспетчерские, 
помещения глазных щитов 
и т .п .)

Продолжение табл. 2

! 4 ? 5 !! 6 * 7 1 ! 8 ! 9 ! 10 f I I  ! 12 ! 13 ! 14

В -1,5 П * * 100 50

В-1,5 17гш 100 75



Продолжение табл. 2.

J M  2_________  Г 3
Зь.1-Саи9ры трансформаторов я на оборудование 

реакторов

I 4 ? 5 ! 6 ! 7 t 8 ? 9 ! 10? I I  ? 12 Г 13 I Г4
В-1,5 У1 100 50 20 80 Локализованное раз

мещение светильника 
перед ограждениями 
камер. Предусмотреть 
розетки для nepeaoq- 
ного освещения

39. Помещения статанэсхях на конденсаторах В-1,0 1Уг** 100 75 20 60
конденсаторов

40.Кабельный подвал, на полу Г УЕв 30 10
кабельный этаж

41.Кабельные шахты на полу Г УШг 20 7
«*о.отаж диа на шинах о2

УШб 75 30
Ак Кумудя*ГОрНЫ8

43.Дзсталдяторная, электролит- на уровне Г 71** 100 50 20 80
ная 0,8м от пола

44. Помещение стационарных на уровне 0,8м г л * * 100 50 20 80
аккумуляторных батарей от пола

4о.Помещение зарядных на уровне 0,8м г 1 * * 100 50 20 80
агрегатов от пола



Продолжение табл. 2.
-I L ___ . 2 ... .. _ !. .... 3 .... ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 НО !II ! 12 ! 13
46.Помещение ремонта аккуадуля- иг уровне 0,8м Г 200 20 40

торов от пола
на столетнийе Г 176 400 150

47. Кладов ая аккумуляторов на стеллажах Г-1,0 УШв 30 10
»£• Кислотная пол Г УШа 75 30
49.Пекарное депо:

помещения ценообразования; пол Г 71 150 75 20 60
1̂лт пожарной службы; щит В-1,5 71 150 75
караульное помещение на уровне 0,8м Г Шг 200 100 15 40

от пала
>0.П̂ ногензраторные на уровне 0,8* Г 71 150 75 20 60

от пола



х) освещенность повышена на одну ступень освещенности СНяП 0-4-79 из-за повышенной 
опасности травматизма.

зас)
освещенность снижена на одну ступень шкалы освещенности СНиП 0-4-79 из-за кратко
временного пребывания люде! в помещении идя из-за наличия оборудования не требу- 
щего постоянного обслуживания.

Примечания: I .  Наличие нормируемых значений осзщенностя в графах обеих систем
освещения указывает на возможность применения одной из систем. 
Предпочтительной является система комбинированного освещения. 
Отсутствие значений в графах 6 - I I  табляиы свидетельствует о неиелесоб- 
разности применения соответствующей системы освещения или источника 
света.

2. При дробном обозначении ко эмитента пульс алии в числителе указывается 
нормируемая величина для общего освещения в системе комбинированного 
освещения, а в знаменателе -  для местного освещения и общего в системе 
общего освещения.

3 . Разряды зрительных работ 1-Я8 относятся к осветительным установкам в 
помещениях, разряды зрительных работ IX-ЛВ -  к наружным осветительным 
установкам.



Нормы освещенности ■ качественных показателей освещения Таблице 3

W! Помещение .участок,рабочее!Рабочая по-’Плоскость мор- ! Разряд я {Нормируемая освещенность! Коэф-! Пока-1 Др- ?место,технологическая ’верхиость, !ммрова*дая осве-!подр«э- ! Е̂ лх !фяцл-!эа- !пол̂
! операция .оборудование !ка которой Ценности (Г-го-!ряд зри- ’осЦвё осае-! Общее осае- ! т  !нм-! !нормируется!рязоктальная,В-!тельных *щв1ав „р* 1щадп|в ̂  tпуль-!осле-!теле
• !осаещен- (вертикальная) !работ ^ 3?ятгк !лшпюс ̂ хв.!сации!плеи-!ные? (ность (высота плоское-! (по СНяШ.̂ —.̂ ,ПМ1(И ( %% !ностм̂ука*! ! тя кед полом,м Ш-4-79) ! !ме !не !за-

_!-------------- !______!________ I____ !  !______ ! более! более !няя.
Г I _______ 2___________! 3 ! 4 _____ 1 5 !  б !  7 ! 8 ! 9 ! Ю

БУРЕНИЕ НЕЙТЖЫХ И ГАЗОВЬЕХ СКВАЖШВышсчно-лебедочный блок (буровая вышка)
I.Рабочее место (центральный пост) бурильщика (поет,ка
бина, укрытие):пульт управления кнопки,рычаги Г У1 150 75

рукоятка тормоза буровой лебздхи
Г УШа 75 30

азедды приборов, 
мнеызехеш В-1,5 1Уг 150 100



II t z 3
2. Рабочая площадка буровой вшкк вод
3 . Роториь  ̂ стол роторный стад

4„Бурогад лебедка
5 , Автоматический junra 

буровой (АКБ)
6 , Блок приборов контроля (гид

равлических или электрических 
индикаторов веса и т.п .)

7, Под саечник

8 , Дуть движения талевого блока 
на высоте от паха рабочей 
площадки: свыше 25 м
от 10 до 25 м 
до 10 м

барабан 
челюсть 
рычаги пульта 
шкалы приборов 
контроля

место установки 
свечей

талевый блок 
то же 
то же

9 .Механизм спуска я подъема бу
рильных труб (МСП)

механизм захвата 
свечей

Продолжение табл.З

1 4  I 5 I 6 1  7 I а  1 9  1 10
Г 50 30 20 60
г ICO 100 20 Освещенность установ

лен * с учетом особен
ностей технологичес

В-1,5 X 30 30 20
кого процесса

В-1,5 IX 50 50 20
Г IX 50 50

В-1,5 1Уг 150 100

Г X 30 30
г\г<30

В X 30 30
В 20 20 Освещенность установле
3 10 10 на с учетом особеннос

тей технологического 
процесса

Г IX 50 50



I ! 2 ! 3 t 4
10.Комплекс механизмов для спусхо- пульт Г

подъемных операций (КШ1),уста~ механизм захвата Г
новка для автоматизации спуско- 
подъе\«ых операций (ДСП)

и подъема свечей

11. Элеватор на уровне площадки 
верхнего рабочего

замковое устройство В

12. Магазин для свечей место установки свечей Г 
(гребенка)

13.Рабочее место ( площадка,плат
форма, подати) верхнего рабочего:

под Г

л ель к а; пол г
ручная лебедка барабан в

рукоятка в
14. Кронблочная площадка кронблок 3

поворотный кронштейн г
15.Площадки для обслуживания обо

рудования (стояка ыанифольда 
и т .д .)

пол г

Силовое помещенне.бдок (редук- на уровне 0,8м от г
торньЛ сарай) пода

Продолжайте табл.З

t 5 t б I 7 t 8 t 9 1 10
X 30 30

IX 50 50

IX 50 50

IX 50 50

50 50

X* 50 50
X 30 30
X 30 30
X 30 30
X 30 30
X5» 20 20

100 50 20
нхе сзетильлихов.Преду
смотреть рогатка для 
сереносного освещения



1 6 , С я л а м с *  агрегат,коробка ско
ростей

Оомтаенн* тжгото ел енхя раст
вора и циркуляционной (жалоб
ной  с м с ш

Г7 .Гхшоме&зииса,сято, смеситель, 
<̂ парл.гор,шсхоотде̂ тель

18. Раствороорсзод:
а) в хюмещшнжб) вне один*

19. Рееервуар С емкость) джя хра
нения аавасхого раствора 
Помещение буров» наоо сов

20. Буровы» насосы 

Машино» отдаление

на уровнемере наела 
на нкадах приборов 
контроля
на уровне 0 ,8  м от

бункера, сйто,рабочие 
поверхности агрегата

на желобах 
на жалобах 
на уровнемере

на уровне 0 ,8  и от

ха уровнемере масла 
на шахах щаеборов 
ха уровне 0 ,8  м от

на уровнемере масла 
на шахах приборов 
контрол*

21 .Дквехь-гемераторк

»
и

?

Продох ш в табж.З

U L L - 5 ___L 6  1 7  1 8  1 9 !  10
В УШа 75 30
В 1Уг^ 100 75

Г 100 50 20 80

Г УШа* 100 50

75 30
50 50 g
50 20

100 50 20 80 1охахквова1«ое раамецен*

В Па 75 30
еветххы!Вюа.Др4ду смот
реть роаетхя дхя вере-в 1У г» Z00 75 аосиого освещения

г 200 50 20 80 1окадяаованнов реамоща

в У1а 75 30
мне светильников.Предус
мотреть роветкя для г» -в ХУг** 100 75 реношого освещения



Продолжение тайл. 3

г I __________ Z______________ !---------------- 3--------  г .4 ! 5 ? в ? 7 ? 8 ? 9 ? 10
;*г -огвовыбросовов оборудование

^.Глээентор преэектор.штурвал пре
вентора

В-1,5 УШа 75 30

^З.Тсчовной пульт дистанционно- шкалы приборов коятро- В-1,5 1Уг**100 75
го управления ярезенторсм ля

^.Территория буровой земля Г т 2 2
*1е"едв:1.:ла Суповых устало- 

пои кустевом бурении 
Г:: про яг per at

44
И25 .Пульт управления приборы, кнопки, рьгчаги г,* IX 50 50

г чГидрспилиндры захваты В X 30 30
п7. Гн лравдические домкраты штоки в XI 10 10
- t . Путь перемещения вышки направляющие блоки,земля Г п 10 10

КРЕПЯ БЛИЗ СКВАЖИН
>о ..
‘--''ь.ементаж обсадной колонны цементировочная головка 

обсадной колонны
в X* 50 50

устьев скважины г 75 75 Освещенность уставов-
лена о учетом особен
ностей технологическо
го процесса



Продолжение табл. 3
-1 ?_____ _____2 _____L_____ 3________! 4 ! 5 ? 6 17 ? 8 ! 9 ?____ 10
Ю„ Мерный бак пементировочного агре- на бака Г X 30 30
гаса, бачок для пеыентного раст
вора

31.Бдок-мани̂ зльд,маяи̂ ольдная линия, на задвижках,вентилях, Г XI* 30 30
паук предо хранят альном кла

пане
ПРОШС110ЭО-ГЭ04*ШЧЕСК1'Ш РАБОТЫ

32. Заряжание прострелочных и взркв-
ных аппаратов ( ДВА): 
в помещении; место зарядки Г 71 150 75 1Ч>
вне здания место зарядки Г IX* 75 75

33.Каротажная лаборатория на уровне 0,ди от Г Ш* 200 100 20 40
34. Кабина машиниста каротажного

пола
пульт В 50 50 Освещенность установподъемника

35.Каротажный подъемник барабан,ролик скул- г X 30 30

лена с учетом особен
ностей технологичес
кого провесов

лера
Зо. Путь движения геофизического ка
беля :
от каротажного подъемника кабель Г XI 10
до блок-баланса

10



Продолжение табл 3

I 2 ! 3 » 4 * 5 » б 1' 7 ! 8 * 9 ! 10

от подвесного ролика до устья 
скважины

кабель В X 30 30

3 7 .Блок-баланс блок-баланс В X 30 30
2 в .Устье скважины устье скважины Г 75 75 Освещенность установлена 

с учетом особенностей» 
технологического процесса

"ь переноса заряженных ПЗА земля, пол мостков Г XI 10 10
'Зритория опасно* зоны при земля, пол мостков Г УЗ 2 2
/.сведении прострел очных и 3

взрывных работ
ОСВОЕНИЕ СКВАЗМН

-•’ .Устье скважины на задвижках,кресто
виках устьево* арма

г IX 50 50

42.Гябочи* манифольд
туры
на вентилях,задвижках г XI 10 10
на шкалах приборов в IX 50 50

43.Амбар
контроля
зеркало нефтепродукта г хш 2 2

НЕФТЯНЫЕ ШАХТЫ
Надшахтные здания 
Административно-бытово* коя- 
''икат шахты



Продолжение табд.З

J U ____________ 1 _____________
44. Д№ШтЧ9р9Ъ%Ш
45 . Место выдачи»приемка и зарядки 

аккумуляторов,номерная
46. Заливочная

Здание позванной мазаны

47.Рабочеа место оператора (мала- 
циста) подъемной мавинц

Здание главного проветривания 
вахты

4Ь.Вентиляторная

49 . Менянная вентиляторного ствола
50 . Станции управления

I_________ 3 _______
см.поз,2а табл.2 
зарядный стол«доска 
номеров
заливочный стол 
на уровне 0 ,8  и от 
пола

бврабая лебедки 
пульт управления 
тормозное устройство

на уровне 0 ,8  м от 
вола

са.под.2Х
на уровне 0,8м от пола 
рукоятки и кнопки уп
равления
вкалы приборов контроля

1_ 4 _  i  _5_ 1  6 J _ ?

В-0,8 п 150 75

Г-0,8 п 150 75
Г 150 100

В-2,0 Хв X5Q 100
Г-0,8 п 150 75
В-1,5 ТИа 75 30

Г п * * 100 50

Г 150 75
I л 150 75

В И р 150 100

8 I 9 1 - - . I P -----------

20 60 

20 60
20 40 Локализованное 

размещение све
тильников .Ис
пользовать лю
минесцентные 
лампы v*

20 40 Локализованное 
размещение све
тильников



Продолжение табл.З

I X _____________2 __________________ I ___________ з_______ J  4 ,_!_ 5 1 2 1 2 1 2 1 2  1  -  -1*>______
Основная рабочая площадка подъем- на уровне 0 ,8  м от Г 75 30 20 60
кого ствола пола

5 1 .Сходни ступени Г УШа 75 30
52.Рабочее место стволового поверхности кнопки пулъта, рычаг Г Уг 100 75
53.Приемная (посадочная) площадка защелка двери,клеш В-1,5 УШа 75 30

пол Г УШа 75 30
54.Нулевая площадка пол Г УШа 75 30

Подземные выработки
55.Рабочее место стволового пульт рычаги Г-0,8 УШа 75 30 20 Локализованное

индикаторная колонка В-1,5 УШа 75 30 размещение
светильников5 6 .Место сопряжения рудничного двора с защелка клети В УШа 75 30 То хе

подъемным стволом Г УШб 50 20
Горные и откаточные выработки руд- на поч$е Г У1г 20 7
ничного двора

57.Разлиновки,посадочные площадки почва,головка релъса Г УИг 20 7
58 .Заезды в камеры стрелочный перевод Г УШб 50 20

головка рельса Г У1г 20 7
5 9 .Камеры опрокидывателей почва Г УШа 30 10
6 0 .Лебедочные камеры уклонов пульт, стол Г-0,8 УШа 75 30 20 То же

барабан лебедки В-1,5 УШа 75 30
почза Г УШа 30 10

Буровая камера почва Г УШа 75 30



WIIMi „ и ,, ! ■ ■ и n- ^     M |M| -  ,  ■ . , ¥ [  — W|[L || „ ^  Ц , | Ц __________ ^   ̂| 7
'jl.Jiaot’o сборки я разборки штанг му̂ та штанги

62.Центральная подземная под- 
отаяиия
Центральный водоотлив (ПВО) 

S3. Воде сборник
Электровозный гараж 

S-*. Зарядная камера 
SS. Камера ремонта электрово
зов

на уровне 0,&а от пола 
на отоле дежурного 
на шкалах приборов 
на почве 
зеркало воды 
уровнемер
зарядный стол 
на уровне 0,ал от 
почва
верстак

Продолжение табл. 3
4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! Ю _.
В 100 50 20 Освещенность установ

лена с учетом особен
ностей технологическо
го процесса.

Г 75 30 20 Лохалязованяо разие-
Г-0,3 УШа 75 30 
В*1,5 1Уг** 100 75

аение светильников
Г 30 10
Г ЛИг 20 ? to хеВ-1,5 УШб 50 20 ч4О
В-0,$ УШа 75 30 
Г Ла 75 30 20 Локализованное размеще-

ние светильников. В
Г 1Ув 400 20/20 графе 6 в числителе

75 указана освещенность
в системе комбиниро
ванного освещения, в 
знаменателе освещен*» 
ность от общего в сис
теме комбинированного 
освещения



Продолжение табл. 3

• ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !: 7 ! 8 ! 9 ! 10

У форменная камера (камера за- на почве Г УШв 30 10 20 Локализованное разме
ртдках станияй) на зарядных устройствах Г-1 ,2  ЛПб 50 20 не ние светильников

на шкалах приборов В-1,5 № **100 75
6?.-Ссмл:нсатор высоты на иепном транспортере Г УШб 50 20 20 То же

на щите управления в -х ,5 75
Склад взрывчатых материалов на почве г 75 50 20 То не

Ju.Задача я .маркировка взрывчатых стол Г-0,8 Та 150 100
материалов

■-У.ламера для проверки и марки стол Г-0,8  Ув 150 100
ровки электродетонаторов, про шкалы приборов Г-0,8  1Уг 150 100
верка взрывных приборов контроля

7 0 .Центральная неЯтепеоекачива- на уровне Q,fiM от Г 30 10 20 Локализованное разме
юдая станция (ШШС) почвы щение светильников

шкалы приборов контроля В ХУг** 100 75
на механических уровне■ В Ш б 50 20
мерах яефгесборнаков

Ряствооо-бето нный узел (РВУ) на почве Г 50 20 20 То же
'■'I.Транспортеры подача сырья на ленте г ЛПа 75 30
7 2 .Бетономешалка на бункере г ЛПб 50 20

пульт управления в п ш IGG 50



а 
а

табл.З
I f 2___________ _ ! — ___ -3_________ .1_4 1, 5 ! 6J_7_1 6 1 9  ! IQ

Э К Ш УА ТА Ц И Я  Н Ш Г Ш  И Г Д 2 0 Ш  с к ш ш
73 .Схважчкные зтангоше насосы а шкалы приборов контроля В IX 50 50 Освоения предусмат
погру&ные адоктронасосы,ком
прессору

клнноре̂зхная передача,кривсшгшо-шатушагй
механизм

В X 30 30 ривается на схв̂ха- »'*х,где ведатся об
служивание в темноештурвалы задвжкек, маховики вентилей ГД Л 10 10 время суток

74. Воздух «распределительная шкалы пуаберо» контроляВ-1,5ХУг**100 75
(газораспределительная)будка (помпою») штурвалы эадзжах г,В УЗа 75 30 4475. Воадух ораспределктедьная (газораспределительная)

штурвалы задважек, меховххж вентилей
г,В И 10 10 о»

батарея76.Станция управления насосами 

77 .Резервуары, буллиты, нефтеловушки

на уровне 0,8 и от пола 
кв шкалах приборов контроля см.поз.13 табл.2

Г
В-1,5DTr** 75

100
50 20 
75

50

78 .Рабочий макифальд фонтанных ж газлифтных схвахнн
штурвалы задиках» маховкхш вентилей Г,В Л 10 10

79. Площадка обслуживания центрально- штурвалы задвижек, го манифольда маховики вентилей, Г.В Л 10 10
предохранительный
клапан



Продолжат» табл.З

I • 2 1 _________з _________ 1 ! 6 1 ? 1 8 1 2 1
80.Групповые замерные установки на уровне 0,8м от пола 

шкалы приборов контроля
Г 100 
Г У1**100

50 20 60 
75

81.Узлы подключения и переключе шхалы приборе» контроля В IX 50 50
ния штурвалы задаюе.% 

маховики вентилей
XI 10 10

82.Эстакады с кабелями кабели Г Ж 2 2
83.Кустовая насосная станция, см.поз.10 табл.2

насосные блоки,дожммныа насос
ные станции

ПОДГОТОВКА НЕ£ГИ И ГАЗА
Нефтесборные и газосборные пункты

84. Резервуары,буллиты,нефтеловушки см.позЛЗ табл.2
85. Технологические площадки сепара- шхалы приборе* контроля В

торов,отстойнике» электродеги- штурвалы задвижек, Г
дратоа,печей,каплсобразо*атедей, маховики вентилей 
смесителей

86. Насосные к компрессорные станции см.поз.10, II  табл.2
87. Территория сборных пунктов нефти на почве Г

и газа

IX 50 50
XI 10 10

Ж 2 2

.Ifl



Продешевила тлбл.З

U _______  г J L ___________t 4 1 5 ! 6 f 7 t 8 ! 9  I 10

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКЩ1Й РЕМОНТ Н8ФТШЫХ И ГАЗОШХ СКВШН
68.Рабочая площадка к ш  см.поз.2
89 . Роторный стол см.поз.3
90. Поде шечкяк см.поз .7
91. Дуть движения талевого блоке смл!оз.8
92. Рабочее место (ддощадха.платформ*, 

полет*) верхнего рабочего
93. Кронбдочка* площадка см.поз.14
94.Устье скзажины колонный фланец Г IX 50 50
95.Место свинчивания я развинчивания на уровне 1 ,2  м от пола В И 50 5С 5

насосно-компрессорных труб,штанг
96.Лебедка подъемника передвижного барабан лебедки В-2,0 IX 50 50

агрегата
97.Оттяжной ролях на ролика Г X 30 30

ГАЗОПЕРЕРАЕАТЫВШРЕ ЗАВОД?
Центральный пункт приема * замера 
газа

98.Пункт редактирования: на уровне 0 ,8  м от пола Г 100
запорная и регулирующая арматуре; клапан .штурвалы задвижек, В,Г У116* 100

вентили
приборы контроля на шкалах В-1,5 1Уг** 100

50 2 0 60
50

75



_ J U _____________ l _______________
99. Площадка охлаждения:

запорная и регулирующая арматура;

приборы контроля
100. Установка очистки и суши* газа: 

воронки для дренирования; 
запорная я регулирующая арма
тура;
приборы контроля; 
технологически# площадки 
обслуживание ,лестккчные марки 

101 .Установки конденсации и ректи
фикации:

I 3__________
на полу
штурвалы задвижек, 
маховики вентилей 
на шкалах

на воронке 
штурвалы задвижек, 
маховики вентилей 
на шкалах 
пол, ступени

запорная и регулирующая арматура;

приборы контроля 
площадки обслуживания я лест
ничные марши 
Установка сероочистки

штурвал заданиях, 
махоашси вентилей, 
пробоотборники 
на шкалах 
пол,ступени

Продолжение табл.3

! 4 t 5 t 6 t 7 t 8 ! 9 t 10
Г 5 5

в,г и 10 10

B~I,5 IX 50 50

Г 5 5
Г,В XI 10 10

В IX 50 50
г 5 5

в,Г и 10 10

а-1,5 IX 50 50
г хп 5 5



Бродеджшав табя.З
X ! _____ г_______ 1 3______  ! 4 1 5 ! 6 I 7 I 8 » 9 t 10
XD2* Площадка зээдушкых холодильников уровн̂ зры В X 30 30

шкалы прибора в кюнтродя В IX 50 60
103. Помещение воэдушнх компрессоров см, поз» 11а табл,Z
104. Едок сероочистки см.поз.10I 

Цех переработки газа
Площадка аппаратов колонного тала

105. Участки холодильниковиспарите
лей ,сепараторов:
запорная и регулирующая арматура штурвалы задвижек, 
(в том число с злектропригодом); махазшш вентилей,

места отбора проб
вд* XI ю Ю

пульт управления BJ X 30 30
приборы контроля; шкалы приборов В X 30 30
технологические площадки обслу
жив яния,лестничные марой 

Ю6.Технологические пета:
пел,ступал Г 5 б

запорная и регулирующая 
арматура;

штурвалы задвижек, 
маховики вентилей ВД' XI ю ю

приборы контроля; шкалы приборов в IX &J 50
площадки обслуживания,лестаицы 

107.Зал газошторных компрессоров 
108.Компрессорная по компримирова

нию сырого газа

пол, ступени 
см. поз. 11а табж.2 
см. поз. 11а табл.2

г 5 5



I I _____ч_____2 _____________ l
Плсуцадка теплообменной ап-

3

Продолжение тебд.З

! _ J - 1 & J_ § 1 JJL 1 2 I - -10
паратуры

109.Теплообменники:
замерная и регулирующая ар
матура;
приборы контроля 
Цех наполнения 

ПО.Шаровые емкости, 
отстойники
запорная я регулирующая
арматура;
уровнемер;
площадки обслуживания; 
лестничные марши 

III.Помещение наполнения:

приборы контроля; 
запорно-регулхрующая ар
матура;
пульт управления 

I 12.Помещение покраски и 
сушхя баллонов

на штурвалах задвижек, 
маховики вентилей

в,Г XI

ка ахалах

предохранительные кла
паны,

Г IX

штурвалы задвижек, 
маховики вентилей

Г,В xi

ка шкалах уровнемера В X
пол, ступени Г

не уровне 0,8 м от пока г

ка шкалах приборов в 1Уг
на штурвалах задатках, 
маховиках ветилей 
см.поз.За табл.2

в ,г 1Уэ

на уровне 0,8 м от пола г 1У6

10 10

50 50

10 10

30 30
5 5

150 75 20 40 Локализованное
размещение све 
тальников

150 75
75 30

200



г t з- I ! Товарный ce.dk 
113.0перат5рна! «вирного парка 
114. Наживная ест&када 
№.Узел одоризации:

•*я*рн«-рогулируп|яя арматура;
приоры контроля
т щ адкя ©бедукйваняя к лест-
нгаые марши

Пб» Резерву ары готового продукта, 
буланты
Аветно-кясдеродняя станция П7.М&з*кннй еаа:
пркберы контроля; 
цульт управления; 
щиты управления; 
заоорко-рогулирущая аркатура

см.поз»2а табл.2 
СМ.П09.8

штурвала задвижех 
ыажёэвки вентилей 
ка шкалах приборов 
пол, ступени
см.поэ.13 табя.2

на уровне 0,8 м от 
пола
на шкалах приборов 
см.поз. За табл.2 
на щите
на птурзалах задвя~

Ередолзеяяв та&а.З

I 4 t 6 f 6 l 7 1 8 t 9 t  ___|0

в,г XI ю 10
в IX 60 50
г 5 б

Г 150 100

В ТОО 75

В-1,£> 1Уг** 100 75
в.г УШа 76 30

£

60 Ионаляэоважэе
р&змщшие светняь- 
ккквв.предусмот
реть розетки ддл 
переносного оо~ 
вощения.



Продолжение табл.З

I I 2

118.Насосные залы (основные и подпор
ные), нефтенасосные я т.п.

IГ9.Электронашинные залы
120.Помещения щито* станции

управления
Ш.Диспетчерские, операторные
122. Компле ктно-трансформаторная под

станция (НТП)
123. Насосная нефтеловушек
124. Нефтяные амбары
125. Камера переключения,расходомер- 

ная, камера регуляторов давле
ния, камера фильтров, камера 
отбора проб, помещение масдо- 
систеш

J__________ 3 ! 4 t 5 1 6  1 7  I 8 ? 9 I
ТРАНСШРТИРОВКА НЕФТИ 
см.поз.Юа табл.2

см.поз.18 табл.2 
см.поз.3 табд.2

см.поэ.2 табл.2 
см.поз. табл.2

см.поз.106 табл.2
зеркало нефте Г ХД 5 5
продукта
на уровне 0,8 м от Г-0,8 УШб 50 20
пола

10



t 3 !2 f . 2 _______
!/£>. 2лощадлл: радиаторов системы охлаж

дения еде ктродвигателей .буферной 
емхости, задвин главного распре
делительного устройства 

127.Блох компенсаторов пульсации 
давления (гашение ударной волны) 

123.Сливко-наливные эстакады 
129 .Резервуарные пари 
130. Водок * порнал башня;

адощадх*, лестничные марай 
131 .Градирня:

площади обслуживаю».лестничные 
марши

132.Помещения резервуаров для очисти 
воды:
с постоянным дежурством; 
без постоянного дежурства 

133 .Реагентное отделение .помещение 
ва кууыфильтров

134. Хлораторная, аымонжзаторяая
135. Кислотная
136-Площадка фильтров грязеуловителей, 

коллекторная площадка

пол

пол
см.поз.8 табл.2 
см.поз.13 табл.2
пол,ступени
под, ступени

пол
пол
ха. уровне 0.8м от пола
на уровне 0,8м от пола 
на уровне 0.8м от пола 
пол площади 
штурвалы задвижек e

a
a

g
 

s
g

g

Продолжение табл.З
4 I 5 !6 I 7 ! 8 1 9 I 10 
Г УШв 30 10

Г‘ УШв 30 10

Г УШг 20 7
Г ХП 5 5

75 30
50 20
150 75 20 60
75 30
100 50 20 80
5 5
10 10



Продолжен** табл.З

I ! 2 ! 3 - 1  4 - 1 6 ! 7 ! 8 I 9 !
ПЛАВУЧИЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ И МОРСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ1*

Г37.Подвышечный портал см.поз.1>15
ГЗв.Стедахи бурильшх труб, см.поз.6 табл.2

приемный мост
139.Пульт управления првекторами вхалы приборов В-1,5 1Уг** 100 75
140. Водоотделяющая колонна на телескопическом В X 30 30

(морской стояк,рейзер) соединении
Спайдесная палуба

141.Превенторная площадка на палубе Г IX 50 50
142.Станция управления превенторами пульт управления В-1,5 1У/Х 100 75 20 60

превенторами
143.Оборудованне апробирования штурвалы задвижек, В,Г X 30 30

скважин маховики вентилей
шкалы приборов В IX 50 50
контроля

Силовое помещение (блох) см.поз.16
седухторный сарай

1 У̂казанные норш допускается применять в том случав, если Регистром СССР не установлены инме требования. 
Освещенность помещений не относящихся к технологическому процессу бурения выбирается согласно 
"Правилам классификации и постройки морских судов1* Регистра СССР



144. Лаборатория растворе* и грунтов
145. Позанял цементировочных. и 

бурошх насосов
146. Пост управления насосами
147. Помещение цистерн остаточных 

буровых вод и оборудования 
очистки

148. Помещение приготовления раство
ров и циркуляционной (желобной) 
системы

149. Станция геологотехничесхого 
контроля

150. Помещения хранения сыпучих ма
териал о», склад хкмреаггиаов

151. Помещение биологической очистки 
сточных вод

152. Компрессорные высокого и низкого 
давления

см.поз.16 табл.2 
см.поз.20
см.поз.За табл.2 
пол

см.поз.17-19

см.поз.16 табл.2
см.поз.21 табл.2
на уровне 0,8 м 
от пола
см.поз.116 табл.2

Продолжение тзбл .З
4 I 61 6 1 7 18 19! ___ 10

Г УШа 75 30 Локализованное размеще
ние светильников

£

УШб 50 20



освещенность повышена на одну ступень шкалы освещенности СНиЦ П-4-79 из-за 
повышенной опасности травматизма

^  освещенность снижена на одну ступень скаты освещенности СЯиП П-4-79 из-за 
кратковременного прерывания людей в помещения или при наличии оборудования 
не требующего постоянного обслуживания

Примечали я: I ,  Разряды зрительных работ I -УШ относятся к осзетятельнш установкам в
помещениях, разряды зрительных работ IX-Ж  к наружным осветительным 
установкам.

2. Отсутствие данных в графах 5-7 свидетельствует о целесообразности 
применения соответсвующего источника света.



50

7. КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

7.1 . Требования х местному и локалмеованиоцу освещению 
следует выполнять согласно рекомендуемому приложению 2 .

7 .2 . Коэффициент пульсация освещенности в помещения отрасли 
не должен превышать значений, указанных 1 графе 12 таблицы 2 , в 
графе 14 таблицы 3; в остальных случаях Коэффициент пульсации не 
ограничивается.

7 .3 . Показатель ослепленности для производственных помещений 
не должен превышать значений, приведенных в графе 13 табл.2, в 
графе 8 табл.З за исключением помещений, где зги показатели не 
ограничиваются.

7 .4 . Частота к величики допустимых колебаний напряжения пита
ния источников света должны соответствовать ГОСТ 13109-87.

7 .5 . Цветовая отделка поверхностей производственных помещений 
(стен»потолков, перегородок, пола), а также технологического 
оборудования должна выполняться в соответствии с СН-181-70.



8 . ЭКСПШТАЩОННЬШ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ОСВЕТТТШЪНЬГС УСТАНОВОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА

8.1* При проектировании осветительных установок следует 
вводить коэф|1ГОиентн запаса, прицеленные в табл.4

Таблииа 4

!Коэ#$игшенты запаса !Коли-!ХоэЭДттеяты ! Коли- 
тттиавояетвеняые использовании ,чест-,запаса при ! честно
^мст?иДСТВвШШв ^светильников 1-4 экс-во Использовании чисток г 
участки !плуатшиопннх групп !чис- Г светильников ! гол

tсогласно СНиП П-4-79*ток в ,5-7 групп 
*и чиоле рабочих смен1 год -согласно СНиП!Li ! 2 ! з ! iiM-w !

Помещения хранения 
химических реаген
тов, сыпучих мате
риалов ,п ементиро- 
. очная отанпия РБУ

2 .0
1.7

18 1.65
1,35

Вншечно-лебедочный 
блок .оиркуляиионная 
система,наружные 
установки, горные 
и откаточные выра
ботки рудничного 
двора, компенсатор, 
оиловое насосное 
отделение.буровые 
камеры нефтяных

1.8
I.P

Наружные установки 
ПБУ,МСП, нефтяных 
еотакад - - - - X.S

1.4
3

Все остальные 1.4 . 1|5 1,5 А 1.4 2учаотки 1.2 1.3 1.3
'I

1.2

и) __в числителе дроби -  коэМипиенты запаса для установок с раз
рядными лампами, в знаменателе-о лампами накаливания.

8 .2 . Контроль за состоянием осветительных установок следу»т 
проводить не реже олного раза в год по ГОСТ 24C40-UI.
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8.3* При проектировании оовещения должны быть предусмотрены 
передвижные устройства для безопасного обслуживания светильников 
общего оовещения. Оболуживать светильники о приотавных лестниц 
и отрешшок допуокаетоя при высоте расположения светильников над 
полом не более 5 м. При расположении светильников на высоте более 
5 м над полом следует попользовать различные самоходные и несамо
ходные устройства, онабженные кораиной или площадкой для монтера 
или стационарные трапы обслуживания светильников для работы монтера 
со страховым поясом.

8*4 Е&И необходимости на предприятиях предусматриваются свето
технические мастерские, оборудованные оредстэом очистки и ремонта 
светильников, отендом для испытания светильников и ламп, а также 
устанавливается штатное расписание инженерно-технических работни
ков ( ИГР) для обслуживания освещения, исходя из следующих нормативог

а) один техник по освещению при установленной мощности ОУ 
от 250 до 750 кВт;

б) один инженер-оветотехник при установленной мощнооти от 
750 до 2000 кВт;

в) один инженер-оветотехник и один техник по оовещению при 
установленной мощности 07 от 2000 до 3500 кВт;

г) при установленной мощнооти ОУ свыше 3500 кВт штат ИТР 
должен увеличиваться на одного инженера или техника на каждые 
1500 кВт сверх 3500 кВт.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДОЕНИЯ

Приложение I 
Справочное

1. Осветительная установка -  совокупность светильников, освети
тельных сетей и электротехнического оборудования.

2. Рабочая поверхность -» поверхность, на которой производится 
работа и на которой нормируется или измеряется освещенность.

3. Аварийное освещение -  освещение для продолжения работы при 
аварийном отключении рабочего освещения,

4. Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации)- 
освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении 
рабочего освещения.

5 . Охранное освещение -  разновидность рабочего освещения устра
иваемого вдоль территории промышленных предприятий,

6. Общее освещение -  освещение, при котором светильники размеща
йся в верхней зоне помещения равномерно ( общее равномерное освеще

ние) или применительно к расположению оборудования ( общее локализо
ванное освещение.)

7 . Местное освещение -  освещение, дополнительное к общему, соз
даваемое светильниками; концентрирующими световой поток непосредствен 
но на рабочих местах.

6 . Комбинированное освещение -  освещение, при котором к общему 
освещению добавляется местное.

9 . Коэффициент запаса -  расчетный коэффициент, учитывающие сни
жение освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения
ж старения источников света ( ламп) и светильников, а также снижение 
отражающих свойств поверхностей помещения.

10. Коэффициент пульсации освещенности Кп, %- критерий опенки 
относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения 
во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их пере - 
ивннш током, выражающийся формулой:

Кп -  Е нин, х  100>
2 Еср

где: Е макс.,
Е мин *  соответственно, максимальное и минимальное значения 

освещенности за период ее колебания, лк;
Б ср: -  среднее значение освещенности за этот же период, лк.

11. Показатель ослепленности Р- критерий опенки слепящего дей
ствия осветительной установки, выражающиеся формулой:

Р -  ( $ -  I) • I0C0,
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где 8 -  коэффициент ослеплегаюоти.равный ( здесь %  -  ви
димость объекта наблюдения при экранировании блескости 
источников света; 'fr* -  видимость объекта наблюдения 
при наличии бдеских источников овета в поле зрения).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ТРЕБОВАНИЙ К КВОТНОМУ И ЛОКАЛИЗОВАННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

Освещение .стендов сдщборами контроля -т^^ологячоокш 
процессом

I .  При оовещеяия панели о приборами контроля за технологичес
ким пропеооом необходимо создавать нормируемую освещенность в вер- 
тнкально* плоскости на шкалах приборов*

2* Для освещения следует попользовать светильники типа "Косо- 
свет", например, ЛИО 13-2x40-004, ЛСП 13-2х40~00бУ4 И т.п ., с лю
минесцентными лампами, размещая их в линию по длине панели о при
борами*

3* Следует устранять отраженную бяескость от защитных стекся 
приборов контроля, используя рациональное расположение светильни
ков относительно панели с приборами контроля и работающего, сог
ласно рио* I* Отраженные блики не попадают в глаза работающего, 
находящегося на работоянии " * от панели при условия:

где:

£  £  . fk/A t?  * /10\ , 9с ,
* k . - h *  к - i *
■* расстояние от края оветялыика* и; 

ft о -  высота панели, м; 
ft* -  наоота подвеса, и;
Ас -  УРо»вкь глаз работающего, ж.

Для большинства практических случаев расстояние " (L 9 прини
мается равным расстоянию наилучшего зрения 0,33м, а уровень глаз 
работающего Ае *  1.6м.



%

ZOQ <0Q Х.КД 400 too 300

Взаимное расположение светильника и стенда 
с приборами

т -  свйтм-ьник "лгсосвет" тепа ДП013-2х*Ю~004 
ЛСП13- 2х^»:-ССбУ4 , ДСП;3- 2хб5-ОС63Г4 . ДЯОЗО 
2 - стенд с приборам; 3 -  уровень глаз работа 
виего
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