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- установка опор шлицей етрохой

- установка опор кранам K-I62 к двумя 
триггера* т-100 и.

Техиолекчеспо карги воотавяаыы оагяаоно ыотошчоокш 

увааанняч по рааработнв гкповых техяолеппвонх нарт в строи

тельство, утверждениях Госстроем СССР 2 квяя 1964 ваш я мужа* 
руководствам при оооруавяяя яках! вяактрошрошш £6-600 кв на 

унифицированных опорах.
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I.Оберни* К-Ш-27 оеотзкт ta  7 технологических Rapt : 
JWB-27-I t К-Ш-27-2 |  K-ffl-27-3 4 К-Ш-27-4 4 IUM7-6 4 

K-ffl-27-6 к К- Л-27-7 па установку уняфицнрзванных металлических 
промежуточных н анкерно-угловых опор Ш 330 кв» типов ПЗЗО».;!, 
7330-Х, УЗЗО-З ж 7330-1 о 9-ти метрс^ей подставкой.

Общо виде опор ж жх показатели при ве деки в тоот- 
жзтотвуюмх картах»

Карты служат руководствам при ооорухении лини! олектрсь 
перодада жа указанных опора хУтакже а качестве пособия прн 
составлении проектов производства работ»

2» При щжвязяо типовых карт к конкретному агенту следует 
уточнить отдельные технологические операции, калькуяяци» 
тру новы: затрат ж порын расхода экоглуатационннх материалов.

3» Вшовые технологические карты предусматривают уставов* 
жу промежуточных в а ч га р"о-углсвых опор на готовые фундаменты 
при погочтм отроите яьотвв линий электропередачи опвциализш- 
рввжиныни подразделениями механизированных желти.

4» До начала установки каждой опоры долины быть выполнены 
о да дугам* работы во учитываемые дш виа картами ;

а) закончено сооружение фундаментов ;
б) за кончена сборка оперы о закреплением ее на фундаменте 

ыантажнымж шарнирами (сы. типевув технологичеохуж гарту 
ял оборку опоры данного типа ) 4

в) весь такелаж дня позема опор долей быть заранее 
подготовив* я в необходима олучаях допытан»
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б» Устаиевку миф иеобходеыо производить о аоблвдзшюц 
правил техники бееепаснести. Особое внимание домне быть 
обрадеие иа то, чтоби во врерв позема ел ори рабочие, 

н*уча«вуиве в позема , быв выведет в Зе емшану» вену»

6» В вшива время ментаиная площадка долива быть 
втолчена ос она га, дня обеспечения надежного оцепления 
тракт еров а грунтом*

7* На установку каждой шоры домен быть аоотавлек 
яураад установленной Форш.
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П.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР 
ПШШе;;, СТРЬЛОЙ 

А.: поры [1330-3 и УЗЗО-З

1. Опоры устанавливается на (‘ундяменты бри гадов 
рабочих, снабженной приспособлениями,механизмами я таке
лажем, перечисленным в каждой карте.

2 . Перед началом установки опоры,должны быть выпол
нены работы,указанные в п.4 общей части.

3 . Руководитель работ по под.ему опоры обязан до 
начала работы проверить соответствие размеров по центрам 
анкерных болтов фундамента(подножяиков)с рае ярами опоры, 
а также проверить вертикальные отметки фундаментов.

В случае обнаружения отклонение,превышающих 
установленные допуски,подъем опоры раврешается производил, 
только после устранения обнаруженных дефектов.

4. Установку опор на фундаменты следует выполнять 
согласно схеме подъема приведенной в карте в следующей 
последовательности:

а) укрепить желевобетонные подножники временными 
деревянными распорками (рис.1);

В вимнее время при промерзании грунта на 0,25 м. 
и глубже,распорки не ставить.

Запрещается установка опор на Фундаменты,не засы- 
ванные покностью грунтом.

б) уложить стрелу на грунт и оснастить столовок 
стрелы тяговым тросом,тяговым полиспастом и вакрепить 
к тяговому механизму;

в) смонтировать hi оголовке стрелы тросы от стрелы 
к опоре (вожжи)и трос для. опускания и подъема стрелы;

г) краном ТК-53 в положении Кем. схему подъема 
етрелы)поднлть монтажную стрелу на высоту указанную в 
карта;

д) закрепить временно вожжи за узлы опоры;
е) перевести кран ТК-$3 в положение 2 (см. схему 

подъема стрелы)! дотянуть монтажную стрелу в исходное 
положение для подъема опоры;

ж) разъединить временное крепление вожжей и закрепит1 
ул к опоре,как укапано m схеме подъема опоры;
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») трос,предназначенный для опускания стрепы,пропус
тись черев блок,закрепленный на опоре .Свободны? конец 
этого троса закрепить к основанию опори;

и) закрепить тормозной трос к крану ТК-ЪЗ,постав
ленному на тормоз;

к) приподнять опору на 0 ,2 -0 ,Зметра,проверит!, креп
ление такелажных тросов и при отсутствии де^^ктсв,продол
жать подъем до установки опоры в вертикальное положение;

) опору закрепить навинчиванием гаек на анкерные 
болты,при этом они (гайки)не должны доходить вплотную к 
поверхности башмаков опоры.Затем опору немного наклонить 
тяговым полиспастом и снять шарниры,установить опору в 
вертикальное положение и закреп;,гь опору;

м) опустить стрелу;
н) выверить опору согласно допускам,указанным в карте 

и окончательно закрепить опору на фундаменте;
Дня выравнивания опоры допускается установка под

кладок между пятой опоры и фундаментом.Размеры подкладок 
должны быть не менее 150x150 мм .Общая высота подкладок не 
должна превышать 40мм.После выъэрки подкладки приваривают* 
ся к пяте опоры.

о) демонтировать с опоры такелаж.

Б.Опоры УЗЗО-1 и УЗЗО-1+9

При установке анкерно-у?ловых опор типа УЗЗО-l и 
УЗЗО-1+9 операции,указанные в пунктах 1,2,3. для опор 
11330-1 и УЗЗО-З (лист. 7 . . .  Относятся также к операм 
УЗЗО-1 и УЗЗО-1+9.

4. Установку опор на фундаменты следует выполнять 
согласно схеме подъема,приведенном в карге в следующей 
по с л е дг ва т е л ьно с г и:

а) укрепить железобетонные подножиики временными 
деревянными распорками (р и с .!);

В зимнее время при промерзании грунта на 0,25м. * 
глубже,распорки не ставить.

Запрещается установка опор на руидаменct ,н*; в с ы 
панные НОЛЧОСТ!*.' грунтам.
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б) уложит» стрелу на грунт и оснастить оголовок 
отрелы тяговый тросом,тяговым полиспастом и аакрепить 
к тяговому механизму;

а) смонтировать на оголовка стрелы тросы от стрел) 
к опоре (вожжи) я трос для опускания в подъема стрелы;

г) краном ТК*-53 поднять монтажную стрелу на высот;, 
указанную в карте (см.схему подъема стрелы);

д) трактором Т-ЮОм удержать страду в поднятом 
краном положении;

а) вран TK-S8 перевести на помоць тяговому трактор., 
■ аакрепить в оцепе с ним;

ж) трактором дотянуть монтажную стрелу в рабочее 
положение я аакрепить вожжи к опоре;

а) трое,преднавкаченный для опускания отрелы,пропус
тить сераа блок,закрепленный на опоре;

Свободный конец этого троса еакрепать у осноианм
опоры.

ы) аакрепить тормовной трос к трактору.поставленном; 
на тормов.

Дальнейший процесс подъема выполняется по п.п. 
К,Л,М,Н и 0 на листе Д . . .
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Ш.ОРГАШЗАШЯ И МЕТОД ТРУ Ж РАБОЧИХ Ш  ПОДВИВ

опоры падший a m a l t -

I* Опору устанавливает на фундаменты бригада рабочих 
в составе :

А т  И м я  шор ДЗЗО-З ж УЗЗО^а,

Профессия
f . г. . -

;Разряд!К-во | Примечание
i iW -!

Электролинейдах(1ригадар) л I
я и I

ш 2
я п 2

Машинист крана л I
Маеинист трактора У 4 __

Итоге 8

5. Дня опор УЗЗО-I я УЗЗО-1 о 9-ти
МВтровоД подставкой*

*,* Профессия 
•

•Разряд
i ___

г— ---
! чежо-! Примечание
::вех .*

Эяектрмвнейфк (б£нгадар) У1 I
Электрожшейщк 1У I

Я ш 2
J п 2

Машнист храна л I
Машнист тракторе У 2

Итого 9 человек
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2» Расшрвдадеше аЗязаняосто! а бригад» ;
а) брвгадар проверяет ярямажжвйжеоть опара» наличж* 

датодоЕ я к а  креплеим провода»» рвоотеянив меад башакакя 
впврм а раоотеяяш между центрам* ажхерянх белтов фундамента, 
мчаотяо хре плетя уаха» кюри ж нежтажвяк варки ров |

б) алвктрмыб1фш U , Е ж П рааряде» ($ человек) 
вреоаюдат работ ко «берме оявим ям  nejf em , укрепдямт, 
вода м о требуется респеркамв Фуддамеатв ( педаожхияк} с*г- 
даоао рво. I» подгетавдввамт хм  najfeaa мевтадвуз отроду» 
ааярепдявт ж егаятаху атредв трот, аредуеметрвшив negf емио* 
охамей»

Постановка иехаяжанда прв паяема еиера пвяваажа
ж гаргада*

Пре поземе опоры, брвгадар оо евеог» оуахта дадмея 
ждать жояхшамуя Оперу, квяишмн в рабочая» ужопумях 
я поземе.

8» Орохеажтехмаоть емевж пряшятм 8,2 жаоа»
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1У. Организация и кинология установка 

опор типа ГОЗО-З.УЗаО-1 и УЗЗО-З 
краном К-?б2_и двумя тракторами Т-ИЗОм,

1. Опоры устанавливаются на Фундаменты бригадой 
рабочих,снабженной приспособлениями,механизмами и тавехе*» 
хам,перечисленным в карте.

2 . Перед началом установки опоры,должны быть выпол
нены работы,указанные в л .4 общей части.

3 . Руководитель работ по подъецу опоры обдаав до 
начала работы проверить соответствие раамеров по центрам 
анкерных болтов фундаментов (оодножникоа)с размерами опоры, 
а также проверить вертикальные отметки фундаментов.В случае 
обнаружения отклонений,превышающих установленные допуски, 
подъем опоры разрешается производить только после устране
ния обнаруженных дефектов.

4 . Установку опор на фундаменты следует выполнять 
согласно схеме подъема,приведенной в карте в следующей 
последовательности:

а) укрепить железобетонные подножвики временными 
деревянными распорками (рис.П ;

В зимнее время при промерзании грунта на С,25м. м 
глубже,распорки не ставить.

Запрещается подъем опор на фундаыенты,ие засы
панные полностью грунтом.

б) вакрепить на опоре тяговый и тормозной тросы;
в) установить два трактора в сцепе на место,укаоавное 

в карте и закрепить к трактору тяговый полиспаст;
г) краном К-162 поднять опору на высоту указанную 

в карте;
д) двумя тракторами удерживать опору;
е) кран К-162 перевести в безопасную вону;
ж) этими тракторами продолжать подъем опоры до 

60-60° и остановить подъем;
в) вспомогательный трактор отсоединить от основного 

тягового и перевести на торможение опоры;
и) продолжать подъем до вертикального положен::^;
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к) опору закрепить навинчиванием гаек ва анкерные 
болты,орв атом они (гайки)не должны доходить вплотную к 
поверхности башмаков опоры.Загем опору немного наклонять 
тяговым полиспастом и снять шарниры,установить опору в 
вертикальное положение м аакрепить опору;

л) выверить опору согласно допускам,укаванным в 
карте и окончательно аакрепить опору на фундаменте;

Для выравнивания опоры допускается установка 
подкладок между пятой опоры и фундаментом.Размеры подкла
док должны быть не менее 1&0х1&0мм.0бщая высота подкладок 
на должна превышать 40ым.После выверки подкладки привари
вается к пяте опоры.

ы) демонтировать о опоры такелаж.
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У .Оргац»вщия а магоды труда рабочих ПРИ 
/старухе опор краном К- 162 ■ дутая

1игшв«№  т-к>9*-

l .  Ооору устанавливав г на фундаменты бригад» рабочих 
а составе;

щ  Iи/п : Професенл |ра.рад \ч*~”9 j  Пр»«челнл

Зл ветре линеам* (бригадир) yj
2 . длавтроявнеаци* 1У
8. -■» в
4. Маавы-ет «рана У!
5. Маамниг? сраиторв У

I
I
I
»
8

Иtoго 6 чеаовев
2. Распределение еблваниооев а бриг»»»:

») бригадир проверяв? прямолинейность опоры,наймам 
деталей для креолвиил про во дон расстояние на ад/ бевчьлаин 
опоры 1 расстояние между центрами нв~ервых болтов фуада- 
ыенее,качество крепления увлов опор» и цонталяых варваров;

б) адектрслинейщики У1,1У и Ш раарядовО чеч.)прома- 
водё! работы по оборке схемы подъема,укрепляют,еслв ею 
требуется,распорками фундаменты(поднояаикн)еогяасио рьо. i

Расотановы механизмов при подтеме опоры пояааава 
в картах.

Ори подъеме опоры бркгадгр со своего пункта должен 
видеть поднимаемую опор, .механизмы и рабочих,участвующие 
в подъеме.

3. Продолжительность имени принята 8,2 час*.
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ТЙХНИР1 ЛьЗОГЯСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ОПОР

При установке овор необходимо еоблгцать правила 
техники безопасност,приведенные во "Времеьлых 
инструктивных укаваниях во технике безопасности 
ври строительстве воздушных линий блектропервдаия".

Особо следует обратить ввшманг.э на следующие
нуакты.
В момент подъема опоры нйюдмиея вод опорой,между 
тяговы механизмом и orэрой,под тяточымн в торное- 
вымя тросами,стрелой и расчалками запрещается.

8-48» Проввводить кр( пленив растяжек,тормозного троаа, 
блоков и других приспособлений в процессе подъема 
опоры вапрощается.
Влезать нп опору в момент подъема,а также на незак
репленную оперу запрещается.

6 .SB. Влезать на закрепленную опору без предохранительного 
полоз,производить работы наверху опори беи закреп
ления пенса запрещается.

6»б4. Демонтированные такелажные тросы и пр..ггособ-вния 
сбрасывать с опоры гапрещается.

Перед спуском такелажных тросов в приспособлений 
( с помощью веревки и блочка)рабочяй,находящийс i 
ни опоре,должен предупредить людей,находящихся внизу, 
о необходимости удаления в безопасную зону.

Лишь necJLJ ухода людей ив опасном зоны рабочему, 
находящееся на оаоре,разрешается спускать такеяах 
я приепоообленяя.
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ТИПОВАЯ ТклНОЛОГИЧьСКАЛ КАРТА ВЛ 35-6QQ КВ.

_ л ч И И М В М Э Т Ж Г
i- \6 2  И ДВУМЯ ТРАКТОРАМИ .T-IOOU

К411-2?-2

ОВЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карие К-Ш~2У-2 служит руководством 
для установки на Фувдаменты унифицированных металличес
ких промежуточных опор типа ПЗЗО-З на строительстве 
линии электропередачи 330 кв.

itapxa разработана по чертежам,приведенным не 
монтажной схеме опоры № ЗОоО тм-тВ-l Северо-Западного 
отделения института нснергосетьяроект“

Технико-экономические покааатели 
н а  у с  тановку одной опоры.

it В- : 
п/п:

Наименование ! В летний 
период

:В вимний
: период

1. Трудоемкость^ ч/днях 1,63 3,5
Й. Работа механизмов,м/смен 6,915 1,41
3 . Численность бригады,человек 6 6
4. Расход дизельного топлива,кг 75 115
Ь. Производительность бригады 

в смену,опор 3,32 2 ,За
<3, Продолжительность установке 

опор,смен 0,3 0,42



Обцяе укаеанял по органиеации технология установка 
епор я методов трудя рабочих,относящиеся ко всем 
картам,оряведаны ва аистах . .  . настоящего 
сборника.

Установка опоры краном К-162 ирояаяоднтел сог- 
яааао схема,праведавно* на ряс. №

Строповка опоры краном К*» 162 приведена на ряс. ^

Схемы тросов даны на рис. М

Установленная на фундаменты опора должна удов
летворять допускам,приведенным на рве. &

11*хеняв1ш,приспособления,инстр*менты в магеркаяы, 
потребные для установки опор,приведены на диетах. Р
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одно* бригады)

I.Мехарчвмы

*»
в/п

Наимавованна Тип :Марка

т

К-во: Техническая
характернотика

I . Трактор с лебедкой Гуса- Т-100м 8 
яичный

Мощность двигатааа 
100 х .е . Лабадка
О*8».на привода ох 
коробки отбора 
мощности трактора.

8 Кран авхомобчлвный Авто- К-162 
мобиль
ный

Дивехь электрический 
оолвоповорохный во 
стрелой 14м на 
выносных опорах

П«Приспособления и инструменты.

I*
п/п Наименование Примечания

4-----1

4* Трое стальной ф22,5ыы от
оЬо?грКц*Ягов°му лолиспас*У шт 1

Гост 3071-66 
22,5-Г-1-Н-160

5 к Трос стальной ф22,5мм для 
тягового полиспаста^йОЗп.м

шт. 1 Гост 3071-66
22,5-Г-1-Н-160

6* Трос стальной ф!5мм для 
тормова опоры Z *60п.м.

шт 1 Гост 3071-66 
1&-Г-1-Н-160

7 . Трос стальной ф15мм от 
опоры к тормозному тросу 
£*12п .м.

шт. 1 »

о. Универсальный строп ив
стального троса Ф  1Ьмм 

4д.м.
шт 1 Гост 3071-66 

18-Г-1-Н-160
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СКд.1:иям:Кыия
« •

V|  Примечала

9. Блок одяорояышй 10*. ит 1 По иорммли

to. Скоба СК-85 mt 8 Do иаталогу треста
Злехтроеетьлао-
ляцма.

И . Коуи 65 от 8 Гост 2884*48
is. Коуя 50 от i _.

18. Инвентарные водкхядкя 
оод трое

m t 4 Си. рас Л . . .

14. Клспя сборочные вод болты 
М42

от 2

15. Ключи сборочные вод болты 
886

от 2

16. Домкраты реечные Ют от 2
17. Ломы диаметром 88мм от 2
18. Пилы поперечные от 1
19. Топоры от 1
ао. Пояса монтерские е кара*, бинамм и цепями комплект 1

tt. Зубило слесарное,ручное от 1
88. Термос для воды от t
83. Аптечка комплект 1

84. Рулекка стальная 20м от l
85. Теодолит е треного! комплект

1

86. Отвес от 1
27. Веревка х/б диаметром 20мм П о М а 50

Матери»» в я л  iw w ao ro  креплем я  ж/б подяоямвои 
t .  Лес круглы* ф 20см. 4 «8,0м. и*, г
S. Бруем 80смх20см 1«2,0п.м. яг б
3 . Том — &»0,8п.м. яг. 2
4. Подкладка ва бревен ф 18-вОсм вг 0,2

Обм* объем 
0,95иг



гаиГЬКУЛЯШЯ ТРУДРВЬЛ ЗАТРАТ

а
п/п

Шифр
норм

Состар бригады
Состав работ Профессия и 

разряд

Ьдин,
К-во:

Объем
*< *»  i s r a s  °л ? ; . ; А й к ?

.в ч/час ДНЯХ :к»1,1ьз

10.
Применм- 
тельно к
Ш-В1
Сборник 23
§23-3-1?
I 1Л6

Установка стальных 
опор типа ПЗЗО-З при 
помощи крана К-162 и 
двух тракторов Т-ЮОм

Злектролнней-
fnsH УЗразряда 

ose 1У

Машинист У1рав.
У

Зле кт ролиьейщики Опора I 7,5 0,915 1,09
машинисты 1 7,5 0,915 1*09

2 . ЦНИБ МСЭС Очистка площади от 
1 СЛЛГ» снега в вимнее время
НиР выпуск 1

1000а*2 4,5 0,575 0,320

516

Затрата времени
Итого

бригадодней а)лето* 1,83:6=0,804
1,83 2 ,5

б)аиыой 2,5 :6»0,416 
Примечания Л .Поправочный коэффициент на трудозатраты в зимнихусловиях принят средний для з-й температурной зоны.

2 .Продолжительность рабочего дня принята 8,2часа.

€С̂3

ТТК К-III-27-2
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