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Зимам технологические карты (сборник) К_Ш-.°9. разработаны 
•додав органнтцио к механияацп строите -ьства дани* злектро- 
ао родом институт  ̂ "Орт^ергвстрей".

дяотавитид 1 Б.И.РАШН, ХЧН.ПОКРОВСКИЙ, В.к.ЖБР0ВШ, 

П.И.БЛШАН, Н,А.В0ЙНИ10Щ^,Н.В.КШДРАТЬЕШ

В оборви но v  повыл технологических карт разработаны 
два ворванта установки унифицированных металлических промелу- 
t r v u x  > «'’кврво-угдовыг опор типов ПЯ20-3 , У22&-1 я •жя 
м р м к  установка опар тхоа У22СЧХ о 9-ти метровок подставкой.

•  у о т а я ю л  « о Р  и а д а та к  огрех «к

-  упгаговм <лор яранви Кг-1Ь2 я двумя 
тракторам Т-ХОо U.

Игкяологиче^шв яхртм овотавлвям гаглаоно метедачоскиы 
ухаааяпш по раоработно паевых техлахогичеоких карт в строп- 
толвотво, утверждавши: Госстроем GCJP 2 дам 1964 г. л or;и г  
доааажэдоо про соврушиш s in k  аавихроаоредам 35-500 кв на 
унифамрованных опорах.

I  сСВСО'ТЛ »1Й ИНСТИТУТ

I „ О Р Г Э Н е Р Г Р С гР О Й "
листов га
:шст CM-X5I9W
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ШГ-ЙЯ ЧАСТЬ

I ,  Сборник К--Ш-29 5 технологических карт :
К-И-21 *1, K-ffl-29-С, INLQ9-3yiWij^29-6 иа установку унифицировав 
ншс металлических промежуточных и анкерно-угло
вых опор ВЛ кв типов i£220-v/* 7220-1 и 7220-1 о 9-ти метро
вой подставкой >

Обще виды опор и их показатели приведены в соответствув- 
дах картах*

Карта сгуиат руководством при сооружении линий электропере
дачи вг указанных опорах* а такие в качестве пособия при состав 
лении проектов производила работ.

2* При привязке ‘"inoBHX гарт к конкретному об"акту 
следует уточнить отдельные технологически** опьрации, калькуля
ции трудовы^ затрат и нормы расхода эксплуатационных материале^*

3* Типовые технологические карта предусматривает установку 
промежуточных и анкерно-угловых опор на готовые фундамента при 
поточном строительстве линий электропередачи опециализвровавньпф 
подразделениям! механизированных колонн*

4* До начала чстановки каждой гооры должна быть выполнена 
еле дупде е работы не учитываемые дани паи картами :

а) закончено соорудила фундамент ев р
б) закончена оборка опора в закреплением ее на фундамент!* 

мвятг шыин варвиракз (ом* тнповув технодогичеоку» карту на оСяВг 
’•у опере данного типа ) ;

в/ веоь та кв лак дня позема опор далыв бы̂ ь заранее 
подготовлен и в веобходамнх случаях иопытаа*

5* Уотповку опер необходамо првнаводать в овблтдением 
правки техвжп боооласности. Особое внимание должно бить об ре
дане на те, чтобы во время пелена опора рабочхе,учжотвукдае 
в nojf оме, била «йиэыш в беоошоаув stay*

1чего*_лны й  и н с тк г у г  
ьОРГ^неггостРОй" МОСКВА.

ЛйСПТЮб 7'Ь
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6 . в яишее ьреця моиташая площадка должна бить 
•чащева «г света, для о б ед н ен и я  надежного ецвгшния 
трактор** в грунтом.

п * Иа установку каждой шорь должен бить оестлмеы 

лутмал установленной форм.»

ес» оюТмый иистМ'уг 
.,01 •̂ НуЯ'|,ОСГ)'ОЙ<‘ ьк,<у,;ы ,



а .Ьгм*и низания и технология установки 
опор падающей стрелой.

А .Опоры типа П220-Зи У220-1

I • Опоры устанавливаются на Фундаменты бригадой 
рабочих,сньбженной приспособлениями,механизмами и таке
лажем, перечисленным в каждой карте.

2 . Перед началом установки опоры,должны быть выпол
нены работы,укавацные в п.4 общей части.

3 . Руководи-зль работ по подъему опоры обязан до 
начала работы проверить соответствие размеров по центрам 
анкерных болтов фун~эмента(поднсжников) с раэмеиами опоры, 
а также проверить вертикальные отметки фундаментов.

В случае обнару»ечия отклонений,превышающих 
устаыбвлс:шь.э дс дуски,подъем опоры разрешается производить 
только после устранения обнаруженных дефектов.

4. Установку опер на фундаменты следует выполнять 
согласно схеме подъема,приведенной в карте в следующей 
последовательности;

а ' укрепить жалеьсб.тонные подао*ники временными 
деревянными распорками (рие.1);

В зимнее время при промерзании грунта на 0,25м в 
глубже,распорки не ставить.

Запрещается установка опор на фундаменты,не 
засыпанные полностью грунтом.

б) уложить стрелу на грунт и оснастить оголовок 
стрелы тяговым тросом,тяговым полиспастом ^ЗЖМюМу 
механизму;

в) смонтировать на оголовке стрелы тросы от стрелы 
к опоре (вожжи) а трос для опускания и подъема отрежь-;

г) краном ТК-53 в положении I (см.схему подъема 
стрелы)поднять монтажную стрелу на высоту,ухаванную в 
карт*;

д) закрепить временно вокжя за узлы опоры;
а) перевеста вран ТК-53 в положение 2 (ем.схему 

подъема стрелы) в дотянуть монтаг^уе «греху в исходное 
в ложение дня подъем* опоры;

Г всесоюзный институт 
* ^ст-тэ;}ерпхтРОйа моосвд ОМ-151976



ж) разъединить временное крепление вожжей и закрепить 
юс к опоре,как указано на схеме подъема опоры;

з) трое,предназначенный для опускания стрелы,пропус
тить через блок,закрепленный на опоре.Свободный конец 
этого троса закрепить в основанию опоры;

м) ракреаить тормозной трос к крану ТК-53,постав
ленному на тормоз;

к) приподнять слору на 0 ,2 -0 ,3  метра,проверить т е п -  
ление такелажных тросов и при отсутствии дефектов,продол
жать подъем до установит опоры в вертикальное положение;

л) опору закрепить навинчиванием гаек на анкерные 
болты,при этом они (гайки) не должны доходить вплотную к 
поверхности башмьков опоры.Затем слору немного наклонить 
тяивым полиспастом и сиять шарниры,устпновить опору в 
вертикальное положение и закрепить опору;

и) опустить стрелу;
н) выверить опору согласно допускам,указанным в 

карте и окончательно закрепить опору на Чгундаменте;
Д~я выравнивания опоры допускается установка 

подкладок ые^ду пятой огоры и Фундаментом.Размеры подкла
док должны быть не менее 150х150мм.г бщйя высота подкладок 
не должна превышать 40мм*Пс:ле выверки подкладки привари
ваются к пяте опоры*

о) демочт: ровать с опоры таг злаж*

Б .0 пора типа У%80г1+9

При установке ангэрно-угловых опор тиг.а У220-1+9 
операции,указанные в пункта-.: 1,2,3 для опор типа П220-3 и 
/220-1 ( л и с т * . / о т н о с я т с я  также к опорам типа У22СЫ+9.

4. установку опор на Фундаменты следует выполнять 
согласно схеме подъема,прииденной в карте в с: едующей 
последовательности;

а) укрепить железобетонные подводники арегеь шми 
деревянными распорками (рис.1);

5 зимнее ъремя ujpi: омерзении Грунта на 0,,о5м.в
глубже,раепорки hi ставить.

Запрещается установка опор ва Фундаменты,не засы
панные полностью грунтом*

ёс,. СОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ

о т.чннии«:ти.*й* М О С К В А

лис/not JOL_i
. .2 l L

ОМ-1 Ы 9?6



о> уложить стрелу на грунт и оснастись оголовок 
стрелы тяговым тросом,тяговым полиспастом и закрепить к 
тяговому механизму;

в) смонтировать и л оголовке стрелы .троса от стрелы 
к опоре (вожжи) и трос дл ^ с »пуркания и подъема стрелы;

г) краном ТК-ШуЛю^ яять монтажную с "телу на высоту, 
указанную в картт (см схему пс^ъемг стрелы);

д) закрел! ть временно вожжи за узлы опоры;
е) перевести кран ТК-ЪЗ в положение 2 чем. схему 

подъема стре;;ы)и дотянуть мелтажную стрелу в исходное 
положение для подъема опоры;

ж) разъединить временное крепление вожжей и закрепит^ 
их к опоре,как указано на схеые подъема опоры;

з) трос,предназначены для опускания стрелы,про
пустить ч^реэ блск,закрепленный на опоре.Свободный конец 
этого троса закрепить к основанию опоры;

и) кран Тд-ЬЗ перевести в положение ! (см.с£ему 
подъема опоры) на помощь тяговому трактору и закрепить 
в сцепе с ним;

к) приподнять опору на 0 ,2 -0 ,3  метра,проверить 
крепление такелажных тросов и при отсутствии дефектов, 
продолжать подъем опоры до j0- 60°  и  остановить подъем;

л) кран ТК-53 отсоединить от тягового трактора
и перевести на торможение опоры.(см.положение 2 на схеме 
подъема опоры);

м) продолжать подъем до вертикального положения;
н) опору закрепить навинчиванием гаев на анкерные 

болты,при этом они (гайки)не должны доходить вллоаную к 
поверхности башмаков оп.ры.Затем опору немного наклонить 
тяговым полиспастом и снять гарниры,установить опору в 
вертикальное положении и закрепить опору;

о) опустить стрелу;
п) выверить опору согласно допускам,указанным в 

карге и окончательно закрепить опору на фундаменте;
>идя выравнивания опоры допускается установка под

кладок между пятой окоры и фундаментом.Ьаеызры подкладок 
должны быть не менее 150 х ГбОмм.Общая высота подкладо не 
должна превышать 40мы.После выверки подкладки привариваются 
к пяте опоры*

р) демонтировать с опоры такелаж.

ЫМ ИНСПГЛ'Г лито* 70
►.'"I 4VO ПОЙ4* МОСКНА лт.!п " " Г О М -151976



Ж  ОРШИЗАЩ И МЕТОШ ТРУДА РASQHI 
Ш  ПОДКМВ gTOPii ТТАДАПШЙ СТРЕЛ (Л.

I) Опору устаяавжваот на фуадаментв брагам рабочие 
а составе :

А. Два орого IB20-3

3
Трофеооая Раорад:К-ло s пшмежтае 

:чвяов| Ц1* " ж

Электроинейда* (брига ̂ р) 

ЗП1вра*не1я»''

Машянот кране 

Иашннот трдетвра

У
17
П
П
Л

J L

I
I
1
2 
I  
I

Итоге 7 человек

5* Дая опп У22Ю-1 вУШ-Х С 9-Я  
петровой поставкой»

л б /П р о ф е сс и я

Эяввгрожнойгчк ( бркгажр) 
Эюжтрекзяейщк

Ыашяиот крана 
Ыашяист трактора

jp a i'p . IJUb o  j 
; >ча_зв» t_

Оршофмо»

л
и
И'
п
л
У.

Итого

I
1
2 
2 

I  
I
8 чомаюк

I
еогсою зны й  и н с т м т у г  

„О ТЭНврГОСТГОЙ"
листа* УО

mcvkba лист э OM5I9"*



2) Раст»деление обязанностей в бригаде,;

а) бри га дар проверяет прямолинейность «поры, н алчна 
дзтаяе! хая крепления проводов,расстояние не ада батазаив «пара 
я расселяли между центрам анпериых белтов фундамента .качества! 
яре пленяя умев впери ж мдатаданх а̂ рнирев i

б) эдекхроянне&дет 17, Ш и П разрядив производят 
работы па сборка схемы д а  nuf еш, укрешк?т , воя »та 
требуется, распорками фундаменты (иодаежники )соглаоне рио.1, 
падоатандевавт д а  паяема монтажную стрелу,закрепляют в ега- 
лавху отраде траоя, предуоматгэнпыв пвыемной схемки Раоатанавф 
механижов щл поземе «пары пака хана в картах.

При педГомв лары, бригадир оа сжаата пункта дедеен 
шдеп подамаемую «пару, метает мм я рабачмх, учво-вуидав в 
падГама.

з, Прадеядательявоть смеем принята 8,2 часа



1У> Организация и технология установки 
опор типа П220-3 и У220-1 краном 
К-162 и двумя тракторами Т-100м*

1* Олоры устанавливаются на Фундаменты бригадой 
рабочих,снабженной приспособлениями,механизмами и таке
лажем, перечисленным в каждой карте*

2» Перед началом установки опоры,должны быть выпол
нены работы,указанные в с . 4 общей части*

3» руководитель работ по подъему опоры обязан до 
начала работы проверить соответствие размеров по центрам 
анкерных болтов фундаментов (додножников) с равмерами 
опоры,а также проверить вертикальные отметим Фундаментов* 
В случае обнаружения отклонений,пр?вышающих установленные 
допуски,подъем олоры разрешается производить только после 
устранения обнаруженных дефектов.

4* Установку опор на фундаменты следует выполнять 
согласно схеме подъема,приведенной в карте в следующей 
последе зательности:

а) укрепить железобетонные подножиики временными 
деревянными распорками (рис * 1);

В зимнее время при промерзании грунта на 0,25м и 
глубже,распорки не ставить*

Запрещается подъем опор на фундаменты,не засы
панные полностью грунтом.

б) закрепить на опоре тяговый и тормозной тросы;
в) установить тягивый и тормозной тракторы на места, 

укав^яные в схеме подъема опоры,закрепить тяговый полис
паст к тяговому трактору, тормозной трос к тормозному 
трактору;

г) краном К-162 поднять опору на высоту, укагэнную 
в карте;

,п) тяговым трактор, м удерживать опору;
е) лран К-162 перевести в безопасную зону,
ж) тяговому трактору продолжать подъем опоры до 

1Эртикапьного положения;



в) опору вакрепить навинчиванием гаек ва анверн.* 
болты,мри эхом она (гайка) не домны доходить вплотную
-  BOLinXHocT* бавмаков опорная тем опору немюго наело* 
вать тяговым полиспастом я снять шарниры^установить 
огору а "ерхикальвоа полояанае я вакрепмть опору;

г) выверять опору согласно допускам,уканавным 
8 кгрте я окончательно вакрепить опору на фундаменте;

Для выравнивания опоры допускается установка 
подкладок между пятой опоры я Фундаментом.Размеры подкла
док должны быть не менее 150х150мм*0бцая высота подкладок 
не должна превышать 40мм.После выверка подкладка привари
вается а яяте опоры.

м) даионтяровать с опоры такелаж.

|  всесою зный институт лва т е . ”
[  .Of ГЭНеРГОСТРОЙ “ МОСКВА /МОП /< е " О М -1 5
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Г.ОРГАШЗАШЯ И МЕТОК ТРУДА F :J7M X  ТРИ : ЗТАВЗЧ В  

ШОР КРАНО» К-1о2 И ДВУМЯ ТРАКТОРАМ! Т-Т'ЧИ*

I»Опору устав&ижваех ва фундамента врагам работах в ово».

Профессия Разряд
“Г
I

•чехов.:
♦ ... «

Првмечрчве

авектро.лняйдкж
Эавктроляне&цвж

Ыашнжот крана 
Машнвотав трактора

п I
17 I
В I
п I
7 2

6 человек

2. Fi-опредакеьяе обяаанвооте! в брвгад* :

а) брега дар проверяет прнмохжвеввооть опоры, яахичже 
детахн1 я к  кропавши проводов, реостоянне между баюашш  
оперы л раоотоягою между ц?вттвш авариях боятоа фундамента, 
качество крепденкя уехав опори ж mcjtuxhhx иарМврвв |

б) вяектроавнекааки Л , 17 в D раарядов ( Э Чеховека) 
прожввад*? рабом в» оборке еяемм шмРома, уфопхяв*, ~олм 
«то требуется, реопорваш Фувдвмевтм (u a ju m u  ) оогхаом 
рве. I»

Расстанови не хеки шов пре поиГоые тщш  пека вам а 

нартах*

При поземе опоре *jera*p м  о* чир* цм*н ямам 
мдап. вняииимуя «вофу .иеханим н реНеа д е т я ш  *

& Црсдиштохмеол нива дренам 8*2 чем*

всесоюзны институт
.01 ГЭНеИО< Г ГОЙ" москвл to

\ла*т I /3
о н б о п )



гёхникд безопасности при установке опор

При установке опор необходимо соблюдать правил* 
техник1! безопасности,приведенные во "Временных 
инструктивных укананилх по технике безопасности 
при строительстве воздушны лини* электропередачи".

Особо следует обратить внимание на следующие 
пункты;

б .86 . В момент подъема опоры находиться под опорой,между
тяговым механивмом и опорой,под тяговыми тормовнымм 
тросами,стрелой и рьсзалпами запрещается.

6 .4 8 . Проиеводить крепление растяжек,ториоаного троса, 
блоков и других приспособлений в процессе под-.ема 
опоры запрещается.

Влезать на опору в момент подъема,а также на не ва г -  
репленнус опору акпрещавтся

6 ,5 8 . Влввать на вакреллаяную опору беа предохранительного 
пояса,проквводить работы наверху опоры бее еакрепдения 
оояса вапрещае-сл»

6 .5 4 . Демонтированные такелажные тросы я приспособления 
сбрасывать с опоры запрещается.

Перед спуском такелажных тросов и приспособлений 
(с помощью веревки и елочка)рабочнй,находящийся на 
опоре,должен предупредить людей находящихся вниау, 
о необходимости удаления в безопасную вону-

Лиаь после ухода людей аа опасной юны рабочему, 
находящемуся на опора«раарамается опускать такелщ; 
в ораепоеобльния.

1 ЭС'Т'ЯОЗЧЫА ИНСГИТУГ листов io
) .О Р С З Н е Р Г О С Г Р О Й  “  МОСКВА. лист и СМ-151976
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Я.ЛСШАН ТЕХНОЛСгаЧВСКАЯ КАРТА I вл 35-600 кв

УСТАНОВКА J .ИОДИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ !
ПРСМИЕУТОЧНЫХ ОПОР МПА &20-3 КРАН СМ И * iWi"29“2

ДВИН ТРАКТ oPAf,*' • |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

.ахкологичесния карта К-Ш-29-2 слуая» рукеведе.ввы дда 
уотановка на фундаменты унифицированных метами ч* свих премеиутф&шх 
•пар тнш* П220-3 на строительстве линий. электроне^ jflS4i 220 кв«

Карта разработана по черте ааы, лрхведэЕ шм вь монталвчк 
схема оперы К 3080тм~ТБ-1 Се весо-За падаете втдвяеюг института 
" Энерге^етъпроект".

!ртЗШу1К0--,КСНСШЧВ0КИВ ПСКАЗАТВД НА 

УСТАНОВКУ ОДНОЙ ОПОРЫ.

3
Гш-..еноваше ;В яетняГ j В зимний 

| negica i _перисд
I» Трудоемкость, в чед/днях 1,92 2,6
2• Работа механизмов, маш. смен 0,с4 0,76
а. Численное!., бригада, че; эвен 6 6
4* Расход дизельного топлива, кг. 52 62
б. Производительность бригада в смену,«пор 3,т 2,3
6. Пррдолмтельност? установки опор, чех 0,32 0,4k

■5 {-‘ ‘О О ’ ЧЫЙ 1Г '| ЛТ ■*' •

>ГГ 'MeHI'uru-OiV* mwckua
Sl-I5I97o



Об»» указания n# ерганнаацни технеаолш установки 
•вора и метадов труда работах» етнеоящкеся к* всем юртам» 
ври ведаем ва лотах. .4 ; .^ . .  наотоядаго оберняю.

Установка «пори нравам JC-I62 проняведатоя оегяаояе 
одаме» праве данной ва р в е . , / # . . . . . . . ........................ . .......... .

Строповка агоры крав* В-162 приведена ва рио.. # . . . . .

Охом* трасе» даны на р в о .. . .$ ............. ...........................

Уотаневхвняая на фундамент» опора дапм удовдатверяп 
допускам проведанным на рво..& ..................................................... .

Мвхаввмн» присаеообдавдя, инструменты в материахм 
погребные дм уотановп опер, пряведакм на шотах . .  /Лл-?.с. . .

С 6сгссиоз-*ый ИНСТИТУТ
,01*ГЭНерГ0СТРОЙ" Мо с к в а

листов 10
лист J O Ш~151976
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к  -/пР0вф/&hft. ат моры К поласпоетИ) S — л'РОСФ i&MH.
Ьля тяготою полияпястя^ в- трое Ф 15мм. тормоз н °d ̂

7 —  трос ф 45мн. от опо, и К тоРНо&кОМУ тРоеЫ •
$ -  M u fa c o n H i tm  я п ю г  4>-Ц.чы.-; 4Q- CKoia C H -iS j Ц - К о Ш & ;  

/(£" КОУш 50j  УЗ — ^н й т т а Р т *  оедхлаЪж * ц о З  т р * ё .

[ .г}сесон?Лныо институт
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МАТШАДЬНО-ТЕШЧЕСКИВ РЕСУРСЫ
с ж ж ш л ш ш и .
I . Механизмы

JST
ПП! Наименование

I* Трактор с лебедкой

2* Кран автомобильный

‘Тйп :Марка! Е-во; Техническая 
: - ! - —{характеристика__

Гуоеничн»Т-10СЬ1 2 Мпщнооть дзиг~теяя 
ХиОл.с.Ле бедка 
р-*8т.на приводе 
от коробки отбора 
мощности трактора.

АвтомобильНвК-162 I &вель электри
ческий, поля «пово
ротный со стрелой 
14м. ,на выносных 
опорах*

П. ПРИСПСХ) ОБЛЕШЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

- - -----
; Наименование 

Ч£1_________ ___ 1 
I

L.
..J К-ВО : Примечаниео

4» Трос стальной J? 18 чм от оперы к тего
вому полиспасту € а 12 п.м. , шт« I ГОСТ 3071*<66 

18-ГЧ-Н-160
5* Трое статья ей 0  18мм для тягового 

полиспсата е = 168 п.м., от* I ftм* mt
6* Трос стальнойй is ми для тормоза 

опоры е *  З а п .м ., шт. I ГОСТ 3071«66 
I5-T-1-JW60

7» Трос стальной 0  15мм от опою к 
тормозному тросу Да 12 П.И., от. i

8» УНиверааяьиый строп ив отальиаго 
троса р  15 мм 1 *  4 п.м», ВТ, I и—

9* Блок одноролышй р ■ 10 т.» иг. I па ноская
10, Скоба C3U25 

II К о у в 65

от,

в».

3

2

Па каталогу
треста "Электр* 
оетмооляциг.
ГОСТ ?22А«43

12, К о у в 50 ВТ» t
13. Инвонтарган подклада под трос, «г* 4 ом рJC, %
14, Ключи сблртшо г од бая» мэб, •г. 2

вСЕ^ЮЗМЫЙ МГГИТУГ

„о р гэн е н га с т го й " МОСкВА.
« л .

ш-хь/ге J\лист



Наттненование
1------- 1---------------
{ в и  } ПримечаниеИГ

ш
IS. Клвчв сборочные под болта И42, ВТ* 2
16. Домкраты реечные 10 т .. HIT О 2
17. Лонг диаметром 28 мм , т . 2
18. Ццлы поперечине, ют* I
19. Топора , ВТ* I
20. Пояса монтерские о карабинами 

и цепями , комплект I
21. Зубило олесарнм, ручное, шт* I
22. Термос дая воды, шт* I
23, Аптечка , комплект шт* I
24. Рулетка стальная 2ОМ., шт* I
25. Теодолит о тревогой, комплект I
26. Отвес , шт* I
27. Веревка х/б деаыетрем 20 ш , п.м. 50

Материалы для временного крепления 
яелезобетввкых подножии к ев.

1. Лее круглый 0 2В ом. i  * 3,0п.м.шт. 2
2. Брусья 20 ом» X 20 см» £ ж 2,0 п.м.ит. 6
3. Н и  £ж 0,3 п.м.ит. 2
4. Подкладки но бреве и <ф 18-20 м . М8, 0,2

Обдай об" ем 
0,03м8

Р; .-(И институт
ом  знеиисгрой" MOCÎ A
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУ ЛОВЯ ЗАТРАТ

ТТК К-III-29-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769844.htm

