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Типовые технологические карты (сборник) K-2-3I разработаны от
делом организации и механизации строительства линий электропередачи 
института "Оргэнергострой” (отдел ЭМ-20).

Карты выполнены согласно "Руководству по разработке типовых 
технологических карт в строительстве” (ЦНШЮМТП Госстроя СССР,
1976 г.).

Сборник состоит из 2-х типовых технологических карт на сборку 
промежуточных свободностоящих опор типа ПС 750 (нормальных и повы
шенных) .

В работе принимали участие

В.А. Титова 
В.А. Никитин

Старший инженер 
Старший техник



общая: часть

1. Сборник K-2-3I состоит из двух технологических карт на обор
ву промежуточных свободностоящих'опор типа ПС 750 (нормальных и по
вышенных) .

Конструкции опор приняты по типовому проекту института "Энерго- 
сетьцроект". Общие виды опор приведены на рис. 0-1; 0-2; 0-3.

2. Технологические карты служат руководством при сооружении 
линий электропередачи, а также пособием при проектировании производ
ства работ.

3* Технологические карты предусматривает сборку промежуточных 
свободностоящих опор типа ПС 750 автомобильным краном KC-456IA на
пикете.

4. До начала оборки опор должны быть выполнены следующие подго
товительные работы* не учитываемые данной картой.

4.1. Устройство подъездов к пикетам.
4.2. Расчистка площадок от деревьев* пней* кустарника и дру

гих предметов* мешающих производству работ.
4.3. Закончено сооружение фундаментов.
4.4. Выбрана схема подъема* служащая основанием для выкладки 

опоры при сборке.
4.5. Завезены в полном комплекте все детали опор, согласно ве

домости отправочных марок.

5. Место сборки опоры назначается как можно ближе к исходному 
положению опоры перед подъемом.

6. Картами предусмотрена сборка опор при поточном строительст
ве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады. Количество 
звеньев определяется в зависимости от трудоемкости сооружения ВЛ и 
сроков строительства.

7. Технологические карты составлены исходя из односменной ра
боты (продолжительность смены 8*2 ч ) на равнинной местности, в 
летний период.

При привязке карт к конкретному объекту необходимо в зависимос
ти от условий строительства ВЛ уточнить отдельные технологические 
операции, объем работ, трудозатраты и нормы расхода эксплуатацион
ных материалов.

8. При сборке опор должны строго соблюдаться правила техники 
безопасности, приведенные в следующих нормативных материалах.



СН и П Ш-4-80 Правила производства и приемки работ. Техника бе
зопасности в строительстве.

ССБТ Государственные стандарты. Система стандартов безопаснос
ти труда.

Правила техники безопасности при строительстве воздушных линий 
электропередачи Минэнерго СССР 1972 г.

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов.. Госгортехнадзор СССР 1978 г.

9. Сборку вести в полном соответствии с требованиями настоящих 
технологических карт, обратив особое внимание на соблвдение следую
щих правил техники безопасности:

9.1. Перемещение элементов весом более 50 кг осуществлять толь
ко механизированным способом.

9.2. Разрешается подлезать под собираемую опору лишь в тех слу
чаях, когда под нее подведены прочные шпальные клетки или козлы.
Для обеспечения доступа монтажников к сборочным узлам деревянные 
подкладки применять высотой не менее 30 см.

9.3. Уравновешивание, наводка и проверка совпадения болтовых 
отверстии должны производиться только при помощи монтажных ломиков.

9.4. После наводки отверстии соединяемых деталей или секций 
необходимо обеспечить их устойчивое положение при помощи подкладок, 
а затем приступить к их закреплению болтами.

9.5. Расстроповка наведенных секций допускается только после 
закрепления болтами в 50% от проектного количества, но не менее двух 
болтов в каждом узле.

10. Специальные требования техники безопасности, связанные с 
особыми условиями производства работ (работы в зоне влияния дейст
вующих ВЛ, сложный рельеф местности, стесненные условия, прохожде
ния BJE в районе подземных коммуникаций и т.д.), должны быть оговоре
ны в ПНР при привязке технологических карт к конкретному объекту.
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Сводная ведомость трудозатрат на сборку опор 
ВЛ 750 кВ

Наименование
т>я6пф

Состав Механизмы Трудозатраты, челв-дя.
Прод<элжительность, смен

ПС 750-1 ПС 750-1+5 ПС 750-I+I

Сборка опоры 
из отдельных

Электро-
линей

Кран ав
томобиль- 73.8 -М,2 . I0I.3

элементов и щик 6р-1 ныи 6,15 7,35 8,44укрупненных 
на пикете 
секций

" 5р-2 
" 4р-2 
п Зр-4
п 2р-2

Машинист 
крана 6P-I

KC-456IA
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I ----- ---—______ Тип опорыX арттерисгиШ--- ------- ПС TSD ■ ПС 750-Ъ |
О̂ щая пасса опоры, кг. го 6 73 24055

В гтюм числе:
метизы SS7 S6t/

Рис. 0 -1. Промежуточна? cSoSoBнестояща я опора 
типа nc7S0 -f пс 7$о- Ъ 
{проект оэп эсп w югзчт -г*-*)
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Рис. 0 -2  Промежуточная с£о£о8ностоящаЯ опора 
типа /)с 750-1+S, ПС750-3 *5 
(проект ооп зсп V  л>гг4 тп -те-О

5



m m 3500 15550A

3500 SSOQ

~~~—-----опоры
Щ арактср чет и ш  - — —----- _____ ПС 750 44- Ю ПС 750-3 +/С

о$щ а&  М&ССС? опорб/ * л 28298 28682

| В том числе ;

1 м ет изы 3036 /ОУЗ

Puc.Q'3. ОротЖутошЯ еШоЗноетоящая опора /паю  nC7SQ-f*tO, ПС 7S0-3*/o 
(проект ОНО 307 /Г <022к 7М- Т6-/,
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Типовая технологическая карта вл 750 кВ

Сборка промежуточных свободностоящих опор 
типа ПС 750 (повышенных) K-2-3I-2

I. ОБЛАСТЬ ПРИМШЕНИН
I.I. Технологическая карта разработана на сборку промежуточных 

свободностоящих опор типа ПС 750-I+I0 и может быть распрю стране на 
на сборку опор ПС 750-1+5, ПС 750-3+5, ПС 750-3+10. Рис. 0-2; 0-3.

При применении карты к сборке опор ПС 750-3+5, ПС 750-3+10 сле
дует провести корректировку калькуляции трудовых затрат, технико
экономических показателей, потребности в эксплуатационных материа
лах (пропорционально изменению массы опор).

1*2. В состав работ рассматриваемых картой входят;
1*2.1. Остановка шарниров*
1.2.2. Сборка опоры из отдельных элементов и укрупненных секций, 

установка монтажных распорок на подставках HI и Н2.
1.2.3. Выверка собранной опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2Л. До начала сборки опоры должны быть выполнены работы, ука
занные в пункте 4 "Общей части".

2.2. Сборка опоры производится при помощи автомобильного крана 
КС-456ХА со стрелой 18 м. План площадки см. рис. 2-1.

2.3- Технологическая последовательность производства работ®
2.3Л. Установить на фундамент монтажные шарниры.
2.3.2* Произвести сборку нижних плоскостей подставки Н2 нижней, 

средней и верхней секций стоек, с одновременным присоединением ее к 
шарнирам® Рис. 2-2.

2.3.3. Дальнейшую сборку стойки вести по технологической карте
К-2-ЗХ-Х раздел 2 пункты 2.3.3-2.3.8. Рис® 2-31 2-4*

2Л  Л. Произвести сборку подставки Н2. Сборка Н2 производится 
по той же технологий что и нижняя секция стойки. Рис* 2-4.

2.3.5. Выложить и пристыковать к траверсе тросостойки®
2.3*6. Проверить собранную опору согласна допускам, приведенным 

на ряс. 1-10.
2.4. Механизмы, приспособления и материалы для сборки опоры при

ведены в п® 4*



da кете»/ с д ет ая*п и  траВё/Г- 
сен и т р о со ст о е к

Рис. 2-/. Ляип распоро^сепи я  секций с/ п акет о в  
с детс/яяпи опора/ /1C /5й~/+/О n o  п ике  т е :

1-  Родстс/Зка /Л?;
2-  //и#спЯЯ секция- Стойки ;
Ъ-Средняя секция стоики;
^-Верхняя секция ст оики;
5- Секция т раЗерсы ;
6- Коп соль оря подЗески проЗодоЗ „•
J-~Tpococmou кед
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Рис. 2-3. CSopka верхней секш и и приступ* о Ska ее к траёерее: 
i- Кран аётомо&цль ны й кс- issfd; 2~ Шарнир ; з~ Строп d&yxlemitiou;
4- Л ест ни ц а  инёент ар  н а  R s -  П о д к л а д к а  д е р е ё я н н а я





2«5. Работы по сборке опоры выполняются звеном рабочих в соста
вам

Профессия Разряд Количество человек

Электро линейщик 6 I
5 2

_ji_ Ь ie
3 4

_ji__ 2 2
Машинист крана 6 I

ВСЕГО 12

2*6* Калькуляция трудовых затрат

Обоснование Наименование работ Един*
измер.

Объем 
рэ бот

Норма 
време
ни на 
едини
цу из
мере
ния „чел

Затраты 
труда 1 
на весь 
объем 
работ

[.“Ч

Сборник Т-32 
§ 19 таблица 
пункт "б "  
К=1,41 на утя
желение опор

Сборка опоры 
ПС 750-1+5

опора I 723 723

ВСЕГО: 
в том чи

Сборник Т-32 
§ 19 таблица 
пункт "б”
К=1,62 на утя
желение опор

:сле машинист

Сборка опоры 
ПС 750-1+10

опора I 831

723
61

831

ВСЕГО: 
в том чиюле машинист

831
70
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3. ТЕШЖО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СБОРКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

.№
п/п

Наименованиз Един и 
измер.

Тип опор

ПС 750-1+5 ПС 750-1+10

I Трудоемкость чел.-дн. 88,2 101,3
2 Работа механизмов ма ш•см■ 7,35 8,44
3 Численность звена чел* 12 12
4 Продолжительность

сборки опор смен 7,35 8,44

5 Производительность
звена за смену опор 0,14 0,12

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4 Л. Потребность в машинах, оборудовании, инструмента, приспо
соблениях и материалах (на одно звено)*

№ , 
п/п

Наименование Тип Марка ГОСТ К-во Техническая
характерис

тика

I 2 3 4 5 6

I, Кран автом* КС-45 6IA I £стр.=18 и
2 Шарнир по типу чарт. ОЭС

№ ОМ-205222 4

3 Лестница прис з-д РЭТО Мос 4 Н=4 м
тавная энерго

черт. ОЭС

4 Лестница навес № 258ВЛ-ППР1 6 Н=6+9 ы
ная лист 35

черт. ОЭС

5 Мостик переход № 258ВЛ-ППР1 3
ный лист 34

6 Домкрат рееч РД-5 2 Q-5 т о с э
ный
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Продолжение

I 2 3 4 ! 5 6

7 Лебедка рычажная 
ручная

I Q=3 т.с.

8 Лом стальной мон
тажный

ЛМ-24 ГОСТ 1405-72 2

9 . Ключ гаечный 
двусторонний 
22x24

ГОСТ 2839-80 4

10 Ключ гаечный
двусторонний
27x30

4

SI" Ключ гаечный 
двусторонний 
32x36

_п _ 4

12» Ключ гаечный 
односторонний 75

ГОСТ 2841-80 I

13» Строп
2CK-5FTI-
5/K-I-4/9000

ОСТ 24.090. 
48-79

2

14» Строп
4CK-5/PTI-
5/K-I-4/9000

__ 2

15 Строп
УСК1-3,2/3000

4

16. Строп
УСК2-3,2/1500

__II_ 4

17 Трос из каната 
0 5,1 (тросо
вые расчалки)

5Д-Г-1-Н-160 
ГОСТ 2688-80

8

18 Свайка металли
ческая

<

8 0 16
В -  0,4 ы
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7 Ф /6 270 6 - ОН 2,4 tt

/ Boot m oH S J i У - 0,23 о.З ГОСТ 77Ж -  70*

5 Г айка  П 20.5 У - 0.06 0,24 ГОСТ S3 /5 "  70А
/0 LL/auSa So V о.о {7 0J ГОСТ { {З У -  78

Н а п л а й л *  н м ы й  м е т а л л а

Ц

I I
« =

Л -
6

ISO* 50я 5 SS€S - г и ш

т л

ГОСТ SS03 - 73"
Ф /6 /SO т 0,3 SO, V Г0С Г 2£ З а - 7/ «

ПОЗ. 3 ~ 5 \ / 703, 7 4 / f f 17, У
—

Н а п л а в л е н н ы й  м е т а л л f.8
Рис. г - s 1. Распорка монтажная для опор

т и п а  ПС 7S0 * s ; ПС 7S0 * Ю



Продолжение

I 2 3 4 5 6

19 Трос из каната 
0 9,1 е  = 20 м 
(тросовые рас
чалки)

9,1-Г-1-Н-160
ГОСТ 2688-80

12

20 Канат капроно
вый 0 11,1
£= 20 м

ГОСТ 10293-67 2

21 Связь тросовая 4

22 Скоба строи
тельная

40

23 Подкладка дере
вянная 0 200 мм,
м3

ГОСТ 9463-72 4 Лесоматери
ал хвойных 
пород

24 Распорка мон
тажная

4 Рис. 2-5

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный та
белем средств малой механизации

4.2* Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование Един. 
измер*

Норма на 
один час 
работы

Количество на одну опору

ПС 750-1+5 ПС 750-1+10

Дизельное топ
ливо

кг 6,4 590 448

Дизельная смаз
ка

кг 0,3 18,3 21
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