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Типовые технологические карты (сборник) К-П-27
разработаны отделом организации и механизации 
строительства линии электропередачи института 

"ОРГСРШИ’ОСТРО̂

СОСТАВИТЕЛИ: БЛ.РАВИЦ* Г. Н *ПОКРОВСКИЙ; Б*ЬУ17БР0ШН{ 
П.И.БЕИаН? Н.А.Б0ШГ1ЛСБИЧ$ А .ф .к у а к ш ,

В сборнике типовых технологических кахл разработаны 
два варианта сборки унифицированных металлических про
межуточных и анкерно-угловых опор типов П220-3, П220-2, 
У220-1, 7220-2 И У220-&:

-  сборка опор на пикете из отдельных угодное кг болто
вых соединениях*

-  сборка опер на пшате из укрупненных элементов.

Технологические карты составлены согласно методическим 
указаниям по разработке типовых технологических' карт в 
строительстве, утвержденных Госстроем СССР 2 июля 1964 г* 
и слуха? руководством при сооружении линий электропереда
чи 2 5 - 5 0 0  ка на ушяТядировгдшш: опорах»
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1. СЩЦАЯ ЧАСТЬ

1- Сборник К-П-27 состоит из 10 технологических карг:. 
К-П-27-1, К-П-27-2,гК-П-27-*, К-П-27-4, К-П-27-5, К-П~27-6, 
К-П-27-7) К-П-27-8, ЙЧ1«27~9 и К-П-27-1О йз сборку униФЕЦйро- 
зшших кеталлтаскш:. промежуточных и анкерно-угловых опор вл 
220 кв типов П220-3, П220-2, У22СМ, У220-2 и У220-Е.

зидн опор и-их показатели приведены в соответствующих'
картах.

Карш служат руководством при сооружении линий электропе
редачи на указанных' опорах, а также в качестве пособия при со
ставлении проектов проявводстьа работ.

2. При привязке типовых карт к конкретному объекту следует 
уточнить отдельные технологические операция, калькуляцию трудо
затрат и порка расхода экоплуетадшонгшх материалов.

S. Типовые технологпчеокне карты предусматривают сборку 
промежуточных и анкерно-угловых опор с присоединением юс к шар
нирам, установленном на готовые Фундаменты, при поточном строи
тельстве линий электропередачи специализированными подразделе- * 
Нины и механизированных колени. |

■ 4* До качала сборки каждой опоры должны быть выполнен» I 
следующие работы, не учитываемые д&пашде картами: I

а) закончено сооружение Фундаментов$ !
б) определено направление подъема и место выкладки опср$ \
в) расчищена площадка от пней, кустарника и других пред- !

мотов, мешающих производству работ$ |
г) завезены з полном комплекте вез детали опоры, согласно {

ведомости отправочных марок. j
5. В зимнее время монтажная площадка должна быть очищена I 

от снега. !
6. На сборку каждой опоры должен быть составлен журнал 

Установленной форма.

7. Сборку опор необходимо производить при строгом соблю
дении правил техники безопасности.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ШЛОЛОТШ СВОРКИ
опюр из т ш ш  шшййшГ

1- Сборw металлических спор типов П220-3, П220-2, У220-1, 
У220-2 и У220-3 выполняет бригада рабочих при помощи ‘тракторно
го крана ТК-53 <гадо автокрана СШС-7 или другого аналогичного 
крана)*

2. Пород началом сборки опор должал бить выполнены работы, 
указанные з п, 4 общей частя сборника.

3. Рекомендуемая раскладка деталей на пикете приведена в 
каждой- карте.

4. Рекомендуется следующая последовательность сборки опор?
а) устанавливаются на подиокншш (фундаменты) монтажные 

<яарниры|
б) .-присоединяются к верхним полов ивам шарниров поясные 

уголки первых секций и собирается нижняя плоскость стоек onopj
в) производится сборка остальных трех плоскостей стоек на

чиная с третьей секции у опор П220-3, П220-2, У220-2 и со вто
рой секции у опор У220-1 и У220-3 в следующем порядке:

-  устанавливаются диафрагмы;
-  к диафрагмам присоединяется поясной уголок а боковая 

плоскость заполняется решеткой. Диалогично заполняется вторая 
боковая плоскость и наконец верхняя решетка.

г) сборка нижележащих секций производится после сборки 
вышележащих секций*

Для опор П220-2 и П220-3, где во вторых секциях диафрагмы 
отсутствуют, присоединение вторых секций к третьим производит
ся следующим образом:

-  краном подается поясной уголок второй секции и один к о- . 
Ноц E222325ZSS2CT эакреПДЯОТСЯ К ТРЭТЬвЙ СЕКЦИЙ* ЕТОРСЙ' КОВОЦ 
поясного уголка поддерживается на весу и производится заполне
ние боковой решетки, начиная от г/зрвой секции к .третьей.

5. Сборка траверс и тросостоек производится после сборки 
всей стойки опоры.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ
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о» После скокнанип сборки: опора следует прикрепить к ство
лу стойки таблички с номером и годом установки и плакат безопас
ности.

7* Собранная спора делена удовлетворять допускам-, приведен
ным в квддой карте*

8. Качество болтовых соединений додано соответствовать 
требованиям строительных правил (СНиП ШД!-6.б2).

3* СГГАШЗАШЕ И ЖСШ  ТРУДА РАБОЧИХ
ПРИ СБОРКА ОПОР УЗ ОРДЭДЬШХ ЭЛЕМЕНТОВ

1* Опоры собирает бригада электролинейщиков, обученных 
сборке опор*

Состав бригады

^  I ■ • Профессия I Pas-: 
i * * ;

1* Электролипейщик
. (бригадир) У 1

2. Электролкнейщяк 1У 1
3. ш 4
4. м а ш и н и 35 У 1

всего 7
2* Последовательность й'способы выполнения операций при 

сборке опоры: .
-  машинист крана ш дес электролинойщика Ш разряда произво

дят. раскладку и распаковку пакетов $
-  остальные 4 человека-производят.сортировку и раскладку. 

Деталей по маркам, согласно схемам, призедонким в каждой карте.
S. После распаковки и сортировки деталей, бригада присту

пает к сборке опоры*.
4, При сборке опоры обязанности в бригаде распределяется

бСЕСОЮ ЗИ^Ж  ИНСТИТУТ
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следующим образом:
а) элсктролкнейщик У разряда (бригада), машинист крана'» Г 

два злектродшойщтт Ш разряда расклэдквают элемента швалей 
плоскости опора 2ia подкладках, соедкаяв» между собой на болтах
и проверяют размера|

б) электроликейщик 1У разряда к два злектроджзейщяка Ш раз
ряда окончательно завертывает гонки в узлах,

* 5* Для работа монтажников на высоте используются деревян
ные стремянки и лестница* Уетановяенщо стремянки и лсстннщ* 
следует закреплять к смонтированным конструкциям*

6. Сборка боковых плоскостей стоек, опор должна опережать 
сборку верхней плоскости*

7. Уголки верхней плоскости ш длинномерные уголки боковых 
плоскостей подаются на сборку при помощи крана*

_ 8* В процессе сборки, -бригадир, следит за тем, чтобы дета
ли, которые в процессе транспортировки подверглись деформация, 
исправлялись до установки их на место. После полной сборки 

необходима проверка правильности выполнения работ в соответст
вии с допусками, приведенными в картах.

9. Продолжительность смена в картах принята 8,2 часа.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХН0Л0ГТ51 СШИСй ОПОР
щ  укрупквшж жмешюв

1. Сборку металлических опор типов П220-8, П220-2, У220-1, 
У220-2 и У220-8 выполняет бригада рабочих при помощи трактор
ного крана 2К-58 с удлиненной стрелой 11,5 м> грузоподъемностью 
8,8 тонна.

2. Перед началом сборки опор должны быть выполнена работы, 
указанные в п. 4 Общей части сборника»

- 3* Для всех зыиёуказанках типов опор сборка первой секции , 
орсдусматривастся на пикете из отдельных уголков ж фасояок 
(ввиду больших габаритов, достигающих 5,5 х 5,5 м*).

Рекомендуемая раскладка укрупненных секций и деталей пор» 
вой секции на пикете приведены в каждой кар*«.

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й И Н СТИ ТУТ
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4* Рекомендуется следующая последовательность сборки
опор*

а) . устанавливаются на поднозшши (фундаменты) моятгшше 
шарнира}

б) присоединяются к верхним половинам шарниров пояснив 
уголки.первой секции и собирается нижняя плоскость первой 
Секции!

в) производится сборка остальных трех плоскостей первой 
секции з следующем порядке:

-  устанавливается диафрагма}
к .диафрагме присоединяется поясной уголок и боковая 

плоскость заполняется решеткой* Аналогично заполняется вторая 
боковая плоскость и наконец верхняя решетка}

г) производится пристыковка вторых секций, а затем -  тре
тьих секций стоек опор*

5. Сборка траверс и тросостсек производится после сборки 
всей стойки опоры*

6» После окончания сборки опоры следует прикрепить к 
стволу стойки таблички с номером и годом установки и плакат 
безопасности*
. .  7* Собранная опора должна удовлетворять допускам, приве

денным з каждой карте.
В* Качество болтовых соединений должно соответствовать 

требованиям строительных правил (СШШ Ш-И*6»62)»

I

ItI
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ОРГАШЭДЙЯ К МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ПРИ СШИСЗ ОПОР КЗ УКРУПНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Опори.аз укрупненных элементов собирает бригада элек- 
тролйнзйщиков, обученных сборке опор.

Состав бригады

Кч£-
ПП

*

• Профессия
•

:Раз~
: ряд « |челов.| Примечание

1. Электродииейщик ( бригадир) У 1
2. Электролинейщик 1У 1
Б. W • 4
4. М а ш и н и с т У 1

ИТОГО 7 человек
2. Последовательность и способы выполнения операций при 

сборке опорыг
-  машинист крана и два элсктролинейщина Ш разряда произво

дят раскладку пакетов первой секции, и их распаковку §
-  остальные 4 человека производят сортировку, и раскладку ■ 

деталей по маркам, выкладку укрупненных элементов, согласно 
схемам, приведенным в каждой карте.

3. После распаковки и сортировки деталей и'выкладки укруп
ненных элементов, бригада приступает к сборке опоры.

4* При сборке опоры обязанности з бригаде распределяются 
следующим образом:

а) электролинейщик У разряда (бригадир), машинист крана . 
и два элоктролшюйщика Ш разряда раскладывают элементы первой 
Секции опоры кз подкладках, соединяют между-собой"«а болтах - 
и проверяют размеры}

б) электродянейщик 1У разряда и два■электрояинейщика Ш.* 
разряда окончательно завертывают гайки в узлах.

в с е с о ю зн ы й  и н с т и т у т  ’j^ana^Toe Г v 1
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5* Для работы монтажников на высоте используются деревян
ные стремянки и лестница. Установленные стремянки и лестницы 
следует закреплять к смонтированным конструкциям.

6. В процессе сборки бригадир следит за тем, чтобы детали, 
которые в процессе транспортировки подверглись деформации, 
исправлялись до установки их на место.

7. Продолжительность смены в картах принята 8,2 часа.

6. ШНЕКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СБОРКЕ
ОПОР'

При сборке-опор необходимо строго соблюдать правила техни
ки безопасности, приведенные во "Временных инструктивных указа
ниях по технике безопасности при строительстве воздушных линяй 
электропередачи". Особо следует обратить внимание на следующие 
пункты:

6.14. По окончании сборки рабочие должны удалить с опоры 
инструмент и прочив предметы.

Сбрасывание инструментов и прочих предметов с опоры 
З А П Р Е Щ А Е Т  0 Я.

6.16. Сборка опор на макет быть остановлена, селя подня
тая секция иля элемент не поставлены на место и не закреплены 
на должное количество болтов.

6.18. Подлезать под собираемую опору разрешается лишь в 
тех случаях, когда под нее подведены прочные шпальные клетки 
или козлы.

6.25» Производить оборку опор э двух уровнях на едкой 
вертикала, а также находиться под монтируемой конструкцией 
З А П Р Е Щ А Е Т  G:Я.

При необходимости .следует устроить прочные защитные насти
лы, которые должны выдержать удар от случайного падения самых 
тяжелых деталей.

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й ИНСТИТУТ
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МАУВР ЙАЛ Н10̂ ТЕХПЙЧВСШЕ РЕСУРС̂

4а—MjLSJLSJLJLJLiL

КЙ®
пп Наименование

'«— :------- ;*.— *------ * ТЕехническа я
• . ^характеристика
. Тип ! Марка * IC-во : машин

I. Монтажный крап

2* В зимнее время для 
очисти площадки os 
снега добавляется 
бульдозер

Тракторный 1К-53 Стреловой,по
воротный на 
тракторе Т-100р 
со вставкой 
Q * 3,8т*

Д-271-

Б. Инструменты и приспособления

а
к»:

т

х!

Наименование Тип «яг„ а ;Технологичес- 
 ̂ ;каз ха ранг ери с1 

•тика машин
t _

1. Ключи сборечные,монтажные под 
болты- м 1б.

К* 20 

Н 27
2. Шарнир монтажный

шт.
я

И

комплект
3. Оправки конусные

 ̂ 16 шт,
0 20 шт
0 27 шт,

4. Домики сборочные длиной 1000мм шт,
5* Молотки слесарные весом £5,5кг. шт
б. Зубина слесарные шт

б

б

б

I

6
б
б
Цг

6

Для про межу то чшид 
опор чер*0М-205241 
для анкерно-угло-?; 
вых опор чертеж \ 
0М-2052ч-2*  ̂ I

ВС ЕС О Ю ЗН Ы Й  И Н С Т И Т У Т

„оргзнергострой " М ОСКВА
л и с т а *  i Ю 6

ушет 5 1 Z \ ОМ-188079



t o : _it— * — 2.—
7. Кувалды 5 кг* шт. г
8, Пилы поперечные КТ. I
9. Т - о п о  ры ЕХ. 2
10.Лопаты штыкозке ЕТ. 2
II.Струбцины для сборки г?т кл л • 2
12.0 г в е с шт. 2
13.Уровень плотничный ‘ВТ. I
14.Рулетки стальные 20ы. шт. I
15.М е т р ы шт. 2
Хб.Домкраты реечные 8,0 т. шт. 2
17. Шнур крученный пм. 50
18. Веревка х/б 0 20 пм. 50
19. Строп 4- х ветзезой из

' троса $ 20 длиной 4 ы. шт. 2
20. Строп 2-х ьетЕевой из

троса 0 II “'5 ш . длиной 2,0 м. шт. 2
21. Бревна 0 16-20 м для подкладок М3 I
22. Скобы строительные шт. 10
23. Сумки для болтоз шт. 3
24, Болты сборочные с гайками

и шайбами по проекту
25. Ломы р 28 мм. шт. 2
26. Трафарет для нумерации опор комплект I
27. Трафарет для предупредительного

плаката шт. I
2В, Краска масляная черная кг. 3
29. Белила кг. 2
30. К и с т и . шт. 2 1
31. А п т е ч к а комплект I 1
.32. Термос для воды с кружкой шТ. I

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ листов\ /об {
„ОРГЗНерГОСТРОЙ" Мо с к в а лист  | /3 ; ОМ-180079 5



------------------ г
Ш  £>500 кв г
. г , — .... ......  И — »: : :

- I

ТИПОВАЯ ТЕШШШЧВСКАЯ КАРТА

сворна иг отдрлыш ашвнсов лаетдатроаАШщ !&ТАшгазсш> ашсейю-
УГЛОИ?& ОПОР ТИПА У220-1 на Ш-220 кв К-3-27-5

ОБЛАСТЬ ПИГБВШШН

Технологическая карта IWI-27-5 сдурит руководством яри 
сосрко уни*яцировашшх металлических ашссрно-угдовшс опор ти
на ¥220-1 на строительстве линий электропередачи 220 кв*

Карта ''разработана по чертежам, призе декшш т  монтажной 
схеме спора Ш гШ0ти-Т7-1. Оеэеро-гапздчого отделена инстЕтута 
"ОиоргоЬотьпроек?"*

ТЗХН£С0~БК0й0]£ИШСКйЕ П0&&А.ТШ 
‘ИА СБОРКУ ОДНОЙ С-ПОШ . .

\Jnz t Наименование
------ S - -  . . . . .— ..« - Г ' » .................. —  —

1* Трудоемкость, человеко-дней • - • *
2* Работа механизмов, маииног;°мвНв • •
2. Расход дизельного топлив »̂ кг - * -
4* Численность бригада, че;ЯОЕОЯв • .• *
5* 'Произведите лЬцостъ вр и г^ -в с‘:еНУ»

" опор . . *
• J; , ' - .. 

■ 6* Продолжительность сбор**1 онорн,

-гг-------- s— :~7,т “?г',В лотное ‘Ixj зимлоо- 
Г время I зроьщ

• 24,42
• 2,53 

212

• 7

• 0,286 

• 2,49

29,02 -
.г, 12 
’ 256 

7

0,241

4,15

ЬСЬСОЮЭЧЫИ кист?
«ОРГЗНеРГОСТг -:ва $ '



Указания по организации технологии сборки опор и 
методов труда рабочих, относящиеся котеоы картам, привел 
деки на диетах 5 -  11 настоящего сборника*

Матергаль11о»твхгнг1вС!:йе ресурсы приведены на листах 
12 -  13*

Общий вид опоры и 23 показатели даны т рис* 28

Рекомендуемая раскладка пакетов с деталями опор при 
ведеиа па рис* 29 .

аокрепленгй' м ш тж ого  шарнира а .фундаменту .(подаст 
нику) ш опоре показано па рис* ЗС лист $1

Сборка опоры должна прокззодятьогсогласно схемам, 
Приведенным на.рио- 5И, $2 , S3 h S4

Собранная опора должна отвечать допускам, указанным 
на рис. 35 лист (2

При сборке опоры в зимнее время, сборочная площадка 
должна быть очищена от снега*

ь с е с о ю з н ы й  и н с т и т у т " 
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Ж е х * н и х е б К о ~ $  з : д р ш £ т е р у с т и и и  о п о р ы

Ш ип а  п о ры У 2 2 0 - 1
------« с .  w ar.Z<4А - Сд tfCsr><Tj7&b ___ ’JUST*.. '

* А/к*г-| tJ%ktMcn%tl3~ fî Qj} - So So«trnc;'ji'~ ‘ Ш/П*

&& о Q.М з  „. ,„____
_SS7

303
3ed /{ctfl-JTQ-блсншъо fKc.tnitji'jfcf л̂ /~ н
Qfiiqvu fee опори вез циhhô qzo rttfKpb/tnvji Pr 8 S 7 6

3ed iwtitto$ozo notipb;triii a *i ' r; • кгi *“*" m/i
Общий See ОПОРЫ <!цтх0£ь/М ■ /icAW/meflf *T

ZZS

esfSL- ~~ 
— ----------—
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ШЪКТШДШ ТРУД02Е& ЗАТРАТ

Состав бригады
Процессяя' 
н Разряд

Ед*
J K -B O S H c M O p *:чед«:$ :

Т Г Т  6

Н-во

а>

т1
0\'Ч
«о» Oi

ЬММА

11

1* t? 23-3-9 Разладка и сборка опора та- Эя*ееез&икя 
яабд*6 па У220-1 на болтовых сое- 5 шзр. 1
п..( а, б даештях при поводе крана - й~ 4 1

3  -•*- 4
Н&пнниет 5 р* 1

Влектролпн̂ йщпноэ 
аашгшЕстов ~ 29,4

'2. § 23-3-10 Установка иентгшзх шарнн- • 
табл. 2 ров и присосдихеняз к kza 
а, б из*? опора при помощи ■ - . крана

Здектролинахвнэдсв

Тонн 8,81

Опора 1

20, СО 176,2 2h i
29,4 2,53

2*7 2,7 0,34

3* *СШ ИСЭС При очистке пдоцадя от снега 
• 1966 г .  в зимнее время добавляетея 
HnPjBiin.l на работу бульдозера

••;./ ю EcFcT
Затрата времени бригадойi летом

1000 м2 1 0,5?5
~ ~  „ - . 208,3 24,42
24,42s7 * 3,49} взмой -  29,02:7 »  4,15*

ПЕП.ШЧЛЕй-1: 1. Поправочный коэффициент на трудозатраты в зимних уодозинх принят средний 
для 3-й температурной зоны.

25.5
3.05

0,40

.0,07

29,02

2» ПродолзЕЯтельность рабочего дня принята 8,2  часа.

ТТК К-II-27-5
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