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Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 
строительных материалов по поставленным вопросам сообщает.

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования 
отражают среднеотраслевой уровень организации строительного производства 
и технологии выполнения работ по монтажу оборудования. В сметных нормах 
учтен усредненный расход ресурсов на выполнение определенного комплекса 
работ по монтажу оборудования.

Нормы отдела 20 «Трубопроводы мефтегазоперерабатываюшего 
комплекса» сборника ГЭСНм-2001 Jfe 12 «Технологические трубопроводы» 
рекомендованы к применению письмами Росстроя от 13.10.2006 № СК-4339/02. 
от 08.08.2007 № СК-2919/02.

Отсутствие указанных норм в базе программного комплекса, 
используемого проектной организацией при разработке смог, не является 
основанием для отказа в их применении.

При определении сметной стоимости монтажа трубопроводов с толщиной 
труб отличной, от принятой в нормах (расценках), следует руководствоваться 
порядком, предусмотренным пунктом 2.7. «Указаний но применению 
государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования» (МДС 
81-29.2001).

Установленный порядок определения стоимости монтажа оборудования, 
сходного по технической характеристике, условиям поставки и сложности 
монтажа с оборудованием, предусмотренным в сборниках Г'ЗСНм и ФЕРм. 
распространяется как на оборудование, так и на технологические 
трубопроводы.

воротник крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


В соответствии с Указаниями по применению государственных 
элементных сметных норм на монтаж оборудования (МДС S1-29.2001, раздел 
3) при отсутствии п сборниках ГЭСНм-2001 указаний о порядке определения 
затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на 
демонтаж должны определяться с применением к затратам труда рабочих- 
монтажников и времени эксплуатации машин и механизмов (без учета расхода 
материальных ресурсов), приведенным в сборниках ГЭСНм на монтаж данного 
виде оборудования, усредненных коэффициентов в зависимости от 
дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.

Согласно Методике определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) выполняемые при 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве следует нормировать по 
соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные 
строительные работы (кроме сборника 46 «Работы при реконструкции 
зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат 
труда рабочих и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин и 
механизмов.
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