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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 хВ
УСТАНОВКА ОПОР КРАНОМ КВЛ-8 K-4-I2-6

I .ОБЛАСТЬ ПРШЕНЕНИЯ

!1Ьхяо логическая карта служит руководством при установке 
железобетонных опор УБ110-1#УСЫ10-1,УСБП0-ЗвКСШ10-1 *ЛУСБ35-1, 
ПУСБПО-1; краном-установщиком КВЛ-8 на строительстве линий 
электропередачи 35-Н0кВ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКДЗАШИ 
НА ОДНУ ОПОРУ

Ел ■1ИП опош
Нашенование иэмер* ПУСНЗЬ-1

ПУСБПО-1
у к ш Л  УШ1Ц-1 
УСБНО-З КСЕГЮ-1

I* Трудоёмкость чел.-дн. 0,88 1,40
2.Работа механизмов мш.-см. 0,22 0,35
З.Численность звена чел. 4 4
А .Продолжительность 

установки смена 0,22 0,35

Производительность 
звена за смену опора 4,5 2,9

З.ОРГАШЗАЦИЯ И ТЕХН0Л01ИЯ УСТАНОВКИ
3.1 . Установку опор на оттяжках производит звено рабочих с 

помощью крана КВЛ-8 в составе комплексной бригады по монтаиу 
этих опор.

3.2 . До начала работ по установке опор должны быть выполнены 
подготовительные работы, предусмотренные п.2 общей части, а 
также работы до устройству фундаментов, сборке опор и бурению 
котлованов.

3 .3 . Технологическая последовательность установки опор:
а) установка крана в рабочее положение (рис.6-1);
б) строповка опоры (рис.6-2);
в) подъем опоры краном и установка её в котлован или на под- 

ножник (рис.6-1);
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г )  закрешгение оттяжек;
д) выверка установленной опоры согласно нордам и допускам 

(ржс.6-3);
е) засыпка пазух между стойкой и стенками ко тлованов,устройствс 

банкетки (рис*6-4);
ж) окончательное закрепление оттяжек*

4«ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА

4*1.Установку опор выполняет звено рабочих в следующем сос
таве:

Профессия Разряд К-во чел*
I .  Электро лшвйщис( звенье вой) 6 I
2 . ЭлектролжнеДщнк 4 I
3 .Электро лжне&цкк 3 I
4 «Машинист 6 I

Итого 4

4*2*Технологическая последовательность и способы выполнения 
основных операций:

а) машшяст устанавливает кран относительно опоры, как пока
зано на рже*6-11 с помощью электролинейщихов приводит выносные 
опоры в рабочее положение, опускает телескопическую стрелу на 
опору и выдвигает её так, чтобы тросовый захват позволял захватить 
опору на расстоянии не менее, чем на 1200 мм ниже траверсы,

б) электролинейщики производят строповку о поры (с использовани
ем освобождающего устройства или полуавтоматического стропа) и 
подвеску комля инвентарным стропом (рис.6-2);

в) машшист производит подъём опоры в вертикальное положение* 
Центровка опоры вдоль оси котлована производится телескопиче
ской стрелой, а в поперечном направлении -  подтягиванием комля 
вывешенной опоры;

г) машинист опускает опору в котлован и удерживает её так, 
чтобы комель не доходил до дна котлована на 20-50 мм;

д ) электролинейщики присоединяют оттяжки к анкерным болтам и 
производят засыпку пазух дослойнш трамбованием при помощи 
щелевых трамбовок;
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е)машянзйст окончательно ©пускает smopy в ко ело ван; зле дгрэ- 
лжнейщаки производят дополян тельнуз утрамбовку пазух котлована * 
расстроповку опоры , окончательное закрепление оттяжек и натяжку 
их до проектного положения ж устраивает банкету нз утрамбованно
го грунта*

4*3.При работе в зимнее время не следует допускать заноса 
и промерзания котлована и смеси для засыпки пазух для чего необ
ходимо устанавливать опору вслед за выбуриванием котлована, а 
смесь защищать от промерзания матами из шлаковаты хлж других 
утеплителей.

4 .4 .Установка опор с коническими стойками (ПУСБ35-1 к 
ДУСБПО-1). Монтаж производится с помощью крана K-I62 согласно 
технологическим картам сборника K-4-II.

5?



слсо 4ф5,КА1ШУЛЯЩЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Основание Наименование работ БД. Объём Затдаты тиуда чел*-ч.
изиер. работ на единицу 

изменения
на веоь ооъем 
габот

I 2 3 4 5 Ж
1*ЕНиР § 23-3-12, 
т .2 ,п .11|а","с5и 
и n*2,,a" и "бп

А.Опора ПУСБ35-1, 
ПУСБПО-1

Электро лжнейцики:
4,6+ 8,7^4,6 c-5t^2

опора I

5,42 5,42

Машинист 1,55

=1,81 1,81 1,81
Итого 7,23 7,23
Б.Опоры УЫ10-1 ,УСБ110-1 ,УСБП0-3 ,УСБП0~1 

2*ЕНиР § 23-3-12, опора I 
т*2,п*2"а" и "о" Электролинейщнки 8,7 8,7

Машинисты 2,9 2,9

Итого 11,6 11 ,6



Рис. 6-<. Устоновко опор краном квл-8

i - ;кедв}о5етонная опора; 2-полуавтоматический 
строп; 3 - Котлован ; Ч-крвн кбД-1; S-3epel8HHbie поЗклаЗкц
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Рис 6'2 Узлы ст роло& кс/ ст о й к и  о /г о р ы
(-Стрела epaaq /CBJ-8; 2-СтойксТ железобетонное/опоры 

Э'Униоерсеиднб/и строп; (гСтроп с dSe/пя петляпа;
$- и н б е н т с г р н ь / а  с т р о п ;  6 ~ С с б о & о э / с б е / е о щ е е  у с т р о й с т в  

50  и л и  п о л у c/Sm onom avec п а е /  с т р о п .



А - От клонение опоры от вертикали поперек и  Одолб линии 
6 ~  Вы ход опоры из стдори линии не далее: 

djnpu длине пролети до 200н -/00  п н ; 
д/ при длине пролетд далее 200н -200пн/

5~ Спещ ение конца траверсы от диссетрисыугли лоооро/паЗЛ 
Г ' Отклонение тридерсы от горизонт или не долее 

W nn(m puSepca б '} ,  20п п  (т риёерси 6 /
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Рис.б'к Заделке/ опоры  3  ц и л и н д р и ч е с к о е  ко/т т лоЗоне
I-уст ано& лепная о п о р а ; 2~ заделка пазух кот лобана граЗиинои с п есью  

л о  проек т у;3 'грунт оЗая подсы лка ; /гш и л ь/ глудипнага  зацепления оп ор */



5 .МА'^РИАЛШ- ТЕХНИЧЕСКИЕ РБСУРСИ 
(ЛДЯ ОДНОГО ЗВЕНА)

5.1ЛНХАНИЭШ

Н а ш е н о в а н ж е TS5 — НБрка-----И=5В— ТЕшичёся&й 
___ характевдсткка__

1*Нран монтажный Тракторный KBZ-8 I На базе трактора T-IOCta

5.2ААТВИШЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Назшено ванне ГОСТ Вд«нзмер.
К-во Дрюпеч&нжа

1.Дгвалда 5 иг II40I-€5X п « I
2Л|эптка металлическая 7502-69 I
З.Отвес 7948-71 I
4 .Топор плотничный 1399-73 I
5Лопата кодальняя 3620-63 2
бЛопата подборная fl I
7.Дои стальной 1405-72 2
8.Канат пеньковый 483-55 м 50
Э.Стропы черт. тамил. I «♦рже.6-2

10. Теодолит со штативом 10529-70 ЛТ. I
II.Рейка нивелирная 3,5м III58-65 ИТ* I
12. Трамбовка ручная це

левая Н=4м 2
13.0свобождашцае устрой

ство ш  полуавтомати
ческий строп I

14.Аптечка КОЫШ1. I
15.Бак с кружкой шт. I
ТС.Каска 4 для каждого 

члена бржгадя
ЭКШУАТАЦЙСаШК МАЖ^и®

наименование кл.жзмеБ. количество на ожшг опоит
ИУСКЗЬ-! Ш1Л-1 
ПУСШЮ-1 УСЫ10-3

УСЫГО-А
КСБПО-1

I.Дизельное топливо кг 14 23
2.Дизельная смазка 0,7 1Д



ПЩ ВШ Ш Ш Й РАСЧЕТ
экономической эффективности от внедрения технологической 

карты K-4-I2

Эффективность работ определяется внедрением на строительстве 
ЕЯ высокопроизводительного поточного метода направленного на сокра
щение сроков строительства и специализацию по основа** видам работ 
с целью уменьшения трудозатрат*

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаже ж.б.опор 
на оттяжках с центрифугированнши стойками длиной 22,2 и 22,6 м 
составит 3 человека в год*

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с 
"Инструкцией по определению годового экономического эффекта 
СН 423-71, составит:

Э = (AI-A2)+(AI-A2)(0,I&+0,5)*K)>6JW )fI2 (rr r 2)*750e тщ

Aj-Ag = 3*235*9=6350 руб* -  годовая экономия основной зарплата 
(здесь 235 -  среднегодовое число дней выхода на работу;
9 руб* -  стоимость одного чел.-дня);

0 ,15 -  коэффициент, учитывающий повышение накладных расходов ни
основную зарплату;

0,5 -  коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер
работ;

0,6 -  экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости
строительно-монтажных работ на I чея.-день, руб*;

Д= 3*235=705 ч*-дн* -  годовая экономия трудозатрат;

0,12 -  нормативный коэффициент эффективности для энергетическо
го строительства;

Г1 -Г2  = 3 чел.- ожидаемое уменьшение числа рабочих;

750 -  удельные капвложения в непроизводственные фонды на I рабо
чего, руб.

Годовая экономическая эффективность составит:

Э=6320+Б350(0,15+0,5)+0,6.705+0,12.3.750=11,2 тыс.руб
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