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УДК 696.133-762 ; 673.5 : 006.354 Группа Ж29

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С 1>

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. 

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fittings.
Gaskets. Construction and dimensions

гост
22689.20—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые уплот
нительные прокладки к трубам и фасонным частям, изготовляе
мым из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низ
кой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифициро- 
ванного поливинилхлорида (ПВХ), предназначенных для систем 
внутренней канализации зданий.

2, Конструкция и размеры уплотнительных прокладок должны
со о тве тств о вать  у к а за н н ы м  н а ч ер теж е и в таблице.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  уплотнительной 
прокладки Dy 100 мм:

Прокладка ПУ-100 ГОСТ 22689.20—77
3. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение прокла
док должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Ноябрь 1979 г.
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