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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

П О Л И В И Н И Л Х Л О Р И Д

М е то д  оп р ед ел ени я  загрязнений  

и посторонних вещ еств

Polyvinyl chloride. Method for determination of 
impurities and foreign matters

гост
25138-82 

(CT СЭВ 
2348- 80)

П остановлен и ем  Го суд ар ствен н о го  ком итета  С С С Р  п о  стан д ар там  о т  16 ф е вр а 

ля 1982 г. №  671 ср о к  действия  установлен

с 01.01. 1983 г. 

д о  01.01. 1990 г.

Н есоб л ю д ен и е  стандарта преследуется  п о  закону

Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлорид и 
устанавливает метод определения загрязнений и посторонних ве
ществ.

Сущность метода заключается в подсчете загрязнений и посто
ронних веществ в определенном количестве поливинилхлорида, 
заключенного между твердой плитой, покрытой белой бумагой, и 
стеклянной плитой с сеткой на 25 ее квадратах.

Стандарт не распространяется на пастообразующий поливинил
хлорид-

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2348—80.

1. О ТБ О Р П РО Б

1.1. Способ отбора проб указывают в нормативно-технической 
документации на конкретную продукцию-

2. А П П А Р А Т У Р А

Плита стеклянная без внешних и внутренних дефектов разме
ром 340X340X4,5 мм с сеткой, состоящей из 100 квадратов разме
ром 30X30 мм (черт.1)*

И здание оф ициальное П ерепечатка  во сп р е щ е н а
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Стр. 2 ГО СТ 2513$— 82

1 — стеклянная плита; 2 поливинилхлорид; Л — твердая плита, 
покрытая белой бумагой

Черт. 1

Плита твердая размером 450X450 мм, покрытая белой бумагой* 
Лампа накаливания мощностью 100 Вт-

3. ПРОВЕДЕНИЕ И СПЫ ТАНИЯ

3.1. На твердую плиту, покрытую белой бумагой, насыпают 
200 см3 порошка поливинилхлорида. Допускается помещать поли
винилхлорид на белую бумагу, покрытую стеклом.

Легким движением стеклянную плиту с сеткой прижимают к 
поливинилхлориду так, чтобы она касалась поверхности поливи
нилхлорида на площади 25 квадратов сетки, примерно в центре 
пластины.

В 25 квадратах сетки подсчитывают загрязнения и посторонние 
вещества, диаметр которых равен или более 0,250 мм. Размеры за
грязнений определяют сравнением с образцом-эталоном (черт. 2), 
метод изготовления которого указан в справочном приложении-

3.2. Подсчет проводят при освещении лампой накаливания мощ
ностью 100 Вт, находящейся на расстоянии около 500 мм от по-
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верхности плиты. Расстояние глаза контролера от стеклянной пли
ты — 300 мм.

Продолжительность подсчета загрязнений и посторонних ве
ществ не должна превышать 2 мин.

Эталоны  размеров загрязнений (схема)

Черт. 2

4. О БРАБО ТКА РЕЗУЛЬТАТО В

4.1. Количество загрязнений и посторонних веществ на поверх
ности поливинилхлорида (А') в штуках вычисляют по формуле

Х = \ (”1+л*) =2(лг+ л г) ,

где П\ — количество загрязнений первого определения в 25 квад
ратах сетки;

/г2 — количество загрязнений второго определения в 25 квадра
тах сетки.
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4.2. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое результатов двух параллельных определений в 25 квадратах 
сетки в пересчете на 100 квадратов сетки, допускаемое расхожде
ние между которыми не должно превышать 5 шт. при доверитель
ной вероятности Р=0,95.

4.3. Результаты испытания записывают в протокол, который 
должен содержать следующие данные:

тип и марку поливинилхлорида; 
дату изготовления;
данные о предварительной обработке проб; 
значения параллельных определений (пх и п%); 
количество загрязнений и посторонних веществ (X ) на 100 

квадратов сетки;
обозначение настоящего стандарта; 
дату испытания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Образцы—эталоны изготовляют следующим образом: около 3—5 г поли
винилхлорида просеивают через набор сит с сетками № 0350, № 0250, № 0150. 
Допускается к применению в народном хозяйстве последовательный набор сит 
с сетками № 0315, № 0250, № 0140 по ГОСТ 3584—73.

Остаток после просева на каждом сите окрашивают в черный цвет чернила
ми или тушью, подсушивают н помещают на белую бумагу между двумя стеклян
ными пластинами размером 80X80 мм. На бумаге указывают номер сита; плас
тины скрепляют липкой лентой.
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