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Государственный комитет
Строительные нормы и правила СНиП 1-А.З-62

Применение единой модульной 
системы при назначении размеров

Совета Министров СССР 
по делам строительства

сборных конструкций и изделий

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Технические требования настоящей 

главы распространяются на назначение номи
нальных и конструктивных размеров строи
тельных сборных конструкций и изделий всех 
видов в соответствии с основными положе
ниями единой модульной системы, устанавли
ваемыми СНиП П-А.4-62 «Единая модульная 
система в строительстве. Основные положения 
проектирования».

1.2. При назначении размеров строитель
ных сборных конструкций и изделий следует 
выбирать минимально необходимое количе
ство типоразмеров с учетом действующих 
ГОСТ, типовых чертежей конструкций, Основ
ных положений по унификации (СН 223—62) 
и др.

1.3. Номинальные размеры сборных кон
струкций и изделий, непосредственно связан
ные с основными объемно-планировочными 
параметрами зданий (длина панелей, балок, 
ферм, плит перекрытий и т. д.), принимаются 
с учетом принятого членения конструкций.

Номинальные размеры сборных конструк
ций и изделий, не имеющие непосредственной 
связи с унифицированными объемно-планиро
вочными параметрами зданий, принимаются в 
соответствии с размерами модулей и преде
лами их применения, установленными СНйП 
П-А.4-62. К. таким размерам относятся сече
ния колонн и балок, толщина плит перекры
тий, толщина стен, перегородок и другие раз
меры, получаемые в результате статических 
расчетов или из условий теплотехнических, 
звукоизоляционных и т. п., а также размеры 
погонажных, рулонных, листовых и др, мате
риалов.

1.4. Номинальная ширина основных плит 
перекрытий и покрытий назначается предпо
чтительно из числа размеров 1000, 1200, 1500,

3000 мм\ допускаются другие размеры, крат
ные модулям 6М и ЗМ.

Пр и ме ч а н ие .  Для жилых и гражданских зданий 
допускается ширина панелей, кратная 2М.

1.5. Номинальная высота колонн много
этажных зданий назначается в соответствии с 
установленной высотой этажа. Прн наличии 
разделяющих элементов ее номинальный раз
мер уменьшается на соответствующий номи
нальный размер разделяющего элемента (кон
структивный интервал).

1.6. Номинальная высота колонн одноэтаж
ных зданий от чистого пола до верха колонн 
назначается кратной 6М; при высоте этажа до 
3600 мм — кратной ЗМ. Расстояние от чисто
го пола до низа колонн (заглубление) — крат
ным ЗМ или по действующим каталогам.

1.7. Номинальная ширина оконных прое
мов в четвертях (а при их отсутствии — ши
рина в свету) назначается из числа размеров, 
кратных укрупненному модулю 6М; при нали
чии обоснований допускается назначать раз
меры, кратные укрупненному модулю ЗМ.

П р и м е ч а н и е .  Для жилищно-гражданского строи
тельства допускается также ширина проемов по дей
ствующим ГОСТ, кратная укрупненному модулю 2.М

1.8. Номинальная высота оконных проемов
в четвертях, а при их отсутствии — в свету на
значается равной 1200, 1500, 1800, 2100,
2400 мм и далее кратно 1200 или 1800 мм. 
Для жилых зданий допускается также высота 
проемов по действующим ГОСТ, кратная 2М.

Приме ч а ние .  Для сельскохозяйственных зданий 
допускается высота проемов 900 мм.

1.9. Номинальная ширина дверных прое
мов в капитальных стенах в четвертях, а при 
отсутствий четвертей — в свету назначается в
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соответствии с производными модулями и пре
делами их применения.

1.10. Номинальная высота дверных прое
мов в наружных и внутренних стенах назна
чается равной 2100, 2400 мм  и далее кратно 
6М.

П р и м е ч а н и е .  Номинальная высота проемов бал
конных дверей принимается в соответствии с размерами 
оконных проемов.

1.11. Номинальные размеры проемов во
рот, включая конструкцию обрамления, на
значаются по ширине и по высоте кратными 
6М, при наличии обоснований — ЗМ.

П р и м е ч а н и е .  Для промышленных зданий допу
скаются также другие размеры в соответствии с дей
ствующими ГОСТами и типовыми чертежами.

1.12. Номинальная ширина рядовых про
стенков между оконными проемами в крупно
панельных (каркасных и бескаркасных) и 
крупноблочных зданиях при полосовой раз
резке стен выбирается из числа размеров 600, 
1200, 1500, 1800, 2400, 3000 мм\ при наличии 
обоснований (см. п. 1.7.) допускаются другие 
размеры, кратные ЗМ и 2М. Ширина угловых 
простенков определяется с учетом особенно
стей сопряжения стен.

П р и м е ч а н и е .  Для членения ленточных окон до
пускается применение узких простенков импостов с но
минальной шириной 300 мм.

1.13. Номинальная длина панелей стен при 
однорядной разрезке и номинальная длина по
лос при полосовой разрезке принимаются в со
ответствии с размерами шагов.

1.14. При сплошных ленточных окнах рас
стояние между осями вертикальных импостов 
принимается равным или кратным 12М и 15М; 
допускаются другие размеры, кратные 6М и 
с учетом других размеров изделий по дей
ствующим ГОСТам.

1.15. Номинальная высота панелей или 
блоков степ принимается:

а) при однорядной разрезке стен — рав
ной унифицированной высоте этажа;

б) при двухрядной и многорядной разрез
к е — высота горизонтальных поясов предпоч

тительно из размеров 600, 900, 1200, 1500, 
1800, 2400 мм  с учетом высоты столярных из
делий по ГОСТ; высота простенков равняется 
высоте этажа за вычетом высоты горизон
тальных поясов.

П р и м е ч а н и е .  Высоту пояса под карнизом допу
скается изменять против унифицированных размеров в 
соответствии с общими правилами применения произ
водных модулей.

1.16. Подъем лестничных ступеней прини
мается равным 150 мм, ширина проступи 
300 мм.

П р и м е ч а н и е .  Отступления от указанных разме
ров ступеней допускаются для лестниц жилых домов, 
внутриквартирных и вспомогательных лестниц, а также 
маршей шириной более 2400 мм, рассчитанных на боль
шой поток людей (например, в вокзалах, станциях мет
рополитена), и для наружных ступеней.

1.17. Номинальная ширина лестничных 
маршей назначается равной 1100, 1200, 1500, 
1800 мм\ конструктивный размер принимает
ся равным номинальному за вычетом поло
вины зазора между маршами, равной 50 мм. 
При номинальной ширине марша 1500 мм  до
пускается конструктивная ширина марша 
1350 мм.

1.18. Ширина лестничных площадок при
нимается не менее конструктивной ширины 
марша и рассчитывается с учетом длины 
лестничной клетки, соответствующей унифи
цированному размеру продольного или попе
речного шага.

1.19. Размеры изделий, габариты которых 
не зависят от объемно-планировочных пара
метров зданий, но связаны с размерами лю
бого из основных его конструктивных элемен
тов (например, высота радиаторов отопления, 
устанавливаемых на стеновых панелях или в 
их толще), определяются исходя из типового 
унифицированного решения данного основ
ного конструктивного элемента. При этом 
устанавливаются непосредственно конструк; 
тивные размеры изделий, а номинальные раз
меры принимаются условно с округлением в 
сторону увеличения до ближайшего модуль
ного размера.
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