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Строительные нормы и правила СНиП Ш-Б.6-62
Государственный комитет 
Совета Министров СССР Фундаменты и опоры из свай Взамен главы И1-Б.2
по делам строительства и оболочек § 1, пп. 1—65 СНиП

Шпунтовые ограждения издания 1955 г. и ТУ 120—55,
Правила производства и приемки работ гл. 1, пп. 1—147

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие правила и требования рас
пространяются на производство и приемку 
следующих работ по устройству свайных фун
даментов, фундаментов из оболочек и шпун
товых ограждений для жилищно-гражданских, 
промышленных и гидротехнических сооруже
ний: погружение забивных свай, оболочек и 
шпунтовых свай (шпунта), изготовление на
бивных свай, устройство в сваях камуфлетных 
уширений, забуривание в скалу оболочек, из
влечение из них грунта и устройство роствер
ков на сваях и оболочках.

1.2. Изменения в проекте конструкций 
свайного фундамента, фундамента из оболо
чек или шпунтового ограждения, вызванные 
несоответствием фактических геологических и 
гидрогеологических условий, принятым в про
екте, должны быть предварительно согласова
ны с проектной организацией и заказчиком.

1.3. Железобетонные сваи, секции оболо
чек и шпунт должны изготовляться, как пра
вило, на заводах по унифицированным проек
там конструкций и должны удовлетворять 
требованиям главы СНиП 1-Б.З-62.

1.4. Разбивка осей свайных фундаментов, 
опор и фундаментов из оболочек, а также 
шпунтовых рядов должна производиться от 
базисной линии. За основные линии разбивки 
Должны приниматься главные оси сооруже
ния, а в набережных — линии кордона.

Вблизи места работ, вне пределов возмож
ных осадок грунта, должны быть установлены 
временные реперы, привязанные к постоянно
му реперу.

Разбивка фундамента или опоры из свай 
и оболочек или шпунтового ограждения долж
на производиться с надежным закреплением 
на местности положений осей всех рядов свай, 
оболочек и шпунтового ряда.

Разбивка рядов свай при забивке их с 
подмостей должна сопровождаться закрепле
нием их осей на подмостях.

Положение осей рядов свай, оболочек и 
шпунтовых рядов на местности, покрытой во
дой, закрепляется путем установки необходи
мых знаков на берегу или с помощью спе
циальных каркасов или буев.

1.5. Отклонения разбивочных осей свайных 
и шпунтовых рядов и рядов из оболочек от 
проектных не должны превышать 1 см на 
каждые 100 м ряда. Допускаемые отклонения 
осей свайных рядов в мостовых опорах при
ведены в главе СНиП Ш-Д.2-62, а при про
изводстве работ на местности, покрытой во
дой,— в главах СНиП Ш-И.1-62, П1-И.2-62.

1.6. Разбивка фундамента или опоры из 
свай и оболочек, свайного или шпунтового 
ряда должна оформляться актом, к которому 
прилагаются схемы расположения знаков раз
бивки, данные о привязке к базисной линии 
и к высотной опорной сети.

Правильность разбивки должна системати
чески проверяться в процессе производства 
работ, а также в каждом случае смещения то
чек, закрепляющих оси.

1.7. Материалы, применяемые при соору
жении фундаментов и опор из свай и оболо
чек и шпунтовых ограждений, должны отве
чать требованиям проекта и соответствующих 
глав I части СНиП и действующих стандар
тов.

Внесены
Академией строительства 

и архитектуры СССР

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

29 декабря 1962 г.

Срок введения 
1 июля 1963 г.

2 Зак. 273
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1.8. Общестроительные работы, выполняе
мые при устройстве свайных фундаментов и 
опор, фундаментов и опор из оболочек и 
шпунтовых ограждений, производятся по нор
мам и правилам соответствующих глав III ча
сти СНиП.

2. ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ, ОБОЛОЧЕК 
И ШПУНТА МОЛОТАМИ 

ИЛИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯМИ

2.1. Погружению свай, оболочек и шпунта 
должны предшествовать:

а) проверка технической документации на 
доставленные к месту работ сваи, оболочки и 
шпунт или их секции;

б) проверка правильности маркировки на 
сваях, оболочках и шпунте или их секциях;

в) разметка по длине свай, оболочек и 
шпунтин или их секций;

г) полная или частичная сборка составных 
свай или оболочек.

2.2. Укрупнительная сборка свай или обо
лочек на строительной площадке должна про
изводиться в соответствии с проектом произ
водства работ, учитывающим грузоподъем
ность и подстреловой габарит кранов, пред
назначенных для установки свай и оболочек 
на место их погружения.

Болтовые стыки секций оболочек, при не
обходимости обеспечения водонепроницаемо
сти оболочек, после затяжки до отказа гаек и 
электроприхватки надлежит обварить по пе
риметру стыка.

Применение каких-либо податливых про
кладок в соединении секций на болтовых 
фланцевых стыках запрещается.

Прочность соединений секций на сварных 
стыках должна быть не менее суммарной 
прочности всех стержней продольной армату
ры сваи или оболочки.

Необетонируемые стыки секций свай и обо
лочек при их погружении должны быть по
крыты гидроизоляцией согласно проекту.

2.3. Транспортирование, подъем и установ
ку на месте погружения свай и шпунта над
лежит производить в соответствии с требова
ниями типового проекта или с проектом про
изводства работ и с соблюдением мер против 
перенапряжения материала, повреждения сты
ков свай, оболочек и шпунта.

Подъем свай и оболочек, находящихся в 
горизонтальном положении, должен во всех 
случаях производиться при вертикальном по
ложении грузоподъемного полиспаста.

Кантовка свай, перемещение их волоком 
и сбрасывание с высоты не допускаются.

П р и м е ч а н и е .  Во избежание повреждения пазов 
гребней и замков шпунтовых свай при подъеме их под 
стропы должны закладываться деревянные прокладки. 
При перевозке, хранении и транспортировании железо
бетонные сваи должны укладываться на подкладки, 
размещенные строго под подъемными петлями.

2.4. Погружение свай, оболочек и шпунта 
с целью сохранения их проектного положения 
надлежит производить в направляющих, кон
струкция которых определяется типом соору
жения и местными условиями погружения к 
устанавливается проектом производства ра
бот.

При погружении вертикальных свай « обо
лочек длина направляющих элементов из де
ревянных брусьев в ячейках каркаса должна 
быть не менее 4 м\ для наклонных свай и обо
лочек длина направляющих должна быть не 
менее 6 м. Круговой зазор в свету между 
брусьями и погружаемой оболочкой должен 
быть 2—3 см.

Направляющие каркасы, монтируемые на 
суходолах, должны закрепляться фиксирую
щими их положение сваями и расчалкой тро
сами с натяжными приспособлениями.

2.5. Транспорт и установка в проектное 
положение собранных на берегу каркасов на 
местности, покрытой водой, должны произво
диться согласно проекту и проекту производ
ства работ.

2.6. При установке первой секции свай и 
оболочек, длина которых меньше глубины во
ды на месте установки, секции должны подве

шиваться на каркасе с помощью специальных 
хомутов.

2.7. Погружение каркаса в воду надлежит 
начинать при положении его выше проектного 
по течению с тем, чтобы окончательную уста
новку в плане произвести путем смещения его 
плавсредствами вниз по течению.

2.8. Проверка прямолинейности и сохран
ности замков шпунта производится до начала 
погружения шпунтовой сваи.

Прогиб замков в плоскости стенки шпун
товой сваи не должен превышать 3 мм на 
1 пег. м ее длины.

2.9. Допустимость и порядок извлечения 
грунта из внутренней полости оболочек уста
навливаются проектом или согласуются с про
ектной организацией (если необходимость из
влечения грунта выявляется в процессе произ
водства работ).

Для уменьшения сопротивления оболочки 
погружению следует производить периодиче-
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ское удаление грунта из оболочки с помощью 
грейферов, эрлифтов, гидроэлеваторов и гид
рожелонок.

2.10. Применение грейферов для извлече
ния грунта из оболочек допускается только в 
вертикальных оболочках. Наибольший размер 
грейфера в плане по диагонали в раскрытом 
состоянии должен быть на 0,3 м меньше внут
реннего диаметра оболочки.

Удаление из оболочек слабосвязных 
грунтов следует производить эрлифтами или 
гидроэлеваторами с предварительным рыхле
нием грунта струей напорной воды.

Положение всасывающего отверстия эр
лифта (гидроэлеватора) должно фиксиро
ваться на продольной оси оболочки путем уст
ройства специальных направляющих.

Уровень выработки связных грунтов ниже 
ножа оболочки определяется устойчивостью 
вертикальных стенок скважины.

Слабые водонасыщенные грунты следует 
удалять до уровня, при котором практически 
исключен их наплыв в оболочку.

При разработке несвязных^ грунтов эр
лифтами или гидроэлеваторами во избежание 
наплыва грунта в оболочку обязателен долив 
в нее воды в количестве, обеспечивающем 
уровень воды в оболочке не ниже естественно
го уровня вне ее.

2.11. При применении подмыва по внешне
му периметру свай и оболочек количество под- 
мывных трубок устанавливается из расчета 
одна трубка на 1 пог. м периметра сваи или 
оболочки, но не менее двух трубок.

При погружении наклонных свай и оболо
чек должны применяться три подмывных 
трубки, одна из которых устанавливается 
вдоль верхней наклонной грани, а две дру
гие— по бокам сваи.

Насосная установка для подмыва должна 
обеспечивать подачу 40—50 м3/ч воды на каж
дую подмывную трубку давлением на выходе 
не менее 5 ати.

Для предотвращения наплыва грунта 
внутрь оболочки в процессе их вибропогруже- 
ния с подмывом нижние концы подмывных 
трубок должны быть выше нижнего конца 
оболочек на 0,5—1,5 м в зависимости от их 
диаметра и подвижности грунта.

При значительных (свыше 20—25 м) глу
бинах погружения подмыв должен сопровож
даться нагнетанием в зону подмыва сжатого 
воздуха через воздухоподводящие трубки, 
скрепляемые с подмывными хомутами.

Расход воздуха на выходе из трубки дол
жен быть не менее 2—3 м3/мин. Нижние кон
цы воздухопроводных трубок следует распо
лагать на 1 м выше подмывных.

П р и м е ч а н и я :  1. Применение подмыва не допу
скается при погружении свай вблизи фундаментов суще
ствующих зданий, подземных сооружений и коммуни
каций, если подмыв может вызвать просадку грунта 
под ними.

2. Напорный трубопровод должен иметь предохра
нительный клапан во избежание повреждения установ
ки при закупорке грунтом подмывных наконечников.

2.12. Погружение оболочек в грунтах, со
держащих крупные валуны, скальные про
слойки или другие препятствия, а также при 
необходимости разработки плотных связных 
грунтов и при заделке оболочек в скалу над
лежит производить в соответствии с указа
ниями раздела 5 настоящей главы.

2.13. Свая и оболочка должны погружать
ся до получения расчетного отказа, а при на
личии специальных указаний в проекте — до 
проектной отметки или до пласта грунта, в 
который должны быть погружены их нижние 
концы. Шпунт погружается до проектной от
метки.

ЗАБИВКА СВАИ, ОБОЛОЧЕК И ШПУНТА 
МОЛОТАМИ

2.14. Вес ударной части молота одиночно
го действия, в том числе дизель-молота, дол
жен быть:

при длине сваи более 12 м — не менее веса 
сваи (или оболочки);

при длине сваи до 12 л  — при забивке в 
плотные грунты — не менее 1,5 веса сваи, а 
при грунтах средней плотности — не менее 
1,25 веса сваи, включая во всех случаях в вес 
сваи вес наголовника.

2.15. Забивка свай и оболочек, а также 
шпунта молотами должна производиться с 
применением наголовников, соответствующих 
поперечному сечению сваи; зазоры между бо
ковой гранью сваи и стенкой наголовника не 
должны превышать 1 см. Забивка деревянных 
свай, снабженных бугелем, допускается без 
наголовников.

2.16. Плавучие копры при их использова
нии в условиях водоемов, подверженных вол
нению, должны быть надежно раскреплены 
во время производства работ.

2.17. Забивку свай и шпунта молотами в 
песчаные или гравелистые грунты при затруд
нениях в погружении надлежит производить с 
применением подмыва.



СНиП Ш-Б.6-62 —  6 —

Забивка свай на последнем метре погру
жения должна производиться без применения 
подмыва до получения расчетного отказа.

2.18. В вечномерзлых грунтах погружение 
свай производится в пробуренные скважины 
или в предварительно оттаянный грунт.

2.19. Забивка свай непосредственно в мер
злый грунт или лидирующие скважины мень
шего диаметра (бурозабивные сваи) применя
ется в пластично-мерзлых грунтах с обяза
тельным проведением предварительных опыт
ных работ.

2.20. Диаметр скважины для установки 
свай в пробуренные скважины назначается на 
5 см больше наибольшего поперечного разме
ра свай.

Бурение верхней части скважины на вели
чину оттаявшего слоя грунта производится с 
обсадкой.

2.21. Заполнение зазора между сваей и 
стенкой скважины производится песчано-гли
нистым раствором. Состав раствора и его 
температура подбираются и контролируются 
лабораторией.

2.22. Оттаивание грунта в месте погруже
ния сваи ведется до проектной отметки погру
жения свай. В грунтах с включениями неболь
шого количества гальки или мелких валунов 
оттаивание производится ниже проектной от
метки не менее чем на 0,5 м.

2.23. При оттаивании грунта паром в 
проекте должны быть предусмотрены меро
приятия по предотвращению выпучивания 
свай в процессе смерзания грунта со сваей. 
Для контроля выпучивания должны вестись 
наблюдения за высотным положением свай. 
Количество наблюдаемых свай должно быть 
2% от общего числа свай, но нс менее 5 шт.

2.24. Количество температурных скважин 
для наблюдения за смерзанием свай с грун
том должно быть не менее 1 % от общего чис
ла свай в фундаменте, но не менее 4 шт.

Результаты измерения температур фикси
руются в журнале.

2.25. При деятельном слое, сложенном пу- 
чинистыми грунтами, сваи должны быть на
дежно заанкерены в вечномерзлом грунте во 
избежание их выпучивания или до начала пу
чения грунта на сваях должна быть возведена 
часть сооружения, обеспечивающая необхо
димую пригрузку свай против выпучивания.

Против воздействия пучения грунта на 
ростверки специальные мероприятия пре
дусматриваются проектом.

2.26. К устройству ростверков разрешается 
приступать не раньше, чем наблюдениями за 
температурами грунтов у свай будет зафикси
ровано смерзание грунта со сваями в преде
лах глубины заделки их в вечномерзлый 
грунт.

2.27. В процессе забивки свай должны про
изводиться следующие измерения:

а) в начале забивки сваи молотами оди
ночного действия отсчитывается число ударов 
на каждый метр погружения и отмечается 
средняя высота падения ударной части моло
та; при забивке сваи молотами двойного дей
ствия замеряются: время работы молота, рас
ходуемое на каждый метр погружения сваи, 
среднее давление пара (воздуха) и частота 
ударов молота в минуту;

б) в конце забивки, когда отказ по своей 
величине близок к расчетно-контрольному, 
забивка молотами одиночного действия про
изводится залогами по 10 ударов в каждом, 
причем погружение измеряется после каждого 
залога. При забивке свай молотами двойного 
действия замеряются погружение сваи за 
1 мин, частота ударов молота и давление пара 
(воздуха).

Контрольный отказ замеряется на протя
жении не менее чем трех последовательных 
залогов.

Измерение отказом производится с точ
ностью до 1 мм.

2.28. В основаниях, насчитывающих более 
800 свай, а при сложных и резко меняющихся 
грунтовых условиях — независимо от числа 
свай в основании, для 1 % свай в соответствии 
с п. 2.27 настоящего раздела, при отказе, рав
ном или близком к расчетно-контрольному, 
должна производиться запись диаграммы от
каза и упругих перемещений грунта и сваи.

Запись диаграмм производится при 5—10 
ударах молота, соответствующих условиям 
контрольной добивки (или забивки).

П р и м е ч а н и е .  В ответственных сооружениях при 
больших нагрузках и малой площади основания (ды
мовые трубы, опоры и др.) запись отказа и упругих 
перемещений грунта и свай должна производиться для 
каждой десятой сваи.

Измерение отказа свай, а также запись 
диаграмм отказомером должны фиксировать
ся в нормальных условиях их забивки, а имен
но:

а) при центральной передаче свае удара 
молота;

б) при максимальной высоте падения 
ударной части молота;
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в) при числе ударов молота двойного дей
ствия и дифференциального молота, соответ
ствующему полному (по паспорту) давлению 
пара (воздуха) в цилиндре молота.

2.29. Сваи, недопогруженные более чем на 
15% их проектной глубины, а в грунтах, 
оттаиваемых перед забивкой, сваи, недопо
груженные на 0,5 м до проектной отметки и 
давшие на протяжении трех последователь
ных залогов расчетный отказ, должны быть 
подвергнуты обследованию для выяснения 
причин, затрудняющих забивку. Дальнейшая 
забивка недопогруженных свай или замена их 
дополнительными сваями должна быть согла
сована с проектной организацией.

Свая, не давшая расчетного отказа, долж
на подвергаться контрольной добивке после 
«отдыха» в грунте в соответствии с действую
щим ГОСТ 5686—51. В случае, если отказ 
при контрольной добивке превышает расчет
ный отказ, проектная организация должна ус
тановить необходимость испытаний свай ста
тической нагрузкой и корректировки проекта 
свайного основания или соответствующей его 
части.

2.30. Контрольный отказ сваи ек в см оп
ределяется по формуле

— QMnl---------о ± £ -_2?- ,  (1)
Л,р (Япр + nF) Q т?

где Р пр— предельное сопротивление сваи в т; 
F — площадь поперечного сечения сваи 

в м2;
q — вес сваи, включая вес наголовни

ка, в г;
Q — вес ударной части молота в т;
Н — расчетная высота падения ударной 

части в см, принимаемая по табл. 1; 
п — коэффициент, принимаемый по 

табл. 2.
Т а б л и ц а  1

Расчетная высота Я в формуле (1)

Тип молота Вертикальные
сваи

Сваи с накло
ном не положе 

3 : I

Паровоздушный одиночного 
действия ........................... н  = н г Я — 0,8#!

Дизель-молот или молот н  0,1Е 
Q

0,08#
Q

двойного действия . . .

В табл. 1 Я 1 — величина хода ударной части 
молота в см; Е —- энергия удара молота по паспорту
в кгм.

Т а б л и ц а  2
Значение коэффициента п в формуле (1)

Тип свай и наголовника п  в т/м*

Железобетонная (с наголовником) . . . .  
Деревянная (без наголовника) ...................

150
100

Контрольный отказ ек -\— в см железо
бетонной сваи, забитой в глинистые грунты, 
при добивке ее в срок не менее чем через 6 
суток после забивки и при замере отказа с 
учетом упругой ее части определяется по фор
муле (2)

^ I __ QH4dlnf Q 4-0,2? ф )
К 2 Рпр (Рпр +  4dlnj) Q +  q ’ W

где q, Q, Н , Рпр— обозначения те же, что
и в формуле (1); 

d— диаметр круглого или 
сторона квадратного 
либо большая сторона 
прямоугольного попе
речного сечения сваи в 
см\

I— глубина забивки в м; 
с — упругая часть отказа 

(упругие деформации 
грунта и сваи) в см\ 

nf — коэффициент, прини
маемый при забивке с 
наголовником и про
кладкой из деревянных 
планок общей толщи
ной 10 см равным nf = 
=  7 т/м2.

2.31. При забивке свай, свай-оболочек и 
шпунта должна вестись следующая докумен
тация:

а) журнал забивки каждой сваи (шпунти- 
ны) и сводная ведомость забитых свай (шпун
та) (приложения 1 ,2 ,4 );

б) акт динамического испытания сваи, 
включающего диаграмму отказа на каждую 
сотую или десятую сваю в основании в соот
ветствии с п. 2.28 (приложение 3);

в) журнал оттаивания грунта и погруже
ния свай (приложение 5);

г) журнал бурения скважин в вечномерз
лых грунтах и погружения свай (приложе
ние 6).
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П р и м е ч а н и е .  Все страницы журнала, а также 
диаграммы отказа должны быть прошнурованы, прону
мерованы, подписаны начальником участка и заверены 
печатью строительной организации.

ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ, ОБОЛОЧЕК И ШПУНТА 
ВИБРОПОГРУЖ АТЕЛЯМИ

2.32. Крепление вибропогружателя к сваям, 
оболочкам и шпунтинам должно быть жест
ким. В процессе погружения должны произво
диться систематическая проверка болтовых 
соединений и подтяжка болтов. Ось вибро
погружателя должна совпадать с осью погру
жаемого элемента.

Допуски в величине отверстия в стальной 
шпунтине для клина наголовника не должны 
превышать:

а) в расстоянии верхней кромки отверстия 
до торца шпунтины — 2 мм\

б) в остальных размерах отверстия—5 мм.
Не допускается применение наголовников

с конусным закреплением вибропогружателя.
2.33. Питание электродвигателя вибропо

гружателя должно быть от самостоятельной 
сети, не имеющей нагрузок.

Выбор источника питания вибропогружате
ля должен производиться с учетом перегрузки 
его электродвигателей на 30—35%.

В процессе работы . вибропогружателя 
должно проверяться напряжение тока на всех 
трех фазах пульта управления.

Если величины напряжения на всех фазах 
между наибольшими и наименьшими пока
заниями имеют разницу более 5%, работа 
вибропогружателя должна быть прекращена 
и устранены причины асимметрии напряже
ния.

Падение напряжения в сети во время ра
боты вибропогружателя не должно превышать 
5% от нормального.

2.34. Закрепление положения опущенного 
каркаса в плане следует производить четырь
мя сваями или оболочками, располагаемыми 
по углам каркаса.

Закрепление каркаса по высоте должно 
осуществляться подвешиванием его к угловым 
маячным оболочкам.

Погружение свай и оболочек диаметром 
то 1,6 м через установленные каркасы следу
ет производить в первую очередь вертикаль
ных, во вторую очередь наклонных.

Оболочки диаметром более 2 м погружа
ются в грунт только в вертикальном положе
нии.

2.35. Грузоподъемность и высота подъема 
крюка крана, применяемого при погружении 
шпунта и свай, должны обеспечивать возмож
ность подъема и установки сваи или шпунти
ны на месте погружения вместе с закреплен
ным вибропогружателем.

В процессе погружения трос подвески виб
ропогружателя не должен быть натянут и 
крюк крана, на котором подвешен вибропо
гружатель, по мере погружения свай должен 
опускаться плавно с той же скоростью, с ко
торой погружается свая или шпунтина.

2.36. Погружение нарощенных и пакетных 
деревянных свай вибропогружателем не до
пускается.

2.37. Положение каждой ш п у н т и н ы  в пла
не проверяется по разметке в направляющих, 
а вертикальность — по отвесу. Контрольные 
промеры при погружении следующих шпунтин 
должны производиться через каждые 10 шпун- 
тии.

2.38. Количество клиновидных шпунтин 
при устранении веерности шпунта не должно 
превышать 2% общего числа шпунтин в со
оружении. Количество клиновидных шпунтин, 
превышающее 2%, допускается при .наличии 
соответствующего обоснования.

2.39. Скорость подъема крюка крана при 
извлечении шпунта с применением вибрирова
ния те должна превышать 3 ж в минуту в пес
чаных грунтах и 1 ж в минуту в глинистых 
грунтах.

2.40. Подмыв при вибропогружении приме
няется только в слабосвязных и песчаных 
грунтах при амплитуде колебаний погружае
мых свай и оболочек менее 5 мм и по согласо
ванию с технадзором заказчика.

Подмыв надлежит прекращать при погру
жении острия сваи или ножа оболочки до от
метки на 1 —1,5 м выше проектной отметки. 
Дальнейшее допогружение должно произво
диться только вибропогружателем до момен
та получения расчетного отказа.

2.41. Глубина и необходимая скорость в 
конце погружения вибропогружателями обо
лочек и шпунтин устанавливаются проектом 
производства работ с учетом в необходимых 
случаях результатов опытного их погруже
ния.

2.42. В период подготовки надлежит про
извести опытное погружение оболочек в коли
честве не менее двух с целью уточнения усло
вий погружения, опробования механизмов, от
работки технологии погружения и обучения 
кадров.
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Опытные оболочки должны быть по воз
можности включены в состав фундамента со
оружения.

2.43. В процессе вибропогружения свай, 
шпунта и оболочек надлежит вести контроль 
за  нормальным режимом вибропогружения. 
Контроль режима вибропогружения оболочек 
должен производиться с помощью фиксатора 
порога замедления.

При отсутствии специальных приборов 
разрешается контролировать режим погруже
ния по скорости вибропогружения и амплиту
де колебания погружаемой сваи или оболоч
ки.

В случае резкого снижения скорости или 
значительного увеличения амплитуды коле
баний вибропогружение должно быть при
остановлено для выявления причин.

2.44. При вибропогружении свай, оболочек 
и шпунтин надлежит вести журнал вибропо
гружения (приложение 7).

К журналу должны быть приложены свод
ная ведомость (приложение 8) и план распо
ложения погруженных свай, свай-оболочек 
или шпунтовых свай с указанием их номеров, 
проектных и фактических расстояний между 
ними, а также величины угла наклона их.

2.45. Заполнение оболочек должно произ
водиться после приемки работ по их погруже
нию, извлечению .из них грунта, зачистки грун
та основания и приемки основания, если та
ковые работы предусмотрены проектом.

Укладка бетона и контроль за качеством 
бетонных работ производятся в соответствии 
с указаниями главы СНиП Ш-Б.1-62.

При вынужденных перерывах в бетониро
вании оно может быть возобновлено, если 
длительность перерыва .не привела к потере 
подвижности бетонной смеси. В противном 
случае дальнейшие работы по бетонированию 
разрешаются после достижения ранее уложен
ным бетоном прочности 25 кг 1см2.

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАБИВНЫХ СВАЙ

3.1. Правила и требования настоящего раз
дела распространяются на работы по изго
товлению набивных бетонных и железобетон
ных свай следующих видов: частотрамбован- 
ных, буронабивных и Страуса.

3.2. Крупность гравия и щебня, применяе
мого для изготовления железобетонных свай, 
должна быть не более 30 мм.

Крупность гравия для изготовления бетон
ных свай должна быть не более 50 мм, а щеб
ня — 40 мм.

Прочность гравия или щебня должна быть 
не менее 800 кг/см2.

Песок и вода для бетонной смеси должны 
отвечать требованиям действующих ГОСТ.

Для изготовления набивных свай должны 
применяться цементы со сроком начала схва
тывания не менее 2 ч.

3.3. Армирование свай следует произво
дить заранее заготовленными каркасами.

Продольные стержни арматурного карка
са должны быть размещены симметрично от
носительно вертикальной оси сваи и выпуще
ны выше отметки верха сваи на длину, рав
ную 30 диаметрам стержня, для обеспечения 
надлежащей связи с ростверком.

3.4. Защитный слой бетона в свае обеспе
чивается приваркой поперечных коротышей- 
полозьев к трем продольным стержням. Рас
стояние между коротышами по длине стержня 
должно быть не менее 2 м.

3.5. Загрузка бетонной смеси в скважину 
или обсадную трубу для устройства набивных 
свай допускается только после очистки забоя 
скважины и проверки соответствия глубины 
скважины и положения обсадных труб требо
ваниям проекта.

3.6. Изготовление каждой набивной сваи 
от начала бурения до конца укладки бетонной 
смеси должно производиться без перерывов.

3.7. Контроль качества укладываемого бе
тона должен осуществляться по правилам 
главы СНиП 1П-Б.1-62.

Изготовление контрольных бетонных куби
ков должно производиться в условиях, анало
гичных условиям, в которых происходит бето
нирование свай.

Контрольные бетонные кубики в количест
ве 6 шт. изготовляются непосредственно на 
месте изготовления свай из бетона каждой 
20-й сваи.

ЧАСТОТРАМБОВАННЫЕ СВАИ

3.8. Забивка обсадной (инвентарной) тру
бы для устройства набивных частотрамбован- 
ных свай должна производиться с соблюдени
ем следующих основных правил:

а) при расстояниях между сваями до 1,5 м 
забивка производится с пропуском не менее 
чем через одну сваю; изготовление пропущен
ных свай допускается не ранее достижения
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бетоном смежных свай 25% проектной проч
ности;

б) ось установленной на башмак обсадной 
трубы должна быть вертикальной и совпадать 
с осью башмака;

в) стык между концом обсадной трубы и 
башмаком должен быть водонепроницаемым; 
для этого на уступе башмака должен быть 
уложен в три полных оборота просмоленный 
канат диаметром не менее 12 мм; башмаки, 
имеющие отколы или трещины, в дело не до
пускаются.

П р и м е ч а н и е .  При обнаружении в обсадной 
трубе воды должна быть произведена откачка ее; в 
случае невозможности откачки, трубу следует извлечь, 
засыпать скважину песком и забить на вновь назначен
ном месте;

г) при повреждении башмака забивка тру
бы должна быть приостановлена, труба извле
чена и снова забита с другим башмаком на 
вновь назначенное место, а оставшаяся сква
жина заполнена бетоном или песком;

д) при забивке трубы до проектного отка
за необходимо тщательно производить изме
рение величины погружения трубы на послед
нем метре забивки.

П р и м е ч а н и е .  Отказы измеряются в соответст
вии с пп. 2.27—2.28 настоящей главы;

е) забивку трубы в случае опирания сваи 
на скальный грунт следует прекращать, когда 
отказ, замеренный на трех последних залогах, 
будет не больше 0,2 мм.

3.9. Загрузка бетонной смеси в обсадную 
трубу допускается только при отсутствии во
ды в трубе. Объем первой порции загружае
мой в обсадную трубу бетонной смеси не дол
жен превышать 0,6 длины трубы и во всяком 
случае не должен быть более 1 м3.

Бетонная смесь должна иметь подвижность 
(осадку конуса) 8 см. Проверку подвижности 
следует производить непосредственно перед 
загрузкой бетонной смеси в трубу.

Объем бетонной смеси, расходуемой на из
готовление 1 пог. м сваи, устанавливается на 
месте и должен быть не менее объема 1 пог. м 
обсадной трубы, измеренного по наружному 
ее диаметру.

ЗЛО. Обсадная труба должна извлекаться 
из грунта после укладки в нее бетонной смеси 
не позже срока начала схватывания приме
няемого цемента.

Загрузка последующей порции бетонной 
смеси должна производиться после извлече
ния обсадной трубы на 0,5 высоты столба бе
тона первой порции, после чего должна быть

вновь произведена проверка положения уров
ня бетона в трубе.

Верх бетона готового ствола сваи должен 
быть на 0,5 м выше проектной отметки 'голо
вы сваи.

В том случае, если при изготовлении сваи 
голова ее должна находиться ниже дна котло
вана, надлежит поверх уложенной в обсадную 
трубу бетонной смеси загрузить песок в таком 
объеме, чтобы при извлечении обсадной трубы 
уровень его был не ниже поверхности дна 
котлована.

3.11. При извлечении обсадной трубы из 
грунта автоматическое парораспределение мо
лота должно быть отрегулировано таким об
разом, чтобы при ударе, направленном вверх, 
труба извлекалась из грунта на 4—5 см, а 
ударами молота, направленными вниз, осажи
валась обратно на 2—3 см. Число ударов мо
лота при этом должно быть не менее 70—80 в 
1 мин.

Автоматическое трамбование бетонной сме
си в обсадной трубе частотрамбованной сваи 
должно продолжаться до полного извлечения 
трубы из грунта.

3.12. В процессе изготовления частотрам- 
бованных набивных свай должна вестись сле
дующая документация:

а) журнал изготовления набивных часто- 
трамбованных свай на каждую сваю (прило
жение 9);

б) сводный журнал изготовления набив
ных частотрамбованных свай (приложе
ние 10).

СВАИ СТРАУСА

3.13. Бурение скважин для набивных свай 
Страуса должно выполняться с соблюдением 
следующих требований:

а) объем пробуренной скважины не дол
жен превышать более чем на 10% объема 
опускаемых в скважину обсадных труб, изме
ренного по их наружному диаметру.

П р и м е ч а н и е .  При наличии на погруженной в 
грунт части трубы соединительной муфты объем трубы 
измеряется по наружному диаметру муфты. Разводка 
фрезера не должна превышать толщины стенки трубы. 
Применение фрезеров, изготовленных из соединитель
ных муфт, не допускается;

б) при бурении скважин в легкоразмывае- 
мых грунтах в обсадной трубе «необходимо 
поддерживать уровень воды выше естествен
ного уровня грунтовых вод не менее чем на 
1 м;
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в) бурение скважин, расположенных на 
расстоянии менее пяти диаметров сваи от ра
нее забетонированных свай, допускается не 
ранее достижения бетоном этих свай 25% 
проектной прочности;

г) размыв грунта при бурении скважин 
допускается только при том условии, если это 
не угрожает устойчивости окружающих со
оружений;

д) обсадные трубы погружаются в водо
носные грунты таким образом, чтобы низ фре
зера находился постоянно на 0,5—0,7 м ниже 
грунта в забое скважины;

е) заглубление скважин в опорный пласт 
грунта должно составлять не менее 0,2—0,5 м 
в зависимости от плотности грунта.

3.14. Бетонирование сваи жестким бетоном 
с осадкой конуса 5—6 см допускается только 
при отсутствии воды в обсадной трубе с тща
тельным трамбованием бетона.

Бетой должен быть уложен в теле сваи до 
начала схватывания цемента. Бетон считается 
уложенным, если он вышел из-под фрезера об
садной трубы и заполнил скважину.

Высота каждой загруженной в трубу пор
ции бетона до трамбования должна быть не 
более 1 м .

Трамбование бетона должно производить
ся до тех пор, пока высота бетонного столба в 
трубе (бетонная пробка) уменьшится до 0,3— 
0,4 м.

3.15. Бетонирование набивных свай при 
наличии воды в скважине должно произво
диться бетонной смесью с осадкой конуса 
12— 16 см.

Высота бетонного столба в трубе (бетон
ная пробка) должна быть не менее 0,75 вели
чины гидростатического напора грунтовых вод 
на уровне низа обсадной трубы и во всех слу
чаях не менее 1 м.

П р и м е ч а н и е .  Загрузка бетонной смеси в об
садную трубу, заполненную водой, производится: 
а) подводным бетонированием или б) пневматическим 
бетонированием под давлением сжатого воздуха. При 
пневматическом бетонировании должны приниматься 
меры против выбрасывания обсадной трубы сжатым 
воздухом и проникновения в нее воды.

3.16. «Коэффициент заполнения» скважи
ны, т. е. отношение объема бетона, загружен
ного в обсадную трубу (за исключением бето
на, уложенного на изготовление головы сваи 
выше уровня земли), к объему скважины по 
наружному диаметру обсадной трубы (муф
ты), должен быть не менее 1,1.

3.17. В процессе изготовления набивных 
свай надлежит вести журнал по прилагаемой 
форме (приложение 11).

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ

3.18. Изготовление буронабивных свай, в 
том числе свай с уширенной пятой, должно 
производиться оборудованием и способами, 
обеспечивающими сохранность стенок сква
жин, ствола и уширения сваи в процессе их 
изготовления.

Оборудование должно быть транспорта
бельным, допускать изготовление сваи с за
данным наклоном и длиной и образованием 
уширения в любом месте сваи.

3.19. Изготовление свай на местности, по
крытой водой, при глубине воды до 8 м сле
дует производить с искусственных островков, 
ограждаемых или не ограждаемых в зависи
мости от глубины и скорости течения воды.

Устье скважины при этом должно раскреп
ляться инвентарной обсадной трубой, заглуб
ленной ниже дна водоема не менее чем на 
1,5 ж и внутренним диаметром на 10—15 см 
больше диаметра рабочего органа бурового 
механизма.

При глубине воды более 8 м бурение сква
жин для свай следует производить с подмо
стей или на плаву через инвентарные сталь
ные трубы или через железобетонные оболоч
ки, вводимые затем в конструкцию сваи. Ж е
лезобетонные оболочки и стальные трубы 
должны заглубляться в грунт не менее чем на 
2 м ниже отметки возможного размыва дна 
водоема.

3.20. Бурение на местности, покрытой во
дой, без глинистого раствора допускается 
лишь в том случае, если возможность буре
ния установлена проектом и опытным изготов
лением первых свай.

3.21. Состав глинистого раствора должен 
назначаться лабораторией в зависимости от 
связности проходимых грунтов.

Содержание песка в глинистом растворе 
должно быть не более 10%.

В зимнее время глинистый раствор следует 
подогревать до температуры, обеспечивающей 
его незамерзаемость при транспортировании 
из места хранения в скважину.

Уровень глинистого раствора в скважине в 
процессе ее бурения, очистки и бетонирования 
«е должен быть ниже уровня грунтовых вод 
(или горизонта воды на акватории) и низа 
обсадного патрубка.

3 Зак. 273
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3.22. Бурение скважины и уширение долж
но производиться циклично — заходками.

При встрече препятствий в процессе раз
буривания уширения следует по согласованию 
с проектной организацией сделать уширение 
выше или .ниже заданного при условии сохра
нения расчетной несущей способности сваи.

Разбуренное уширение необходимо тща
тельно очистить от остатков грунта.

3.23. В процессе бурения свай надлежит
производить периодическую проверку основ
ных показателей глинистого раствора: вяз
кости, удельного веса и содержания песка.

После окончания бурения следует произво
дить проверку размеров и формы скважины 
для ствола и проема для уширения свай.

3.24. Армирование и бетонирование свай 
должны производиться не позднее 16 ч по 
окончании бурения для них скважин.

При длительном перерыве необходимо про
изводить повторную очистку скважины.

3.25. Способы остроповки, подъема, пере
мещения и опускания арматурного каркаса в 
скважину должны исключать появление оста
точных деформаций каркаса или отдельных 
его стержней, а также повреждение ствола 
скважины.

3.26. Бетонирование ствола и уширения 
сваи под водой должны производиться мето
дом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ).

Стыки секций бетонолитной трубы должны 
быть герметичны, а емкость ее приемной во
ронки должна быть не менее объема трубы.

3.27. Состав бетонной смеси должен обе
спечивать получение прочного и долговечного 
бетона заданной проектом марки и удовлетво
рять требованиям действующих ГОСТ на «бе
тон гидротехнический». Марка бетона по мо
розостойкости не ограничивается.

Прочность бетона при подборе его состава 
назначается на 10% выше принятой проектом. 
Расход цемента должен быть не менее 400 кг 
на 1 .и3 бетона.

Подвижность и связность бетонной смеси 
следует обеспечивать подбором ее состава и 
введением в смесь поверхностно-активных 
пластифицирующих добавок. Осадка конуса 
смеси не должна быть менее 18 см.

3.28. Цемент и его марка принимаются в 
соответствии с заданной маркой бетона свай, 
агрессивностью среды и в соответствии с 
главой СНиП III-B.3-62.

3.29. Заполнители бетона свай должны

удовлетворять требованиям главы СНиП 
III-B.1-62 и соответствующих ГОСТ на мате
риалы для гидротехнического бетона.

3.30. Первоначальное заполнение трубы 
бетонной смесью должно производиться с при
менением предохранительных пробок или дон
ных крышек.

В процессе бетонирования труба на всю 
высоту должна быть постоянно заполнена бе
тонной смесью. Нижний конец трубы должен 
быть заглублен в бетон не менее чем на 2 м 
и не более чем на 4 м.

Интенсивность укладки бетонной смеси 
должна быть не менее 4 м3 в ч в летних ус
ловиях и 5 м3 в ч в зимних, но не менее 
4 пог. м ствола в час. Перерывы в бетониро
вании не должны превышать одного часа в 
летних условиях и 30 мин — в зимних.

3.31. При бетонировании свай в зимних 
условиях бетонную смесь следует подавать в 
бункер подогретой до температуры, гаранти
рующей температуру бетона в скважине в мо
мент укладки не менее +5°С.

3.32. Бетонирование ствола сваи ведется 
до отметки, превышающей проектную на 
30 см.

После окончания бетонирования верхний 
слой бетона свай следует удалить на высоту 
загрязнения его грунтом и глинистым раство
ром, но не менее чем на 30 см.

Перед устройством ростверка поверхность 
голов свай следует скалывать до бетона, сво
бодного от примесей глинистого раствора. 
Толщина скалываемого слоя должна быть не 
менее 5 см.

3.33. В процессе бетонирования свай по
стоянному контролю подлежат:

качество и температура (зимой) бетонной 
смеси;

интенсивность укладки смеси;
величина заглубления трубы в бетон;
уровень бетона в трубе.
3.34. Прочность бетона проверяется для 

каждой сваи путем отбора трех контрольных 
кубиков. Проверка качества бетона в теле го
товой сваи в случаях, оговоренных проектом, 
производится испытанием выбуренного керна.

3.35. В процессе изготовления буронабив
ных свай ведется следующая обязательная 
документация:

а) журнал изготовления каждой сваи 
(приложение 12);

б) сводная ведомость буронабивных свай 
(приложение 13).
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3.36. В процессе изготовления армирован
ных свай должны проверяться и актировать
ся:

а) готовность буровой скважины и ушире- 
ния к установке арматурного каркаса и бето
нированию;

б) соответствие изготовленного арматур
ного каркаса проекту.

4. УСТРОЙСТВО КАМУФЛЕТНЫХ 
УШИРЕНИЙ В ПОЛЫХ СВАЯХ 

И ОБОЛОЧКАХ

4.1. Погружение в грунт свай и оболочек, 
в основании которых предусматривается про
ектом устройство камуфлетных уширений, 
надлежит производить с соблюдением указа
ний, приведенных в разделах 2 и 3 настоящей 
главы.

Целесообразность устройства камуфлет
ных уширений определяется проектом.

4.2. Взрывные работы по образованию ка
муфлетных уширений надлежит выполнять 
силами специальной команды подрывников 
под руководством лица, имеющего право от
ветственного ведения взрывных работ со стро
гим соблюдением «Единых правил безопасно
сти при взрывных работах» Гостехнадзора.

4.3. Для устройства камуфлетных ушире
ний допускается использовать взрывчатые ве
щества (ВВ) как дробящего, так и дробяше- 
метательного действия с сосредоточенным или 
кольцевым расположением заряда.

Применяемые взрывчатые вещества долж
ны быть испытаны. Для подводных взрывов 
следует преимущественно употреблять влаго- 
стойкие ВВ.

4.4. Заряды ВВ при устройстве камуфлет
ных уширений следует применять:

сосредоточенные — при диаметре свай и 
оболочек до 1,2 м включительно;

кольцевые — при диаметре свай-оболочек 
более 1,2 м.

Минимальное расстояние между центрами 
соседних свай должно быть не менее:

при сосредоточенном заряде— 1,6£>;
при кольцевом заряде — Dt +  l,bD2, 

где D — диаметр камуфлетного уширения 
в м ;

D, — средний диаметр кольцевого заряда 
в м\

D2— диаметр кольцевой камуфлетной по
лости в м.

Расстояние между центрами соседних 
свай при необходимости может быть умень

шено до 1,20 — для сосредоточенных зарядов 
или до O i +  1,2D2 — для кольцевых зарядов, 
но при условии устройства очередного каму
флетного уширения до схватывания бетона в 
ранее заполненном соседнем уширении.

4.5. Ориентировочная величина сосредото
ченного заряда ВВ принимается по данным 
табл. 3 и уточняется после первых производст
венных взрывов по объему бетона, вошедшего 
в камуфлетное уширение.

Т а б л и ц а  3
Зависимость диаметра камуфлетного уширения D 

от веса сосредоточенного заряда ВВ

Вес заряда ВВ 
в / г , , . 5 6 7 8 9 10 11 12

Диаметр каму
флетного 
уширения в м 1,2 1.3 1.4 1.5 1,6 1.7 1.8 1.9

4.6. Ориентировочная величина кольцевого 
заряда ВВ принимается по данным табл. 4, 
при этом зазор между внутренним диаметром 
D и сваи или оболочки и внешним диаметром 
кольцевого заряда (Dl+d) должен быть не 
более 5 см, а диаметр кольцевой камуфлетной 
полости D2 должен быть не менее 0,9Di, где 
D 1 — средний диаметр кольцевого заряда.

Т а б л и ц а  4
Зависимость диаметра кольцевой камуфлетной полости 
D2 от диаметра внутренней полости кольцевого заряда 

и плотности укладки ВВ

Диаметр кольце
вой камуфлетной 

полости Dt 
в м

Плотность укладки ВВ в г!см '

0.8 0,9 >

Диаметр d  поперечного сечения внутренней 
полости кольцевого заряда в мм

0 ,5 36 33 30
0 ,6 42 39 36
0,7 48 44 42
0 ,8 51 48 45
0 ,9 58 55 52
1 63 60 57
1,1 68 64 60
1.2 75 70 65
1,3 80 75 70
1,4 85 80 75
1.5 90 85 80

П р и м е ч а н и я :  1. Диаметр камуфлетного уши
рения D исчисляется как сумма среднего диаметра 
кольцевого заряда Di и днамегра камуфлетной по
лости Д2.

3*
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2. Отклонение внутреннего диаметра тонкостенной 
стальной трубы или резинового шланга для изготовле
ния кольцевого заряда ВВ от указаных в таблице ве
личин должно быть не более ±  2 мм.

4.7. Заряд из неводостойких ВВ должен 
иметь водонепроницаемую оболочку. Конст
рукция заряда должна быть такой, чтобы 
удельный вес его был не менее 1,5 для обеспе
чения погружения его в воду.

Каждый из зарядов должен иметь по че
тыре электродетонатора, присоединенных па
раллельно к основной и дублирующей двух
проводной электросетям. Провода основной и 
дублирующей сетей должны иметь гидроизо
ляцию. Для предохранения от повреждения 
при укладке бетонной смеси провода электро
сети пропускаются сквозь тонкие стальные 
трубки или резиновые шланги, нижние концы 
которых надежно заводятся в оболочку за
ряда.

Все электродетонаторы перед установкой в 
заряд должны быть проверены по сопротивле
нию и подобраны так, чтобы разница в сопро
тивлении не превышала 0,3 см для детонато
ров с Константиновым мостиком и 0,5 см для 
электродетонаторов с нихромовым мостиком. 
Провода элекродетонаторов после проверки 
их сопротивления должны быть замкнуты на
коротко до момента присоединения их к ос
новной и дублирующей сетям.

4.8. После установки заряда на место 
должны быть проверены целостность и общее 
сопротивление всей электровзрывной цепи, 
при этом разница в расчетном и измеренном 
сопротивлениях не должна быть более 10%.

Заряд ВВ, опущенный в оболочку, должен 
быть засыпан слоем песка толщиной 10— 
15 см.

4.9. Полости свайных оболочек перед 
взрывом заполняются бетонной смесью с та
ким расчетом, чтобы после взрыва заряда ВВ 
и выхода бетона в камуфлетпую камеру в по
лости свайной оболочки оставался слой бето
на высотой не менее 2 м.

Минимальный объем бетона V. который 
должен быть уложен в полость свайной обо
лочки перед камуфлетированием, исчисляется 
по формулам:

а) при сосредоточенном заряде ВВ

V =  0,6 D3 +  2Du ; (3)

б) при кольцевом заряде ВВ

1/> 2 ,5 D ? ( D * - D ? )  +  2D?, (4)

где V — объем бетона в ж3;
D — диаметр камуфлетного уширения 

в м;
— диаметр внутренней полости оболоч

ки в м;
D 1 — средний диаметр кольцевого заряда 

в м.
Бетон, укладываемый в нижнюю часть 

сваи или оболочки, предназначенных к каму- 
флетированию, должен отвечать требованиям 
пунктов 3.26—3.28 раздела 3 настоящей гла
вы.

4.10. Укладка литой бетонной смеси с 
осадкой конуса 20—25 см должна произво
диться методом вертикально перемещающей
ся трубы (ВПТ) с соблюдением указаний 
пунктов настоящей главы и мер, обеспечиваю
щих электровзрывную сеть от повреждений.

Весь процесс камуфлетирования сваи от 
укладки заряда до производства взрыва дол
жен быть непрерывным.

После камуфлетирования полости свайных 
оболочек заполняются бетонной смесью с 
осадкой конуса 5— 10 см.

4.11. Диаметр образовавшегося комуфлет- 
ного уширения должен проверяться по фор
мулам:

а) при сосредоточенном заряде ВВ

D =  1,3 у '7Г ; (5)

б) при кольцевом заряде ВВ

D = Dl + y i ^ L > (6)

где V\ — объем бетона, вышедшего из поло
сти свайной оболочки в камуфлетное 
уширение в ж3, определяемый исхо
дя из разности отметок верхней по
верхности уложенного бетона в обо
лочку до и после взрыва.

4.12. В процессе устройства камуфлетного 
уширения каждой сваи надлежит контроли
ровать:

а) отметку уложенного в оболочку заря
да ВВ;

б) объем уложенного в оболочку бетона 
до взрыва;

в) отметку бетона в оболочку до взрыва-,
г) то же, после взрыва.
Результаты контроля записываются в жур

нал камуфлетирования свай и оболочек (при
ложение 14) и сводную ведомость (приложе
ние 15).
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5. БУРЕНИЕ ГРУНТОВ В ОСНОВАНИИ 
ОБОЛОЧЕК

5.1. Правила и требования настоящего 
раздела распространяются на работы по буре
нию скальных и плотных грунтов основания 
оболочек, а также на работы по разбурива
нию (разрушению) препятствий (валуны, 
скальные прослойки и т. п.), встречающихся 
при погружении оболочек.

5.2. До начала бурения скальной породы 
надлежит:

а) удалить до поверхности скалы грунт из 
внутренней полости оболочки;

б) определить щупом профиль поверхно
сти скалы под ножом оболочки;

в) произвести тампонаж глиной или бетон
ной смесью мест, в которых нож не соприка
сается с грунтом.

П р и м е ч а н и е .  При встрече оболочками препят
ствий местоположение и размеры последних следует ус
танавливать с помощью гидрощупа. Давление воды в 
гидрощупе должно быть не менее 10 ати при расходе 
ее не менее 30 м*/ч.

5.3. В начале работ по забуриванию в 
грунт основания следует провести опытное бу
рение в двух-трех погружаемых в грунт обо
лочках с целью уточнения технологии и усло
вий бурения.

5.4. Бурение скважин в основании верти
кальных оболочек, а также разрушение встре
чаемых при их погружении препятствий сле
дует производить станками ударно-канатного
бурения.

Применение кранов и приводных лебедок 
для подъема и сбрасывания долота взамен 
ударно-канатных станков не допускается. Д о
пускается применение станков вращательного 
бурения.

5.5. Долота для бурения скважин надле
жит применять стальные трехперые.

При бурении скважин в основании наклон
ных оболочек долота должны быть оборудо
ваны специальными устройствами (направля
ющими роликами и др.), предохраняющими 
оболочки от разрушения.

Высоту подъема долота над забоем вер
тикальной скважины «надлежит принимать: 
для пород прочностью до 400 кг/см2—0,5— 
0,6 jw, для более прочных пород 0,6—1 м.

При бурении наклонных скважин высота 
подъема долота принимается до 1 м вне за 
висимости от прочности породы.

При бурении вертикальных скважин число 
ударов долота в минуту должно быть 40—50,

а при бурении наклонных скважин — в зави
симости от конструкции станка и по возмож
ности минимальным.

5.6. Установку буровых станков над обо
лочками, размещение вспомогательного обо
рудования и обслуживающего персонала над
лежит производить на подмостях, устраивае
мых на направляющих каркасах.

Конструкции подмостей и настил рабочей 
площадки должны быть рассчитаны на вес на
ходящегося на нем оборудования и на усилия, 
возникающие в подмостях при бурении сква
жин в основании оболочек.

Не допускается работа буровых станков 
при опирании их на подмости через ходовые 
колеса без подклинки на брусчатых клетках. 
С целью предотвращения опрокидывания под
клиненные на клетках станки должны быть 
расчалены тросами с натяжными муфтами за 
элементы подмостей или готовых оболочек.

При бурении скважин в наклонных обо
лочках станок надлежит устанавливать так. 
чтобы инструментальный трос, пропущенный 
через отводной блок мачтк станка, был па
раллелен продольной оси оболочки.

5.7. При неровностях поверхности грунта 
под ножом оболочки свыше 20 см и возмож
ности затекания .несвязного грунта в оболоч
ку, а также при необходимости разбуривания 
встретившихся при погружении оболочек пре
пятствий следует применять тампонаж из бе
тонной смеси, укладываемой в оболочку под
водным способом в соответствии с проектом 
производства работ.

Толщина тампонажного слоя бетона долж
на быть не менее 1 мч прочность бетона — не 
менее 100 кг/см2.

Тампонаж внутри оболочек следует произ
водить до установки на подмости бурового 
оборудования.

При отсутствии специальных мер по уско
рению твердения бетона к буровым работам 
следует приступать на третий день после ук
ладки тампонажного слоя.

5.8. При неровностях поверхности грунта 
под ножом оболочки в пределах 10—20 см 
надлежит применять тампонаж из комковой 
коллоидной глины, забрасываемой на забой 
слоем 0,3—0,5 м. Поверх слоя глины забрасы
вается слой камня 0,2—0,3 м крупностью 10— 
20 см.

Перед бурением на забой должна быть за
брошена комковая коллоидная глина слоем 
0,2—0,3 м9 причем в течение первого часа бу
рения следует забрасывать дополнительно
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глину из расчета 0,5—•! мг на 1 м2 площади 
забоя.

5.9. При бурении скважин глубиной свыше 
I м в прочных породах и свыше 2 м в слабых 
породах следует применять глинистый рас
твор.

Глинистый раствор, вне зависимости от 
глубины скважин, не (применяется при бурении 
мергелей, доломитов, гипса, мела, а также по
род, имеющих глинистые прослойки.

5.10. Очистка от шлама скважин, разбури
ваемых под глинистом раствором, произво
дится через каждые 0,3—0,5 м по глубине 
скважины.

Удаление шлама из скважины должно про
изводиться желонкой. Удаление из скважины 
шлама эрлифтом до окончания бурения ее под 
глинистым раствором не допускается.

После каждой периодической очистки сква
жины от шлама должно быть заброшено до
полнительное количество глины из расчета
0.2—0,3 мъ на 1 м2 поверхности забоя.

Очистка скважин, разбуриваемых без при
менения глинистого раствора, должна произ
водиться эрлифтами через каждые 0,2—0,3 м 
по глубине скважины. При удалении шлама 
из скважин эрлифтом в оболочку следует до
ливать воду до уровня грунтовых вод, а при 
производстве работ на акватории— до уров
ня воды в акватории.

5.11. Контроль правильности формы раз
буриваемой скважины надлежит осуществлять 
специальным мерником после каждой ее очи
стки от шлама.

Разница в глубине опускания в скважину 
долота и мерника свыше 0,1 м указывает на 
наличие на забое местных углублений.

Местные углубления на забое надлежит 
удалять повторным разбуриванием. Перед 
разбуриванием на забой после очистки его от 
шлама забрасывается камень крупностью 
10—20 см до отметки на 0,2—0,3 м выше верх
ней границы местного углубления.

5.12. Не допускается оставлять долото на 
забое при остановке станка. При кратковре
менных перерывах в бурении (до 15 мин) до
лото надлежит приподнять над забоем на 3— 
5 м и оставлять его в подвешенном состоянии.

При более длительных перерывах, связан
ных с очисткой скважины или ремонтом, до
лото должно быть поднято и установлено на 
подмости.

5.13. Каждая пробуренная до проектной 
отметки скважина должна быть очищена эр

лифтом от шлама, проверена мерником и сда
на по акту.

В акте должны быть указаны время нача
ла и окончания бурения скважины, тип станка 
к вес долота.

К акту прилагается схема контрольной 
скважины с показанием проходимых пород и 
их отметок, а также пород в основании на глу
бину от 1 до 3 м ниже проектной отметки за
боя.

5.14. После приемки скважина должна 
быть заполнена бетоном в соответствии с ука
заниями проекта.

В противном случае бурение рядом распо
ложенных скважин допускается только с про
пуском через одну непробуренную.

5.15. В процессе бурения в основании обо
лочек надлежит вести следующую докумен
тацию:

а) журнал бурения скважин в основании 
оболочек (приложение 16);

б) сводная ведомость пробуренных сква
жин (приложение 17).

6. УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ 
РОСТВЕРКОВ

6.1. Правила и требования настоящего 
раздела распространяются на устройство 
сборных и монолитных низких и высоких 
свайных ростверков.

6.2. Свайные ростверки надлежит возво
дить только после приемки погруженных свай, 
оболочек и набивных свай.

Отметка положения ростверка, его конст
рукция, размеры и применяемые материалы 
должны соответствовать требованиям проек
та. Применяемые материалы и сборные конст
рукции должны соответствовать также требо
ваниям СНиП 1-Б.З-62 и действующих ГОСТ.

6.3. При устройстве ростверков на аквато
рии конструкция их ограждения и способ его 
устройства определяются проектом производ
ства работ с учетом требований и правил гла
вы СНиП Ш-Д.2-62 и требований настоящего 
раздела.

6.4. Размеры ограждения ростверка гид
ротехнического сооружения в плане опреде
ляются очертанием фундамента сооружения с 
запасом не менее 0,5 м на каждую сторону; 
высота ограждения определяется глубиной во
ды при рабочем горизонте плюс 0,7 м для воз
вышения его над водой. В необходимых слу
чаях должна быть учтена высота волны.
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6.5. Ограждения в виде бездонных ящиков 
.надлежит устанавливать на заранее сплани
рованное дно.

В случаях, когда дно сложено скальными 
породами или грунтами, не поддающимися 
планировке землечерпательными снаряда
ми, планировку следует производить устрой
ством подушки из гравия или щебня в зави
симости от скорости течения воды.

В конструкции съемных или извлекаемых 
многократно оборачиваемых ограждений 
должна быть предусмотрена надежная защи
та или изоляция их от сцепления с бетоном 
тампонажного слоя.

6.6. До бетонироания ростверка надлежит: 
а) очистить от шлама и промыть поверх

ность тампонажного слоя и верха свай;
б) изолировать от соприкосновения с бе

тоном ростверка поверхность ограждения, ес
ли оно будет извлечено после окончания ра
бот.

6.7. При бетонировании ростверка на сухо
доле должна производиться непрерывная от
качка из котлована грунтовых вод до того мо
мента, когда бетон приобретает прочность, 
обеспечивающую восприятие конструкцией 
гидростатического давления, но не менее 
25 кг/см2.

Ключи, обнаруженные на дне котлована, 
должны быть заглушены или каптированы с 
отводом воды за пределы ростверка.

6.8. Бетонирование ростверков, располо
женных на акватории, надлежит производить 
после укладки в ограждении ростверка там
понажного слоя.

6.9. Тампонажный слой следует уклады
вать из бетона по методу ВПТ в соответствии 
с указаниями главы СНиП Ш-Б.1-62.

Допускается применение грунтовых тампо
нов из мятой глины с песком при небольших 
глубинах воды, малом напоре и скоростях те
чения, исключающих размыв дна у огражде
ния.

Марка бетона и толщина тампонажного 
слоя, а также толщина грунтового тампона ус
танавливаются проектом.

Тампонажный слой надлежит укладывать:
а) при низких свайных ростверках — не

посредственно на грунт;
б) при высоких свайных ростверках — на 

песчаную отсыпку, засыпаемую в ограждение 
до отметки низа тампонажного слоя, или на 
деревянное днище, устроенное заранее в не
обходимом уровне в каркасе для погружения 
свай или оболочек.

Отверстия в днище для погружения свай 
или оболочек в этом случае должны соответ
ствовать их диаметру с припуском по 2 см на 
каждую сторону.

Тампонажный слой бетона должен укла
дываться одновременно по всей площади 
свайного ростверка без перерывов и с воз
можно максимальной интенсивностью.

6.10. Откачка воды из ограждения и бето
нирование свайного ростверка производятся 
после приобретения бетоном тампонажного 
слоя прочности, указанной в проекте, но не 
менее 25 кг/см2. Прочность уложенного бетона 
устанавливается построечной лабораторией.

В процессе откачки воды из ограждения 
надлежит производить своевременную и обя
зательную установку распорных креплений, 
предусмотренных проектом.

6.11. Головы деревянных свай должны 
быть срезаны не менее чем на 50 см ниже на- 
инизшего горизонта воды.

6.12. Укладка бетонной смеси в свайный 
ростверк производится горизонтальными 
слоями по всей площади ростверка в плане с 
соблюдением указаний и требований главы 
СНиП II 1-Д.2-62.

При значительной площади ростверка, а 
также при малой производительности бетон
ного завода, не обеспечивающей укладку мо
нолитного бетона горизонтальными слоями по 
всей площади, следует укладку бетонной сме
си вести наклонными слоями или разрезать 
ростверк на блоки бетонирования.

Разрезка ростверка на блоки должна быть 
выполнена в соответствии с указаниями гла
вы СНиП 1П-Д.2-62 и согласована с проект
ной организацией.

6.13. Качество бетонной смеси и ее состав 
должны обеспечивать получение прочного и 
плотного бетона заданной проектом марки с 
учетом возможной агрессивности воды.

Отбор контрольных бетонных кубиков 
производится в соответствии с указанием гла
вы СНиП II 1-Д.2-62.

6.14. Устройство железобетонных роствер
ков из сборных элементов, а также контроль 
качества бетона надлежит производить в со
ответствии с требованиями проекта и допол
нительными указаниями настоящего раздела.

В период монтажа и омоноличивания бло
ков затопление ростверков водой не допу
скается впредь до приобретения бетоном омо
ноличивания прочности, соответствующей гид
ростатическому напору и во всяком случае не 
менее 25 кг/см2.
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6.15. В процессе бетонирования ростверка 
распорные крепления ограждения надлежит 
переставлять или убирать в соответствии с 
указаниями проекта производства работ.

Разборка ограждения ростверка должна 
производиться после возведения кладки со
оружения над ростверком до отметки верха 
ограждения.

6.16. Заполнение бетоном полых свай и 
оболочек должно производиться в соответст
вии с требованиями по заполнению бетоном 
опускных колодцев, приведенных в главе 
СНиП Ш-Б.7-62.

7. ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка работ по устройству свайных 
фундаментов и опор, фундаментов и опор из 
оболочек или шпунтовых ограждений должна 
производиться на основании:

а) проектов свайных фундаментов и опор, 
фундаментов и опор из оболочек или шпунто
вых ограждений;

б) рабочих чертежей свай, оболочек и 
шпунта;

в) актов приемки материалов;
г) актов освидетельствования свай, оболо

чек и шпунта до их погружения в грунт;
д) актов лабораторных испытаний кон

трольных бетонных кубиков;
е) журналов изготовления и хранения 

свай, оболочек и шпунта;
ж) актов геодезической разбивки свайных 

фундаментов и опор, фундаментов и опор из 
оболочек и шпунтовых ограждений;

з) исполнительных планов расположения 
свай и сооружений;

и) журналов бурения скважин для свай и 
погружения обсадных труб, свай и оболочек, 
а также бетонирования набивных свай.

7.2. При приемке работ производятся:
а) проверка соответствия выполненных в 

натуре работ требованиям проекта и требова
ниям настоящей главы;

б) просмотр журналов погружения и из
готовления набивных свай и сводных ведомо
стей погруженных свай, оболочек и шпунта;

в) контрольные испытания свай динамиче
ской, а в отдельных случаях статической на
грузкой.

Приемка оформляется актом, в котором 
должны быть отмечены все дефекты, выявлен
ные в процессе приемки, и указан срок их 
устранения и оценка качества работы.

7.3. Статические испытаний свай и оболо
чек должны производиться при наличии обо
снованных сомнений в несущей способности 
свай и по специальным требованиям проекта.

Количество свай, подвергаемых контроль
ным испытаниям, устанавливается приемоч
ной комиссией, но должно составлять:

а) в сооружениях с забивными сваями и 
сваями-оболочками при их испытании дина
мической .нагрузкой не менее 5 шт., а при ис
пытании статической нагрузкой не менее 
2 шт.;

б) в основаниях с набивными сваями при 
их испытании статической нагрузкой должно 
составлять 2% от их общего числа в фунда
менте и во всяком случае не менее 2 шт.

Контрольные испытания свай производят
ся в соответствии с действующим ГОСТ.

7.4. Отклонения от проектного положения 
в плане свай и оболочек не должны превы
шать приведенных в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Допускаемые отклонения свай и оболочек

Тип свай и оболочек и их расположение

Допускаемые откло
нения в плане для свай 

и оболочек длиной 
L  в м

дсМО свыше 10

1. Сваи и оболочки диаметром О 
до 60 см:

а) для однорядного располо
жения свай и оболочек . . 0,20 О 0,20 0

б) для кустов и лент с рас
положением свай и оболочек 
в 2 и 3 ряда .................... 0,30 О 0,30 0

в) для кустов и лент с рас
положением свай более чем 
в 3 ряда и для свайных 
полей .................................... 0,40 О 0,40 0

2. Оболочки диаметром О 
60 < 0 < 2 0 0  с м ............................

Но не более 40 см 

0,4 О

3. Оболочки О более 200 см . .

но не более 
40 см 1 50 см 
Не более 60 см

П р и м е ч а н и я :  1. При отклонении свай от 
проектного положения расстояние в свету от сваи 
до края ростверка должно быть >  0,150, но не 
меньше 5 см. При отклонении от проектного по
ложения оболочек расстояние в свету от оболочки 
до края ростверка должно быть не менее толщины 
стенки оболочки, но не меньше 10 см.

2. Для свай-оболочек длиной более 20 м допуски 
указываются в проекте.

3. D — диаметр ствола-оболочки или максималь
ный размер поперечного сечения сваи.
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Тангенс угла отклонения продольной оси 
сваи или оболочки от проектного положения 
не должен превышать Vioo-

Число свай или оболочек, имеющих откло
нение от проектного положения, не должно 
превышать 25% общего их числа в основа
нии.

7.5. Для свай, погружаемых в вечномерз
лых грунтах, отклонения не должны превы
шать:

а) в плане в уровне головы сваи:
поперек оси свайного р яд а ...............  5 см
вдоль оси свайного р я д а ...................  10 ж
в кустах с в а й ......................................  15 ж

б) в отметке головы сваи:
при монолитном ростверке................±5  ж

ж сборном ростверке....................... ±3  ж

7.6. При погружении свай и оболочек че
рез каркасы смещение осей установленного и 
закрепленного каркаса от проектного поло
жения в уровне верха каркаса должно быть 
не более 0,025Я, где Н — глубина воды в ме
сте установки каркаса. На суходолах карка
сы должны быть установлены с допуском 
±  25 мм.

Наклон оси установленного каркаса, выра
женный через тангенс угла наклона, не дол
жен превышать 0,01 расстояния между цен
трами ячеек каркаса.

7.7. Отклонения шпунтового ряда от про
ектного положения в плане не должны пре
вышать указанных в табл. 6.

7.8. Отклонения отметок верха деревянных 
свай и шпунта гидротехнических сооружений 
от проектных отметок не должны превышать 
указанных в табл. 7.

7.9. Приемка изготовленных набивных 
свай должна производиться до устройства 
ростверка с участием технадзора заказчика.

Отклонения изготовленных набивных ча- 
стотрамбованных свай и свай Страуса от 
проектного положения не должны превышать:

а) в плане — 0.5 диаметра сваи;
б) по глубине погружения — 0,3 м и при 

условии расположения подошвы сваи в пла
сте грунта, предусмотренных проектом.

Отклонения от проектных размеров при 
изготовлении буронабивных свай не должны
превышать:

в наклоне св ай .......................................... ±2°
в расположении осей с в а й ...................  ±25 см
в диаметре ствола и уширения сваи . . _ 2 0  »

Расстояние в свету между уширениями 
смежных свай во всех случаях должно быть 
не менее 1 м.

Т а б л и ц а  б
Допускаемые отклонения при погружении шпунта

№
п/п Виды шпунта Допуск

1 Деревянные шпунтовые ряды
плотин и ш л ю з о в ............... 1,3 толщины

шпунта
2 Деревянные шпунтовые ряды )

набережных, однорядных пе- I
ремычек с подкосами и двух- 1
рядных перем ы чек............... 'Толщина шпунта

3 Деревянный шпунт прочих со-
оружений от отметки верха
(срезки) ш п у н та ................... ;

4 Деревянный шпунтовый ряд
перемычек (без подкоса) . . 300 мм

5 Железобетонный шпунт на от- \
метке поверхности грунта 100 ж !

6 Стальной шпунт при погруже- jнии плакучим копоом: 1а) на отметке верха шпун- 1
т а .................................. Не более 300 мм \

б) на отметке поверхно- !
сти грунта ................... 150 мм

7 Стальной шпунт при погруже-
нии с суши:

а) на отметке верха шпун-
т а ........................................................ 150 ж

б) на отметке поверхности
грунта ........................... 100 »

П р и м е ч а н и е .  Проверка отклонений при ос
видетельствовании погруженного шпунта произво
дится до его срезки и выправления.

Т а б л и ц а  7
Допускаемые отклонения отметок верха свай 

и шпунта гидротехнических сооружений

№ п/п Виды свай и конструкций 
гидротехнических сооружений Допуск

1 Сваи под элементами гид-
ротехнических сооруже-

10 ммний ..................................
2 Шпунты флютбетов, ос-

нований, устоев, плотин, 
и шлюзов ....................... 5 мм на 10 м 

длины по гребню.

3 Шпунты набережных и дру-

1 мм по ширине 
гребня

гих сооружений, опилива
емые под водой . . . . 30 мм

4 Шпунты перемычек . . . . 10 »

7.10. Приемка работ по устройству рост
верка должна производиться в соответствии 
с указаниями главы СНиП Ш-Д.2-62.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  /

(Титульный лист)

ЖУРНАЛ №------------------------- ЗАБИВКИ СВАЙ

Наименование строительной организации _______________________________

Объект ------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Л"о свай......... ...............................— _________________________________________

Система коп ра-------------------------------- -
Тип молота -------------------------------------
Вес ударной части молота ----------------
Энергия удара молота (по паспорту) - 
Давление пара (воздуха) по паспорту 
Характеристика наголовника -----------

СВАЯ № по плану

Продолжение
Дата забивки .----------------------—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jfc сваи по журналу изготовления ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Длина сваи — ---------------------- —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поперечное сечение сваи — —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отметка поверхности грунта у сваи --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
Отметка острия сваи --------------- —----------------------------------------------------------------------------------------— (проектная)
__________________________________________________________ ——-------- — --------------------------------- (фактическая)
Проектный отказ ■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------см
Давление пара (воздуха) по манометру----- ------------------------------------------------------------------------------------- -— атм

Л  залога
Высота подъема ударной 

части молота в см
Число ударов 

в залоге
Продолжитель

ность работы 
молота в мин

Глубина погруже
ния сваи в см Отказ в см Примечание

И т о г о

Подписи:
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 

(Титульный лист)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № -------  ЗАБИТЫХ СВАИ

Наименование строительной организации --------------------------------------------------
О б ъ е к т ------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п

№ свай

Дл
ин

а 
св

аи
 

в 
м

Попереч
ное сече
ние сваи 

в см

Д
ат

а 
за

би
вк

и Глубина забивки в м

Тип
колота

Энергия 
удара 
в кем

Отказ в см

Примеча
ниепо

плану
по журна
лу ИЗГОТОВ- 

ния
по про

екту
фактиче

ская
при за
бивке

при до- 
бивке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подписи:

ПР ИЛ О ЖЕ Н И Е  3

А К Т

ДИНАМИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОБНОЙ СВАИ

Дата составления акта ---------------------------------------------------------------------- 19-------- г.
Наименование и местонахождение строительства--------------------------------------------------

Наименование строительной организации -----------------------------------------------------------

I. Условия погружения пробной сваи

Деревянная, железобетонная (ненужное зачеркнуть)
свая № ------------ , изготовленная -------- 19— г. сечением (диаметром)-------------  см, длиной-------- лс, весом

19— г.кг, была погружена
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Продолжение

Забивка произведена вблизи геологической скважины (шурфа) № ------------------ пункте с координатами ----------

При забивке был применен молот типа--------------------------- весом ударной части ------------------  т, высотой па
дения (ходом поршня)------------- см, частотой ударов (для молота двойного действия)------------- мин при давлении
пара - (воздуха) в цилиндре--------------------------------------------------------------------------------------------- атм.

Свая была забита с наголовником ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(описание наголовника, пробки и прокладки)

с баш м аком ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------или без башмака.
Свая погружена с применением, без применения подмыва (ненужное зачеркнуть)-----------------------------------------

(описание условий и глубины подмыва)
Свая погружена на ------------------м от дна котлована до отметки ---------------------------------------- -------------
Конечный отказ сваи и упругие перемещения грунта и сваи (замеряются по диаграмме отказа).

Отказ сваи и упругие перемещения грунта и сваи при забивке {см)

•N* ударов

1
2
3
4
5

Отказ Упругие перемещения грунта и сваи

II. Условия и результаты добивки
Контрольная добивка произведена ---------------------------------------------------------------------------------------- -19---------г., т. е.

через ----------------------------------------------------------------------------------- часов после забивки.
Добивка производилась молотом типа -------------------- -  весом--------т ,

с высотой п аден ия--------------------------------------------------------см с наголовником --------------------------------------------------------
(описание наголовника, пробки и прокладки)

Отказ и упругие перемещения грунта и сваи от трех ударов при контрольной добивке (замеряется по
диаграмме отказа).

Отказ и упругие перемещения грунта и сваи при контрольной добивке (см)

№ ударов Отказ Упругие перемещения грунта и сваи

1

2

3

Среднее

Во Бремя забивки и добивки сваи имели место следующие явл ен и я:-------------------------------------------------—-------------
(описание явлений, наблюдавшихся при испытании)

П р и л о ж е н и я .
1. Ж урнал забивки свай.
2. Диаграммы отказов и упругих перемещений грунта и сваи, записанные при забивке и добивке.

Подписи:
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Форма диаграммы отказов
Продолжение

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
Цифры в кружках 2—5 обозначают номера ударов молота 

е — остаточная часть отказа; с — упругая часть отказа

Строительство---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Куст № _______ ______________________________________ _____—  Свая № ---------------------------------------------------
Длина сваи—------------------------------------------------------------------------ л* и глубина забивки ---------------------------- м
Поперечное сечение— ----------------------------------см2, тип и вес молота----------------------------------------------------------- т
Высота падения —-------------------------------------------------------- см. Грунтовые условия --------------------------------------

Диаграмма снята

Подписи:

П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

(Титульный лист)

ЖУРНАЛ № ---------------- ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА

Наименование строительной организации -------------------------------------------------------

Объект .-------------------------------------------------------------—— ——----■-----------------------
№ шпунтин ---------------------------------------- ----- ----------------------------------------------------
Система копра (или крана) ------- -----------------------------------------------------— --------
Тип молота (или ви броп огруж ателя)----------------------------------- ------------------------

Вес ударной части молота --------------- —---------------------------------- ------------------------
Тип наголовника --------------------------- ---------------------------------------------------- ---------
Тип и марка шпунта............................... ................................................. . ... -------------------
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Продолжение

Дате забивки М шпунтины 
по плану

Длина' шпун- 
тины в м

Отметка вер
ха шпунтины

Величина 
срезки (или 
нарашивания

Глубина погружения шпунтины 
в м Примечание

шпунтины) 
в м проектная фактическая

Подписи:

ЖУРНАЛ J*--------------

ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА И ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ
I. Наименование строительной ор1анизации-----------------------------------------------------

2. Объект -----------------------------------------------------
3. Тип котла, поверхность нагрева, давление пара

П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

(Титульный лист)

4. Тип паровой иглы, диаметр наконечника --------------------------
5. Тип оборудования для погружения свай, грузоподъемность
6. Тип свай -------------------------------------------------------- .--------

№
п/п

Да
та

О
тм

ет
ка

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 г
ру

нт
а 

пл
ощ

ад
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дошвы зоны 
оттаивания
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й 
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р 

зо
ны

 о
т
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ив

ан
ия

1 П
ро
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ок
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по
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св
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Погружение сваи
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•пX
СВ

Овв
СГ5

! “ О vс ио * 
§ §  
О оС и чи

сл
о 
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ри


ме
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ы
х 
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л

да
вл
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ие

 п
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а 
» а

 р
ас
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е

де
ли

те
ль

но
й 

гр
еб

ен
ке

вр
ем

я 
вы

де
рж

ив
ан

ия
 и

гл
на

 о
дн

ом
 у

ро
вн

е

время оттаи
вания

отметка го
ловы сваи

пр
им

еч
ан

ие
*

на
ча

ло

1 1 * ко
не

ц

по
 п

ро
ек

ту

фа
кт

ич
ес

ка
я

по
 п

ро
ек

ту
i 1 фа

кт
ич

ес
ка

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 1 6 17

Подг1иси:

* В графе 17 фиксируются случаи, когда сваи не погружаются до проектной отметки, и сведения о дополни
тельном оттаивании грунта вокруг установленной сваи.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  *

(Титульный лист)

ЖУРНАЛ №------------

БУРЕНИЯ СКВАЖИН И ПОГРУЖЕНИЯ В НИХ СВАИ

1. Наименование строительной организации

2. О б ъ е к т ------------------------------------------------------------------------------------

3. Тип бурового с т а н к а --------------------------------------------------------------

4. Тип и размеры долота ----------------------------------------------- ----------------

5. Диаметр скважины по проекту -------------------------------------------------

6. Характеристика песчано-глинистого раствора для заливки скважины

7  T u n  i/ T iq u o  п  пс  n n r n v W P H i i a  г и я й  r n w m n т г к р м н п г т к

8. Тип свай

с
а
%

Дата

О
тм

ет
ка

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 
гр

ун
та

 п
ло

щ
ад

ки

>6 сван Бурение скважин

, П
ро

ме
ж

ут
ок

 в
ре

ме
ни

 
ме

ж
ду

 о
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нч
ан

ие
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j б
ур

ен
ия

 и
 з
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ив
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й 

! р
ас

тв
ор

а
1

Заливка рас
твора в сква

жину

Погружение свай

по
 п

ла
ну

по
 п

ас
по

рт
у 

за
- 

во
да

-и
зг

от
ов

ит
е-

 
ля

время бурения отметка забоя 
скважин

гл
уб

ин
а 

об
са

дк
и 

ск
ва

ж
ин

отметка голо
вы сваи

пр
им

еч
ан

ие
*

начало конец

по
 п

ро
ек


ту фа

кт
ич

е
ск

ая

об
ъе

м 
ра

с
тв

ор
а

те
мп

ер
а

ту
ра

по
 п

ро
ек


ту фа

кт
ич

е
ск

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Подг[иси:

* В графе 16 фиксируются случаи отклонения отметок голов свай от проектных и заносятся мероприятия 
пс возможному исправлению отклонений (срубка головы сваи с указанием, на сколько см,  или «вывешивание» 
сваи).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

(Титульный лист)

ЖУРНАЛ № ________ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ ОБОЛОЧЕК

'Наименование строительной организации ------------------------------------------—--------------

Объект ------------------------------------------------
S i оболочек по плану объекта (сооружения)
Тип вибропогружателя--------------------------

.Характеристика наголовника --------------------

Оболочка

Наружный диаметр ---------------------------------м

Толщина стенки------------------------------------ см

Д л и н а -------------------------------------------------м

Количество секций и их длина --------шт--------- м

Тип стыка секций-----------------------------------------

№ секций по журналу изготовления ----------------

Продолжение

№ ----------------

Глубина погружения в грунт -------------------- м

Отметка низа оболочки:

проектная--------------------------------------- —*

фактическая --------------------------------------■**

Высота грунтовой пробки в оболочке -------- м
Скорость погружения при последнем залоге

-----------------------------------------------------------м/мин

Даты* ьачало погружения -----------------------------

конец погружения--------------------------------

Д
ат

а,
 с

ме
на

соUОЧ<0А
Ж

1 П
ро

до
лж

ит
ел

ь
но

ст
ь 

за
ло

га
 

1 о
 м

ин

П
ог

ру
ж

ен
ие

 о
т 

за
ло

га
 в

 м

О
тд

ы
х 

по
сл

е 
оч

е
ре

дн
ою

 з
ал

ог
а 

в 
ч

Отметка 
низа обо

лочки

Данные о работе вибропогружателя Отметка верха грун
та в оболочке

Примеча
ниевозмущаю

щая сила 
в пг

напряже
ние тока 

в е
сила тока 

в а

амплитуда 
колебания 
обоючки 

в мм

до удале
ния

после уда
ления

Подписи:
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П Р И Л О ЖЕ Н И Е  9

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЖЕННЫХ ОБОЛОЧЕК

Наименование строительной организации --------------------------------------------

Объект ---------- —-------------------------------------------------------------------------------

Н  п/п
Дата по
гружения 
оболочек

№
 о

бо
ло

че
к 

об
ъе

кт
а 

по
 

пл
ан

у 
со

ор
у

ж
ен

ия

Н
ар

уж
ны

й 
ди

ам
ет

р 
об

о
ло

че
к 

в 
м

Д
ли

на
 о

бо
-

ло
1
ек

 в
 м

Глубина погружения в м

Тип вибро
погружа

теля

Данные о последнем залоге

Примеча
ниепо проек

ту
фактиче

ская

возмущаю
щая сила 
вибропог
ружателя 

в m

потреб
ляемая 
электро
мощность 

в кв

скорость 
погруже
ния обо

лочки 
в м/мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подписи:

П Р И Л О Ж Е Н И Е  9

(Титульный листу

ЖУРНАЛ № -----------------

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНЫХ ЧАСТОТРАМБОВАННЫХ СВАЙ

Наименование строительной организации --------------------------------------------------------------------

Наименование и местонахождение объекта строительства ------------- ---------------------------------

за период с с -------- »--------------------------196--------- г. по «-------»--------------------------196-------- г.

пт
Система копра ---------------

Вес ударной части молота
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Продолжение

Длина обсадной трубы ——-------- —---------------------- -------------------------------------------------------------------------------м
Диаметр обсадпой трубы:
наружный Da ------ —---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- ——— мм

внутренний D B ---------------------------
Толщина нижнего ободка трубы -  

Тип башмака (материал, вес) — 
Диаметр башмака (наружный) De 
Ьысота башмака ------------------

Подписи:

Свая № -------- ----------------
Д ата €------------ » .----------
Отметка горизонта отсчета

Продолжение
Марка б ето н а-------------------------------------------------------
Марка цемента --------------------------------------------------

Срок начала схватывания цемента <--------------------

Контрольный отказ ----------------------------------------- мм Осадка конуса
Проектная отметка острия башмака --------------------- № контрольных кубиков

Этапы JA п/п Наименование замеров Замеры

1 Отметка поверхности грунта
2 Время забивки трубы Начало--------ч- мин

Конец--------ч— мин
3 Высота падения молота при забивке на последнем

мртрр см
4 а) № залогов а) №------------

6) глубина погружения труб от каждого залога на
последнем метре забивки б) см

в) число ударов в залоге к - ударов
5 Отказ при последнем залоге мм

Забивка трубы 6 Расстояние от верха трубы до «горизонта отсчета»
после забивки ее до проектной отметки или проектно-
го «отказа» Л см

7 Фактическая отметка острия башмака после забивки
трубы

8 Результаты обследования забитой трубы (имеется ли
вода, грунт)

9 Длина арматурного каркаса, установленного в трубу
Первый этап бетони- 10 Время Еыхода бетонной смеси из барабана бетономе-

рования шалки --------ч------ мин
И Время начала загрузки первой порции бетона --------ц------ мин
12 Расстояние от верха трубы до верха бетона (1-я пор-

ция) до извлечения трубы £ = ------------------------ м
13 Объем загруженного в трубу бетона (1-я порция) м3
14 Время извлечения трубы на высоту м и ко- Начало к-— мин

личество ударов молота Конец ч мин
15 Расстояние от верха трубы до горизонта отсчета

(после извлечения трубы на высоту м) Г ----------м
16 Расстояние от верха трубы до верха бетона после из-

влечения трубы на высоту м Д = -------------- ---------- м
17 Время начала загрузки второй порции бетона ч
18 Расстояние от верха трубы до верха бетона 2-й пор-

ции Я =  -------------- ---------- м
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Продолжение

Этапы № п/п Наименование замеров Замеры

Второй этап бетони- 19 Объем загруженного в трубу бетона 2-й порции -----------------------------м3
рования 20 Расстояние от верха трубы до верха загруженного в

нее песка В ~ ---------------------------м
21 Объем загруженного в трубу песка -----------------------------м3
22 Конец извлечения трубы из грунта ч-------- мин
23 Общее количество ударов молота при извлечении

трубы — --------- удар.
24 Время полного извлечения трубы от низа башмака

до дневной поверхности ч мин
25 Расстояние от верха песка (бетона) до горизонта от-

счета (после полного извлечения трубы) И -  М
26 Объем бетона (песка, не поместившегося из трубы в

скважину) м3
27 Полный объем бетона, уложенного в скважину м3
28 Фактическая отметка головки сваи
29 Фактическая длина сваи ---------------------------- . м

30 Объем бетона в 1 пог. м сваи ------------------------ -— м
---------------------------М3

Подписи:

Схема замеров при изготовлении набивных частотрамбованных свай

Замео Д верха обсадной 
трибы после забивки 
ее о грунт  к

*ю

Щ

ч

Замеры В и В  после 
загрузки I  порции 
бетона [(песка)

К

Замеры Г  иД  после 
извлечения трубы но 
4-U.5 ми замеры Е й  В  
после загрузки Е  пор
ции бетонак( песка)

Замер И  после пол
ного извлечения 
трубы из грунт а

\
Ферма 

«опр*а
\ z fi^ -0 0 0  ---- v—

И - - Л

(Песок)

Низ 
З^трибы

бетон \  \ 

\ \ \
I ■ »  Острие i I  

^ башмака

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
А — расстояние or условного горизонта отсчета до верха обсадной трубы после ее 

Набивки;
В — расстояние от верха бетона до верха трубы;
В — расстояние от верха песка до верха трубы:
Г — расстояние от верха трубы до условного горизонта отсчета после извлечения 

ее на 4—4,5 м ;
Д  — рссстояние от верха бетона до верха трубы после извлечения ее на 4—4,5 л;
Е — расстояние от верха бетона до верха трубы после загрузки второй порции 

бетсна
И — расстояние от верха песка (бетона) до условного горизонта отсчета после 

полного извлечения трубы из горизонта
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  10

(Титульный лист)

СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНЫХ ЧАСТОТРАМБОВАННЫХ СВАЙ

За период с « --------» 19 — г. по t -------- »------------------------------------------
Наименование строительной организации ---------------------------------------------------------------

Наименование и местонахождение объекта строительства

Система копра --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высота копра __________________ _______________________________________________ __
Вес ударной части молота ------------------------------------------------------------------------------------------
Длина обсадной трубы ---------------------------------------------------------------------------------------------
Способ транспортирования бетона ------------------------------------------------------------------------------
Диаметр (наружный) обсадной трубы DH---------------------------------------------------------------------
Диаметр (внутренний) обсадной трубы DB -----------------------------------------------------------------------
Тип башмака (материал и вес) ---------------------------------------------------------------------------------
Диаметр башмака ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Высота башмака Не----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подписи:

Марка бетона——__ _____________

Марка цемента------------------ ----------- Срок начала схватывания цемента

м
тп
■ М

мм
ММ'

.ММГ
мм

Продолжение
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ф
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ф
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

Подписи:
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П Р И Л О Ж Е Н И Е U

Ж У Р Н А Л  № ------------------

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАБИВНЫХ СВАИ ИЗ ЛИТОГО БЕТОНА

Наименование строительной организации-------------

О бъект строительства --------------------------------------

1. Свая № -------------------

2. Д ата изготовления « » --------------------19 г.

3. Марка бетона ----------------------------------------
4. Срок начала схватывания цем ента---------- мин
3 . Осадка конуса

6. Наружный диаметр обсадных т р у б ------------  мм
7. Длина звеньев труб (по журналу бурения)

1\ = м
Iг — м
/з =  м

8. Отметка горизонта отсчета

в
Б

%

Положе
ние

а
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«а 3•с яо
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10
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12
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£

13

вв
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а
8 *  Б Я

14
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V — общий объем бетона, затраченного на приготовление сваи,--------- м3
v  —  объем головки сваи-------------------м3
V — v —  объем бетона, загруженного в скважину,------------------- мг
Vi —  объем скважины по наружному диаметру обсадной трубы (муфты)

V - v
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Коэффициент уплотнения
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Продолжение

Схема замеров
при изготовлении набивных свай из литого бетона

Отметка услобмого горизонта отсчета
Мастер -----------------------— ............... ...............(подпись)
Производитель работ __  (подпись)

Отметка условного горизонта отсчета —-------------------.
Мастер (подпись)
Производитель работ (подпись)

П р и м е ч а н и я :  1. Величины d, b, /, h замеряются. Величины Л, /2, h  берутся из журнала бурения, а при 
отвинчивании труб в целях контроля проверяются наблюдателем. Все остальные данные вычисляются сменным 
техником.

2. Замеры ниже условного горизонта отсчета обозначаются знаком плюс, замеры выше условного горизонта 
отсчета — знаком минус.

П Р И Л О Ж Е Н И Е п  

(Титульный лист}

ЖУРНАЛ №------------

ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАИ

Наименование строительной организации— ---------------------------------- -------------

Объект ----------------

№ свай по плану —  

Тип бурового станка 

Тип уширителя ------
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Продолж ение
С в а я № -------------------

Диаметр ствола сваи---------------------------------------------    м
Диаметр уширения -----------------------------------------------—----------------------м
Отметка поверхности грунта----------------------------------------------------------- -и
Отметка низа св аи ------------------------------------------------------------------------ м
Отметка верха каркаса----------      м
Длина каркаса ---------------- — — — --------------------------------------------- м
Наклон сваи------------------------— -------- ■--------------- — ------------------------------
Марка бетона — ---------------------------------- — -------------------------------------
Даты:

начала работ------------ ----------------------- ——-----------------------------------
окончания работ-----------------------------------------—---------------------------

Дата,
смена

Время работ Бурение ствола Разбуривание
уширения

Бетонирование сваи спосо
бом ВПТ

Х аракте
ристика 

разбурен
ных грун

тов

Примеча
ние

начало окончание
углубление 
ствола в  м

отметка забоя 
скважины

стадии работ 
(I.1I. II I. IV)

объем уложен
ного бетона 

в м*

минимальное 
заглубление 

низа бетонной 
трубы в бе

тон в м

Подписи:

П Р И Л О Ж Е Н И Е  /Р

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

Наименование строительной организации-----------------------------------------------------------

Объект

п/п Дата устрой
ства свай

М свай по 
плану объек
та (сооруж е

ния)

Отметка низа сваи Диаметр ствола в м Диаметр уш ирения 
в м

Примеча
ние

по проекту фактическая по проек
ту

фактиче
ский

по проек
ту

фактиче
ский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подписи:
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  14

( Титульный лист)

ЖУРНАЛ № -----------------

КАМУФЛЕТИРОВАНИЯ СВАЙ И ОБОЛОЧЕК

}!аименование строительной организации

Объект —  

j\s  оболочки

Продолжение

Свая-оболочка №

СВ
й>
2
о

со-Ьсо

1

В рем я
работ

>6
 о

бо
ло

чк
и 

по
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ну
 о
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 (

со
ор

у
ж
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и
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ип

 В
В

В
ес

 з
ар

яд
а 

В
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*

С редний ди ам етр  D 
кам уф летной  п яты  

в м

П
од

пи
сь

 о
тв
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ст

ве
н

- 
: 

но
го

 и
сп

ол
ни

те
ля

П ри м еч а
ние

н
ач

ал
о

ок
он

ча
ни

е

на
ру

ж
ны

й

вн
ут

ре
нн

ий

м
ат

ер
иа

л

вн
ут

ре
нн

ий
 

ди
ам

ет
р 

в 
м

вы
со

та
 в

 м

п ри  'с о с р е 
доточен

ном з а р я 
де  ВВ

° " 1,3/7 Г

при  к о л ь 
ц ев о м  за 

ряде  вз 
D~Dt+

+  1 / о-4 V,
у Dt

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

Di—диа
метр 

кольце
вого 
заряда

Подписи:
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  15

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

КАМУФЛЕТИРОВАНИЯ СВАИ И О БО ЛО ЧЕК

Наименование строительной организации ------------------------------------- —----------

Объект

J* п/п Дата каму- 
флетирования

№ оболочек 
по плану 

объекта (соо
ружения)

Отметка низа наконечника в м Средний диаметр ушнрения в м

Примечание
по проекту фактическая по проекту фактический

1 2 3 4 5 в 7 8

Подписи:

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

(Титульный лист)

Ж УРНАЛ № -------------------

БУРЕНИЯ СКВАЖ ИН В ОСНОВАНИИ О БО Л О ЧЕК

Наименование строительной организации------------------------------------ .----- -----------

Объект ----------------------------------------------
№ оболочки по плану объекта (сооружения)
Тип буревого станка --------------------------
Тип бурового снаряда (инструмента) -----
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Оболочка №

Наружный диаметр оболочки ... и

Внутренний гтц^мртр и

Диаметр скважин______________________________________ и

Глубина скважины

Даты:
начала бурения 
конца бурения—

Продолжение

Д ата ,
смена

Время бурения в ч Глубина Счважнны в м Х арачтери- 
сти  <а разбу

риваемых 
грунтов

Примечание
начало конец

продолжитель
ность ло бурения после буре

ния пробурено

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Подписи:

П Р И Л О Ж Е Н И Е  17

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН

Наименование строительной организации------——------------------------ -----------------

Объект

№  п /п
Д ата бурения 

скваж ины

№  оболочек 
по плану 

объ екта  (соо
руж ения)

Наружный 
диаметр 

оболочки 
в м

Внутрен
ний диа
метр обо

лочки 
в м

Д иам етр 
скваж ины  

в м

Глубина скваж ины  
в м

Тип б уро 
вого 

станка

Тип буро
вого ин

струмента

Приме
чание

по про
екту

ф актиче
ская

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подписи:
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Поправка к главе СНиП Ш-Б.6-62

Управление технического нормирования и стандар

тизации Госстроя СССР сообщает, что во 2-й и 3-й гра
фах на 4-й строке сверху таблицы 5 главы СНиП

Ш-Б.6-62 «Фундаменты и опоры из свай и оболочек. 
Шпунтовые ограждения. Правила производства и при
емки работ» следует исключить слова «но не более 
40 сж».

СНиП III-Б.6-62*

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293778/4293778769.htm

