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Лист Cmp. Наименование Примечание

4 Титульны й л и с т
U г,з Содержание
5-40 3-40 Общие указания

U 41 Область применения стальны х т р у б  для
прокладки кабелей и  проводов

12,43 12,13 Трубы стальны е . применяемые для
электропроводок

14,15 H IS Выбор т р и б  Зля прокладки проводов
и кабелей по расчетны м  аэоомилам

16 16 Выбоо тр и б  д ля  прокладки кабелей
с  однопроволочными алюминиевыми
жилами

! 17 17 Таблицы выбора т р и б  д ля  прокладки
проводов

48 IS Таблица выбора т р и б  для прокладки
одножильных теплосто йких проводов
марки РК ГМ

19 19 Таблицы  Выбора тр и б  для  прокладки
силовых небронированных кабелей

. го го Таблицы  выбора то и б  для прокладки
контрольны х небронированных кабелей

24 24

1]11

ванных кабелей

■ \

L L ,

Лист Стр. Наименование Примечание
22 22 З а щ и та  блока стальны х т р у б  электро

проводки при выходе из сриндамента в
гр и н т. Строительное задание.
Примеры

23 23 З а щ и та  стальны х тр и б  электоопро-
водки на переходе через тем п ера ти о -
ный и  десрормаиионный швы.
Строительное задание. Примеры

24 24 Ввод гибкий, гайка истановочная зазем*
ляюшая. втилка . заглишка трубная

25 25 11.11

26 26 Скобы, накладка и  хомутик
27 27 М еталлургический завод. Толсто листо -

Вой с та н  3000. Район загризки печи ti°3.
Тоидные пооВодки. План в осях 467-169

28 28 |J115s11

дои ста н  3000. Район загоизки печиМЗ.
Тоибные проводки. Разрезы 4-4и 2-2

29 29 М е та ллу огический завод. Лом е иная ___
печь №4. Помещение ипоавления!*!!

электрооборудования и трубны е про -
водки

5 . 4 0 7 - 2 2  в . 0

С о д е р ж а н и е
(н а ч а ло )

СтадиЖЛист ХЛистоб
Ноч.отд, Тюрин \  ( 1 3 3
!л.спеи. Богданов■fZ&»: Z -&1 УГПИ
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Лист С тр . Наименование Примечание
30 30 Металлцрдический завод' Доменная печь

Ы*3. блоки тр и б  о т  здания копотни-
ковоео подъемника до п о с та  „Б '!

31 31 Б лок т р и б  6 -5
32 32 Та и б о за го то ви те льн а я ведом ость .

Пример заполнения первого л и с та
33 33 То и б о за го то в и те ль н а я  ведом ость.

Прим ер заполнения последнего ли ста

5 . 4 П 7 - 2 2  в . 0

Содерж ание  
( окончание)

Стадия Лист VlucmobНач.отд Тюрин 1 2 1Oi.cneix. Богданов <й ё ZJ-it угпи
ТУЖПРОМ ЗАЕК ТРОПРОЕКТ

ХАРоКОБ
Н-контр. Богданов , ГГ0гЧо>
Ек«£2хп Моне

5:

S3

/. И сходны е данные
/. 1. Серия 5.4(77*22 выполнена на основании следу -  

ющих м атериалов-
а ) „ С троительны е нормы и  прави ла . Правила про

и зв о д с тв а  и  прием ки р а б о т. Электротехнические  
устр о й ств а  *’ С И и П  Ш '3 3 -7 6 ;

5 ) * И нструкция по м онтаж у электропроводок в  
тр у д а х 9 B C H 37Q -76;

в ) технический циркуляр ГП И  Тяжпромэлектропроектг 
№ 289 - 72 о т  Н. 12. 72 по вопросу выбора стальны х 
т р у б  для кабелей с однопроволочными алюминиевыми 
жилами напряж ением до  4кВ ;

д) ГО С Т1070U-76v Труды стальны е электросварны е пря
моточные * и  ГО СТ 10705-76;

д) ГОСТ3262-75„Трубы стальны е водогазопроводные*;
е) чертежи изделий Ою вэлектром онтаж а ММСС СССР 

и  Укрглавэлектром онтаж а ММСС УССР.

2.Содержание
Серия со де р ж и т рабочие ч е р те ж и  электропрово

док в стальны х тр уб а х  в  промышленных предприятиях 
и со сто и т из двух выпусков •

• выпуск О (В .0 )  -  м атериалы  для  проектирования;
выпуск 1 (б .1 ) -рабочие чертеж и.
В  выпуске О содерж атся м атериалы  для про екти

рования.
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Тл.спеи.
Н.конто

Тюрин
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ТЯЖПРОМЗЛЕМТРОГТРПЕК'
хдРькаь__

1.7627- 0S  4  *



5. Область применения
3 t  Вы пуск О  предназначен для выполнения п р о е кт- 

ных р а б о т по эпектропрЬводкам вне взрывоопасных и  
пожароопасных зон? ^

О бласть прим енения ста льн ы х т р ф  для  электро
проводок указано в  та б ли ц е  н а  л и с т е  // . В  основу 
Э т о й  т а б л и ц ы  положена та б л . 42 в  и н с тр ук ц и и  
В СН 370-76 с  уч е то м  т о г о , ч то  согласно Г0СТЮ7О4-76 

I электросварны е т р у б я  не поставляю тся п о д  н а к а тк у  
резьбы .

32* На основании та б ли ц ы  на а и сте  U  составлена 
. приведенная ниже та б л и ц а  с  ха р а к те р и сти к о й  м е с т  
соединений и  ввода стальны х т р у б  в  коробки и  корпуса 

. электрооборудования.

• А  Основны е полож ения
41 В  серии предусм отрены  следую щ ие виды  элек

тропроводок в стальны х тр уб а х  * о тк р ы та я ;  скры тая  
6  подливке попа и  в  срундоментах технологического  
оборудования; в наружных установках .

I Предусм отрена прокладка в  стальны х тр у б а х  изо
лированных проводов всех сечений и  кабелей с  (разными 
ж илам и сечением как до 46мм2 (см. гла в у  у -7  П УЭ -76), 
т а к  и  более 46мм2.

4 2  На ли ста х (2  и  /3  приведены  размеры  и  линей
ная плотность одного м е тр а  стальны х тр уб , применя

ет емых для  электропроводок, а  такж е помещены примеры
те к с то в  ую рмулирдвок на стальны е тр уб ы .

* Э ле ктр о п р о во дк и  в  ста льн ы х тр у б а х  во  взр ы во 
опасны х и  пож ароопасны х зонах Вы полняю тся сое -  
ласно и н стр укц и ям  с о о тв е тс тв е н н о  8 С Н 3 3 2 -7 4  и  
В С Н 2 9 4 -7 2 .

X

Х а р а к те р и сти к а  м е ст соединения и  ввода  
стальны х т р у б  в коробки и  корпуса  

электрооборудовани я
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43 . Заводы Главэлектром онтаж а ММСС СССР и  Укр- 
главэлекггромонтаж а ММСС УССР и зго то в ля ю т изделия
для монтажа ста льны х тр уб , указанные на черт.5.407-22 
В. 4 ли сты  7 и з  . Чертеж и общих видов э ти х  изделий при
ведены на листах 2 4 -2 6  настоящ его выпуска,

4 4  Выбор марок проводов, предназначенных для прок
ладки в  стальных тр уд а х, следует производить согласно 
„  Указаниям по выбору и  применению установочных 
электрических проводов * СН551-66-

Минимальные сечения токопроводящ их ж и л изоли
рованных проводов д ля  прокладки в  тр у б а х  должны бы ть  
не менее 4 f t  ммг для медных, и  2 ft ммг для алюминиевых 
(см. та б л. О 4 -Т  П У Э -7 6 ).

Кобели, предназначенные для прокладки в  стальны х 
тр уб а х , реком ендуется прим енять небронированные, 
с пластм ассовой и ли  резиновой изоляцией и  оболочкой, 
имеющие круглое сечение.

4  5. Определение условного прохода (наруж ного ди а 
м е тр а ) стальны х тр у б .

4 5 1 Определейие ш иф ра слож ности прокладки трубы .
По таблице, проведенной ниже, сначала для искомой 

трубы  орределя/Ьт гр уп п у сложности прокладки проводов 
(кабелей). Э т а  гр уп п а  характеризуется количеством

* и  сочетанием угло в  поворота тр а ссы  тр уб ы , определя
ю щ ими ее конфигурацию . Затем , в зависим ости о т  
длины трассы  трубы , по та б ли ц е  определяю т ш ифр

* сложности прокладки трубы ■
Пример. О пределить ш ифр слож ности прокладки трубы, 

имеющей 2 изгиба на 90° на трассе длиной 25м . По та б 
лице определяем, ч то  группа слож ности прокладки про
водов 5-я и ш ирр сложности прокладки тр у б ы -в .

1
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40 А
30 В
20 В

Ч
Три или четыре 

и зги б а
3 4 •

1 + 3 
или

2 *2

ВО Б
10 В

4  5.2. При большем, чем указано в  та б ли ц е , количестве 
изгибов или большей длине трассы , последнюю следует 
делить на участки протяжными ящиками (коробкам и). 
Наибольшая длина уча стка  т р у б  электропроводки между 
протяжными ящ иками ( коробками)  указана в  та б л . 2  н а  
ч ерт. 5.407-22 В .4 л и с т  44.

5.407-22 8.0
Vncdgj Лист J/hjcmaS

Общие указания 
( продолжение) ЫГГН4 _

тяотяомзлеитропргог
х а ш ш
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4.5.5. Выбор тр у б  для  прокладки прободав и  кабелей по 
расчетным формулам выполняют по указаниям на листах
m u  15.

Выбор т р у б  для прокладки силовых кабелей с одно -  
проволочными алю миниевыми ж илам и вы полняю т по 
указаниям  н а  л и с те  16.

4.54. На ли с та х  17-20 приведены та б ли ц ы  выбора тр у б  
для прокладки проводов, силовых и  контрольных неброни
рованных кабелей некоторы х м арок, применяемых для  
прокладки в с та ль н ы х тр у б а х . Д л я  выбора условного 
прохода тр уб ы  по э ти м  таблицам  необходимо предвари
тельно определить шисрр слож ности прокладки трубы .

4.53. Указания по выбору т р у б  для бронированных кабе
лей приведены на л и с те  21.

4.6. Проводки из стальны х труб . Общие положения.
4.6.1 Стальны е трубы  реком ендуется проклады вать т а 

ким  образом, чтобы  в  них не м огла ска п ли ва ться вла га , 
в т о м  числе о т  конденсации паров,  содерж ащ ихся в  
воздухе. П ри обходе п р е п я тс тв и й  н а  горизонтальны х  
уча стка х тр а с с  долж на б ы ть  предотвращ ена возмож
ность скопления в тр уб а х в ла ги  (образования водяных 
мешков)  п уте м  прокладки т р у б  с небольшим уклоном и  
установки в  м естах возможного скопления воды протяж -

* ных коробок.
4.6.2. Соединения стальны х т р у б  между собой выполня

ю тся согласно черт. 5 .4 0 7 -2 2  В. 1 ли с ты  16-18. Д л и н а
* резьбы на концах т р у б  при соединении и х м уф та м и  

указана на черт. 5 .4 0 7 -2 2  В.1 л и с т  11.
4.6.3, Ввод стальны х т р у б  в  коробки, я щ и к и  и  а п п а 

р а ты  вы полняется согласно черт. 5 .407-22 В.1 листы  19-22.
45.4. Д и а м е тр  о тв е р с ти й  для  ввода т р у б  (в  коробках,

' ящ иках и  ш касрах) указан на ч е р т. 5 .4 0 7 -2 2  В.1 
л и с т  12.

г

4.6.5. Пакеты и блоки из стальны х тр уб .
Пакет представляет собой один слой тр у б ‘ соединенных 

между собой отрезкам и из угловой с та ли .
блок представляет собой двух- и более слойную группу 

тр у б , соединенных между собой отрезкам и из угло в о й  с т а 
ли  и ли  при пом ощ и ста льно го  ли с та  с о тверстиям и Зля 
тр у б .

Пакеты  и  блоки из т р у б  и з го то в ля ю т в  промышлен
ных базах электром онтаж ной организаци и.

Пакеты  и  блоки применяю т для откры ты х и скрытых 
электропроводок.

Максимальная длина п а к е та  и  блока, как правило,  
должно бы ть не более 7 -7 ,5 м.

Минимальные расстояния между осями двух соседних 
стальны х т р у б  в  однослойном п а к е те  и  в многослойном бло
ке указаны на ч е р т. 5.407-22 В.1 л и с т  15.

Трубы соседних блоков со еди н яю тся  др уг с  другом  
в монтаж ной зоне при пом ощ и соединительны х отрезков  
стальны х тр уб . Д ля  возм ож ности выполнения та к о го  сое
динения концы стольны х тр у б  в каждом из соединяемых 
блоков располагаю т ступ е н ч а то , а  именно т а к , чтобы  кон
цы т р у б  каждого последую щего слоя были на 100мм короче 
концов предыдущего сло я . Рекомендуемая д ли н а  соедини
тельны х отрезков т р у б  с о с та в л я е т о т  1 до 2  м.

Пакеты  соединяю тся между собой та к ж е  соединитель
ными отрезкам и тр у б .

1 7 5 2 7 -5 / 7



4 .7  О тк р ы ты е  проводки из стальны х т р у д .
4-7.1. Р а зм е тк а  тр а с с  проводок на прямых уч а стк а х  

должна б ы ть  сделана т а к , чтобы  бее пруды  прокпа -
вывались параллельно а р хи те ктур н ы м  линиям [ка р н и 
за м } оконным и  дверным проемам, простенкам , колон
нам  и  т п ) .

4  7-2. К р е п и ть  о тк р ы то  проложенные тр уд ы  следует 
скобами, хом утикам и} накладкам и- Приварка стальны х 
т р у б  к  м еталлоконструкциям  не р а зр е ш а е тс я .
4 .7  5. Наибольш ие допусти м ы е расстояния между креп

лениями о ткр ы то  проложенных стальны х тр у б  на в е р ти 
кальных и  горизонтальны х у ч а стк а х  указаны  в та б л . < 
н а  черт. 5 .4 0 7 -2 2  В . 1 л и с т  14.

4.7.4. П р и параллельной прокладке р а ссто ян и е  о т  
стальны х т р у б  до  трубопроводов в св е ту  должно бы ть  
не менее 100 мм.

При о тк р ы то й  прокладке вблизи т р у б  отопления  
или горячего водоснабжения стальны е тр уб ы  должны  
Б ы ть защ ищ ены  о т  воздействия высокой температуры.

4.7.5. В  та б ли ц е  на  л и с те  4 указаны  случаи когда  
соединения стальны х т р у б  между собой и  в в о д  т р у б  
в коробки, ящ ики и  а п п а р а ты  с ле д у е т вы полнять с 
уплотнением . Кроме т о г о , при о тк р ы то й  проводке 
соединение и  ввод т р у б  с  упло тн ен и е м  необходимо 
п р е д у с м а тр и в а ть  в  м естах где  возможно попадание 
о тр у б ы  м а сла } воды  и л и  эм ульсии, и  В наружных 
проводках.

4.7.6. 3  м естах пересечения тем пературны х ш вов зда
ния реком ендуется7 во  избеж ание разруш ения тр у б , 
прим енять гибкие компенсаторы , выполненнье при п о 
мощи металлорукава, соединяемого с  трубам и п р и  п о 

мощи муфт ТР.
4.8. Скрытые проводки и з ста льн ы х т р у б .

4.6.1. Для скрытых проводок следует прим енять соедине
ние т р у б  с уплотнением.

4.8.2 Одиночные стальны е тр уб ы , пакеты  и блоки прокла
дывают в  подливке полов на глубине, обеспечивающ ей 
замоналичивание т р у б  слоем бетонного р а ств о р а  то лщ и 
ной не менее 20 мм.

4.8.5. При проектировании трассы  скры той проводки:
а) глубину заложения т р у б  принимаю т наименьшую, с 

учетом  приняты х радиусов изгиба т р у б  и  из условий, опре
деляемых стр о и те ль н о й  и  технологической ч а стям и  про
е к та . Ж елательно, чтобы  глубина заложения т р у б  была 
не менее чем на 500мм выше уровня грунтовы х вод)

б) принимают в  фундаментах на вертикальны х участках 
углы  поворота с радиусом не менее 800мм. На горизонталь
ных участках рекомендуется приним ать углы  поворота
с радиусом  800~1200мм)

в) в случае, если необходимый, ди ктуем ы й  условиям и 
тр а с с ы } у го л  п о б о р о та  тр уб ы  о тли ч а е тс я  о т  норма
лизованного на 5~10* с ле дуе т п р и н я ть  нормализован
ны й у го л , которы й б у д е т скорректирован п р и  монтаже.

Д ля  вы хода кабелей и  проводов к  щ и та м , уста н о в
ленным на перекры тиях, им ею щ их подливку, у  э ти х  щ и
товреком ендуется п редусм а тр и ва ть сооружение каналов 
глубиной, равной то лщ и н е  подливки. У  щ и то в , у с та н о в 
ленных н а  полу первого э та ж а  (без п одва ла ), сооруж а
ю тся  каналы необходимой глубины ; в  ко то р ы е  вы водят
концы  тр уб .

i
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4.8Ж Защ ита одиночных т р у б  электрогроводки о т  
см ятия и среза при  Выходе из Ф ундам ента 6  гр у н т, 
а  та к ж е  на переходе через 2  оесрормационных ш ва  
вы полняется по черт. 5 .407 -2 2  В.1 л и с ты 23 ц 24. Места, 
еде та к а я  з а щ и та  нуж на, на чертеже трудны х прово
док конкретного проекта не указы ваю т, но в  техничес
ких требованиях на э то м  чертеже да ю т ссы лку на не
обходимый ти п о в о й  чертеж  за щ и ты  т р у б  Кроме т о 
го  в  Ведом ости п о тр е б н о сти  в  м а те р и а ла х(В М ) не
обходимо учесть потребность в  тр у б а х  д ля  за щ и ты  
ггруб по типовом у чертеж у.

43.5. Д ля защ иты  блока (группы ) т р у б  электропроводки 
о т  смятия и  среза при выходе из ф ундам ента в  гр у н т, 
а  такж е на переходе через температурный или деформа
ционный шов следует вы давать строительное задание 
организации (о тде лу), разрабатывающей строительные 
чертежи объекта. Примеры та ки х заданий см. на л и с 
т а х  22 и 23

4.8.6. Вы сота вывода концов тр у б  над уровнем пола 
или фундамента должна б ы ть , мм: 

в подвалах; у  стен■ колонн — не менее 200; 
в цехах на выводе из фундаментов — 200; 
при вводе в шкасры, щ иты  —50; 
при вводе в  напольные пульты  управления — 50.

Стальные трубы  при вводе их в каналы и тоннели сле
д у е т выводить за плоскость стены канала и  тоннеля и  
потолка тоннеля на 50 мм.

4.87. В  спецификацию  на чертеже трубны х проводок 
В ф ундам ентах и  гр у н те  (в н у тр и  здания) необходимо 
вклю чать Следую щ ие м атериалы  для  изготовления  
оперных конструкций для  тр уб , из р а сч е та  н а  о ди н

погонный м етр прокладываемых т р у б *
ста ль угловая 50*50*5 ГОСТ8509-72 —0 ,6 к г; 
профиль И23 5  —0 ,25кг.
4 9. Провода и кабели В вертикально проложенных трубах 

(стояках)  необходимо крепить в протяжных ящ иках при по
мощи скоб. Расстояния между то чк а м и  крепления прово
дов и  кабелей должны бы ть не более:

при сечении жилы до 50 мм* включительно -ЗОм; 
при сечении жилы 70-150мм2 -2 0 м ;
при сечении жилы 185 мм* и  более - 1 5 м .

5. П орядок пользования при  проектировании  
5.1. При проектировании сле дуе т пользоваться такж е вы

пуском /  настоящ ей серии.
5.2  Па основании данных, приведенных в  настоящ ем  вы

писке и  выпуске /  определяю т условный проход (наружный 
диам етр) и  радиус изгиба стальны х тр у б , применяемых 
для электропроводки на конкретном объекте. С  учетом  при
н ятого  вида электропроводки (о тк р ы та я  и ли  скр ы та я) 
определяют типы  изделий, которые должны бы ть применены 
для проектируемой электропроводки. При проектировании 
о ткр ы то й  электропроводки определяют конструкции (крон
ш тейны , полки) для  крепления т р у б

5.5. При указании длины стальны х т р у б  в  трубозаголю - 
вительной ведомости ш и  в специф икации на чертеже 
трубной проводки необходимо Элину т р у б  определять с уче
то м  3  % н а  отходы (согласно приложению N 4  к  ь Ценнику 
на монтаж Оборудования А/8. Электрические установки ” 
Москва, С тр ой и зда т, (975).
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f
5 .4. Е сли  в  конкретном проекте; A /n.v. В ^ Ведом ости 

потребности В м атер иалах  J  предусм отрены  для  элек
тропроводок легкие водогазопроводны е тр уд ы  с реъ ь- 
Бой и  м уф то й (одна м усрта на каждую  тр у д у ), т о  коли
чество дополнительно требуем ы х м усрт реком ендуется 
определять следующим образом:

а) общая длина т р у б  с одинаковым условным проходом 
делится на 6) В р е з уль та те  чего получается общее коли
чество м уф т, поставляемых комплектно с  трубам и;

&) Количество дополнительно требуемых м у ф т прини
м аю т равным 30% о т  количества м уф т, поставляемых ком
плектно с трубами .

Количество требуемых контргаек должно бы ть равно 
суммарному количеству м уф т-поставляем ы х с трудам и  
и  дополнительных.

5.5 В  настоящем Выпуске помещены чертежи скрытых 
трудны х проводок в фундаментах технологического обору
дования (см. листы  27и 28)у расположения электроодоруоо -  
вания и  скрытых трубных проводок в набетонке (см. лист 29} 
и откры той трубной проводки с использованием блоков тр у б  
(см -лист 30 ) .  Кроме то го  помещен чертеж блока тр у д  
(см. л и с т  3 0 ,

Вышеуказанные чертеж и м о гу т бы ть использо  -  
ваны  при  проектировании конкретны х объектов в  
качестве прим еров Оформления чертеж ей тр удн ы х  
про во до к.

5.6. Указани я по оформлению  чертеж ей скры ты х 
трудны х проводок.

5-6.1 Н а  планах и  ра зр е за х В чертеж ах скры ты х  
трудны х проводок должны б ы ть  указаны  следую щ ие  
данные т р у б :

а ) маркировка тр у б  согласно тр уб о за го то в и те ль н о й  
Ведом ости ;

5) горизонтальны е привязки Выводов т р у б  б  м естам  
Вы хода их и з  Б е то н а  и л и  п о ла ;

в ) В ертикальны е о тм е тк и  концов т р у б  В м е ста х Вы
хода из Б е то н а  и ли  п ола ;

В) о тм е тк и  залож ения т р у б  В Бетонны х м ассивах 
ф ундам ентов у 6 гр у н т е  и ли  наБетонке (подливке п о ла ).

О тм е тк и  ука зы ва ю тся  в  м етрах с  тр е м я десятич
ными знакам и .

5.6.Z (дризонтальная привязка (В  двух направлениях) 
концов тр уб , выходящих из ф ундам ента ш и  пола к элек
трооборудованию , установленному на технологических 
и ли  Вспомогательных механизмах и  устр о й ств а х, должна 
производится к  Ближ айш им разбивочным осям здания  
или осям технологического оборудования, т е .  к  осям, ко
торы е с л у ж а т для  производства стр о и те ль н ы х р а б о т  
и  м онтаж а те х н о ло г и  чес кого оборудования . Э т и  о си , 
б  свою  очередьj на чертеже труб н ой  проводки должны  
б ы ть  привязаны к  разбивочным осям здания.

Концы тр у б , выходящих из пола у  с те н  и  колонн к  
протяж ны м и  клеммным ящ икам, ш кафам, п ульта м , п а 
нелям щ и то в  и  т .  п., с ле д у е т привязы вать к  стенам  или  
осям здания, к  которым должны б ы ть  та к ж е  привязаны 
и сами ящики, шкасры, п уль ты  и  т .п .

5.6.3. Если о тм етка  концов тр у б  ta d  поверхностью  
фундамента, пола электромаш инноео помещ ения и  т .п . 
одинакова для всех тр у б , т о  она ука зы ва е тся  одним те х
ническим требованием на чертеже плана, наприм ер:
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г, Все mpySbi В ы в е сти н а  о тм е тки  +0,200 ”.
5- 7  увуб оза го то ви тельн а я Ведомость.
5.71 Д ля  о б ъектов с несложными электропроводками 

В Стальны х тр у д а х  ( м астерские, машиностроительные 
цехи ц  т  п )  допускается не со ста в ля ть  тр уд о за го то 
вительную  ведом ость. 3  э ти х  случаях стальны е т р у 
бы вклю чаю тся В елец иеринацию чертежа, на котором  
показаны трудны е проводки.

5*72. Трубоз&готоВительная В едом ость заполняется  
для способа сборки трудных проводок из элементов, изго
товленных из неразрезанных пгруб любой длины.

57.3. Примеры заполнения первого и  последнего листов  
трубозагопю оительной ведомости см. листы  32 и33. На 
последнем ли сте  э то й  Ведомости (см. л и с т  33) в „ Сводке 
труд, муерт и  контргаек" длина т р у д  каждого условного 
прохода (наружного ди а м е тр а )  долж на бы ть равна  
сумме длин Всех тр у б  с этим  условным проходом, указан
ных В э то й  Ведом ости, с округлением до Юм.

5.7.4. Ниже приведен пример заполнения трудозаголю ви- 
тельной Ведомости для одной трубы , на основании изоб
ражения ее на плане трубны х проводок.

Труба с условным проходом 50 мм и  маркировкой 122 
проложена из п ун к та  А 6 п ун кт Б :

Л /~цюо

Порядок определения данных для Внесения В трубоза- 
готовительную  Ведомость (длины указываю тся с  округле
нием до 0,1м)  ’

1 1 + 0 ,5  = 1,5м.
ЪМгоа поворота  - 90° вертикальны й, с радиусом изгиба

трубы  300мм.
5 .Замер на чертеже по м асш табу-’ 7,8м.
4. Угол поворота -150° горизонтальны й, с радиусом  

изгиба трубы  600мм.
5 Замер на чертеже по м а сш та б у-1 4 ,9 м .
6. Угол поворота -  90°, Вертикальный, с радиусом изгиба  

трубы  800мм.
7 .1 +0,7 * 1,7м.
8 .Суммирование д л и т  1,5+7,в +14,9+1,7=25,9м .
В. Длина тр уб ы  с учетом  надбавки на отходы :

25,9x1,03=26,7м.

Т р у б о з а го то в и те л ь н а я  ведом ость

Труба Трасса
Участки трассы  трубыМарки

ровна
Обозна
чение
поГОСТ

Длина,
м Начало Конец

<22 50x3,0 28,7 ПунктА ПунктБ 1,5 90° 7~8 1500 14,9 90* 1,7

С  ВВодом В дей ствие настоящ ей серии 5 .4 0 7 -2 2  
(шиерр У ГЛ И  Тяжпромэлектропроект А 4 3 0  и А 4 3 0 -Т)исклю
чается из числа действую щ их серия 4/Ю 7-153 
(шиерр А 381 А) .

HcN.ani Тюрин
(л.спец. Богданов* ZL-si
Цкант бог да над' itruy,
Рук. ер. Моне.
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Наименование т р у б О б ла с ть  прим енения Применение запрещаемся

Стапьные эпектросбарные
прямошовные ГОСТЮ704~76 
(сортам ент) и Г0СТЮ705-8О 
(технические требования)

При о тк р ы то й  прокладке б  сухих и  блажных помещениях м о гу т приме
няться без уплотнения м е с т соединения и  ббода б коробки* При скры той  
прокладке ( о с те н а х f перекры тиях, подгото вке  полов, срун дам ен тах и  
др уги х стр о и те льн ы х элем ентах со о р уж е н и й ) б  сухи х и  блажны х поме 
щениях,  а  та к ж е  при о тк р ы то й  и  скр ы то й  прокладке б  ж арких и  пы ль 
ных помещениях и  на чердаках пруды  с л е д у е т  соединять меж ду содой с  
использованием ги льз из ли сто в о й  с та л и  ш и  гильз из стальны х т р у д  
большего ди ам етра с последую щ ей обваркой по всем у п е р и м е тр у  м е с та  
соединения * ; м еста ввода 6  коробки долж ны  б ы ть  уп ло тн е н ы .

Д о пускаю тся выходы у ч а с тк о в  т р у б  и з срундам ентоб б  г р у н т  б  
пределах пом ещ ения п ри  усло в и и  до п о лн и те льн о й  ан тико рр озийн ой  
защ иты .

Во взрывоопасных и  п о т  
роопасных зонах, В сырых, 
особо сырых помещениях 
ц  помещениях с хам и -  
чески активной средой, 
в наружных уста н о вка х  
и  б  гр у н те .

Стальные легкие водогазо 
проводные Г0СТ3262-75

В  обоснованных случаях согласно „ Техническим правилам по экономному 
расходованию основных стро и тельн ы х м атер иалов" ТПЮ 1-76 во всех у с т а 
новках и  средах.

При о тк р ы то й  прокладке Ь  сухи х и  влажных помещениях м о гу т  прим е
няться без уплотнения м ест соединения и  ввода в  коробки. При скр ы то й  
прокладке в  сухих и  влажных помещ ениях, при о тк р ы то й  и  скр ы той про к
ладке во всех други х помещениях, а  такж е на чердаках, б подливке пола, (рун- 
даментох и  други х строительны х элементах пруды  с ле д у е т соединять ста ль 
ными м ур та м и  на резьбе ** а  м еста ббода б  ко р о б к и -уп ло тн ять .

Д ля  прокладки кабелей в земле допускаю тся только & я  проходов под
____________ дорогами, выполняемых м етодом  проко ла  грунта***

* Э то т способ соединения разреш ается согласно техническому
циркуляру Главэлектром онтаж а МИСС СССР N9-2-191/79 о т  27.0ЧЖ 

**Согласно техническому циркуляру ГЭМ ММСС СССР N9-2-191/79 о т  
27.04.79 разрешается соединение стальных тр у б  между собой с испаъ- 
зованием гильз из листовой с та ли  и тл  гильз из тр у б  большего 
диаметра, с последующей обваркой по всему периметру места 
соединения. __
*** См. раздел 7 СНиП Ip -3 5 -7 6  „ Правила производства и  прием

ки р а б о т. Электротехнические у с тр о й с тв а а

Ная.отд.
JLSQ&L
Н. контр.
Рук.ер.

Тюрин
ВогЗвнЫ
Богдан,
Моне

mcW wU. 
wb& 7V+X-НЕ

Ш-я

5 .4 0 7 -2 2  в.0
\flucm ХПистбВОбласть применения

Стальных труб для р±-------:
кабелей и у  г пи 

т и я л р с н  элштрапраЁК1
ХАРЬКОВ
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Труба стапьиая
бодогазопроводная легкая 

ГОСТ3262-75

Труба с та ль н а я  
Эле к т р о с  барная 

ГО С Т 10704-76

Условный
npoxodj

мм

Наружный
ди а м етр,

мм

Внутренний
диам етр,

мм

Толщина
стенки,

мм

Д ли н а  

резьбы , мм
винейная п л о т 
н о сть т р у б  

без муфты, кг/м

Наружный
ди а м е тр ,

мм

Внутренний
диаметр,

мм

Толщ ина
с те н к и ,

мм

Линейная  
п л о т н о с т ь  

т р у б , кз/мдлинной короткой

15 24,3 16,3 2,5 44 3,0 из 16 /48 1,8 0J6S
го 26,8 24,6 2,5 16 40,5 1,50 25 21,8 1,1 0,92

55 3 3,5 27,3 2 ft 16 нр 2,12
30 Щ 4 48 1,12

33 29,0 2 ,0 1,58
52 42,3 36,7 2,8 2 0 13,0 2,73 — — — —

40 48,0 42,0 3,0 22 15ft $33
45 4tp

2,0
1,90

48 4 4 ft 2.12

50 ео,о 5%0 3 ,0 2 4 ар 4,22 57 5 3 ,0 2 ft
2 .5 0

60 56,0 2,71

65 75,5 6 9 J 5.2 27 19,5 5,71 J
ч/ «0 вачб 64,5 з,5- 30 22 7,34

5 . 4 0 7 - 2 2  е.О
Труды  ста ль н ы е , 

применяемые д ля  
эле ктр о пр о водок  

(н а ч а ло )

СтадтЛПист ХЛистоО
fkptand. Тнзоин 1 ----------
Гл.саец. Богданой xr.gi ыгпи

ТЯЖПР0МЭ/\ЕКТР0ПР0ЕК?
ХАРЬКОВ

Ч.ионт Богданов:
в е м ^ Моне



1. Эаектросбарные прямошовные трубы по Г0СТ&7О4-76 
(сортамент)  и  ГОСТ f0705-80 (технические условия),

U  По заказу потребителя трубы  изготовляю тся • 
по длине • не мерной, мерной или кратной длины лю 

бой кратности;
термически обработанными ( Т ) и ли  без термической 

обработки;
трубы  с внутренним диаметром 33  мм и  более с 

частично удаленным или  сплющенным внутренним гратом,
1.2 Для электропроводок рекомендуется заказы вать  

э т и  тр уб ы  длиной не менее 5  м, терм ически обработан
ными, Трубы с наружным диам етром  45мм и  более 
с ле д у е т за к а зы в а ть  с  части чно удаленным и ли  сплю
щенным внутренним  гр а то м .

13. Примеры применяемых в  ведом остях потребно
с т и  в  м а те р и а ла х (В М ) и  б других ведом остях те к с 
т о в  срормупировок н а  тр у б ы  с наружным диам етром  
30 и  60 мм (единицы  и зм е р е н и я -к м /т):

а ) 9 Труба электросварная прямошовная, длиной не 
менее 5  м, термически обработанная Т 30 *1,8 ГОСТюючщ

б )  Труба электросварная прямош овная, длиной не 
менее 5м , терм ически обработанная, с  частично у д а 
ленным и ли  сплющенным гр а то м  Т6 0 * 2  ГОСТ ЮЮ4-764

1А. Примеры  применяемых в  спец и ф и к а ц и ях на  
чертеж ах те к с то в  срормупировок н а  тр у б ы , у к а з а н 
ные в п . 1- ̂ (единица измерения -м ). 

а)„Труб а  Т 50*1,8 ГОСТ 10704-76*',
5 ) „ Труба Т60 *2,0 ГО С Т10704-76"!

2. Легкие водогазопроводные трубы  по ТОСТ326 2-75\
2.1 По заказу потребителя трубы  и зго то вляю тся  ? 

неоцинкованными и оцинкованными ( Ц )\  
немерной длины о т  4 до 12 м или мерной длины;
с цилиндрической длинной (Д ) или короткой (Р ) резьбой 

на обоих концах и муфтами с то й  же резьбой из расчета 
одна мусрта на каждую тр уб у ;

на трубах с условным проходом 20 мм и  более внутрен
ний гр а т  может бы ть срезан или сплю щ ен.

2.2 Д ля  Электропроводок реком ендуется заказы вать  
трубя немерной длины , с полностью сплющенным гратом , с 
длинной резьбой и  с м уср та  ми.

2.3. Примеры применяемых в  ведом остях потр е б но сти  
в  м атериалах (В М ) и  в других ведомостях те к с то в  форму- 
лировок на трубы  с условным проходом 50 мм (единицы  и з 
мерения-км [ т ) :

й)на неоцинкованные трубы  с  длинной резьбой и  м уф той••
Jpy5ct легкая неоцинкованная, с полностью сплющенным 

гратом, с длинной резьбой и муфтой Д -М -50*3,0 ПОСТ3262-75*
б) на оцинкованные трубы  С длинной резьбой и м уф той:

„ Труба легкая с цинковым покрытием, с полностью сплющен
ным гратом, с длинной резьбой и  Муфтой Д~Ц-М-50х 3,0 
ГОСТ3262-75.

24. Примеры применяемых в  спецификациях на чертежах 
текстов срормупировок на трубы , указанные в п. 2,5(едмзм.-м).

а ) иТрфа легкая Д -М -50*3,0 ГОСТ3262-754
б) ь Труба легкая Д -Ц -М -50*3,0 ГОСТ3262 75*

Г---
5.407-22 В.0___

___
Трубы стальные, 

применяемые для 
электропроводок 

(окончание)

fcvWТюрин Xе** ̂
Zmaduf̂ lucm | Листав

bb.crev. г'~гиансв ' УГТ1ИштнзАЕКтгаг|П»1/ДОЬКОЬ[Я-конпрбогдаисв. 
Моне g/ ларьноь
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/. По таблицам  4,2 и 3 выбирают /грубы для прокладки 
проводов всех марок и  сечений, а  такж е небронированных
кабелей  ̂указанных ниже *

а)силовых кабелей с пластмассовой ш и  резиновой изо
ляцией, в  пластмассовой ш и  резиновой оболочке : 

с медными жилами всех сечений;
с алюминиевыми жилами сечением до 16 ммг включительно; 
5) контрольных кабелей с медными или алюминиевыми жилами, 

с пластмассовой ш и резиновой изоляцией9д  пластмассовой, 
резиновой или свинцовой оболочке.

Z  Определение шисрра сложности прокладки труб(А,в,В)~ 
см. л и с т 5

3  Для Ььбора трубы  необходимо • 
а) по справочнику определить наружный диаметр (d , мм) 

провода или кабеля. Для таблицы 1 э то т  диаметр является ис
ходной величиной. 3  случае прокладки двух и более проводов (ка
белей) в одной трубе исходную величину определяют согласно 
гр а те  v Исходная величина"в таблицах 2 и 3 ;

о)в грсхре таблицы 4,2 или Д соответствующей принятому 
шифру сложности прокладки трубы (А, Б  или В), по исходной вели
чине, найденной как указано в п.„ач(см.выше), находят равное или 
ближайшее большее число. По этому числу находят в верхней 
части таблицы искомую величину - условный проход трубы*

4. Расчетные срормулы для таблиц: 
для таблицы  /;

I для таблицы  2 :
1 А >
; ________  К  *  2 '

* При применении электросварных тр у б  по ПОСТ 1070k'76 
■ необходимо по условному проходу, найденному по таблицам  

1 ,2  или 3, определить по таблице на листе 12 наружный 
диаметр электрасварной трубы , 

г ---------------------------------- ——  ---------------------------------------------

для таблицы  3 : г  я г
+ п24 +  •.. rwV

Обозначения, принятые в фюрмулах и таблицах: 
d idp,dz... d n - наружный диаметрпроводсв(кобепя)) мм; 
п<; nZ "  лп -количества проводов данного диаметра;
К-коэфсрициент заполнения трубы ;
Д *внутренний диаметр трубы , мм.
5 3  одной трубе рекомендуется прокладывать не более 

одного кабеля. При прокладке о одной трибе двух ш и  трек 
кабелей рекомендуется, чтобы наружный диаметр их не 
превышал 15'20мм.

Ta6 n u u p i
Выбор тр у б  при прокладке одного одножильного или  

многожильного провода (кабеля) в трубе

исходная
величина,

мм

ШЦсрр
слсжнсхгги Условный проход трубы, мм Коэффициент 

заполнения 
трфы, К

npQKfOuMJ
трубы 15 20 25 32 40 50 65 80

не более

А 9 13 16 21 25 32 41 49 1,65
5 10 15 19 25 29 38 43 57 1,40
В а 17 21 29 33 42 54 64

Данный л и с т  рассматривать совместно с листом 45.

Нач.отд Тюрин
Гллтеи. Воеданоб- ¥-*/
якают. ЗогданоВ ■
Рчк.во. Моне M L

5.407-22 B.D
Выбор труб для прокладки 
проводов и кабелей по 
расчетным срормулам

Лист IЛистов

ИГ ПИ 
ТЯЖЛРОМЭЛШИЧПРОШ ХАРЬКОВ
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Таблица 2
Выбор тр уб  при прокладке двух одножильных или

многожильных проводов [кабелей)в трубе

Исходная 
Величина; 

мм

Шисрр
сложности
прокладки

пруды

Условный проход трубы, мм Коэффициент
заполнения 
трубы, К15 20 25 52 40 50 65 80

+ с (г. А 5
8 Ю

13 15 19 25 30 2,70
2 ; 

не более
Б

6
14 16 21 27 32 2,50

В 9 11 15 11 22 28 33 2,40

Таблица 3
Выбор трубпри прокладке трех и более одножильных 

или многожильных проводов (кабелей) 5 трубе
Исходная
Величина,

мм

Шисрр
сложности
прокладки

Условный проход трубы,мм Коэффициент
заполнения

горуКя.К
трубы 15 20 25 32 40 50 65 80

n<d?+-n2(4+
* •: пп ̂ п, 
'не более

А 70 140 220 410 540 900 1450 2070 0,32
Б 90 1В0 280 510 670 1120 1820 2600 0,40
В 100 200 310 580 760 1260 20502900 Q 45

6. Пример 1. Следует проложить два провода с наружным 
диаметром 15 мм в трубе дайной 25м с двумя углами изгиба
на 90° По таблице на листе S определяем, что шисрр слож
ности прокладки трубы будетБ. Походная величина:

При этой исходной Величине и  шисрре Б  по таблице 2 опреде-* 
пяем, что  условный проход трубы  составляет 40 мм.

Пример2. Следует проложить тр и  провода с наружным 
диаметром 11мм в трубе длиной 20м с двумя углами изгиба 
на 90° и двумя -  на 120? Па таблице на листе 5 определяем, 
что шисрр сложности прокладки трубы б удетБ « Исходная 
величина:

З ^ З х ^ З б З м м 2.

При этой исходной величине и шисрреБ по таблице 3 опреде
ляем̂  что условный проход трубы составляет 32 мм.

5.407-22 ВО
Выбор труб для прокладки Сгпай*\‘ 
проводов и кабелей по 
расчетным формулам

ЛистуюстхС
Нсы.тд. Ткюин
Гл.спец.
Иконою̂

Богдан*

ХРик.гр.
Богданов
Мсис

17$8 7 -0 /  / 0

ыгпм 
тякпромзладтропрОЕЮ
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/. ПоrnaSn. 4и2 выбирают стальные трубы  для прок
ладки силовых небронированных кобелей с однолроволочными 
алюминиевыми жилами сечением 25-120мм* на номинальное 
наряжение до 1кВ,  с пластмассовой или резиновой изоля
цией, в пластмассовой или резиновой оболочке поПОСГ46442во 
и ГОСТ 435 75.

2. По табл 4, в  зависимости о т  шифра сложности прок- 
лавки трубы, определяемого количеством и величиной углов 
изгиба тр уб  по трассе и  её длиной, определяют коэффици
ент заполнения трубы, ровный:

где Д-внутренний диаметр трубы, мм; . 
of'Наружный диаметр кабеля, мм 
По табл. 2 , В зависимости о т  коэффициента запол

нения трубы и наружного диаметра кобеля, выбирают ус
ловный проход трубы.

S B  одной трубе не рекомендуется прокладывать два 
и более кабелей, указанных в п 4 -

4. При необходимости прокладки в  трубах кабелей с одно- 
проволочными алюминиевыми жилами сечением *бОммг 
и более следует принимать кабели меньшего сечения, 
увеличивая при этом их общее количество на  линию.

б  Таблицы выбора тр уб  для прокладки силовых небро
нированных кабелей на листе 19 составлены с учетом  
настоящего чертежа.

Таб лица i
Определение шифра сложности прокладки прубы 

и коэффициента заполнения трубы
Группа
томности
лроклвйш
кабеля

Количество 
и величина углов 
изгиба трубы  

по тоассе

Шифр сложности прокладки 
трубы и коэффициент заполнена 

К при длине точоы. м
10 11 20 | 30 |I 40 | 50 75

i (b a m  таскса. В
6

К-2

2 wjunu <гоУ™‘ D
К 2 1,3

6
Кг2

ъ 30̂ u<,u«d̂ &"
к -г

А
К*2,3 Й»

4
6

К'2 применяется

Выбор условного прохода трубы  Таблица 2
Коэффициент

заполнения
УслоВнь

с
ш прозам, 
гиаметр

3* rrtpySt 
sкабеля

ч̂ ммг при наружном

трубы К d -20 d-25 cf-зо d-56 d=40 cf*45
К8 40 50 50 65 SO 80
2 40 50 65 65 во

2.3 50 65 65 SO

*При применении электросвсрных тр у б  по ГОСТ40704-76 
необходимо вместо условного прохода, найденного по настоящей 
таблице,определить по таблице на листе 42 наружный диа
метр электросварнрй трубы.

Чан.отй
Нмонтр
РЖЖ Моне
СтмнжЫартьнетс

т

5.4Д7-22 вД
Выбор тр уб для  

падки кабелей с
Qnadû Iucm, ̂ TusmoS

------ ----------иными
алюминиевыми жилами ТЯ5«ТРШ^£КТРШ1Р0Е1П

ХАРЬКОВ
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Таблица (
Одножильные пробода марок АП В и ПВ1на номинальное 

напряжение до 0,66/1,1 кВ частотой до АООГц и морок 
АПРТО и ПРТО на номинальное напряжение 0,66кВ частоты50ГЦ 

Условный проход _ “
КОпичесп

сечение
жилы,
мм*

7 проход трубы, мм, при 
стое проводов 6 труде

/ |2 |5 |4 | g | g  \7  \В |Э

I

, = п  с— ц Т
1-1 20 1--L i зг 

— , 25
25 52

<6

20

20 \25  Ё 32
~пзг

35

50

70

95

32'

4 0 1

50

I 50

<20

Таблица^
Многомильные пробода марок АПРТО и ПРТО на номинальное 

напряжение 0,66кВ частоты 5РГц_____
Сеченце
жилы,

мм*

<5

2,5

10

<6

25

35

50

ТО

95

<20

Шифр
сложности
прокладки

трубы

А

£

Условный проход трубы, мм, 
при количестве жил б проводе

2 \ 5  \3*<Л

<5 С

4 I 7 \<Р \<*

T S T S

4— I - J L  
_____ П Ж

U L
20ж:

15
т 20

20ж: 125

20 T _ i L

25
Ж

32

32ш .
I 50

а

Ш 1 65

*4~я жила нулевая 
или заземляющая.

/. Определение шифра слот- 
ноагти прокладки трубы(А,Б,В, 

t __ t см. л и с т5.
З Л У  ■ 2.При применении электро- 
^ 5 0 ^ 4  сборных трубГОСТ{0704 "76 !

необходимо по условному проходу 
найденному по настоящим 
таблицам, определить по таб
лице на листе 12 наружный 
диаметр электросбарнойлрубы

БсгдснсВ

Маис . 
\№стын&т\

ш Таблицы бь&зра 
труб для прокладки 

проводов

EESfc® 1Ь£5Ж
5 .4 0 7 -2 2  В.0

\Лист\
п о ......Д

угпи J
т ж х п ъ ж я т т А

лш >ы т. р
T 7 S S 7 -0 /  &





Та б ли ца  1

С и ловы е набели м арон А З З Г\ А П З Г  
и  А П е В Г н а  ном инальное напряжение 

до 1кВ ч а с то ты  5 0  Гц
Сечение
жилы,

мм%

2 ,5

10

16

2 5

35

120

Ш иф рсложности
прокладки

тр у б ы

Условный проход 
юу5ы,мм, приколи- 
ктВе жил в кабеле
1

15

2 0

32

40

5SL
40

2  3

2 0

,2 5
20

Ж

25  •
I 32

— I 5 2 ^ -  
25 *— 4

50 I
I-
, 6 5

5<7

65 Т Ж

2Е1|. 55
Z B C

32 .
A L
6 5

65

80

Та б ли ц а  2

СилоВые набели марок А В Р Г  и  А И Р Г  

на ном инальное напряж ение  
0 ,66  кЗ  ч а с то ты  5 0 Пи

Сечение
ЖЫЛЫ,

мм2

2 ,5

10

16

2 5

5 5

50

70

95

120

Ш и(рр  
слож ности  
прокладки  

тр уб ы

15

20

52

4 0

SSL
40

50
Ж

-32-
2 5

SCL 
52 Ш Р

4 0
SSL

65
50

65
I 80

S S L.
SSL.

65

32.
65

80

80

80bn
ж п

4 -я  ж и л а  н улева я и л и  заземляю щ ая. 

4  ж и лы  о ди н а ко во го  сечения.

1. Определение ш и ф р а  слож ности прок*  
падки тр у б ы  (А , В\ В )  см. л и с т  б

2 .  П р и  прим енении э ле к тр о с & а р н ы х тр у б  
п о  ГО С Т10704 -7 6  необходимо п о  условном у 
про ходу ; найденному п о  н а сто я щ и м  т а б л и 
ц а м , о п р е д е л и ть  п о  т а б л и ц е  н а  л и с т е  12 
н а руж н ы й  д и а м е тр  э ле к тр о с в а р к о й  
rrpySbl'

Ная.отд 
Га.спей. Бж-PnhiS -fe-- T  lfi-'»

E ^ iB .
JbbflMbl

боедеш<£М**Л$2.

5.4П 7-22 ВЯ
553KpSwT yhjcma^Та§т1цеГВ ьд<^5 .. 

для прокладки силовых 
небронированных 

кабелей
ыгли 

туысромзлштропрпек»
ХАрькт

К б * ? -# /  а о



Таблица i Таблица 2
К о нтр о льны е кабели с алю м иниевы м и ж и лам и

Сечение
жилы,

мм

Шифр
сложности
прок/юдки

трубы

Услобный проход трубы , мм̂  
лрц количестве жил о кабеле

4 |5 | 7 I/O 14 19 \27\37

2,5
А 40 |£5
б [2 5 32 40 50

Ъ 20

4
А

25
32

40

32
Б 25
В 20

6
А 32

32
50

40В
25

В

to А
32

50 65
В 40

50
В 25 32

/. Определение ш иф ра сло ж н о сти  прокладки  
трубы (А, Б, В )  см. л и с т  $Г

2. При применении электросварных т р у б  по 
ГОСТ10704-76 необходимо по ус лсд но му проходу, найден
ному по настоящим таблицам} определить по таблице 
на листе 12 наружный диаметр электросдарной трубы.

Чоч-впй
Гл.спеи.
И. конто St
Ряк.гр.

Богданов-
. - E g

Ю Я  УИЖ. 1БРССпаври

5.407-22 ВЛ
Таблицы Выбора тр у б  

для прокладки контрольных 
неВрониробанных 

кабелей
УГП М  

ТЯЖПРОМЗЛЕКТРППРОЕНТ 
ХАРЬКОВ

/ 7 6 * 7 -0 /



1. Рекомендацииi приведенные нише, ра спро стра н яю тся  
на ста льн ы е  тр у д ы  дня прокладки о  них бронирован
ных силовы х и  ко нтр о льны х кабелей н а  номинальное 
напряж ение до  Ю к в , с  алю м иниевы м и и  медными ж и 
лам и сечением д о  120 мм г  вклю чительно, с бумажной, 
пластм ассовой и л и  резиновой изоляцией, в  п ла стм а ссо 
вой, резиновой и л и  м е та лли ч е ск о й  оболочке .

Прокладка э т и х  кабелей в  с та ль н ы х тр у б а х , уч и ты 
ва я тр у д н о с ть  затяж ки э ти х  кабелей, не реком ендуется . 
Однако в  р яде  случаев во зн и ка е т необходим ость в  та к о й  
прокладке на коротких тр а с с а х f имею щ их не более одного  
поворота, например, при переходе кабеля из тр а н ш е и  в  
помещение или при выходе кабеля из то н н е ля  к  прием нику.

2. В  одной тр уб е  не до п уск а е тся  п р о к ла ды в а ть  2  и  
более кабелей, указанны х в  п .1

5. М иним альны й р а ди ус кривой и зги б а  тр у б ы  по осе
вой линии Р т (см .рис.) принимаю т равным 25~ кр атно м у на
ружному диам етру кабеля, прокладываемого в  тр у б е .

4. Минимальный внутренний диаметр трубы  на трассе дли
ной до 50 м при одном повороте на угол 90*рекомендуется j 
определять исходя из коэсрсрициента заполнения трубы  | 
{отношение внутреннего диам етра труб ы  к наружному | 
диам етру кабеля)9 равному К~2, а  при прямой трассе -К*
Во всех случаях минимальный внутренний диам етр трубы  ! 
рекомендуется приним ать не менее 40мм. ;





Тру5ы пролож ены  в  подлодке п о ла  

Р а зр е з М

г

Тру5 0
электропроводки 
Подливка пола

П л и т а
перекры тия

Трубы пролож ены  в ф ун дам енте  под оборудование

Разрез г-г
подернуто

м  I

___ 1
: gr'—- — _

J ------
=г^-: - .—
------- — ............. ;---------

►------Ч [ - — —

Г "11 . . !
f------ -

■з •

U ! — V4-------— *г-------

Температурный $  
ш ов

П л и та

т

Д есрормаиионны1 Труды электропроводки / Яищ к * из деревянных
антисептированных досок S-SOmt

* П р и  заливке фундамента должно б ы ть  исключено 

попадание б е то н а  во в н у тр ь  ящ ика.

Начато. Тория
Гп.спеи

ш ? я Моне

т

5.4D7-22 В.0
Ъ а и ш та  стальных тр у д  УСтсдиАЛист |Листав 
зпен тропрсбодки на переходе ......_» *з 1_____ ^ж к

не

•Ojo- ГЬцмеом

ы гп и
1ЯНтНЗАЕН1Р0ПР0ЕК1
_ M L

t 7 S £ 7 - 4 /



Вбоб гибкий 
А

Гайка уста нобочная заземляющая

Тип Длина 
А, мм

Резьба
тр̂ ная,

ДляТпруГ 
с наружным 
диаметром,

Масса,
кг

М08093 4 2 5
зА" 2 5 - 2 7

0,4
К1081УЗ 655 0,6
КЮ82У5 925 Q 7
К1083УЗ 425

)" 3 2 - 3 4
Q7

к ю в 4 у з 655 °>9
К1065УЗ 925
К1086УЗ 655

\Нг 47-49К1087УЗ 925 <,2
К1066УЗ 940 2 " 5 9 - 6 ) 4 7

И з д е л и е  з а б о д о б  Г Э М

Изделие забобоб ГЗМ

Заглушка трубная
А

Тип Для труд Яазмеры, мм Масса,
кгсонупдомт

Зиоаметроким
СусловНИМ
деоюдомде А б В

УА67УХЛЕ <5-16 15 22 15,0 16 о,оою
У468УХЛ2 20-22 20 26 210 25 0,0019

0,0027У469УДЛ2 26-28 25 55 26,4
У4ТОУХЛ2 40-42 40 48 4(0 30 0,0069

Изделие забодоб Г ЭМ

Втулка

Тип Реы>а
1Г

Длявшды
сислоонын
проходом,

Размеры, мм Масса,
кгА Б В

К48095 Ж . j 15 27 3 за 0,005
К481УЗ 3/4" 20 32 37 0,007
К48293 Г 25 41 4 48 aoi6
К483У5 т * 32 50 58 0.023
К484УЗ )*/2" 40 57 5 66 0,039
К465УЗ Г 2 50 70 81 0,055
К486УЗ 2 '/г* 70 90 6 (04 0.117

Тип Для триб Размеры.мм Массас Ьнутрен нимоиаме тром.мм
сус/юВнын прохобом мм. 1 А Б i Б Г Д кг

впухлг 45-16 15 <Т0
10

22р 1ЭД 0,0007
В22УХЛ2 20-22 20 22,5 26JD (9,5 <7,5 0.00Ю
В23УХЛ2 26-28 25 23,5 15 34,0 25,5 22,5 0,0023
В42УХЛ2 40-42 40 42,5 20 49,0 39,0 36,0 ОРОАЗ
В54УХЛ2 52-64 50 54,5 25 61,0 54,0 48,0 0,0067
Б69УХЛ2 66-69 70 69,5 30 75.5 66,5 61,5 о,от
Б82УХ42 79-82 80 82,5 89,5 780 74,0 0,0170

И з д е л и я  забодоб гэ м  и  У Г Э М

Нач.отдТюрин
Гп.спеи.богооиоЕ
Н. конто. бОЕЙОНоб-
еныеЗ Моне__

5.4D7 -22B.Q
В5од ги б к и й , •

гайка установочная 
за земляющая, о туп к а 7 

Заглушка трудная

Лист
~2?“

\ПистоЬ

УГПИ  
ТЯЖПРОМЗДЕКТРОПРОЕНТ 

ХАРЬКОВ
/ 7 5 / 7 - г > /  г $



Me т а л  порукоб негерметичный из стальной 
оцинкованной ленты серии РЗ(го ТУ22-3988-77)

Мудэта серии ТР
П атрубок

тмж
Тип метаплорукаба Циане тр, мм Радиус 

из гида,
М асса
4„ л.с уплотнением л нарух

ныйхпопчатобц 
мажным * 1$

иНупт-
ренний мм (не 

менее)
7 /7. Mj

к г
RHl-Х'ЦИВУЗ — 16,9 21,9 ЮО 0,31
РЗ-Ц-Х-Щ-22УЗ 20,1 26,0 130 о М
РЗ-Ц-Х-Ш-№5 РЗЦШ32УЗ щи Ъ8(0 0,82
рз-ит збУ з РЗЦШЗбУЗ 36,4 4Up 250 0,95
РЗЦ-Х-50УЗ РЗ-Ц-А50УЗ Щ 5 58,7 ш

— т * - б о у з 5 6 ,8 70(3 300 1,55
РЗ-Ц-А-75УЗ 7 /,5 85,5 500 2,30

-  IQ

, А [  в

Тип
Максимальный 
наружный 8иа 
метр металпо 
оукабобитруб,

Размеры, мм Масса,
кг

А 5 в
ТР-2У3 22

58
44 23 0,11

Тр-УУЗ 27 50 30
ТР-5УЗ 34 62 58 0,17
ТР-1УЗ 4а 96 78 54 0.37
ТР-ВУ5 60 90 64 0А5
ТР-9УЗ 75 /сл 115 81 1,07
ТР-ЮЧЗ 86 10U

125 93 1,И
Изделие eadodot ГЭМи УГЭМ

Ш туц ер  серии ШВМ 

Разрез 4 -4

Ти п
Тип м еталлорукаЬ а  

с уп ло тн е н и е м Размеры,мм Масса, 
к гхпопчатобу- асбеста  - 

ды м А В ъ Г
ют~5Ш'-?9 рз-и-хтт 45 4 8 21,5 26 0,08
ШВМ-Г'~32 РЗ-Ц-Х-Ш32УЗРЗ-ЦА-Ш-32У5 55 68 30,0 38 0,15
ШВМ-Ifг \ 38 РЗ-Ц-Х-Щ-38У5 РЗ-Ц-А-Ш-38У5 50 73 36,0 44 0,25
ШВМ-2"- 50 РЗ-Ц-Х-50У5 РЗШ-50УЗ 55 86 U6,5 59 0,36
ШВМ-2%60 — РЗ-Ц-А-60УЭ 5 101 56,5} 70 0,1+5

И з д е л и е  за б о й сб  У  РЭМ

Тип
Аля труб 

и метаморукобсВ Размеры,,ммРезьбаМасса,
с наружным 
диаметром, мм А Б В

труб-
ная,/1

кг

У47КЯ 25-27 55 37 3/Ьи 0D7
Ш з 32-34 25 48 Г ОМ
уту з 47-49 68 66 \Чг 0.26
ШУ5 59-6/ 90 30 81 2* 0,42

Изделие заЬодоЬ ГЭМи УГЭМ

иая.отд.

Ошшр.
рук-гр.

Тюрин
5агаа>
БоаЗдноб
Монс__

ш

5.407-22 вД
м етаалоруксб, м уср та , 

п а тр у б о к , ш ту ц е р

Л и с т
25

< 7 7  г  6

ЫГПИ
тяжиромэлштропреш

ХАРЬНОЬ



Скоба однолситкобая

Tun
Максимальный 
наружный диа
метр трубы, мм

Размеры, мм Масса,
кгА Б В

К252УХЛ2 
(СО-22)* 22 51 21,0 28,0 qoie

К253УХ/12
(СО -27)*

27 57 26,5 31,5 0,021

К254 УХЛ2 
(СО-54)* 34 64 5^0 3^0 0,032

КВ2УХЛ2 27 84 26,5 64,0 0,035
К143УХЛ2 34 65 53 ?0 650 QQ40
К144УХЛ2 43 98 42,0 78,0 0,046
К145УХЛ2 48 102 47,0 82,0 0,050
К146пУХЛ2 60 138 60,0 - 0,069
К147ПУХЛ2 76 154 74,0 0,062
К148пУХЛ2 89 166 86,0 - 0,092

Изделия за&одоб ГЭМ и УГЭМ

* Типы и размеры 6 скобках - Зля скоб,изготовляе
мых заводами УГЭМ

Накладка
Б

JL

Тип
Максимальный 
наружный 9иа- 
метр трубы.мм

Размеры, мм болт
Д*Е

масса,
кгА Б Б Г

НТ-1У2 25 “ 34 66 67
25 17 М8Х55 0,06

НТ-2У2 40 “ 48 125 97 24 М8х70 0,09
НТ-4У2 50-60 145 Ж 30 30 МЮ*85 0,20
НТ-5У2 65-75 172 137 М10*ЮО 0,23

Изделие забодоб ГЭМ

Хомутик
Тип

Максимальный 
квдкный диа
метр трувцмг

Размеры, мм Масса,
кгА б

С437У2 27 36 36 0,069
С438У2 34 43 38 0.075
С439У2 48 58 45 0.090
С440У2 60 70 50 0,101
С441У2 75 85 60 0Л9
С442У2 88 98 65 0,129

Изделие забодод ГЭМ иУРЭМ

i

t

Начдмлд. Тюрин__
Гл.спеи. БозЭан Ф Sf-ai
Н.ИВму ЬогЗаноЪ̂

-  6lBLg& Ы°Я£__ 2 Z L

5.407-22 в.О
Скобы , 

накладка  и 
х о м ути к

5паЗия| Лист | Листов

УГПИ
тнпргмздоарароЕкт

ХАРЬКОВ
а?



4
5

0
0

{. Настоящ ий чертеж В ы тя
нем на основании чертежа 
Пром строипроекта №000000.

2. Спецификацию электрообо
рудования см. черт №000000, 
тр убозаготовительную  ведо
м ость см. ч е р т. №0 0 0 0 0 0 .

3. Разрезы Н  и  2 -2  см л и с т  28.
4. разрез 3-3 см. черт. №000000.

пI iи
пt I

Кабеоьпыд то н н е ль

Начотд.
Гл.спеи
Н.контр
Рукгр.

ТюоасггСо; 1

МонС
Ш=31

5.407-22 в.0
М е та ллур ги че ски й  завод

Толстонос главой 
с т а н  3000

Стадия Лист Лист ов

27

m g 7 - o s  a s

углы
ТЯЛЛРОМЗЛШ ТРОЛРСЕКТ



Разрез i~l Разрез 2-2

Ящ ик д ля  за щ и ты  т р у 8  о т  среза сооруж ает 

стр о и те ль н а я  организация по ч е р те ж у П р ом строи- 
п р о е к та  № 000000.

5/Ш7-22 в.0
М е та ллур ги ч е с к и й  завод

Т о л с то л и с то б о й  
с та н  3000

Стадия Лист Листов
28ЧаиотЗ. Тюрин

fit.спей. Богданов' Район загрузки печи №3, 
Трудные проводки. 

Разрезы i~i и 2 -2

угпи
тяяетромэлштропроЕНТ

ХАРЬКОВ
Икон то Богданову
Рук.го. Мане

47$2? -О /  г 9



М о н та ж н ы й  проем 
(после ус  танобки щ ита  зола

\У////////У////7у% Ш
i  Н а сто я щ и й  ч е р те ж  бы полнен н а  основании ч е р те ж а  

Гипром еэа №000000,

2. С пециср икаци ю  эпектр о об о р удсё а н ц я см . черт.А/°оооооа 
Тр у Б о за го то б и те п ь н ую  в е д о м о с ть  см. ч е р т. h'°QOOODO.

Нт.ст&.
fh.cneu.
Иконою. Во&ЗанаВ -

Моне

'Ъ г -Ш У

ш :

ш

5.407 -22 В-0
Металлургический завод

Стадий Лист
Доменная печь л/°1

ной ML _ .
З̂адания итру8»ые

ЖКГрОПЦШ-
>ние жю-----

Листов
29

УГ пи _ т*#пРомал0<трапраЕНТ 
хлрькие

f ? S S 7 -(H  3 0



Ось п у ти  вагон-десоб 
[и  бункерной эстакады
__ J Z L m ? ______

<

4 Н астоящ ий чертеж  Выполнен на основании ч е р те ж а
Ги п р о с та ли  f\f°000000.

2. Разрез 4-4 и Вид 2-2 см. черт. №000000.
5.1риды поз. 8 4 2  должны  и м е ть  н а  каж дом  кон це  

резьбу олиной 2 2  мм.

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед,кг

Прим е
чание

Г  / „ 000000 Влах В - 1 1
2 000000 б ло к  б  -2 4
3 000000 Б ло к  5  -3 i
к 0 0 0 0 0 0 Б л о к  б -к 4
5 £ 477-22 в.1п.3< Блок Б - 5 1
6 000000 Яш. и  к п р о тя ж н о й 1
7 .000000 Н онст рцкиия 5

Гр и5а легкая Г0СТ3262-75
8 А-М-40* 3D. L'1000 27 3,33 89.9кг
9 AM -40*3,0А  -1200 27 А,00 408,0кг
40 а -м -и ж ю м -^ о о 27 А,66 425,8кг
и а-м-А о*з,о.и --teoo 27 5-33 1ЬЪ,9*г
42 й-М-40х3.0,1-4800 4k 5,99 33.9кг

5.АЛ7-22 вЛ
Металлургический завод

Стадия Л и с т Л и с т о в

Чач. ото Тюоин Доменная печь л /03 3 0
Глспеа.
Н.конггю.

Б огданов
Б огда нов

§s & 2 i блоки тр ц б  о т  здания  
колошникового подъёмника TJBWF»

у г п и
ОМЗ/£ЬГТРСШККТ

Ру к.го Моне до поста .,5 " ХАР ьноа

f 7 $ S ? -o s  s f



В и д Н

Ш о

Разрез 2 -2  
МНЮ

4. Трубы должны иметь на одном конце резьбу длиной 60мм.
2. Сборку бы  полнить по Г0СТ5264-80. Прож иг труб не допускает

3. Трубы блока изнутри и снаружиf а  такж е уголки поз. 5, 
должны бы ть окрашены.

4. После изготовления блока написать на нем его номер.

J1} Обозначение Наименование Иол.
Приме
чание

Стандартные изделия

/ Мчерта kO Г0СТ8966-75 30
2 Контргайка ко П0СТ8968-75 д о

Материалы

3 Уголок 50*50*5
ГОСТ8509-72 18кг

и Трцба легкая Д-М-к0*3,0
ГОСТ3262-75 1к2н -

Нач.отс Тюрин
Гпспеи Богданов Ъ М г Ш'Р
Нконтр
SmjlsL X Z J

5.4D7-22 в.□
Блок труб Б~5

Масса

500 U25 ;
Л и с т  Ы 1 Л и с то в  '

У ГП Ы  ! 
ТЯИвТРОМЭЛШТРОПРОЕНТ 1 

ХАЙъкОЬ :

S7SS7-6/ зг



шткт^Шгят'А
Той6а Трасса

Уча стки  трассы  тр уб ы
Приме
чание

Марки- 
ровна

Обозна
чение 
па ГОСТ

$
Начало Конец.

53 5 65*3,2 £,6 Ящик 2ЯК Подвал 2 ЭМП 1,3 90• 55 135е57 155*28 0,5
563 65*3,2 Ящик 7ЯК Подвал 2 ЭМП 0,9 90• 1,2 150е0,6*

2090 50-40 a z Ш в м  4ЭМП и Ящик 12яп 2,5 150° 6.5 150е 3,/ /Ш 8,0 00° 5,6 s '
колонны /у* 7

2096 50*3,0 Ящ ик 13ЯП Д вигатель бзм 6.3 90* 5,5 90* 0,6
/472 80*3,5 23,2 8Щ, панель 7 Конечный выкпю- 5,3 93,2 5-3 93.0 00е РЦ 7

ч а те ль  5В К
117 33 «2,0 2,3 Ящик 18ЯП Двигатель 22М Р2,3 изогнчть

по но тирс
1581 90*3,0 <4,7 блок 6-5 Конечный Ьыклю-

чатель 11ВК Р3,0 50* PH,7

412Н 2- М 47D8f ЗМН 3
М еталлургический за во д  

 ̂ ' [СУпа&я
С т а н  ПОО

Трубозаготовительная
ведо м ость

Листов

У  Г  П И
ТЯЖПРОМ ЗЛЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ_______
Копировал <Роомат 11

Чач.отд.
&£SeSL
U-Контр.
Р*«гР

Тюрин
Вогданоб
SssSm
МОНС ж

5.4D7-22 B.D
Трубозаготовительная 

ведом ость, 
заполнения 

го  л и с т а

U J L
у г п и

т»«промзлЕКТРап1 
харьы оь

i - j
ТРОПРОЕНЯ

£ — 4
П В 8 7 -0 <  3 3



UH&.ffcnad/iVJodnucb и  д а та  Юзаммнвм1

Сводка т р у 5 , м усрт и  
ко нтр гаек

Наименование

Труда ле гк а я  

ГОСТ 3262-75

Труда
ГОСТ 10704-76

М у ф та  прямая 
дез п о к р ы ти я  

ГОСТ5966-75

К о н тр га й к а  

без п о к р ы ти я  < 
ГО С Т8 9 6 8 -7 5

Обозначение
поГОСТ Кол.

Л-М -25 *2.8 2Юм
А -М - 40*3.0 160 м
А-М -50ХЗР 90м
Д-М-65*3,0 130м
T53*ZO 180м
Т  48x2.0 60м
Т 60x2.0 140м

25 11
40 9
50 5
65 8
25 46
40 56
50 20
65 50

Примечание: Количество м усрт ука
зано с  учетом  мусрт7 поставляе -  
мых с тр уб а м и ._____________

I  Участки трассы  т р у д  Записаны о т  начала к концу.
2. В  граф е „Уч а стки  трассы труды*указаны: 

а) длины участков тр уды  между Вершинами углов 6метрах; 
д) величины углов. Изгиб труды  радиусом вООмм обозначен

значением у гл а  в градусах f например, 90или 155° Изгиб пруды ра
диусам не равным 800мм обозначен дробьюув числителе кото  
рой угол в градусах, 3 знаменателе -радиус 6 метрах, например90/о;^  

в) маркировки протяжных и  клеммных ящ иков и блоков 
тр у б , если  э т и  ящ ики и  блоки им ею тся на трассе.

3 . В  граф еП рим ечание ап р и  необходим ости показывают 
конфигурацию  тр уды  и  пом ещ аю т другие прим ечания.

4. Условные обозначения:
а.) черта над длиной у ч а стк а -В  пределах э то го  участка  

долж на б ы ть  уста н о вле н а  м усрта, позволяющая при м онта
же уста н о ви ть  (поворотом)конец трубы  в положение, совпада
ющее с направлением тр уд ы  следую щ его у ч а с тк а ;

д)6уква Р  -  резьба на конце труды . На концах тр у д , входя
щ их в  протяж ны е и  клеммные ящ ики, резьба вы полняется,  
но буква Р  не с та в и тс я ;

в) зн а к*-нео б хо ди м о сть уточнения при монтаже (длины, 
угла  и  m.n.J.
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