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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП 1I-H.1-70

Генеральные планы 
сельскохозяйственных предприятий. 

Нормы проектирования
Взамен

СНиП II-H.1-62

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы и правила распро
страняются на проектирование генеральных 
планов новых и реконструируемых государст
венных, государственно-колхозных, колхозных, 
межколхозных и кооперативных .предприятий 
по производству и переработке сельскохозяй
ственной продукции и других производствен
ных и вспомогательных объектов для сельско
го хозяйства, а также на разработку гене
ральных планов производственных зон сель
ских населенных пунктов.

. 1.2. При разработке проектов генеральных 
планов сельскохозяйственных предприятий и 
объектов, указанных в п. 1.1, одновременно 
надлежит соблюдать соответствующие требо
вания других глав СНиП, санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий, 
а также других нормативных документов, ут
вержденных или согласованных Госстроем 
СССР.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗОН И ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Производственные зоны сельских на
селенных пунктов, отнесенных к перспектив
ным для дальнейшего (развития, в соответст
вии с утвержденными в установленном поряд
ке проектами районных планировок являются 
территорией для размещения проектируемых 
предприятий по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции и других про
изводственных и вспомогательных объектов-

Состав и мощности сельскохозяйственных 
предприятий и объектов, намечаемых для раз
мещения в производственной зоне, определя
ются в соответствии с планами развития сов
хозов и колхозов и схемами развития и раз
мещения различных видов сельскохозяйствен
ного производства в республиках, краях и об
ластях.

2.2. В производственной зоне сельских на
селенных пунктов размещаются животновод

ческие, кролиководческие и звероводческие 
фермы, птицеводческие фермы и фабрики, 
предприятия или цехи по переработке сель
скохозяйственной продукции, ремонту, техни
ческому обслуживанию и хранению сельско
хозяйственных машин и автомобилей, маши
ноиспытательные станции, ветеринарные ле
чебницы, теплицы и парники, хранилища для 
сельскохозяйственной продукции, предприя
тия по изготовлению строительных конструк
ций, изделий и деталей из местных материа
лов, подсобные предприятия и промысловые 
цехи колхозов, материальные склады, хозяй
ственные дворы, транспортные, энергетические 
и другие объекты, связанные с проектируемы
ми предприятиями, зданиями и сооружениями, 
а также различные коммуникации, обеспечи
вающие внутренние связи объектов и внешние 
связи производственной зоны с другими пред
приятиями, объектами и населенными пунк
тами.

2.3. Для размещения производственных 
зон или предприятий по производству и пере
работке сельскохозяйственной продукции и 
связанных с ними других объектов, железных 
и автомобильных дорог, линий электропереда
чи, магистральных трубопроводов и других 
сооружений следует выбирать площадки и 
трассы на землях несельскохозяйственного на
значения или непригодных для сельского хо
зяйства либо на сельскохозяйственных угодь
ях худшего качества, имея в виду также ис
пользование земель, требующих для их осво
ения проведения специальных инженерных ме
роприятий.

Размещение объектов строительства на 
землях государственного лесного фонда допу
скается на участках, не покрытых лесом или 
занятых кустарниками и малоценными зарос
лями; строительство на участках, имеющих 
культурное либо научное значение, допуска
ется лишь в случаях особой необходимости.

Размещение сельскохозяйственных пред
приятий, сооружений, зданий и коммуникаций

Внесены
Министерством сельского хозяйства 

СССР

У1  верждены
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 

27 февраля 1970 г.

Срок введения 
I июля 1970 г.

2 (0.5) Зак. 450



СНиП П-Н.1-70 — 4 —

на землях: орошаемых и осушенных, пашнях, 
занятых многолетними плодовыми насажде
ниями и виноградниками, водоохранными, за
щитными и другими лесами первой группы, 
допускается лишь в исключительных случаях 
с учетом того, что изъятие указанных земель в 
соответствии с Основами земельного законо
дательства Союза ССР и союзных республик 
производится только по постановлению сове
та министров союзной республики.

При определении размеров территорий 
производственных зон и площадок сельскохо
зяйственных предприятий, зданий и сооруже
ний должны приниматься наименьшие разры
вы между зданиями и сооружениями, соблю
даться нормы плотности застройки и учиты
ваться возможность расширения предприятий.

2.4. Трассы линий электропередачи, связи 
и прочих коммуникаций должны намечаться, 
как правило, по границам полей севооборо
тов, вдоль дорог, существующих трасс и т. п.

2.5. Размещение производственных зон 
или сельскохозяйственных предприятий, зда
ний, сооружений и коммуникаций не допуска
ется:

на площадях залегания полезных ископае
мых без согласования с органами государст
венного горного надзора;

в опасных зонах отвалев породы угольных 
и сланцевых шахт и обогатительных фабрик; 

в зонах активного карста; 
в зонах оползней, селевых потоков и снеж

ных лавин, могущих угрожать застройке и 
эксплуатации предприятий;

в первом поясе зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения;

в первой зоне округов санитарной охраны 
курортов;

на земельных участках зеленых зон горо
дов и поселков городского типа, занятых или 
предназначенных под занятие лесами, лесо
парками и другими зелеными насаждениями, 
выполняющими защитные и санитарно-гигие
нические функции, и являющихся местом от
дыха населения;

на участках, загрязненных органическими 
и радиоактивными отбросами, до истечения 
сроков, установленных органами санитарно- 
эпидемиологической службы; 

на землях заповедников; 
в зонах охраны памятников культуры, исто

рии, археологии, архитектуры, искусств и т. д., 
находящихся под охраной государства.

П р  и м е ч а н и я :  1. Размещение производственных 
зон или сельскохозяйственных предприятий, зданий, со
оружений и коммуникаций во втором поясе зоны сани
тарной охраны источников водоснабжения допускается 
при условии осуществления мероприятий, предотвра

щающих качественное или количественное ухудшение 
источников водоснабжения и исключающих возмож
ность загрязнения почвы, и при условии согласования 
размещения намечаемых объектов с органами санитар
но-эпидемиологической службы.

2. Размещение производственных зон или сельско
хозяйственных предприятий, зданий, сооружений и ком
муникаций во второй и третьей зонах округов санитар
ной охраны курортов допускается, если это не вызыва
ет качественные или количественные ухудшения лечеб
ных средств курорта и при условии согласования раз
мещения намечаемых объектов с соответствующими Со
ветами депутатов трудящихся, курортными управлени
ями ведомств, в ведении которых находятся курорты, 
а также с органами санитарно-эпидемиологической 
службы.

3. Размещение производственных зон или сельско
хозяйственных предприятий, зданий и сооружений в 
охранных зонах заповедников допускается, если стро
ительство намечаемых объектов или их эксплуатация 
не нарушит природных комплексов заповедников и не 
будет угрожать их сохранности.

2.6. Выбор территории производственной 
зоны или площадки сельскохозяйственного 
предприятия или объекта должен быть под
твержден технико-экономическими расчетами 
на ©сновании рассмотрения вариантов воз
можного размещения намечаемых к строи
тельству объектов с учетом наиболее рацио
нального использования земель и «возмещения 
убытков, причиняемых изъятием земельных 
участков, и потерь сельскохозяйственного про
изводства, связанных с изъятием сельскохо
зяйственных угодий.

2.7. Резервирование свободных земельных 
участков для расширения производственных 
зон или сельскохозяйственных предприятий и 
объектов, располагаемых ib этих зонах, допу
скается, как правило, за счет земель, находя
щихся за  территорией зоны. С этой целью при 
выборе площадки под территорию производ
ственной зоны должна предусматриваться воз
можность дополнительного отвода в дальней
шем смежных земельных участков.

Резервирование земельных участков на 
территории зоны для расширения в ближай
шее время отдельных предприятий или объек
тов должно подтверждаться технико-экономи
ческим обоснованием.

2.8. При размещении предприятий на при
брежных участках рек или водоемов плани
ровочные отметки площадок предприятий 
должны приниматься не менее чем на 0,5 м 
выше расчетного наивысшего горизонта вод с 
учетом подпора и уклона водотока, а также 
расчетной высоты волны и ее нагона.

За расчетный горизонт надлежит прини
мать наивысший уровень воды с (вероятностью 
превышения один раз в 100 или 50 лет, а 
для предприятий с коротким сроком эксплуа
тации (до 10 лет) — один раз в 10 лет.

Вероятность превышения наивысшего уров~
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яя воды должна устанавливаться в зависимо* 
сти от капитальности и мощности сельскохо
зяйственного предприятия или его народнохо
зяйственного значения.

П - р и м е ч а н и я :  1. Размещение предприятий на 
затопляемых участках с более частым превышением 
уровня воды, чем указано выше, допускается при со
ответствующем технико-экономическом обосновании и 
при создании необходимых сооружений по защите 
предприятий от затопления.

2. В случаях, когда по условиям эксплуатации 
сельскохозяйственного предприятия или объекта допу
скается полное или частичное кратковременное их за
топление, планировочную отметку площадки следует 
назначать в соответствии с технико-экономическим 
обоснованием.

3. Размещение сельскохозяйственных предприятий 
на участках возможного затопления от аварийного раз
рушения плотины или дамбы не допускается. При осо
бой необходимости строительства на этих участках раз
мещение на них предприятий допускается при соответ
ствующем технико-экономическом обосношании.

2.9. При размещении сельскохозяйственных 
предприятий в районе расположения радио
станций или предприятий специального назна
чения, а также складов взрывчатых веществ, 
сильно действующих ядовитых веществ и т. п. 
удаление проектируемых предприятий от ука
занных объектов должно приниматься по со
ответствующим нормам, утвержденным или 
согласованным Госстроем СССР-

2.10. При проектировании новых и рекон
струкции существующих сельскохозяйствен
ных предприятий в районе расположения 
аэродромов должно быть согласовано с Ми
нистерством гражданского воздушного флота 
(министерством или ведомством, в ведении ко
торого находится аэродром) размещение:

зданий и сооружений, воздушных линий 
связи и высоковольтных линий электропере
дачи на расстоянии до 10 км от границ аэро
дрома;

зданий и сооружений, воздушных линий 
связи и высоковольтных линий электропере
дачи, абсолютная отметка верхней точки ко
торых превышает абсолютную отметку аэро
дрома на 50 м и более, на расстоянии от 10 до 
30 км от границ аэродрома.

2.11. Предприятия, выделяющие в атмос
феру значительное количество дыма, пыли 
или неприятных запахов, не допускается рас
полагать на площадках, не обеспеченных есте
ственным проветриванием (замкнутые доли
ны, котловины, подножья гор и т. п.).

2.12. Предприятия, производственные зда
ния и сооружения, выделяющие в атмосферу 
производственные вредности (газ, дым, ко
поть, пыль, неприятные запахи и шум), дол
жны отделяться санитарно-защитными зона
ми от жилых, общественных, лечебно-оздоро-
2*

вительных и физкультурно-спортивных зданий 
и сооружений, а также от мест массового от
дыха населения.

Размер санитарно-защитных зон надлежит 
определять по нормам, согласованным с Гос
строем СССР.

2.13. Площади санитарно-защитных зон 
сельскохозяйственных предприятий должны 
быть максимально использованы для сельско
хозяйственных целей или под застройку.

2.14. В санитарно-защитных зонах допус
кается располагать: гаражи, пожарное депо, 
бани, прачечные, хранилища зерна, фруктов, 
овощей, картофеля, стоянки для общественно
го и индивидуального транспорта, питомники 
растений для озеленения и др.

П р и м е ч а н и я :  1. При застройке санитарно-за
щитных зон должны быть выдержаны санитарные раз
рывы от размещаемых объектов до других объектов 
или до жилых и общественных зданий.

2. На границе санитарно-защитных зон со стороны 
селитебной территории должна быть полоса древесно
кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а 
при ширине зоны от 50 до 100 м — не менее 10—20 м.

3. Размещение спортивных сооружений, парков, 
скверов, детских учреждений, школ и больниц в сани
тарно-защитных зонах не допускается.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН 

И ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Производственные зоны сельских на
селенных пунктов надлежит проектировать 
как единые комплексы зданий и сооружений, 
имея в виду постепенное, в меру экономиче
ской целесообразности, преобразование их в 
аграрно-промышленные объединения, в кото
рых сельское хозяйство органически сочетает
ся ^промышленной переработкой его продук
ции, при рациональной специализации и ко
оперировании сельскохозяйственных и про
мышленных предприятий.

3.2. Генеральный план производственной 
зоны должен содержать решение следующих 
основных вопросов:

а) экономически целесообразного коопери
рования сельскохозяйственных и промышлен
ных предприятий путем объединения на доле
вых началах средств колхозов, местных Сове
тов депутатов трудящихся, совхозов и других 
государственных и кооперативных предприя
тий и организаций, имея в виду создание круп
ных механизированных государственных, го
сударственно-колхозных, межколхозных, ко
оперативных и других предприятий по произ
водству сельскохозяйственной продукции или 
по ее переработке и хранению, предприятий 
по изготовлению строительных конструкций,
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'Изделий и деталей из местных материалов, 
колхозных и межколхозных подсобных пред
приятий, промыслов и других объектов;

б) наиболее целесообразного размещения 
на территории производственной зоны пред
приятий или объектов по производству сель
скохозяйственной продукции или ее перера
ботке и хранению и связанных с ними других 
объектов на возможно близких расстояниях 
друг от друга с соблюдением соответствую
щих нормативных разрывов между зданиями 
и сооружениями;

в) обеспечения необходимых санитарно- 
гигиенических условий по охране водоемов, 
почвы и атмосферы от загрязнения производ
ственными выбросами проектируемых пред
приятий и объектов;

г) увязки генерального плана производ
ственной зоны с внешними инженерными се
тями и коммуникациями;

д) возможности расширения производст
венной зоны;

е) кооперирования инженерных сетей и 
коммуникаций;

ж) создания единого архитектурного ан
самбля зданий и сооружений;

з) возможности осуществления строитель
ных и монтажных работ индустриальными 
методами.

3.3. Здания и сооружения, размещаемые 
на территории производственной зоны, следу
ет группировать в соответствии с особенно
стями производственных процессов, одинако
вых для данных объектов санитарных и про
тивопожарных требований, грузооборота, ви
дов обслуживающего транспорта, потребле
ния воды, пара, электроэнергии с учетом оче
редности строительства, организуя при этом 
следующие зоны размещения объектов:

а) производственную;
б) подсобную;
в) складскую-
3.4. Территория производственной зоны, 

как правило, не должна разделяться на обо
собленные участки железной или автомобиль
ной дорогами общей сети и реками.

На обособленных участках зоны, когда это 
экономически обосновано, следует размещать 
отдельные предприятия и объекты, требую
щие относительно больших санитарных или 
зооветеринарных разрывов от других объек
тов и в меньшей степени связанные с общи
ми инженерными сетями производственной 
зоны, как, например, звероводческие, кроли
ководческие, птицеводческие фермы, овоще- 
картофелехранилвща, склады горючих и сма
зочных материалов и др.

3.5. При разработке генеральных планов

предприятия отдельные его здания и соору
жения, как правило, следует объединять в од
но или несколько укрупненных зданий, если 
это не ухудшит производственный процесс и 
допустимо по санитарным, зооветеринарным и 
противопожарным требованиям.

3.6. Трансформаторные киоски и подстан
ции, распределительные пункты, вентиляцион
ные установки, насосные по перекачке него
рючих жидкостей, промежуточные расходные 
склады, а также вспомогательные помещения 
следует проектировать, как правило, встроен
ными в производственные здания или при
строенными к ним.

3.7. Главный вход с проходным пунктом 
на территорию производственной зоны или на 
площадку отдельных предприятий надлежит 
предусматривать со стороны основного подхо
да или подъезда трудящихся.

Другие проходные пункты по периметру 
площадки должны располагаться так, чтобы 
расстояние от проходных пунктов до основ
ных объектов не превышало 800 м.

При устройстве нескольких проходных 
пунктов их следует располагать на расстояни
ях не более 1,5 км друг от друга с  учетом 
остановок общественного пассажирского 
транспорта.

3.8. Проходные пункты должны распола
гаться с  отступом от линии застройки в глубь 
участка с устройством перед ними площадок 
из расчета до 0,15 м2 на 1 работающего (в 
наибольшую смену), пользующегося этим 
пунктом-

3.9. Внешние грузовые и пассажирские 
транспортные связи производственной зоны 
надлежит решать как единую транспортную си
стему всей зоны* увязанную с проектом рай
онной планировки и генеральным планом на
селенного пункта.

Выбор оптимальных видов транспорта сле
дует производить на основе технико-экономи
ческого обоснования, применяя, как правило, 
безрельсовый транспорт. При решении транс
портной схемы необходимо предусматривать 

комплексную увязку всех видов транспорта 
предприятий производственной зоны и жилых 
районов с учетом перспектив их развития; при 
этом необходимо учитывать сеть дорог обще
го пользования.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании схемь( внут- 
риплощадочного транспорта, как правило, не следует до
пускать пересечения путей транспортировки материалов 
или продуктов.

3.10. Прокладывать железнодорожные 
подъездные пути предприятий через жилые 
районы, как правило, не допускается.

3.11. Расстояние от рабочих мест до от-
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дельно стоящих вспомогательных зданий и 
помещений не должно превышать 300 м-

При доставке рабочих от вспомогательных 
зданий и помещений к месту работы (и об
ратно) автобусами или другим транспортом, 
расстояние от рабочих мест до этих объектов 
не нормируется.

3.12. Расположение на площадке зданий и 
сооружений относительно стран света и пре
обладающего направления ветров должно 
обеспечивать наиболее благоприятные усло
вия для естественного освещения, проветри
вания, предотвращения излишней инсоляции 
и снежных заносов.

Ориентацию животноводческих, птицевод
ческих и звероводческих зданий и сооружений 
относительно стран света и размещение их в 
составе сельскохозяйственного предприятия 
следует устанавливать в соответствии с тре
бованиями норм технологического проектиро
вания этих объектов.

П р и м е ч а н и я :  1. Здания с продольными аэра
ционными фонарями и здания с проемами в стенах, ис
пользуемыми для аэрации помещений, следует ориенти
ровать длинной осью перпендикулярно или под углом 
не более 45° к .преобладающему направлению ветров в 
летний период года.

В. В районах со снеговым покровом более 50 см 
при размещении зданий и сооружений необходимо 
предусматривать сквозное проветривание площадки 
предприятия, для чего проезды, продольные оси зда
ний, сооружений и фонари (кроме аэрационных) сле
дует располагать параллельно или под углом не более 
45° к преобладающему направлению ветров в зимний 
период года.

3.13. Животноводческие, птицеводческие и 
звероводческие фермы и птицефабрики и са
мостоятельные ветеринарные объекты реко
мендуется располагать с подветренной стороны 
по отношению к другим сельскохозяйствен
ным производственным объектам (за исклю
чением складов минеральных удобрений и 
ядохимикатов); при этом в районах с силь
ными 1ветрами в холодный период года фермы 
и входящие в состав их отдельные здания и 
сооружения следует размещать так, чтобы 
влияние этих ветров было наименьшим.

3.14. Планировку животноводческих, пти
цеводческих, звероводческих и кролиководчес
ких ферм и птицефабрик следует производить 
с учетом требований соответствующих норм 
технологического проектирования-

3.15. Ветеринарные объекты, за исключе
нием ветсанпропусиника, следует размещать с 
подветренной стороны по отношению к жи
вотноводческим или птицеводческим зданиям 
и сооружениям.

3.16. Теплицы и парники рекомендуется 
располагать, как правило, на участках с юж
ным или юго-восточным склоном, с низким

уровнем грунтовых вод (не менее 1,5 и от по
верхности земли) и защищенных от действия 
холодных ветров.

При планировке участков под теплицы и 
парники следует соблюдать следующие требо
вания:

основные сооружения группируются по их 
функциональному назначению (теплицы, пар
ники, обогреваемый грунт); при этом должна 
предусматриваться рациональная система 
проездов и проходов, обеспечивающая необ
ходимые условия для механизации трудоем
ких процессов;

двускатные теплицы рекомендуется распо
лагать продольными осями в меридиональном 
направлении (с севера на юг), односкатные 
теплицы и парники — остекленной поверхно
стью на юг или юго-восток; в зависимости от 
рельефа местности и других местных условий 
допускается отклонение от рекомендуемой 
ориентации теплиц и парников: в южных 
районах до 30°, в остальных районах до 15°; 
при отсутствии естественной защиты указан
ных сооружений от холодных северных ветров 
следует предусматривать посадку по грани
цам участков ветрозащитных полос или осу
ществление других защитных мероприятий.

3.17. Предприятия по переработке сельско
хозяйственной продукции следует располагать 
на участках с удобными подъездами для до
ставки сырья и вывоза готовой продукции; 
при этом должны учитываться условия сброса 
и очистки сточных вод.

3.18. Склады и хранилища сельскохозяй
ственной продукции следует располагать на 
возвышенных, сухих, хорошо проветриваемых 
участках, имеющих удобные дороги к полям и 
объектам дальнейшей переработки или транс
портировки продукции.

3.19. Взрывоопасные и пожароопасные 
объекты, а также склады горючих и легковос
пламеняющихся материалов, ядовитых и взры
воопасных веществ следует располагать с 
подветренной стороны (по среднегодовой ро
зе) по отношению к другим производствен
ным зданиям и сооружениям.

3.20. В генеральном плане предприятия 
или генеральном плане производственной зо
ны должны предусматриваться объемно-пла
нировочные решения, отвечающие требовани
ям унификации планировочных элементов 
(максимальное ограничение количества типо
размеров проездов и дорог, пролетов и высот 
зданий и сооружений и т. д.).

3.21. Здания и сооружения должны быть 
простой формы, обеспечивающей возможность 
широкого внедрения индустриальных методов 
строительства.
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3.22. Решения о применении зданий слож
ной конфигурации в плане, образующих по
лузамкнутые дворы, допускается принимать 
только тогда, когда другие планировочные ре
шения не могут быть приняты по условиям 
технологии-

Полузамкнутые дворы следует располагать 
длинной стороной параллельно к преобладаю
щему направлению петров или с отклонением 
от него до 45°.

Ширина полузамкнутого двора при здании, 
освещаемом через оконные проемы, должна 
быть не менее наибольшей высоты противо
стоящих частей зданий, образующих двор, но 
не менее противопожарного разрыва.

П р и м е ч а н и я :  1. Полузамкнутым считается 
двор, застроенный с грех сторон и имеющий в плане 
отношение глубины к ширине более единицы.

2. При отношении глубины двора к его ширине бо
лее 3, а также при возможности скопления во дворе 
вредностей от производств, размещаемых в частях зда
ния, образующих двор, или от соседних зданий или 
предприятий, против открытой стороны двора необходи
мо предусматривать проезд.

3.23. Устройство замкнутых со всех сторон 
дворов допускается только в исключительных 
случаях для производств, не выделяющих 
вредностей, и при соблюдении следующих ус
ловий:

а) наименьшая сторона двора должна 
быть не менее высоты наиболее высокого из 
окружающих двор зданий, но не менее 20 м\

б) устройства проездов ,в зданиях с двух 
противоположных сторон двора при расстоя
нии между проездами не более 180 м.

3.24. Пристройки к зданиям в замкнутых и 
полузамкнутых дворах, а также размещение 
отдельно стоящих зданий или сооружений в 
этих дворах, как правило, не допускаются.

П р и м е ч а н и е .  В исключительных случаях при 
соответствующих обоснованиях допускается^ устраивать 
в указанных дворах пристройки с производствами, не 
выделяющими 'Вредностей, и при условии, что пристрой
ка будет занимать не более 25% длины стены, а ши
рина двора в месте пристройки будет не менее наи
большей высоты противостоящего здания, и о не менее 
противопожарного разрыва.

3.25. Разбивочные оси противостоящих 
зданий, располагаемых на площадке предпри
ятия, как правило, должны совпадать-

4. ВЪЕЗДЫ, ПРОЕЗДЫ И РАЗРЫВЫ 
МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ

4.1. Предприятия с площадками более 5 га 
должны иметь не менее двух въездов.

Для площадок, имеющих сторону разме
ром более 1000 метров, и расположенных этой 
стороной параллельно дороге или проезду, не
обходимо предусматривать не менее двух

въездов с расстоянием между ними не более 
1000 м.

4.2. Ширину проездов на площадке пред
приятий надлежит принимать из условий наи
более компактного размещения транспортных 
путей, тротуаров, дадземных и подземных ин
женерных сетей, полос озеленения и с учетом 
возможной онегозаносимости дорог, но не ме
нее противопожарных, санитарных и зоовете
ринарных разрывов.

4.3. Ширину ворот для въездов на пло
щадку производственной зоны или предприя
тия надлежит принимать по наибольшей ши
рине применяемых автомобилей или сельско
хозяйственных машин плюс 1 м, но не менее 
4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных 
въездов принимать для колеи 1524 мм по га
бариту Сп ГОСТ 9238-59*, а для колеи 
750 мм — по ГОСТ 9720-61.

4.4. Расстояния от оси железнодорожных 
путей до наружных граней стен производст
венных зданий, складов, опор эстакад и дру
гих сооружений, а также до ограждений тер
риторий надлежит принимать для железных 
дорог колеи 1524 мм по габариту Сп ГОСТ 
9238-59*, а для колеи 750 мм — по ГОСТ 
9720-61.

Расстояние от оси железнодорожных путей 
до наружных граней стен зданий в местах вы
ходов должно 'быть не менее 6 ж, а у выходов 
из бытовых помещений—не менее 7 м\ при 
наличии ограждения перед выходами из по
мещений расстояние от выходов до оси путей 
может быть сокращено до 5 м (при длине ог
раждения не менее тройной ширины выхода).

4.5. Вводы железнодорожных путей в зда
ния, хранилища и т. д., как правило, должны 
быть тупиковыми. Сквозные пути допускают
ся в исключительных случаях при соответст
вующих обоснованиях.

Перед вводом железнодорожных путей в 
здание необходимо предусматривать перед во
ротами прямую вставку на горизонтальном 
участке длиной не менее длины вагона или 
локомотива. В условиях реконструкции пря
мая вставка может отсутствовать (при соот
ветствующем уширении ворот), а горизонталь
ный участок допускается принимать длиной 
не менее 2 м.

4.6. При применении канатно-подвесных 
дорог расстояние до зданий или сооружений 
от габаритов подвижного состава канатной 
дороги или выступающих частей перевозимых 
грузов следует принимать по главе СНиП 
П-М.1-70 «Генеральные планы промышленных 
предприятий. Нормы проектирования».

4.7. К зданиям и сооружениям должен 
быть обеспечен свободный подъезд пожарных
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автомобилей по всей их длине: с одной сторо
ны— при ширине здания или сооружения до 
18 м, с двух сторон — при ширине 18 ж и более.

П р и м е ч а н и е .  К водоемам, являющимся источ
никами противопожарного водоснабжения, а также к 
градирням, брызгальным бассейнам и другим сооруже
ниям, вода из которых может быть использовала как 
резерв для тушения пожара, надлежит устраивать до
роги с объездами вокруг указанных объектов или с 
участками для разворота автомобилей.

4.8. При разработке генеральных планов 
предприятий и объектов по производству, пере
работке или хранению сельскохозяйственной 
продукции расстояния между зданиями и со
оружениями должны удовлетворять противо
пожарным, санитарным и зооветеринарным 
требованиям. Эти расстояния надлежит при
нимать по наибольшему размеру из всех трех 
вышеперечисленных требований.

4.9. Противопожарные разрывы между 
зданиями и сооружениями сельскохозяйствен
ных предприятий и объектов надлежит опре
делять в соответствии с приложением.

4.10. Санитарные разрывы между сельско
хозяйственными предприятиями или другими 
объектами определяются по соответствующим 
ведомственным нормативным документам, со
гласованным с Госстроем СССР.

Расстояния между зданиями, освещаемы
ми через оконные проемы, должны быть не 
менее наибольшей высоты противостоящих 
зданий (до верха карниза), но не менее 10 м.

П р и м е ч а н и я :  1. Высотные сооружения (водо
напорные башни, дымовые трубы, силосные башни 
и т. п.), размер которых в плане со стороны, обращен
ной к зданию со световыми проемами, менее высоты 
этого здания, при определении светового разрыва не 
учитываются.

2. Высоту здания с продольными фонарями, рас
положенными ближе 3 л  от карниза здания, следует 
принимать до верха карниза фонаря.

4.11. Зооветеринарные разрывы между жи
вотноводческими, звероводческими и птице
водческими фермами (фабриками) и другими 
производственными, транспортными, склад
скими и тому подобными объектами опреде
ляются по соответствующим нормам техноло
гического проектирования ферм, согласован
ным с Госстроем ССОР.

5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

5.1. Проектные отметки площадки сельско
хозяйственных предприятий, зданий и соору
жений надлежит определять с учетом:

а) сохранения по возможности естествен
ного рельефа;

б) наименьшей разности между объемами

выемок и насыпей по очередям строительства 
и площадке в целом;

в) уровня грунтовых вод на площадке 
предприятия;

г) отвода атмосферных вод с площадки 
предприятия.

5.2. Уклоны площадки предприятия долж
ны приниматься не менее 0,003% и не более: 
для грунтов глинистых 0,05, песчаных 0,03 и 
легко размываемых (лёсс, мелкие пески) 
0,01%.

5.3- Для животноводческих и птицеводче
ских зданий, а также для зданий и сооруже
ний с подвальными помещениями или заглуб
ленными устройствами отметки чистого пола 
должны быть не менее чем на 0,5 м выше 
уровня грунтовых вод. В необходимых случа
ях предусматриваются водопонижающие уст
ройства или гидроизоляция.

5.4. Уровень полов первого этажа зданий 
должен быть, как правило, выше планировоч
ной отметки примыкающих к зданиям участ
ков площадки не менее чем на 15 см.

5.5. Отметка верха головки рельса желез
нодорожного пути, вводимого в здание, долж
на быть на отметке чистого пола здания.

5.6- На площадке предприятия при интен
сивном движении транспорта следует преду
сматривать для пешеходного движения тро
туары и пешеходные дорожки; при этом долж
на быть обеспечена безопасность движения.

5.7. Тротуары следует размещать:
а) вплотную к линии застройки при орга

низованном отводе воды с кровель зданий, 
увеличивая при этом требуемую ширину тро
туара на 0,5 м;

б) не ближе 1,5 м от линии застройки при 
неорганизованном отводе воды с кровель зда
ний;

в) не ближе 2 м от бордюрного камня про
езжей части автодороги или на расстоянии 
ширины кювета от обочины дороги;

г) не ближе 3,75 м от оси железнодорож
ного пути; при расположении тротуара менее 
3,75 м (но не менее габаритов приближения 
строений) должны предусматриваться пери
ла, ограждающие тротуар.

П р и м е ч а н и е .  Размещение тротуара вплотную 
к проезжей части автомобильных дорог допускается 
только в исключительных случаях (в условиях рекон
струкции).

5.8. У наружных стен зданий надлежит ус
траивать отмостки шириной более выноса 
карниза на 20 см, но не менее 50 см, с укло
нам 0,02—0,05 от стен зданий.

Нижняя отметка отмостки должна превы
шать прилегающую планировочную отметку 
не менее чем на 5 см.
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5.9. Площадь участков, предназначенных 
для озеленения, должна составлять не менее 
15% площади всей площадки сельскохозяй
ственных предприятий, а при плотности за
стройки более 50%—не менее 10%.

На участках без твердого покрытия, сво
бодных от застройки или озеленения, а так
же вдоль границ предприятия следует преду
сматривать посев травы с целью уменьшения 
пылевыделения е этих участков.

Пр и м е ч а н и е .  Предприятия, расположенные в 
районах с сильными ветрами со средней скоростью в 
течение трех месяцев более 10 м/сек, должны быть за
щищены со стороны ветров преобладающего направле
ния полосой древесных насаждеиий шириной 30—40 м.

5.10. При размещении сельскохозяйствен
ного предприятия на прибрежных участках 
реки или -водоема в населенном пункте и при 
отсутствии непосредственной связи предприя
тия с рекой или водоемом следует предусмат
ривать незастроенную прибрежную полосу 
шириной не менее 40 м для движения транс
порта, озеленения и т. п.

5.11. На сельскохозяйственных предприя
тиях необходимо предусматривать открытые 
благоустроенные площадки для спортивных 
игр и гимнастики во время перерыва в работе 
из расчета 1 м2 на одного работающего в мно
гочисленную смену-

5.12. Существующие древесно-кустарнико
вые насаждения на площадке предприятий, за 
исключением участков, занятых застройкой 
или дорогами, должны быть сохранены.

5.13. Для насаждений на площадке и в са
нитарно-защитных зонах следует подбирать 
местные виды растений с учетом их санитар
но-защитных и декоративных свойств и устой
чивости к производственным выбросам пред
приятий.

Пр и м е ч а н и я :  1. Вблизи зданий, требующих по
вышенной чистоты воздуха, а также у мест воздухо- 
забора запрещается применять для посадки древесные 
насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волок
нистые и опушенные семена.

2. Производственные объекты, требующие защиты 
от шума, необходимо ограждать древесно-кустарнико
выми насаждениями с густой листвой, включая -в эти 
насаждения деревья хвойных пород.

3. В противопожарных разрывах посадка деревьев 
хвойных пород не допускается.

5.14. Ограждение площадки предприятия 
или ее отдельных участков допускается в за
висимости от условий эксплуатации и охраны 
предприятия.

5.15. При решении вертикальной планиров
ки и благоустройства территории сельскохо
зяйственных предприятий необходимо преду
сматривать:

защиту почв от ветровой и водной эрозий, 
могущих возникнуть в результате строитель
ства и эксплуатации предприятия;

меры по предотвращению заболачивания и 
загрязнения сельскохозяйственных и других зе
мель сточными водами, производственными и 
другими отходами.

5.16. В целях рационального использова
ния плодородного слоя почвы, снимаемого с 
участков, предназначенных для размещения 
зданий, сооружений и коммуникаций, на ге
неральном плане предприятия должны быть 
намечены места временного складирования 
указанного слоя, имея в виду использование 
его на полях для восстановления плодородия 
других земельных участков.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

6.1. Инженерные сети на площадке произ
водственной зоны или предприятия надлежит 
проектировать как единую систему инженер
ных коммуникаций, предусматривая, как пра
вило, совмещенную их прокладку, при этом 
должны соблюдаться соответствующие требо
вания эксплуатации и обеспечиваться устра
нение отрицательного воздействия одних сетей 
на другие или на прилегающие к ним здания 
и сооружения.

6.2- При проектировании инженерных се
тей надлежит соблюдать требования соответ
ствующих разделов главы СНиП II-M.1-70 
«Генеральные планы промышленных пред
приятий. Нормы проектирования», а также 
требования других глав СНиП, относящихся 
к разрабатываемым проектам инженерных 
сетей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МЕЖДУ 
ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕРАБОТКЕ 

ИЛИ ХРАНЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

1. Противопожарные разрывы между зда
ниями и сооружениями не нормируются:

а) если стена более высокого здания или 
сооружения, выходящая в сторону разрыва, 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
противопожарным стенам;

б) если здания и сооружения I и II степе
ни огнестойкости, независимо от пожарной 
опасности размещаемых в них производств, 
имеют противостоящие глухие стены или сте
ны с проемами, заполненными стеклоблоками 
или армированным стеклом, с пределом огне
стойкости не менее 0,75 ч и несгораемые кров-

Т а б л и ц а  1
Противопожарные разрывы между зданиями 

и сооружениями

Противопожарные разрывы в м 
при степени огнестойкости зда

Степень огнестойкости зданий ний или сооружений
или сооружений

I и 11 III IV и V

I И II 10 12 16
III 12 16 18

IV и V 16 18 20

П р и м е ч а н и е .  За ширину разрыва между зда-
ниями и сооружениями надлежит принимать расстоя
ние в свету между наружными стенами или конструк
циями.

Ширину разрыва следует увеличивать на величину 
выноса выступающих конструктивных или архитектур*- 
ных частей здания, если они выполнены из сгораемых 
материалов и выступают на 1 м и более.

ли или сгораемые кровли по несгораемому ос
нованию;

в) если сумма площадей противостоящих 
зданий и сооружений не превышает наиболь
шей, допускаемой нормами площади между 
противопожарными стенами для каждого из 
этих зданий или сооружений в отдельности, с 
учетом категории их производств по пожар
ной опасности и степени огнестойкости.

2. В -случаях, не предусмотренных п. 1 на
стоящего приложения, между зданиями и со
оружениями должны обеспечиваться противо
пожарные разрывы в соответствии с табл. 1 и 
2 данного приложения.

Т а б л и ц а  2
Противопожарные разрывы ог открытых складов сена, 

соломы и др. до сельскохозяйственных зданий 
и сооружений

Наименование складов Емкость скла
дов

Противопожарные 
разрывы в м до сель 

скохозяйственных 
зданий и сооружений 
при степени огнестой

кости

1 и 11 III IV и V

1. Открытые скла
ды сена, соломы, 
льна, конопли, необ
молоченного хлеба, 
хлопка, стационарные 
молотильные тока

Независимо 
от емкости

30 40 50

2. Открытые склады 
табачного и чайного 
листа, склады коконов

До 25 т 16 20 24

П р и м е ч а н и я :  1. Противопожарные разрывы от 
указанных складов до зданий и сооружений ' с произ
водствами категорий А и Б по пожарной опасности уве
личиваются на 25%.

2. При складировании материалов под навесами 
противопожарные разрывы, указанные в таблице, могут 
быть уменьшены в два раза.
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Изменение главы СНиП-Н.1-70
Постановлением Госстроя СССР от 30 октября 1970г. 
* * №  145 утверждено и с  1 февраля 1971 г. введено в 
действие изменение (пунктов 2.3 и 4.9 главы СНиП 
Н-Н.1-70 «Генеральные планы сельскохозяйственных 
предприятий. Нормы проектирования», представленное 
Министерством сельского хозяйства СССР.

Последний абзац пункта 2.3 -изложен в следующей 
редакции:

«При размещении сельскохозяйственных предприя
тии, зданий и сооружений расстояния между ними сле
дует назначать наименьшими, исходя из противопожар
ных, санитарных и зооветеринарных требований. Плот
ность застройки площадки предприятия должна быть 
не менее показателей минимальной плотности застройки 
площадок сельскохозяйственных предприятий, приведен
ных в приложении I к настоящей главе СНиП».

Приложение 1 к главе СНиП П-НЛ-70 
Показатели минимальной плотности застройки площадок 

сельскохозяйственных предприятий

Л*
п.п. Наименование предприятий Минимальная плот

ность застройки в %

I. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ При зданиях

А. ФЕРМЫ КРУПНОГО с чердач- с совме-
РОГАТОГО СКОТА

а) Товарные фермы 
1) молочного направления

ными по
мещения

ми

щенным
покрыти

ем

1 на 200 коров 36 41
2 » 400 » 41 47
3 » 600 и 800 коров 46 53
4 » 1200 коров

2) молочно - мясного на
правления:

60 64

5 на 200 коров 44 45
6 » 400 » 48 55
7 » 600 и 800 коров 

3) мясного направления: 
с кормлением на выгуль
но-кормовых дворах:

51 56

8 на 400 коров 38 44
9 » 600 и 800 коров 44 50

10 » 1200 коров
с кормлением в зданиях:

50 55

11 на 400 коров 44 50
12 » 600 » 47 52
13 » 800 » 48 53
14 >1 2 0 0  » 52

при ко;
58

змлении

4) откормочные фермы: на жоме на барде
15 до 2000 голов 27 30
16 на 6000 » 30 32
17 до 9000 »

б) Племенные фермы: 
молочного направления:

34

с корм
на вы
гульно- 

кормовых 
дворах

37

ленпем
в

зданиях

18 до 400 коров 
мясного направления:

44

19 на 200 копов 39 40

I 20
I 21

22

23
24
25

26
27

28
29
30
31

32
33
34

35

36
37

38

39

40
41

на 400 коров 
» 600 »

в) Буйволоводческие фермы: 
до 400 буйволиц 

Б. СВИНОВОДЧЕСКИЕ  
ФЕРМЫ

Продолжение

41 42
42 43

а) Товарные фермы:

1) репродукторные:
на 200 основных маток 

» 400 » »
» 600 » »

При кормлении 
маток и поросят j

в в спецк-1
станках альных |

помеще- 1
ниях !

35 31
41 39
45 40

2) с законченным производ
ственным циклом:

на 100 основных маток 
» 200 » »

3) откормочные:

32
33

Содержание
свиней

на 3—8 тыс. голов
» 10 » »
» 12 » »
» 24 » »

лее

б) Племенные фермы:

на 50 маток
» 100 »
» 200 »

В. ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ  
ФЕРМЫ

выгуль безвы-
ное гульное

39 28
41 29
_ 30
— 38

При кормлении
маток и поросят

в стан в специ
ках альных

помеще
ниях

28 27
34 29
40 34

1. Шерстно - мясного на
правления на 5, 
10, 15 тыс. голов, комп
лектуемые из отдель
ных бригад (здания по
луоткрытого типа): 
Овцеводческая брига
да на 3200 овцематок 
Овцеводческая брига
да на 1600 овцематок 
Овцеводческая брига
да на 4000 голов мо
лодняка
Овцеводческая брига
да на 2800 голов мо
лодняка и 1200 валу
хов
Овцеводческая брига
да на 1200 валухов

2. Мясо - шерстно - молоч
ного направления (здания 
полуоткрытого типа):

на 2 тыс. голов 
» 4 » »

65

65

65

6S

52

61
59

26



Продолжение Продолжение
3. Шерстного, шерстно-мяс

ного и мясо-шерстного на
правления на 8, 10,15 тыс. 
голов, комплектуемые из 
отдельных бригад (зда
ния закрытого типа):

а) весеннее ягнение:
42 Овцеводческая брига-

62да на 3200 овцематок
43 Овцеводческая брига-

59да на 2400 овцематок
44 Овцеводческая брига

да на 3600 голов мо-
59лодняка

45 Овцеводческая брига
да на 2400 голов мо-

61лодняка

б) зимнее ягнение:

46 Овцеводческая брига-
да на 3600 овцематок 62

47 Овцеводческая брига-
60да на 2400 овцематок

48 Овцеводческая брига
да на 3600 голов мо-

60лодняка
49 Овцеводческая брига

да на 2400 голов мо-
61лодняка

Г. КОНЕВОДЧЕСКИЕ 
ФЕРМЫ

Кумысные фермы:

а) улучшенно-табунного 
содержания:

50 на 50 кобылиц 37
51 > 100 » 24
52 > 1 5 0  > 27

б) культурно-табунного 
содержания:

53 на 50 кобылиц 36
54 > 100 » 24
55 > 1 5 0  >

И. ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ*

30

56 Птицефабрики яичного на-
25правления

57 Птицефабрики мясного на
правления:

а) бройлерные 25
б) утиные 22
в) индейководческие 22

58

59

Племенные и репродуктор-
22ные хозяйства

III. Прочие

Комбикормовые предприя-
тия совхозов и колхозов 

Комплексы хранения семян
22

60 и зерна 25

* Плотности застройки даны для расположенных
на одной ллошадке птицеводческих предприятий с 
замкнутым циклом производства.

61

62

Тепличные комбинаты:
а) с блочными тепли
цами
б) с ангарными тепли
цами

Предприятия по обработке, 
переработке и хранению 
сельхозпродуктов

50

40

50

П р и м е ч а н и я :  1. Минимальные плотности за 
стройки допускаются (при наличии соответствую
щих технико-экономических обоснований) умень
шать, но не более чем на !/ю установленных настоя- j 
щим приложением при строительстве сельскохозяй
ственных предприятий на площадках с уклоном 
свыше 3%. просадочных грунтах, в сложных ниже- j 
нерпо-геологических условиях, а также при много
этажной застройке пли реконструкции этих пред
приятий.
приложение (без номера) к глине СНиП II-H.t-70, 
указанное в пункте 4,9 следует считать приложени
ем 2.

2. Плотность застройки сельскохозяйственных 
предприятий определяется в процентах как отноше
ние суммы площадей, занятых зданиями и соору
жениями, к общей площади территории проектируе
мого предприятия.

3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и 
сооружениями, производится по внешнему контуру 
их наружных стен на уровне планировочных отме
ток земли без учета ширины отмосток.

4. В площадь застройки предприятия (комплекса) 
следует включать площади, занятые зданиями, на
весами, выгулами для животных, птиц и зверей, от
крытыми стационарными технологическими, санитар
но-техническими, энергетическими и другими уста
новками, открытыми складами различного назначе
ния, оборудованными стационарными установками 
(эстакадами, ямами, кранами и т. п.) или имеющи
ми твердое или улучшенно-грунтовое покрытие, под
земными зданиями и сооружениями или их частями 
(резервуары, погреба, убежища, тоннели, проход
ные каналы инженерных коммуникаций и т. п.),  над 
которыми не могут быть размещены другие объек
ты (здания, эстакады, дороги и другие сооруже
ния).

В площадь застройки также включаются резерв
ные площадки на территории предприятия, намечен
ные заданием на проектирование для размещения 
на них зданий и сооружений второй очереди строи
тельства.

При подсчете площадей, занимаемых галереями 
и эстакадами, в площадь застройки включается про
екция на горизонтальную плоскость только тех уча
стков указанных объектов, под которыми по габа
ритам не могут быть размещены другие здания или 
■сооружения, а для остальных надземных участков 
учитывается только площадь, занимаемая фунда
ментами опор галерей и эстакад на уровне плани
ровочных отметок земли.

5. В площадь застройки не включаются площа
ди, занятые тротуарами, автомобильными и желез
ными дорогами, временными зданиями и сооруже
ниями, открытыми спортивными площадками, пло
щадками для отдыха трудящихся, озеленением (по
садки деревьев, кустарников, цветов), открытыми 
стоянками индивидуального транспорта, открытыми 
водоотводными и другими канавами, подпорными 
стенками, подземными зданиями или сооружениями 
или частями их, над которыми могут быть разме

щены другие здания или сооружения.

27



Изменения главы СНиП II-HJ-70
Б  С Т  г / Ч ,

П остановлением Госстроя СССР от 11 фев
раля 1972 г. № 23 утверждены и с 1 мая 

1972 г. вводятся в действие .публикуемые ниже 
изменения главы СНиП П-Н.1-70 «Генераль
ные планы сельскохозяйственных предприятий. 
Нормы проектирования».

С 1 мая 1972 г. утратит силу постановление 
Госстроя СССР от 30 октября 1970 г. № 145 в 
части утверждения и введения в действие из
менения пункта 4.9 главы СНиП П-Н.1-70 
«Генеральные планы сельскохозяйственных 
предприятий. Нормы проектирования».

Пункт 2.12 изложен в следующей редакции:
«2.12. Сельскохозяйственные предприятия или отдель

ные здания и сооружения с производствами, выделя
ющими неприятные запахи в атмосферу, следует распо
лагать по отношению к жилой застройке с учетом вет
ров преобладающего направления и размеров санитарно- 
защитных зон, установленных санитарными нормами 
проектирования промышленных предприятий».

В пункте 3.22 исключен третий абзац .Примечания 1 
и 2 к этому пункту изложены в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и я: 1. Полузамкнутым считается двор, 
застроенный с трех сторон и имеющий в плане отноше
ние глубины к ширине более единицы. Ширина полу
замкнутого двора зданий, имеющих оконные проемы, 
должна быть не менее 12 м.

2. Здания в два этажа и более с полузамкнутыми 
дворами, с отношением глубины двора к ширине более 
3, а также при возможном скоплении во дворе вредных 
веществ в количестве, превышающем допустимую кон
центрацию по нормам, должны иметь для проветрива
ния проем шириной 4 м и высотой 4,5 м, расположенный 
против открытой стороны двора».

Пункт 4.2 дополнен примечанием:
« П р и м е ч а н и е ,  Шириной проезда считается рас

стояние в свету между наружными стенами или конст
рукциями, ограничивающими проезд».

Пункт 4.3 изложен в следующей редакции:
«4.3. Ширину ворот для съездов на площадку про

изводственной зоны или предприятия надлежит при
нимать на 1,5 м более ширины принятых для предпри
ятия типов автомобилей или сельскохозяйственных ма
шин, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железно
дорожных въездов принимать для колен 1524 мм по 
габариту ГОСТ 9238—59*, а для колеи 750 мм — по 
ГОСТ 9720—61».

Пункт 4.4 изложен в следующей редакции:
4.4. Расстояния от оси железнодорожных путей и от 

края проезжей части автомобильных дорог до зданий и 
сооружений следует принимать в соответствии с табл. 1 
и 2.

Т а б л и ц а  I
Расстояние от оси железнодорожных путей до зданий 

н сооружений

Наименование зданий »  соору
жений

Расстояние в м 

колея 1524 мм\ колея 750 мм

I. Наружные грани стен или 
выступающих частей здания — 
пилястр, контфорсов. тамбу
ров, лестниц и т. п.: 

а) при отсутствии выходов 
из зданий ................................ 3,1 2.5

б) при наличии выходов из 
зданий ....................................... 6,0 5,0
в) при налипни выходов из 
зданий и устройстве огради
тельных барьеров (длиной 
не менее 10 .«), расположен
ных между выходами из 
зданий и железнодорожны
ми путями параллельно сте
нам зданий ............................ 5,0 4.0

2. Отдельно стоящие колонны, 
бункера, эстакады и т. п.; по
грузочные сооружения, плат- По габариту приближения
формы, тарные хранилища. строений к железнодорожным
сливные устройства, ссыпные ПУТЯМ

пункты и т. п............................... ГОСТ 9238—59* ГОСТ 9720—61
3. Ограждения, опоры путепро 

водов, контактной сети, воз
душных линий, связи я СЦБ. 
воздушные трубопроводы . . 3.1 2.5

То же, в условиях реконструк
ции на перегонах . . . . 2,75 2.5

То же, в условиях реконструк
ции на станциях . . . . 2,45 2,3

4. Склад круглого леса емко
стью менее 10 000 м3 . . . 1 5,0 4,5

Т а б л и ц а  2
Расстояние от края проезжей части автомобильных дорог до 

зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений Расстояние в м

1. Наружные грани стен зданий:
а) при отсутствии въезда в здание и 
при длине здания до 20 и* . . . . 1.5
б) то же, при длине здания более 20 м 3.0
в) при наличии въезда в здание элект
рокаров и двухосных автомобилей 8.0
г) при наличии въезда в здание трех
осных автомобилей .................................. 12.0

2. Оси параллельно расположенных же
лезнодорожных путей: 

а) колен 1524 м м ...................................... 3,75
б) колен 750 м м ...................................... 3,0

3. Ограждения площадок предприятий 1.5
4. Ограждения охраняемой части площа

док предприятия ............................................ 5.0
5. Наружные грани конструкций опор л

•э о т а к а д .............................................................. 5.0



Пункт 4.9 изложен в следующей редакции:
«4.9. Расстояния между зданиями и сооружениями 

сельскохозяйственных предприятий и объектов в зави
симости от степени их огнестойкости следует принимать 
в соответствии с табл. 3 и 4.

з )  если здания и сооружения III степени огнестойкости 
независимо от пожарной опасности размещаемых в них 
производств имеют противостоящие глухие стены или стены 
с проемами, заполненными стеклоблоками или армирован- 
ным стеклом с  пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Т а б л и ц а  4

Т а б л и ц а  3
Расстояния м еж ду зданиями и сооружениями сельско

хозяйственных предприятий и объектов в зависимости от 
степени их огнестойкости

Степень огнестойкости зданий 
или сооружений

Расстояния в м  при степени 
огнестойкости зданий или 

сооружений

I и II III IV и V

I и I I .................................................... Не нормирует
ся

9 12

I I I ............................................................ 9 12 15
IV и V ................................................ 12 15 18

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния м еж ду зданиями и со-
оружениями, приведенные з  таблице, принимаются в свету 
между наружными стенами или конструкциями. При нали
чии выступающих более чем на I м конструкций зданий  
или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, 
наименьшим расстоянием считается расстояние м еж ду эти
ми конструкциями.

2. Расстояния меж ду зданиями и сооружениями, не нор
мируются:

а) если площади полов двух и более зданий или соору
жений III—IV—'V степени огнестойкости не превышают ве
личин, допускаемых м еж ду противопожарными стенами, счи
тая по наиболее пожароопасному производству и низшей 
степени огнестойкости зданий и сооружений;

б) если стена более высокого здания или сооружения, 
выходящая в сторону другого здания, удовлетворяет требо
ваниям, предъявляемым .к противопожарной стене по пре
делу огнестойкости;

Расстояния от складов открытого хранения (сена, соломы и др.) 
до зданий и сооружений

Наименование складов Емкость
складов

Расстояния в м при 
степени огнестойкости 

зданий и сооружений

I и II III IV н V

1. Склады открытого хра
нения сепа, соломы, 
льна, конопли, необмо
лоченного хлеба, хлоп
ка, стационарные моло
тильные тока ................ Независи- 30 40

2. Склады открытого хра
нения табачного и чай
ного листа, коконов . .

мо от ем
кости

Д о 25 т 16 20

П р и м е ч а н и я :  I. Расстояния от указанных складов 
до зданий и сооружений с производствами категорий А  я 
Б по пожарной опасности увеличиваются на 25%.

2. При складировании материалов под навесами /расстоя
ния, указанные в таблице, могут быть уменьшены в 2 раза.

3. Расстояния м еж ду складами открытого хранения раз
личных материалов следует принимать как д о  наиболее 
пожароопасного здания или сооружения IV—V степени ог
нестойкости. Расстояния от складов, не указанных в на
стоящей таблице, следует принимать в соответствии с тре
бованиями норм проектирования генеральных планов про
мышленных предприятий».

Приложение 2 исключено.

У Д К  625.142 : 658.5(6



Изменение главы СНнП Н-Н.1-70
Р. <?■S'tT h/±, /9^ у

Постановлением Госстроя СССР от 26 ок
тября 1973 г. Л§ 196 утверждено и с 1 декаб
ря 1973 г. введено в действие, представленное 
Минсельсхозом СССР изменение приложения 1 
к главе СНиП II-H.1-70 <Генеральные планы 
сельскохозяйственных предприятий. Нормы 
проектирования», утвержденной постановле
нием Госстроя СССР от 27 февраля 1970 г. 
№ 12, которое приведено ниже.

Приложение 1
«Показатели минимальной плотности застройки 
площадок сельскохозяйственных предприятий

3
а
*

Предприятия

Минималь
ная плот
ность за
стройки с 
процентах

1

I. КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
А. Молочные при привязном 

содержания коров
а) К о л и ч е с т в о  к о р о в  в 

с т а д е  40%
На 200 коров.......................... 45/44

С

2

1 1 рииилжеп ив /
i

Предприятия

грилож. 1

Миннмаль-1 пая плот
ность за

стройки 9 процентах

2  I На 400 коров 55/48
3 На 600 и 800 коров .

б) Количество коров 
в стаде 50 — 60%

56/54

4 На 400 к ор ов ............................... 51/45
5 » 600 » ................................... 54/50
6 » 800 » ..................................................

в) К о л и ч е с т в о  к о р о в  
в с т а д е  90%

55/50

7 На 400 коров ................................... 51/45
8 * 600 » ................................... 53/47
9 » 800 и 1200 » ...................................

Б. Молочные при беспривязном 
содержании коров

К о л и ч е с т в о  к о р о в  в стаде 
50—60 и 90 %

55/49

10 На 800 и 1200 коров ............................... 51

24



Продолжение прилож. !

ё
с
«

гМяншиаль- 
\ аая плот*

Предприятия иость эа-(стройки в 
| процентах
!

11

В. Мясные
М я с н ы е  н м я с н ы е  р е п р о д у к -  

т о р н ы е
На 600 коров.................................. 52/34

52/3512 » 800 и 1200 » ............... ...

13
Г. Доращивания и откорма молодняка
На 6000, 9000, н 12000 ското-мест . . . 45

U
Д. Откормочные

На 1000 ското-м ест..............................  . 32
15 » 2000 » .................................. 34
16 » 3000 » .................................. 36
17 » 6000 » ..............................  . 42
18 * 9000 * .................................. 43

19
Е. Откормочные площадки 

На 20000 ското-мест .................................. 67
20 » 30000 » .................................. 71

21
Ж. Буйволоводческие

До 400 буйволиц .................................. 54

22

3. Племенные 
а) М о л о ч н ы е

До 400 к о р о в ............................................. 45

23
б) М я с н ы е

На 200 к о р о в .................................. 32
24 » 400 и 600 » .................................. 40

25

в) В ы р а щ и в а н и я  р е м о н т н о г о  
м о л о д н я к а

На 500 ското-мест....................... 46
26 » 1000 и 2000 » ....................... 52

27

г) В ы р а щ и в а н и я  т е л я т  и р е 
м о н т н о г о  м о л о д н я к а

На 3000 ското-мест .................................. 54
28 » 6000 » ..............................  . 57

II. СВИНОВОДЧЕСКИЕ 
А. Репродукгорные

29

а) С к о р м л е н и е м  м а т о к  
и п о р о с я т  в с т а н к а х

На 200 м а т о к .............................. 36
30 > 400 * ............................ 43
31 » 600 н 1200 » .............................. 47

32

б) С к о р м л е н и е м  м а т о к  
и п о р о с я т  в с т о л о в ы х

На 200 маток ....................... 31
33 * 400, 600 и 1200 » ....................... 40

34

Б. С законченным производственным 
циклом

а) П ри т у р о в ы х  о п о р о с а х  
На 100 м а т о к ............................................. 32

35 » 200 » ............................................. 37

36
б) П р о м ы ш л е н н о г о  т и п а  

На 12000 голов в год .......................... 41
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37 На 24000 голов в г о д .......................... 43 :
38 » 54000 » » .......................... 34 j
39 » 108000 * » .......................... 38 |

В. Откормочные
40 На 6000, 12000 и 24000 го л о в ............... Э9

Г* ^лемеиные
41 На 100 маток ............................... 38
42 * 200 » ............................... 40
43 » 300 » .............................. 42
44 » 400 я 600 » . . . . . . . . . 45

III. ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ
А. Размещаемые на одной площадке

а) М я с о - ш е р л т н ы е
45 На 2500 голов............... ... .......................... 66
46 На 5000 маток (с использованием долго-

летних культурных пастбищ) . . . . . . 54
47 На 1600 гогов ремонтного молодняка . . 61

б) М я с о - ш е р с т н ы е ,  с м у ш к о в ы е ,
м я с о-ш е р с т н о-м о л о ч н ы е

48 На 2500 голов ремонтного молодняка . . 62
в) Ш е р с т н ы е ,  ш е р с т н о - м я с н ы е .

м я с о с а л ь н ы е
49 На 4000 голов ремонтного молодняка . . 66

г) М я с о - ш е р с т н о - м о л о ч н ы е
50 На 2000 и 4000 г о л о в .............................. 63

д) Ш у б н ы е
51 На 2500 о вц ем ато к .................................. 56
52 * 5000 » .................................. 61

е) О т к о р м о ч н ы е
53 На 2500 голов............................................. 65
54 » 5000 * ............................................. 74

Б. Размещаемые на нескольких
площадках

а) Ш е р с т н ы е ,  ш е р с т я  о - м я с н ы е
и м я с о-ш е р с т н ы е  на 4  10,
15 тыс .  г о л о в  д л я  г о р н ы х

р а й о н о в
Количество овец на одной площадке:

55 2400, 3200 овлем аток .......................... 62
56 2400, 3600 голов молодняка или валу-

х о в ............................................................. 62
б) Ш е р с т я  о-м я с н ы е  я а 5, 1 Q,

15 тыс .  г о л о в  д л я  р а в н и н н ы х
. ( южных)  р а й о н о в

{Количество овей на одной пдощащее:
57 1600, 3200 овц ем аток ........................... 65 ,
58 4000 голов молодняка.......................... 6359 2800 голов молодняка я 1200 валухов. 68
60 1200 в а л у х о в ......................................... 60

25
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R1

в) Ш е р с т н ы е ,  ш е р с т н о - м я с н ы е  
( т о н к о р у н н ы е )  н а  5, 10,

15 т ыс .  г о л о в с о б щ е ф е р м *  
с к н м н  о б ъ е к т а м и ,  р а з м е щ а е 

мыми  н а  о т д е л ь н ы х  п л о 
щ а д к а х

Количество овец на одной площадке; 
2400 овцем аток ......................................... 66

62 4800 э ......................... .... . . . 71
63 2400 голов ремонтного молодняка нлн

86валухов ..........................................................

64
Площадки для общефермских объектов: 

На 5000 голов ..................................... 38
66 в 10000 » ..................................... 42
66 » 15000 в ..................................... 49

67

IV. КОНЕВОДЧЕСКИЕ КУМЫСНЫЕ
На 50 к обы л и ц ................................. 38

68 в 100 и 150 в .............................. 35

69

V. ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ 
А. Яичные

На 200 тыс. кур-несушек в клеточных
25батареях ..........................................................

70 На 400 тыс. кур-несушек в клеточных
29батареях ..........................................................

71
Б, Мясные

На 65 тыс. утят (без подсобной зоны) . 30
72 в 125 тыс. в в в 3)
73 в 250 тыс. утят . ......................... , . 34
74 в 500 тыс. й 1 млн. утят . . . . . . 36
75 в 25 тыс. индюшат (без родительского

стада) ................................................................. 28

76 На 3 млн. бройлеров в г о д ................ .... , £8

77

В. Племенные
а) Я и ч н о г о  н а п р а в л е н и я  

Племзавод на 25 тыс. кур . . . . . . . 25
78 в в 50 тыс. в ....................... 31
79 Племрепродуктор на 25 тыс. кур . . . . 18
80 в в 50 тыс. в . , . . 22

81
б) М я с н о г о  н а п р а в л е н и я  

Племзавод на 25 тыс- кур ......................... 21
82 50 т ы с . ............................... 31
83 Племрепродуктор на 25 тыс. кур . , . . 22
84 в в 50 тыс. в . . . 25

86

VI. ТЕПЛИЧНЫЕ
а) С м н о г о п р о л е т н ы м и  

т е п л и ц а м и
Общей площадью 6 г о ............... 54

86 ш в 12 в ............... 56
87 в в 18, 24 и 30 в . , , , . 60

88

б) С о д н о п р о л е т н ы м и  ( а н г а р 
ными)  т е п л и ц а м и

Общей площадью до 5 г а ....................... 41
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90
91
92

93
94

95

96

97

VII. ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ
А. Центральные ремонтные мастерские 

для хозяйств с парком
На 25 тракторов .....................

в 50 и 75 » . . . . . .
в 100 в ...................
в 150 и 200 в .....................

Б. Пункты технического обслуживания 
бригады млн отделения колхоза или 

совхоза с парком
На 10, 20 и 30 тракторов.....................
в 40 и более » .....................

VIII. ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
По переработке и хранению сельскохо
зяйственной продукции .............................  ,
Комбикормовые— для совхозов н колхо
зов ......................................................................
По хранению семян и з е р н а .....................

25
28
31
35

30
38

50

27
28

П р и м е ч а н и я :  1. Минимальные плотности застройки
допускается (при наличии соответствующих технико-эконо
мических обоснований) уменьшать, но не более чем на */»• 
установленных настоящим приложением, при строительстве 
сельскохозяйственных предприятий на площадках с укло
ном свыше 3%, аросадочних грунтах н в сложных инже
нерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки сельскохозяйственных предприя
тий определяется в процентах как отношение суммы пло
щадей, занятых зданиями и сооружениями, к общей пло
щади территории проектируемого предприятия.

3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооруже
ниями, производится по внешнему контуру их наружных 
стен на уровне планировочных отметок земли, без учета 
ширины отмосток.

4. В площадь застройки предприятия должны включать
ся площади, занятые зданиями н сооружениями всех ви
дов, включая навесы, открытые технологические, санитар
но-технические н другие установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары, погреба, убежища, туннели, про
ходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми 
не могут быть размещены здания н сооружения), а также 
выгулы для животных, птиц и зверей, открытые стоянки 
автомобилей, машин н механизмов ь открытые склады 
различного назначения, при условии, что размеры и обо
рудование выгулов, стоянок и складов принимаются по 
нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки также должны включаться резерв
ные площадки на территории предприятия, намеченные за
данием на проектирование для размещения на них зда
ний и сооружений второй очереди строительства (в преде
лах габаритов указанных зданий н сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эста
кадами, в площадь застройки включается проекция на го
ризонтальную плоскость только тех участков указанных 
объектов, под которыми по габаритам не могут быть раз
мещены другие здания или сооружения, а для остальных 
надземных участков учитывается только площадь, зани
маемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне 
планировочных отметок зеЪлн.

5. В площадь застройки пе должны включаться площа
ди, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, 
тротуарами, автомобильными и железными дорогами, вре
менными зданиями и сооружениями, открытыми спортив
ными площадками, площадками для отдыха трудящихся, 
зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов 
н грае), открытыми стоянками автотранспортных средств, 
принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными н 
другими канавами, подпорными стенками, подземными зд а 
ниями и сооружениями или частями их, над которыми мо
гут быть размещены и другие здання и сооружения.

6. Дробные показатели означают: в поз. 1—9 в числите
л е — для зданий без чердаков и в знаменателе — с исполь
зуемыми чердаками, в поз. Щ и 12 в числителе — при хра
нении грубых кормов и подстилки в тюках под навесами н 
в знаменателе — при хранении в скирдах».
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