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Глава СНиП I-B. 14-62 «Асбестоцементные изделия» раз
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Государственный комитет 
по делам строительства 

СССР
(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП Т-В.14-62

Асбестоцементные изделия Взамен СНиП I-A.5 
издания 1955 г.

Технические требования настоящей главы 
распространяются на асбестоцементные изде
лия, применяемые при строительстве зданий и 
сооружений.

Технические требования настоящей главы 
не распространяются на асбестоцементные из
делия, применяемые при строительстве объек
тов с агрессивными средами.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Асбестоцементные изделия в зависимо
сти от основного назначения подразделяются 
на плитки кровельные плоские, плиты плоские 
облицовочные, листы профилированные, доски 
и отливы подоконные, панели с теплоизоляци
онным слоем, коробы вентиляционные, трубы 
и муфты.

1.2. Асбестоцементные изделия изготовля
ются из асбеста и портландцемента.

В зависимости от способа изготовления ас
бестоцементные изделия могут быть прессован
ными или непрессованными, натурального (се
рого) цвета или окрашенными.

1.3. Асбестоцементные изделия не должны 
иметь сквозных или поверхностных трещин, 
отколов, пробоин, вмятин, раковин и посторон
них включений.

Все кромки изделий должны быть хорошо 
обрезаны и не иметь признаков расслоения.

1.4. Асбестоцементные изделия поставляют
ся с комплектующими деталями и металличес
кими креплениями.

Трубы поставляются в комплекте с соеди
нительными муфтами и резиновыми кольцами.

П р и м е ч а н и е .  Количество и тип комплектующих 
деталей, креплений, соединительных муфт и резиновых 
колец, поставляемых в комплекте с основными изде
лиями, устанавливаются спецификацией заказа.

2. ПЛИТКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ (ГОСТ 691—55)

2.1. Плитки кровельные представляют со
бой прессованные окрашенные или неокрашен
ные плоские изделия размером 400X400 мм, 
толщиной 4 мм.

2.2. Водопоглощение плиток — не более 
18%; предел прочности при изгибе в обоих на
правлениях — не менее 240 кг/см2.

2.3. Плитки кровельные плоские рекомен
дуется применять преимущественно для ре
монтных работ.

3. ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

(ГОСТ 929—59)

3.1. Плиты облицовочные представляют со
бой плоские прессованные или непрессованные 
изделия с офактуренной, окрашенной или не
окрашенной лицевой поверхностью.

3.2. Плиты плоские облицовочные имеют 
следующие размеры в мм:
прессованные: длина — от 600 до 1600) +  2 

ширина— » 300 » 1200 J — 3 
толщина — то 4 до 10

непрессованные: длина — от 600 до 12001 -ф 2 
ширина— » 300 » 800 j — 3

толщина — от 6 до Ю
3.3. Водопоглощение плит прессованных не 

более 18%, непрессованных не более 25% от 
веса плит, высушенных до постоянного веса.

3.4. Плиты плоские применяются для обли
цовки внутренних стен, фасадов зданий и па
нелей в санитарно-технических узлах.

Внесены
Академией строительства 

и архитектуры СССР

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 

по делам строительства 
СССР

29 апреля 1963 г.

Срок введения 
1 октября 1963 г.
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4. ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ

4.1. Листы профилированные в зависимости 
от основных размеров разделяются на следую
щие виды:

листы волнистые обыкновенного профиля 
ВО (ГОСТ 378—60);

листы волнистые усиленного профиля ВУ 
(ГОСТ 8423—57);

листы волнистые унифицированного профи
ля УВ-6; УВ-7,5;

листы волнистые с переменной толщиной 
по сечению ВП, ВПС;

листы полуволнистые с переменной толщи
ной по сечению ПВП;

листы полуволнистые ПВГ.
П р и м е ч а н и е .  Листы УВ-6, УВ-7,5 ВП, ВПС, 

ПВП и ПВГ осваиваются производством и будут изго
товляться по специальным техническим условиям, ут~ 
вержденным в установленном порядке.

4.2. Основные размеры листов профилиро
ванных и технические требования к ним ука
заны в табл. 1.
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П р и м е ч а н  и е. Листы волнистые усиленного профиля длиной 2500 мм предназначаются только 

для обшивки стен.



—  5  — СНиП J-B.14-62

Продолжение табл. 1
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П р и м е ч а н и е .  Предел прочности при изгибе определен в поперечном к расположению волокон 
асбеста направлении.
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4.3. Листы волнистые обыкновенного про
филя ВО применяются для покрытия кровель 
жилых и гражданских зданий.

Листы волнистые усиленного профиля ВУ 
применяются для покрытия кровель и обшив
ки стен производственных зданий и соору
жений.

Листы волнистые унифицированного про
филя УВ-6 предназначаются для покрытия 
кровель и для обшивки стен жилых и граждан
ских зданий.

Листы волнистые унифицированного про
филя УВ-7,5 предназначаются для покрытия 
кровель и обшивки стен производственных зда
ний, а также для бесчердачных кровель граж
данских зданий.

Листы волнистые и полуволнистые с пере
менной толщиной по сечению ВП и ПВП пред
назначаются для покрытия кровель жилых и 
гражданских зданий.

Листы волнистые с переменной толщиной 
по сечению ВПС предназначаются для обшив
ки наружных стен зданий.

Листы полуволнистые ПВГ предназнача
ются для устройства оросителей градирен.

5. ДОСКИ И ОТЛИВЫ ПОДОКОННЫЕ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

5.1. Доски и отливы подоконные представ
ляют собой прессованные или непрессованные 
изделия соответствующей формы. Длина изде
лий от 900 до 2700 мм, ширина в зависимости 
от конструкции стен — от 100 до 350 мм, через 
50 мм. Толщина досок подоконных 20, а отли
вов— 12 мм. Допускаемые отклонения по дли
не и ширине ,не должны превышать +5 мм.

5.2. Лицевая поверхность досок подокон
ных может быть окрашена или отде
лана.

5.3. Доски и отливы подоконные предназна
чаются для жилых, производственных и граж
данских зданий.

6. КРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИИ

6.1. Крепление асбестоцементных изделий 
к деревянным элементам кровли, каркасу и 
деревянным пробкам осуществляется шифер
ными гвоздями с некорродирующей головкой, 
шурупами оцинкованными, шиферной кноп

кой, гвоздями оцинкованными и болтами с 
гайкой.

Крепление асбестоцементных изделий к же
лезобетонным и металлическим элементам зда
ний осуществляется крюками со скобами и 
крепежными приборами по ТУ 109—61. Креп
ление облицовочных плит осуществляется де
талями прижимного типа и клеями.

6.2. Все виды металлических креплений 
должны обеспечивать свободу деформаций ас
бестоцементных изделий.

7. ПАНЕЛИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ 
СЛОЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

7.1. Панели с теплоизоляционным слоем 
представляют собой слоистые ограждающие 
изделия, состоящие из асбестоцементных ли
стов, теплоизоляционных и отделочных мате
риалов, соединенных в изделие (панели совме
щенных крыш с утеплением, трехслойные сте
новые панели с утепляющим и отделочным 
слоями).

П р и м е ч а н и е .  Панели асбестоцементные изго
товляются по специальным техническим условиям, со
гласованным с заводом-изготовителем и утвержден
ным в установленном порядке.

7.2. По основному назначению панели с теп
лоизоляционным слоем подразделяются на па* 
нели кровельные и панели стеновые.

7.3. Размеры панелей с теплоизоляционным 
слоем устанавливаются в соответствии с тре
бованиями единой модульной системы, изло
женными в СНиП П-А.4-62 «Модульная си
стема в строительстве. Основные положения 
проектирования».

7.4. По огнестойкости, теплотехническим и 
звукоизоляционным свойствам асбестоцемент
ные панели должны отвечать требованиям 
СНиП П-В.6-62 «Ограждающие конструкции. 
Нормы проектирования».

7.5. Панели асбестоцементные с теплоизо
ляционным слоем должны иметь монтажные 
петли и закладные детали для крепления.

ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

7.6. Панели кровельные с теплоизоляцион
ным слоем укладываются под рулонный ковер.

7.7. Основные размеры панелей кровельных 
и технические требования к ним указаны в 
табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Марка
панели Схематическое изображение Д л и н а  L  

в  м м
Ширина В  

в  м м
Высота Н  

в  м м Вес в  кг

С о п р о т и в л е н и е  т е п л о п е р е -  
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даче в ккал
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|  U——— д  ——— 1 L - a —l

7.8. Панели кровельные предназначаются 
для покрытия кровель производственных и 
культурно-бытовых зданий с уклоном не ме
нее 5—7°.

7.9. Панели кровельные не рекомендуется 
применять в кровлях помещений с относитель
ной влажностью более 75% и в кровлях, в про
цессе эксплуатации которых возможны дина
мические воздействия на них.

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

7.10. При проектировании панелей стено
вых с теплоизоляционным слоем следует руко
водствоваться требованиями СНиП П-В.6-62 
«Ограждающие конструкции. Нормы проекти
рования».

7.11. Панели стеновые с теплоизоляцион
ным слоем предназначены для зданий бескар
касных (с несущими поперечными стенами) и 
для зданий каркасно-панельных (с несущим 
каркасом).

7.12. По основному конструктивному реше
нию панели стеновые подразделяются на: кар
касные, состоящие из жесткого каркаса, теп
лоизоляционного слоя, наружного и внутрен
него облицовочных слоев; бескаркасные, состо
ящие из жесткого или полужесткого утеплите
ля, наружного и внутреннего облицовочного 
слоев.

7.13. Панели стеновые с теплоизоляцион
ным слоем предназначаются для жилых, куль
турно-бытовых и производственных зданий. 
Для жилых домов рекомендуется однорядная

разрезка фасадов панелями «на комнату» и 
«на две комнаты», для культурно-бытовых и 
производственных зданий рекомендуется поло
совая разрезка.

8. КОРОВЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

8.1. Коробы вентиляционные подразделяют
ся на коробы круглого или прямоугольного 
сечения, безраструбные или с раструбом на 
одном конце.

8.2. Коробы в сечении должны иметь пра
вильную форму, сохраняющуюся по всей 
длине.

8.3. Коробы вентиляционные должны отве
чать следующим требованиям:

предел прочности при изгибе должен быть 
не менее 150 кг/см2\ наружная и внутренняя 
поверхности не должны иметь трещин, выбоин 
и вдавлин; внутренняя поверхность коробов 
должна быть гладкой, без заусениц.

8.4. Коробы вентиляционные предназнача
ются для приточно-вытяжной вентиляции в 
зданиях различного назначения.

9. ТРУБЫ И МУФТЫ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

9.1. Трубы и муфты по основному назначе
нию подразделяются на следующие виды:

трубы и муфты водопроводные (ГОСТ 
539—59);
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трубы и муфты для безнапорных водопро
водов;

трубы газопроводные.
9.2. Трубы водопроводные (напорные) в 

зависимости от допускаемого рабочего давле
ния подразделяются на следующие марки:

ВТ-3 — на рабочее гидравлическое давле
ние 3 ати;

ВТ-6 — на рабочее гидравлическое давле
ние 6 ати;

ВТ-9 — на рабочее гидравлическое давле
ние 9 ати\

ВТ-12 — на рабочее гидравлическое давле
ние 12 ати.

9.3. Муфты для соединения водопроводных 
труб подразделяются на следующие марки:

ВМ-3 — для соединения труб марки ВТ-3;
ВМ-6 — то же, ВТ-6;
САм-1 » ВТ-9;
САм-2 » ВТ-12;

чугунные муфты — для соединения труб марок 
ВТ-9 и ВТ-12.

9.4. Размеры труб водопроводных указаны 
в табл. 3 (в мм).

Т а б л и ц а  3
Диаметр

Длина

Толщина стенок
внутренний наружный

вт-з BT-6 ВТ-9 ВТ-12вт-з
ВТ-6
ВТ-9

ВТ-12 ВТ-3 ВТ-6 ВТ-9
ВТ-12

50 _ 68 68 68 2950 9 9 9 _
75 — 93 93 93 2950 9 9 9 —

100 — 118 118 122 . - 1 ,4 2950 9 9 11 —

119 — 137 139 142 2950, 3950 9 10 11,5 - -

141 135 161 163 168 2950, 3950 10 11 13,5 16,5

189 181 209 217 224 3950 10 14 17,5 21,5
—1,7

235 228 259 265 274 3950 12 15 19,5 23

279 270 305 314 324 3950 13 17,5 22,5 27
322 312 352 361 373 3950 15 19,5 25,5 30,5
368 356 402 414 427 —2 3950 17 23 29,5 35,5
456 441 498 511 528 3950 21 27,5 36 43,5

П р и м е ч а н и я: 1. Р<1змеры наружного диаглетра и толщины стено с даны для обточен ных кон-
цов труб.

2. Отклонения от размеров наружного диаметра в сторону увеличения не допускаются.

9.5. Размеры труб безнапорных и газопро
водных указаны в табл. 4 (в мм).

9.6. Допускаемые отклонения от размеров 
длины труб не должны превышать ±50 мм.

9.7. Трубы и муфты должны иметь пра
вильную цилиндрическую форму. Концы труб 
и внутренняя поверхность муфт должны быть 
обточены; на внутренней поверхности труб не 
должно быть трещин, царапин и сдиров.

9.8. Муфтовые соединения уплотняются ре
зиновыми кольцами. Форма и размеры резино
вых колец устанавливаются по ГОСТ 5228—60.

9.9. Трубы и муфты водопроводные приме
няются для напорных водопроводов. Трубы и 
муфты безнапорные применяются для внут

ренней и наружной безнапорной канализации, 
для водостоков, для изоляции кабелей, для 
вентиляционных каналов и мусоропрово
дов.

Трубы газопроводные применяются для 
прокладки подземных газопроводов и газопро
водящих сетей с давлением газа, не превыша
ющим 5 ати.

9.10. Трубы газопроводные не должны при
меняться в следующих районах: с сейсмично
стью более 6 баллов, с макропористыми и про- 
садочными грунтами, с глинистыми грунтами 
текучей консистенции, с песчаными грунтами, 
в районах вечной мерзлоты и в зонах горных 
выработок.
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Т а б л и ц а  4

Марка
т р у б в н у т 

р е н н и й

Диаметр

н а р у ж н ы й
Длина

Тол
щ и н а

стенок

4 4 5 8 2 5 0 0 ,  3 0 0 0 7

6 9 8 3 | ^ 5 2 5 0 0 ,  3 0 0 0 7

9 3 1 0 9 2 5 0 0 ,  3 0 0 0 8

1 1 9 1 3 5 2 5 0 0 ,  3 0 0 0 8

1 4 1 1 5 9
+ 2

2 5 0 0 ,  3 0 0 0 9

Безнапор- 1 9 5 2 1 5 — 2 , 5 3 0 0 0 ,  4 0 0 0 1 0

ная
2 4 3 2 6 5 3 0 0 0 ,  4 0 0 0 1 1

2 9 1 3 1 5 3 0 0 0 ,  4 0 0 0 1 2

3 3 8 3 6 4 3 0 0 0 ,  4 0 0 0 1 3

3 8 6 4 1 4 +  2 , 5  

— 3
3 0 0 0 ,  4 0 0 0 1 4

4 8 2 5 1 4 3 0 0 0 ,  4 0 0 0 1 6

5 7 6 6 1 2 3 0 0 0 ,  4 0 0 0 1 8

1 0 0 1 2 2 2 9 5 0 1 1

1 1 9 1 4 2 —  1 . 4 2 9 5 0 ,  3 9 5 0 1 1 , 5

1 4 1 1 6 8 2 9 5 0 ,  3 9 5 0 1 3 , 5

1 8 9 2 2 4 3 9 5 0 1 7 , 5

Г  а з о п р и - 2 3 5 2 7 4
- 1 , 7

3 9 5 0 1 9 , 5
в о д н ы е

2 7 9 3 2 4 3 9 5 0 2 2 , 5

3 2 2 3 7 3 3 9 5 0 2 5 , 5

3 6 8 4 2 7
— 2

3 9 5 0 2 9 , 5

4 5 6 5 2 8 3 9 5 0 3 6

— ___________ ___ ________________

10. ПРИЕМКА, ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

10.1. Приемка асбестоцементных изделий 
производится партиями, каждая партия снаб
жается паспортом, в котором указываются: 
наименование и адрес завода-изготовителя;

номер и дата выдачи паспорта; марка, разме
ры и количество изделий в партии; вид, харак
тер отделки, цвет изделий; результаты испыта
ний; дата изготовления изделий; номер ГОСТ 
или ТУ на изделия.

10.2. Наружный осмотр, проверка размеров 
и испытание труб и муфт гидравлическим дав
лением производятся на отбираемых от пар
тии образцах по указаниям ГОСТ или ТУ.

10.3. Трубы или муфты, не выдержавшие 
испытаний на водонепроницаемость и механи
ческую прочность для заданной марки, могут 
быть использованы как грубы или муфты бо
лее низкой марки при условии, если они будут 
удовлетворять всем остальным требованиям 
стандарта, за исключением размеров по тол
щине стенок и внешних диаметров.

10.4. При хранении листовые изделия долж
ны быть уложены в стопы. Плоские изделия 
укладываются на ровное основание, а профи
лированные листы на стальную прокладку или 
деревянный профилированный поддон.

Трубы укладываются в штабеля на ровную 
площадку горизонтальными рядами, муфты — 
вертикальными рядами. Нижний ряд труб дол
жен быть закреплен.

10.5. Асбестоцементные изделия с отделкой 
лицевой поверхности укладываются в стопы 
попарно отделанными поверхностями внутрь с 
прокладкой между ними бумаги. Крепежные 
изделия хранятся в закрытых складах.

10.6. При перевозке асбестоцементные из
делия укладываются стопами.

Трубы и муфты укладываются в соответст
вии с действующими ТУ на погрузку и крепле
ние их.

10.7. При погрузке, выгрузке и перевозке 
асбестоцементные изделия запрещается сбра
сывать с высоты, подвергать их ударам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ

действующих государственных стандартов и заменяющих их технических 
условий на асбестоцементные изделия

ГОСТ 691-55. 

ГОСТ 929—59. 

ГОСТ 378—60.

ГОСТ 8423—57.

ТУ 15—54

Плитки кровельные плоские асбесто
цементные и коньки к ним.

Плиты асбестоцементные плоские об
лицовочные.

Листы асбестоцементные волнистые 
обыкновенного профиля и детали 
к ним.

Листы асбестоцементные волнистые 
усиленного профиля и детали к 
ним.

Шиферный гвоздь с некорродирую
щей головкой.

ГОСТ 1145—60,
1144—60. Шурупы оцинкованные.

ТУ 141—43. Шиферная кнопка.
ГОСТ 4030—48. Гвозди оцинкованные.
ГОСТ 7781—57,

5909—51,
7798—57. Болты с гайками.

ГОСТ 539—59. Трубы и муфты асбестоцементные
водопроводные.

ГОСТ 5228—60. Кольца резиновые.

с о д е р ж а н и е

Стр.
1. Классификация и общие требования...........................................................  3
2. Плитки асбестоцементные кровельные плоские (ГОСТ 691—55) . . . .  —
3. Плиты асбестоцементные плоские облицовочные (ГОСТ 929—59) . . .  —
4. Листы асбестоцементные профилированные............................................  4
5. Доски и отливы подоконные асбестоцементные......................................... 6
6. Крепления для асбестоцементных изделий................................................—
7. Панели с теплоизоляционным слоем асбестоцементные..........................—
8. Коробы вентиляционные асбестоцементные................................................  7
9. Трубы и муфты асбестоцементные...............................................................—

10. Приемка, перевозка и хранение................................................................. 9
П р и л о ж е н и е .  Перечень действующих государственных стандартов н 
заменяющих их технических условий на асбестоцементные изделия . 10
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