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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей 
целью повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения 
рациональных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, 
а также правил производства и приемки строительных работ, отражающих пере
довой опыт строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строительства, 
за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив пар
тии и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедре
нии передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации 
строительства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций завод
ского изготовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передо
вых проектных и строительных организации, а также последние достижения научно- 
исследовательских институтов и предложения новаторов-строите лей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей:
часть I  — «Строительные материалы, детали и конструкции»,
часть II — «Нормы строительного проектирования»,
часть III  — «Правила производства и приемки строительных работ»,
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные материалы, детали и 
конструкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конст
рукций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их 
класса;

основные правила перевозки и хранения строительных материалов, деталей и 
конструкций.

II ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огне
стойкости строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского стро
ительства — планиро вка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснаб
жения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — мор
ских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



III ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гПравила производства и приемки 
строительных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зда
ний и сооружений.

IV ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гСметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудова

нию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.
Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее, принципиальные 

требования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строи
тельства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить раз
витие в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, 
которые будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на стро
ительные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, по мере развития строительной техники, роста производительно
сти труда, улучшения организации и механизации строительных работ и повышения ка
чества строительства, Строительные нормы и правила будут периодически пересматри
ваться и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрес
сивных изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разде
лы — на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части II Строительных норм и правил обозначается шифром 
II-A.3;

параграф 3 главы 5 раздела Б части III Строительных норм и правил обозначает
ся шифром Ш-Б.5, § 3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б части I Строительных норм и правил 
обозначается шифром 1-Б.2, § 2, п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться со
кращенным обозначением СНиП.



В В Е Д Е Н И Е
К I ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Строительство зданий и сооружений долж
но осуществляться индустриальными метода
ми из деталей и сборных конструкций завод
ского изготовления.

Строительные детали и конструкции завод
ского изготовления должны поставляться 
комплектно и иметь наибольшую степень готов
ности, обеспечивающую минимальный объем 
дополнительных работ по обработке, пригонке 
и отделке деталей и конструкций на строитель
ной площадке.

2. Часть I Строительных норм и правил 
имеет своей целью способствовать внедрению 
индустриальных методов строительства для 
значительного увеличения производительности 
труда, снижения стоимости и повышения каче
ства строительных работ путем:

правильного выбора при проектировании и 
возведении зданий и сооружений наиболее эф
фективных строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций;

развития заводского производства строи
тельных деталей и сборных конструкций;

широкого использования при производстве 
строительных материалов, деталей и сборных 
конструкций местных сырьевых ресурсов;

дальнейшего повышения качества строитель
ных материалов, деталей и сборных конструк
ций.

3. В соответствии с этой целью I часть Стро
ительных норм и правил содержит:

номенклатуру строительных материалов, де
талей и элементов сборных конструкций и об
щие указания по их выбору и применению при 
возведении зданий и сооружений;

основные размеры строительных материалов, 
удовлетворяющие требованиям Единой модуль
ной системы;

основные требования к показателям важней
ших свойств и качества строительных материа
лов, деталей и сборных конструкций;

основные требования в отношении комплек
тации и маркировки, а также перевозки и хра

нения строительных материалов, деталей и 
сборных конструкций.

4. Наряду с уточнением требований и усло
вий наиболее рационального использо ания 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
охваченных действующими государственными 
стандартами, I часть СНиП устанавливает ос
новные требования и условия применения для 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
еще не охваченных государственными стандар
тами или техническими условиями, но подле
жащих широкому использованию в соответ
ствии с утвержденными планами внедрения 
новой техники в строительство.

5. Проведенная в I части СНиП унификация 
требований к различным материалам одинако
вого назначения и дифференциация требований 
к свойствам материалов в зависимости от кон
кретных условий их применения расширяют 
возможность использования местных видов 
сырья для изготовления строительных материа
лов без ухудшения их качества.

6. Технические требования к строительным 
материалам, деталям и сборным конструкциям, 
приведенные в I части СНиП, устанавливают 
основные размеры и основные, наиболее харак
терные свойства, которыми должны обладать 
материалы, детали и конструкции во всех слу
чаях их применения. Важнейшие дополнитель
ные требования к материалам, деталям и кон
струкциям, связанные с особыми условиями 
их применения при возведении различных ин
женерных сооружений (мостов, тоннелей, до
рог, гидротехнических сооружений), установле
ны в соответствующих главах II и III частей. 
Поэтому выбор материалов, деталей и сбор
ных конструкций при проектировании и возве
дении зданий и сооружений должен произво
диться на основе совокупности соответствую
щих указаний I, II и III частей СНиП с учетом 
действующих «Технических правил по эконом
ному расходованию металла, леса и цемента в 
строительстве» (ТП 101-54).
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7. Показатели сортности, дополнительные 
размеры, правила приемки, испытаний и па
спортизации строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций, а также различные до
полнительные требования и указания неоснов
ного характера в I часть СНиП не включены и 
должны приниматься по действующим стандар
там и техническим условиям.

8. I часть СНиП устанавливает допускае
мые отклонения в основных размерах только 
для отделочных материалов и изделий и для 
металлических деталей и конструкций. До
пускаемые отклонения в размерах остальных 
строительных материалов, деталей и конструк
ций должны приниматься по действующим 
стандартам или техническим условиям.

9. В I часть СНиП не включены требования 
к отдельным видам строительных материалов и 
деталей, еще не вышедших из стадии промыш
ленного освоения.

10. В I части СНиП материалы и детали 
подразделены по показателям тех основных 
свойств, которые являются важнейшими при 
применении данного вида материалов и дета
лей: по показателям прочности, объемного ве
са, морозостойкости, водостойкости, водопрони

цаемости, истираемости, огнеупорности, кисло- 
тостойкости и т. д.

Для показателей предела прочности при 
сжатии (в кг/см2) установлена следующая еди
ная шкала марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 
100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 
1200; 1500; 2000 и 3000. Введение промежуточ
ных марок по прочности, не предусмотренных 
этой шкалой, допускается лишь по специаль
ным технико-экономическим обоснованиям.

Для степеней морозостойкости, определяемой 
количеством циклов повторного замораживания 
в насыщенном водой состоянии и оттаивания 
в воде, установлена следующая шкала: Мрз 5; 
10; 15; 25; 35; 50; 100; 150 и 200 циклов.

Подразделение материалов по степени водо
стойкости, характеризуемой величиной коэффи
циента размягчения (отношение пределов проч
ности материала в насыщенном водой и в сухом 
состоянии), произведено по следующей шкале: 
Арзм 0,60; 0,75; 0,90 и 1,00.

Подразделение теплоизоляционных материа
лов по их объемному весу в сухом состоянии 
(в кг/м3) произведено по следующей шкале: 25; 
50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 
450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 и 1000.



Г Л А В А  2

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Строительный кирпич надлежит подразде
лять:

а) по основному назначению на:
кирпич для кладки стен и других частей зда

ний и сооружений;
кирпич специального назначения—для клад

ки заводских дымозых труб, канализацион
ных сооружений и для дорожных одежд;

кирпич тугоплавкий—для кладки отопитель
ных печей и калориферов в зонах с темпера
турой 900—1000°;

б) по объемному весу в сухом состоянии на: 
обыкновенный—с объемным весом 1 500 кг!мг 
и более; легкий — с объемным весом от 700 до 
1 500 кг/ж3; теплоизоляционный — с объемным 
весом 700 /сг/ж3 и менее.

П р и м е ч а » и е .  Требования к течлоизоляциой-
ному кирпичу и условия его применения устанавли
ваются по указаниям главы 1-А. 15.

2. Керамические изделия по основному на
значению надлежит подразделять на:

а) камни пустотелые для кладки стен, пере
городок и перекрытий;

б) изделия для наружной и внутренней об
лицовки стен, перегородок, полов и печей;

в) черепицу для покрытия скатов кровли, 
коньков, ребер;

г) трубы канализационные;
д) изделия для кислотостойкой футеровка 

и для перемещения кислот.

§ 2. КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ

1. Кирпич строительный обыкновенный по 
виду исходного сырья и способу изготовления 
надлежит подразделять на:

а) кирпич глиняный обожженный;
б) кирпич силикатный автоклавный (извест

ково-песчаный, известково-глиняный и др.).

2. Размеры кирпича устанавливаются: 
по длине — 250 мм\
по ширине — 120 мм\ 
по толщине — 65 мм.

3. Кирпич должен удовлетворять требованв- 
ям, приведенным в табл. 1.

Требования к кирпичу строительному обыкновенному
Таблииа !

Предел прочности в кг!см* не менее

при сжатии при изгибе Степень
морозостон-

Вид кирпича Марки
кирпича средний для наименьший средний для наименьший кости Моз 

не менее

.н
(3

5 образцов для 0 1 дельных 
образцов 5 образцов для отдельных 

образцов

2 а б в г д

1 Кирпич глиняный обожженный 150 150 100 28 (20) 14(10) |
пластического и полусухого прес
сования (ГОСТ 530-54)

100
75

100
75

75
50

22(16)
18(12)

11(8)
9(6)

,5

50 50 35 16 8 )

2 Кирпич силикатный автоклавный 150 150 100 28 14 )
(ГОСТ 379-53) 100 100 75 22 И 1575 75 50 18 9 J
П р и м е ч а н и я .  1. Выпуск кирпича марки 50 разрешается только для заводов, изготовляющих кирпич 

из лессовидных и сильно запесоченных суглинков.
2. Цифры, приведенные в скобках, относятся к кирпичу полусухого прессования.
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А. Кирпич строительный обыкновенный над
лежит применять для кладки стен, столбов, 
сводов и других частей зданий и сооружений

по указаниям табл. 2, с учетом требований 
глав П-Б.2 и II-B.4.

Указания по применению кирпича строительного обыкновенного
Таблица 2

Б
Б Вид кирпича

Основное назначение Допускаемое применение Не допускается применять

2 а б в

1 Кирпич гли
няный обож
женный

1) Для наружных и внутрен
них стен жилых, обществен
ных и промышленных зданий

2) Для печей и дымовых 
труб

1) Для цоколей и фун
даментов зданий

2) Для наружных 
и внутренних стен 
влажных и мокрых 
помещений

—

2 Кирпич си
ликатный ав
токлавный

Для наружных и внутрен
них стен жилых, обществен
ных и промышленных зда
ний

Для цоколей в сухих 
грунтах, в зданиях II 
и III классов

1) Для цоколей и фундаментов 
без надежной гидроизоляции во 
влажных и насыщенных грунтах

2) Для наружных стен влажных 
и мокрых помещений без защиты 
паронзоляционными материалами

3) Для печей и нагреваемых 
участков печных труб

4) Для открытых конструкций 
(парапеты, столбы и т. п.), не за
щищенных от увлажнения

П р и м е ч а н и я .  1. Кирпич строительный обыкновенный надлежит применять преимущественно для несу
щих конструкций, в которых прочность кирпича используется полностью. В элементах стен, в которых проч
ность кирпича обыкновенного полностью не используется, надлежит применять кирпич легкий, камни кера
мические пустотелые или кирпич обыкновенный в сочетании с теплоизоляционными материалами.

2. Кирпич глиняный обожженный полусухого прессования не допускается применять для цоколей и фунда
ментов ниже гидроизоляционного слоя, а также для наружных стен влажных и мокрых помещений.

3. Деление помещений по степени влажности принимается по указаниям главы П-В. 4.

§ 3. КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЕГКИЙ

1. Кирпич строительный легкий надлежит 
подразделять:

а) по виду исходного сырья и по способу из
готовления на:

кирпич глиняный обожженный;
кирпич трепельный и глино-трепельный 

обожженный;
кирпич силикатный автоклавный (известко

во-песчаный, известково-глиняный и др.);
б) по строению на:
кирпич пористый (с равномерно распреде

ленными мелкими порами);

кирпич пустотелый; 
кирпич пористо-пустотелый.

2. Основные размеры кирпича устанавли
ваются:

по длине — 250 мм; 
по ширине — 120 мм; 
по толщине — 88 мм.

3. Кирпич должен удовлетворять требовани
ям, приведенным в табл. 3.
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Требования к кирпичу строительному легкому
Таблица 3

O'
в*
Z

Вид кирпича Марки
кирпича

Предел прочности 

при сжатии

в кг/см* не менее

при изгибе Степень 
морозостой
кости Мрз 

не менеесредний для 
3 образцов

наименьший 
для отдельных 

образцов
средний для 
о образцов

наименьший 
для отдельных 

образцов

а б в г д

1 Кирпич глиняный и трепельный 100 100 75 22 И •
обожженный пористый 75 75 50 18 9
(ГОСТ 648-41) 50 50 35 16 8 10

35 35 25 14 7

2 Кирпич глиняный обожженный 150 150 100 20 10
пустотелый и пористопустотелый: 100 100 75 16 8

1) пластического прессования 75 75 50 14 7
(ГОСТ 6316-55) 50 50 35 12 6 15

2) полусухого прессования 100 100 75 16 8
(ГОСТ 6248-52) 75 75 50 12 6

50 50 35 10 5

3 Кирпич силикатный пустотелый 75 75 50 14 7 , 15
50 50 35 12 6 г 15

Указания по применению кирпича строительного легкого
Таблица 4

С
"п Вид кирпича

Основное назначение Допускаемое применение Не допускается 
применять

% а б в

1 Кирпич глиняный и тре
пельный обожженный пори
стый

Для наружных и внут
ренних стен жилых, об
щественных и промышлен
ных зданий II и III клас
сов с нормальной влаж
ностью помещений

Для наружных стен 
влажных помещений в 
зданиях III класса (для 
глиняного обожженного 
пористого кирпича)

1) Для фундаментов 
и цоколей зданий

2) Для стен влажных 
и мокрых помещений

2 Кирпич глиняный обожжен
ный пустотелый и пористо
пустотелый пластического 
прессования

Для наружных и внут
ренних стен жилых, об
щественных и промыш
ленных зданий

1) Для цоколей зданий 
выше гидроизоляционно
го слоя

2) Для стен влажных 
помещений

1) Для фундаментов и 
цоколей зданий ниже ги
дроизоляционного слоя 
при отсутствии специ
альной защиты от грун
товых вод

2) Для стен мокрых 
помещений

3 Кирпич глиняный обожжен
ный пустотелый полусухого 
прессования и кирпич сили
катный пустотелый

То же, что в поз. 1 „а" Для цоколей зданий вы
ше гидроизоляционного 
слоя, с защитой с наруж
ной поверхности плитами 
толщиной не менее 35 мм

1) Для фундаментов и 
цоколей зданий ниже 
гидроизоляционного 
слоя

2) Для стен влажных 
и мокрых помещений

П р и м е ч а н и е .  Деление помещений по степени влажности принимается по указаниям главы П-В. 4.



26 Глава I-A. 2, § 3 и 4

4. Размеры сквозных пустот кирпича пусто
телого должны удовлетворять следующим тре
бованиям:

а) площадь поперечного сечения каждой 
круглой и квадратной пустоты в кирпиче долж
на быть не более 2,5 см2;

б) ширина прямоугольных или овальных пу
стот должна быть не более 12 мм.

5. Кирпич строительный легкий надлежит 
применять для несущих и каркасных наруж
ных и внутренних стен, перегородок и других 
частей зданий по указаниям табл. 4, с учетом 
требований глав П-Б.2 и II-B.4.

§ 4. КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЛИНЯНЫЙ ОБОЖЖЕННЫЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кирпич лекальный для заводских дымовых 
труб

1. Основные размеры кирпича лекального 
устанавливаются по табл. 5.

Размеры кирпича лекального
Таблица 5

№
 п

/п

Обозначение
кирпича
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й
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м

Размеры в ММ

дл
ин

а ширина по 
наружной 

дуге
тол-

шина

* 6 в г д

1 КЛ-90-15 4 900 150
2 КЛ-90-20 4 900 200
3 КЛ-90-25 6 900 250

4 КЛ-150-15 4 1500 150
5 КЛ-150-20 4 1500 200 190 65 и 88
6 КЛ-150-25 6 1500 250

7 К Л-250-15 4 2500 150
в КЛ-250-20 4 2500 200
9 КЛ-250-25 6 2 500 250

2. Кирпич должен удовлетворять требовани
ям, приведенным в табл. 6.

Требования к кирпичу лекальному для заводских 
дымовых труб

Таблица 6

е:
"с
%

Марки
кирпича

Предел прочности при сжатии 
в кг/см* не менее Степень 

морозо
стойкости 

Мрэ не 
менеесредний для 

5 образное
наименьший для 

отдельные образцов

а 6 в

1 300 300 200 25 и 35
2 200 200 150 25 и 35
3 150 150 100 25
4 100 100 75 25

Кирпич для канализационных сооружений

4. Размеры кирпича для канализационных 
сооружений устанавливаются по указаниям 
п. 2 § 2 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  По особым заказам допускается 
изготовление кирпича клинового, предназначенного 
для сводов канализационных коллекторов, смотровых 
колодцев и т. п.
5. Кирпич должен удовлетворять требовани

ям, приведенным в табл. 7.
Требования к кирпичу для канализационных 

сооружений
Таблица 7

Предел прочности при сжатии 
в кг/смй не менее

X * . е- 4» О У Xs  О 4J 
5  * 58

А Ф
3 8 |

е
с

Марки
кирпича средний для 

5  образцов
наименьший для 

отдельных образцов
c O"i2 « S.
О

¥ 3 2
3 °  - 
S.S*УПС5

2 а б в Г

1 300 300 200 25 и 35 5
2 200 200 150 25 и 35 10
3 150 150 100 15 и 25 15

6. Кирпич для канализационных сооружений 
надлежит применять:

а) марки 300 — в коллекторах при наличии 
в сточной жидкости истирающих материалов и 
скорости потока более 2,5 м/сек, а марки 200— 
при скорости потока менее 2,5 м/сек;

б) марки 150 — в дождеприемниках, дрена
жах, сводах и в других элементах канализаци-

| оняых сооружений, не требующих применения 
I кирпича с пониженной водопроницаемостью и 
I повышенным сопротивлением истиранию.

Кирпич для дорожных одежд (клинкер)

7. Размеры кирпича для дорожных одежд 
(клинкера) устанавливаются:

по длине — 220 мм; 
по ширине — 110 мм; 
по толщине— 65 мм.

3. Кирпич лекальный применяется для клад
ки заводских дымовых труб круглого сечения, i
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8. Кирпич должен удовлетворять требовани
ям, приведенным в табл. 8.

9. Кирпич (клинкер) надлежит применять 
для устройства одежд дорог разных катего
рий в соответствии с указаниями главы П-Д.5, 
а также для устройства полов промышленных 
зданий.

П р и м е ч а н и я .  1. Кирпич марки 400 допускается 
для устройства покрытий дворов, пешеходных доро
жек и полов в цехах.

2. Кирпич марок 600 и 400 допускается для клад
ки фундаментов, цоколей, столбов и стен особо от
ветственных сооружений, а также для облицовки зда
ний и канализационных коллекторов.

§ 5. КИРПИЧ СТРОИЛ

1. Кирпич строительный тугоплавкий (ГОСТ 
881-41) надлежит подразделять:

а) по форме на: 
прямой;
клиновой (торцовый и ребровый); 
лещадь (плита);
б) по показателю огнеупорности на: 
кирпич тугоплавкий марки 1400°;

» » » 1300°.
2. Размеры кирпича устанавливаются по 

табл. 9.

Размеры кирпича строительного тугоплавкого
Таблица 9

Размеры в мм
с Вид кирпича длина ширина толщина

% а б в

1 Прямой . ................ 250 123 65

2 Клиновой ................ 250 123 65—55

3 Лещадь .................... 250 250 65

Требования к кирпичу для дорожных одежд
Таблица 8
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а б в Г д е

1 1000 1000 700 100 2 18 15
2 600 600 400 50 4 16 12
3 400 400 300 50 6 14 8

ЬНЫЙ т у г о п л а в к и й

3. Кирпич должен удовлетворять требовани
ям, приведенным в табл. 10.
Требования к кирпичу строительному тугоплавкому
_______________________________________ Таблица Ю

1 п
ро

ч-
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и 

[ в не
 м

с- О)
3  «о аз

Дополнительная усад
ка в % при темпера
туре в град, не более
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5 Ю 0> S «5 ® ч 
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НОС 1000

% а б в г

1 1400° 100 16 1.3 _

2 1300° 80 18 — 1.6

4. Кирпич строительный тугоплавкий надле
жит применять для внутренней кладки топоч
ных пространств отопительных печей и калори
феров и в других зонах отопительных устройств 
с температурой нагрева кладки не более:

а) 1000° — при применении кирпича туго
плавкого марки 1400°;

б) 900° — при применении кирпича туго
плавкого марки 1300°.

§ 6. КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ДЛЯ СТЕН

1. Камни керамические пустотелые для стен 
(ГОСТ 6328-55) по основному назначению 
надлежит подразделять на:

а) камни для несущих стен и стен каркас
ных зданий;

б) камни для внутренних ненесущих стен и 
перегородок.

2. Основные размеры камней устанавлива
ются по табл. 11.

3. Камни должны удовлетворять требовани
ям, приведенным в табл. 12.

4. Толщина наружных стенок камней долж
на быть не менее 15 мм.

5. Ширина открытых щелевидных пустот, на 
которые укладывается раствор у камней для 
несущих стен и стен каркасных зданий, допу
скается не более 15 мм.

6. Камни надлежит поставлять в комплекте 
с дополнительными камнями для обделки про
емов, выкладки поясов, карнизов и т. п. в ко
личествах, устанавливаемых спецификацией 
заказа.
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Размеры камней керамических пустотелых для стен
Таблица 11

Размеры в мм

е
С5 Вид камней длина ширина толщина

2 а б в

1 Камни для несущих 
стен и стен кар
касных зданий . . 190 и 290 90 и 190

со 
00 
г—<

2 Камни для внутрен
них ненесущих 190 и 290 70; 90 и 188 и 288
стен и перегородок 190

П р и м е ч а н и я .  1. Камни допускается изготовлять 
размерами: 250X250X138 и 250X120X138 мм.

2. Камни для несущих стен и стен каркасных зда
ний, имеющие ширину 90 мм, являются продольными 
половинками, необходимыми для -перевязки кладки.

7. Камни керамические пустотелые надле
жит применять в многоэтажных каркасных 
зданиях, в верхних этажах многоэтажных зда-

Требования к камням керамическим 
пустотелым для стен

Таблица 12

.е
Вид камней Марки

камней

Предел прочности при 
сжатии (брутто) в 
кг1см* не менее

Ст
еп
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мо
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ст
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ст
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 н

е 
ме
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е

средний 
для 5 об
разцов

наимень
ший для от

дельных 
образцов

а б в

1 Камни для несу- 150 150 100
щих стен и стен 100 100 75 .15
каркасных зда- 75 75 50
ний 50 50 35

2 Камни для внутрен- 50 50 35
них ненесущих 35 35 25

стен и перегородок

ний с несущими стенами и в малоэтажном 
строительстве по указаниям табл. 13 с учетом 
требований глав Н-Б.2 и II-B.4.

Указания по применению камней керамических пустотелых для стен
Таблица 13

сГ Вид камней
Основное назначение Допускаемое применение Не допускается применять

£ а б в

1 Камни для несущих 
стен и стен каркасных 
зданий

Для наружных и внут
ренних несущих стен жи
лых, общественных и про
мышленных зданий

1) Для наружных и 
внутренних стен кар
касных зданий

2) Для перегородок

1) Для фундаментов и цо
колей зданий ниже гидроизо
ляционного слоя без специаль
ных мер защиты от грунто
вых вод
2) Для наружных стен 
мокрых помещений

2 Камни для внутрен
них ненесущих стен и 
перегородок

Для внутренних не
несущих стен и перего
родок

Для наружных и 
внутренних стен кар
касных зданий

То же, что в поз. 1 „в*

П р и м е ч а н и я .  1. Камни допускается применять: а) с наружной облицовкой стен лицевым кирпичом, пли
тами, а также панелями из искусственных или природных камней и т. п. или с наружной штукатуркой; б) без 
штукатурки с тщательным заполнением раствором и расшивкой всех швов кладки по фасаду.

2. Деление помещений по степени влажности принимается по указаниям главы И-В. 4.

§ 7. БЛОКИ КРУПНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ СТЕН

1. Блоки крупные кирпичные изготовляются 
из кирпича строительного (или из керамиче
ских камней) на цементных или смешанных 
растворах и выполняются из сплошной кладки 
или же из кладки с пустотами, заполняемыми 
легким бетоном.

2. Номинальная длина блоков (включая тол
щину швов между блоками) должна отвечать

требованиям Единой модульной системы по 
указаниям главы II-A.2.

П р и м е ч а н и е .  Допускается получать блоки мо
дульной длины за счет соответствующего выбора тол
щины вертикальных швов.

3. Толщина блоков должна равняться тол
щине стены.
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4. Блоки должны удовлетворять следующим 
требованиям:

а) толщина горизонтальных швов блоков 
должна быть не более 12 мм;

б) горизонтальные и вертикальные швы 
блоков должны быть полностью заполнены 
раствором;

в) вес основных блоков должен быть не ни
же 500 кг;

г ) блоки должны быть изготовлены офакту
ренными с отделкой наружной и внутренней 
поверхностей.

5. Блоки крупные кирпичные надлежит при
менять аналогично кирпичу строительному и 
камням керамическим пустотелым по указани
ям табл. 2, 4 и 13.

§ 8. КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

1. Камни керамические пустотелые для пе
рекрытий по основному назначению надлежит 
подразделять на:

а) камни для часторебристых перекрытий 
(сборных или монолитных);

б) камни для сборных элементов настилов;
в) камни для накатов (заполнители между 

балками).
2. Основные размеры камней устанавлива

ются:
по длине — 245 и 295 мм;
по ширине: для ребристых перекрытий—245 

и 295 мм; для сборных элементов настила — 
190 и 290 мм;

по высоте — 90; 140; 190 и 240 мм.
3. Камни должны удовлетворять требовани

ям, приведенным в табл. 14.
4. Толщина стенок камней должна быть не 

менее 10 мм.
5. Камни керамические пустотелые для пе

рекрытий надлежит применять по указаниям 
табл. 15.

Требования к камням керамическим пустотелым 
для перекрытий

Таблица 14
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1 Камни для час- 150 150 100
торебристых пе- 100 100 75 1 1100рекрытий 75 75 50

50 50 35 1

2 Камни для сбор- 150 150 100 1
ных элементов на- 100 100 75 1 1 100
СТИЛОВ 75 75 50 I

3 Камни для на- 50 50 35 1 1 олп
катов 35 35 25 > I Ow

Указания по применению камней керамических пустотелых для перекрытий

Таблица 15

е:е Вид камней
Основное назначение Не допускается применять

а а б

1 Камни для часторебристых пе
рекрытий

Для перекрытий в жилых, об
щественных и промышленных зда
ниях

Без железобетонной плиты повер
ху в перекрытиях, подвергающихся 
вибрации или действию больших 
сосредоточенных нагрузок

2 Камни для сборных элементов 
настилов

Для перекрытий в жилых и об
щественных зданиях

В перекрытиях, подвергающихся 
вибрации или действию больших 
сосредоточенных нагрузок

3 Камни для накатов Для заполнения между балками 
перекрытий

—
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§ 9. ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ

1. Изделия керамические (глазурованные 
или неглазурованные), предназначенные для 
облицовки фасадов жилых, общественных и 
промышленных зданий надлежит подразде
лять на:

а) кирпич лицевой (сплошной и пустотелый) 
и камни фасадные (пустотелые), укладывае
мые на лицевой поверхности кладки одновре
менно и вперевязку с кирпичом строительным 
либо с естественными или искусственными кам
нями, из которых выполняется основная часть 
кладки;

б) плиты и плитки фасадные (сплошные и 
пустотелые), укладываемые:

одновременно с кладкой;
по готовой кладке;
в) фасонные детали для наружных карни

зов, тяг, вставок и пр.

П р и м е ч а н и е .  Изделия, указанные в пп. «б» и 
«в», могут быть уложены на железобетонную основу 
крупноразмерных наборных стеновых или облицовоч
ных панелей.

2. Изделия должны удовлетворять следую
щим общим требованиям:

а) черепок изделий должен быть равномер
но обожжен и не иметь крупных включений, 
расслоений, свилеватости и других дефектов;

б) изделия не должны иметь выцветов, вы- 
солов, пятен и загрязнений;

в) изделия должны иметь степень морозо
стойкости, удовлетворяющую требованиям гла
вы П-Б.2;

г) водопоглощение изделий со спекшимся 
черепком должно быть не более 5%; изделий с 
нормально обожженным черепком — не более 
12%;

Указания по применению изделий керамических для наружной облицовки
Таблица 16

с
сГ Вид изделий

Основное назначение Допускаемое применение Не допускается применять

% а 6 в

1 Кирпич лицевой и 
камни фасадные

Для лицевой клад
ки фасадов

1) Для внутренней облицовки 
лестничных клеток, складов, завод
ских цехов, столовых и других не
жилых помещений

2) Для цоколей (только кирпич 
с водопоглшцением не более 8%)

3) Для бассейнов, водоемов и 
т. п. (только глазурованный кир
пич или кирпич с водопоглощени-
ем не более 5%)

4) Для садово-парковых ограж
дений

1) Для фундаментов 
и другой подземной 
кладки

2) Для обычной клад
ки под последующую 
отделку

2 Плиты и плитки 
фасадные

Для облицовки фаса
дов зданий

1) Для облицовки садово-парко
вых и уличных павильонов и кио
сков

2) Для внутренней облицовки 
стен нежилых помещений

То же, что в поз. 
1 .в*

3 Фасонные детали Для архитектурного 
оформления фасадов 
зданий и сооружений

1) Для садово-парковых сооруже
ний, фонтанов, оград и пр.

2) Для наружной и внутренней 
отделки вокзалов и тому подобных 
общественных зданий

То же, что в поз. 
1 „в*

П р и м е ч а н и я .  1. В случае применения металлических креплений изделий металл должен быть надежно 
защищен от коррозии.

2. Кирпич силикатный автоклавный, удовлетворяющий требованиям примечания 3 к п. 2 настоящего 
параграфа, допускается применять в качестве кирпича для лицевой кладки.
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д) декоративные покрытия (ангобы, глазу
ри, эмали) должны равномерно покрывать ли
цевые поверхности изделий и не отслаиваться 
при испытании на морозостойкость;

е) рисунок профиля, рельефа или орнамента 
изделий должен быть четким.

П р и м е ч а н и я .  1. На лицевой стороне изделий 
допускаются:

а) мушки, выплавки и другие мелкие дефекты, а 
также разница цветовых оттенков, зрительно не вое- 
принимаемые с расстояния 10 м при осмотре 1 м2 об
разцов, установленных на вертикальном щите;

б) волосные трещины (цек) в глазурном покрове, 
не влияющие на прочность связи с черепком и не по
нижающие декоративного эффекта в условиях, ука
занных выше.

2. Величина водопоглощения для глазурованных 
изделий не нормируется.

3. Из местных видов сырья допускается изготов
ление изделий с водоиоглощенисм выше 12%, если 
эти изделия предназначаются для облицовки гладкой 
части стен помещений с влажностью не выше нор
мальной к имеют степень морозостойкости, удовлетво
ряющую требованиям главы П-Б.2.

3. Цветовая и фактурная обработка лицевых 
сторон изделий должна соответствовать этало
нам, оговоренным при заказе и находящимся 
на заводе-изготовителе.

4. Изделия надлежит поставлять в комплек
те с угловыми изделиями, а также с изделиями 
для облицовки перемычек, вставок и других 
деталей в количествах, устанавливаемых спе
цификацией заказа.

5. Изделия керамические для наружной об
лицовки надлежит применять по указаниям 
табл. 16 с учетом требований главы П-Б.2.

Кирпич лицевой

6. Кирпич лицевой надлежит подразделять:
а) по форме на:
рядовой, предназначенный для гладкой части 

стен (основной и трехчетвертной);
рядовой профильный (с тычком, обработан

ным горизонтальным или вертикальным архи
тектурным обломом), предназначенный для 
карнизов, тяг, поясков, обделки проемов ипр.;

угловой профильный (для внешних и внут
ренних углов);

б) по характеру обработки лицевых поверх
ностей (глазурованных или иеглазурованных) 
на:

гладкий;
офактуренный.
7. Основные размеры кирпича должны -соот

ветствовать размерам кирпича строительного, 
указанным в § 2 и 3 настоящей главы, или 
быть ему кратными.

8. Отклонения в основных размерах кирпича 
не должны превышать:

по длине ±4 мм;
по ширине ±3 мм; 
по толщине ±2 мм.
9. Марки кирпича лицевого устанавливают

ся: 75; 100 и 150.

Камни, плиты и плитки фасадные

10. Камни, плиты и плитки фасадные надле
жит подразделять:

а) по назначению на:
рядовые, с одной лицевой стороной, предна

значенные для облицовки плоскости стен;
угловые, с двумя лицевыми сторонами, рас

положенными под углом, предназначенные для 
облицовки наружных углов и откосов, проемов, 
углов пилястр и т. п., а также для перевязки с 
рядовыми камнями или плитами;

перемычечные — для облицовки перемычек 
над оконными и дверными проемами;

б) по конструкции и форме тыльной сторо
ны на:

камни пустотелые;
камни и плиты Г-образные, Т-образные 
и т. п.;

плиты и плитки с рифлением; 
плиты и плитки с ребрами; 
плиты коробчатые (с ребрами в виде короб

чатой румпы);
плиты опорные для прокладных рядов;
в) по характеру обработки лицевых поверх

ностей (глазурованных и иеглазурованных) на:
гладкие;
офактуренные.
11. Основные номинальные (включая шов) 

размеры камней плит и плиток устанавливают
ся:

по длине: в соответствии с требованиями 
Единой модульной системы, по указаниям гла
вы II-A.2, кратными модулю (100 мм) или 
дробной его части (50 или 20 мм);

по высоте: для камней пустотелых—200 мм; 
для плит — 200; 300 и 400 мм; для плиток — 
100 мм.

П р и м е ч а н и е .  По особым заказам допускается 
изготовление плит с номинальной высотой более 
400 мм. Допускается изготовление плит с номиналь
ными высотами 150, 225 и 300 мм и плиток с номи
нальной высотой 75 мм.

12. Отклонения в основных размерах кам
ней, плит и плиток не должны превышать 
±3 мм.

13. Толщина плиток должна быть не ме
нее 8 мм.
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§ 10. ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ

1. Изделия керамические для внутренней об
лицовки (глазурованные или неглазурованные) 
надлежит подразделять на:

а) плитки облицовочные для стен, прямо
угольные и фасонные (с гладкой или рельеф
но обработанной поверхностью);

б) детали встроенные для санитарно-техни
ческих узлов;

в) изразцы печные (с гладкой или рельефно 
обработанной поверхностью);

г) плитки для полов (крупные);
д) плитки для мозаичных полов (мелкие).
2. Изделия должны удовлетворять следую

щим общим требованиям:
а) черепок изделий должен быть однороден, 

без крупных включений или случайных пустот, 
расслоений и других дефектов;

б) глазурный покров должен равномерно по
крывать всю подлежащую глазуровке поверх
ность изделий без недоливов, пропусков и дру
гих дефектов; при сплошной облицовке одно

цветными плитками цвет облицовки должен 
быть однотонным;

в) отслаивание глазурного покрова изделий 
не допускается;

г) изделия должны иметь правильную фор
му, без выпуклостей, искривлений, выбоин и 
трещин;

д) тыльная сторона плиток облицовочных, 
плиток для полов (крупных) и деталей встро
енных для санитарно-технических узлов долж
на иметь рифление, обеспечивающее надежное 
сцепление изделий с раствором.

3. Изделия надлежит поставлять в комплек
те с дополнительными изделиями для обработ
ки углов, карнизов и других элементов обли
цовываемых поверхностей в количествах, уста
навливаемых спецификацией заказа.

4. Изделия керамические для внутренней 
облицовки надлежит применять по указаниям 
табл. 17.

Указания по применению изделий керамических для внутренней облицовки
Таблица 17

№ п/п Вид изделий Основное назначение

1 Плитки облицовочные для стен Для внутренней облицовки стен:
1) помещений, требующих повышенной чистоты в жилых, общест

венных и промышленных зданиях I и II классов;
2) санитарно-технических узлов, а также помещений с повы

шенной влажностью

2 Детали встроенные для санитарно
технических узлов

Для оборудования санитарно-технических узлов зданий I и II 
классов

3 Изразцы печные Для комнатных печей (стационарных и переносных) и кухонных 
очагов

4 Плитки для полов (крупные) Для полов:
1) в санитарно-технических узлах, а также в помещениях влаж

ных и мокрых;
2) в помещениях, требующих повышенной чистоты в жилых, об

щественных и промышленных зданиях;
3) подвергающихся значительным истирающим и химическим 

воздействиям

5 Плитки для мозаичных полов 
(мелкие)

То же, что и в поз. 4, а также для полов с повышенными деко
ративными требованиями и при необходимости устранения возмож
ности скольжения

П р и м е ч а н и е .  Деление помещений по степени влажности принимается по указаниям главы П-В. 4.
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Плитки облицовочные для стен

5. Основные размеры плиток облицовочных 
для стен (ГОСТ 6141-52) устанавливаются по 
табл. 18.

6. Толщина плиток должна быть не более 
6 мм.

П р и м е ч а н и е .  Для плиток, изготовленных из 
мергелистых глин, допускается толщина до 12 мм.

Размеры плиток облицовочных для стен
Таблица 18

3 зак. 600
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7. Отклонения в основных размерах плиток 
не должны превышать:

по длине граней ±1,5 мм;
по толщине ±0,5 мм.

П р и м е ч а н и е .  В одной и той же партии пли
ток отклонения должны быть только +  или —.
8. Плитки облицовочные для стен должны 

удовлетворять следующим требованиям:
а) плитки должны иметь равномерную тол

щину, прямые углы, строго параллельные сто
роны и правильную плоскость лицевой и тыль
ной поверхностей;

б) водопоглощение плиток должно быть не 
более 16%;

в) при испытании на термическую стойкость 
ц прочность не должны появляться трещины, 
отколы глазури и другие разрушения плиток.

Детали встроенные для санитарно-технических 
узлов

9. Размеры по длине и ширине оснований 
деталей, встроенных для санитарно-техниче
ских узлов (мыльниц, крючков для платья, ве
шалок для полотенец и т. п.), применяемых 
совместно с плитками облицовочными, должны 
быть равны или кратны соответствующим раз
мерам плиток, указанным в п. 5 настоящего 
параграфа.

Изразцы печные

10. Основные размеры изразцов печных 
(ГОСТ 3742-47 и ГОСТ 4690-49) устанавлива
ются по табл. 19.
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П р и м е ч а н и е .  По особым заказам допускается
изготовление изразцов других размеров.
11. Отклонения в размерах лицевых сторон 

изразцов не должны превышать ±2 мм.
12. Изразцы печные должны удовлетворять 

следующим требованиям:
а) на тыльной стороне изразцов должны 

быть румпы (ребра в виде коробки) с отвер
стиями диаметром 6—7 мм для крепления про
волокой;

б) в соединениях изразца и румпы не допу
скаются пустоты и трещины;

в) при испытании на термическую стойкость 
не должны появляться трещины, отколы глазу
ри и другие разрушения изразцов.

Плитки для полов (крупные)

13. Основные размеры плиток для полов 
(ГОСТ 6787-53) устанавливаются по табл. 20.

Размеры плиток для полов (крупных)
Таблица 20

Разм еры  в мм

С Вид плнт«к Схема Типы И В Толщина

2 а б в

1 К вад р атн ы е ............... _ 1 50 _ 10
2 100 — 10
3 150 — 13

2 Прямоугольные . . . . 4 100 50 10
5 150 75 13

3 Треугольные............... 6 50 71 10
7 100 141 10
8 150 212 13и— в—

Шестигранные . . . . 9
10

100
150

115
173

10
13

Четырехгранные (поло
винки шестигранных)

/
£ г .

и
12

50
75

115
173

10
13

Пятигранные (половин
ки шестигранных) 13

14
57.5
86.5

100
150

10
13

Восьмигранные . . 15 150 50 13

3*



36 Глава ГА. 2, § 10 и 11

14. Отклонения в основных размерах плиток 
не должны превышать:

по длине граней ±3 мм; 
по толщине +1 и — 2 мм.

П р и м е ч а н и е .  В одной и той же партии пли
ток отклонения должны быть только +  или только —.
15. Плитки должны удовлетворять требова

ниям, приведенным в табл. 21.

Требования к плиткам для полов (крупным)
Таблица 21

Мерки плиток
№

п/п Показатели 2/0, К) 4/0,25 4/0,10

а б в

1 Водопоглощение в % не более 2 4 4

2 Потеря в весе при истирании 
в г/см* не более . . . .  . . 0,10 0,25 0,10

П р и м е ч а н и е .  При испытании повторными удара
ми плитки всех марок должны выдерживать не менее 
трех ударов при толщине плиток 10 мм, ш не менее 
шести ударов при толщине 13 мм.

16. Плитки для полов (крупные) надлежит 
применять в соответствии с указаниями п. 21 
настоящего параграфа.

Плитки для мозаичных полов (мелкие)

17. Размеры плиток для мозаичных полов 
(ГОСТ 6140-52) устанавливаются по табл. 22.

18. Отклонения в размерах плиток не долж
ны превышать:

по длине граней +0,5 мм;
по толщине ±0,5 мм.
19. Плитки должны удовлетворять требова

ниям, приведенным в табл. 23.

Размеры плиток для мозаичных полов (мелких)
Таблица 22

№
п/п Вид плиток Типы

плиток

Размеры в мм

длина ширина толща-
на

а б в

1 Квадратные 1 23 23 6
2 48 48 6
3 23 23 8
4 48 48 8

2 Прямоугольные 5 48 23 6
6 48 23 8

Требования к плиткам для мозаичных полов (мелким)
Таблица 23

Марки плиток
№

п/п Показатели 1/0,10 4/0,25

а б

1 Водопоглощение в % не 
б о л е е ........................... . . . 1 4

2 Потеря в весе при истира
нии в zjcM2 не более . . . . 0 ,1 0 0 ,25

20. Плитки должны быть прочно наклеены 
на листы бумаги. Швы между плитками на ли
сте должны быть ровными и прямыми шири
ной в 2 мм.

21. Плитки марки 1/0,10 надлежит приме
нять для мозаичных полов в общественных 
зданиях и сооружениях при особо интенсивном 
движении, а также в промышленных зданиях 
при возможных химических воздействиях на 
полы. В остальных случаях надлежит приме
нять плитки марки 4/0,25.

П р и м е ч а н и е .  Для полов с повышенной интен
сивностью движения рекомендуется применять плитки 
типа 4.

§ 11. ЧЕРЕПИЦА ГЛИНЯНАЯ ОБОЖЖЕННАЯ

1. Черепицу глиняную обожженную надле
жит подразделять:

а) по основному назначению на: 
рядовую — для покрытия скатов кровли; 
коньковую — для покрытия коньков и ре

бер;
концевую («половинки») — для замыкания 

рядов;
черепицу для покрытия разжелобков;
б) по форме на: 
штампованную пазовую;

ленточную пазовую; 
ленточную плоскую.

П р и м е ч а н и е .  По специальным технико-эконо- 
мичесюим обоснованиям допускается изготовление 
черепицы других форм и видов, обусловленных осо
быми архитектурными требованиям, климатически
ми особенностями района строительства или харак
тером местного сырья и условий производства.
2. Основные размеры черепицы штампован

ной пазовой, ленточной пазовой, ленточной 
плоской и коньковой (ГОСТ 1808-54) и вес че
репичного покрытия устанавливаются п« 
табл. 24.
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Размеры черепицы и вес черепичного покрытия
Таблица 24

Вид и размеры черепицы Схема
Вес 1 м* черепичного покры

тия в насыщенном водой 
состоянии в кг не более

1 Штампованная пазовая. Размеры кроющие 
310X190 мм

\Га6сцштная
ширина
(роющая
ширина

50

2 Ленточная пазовая. Размеры габаритные 
400X220 мм; размеры кроющие ЗЗЗХ 
200 мм

поД-Е

Габаритная 
п о в & с в & Ы  ширима

по 3 ^ ^ Ща?^\НрОЮШ,(2Я 
к о ширина

50

3 Ленточная плоская. Размеры габаритные 
365x155 мм; размеры кроющие 160Х 
Х155 мм

SL поЯ-6

*4.

ГПЙП Е

Г С

65

по в-Г
rg rn ia o a p u m

ТДширина

4 Коньковая. Размеры габаритные 
365X200 мм; длина кроющая 333 мм

Вес черепицы в насы
щенном водой состоянии 
на 1 not. м длины конь
ка не более 6 кг
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3. Отклонения в габаритных размерах чере
пицы не должны превышать:

по длине ±5 мм; 
по ширине +3 мм.
4. Черепица должна иметь степень морозо

стойкости не ниже Мрз 25.

5. Черепицу надлежит поставлять в комплек
те с половинками и коньковой черепицей в 
количествах, устанавливаемых спецификацией 
заказа.

6. Черепица глиняная обожженная приме
няется для покрытия кровель жилых, общест
венных и промышленных зданий.

§ 12. ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСТРУБНЫЕ

1. Основные размеры труб керамических ка
нализационных раструбных (ГОСТ 286-54) ус
танавливаются по табл. 25.

Размеры труб керамических канализационных 
раструбных

Таблица 25
Разрушающая

м Внутренний Полезная длина трубы в мм нагрузка в кг 
на 1 пог. м

п/п диаметр 
трубы в мм трубы не менее

а б

1 125
2
3

150
200 1 000 и 1 200 2 000

4 250
О 300
6 350
7 400
8
9

10

450
500
550

800; 1 000 и 1 200 2500

11 600

2. Трубы должны удовлетворять следующим 
требованиям:

а) трубы должны выдерживать гидравличе
ское давление не менее 2 ати\

б) кислотостойкость черепка труб должна 
быть не менее 90%;

в) наружная и внутренняя поверхности труб 
должны быть покрыты глазурью;

г) при испытании труб на кислотостойкость 
глазурь не должна терять блеска или разру
шаться;

д) водопоглощение черепка труб должно 
быть не более 11%;

е) трубы при испытании должны выдержи
вать нагрузки не менее указанных в табл. 25.

3. Трубы керамические канализационные 
раструбные применяются для производствен
ных и хозяйственно-фекальных канализацион
ных сетей, а также для водосточных сетей при 
наличии агрессивных грунтовых вод.

§ 13. ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ КИСЛОТОСТОЙКИЕ

1. Изделия керамические кислотостойкие по 
основному назначению надлежит подразделять 
на:

а) изделия футеровочные — кирпич и плит
ки;

б) трубы и фасонные части к ним.
2. Изделия керамические кислотостойкие 

надлежит применять по указаниям табл. 26.

Указания по применению изделий керамических кислотостойких
Таблица 26

№
•п/п Вид наделяй

Основное назначение Допускаемое применение ■ 
ограничения

а б

1 Кирпич кислотостойкий Для фундаментов химиче
ских аппаратов, футеровки ап
паратов и газоходов, кладки 
колосниковых решеток в баш
нях, настилки полов и сточ
ных желобов

—

2 Плитки кислотостойкие Для футеровки аппаратов 
и газоходов, облицовки пане
лей и сточных желобов

Не допускаются при воз
действии переменных темпе
ратур
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Продолжение табл. 26

№
п/п Вид изделий

Основное назначение Допускаемое применение и 
ограничения

а 6

3 Плитки термокислото
стойкие

Для футеровки аппаратов 
и автоклавов при воздействии 
переменных температур (до 
+175°)

—

4 Трубы кислотостойкие и 
фасонные части к ним

Для перемещения неорга
нических и органических кис
лот и газов при разрежении 
или давлении до 3 am

Трубы с раструбами допус
каются лишь в системах, ра
ботающих без давления или 
вакуума

П р и м е ч а н и е .  Изделия нестойки при воздействи фтористоводородной (плавиковой) кислоты'

Кирпич и плитки кислотостойкие

3. Кирпич кислотостойкий прямой и клино
вой (ГОСТ 474-41) и плитки кислотостойкие 
(ГОСТ 961-53) должны удовлетворять требо
ваниям, приведенным в табл. 27.

Требования к кирпичу и плиткам кислотостойким

Трубы кислотостойкие и фасонные 
части к ним

4. Основные размеры труб кислотостойких 
(ГОСТ 585-41) устанавливаются по табл. 28.

5. Трубы и фасонные части к ним должны 
удовлетворять требованиям, приведенным в 
табл. 29.

Таблица 27

№
п/п Вид изделий

Со
рт

а 
и 

ма
р

ки
 и

зд
ел

ий

Ки
сл

от
ос

то
й-

ко
ст

ь 
в 

% 
не

 
ме

не
е

I Т
ер

ми
че

ск
ая

 
ст

ой
ко

ст
ь 

в
те

пл
ос

ме
на

х 
не

 м
ен

ее

Во
до

по
гл

ощ
е-

 
ни

е 
в 

% 
не

 
бо

ле
е

! П
ре

де
л 

пр
оч


но

ст
и 

пр
и 

сж
а

ти
и 

в 
кг

!с
м%

 
не

 м
ен

ее

а б в г

1 Кирпич кисло- I 97 2 7 250
тостойкий 11 95 2 9 200

2 Плитки кисло- А 97—98 2 15 250
тостойкие Б 95—96 2 17 200

3. Плитки термо- А 97 8 6(8) 250
кислотостойкие Б 95 6 8(10) 200

П р и м е ч а н и е .  Цифры, приведенные в скобках, от
носятся к плиткам толщиной более 30 мм.

Размеры труб кислотостойких

Таблица 28

с
"с:

Вид и схема труб

2

Размеры в мм
внут-

ренний длина
диаметр

D
L

а 6

1 Трубы с коническими фланцами I
ою<м
ооCN
ОЮ
Оо

о
00

ою
сГ

а

ооо

о

8ю

§
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Требования к трубам кислотостойким и фасонным частям к ним
Таблица 29

Сорта труб и фасонных частей

п/п Показатели I 11
а 6

1 Кислотостойкость в % не менее .................................. 98 97

2 Водопоглощение в % не более .......................................... 3 5

3 Термическая стойкость в теплосменах не менее . . . 2 1
4 Гидравлическое пробное давление в am не менее . . . 4 3

5 Предел прочности при сжатии в кг/см2 не менее . . . 400 300

§ 14. ПЕРЕВОЗКА

1. Строительный кирпич и керамические из
делия при перевозке и хранении должны быть 
защищены от повреждений, а изделия для об
лицовки — также и от загрязнения.

2. Кирпич и керамические изделия надлежит 
перевозить уложенными:

а) кирпич строительный всех видов, плитки 
для полов крупные, кирпич и плитки кислото
стойкие — на длинное ребро;

б) камни пустотелые — с вертикальным рас
положением пустот;

в) кирпич лицевой и плиты фасадные круп
ного размера неглазурованные — на ребро, на 
мягкой подстилке лицевыми сторонами вме
сте;

г) плиты фасадные среднего размера негла
зурованные — в пачки, лицевыми сторонами 
вместе;

д) плиты фасадные малого размера и изде
лия глазурованные для облицовки — в тару;

е) листы с наклеенными плитками для моза
ичных полов — в пачки весом до 30 кг, с об
кладкой фанерой или картоном и обвязкой 
шпагатом;

ж) черепицу — на длинное ребро;
з) трубы всех видов — горизонтально.

П р и м е ч а н и я .  1. Каждый ряд керамических из
делий должен перестилаться соломой, стружкой или
другими подобными материалами.

2. Изделия глазурованные должны перестилаться
по лицевым сторонам бумагой.

И ХРАНЕНИЕ
3. Пачки листов с плитками для мозаичных полов, 

предназначенные для индустриального строительства 
•или для дальних перевозок, должны комплектоваться 
по 4 шт. весом до 120 кг с обкладкой фанерой.

4. Изделия для облицовки должны перевозиться 
в крытых вагонах.

3. Строительный кирпич и керамические из
делия надлежит хранить в рассортированном 
виде уложенными:

а) кирпич строительный и камни пустоте
лые — в клетки высотой не более 2 м\

б) кирпич лицевой и плиты фасадные негла
зурованные — в штабели высотой не более 
1,5 м с прокладками;

в) изделия глазурованные для облицовки — 
в тару;

г) плитки для полов крупные, кирпич и 
плитки кислотостойкие — в клетки по 250 шт. 
в каждой;

д) листы с плитками для мозаичных полов— 
в перевязанные пачки;

е) черепицу — на длинное ребро в штабели 
высотой не более 5 рядов с прокладками;

ж) трубы всех видов — горизонтально в 
штабели высотой не более 1,5 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Изделия для облицовки долж
ны храниться в закрытых складах или под навесами.

2. Листы с плитками для мозаичных полов долж
ны храниться в условиях, предохраняющих клей, 
овязывающий плитки с бумагой, от пересыхания и 
размягчения.
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