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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей 
целью повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения 
рациональных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, 
а также правил производства и приемки строительных работ, отражающих пере
довой опыт строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строительства, 
за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив пар
тии и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедре
нии передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации 
строительства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций завод
ского изготовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передо
вых проектных и строительных организации, а также последние достижения научно- 
исследовательских институтов и предложения новаторов-строите лей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей:
часть I  — «Строительные материалы, детали и конструкции»,
часть II — «Нормы строительного проектирования»,
часть III  — «Правила производства и приемки строительных работ»,
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные материалы, детали и 
конструкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конст
рукций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их 
класса;

основные правила перевозки и хранения строительных материалов, деталей и 
конструкций.

II ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огне
стойкости строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского стро
ительства — планиро вка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснаб
жения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — мор
ских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



III ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гПравила производства и приемки 
строительных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зда
ний и сооружений.

IV ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гСметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудова

нию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.
Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее, принципиальные 

требования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строи
тельства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить раз
витие в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, 
которые будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на стро
ительные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, по мере развития строительной техники, роста производительно
сти труда, улучшения организации и механизации строительных работ и повышения ка
чества строительства, Строительные нормы и правила будут периодически пересматри
ваться и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрес
сивных изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разде
лы — на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части II Строительных норм и правил обозначается шифром 
II-A.3;

параграф 3 главы 5 раздела Б части III Строительных норм и правил обозначает
ся шифром Ш-Б.5, § 3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б части I Строительных норм и правил 
обозначается шифром 1-Б.2, § 2, п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться со
кращенным обозначением СНиП.



В В Е Д Е Н И Е

К I ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Строительство зданий и сооружений долж
но осуществляться индустриальными метода
ми из деталей и сборных конструкций завод
ского изготовления.

Строительные детали и конструкции завод
ского изготовления должны поставляться 
комплектно и иметь наибольшую степень готов
ности, обеспечивающую минимальный объем 
дополнительных работ по обработке, пригонке 
и отделке деталей и конструкций на строитель
ной площадке.

2. Часть I Строительных норм и правил 
имеет своей целью способствовать внедрению 
индустриальных методов строительства для 
значительного увеличения производительности 
труда, снижения стоимости и повышения каче
ства строительных работ путем:

правильного выбора при проектировании и 
возведении зданий и сооружений наиболее эф
фективных строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций;

развития заводского производства строи
тельных деталей и сборных конструкций;

широкого использования при производстве 
строительных материалов, деталей и сборных 
конструкций местных сырьевых ресурсов;

дальнейшего повышения качества строитель
ных материалов, деталей и сборных конструк
ций.

3. В соответствии с этой целью I часть Стро
ительных норм и правил содержит:

номенклатуру строительных материалов, де
талей и элементов сборных конструкций и об
щие указания по их выбору и применению при 
возведении зданий и сооружений;

основные размеры строительных материалов, 
удовлетворяющие требованиям Единой модуль
ной системы;

основные требования к показателям важней
ших свойств и качества строительных материа
лов, деталей и сборных конструкций;

основные требования в отношении комплек
тации и маркировки, а также перевозки и хра

нения строительных материалов, деталей и 
сборных конструкций.

4. Наряду с уточнением требований и усло
вий наиболее рационального использо ания 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
охваченных действующими государственными 
стандартами, I часть СНиП устанавливает ос
новные требования и условия применения для 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
еще не охваченных государственными стандар
тами или техническими условиями, но подле
жащих широкому использованию в соответ
ствии с утвержденными планами внедрения 
новой техники в строительство.

5. Проведенная в I части СНиП унификация 
требований к различным материалам одинако
вого назначения и дифференциация требований 
к свойствам материалов в зависимости от кон
кретных условий их применения расширяют 
возможность использования местных видов 
сырья для изготовления строительных материа
лов без ухудшения их качества.

6. Технические требования к строительным 
материалам, деталям и сборным конструкциям, 
приведенные в I части СНиП, устанавливают 
основные размеры и основные, наиболее харак
терные свойства, которыми должны обладать 
материалы, детали и конструкции во всех слу
чаях их применения. Важнейшие дополнитель
ные требования к материалам, деталям и кон
струкциям, связанные с особыми условиями 
их применения при возведении различных ин
женерных сооружений (мостов, тоннелей, до
рог, гидротехнических сооружений), установле
ны в соответствующих главах II и III частей. 
Поэтому выбор материалов, деталей и сбор
ных конструкций при проектировании и возве
дении зданий и сооружений должен произво
диться на основе совокупности соответствую
щих указаний I, II и III частей СНиП с учетом 
действующих «Технических правил по эконом
ному расходованию металла, леса и цемента в 
строительстве» (ТП 101-54).
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7. Показатели сортности, дополнительные 
размеры, правила приемки, испытаний и па
спортизации строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций, а также различные до
полнительные требования и указания неоснов
ного характера в I часть СНиП не включены и 
должны приниматься по действующим стандар
там и техническим условиям.

8. I часть СНиП устанавливает допускае
мые отклонения в основных размерах только 
для отделочных материалов и изделий и для 
металлических деталей и конструкций. До
пускаемые отклонения в размерах остальных 
строительных материалов, деталей и конструк
ций должны приниматься по действующим 
стандартам или техническим условиям.

9. В I часть СНиП не включены требования 
к отдельным видам строительных материалов и 
деталей, еще не вышедших из стадии промыш
ленного освоения.

10. В I части СНиП материалы и детали 
подразделены по показателям тех основных 
свойств, которые являются важнейшими при 
применении данного вида материалов и дета
лей: по показателям прочности, объемного ве
са, морозостойкости, водостойкости, водопрони

цаемости, истираемости, огнеупорности, кисло- 
тостойкости и т. д.

Для показателей предела прочности при 
сжатии (в кг/см2) установлена следующая еди
ная шкала марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 
100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 
1200; 1500; 2000 и 3000. Введение промежуточ
ных марок по прочности, не предусмотренных 
этой шкалой, допускается лишь по специаль
ным технико-экономическим обоснованиям.

Для степеней морозостойкости, определяемой 
количеством циклов повторного замораживания 
в насыщенном водой состоянии и оттаивания 
в воде, установлена следующая шкала: Мрз 5; 
10; 15; 25; 35; 50; 100; 150 и 200 циклов.

Подразделение материалов по степени водо
стойкости, характеризуемой величиной коэффи
циента размягчения (отношение пределов проч
ности материала в насыщенном водой и в сухом 
состоянии), произведено по следующей шкале: 
Арзм 0,60; 0,75; 0,90 и 1,00.

Подразделение теплоизоляционных материа
лов по их объемному весу в сухом состоянии 
(в кг/м3) произведено по следующей шкале: 25; 
50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 
450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 и 1000.



Р А З Д Е Л  А

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Г Л А В А  1

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
§  1.  О Б Щ И Е  У К А З А Н И Я

1. М а т е р и а л ы  и и зд ел и я  и з п р и р о дн о го  к а м 
н я н а д л е ж и т  п о д р а з д е л я т ь :

а )  по о сн о вн о м у  н а зн а ч е н и ю  н а :
м а т е р и а л ы  и и зд ел и я  д л я  к а м ен н о й  к л а д к и —

к ам н и  п р ави л ьн о й  ф ор м ы , к а м е н ь  б у т о в ы й ;
и зд ел и я  д л я  н ар у ж н о й  и в н у т р е н н е й  о т д е л 

ки —  п ли ты  и к а м н и  о б л и ц о во ч н ы е, ступ ен и  и 
п о д о ко н н и ки , а р х и т е к т у р н о -ст р о и т е л ьн ы е  и з д е 
л и я ;

п ли тки  к р о в е л ь н ы е ;
ш ту ч н ы е м а т е р и а л ы  и и зд ел и я  д л я  д о р о г, 

т р о т у а р о в  и о т к о с о в ;
б )  по о б ъ ем н о м у  в е с у  в  су х о м  со сто я н и и  н а :
о б ы к н о в е н н ы е  (т я ж е л ы е ) —  с  о б ъ ем н ы м  в е 

со м  1 8 0 0  кг!мъ и б о л е е ;
л е гк и е  —  с  о б ъ ем н ы м  в е со м  д о  1 8 0 0  кг/мг\
в )  по п р ед ел у  п р очн ости  при сж а ти и  н а  м а р 

ки:

д л я  о б ы к н о в е н н ы х —  1 0 0 ; 1 5 0 ; 2 0 0 ;  3 0 0 ;  4 0 0 ; 
5 0 0 ; 6 0 0 ;  8 0 0  и 1 0 0 0 ;

д л я  л е г к и х  —  4 ;  7 ;  1 0 ; 1 5 ; 2 5 ;  3 5 ;  5 0 ;  7 5 ;  1 0 0 ; 
1 5 0  и 2 0 0 ;

г )  по степ ен и  м о р о зо сто й к о сти  в  ц и к л а х  з а 
м о р а ж и в а н и я  н а :

д л я  о б ы к н о в е н н ы х  —  Мрз 15 ; 2 5 ;  3 5 ;  5 0 ; 1 00 ; 
1 5 0  и 2 0 0 ;

д л я  л е гк и х  —  Мрз 1 0 ; 15  и 2 5 ;
д )  по степ ен и  во д о ст о й к о сти  (к о эф ф и ц и ен ту  

р а з м я гч е н и я ) н а :

/Срам 0 ,6 0 ;  0 ,7 5 ;  0 ,9 0  и 1 ,00 .
2 . В ы б о р  го р н ы х  п ор о д д л я  и зго то вл е н и я  м а 

т е р и а л о в  и и здел и й  н а д л е ж и т  п р о и зво д и ть  на 
о сн о ва н и и  р е з у л ь т а т о в  и сп ы тани й  в  с о о т в е т с т 
вии с  у к а з а н и я м и  т а б л . 1 и §  2 — 8 н асто я щ ей  
г л а в ы .

Таблица 1
Указания цо выбору горных пород

с Вид материалов и изделий
Применяемые породы Показатели свойств, подлежащих 

определению

% а б

1 Камни правильной формы для 
кладки

Известняки-ракушечники, вулка
нические туфы и другие местные 
легкие породы, а также гипсовый 
камень

Объемный вес, предел прочно
сти при сжатии, степень морозо
стойкости, степень водостойкости

2 Камень бутовый Местные осадочные, метаморфи
ческие и изверженные породы

Предел прочности при сжатии, 
степень морозостойкости, степень 
водостойкости

3 Изделия для наружной отделки Кварциты, граниты, диориты, 
сиениты, базальты, габбро, лабра- 
дориты, известняки, доломиты, 
туфы, песчаники, кремнистые и 
талькохлоритовые сланцы, мраморы

Декоративные свойства, предел 
прочности при сжатии, степень мо
розостойкости
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Продолжение табл. 1

Hi
 п

/п Вид материалов и изделий
Применяемые породы Показатели свойств, подлежащих 

определению

а б

4 Ступени для наружных лестниц, 
плиты и камни для мостов и на
бережных

Кварциты, граниты, диориты, 
сиениты, песчаники, плотные из
вестняки

Пред:ел прочности при сжатии 
степень морозостойкости, степень 
истираемости (для ступеней)

5 Изделия для внутренней отделки Мраморы, гипсы, ангидриты, 
сланцы

Декоративные свойства, степень 
полнруемости

6 Плитки кровельные Слюдяные сланцы, тонкоплитча
тые песчаники

Степень морозостойкости, пре
дел прочности при изгибе

7 Материалы и изделия для одеж
ды дорог и тротуаров

Диабазы, граниты, диориты, сие
ниты, габбро, базальты, гранито- 
гнейсы, кремнистые и амфиболито
вые сланцы, кварциты, валуны 
изверженных пород и кварцитов, 
известняки, доломиты, песчаники

Степень морозостойкости, предел 
прочности при сжатии, сопротивле
ние удару, степень истираемости

8 Камень колотый для укрепления 
откосов

Плотные изверженные, осадоч
ные и метаморфические породы

Степень морозостойкости

П р и м е ч а н и я .  1. Помимо пород, указанных в табл. 1, допускается применение также и других пород, 
близких к ним по своим физико-механическим свойствам.

2. Название „мрамор* объединяет, помимо полнокристаллических мраморов, также и принимающие полировку 
плотные известняки, доломиты и офикальциты.

3. Для пород, показавших хорошую сохранность при длительном практическом применении их в данном рай
оне и в аналогичных эксплуатационных условиях, а также для изверженных пород, имеющих марку не ниже 1000, 
водопоглощение при нормальном давлении не более 0,5% и не носящих следов выветривания, допускается не 
производить испытаний на морозостойкость; степень морозостойкости таких пород при отсутствии непосредст
венных испытаний принимается равной Мрз 100.

4. Степень водостойкости (коэффициент размягчения) пород должна устанавливаться испытаниями в тех слу
чаях, когда требования по степени морозостойкости, в соответствии с указаниями главы И-Б.2, не предъяв
ляются.

Характеристики абразивных фактур
Таблица 2

с Вид фактуры
Характер поверхности Для каких пород применяется

Характер предваритель
ной подготовки поверх

ности

2 а б в

1 Фактура распила Ровная с тонкими штри
хами

Известняки, туфы, песча
ники

—

2 Шлифованная Тонкошероховатая, матовая Граниты, мраморы, извест
няки, песчаники

Грубая шлифовка

3 Лощеная Гладкая с бархатистым 
блеском

Граниты, мраморы, гипсы,
ангидриты

Тонкая шлифовка

4 Зеркальная Гладкая с зеркальным
блеском

Граниты, габбро, лабрадо- 
риты, мраморы, гипсы, ан
гидриты

Лощение
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3 . Ф а к т у р ы  л и ц е в ы х  п о в е р х н о сте й  м а т е р и а 
л о в  и и зд ел и й  по сп о со б а м  о б р а б о т к и  н а д л е 
ж и т  п о д р а з д е л я т ь  н а :

а )  а б р а з и в н ы е , —  п о л у ч а е м ы е  о б р аб о тк о й  н а 
с т а н к а х  при п илении или при ш л и ф о ван и и  и

х а р а к т е р и з у е м ы е  п о к а з а т е л я м и , п р и вед ен н ы м и  
в  т а б л . 2 ;

б )  у д а р н ы е , —  п о л у ч а е м ы е  о б р а б о т к о й  п о 
в е р х н о ст и  м е х а н и з и р о в а н н ы м и  и р уч н ы м и  и н 
ст р у м е н т а м и  и х а р а к т е р и з у е м ы е  п о к а за те л я м и , 
п р и вед ен н ы м и  в  т а б л . 3 .

Характеристики ударных фактур
Таблица 3

еС" Вид фактуры
Характер поверхности Высота

рельефа в мм Для каких пород применяется Наименование
инструмента

% а б в г

1 Фактура скалы Скол камня, образующий 
бугры и гребни, без следов 
инструмента

50—150 Граниты и другие твердые 
породы

Закольник

2 Бугристая Равномерное чередование 
бугров и впадин, со следами 
инструмента

5—15 Плотные известняки, пес
чаники, граниты, туфы

Шпунт

3 Рифленая Непрерывные параллель
ные борозды

1—3 Известняки, песчаники Троянка

4 Бороздчатая
(кованая)

Прерывистые параллель
ные борозды

0,5—2,0 То же, что в поз. 1 »в“ Пластинчатая
бучарда

5 Точечная (чи
стотесаная)

Г рубошероховатая 0,5—2,0 То же, что в поз. 1 „в* Крестовая бу
чарда

§  2 . К А М Н И  П Р А В И Л Ь Н О Й  Ф О Р М Ы  Д Л Я  К Л А Д К И

К амни пиленые из л егк и х пород

1. К ам н и  п и л ен ы е н а д л е ж и т  и з го т о в л я т ь  из 
м е стн ы х  л е гк и х  п ор о д, и м ею щ и х м а р к у  н е  ни 
ж е  7  д л я  р а к у ш е ч н и к о в  и н е н и ж е 2 5  д л я  д р у 
ги х  л е г к и х  п ород.

2 . О с н о в н ы е  н о м и н а л ьн ы е  р а зм е р ы  (в к л ю ч а я  
ш о в ) к а м н ей  д л я  ручной  у к л а д к и  у с т а н а в л и 
в а ю т с я  по т а б л . 4 .

3 . Р а з м е р ы  к а м н ей , п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  
м ех а н и зи р о ва н н о й  у к л а д к и  (к р у п н ы х  б л о к о в ) ,  
у с т а н а в л и в а ю т с я , и сх о д я  из п р очн ости  и ст р о е 
ния п ороды  и м ощ ности  п р и м ен я ем о го  п о д ъ 
е м н о -тр а н сп о р тн о го  о б о р у д о в а н и я .

4 . К ам н и  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  сл ед ую щ и м  
т р е б о в а н и я м :

а )  м а р к а  и ст е п е н ь  м о р о зо сто й к о сти  к ам н ей  
д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь , в  за в и си м о ст и  о т  у с 
л о ви й  их п р и м ен ен и я, у к а з а н и я м  г л а в  П -Б .2  и 
I I - B .4 ;

б )  в  к а м н я х  н е д о л ж н о  б ы т ь  с л е д о в  в ы в е т 
р и в а н и я , п р о сл о ек  гл и н ы  и м е р ге л я , р ы х л ы х  
ск о п л ен и й  р а к о в и н  и в ы п а д а ю щ и х  вк л ю ч ен и й  
н а  р е б р а х  и у г л а х .

Размеры камней пиленых для ручной укладки
Таблица 4

Размеры (включая шов) в мм
t: Вид камней длина ширина высота

2 а б в

1 Нормальные . . . . 400 200 200

2 Укрупненные . . . 500 250 200

П р и м е ч а н и я .  1. Допускаются другие технически 
обоснованные номинальные размеры камней, кратные 
100 мм (включая шов).

2. Размеры и количество камней, необходимых для 
правильной перевязки кладки, устанавливаются специ
фикацией заказа.
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5 . К а м к и  п и л ен ы е из л е гк и х  п ор о д н а д л е ж и т  
п р и м ен я ть д л я  к л а д к и  н а р у ж н ы х  и в н у т р е н н и х  
ст е н  и д л я  п ер его р о д о к  по у к а з а н и я м  г л а в  
И -Б .2  и I I - B .4 .

Камни тесан ы е и з тя ж елы х пород

6 . К а м н и  т е с а н ы е  н а д л е ж и т  и з го т о в л я т ь  из 
гр а н и т о в , п е сч а н и к о в , п л о т н ы х  и з в е с т н я к о в  и 
д р у ги х  т я ж е л ы х  п ород с  о б ъ ем н ы м  в е со м  н е 
м ен ее 2  0 0 0  кг/м3.

7 . К а м н и  по н а зн а ч е н и ю  н а д л е ж и т  п о д р а з д е 
л я т ь  н а :

а )  к ам н и  л и ц е в ы е  —  с  о дн ой  или д в у м я  г р а 
ням и, им ею щ им и ф а к т у р н у ю  о т д е л к у ;

б )  к а м н и  д л я  к л а д к и  —  с  гр а н я м и , п о л у ч а ю 

§  3 .  К А М ЕИ

1. К а м е н ь  б у т о в ы й  (к у с к и  п ороды  н е п р а 
ви л ьн ой  ф о р м ы ) н а д л е ж и т  и з го т о в л я т ь  из 
м е стн ы х , п р еи м у щ ествен н о  о с а д о ч н ы х  пород 
(и з в е с т н я к о в , д о л о м и то в , п е с ч а н и к о в ) .

П р и м е ч а н и е .  Допускается изготовление камня 
бутового из других местных пород: метаморфических 
и изверженных пород при отсутствии местных осадоч
ных пород или при специальных требованиях к каче
ству камня; гипсового камня при наличии крупных 
его месторождений; булыжного и валунного колотого 
камня.
2 . К а м е н ь  по ф орм е н а д л е ж и т  п о д р а зд е л я т ь  

н а :
а )  п о стел и сты й  (п л и т ч а т ы й );
б )  р ван ы й .
3 . П ар ти и  к а м н я , п р е д н а зн а ч е н н о го  д л я  

к л а д к и  ф у н д а м е н т о в  зд а н и й , п одп ор н ы х и д р у 
ги х ст е н , д о л ж н ы  с о д е р ж а т ь  не м ен ее  7 0 %

щ и м и ся при р а с к о л е  или о б р а б о т а н н ы м и  ш п ун 
том .

8 . Р а з м е р , ф о р м а и ф а к т у р а  к а м н е й  у с т а н а в 
л и в а ю т с я  п р о ек то м .

9 . К а м н и  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  сл ед у ю щ и м  
т р е б о в а н и я м :

а )  м а р к а  к а м н е й  д о л ж н а  б ы т ь  н е н и ж е 3 0 0 , 
а ст е п е н ь  м о р о зо сто й к о сти  —  н е м ен ее  Мрз 2 5 ;

б ) в  к а м н я х  н е  д о л ж н о  б ы т ь  с л е д о в  в ы в е т р и 
в а н и я , м я гк и х  в к л ю ч ен и й , тр ещ и н  и р а с с л о е 
ний.

10. К ам н и  т е с а н ы е  из т я ж е л ы х  п ор о д п р и м е
н я ю т ся  п р еи м у щ ествен н о  д л я  к л а д к и  опор м о 
с т о в , п р о л етн ы х  стр о ен и й  а р о ч н ы х  м о ст о в  и 
тр у б  н а д  н асы п я м и .

Б У Т О В Ы Й

к у с к о в  весо м  о т  2 0  д о  4 0  кг; о с т а л ь н а я  ч а ст ь  
п арти и  не д о л ж н а  с о д е р ж а т ь  к а м н ей  весо м  
м ен ее  5  кг.

4 . К а м е н ь  д о л ж е н  у д о в л е т в о р я т ь  сл ед у ю щ и м  
т р е б о в а н и я м :

а )  м а р к а  и ст е п е н ь  м о р о зо сто й к о сти  к а м н я  
д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  в  за в и си м о ст и  о т  у с 
л о ви й  е го  п р и м ен ен и я у к а з а н и я м  г л а в ы  И -Б .2 ;

б )  в  к а м н е  н е  д о л ж н о  б ы т ь  с л е д о в  в ы в е т р и 
в а н и я , п р о сл о ек  гл и н ы  и м е р ге л я , к р у п н ы х 
вк л ю ч ен и й  к о л ч е д а н а , тр ещ и н  и р ассл о ен и й .

5 . К а м е н ь  б у т о в ы й  н а д л е ж и т  п р и м ен я ть  д л я  
к л а д к и  ф у н д а м е н т о в , п о д п о р н ы х и д р у ги х  ст е н  
по у к а з а н и я м  г л а в  Н -Б .2  и Ш -Б .З .

П р и м е ч а н и е .  Рваный бутовый камень рекомен
дуется применять в вибрированной бутовой кладке.
а также для изготовления бутобетона.

§  4 . П Л И Т Ы  И К А М Н И  О Б Л И Ц О В О Ч Н Ы Е

1. В ы б о р  го р н ы х  п ор о д д л я  о б л и ц о вк и  н а д 
л е ж и т  п р о и зво д и ть  в  с о о т в е т ст в и и  с  а р х и т е к 
тур н ы м и  т р е б о в а н и я м и  и э к сп л у атац и о н н ы м и  
у сл о ви я м и  с л у ж б ы  о б л и ц о вк и  по у к а з а н и я м  
т а б л . 1 и 5.

2 . В ы б о р  ф а к т у р  д л я  о б л и ц о вк и  н а д л е ж и т  
п р о и зво д и ть  в  со о т в е т ст в и и  с  а р х и тек ту р н ы м и  
тр е б о в а н и я м и  и о со б е н н о стя м и  п ор о д о б л и ц о 
в о ч н о го  к а м н я  по у к а з а н и я м  т а б л . 6 .

3 . И з д е л и я  д л я  о б л и ц о вк и  д о л ж н ы  у д о в л е 
т во р я т ь  сл ед у ю щ и м  об щ и м  т р е б о в а н и я м :

а )  д е к о р а т и в н ы е  с в о й с т в а  и зд ел и й  д о л ж н ы  
с о о т в е т с т в о в а т ь  э та л о н н ы м  о б р а зц а м , о т о б р а н 
н ы м  д л я  д а н н о й  о б л и ц о вк и ;

б )  м а р к а  и ст е п е н ь  м о р о зо сто й к о сти  издели й  
д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  в  з а в и си м о ст и  о т  у с 
л о ви й  их п р и м ен ен и я у к а з а н и я м  г л а в ы  И -Б .2 ;

Таблица 5
Классификация горных пород для облицовки 
___________ по степени твердости___________

п
с
%

Степень твердости 
пород Наименование важнейших пород

1 Твердые Кварциты, граниты, сиениты, 
диориты, габбро, лабрадориты 
базальты

2 Средней твер
дости

Мраморы, плотные известня
ки, доломиты, песчаники, туфы 
вулканические, сланцы кремни
стые

3 Мягкие Гипсовый камень, ангидриты, 
тальковые сланцы, пористые из
вестняки



Глава /-Л. 1, § 4 15

в )  в  и зд е л и я х  н е  д о л ж н о  б ы т ь  с л е д о в  в ы в е т 
р и ван и я , м я гк и х  вк л ю ч ен и й , тр ещ и н  и р а с с л о е 
ний.

Указания по выберу фактур для облицовки
Таблица 6

Фактуры

Наименование пород основные дополнительные

% а б

1 Кварциты красные Зеркальная Фактура скалы
2 Граниты красные Зеркальная, фак

тура скалы, шли
фованная

Точечная, борозд
чатая, лошеная

3 Граниты, сиениты и 
диориты серые

Фактура скалы, 
шлифованная

Точечная, борозд
чатая, зеркальная

4 Лабрадориты серые То же, что в 
поз. 1 ,а “

—

5 Лабрадориты черные То же, что в 
поз. 1 „а*

Фактура скалы, 
лощеная

6 Габбро и базальты 
черные

То же, что в 
поз. 1 „а"

То же, что в 
поз. 5 »б“

7 Мраморы белые Зеркальная,
шлифованная

Лощеная

8 Мраморы цветные То же, что в 
поз. 1 , а “

—

9 Известняки и доломи
ты плотные

Шлифованная, 
фактура распила

Бугристая

10 Известняки и доломи
ты пористые

То же, что в 
поз. 9 »а“

Рифленая

И Песчаники цветные То же, что в 
поз. 9 ,а*

То же, что в 
поз. 9 ,б ‘

12 Талькохлориты (таль
ковые сланцы) серые

Фактура скалы Рифленая, шли
фованная

13 Гипсовый камень и 
ангидриты белые и цвет
ные

Зеркальная, ло
щеная

Шлифованная

14 Туфы цветные Шлифованная,
бугристая

Фактура рас
пила

П р и м е ч а н и я .  1. Фактуры других пород устанав
ливаются по аналогии с близкими к ним по цвету, 
твердости и прочности породами, из числа указанных в
табл. 6.

2. Ударные фактуры применяются для тесаных изде
лий, изготовляемых главным образом в цехах при 
карьерах. Пиленые изделия, получаемые на камнеобра
батывающих заводах, должны иметь абразивные фак
туры.

Б л о к и -п о л у ф а б р и к а ты

4. Б л о к и -п о л у ф а б р и к а т ы  н а д л е ж и т  и зго т о в 
л я т ь  в  в и д е  м о н о л и тн ы х г л ы б , п р и вед ен н ы х 
о б р аб о тк о й  при д о б ы ч е  к  за д а н н о й  ф о р м е и 
р а зм ер а м  из п ор о д, у к а з а н н ы х  в  т а б л . 7 .

5 . Б л о к и  по н а зн а ч е н и ю  н а д л е ж и т  п о д р а з д е 
л я т ь  н а :

а )  б л о к и , и м ею щ и е ф о р м у, б л и з к у ю  к  п р ям о
у го л ь н о м у  п а р а л л ел еп и п ед у , и п р е д н а з н а ч е н 
н ы е д л я  р асп и л и ван и я  н а  п л и ты ;

б )  б л о к и , п р е д н а зн а ч е н н ы е  д л я  д е т а л е й  и 
м о н у м ен то в, ф о р м а и р а зм е р ы  к о то р ы х  у с т а 
н а в л и в а ю т с я  п р оекто м .

6 . Н аи м ен ьш и е р а зм е р ы  б л о к о в  д л я  р а сп и 
л и в а н и я  у с т а н а в л и в а ю т с я  по т а б л . 7 .

7 . Б л о к и  п р и м ен я ю тся  в  к а ч е с т в е  п о л у ф а б 
р и к а то в  при п р о и з во д ств е  п лит, д е т а л е й  и м о
н у м е н т о в .

П р и м е ч а н и я .  1. В блоках цветного мрамора 
допускаются извилистые трещины (типа «черепных 
швов»).

2. На гранях блоков допускаются следы шпуров
Размеры блоков для распиливания 
_______________________________ Таблица 7

.в
"с Наименование пород

Наимень
ший объем 
блока в м8

Наимень
шее линей
ное изме

рение в мм
% а б

1 Граниты, габбро и лабрадо
риты ........................................ 0 ,7 500

2 Известняки и доломиты . . . 0,3 400
3 Мраморы белые и серые . . . 0,4 500
4 Мраморы цветные.................... 0,15 300

П р и м е ч а н и е .  Объем блока считается равным 
объему вписанного прямоугольного параллелепипеда.

П л и ты  о б л и ц о во ч н ы е п и л ен ы е
8 . П л и ты  о б л и ц о во ч н ы е п и л ен ы е н а д л е ж и т  

и з го т о в л я т ь  из п ор о д т в е р д ы х , ср е д н е й  т в е р д о 
сти  и м я гк и х , в ы б и р а е м ы х  по у к а з а н и я м  т а б л . 
1 и 5 .

9 . В ы б о р  ф а к т у р ы  п ли т н а д л е ж и т  п р о и зво 
д и т ь  по у к а з а н и я м  т а б л . 6  и 8 .

Указания по выбору фактуры плит облицованных 
пиленых

Таблица &
Фактуры для облицовки

.в
в- Наименование пород наружной внутренней

2 а 6

1 Кварциты Зеркальная Не приме
няются

2 Лабрадориты и То же, что Лощеная (для
габбро в поз. 1 „а* полов)

3 Граниты Зеркальная,
шлифованная

То же, что 
в поз. 2 „6“

4 Известняки, пес- Шлифован- То же, что
чаники и туфы ная, фактура 

распила
в поз. 1 „б"

5 Мраморы белые Шлифован
ная

Зеркальная, 
лощеная

6 Мраморы цвет
ные

Не рекомен
дуются

Зеркальная

7 Гипсовый камень То же, что 
в поз. 6 „а“

То же, что
и ангидриты в поз. 6 . б*

П р и м е ч а н и е .  Зеркальная фактура применяется 
преимущественно для плит из следующих пород: гра
нитов крупно- и средиезернистых красных тонов, без 
прямолинейных жилок и включений с резкими граница
ми; лабрадоритов с радужными кристаллами; габбро 
мелкозернистых черных и зеленовато-черных; мраморов 
и гипсового камня всех цветов и оттенков, не имеющих 
резкого геометрического рисунка (прямолинейных жи
лок, округлых пятен и пр.).
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10. О с н о в н ы е  н о м и н а л ьн ы е  р а зм е р ы  (в к л ю 
ч а я  ш о в ) п ли т и то л щ и н а  их у с т а н а в л и в а ю т с я  
по т а б л . 9.

Размеры плит облицовочных пиленых
Таблица 9

Размеры в мм

с
"с

Вил
облицовки

Степень
твердости

пород
(по табл. 5)

наимень
шая шири
на (высота) 

и длина 
(включая 

шов)

Толщина

% а б

1 Наружная 1) Твердые 400 50 и 60

2) Средней 
твердости 400 50; 60 и 80

2 Внутренняя Средней твер
дости и мяг
кие 300 25

П р и м е ч а н и е .  Плиты с шириной, меньшей ука
занной в табл. 9, относятся к полоске и шашке, раз
меры которых не нормируются.

11. О т к л о н е н и я  в  р а з м е р а х  п ли т н е д о л ж н ы  
п р е в ы ш а т ь :

по ш ирине (в ы с о т е ) :  д л я  п ли т с  ф а к т у р а 
ми зе р к а л ь н о й  и л о щ ен о й  ± 1 , 5  мм; д л я  
п л и т с  ф а к т у р а м и  р асп и л а  и ш л и ф о ван н о й  
±2 мм;

по то л щ и н е : д л я  п лит с  ф а к т у р а м и  з е р к а л ь 
ной , л о щ ен о й  и ш л и ф о ван н о й  ± 5  мм; д л я  п лит
с  ф а к т у р о й  р асп и л а  ± 7  мм.

12. Т о л щ и н у  ш в о в  н а д л е ж и т  п р и н и м ать: 
д л я  п ли т с  ф а к ту р а м и  зе р к а л ь н о й  и л о щ е 

ной —  1 — 2 мм;
д л я  п л и т с  ф а к т у р а м и  р асп и л а  и ш л и ф о в а н 

ной —  4 — 6  мм.

П р и м е ч а н и е .  При швах толщиной менее 
2 мм облицовка устанавливается насухо с точной 
пришлифовкой кромок.

13. П л и ты  п и л ен ы е п р и м ен я ю тся  д л я  о б л и 
ц о вк и  ст е н , п и л о н о в, ц о к о л ей , п о л о в , ступ ен ей  
и п о д о к о н н и к о в.

П р и м е ч а н и е .  Для полов помещений с интен
сивным движением применяются плиты из твердых 
пород.

Плиты о б л и ц о во ч н ы е тесаны е

14. П л и ты  о б л и ц о во ч н ы е т е с а н ы е  н а д л е ж и т  
и з го т о в л я т ь  из п ород, в ы б и р а е м ы х  по у к а з а н и 
я м  т а б л . 1.

15. О с н о в н ы е  н о м и н а л ьн ы е  р а зм е р ы  (в к л ю 
ч а я  ш о в ) п лит т е с а н ы х  д о л ж н ы  б ы т ь  по д л и н е  
и ш ирине н е м ен ее  5 0 0  мм и к р а тн ы м и  1 0 0  мм. 
Т о л щ и н а  п лит у с т а н а в л и в а е т с я  в  зави си м о сти  
о т  и х р а зм е р о в , ф а к т у р ы  и п ор о ды  —  в  п р е д е 
л а х  1 0 0 — 2 0 0  мм.

П р и м е ч а н и е .  Рельеф фактуры скалы в тол
щину плит не включается.

16. О т к л о н е н и я  в  р а з м е р а х  п л и т н е д о л ж н ы  
п р е в ы ш а т ь :

по ш ирине ( в ы с о т е ) :  д л я  п л и т с  ф а к т у р а м и  
то ч ечн о й  и б о р о зд ч а т о й  ± 3  мм; д л я  п л и т с  
ф а к т у р а м и  с к а л ы  и б у гр и сто й  ± 5  мм;

по т о л щ и н е  ± 3 0  мм.
17. Т о л щ и н у  ш в о в  н а д л е ж и т  п р и н и м ать ;
д л я  п ли т с  ф а к т у р а м и  то ч ечн о й  и б о р о з д ч а 

той  —  4 — 6  мм;
д л я  п ли т с  ф а к т у р а м и  с к а л ы  и б у гр и сто й  —  

6 — 12 мм.
18. П л и ты  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю 

щ им  т р е б о в а н и я м :
а )  б о к о в ы е  гр а н и  (п о стел и  и т о р ц ы ) п лит 

д о л ж н ы  в ы р а в н и в а т ь с я  н а  ш и ри ну 3 0 — 5 0  мм 
п од п р ям ы м  у гл о м  к  л и ц ево й  ст о р о н е ;

б )  т ы л ь н а я  сто р о н а  п ли т д о л ж н а  с к а л ы в а т ь 
с я  п од у гл о м  1 5 — 2 0 °  к  б о к о вы м  гр а н я м ;

в )  гн е з д а  д л я  з а к р е п  д о л ж н ы  р а с п о л а га т ь с я  
н а  с к о с е  в е р х н е й  п о стел и  плит.

19. П л и ты  т е с а н ы е  п р и м ен я ю тся  д л я  н а р у ж 
ной о б л и п о вк и  ст е н  и ц окол ей  зд а н и й  и с о о р у 
ж ений.

Плиты облицовочные 
рельефные

2 0 . П л и ты  о б л и ц о во ч н ы е р е л ь е ф н ы е  н а д л е 
ж и т и з го т о в л я т ь  из п ород, в ы б и р а е м ы х  по у к а 
за н и я м  т а б л . 1.

2 1 . О с н о в н ы е  н о м и н а л ьн ы е  р а зм е р ы  (в к л ю 
ч а я  ш о в ) п ли т, д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я  в  р а з 
м е р а х , а т а к ж е  т р е б о в а н и я  в  отн ош ен и и  о б р а 
б о тк и  п о стел ей  и то р ц о в у с т а н а в л и в а ю т с я  в  с о 
о т в е т ст в и и  с  т р е б о в а н и я м и  к  п л и там  т е с а н ы м  
по у к а з а н и я м  пп. 15, 16  и 18 н а ст о я щ е го  п а р а 
гр а ф а .

2 2 . Т о л щ и н у  ш в о в  д л я  п ли т н а д л е ж и т  при
н и м ать  р а в н о й  4 — 6  мм.

2 3 . П л и ты  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю 
щ им  т р е б о в а н и я м :

а )  ф а к т у р а  п р о ф и л ьн о го  к о н т у р а  п л и т д о л ж 
н а  б ы т ь  б о р о зд ч а т о й , а  ф а к т у р а  л и ц ево й  с т о 
р о н ы  —  б у гр и сто й  или то ч еч н о й , л и б о  ф а к т у 
рой с к а л ы ;

б ) л и ц е в а я  сто р о н а  п ли т д о л ж н а  б ы т ь  об -
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р а б о тан а  по к о н тур у  просты м  профилем в  ви 
д е  л ен ты , скош енной  гр ан и  или вы к р уж к и .

2 4 . П л и ты  р ел ьеф н ы е п рим еняю тся д л я  о б 
лиц овки ни ж ни х этаж ей  здани й , м о сто в, п уте
п роводов и ч астей  ги д р о техн и ч еск и х со о р уж е
ний, им ею щ их особое ар хи тектур н о е зн ачен и е.

Плиты для полов

2 5 . П л и ты  д л я  п олов (р а зн о ви д н о сть  плит 
п и лены х) н ад л еж и т  и зго то вл я ть :

а )  д л я  пом ещ ений с  и нтенси вны м  д ви ж ен и 
ем —  из т в е р д ы х  пород, вы б и р аем ы х по у к а 
зан и ям  т а б л . 5 , со  ш ли ф ованной  или лощ еной 
ф актур ам и ;

б ) д л я  помещ ений со  сл а б ы м  д ви ж ен и ем  —  
из пород ср едн ей  твер д о сти , вы б и р аем ы х по 
у к азан и я м  т а б л . 5 , с  лощ еной ф актурой .

П р и м е ч а н и е .  Для фризовых пристенных участ
ков полов допускается изготовление плит с зеркаль
ной фактурой.
2 6 . П ли ты  н ад л еж и т и зго то вл я ть  преим у

щ ествен н о к вад р атн о й  ф орм ы . О сн о вн ы е р а з 
меры плит у ст а н а в л и в а ю т ся  по т а б л . 10.

Размеры плит для полов
Таблица 10

Размеры в мм
В
в Степень твердости пород 

(по табл. 5)
сторона
квадрата толщина

% а б

1 Твердые 500
600
700
800

40

2 Средней твердости 300
400
500
600

25

П р и м е ч а н и е .  Для выполнения вставок и фризов 
допускается изготовление плит другой формы, с углами 
не менее 45°, а также полосок и шашек.

2 7 . Н аб о р ы  плит д л я  п олов н ад л еж и т  по
ст а в л я т ь  ком п л ектн о  по сп ец иф икациям  з а к а 
зо в .

Камни облицовочные 
колотые

2 8 . К ам н и  о б л и ц о во чны е к о л о ты е н ад л еж и т 
и зго то вл я т ь  п утем  грубой  о ко л ки  о тхо д о в , о б 
р азу ю щ и хся  при п р о и зво д стве  б л о к о в  и т е с а 
н ы х изделий из пород, у к а з а н н ы х  в  т а б л . 11.

2 Зак. 600

2 9 . О сн о вн ы е р азм ер ы  кам ней  у ст а н а в л и 
в а ю тся  по т а б л . 11.

Таблица 11
Характеристики камней облицовочных колотых

Размеры

Е_
В-

Вид камней
Применяемые

породы высота 
в мм

длина
больше
высоты

толщина 
в мм

% а б в г

1 Обыкновенные Граниты,габбро, 
известняки и 
песчаники . •

100-200 В 1,5— 
2 раза

От 100 
до 200

2 Удлиненные Гранито - гнейсы, 
тальковые слан
цы, плитчатые 
известняки и 
песчаники . .

50-150 В 2—4 раза От 100 
до 200

30 . К ам ни  д о л ж н ы  у д о вл етво р я ть  сл е д у ю 
щ им тр еб о ван и ям :

а ) л и ц евая  стор о н а кам ней  д о л ж н а  б ы ть  
прям оугольной или тр ап ец ои дальной  ф орм ы ;

б) б о к о вы е гр ан и  (п остели и торц ы ) кам н ей  
д о л ж ны  о к а л ы в а т ь ся  п риблизительно под пря
мым угл ом  к  лиц евой стор он е.

3 1 . К ам ни  кол оты е п рим еняю тся д л я  н а р у ж 
ной облицовки здани й  и сооруж ений.

Плиты парапетные и карнизные для мостов 
и набережных

3 2 . П л и ты  п ар ап етн ы е и к ар н и зн ы е д л я  мо
с т о в  и н аб ер еж н ы х н ад л еж и т  и зго то вл я т ь  из 
т в е р д ы х  пород, вы б и р аем ы х по у к азан и я м  
та б л . 1 и 5.

3 3 . О сн о вн ы е р азм ер ы  плит п ар ап етн ы х и 
к ар н и зн ы х д л я  м о стов и н аб ер еж н ы х у с т а н а в 
л и в а ю т ся  по т а б л . 12.

Размеры плит парапетных и карнизных мостов
и набережных
____________________ Таблица 12

Размеры в мм

п/п Вид плит длина ширина толщина

а б в

1 Парапетные . . . . От 1 000 
до 2000

Не менее 
900

От 250 
до 400

2 Карнизные................ От 1000 
до 2000

Не менее 
500

От 200 
до 300

Камни для  облицовки опор мостов

3 4 . К ам н и  д л я  об л и ц о вки  опор м о стов н а д 
л еж и т  и зго то вл я т ь  из т ве р д ы х  пород, вы б и 
р аем ы х по у к а за н и я м  т а б л . 1 и 5 .
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3 5 . К ам н и  по ф орм е ли ц евой  п овер хн ости  
н ад л еж и т п о д р азд ел я ть  н а :

а )  л ож ки  —  кам ни  с  п рям оугольной  лицевой 
п о вер хн о стью , им ею щ ей дл и н у н е  м енее п олу
торной ш ирины (в ы с о т ы );

б ) ты чки  —  кам ни  с  лиц евой п овер хн остью , 
близкой к  к ва д р а т у .

3 6 . Ф о р м а  и толщ ина кам ней  у с т а н а в л и в а 
ю тся по та б л . 13.

37 . К ам ни  д л я  облицовки опор м о стов д о л ж 
ны у д о в л е тв о р я ть  следую щ и м  тр еб о ван и ям :

а ) ф ак ту р а  лиц евой п оверхности  д о л ж н а 
бы ть  точечной  или бо р оздчатой , ли бо  ф актурой  
с к а л ы ;

б ) постели и торцы  кам ней  д о л ж н ы  в ы р а в 
н и в а ть ся  ск ар п ел ью  не м енее чем на 7 0  мм 
под прямым углом  к  лиц евой сто р о н е;

в )  гн е зд а  д л я  закр еп  в  к ам н я х  д л я  н авесн о й  
обли ц овки  д о л ж н ы  р а сп о л а га ть ся  на ск о се  
вер хн ей  постели и б ы ть глубиной не м енее 
100  мм.

Характеристики камней для облицовки опор мостов
Таблица 13

Форма
Толщина В ММ

гьП;П Вид облицовки Материал опор ЛОЖКИ ТЫЧКИ
а б в

1 Навесная Бетон или железобетон Плитообразная 150—250 —

О Массивная Бутовая кладка или буто
бетон

Утолщенная с пира- 
мидал ьной хвостовой 
частью

Не менее 
300

Не менее
.00

П р и м е ч а н и е .  Ширина (высота) и длина камней устанавливаются проектом сооружения.

§  5. С Т У П Е Н И  И П О Д О К О Н Н И К И

С тупени ц ельн ы е

1. С тупени ц ел ьн ы е н ад л еж и т и зго то вл я ть  из 
т ве р д ы х  пород, вы б и р аем ы х по ук азан и я м  
та б л . 1 и 5.

П р и м е ч а н и е .  Крупнозернистые и порфировиа- 
вые породы для изготовления ступеней не рекомен
дуются.
2. О сн о вн ы е р азм ер ы  поперечного сечен и я 

ступ еней  у ст а н а в л и в а ю т ся  по таб л . 14.
Размеры поперечного сечения ступеней цельных

Таблица 14
Размеры в мм

а/я Вид ступеней подсту
пенок проступь

напуск . 
верхней ' 
ступени 

на нижнюю

общая
ширина
ступени

а б В г

1 Низкие . . 130 370 40 410
2 Средние . . 140 350 40 390
3 Высокие . . 150 350 40 370

3. Д л и н а  ступ ен ей  у ст а н а в л и в а е т ся  специфи- || 
нациями з а к а з о в  в п р ед ел ах  о т  8 0 0  д о  2 0 0 0  мм и 
с  гр адац и ям и  через 2 0 0  мм. '

j 4 . С туп ени  д о л ж н ы  у д о в л е тв о р я ть  сл е д у ю - 
; щим тр еб о ван и ям :

а ) ф ак ту р а  проступи и п о д ступ ен ка д о л ж н а  
б ы ть  точечной , бо р оздчатой , ш ли ф ованной или 
л ощ еной ;

б ) ребро, о б р азу ем о е  п одступ енком  и про
ступ ью , до л ж н о  и м еть ф а ск у  ш ириной 5  мм\

в )  породы , п рим еняем ы е д л я  и зготовл ен и я 
ступ ен ей , д о л ж н ы  и м еть м ар ку  не ни ж е 1 0 0 0 , 
водоп оглощ ени е —  не б о л ее 0 ,5 %  и потерю  в 
в е се  при истирании на к р у ге  —  н е  более 
0 ,2 5  г/см2.

5 . С тупени ц ельн ы е п рим еняю тся д л я  н ар уж - 
| н ы х л естн и ц  о б щ ествен н ы х  здани й  и со о р уж е

ний, а т а к ж е  д л я  вн утр ен н и х лестн и ц  с  и нтен
си вны м  дви ж ени ем .

П одоконники

6. П одоконни ки  н ад л еж и т и зго то вл я ть  из по
род, вы б и р аем ы х в со о тветстви и  с н азн ачен и ем  
и формой п одоконни ков по ук азан и я м  таб л . 15.

7. Ф а к т у р ы  л и ц евы х п оверхностей  и то л 
щ ина п одоконни ков у ст а н а вл и в а ю т ся  по 
таб л . 15.
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Характеристики подоконников
Таблица 15

№
п/п Назначение подоконников

Форма Применяемые породы Фактуры лицевых поверх
ностей

Толщина 
в мм

а б в г

1 Наружные (сливы) 1) Плитные без про
филя

Граниты, известняки, 
песчаники

Шлифованная От 60 
до 120

2) Массивные с про
филем

Граниты, габбро, из
вестняки, песчаники

Зеркальная, шлифо
ванная

От 150 
до 250

2 Внутренние 1) Плитные без про
филя

Мраморы, известняки 
плотные

Лощеная, шлифован
ная

От 20 
до 30

2) Плитные с про
филем

Мраморы Зеркальная лощеная От 25 
до 35

П р и м е ч а н и я .  Массивные подоконники должны иметь на нижней грани капельники.

§  6 . А Р Х И Т Е К Т У Р Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З Д Е Л И Я

К о л о н н ы  м а с си в н ы е

1. К о л о н н ы , б а р а б а н ы  и б а з ы  д л я  к о л о н н  
н а д л е ж и т  и з го т о в л я т ь  из п ород, в ы б и р а е м ы х  
по у к а з а н и я м  т а б л . 1.

П р и м е ч а н и е .  Базы для наружных колонн, вы
полняемых из пород средней твердости, рекомендует
ся изготовлять из твердых пород.
2 . П о стел и  б а р а б а н о в  к о л о н н  д о л ж н ы  и м еть 

гл а д к у ю  л е н т у  по к о н ту р у  н а  ш и ри ну не м ен ее  
5 0  мм, а о с т а л ь н а я  ч а с т ь  п о стел и  д о л ж н а  з а 
г л у б л я т ь с я  ш п унтом  или б у ч а р д о й . В  ц ен тр е  
п остели  д о л ж н о  р а с п о л а г а т ь с я  гн е з д о  д л я  
в с т а в к и  ш ты р ей .

П р и м е ч а н и е .  Гнездо на верхней постели долж
но иметь трапецеидальную форму для установки за
хватов при подъеме.

А р х и т е к т у р н ы е  о б л и ц о во ч н ы е д е т а л и

3 . А р х и т е к т у р н ы е  о б л и ц о во ч н ы е д е т а л и  (ц о 
к ол и , к а р н и зы , п о яски , н ал и ч н и к и ) н а д л е ж и т  
и з го т о в л я т ь  из п ород, в ы б и р а е м ы х  по у к а з а н и 
ям т а б л . 1.

4 . Ф а к т у р ы  л и ц е в ы х  п о вер хн о стей  и н а и 
м еньш ий у к л о н  в е р х н и х  гр а н е й  д е т а л е й  у с т а 
н а в л и в а ю т с я  по т а б л . 16.

5. Д е т а л и  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  с л е д у ю 
щ им т р е б о в а н и я м :

а )  тор ц ы  и п остел и  к а р н и зо в , п о я ск о в  и н а 
л и ч н и к о в  д о л ж н ы  б ы т ь  в ы р о в н е н ы  н а ш ирину 
2*

Характеристики архитектурных облицовочных деталей

Таблица 16

№
п/п

Степень твердости 
пород 

(по табл. 5)

Фактуры лицевых 
поверхностей

Уклон верх* 
них граней 

в град, 
не менее

а б

1 Твердые Зеркальная, 
шлифованная, то
чечная, борозд
чатая 10

2 Средней твер- Шлифованная,
30дости лощеная

3 0 — 5 0  мм п о д  п рям ы м  у гл о м  к  л и ц ево й  с т о 
р о н е;

б ) гн е з д а  д л я  за к р е п  д о л ж н ы  р а с п о л а га т ь с я  
н а  т о р ц а х  и п о ст е л я х ;

в )  в ы ст у п а ю щ и е  д е т а л и  о б л и ц о вк и  ф а с а д о в  
д о л ж н ы  и м еть к а п е л ь н и к  н а  ни ж н ей  гр ан и .

6 . А р х и т е к т у р н ы е  о б л и ц о во ч н ы е  д е т а л и  при
м ен я ю тся  в  со ч ета н и и  с  к ам ен н ы м и  плитам и 
или д р у ги м и  о тд ел о ч н ы м и  м атер и ал ам и .

П р и м е ч а н и е .  Карнизы с большим выносом и 
перемычки рекомендуется применять в виде железо
бетонных панелей, облицованных тонкими каменными 
плитами.
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§ 7. П Л И Т К И  К Р О В Е Л Ь Н Ы Е

1. П литки кровельны е надлеж и т изготовлять 
путем р аскал ы ван и я м орозостойких тонкослои
сты х сл ю дян ы х сл ан ц ев я  крем нисты х песча
ников, без дополнительной обработки п оверх
ности.

2. П литки по происхож дению  и форме н а д 
леж и т п одразделять на:

а) плитки сл ан ц евы е правильной формы —  
прям оугольные и ром бовидны е (с  углам и , со
ответствую щ им и сетке естественной трещ ино
вато сти ) ;

б ) плитки из песчаников с неправильными 
контурам и.

3. О сн овн ы е разм еры  плиток у ст а н а вл и в а 
ю тся по1 таб л . 17.

4. П ороды , применяемые дл я  изготовления 
плиток кровельны х, долж ны  иметь м арку не 
ниж е 150 и степень морозостойкости —  не ме
нее Мрз 25.

Размеры плиток кровельных

Таблица 17

Размеры в мм
№

п/п Вид плиток длина ширина тол
щина

а б в

1 Плитки сланце
вые прямоуголь
ные

От 250 до 
600, с гра
дациями 

через 50 мм

От 150 до 
350, с гра

дациями 
через 50 мм

001

2 Плитки из пес
чаников

Не устанав
ливается

Не менее 
500

10— 20

Пр и ме ч а н и е .  Длина и ширина плиток сланцевых 
ромбовидных не устанавливаются; толщину плиток над
лежит принимать равной 4—8 мм.

§ 8 . Ш Т У Ч Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  И И З Д Е Л И Я  Д Л Я  Д О Р О Г , Т Р О Т У А Р О В  И О ТК О С О В

1. Ш тучны е м атериалы  и изделия д л я  дорог, 
тр отуар ов и откосов по назначению  и форме 
надлеж и т п одразделять на:

а ) б р усчатку ;
б) ш аш ку м озаиковую ;
в )  кам ень колотый д л я  мощ ения;
г )  кам ень булы ж ны й;
д )  камни бортовы е (Г О С Т  6 6 6 6 -5 3 ) ;
е ) плиты тротуарны е.
2. Б р у сч атк у , ш аш ку м озаиковую  и камни 

бортовы е надлеж ит изготовлять преимущ ест
венно из тяж ел ы х и зверж енны х пород.

3 . Ш тучны е м атериалы  и изделия надлеж ит 
применять д л я  устр ой ства  одеж д дор о г р азн ы х 
категорий в  соответствии с  указани ям и гл а 
вы  И -Д .5 .

Брусчатка

4 . Р азм ер ы  бр усчатки  устан авл и ваю тся  по 
таб л . 18.

Размеры брусчатки
Таблица 18

№
п/п

Вид
брусчатки

Размеры в мм

толщина длина ширина
а б в

1 Низкая . . 90—100 ) 1
2 Средняя . . 110—130 1 150—300 | 120—150
3 Высокая . . 140—160 1 J

5. Б р у сч атк а  долж на удовл етвор ять сл ед ую 
щим требованиям :

а ) форма брусчатки  дол ж на бы ть близкой 
к  прям оугольном у п араллелепипеду;

б ) породы, применяемые д л я  изготовления 
брусчатки , долж ны  иметь м арку не ниж е 1000, 
водопоглощ ение —  не бодее 1 % и сопротивле
ние у д ар у  при испытании на лабораторном  ко
пре —  не менее 12 удар ов.

6. Б р у сч атк а  применяется д л я  устрой ства 
м остовы х на у ч а ст к а х  с  интенсивным дви ж ен и 
ем и с  больш ими подъемами.

Ш аш ка мозаиковая

7. Р азм ер ы  ш аш ки мозаиковой у ст а н а вл и в а 
ю тся по табл. 19.

Размеры шашки мозаиковой
Таблица 19

Размеры в мм
№

п/п Вид шашки толщина
(высота) длина ширима

а б в

1 Низкая . . 80—90 70—100 70—100
2 Высокая . . 90—100 90—100 80—100

8 . Ш аш к а дол ж на удовл етвор ять сл едую 
щим требовани ям :

а ) ш аш ка до л ж н а им еть ф орму, близкую  к 
куб у , и приблизительно п ар аллельны е лиц евую  
поверхность и п остель; проекция постели долж -



Глава I-A. 1, § 8 21

н а вп и сы ва т ься  в  контур  лиц евой п о вер хн о 
сти ;

б )  породы , п рим еняем ы е д л я  и зготовл ен и я 
ш аш ки, д о л ж н ы  им еть м ар к у  н е  ни ж е 8 0 0 , b o - 
доп о гл о щ е н и е —  не б о л ее 1,5%  и со п р о ти вл е
ние у д а р у  при испы тании н а  л або р ато р н ом  к о 
пре —  н е  м енее 10 у д ар о в .

9 . Ш аЩ ка м о заи к о вая  п р и м ен яется  д л я  у ст 
р о й ства  м о сто вы х.

Камень колотый для мощения

10. Р а зм е р ы  к ам н я  колотого  у ст а н а в л и в а ю т 
ся  по т а б л . 20 .

Размеры камня колотого для мощения
Таблица 20

м
п/п Вид камня

Средняя 
толшина 

высота) 
в ММ

Поперечник 
лицевой 

поверхности 
в мм

Площадь 
постели в % 
от лицевой 

поверхности 
не менее

а 6 в

1 Мелкий . . . 120—140 100—160 40
2 Средний . . . 160—180 120—180 60
3 Крупный . . . 200—220 120—200 60
4 Очень крупный 220—250 150—250 60

11. Ф о р м а  к ам н я  д о л ж н а  б ы ть  близкой к  
м ногоугольной  п ризм е или усечен н ой  пирами
д е .

12. К а м ен ь  колоты й п ри м еняется д л я  у с т 
р о й ства  м о сто вы х  и д о р о ж н ы х о сн о ван и й , м о
щ ен и я п одзор ов и « в е р ст ы » , а т а к ж е  д л я  
укр епления о тко со в .

Камень булыжный

13. Р а зм е р ы  к ам н я  б у л ы ж н о го  у с т а н а в л и в а 
ю тся  по т а б л . 2 1 .

Размеры камня булыжного
Таблица 21

№
п/п Вид камня

Размеры в мм
высота поперечник лице

вой поверхности
а б

1 М ел к и й ................... 120—160 100—160
2 Средний . . . . 160—200 120—200
3 Крупный ................... 200—250 150—250
4 Очень крупный . . . 250—300 250—300

14. К ам ен ь  бул ы ж н ы й  п ри м еняется д л я  м о
щ ени я д о р о г и у стр о й ства  д о р о ж н ы х о с н о в а 
ний, а т а к ж е  д л я  укр еп лени я о тк о со в .

Камни бортовые

15. К ам ни  б о р то вы е н ад л еж и т и зго то вл я ть  
из м ел к о зер н и сты х и ср ед н езер н и сты х и звер 
ж ен н ы х пород.

16. К ам ни  по ф орм е и н азн ачен и ю  н ад л еж и т 
п о д р азд ел ять  н а :

а )  п рям ы е —  п рям оугольной ф орм ы в п л а 
не, д л я  п рям ы х у ч а ст к о в  ули ц  и до р о г;

б ) кри воли ней ны е —  криволинейной формы 
в п лане, д л я  за к р у гл е н н ы х  у ч а ст к о в  улиц и д о 
рог.

17. О сн о вн ы е р азм ер ы  кам ней  у с т а н а в л и в а 
ю тся  по т а б л . 22 .

Размеры камней бортовых
Таблица 22

№
П/П Вид камней

Размеры в м м

высота ширина длина

1 Прямые низкие . 200 150
• 700—2 000

2 Прямые высокие. 300 150 и 200

3 Криволинейные . 300 150 и 20о| 700—1 000

18. П о р оды , прим еняем ы е д л я  и зго то вл ен и я 
кам н ей , д о л ж н ы  и м еть м а р к у  не н и ж е 1 0 0 0 , 
водоп огл о щ ени е —  н е  б о л ее 1% , степ ен ь моро
зосто й ко сти  —  н е  м енее Мрз 5 0  и со п р о ти вл е
ние у д а р у  при и сп ы тани и  н а  л або р ато р н ом  к о 
п р е — н е м ен ее 12 у д а р о в .

П р и м е ч а н и е .  Для немагистральных улиц допу
скается применение бортовых камней из местных по
род, имеющих марку не ниже 300.

19. К ам ни  бо р то вы е п рим еняю тся д л я  о т д е 
л ен и я п р оезж и х ч астей  ул и ц  и д о р о г от  тр о ту а
р о в и р е л ь со вы х  п утей. К ам н и  п рям ы е ни зки е 
п рим еняю тся н а в ъ е з д а х  во  д во р ы  и к ва р т а л ы .

Плиты тротуарные

2 0 . П л и ты  тр о туар н ы е н ад л еж и т и зго то в
л я т ь  р асп и л о вко й  или околкой по указан и ям  
т а б л . 23 .

2 1 . П л и ты  н а д л е ж и т  и зго то вл я ть  к в а д р а т 
ной ф орм ы  с о  стороной  в 5 0 0  или 7 5 0  мм.

П р и м е ч а н и е .  Для мозаичной укладки при уст
ройстве тротуаров в поселках допускается изготовле
ние плит неправильной формы и меньших размеров.

2 2 . Т о л щ и н а ср едн ей  ч асти  и ш ирина в ы р о в 
ненной ч асти  боковой  гр ан и  плит у ст а н а в л и 
в а ю т ся  по та б л . 23 .
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Характеристики плит тротуарных
Таблица 23

№
п/п Вид плит

Способ изготовления Характер отделки лицевой 
поверхности

Толщина 
средней части 

в мм

Ширина вы
ровненной 

части боко
вой грани 

в мм

а б в г

1 Пиленые Распиловка и окантовка 
на станках

Без дополнительной от
делки

50—70

1

ю 0 1 СО о

2 Плитняковые Околка сланцев, плитча
тых известняков и песча
ников

Подтеска поверхности сл 0 1
 

о
 

о 30—50

2 3 . П о р о д ы , п р и м ен я ем ы е д л я  и зго то вл ен и я  
п лит, д о л ж н ы  и м еть м а р к у  н е  н и ж е 5 0 0  и с т е 
п ен ь м о р о зо сто й к о сти  —  н е  м ен ее  Мрз 2 5 .

2 4 . П л и ты  п р и м ен я ю тся  д л я  у с т р о й с т в а  т р о 
т у а р о в  н а  у л и ц а х  и вн утр и  ж и л ы х  к в а р т а 
л о в .

§  9 . П Е Р Е В О З К А  И Х Р А Н Е Н И Е

1. М а т е р и а л ы  и и зд ел и я  из п р и р о дн о го  к а м 
ня при п е р е в о зк е  и хр а н е н и и  д о л ж н ы  б ы т ь  з а 
щ и щ ен ы  о т  п о вр еж д ен и й , а и зд ел и я  д л я  о б л и 
ц о в к и — т а к ж е  о т  з а гр я зн е н и я .

2 . М а т е р и а л ы  и и зд ел и я  из п ри р о дн о го  к а м 
ня н а д л е ж и т  п ер ево зи ть  и х р а н и т ь  в  р а ссо р т и 
р о ван н о м  ви д е  и у л о ж ен н ы м и :

а )  к ам н и  п и л ен ы е и т е с а н ы е  —  в  п р а в и л ь 
н ы е р я д ы  вы со то й  д о  0 ,7  м\

б ) к ам н и  б о р то вы е , б р у с ч а т к у  и к а м е н ь  к о 
л о ты й  о б л и ц о во ч н ы й  —  в  п р а в и л ьн ы е  р я д ы ;

в )  к ам н и  о б л и ц о во ч н ы е  и сту п ен и  —  в  п р а
в и л ь н ы е  р я д ы  с  п р о к л а д к а м и ;

г )  п ли ты  п и л ен ы е и т е с а н ы е  о б л и ц о во ч н ы е, 
а т а к ж е  плиты  д л я  п о л о в и т р о т у а р о в  —  на 
д л и н н о е  р еб р о  в  один р я д  с п р о к л а д к а м и ;

д )  п литки к р о в е л ь н ы е  —  н а  д л и н н о е  р еб р о  в  
ящ и ки  или в  о б р е ш е тк у ;

е )  п л и ты  п о л и р о ва н н ы е — в  т а р у  в е со м  б р у т 
т о  н е б о л е е  1 5 0  кг или в  к о н тей н ер ы  (л и ц ом  к  
л и ц у , с  п р о к л ад к о й  б у м а г и ) ;

ж ) а р х и т е к т у р н ы е  д е т а л и , б а р а б а н ы  к о л о н н  
и п о д о ко н н и ки  —  в  р е ш е т ч а ту ю  т а р у  или с  з а 
щ итой д о ск а м и  л и ц е в ы х  ст о р о н  (п о  т е х н и ч е 
ски м  у сл о в и я м  з а к а з о в ) ;

з )  к а м е н ь  б у т о в ы й , б у л ы ж н ы й  и к о л о ты й  
(д л я  м о щ е н и я ), а т а к ж е  ш а ш к у  м о за и к о в у ю —  
н а в а л о м .

П р и м е ч а н и е .  Изделия для облицовки должны 
перевозиться в крытых вагонах и храниться в закры
тых складах или под навесами.
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