
г о с к о л *  И Т Е Т
ПО ГРАЖДАНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ 
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

1 9 B 0 B - Q 1
цена 4-22

шЖИЛИ ЩА

С Е Р И И  S 5  ,  © 0
Ж ИЛЫЕ ДОМА И БЛОК-СЕКЦИИ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ТЕХНИ ЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Т Э  . <

Привязан

ира А*
кружевное платье

http://www.kruzhevo-len.ru


гI r nго с к о м и т е т
ПО ГРА Ж Д А Н С КО М У  
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
Ц А Р Х И Т Е К Т У Р Е  
П Р И  Г О С С Т Р О Е  С С С Р Ж И Л И  Щ А

*****&• -  ^  т%4^ <ЯЩ* Р И И  С
аЛЧРЛЧ в̂стяаргл 

w*^' "Ь*****г Р
J w 4
■Vas«.jsŴ
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ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТРУКТИВНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.
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РЕШЕНИИ,ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И НАРУШЕНИИ 

В РАБОТЕ КОНСТРУКЦИИ^ ТАКЖЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАН И И

ПРАВИЛА Й НОРА4М ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. МОСКВА. 

СГРОКИЗДАТ Ш7Д Г

Технические указания по орган и зац и и  к технологий текущ его  рем онта  

ЖИЛЫХ здании .М осква Строинзаат. т с  Г. . .. . .

Инструкция по п ро ект* рованкю  сворных железоеетонных крыш жилых и 

общественных зданий . SCH 35-77 [сограж дан  строк . Строи из д а т . 1978 г.

ШВНАА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ BPH ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖйАИХ Я ОБЩЕСТВЕННЫХ

ЗМНЙЙ.ДСКГХРС^Р Москва С ГР 0»Й ЗД А Т .^6 Г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО* ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 

ЖИЛЫХ Н ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ 1965 г.

Пр а в и л а  т е х н и ч е с к о й  э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к

ПОТРЕБИТс ЛЕИ Н ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЯРИ ЭКС*

п а у д т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к  п о гр  с б и т  ел  е й  . /Мо с к в а . т о т .

СЯиП я-Л .1*71*. Нормы проектировакиа .;Кялые здания. -  "

СНйП П -3 -7 9 *  ЯоРММ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА.

СКИП П?-3-В4. Яряемка а  эксплуатацию  законченных строительством  

объектов. Основные п о л о ж е н и я .

СКнП Ш -8 .1 4 -7 2 .Йоды.Правила  производства и приемки работ.

СНиП 1 - 2 0 - 7 4 *  Крс&а к , ги д р ои зол я ц и я ,паройзоляция и теплоизоляция. Ярлаа-

АА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.

СНиП й -2 1 -73* Отделочные покрытия строительных конструкции . Правила  про

изводства К ПРИЕМКИ РАБОТ 

СНиП 3 -2 3 -7 6 . Защита строительных конструкций  »  СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ. '  

Яра вила производства и ориемки работ.

СНиП 1 -2 8 -7 5 . Сан я тд р н о - техни ческое  оборудование зд ан и и  и сооруж ений

Правила производства к приемки работ. '
Л и повы е правила пожарной безопасности  для жилых а о м о в л м т и н и ц . обще-
ЖИТИЙ, ЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЧЧРЕЗЦ.ЕНКЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ* 1373 Г

ОбЩИЕ ДАННЫЕ (ОКОНЧАНИЕ) 8 5 , 86-ТЭ.1
ЛИСТ
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и  Ф згй ^ Ш Е Н Т Ь ! й  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  ЙОДЙСЛЬЕ.

Ф Ш ААШ ГГи ПО ПРОЕКТУ РАЗРАБ9ТДИЫ В ДВУХ ВАРИЛИТАК :

** АЕЙТОЧЯЫЕ т  СЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОЕЕТСККМХ ?ТАКГ и БЛОКОВ ПО ЯЕСЧДН0МУ ОСНвЭД-

«м н е , '  ̂ ' ' : •

-СВАКНЫ Е ИЗ ЗАБИВНЫХ ЖЕЛЕЗО 6 ЕТС ИИ MX. СВАЙ t  МОНОЛИТНЫМИ PQCVSEPKAMk

Учи ты вая ,  что фундаменты непосредственном у  осмотру зрн рксплуата-  

дни недоступны ,  необходимо саед нть  вд  их с о ст о я  к кем  КОСВЕННО-* йо я о а ш и ц ю

СТЕК ПОДПОЛЬЯ, ПОЯВЛЕНИЮ К ХАРАКТЕРУ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН.

Наруш ения в  работе ф ун д ам ен то в  м огут бы ть вызваны их неравном ерны 

м и  ОСАДКАМИ, СЕЗОННЫМ Я УЧЕНИЕМ ГРУНТОВ, £ЗМ£К£К К ЕМ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ И ДР.

Ос о б о е  в н и м а н и е  с л е д у е т  у д е л и т ь  с о с т о я к й ю  о т м о с т к и  в о к р у г  з д а н и я .  

Об е с п е ч и т ь  н а д з о р  з а  п о я в л е н и е м  в о д ы  с  п о д п о л ь е , к а к  д о ж д е в о м , т а к  и  и з  ин 

ж е н е р н ы х  к о м м у н и к а ц и и . В СЛУЧАЕ АЕАРИМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ВОНЫ 

УВЛАЖНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ В Ш Ы М Н И * ГРУНТА И З-П ОД  ПОДОШВ ФУН ДАМ ЕН-
ч

т о  в. При  об наружен ни трещ ин  б стен ах  подполья следует установить гипсовы е

Д4АЯКН И ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЗОР ЗА ИХ ПОВЕДЕНИЕМ. ■ ' ’

/  Запрещ ается  проводить  к а к и е - либо земляные рабо ты  в непосредственной
' 1 ■ г
БЛИЗОСТИ ОТ ЗДАНИЯ, ОСОБЕННО НИЖЕ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ, БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗ

РЕШЕНИЯ к соответствую щ его  н а д зо ра  при п рои зводстве  р а б о т . - t

А л я  ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ .ВЫПОЛНЕНИИ КАКИХ-ЛИБО РАБОТ 

по ус тра н е н и ю  выявленных неисправностей  в  Фундаментах следует создать  коми

ссию  с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПРИВЯЗАВШЕЙ ПРОЕКТ ДАННОГО ДОМА. . ’

Пр о е к т о м  под всем  зданием предусматривается у с т р о й с т в о  т е х н и ч е с к о 

г о  водя о л ьх ,  предназначен  кого д л я  ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ.&ЫСО- 

Т А  ТЕХ ПОДПОЛЬЯ 4.S М , В ОТДЕЛЬНЫХ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ ДО ВЫСОТЫ 4 .8  М ,  УЧАСТКА* 

ачЗМЕЩЕЙЫ УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЙ,В ТОРЦАХ ДОМОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КО

ЛЯСОЧНЫХ и уборочного инвентаря 

М инимальна*  тем пература  во зд уха  в  подполы  не
Привязан

Инь. Н*

НИЖЕ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 5 5 %  ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВОЗДУХООБМЕНЕ

Наружные степы асднелья из сборных бетонных б л о к о в  с отд ел ьн ы м и  участ

ками и з  красного полнотелого кирпича. Горизонтальная гидроизоляция а з

СЛОЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧА НО ГС РАСТВОРА, ВЕРТИКАЛЬНАЯ -ОБМАЗОЧ ИДЯ ,МЗ ДВУХ. СЛОЕВ 

БИТУМА*НО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТОК ПРЕДУСМОТРЕНА АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ПО

бетонкой или щебеночной подготовке,  Цоколь облицовывается плиткой . к а б а н 

чик-  ИАН ПОКРЫВАЕТСЯ ТЕРРАЗИТОВОИ ШТУКАТУРКОЙ. Для вентиляции п од п ол ья , 

Ь Т .Ч . от ВОЗМОЖНЫХ СКОПЛЕНИЙ ГАЗА В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ РАСПОЛОЖЕНЫ РЕГУЛИ

РУЕМЫЕ продухи.

Внутренние стены подполья из сборных бетонных блоков .Во вн утрен н и х

СТЕНАХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОПУСКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ,ОТВЕРСТИЯ 

В' ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ОСТАВЛЕНЫ ОТКРЫТЫМ! ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИЙ ОТСЕКОВ.

Полы -  утрамбованный со щебнем грунт, в помещениях у зл ов  управления

и КОЛЯСОЧНЫХ- ЦЕМЕНТНЫЕ.

- * Входы В ПОДПОЛЬЕ с  ТОРЦОВ ЗДАНИЯ и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ В БЛОК-СЕКЦИЯХ С 

ПРОЕЗДАМИ И СКВОЗНЫМИ ПРОХОДАМИ.

ЙРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДПОЛЬЯ НЕОБХОДИМО I /

-  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕТРИ ВАК НЕ ПОДПОЛЬЯ ЧЕРЕЗ ПГОДУ- 

Х « В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ,  РЕГУЛИРУЯ ИХ ЧАСТИЧНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ ЗММОМ,

-Д Е Р Ж А Т Ь  ЗАКРЫТЫМИ ИЛ ЗАМОК ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ПОДПОЛЬЕ,

-  ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПО МЕРЕ ИЗНОСА УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ В ПРИТВО

РАХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ,

-  СОДЕРЖАТЬ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕН ИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

-  ТЩАТЕЛЬНО УПЛОТНЯТЬ ЭДЗбрЫ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕ

РЕЗ ФУНДАМЕНТЫ и НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ,

СОДЕРЖАТЬ в ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИЙ МОСТИКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ИН

ЖЕНЕРНЫЕ ком м ун и кац и и ^ ; , :

- Н Е  ДОПУСКАТЬ з а х л а м л е н и я  подполья,  - l j

ЦН НИЗ П ЖИЛИЩА 
г. Москва

гнп Ц/КГСМАиЙ^^ £>?.$*
Разраб- г _
Про вер. Сизов W 3 &

ФУНДАМЕНТЫ и ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПОДПОЛЫ (НАЧАЛО) 85 ,86  - ТЭ. i
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-  НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГРУЗОК НА ОТМОСТКЕ ДОМА И НА ПОЛУ ТЕХ ПОДПОЛЬЯ
* - *

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА,НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА, ИЗМЕРЯЕТСЯ 

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОДПОЛЬЕ ПСИХРОМЕТРОМ И ТЕМН ЕРА ТУ*

РА ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕН ТРУБОПРОВОДОВ ОБЫЧНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ ЧЕРЕЗ ПЛД- • 

СТИЛН НО&УЦ) НАКЛАДКУ.

Подлежат регулярн ом у  наблюдению наиболее подверженные деформация*  

м е с т а : f ■ v • , I. ’- !*•„ - ' J  ' 'C.;J
-  СОПРЯЖЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН, ( ^

-  ПРИМЫКАНИЕ ОТМОСТКИ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ,

-  СОСТОЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ПОЯВЛЕНИЕ 

МОКРЫХ ПЯТЕН ИЛИ ПРОТЕЧЕК С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ4 НАРИКНЫХ СТЕН ПОДВАЛА),*

-  -  ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДПОЛЬЯ В МЕСТАХ ВОЗМОЖНОГО ЗАСТОЯ ИЛИ ПРИ*

ТОКА ВОДЫ, ‘ . -  \ : '

• НАРУЖНЫЕ СТЕНКИ СПУСКОВ В ПОДПОЛЬЕ И ПРИЯМКОВ.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ МОГУТ БЫТЬ ОБНЛРУЖЕ* < 

ЯЫ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
i

** ТРЕЩИНЫ В СТЕНАХ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ НЕРАВНОМЕРНЫМИ ОСАДКАМИ ФУПДДМЕЯ- 

ТОВ ИЗ-ЗА ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА,  ВЫМЫВАНИЯ ГРУНТА ИВ ПОД ПОДОШВ 

ФУНДАМЕНТОВ НАМ ИЗ-ЗА ПУЧЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ. >

При появлении в стенах тре(ЦЯК необходимо установить контролы* Ы£ мая
ки К ОРГАНИЗОВАТЬ РЕГУЛЯРНОЕ НА БЛЮДЕ НЕЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ТРЕЩИН. ПРИ РАСКРЫ

ТИИ ТРЕЩИН СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

За д е л к у  трещ ин  выполняют жестким цементным растзором ЛИОО с предвари

тельном  расч и сткой  трещин я промыькой их ВОДОЙ.

Отмостки И ТРОТУАРЫ по периметру здании необходнмо поддерживать В 1C* 
ПРАВНОМ СОСТОЯНИИ с  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УКЛОНА В 2-3}£ ОТ ЗДДйНЯ. ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ

П р и в я з а н

И и  в .  г\°

АСФАЛЬТОМ ИЛИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ.

При  ОБНАРУЖЕНИИ пл СТЕНАХ и потолке сырых пятен Я ПЛЕСЕ**,или ОБРАЗО

ВАНИЯ КОНДЕНСАТА НА ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБАХ,СЛЕДУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ИНТЕНСИВ

НОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ЧЕ*ЕЗ ОКНА 7 ДВЕРИ, ПРОДУХИ. . . '

IU  ДОПУСКАЕТСЯ ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В НЕСУЩИХ СТЕНАХ.

Про с ад к и ,  образовавшиеся в  м е с т а х  п рохода  инженерных коммуникаций ,  засы

паются. ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ С ТРАМБОВАНИЕМ И ПЯМНВХОИ ВОДОЙ ,  С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОС

СТАНОВЛЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ. 1 Г t : L  .

Ок р а с к а  металлических детал ен  ( трубопроводы , элементы их креп л ен и я  н

АР.) К ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧАСТИЧНО В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЗДАНИЯ К ЗИМЕ Я В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕКУ* 

ЩЕГ8 РЕМОНТА КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА.

&РИЯМКИ и ВХОДЫ в ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАТЬ ОТ
# - •

МУСОРА и СНЕГА. ' ^

Один РАЗ в ГОД СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ 

ОТ ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМЫХ»

ПАДИ ТЕХНИЧЕСКОГО подполья
Ф р а г м е н т  1

- 1 9 2
N p

Уз е л
упраВн

о 6

и----1Г
о

ЦНИИЗП ж и л и щ а
г. Мо с к в а

Т И П
РДЗРА5.
Гро&ер

ЦУКЕРМЛН 09дь
Ц УКЕРМ Л Н
С и з о в

ДфУИДАМЕМТЫ Ж ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПОДПОЛ ЬЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

АИСТ

*•%*Н UI



120 м м  НА ДЛИНУ 1500м м  
ВЫСОТОЙ ОТ 7 5  ДО 1050ММ

г-г
КЛАДКА ИЪ КИРПИЧА М 7 5  
НА РАСТВОРЕ М а $

•Л/
5-3

СТУПЕНЬ БЕТОННАЯ 
750

БЛОК 
Фрамуг и  >

4 - 4

К л а д к а  и з  бетон н ы х  б л о к о в  
РАСТВОРЕ М 1 0 0

К ладка  из бетонных ш ш  
НА РАСТВОРЕ МЮО

ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ 
БИТУМОМ ЗА 7РАЗД

.По д го то в к а  бетонная  
ТО ЛЕННОН Too ММ из
БЕТОНА М 100

Out // | X
\ Ц  » A n j *

ч
j /  /  f \ \ 1 ; -. А оо•*-

j
<

к
ч ч \

ИЗ КИРПИЧА М1Ъ
р а с т в о р е  M a s

_ ПРИВЯЗАН

!Н к з .N°

Стяж ка  цементная > а о  
П о д г о т о в к а  б е т о н н а я
ИВ БЕТОНА М 100 - 1 0 0

Стенка кирпичная 120мм 
на длину 1& оом м ~  
ВЫСОТОЙ ОТ 7 5  АО Ю 5СМ М

Слив ИЗ ОЦИНКОВАН^
Кой КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕС^
КАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ 
ЯЧЕЙ КОЙ  1 0 М 0

ЦНИИЗП жцлнц^^ ^ ^ ^ Й ^ -»УНААМЕНП) ятттикп
г . М о с к в а  п о д п о л ь е  ^ о к о н ч а н И с ) 8 5 , 8 6  -  ТЗ.  1

ЛИСТ

15508-0/ 7



2L ЙАРУЖИМЕ СТЕНЫ.

z '  Наружны е стены хилы х  домов -  кирпичные тсацмном 5 (0 ,5 5 6 ,6 4 0  и й$о 

М М ,0БАКЦОМ т1Б ЛИЦЕВЫМ СИАНКАТИЫы,*ЕРАМИЧЕС>ШМ ИАН ОТБОРНЫ* КРАСНЫМ 

КИРПИЧОМ с  ПРОРЕЗКОЙ швов на ГЛУБИНУ 8*10 м м .

Проемы в стенах перекрыты сборными V е перемычками,Фасадные верб- 
МЫЧКИМЭГУГ БЫТЬ Ж/Б С КОСЯКОМ И ОБЫЧНЫМ* брусковым*, а также с ухшюн 
ЛИЦЕВОГО СЛОИ КИРПИЧА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКАМ.

Т олщина наружных стен , тмя примененного остекления  и система  отоп

ления ПГИ СОБЛЮДЕНИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРАВИЛЬНОМ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗОСТОЯНЗЫИ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕМПЕ РАТУ РИО .ВЛАЖНОСТ

НЫЙ РЕЖИМ В ЖИЛЫХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРИ этом с о гл а сн о  СНнП £ -А .Г -7 4 *  

ТЕМПЕРАТУРА ВО В ДУХА ПРИ ВЛАЖНОСТИ 3 0 - Б 0 %  ДОЛЖНА БЫТЬ ЯЕ МЕНЕЕ:

-  В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ 4 3 * 2 0 * 0  (,2 0 *0  ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУ

ХА НИЖЕ * 34* С) ,

-  В КУХНЯХ 45*С ,

-  В ВАННЫХ КОМНАТАХ 2 5 е С ,

-  В УБОРНЫХ 4 € * С ,

-  В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ 46*С

Ра з н о с т ь  тем п ератур  внутренней поверхности наружной  стены в  середн -

\ НЕ ПРОСТЕНКА И ВОЗДУХА Ы  ВЫСОТЕ 4,5 М ОТ ПОЛА (НОРМАТИВНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ 

REPETUA ПО СНиП j - 3 * 7 3 *  ЗАМЕРЯЕТСЯ ТЕРМО ЩУПОМ) НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ $ 4

Не менее одного раза  в отопительным  сезон необходим о  ЗАМЕРЯТЬ в по* 

МЕЦ1НЛЯХ ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРУ ПСИХРОМЕТРОМ И ВОЗДУХООБМЕН -  АНЕМОМСТ- 

* РОМ-

ПйДЛЕЖАТ РЕГУЛЯРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ:

-  МЕСТА СОПРЯЖЕНИЯ НАРУЖНЫХ СПИ С ВНУТРЕННИМИ,

.  Пр и в я з а н

*  М Е С Т А  а Я Х Р А Я Й Я  И А  Н А Р У Ж Н Ы Е  С П И Н  ЯД И М Б *  П Е Р Е К Р Ы Т И Й  И  М Е С Т А  З А Д Е -  

Л О Х  Б А Л К О Н Н Ы Х  П Л И Т ,

-  МЕСТА ОПМРАИМА ПЕРС М Ы Ч | К  Ц БАЛОК.

Яри эксплуатации возможна появление мелких водеякых послБведдочйых

ГРЕЩМН в ШТУКАТУРКЕ, КОТОРЫЕ ЛИКВИДИРУЮТСЯ ЗАТИРАНИЕМ ЦЕМЕМГНО-ЯССЧ А К ЫМ 

РАСТВОРОМ С ПОСАЕДУЮЗ̂ ЕМ ШПАКЛЕВКОЙ ПсаЕРХНОСУМ.

ПОЯВЛЕНИЕ КРУПНЫХ, БОЛЕН 4 ММ, ТРЕЩИМ, КАК ПРАВИЛО В МЕСТАХ ЯРИМЫ КАМНЯ 

X ВНУТРЕННИМ СТЕНАМ,С В Я З А Н О  МАМ С  ДЕФОРМАЦИЯМИ ФУНДАМЕНТОВ, НАМ С РАЗНОМ 

ОСАДКОМ РАЗЧОЗД ГРУЖЕННЫХ СТЕН. 3  АД ЕЛКА ТАКИХ ТРЕЩИН ДОЛЖКА ВЫПОЛНИТЬСЯ 

только ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ.

Особое  внимание с л е д уе т  у д е л я т ь  появлению  на внутренн ей  поверхности

СТЕН МОКРЫХ ПЯТЕН И ЯЛЕСЕЧИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОМОКАНИИ ХАИ ПРОМЕРЗА

НИИ СТЕНЫ. Это МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ В ЧАСТИ 

УСТАНОВКИ УТЕПЛЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК В УРОВНЕ ОПИРАЯ ИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ; НАЛИЧИ

ЕМ ПУСТОШОВКИ,ХИЗКОИ МАРКОЙ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ М ДР.

При НЕОБХОДИМОСТИ УТЕПЛЕНИЕ стен  СЛЕДУЕТ вы полнять ЯО СПЕЦИАЛЬНО ра зра б о 

танному  ПРОЕКТУ.

И н в Т к *
ЦНИИЗ П ж и л и щ а

Г. М о е к  в  А (I РОВЕР

ЦУКЕРМАН 0**э
Цухермдм
С и з о в Г"*——

Наружные стены 
f  начало) 8 5 ,8 6  -ТЭ. 4
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Сп а р е н н ы е  п е р е п л е т ы
АЛЯ ОШНЫ* 6*0408 дня БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДА* ОКОННЫХ блоков

БЛОКОВ Ц6МЕЦТЦ0-ПЕСЧАНЫЙ
bE F ^ JIT o ~

ЖЕЛЕЗОБЕТОНМАЙ 
ПОДОКОННАЯ ПЛИТА

У)ПЛСТНЯЮШ.ИЕ 
z f c l  ПРОКЛАДКИ

АЛЯ ОКОННЫХ U БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ

ЦШЕКТЧО-ПКЧДНЫИ
РАСТВОР M 1 5 G

КонАп а т к а  паклей,
, .  СМОЧЕННОЙ в гип совом  

------------ U РАСТВОРЕ

для ОКОННЫХ БЛОКОВ 

-а*

СМ ОЧЕННОЙ в  ГИПСОВОМ  р а с т в о р е
С л и в  ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 
КРО ВЕЛЬн б  Й С Т / А И

Р а з д е л ь н ы е  п е р е п л е т ы

А Л Я  О К О Н Н Ы Х  БЛОКОВ 

,13-29

Д Л Я  БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ

ДЛЙ ОКОННЫХ К БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ

У^ПЛОТНЯКИДИЕ ПРОКЛАДКИ 

ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ
Уп л о т н я ю щ а я  п р о к л а д к а

U13-29 20||| 1>29
Слив и з
ОЦИНКОВАННОЙ
КРОВЕЛЬНОЙ
СТАЛИ

НЕ МЕНЕЕ 30

ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ

смоченной в гипсовом растворе

«г>
<п g«У cJ

, «о
г а

- h -  .ЗЕЧП
H L J Z —

СМОЧЕННОЙ о  гипсовом растворе

Р Пр и в я з а н

йкв. ы»

КОНОПАТКА ПАКАбИ, СМОЧЕН- ■ 
НОЙ б ГИПСОВОМ РАСТВОРЕ

ГКП |Цу к £?м а я 09.83
Ра з р а б . Ек&одмхгы ■ШГг
ПРОВЕР. Sc ИЗО t т щ .Г. МОСКВА.

2 . На р у ж н ы е  с г е н ы  
( п р о д о л ж е н и е ) 8 5 , 8 6  -  ТЗ.  1 -■

&6QS-0/ J
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© Раздельно -  спаренные переплеты
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ

БЛОКОВ

ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР ЛИБО 

У ПЛОТНЯ НИЦЦЕ ПРОКЛАДКИ

Ко н о п а т к а  п а к л е й ,  
смоченной  в гипсовом  Растворе

Для ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ ’ л . 
дверных блоков Конопатка  п а к л е й ,

.СМОЧЕННОЙ В ГИПСОВОМ РАСТВОРЕ 

ЦементНО-

ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ

I "

Уплотняющие прокладки /Ц Е М Е н т-П Е сч д ц ьги  раствор М150

1Гр и в я з а и

1ЙЙЁ.И

Ь ПРОЕМЫ В НАРУЖНЫХ СТЕН АХ,В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСЧЕТНОЙ ЗИМИНЫ ТЕМПЕРА

ТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА,УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ С ДВОЙНЫМ 

Ш РСИН Ы *(РИС1Т)АМИНЫ * РАЗЛ£ЛЫ!Ьш ( рйС27^НЛИ ТРОННЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ (РИ С. 1 .8 ) .

& О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  СЛУЧАЯХ КИРПИЧНЫЙ ИМПОСТ МЕЖДУ СТОЛЯРНЫМИ ИЗДЕ

ЛИЯМИ УТЕПЛЯЕТСЯ НАКЛАДКОЙ,ЗАПОЛНЕННОМ ЭФФЕКТИВНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ.

,  Пр и  н о р м а л ь н о й  г е р м е т и з а ц и и  и э к с п л у а т а ц и и  окон  и  б а л к о н н ы х  д в е р е й

ТЕМПЕРАТУРА ЯЛ ВНУТРЕННЕМ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКОЛ В ЗИМНЕЕ 8РЕМЛ ДОЛЖНА БЫТЬ 

♦ $ * С .  (ВН У ТРИ  ПОМ ЕВГЕНИЯ). >

Пи т  н а р у ш е н и я  г е р м е т и з а ц и я  с т ы к о в  в р и м ы х а я я л  с т о л я р н ы х  и з д е л и я  к

СТЕНАМ,ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ КОНОПАТКОЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАДЕЛКОЙ ЦЕ- 

ЛШНТИО- ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ (&0НЛО К, ПАКЛЯ И Д Р ., СМОЧЕННЫЕ В ГИПСОВОМ 

РАСТВОРЕ} ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УЗЛАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ НА АИСТАХ 

7и 6 .  Стыки МЕЖДУ СТОЛЯРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ( д в у м я  ОКОННЫМИ БЛОКАМИ или 
ОКНОМ И БАЛКОННОЙ ДВЕРЬЮ) РЕМОНТИРУЮТСЯ ПРИ СНЯТОМ НАЛИЧНИКЕ.

В о с с т а н о в л е н и е  к р е п л е н и я  о к о н н ы х  и  д в е р н ы х  б л о к о в  п р о и з в о д и т ь

ГВОЗДЯМИ ПЛИ ШУРУПАМИ К АНТЙСЕПТИРОВАННЫМ ПРОБКАМ, ЗАЛОЖЕННЫМ В СТЕ

НЫ в ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ.

Во с с т а н о в л е н и е  или з а м е н у  у п л о т н я ю щ и х  п р о к л а д о к  м е ж д у  с т в о р к а м и

Я КОРОБКОЙ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКЛЕЙКОЙ КЛЕЕМ № 2  W 3 3  ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПРОКЛАД

КИ.

При н а р у ш е н и и  ЗАЩИТНОЙ п о к р а с к и  с т о л я р н ы х  и з д е л и й , »  с л е д у е т  п е р и 

о д и ч е с к и  ВОССТАНАВЛИВАТЬ, ТЩАТЕЛЬНО СЧИЩАЯ НАБУХШУЮ СТАРУЮ КРАСКУ, ПУЗЫ

РИ с ЗАЧИСТКОЙ ЭТИХ МЕСТ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ .

Во с с т а н о в л е н и е  о с т е к л е н и я  п р о и з в о д и т ь  н а  д в о й н о й  з а м а з к е  с  к р е п л е 

н и е м  с т е к о л  ШТАНИКАМИ.

При перекосе и рассыхании дверных полотен их выправляют пригонкой,

НАБИВКОЙ ПЛАНОК,ПЕРЕКЛЕИВАИИЕМ ФИЛЕНОК, ЩЕЛИ ЗАДЕЛЫВАЮТСЯ РЕЙКАМИ НА 

КЛЕЮ.

Ц Н ииЗП  ж и д щ м
г, Москвл

ГИП и и т т п ш и ш ш !
цзрае. ШЕУьглс:
Пр о в е р . (Ch i o s

2 . НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 
(О К О Н Ч Д  Н Н Е) 85 , 86 -ТЭ. \
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У В я г т в т  СТЕПЫ.
fin проекту  м у т я м *  стены выполняются кирпичными толщиной 

380  м м , отдельные участки  тващксои SfDM M .

По CTtlTAA ПРЕДУСМОТРЕВ© УСТРОЙСТВО МОК РОЯ КАК СУХОЙ ШТУКАТУРКИ. \  
So ВНУТРЕННИХ СТЕКАХ ВЫПОЛНЕНЫ ВЕЯТХЛЯЦ1ЮК11Ы£ КАНАЛЫ,Б ШТРАБДХ, 

БОРОЗДАХ К ТОЛЩЕ ШТУКАТУРКИ РАЗВЕДЕНЫ СЕТЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ.

|)РЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗМОЖНО ПОКОЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ВОЛОСЯНЫХ ТРЕЩИН О 

ЗОНЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАРУЖНЫХ К ВНУТРЕННИХ СТЕН, О ПРОЕМАХ НОЛ. КОККАМИ ПЕ

РЕМЫЧЕК, О ЗОНЕ ОПИРАННЯ ПАКТ ПЕРЕКРЫТИЯ.|вЕ ЭТИ ТРЕЩИНЫ, ЮИС ПРАВИЛО, 

ПОЯ ВАЯЮТСЯ ЯЕРОЫЕ ГОАД ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦДДЯ1ГЯ Я НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЭКС- 

ПЛУАТАЦЙИ. '

Трещины с  ширинок раскры тия еоаее  i  м м  м огут  сви д ет е л ьс т в о в а ть  о 

неравномерности осадки Фундаментов ( при ртом наблюдается раскрытие

ТРЕЩИН КНИЗУ), либо О СЕЗОННОМ ПУЧЕНИИ ГРУНТОВ (РАСКРЫТИЕ ТРЕЩИН KIEP-

I  v х г ) ,  КОСЫЕ трещины в углах свидетельствую т о разноусадочпости  КЛАДКИ

НЕСУЩИХ Я НЕИЕСУЩИХ CTEH.fcoflPOe о  ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИИ я  е о о т в с т с т *

"  БУЮЩКХ МЕТОДАХ ЗД Щ К К  БОЛЬШИХ ТРЕЩИН СЛЕДУЕТ РЕШАТЬ ОСЯЗАТЕЛЬНО С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МЕСТНЫХ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.

Мелкие волосяные трещины,  появляющиеся в основном в штукатурке,

ЗАТИРАЮТ рМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ КАЯ ПРОСТО ЗЛПМКАЕВ.ЫЗАХП,ЕОАЕЕ 

ШИРОКИЕ НЕОБХОДИМО РАСЧИСТИТЬ ДО КИРПИЧНОМ КЛАДКИ,ПРОМЫТЬ ТРЕЩИНУ ВО* 

ДОИ,ЗАЧЕКАНИТЬ ТРЕЩИНУ В КЛАДКЕ ЖЕСТКИМ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. М-Ю О, ЗА

ТЕРЕТЬ ВСКРЫТУЮ ПОЛОСТЬ В ШТУКАТУРКЕ ЦЕМЕКГНО-ПЕСЧАЯЫМ РАСТВОРОМ И 

J  ПРОШПАКЛЕВАТЬ.

Появление и&  с т е к а х  с вентиляционными каналами под перекры ти ем

5  ЭТАЖА МОКРЫХ ПЯТЕН СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОПАДАНИИ АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ В . 

______ КАНЛАЫ ИЛЯ б  НЕКАЧЕСТВЕННОМ УПЛОТНЕНИИ СТЫКА ВЕКГИЛЯЦМОКИОТО КАЙДАНЗА*

ЦИОИИОГО СТОЯКА Я КАНАЛА В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ (PAR 1. 9 ) .

О

Попадание атмосферной влаги  в каналы  свидетельствует о ра зр у 

шении НАРУЖНЫХ ВЫТЯЖНЫХ ЩАХТ,ЧТО ТРЕБУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО РЕМОНТА.

После пропадания мокры х яя тея  следует снять  вентиляционную реш етку

Я ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ В УСТЬЕ КАНАЛА,ПРИ НЕОБ

ХОДИМОСТИ ВОССТАНОВИТЬ ЕЕ ЦЕМЕКТКО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ A M 00.

Яр я  ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ,СВЯЗАННЫХ с РЕМОНТОМ трещин,  ПРОБ н еко й  

ОТВЕРСТИЙ И ПР.,  СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ УКАЗАНИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ СКРЫТОЙ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПРИВЕДЕМ К ЫЕ В РАЗДЕЛЕ <&-

Дря ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОБИВАТЬ В КАПИТАЛЬНЫХ КИР

ПИЧНЫХ СТЕКАХ КАКИЕ -ЛИБО ПРОЕМЫ И ОТВЕРСТИЯ.

Я р и в я  з а  и

1
НЯВ.М* z i

ЦНИиЗП ж и л и щ а  
г. М о с к в а

ТИП Щчормдн
Ь з р а б Г IlYKEPMAK
Прове р. С и з о в

1*'лк
3. Внутренние  стены 85,8б-ТЭ.<
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Э
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, 4 .  п т т о ш .

№ КЖХФМКДТМЫЁ N МЕЖКВАРТИРКЫЕ ВЕРЕГОРСДКЙ ПО ПРОЕКТУ ИЬ ГНЛСО* 

БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОК 80 ММ-

Ь БОРОЗДАХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫПОЛНЕНА СКРЫТАЯ PABSOAXA ПИТАЮЩИХ 

СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ̂ ПОЭТОМУ ВСЕ РА БОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТОМ, ПРО-
» t *

ЕМ В КОИ ОТВЕРСТИИ И ПР. ВЫПОЛНЯТЬ С УЧ1ТОМ УКАДЛНКИ? вРИВСД£»ИЫХ В РЛЗг

деле 13. Эл е к т р о с н а б ж е н и е .

При эксплуатации  возможно появление яослессадочных трец и и 7 осо

бенно В МЕСТАХ ПРИВЫКАНИЯ К КАПИТАЛЬНЫМ СТЕНАМ И В УГЛАХ КОМНАТОЮ МО

ЖЕТ привести  к  частичному ндрушеннк} звук ои зол я ц и и  помещении.Н еобходимо  

.РАСЧИСТИТЬ все трещ ииы , небольшие з а т е р е т ь  цементко- известковым  или гип

совым РАСПОРОМ, Л ГЛУБОКИЕ СНАЧАЛА ЗАКОНОПАТИТЬ ЛАКАЕМ, СМОЧЕН МОИ 8 РАСТ

ВОРЕ. Т рещины в местах примыкания к капитальным стенам и к потолку  необ

ходимо ПОСЛЕ ЗАДЕЛКИ РАСТВОРОМ ПРОКЛЕИТЬ ПОЛОСКАМИ ТКАНИ И ЗАШПАКЛЕВАТЬ.

Целесообразно  заделывать трещины и алебастро вы м  р а с т в о р о м .

Перего ро д ки  санузлов при варианте монтажа сантехнического  обо

рудования „ россыпью"  ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОПИЫХ панелей толщиной 

6 0 м м . Возможные трещины здчекАЧивлются цемектио- песчаным раствором  М -ю й  

с последующей шпаклевкой и покраской .

5 . П е р е к р ы т и я ,

Пе р е к р ы т и я  в  з л а ч н а  и з  с б о р н ы х  м н о г о п у с т о т н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  н а 

п р я ж е н н о - а р м и р о в а н н ы х  п л и т  т о л щ и н о й  Ш  м м .

При эксплуатации необходимо сл ед и ть  з а :

-  ПРОГИБОМ плитке ИЗМЕРЕНИЕМ ЕГО,ЯРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ИНДИКАТОРАМИ ЧАСОВОГО 

типа или про г ц боме рам м М*кс#мо8А, Аи сто ва ,  СИСТЕМЫ Д Ш  и а *  ( д о п у с ти м ы й  

прогиб по п ро е к ту  не СОЛСЕ i/ZQO пролета пл ит) ,

-  с о с т о я н и е м  п о в е р х н о с т и  п л и т ,  главны м  образом в  с е р е д и н е  п ролета  ц в

ОПОРНЫХ УЧАСТКАХ,

-  состоянием  ш ее» меж ду пактами и м естами  прохождения в е рти к а л ь н ы х  сто

яков инженерного оборудования через плиты (РИС. 1 . s ) #

-  ПОЯВЛЕНИЕМ ТЕМНЫХ ВЛАЖНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ ПЛЕСЕНИ.

S ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ООСАЕОСАДОЧНЫЕ 

ТРЕЩИНЫ В ШВАХ меж ду ПЛИТАМИ,ЛИКВИДАЦИЯ КОТОРЫХ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ КМРТИР ПУТЕМ РАСШИВКИ ШВОВ ЦЕМЕНТКО -ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТ ВОРОМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ С ПРОКЛЕЙКОЙ ТКАНЬЮ.

Появлен ие  темных пятен и следов плебени на потолке в  м е ста х  сопря

жения 'ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРОМЕРЗАНИИ

стен  в  этом  м есте . Утепление следует выполнять по специально разрд баты ва -

ем ом удля  ЭТОГО ПРОЕКТУ. *

возм ож н о ТАКЖЕ ПОЯВЛЕНИЕ ТЕМНЫХ ПЯТЕН И ПЛЕСЕНИ НА ПОТОЛКЕ В РЕ

ЗУЛЬТАТЕ ПРОТЕЧЕК СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ V» ПОПАДЁМ* ЗОДЫ В

пустоты . После ликвидации причины протечки следует спустить воду  из п уе-

ГВТЬЦАЛЯ ЧЕГО в зоне пятн а , точно  по ОСИ ПУСТОТЫ,СВЕРЛЯТ ОТВЕРСТИЕ ДИА

МЕТРОМ e - ю  м м . Место положения оси пустоты можно определить по п ри ве д е м - 

ЯЫМ НА РИСУНКАХ ПРИВЯЗКАМ ПУСТОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШИРИНЫ ПЛИТЫ-

Привязан

ЦНИИЗП жилица
г. М о с к в а

|гип ЦУКЕРМЛн1^чЛо Р9.33
РАЗРЛБ. Цукермл* ж
ПРОЬЕР. СИЗОВ № t£ i

\ т  ,185

т т ^

165 165 185

1 ’

185 .185 L130 
^----: ь

ФК:к ЭФ(3№К Э
ь 1 ^ 4 0 * 1 г  Г

4. Перегородки 
(.Перекрытия.

,0 2 5 1 6 5  1 8 5  18 5  1 8 5 ,1 8 5 ,0 2 5
■ F t

фффффф
VWO

1 1 5 ,1 8 5 ,1 8 5  ,1 8 5 ,1 8 5 ,1 1 5 ,\ ' t' T h r
ффффф

85 . 86 - ТЭ. 1
|лист

ж*
ISEOg-Of 11



е .  п о д ы .

Проектами предусмотрены следующие типы кедов;
-  •  ЖИАЫЗГ КОМНАТАХ К КОРИДОРАХ-* ПАРКЕТНЫХ AOCKtt,A*KeAU>M, ДДгЩАГЩ

(рис. 1.12, 2.12,3.42,4,42 и ВЛ2),
^  А к у х н я х * л и н о л е у м ,  д о в и т ы е  ( р и с .  4 ,4 2  и  $ .1 2 ) ,

-  Л САНУЗЛАХ- КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка (PNC. S .4 2 )  •

• В ЛЕСТЙНЧИО-ЛИФТОВЬК ХОЛЛАХ,ВЕСТИБЮЛЯХ,«МАСОЧНЫХ, ВАСКТРОЩЛТ*- 

ВЫХ- КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА (>И С. В. 12)
•  в  у з л а х  у п р а в л е н и я -  ц ем ен тн ы е

-  в  техн и ч еско м  подполье -  гл и к оБ к гй Ы 1,туи кеом н н ы и  «  щ е т *  ГРУЯП

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛОВ МОГУТ ВЫЯВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ Ш Д К к 

ТЕРИЫЕ НАРУШЕН ИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ .

-  КОРОБЛЕНИЕ и РАЗРУШЕНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ОТСЛАИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

. КЛЕПОК ОТ ПДРКЕТПНХ ДОСОК, ПОЯВЛЕНИЕ МСКРИ ПД*,

-  УСУШКА И РАССЫХАНИЕ ДОЩАТЫХ ПОЛОН,

-  ДЕФОРМАЦИЯ ПАРКЕТА ИДИ ДРУГОГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА ПО ВЕРТИ КЛАН,

-  ОТСЛАИВАНИЕ ОТ ОСИП ВАННА, РАЗРЫВЫ, ВЗДУТИЯ ЛИНОЛЕУМА,

-  КСТНРАННЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛИНОЛЕУМА В МЕСТАХ ИНТЕНСИВНОГО ХОЖДЕНИИ,

•  СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.

Для СОХРАНЕНИЯ ПОЛОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОКРЫВАТЬ ПАРКЕТНЫЕ ВОДЫ И 

>ЮЛЪ) ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЛАКАМИ, ИАН КАТЯ РАТЬ МАСТИКАМИ* 

МЫТЬ ПАРКЕТНЫЕ НОЛЫ,ОСОБЕННО С ДОБАВЛЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

'НЕ .РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДОК С ДОБА

ВЛЕНИЕМ СОДЫ, ЧИСТИТЬ ПЕСКОМ НАЯ ПЕМЗОЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВО* 

ВЕРХИ ОСТИ ЛИНОЛЕУМА Я ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН.

’ Разрушение паркетных полов происходит, как правило, « г эамлчкм-
^НИЯ ЯАН ОТ НАРУШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ИЗЛИШНЕГО ОБЖАТИЯ ПРОКЛАДОК НОД MIA- 

^МИ ИЛИ ПРОСТО ОТМЕХЛНИЧЕСКИХ воздействии .  При ЗАМАЧИВАНИИ НЕОБХОДИМ

П р и в я з а н  * m о р и  г р у з и т ь  в з д у т ы й  у ч а с т о к  и  с у ш и т ь  д о  в ы -

йкв . я
ЦНИИЗП Ж И Л И Ц А 

г. М о с к в а

ГИП Цуксрлин ор-яз
РАЗ МБ. Цукер*ли
агаш-. £ i i a * _ 4aad

ПРЯМАЕНИЯ.

Разрушенные отдельные к а ш к и  заменяются новыми, с укладкой  выше уровня су

ществующего пола кд 1-Е  м м  и последую щ ей  ци кл евкой .

Кз  но шейные и СГНИВШИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ ЗАМЕНЯЮТСЯ ИА новы е. 

Рассыхание дощ атых поло» ликвидируется путем  сплачивания с  при строж кой  ста 

рых и установкой  дополнительных НОВЫХ сухих д о с о к .

При ПОВРЕЖДЕНИИ УЧАСТКА ПОДА КЗ ЛККОЛСГ/КД СЛЕДУЕТ спать ПОВРЕЖДЕННЫЙ УЧАС- 

TPK,ОЧИСТИТЬ ОСНОВАНИЕ ЕГО и ОГРЕМОКГКРОВДГЬ, подбирая материал но ц вету  и ри

сунку Местные вздутия покры та*  из линолеума устраняются проколом и х  с п оследу 

ющей укладкой м е ш к о в с  ГОРЯЧИМ песком млн проталкиванием  не горячим у т ю го м .

При разрушении полов кз керамической  плитки производят зам ену  битой  плит

ки с установкой  новой  на полимер цементном РАСТВОРЕ ИЛИ НА ЭПОКСИДНОМ клее.

So ВСЕХ случаях  восстановление покрытия пола производят ТОЛЬКО п осл е  

очи стки  и просушки о с н о в а н и я .

Яри СНИЖЕНИИ уровня ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СЛЕДУЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ рассохш иеся  и 

РАЗРУШЕННЫЕ ПОЛЫ,ЗАДЕЛАТЬ ВСЕ ОТВЕРСТИЯ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ К СТЕНЫ,ЗАДЕЛАТЬ ВСЕ ТРЕЩИНЫ В МЕ

СТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ К СТЕКАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ ЦЕМЕНГКО-ПЕСЧДКНЫМ , 

РАСТВОРОМ М-400.

М а т е р и а л о м  п р о к л а д о к  й о д  п о д ы  м о г у т  с л у ж и т ь :

-П А Н Т Ы  МИН С РА Л О ВЯТ Н Ы £ НА С И Н ТЕ Т И Ч Е С К О М  СВЯЗУЮ Щ ЕМ

(ГОСТ 0 5 7 3 - 7 2 )  Ж ЕСТКИЕ МАРКИ 4 5 0 ,  ПОЛУ Ж ЕСТКИ  Е М А Р К И  1 2 5 ,

-П Л И Т Ы  М И Н Е Р А Л О В Л Т Н Ы Е  НА СИНТЕТИЧЕСКОМ С В Я З У Ю Щ Е М

( Т У - 2 4 - 2 Ч -  S -6 S  At И И П РОМ СТРОИ М АТЕР И А АО В-) ЛОАУЖ  ЕСТ К И Е

М А Р К И  П П М -4 0 0 ,

-П А Н Т Ы  ДРЕВЕСНОВОЛ ОКН И СТЫ Е (ГОСТ А 5 Э 8 - ? * )  МАРКИ М - * ,

М -4 2  О Б Ъ Е М Н О Й . МАССОМ I S O - 2 0 0  К Г /М *

$. П о л ы .
( « д м  д л о ) 8 5 ,8 6  ~ТЭ. i

tm ti-Q i

Лист
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По л ы в ж и л ы х
НА 1 ЭТАЖ Е

КОМ Н А Т А Х ,
S*

КОРИДОРАХ,  КЛАДОВЫХ 
НА ТИПОВЫХ ЭТАЖАХ

ЛАГИ ИЗ ДОСОК ШИРИНОЙ ВОММ, ТОЛЩИНОЙ АО мм
iuni4»mun comm

‘ЛАГИ ИЗ ДОСОК ШИРИНОЙ SO ММ. ТОЛЩИНОЙ 4GMM
ПРОКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ Прокладки з в у к о и з о л я ц и о н н ы е  

ленточные ^
Панель перекрытия “™ " ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ -
А.____________ JL. . v Г » - ’

£~Г1-Ь  1Л. , J— * -  b=r
t 1

П о л ы  В ж и л ы х  
НА i  ЭТАЖЕ

КОМНАТ А Х ,

Линолеум ГОСТ 7 1 5 1 - 7 7 ,  г о с т  1 Ш 1 - 7 9
НА ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ ^  5М М  
СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ 
МАССОЙ 1100К Г /М5. м  75 - 5QMM 
ПРОКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ~  СПЛОШНАЯ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОЛЫ В ВЕСТИБЮЛЯХ ОБЩИХ КОРИДОРАХ 
НА 1 - 9 ЗТ И В MYCQ РОКАМ ЕРЕ

Керамические плитки по ГОСТ 67В7-В0 на
ШЛЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ N H 50 ~ г 5 М М
СТЯЖ КА И З Ц Е М Е Н Т Н О -П Т с Ч А Н О Г б ------------
РАСТВОРА МАРКИ 150 -  4 0 М М  ___________
З а с ьТ гГк а  Т Е П Л О И ЗО Л Я Ц И О Н Н А Я  

"Па н е л ь  п е р е к р ы т и я  ”

Црнаязди

Мне.

г7 7 7 7  '/"/ V " / *
/ / ¥ / / / / / А /  / ;

П И Д О Р А Х  И К У Х Н Я Х  
Н А  ТИПОВЫ Х ЭТАЖАХ

Ли н о л е у м  го с т  и б З г - 7 9 ,  г о с т  т ш - 7 7
НА ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ -  SM M

ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ 
Ш О К Г /М З . М 7 5  - 5 Q M M

£тяжкд
МАССОЙ

КА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ

панель перекрытия

П о л ы  В ВАННЫХ И КОЛЯСОЧНОМ 
НА 1 ЭТАЖЕ

Керам ические  п литки  ПОГССТШ7-80
на прослойке из ц е м е н т н о  —
ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М 450 -  ЗОММ 
ПАНЕЛЬ П Е Р Е К РЫ Т И Я ____________________

П о л ы  В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ, КОРИДОРАХ 
НА ТИПОВЫХ ЭТАЖАХ

Паркетные доски по Г0СТШЛ-7б,тщ ,,25мм 
^ апГ из досок шириной 80мм, ТОЛЩИНОЙ 4QMM 
ПРОКЛАДКИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ
ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ — —  ^

Полы В САНУЗЛАХ 
НА 1 ЭТАЖЕ

М е т л а х с к а я  п л и т к а  г о с т  6 7 В 7 -В 0  н а  
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ МАРКИ!5<Ь25ММ
СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО -  ПЕСЧАНОГО ------- -

1А.РКИ 150МАРКИ IbU -?Пим
«Е Р Д м зи та вы ^ Х гШ  9 7 5 9 -7 6 V'ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 4 0 0 к г / м 3  7

Па н е л ь  п е р е к р ы т и я  ~ ---------- —

РАСТВОРА
Гр а в и й

Л ‘?'*гт — /  .'Л- /

ПОЛЫ АЛЯ КРЫЛЕЦ, 
ТАМвЭРОБ Й ВЕСТИБЮЛЕЙ

Мозаичный п а л  - г о м м
Стяжка из легкого бетона объемной 
массой woo кг/м з 
Засыпка теплоизоляционная
Па н е л ь  п е р е к р ы т и я

. T T S / 'S T jrrTf t  * f  S .• f  f  f  / 1r /  / s-\
*-£. U

V " /  7 1 у  ’j 7 ^ ; ~ T 7  r  ■ у
< /У, S S S  /  Л,

ЦНИИЗП Жилища
Г. Моек а д

Ш — !1уХ !? М А ч ; ^ . . ^ Г 09.&К
РлзРАб. Ь в и
Про в е р . С и зов  W

б. П о л ы .  
( п р о д о л ж е н и е ) 8 5 ,8 6 -ТЭ. 1

fSSUB'QI т г
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Д е т а л и  п р и м ы к а н и и  п о л о к У С Т А Н О В К И  П Е Р Е Г О Р О Д О К

ТИПСРВЕТОННАЯ
ПАНЕЛЬ

КЕРАМЗИТОБЕТрИНАЯ 
/  ПАНЕЛЬ

Упругая
п р о к л а д к а

м - 7 5

Д е т а л ь  п р и м ы к а н и я  п о л о в
ПО ЛАГАМ К СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ 

УПРЗГА& ПРОКЛАДКА '  

Гвозди с  Фаго м  500М М 

Пол (см. ЛЕТАЛИ ПОЛОВ ПО

U 4. 4 0*6 0 ММ

ДЕТАЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
К МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ

Т р у б о п р о в о д

Немектно- пес-
ЧАНЫЙ РАСТВОР
ГИЛЬЗЙ ИЗ ДСБК-*М
ТОЦЕ МЕТКОГО,
КАРТОЙ А 0 Ь у

, £2 т Р {

Панель
/ Г У Л  

f  ш

Деревянный плинтус .
Гвозди с  шагом 500мм

УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА
'  Пол (С М . Л ЕТАЛ И  

ПОЛОВ ПО ЛАТАМ )
■JZi

ш т
ПЕРЕКРЫТИЯ

Пр и м ы к а н и е  пола  и з  к е р а м и ч е с к о й
ПЛИТКИ К СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ

Плинтус  из рядовой
к е р а м и ч е с к о й  п л и тк и
«А ЦЕМЕНТНОМ РАСВОРЕ

ШТУКАТУРКА И Л И ^
ОБЛИЦОВКА ЙЛМКОК^

ш & Ш
ИРкадзАк

— т— — 1—

. НИЛ. |

\  РАСТВОР M-TS

Пр и м ы к а н и е  п о л о в  и з  л и н о л е у м а

\ / У ‘Г  Пл а с т м а с с о в ы й  
' " S '  f  ПЛИНТУС НА МАСТИКЕ

J

Ха г а й )

К СТЕНАМ И ПЕРЕГОРОДКАМ

Д еревян ны й  п л и н тус  
н а . г в о з а я х  .

~7 ‘ V  ' / " : М 7  "^л
Л  > У |  .

v . -1-.Ч  - ; л

П о л ы  Б Л О Д Ж И Я Х
' Керамическая паитка- по

!£меитно му раствору  м-сОО - ломи или 
ЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР 
МАРКИ „ г О Р "  С Ж ЕАЕЗН ЕН И ЕМ -ЗОМ М

Металл и ческая  сетка  фъ с
ЯЧЕЙКАМИ ю о » т о
г  СЛОЯ РУБЕРОИДА НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ
Ж е л е з о б е т о н н а я  п лита  л о д ж и й

в.ого

l t s - ^ . r A U & s ...?Я

/АИТИС£ПТИР08ДННЫ£ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПРОБКИ ЧЕРЕЗ ЙОО МСГООММ ( в  
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГВО ЗДИ М Ы Х 
МАТЕРИАЛОВ ПРОБКИ НЕ СТАВИ ТЬ ;

ПОДЫ Б УЗЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЩЕКТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР М Ц Н М О мм
Прйстнллюаий слои из бетона мкзо-аомм
Грунт основания t  втрамбованным щебнем

\ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАСТИКА

< ■ / / / / / / ' / / S
'  2 2 ^ 2 :

~7У~А

&■

ЦННМЗП ж илщ дктрдб.
г, Мо с к в а  [провел

Б. Пол ы.
( о к о н ч а н и е ) 8 5 , 8 6 - Т З ,  -I
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--~Г ~~

' ; 7- ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ

Пр о е к т о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  т р и  т и п а  к о н с т р у к ц и й  л о д ж и и  -  с  р е *  

р  и оты м и  п л и т а м и  ( р и с . 1 .1 5 ,2 .1 5 ) ,  м н о го п у с т о т н ы м и  п л и т а м и  с  н о с и к о м  ( рис . 3 .1 5 ) 

и ОБЫЧНЫМИ М Н О Г О П У С Т О Т Н Ы М И  ПЛИТАМИ (>КеА1$,Й ОЛИН ТИП БАЛКОНОВ -  с консольны

ми ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ пли там и  из б е т о н а  м -3 0 0  с м а р к о й  б е т о н а  ПО МОРОЗОСТОЙ

КОСТИ М р а - 2 0 0 , С  РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ОГРАЖДЕНИИ -  БЕТОННЫМИ (РИО. 2 И 5 , 5 И 5 ) ,  К ИР- 

ПЙЧНЫМи ( р и С .0 И 5 ; 7 .1 ? ,  8 .1 ? , Д 1 5 ) и МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ э к р а н н ы м и  (РИС.4,1б)ВЫСОТОЙ Ю м .

Полы 8 ЛОДЖИЯХ И Б А Л К О Н А Х  -  П ОСТРО ЕЧН О ГО  И ЗГО Т О В Л Е Н И Я , Ц Е М Е Н Т 

НЫЕ С ЖЕАЕЗНЕНИЕМ ПО АРЛШРОВАННОИ СТЯ Ж К Е  И ОКЛЕЕЧНОИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С 

УКЛОНОМ ОТ ЗДАНИЯ 2 * 3 7 ^  ( р н с  { .15  И 1 . 1 6 ) .

Примеры решений лоджий и балконов, мест примыкания к стекамэуз-

AOJB КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДЕНИИ,ПОЛОВ ДАНЫ НА Л И С Т А Х  1S  И < 6 .

Плиты. На и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и м с я  д е ф е к т о м  п ри  в а р и а н т е  м н о 

г о п у с т о т н ы х  ПЛИТ ЛОДЖИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОПАДАНИЕ АТМ ОСФ ЕРНОЙ  ВЛАГИ ВНУТРЬ 

п у с т о т  ч е р е з  ОТ в  с р с т и я  ,  л ро  S к  ОЛ £М ы  е ПРИ у с т а н о в к е  э к р а н н ы х  о г р а ж д е н и и ,

и ли  в  ПРОЦЕССЕ СТрОИТЕЛ ЬСТВА. КРОМЕ ПЯТЕН И ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЮЩИХСЯ 

т р е щ и н  КА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ ВЫСОЛОВ НА ПРИМЫ

КАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ ПОД ОПОРАМИ ПЛИТ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИЙ ЭТОГО ДЕФЕКТА 

НЕОБХОДИМО ПРОСВЕРЛ ИТЬ В ПЛИТЕ С НИЖЕЛЕЖАЩЕГО ЭТАЖА ОТВЕРСТИЕ И СПУС

ТИТЬ НАКОПИВШУЮСЯ а ПУСТОТЕ ВОДУ, ТЩАТЕЛЬНО ЗАЧЕКАНИТЬ МЕСТА ЗАДЕЛКИ 

СТОЕК ОГРАЖДЕН И НЕЖЕЛАТЕЛЬНО С ОБРАБОТКОЙ ЭТИХ МЕСТ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ. ВьКО- 

АЫ СМЫВАЮТСЯ ВОДОЙ С ЗАЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧОМ, АНАЛОГИЧНЫМ КЛАДКЕ,*

При разрушении кромок плит и появлении подтеков на нижней по

в е р х н о с т и  ПЛИТ СЛЕДУЕТ ВОССТАНОВИТЬ ГЕОМЕТРИЮ ОШТУКАТУРИВАНИЕМ ЦЕМЕНТ

НЫМ РАСТВОРОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОфОБИЗИРУЮЩНМИ 

РАСТВОРАМИ СЛЕДУЮЩ ИХ СОСТАВОВ С ПОСЛЕДУЮ Щ ИМ ВОССТЛНОВЛЕ-  -

н и е м  п о к р а с к и : \ - • * -

РИ В Я З А  Н

-Р А С ТВ О Р  КРЕМНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ П О К -94 »  ТОЛУОЛЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Wf*f  

-ЭМУЛЬСИЯ Г К Ж -Н ,

-  к р е м н и й о р гд я и ч е с к а я  ж и д к о с ть  ГКЖ -Ю  или Г К Ж -Ч ,

-  ПЕТРОЛАТУМ,НАГРЕТЫЙ ДО АО* С . *

Полът. При  э к с п л у а т а ц и и  возм ож но  наруш ени е  мест п р и м ы к а н и я  п о ло в

к  СТЕНАМ ЗДАНИЯ,РАСТРЕСКИ ВАН ИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА, НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТ

НОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА.

Не о б х о д и м о  тщ ательно  р а с ч и с т и т ь  в с е  п о в ре ж д е н н ы е  м е с т а  с в о с с т а 

новлен и ем  ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПУТЕМ ОБРАБОТКИ ТРЕЩИН ГОРЯЧИМ БИТУ

МОМ, ЗАЧЕКАНИТЬ ГРЕЩЙНМ И ОТКОЛЫ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТ

ВОРОМ А*-150 с До б а в л е н и е м  эм у л ьс и н  П&А (  S - 7 j 4 ) .  *

Ог р а ж д е н и я . Во зм о ж н ы  ч а с т и ч н ы е  р а з р у ш е н и я  к и р п и ч н ы х  о г р а ж д е н и и  ь 

ВЕРХНЕЙ з о н е ,  о с о бе н н о  п р и ' к л а д к е  иъ с и л и к а т н о г о  к и р п и ч а  -  НЕОБХОДИМО ВОС

СТАНОВИТЬ ОГРАЖДЕНИЕ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ КИРПИЧЕЙ ИДИ ЗА

ДЕЛКИ ВЫКОЛОВ,И ТРЕЩИН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М -150 с ЖЕАЕЗНЕНИЕМ.

Пр и  п о в ре ж д е н и и  э к р а н н о г о  о г р а ж д е н и я  с л е д у е т  з а м е н и т ь  т р е с н у в ш и е

ЛИСТЫ,ВОССТАНОВИТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

М е т а л л и ч е с к и е  э л е м е н ты  о гр а ж д е н и й  п о д л еж ат  п е ри о д и ч е с к о м у  о к р а 

шиванию  ( {  РАЗ В 3 - 5  л е т )  МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТ

КОЙ ОТ РЖАВЧИНЫ.

При э к с п л у а т а ц и и  н е о б х о д и м о  с и с т е м а т и ч е с к и  проверять п р а в и л ь н о с т ь  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЬЦАМИ ЛОДЖИИ И БАЛКОНОВ, НЕ ДОПУСКАТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НА НИХ 

ТЯЖЕЛЫХ вещ ей ,  за х л а м л е н и я , с а м о в о л ь н о г о  о с т е к л е н и я  и т . д . ,  п о ртя щ и х  ВНЕШ

НИЙ ВИД ЗДАНИЯ И НАРУШАЮЩИХ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛОДЖИ И И БАЛКОНОВ.

Ка т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я  с а м о в о л ь н а я  у с т а н о в к а  э к р а н о в  и з а с т 

р о й к а  м е ж б а л к о п н о г о  п р о с т р а н с т в а .

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА
г  АД л /* I/ о а

ги п
Ра з  р а  б .

ЦУКЕРМ АН .  
Ц’/ КЕРМАН

09. &Ь 7. Лодж ии И БАЛКОНЫ
( НАЧ А Л о) 8 5 , 8 6  - ТЭ. 1



т а я -nt 17



Ф рагм ент saakoha

ш .

О

| л
* = 3

При м ы кан и е  пола s a a k o h a  к

НАРУЖНОЙ СТЕНЕ
Пол цементны й  с
ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ - 3 0 М М

Ч етка металлическая
фъ с ЯЧЕЙКОЙ ЯИМООММ 
2 СЛОЯ РУБЕРОИДА НА 
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ
Плйта балконная ©

Кирпичное  ограж ден и е  б а л к о н а

Д е т а л ь  к о з ы р ь к а  т о р ц о в ы х  б а л к о н о в  
на  5<м ЭТАЖЕ

Т - о б р а з н ы й
к р о в е л ь н ы й
костыль

Кл а д к а  из кирпи ча  
АП5 на  раство ре  м ю

>А О О

З акреп и ть  через 600мм

Д е р е в я н н а я __________
АНТИСЕПТИРОВАННАЯ 
ПРОБКА 6 0 х 6 0  * !2 0  
ЧЕРЕЗ Б О О М М

Па к т а  б а л к о н а
KSP AM ЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ -22.0ММ

Пр и в я за н
Стяжка ЦЕМЕНТНАЯ -"15мм 
2слоя рубероида на
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

3

В'

0001 1 В'
В-

* S

§
ИГРУ

гО.

ш

П О Р З Ч Е Н Ь

V

НО -  ПЕСЧАНЫМ 
РАСТВОРОМ М 2 0 0

Арматурные сетки

М еталлическое  ограж ден и е  
J балкона

3

А сбе с то ц е м е н т-
ныи лист
(а р м о с т е к л о )

У з е л  6

Слив из оц и н кован  КОИ СТАЛИ

: Узел Б
,штукатурка цемент-  Узел К

МОНТАЖНАЯ СВАРКА/ У З Е Л  А

.----------

-40>8

;;

— ^-1-=гдг

2 z  40*25*4

Монтажная сварка

и»в. и*
ЦНИИЭП жилища^

Г» МОСКВА ПРОВЕР-

ш г
;АЗРА S.

Цукерма'н
Цукерман
С и з о в

оязъ 7. Л о д ж Й И  И Б А Л К О Н Ы  
(О К О К Ч А Н И  Е ) 85 ,8 6  - T 3 J

АИСТ
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Jk

в . А£СП(IMHO -  ЛКФГОВЫЕ УЗЛЫ.

А к т я и т - л и * т о в и Е  узлы  o c m s o u i u  н епосуел сгсен н о  ЛЕСТИЙУними 

;i КЛЕТКАМИ, П вД П М П  иСГИЕШАЯМИ И т л м т л м к  и  4 я я х ь  л и ф тов ы м  ХОЛЛАМИ
V
' (ДЛЯ S -ЭТ. ДОМОВ) It ТАК НАЗЫВАЕМЫМИ ПОЭТАЖНЫМИ „КАРМАНАМИ* СО ВХОДАМИ В 

: КВАРТИРЫ.

Лестн и ц ы  -  n s  сбо рн ы х  ж елезобетонны х  площадок и маршей  с  д о б о р*

ПЫЛ* БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМ*. ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ М Ш  ДАКЧХСКНЕ с  ПОРУЧКЕАСВ - 

ПРЕДЕЛАХ ЛЕ£ГКНЧЯ0« ЛИФТОВОГО УЗЛА РАСПОЛОЖЕН It ОТКРЫТО с т о я щ и е  СТВОЛ 

МУСОРОПРОВОДА С ПРИЕМНЫМИ КЛАПАНАМИ (с м . РАЗДЕЛ М усоропровод) ,  водо -  

СГОННЫМ СТОЯК,ЛИФТОМ* ШАХТА <ДА* 9*ЗТ. ДРМОЗ,СМ. РАЗДЕЛ Ц . ЛиФТы), В КК- 

ИАХ II ЮГРА САХ УСТА ROB ЛЕМЫ СТОЯКИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ II УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, А 

ТАКЖЕ ПОЭТАЖНЫЕ УЧЕТОВ- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ.

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ и МАРШИ ИМЕЮТ ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ ,В  ВЕСТИ* Ю- 

ЛЯХ; АКФТ0ВЫХ ХОЛЛАХ И „КАРМАНАХ* ПОДЫ С ПОКРЫТ К ЕМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТ-

ч  кя ( cal ра зд е л  6 .  П оды ).

В КЙЖВЕИ ЗОНЕ АЕСТМЙЦЫ УСТАНОВЛЕНЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ- 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОГУТ ВЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕР

НЫЕ неисправности  : ; ,

-  посаеослдочны е  т ЩНМЫ в  местах сопряж ения  наружных и внутренних  стен,

-ТРЕЩИНЫ В МЕСТАХ ОПИРАЙ К* НА СТЕНЫ НЕСУЩИХ РЕБЕР ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,

*  ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МДРШЕЯ,

* НАРУШЕНИЕ ЯРИТ БОРА ВХОДНЫХ И ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ,

~  п о в ре ж д е н и е  поверхн ости  пола ( с м . разд ел  € .  П олы ).

А л л  ЛИКВИДАЦИИ ТРЕЩИН НЕОБХОДИМО РАСЧИСТИТЬ ИХ ДО КИРПИЧНОМ КЛАД- 

Юг,ТЩДТЕЛЬКО ЗА ЧЕХА НИТЬ ЦЕМЕКТНО- НССЧАКЬШ ЮИГГЬОРОМ М -БО , ВОССТАНОВИТЬ 

НАРУШЕННУЮ ШТУКАТУРКУ, ПРОШПАКЛЕВАТЬ Н ПОКРАСИТЬ ПОД ЦВЕТ СТЕН.

- -  - __________ • — ................................................ ...................... . ■

При ВОССТАНОВЛЕНИИ повреждении поверхности  площ адок  и маршем необ

ходимо ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНА ЕРЦЕМВППЫЙ РАСТВОР (ЦЕМЕИГНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР

AMSD’ C ДОБАВКОМ 5 - 7 ^ 4  эмульсии  ива)  или шпаклевки на эпоксидкой ОСНОВЕ.

Б ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ клеток необходимо о б е с п е ч и в а т ь :

. -  ИХ РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ,

*  ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДНЫХ И ТАМБУРНЫХ ДВЕ РЕК ПРИБОРАМИ СЛМОЗЛКРЫВДННЯ И

УПОРАМИ, . . .

*■ ПЛОТНЫМ ПРИТВОР ВХОДНЫХ К ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ К ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С УС

ТАНОВКОЙ, ОРИ необходим ости , дополнительных герметизирующих п р о к л а д о к ,

-  ЦЕЛОСТНОСТЬ ОСТЕ МЕЙ ИЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН,

. -  ПОСТОЯННОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ с  ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕН к* 

ЯМК,ОСОБЕННО В ТЕМНЫХ „KAPAUHAX*

% БЕСПЕРЕБОЙНУЮ работу о то п и те л ьн ы х  приборов  с га ран ти рован н ой  ТЕМПЕРА

ТУРОК В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА * * 6 * С ,

*  СВОБОДНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ СИСТЕМАМ ИНЖЕНЕРНОГО ОСаРУДОВАКНЯ ,  МАШИННОМУ 

ПОМЕЩЕНИЮ ЛИФТА,ВХОДУ НА ЧЕРДАК И ВЫХОДУ ИА КРОВЛЮ,

*  ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПОКРАСКУ ВСЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ И ЛЕСУ- 

НИЦ, ВЕДУЩИХ НА ЧЕРДАК И КРОВЛКЦАКТЙ КОРРОЗИЙНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ КРАСКАМИ.

Привязан

Инь ___
Ц Н И И З П ж И Л И Щ А ^ ______

Г. М о с к в а  [Проз-ет. Ю каоь

у ш ш щ т в ^ ш
A3PAKIЩТСЕЙМ А к >*~г

Ж г ЕСТЙНЧНО-АИФТОЬЫЕ ПАЫ
..... . .....  ....

8 5 , 8 6 - Т З . <
ЦИСТ
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э .  "ч с г л а к Г "

В ПРОЕКТАХ предусмотрены  ДВА ВАРИАНТА ЧЕРДАКОВ -  ХОЛОДИЬШ ал*  

5 -этажных ЗДАНИЙ и теплы й  ДА* 9 -  ЭТАЖНЫХ

Входы НА ЧЕРДАК ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИЗ ТОРЦЕВЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК В

5 -этажных зданиях и из каждой  в  9 - этаж н ы х . Высота чердака  в м е с т а х  

п рохода  4 .6 — 4 .7  м .

Холодные ч ерд аки  вентилируются через продухи в н а р у ж н ы х  стенах. 

Продухи для  защ иты  от за л е тл н и Я птиц, должны п т  закры ты  жалюзийными

РЕШЕТКАМИ ИАН ЗАТЯНУТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ЯЧЕЙКОЙ НЕ БОЛЕЕ ЪО*ВОМН

При эксплуатации  чердачного п ро стран ства  н е о б х о д и м о ;

-ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ ПРОТЕЧКАМ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 8 МЕ

СТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ, ПРОХОДА СТОЯКОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДР,,

-  СЛЕДИТЬ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЯ, НЕ ДОПУСКАЯ ПРОТЕ

ЧЕК ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ,

-  ПРИ ПЛАНОВОМ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ ВСЕ ТРУБЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИИ ОКРА

ШИВАТЬ АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ СОСТАВАМИ,

-  ВСЕ ЛЮКИ И ДВЕРИ, ВЕДУЩИЕ НА ЧЕРДАК,ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБИТЫ ЖЕЛЕЗОМ И ЗАПЕР

ТЫ НА КЛЮЧ,

-  ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК, НЕ ДОПУСКАЯ ЗАХЛАМЛЕНИЯ ИЛИ СКЛАДИРО

ВАНИЯ КАКИХ-ЛИБО МАТЕРИАЛОВ,А ТАКЖЕ СУШКИ БЕЛЬЯ,

-  ВЫПОЛНЯТЬ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД СУХУЮ УБОРКУ ПЫЛЕСОСАМИ,

-  ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИИ ОДИН РАЗ В ГОД СПЕЦИАЛЬНОЙ САНИТАР

НОЙ СЛУЖБОЙ ПО БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ И НАСЕКОМЫМИ,

• ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОСТОЯННОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЧЕРДАКЕ.

Яри эк сп л уатац и и  х о л о д н ы х  ЧЕРДАКОВ необходимо дополнительно СЛЕ

ДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УТЕПЛЯЮЩЕГО СЛОЯ И СТЯЖКИ ЯО НЕМУ, НАЛИЧИЕМ ХОДОВЫХ 

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  МОСТИКОВ ПРИ ЗАСЫПНЫХ УТЕПЛИТЕЛЯХ, ПОСТОЯННЫМ ПРОВЕТ

Р И В А Н И Е М  ч е р д а ч н о г о  п р о с т р а н с т в а . В о  и з б е ж а н и е  п о д т а и в а н и я

Три б я за

!нв. Н®

н

Ц.НИИЗП ЖИЛИЩА
Г  М о с к в а

гнп ЦУКЕРМАН'1^уъ\о?Л1
Разул б. ЦУКЕРА1АН т а я
Про в ер. С изов

С Н Е Г А  И ОБРАЗОВАНИЯ СОСУЛЕК И НАЛЕДЕЙ,РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА К ВОЗДУХА В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ ДОЛЖКА СОСТАВЛЯТЬ 2 . - 4 * С.

До с т а т о ч н о с ть  толщ ины  утеплителя ч е р д а ч н о г о  п е ре к ры ти я  определяет

ся  ИЗМЕРЕНИЕМ ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОМЕТРОМ,ПОГРУЖЕННЫМ В УТЕПЛИТЕЛЬ НА

г л у б и н у  2  е м . Т е м п е р а т у р а  д о л ж н а  б ы т ь  в  з а в и с и м о с т и  о т  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж 

ного  ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ УКАЗАННОМ 8 ТАБЛИЦЕ;__________________________ ___

Т е м п е р а т у р а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  # С - 4 0 °  - 3 0 *  - х о *  - 1 0 °  0 °

Т е м п е р а т у р а  у т е п л и т е л я  ° С  - 3 3 е 4 2 °  - 3 *

Чердачное п ростран ство  крыши с теплым чердаком  используется в  к а 

ч естве  СБОРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ,ОБОГРЕВАЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ВОЗДУХОМ, 

ПОЭТОМУ К ЕЕ ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПОВЫШЕН;

hue требо ван и я  в части  теплозащиты  н герм етизации . Чердачное п р о с тра н с т 

во РАЗБИ ТО  ПОСЕКЦИОННО НА .ЗАМКНУТЫЕ ОТСЕКИ С УСТАНОВКОЙ МЕЖДУ НИМИ ГЛУ

ХИХ ПОПЕРЕЧНЫ Х СТЕН С ГЕРМЕТИЧНЫМИ Д ВЕРЯ М И .

Т е м п е р а т у р а  н а  ч е р д а к е  н е  д о л ж н а  о п у с к а т ь с я  н и ж е  +  *овс. П о д  в ы т я ж н о й

ШАХТОЙ УСТАНОВЛЕНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЯОДАОЙЫ ДЛЯ СБОРА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ К

КО Н ДЕН САТА. В  ЗОНЕ поддонов к  п о д н и м и  ВЫПОЛНЯЕТСЯ у с и л е н н а я  гидроизоляция. 
Пр и  э к с п л у а т а ц и и  т е п л ы х  ч е р д а к о й  н е о б х о д и м о  д о п о л н и т е л ь н о :

-  ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДДОНОВ,ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИХ АНТИКОР

РОЗИЙНУЮ ОКРАСКУ, СЛЕДИТЬ ЗЛ СОСТОЯНИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОД НИМ,

-  ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ РЯДОМ С ПОДДОНОМ РЕЗИНОВОГО ШЛАНГА ДЛЯ ПЕРЕЛИВА В 

СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ ПОДДОНА ВОДОЙ,

-ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ И РЕМОНТИРОВАТЬ КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ Д И Ф Ф У З О Р О В ,  П Е РИ О 

ДИЧЕСКИ очищать их от пыли Н  ГРЯЗИ,

-  СЛЕДИТЬ за ПЛОТНЫМ ПРИТВОРОМ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ и ГЕРМЕТИЧЕСКИХ МЕЖСЕКЦИОН- 
НЫХ ДВЕРЕЙ,

-  ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЫТЯЖ

НЫХ ШАХТ.

э. Ч е р д а к
( н а ч а л о) 85 , 8 6 - Т Э .<
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Фрагмент теплого чердака Б Е ЗО Т Л А ГА Т Е Л Ь Н Ы Й  РЕМОНТ СЛЕДУЕТ П РО И ЗВ О Д И ТЬ:

-Я Г И  ПОЯВЛЕНИИ СЫРЫХ ПЯТЕН НА ПОТОЛКЕ 5  ИАН Э ЭТАЖЕЙ; 

с л е д у е т  п р о в е р и т ь  н е т  л и  п р о т е ч е к  ч е р е в  к р о в е л ь н о е  п о к р ы т и е ,

НЕТ АН ТЕЧИ КЗ ИНЖЕНЕРНЫХ КО М М  УН К КАЦ. НИ НА Ч Е РД А К Е , ПРИ 

н е о б х о д и м о с т и  РЕМ ОН ТА и х  п е р е к р ы т ь  п о д а ч у  в о д ы  к р а н а м и ,  

Н А Х О Д Я Щ И М И С Я  в  т е х  п о д  п о л  b e  у

-П Р И  З А М А Ч И В А Н И И  У Т Е П Л Я Ю Щ Е Г О  О А О *  ПО Ч Е РД А Ч 

НОМУ П Е Р Е К Р Ы Т И Ю  п р и  Х О Л О Д Н Ы Х  Ч Е Р Д А К А Х , С Л Е Д УЕТ ЕГО 

ВСКРЫТЬ, В Ы С У Ш И Т Ь , ПРИ Н Е О Б Х О Д И М О С ТИ  З А М Е Н И Т Ь  ОТДЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ С В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е М  НАРУШЕННОЙ С Т Я Ж К И ,

-П Р И  П ОЯ ВЛ ЕН И И  СЫРЫХ ПЯТЕН ИА ПОТОЛКЕ S  ИЛИ 9  ЭТАЖЕЙ 

У НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ХОЛОДНОМ Ч Е Р Д А К Е  С Л Е Д У Е Т  ПРОВЕРИТЬ 

СОСТОЯНИЕ П РОДУХОВ, ЧЕРЕВ КОТОРЫЕ М ОЖ ЕТ ПОПАДАТЬ КОСОЙ 

ДОЖ ДЬ ИЛИ З А Д У В А Т Ь  CHETS ПРОДУХИ д о л ж н ы  в ы т ь  п о с т о я н н о  

ЗАКРЫТЫ. ОСТЕКЛЕННЫМИ ФРАМУГАМИ С УСТАНОВЛЕННОЙ П ЕРЕД НИМИ СЕТ

КОЙ С ЯЧЕЙКОЙ 30 «3 0 , ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ Ф РАМ УГИ  ОТК Р Ы В А ЮТСЯ ,

-П Р И  Н А Р У Ш Е Н И И  РАБОТЫ  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  В О Д О С Т О К А  

СЛЕДУЕТ Р А С Ч И С Т И Т Ь  В О Р О Н К У , ПРОВЕРИТЬ С О С ТО Я Н И Е  СОПРЯ

ЖЕНИЯ ВОРОНОК С Г 0 Р И 3 0  Н ТА А ЬН  Ы М Н ОТВОДАМИ ,  ВОССТАНОВИТЬ 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОН ,

-  ПРИ Н А Р У Ш Е Н И И  ПРИТВОРОВ ДЮ КОВ И Д В ЕРЕЙ  ,  ВЕДУ

ЩИХ НА ЧЕРДАК И КРЫШ У, С Л Е Д У Е Т  ВОССТАН О ВИ ТЬ УПЛОТНЯЮЩИЕ 

ПРОКЛАДКИ.

1111 1 1 1 1 * 1 п Гнп IIVItCDilAU* 1. _ ------------------------------- --
Инв. И'р ЦП И Из П ЖИЛИЩА 

г. Москва
Раз pa  Б. Пробег.

Щ/ДСгЖАН
Бииеамдо»Сизов

2251 э. Чердак
(ОКОНЧАНИЕ) 8 5 , 8 6  - ТЭ. 1

MCI
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1 0 .  К Р Ы Ш А .

Кры ш а  а  5 -э т а ж я ы х  зданиях решена с холодными черд акам и ,  в  9 - этажных 

- С  ТЕПЛЫМИ. Вы ходы  НА КРЫШУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ и з  Т0РЦ11ЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ клеток  

В 5 - ЭТАЖНЫХ ДОМАХ И ИЗ КАЖДОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТХИ в  д-эглж ны х.Н а крыше ЗДА

НИЯ УСТАНОВЛЕНЫ РА&И0СТОНКК И ТЕЛЕАНГЕННЫ £ КРЕПЛЕНИЕМ ИХ К ХРЫШНЫМ НАД'

стройкам  и вентш ахтам  (рисЛИ) , в 5 -  эт. дрмлх дополнить но УСТАНОВЛЕНЫ 

ПРОВОЛОЧНЫЕ о т т я ж к и  ( РИС. 4 .2 1 ).

Покрытие выполняется из ре с р истых к м  дельны х  ялят с кровельным ковром но 

НИМ ОРИ ХОЛОДНЫХ ЧЕРДАКАХ (РИС. A l t  )  ,  К ИЗ КОМПЛЕКСНЫХ ХЕРЛМЗЯТ0БЕТОНЯЫХ 

ТЕПЛЫХ ПЛИТ ДРИ ТЕПЛЫХ ЧЕРДАКАХ (РИС. 1 .2 2  }  . ДОПУСТИМЫЕ ПРОГИБЫ Ш Т  

ПОКРЫТИЯ ИЕ ЕОЛЕЕ 1 / 2 0 0  ПРОЛЕТА. , * '

Кровельны е  плиты уложены с уклоном , что о бесп еч ивает  уклон  х ро в аи  в 

СТОРОНУ водосточных ВОРОНОК ОТ 1$ ДО 2 $ л/в.Яй  КРОВЕЛЬНЫМ члхтлм ВЫПОЛНЯ

ЕТСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ХОВЕР. * 1 '

При эксп луатаци й  крыши могут сыть обнаруж ены  следующие характерные не

исправности :

-  ОТСЛАИВАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА С ПОЯВЛЕНИЕМ ТРЕЩИН И РАЗРЫВОВ,

. *  СПОЛЗАНИЕ РУЛОННОГО КОВРА В МЕСТАХ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ И ВЫСТУПАЮЦЯА 

ЧАСТЯМ,
I

-  СКВОЗНЫЕ ТРЕЩИНЫ В КОВРЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН В ОСНОВАНИИ ИДИ ДЕ

ФОРМАЦИИ ЙАЯТ ПОКРЫТИЯ, * ! ‘

-  НАРУШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ ВОРОНОК С КОВРОМ И €0 СТОЯКАМИ ВНУТРСВ*

НЕГО ВОДОСТОКА, ЗАСОРЕНИЕ ВОРОНОК, - •

-  НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОВЕЛЬИЫХСТКШТНЙ , СЛИВОВ Я ФАРТУКОВ»

• НАРУШЕНИЕ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕДН ТЕНИ II ИХ ОТТЯЖЕК.

Ремонтные' работы  следует  выполнять немедленно но обнаружения неисправ

ности И ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ с УЧЕТОМ ЗАЛОЖЕННЫХ В ПРОЕКТ 

РЕШЕНИИ (РИС. НА ЛИСТАХ 1 1  и 2 2 ) .

Ремонт хровля  следует  выполнять по возможнос
ти & СУХУЮ ПОГОДУ в СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОвЛТЕАЬИОСТЯГПривязан

Нив. И"

-  ОЧИСТИТЬ ВЕРХНЯЯ «О Й  РУБЕРОИДА о т  КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКИ,ГМЗИ и  

ПОДТЕКОВ битумной  л и с т и к и ,

•  ВСКРЫТЬ Я ОТОГНУТЬ п о  КРАЯМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОДНИ ЗА ДРУГИМ СЛОМ КОВ

РА НА ПОВРЕЖДЕННОМ УЧАСТКЕ КРОВЛИ С ОЧИСТКОЙ ИХ ОТ СТАРОЙ МАСТИКИ,

• ПРОСУШИТЬ ВСКРЫТЫЙ УЧАСТОК,

•  ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВЫРАВНИВАЮЩУЮ СТЯЖКУ ЦЕМЕЯТНО-ПКЧАИНМ РАСТВОРОМ М  ЮО,

• вскры ть у теп л ител ь  И | в случае  его  намокания,  ЗАМЕНИТЬ к т о  ИЛИ просушить 

(П Р И  К РЫ Ш АХ ПОСТРОЕЧНОГО и з го т о в л е н и я ) ,  .

• НАКЛЕИТЬ ОТОГНУТЫЕ СЛОЯ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО С ПРОЛИВОМ ГОРЯ ЧЕН МАСТИКОЙ.

Яри невозможности послойного вскрытия ковра, ремонт выполняется на
клейкой НОВЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ха в ру  ИА в с ю  длину 

СКАТА, причем ХЛЖАЫЙ НАКЛЕИВАЕМЫЙ СЛОИ ДОЛЖЕН ЗАВОДИТЬСЯ HS МЕНЕЕ ЧЕМ 

JKA 1 0 0 -1 5 0  ММ ПОД СЛОИ ковра, РАСПОЛОЖЕННЫЙ выше по уклону, и ИА столько 
же яакрывлп слой, расположенный ниже.

. Водяные и воздушные мешки,а также небольшие повреждения ковра, ли-
КвЯДИРуюТСЯ ПУТЕМ КРЕСТООБРАЗНЫХ РАЗРЕЗОВ, КОНОПАТКИ ПДЗУХ ВЕТОШЬЮ, СМО

ЧЕННОЙ В ГОРЯЧЕЙ МАСТИКЕ,С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАКЛЕЙКОЙ ИХ СВЕРХУ ЗАПЛАТАМИ 

ИЗ 9 * 3  СЛОЕВ РУБЕРОИДА.

Для р е м о н т а  ру л о н н о й  х р о м и  СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ГОРЯЧУЮ б и т у м н у ю  м а 

с т и к у  но ГОСТ 2 8 8 5 - 8 0  м а р к и  Ж Б Д Г -65  д а *  основны х у ч а с т к о в  к р о в л и  я  

Д1 Д О -Г -8 5  КАИ МАСТИКУ ИЗОА 00  Г У -2 1 -  2 7 - 3 7 - 7 4  МннАРОМСТРа«МАТЕРИАЛОВ СССР 

ДЛЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИИ.

Д ля ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛОЕВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ п ри м е н я ть  р у б е р о и д  КРОВЕЛЬ

НЫЙ С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРОК РКМ-Д50 Б? РК М 'ЗЙ В  ПО ГОСТ 

1 0 9 2 3 -7 8  НАН СГЕКАОРУб ЕРОк д  МАРКК С-Рч ЛО ГОСТ 1 5 8 7 9 -7 0 .

Кроме ухода я ремонта кровли необходимо следить за состоянием 
КРЫШНЫХ НАДСТРОЕК ,  ПАРАПЕТОВ И Т. Д .

Периодически следует проверять заземление радио- и ,-елестоек, мс- 
сгаяавливать при необходимости ИХ АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ПОКРАСКУ.

ЦНИИЗП ЖИЛИЩА 
Г. Москва___

10. К р ы ш а  
( н а ч а л о ) 8 5 ,86- .ТЭ .1

ЛИСТ
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* Ф \ м г  п о ч е м у
У ПЕРИМЕТРУ КРУШИ

ОЦИНКОВАННАЯ 
КРОВЕЛЬНАЯ 
СТАЛЬ

Дчтнсептировднндя ’Т ^ ^ с и с п г
i m m u r m s r  Ж т ы л ь

ЧЕРЕЗ 600

В АКРЕПАЕНИС ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО 
К О В Р А  И Д  К А Р Н И З Е  

2 0 0 ____
а г и ч т ь  ПО МЕСТз

т -т р -у я г -А

' Д е р е в я н н а я  а н т и с е п т ц -
РОВАННАЯ ПРОБКА бО’ БО,
е м а о .

а |  П р и м ы к а н и е  г и д р о и з о л я ц и о н н о г о  
^ 9  КО ВРА к в е р т и к а л ь н о й  п л о с к о с т и  

И УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО фАРТНКА

Ок р а с к а  сплош ны м , 
СЛОЕМ ГОРЮЧЕГО 
БИТУМА ЗА 1 РАЗА 
Вы р а в н и в а ю щ а я  
ЦЕМЕНШ-ПЕСЧАНАЯ 
СТЯЖКА-И-гБОММ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
ПЛИТА ПОКРЫТИЯ

I l l s  Л  ФЛРТУК ИЗ ОЦИНКО-
оLO

< §

Р ^ ^ К /В А И М О Й  СТАЛИ

'1 *» о 4 5

L100-150 100 L<™ 1*001 1
Л л L _ i i--------------------------- V—

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ

^ Д еталь крепления анкера оттяжки ДММ
К ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ

0тв.^120мм ДМ {*1 ОТВ ТЩАТЕЛЬНО 
п р о б и т ь  по  \  У / з а д е л а т ь  РАСТ ВОРОМ 
месту еи во_________

ПРИВАРИТЬ ПО МЕСТУ

"У 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

А ;—
Пр и в я з а н

К*В.Н*

ПОЛОСЫ РУБЕРОИДА

СТЕКЛОРУ БЕРОИД А

КРЕПЛЕНИЕ РАДИО СТОИКИ 

PC
ГИЛЬЗА

РАДИОСТОИКИ ГРС-1

Проволока  д л я  
п р о т я ж к и  п р о в о Д а  

з о н т  из
КРОВЕЛЬНОЙ

ТАЛИ

T p s f a  $ 2 S m m
.ОТ БОРОЗДЫ  

S  ОЛЕКТ РО
НИ ШЕ

Е  З И М Н Е Е  В Р Е М Я .  П Р И  О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н О М  Т Е М П Е Р А Т У Р Е  

К А Р У  ЯСНОГО В О З Д У Х А  Р Е М О Н Т  Р У Л О Н Н Ы Х  КРОВЕЛЬ ВЫПОЛНЯТЬ 

Т О Л Ь К О  Н А  Х О Л О Д Н Ы Х  М А С Т И К А Х .

Р е м о н т  м е с т  п р и м ы к а н и я  г и д р о и з о л я ц и о н н о г о  к о в р а  

к  с т е н а м  п р о и з в о д и т ь  с  ПРВАВАРИТЕЛЬНО С Н Я Т Ы М . 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И М  ФАРТУКОМ, ОТГИБАТЬ фАРТУК Н Е  

Д О П У С К А Е Т С Я .  П р и  з а м е н е  в  м е с т а х  п р и м ы к а 

н и я  с л о е в  РУБЕРОИДА И М Е Т Ь  в в и д у ,  ч т о  н и ж н и й  

С Л О Й  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  КОВРА Д О Л Ж Е Н  П Р И К Л Е И В А Т Ь 

СЯ т о л ь к о  к  с т е н а м ,  д о с т а л ь н ы е  с л о и  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь 

Н О Г О  к о в р а  д о л ж н ы  и м е т ь  с п л о ш н о е  С К Л Е И В А Н И Е  с 
Н И Ж Н И М  С Л О Е М  и м еж д у  С О Б О Й .

При  р е м о н т е  у г л о в  в  м е с т а х  п р и м ы к а н и я  к р о в л и

К ВЫ СТУП АЮ Щ И М  Ч А С ТЯ М  ЗДАНИЯ Н Е О Б ХО Д И М О  ТЩАТЕЛЬ

НО С Г Л А Д И Т Ь  р а с т в о р о м  В СЕ н е р о в н о с т и  и о с т р ы е  / 
К Р О М К И .

Р  М Й З П ж и Л Ш 1 | А  
г. М о с к в а

Г кТ Т *1 (ц у к £ р « л «

Р Ю К Е Р . Ю изор

(ЦУК1
fe E
1Счзс

P*M»Ag. рЯЕАЬЗДИКД (0. К р ь ш а .
(ПРОДОЛЖЕН не ) 8 5 , 83 -ТЭМ

лисг
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з  Оцинкованная СТАЛЬ (ГОСТ 7115-78 )  
К ровельн ы й  к о с т ы л ь  ч е р е з  £ 0 0 м м  
Ск р е п и т ь  д ю б е л я м и )
Щ е л ь - г в о з д ь  АГП 4 . 5 * 5 0  
(ПРИСТРЕЛИТЬ)

Ша й б а  Ю й Н О О * 4  ( о ц и н к о в а т ь )

4(чл; (Защитный Фартук т
W O l  О Ц И Н К О В А Н Н О Й  С Т А Л И

3  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СЛОЯ РУБЕРОИДА Г. 
КРУПНОЗЕРНИСТ 0 Vi 
ПОСЫПКОЙ (ГОСТ 10Q23-7S) 
НА ГОРЯЧЕЙ БИ ГЫ МНОЙ 
МАСТИКЕ 
П А Р А П Е Т

Ос н о в н а я  к р о в л я  ____ ___ ___ ___________
2 д о п о л н и т е л ь н ы х  с л о я .  Р у б е р о и д а  с  ~  
.МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПЬСЯ ГОСТ 1 0 3 2 5 - %  НА 
ГОРЯЧЕЙ БИТ9М110Й МАСТИКЕ (ТОЧЕЧНАЯ 
ПРИКЛЕЙКА) С ОДНОЙ СТОРОНЫ СТЫ КА__ _
Ос н о в а н и е  п о д  к р о в л ю

ОСЬ ЕНД ОВЫ

Маша водосточной вороний
1 Усиленна'

ПРОКЛАДКА ИЗ РУБЕРОИДА

Л
о л о с а  р у б е р о и д а
Л БИТУМНОЙ • V 
ACTUKE (ПРИКЛЕЙКАХ 

ОДНОЙ СТОРОНЫ \  
Т Ы К А )

П л и т а  м я г к а я  м р ч е р а л о в а т н .
НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 
(ГОСТ 9 5 7 3 ~ Т ? .* _ 1

Герм етизирую щ ая  м а с т и к а

ВОДОСТОЧНАЯ В О РО Н К А
( У С Т А Н А В Л И В А Т Ь  Н А  Р А С Т В О Р Е  
М А РК И  1 0 0 )

м о о L15ff^4^ 260 И 20 М"J
f i t

ПЛИТА МЯГКАЯ МИНЕРАЛО 
ВАТНАЯ

__ т м
П р о к л а д к а - р е з и н а  5 м  

(ГОСТ 7 3 3 & - 7 7 )
„ Зажимной хомут 

5 J  воронки

Оц и н к о в а н н ы е  к р о в е л ь н ы е  
ГВОЗДИ К-3.5>40 (гост 4030-55)

2 СЛОЯ ГОРЯЧЕЙ БИТУМ
ной мастики армиРОВМШЫЕ СТЕКЛО- холстом МАРКИ SB-T 
(ВВ-Г) TY-M^S-WJ* 
М СМ  С С С Р )
З а щ и т н ы й  слой ve
ГРАВИЯ НА МАСТИКЕ

Ос н о в н а я  к р о в л я

СВЯЗАН Ч е м е н т н о -  п е с ч а н ы й  
РАСТВОР м - 1 0 0

Верхним к о м п е н с а т о р  и з
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0.5- 0.&ММ
л т у - и т ^ ш ____1_______
ПОЛОСА 4 * 4 0 * 3 5 0  ИЗ СТАЛИ 

(ГОСТ 1 0 3 -7 6 )  ОЦИИКОВАННАЯ
ЧЕРЕЗ 6 0 0  ММ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  с л о я
р у б е р о и д а  с . к р у п н о з е р н и с 

т о й  ПОСЫПКОЙ НА ГОРЯЧЕЙ 
Би т у м н о й  м а с т и к е  
О с н о в н а я  к р о в л я _ _ _ _ _ _ _ _
ДИТИСЕПТИРОВАНИАЯ" ДОСКА 120*50
А н т и с е п т и р о в а н н а я  деревянная
ПРОБКА 1 2 0 * 1 2 0 * 6 0  Ч Е Р Е З
6 0 0  м м

Н и ж н и й  КОМПЕНСАТОР ИЗ 
“ЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НА 

РАСТВОРЕ
ПАРОИЗОЛЯаИОННАЯ 
ПРОКЛАДКА ИЗ РУБЕРОИДА

I |М| It Inn ' (ТИП__Цп И из! I ЖИЛ ШЦАЬдзраб. ьн̂ ь зд ь* 
Г. МОСКВА Шво лер. (Сизов

10. К Р Ь| ША 
(ОКО НЧ А Н и е) 85 , 86 - т э . 1 АИСТ

1 2



н . Л и ф т ы

А нФТДМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 2 0  КГС ОБОРУДОВАНЫ 9 - ЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЕ,

Ли ф товы е  шахты  п ред усм отрен ы  в двух в а р и а н т а х  : из к и р п и ч а  и из

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ -  ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

МАЯККИЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ лифтов РАСПОЛОЖЕНЫ в ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАЧНОГО ПРО* 

СТРАКСТЭА И ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ВХОДЫ из АГСТННЧНЫХ КЛЕТСК С 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ,МАШИННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ОКНАМИ*ФРАМУГАМИ.

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ,ОБЕСПЕЧИВЛЛЦЕМ ИХ БЕСПЕРЕБОЙ

НУЮ ра б о т у  н е о б х о д и м о ;

-  ПОСТОЯННО СОДЕРЖАТЬ ЛИФТЫ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ ЗА СЧЕТ НАДЛЕ

ЖАЩЕГО КОНТРОЛЯ, ОБСЛУЖИВАЙ ̂ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РЕМОНТА В СООТВЕТ

СТВИИ с  пПравилами  устройства  и безопасной эксплуатации лиф тов*,утвер

жденными Госгортехнадзором , ( ПУБЭА )  f

-  ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ ЛИФТЕРАМИ,ЛИФТЕРАМИ-ОБХОДИИ КАМИ,ДИСПЕТЧЕРАМН 

ЛИЦ,ИМЕЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КУРСА ОБУЧЕ

НИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ,

-  СОДЕРЖАТЬ АВЕРИ МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИИ ЛИФТОВ ПОСТОЯННО И НАДЕЖНО 

ЗАПЕРТЫМИ,

-  НЕ ДОПУСКАТЬ ХРАНЕНИЯ В МАШИННЫХ ПОМЕЩЕННАЯ КАКИХ-ЛИБО ПОСТОРОН

НИХ ПРЕДМЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ,

-'ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНЫЕ ПРОХОДЫ К ДВЕРЯМ МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИИ,

-  В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА В МАШИННЫХ ПОМЕЩЕ

НИЯХ И ШАХТАХ ЛИФТОВ НЕ Н И Ж Е * 5 * С ,

-  ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ОСВЕЩЕННОСТЬ ПЛОЩАДОК ПЕРЕД КАЖДОЙ ДВЕРЬЮ 

В ЛИФТЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК,  В Т. Ч. И ПЕРЕД ДВЕРЯМИ В МАШИННЫЕ

П О М Е Щ Е Н И Я .

[Р И В Я Э А Й

-  ОБЕСПЕЧИВАТЬ, ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ,РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ 

ЛИФТА ТОЛЬКО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ П РЕД СТАВИ ТЕЛ Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО К Э КС П Л У АТИ 

РУЮЩЕЙ О Р Г А Н И З А Ц И И ,

"  СЛЕДИТЬ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИЯ,ОТОПЛЕНИЯ И С О Д Е Р Ж А 

НИЕМ В СУХОМ СОСТОЯНИИ МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЯ,

-  ИЕ ДОПУСКАТЬ ЗАХЛАМЛЕНИЯ ПРИЯМКОВ ШАХТ ЛИФТОВ.

По д л е ж и т  п о с т о я н н о м у  х р а н е н и ю  в ж н л и щ н о - э к с п л у а т а ц и о н н о к  о р г а н и з а 
ц и и  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО ЛК*ТА СО СЛЕДУЮЩИМИ ДАННЫ М И -

-  ПОЛНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Л И Ф Т А ,

-  УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЛИФТА,

-ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, ВКЛЮЧАЯ ЦЕПИ СИГНАЛИЗАЦИЯ И 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЙ,

-  СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ,ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУА

ТАЦИЮ ЛИФТА,

-  ТЕКУЩИЕ ЗАПИСИ О ВСЕХ РЕМОНТАХ,ЗАМЕКЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ,
t

-  ЗАПИСИ О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ ЛИФТА.

Т е х н и ч е с к и й  н а д з о р  за л н ф т а м и , а  т а к ж е  п р о и з в о д с т в о  р е м о н т н ы х  р а б о т  

МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ЖИЛНЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ДОГО ВО РН Ы Х  

НАЧАЛАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ТнвТьГ
ЦНИИЗП ЖИЛИЩА 

г. М о с к в а

ТИП Цукермлн Ц ; ПР of.$3
Раэрав. Цукерман та ..
Провер. Сизов ш щ

и. А и ф т ы 8 5 ,86 -ТЭМ
лист
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(2.Л<УСО>ОЯРОВОА

МУСОРОПРОВОД РАСПОЛОЖЕН В ПРЕДЕЛАХ ЛЕСТНйЧИ О-АИСТОВОГО УЗЛА. С твол  

МУСОРОПРОВОДА ИЗ СПОРНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ с  УСЛОВНЫ* ПРОХОДОМ ДОС АД 

ОТДЕЛЕН УСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ ЗЗУКОИЗОЛИРУМЩ1ШЗУПРУГИМИ ЛРОКАД АХАМИ„ 

С ты ки ТРУБ с тв о л а , м еста  примыкания к ствол у  ЗАГРУЗОЧНЫХ клал А но в и 

СТВОЛА К ЭЛЕМЕНТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ МУС0РОСБОРИОИ КАМЕРУ ВЫПОЛНЕНЫ ВАЛ ГОСТОМ*

ким и и Д!Ь»м овозаухонепроницаелш м и . ( Р ис . 1 , 2 5 ,  2 Л 5 . и  З Л $ )*  *

! '  Кон струкция  загрузочн ы х  клапанов предусм атривает  возможность смятия

ИХ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ CTBOAAj(PHC 6 .2 S ) ,  ^

Мусо росборн ая  к а м е р а  расп олож ена  на п е р в о м  э таж е  в  уровне отм остки . 

Высота к а м е р ы  2.1 -  2 .2  м ,  п о д  ст в о л о м  йа  специальной тележ ке  у стакавл н вл*

ЕТСЯ КОНТЕЙНЕР ЕМКОСТЬЮ 7 5 0  A. МУСОРСКАМЕРЛ ОБОРУДОВАНА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕМ, 

ГОРЯЧИМ И ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ (jP A li) - СТЕНЫ К ПОЛ ХАМЕ

РЫ ОБЛИЦОВАНЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПАИТКОЯДВЕРЬ КАМЕРЫ,ОБИТАЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРО

НЫ КРОВЕЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОМ,ИМЕЕТ ПЛОТНЫЙ ПРИТВОР. ОТОПЛЕНИЕ КАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯГГ- 

4 СЯ РЕГИСТРОМ, ЗДМОНОАНЧЕННЫМ В ПСА НАМ СТЕНУ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧЕРЕЗ 

СТВОЛ МУСОРОПРОВОДА И ДАЛЕЕ ДЕФЛЕКТОРОМ,РАСПОЛОЖЕННЫМ НА КРЫШЕ.

Ври эксп луатац и и  МУСОРОПРОВОДА МОГУТ 5Ы П обнаружены  СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАК

ТЕРНЫЕ н еи сп равн о сти :

-  НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЭТАЖНЫХ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ -  ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ,

-  НЕИСПРАВНОСТЬ НАСАДКА -  ШИБЕРА В МУСОРОХАМЕРЕ, '

-  ЗАСОР СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА, -

-  НЕДОСТАТОЧНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЙ СТЫКОВ СТВОЛА И ЛРИТ|СРД КЛАПАНА,

-  НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ. ПОВЕРХНОС

ТЕЙ ДЕТАЛЕЙ КЛАПАНОВ*

-  НАРУШЕНИЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ СТВОЛА К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.

(>ис. 4*25).
-  НАРУШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Ос м о тр  м у с о р о п р о в о д о в  долж ен  п р о и з в о д и т ь с я  me р е ж е  д в у х  р а з  & м е с я ц

СЛЕСАРЕМ-САНТЕХНИКОМ И РА50ЧИМ,0БСЛУХИВДЮЩЯЖ МУСОРОПРОВОД.

Во ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУСОРОПРОВОДА НЕОБХОДИМО выполнять с л е д у ю щ е е :

-  $  ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ПОДДЕРЖИВАТЬ В КАМЕРЕ ТЕМПЕРАТУРУ НЕ ИЙЯСБ*5*Ц

-  ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ КЛАПАНОВ,НЕ ДОПУСКАЯ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В . 
СТВОЛ, ОЧИ!ЦАТЬ ОТ ГРЯЗИ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ СТВОЛА , БУНКЕР НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА 

В МЕСЯЦ ПРИ/ПОМОЩИ ЩДТОК, УВЛАЖНЕННЫХ МЫЛЬНО- СОДОВЫМ РАСТВОРОМ,

-  ЕЖЕДНЕВНО ОЧИЩАТЬ ОТ МУСОРА И ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ МУСОРОСБОРНЫЕ КАМЕ

РЫ и  БАКИ,

• ПРОИЗВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ МУСОРОПРОВОДА И МУСОРОСБОРНИКОВ.

Л а я  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ м у сорокам ер  регу л я рн о  п о д т я г и в а т ь  к р е п 

л ен и я  ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБ7ЕМ0И Г Е Р , 

МЕТИЗАЦИИ ( н ал и ч и е  ПОДСОСА ВОЗДУХА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОРЯ

ЩЕЙ СВЕЧИ ПО ПЕРИМЕТРУ КЛАПАН А),ВОССТАЮ* ВЛИВАТЬ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ 8  IP M T 8 0  РАЖ 

КЛАПАНОВ ПУТЕМ УСТАНОВКИ УПРУГИХ ПРОКЛАДОК.
ф

Пр о ч и с т к у  с т в о л а  м у с о р о п р о в о д а  п ри  з а с о р е  о с у щ е с т в л я т ь  о п у с к а н и е м

НА ТРОСЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ГРУЗА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ЗАГРУЗОЧНЫХ КЛАПАНОВ ПРИ 

СНЯТЫХ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЯХ. Для очистки в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т и  СТВОЛА СЛЕДУЕТ 

ПРИМЕНЯТЬ НАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ ДРУГ НА ДРУГА СТАЛЬНЫЕ ПРУТЬЯ ИЛИ ГИБКИЕ ШТАН

ГИ С ЗАКРЕПЛЕННЫМ НА КОНЦЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ТИПА „К УК Л А *.

.Жмицрю-эхсллудтд цианид* ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ИМЕТЬ п о с т о я н н ы й  з а 

п а с  ДЕТА л Ей,НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РЕМОНТА МУСОРОПРОВОДОВ.

Й Р И В Я З А Н  ' ■

й н в .  *Г
цн и и зп  жил

г. М о с к в а

fan [liyxE?M/>£W r̂!09.&S
Разраб. ЦУКЕРМЛнио̂ Ь
ПРоаи». ТСйзоь \̂6фр

1 1  М у с о р о п р о & о а
(НАЧДАО) 8 5 , 8 6  - ТЭ.1

АИСТ

2 *
« « « - a i  И
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<3. От о п л е н и е .

Проектом ПРЕДУСМОТРЕЛО ЦЕНТРАЛНЗОВАЙВОЕ ОТОПАЕЙРС ЯГ НАРУЖНЫХ 

тепловых сетей . 1ЪАОHCCUTcAttt ДА* СИСТЕМ ЗТОПАЕПЯА Я&АГ.ЕТСЯ ГОРЯЧА* 

ВОДА с  п арам етрам и ; д а *  5 - з т . зд а н и й  3 5 -  7 0 *  С ,

ДЛЯ 9 -э т .  ЗД А Н И Й  1 0 5  -  7 0 * С .

При  п о д а н е  в  ж н а ы е  д о м а  в о д ы  с  у к а з а н н ы м и  п а р а м е т р а м и  а д  с и с т е 

м а х  ОТОПЛЕНИЯ блок*СЕКЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 5ЕЗЭЛЕВАТОРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВ* 

ЛЕН ИЯ , А С ПОВЫШЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ -  ЭЛЕВАТОРНЫЕ УЗЛЫ У П Р А В Л Е Н И Я  .

Про ек то м  п ри н я та  в е р ти к а л ьн а я  одкотрубп ая  „ П * - о б р а з н а я  с и с т е м а

ОТОПЛЕНИЯ С ЯИЖКЕН РАЗВОДКОЙ ПОДАЮЩЕЙ И СЕРА ГНОИ М А Г И С Т Р А Л Е Й .

Ь КАЧЕСТВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ П Р И Н Я Т Ы .

*  РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ ТИПА М - 1 4 0  „ А О *  С КРАНАМИ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИ

РОВКИ ИЛИ С ТРЕХХОДОВЫМИ К Р А Н А М И ,

*  конвекторы  „Комфорт* Д У -2 0  с регулировкой теплопередачи по в о з д е т  

Про к л а д к а  подающей и обратной  м аги страл ей  с и с т е м ы  о тд ел ен и я  вы*

П0ЛКХЕГСЯ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕК В ПОМЕЩЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ, ТАМ 

ЖЕ НА СТОЯКАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ АРМАТУРА 1

-  НА ПОДАЮЩИХ СТОЯКАХ- ВЕНТИЛИ И ПРОБКОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА 

веды Д »1 5 * М  ( д л я  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 3 5 -7 0 *  С -  ПРОБКОВЫЕ КРАНЫ И ТРОЙНИ

КИ АЛЯ СПУСКА в о д ы ) ,

-  НА ОБРАТНЫХ СТОЯКАХ- ПРОБКОВЫЕ ПРАВЫ И ПРОБКОВЫЕ КРАЯМ ДЛЯ 

СПУСКА воды Д*15М М .

Спуск воды  должен  осуществляться при помощи рези н о во го  шланга в

БЛИЖАЙШУЮ ПРОЧИСТКУ ПА КАНАЛИЗАЦИОННОМ ЛИПНИ.

Удаление воздуха из стояков предусмотрено и з  верхн их  т о ч с х  сто

я к о в  при помощи кранов типа „Маевского-. Стояки системы  отопления и на

гревательны е  ПРИБОРЫ МОНТИРУЮТСЯ ОТКРЫТО,4TB СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧАЕТ 

ИХ ОСМОТР и РЕМОНТ.

Пр и  э к с п л у а т а ц и и  с и с т е м ы  о т о п л е н и я  н е  р а з р е 
ш а е т с я  с а м о в о л ь н о е  и з м е н е н и е

Привязан

Инв. Я*
ЦНИИЗП Ж И Л И Щ А  

г. Москва

ш т — BYKEPAWBUA-bp Q9AS
Раз ра с .
Про в ер . С и зо  а Л Ш М

ПОВЕРХНОСТИ ИАГРЕЗА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ И УПАКОВКА КРАНОВ*

ПА ГЧДРДВЛНВЕСКУЮ РЕГУЛИРОВКУ СИСТЕМЫ-

З ам ен а  чугун н ы х  рад и а то ро в  л м а о ^А О " на стальны е  штампованные рад и ато 

ры  ТИПА PC г  РАЗРУШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СНАБЖЕНИИ ЗДАНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ОТ ТЭЦ ИЛИ 

Ю Г Е А Ь Й Ы Х ^ Б Ш Ш  УСТАНОВКИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДЫ.

14. Ве н т и л я ц и я .

Про Енгом предусмотрена  е с т е с т в е н н а я  вытяжная вен ти л яц и я  к в а р т и р  

ЧЕРЕЗ САНУЗЛЫ И КУХНИ.

Вентиляционные каналы  с е ч е н и е м  !4 0 * Й 0  мм  расположены в к и р п и ч 

ных с т е н а х . Вентиляционные реш етки  установлены  в  кухня х ,  у б о р н ы х  ( с о в 

мещенных са н узл а х ) м п е р е г о р о д к а х  между уборными н ВАННЫМИ КОМНАТАМИ.

Вептиляцня к у х о н ь  4 - 5  этаж ей  в 5 - э т . д о м а х  и 5 - 9  этаж ей  в  9 - э т . ^

ДОМАХ ЯРИ ВАРИАНТЕ С ХОЛОДНЫМ ЧЕРДАКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВЕНТИЛЯ

ЦИОННЫЕ КАНАЛЫ С ПОБУЖДЕНИЕМ -  ВО ВХОДАХ В КАНАЛЫ НД СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗА

КЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ ус ГА КОЗЛЕ ЧЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ .

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВЫХОД НА КРЫШУ ПРИ 

ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ У в ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ . СБОРНЫЕ 

ВЕатНЛЯЦХОИЧЫЕ ШАХТЫ НАРУЖУ ЯРН ТЕПЛОМ ЧЕРДАКЕ.

Для ОБЕСЦЕНЕНИЯ РАБОТЫ вентиляции НЕОБХОДИМО ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТКРЫ
ВАТЬ Форточки нам створки окси, т. к . расчет системы вентиляции с есте

ственным побуждением выполнен для открытого режима ( Т н  ss+S*C);  Т. Е. 

яри открытых Форточках или створках.
Запрещ ается  зак л е и ва ть  Фо р т о ч к и  или узк и е  ств о р ки  окон ,  з а д е л ы 

в а т ь  ЩЕЛИ ПОД ДВЕРЯМИ В САНУЗЛЫ И КУХНИ, УСТАНАВЛИВАТЬ В ВЕНТИЛЯЦИОН

НЫЕ КАНАЛЫ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КВАРТИРАХ с \  по 3 и с 4 п о 7  ЭТАЖИ ПРИ х о л о д 

н ом  ЧЕРДАКЕ, И в о  ВСЕХ ЭТАЖАХ ПРИ ТЕПЛОМ ЧЕРДАКЕ.

Про в е р к а  рабо ты  вентиляции  осущ ествляется  по отклонению  п л а м е н и  

гсрящеи с в е ч и ;  В СТОРОНУ р е ш е т к и - р а б о т а е т ,  б е з  о ткл онен и й  или от 

РЕШЕТКИ-НЕ РАБОТАЕТ.
При ТЕПЛОМ ЧЕРДАКЕ необходимо  обеспечить п лотное  з а к р ы в а н и е  в с е х

13. О т о п л е н и е .
14. Вентиляции. 8 5 ,8 6  -ТЭ.1
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ДВСРЕН ВЕДУЩИХ НА ЧЕРДАК. А -СчХЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ *  C T E «A X ,P A »- 

ДЕЛАЮЩИХ ЧЕРДАК ISA агД '£/ЛНЫ Б ОТСЕКИ.

Если ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА в  ЧЕРДАЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОРК ТЕПЛОМ ЧЕР

ДАКЕ будет ш т г  тошщрдгуры ВОЗДУХА, УДАЛЯЕМОГО ВЕКТНАЯЦИОйНЫДЗ ШКАЛАМИ 

* БЗЖЯАЬПГ ПОМЕЩЕНИИ,REQ СХОДНМО ВРОБЕРМТЬ ИСПРАВНОСТЬ РЛБвТЫ СИСТЕМЫ КЕН*'

ТИАЯЦИИ ДОМА Й МЕСТА ВОЗМОЖНОГО ПОДСОСА ВОЗДУХА ИЛИ НАРУШЕНИЕ ГЕРМЕ

ТИЧНОСТИ а  ЧЕРДАЧКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Вентиляция техническою подполья п р е д у с м о т р е н а  ч ерез  н п ч й р л м м *

ПРОДУХИ в НАРУЖНЫХ СТЕПАХ (СМ.4 - ФУНДАМЕНТЫ И ГЕХПСАПОАьф&УСОРОСЬОР-
мых к а м е р -  ч е р е з  с т в о л ы  м у с о р о п р о в о д о в  ( с м .  <4. М у с о р о п р о в о д ) ,

i s .  Е о д о с н а е ж е н н е .

С н абж ен  нежилого  дом а  х ол од н ой  и горячей  водок  п ре д ус м а три в а 

е т с я  ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ОТ ВНЕСШИХ СЕТЕЙ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА ВВОДОВ В ТЕХ

НИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ.

Внутренние си стем ы  водоснабжения приняты е  ниж ней разводкой  м а 

г и с т р а л е й ,  которы е могут ВЫТЬ КАК ТУПИКОВЫМИ,ТАК М ТРАНЗИТНЫМИ.

Магистральны е  сети прокладываются откры то  в  техническом подполье, 

« а  всех с то я  к а х ,  ПОДКЛЮЧАЕМЫХ непосредственно  к  А(А гм страд  к ,  установлены 

вен ти л и  АЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ с т о я к о в  Во ВРЕМЯ РЕМОНТА.

— Все  м агистральны е  трубопроводы  в техподпоаъе и з о л и р у ю т с я . 

Са н и тарн ы е  узлы по п роекту  при няты  в  двух вариан тах  : с м о м тл -

— ЖЕМ.россы пью ** и с  сантехклбм нам и , причем местоположение стояков и 

подводок к  приборам  принято унифицированное с откры той  п роклад кой

ВСЕХ КОММУНИКАЦИИ, что ДЕЛАЕТ СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛЕГКО ДОСТУП КОИ

— ДЛЯ ОСМОТРА и рем онта . *

Поаотеицестшктбам ПОДКЛЮЧЕНЫ К СПС ТЕМЕ горячего водоснабжения.

С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК R НЕРАЦИОНАЛЬНОГО РАСХОДА ВОДЫ НЕОБ

ХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО НАПОРА В НАРУЖНОЙ СЕТИ :

I Пр и в я з а н

д а л  х о л о д н о й  в о д ы  -  з а  М {  В а г .)  и 2 4 * *  ( Б э т . ) *

д л я  го р я ч е й  воды  -  $$  м  (  $  эт.)  И 2 $  м  ( $  э т ) .

к.  Канализация * водостокк.
В н у т р е н н и е  с и с т е м ы  к а н а л и з а ц и и  имеют но  1 -2  в ы п у с к а  в  с м о т р о в ы е  к о л о д 

ц ы  НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕГИ ОТ КАЖДОЙ f t  О К* СЕКЦИИ. *

Вн у т р е н н я я  с е т ь  к а н а л и з а ц и и  п р о к л а д ы в а е т с я  о т к р ы т о  п о  т е х н и ч е с к о м у  х о д -  

ВОДЬЮ» в е р т и к а л ь н ы е  СТОЯКИ п р о х о д я т  по к в а р т и р а м  о т к р ы т о  в  санузлах и л и  з а  

с ъ е м н ы м и  д е к о р а т и в н ы м и  щ и т а м и  в  к у х н я х  я  ш к а ф а х  к  д о с т у п н ы  д л я  о б с л у ж и в а н и я .

В МЕСТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦИИ К МАГИСТРАЛИ В ТЕХ ПОДПОЛЬЕ, А 

ТАКЖЕ КД 5-Л* и $-М  ЭТАЖАХ УСТАНОВЛЕНЫ РЕВИЗИИ.

ЙРОЧИСГКА СТОЯКОВ В СЛУЧАЕ ЗАСОРА ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ РЕВИЗИИ КАК СИФОНЫ.

Про ек то м  п редусм атривается  сброс д о ж д е в ы х  в о д  с  к р о в л и  з д а н и я  ч е р е з  в о 

досточны е  ВОРОВКИ,ОТВОДЫ в ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЯКИ НЗ АСБЕСГ0-  

ЦЕАСЕНТИЫХТРУБ,РАСПОЛОЖЕННЫЕ ОТКРЫТО В ПРЕДЕЛАХ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК К ДАЛЕЕ ОТ

КРЫТЫМ ВЫПУСКОМ НА ОТВОДНЫЕ ЛОТКИ ДАННОЙ 2 .5  М СНАРУЖИ ОДА КИЯ.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАРУШЕН** ПЛОТИ ОСТ И СОПРЯЖЕНИЙ ВОРОНОК СО СТОЯКАМИ ВНУТ

РЕННЕГО ВОДОСТОКА.М о о д т  к он ц ом  ПАТРУБКА ВОРОНКИ И НИЗОМ КОМПЕНСАЦИОННОГО р а с т 

р у б а  ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР НЕ МЕНЕЕ 2 0  ММ,

S с л у ч а е  З а м е р з а н и я  и д и  з а с о р а  о т к р ы т о г о  в ы п у с к а  в  т е х н и ч е с к о м  п о д п о л ь е

ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСА ВОДЫ ИЗ ЭТОГО СТОЯКА В КАНАЛИЗАЦИОННУЮ  

СЕТЬ '*

*7. Га з о с н а б ж е н и е .

Проектом предусмотрено централизованное снабжение глзцм чербв

ГАЗОВЫЕ ВВОДЫ с УСТАНОВКОЙ ИА RKX СНАРУЖИ ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ АРМАТУРЫ H ВВОДОМ ГАЗА 

НА ЛЕСТНИЧНУЮ ПЛОЩАДКУ ВТОРОГО ЭТАЖА И ДАЛЕЕ В КУХНИ КВАРТИР К ПЛИТАМ.

ЙРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦОКОЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, ОСОБЕННО В ПЕР

ВЫЕ ГОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ РАЗРЫВОВ ТРУБ ПРИ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДКАХ.

З а п р е щ а е т с я  с а м о в о л ь н а я  у с т а н о в к а  г а з о з о д о  н а г р е в а т е л е й  и  п о д к л ю ч е н и е  и х

К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КАНАЛАМ В СТЕНАХ.

И и *  **«
ЦНИИЗП ЖИЛИ

Г. Моек В А

ГИП
>AS»A6
про в с я

i f r k w iA t t T
Цу к е гм л и
С и з о ь

Ж  ЬодоснА БЖ Ёи И Е. 
Ю.КЛНААИЗАЩКЯ И ВОДОСТОКИ.

ty. Га зо с н а б ж ен  И£. &5 , 86 - ТЭ. <
ЛИСТ
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* 1 8 . З л Е т о С К А В Ж Ш Е .

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ жилого ДОМА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СИЛОВЫМИ КАБЕЛЯМИ of 
ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЕГИ НАПРЯЖЕНИЕМ 330/220 8. 8 ТЕХНИЧЕСКОМ ПОДПОЛЫ. 

Of ТОЧЕК ВЫХОДА из ФУТЛЯРОВ ПОД НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ДО ВВОДОВ В ШКДфЫ 5РУ, 

КАБЕЛИ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ОТКРЫТО, ПРИ ЭТОМ С НИХ СНИМАЮТСЯ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРОВЫ.

Вводные и распределительные устро й с тв а  располагаю тся в  з л е к т р о щ н -

ЛВВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ ПОД ЛЕСТНИЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ.

В ДОМЕ ПРИМЕНЕНА СИСТЕМА СКРЫТОЙ ЭЛЕКТОДОДОДКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 

РТРАБАХ СТЕН, ВГТУКАТ7Р НОМ СЛОЕ И 8 ПУСТОТА К ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ.

’ Питающие сети ( с то я ки ]  прокладываются проводами  с  поливинилхлоридной 

ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУЕЛхуЮД СЛОЕМ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА. ПРОВОДА 

СТОИКОВ НЕ РАЗРЕЗАЮТСЯ К ОТПАЙКА ГРУППОВОЙ СЕТИ ДЕЛАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ОТ

ВЕТВИТЕЛЬНЫХ СЖИМОВ- S ПОЭТАЖНЫХ ЩИТКАХ,ДЛЯ КАЖДОЙ КВАРТИРЫ ОТДЕЛЬНО, РАС

ПОЛАГАЮТСЯ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИТЫ,

А ТАКЖЕ ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ШКАФА. ГРУППОВЫЕ СЕТИ НА ЛЕСТ
НИЧНЫХ КЛЕТКАХ И ВНУТРИ КВАРТИР ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ПОД СЛОЕМ ШТУКАТУРКИ ИЛИ

В ЕОРо з д а х  перегородок  Т рассы  в с е х  проводок  2 2 0  В к ро з е т к а м  и выключа

тел я м  ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ 3 СТЕНАХ ВЕРТИКАЛЬНО,НИЖЕ РОЗЕТОК ПРОВОДОХ 220 I  НЕ 

ИМЕЕТСЯ. Во ВСЕХ ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ^ ПЕРЕГОРОДКАХ ПОД ПОТОЛКОМ ПРОХОДИТ 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ SO РОЗ Д А , В КОТОРУЮ УКЛАДЫВАЮТСЯ ПРОВОДА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗА

ДЕЛКОЙ АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ.К ПОТОЛОЧНЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ ПРОВОДКА ПОДВО

ДИТСЯ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ.

Управление освещением лестничных клеток  осущ ествляется автоматичес

к и  ОТ ФОТО РЕЛЕ,УСТАНОВЛЕННОГО МЕЖДУ СТЕКОЛ ФРАМУГИ ВТОРОГО ЭТАЖ А.

Эксплуатация вводных и распределительны х устройств осуществляется в

СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ „ т г э ” ,  ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ВВОДНЫХ К А Б Е Л Е * СЛЕ

ДУЕТ Уч и т ы в а т ь  т р у д н о с т ь  о п р е д е л е н и я  м е с т а

МйЬ ijUtaVafti

ПРИВЯЗАН
*=-' *

Й НВ .Н *

ЕГО повреждения и н д у к ц и о н н ы м  методом ид участке,  ГДЕ капель проходит *
ГРУЗАХ И ЗАГЛУБЛЕН.

Ремонт скрытой заехтропроводки должен производиться путем замены 

участков от ответвительных коровок до усгановочных изделий. Провода с

АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В 90ЛИ8ИЯКДХЛ0РИДИ0Й ИЗДОДИ ИМЕЮТ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 

СРОК СЛУЖБЫ и ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАРАНЕЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА НЕ 

ПОДА ЕЖАТ. При механических повреждениях УЧАСТКОВ ПРОВОДКИ или ВЫХОДЕ ЕЕ 

и з  СТРОЯ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗОК,СМЕЯД ПРОВОДОВ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПО 

ПРОЕКТНОЙ ДОХУМЕНТАЦИН.ЯрнсоЕДИНЕНИЕ светильников ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬ КОН

ТАКТОВ ПРОВОДОВ ГРУППОВОЙ СЕГИ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ИХ ВИНТАМИ К ВЫВОДАМ

автоматов. При наличии признаков подгорания и разрушения пластмассового 

корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми. При необходимости 

СМЕНЫ ПРОВОДХЯ СВЕТИЛЬНЯ ков в карманах вскрываются ПРОТЯЖНЫЕ КОРОБКИ»

При п р о и з в о д с т в е  плановых р е м о н т о в  э л е к т р о с е т е й  с л е д у е т  п р о в е р я т ь  

Н АДСКИ ОСТЬ КОНТАКТНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕМЫЧКИ В 2 5  А И 4 0  А  РОЗЕТХДХ  

НА КУХНЯХ (в СЛУЧАЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЗЕТОК РЯДОМ  И НАЛИЧИИ ОДНОГО ЗДНУЛЯ- 

ЮЩЕЮ ПРОВОДА),ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ,ТАК КАК 

ПЕРЕМЫЧКА В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ НАГРУЗКИ ПО ТОХУ Н% ИМЕЕТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

АЛЯ ЗАЩИТЫ ТО КО ПРИ Е м и н  КОЗ, ИМЕЮЩИХ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ ,ПРН ПОВРЕЖДЕНИИ ИХ

изоляции.
Не разрешается долбить стены и забивать в них костыли и ГВОЗДЯ Па

р а с с т о я н и и  БЛИЖЕ 15 0  м м  ОТ ОСИ ТРАССЫ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ,ЯРИ э т о м  

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ,ЧТО В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ,КАК ПРАВИЛО, СКРЫТАЯ Э Л Е К Т Р О П Р О 

ВОДКА о т с у т с т в у е т .  Ис к л ю ч е н и е м  м о г у т  я в л я т ь с я  б о к о в ы е  с т е н ы  в  т о р ц а х  д о м а

Ц Н й И З П ж Н А И Щ А  
г. Москва

Тип
рАЪ?АЪт
П р о b e w

OmpMAKiJU-M jfcpoi
ЦУХ5РЛМН
С и з о  a  f j g

^ . З а е х т у о с й а е ж е н н б
( НАЧАЛО) 85.86  - T 3 J

ЛИСТ

2&
У М Я -в 1  30



tesuв»

На л и ч и е  в  н и х  проводки  м о ж ет  бы ть  определено по расположению  ро* 

веток  или выключателей, если таковых не и м е е тс я , то проводок  к е т . 

Вертикальные прокладки питающих линии в пластмассовых трубах

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДОЛЖНЫ ЗАМЕНЯТЬСЯ ИА НОВЫЕ ЦЕЛИКОМ по ВСЕМ ГРАССЕ, 

ТАК КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ БЕЗ РАЗРЕЗКИ ПРОВОДОВ СТОЯКА В ПОЭТАЖНЫХ ШКА- 

- ФЛХ. ЦРК ПОВРЕЖДЕНИИ ПРОВОДКН,ИДУ1ЦЕН К ПОТОЛОЧНЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ В ПУ

СТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ,РЕМОНТ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕН ПУТЕМ ПРОТЯЖ

КИ НОВЫХ ПРОВОДОВ ОТ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ДО ПОТОЛОЧНЫХ РОЗЕТОК.

По УХОДУ ЗА ЭЛЕКТРО ПРО ВОДКОЙ ЛИШНИХ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕЛДТЬ НЕ 

СЛЕДУЕТ,Т. К. ПРОФИЛАКТИКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 3g 0 /2 E 0  В НЕ ПРЕ

ДУСМАТРИВАЕТСЯ, А ВЕДЕТСЯ ТОЛЬКО РЕМОНТ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ.

 ̂ Необходимо периодически проверять состояние шин зазем ления ,  и х

КРЕПЛЕНИЕ К ВЕРХНЕМУ КОНТУРУ, К НАРУЖНА СТЕНАМ И К ЭЛЕМЕНТАМ ЗЛЗСМ»

. Л ЕКИ Я .

19. Устройства связи

Устройства  связи  включают сети  ;

-  ТЕЛЕФОНА ОТ РАЗВЕТВИТЕЛИ! ЬОС МУФТ У СТОЯКОВ В ПОДПОЛЬЕ ДО РАСПРЕ ДЕЛИТЕЛЬНЫХ

КОРОБОК И ДАЛЕЕ К АБОНЕНТАМ; , ;

*  РАДИОТРАНСЛЯЦИИ ОТ ТРАНСФОРМАТОРОВ ^РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЧЕРДАКЕ ДО РАДИОРОЗЕТОК 

В КУХНЯХ М КОМНАТАХ КВАРТИР; - ’9 S ' '
-  ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТЕЛЕАНТЕНН ДО ПОЭТАЖНЫХ ШКАФОВ.

Стояки СЕТЕЙ РАДИОТРАНСЛЯЦИИ,ТЕЛЕФОНА И КОЛЛЕКТИВНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АН. 

ТЕНИ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРАССАХ ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОТРАВАХ 

КИРПИЧНЫХ СТЕН. В ПРАВОЙ ТРУБЕ ПРОТЯГИВАЮТСЯ ПРОВОДА РАДИОТРАНСЛЯЦИИ И КАБЕЛЬ 

m U H T E H B W ,В ЛЕВОН ТРУБЕ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОНА.

ВВОДЫ АБОНЕНТСКИХ КАБЕЛЕЙ ТЕ Л О Д ГШ Ы  И ТЕЛЕФОНА В КВАРТИРЫ ПРОИЗВОДЯТ-

СЯ ПО ЗАЯВКАМ ЖИЛЬЦОВ, ПОСЛЕ ЗАСЕЛЕННА ДОМА. КАБЕЛИ ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ ПО ПЛИНТУ- 

САМ ОТКРЫТО.

При в я з а  н

—

^Инв.

Э к с п л у а т а ц и я  з д а н и й ,  с к о м п а н о в а н н ы х  и з  б л о к -  с е к ц и и  с е р и и  в5Г и

8 6  СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ н ТИПОВЫХ 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ГОСТИНИЦ, ОБЩЕЖИ

ТИИ, ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

, ГАРАЖЕЙ" 19 78  Г.
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