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З Я Г Л Ы Б Л Е Н Н О Е  З Д А Н И Е  В Е П С М О Г Я Т Е Л Ь Ж О  Н А З Н А Ч Е Н И Я

А Л Ь Б О М  8
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

й л ь б о м  1 

й л ь б о м  S

йльбом 3 

йльбом Ч

й л ь б о м  5

Йль5ом 6

П 3  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  / р а с п р о с т р а н я е т

и н с т и т у т  а  Г т р о к о м м у н д о р т р а н с  /

Й Р  А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  
р е ш е н и я .

КЖ Конструкции железобетонные.
О С  О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь с т в а .

к ж и  С т р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я .

0 8  

В К

Отопление и вентиляция. 
Водопровод и канализация.

Э л е к т р о с и л о в о е  о б о р у д о в а н и е .  

Э л е к т р о о с в е щ е н и е .

Э М

ЭО

Н О В  А в т о м а т и з а ц и я  о т о п л е н и я  и  в е н т и л я ц и и .  

Й В К  А в т о м а т и з а ц и я  в о д о п р о в о д а  и  к а н а л и з а ц и и .  

А З У  А в т о м а т и з а ц и я  з а щ и т н ы х  у с т р о й с т в .

Й л ь б о м  1  R O B  
Й В К  

Й З У

Й л ь б о м  в  Т М  

Й л ь б о м  3  Я У С

Й л ь б о м  10 С О  

Й л ь б о м  И  В М  

Й л ь б о м  /2 С 
К н и г а  1

К н и г а  2  
К н и г а  3  

Й л ь б о м  13  С  

К н и г а  1

К н и г а  2 
К н и г а  3 
Й л ь б о м  1 4  Р

Задание заведу на изготовление щитов 
автоматизации.

Тепломеханическая часть.
Установка автоматической пожарной 
сигнализации.
Специсрикации оборудования.
Ведомости потребности в материалах. 
Сметы. Сухие грунты.
Сводный сметный расчет / распространяет 
институт „ Гипрокоммундортранс ”/
Сметы-
С м е т ы .

Сметы. Водонасыщенные грунты.
С в о д н ы й  с м е т н ы й  р а с ч е т .  / р а с п р о с т р а н я е т  

и н с т и т у т  „ Г и п р о к о м м у н д о р т р а н с  ” /  

С м е т ы -  

С м е т ы .

Р а д и о с в я з ь  /  р а с п р о с т р а н я е т  г с п и / .

Разработан
„Гипрокоммундортрансом ”

Главный инженер института 
Главный инженер проекта

П р и м е н е н н ы е  т и п о в ы е  п р о е к т ы  

Т П  0 9 0 2 -  1 -  ч. 87 „ З а щ и щ е н н а я  к а н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я  с т а н ц и я  ” 
/ р а с п р о с т р а н я е т  Ц Ц Т П ,  г с п , М о с к в а , Д - Ч Ч 5 ,  /25878, у л .  С м о л ь н а я , 22 /  

ТП 0 9 0 2  ~ 1  “ 2.87 „  З а щ и щ е н н а я  н а с о с н а я  с т а н ц и я  д р е н а ж н ы х  в ь д  "  

/ р а с п р о с т р а н я е т  ц и т п , М о с к в а  / .

Т П Р  0 4 0 7  - 3 . 0 6 . 8 6 ^  „ А в т о м а т и ч е с к а я  з а щ и т а  д и з е л ь н ы х  э л е к т р о 

с т а н ц и и  и  с к л а д о в  м а т е р и а л о в  о т  п о ж а р а  / р а с п р о с т р а н я е т  Ц Ц Т П ,

И). В. Романцов 
Й.С. Сомитов

У т в е р ж д е н  Ш т а б о м  ГО  С С С Р  

П р о т о к о л  о т  1 8 . 0 4 . 3 0  У -  5 6 _________

Введен в действие,, Гипрокоммундортрансом’

Приказ отгэмзой- ЧЦ______

встрой COCK 1̂УО
2 4 3 8 3 -0 7  2
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С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а  <3

Март Наименование Стр.

Содержание альбома £

ТМ-1 Общие данные 3
тм-г Дизельная электростанция мощностью

гоо(4х50)кВт Размещение оборудования 4
ГЛГ7-3 Система то пли Со и таслоснабмения ДЭС

Принципиальная схема. S
тм-4 Система топливо и маслоснабжения J2SC.

Разводка трубопроводов. План___________________ _ 6
ТМ-5 Система топливо и маслоснабжения ДЭС.

Разводка трубопроводов. Разрезы. 7
ТМ-6 Система охлаждения ДЭС. Принципиальная

схема. Разводка трубопроводов.__________________ 8
ТМ-7 Система воздухозабора и еазовыхлопа ДЭС.

Принципиальная схема 7
Г/У7-8 Система Воздухозабора и еазовыхлопа ДЭС.

Разводка трубопроводов. План. Разрезы. 10
TW-9 Оборудование приемноео колодца топливо и масла 11
тм-ю Установка пожаротжения. Принципиальная схема 1в
ТМ-11 Установка пожаротушения Размещение оборудования 13

I 1
TMN1 Резервуар для топлива емкостью 10м 3 14

г'Шз-сп 3



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Т/У)

t4CC>

$_Tnr.2-ty-3.go т/Yf.co

/ll/СЛГ) Наименование Примечание

" 1 Общие Ванные
"в Дизельная электростанция мощностью 200[̂ 50)к5т

Размещение оборудования
" 3 Система топливо-и таслоснобхенив ДЭС.

Принципиальная схема
Система топливо-и маслоснабмения ДЭС
Разводка трубопроводов. План.

" 5 Система топливо-и маслосыаб е̂ния ДЭС.
Разводка трубопроводов. Разрезы.

' 6 Система охлаждения ДЭС. Принципиальная
схема. Разводка трубопроводов.

'  7 Система Воздухозабара и газовыхлопа ДЭС.
Принципиальная схема.

' 8 Система ваздухазобора и газовыхлопа ДЭС.
Разводка трубопроводов. План. Разрезы.

" Я Оборудование приемного колодца топлива
и масла.

’ 10 Установка пожаротушения. Поиниипиаль пая схема.
' 11 Установка пожаротушения. Разводка трубопроводов.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

Щ -Н-1-70, часть И
. Раздел Ш, алыГом 4-
Серия 07.900-1 Металлические емкости систем

\ Серия 05.900-1
выпуск О; 1

Оборудование для внутренних
сантехнических систем иЛЭС

Серия 01.036-5
выпуск 0:1

■$5
ТП ГЛ -д-ЗЯ О  TMHt

Т П Г 2 -& -Ш  ТМ.ВМ

Наименование
Ссылочные документы

Г е р м е т и з и р у ю щ и е  у ст р о й ст ва

и компенсация вводов"

топливоснабжения ЛЭС.

сооружений гражданской обороны
Металлические конструкции
для защитных устройств
убежищ

Прилагаемые документы
Резервуар для топливе емкостью

Спеиитикаиия оборудования
вевомости потребности 3  татевиояах

Примечай.

Альбом 3

Альбом W
А л ь б о ю  11

Типовой проект разработок 8 соответствии е действующими нормами 
и правилами и предусматривает мероприятие\ обеспечивающие взрывную, 
Взрывопожарную и пожарную безопасность при зксплуотации Здания.

Главный инженер проекта [ЦЬшщ. /  Сомитов/

Обозначение Наименование Примечание

о Позиции основного оборудования
— Позиции и диаметр трубопроводов
= Позиции запорной арматуры и КИП

— в ---- Трубопровод подачи воздуха
— га— Газовыхлопной трубопровод
— Д — Дыхательный трубопровод

Трубопровод топлива
— Трубопровод масла

Трубопровод водь/ Внешнего контура
охлаждения дизеля.

Общие указания
1. Типовой проект разработан 8 соответствии с требова

ниями „ Рекомендаций по проектированию..."

г. Монтам технологического оборудования и 
трубопроводов вести согласно СНиПЗ.СБ.65-84- 

„Технологическое оборудование и технологичес
кие трубопроводы"

3. Пропуск трубопроводов через ограждающие 
конструкции выполнен согласно серии 03.005-5, 
Выпуск 1-

У. Работы по теплоизоляции Выхлопного трубо
провода выполнять в следующем порядке:

— окрасить трубопровод жаростойкой эмалью 
КО-вв;

— обернуть трубопровод минеральной ватой 
6̂ -100 мм;

— слой ваты закрепить кольцами из прово
локи ф-1мм шагом 100 мм;

— обернуть трубопровод металлической сет
кой, с последующей прошивкой проволокой;

— нанести по сетке слой асбоцементной 
штукатурки толщиной SO мм (состав ш ту 
катурки по Весу цемента, асбеста, Воды
1,2:0,5:1,0;

— изоляцию оклеить стеклотканью В один 
слой, с последующей окраской.

5. В пределах помещения ДЭС ВоздухоВоды изо
лируются минераловатными матами на син
тетической основе б~- 50мм с последующей 
обмоткой стеклотканью и окраской.

Б. После монтажа Все трубопроводы систем ДЭС 
окрасить в следующие опознавательные

цвета:
-  топлива-жёлтый; - Ваздухозабара-серый;
-  масла- коричневый; -газовыхлопа-серебрянный;
-  Воды-зелёный.
7. Регулируемые подвески воздухозаборного и 

выхлопного трубопроводов крепить на сварке 
к выпускам из перекрытия.

в. Крепление трубопроводов В каналах производить 
хомутами к рамкам из уголка и стальных 
полос, привариваемых к уголкам обрамления 
канала.
Устанавливаемые в ДЭС агрегаты имеют 
следующие параметры:

ясдяг-50й
-  мощность генератора, кВт 62,5
-  напряжение, 8 4оо
-  частота, ГЦ 50
-  мощность дизеля, кВт (л с.) 58.8(80)
-  частота Вращения, С'Хоб/мин.) 25(1500)
-  удельный расход, г/квтн; топлива 558

масла 8
-  система охлаждения двухконтурная
-  расход охлаждающей Воды, мХч 5.0
-  система запуска электростартертя
-  масса В объеме поставки, кг 5iso 

Содержание ДЭС в мирное время производить 
согласно СНиП 3.01.09-84.

Привязан:

ТПГ.в -/V -3.90 ~ТМ

Заглубленное здание 
вспомогательного назначат

Стадия

Общие данные.

Mtrn

lYIfKKX

Листай

РСФСР 
г.мовк^"40

2Y383-Q7 Ч копировал: срортат: А £
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О Перечень основного оборудования

Поз. Наименование Примечание

1 Дизель-электрический агрегат
Асдле-еоА

2 Расходный дак топлива емк. 135А
3 Бак запаса масла емк. 0,3м 3
4 Агрегат электронасосныи Ш8-25-5,8/ДВ6-5

откачки топлива.
5 Агрегат электронасасный Ш8-25шв,81г,5Б-5

закачки (откачки) масла.
6 Насос ручной Я/СФ-4 закачки масла
7 Стеллаж на 4 аккумуляторные батареи
8 Огнетушитель порошковый

автоматический ОПА-ЮО
9 Таль ручная подвесная передвижная

червячная грузоподъемностью 1т
10 Насос шестеренный 6Г- И - f f  закачки

топлива.

Общие данные см. л и с т  ТМ -1

привязан:

ИнЬ.Н

т п  г .г - i v - m ■тм

Заглубленное з д а н и е  
в с п о м о г а т е л ь н о г о  

н а з н а ч е н и я____
Стадия

Дизельная электростанция 
мощностью800(̂ 50) кВт 
Размещение оборудования

Аист Аистов

т кх РСФСР
fonpOKOrnM̂ OfgngOHC

копировал: QJttfco- ZHb№~01 5 формат: А С
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1. Разводку трубопроводов см. лист ТМ-к+5.
2.Оборудование приёмного колодца см. лист ТМ-9 
З.Внешние коммуникации ДЭС см. АльбомI.листГП 
к.Конструкцию приёмного колодца и посадку заглубленного 

резервуара см. Раздел АР. Альбом 2.
5.Компенсацию вводов выполнить согласно серии ТДК-н-1-70.

О  Перечень основного оборудования

Поз. Наименование Примечание

1 Дизель-электрический агрегат НСДЯ2-50Д
2 Расходный бак топлива емк. 0,135 м*
3 Бак запаса масла ёмк. 0.3 м3
к Насос БГ-11-11 за качни топлива Рра$очии) 1-реъерВ.
5 Насос Ш8 откачки топлива
а Насос Ш8 закачки (откачки) масла
7 Насос ручной БКФ-k закачки масла
8 Огневой предохранитель 0П-Л-50 AySO
9 Фильтр приемный Ду&О
10 Резервуар стальной ёмк. 10м3
11 Фильтр сетчаты й ДЧ&О

Перечень и назначение трубопроводов

Поз. Наименование Примечание

1 Залив топлива в заглубленные резервуары Ф8Э*к.5

из приёмного колодца
2 Подача топлива самотёком из резервуаров 057*3.5; 45*2.5

в сооружение к насосу типа БГ-11-11

3 Закачка топлива насосом БГ-11-11 0/6*/
в расходные баки ёмк. 0,135 м3.

к Подача топлива самотёкам н дизелям. 0/6*/
5 Откачка топлива из баков ёмк. 0.135м3 045*2.5; 57*3.5

насосом типа Ш8 в приёмный колодец 0/6*/
6 Закачка масла в бак ёмк. 0.3м3 в склад ГСМ 057*3.5; 045*2.5

из приемного колодца насосом типа  Ш8.
7 Закачка масла в бак ёмк. 0.3 м 3 ручным 045*2.5

насосом БКФ-к
8 Подача масла самотёном в расходные 0/6*/

бачки дизелей из бака ёмк. 0.3 м3
9 Откачка масла из бака ёмк. 0.3 м3 насосом 045*2.5; 57*3.5

типа Ш8 6 приёмный колодец,.
10 Отвод паров топлива из баков ёмк. 0.135 м1 057*35

в вытяжную систему В-2

11 Отвод паров масла из бака ёмк. 0.3 м г 057*35
в вытяжную систему 8-2

12 Отвод топлива от дизелей 08*/
=— Перечень запорной арматчры

Поз. Наименование Примечание

1 Задвижка фланцевая, 30 кч 70 Б Р Ду 80; Ру4
2 То же Ayso-, РуЦ
3 Та же А у Щ Р у М

к Кран пробковый фланцевый, 11ч 8 БК Ду40; Ру /6
5 Кран пробковый муертовый 11ч 6 Б к Ду/5; Ру/0

run
Нач.от д.

Ст .инм.

С о м и т о в .
Ф е д о т о в

Н.конть козлов 
Вед.инж ff

Л и д к о б а

Привязан

Инв.нг

777 Г.2-1Ч-190 - Т М

йШ заглубленное здание Стадия лист листов
уле_ вспомогательного п *
нее назначения ^ 1 ^ 1 _______
11.89  С х е м а  т о п л и в о -  и  м а с л о е н а Ь -  м т х  р с ф с р

11.89 тения ДЭС. Принципиаль- Гипракоммундортранс
ная схема________ г. Москва

П о п и р о в а л :24383-07 в Формат:А2
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Поз. Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

____  П е р е ч е н ь  и  н а з н а ч е н и е  т рубопроводов.
i Подвод охлаж даю щ ей воды к  дизелям из / - о й ф 8 9 x4 .5

с е кц и и  резервуара системы водоснабжения РЗ Ф32 *  2,8
2 Отвод охлаждающей воды от дизелей во 2 -у ю 0 3 2 x2 .8

секцию резервуара системы водоснабжения РЗ 0 8 9 x 4 5
Перечень о с н о в н о г о  о б о р у д о в а н и я

1 Д изель  -  эл ект рический агрегат  Д С Д Я 2-50 А
—  П еречен ь  з а п о р н о й  а р м а т у р ы .

1 В ен т и л ь  з а п о р н ы й  м уф т овы й , / 5 ч  8 БР Д у 3 2 ;  Р у /6

1* Размер уточнить  при монтаже.
2. Трубопроводы сист ем ы  Вы п о л н и т ь  из ст альных  

до до газ  о про в од ны х  т р у б  по ГОСТ 3262 ” 75.
3 .  Д и зе л ь -г е н е р а т о р  Ф З  у с л о в н о  не  п о к а з а н .

Т П  Г.2 - I V -3.90 - T M

Привязан ГИП Самитоб / /8 9 3 аглу Пленное здание 
вспом огат ельного 

н а з н а ч е н и я

CmaSuf. Лист Листов
Редотов H.89 Р 6Н.контр Козлов Ш9

Вевмнж | 1 & H.89 Система охлажденияДЭС. 
Принципиальная. схема 
Разводк а трцдопраВадов

МЖКХ PCPCP 
Гипрокоммундортрат 

г. МоскваИнв.н*
Попировал: Л$а^2ЧЪ 83~07 Э Фарма т:Л 2
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Воздух к дизелям из системы /7£-У
—  Перечень и назначение ВоздухоВодоВ и трубопроводов

Поз. Наименование Примечание

/ Подбод Воздуха к дизелям на горение Воздуховод

топлива из камеры воздухоэадора системы ПЕ-1 03/5 ; 0/00

1 2 Отвод Выхлопных газов от дизеля Труба
к Выхлопному оголовку. 070*3,5)

0/08x4
1 3 футляр выхлопного трубопровода. Труба 0273*7

*1 Слив конденсата из Выхлоп ново Труба 045*2.5
трубопровода.

= — Перечень запорной арматуры

Поз. Н аименование Примечание

< Кран пробно - спускной 10Б9вк1 Ду20;РуУО

О Перечень оборудования

Поз. Наименование Примечание

1 Дизель-электрический агрегат АСДА2-50Д
2 Фильтр протиВопыльный масляный

ячейкоВый ФЯР.
3 Короб установочный для срильтра ФЯР.

1. РазВодку трубопроводов системы  см. лист ТМ-8.
2. Воздуховоды Воздухозабора Выполнить из тонколистовой 

стали толщиной: Фюо - о.5мм; <?>515-0.Ьмм.
3. Трубопроводы газоВыхлопа Выполнить из труб 

стальных бесшовных холоднотянутых по ГОСТ 8734-75*
к. Компенсационные устройства на коллекторах 

Воздухозабара и газобыхлопа агре гата  ДСДА2-50Д 
поставляются комплектно с агрегатом.

5.Для промаслиВания срильтра VHP использовать 
полиметилсилоксанодую жидкость П М С-Ш  по 
МРТУ 1У-230-Ы.

ГН П  С а м и т о б  ; 
Н а ч .о т д  Ф е д о т о в  , 
Н .конт р, к о з л о в  _  \  

В е д  и н к  Ф р а н ц у з о в  j

Н89
11.89
11.89

11.89

ТП Г . 2 - Ш - Ш ТМ

Заглубленное здание вспо
могательного назначения

Система воздухоэадора и  
газобыхлопа Дэс. 

Принципиальная схем а

Стадия Лист Л и с т о в

[ипрокоммундортранс 
г. Москва

Копировал: 24383-01 /О Формат: Я2
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2 0 0 0
Балка для крепления регулиру
емой подвески (уголок Б-75*50*5, 
ГОСТ 8510-86 , е= 2700 мм)

Монтажный проем

1. * Размер уточнить при монтаже.

2. Оборудование, арматура и трубопроводы7 не относящиеся к системе 

воздухозабора и газовыхлопа, условно не показаны.

3. Изоляция воздуховодов и трубопроводов условно показана штрих- 

пунктирной линией. Указания по изоляционным работам см. 

лист TM-i.

4. Воздуховоды и трубопроводы крепить к перекрытию на регули

руемых подвесках типа ПТ по ГОСТ/6127-78.

777 Г .2 - 1 4 - 6 . 9 0  Т М

Привязан r u n Оамитоб 11.89 Ъагл у  Пленное здание  
Вспомогательного 

назн ач ен ия

& 1£Лист Листов
Нач.отд. Федотов fn£ 11.89. Р 8Нконтр Козлов / 11.89
Вед. инк Французов В к 11.89 Система доздухозабора и 

газовыхлопа ДЭС. Раз водка 
трубопроводов.

МШКХ РСФСР
Гипрокоммундартранс 

г. Москва
'— 1*-

ИНв.А/S
Копировал:дЧЪВЪ-оу Ц  Формат:Я2
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Привязан

UH6.A/S

11

Поз. Наименование Кол. Материал
Масса, кг

Примечание1шт. Общ.
1 Фильтр приёмный, Дц80 2 Сборка 19.0 38.0 ГДТ502.00.000
2 Стойка,труба 057*3.5;Ы4О 2 г о с Ш з м * 2.2 ММ ГОСТ8732-76
3 Опорная пластина лист 5, Ф240 4 ст.зГОСТ/4637-79 18 7.2 Г0СТ19903-74*
4 Задвижка,Д у  80; Ру У. 3 ---------//----------- 12.0 360 30КЧ 70 БР
5 4 6.5 36.0" AyOU, куч. SS

6 Ниппель с резьбой, 65 2 Ст. 20 **  ГОСТ1050-J4 0.72 1.44 ГОСТ3124-77
7 Отвод 90° 5 0 С80. 1 ---------и---------- 1.0 1.0 ГОСТ17375- 83
8 Тройник 80С60 2 0.75 1.5 ГОСТ17376-83
9 1 --- //---- 0.6 0.6 ̂ 5иСои.
10 Переход К 80x50С60. 2 ---------/,---------- 0.6 1.2 ГОСТ77378-83
11 Фланец 80-2.5 1 встзсп  „ ГОСТ380-71* 184 184 Г0СТ1282О-80
12 Рукав В(1)-/0-БЗ-75-У, е--10п.м 1 20.0 20.0 Г0СТ18698-79*
13 Прокладка А- 80- 2.5 9 Поранит ^ ГОСТ 481-80* 0.04 0.36 Г0СП5180-8Б
14 8 -------- //---------- 0.03 0.24* л о U~ 2.5 St

15 Болт М1в*  55,58. 12 Ст. 20 **
ГОСТ1050-74 0.12 1ММ Г0СТ7798-70*

16 Г айка  М16.5 12 0.033 0.354 ГОСТ59/5 -70*

* Размер уточнить при монтаже.
Схему системы топливо и маслоснабжения ДЭС см. лист ТМ-3. 
Конструкцию приёмного колодца см. раздел АР(яльвом2). 
Приёмные фильтры топлива и масла установить на подставки. 
Конструкция подставок сварная. Сварку производить электро
дом д-02 по контуру прилегания деталей.

Для перекачки топлива и масла в колодце предусмотрено 
наличие резина-тканевого рукава.
При установке арматуры перекосы во фланцевых, соединениях 
не допускаются.
Трубопроводная арматура поставляется с ответными фланцами 
и крепежом.

Приёмный фильтр ( ГД Т502.00.000)7 ем. серию 05.900-/, 
выпуск 0)1.

Т П Г 2 - 1 У - З . М  - Т М

Заглубленное звание 
вспомогательного 

назначения

СтадияЛист Листов

Р 9

Оборудование приемного 
холодца топлива и масла

(ипрокоммундортранс 
г. Москва

Копировал: Л^ор М383-01 1£ Формат: Я2
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Общие указания.

1. Установка пожаротушения разработана согласно 
»Рекомендаций по проектированию и применению 
автоматических установок порошкавог.о пожара- 
тушения модульного типа  '?

2. Монтаж установок производить согласно проект
ной документации и комплектной документации 
на огнетушитель ОП Д-100.

3 После завершения монтажных работ установка 
испытывается согласно инструкций на огне
туш итель порошковый автоматический 0ПА-100,

У.Коллектор подачи рабочего газа испытать 
давлением 10.0 МИД в течении гмин. Утечка газа 
в местах соединения трубопровода не Запускается. 
Контроль утечки производится обмыванием мест 
соединения.

5. Огнетушитель порошковый автоматический 
ОНА-100 имеет следующие технические характе
ристики:

—  ём кост ь, л
— масса состава? кг
— рабочее давление, м п а

— инерционность, с
— время работы , с
— кол-во распылителей,шт
— рабочий газ
— защищаемая площадь, м г
— защищаемый объём, м 3
— масса (сухая, без сети), кг
6. в установке применяются следующие огнетуша

щие порошки:
-  П С Б -3  (ТУ 6-18-139-78)
-  /7Ф (ТУ6-18-155-79)
-П -1 А  (ТУ 6 -08  -395-76)
-»П ирант-А ” ( Т у в - 08 -98Z -81)
-  ПСТ (0СТ6- 18 -175 -  76)
7. Техническое обслужив а ние и эксплуатацию уста
новки производить в соответствии  с паспортами 
на оборудование у с та  нобки.

1 1

100
100

0.8 (8.0) ± 0.1 (1.0) 
1S 

го
в

воздух, азот 
90 

16 0 
10

25*3.2 /5 *2.3

Т Т ~ ^

Г

А*------------тШ+Щ?— 1̂-------------ш ----------{J\рШ гШ ?— ^(j-----------— <1у Ш г Ш г -

- ©

1

Q  Перечень оснаЬного оборудования.

Поз. Наименование

Баллон с огнетушащим порошком Комплект ОПА-ЮО
Баллон с рабочим газом
Запорно-пусковое устройство
Легкоплавкий и легковыжигаемый замки
Пороговый клапан
Тройник
Насадок распылительный
Пусковой груз
Трос автоматического пуска
Направляющий ролик
Кронштейн
Сигнализатор давления универсальный
Компенсационный провод\

Примечание

СДУ

__  Перечень и назначение трубопроводов.

Поз. Наименование Примечание

1 Подача огнетушащего состава к насадкам. Ф25*3.2;20*28,15*2,8

ТП Г. 2 -I V -3.00 -ТМ

Заглубленное здание 
вспомог а тельного 

назначения

Стадия! Л и с т  [ Л и с т о в

Z r ' j S r *  Гипрокоммундортране 
" ----------------  ------  г. МоскваПринципиальная схема

10

К о п и р о в а л :  / 3  ф о р м а т :  Д2
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Сигнализатор давления универсальный

М22*/.5

I *  Размер уточнить при монтаже.
2. Рагмещение установок пожаротушении и разводку трубопрово

дов выполнить согласно данного листа.
3. У мазания по монтажу и другую документацию (спецификации обо

рудования, ведомости потребности 6 материалах, сметы) на 
установки пожаротушения, см. ТПР О У 07- з -06.86.

У, Саль ники пропуска троса автоматического пуска через ограждаю

щие конструкции должны обеспечивать свободное перемещение 
троса.

5.Магистрали подачи и Выпуска газопорошкавой смеси выполнить 
из стальных бесшовных холоднотянутых труб по ГОСТ87ZP-75*

Б.Радиус изгиба трубопроводов не менее 4-х диаметров.
7. Кронштейны крепления трубопроводов пристрелить 

к перекрытинз дюбелями.

Привязан.

г п
н
□

I ИнЗ.А/3 | □

1 М ^ Н ■ ■ 1 M l

м м
ш яш ■ ■
н и

т л т я ш ы л т и т м к у т л т
llbUDnh't ЩЗйшичА ТвФШЛ Т7Ш\ 

ГШШЫШ ЩГ4&И ГШ5

Т П  Г . 2 - П - Ш

3 а глу (Тленное здание 
вспомогательного 

назначения

cm. инжхлцакооа
Установка пожаротушения 
Разводка трубопроводов. 

План. Разрезы.

Стадия Лист Листов

//
МШКХ РССрСР 

(ипрокоммундортранс 
г. Москва

Копировал: £*/3 8 3 -0 7 14 Формат: Д2
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3 0 0 0

3150

Экспликация оборудования.
I Корпус резервуара.
2. Люк -лаз.
3. Фильтр сетчатый Ду 80.
Ч Совмещенный механический 

дыхательный' клапан CMAKS0. 
5. Люк замерный ЛЗ-150.

Выборка стали на один элемент, кг

М а р к а  э л е м е н т а
Просрильная с т а л ь Трубь! стальны е

Я 0=5 № Ш о
L50*
50*5

ш *
К5*6 ц ш

Я57*
*3 .5

т *
* 4.6

ш
*4,5

Т630
*40

fhepeyap для т о п л и в а т 1048 961 6Щ 124.7т 1.2 2 0.21 0.5 9.2 3.2 74. в

Общие указания.
1. РезерВуар предназначен для подземного хранения дизельного 

топлива по ГОСТ305 -82*.
ё. Материал конструкций должен приниматься В зависимос

ти от расчетных температур района эксплуатации. При 
расчетной температуре выше минус зо°С- сталь углеродис
тая для серных конструкций марки В Cm3 кп В по ГОСТ380-71? 
При расчетной температуре от минус 30°С до минус Ч0°С вклю
чительно-столь углеродистая для сварных конструкций 
марки В Cm3 пс 2 по ГОСТ380-71 *

3. Металл, предназначенный для изготовления резервуара, не дол
жен иметь пороковг влияющих на его прочность и плотность. 
Качество поверхности листовой стали должно удовлетворятt 
требованиям ГОСТ 165ВЗ-70*, сортовой ГОСТ535-79.

4 Конструкция резервуара сварная. Все сварные соединения 
цилиндрической части резервуара варить внахлестку 
с двух сторон. Сварные соединения цилиндрических 
частей защитного оголовка принять встык.
Сварку всех частей резервуара производить сплошным 
швом по всем периметрам соприкасающихся деталей, 
катетом шва равным наименьшей толщине соприкасаю
щихся деталей

5. Сварку производить электродом ЭЧВЙ ГОСТ9467-75.
6 Стенки и днища готового резервуара должны быть пра

вильной геометрической срормы. Допускаются следующие 
отключения от проектных размеров:
а) , по длине резервуара ±10мм-,
б) , по длине окружности и цилиндрической оболочки - 20мм-,

. в) разность диаметров в одном сечении ±10 мм.
7 Внутреннее покрытие резервуара состоит из покрытия 

грунтом г ф - 2 0  п о  г о с т  Ч056~63 и окраски за два раза 
алкйдностиральной эмалью марки МС-226.

8. Наружное покрытие состоит из покрытия грунтом и 
защищается в два слоя праймером (раствор битума 
БН-1Ч по ГОСТ6617-76 с 25°/о содержанием наполни
теля - каолина.

9 Резервуар оснащается технологическим оборудованием 
состоящим из совмещенного механического дыхательного 
клапана СМДН-50, люка замерного ЛЗ-150, приемного 
и раздаточного патрубков, на последнем из которых 
установлен срильтр сетчатый Ду 60.

ТП Г. В- W -3.90 -ТМН1 
ЙЕЙЕ

Резервуар для топ
лива ёмкостью Юм3

у п ш яи ш т  ишстое 
Т ---

мжкХ рсфср 
Ъпрокомм^чаортрачс

Копировал: 2*385-07 формат : R2

Типовой проект Г.2-IV-3.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293783/4293783405.htm

