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>1нструкция разработана на основании опыта проектирова
ния и эксплуатации резервуаров , а также научно-исследователь
ских р а б от , выполненных отраслевыми специализированными инсти
тутами.

Инструкция составлена Всесоюзным научно-нсатедсзательскнм 
и проектным институтом нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности Гиннефтехимпрома СССР (обдан редакция, разделы 
I ,  Д ГЯ и XI -  к .т .н .  двтпхин З .Г . )  и нкстнтутами-соисполннте- 
лями: НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя  UJC?
(раздел lii -  к .т .н .  довнаровлч 0 . 3 . ) ;  1Ь1/^роектст.г1Л^кокструк- 
ция Г осстр оя  СССР (разделы 1У и У -  к .т .н .  Сафарян ;« .К .)  с ис
пользованием материалов Института электросварки им. Г.О .И атона; 
Гипротрубопровод Миннефтепрома (разделы УД,УЗ,IX и X -  инженер 
Ковель И .Л .) с участием ВКЛИНефтемак ;.ышке рте,мала ( к .т .н .  Глмон 
тов Г .В .)  и БНййСДТНефть Миннефтепроыа (к .т .н .  Фатхиез Н .У ,.).

В целях обеспечения прогрессивности  и соответстви я  уровню 
передовой техники Инструкция подлежат систематическому пересмот 
р у . С этой  целью проектные организации обязаны ежегодно к I  ию
ня представлять объединению HE2TELLM сведения о результатах 
применения Инструкции и свои предложения по изменению е ё .

Инструкция по проектированию стальных вертикальных 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов 
согл асован а:
Г осстр ой  СССР 2 9 .1 0 .7 5 г . Л 1 -  3465
Г/ПО МВД СССР 1 6 .0 7 .7 5 г . 1Ь 7 /6 /2 8 1 3

3 .0 7 .7 3 г . 'Л 7 /6 /2 6 5 1
Главнефтоснаб РСФСР 9 . 12 . 7 4 г .#  1 2 /2 1 -  979
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I .  Общие положения

1 .1 .  И нструкция р а сп р о ст р а н я е т ся  на п роектирован и е стальных: в ер ти 
кальных р е зе р в у а р о в  для  нефти а н еф теп р од ук тов , предназначен 
ных для хран ен и я , к о л и ч е ств е н н о го  а к а ч е ст в е н н о г о  уч ета , о т 
с т о я  воды и м ехан ических п р и м есей , смещения нефти а неф тепро
д у к т о в  п других техн ол оги ч еск и х  п р о ц е ссо в  тр а н сп ор та  и хр ан е
н и я .

1 .2 .  И нструкция р а сп р о ст р а н я е т ся  на з н о з ь  проектируем ы е резервуар ы  
с  соблю дением  требован и й  СНиП и д р у ги х  нормативных д о к у м е н то в , 
утверж денных Г о сст р о е м  С^СР, /министерствами и в ед ом ства м и .

Х.З.. И нструкция р а сп р о ст р а н я е т ся  на п роектирован и е наземных р е з е р 
в у а р ов  следующих типов и объ ем ов :

а )  с  плавающей крышей -  от  100 д о  120 000 м3 ;

б )  с  понтоном  -  о т  100 д о  50 000  м3 ;

в )  с о  стационарной  крышей:
-  о т  100 д о  20 000 м° при 

хранении легковоспламеняю щ их
с я  ж идкостей ;

-  о т  100 д о  60 000 мэ при хр ан е
нии горючих ж и д к остей .

1 .4 .  И нструкция р а сп р о ст р а н я е т ся  на п роектирование р е зе р в у а р о в  
для нефти и н еф теп р од ук тов .

В ■зави си м ости  от  температуры вспышки паров нефть и 
в е ф те п р о ц . к ты -п одр азд ел яю тся  на легковосплам еняю щ иеся -  
с  тем п ератур ой  вспышки паров 4о°С  и н и к е , и на горю чие с тем
п ер атур ой  вспышки паров выше 4 5 с С.

В несена
5 с е с о ю з ним на уч н о ■-и  с с л е д о -  
вдтел ьским  и проектным пя
с т и ?  утом неф теп  ере ра ба тыза -  
ющей и неф техим ической  п о о -  

мдхшленыости СВН/ШНефтъ) ‘

Утверждена Cdok введ ен и я
ни с те о с тв ом неш тепе- 

рерабатьзаю щ ей к “ н еф те- "1 *  ш я  1976г 
хим ической  промышлен
н ости  СССР
" 3 0  " / / /  1975 р .
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1 .5 . Инструкция не распространяется на проектирование резервуа
ров для нефти н нефтепродуктов:

а ) подведомственных .‘линистерстзу сбсроны СССР;
б ) сооружаемых за пределами территории COUP;
в ) входящих в состав  специальных технологических 

установок;
г )  расположенных з казе.чатах;
д )  подлежащих модернизации и реконструкции по и стече

нию срока службы.
1 .6 . Для всех  типов резервуаров разрабатывается документация на:

а )  конструкцию резервуара;
б )  основание и фундаменты;
в ) оборудование;
г )  средства позаdoтушения, электрозащиту, антикоэро

зионную защиту;
д )  изготовление;
е )  м о н т a s ;
е ) испытание;
з ) ' с  м е т ы . .

ПРИМЕЧАНИЕ: для резервуаров со стационарными крышами емкостью 
от 100 до 5000 м3 допускается  не разрабатывать тех
ническую документацию на изготовление, монтаж и о бо 
рудование для монтажа.

1 .7 .  Инструкция по проектированиб стальных вертикальных резервуа
ров для нефти и нефтепродуктов должна рассматриваться сов 
местно с  Указаниями по изготовлению и монтажу вертикальных

цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов 
БОН 3 1 1 -7 3 , утвержденными Минмонтажспецстроем СССР 1 0 .0 6 .7 3 г . 
ММСС 'СССР '

2 . Общие требования к резервуарам

2 .1 .  Максимальный объем резервуаров в зависимости от хранения 
в них легковоспламеняющихся или горючих жидкостей не должен 
превышать объемы, установленные главой СНи11 I I —II.3 —70 "Склады 
нефти и нефтепродуктов".
Объеш  резервуаров должны назначаться в соответствии с 
номенклатурным рациональным рядом резервуаров.
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2 .2 .  Б зависимости от температуры вспышки (ГОСТ 6356-52 "Н еТте- 
продукты. ...етод определения температуры вспышки в закрытом 
т и гл е ") и давления насаленных паров (ГОСТ 1766-62  "Топливо 
м оторн ое. .Тетол определения давления насыщенных п ар ов") для 
нарта и нефтепродуктов резервуары долины п роекти роваться ;

а ) для легковоспламеняющихся жидкостей с темпера турой
вссылки паров 2&°С и ниве и давлением насыщенных паров 
более 200 мм р т . с т .  пои темпеоатуре хранения -  с  сл а в а - 
щ е й  крышей и, при соответствующ ем обоснован ии , с  пон
тоном ;
с  температурой вспышки паров выше 28°С  и давлением на
сыщенных паров менее 200 мм р т . с т .  при температуре хра
нения -  со  стационарной крышей;

б )  для горючих жидкостей -  со  стационарными крышами. 
Резервуары со  стационарными крышами долины обеспечи вать  
избыточное давление в газовом  простран стве не менее 2G0 
мм бод . с т . -Резерзуары с плавающими крышами и понтонами 
не рассчиты ваются на избыточнее давление.
Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов в за
висимости от  температуры принимается по графику (Прило- 
некие I ) .

2 .3 .  Резервуары с плавающей крышей и понтоном предназначаются 
для нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных парез ниже 
700 мм р т . с т .

2 .4 .  Резервуары со стационарной крышей м огут быть использованы 
для хранения нефтепродуктов с  давлением насыщенных пар«в 
бол ее 200 мм р т . с т .  только при наличии защитных покрытий из 
микрошарнков (м икробаллон ов), эмульсий, пены и д р . , выполня
ющих роль понтона в р езер вуа р е .

2 .5 .  Выбор типа резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов 
должен прои зводи ться  с учетом групп нефтепродуктов и кл ассов 
жидкостей (Приложения 2 , 3 ) .
Резервуары для нефти ГГ и Ш кл ассов  по содержанию серы (ГОСТ 
912 -6 6  "Нефти СССР. Технологическая классификация") долины 
проекти роваться  по заданиям, учитывающим мероприятия по анти
коррозионной устой чи вости .



2 .6 .  Резервуары должны проектироваться с учетом снижения потерь 
нефтепродуктов от  испарения, эк он ом я  металла, индустриали
зации методов изготовления и монтажа, поставки па строитель
ные площадки укрупненных мои та иных элем ентов, максимальной 
механизации строительно-монтажных работ и возведения резерву
ара б минимальные сроки.
Максимальная высота резервуаров должна назначаться по услови
ям изготовления на существующем заводском оборудовании.

2 .7 .  Надежность (п рочн ость , у стой чи вость , технологичность и т . д . )  
резервуаров должна обесп ечи ваться  при изготовлении, транспор
т е , монтаже и эксплуатации.

ПР̂ ЕДЕНАНЛЕ: увеличение толщины листовой и профильной стали в це
лях увеличения срока службы конструкций допускается  
лишь в случаях невозможности защиты их от коррозии. 
Увеличение толщины стали должно быть обосновано со о т 
ветствующим расчетом .

2 .8 .  Резервуары с плавающими крышами должны проектироваться для 
районов с весом сн егового  покрова 70 -10 8 -1 5 0 -2 0 0  кп /м2:

-  при условии температуры хранимого нефтепродукта не 
выше 40°С ;

-  при условии температуры хранения ногти не выше 40°С 
и .не ниже температуры застывания.

2 .9 .  Резервуары со стационарной крышей должны проектиооваться-для 
хранения нефтепродуктов с температурой не выше 90^0.

2 .1 0 .  Уплотнители (затворы ) должны проектироваться ж есткого и 
мягкого типа, предназначенные для хранения:

нефти с различными потенциалами бензина; 
нефти с повышенным содержанием парафина;

-  легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Уплотнители для сырой нефти с повышенным содержанием пара
фина должны иметь скребки.
Уплотнители в резервуарах с плавающими крышами или понтонами 
должны применяться с коэффициентом герметичности меньше 1 ,0  х 
10~^м /час, обеспечивая сокращение потерь на 70-99$ пс срав
нению с  площадью зазора между стенкой резервуара и'краем
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плавающей крыши или понтона, не защищенной каким-либо за тв о 
ром.
»'.1икимальнсе расстояние от  верх j. станка резервуара до макси
мального уровня жидкости додано быть не менее 600 мм.

Отмостки резервуаров со  стационарными крышами и понтонами, 
с высотой стенки 18 м и объемом более 10000 м3 должны проек
тироваться  защищенными от разрушения ливневыми потоками с 
крыш.

Длина ст о е к  плавающей крыши ней понтона при вынесенном из 
резервуара оборудовании (хлопушка или управление хлопушкой ) 
должна быть различна:

а ) при эксплуатации резервуара -  минимальное расстояние 
о т  днища резервуара д о  коробов  понтона или плззаю - 
щей крыши, обеспечивающее закачку резервуара без 
удара струи з  вертикальную стенку  к ор об ов ;

б )  при ремонте резервуара -  минимальное расстоя н и е от  
днища до  низа понтона или плавающей крыши 2 к у  
стенки р езервуар а .

Опорные стойки плавающих крыш и понтонов не должны распола
г а т ь с я  на пути д ей стви я  струи закачиваемого продукта .

П лавучесть плавающих крыш и понтонов должна обесп еч и ваться  
понтонным кольцом из полых коробов или открытых о тсек ов  
при плотности продукта 700 кг^»13 при аварийном заполнении 
продуктом двух сменных о т се к о в  я заполненной центральной 
части  на вы соту 500 мм.

Короба плаващ ах крыш для ремонтных р абот  должны иметь:

а )  свер ху  -  люки, закрываемые крышками;
б )  снизу -  киЕние'сливные пробки.

В одоспуски плавающих крыш должны обесп ечи вать  быстрый отвод  
ливневых или талых вод  с  крыши через водоприемное у стр о й ст в о . 
Количество водоприемных у стр ой ств  оп редел яется  проектом .

Плавающие крыши и понтоны должны обор уд ов а ться  дыхательной 
арматурой -  механическими клапанами с огнепреградителями.
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2 .1 9 . Плавающие крыши оборудуются дистанционными си г н а л  за т о р а м , 
своде тельствующнми о загазованности над крышей и появлении 
неплотности (течи) в конструкции.

2 .2 0 . Конструкция резерзуаров с плавающей крышей или понтоном, а 
также затворы должны предусматривать возможность ремонта Оез 
демонтажа крыш или понтонов.

2 .2 1 . Плавающие крыши должны оборудоваться кольцевым барьером для 
ограждения цены. Барьер высотой не менее I  м должен быть 
расположен на расстоянии 2 ,8  м от стенки резерзуара и обеспе
чивать в своей нижней части плотное примыкание к поверхности 
плавающей крш и. Лля стока из кольцевого пространства, обра
зованного барьером и стенкой резервуара, атмосферных вед и 
раствора пенообразователя после пожаротушения, необходимо 
предусмотреть при проектировании в нижней части кольцевого 
барьера дренажные отверстия диаметром 30 мы, расположенные 
на расстоянии 1м друг от друга по периметру.

2 .2 2 . Резервуары высотой более 12 м, независимо от  емкости, обору
дуются стационарными системами водяного орошения.

2 .2 3 . Все резервуары для обслуживания дыхательной арматуры, прибо
р ов , люков и прочих устройств, должны обеспечиваться стацио
нарными лестницами, площадками, переходами шириной не менее 
700 мм с ограждениями и перилами.

ПРИМЕЧАНИЯ: I .  Катучая лестница плавающих крыш должна обеспечивать 
доступ на крышу в любой период.
Нижние катки лестницы должны находиться на уровне 
выше снегового покрова/ ко не менее, чем на I м выше 
поверхности плавающей крыш.

2 . При изготовлении резервуаров способом рулонлроьакия 
рекомендуется применять конструкцию лестниц, совме
щенную с элементами намотки рулонов. Наружный диаметр 
лестницы должен соответствовать  внутреннему габариту 
рулона.

3 . Основания и б.-уняаменты
3 .1 .  Проектирование оснований стальных вертикальных резервуаров

выполняется в соответствии с действующими нормативными дохумен-
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тами, утвержденными Госстрое;,ыОСР ;злн, по его поручению, 
другими ведомствами л настоящими Указаниями.

3 .2 . Распет несущей способности основания резервуароз следует вы
полнять б слупаях а по методике, указанных в главе СКиП П-15-74 
"Основания здании и сооружений".

3 .3 . Распет основании резервуаров по деформациям должен производить
ся  исходя из условия: 5 ̂  5лр (D
где 5 -  величина деформации основания, определяемая

■ расчетом;

S np- предельно допустимая величина деформации основа
ния, соответствующая пределу эксплуатационной 

'пригодности резервуара.
При определении $ необходимо упитывать деформации осно

вания не только от массы резервуара с нефтью и нефтепродуктами, 
но так не к деформации от иных причин (изменение уровня грунто
вых вод, набухание грунтов, их просадка, морозное пучение грун
тов , ветровая, монтажная нагрузка и т . д . ) .

Величины Snpустанавливаются заданием на проектирование,

3 .4 . Как правило, стальной резервуар надлежит устанавливать непо
средственно на песчаную подушку. Наиболее распространенными 
типами фундаментов резервуаров являются:

а ) кольцевая сплошная ила прерывистая лента;

б ) сплошная плита;

в ) отдельно стоящие фундаменты с балками или без балок;

г )  свайный фундамент с ростверком.

3*5. Материал фундаментов по п .3 .4  " а " ,  " б " ,  "в " -  бетон, монолит
ный или сборный железобетон, в том числе с предварительным 
натяжением арматуры, и другие материалы. Песчаные подушки 
выполняются из песков гравелистых, крупных или средней круп
ности с объемным весом скелета грунта ^ск ~ 1 ,65  -  1 ,7  т сД г  
при отсутствии такого песка подушка может быть выполнена из 
мелких песков при максимальном содержании частиц менее 0 ,05  мл 
до 20/S и при тс /м 3 .
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3 .6 . Конструкция ростверка свайных фундаментов должна допускать 
максимальный осмотр наружной поверхности и возможность ре
монта днища резервуара. Ростверк свайных фундаментов под 
резервуар не должен укладываться на пучинистке грунты; между 
ростверком и поверхностью пучикистого грунта должен быть 
зазор. При наличии торфа непосредственно под ростверком, сваи 
должны анкерозаться в ростверке путем заделки в него продоль
ной арматуры свай. В остальных случаях ростверк может опирать
ся непосредственно на головы свай, заделанных в ростверк
на 5 см.

3 .7 . Отметка подошвы фундамента резервуара и низа песчаной подушки 
определяется расчетом.

Минимальная глубина подошвы фундаментов должна быть не 
менее 1 ,0  м от планировочной отметки.

3 .8 . Ширина и откосы песчаной подушки определяются расчетами
на устойчивость подушки под действующими нагрузками в период 
строительства и эксплуатации резервуара. Минимальная широта 
песчаной подушки должна превышать диаметр резервуара на 3 м. 
Максимальный откос подушки принимается 1 :1 ,6 .  Расчетные де
формации основания S в условия ( I )  п .3 .3  должны также вклю
чать деформация песчаной подушки.

3 .9 . Проектирование оснований и фундаментов должно выполняться
с учетом возможности промерзания грунта под днищем и у стенок 
резервуара (при хранении в резерзуарз продуктов с отрицатель
ной температурой, при ремонте резервуара и т . д . ) ;  возможность 
оттаивания грунта под днищем и у стенок резервуара (например, 
при сооружении резервуара на вечномерзлых грунтах). Задание 
на проектирование должно содержать в необходимых случаях дан
ные для расчета механического взаимодействия резервуара с про
мерзающими грунтами.

ЗЛО. При расчетных деформациях резервуара на песчаной подушке
или на бундаментах согласно п .3 .4 , "а " , " б " ,  " в " ,  превышаю
щих допустимые, эти деформации можно уменьшать за счет увели
чения модулей деформации грунтов основания.

Распространены следующие способы увеличения модулей де
формации грунтов основания:
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I )  поедпостроечное уплотнению (огр узк а ) грунтов осн о
вания временной нагрузкой (слоем грунта, массой тяжелых 

материалов к т . д . )  с применением и без применения дрен. 
Рекомендуется, чтобы временная нагрузка на 10 -Го% превышала 
среднее давление по подошве заполненного резервуара;

2 ) поверхностное а глубинное уплотнение грунтов уплот
няющими механизмами;

3) замена грунта в снимаемой толще основания (иногда 
частичная) на менее деформируемый грун т;

4 ) химическое закрепление песков и л е со в , которое в 
ряде случаев может быть экономичным (по сравнению с иными 
способами увеличения модулей грунтов) при необходимости за
крепления грунтов на большой глубине.

о .  I I .  Окончательный выбор варианта основания и фундамента под 
резервуар производится на основе технико-экономических 
показателей, включая мероприятия по водоотводу , прокладке 
кому,уникаций, плакировке площадки вокруг резервуара и т .д .

3 .1 2 . Проектирование оснований ре^ерзуароз в случае просадочных 
грунтов следует вести  в соответствии  с глазой ОНиЛ ь -1 5 -7 4 . 
При этом необходимо учитывать возможность развития просадок 
грунтов при замачивании ихгнефтепродуктами, тип грунтовых 
условий, возможных величин просадок как от веса  заполненного 
резервуара, так и от собствен н ого  веса грунта, взаимосвязи 
резервуаров между собой  и с другими сооружениями.

3 .1 3 . Возможность замачивания просадочных грунтов в основаниях 
резервуаров водой устанавливается на основе анализа: распо
ложения на застраиваемой территории коммуникаций и емкостей 
для воды (или других ж идкостей), рельефа местности  и возмож
ности сохранения естествен н ого  стока атмосферных вод при 
застройке территории, количества выпадающих атмосферных 
осад к ов , техники пожаротушения при пожарах на резервуарах
и т .д .

3 .1 4 . Возможность развития просадки грунтов при замачивании их 
нефтью и нефтепродуктами устанавливается в процессе выпол
нения инженерно-геологических изысканий путем проведения 
компрессионных испытаний на образцах грун тов , отобранных
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через 1-2 м по глубине в пределах верхней части просадочной 
толщи на глубину 0 ,5  -  0 ,6  Н, где Н -  величина просадочной 
толщи. Компрессионные испытания проводятся с замачиванием 
образцов грунта соответственно нефтью или нефтепродуктами 
по методике, применяемой для определения относительной проса- 
дочноети грунтов.

3 .1 5 . При отсутствии возможности замачивания просадочных грунтов 
в основании резервуаров и вокруг них на полосе шириной не 
менее 1 ,5  Н (от  края резервуара), а также при отсутствии! 
возможности развития просадок грунтов вследствие замачивания 
их нефтью и нефтепродуктами, основания резервуаров проектиру
ются как на обычных непросадочных грунтах, в соответствии со 
сжимаемостью просадочкых грунтов при их естественной влажности.

3 .16 . На площадках с I типом грунтовых условий по дросадочности 
при возможности замачивания просадочкых грунтов водой, а так
же при возникновении просадок грунтов от нефти и нефтепродук
тов , в качестве оснований резервуаров принимается:

а ) естественное основание, если средняя величина давле
ния- на грунт массы заполненного резервуара меньше или равна 
начальному цросадочному давлению грунта -.Рпр;

б ) если средняя величина давления на грунт массы запол
ненного резервуара больше Рпр, просадочные грунты в основании 
должен быть уплотнены с поверхности тяжелыми трамбовками на 
глубину не менее Г ,5 м. Уплотнение производится в пределах 
площади, диаметр которой на 1 ,5  м превышает в каждую сторону 
диаметр резервуара. Объемный вес скелета грунта на нижней 
границе уплотненного слоя должен быть не менее 1 ,6  т с /л л .

При нёвозможности уплотнения просадочкых грунтов тяжелыми 
трамбовками устраивается грунтовая подушка по поверхности 
просадочных грунтов толщиной 1 ,5  м из местных лессовых грунтов 
с уплотнением их послойно до )£ =  1,65 -  1 ,7  т с /м 3.

3 .1 7 . На площадках со П типом грунтовых условий по дросадочности и 
возможности замачивания просадочных грунтов водой, а также 
при возможности просадок грунтов от нефти и нефтепродуктов, 
основания резервуаров проектируются в зависимости от возмож
ной величины просадки грунтов от их собственного веса .
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При расчетной величине просадок груктоз от  собствен - 
кого веса 5л? * 5 ^  см,основания резервуаров уплотняются 
тяжелыми трамбовками на глубину ке менее 2 ,0  м(при / СЛ. ^
1 ,6 т :А ’3 или вместо уплотнения делана устраиваться гр ун то
вая подушка с ^ ^ б 5 - 1 , 7 т с / м ° .  Уплотнение производится в 
пределах площади, диаметр которой на он превышает в каждую 
сторону диаметр резервуара.

При расчетной величине просадок грунтов от  их собствен 
ного веса S .̂ гП* 40 см, проегдечный грунт в основаниях ре
зервуаров должен уплотняться предварительным замачиванием 
с доуплотнением верхнего слоя на глубину 1 ,о  м в соответ 
ствии с требованиями, п .3 .1 6 . Уплотнение просадочных грунтов 
предварительным замачиванием выполняется по всей застраи
ваемой площади или под резервуарами в пределах площади, 
диаметр которой на 10 м в каздую сторону превышает диаметр 
резервуара.

При невозможности выполнения уплотнения проселочных 
грунтов предварительным залечиванием резервуары рекоменду
ется  возводить на сваях, полностью прорезающих просадочные 
грунты.

3 .1 8 . При расчете деформации основания S , деформации слоев 
замоченного и уплотненного просадочного грунта в сжимаемой 
толще основания определяются, исходя из характеристик замо
ченного а уплотненного грунта.

3 .1 9 . При проектирования резервуаров на вечномерзлых грунтах 
следует руководствоваться главой СКиП П -Б .6-66 "Основания 
и фундаменты ка вечномерзлых грунтах" с учетом специфик:! 
возводимых сооружений и особенностей их теплового режима
и механического взаимодействия с промерзающими и оттаиваю
щими грунтами.

3 .2 0 . При проектировании принимается один из двух принципов ис
пользования вечномерзлых грунтов в качестве основания:

принцип I -  грунты основания используются в мерзлом 
состоянии в течение всего  периода эксплуатации резервуаров;

принцип П -  грунты основания используются в оттаиваю
щем или оттаявшем состоянии.
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При строительстве резервуаров с использованием грунтов 
основания в мерзлом состоянии (принцип I )  резервуары сле
дует проектировать или на свайных фундаментах с высоко 
расположенным ростверком или на псдсыпках из крупнозернис
того материала.

Сохранение мерзлого состояния грунтов достигается 
путем устройства проветриваемого пространства между поверх
ностью грунта и днищем резервуара с круглогодичной естест 
венной вентиляцией. При устройстве подсыпок, их конструк
ция и размеры должны устанавливаться на основании теплотех
нических расчетов, исходя из условия, чтобы было обеспечено 
сохранение мерзлого грунта основания под подсыпкой.

3 .2 1 . При строительстве резервуаров с использованием грунтов 
основания в оттаивающем или оттаявшем состоянии^ (принцип И) 
резервуары следует обосновывать на фундаментах, уложенных 
по подсыпке. Толщины подсыпки с учетом дополнительной 
теплоизоляции принимаются по теплотехническому расчету, 
исходя из уловяя, чтобы при данной глубине оттаивания ве
личины деформаций (осадка, крен и т .д . )  не превышали пре
дельных деформаций.

Допускается применение предварительного искусственного 
оттаивания мерзлых грунтов основания до строительства резерву 
ара или замена льдонасыщенных мерзлых грунтов талыми грун
тами.

3 .2 2 . Выбор принципа использования вечномерзлых грунтов з качест
ве оснований резервуаров, а также соответствующих мероприя
тий, обеспечивающих выполнение этого  принципа, производит
ся для каждого случая в отдельности применительно к конкрет
ным условиям площадки с учетом результатов технико-эконо
мических подсчетов.

3 .2 3 . При любом принципе использования вечномерзлых грунтов о с 
нования должны быть предусмотрены специальные мероприятия 
при инженерной подготовке территории -  сохранение мохорасти- 
тельного покроза, отвод ливневых вод, обеспечение устойчи
вости откосов подсыпок, устройство вкутришющадочных дорог
и т .д .
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3 .2 4 , Планировка площадки вокруг резервуара внутри сплошного зем- 
ллного вал.-, должна выполняться с уклоном от резервуара на 
расстоянии не менее 1 ,5  erG высоты.

3 .2 5 .  П оверхность песчаной подушки должка покрываться гидроизолирую- 
пщм слоем .

Гидроизслирующнп слой толщи ей не менее 50 -100  jam устраива
е т ся  поверх песчаной подушки с выходом на отм остку  за пределы 
днища не менее 50 мм.

При стр ои тел ьстве  на макропористых грунтах толщина ги д ро- 
изолирующего сл оя  додана быть не менее 200 мм и покрывать п ес
чаную подушку, отм остку  и откосы  с выходом ка 500 мм за пределы 
отм остки .

3 .2 6 . Б песчаную подушку следует дополнительно укладывать си н тети чес
кую пленку с уклоном от  центра резервуара . Синтетическая пленка 
должна укладываться кине поверхности  песчаной подушки не менее 
100 мм; полотнища пленки перекрываются внахлестку не менее
300 мм.

3 .2 7 .  Состав гицроизолирующегс слоя  указы вается в проекте и должеи
с о с т о я т ь :*

а ) для просадочяых гр ун тов : из щебня твердых п ор од , зали
т о го  битумом а покрытого слоем асфальта не менее 20 мм;

б )  для остальных гр ун тов :
1) песок 0 ,1  -  2 т (60 -  8 5 $ ),
2 ) грунт с частицами менее 0 ,1  мм (4 0 -1 5 $ ),
3 ) вякудие вещ ества (битумы, д егти  и т . д . )  от  

S д о  10$ по в е су  см еси .
д оп у ск а ется  применение грунта для гидроизолирующего сл оя  

с частицами менее 0 ,0 0 5  мм ( 1 ,5 - 5 $ ) ,  с  частицами о т  2 д о  20 мм 
(не бол ее 2 5 $ ) .

Г р уд  для приготовления гидроизолирующих слоев должен 
иметь влажность не более 3$.

3 ,2 6 .  П оверхность песчаной подушки, отмостка и откосы р езер вуа р ов , 
предназначенных для хранения этилированных бен зи н ов , должны 
быть покрыты сборными бетонными плитами или монолитной плитой. 
Вокруг отм остки  у стр аи вается  бетонный л о то к , соединяющийся с
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канализационными кол одц ам и .

4 .  С тал ьн ое к о н струкц и и  р е зе р в у а р о в

4 . 1 .  Основные размеры  р е з е р в у а р о в  (д и а м е т р , вы сота  ст е н к а )  и о т д е л ь 
ные ид элементы  должны п ри ни м аться  с у ч е т о м  сор та м ен та  п р ок а т 
ной  о о л с т о л и с т о в о й  ста л и  по 1Х)СТ 1 У 5 03 -7 4  "С таль л и ст о в а н  г о р я ч е 
на та ин ая . С о р т а м е н т ".

4 . 2 .  Габариты  и в е с  р у л он ов  с т е н о к  и днищ, размеры  щ и тоз, а также 
д р у г и е  сборн ы х эл ем ен тов  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  ж елезнодорожным 
или автодорож ны м га б а р и т а м  а м а к стх ал ьн о  и с п о л ь з о в а т ь  г р у з о 
п о д ъ е м н о сть  тран сп ортн ы х с р е д с т в .

4 . 3 .  Д иам етр  днища р е зе р в у а р а  долж ен бы ть больш е н аруж ного ди ам етра  
ст е н к и  р е з е р з у а р а :

а )  д л я  р е з е р в у а р о в  ем к остью  д о  5000  м3 -  80  мм;
б )  д л я  р е з е р в у а р о в  ем к остью  5G00 м 3 и б о л е е  -  120 мл;.

4 . 4 .  В р е зе р в у а р а х  ем к остью  д о  1000  м3 днищ е, к а к  п р а в и л о , долж но 
бы ть гори зон тал ь н ы м .

4 . 5 .  У р е з е р в у а р о в  ем к остью  100 0  м3 и б о л е е  укл он  днища долж ен бы ть 
р а в е н  1 :1 0 0  и и м еть  н ап равл ен и е о т  ц ен тра  к  с т е н к е  или н а о б о р о т .

4 . 6 .  В р е з е р з ^ р а х  ем к остью  1 00 0  м3 и м енее днище долж но бы ть б е з  
ок р а й к ов  и и з  л и с т о в  толщиной не м ен ее 4 мм.

4 . 7 .  Толщина л и с т о в  ц ен тр ал ьн ой  ч а с т и  днищ долж ка бы ть не м е н е е :
а )  у  р е зе р в у а р о в  ем к остью  д о  оООа м3 вклю чительно -  4 мм;
б )  у  р е з е р в у а р о в  б о л е е  5000  м3 , но м ен ее  20G00 м3 -  5 мм;
в )  у  р е з е р в у а р о в  ем к остью  2 0 0 0 0  м3и б о л е е  -  6 мм.

4 . 8 .  Окрайки днищ в р е з е р в у а р а х  ем костью  д о  500 0  м3 вклю чительно 
и з г о т а в л и в а ю т с я  в  одном  р ул он е  с  ц ен трал ьн ой  ч асть ю  днища и 
должны и м еть  толщину на 2 - 3  мм б о л е е  ц ен трал ьн ой  ч а с т и , д л я  
р е з е р в у а р о в  ем к остью  свыше 5000  ы3 окрай ки  днищ принимаются 
сегм ентны м и и з  отдел ьн ы х л и с т о в  толщ и ной .н е м ен ее 8  ум .

4 . 9 .  Двы сварн ы х соед и н ен и й  полотнищ  днищ р е зе р в у а р о в  между с о б о й  
и с  окрайкам и вы полн яю тся  в н а х л е ст к у  с  одн ой  стор он ы .
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Н . J-U .

-зь*’ должны быть с диодными .1 оО есп еч л ^ ть  герм етичн ость д н а - 
щз. О днпщах, имеющих уклон, л, едусматривавтел сварное соедине
на, е полотнам, преходящие через центр р езервуара .
Холщпна л и ст о в  с ". : : : С  определ,- с т о я  з  с о о т в е т с т в и и  с требованиями 
где вы 0: ..и- К -3 .о - " '2  "Стальные к о н стр у к ц и и ". ликимальная толщина 
сген к л  дол.жна сыть не м енег t мы.

4 . IX* J.орпзо}:тал*Ь:ше сзаркы ё соедин ен и я  стенки  р езер в уа р а  с листами 
толщиной 4 мы д о п у с к а е т ся  п роизводить в н а хл естк у  двусторонним и

4 .1 2 .  Верти-тельные сварные соед и н ен и я  в полотнищах сл е д у е т  выполнять 
созу.ещ енно и в р а зб еж к у . ..ри выполнении! зр а з  бел ку  р а сст о я н и е  
между ними доляи-о быть не менее 503 мм.

4 .1 3 ,  Соединения стенки  р е з е р в у а р о в  с  днищем должно п р о и зв о д и ть ся
д вусторен н и м л  углевыми швами. Высота шьа по к а т е т у  приним ается 
не м енее 4 /им, но не б о л е е  толщины днища.

4 .1 4 .  К онструкция стационарны х крыл и креплений их к верхн ем у  п о я су  
р е з е р в у а р о в  должны о б е сп е ч и в а т ь  (в  сл уч а е  взры ва в га зо в о м  п р о с 
т р а н ств е  р е з е р в у а р а ) отры в крыши б е з  повреж дения с т о е к .

4 .1 5 .  Крыши р е зе р в у а р о в  должны п р о е к т и р о в а т ь ся  из укрупненных сборны х 
эл ем ен тов .

4 .1 6 .  В р е зе р в у а р а х  со  стационарными крышами: ем костью  д о  5000 м3 
д о п у с к а е т с я  к он и ч еск ая  форма крыши с  уклоном  не менее 1 :2 0
и не б ол ее  1 : 8 ;  ем костью  б ел ее  5000 м3 -  сф .ерическая или д р у ги е  
фермы крыш. Стрела подъема сф ери ческой  крыши приним ается  в преде
лах о т  1 :1 0  д о  1 :1 2 .

4 .1 7 .  Р езервуары  со  стационарными гнрышами д о п у с к а е т с я  п р оек ти р ова ть  
с  внутренними стс;гкам п.

4 .1 8 .  Толщина л и ст о в  настила крыш р е зе р в у а р о в  при хранении н е а гр е сси в 
ных нефти и н еф теп р одук тов  приним ается :

а )  д л я  р е з е р в у а р о в  ем костью  д о  5000 м3 мче м енее 3 мм;
б )  для р е з е р в у а р о в  ем костью  5000 м'3 и выше -  не менее 4 мм.

4 .1 3 .  Крыши р е з е р в у а р о в  в  м е ст а х  у стан овк и  обор уд ов а н и я  и арматуры
должны быть усилены за  с ч е т  увеличения толщины л и ста  или д р у ги х  
к он стр ук ц и й .
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4 .2 0 . Плавающая крыша или понтон должны иметь радиус 
меньше радиуса резервуара не менее 200

4 .21 . Толщина стальных листов центральной части понтона делана 
с-ыть не менее 4 мм.

4 .2 2 . Толщина стальных листов центральной части плавающей крыли 
для резервуаров емкостью до I0G0 м3долнна быть не менее 4 мм, 
а для больших емкостей -  не менее 5 мм.

4 .2 3 . Фонтанные сварные соединения полотнищ центральной части понтона 
или плавающей крыли, а также соединение иле с коробами дол хны 
осуществляться внахлестку двусторонними, швами.

4 .2 4 . Расстояние между опорными стойками плавающей крыли иля понтона 
должно быть не солее 1000 толщин центсалькои части плавающей 
крыши или понте еа.

4 .2 5 . Плавающая крыш-, для понтон в местах расположения опорных стоек 
усиливается л.!.тем толщиной не менее 10 мм и диаметром не ме
нее 500 мм.

4 .2 6 . Расстояние от стойки до монтажного шва центральной части пла
вающей крыш или понтона не должно быть менее 400 мм.

4 .2 7 . Опорные стойки под полыми коробами или отсеками долями распо
лагаться как правило в зоне влияния жесткости перегородок или 
радиальных жесткостей.

4 .2 8 . Плавающая крыша на опорных стойках должна иметь уклон не ме
лей 1:100 к водоприемникам, для понтона уклон не предусматри
вается.

4 .2 9 . 3 резервуарах с плавающей крышей или понтоном рекомендуется 
предусматривать направляющие. При двух направляющих их распо
ложение должно быть диамметрально противополовшим. Б резервуа
рах с плавающей крышей одна из направляющих располагается рядом 
с катучей лестницей.

4 .3 0 . ^Угол наклона катучей лестницы должен быть не менее 5° и не 
более 50°при любом возможном положения плавающей крыши.



4 .3 1 . Ступе-ш (проступи) кат учел лестницы должны Оыть горизонталь
ны при любом наклоне лестницы.

4 .3 2 . Устойчивость кзтучей лестницы при необходимости должна о б е с 
печиваться ветровой фермой.

4 .3 3 . Рельсовый путь для катучей лестницы следует укладывать на 
решетчатую ферму (ба л к у ).

4 .3 4 . сазор  между решетчатой фермой (балкой) и центральной частью 
плавающей крыши должен быть не менее 250 мм, а верх рельса 
выше сн егового  покрова.

4 .3 5 . При рулонном изготовлении стенки и днища соединение листов
в полотнища должно производиться встык автоматической сваркой 
под флюсом в соответстви и  с Указаниями по изготовлению и мон
тажу вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефте
продуктов ВСЕ 311-73  .

ЛЕ.1СС СССР '
4 .3 6 . Кромки л и стов , свариваемых всты к, должны быть простроганы 

или обрезаны на гильотинных ножницах при услозии соблюдения 
ГОСТ 6713-70 "Швы сварных соединений. Автоматическая и полу
автоматическая сварка под флюсом. Основные типы и конструктив
ные элементы".

4 .3 7 . При ручной сварке конструкций, изготавливаемых из углеродистых 
стал ей , применять электроды типа 342 и Э42А. При сварке кон
струкций из низколегированной стали -  электроды типа Э50А и Зое.

Подготовка кромок в этом случае должна производиться 
согласно ГОСТ 5264-69. "Швы сварных соединений. Ручная эл ектро- 
дуговая  сварка. Основные типы и конструктивные элементы".

Применяемые электроды должны удовлетворять требования?/
ГОСТ 9467-60 "Электроды металлические для дуговой  сварки кон
струкционных и теплоустойчивых с т а л е й .' Типы"'.

4 .3 6 . Горизонтальные шзы стенки должны быть плотными и на расстоянии 
10 см по обе стороны от вертикального шва иметь провар на 
всю толщ ину л и ста , а в 'остальной части -  не менее 2 /3  толщины 
ж е  та .

4 .3 9 . Все швы приварки элементов приемо-раздаточных устройств  и
лю ков-лазов не должны располагаться ближе 500 мм от  вертикаль
ных швов стенки резервуара.
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4 .4 0 . Сварное соединение листов кровли между собой должно осуществ
ляться встык на остающейся подкладке.

5. Основные соложения по гасчету 
с таль них ко н с т р ухни й__________

5 .1 . Расчет несущих эленентов стальных вертикальных резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов должен производиться в соответствии 
с главами Ciiali П -В .3-72 и 'СНиП П-А. 1 0 -71 . "Строительные конструк 
цаи и основания. Основные положения проектирования".

5 .2 .  Нормативные нагрузки на несущие конструкции резерзуаров а коэф
фициенты перегрузок на них должны соответстьать  главе СНиП 
П-А.П-62 "Нагрузки и воздействия" и данным, приведенным в 
приложении 4 .

5 .3 .  Коэффициенты условий работы элементов стальных резервуаров 
должны соответствовать  главе СНиП П -3 .3 -72  и данным, приведен
ным в приложении 5 .

5 .4 .  При определении толщин.листов стенки резервуара со стационар
ной крышей принимается налив продукта на всю высоту стенки.

5 .5 .  При определении толщин листов стенки резервуара с плавающей 
крышей или понтоном учитывается недолив продукта, определяемый 
верхним положением плавающей крыши или понтона, в зависимости 
от  их конструкции и конструкции затворов.

5 .6 .  Устойчивость стенка проверяется в порожнем резервуаре на сов
местное воздействие осевого  сжатия параллельно образующей и 
сжатия от внешнего равномерного давления ас главе СНиП П -3 .3 -7 2 . 
Осевое напряжение определяется по минимальной толщине стенки 
пояса , а поперечное напряжение -  по средней толщине.

5 .7 .  При определений критического напряжения стенки на осевое
скатив вводится минимальная толщина стенки. Коэффициенты "С" 
принимаются по главе СНиП П -3 .3 -72  для отношений < ZSQÔ
а при больших значениях: 3000 и 4500 соответственно 0 ,064  и 
0 ,0 5 2 .

5 .8 .  Внешнее равномерное давление нормальное к боковой поверхности 
стенок резервуаров со  стационарными крышами, определяется от 
ветровой нагрузки и вакуума.
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3 реЗбСЗуоЗсл 
но з а м е н я е т с я  на г.:
РЗБНО'З ПОЛОВИЛО НОВ

с плазаюаей крытел ветреная нагрузка у с л о в -  
.2ление внутри резервуара меньше атм осф ерного, 
.ативыого ск ор остн ого  капора ветр а .

5 .9 .  3 ре о* авуарах с лязгающей крышей о т со с  внутри резервуа 
ра уч ты ззется  аэродинамическим коэффициентом, усреднен
ная величина к отор ого  принимается 1 ,6 .

5 .1 0 . Окра ки днища рассчитываются на прочность с учетом мо-
и поперечной силы, возникающих в зоне сопряжения 

сгг-кки и окрайков от ги д р остати ч еск ого  давления и в е р 
тикальной- силы.

5 . 11. С.нциопарные крыши (сф ерическая, коническая и т . д . )  
должны рассчиты ваться  на услови я , возникающие при мон
таже от со б ств е н н о го  веса конструкции и сн егозой  н агруз
ки Нс- более 10 к гс /ы 2 .

5 .1 2 . Крыса балочной или распорной конструкции с уклоном не 
более 1 :8  на ветровую  нагрузку со  стенки резервуара не 
рассчн гы зается .

5 .1 3 . Опорное кольцо сферической и распорной конической кры
ли рассчиты вается на распор от покрытия и ветровую наг
р узк у , действующую на 1 /3  высоты стенки резервуара .
При эт ч.! должна учитываться совм естная работа опорного 
кольца с покрытием.

5 .1 4 .  Кольце ж есткости  резервуара с плавающей крышей рассчи 
ты вается на ветровую  н агрузку, действующую на 1 /3  высо
ты ста чки р езервуар а . При этом должна учитываться с о в 
местная работа кольца ж есткости  и кольцевого трубопро
вода дл> орошения.

5 .1 5 .П лавучее.ь плавающих крыш проверяется  в соответств и и  с 
я . 2 .1 5  Л1 •! следующих нагружениях:
а ) масса :рьшл -  симметричное нагруж ение;
б )  масса рыли и равномерная сн е го за я  нагрузка -  сим

метрии оэ нагружение;
в )  масса рышп и неравномерная сн еговая  нагоузка -  

нс-спмм тричнея нагружение;
г )  масса рыши и слой воды на центральной части крыши -  

снимет личное нагружение;
д )  масса ;оиши при затоплении двух сосед н и х  отсек ов  и 

центр.- льном части крыши -  несимметричное нагружение.
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5 .1 6 . lipii несимметричном нагружение: максимальное погружение на 
должно превышать 3 /4  высота короба или отсека плавающей 
крыли.

0 . 1 7 .  Кольцевой короб или отсек  плавающей крыла рассчиты вается на
прочность при положении плава щ ей  крысы на опорах от собствен 
ного веса  и снеговой  нагрузка.

5 .1 8 . Понтонное кольцо плавающей крыши проверяется на плавучесть
согласно n .o . I o ,  а также на удержание во взвешенном положении 
центральной части крыши при течи в ней.

5 . IS . Понтонное кольцо понтона рассчиты вается на прочность при
положении понтона на опорах от  собствен н ого  веса  и продукта. 
Расчетное расстояние между стойками принимается равным двум 
пролетам на случай ремонта и освобождения одной стойки.

5 .2 0 .  Понтонное кольцо понтона рассчиты вается на устой чи вость  при 
положении понтона во взвешенном состоянии центральной части 
понтона при течи в нем.

5 .2 1 »  Стойки плавающей крыши рассчитываются на сочетание нагрузок 
от  собствен н ого  веса  плавающей крыши, катучей лестницы и 
слоя жидкости по п .2 .1 5 .

5 .2 2 . Стойки понтона рассчитываются на к а ссу  понтона и
слоя продукта по п .2 .1 5 .

5 .2 3 .  При расчете стоек  под понтонным кольцом плавающей крыши или 
понтона к рассветным нагрузкам вводится  коэффициент 1 ,5 ,  учи
тывающий неравномерность загрузки сто е к .

5 .2 4 . В резеовуаое со  стадиона иной кпышей, эксплуатируемом при
^■ГдНЗЛВнЛ£0и 'мм 2о д . с т . и бол ее , определяется 

подъемная сила, возникающая в пустом резервуаре. Если подъ
емная сила от э т о г о  ■ давления больше кассы 
покрытия, стенки и 0 ,5  м окрайка днища, с  приложень;^ . к 
нему указанным. давлением и к а сса  продукта, с уровнем до низа 
приемо-раздаточных патрубков, то стенку необходимо закрепить.

5 .2 5 . Подъемная сила определяется при следующих нагружениях:
а )  давление в резернуарё превышающее аткосф еряое;
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б )  2 /3  ьелич-ны давления в резервуаре вине ату.осТерного 

2  2 /3  н ет? о г-о 2 нагрузки 
(.отсос нд крыле и ветровой  м ом ент).

При определении усилия на анкер масспокрайка днища с 
приложенным к нему вiг;треняим давланием и мессой  продукта 
не учиты вается.

3 .2 6 . при проектировании стальных вертикальных резервуаров для 
нести и неф тепродуктов, возводимых в сейсми^Зьх районах, 
кроме расчета  конструкций кг обычные нагрузки, должны быть 
произведены расчеты  на дей стви е сеЙсмачЯкХ ciLi в соотв етств и и
с главой СНиП П -А .12-69  "С трои тел ьство б сейсмических р ай он ах".

5 .2 7 .  Р асчет производится  на одновременное дей стви е инерционных си л ,
массы конструкции, сн еговой  нагрузки , временной

нагрузки на покрытии и от  массы заполняющей резервуар  жидкости 
(неф ти , н еф тепродуктов).

Ветровые нагрузки при этом  не учитываются.
5 .2 8 . Резервуары должны рассчиты ваться  на горизонтальные и верти

кальные гидродинамические силы. Указанные нагрузки суммируется 
с гидростати сти ческим  давлением жидкости (нефти и нефтепродук

т о в ) .

5 .2 9 .  В сейсыи&йих районах сл ед ует  применять резервуары с плавающими 
крышами или понтонами и с  затворами м ягкого типа. В случае 
применения резервуара со  стационарной крышей должен предусмат
р и ва ться  соответствующ ий недолив продукта во избежание гидро
динамического удара о покрытие развивающейся в резервуаре 
волны.

5 .5 0 .  Для резер вуар ов  с плавающей крышей или понтоном должны учиты
в а т ь ся  горизонтальные инерционные силы от  плавающей крыши 
или понтона.

5 .3 1 .  Днище, резервуара и основание под н его  должны рассчиты ваться  
с учетом  контурного давленая, вызванного моментом о т  сейсми
чески х сил .

5 .3 2 . На р езер вуа р а х , строящ ихся в сейсмических районах, в узлах 
ввода  трубопроводов с запорной арматурой должны быть предус
мотрены специальные у стр ой ства  (ком п ен саторы ), обеспечивающие 
п рочн ость  и надежность указанных узл ов .
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6 . Датерлалы для резервуаров

6 .1 .  Стальные конструкции р езер вуа р ов  п роек ти р уется  с  учетом 
расчетны х тем п ератур , объем ов и о т в е т ст в е н н о ст и  конструкций
и условий  эксплуатации из ста л ей  следующих к л ассов  в с о о т в е т 
стви и  с главой  СЫпЛ П -В.3 -7 2  и настоящей инструкцией : С 3 S /2 3 ;
С 4 4 /2 Э ; С 4 6 /3 3 ;  С 5 2 /4 0  и С 6 0 /4 5 .  Даэки ста л и , с о о т в е т с т в у 
ющие указан н ы м 'кл ассам , приведены в приложении 6 .

6 .2 .  Классы и марки ст а л и , типы эл ек тр од ов  и материалы для механи
зированной сварки и д р уги е дополнительные требован ия к п оставл я  
емой стали должны указы ваться  на рабочих (Нм) и детали :резоч
ных (К дд) чертеж ах и документации по зак а зу  металла.

6 .3 .  В п он тон а х , плавающих крыдах, за твор а х  и резервуарном  об о р у д о 
вании д о п у ск а е т ся  применять отечествен н ы е си н тети ч еск и е , р е 
зи н отехн и чески е и др уги е  полимерные материалы, удовлетворяю 
щие специальным техническим  требованиям :

-  п р о ч н о ст ь ;
-  набухание и вымывание в неф тепродуктах с содержанием 

аром атических угл евод ор од ов  4 и £ .я  б о л е е ;
-  м о р о зо ст о й к о ст ь  и т е п л о ст о й к о ст ь ;'
-  водоп оглащ ен ае;
-  влияние применяемых материалов на показател и  к а ч ества  

товарных н еф тепродуктов и неф тей;
-  старен и е в бен зи н е , нефти и паровоздуш ной см еси ;
-  о бр а б а ты в а ем ость ;
-  удовл етворен и е требованиям  техники и пожаркой б е з о 

п а сн ости  при о б р а б о тк е  и эксп л уатаци и ;
-  накопление с т а т и ст и ч е с к о г о  эл е к тр и ч е ств а ;
-  н едеф и ци тн ость ;
-  п л о т н о ст ь ;
-  д о л го в е ч н о ст ь  и п оказател ь  эл а сти ч н о сти ;
-  усадка;
-  диффузия ч ер ез  материал .

Не д о п у ск а е т ся  применение сгораемы х си н тети чески х материа
лов (полиуретаны ) б е з  несгораемы х об о л о ч е к  в понтонах и за т в о 
р а х .
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? .  о б о р у д о в а н и е  р е зе р в  v s  с-оз
проекты спадения стальных р езер в уа р ов  технологическим  обор у 

дован;!' •- , приборами :ьП1 и автом атики , средствам и пожаротушения 
молви . залпты и т .д .  должны вы полняться в со о т в е т ст в и и  с  т р е б о -  
вани ми главы б:1пБ II—П. 3 -7 .0 , "Правил у ст р ой ст в а  эл ектро у ста н о 
в о к ” ( -1ЭУ) ,  главк СНпл У -Л .6 -6 7  "Э лектрические устан ов к и ” и 
Сл ЗСо-56 "Временные указания по проектированию и у ст р о й ст в у  
мелкиезалиты зданий и сооруж ений".
г е зе р з у а .ы  дтя  нефти и ней те п родуктов в зависим ости  о т  их 
типа и н. >начення должны быть оборудованы :

a )  приемо-раздаточными устройствам и!, имеющими м естное 
и дистанционное управление;

б )  нюхательный арм атурой и предохранительными или м еха - 
'.дЧеск^Ю'дИ ю п о з л а ^ ш ;

b ) .ipoбора:,:;: для м естн ого  и дистанцион ного измепекия 
уровня и температуры хранимой ж идкости, автом ати ческой  
сигнализацией в ер х н его  и нижнего предельных уровн ей ;

г )  устрой ствам и  для отбор а  средн ей  пробы;
д )  устрой ствам и  для удаления из р е зе е зу а р а  подтоварной 

воды;
е )  устрой ством  для подогрева  в р езер в уа р а х  высоковязких

застьййрЬс нефтепродуктов и нефти;
х) устройствами и средствами автоматического обнаружения 

и тушения по на ра";
■з) устрой ствам и  молниеззщатк и защиты о т  в озд ей ств и я  

ст а т и ч е ск о го  эл ек тр и ч ества  и втосичны х проявлений 
молнии;

и) устр ой ством  для предотвращ ения накопления отложений 
ь резервуаре;

к у уюта ...ствам и для ручн ого  измерения уровня и отбор а
ГГ *"ч - ,*

Пропуск:-.-:..-! сп о со б н о ст ь  ды хательной арматуры или м ехан ического 
клапана то ленд оп р ед ел я ться  в зави си м ости  от  максимальной 
прои звол л тел ьн ости  заполнения и опорожнения р езер в у а р а , с  
учетом  г.ем п ер атур к ого  расширения паровоздуш ной см еси .

Е зави с.:м остл  от  типов р езер вуар ов  и хранимых в ниве жидкостей 
применяется следующая ды хательная арм атура:

а .  на плазающей крыше -  механический клапан с о гн е п р е - 
гра д ател ем ;



-  25  -

б )  на крыше р е зе р в у а р а  с понтоном  -  вентиляционный 
п а тр у бок  с огн еп реградп теде.м ;

в )  на р езер в у а р а х  со  стаци онарной  крышей для хран ен и я :
-  кеХти и неХтепоспухтоБ (кроме дизельного топлива

и к е о о си н а ] -  дыхательный и предохранительны й клапаны 
с огн еп р егр а д л тел я м и ;

-  д и з е л ь н о г о  топлива и к ероси н а  -  вентиляционный п ат
р у б о к , с  о гн е п р е гр а д и т е л е м ;

-  темных н еХ теп оод у к тов  и м асел  -  вентиляционный 
! п а т р у б о к /

7 .5 .  Пределы работы  ды хательны х клапанов д ол ги й  приниматься:
а )  по дозлсн л ю  з  р е зе р в у а р е  н :п э  а ты : с ' ^ р н с о  па мы з о н е ?  

б ) п о  д а б д Снид в  р езер в у а р е  ;гляе а т м д е ; е р ;;с т о  на .25 з с д . с т .

7 . 6 .  Дыхательные клапаны и огн евы е предохрани тели  доданы быть не
примерзающие; монтажные (у ст а н о в о ч н ы е ) патрубки  должны иметь 
защитные покры тия п роти в обр а зова н и я  и н ея .

ДРМЕГчАКЛЕ: б отдельны х случаях (южные районы, гд е  не наблю
д а е т с я  примерзание та п ал ок , о бр а зов а н и е  имея и д р . )  
д о п у с к а е т с я  уста н овк а  на р е зе р в у а р а х  клапанов 
б е з  защитных меп п роти в примерзания та р е л о к  и о б 
р а зов а н и я  и н е я /

7 . 7 .  Еа р е зе р в у а р а х , оборудован н ы х дыхательными клапанами, должны
у ст а н а в л и в а ть ся  предохранительны е клапаны р азн озн ачн ой  про
п ускн ой  с п о с о б н о с т и .

7 . 8 .  Пределы работы  п ред охр а н и тел ь н ого  клапана сл е д у е т  принимать:

а )  по давлению  в р езер в у а р е  ггп е  а т ы о с :е р ч с г о  -на 2IC -23C
б )  п о давлению  в р е зе р в у а р е  нише а т м о с ге р н о г с  на 5 5 -3 5  

ПР&у1ЬчАЯу1В: пределы и збы точ н ого  давл ен и я и вакуума с о о т в е т 
ст в у ю т : меньшие -  срабаты ванию  (о тк р ы ти ю ), 
большие -  максимальной п ооп уск н ой  с п о со б н о с т и  
п р ед охр а н и тел ь н ого  клапана.

7 .S .  Дыхательные и предохранительны е клапаны долины иметь о г н е п р е г -  
ради тели  и у ст а н а в л и в а ть ся  на са м остоя тел ьн ы х монтажных п атруб
к а х .

7 .1 0 .  П ри ем о-раздаточн ы е у с т р о й ст в а  должны о б е сп е ч и в а т ь  с к о р о с т ь
движ ения п оток а  ж идкости не бол ее  й ,5  м /с е к .  П ри ем о-ра зд а точ 
ные у с т р о й с т в а  р е к о м е н д у е т ся  применять со г л а сн о  приложению 7 .
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7. I I .  ЛОЛПЧиСТНС HD;: J.V.O“"pHOPJ: ТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ОПрвДСЛЯиТСЯ ПО М.аК-
с п м а д ь н с п :х ..зо гдп тол ьн ости  закачки л выкачки. ^,дя _ре з ер вуа— 
x l  ем к .ствю  ЮОО м°п Солее р ек о м е н д у е тся  п р ед усм атр и вать  у с т а -  
■ Ibr.y не менее дг.-ун п сл еу .о -саздаточн ы х. у ст р о й ст в ...

7.12. .ансимзлънлн п’-.сне водитель кость ззкаячкл и выкачки .для резво— 
вуаэоБ с плавающий коплен или понтоном ограничивается допусти
мо:. скоростью движения понтона (плавающей крыла), которая не 
де-ляня провыла ть 5 м /час.

7 .13 . лриомо-рае,даточное устройство делано иметь надежный запорный 
орган (хлопушка, подъемная труба и т .п . )  и обеспечивать макси
мальное пепельзованпе полезного объема резервуара. Количество 
подъемных труб устакавливаетея при разработке проекта по конкрет
ным условиям.

7 Л 4 . Приемо-раздаточное устройство с хлопушкой, имелаей боковое 
управление, оборудуется* запасным тросом. Б случае установки 
двух или болв( .приемо-раздаточных устройств с хлопушкой, пос
ледние -запаси..ми тросами не. оснащаются.

7 .15 . Резервуары длины -оборудоваться световыми и ыоытонными люками, 
люками.-лаза:-и и люками для измерения технологических параметров.,

Колич.отзо люков принимается согласно приложению 3.

7 .1 6 .  Световые люки и люки-лазы допускается располагать в любом поло
жении пс отношению к оси лестницы, один световой люк обязатель
но должен располагаться дааыетоально противоположно люку-лазу.

Резервуары с понтоном должны оборудоваться люком-лазом _ 
Ду-bCJ во втором или третьем поясе и располагаться диаметрально 
прилив е пол окне люку-лазу в первом; поясе.

7 .1 7 . Резервуары нсех типов должны оснащаться сифонными кранами 
ил.: другими устройствами для слива подтоварной зоды.

Сирс ян по кланы назначаются по табл. I .
Краны устанавливаются на первом поясе в любом месте по 

обе стороны от сел люка-лаза на расстоянии не менее ICG0 мм.
РКНхлКи УЙпО В КиЬ'ГчЕСТЗО С АФОНИЯХ КРАКОВ

Таблица I

ымкоох ре-
3ирГ j3 аЕ ,М°

Г Г П  I I .
"ст I0C 

д о  *КХ J
э0( О

т  г т
Сплокный ксан j Ескость резер- j  С погонный кран
i x n _ J _ j s - 3 0 _  1 5 аД ' . “  _ _  1  р т
_  2 ___ •____о _  j _ _______1 2 _____1 _  _2____ 3
СК-оО I 10000 СК-100 2

_4_к-ьуо_

С К -50 5 0 0 0 0 С К -100
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! 2 ! 3 ! I 1 ! 2

1 0 0 0 0 $ L- д-" j. • о
1 2 0 0 0 0 • * » т " 3

iTP/3/.ЕЧАНлл: количество сифонных кранов для хранения
обводненных нефтей и нефтепродуктов должно 
определяться расчетом .

7 .1 8 . Оборудование для подогрева нефти и нефтепродуктов рассчитыва
ется  по поверхности нагрева. Плсшадъ поверхности нагрева опре
д ел яется  по конкретным условиям при привязке проекта.

7 .1 9 . Резервуары для хранения сырой нефти доданы оборудоваться  
устройствам и, предотвращающими .накопление осадков (размывающие 
головки , винтовые перемешивающие устройства и т . п . ) .  Необходи
мость применения этих устройств определяется технологическими 
процессами хранения.

8 . Автоматика и КИП.

8 .1 .  Резервуары для нефти и нефтепродуктов следует оснащать тензо
метрическими, гравиметрическими, объемно-весовыми и пьезомет
рическими контрольно-измерительными приборами и средствами авто
матизации:

а ) местным и дистанционным измерителями уоовня жидкости, 
в резервуаре;

б )  сигнализаторами максимального и минимального оператив
ных уровней*жидкости в резервуаре;

в ) сигнализатором максимального аварийного уровня жидкос
ти в резервуаре;

г )  сигнализаторами максимального и минимального уровней 
подтоварной воды;

д )  дистанционным измерителем средней температуры жидкости 
в резервуаре;

е ) местным и да станционным измерителями температуры жид- 
кости в районе приемо-раздатОчк&х патрубкоз 'з резер 
вуарах, оснащдемьис устройством  для подогрева жидкости;

ж) дистанционным сигнализатором, по видения температуры
в резервуаре л автоматически;/, включением средств  пожа
ротушения при возникновении пожара с одновременной по
дачей аварийного сигнала;

з )  дистанционным сигнализатором загазованности  над 
плавающей крышей;

и) отбором средней пробы из резерзуара.
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, ,  . s. ее .payapax с плавающей крышей или понтоном допускается  из
мерить уровень по положению плавающей крыши (п он тон а).

З.о. : каз^тель уровня должен обеспечить достоверн ость  измерений
..рп деформации корпуса резервуара при колебаниях температуры 
хранимой жидкости и окружающего воздуха.

6 .4 .  для сигнализации оперативных уровней б качестве датчиков 
у. о использовать сигнализаторы, встроенные в измеритель
J. Зг.ЧЛ.

b .  о . б. анализатор максимального аварийного уровня, передающий ca r -
к. л на отключение насосн ого оборудования при достижении п ре- • 
Д' льного уровня, должен ус та на вливаться, обеспечивая плавающей 
к пае или понтону перемещение выше отметки срабатывания.

6 .6 .  г резервуарах с плавающей крышей или понтоном должно у ста н а з- 
;  иьаться на равных расстояниях не менее трех сйгкализатооов 
уровня, работающих параллельно.

5 .7 .  3 резервуарах, пселиозначенных для длительного хранения нефти 
. нефтепродуктов, долины предусматриваться сигнализаторы мак- 
t дуального уровня подтоварной воды. На трубопроводах откачки 
п хдтсзаркой веды должны устанавливаться сигнализаторы раздела 
ж “Л ко стен типа "вода -неф ть" (неф тепродукт).

б.б.  3 резервуарах, где количественный учет жидкости осущ ествляется 
п0 H.V-.пениям уровня, а не по показаниям счетчиков, следует 
лре лемлгрплзть установку приборов для нзмереняё&Зпределекая. 
с -с.лен температуры хранимой жидкости.

c .  в. i ip .еслрсванные трубы, предназначенные для установки приборов
• .И'., должны иметь отверсти я , обеспечивающие тождественность
• амператур в резервуаре и внутри трубы.

о . 10 /езорзуары  с подогревом долганы предусматривать местное и 
дистанционное измерение температуры нефти и нефтепродуктов 
в районе приемо-раздаточных патрубков с глубиной погружения 
термометра не менее 300 мм.
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i\\Sx леаУ-Бы “ Нефах и л сЛ тспродук тц . «Истоды о т б о р а  п р об” .

И ю.ект у ста в  и и ки. кон трол . н о -и зм ср и тол ы ш :: п ри боров  и а -Т '-м а - 
тпкл д ол д он  р /зр и б а т а в а т е ся  с  уж атом:

м) ‘ ‘-J,. ■ p . j ' <■-’ ./Ч- ( ‘ i'-onorv;,, и -fV;[IO ■'! r .’i о -
е::зность‘, диапазон щбочих температур, давление их.,*, 
хранимых з резервуарах продуктов;

б )  диапазона и зм еряем ого .параметра (у р о в е н ь , тем п ературе;
в )  внешних условии (наружная тем п ера тура , влаж ность

■■■■ ■■: ■ .воздуха: и д р .  ) ; '
г )  .. конструктивны х о со б е н н о ст е й  р езер вуа р а  ( тип р е з е р в у -  ,

... /ара ;:-;.;абъемх,\\выеота>^тдиамефр)-'-.--

о Л З .  Н оменклатура и типы п ри боров  КЛП и автом ати к и , сп особы  д и ста н 
ционной передачи показаний определяю тся при конкретном  п роекти 
ровании в зави си м ости  о т  назначения и типа р е з е р в у а р о в , объе
ма автом ати заци и и применяемого комплекса обор уд ован и я  а в т о 
матизации я  -.применяемого комплекса, обор уд ов ан и я  автом атизации : 
д л я  объ ек та  в целом .

9 .  :Й ол н и езар тауР зЩ й ^ ^
■':эяект:ричШ тзаун :эМ ^

■ • ;у.: -■ УЙУ:->ВЫбБ'!киХ;-'- n6:T.eHECai§̂ ^BKT': ‘ : - : : ■■■' v " - .-■■■■

9 Л .  Защита.”о т ; прямых--уцаров■ молний -стальных вертикалъпых р езер ~  
з у р р о в ,;  ■ взрьш ооШ ^ н Щ
к ^ :с:.са .;;Ш :Щ р д ол й а р в

Щ г Л о р р а м р М  -
менее 4 мм долины быть защищены молни‘е т в о л а :/и ,

. установленны ми отдел ьн о шш на .-са м ом /р езер вуа р е ;

б ) :к6;И 1ратрёз.(рззрр0водрШ Ш И
‘;;Г с т а тод  нобдриЩ ёдащ |№
в )  дШ Ш & й м ^ объем е (п а р к а ::^
-  " защйта долына: выполнитьейтбтделънотртбшп1̂ 1И:: молнлс! -  . 

отводами, а корпуса резервуаров должны быть а р /со е 
динены к заземлителям. КГ этим же заземлит елям .-с \т 
быть присоединены токоотводы отдельно стоящих ко.. .. 
отводов.

$ .2 *  При наличии на р е зе р в у а р е  газоотвод н ы х  или дыхательных
для свободного отвода в атмосферу газов взрывоопасно;1. . . - 
цонтралйшш,- 'независимо от шли-чия -на- них-' огнепрегр-щ-
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Xi остра:шпвО; надДосpaа..: труб, огганпче.-асе
РРам:гДдШ1гхle :с:о гать в зону защити :■;олн;:еар„е:... :

рлррщаж.чп.. на рея:?рв:про газоотзодк со. толь ныл па; \
ооорудо:.:;л:;ах кол::'газ:.а: нал "Гусака:' н» ..О  л -.л зона мола: :Finns с.г:,:6 с<.ттвотораденыпе-:а при хьб.с юм;давленлпуинутрп-.резервуара мехее
ОхОойгспКлоп газах:. ал::елее :воздуха::'Д' ДО I У.■ по .верти к па. п■д..а V - • .. ■■■■ ....-а:''хвшиэ-^атмосдеюаогод в х по горизонтали; при дантешюхо'Т'0,05 до 0,25 лк/аФо;
га за х  тя*::елее воздуха  -  д о  2,6 н до вертикали и 5 ы по гори 
зонтали- в. стороны: о т  о б р е за  трубы , :/■

-> 4 , Требования о включении :В.-■.-зону-защиты" молниеотводов--простлав--: 
,ства  надо б р езом .тщ б ы .;.я р ;обя з .а тел ь ш :;м̂ ^̂ ^̂  
клапанов, выброс га за  из которых осущ ествл я ется  лишь в редки:, 

^елражс^ашрийшиф?
9 .5 »  Для р езервуаров» указанию : в 'п . 9 . 2 ,  з а в е р и т е л и  о т  драк.-,

. ударов молнии должны.иметь импульсное сопротивление рас-- 
;нию: Т01^;Ш 5бЩ ее;Щ :Щ

быть ; дриЩ единен^ корпуса ж зер - ;
вутров. При этом присоединение резервуаров к зазешлител,— 
должно осуществляться не более.чем через 25 м по периметру 
основания, резервуара и в любом.случае число подсоединений 
делано быть не менее 2 .

9 .6 . Защита от электростатической индукции обеспечивается дсдсс — 
дикением всего оборудования и аппаратов, относящихся к р ж у  
ару, к защитному заземлению электрооборудования с общим сопро 
тивлением растеканию тока не более 10 ом.

9 .7 . Плавающие крыши и понтоны должны защищаться от элехтрсстати
ческой индукции путем подсоединения к корпусу резервуара 
гибким*металлическимперемычками не менее,чем в двух яеогап

9 .8 . Защита от электростатической индукции является одноврюж.
и защитой резервуара от статического электричества с  z  га . 
дополнительных мероприятий по защите от статического •
честза выполнять не требуется.
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. jo всех с.'длз.ч-: разрешается объединение заземяителей за:;иг~ 
оо г.зяугх ; даров молнии, защитного заземления оборудования и 
зазсмл:. :елей защити от электростатической индукции.

г „10, Защита резервуаров от' электромагнитной ивдухцди выполняется 
в :дще устройства через, каццые 25-30 ы металлические перемы
чек мегду трубопроводами л другими протяаекнши металлгческики 
предметами, расположенными друг от друга' на расстоянии 10 см
а:-менее/.;--

:-.У с т а н о щ а  / Д З Д м щ е к  .1 и ; м е с д а х у е р ё д щ  

рорцнкенйябвет или ̂ других ;;;
дрбтяздкы Ш щ

■9vi'I* ■■■■■■Все- подзеыныеакошуникацшгпри: под соединении- к., резервуарам : 
дояанЩбытьбдрДщ

.::цйй-;;(труббщ|да^ : име ть присоеди
нение к заземлнтеяю с импульсом сопротивления растеканию чижа 

:Не/;более:.фОррм/Щоцу^ осуществлять к за - :
землитедю ■;

0 ,12 . шолниепраемкики изготавливаются нз различного металла любого 
профиля длиной от 200 до 1500 мм, сечением не менее 100 мм2 
и из многопроволочного оцинкованного троса сечением не менее 
35 мм2 . Молниедриемкики периодически, оцинковывают, лудят или 
окрашивают антикоррозионными покрытиями.

:Молниеприемники соединяются с токоотводами на сварке 
или с помощью винтовых зажимов.; Контактные -поверхности сталь- 
ных и модных проводов должны быть оцинкованы или облужепа.

ч
0 .1 3 , Токоотиодн изготавливают из стали сочониом но мопоо 30

9 .1 4 , Заземляющие устройства подразделяются на:
а ) поверхностные, изготавливаемые:: из полосовой, круг

лой, угловой и других пооФилейустали сечением ко 
менее 100 мм2, укладываемые на глубиыу О ,о -0 ,3  и 
от повеехности земли одним луч ем пили неоколькпш 
лучами/оасходяицнлися из одной точки, к которой 
присоединяется токоотвод. длина луча (лучей) не 
более 30 м;



б)  " i v . . . . t  * , "'.roTCiiJiliL: ;..;nu CTi.Jv.. \7. CTeiH:::.w
';^.v..vro.vt- мм., угле .jo л стали .со стенками 
тол::1 кчЛ-.пе мчнео .4 • мм, иоког: • ;:ц}юн:шх стальных 
тр у б -с  папу hii.'.v. №  Петром 30-о0  мм л толщиной стенки 
но м- нее о гз мм, длиной от к; до 3 м , забиваемое 
в гру..т :и  глубину 0 ,7  -  U, В м от верхнего конца 
электрода д о  поворн  ости земли;

в) .комойHHuoixmmu:, состоял,не из поверхностных л утлуо- 
ж-.п-цд; электродов, объединенных в общую систему»

З .У о. Бее соединения, электродов между со б о й ‘и с токоотводамн 
должны, как правило, выполняться сваркой. При этом длина 
сварн ого ива долина;'быть не менее- двойной ширины проводыц-за 
при прямоугольном, сечении шш шести диаметров при круглом ; 
сечении.

В случаях подсоединений токопроводов с  помощью винтовых 
зажимов контактные поверхности сталъных и медных проводов 
со о тв е т с тз ещ юоцинковывают и л у д я т .

9 .1 6 . Все токоотводы должны проектироваться с разъемными соедине
ниями для периодического подсоединения приборов контроля 
сопротивления зазедляющих устрой ств .

9 .1 7 . Наземная часть  заземляющих устрой ств долнна быть окрашена
масляной краской в черный цвет с  красными поперечными п оло- 

■сами.. /Контактщ абпов '
9 .1 3 . Каждая заземляемая часть  резервуара или трубопровода долина 

подсоединяться к заземляющему устрой ству  отдельным тсх оп ео - 
водом .

Последовательное соединение токопроводов запрещ ается.

IQ . Противопожарная защита ■

д нефтепродуктами, а такое их расчетные параметры должны 
пригашаться в соотв етств и и , с требованиями главы Слип П-Й,с~. 
и Указаниями по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в ре
зервуарах, утвержденными ГУПО МВД СССР 16 апреля 197ц г .

1 0 .2 . Тушение пожаров в резервуарах для нефти и нефтепродукте::, 
должно осущ ествляться с. применением воздушно-механической 
пены средней кратности (кратностью д о  2 0 0 ) .
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1 0 .3 . Оборудование резервуаров стационарной системой пожаротушения 
должно предусматриваться из условия подачи к пеногенераторам 
6% водн ого раствора пенообразователя с  давлением 4 -6  ати с 
требуемой интенсивностью.

1 0 .4 . Стальной трубопровод для подачи раствора пенообразователя 
к пеногенераторам должен укладываться вокруг резервуара и 
иметь не менее двух вв од ов . Каждый ввод должен быть рассчитан 
на 100# подачи р аствора .

1 0 .5 . Кольцевые трубопроводы в пониженных точках должны иметь спуск
ные краны для опорожнения пеногенераторов и трубопроводов от  • 
раствора  пенообразователя.

1 0 .6 . Выбор типа' и количества пеногенераторов, устанавливаемых на 
резервуаре,"долж ен  осущ ествляться из условия равномерной пода
чи пены на всю защищаемую плоиш ь резервуара .

1 0 .7 . К оличество пеногенераторов для резервуаров емкостью от ЬООО м3 
и более рекомендуется принимать согл асн о приложению 9 .

1 0 .8 . Н а.резервуарах с плавающей крышей расстоян ие по периметру 
мезду пеногенераторами должно быть не более 25 м.

У стан овка.пен огенераторов п р о и з в о д и т с я  по касательной 
к стенке резервуара та к , чтобы выходящей пеной создавал ся  
подпор для движения её по кольцу.

По пути движения пены не должно быть р ебер .

1 0 .9 . Резервуары со стационарной крышей или понтоном должны оборудо
в а ть ся  пеногенераторами типа ГВПС-2000.

I I .  Защита -резервуаров от  к о р р о з и и

1 1 .1 . Антикоррозионное покрытие (ти п , соста в  и т . д . ) ,  а также о с 
новные требования, предъявляемые к ним, должны быть указаны 
в п роекте .

1 1 .2 .  Материал и тип антикоррозионного покрытия для защиты внутрен
ней поверхности резервуара определяется с  учетом эксплуатаци
онных условий и св ой ств  хранимого в резервуаре продукта.

1 1 .3 . Антикоррозионные покрытия должны удовлетворять следующим 
условиям:
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а ) обладать хорошей адгезией к грунтовочному слою 
или основному металлу (в  зависимости от  технология 
н ан есен и я );

б ) не оказывать влияния нз кондицию неф тепродуктов;
в ) быть стойким к растрескиванию прд дегормациа резерву 

ара з  резул ьтате  операций наполнения и опорожнения;

г )  обладать и зн осостой костью  а д ол говечн остью ;

д ) сохранять адгезионное св о й ст в о , механическую проч
ность и химическую стой к ость  в рабочем диапазоне 
температур;

е )  обладать малой теллоизпучательной сп особн остью .

Н А .  Наружная поверхность резервуаров должна покры ваться антикор
розионным, лучеотражательным лакокрасочным покрытием светл ого  
ток а .

I I . 5 . В целях активной заняты днища резервуара от  коррозии рекомен
д у е т с я  применение катодной и особенно протекторной антикор
розионной зашиты, не требующей внешних источников электропи
тания.
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К ск л он ен и е  2 .

'а о п р е д е л е н и е  н е ...т о п со д у к т о в
________  ПО ГО "ПИЗ.V.

------ у -----------------------------------------------------------------------------------------------------

! Наименование нефтепродуктов
rpy.i^Lu 1

' - Г - - Т -------------------------------------------------------- . ----------------------------------------
i  ! с

Хз. i>3K3HHBi аЗТОМ ОбиЛЬНЫ ё
16 Бензины авиационные, бензин экстракционный, бензин -

растворитель для резиновой промыл" енностл, бензин для 
промышленных целей, бензол, пиробензол обестолуоленкый, 
изооктан технический, разные нефтепродукты с температу
рой начала кипения не выше Ю0°С.

2 Керосин тракторный, ксилольяая фракция для резиновой 
промышленности, бензин-растворитель для лакокрасочной 
промышленности, алкллбензол технический, изопропилбензол, 
пиролизное сырье легкое, разные нефтепродукты с темпера
турой начала едения в пределах 100-150°С.

3 Керосин осветительный, фенолы, авиационный керосин,
пиролизное сырье среднее, разные нефтепродукты с темпе
ратурой начала кипения з пределах 150-160°С.

4 Т оп л и во  д л я  бы стр о х о д н ы х  д и з е л е й  ( д и з е л ь н о е ) ,  с о л я р о 
в о е  м а с л о , сы р ье  д л я  п р о и з в о д с т в а  са:."л , п и р сп сл и ы еры , 
л а к о й л ь , п и р о л и зн о е  сы р ье  т я а е л о е ,  разн ы е н ет  т е  пре пункты 
с  т е м п е р а т у р о й  к ачал а  к и п ен и я  Еыше ХЬЭ^С.

5 Все масла и их дистилляты, щелочной состав, топливо 
для тихоходны:': дизелей (моторное), мазут флотский, 
мазут прямой гонки, пелугудрок, гудрон масляный, топлазо 
нефтяное (мазут топочный), разные присадки к маслам, 
полиизобутилен, крепитель стреяневсй, пенообразователь, 
мазут "мягчитель", масло сланцевое "мягчитель",*олифа 
нефтяная полиграфическая, эмульсолы, метанол, разные 
нефтепродукты с вязкостью от 4 сст при температуре
50°С до 100 сст при Ю0°С.
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I 2

6 Консистентные смазки, сплавы, вазедины, пасты, кон
такт, ш л о 'н а ф т , асидол-мылонафт, состав  пропиточный- 
для проводов и кабелей, асидолы, петролатумы', сульфо
нат кальция, вефтенат меди.

7 .  Прочие нефтепродукты: битумы, парафины, церезины,
озокериты, композиция, составы для заливки кабельных 
муфт, дифенил технический, пеки, кокс и полукокс, .'сажи, 
асфальтит, карбюризаторы, разные твердые нефтепродукты.'.

8 Сырые  ̂нефти с  потенциалом бензина О%.

9. Сырые нефти с.потенциалом бензина д о .Ъ%,

10 Сырые нефти с . потенциалом бензина выше 5%.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение .нефтепродуктов по группам заимство-.
ваяо из "Норм потерь нефти и нефтепродуктов п ш  -хра
нении , приеме, отпуске и -транспортировке",- утзерж -. 
денных .Госпланом СССР -10. декабря 1964 г .  Приказом 
*  780.
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Приложение 3

л Л —г " Б г ъ  iib
нефтепродуктов на классы по степени их 

понаро-н  взры воопасности

Класс • i Температура вспылки i -

жидкости |
!

п ар эв ,°С ' ‘ | Наименование жидкости

I  д о  + 2 3

П от  +28
д о .+45

Ш о т  +4о_^
д о  + 1 2 0

1У +120 з Еыле

А. Легковоспламеняющиеся 
Бензины авиационные 
Бензины автомобильные 
Топливо 1 -2

Керосин тракторный
Бензин раствори тел ь  
(у а й т -сп и р т )
Топлпзо Т -£ , T C -I 
Дизельное топливо: ДА 

А 
3 
Л

Керосин осветительный 

Б. Г о р ю ч и е

Дизельное топливо: До
ДЯ
ДС

С
Топлива моторные 
Топлива нефтяные

М а с л а

распределение нефтепродуктов на классы по степени 
их доаяро-и  взры воопасности  составлен о по справочным 
данным.



Нормативше величины нагрузок и 
коэффициенты перегрузок •

Приложение 4

ТГ
m

Наименование

- т

!
I конструкций 
{ резервуара
t

Наимено
вание
нагрузки

j Величина 
; норматив

ной на- 
j грузки '

{ Коэффици
е н т ы  пере- 
i 
!

грузки Примечание

Окрайка днища 
резервуара

Стенка резер
вуара

-а. Гидроста
тическое 
давление 
продукта

Плотность 
поодукта 
по зада
нию,- но 
не менее -  
900 кгс/м

1 Д

б, Нагрузка По действи По виду
передавав 
мая стен
кой. резер
вуара '

тельной 
нагрузке 
и по зада
нию

нагрузки

а* Гидроста Плотность 1 Д При расчете-
тическое
давление
продукта

Давление

'Продукта 
принимать 
по -заданию., 
но не менее 
900 к гс/м

на прочность

б,: в  резерву- До заданию 
аое выше 
атмосферного

1 ,2 При расчете 
на прочность

в ,  То же, 
низе ат
мосферного

По заданию 1.2 При расчете 
на устойчи
вость

г* Масса 
стенки

По действи
тельной ' 
нагрузке

Г Д .

д .  Масса тер 
моизоля-.. 
гши

в» Ветровая

До заданию 

По главе

1.2

нагрузка СНиД Д-А. 
1 1 -6 2 . 1 .2

0 ,5 При расчете 
на устойчи
вость от бо
кового дав
ления ветра 
на стенку^
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I  ! 2 " Г "  3 ~ " ' ! Ь 1 5 " Г  V - "

ж . Н а г р у з к а  о т  
п о к р ы т и я

По д е й с т в и 
т е л ь н о й  н а г 
р у з к е

По з п д у  
н а г р у з к и

П р и  р а с ч е т е  
н а  п р о ч н о с т ь  
и  у с т о й ч и 
в о с т ь

3 .  С т а ц и о н а р н а я  
к р ы ш а

а .  М а с с а  к р ы 
ши

По д е й с т в и 
т е л ь н о й  
н а г р у з к е

I . I  и л и
0 , 9

В в о д и т с я  п р и  
о п р е д е л е н и и  
п о д ъ е м н о й  
с и л ы

б .  М а с с а  т е р 
м о и з о л я ц и и

П о  з а д а н и ю 1 , 2

в . О б о р у д о в а 
н и е *  с  о б с л у 
ж и в а ю щ и м и  
п л о щ а д к а м и

П о з а д а н и ю 1 , 2

г Л з в л е н п е  в .  
р е з е р в у а р е  
в ы ш е  а т м о с 
ф е р н о г о

2 0 0  к г с / м 2 1 , 2 У ч и т ы в а е т с я  
с о в м е с т н о  с  
п . п . а  , б , в , ж

д . Т о  ж е ,  
н и к е  а т м о с 
ф е р н о г о

2 5  к г с / м 2 1 , 2 У ч и т ы в а е т с я  
с о в м е с т н о  с  
п п . а , б , в , е

е . С н е г о в а я  
н а г р у з к а

П о  г л а в е  
С Н и П  П - А  
I I  -  6 2 м

У ч и т ы в а е т с я  
с о в м е с т н о  с  
п п . а , б , в , д

Х Л П р и  р а с ч е т е  
н а  м о н т а ж н у ю  
н а г р у з к у

ж . В е т р о в а я  
н а г р у з к а

П о  г л а в е  
С Н иП  П - А .  
I I - 5 2 .

1 , 2 У ч и т ы в а е т с я  
п о и  о п р е д е л е 
н и и  о т с о с а  
с о в м е с т н о  с  
п п . а , б , в , р .

О п о р н о е  к о л ь 
ц о  с т а ц и о н а р 
н о й  к р ы ш и

а . Р а с п о р  о т  П о  д е й с т з и -  
н а г р у з о к :  т е л ь н о й  
м а с с а  к о к е т -  н а г р у з к е  
р у к ц и и , т е п 
л о и з о л я ц и я  , 
с н е г о в а я  
н а г р у з к а  в н у т 
р е н н е е  д а в л е 
н и е  в  р е з е р 
в у а р е  н и ж е  
а т м о с ф е р н о г о

1 , 1

1 , 2

1 Л

1 , 2

б . В е т р о в а я  
н а г р у з к а  
с о  с т е н к и

П о  г л а в е  
С Н и П . П - А  
1 1 - 5 2

1 , 2
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К с л ь ц о  а .  В е т р о в а л - с .  г л . - е
ж ; о т к о с т и  н а г р у з к а С! п О  С - А .
и е в е о в у а р а  с о  с т е н к и  
с  п л а в а ю -  р е з е р в у а р а  
щ е й  к р ы ш е й

11- '̂ С 1 , 2

б .  С н е г е  в а н П о  главе
н а г р у з к а С пи_1 i П -  А • 

1 1 - 6 2 1 , 4

П л а в а ю щ а я  a .  М а с с а П о  г л а в е
к р ы ш а  п л а в а ю щ е й С К а П  Д - А .

к о  ш л и  с о 1 1 - 6 2
с  ТОЙ КЗ .‘/Л , П о  д е й с т в и 
к а т у ч е й
л е с т н и ц е й

т е л ь н о й
н а г р у з к е 1 , 1

и  о б о р у д о 
в а н и е м

б .  С н е г о в а я  
н а г р у з к а

П о  г л а в е  
СНиП П - А .  
1 1 - 6 2 1 , 4

в .  В ы т а л к и в а ю  П л о т н о с т ь
щ а я  с и л а  
п р о д у к т а

п р о д у к т а  _ 
7 0 0  к г е / м 3 1 , 0

С т о й к а  п л а в а -  а .  М а с с а П о  д е й с т в и 
ю щ е й  к р ы ш  п л а в а ю щ е й т е л ь н о й

к р ы ш и  и  
к а т у ч е й

н а г р е в  к е I  д

л е с т н и ц ы

б .  С н е г о в а я  
н а г р у з к а

П о  г л а з е  
С Н иП  П - А .  
1 1 - 6 2 1 , 4

П о н т о н  а .  М а с с а П о  д е й с т в и 
п о н т о н а т е л ь н о й
с о  с т о й к а м и н а г р у з к е 1 , 1

б .  В ы т а л к и в а ю - П л о т н о с т ь
щ а я  с и л а п и о д у к т а  о

1 , 0п р о д у к т а 7 0 0  к г с / м 3

С т о й к и  п о н т о -  a .  М а с с а  п о н - П о  д е й с т в и 
н а  т о н а т е л ь н о й

н а г р у з к е 1 Д
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б . Слой про- Плотность 
дукта по продукта .
задании ЭиО кгс/м 1,1

ДРДМЬЧАКДГ: нормативные величины нагрузок и коэффициенты перегрузок 
составлены в соответствии с указанными в главе СКиД G-A. 
11-62, ГОСТами на нефтепродукты и опыта отечественного 
проектирования.
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дсл-лозенна n

Коэффициенты условии заботы элементов 
________________кон стсл ш и й ________________

Я'ё f { КоэспПициент !
j Наименование элементов j условия ! 

^  '! ! роботы  !
Примечание

I Окраина днища резервуаров

2 Стенки резервуара

3 Стационарная крыла распор
ной конструкции

4 Стационарная крыла балочуая

5 Опооное кольце) пои распоркой 
конструкции стационарной 
крыши

6 Кольцо з е ст к о ст и  резервуара 
с-плавающей крышей

7 Кольцевой короб плавающей 
крыш или понтона

8 Стойки плавающей крыш иля 
понтона

1 ,6 При расчете  узла con -  
р.язе ни я стен ки и о край 
ков днища

0 ,5 Пси р а сч ете  на са ст я зе - 
кпе в случае и спол ьзо
вания угл ероди стой  
стали обы кновенного 
качества  и низколеги
рованной стали марки 
0зГ2С.

1 ,6 При р а сч ете  узла сспря 
зеки я стенки и оксайкоз. 
днища

0 ,3

1 ,0

При р а сч ете  на эксплуа 
тацнонкую н агрузку 
При р а сч ете  на м он таз- 
ную н агрузк у

1 ,0

0 ,3

1 ,0

1 ,0

1 ,0

ПРИМЕЧАНИЕ: коэффициенты условий работы  элементов конструкций 
составлены  на основании о т е ч еств ен н ого  опыта 
проектирования.
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П сил о же ни е 6

У г\л о  .-till On н и  i I P  i „ >'i i n  ■. n i ij'ilC C T ^ J i i ' I  XiXbi 
С Т А я Ь Н В Х  К С Н и Т Р У К Ц Х л  Р Х о К Р Б У А Р О В

аСч е т н а я
е м п е р а т у р а

° C

Т о л щ и н а { Г О С Т  
л д с т о в о {  и л я  
г о ,  с о р {  Т У '  
т о в о г о  ; н а
и  ф а с о н ;  н о с 
к о г о т а в -

Т р е б о ь н н и я  п о  удаоной 
в я з к о с т и  в  к г с  м / с м 2  н е  
м е н е е

п о и  т е м п е р а т у р е  
м и н у с  о г

{ п о с л е
{механи-

i t проката,; ку ; 2 0 -  ! 40 ! 70
1

{г о  с т а 
р е н и яi ; jvuv. 1 ! * j

• _  i  -

- 1 
_ ■ —  I

*

i 2 ! з 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ■i э

Группа I . Стенки и окрайни днищ резе]авуаров
емкостью бол ее  Хи ты с.м  , t|асонни
покрытий в с е х  резер вуа р ов

В18Гпс5 о т  5 Ч.ЙТУ
д о  9 1 -4 7 -6 7 4 -  ' - 4
о т  10 Я Ш
ДО 10 1 -4 7 -6 7 3 - - 3

ВСтЗспб о т  5 ГОСТ
д о  10 3 8 0 -7 1 - - - 3

С 2 8 /2 3 ВСтЗсп5 о т  5 ГОСТ
д о  9 3 S 0 -7 I 4 - - 4
о т  10 ГОСТ
д о  25 3 8 0 -7 1 3 • - - 3

ВСтЗспб" о т  5 ТУ 1 4 -2
д о  9 - 7 5 -7 2 4 - - 4
о т  10 
д о  2 э ТУ 1 4 - 2 -  

7 5 -7 2 3 3
С 44 /29 09Г2С от  21 ГОСТ

д о  60 IS 2 S 2 -
73 - 3 ,5 - 3

09Г2С от  4 ГОСТ
д о  10 1 9 2 8 2 -

-7 3 - 4 - 3
о т  I I ГОСТ
д о  20 1 9 2 8 2 -

-7 3 _ 3 ,5 3
С 4 6 /3 3 15ХСНЦ о т  5 ГОСТ

д о  10 1 9 2 8 2 -
-7 3 4 3

Д0Т3? ГОСТ

т 2- 3 3

£ *  -цо



-----w .l; У . .W-, /..... .> U i ‘) . ̂ - - | ,::,0
ICC'.;
Ь л .6 2 -

--------“ 'А о
• !

! °'г  X Ij >4,0 J.0 
\

ГоСТ
ХУ2о2~
-7 3 4

1I

11.
Г

I : /*. С'Г 10
до 40

ГОСТ
19282-_7*j1 О - 0 W

i ) г  г;.:лт> от Л 
до 00

ЧйПО 
1-'2-1 "63 — Г’ ■ ^

i 16Г2Лч> 11
I

от 4 
до 50

Ч Ж ’У
1 -3 4 3 -
“ 68 ш» 4 —* о

• 'ооС- t'bf С/
1
!

09Х2С ■ от 2 1 
до 60

т а у
1 -3 4 9 - 
-68 ' о

О  :.сс,в;:

■ 09Г2.С от 4 - 
до 10

■гост
19282- 

. - 7 3  ' 3 .5  :";1
(

1

от I I  
до 20

■ ГОСТ 
19282- 
- 7 3 : 3

С46/33
11

15Х0ВД ■от 4 
до 32

ГОСТ
19282-73 ~ —

О . СГ' ' О ; : '

j хохсвд  “ от I I  
до 40

ГОСТ ' .

13282-
- 7 3 3 3

Со2/40х )

. . .  ................ ■■

14Г2АФ от 4 
до 53

Чн1ТУ
1 -3 4 9 - ■ 

-68 О

C 3 0 /4 S *) - 16Г2АФ от 4 
до 50

ЧыТУ
‘ 1 -3 4 9 - . 

-6 8  ■ - - ■J s,w!_
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_ 3 _____ ! ______4 _____ 1 _______5 _____ l  J>______ ! _____ 7 _______ ! _  _

Г р у п п а  2 .  С т е н к и  и  о к р а п к и  д н и щ  р е з е р в у а р о в  
' е м к о с т ь ю  д о  1 0  т ы с . м ° ,  в к л ю ч а я

п о к р ы т и е ,  о п е р н ы е  к о л ь ц а  п о к р ы т и я  
и  к о л ь ц а  ж е с т к о с т и ,  ц е н т р а л ь н ы е  
ч а с т и  д н и щ ,  п о н т о н ы  и  п л а в а ю щ и е  
к р ы л и  р е з е р в у а р о в  в с е х  е м к о с т е й

1

'{

г -  • ■ 

В С т З к д З

1

4  м м Г О С Т  ■ 
3 f c O - 7 I

i С 3 3 / 2 3
t

И

■ В 1 8 Г п с 5
; V

о т  5  
: Д О  3 0

Ч . Я У
1 - 4 7 - 6 7 4 _ 4

%
I •

! В С т З п с б о т  5  ' 
. д о  1 0

Г О С Т
3 5 0 - 7 1 - - 3

1

I ■

j В С т З с п 5 о т  5  
д о  9

Г О С Т  
■ 3 8 0 - 7 1 4 — _ 4

! о т  1 0  
д о  2 5

Г О С Т
3 3 0 - 7 1 3 - - 3

j
I
]

’ о т  о  
д о  9

Т У  1 4 - 2  
- 7 5 - 7 2 4 _ 4

■ о т  1 0  
д о  2 5

Т У  1 4 - 2 -  
- 7 5 - 7 2 3 - - 3

С 4 4 / 2 9 0 9 Г 2 о т  5  
д о  1 0

Г О С Т
1 9 2 6 2 - 7 3 - 4 3

j

j С 4 6 / 3 3

1

0 9 Г 2 С о т  4  
д о  1 0

Г О С Т
1 9 2 6 2 - 7 3 _ 3 , 5 3

i
; о т  I I  

д о  2 0
Г О С Т
1 9 2 8 2 -
- 7 3 — — 3 3

П Р / Г ;| ? М Ш 1 £ :  I .  х )  п о  д о п о л н и т е л ь н о м у  р а з р е ш е н и ю

2 .  У к а з а н и я  с о с т а в л е н ы  п о  а н а л о г и и  с  г л а в о й  
С Ь и П  П - В . 3 - 7 2
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П р и л о ж е н и е  7

ХАРАНТЕРДСТ,1лА ПР/1Д,Ю-РА2иАТоЧНЫХ 
___________ УСТРОЙСТВ

Д риемо-раздаточное{ 
устрой ство (ПРУ) { 
ДУ, КК j

Пропускная способность  j 
ПРУ для нефти и нефтепро-; 
дун тов , л г /ч а с  * j

Пропускная способное 
ПРУ для тецных неРте 
продуктов, м /ч а с

ПРУ-ЮО 50-70

о"Т•оГЧ

ИРУ-150 100-150. 70-100

ДРУ-200 180-250 120-170

ДРУ-250 300-450 170-300

ПРУ-300 400-600 250-400

ПРУ-350 600-650 350-500

ПРУ-400 700-1100 450-700

ПРУ-500 II0 0 -I7 5 0 700-1100

ПРУ-600 1500-2500 II0 0 -I7 5 0

ДРУ-700 2200-3500 1750-2500

ПРИМдМАКЛЕ: характеристика приемо-раздаточных устройств
составлена на основании проектной документации.
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Приложение 8

РлкаицУилоЕ количество 
ЛЮКС В

количество комплектов в штуках
р ё з е § в у а р а / }

' м i 
i

Люк свето-^Люк монтаж- 
вой ду 5 00 (ный Ду 1000

j

i Люк-лаз 
j Ду 500

j Люк-Лаз 
(овальный 
(600x900 мм

i Люк для 
( измерения 
j (замерный)

IOC 2 I I I

200 2 I I I

300 2 I I I

400 2 I I I

700 2 I I I

1000 4 I I I

2000 •4 I I I

3000 4 I I I

5000 4 I I I I

10000 4 I 2 I I

•20000 4 I 2 I I

■зоооо 4 I 2 I I

.50000 4 I 2 2 2

100000 5 I 6 I 5

120000 5 I •6 2 5

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по определению количества люков 
составлены на основании ош та  проектирования.
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Приложение 9

ELLIuP ЕбыыРАТОРОЗ
а\ oja 1 ч ло i. aC

— —
Температура ; ём к о ст ь j Высота !диаметр! Площадь ; Количество пеногенй
вспышки паров i р е з е р -  ; р е зе р - {резер  } зеркала ; D iTODOB
ЕГефтй и нефте*j вуаров, j вуаров , j ву ар ов , ;(д л я  р езер ; ГВЛС ; ГЫ1С

1 гьпспродуктов ! м3 ji j м i м 1
; вуаров с ; 
; п л а в а й # -1 -цоо ; -600 J -200l

i " 1 1; мд крыла — ; j i
; ; ми-площади ; j

i i i :; кольца]м2; i i

Резервуаэы с плавающими крыиами

28°C z 5 0 0 0 1 4 , 9 2 0 , 9 2 1 6 3 _ 3 _
ниже 1 0 0 0 0 Id 2 8 , 5 2 3 2 - 4 -

2 0 0 0 0 I S 3 9 , 9 3 3 0 - 5 -

3 0 0 0 0 1 6 4 5 , 6 3 7 6 - 6 -

4 0 0 0 0 1 8 5 3 , 3 4 4 5 6 - 7 -

5 0 0 0 0 1 6 6 0 , 7 5 0 9 - 8 -

1 0 0 0 0 0 I S 8 8 , 7 7 7 3 - ■ 1 0 _

1 2 0 0 0 0 I S 9 2 , 3 8 6 0 - 1 2 -

Резервуары с понтонами и резервуарами
со. ста  ш она оными коксами

28°C и 5 0 0 0 1 4 , 9 2 0 , 9 2 3 4 3 _ _ 2
ниже

1 0 0 0 0 1 3 2 6 , 5 6 3 5 - - 3

■ 2 0 0 0 0 I S 3 9 , 9 1 2 5 0 - - 6

3 0 0 0 0 I S 4 5 , 6 1 6 3 2 - - 7

4 0 0 0 0 1 6 5 3 , 3 4 2 2 3 6 - - . 1 1

5 0 0 0 0 I S 6 0 , 7 2 6 9 2 - - - 1 3

Резервуары с понтонами и резервуары
со стационарными к рыла ми

5 0 0 0 1 4 , 9 2 0 , 9 2 3 4 3 2

1 0 0 0 0 I S 2 6 , 5 6 3 6 ' - - 2

2 0 0 0 0 1 8 3 9 , 9 1 2  o G - - 4
30000 IS 45,6 16 32 - - 5
40000 IS 53,34 2238 - - 7
50000 18 60,7 2 о 92 _ _ 8
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1. Лошадь зеркала горения резервуаров с плава
ющими крышами определяется по кольцу, ограничен
ному б :рьером высотой не менее I м, устанавлива
емом на полых коробах крыши ка расстоянии 2 ,6  н 
от стенки резервуара; для резервуаров со стацио
нарными крышами и с понтонами -  полная площадь 
зеркала испарения или понтона;

2 . Количество пенокамер определяется из условий 
интенсивности подачи б £ -го  раствора пенообразова
теля на зеркало горения:

а ) для легковоспламеняющихся жидкостей с температу
р о й  вспышки 26иС и кике -  0 ,08  л/м2 сек ;

б ) для ладностей с темпесатурой вспышки выше 28°С 
и нефти -  0 ,0 5  л/м2 сек ,

3 . На резервуары со стационарными крышами и на 
резервуары с понтонами предусматривать только 
генераторы типа ГЗПС -  2000.

4 . Резервуары емкостью 1 ,0 ;  2 ,0 ;  3 ,0  ты с.м3 
оборудуются пеногенераторами для тушения пожа
ра с помощью передвижных средств .

5 . Рекомендации составлены в соответствии  с резуль
татами расчета .
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1 .  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

2 .  А н н о т а ц и я

3 .  У к а з а н и я :

раздел I. Общие поколения
П .  О б щ и е  т р е б о в а н и я

3 .  О с н о в а н и я  и ф у н д а м е н т ы

1 У .  С т а л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  р е з е р в у а р о в

У .  О с н о в н о е  п о л о н е н и я  п о  р а с ч е т у  
с т а л ь  к ы х  к  о н с  т  р у  к ц и Л

71. Материалы для резервуаров
У Л .  О б о р у д о в а н и е  р е з е р в у а р о в  .

У 2 .  А в т о м а т и к а  и  КИП

I X .  М о л н и е з а щ и т а ,  з а щ и т а  о т  с т а т и 
ч е с к о г о  э л е к т р и ч е с т в а ,  э л е к т р о 
м а г н и т н о й  и н д у к ц и и  и в ы с о к и х  
п о т е н ц и а л о в

X .  П р о т и в о п о ж а р н а я  з а щ и т а

X I .  З а щ и т а  р е з е р в у а р о в  о т  к о р р о з и и

П р и л о ж е н и я :

1 .  Г р а ф и к  з а в и с и м о с т и  д а в л е н и я ,  н а с ы 
щ е н н ы х  п а р о в  б е н з и н о в  о т  т е м п е р а 
т у р ы

2 .  Р а с п р е д е л е н и е  н е ф т е п р о д у к т о в  по 
г р у п п а м

3 .  Р а с п р е д е л е н и е  н е ф т е п р о д у к т о в  н а  -  
к л а с с ы  п о  с т е п е н и  и х  п о н а р о - и  
в з р ы в о о п а с н о с т и

4. Ноомативные величины нагрузок и 
к о эффлдиекты перегрузок

5 .  К о э ф ф и ц и е н т ы  у с л о в и й  р а б о т ы  э л е 
м е н т о в  к о н с т р у к ц и и

6 .  У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  с т а л и  д л я  
с т а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  р е з е р в у а р о в

7 .  Х а р а к т е р и с т и к а  п р и е м о - р а з д а т о ч н ы х  
у с т р о й с т в

С т р .

2
оО
7

1 5

1 9

2 3

2 4  

2 7

2 9

3 2

3 3

3 5

36

3 8

3 9

4 3

4 4

4 7

8 .  Р е к о м е н д у е м о е  к о л и ч е с т в о  л ю к о в  4 8

9 .  Р е к о м е н д у е м о е  м и н и м а л ь н о е  к о л и 
ч е с т в о  п е н о г е н е р а т о р о з 4 9
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О внесении изменений в инструкцию 
/ВСН01-75/ Маняефтехимпром СССР

ИНФОРМАЦИОННОЕ ШСВ50 «  9 /7 7  ^  /2 .& - ??•

I .  В /0  "Нефтазсим" сообщ ает, ч то  по требованию ГУПО .МВД 
СССР и согласованию с  УПИКС МНХП СССР (письмо '1 5 /5 -3 8 -14 0 2 - от 
0 4 . I 0 .7 7 r , )  пункты 2 .6 ,  6 .3  и 1 0 .1  "Инструкции по проектирова
нию стальных вертикальных резервуаров для нефти и нефтепродук
то в  ВСН01-75/Мгннефтехампром СССР^утверзденвой 3 0 .1 2 .7 5 г . вв о 
д я тся  в новой редакции:

2 .6 .  Резервуары должна проектироваться  с  учетом снижения 
п отерь нефтепродуктов от испарения, экономии металла, индустри
ализации методов изготовления и монтажа, поставки на строитель
ные площадки. укрупненных монтажных элем ен тов , максимальной меха- 
низации строительно-монтажных работ и возведения резервуара в 
минимальные сроки.

Максимальная высота стенки резервуаров должна назначаться 
по условиям изготовления на заводском  оборудовании и исходя из 
ср ед ств  пожаротушения,- но не более 18 м.

6 ,3 .  В уплотнителях (за тв ора х ) понтонов и плавающих к р ш  
ж резервуарном оборудовании доп ускается  применять отечественные 
си нтетические, резинотехнические и другие полимерные материалы; 
удовлетворяющие регламентированным по проекту техническим тре 
бованиям:

-  прочности,
-  долговечности  (набуханию и вымыванию в нефтепродуктах с  

содержанием ароматических углеводородов д о '40$ и б о л е е ) ,
-  морозостойкости  и теп л остой кости ,
-  водопоглошению,
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-  влиянию применяемых материалов на показатели качества т о 
варных нефтепродуктов и нефтей,

-  старению в бензине, нефти, газовоздушной смеси углеводо
родных паров, ультрафиолетовых лучах,

-  обрабатываемости,
-  технике безопасности я попарной безопасности  при обработ

ке и эксплуатация,
-  токопрозодимостя, накоплению статического электричества;
-  недефвдитностя,
-  плотности,
-  в в З о т и ч н о с т я ,

-  У с а д к и ,

-  диффузии через материал*
Не допускается  применение сгораемых синтетических материа

лов (полиуретаны) з  уплотнителях (затворах) в  сгораемых ободоч
ках.

Не допускается  применение понтонов аз синтетических матери
алов.

1 0 .X. Выбор типа систем тушения пожаров в резервуарах с 
нефтью я нефтепродуктами, а также их расчетные параметры должны 
приниматься в .соответстви и  с  требованиями главы СНиП П-П 3 -7 0  я 
"Временными рекомендациями но проектированию стационарных систем 
автоматического тушеная пожаров нефтей и нефтепродуктов в резерв 
вуарных парках я насосных станциях**, утвержденными Министерством 
нефтяной промышленности 2 9 .0 1 .7 3 г . и ГУПО МВД ССОР 1 4 .0 8 .7 4 г .

П. Б соответствии с постановлением Государственного комите
та Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению 
(Госснаба СССР) В *30 от 8 июня'1977г. "Об утверждения норм е с т е 
ственной убыли нефти и нефтепродуктов при приеме, отпуска , хра
нении и транспортировании" таблица Приложения 2 заменяется на 
следующую:

Распределение нефтепродуктов -по группам 

Груш а Наименование нефтепродуктов 
I 2

1 Беязшш автомобильные.

2 Бензины авиационные, бензин экстракционный, бензин-рао- 
творитель для резиновой промышленности, бензин-для про
мышленных целей, бен зол , пиробензол., обестолуолрэш ш и, 
изооктан технический. Разные нефтепродукты с температурой
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начала кипения не выше ЮО°С.

3 Керосин для технических целей, ксилолы, бен зи н-раство
ритель для лакокрасочной промышленности, алкиябензол 
технический, изопропилбензол, пиролизное"сырье легко** 
Разные нефтепродукты с температурой начала кипения б 
пределах lOO-lSO^v..

4 Керосин осветительный, фенолы, авиационные керосины„
пиролизное сырье средн ее.
Разные нефтепродукты с температурой начала кипения 
в пределах 150-180°С.
Топливо дизельное в се х  марок, сырье для производства 
саки , шарополимеры, лакойль, пиролизное сырье тяжелое. 
Разные нефтепродукты с температурой начала кипения 
в ш е  I800C .

Ш. Одновременно следует -обратить внимание на т о ,  что пла
вающие крыши, и понтоны в резервуарах в период эксплуатации не 
должны опираться опорными стойками на днище, т . е .  д о л ж е н  с ы т ь

З азор между ешзон опорных стоек и днищем резервуара уста
навливается проектом.

При расположения стоек  плавающей крыши или понтона на дни
ще в период ремонтов или очистки резервуаров а возникновения 
повышенной пож арной-опасности, связанной с наличием взрывоопас
ной паровоздушной см еси , должна приниматься меры безопасн ости , 
как нри производстве газоопасных работ б закрытых аппаратах в 
соотв етств и и  с инструкциями. Миннефтехимпрома СССР.

6 Прочие жидкие нефтепродукты.

7 Разные твердые нефтепродукты.

8 Нефти разные.

на п лазу .

Ю.Н. Бочаров

ВСН 01-75
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