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Раздел I  "Инструкции э составе я оформлении техноло
гических рабочих чертежей зданий и сооружений газовой прмиш- 
ледаостж" ВСН 51-034)1-76 разработан институтом "Союзгазпроект" 
Министерства газовой промышленности.

В полный -состав инструкции входит:

Раздел I ,  Общие положения
Раздел 2* Технологическая часть промышленных площадок 
Раздел 3. Технологическая часть газовых промыслов 
Раздел 4, Линейная часть магистральных газопроводов 
Раздел о. Автоматизация и телемеханизация технологичес

ких процессов
Раздел 6. Электроснабжение и электрооборудование 
Раздел 7. Технологическая связь и сигнализация 
Раздел 8. Электрохимическая защита магистрального 

газопровода



Министерство
газовой

промышленности
СССР

/Мшгаздром/

Ведомственные строительные нормы ВСН 51-03-01-76
Шшгазцром

Инструкция о составе и оформлении, 
технологических рабочих чертежей 
зданий и сооружений газовой про
мышленности

Раздел I. Общие положения

—

I. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает состав я правила 
оформления -технологических рабочих чертежей зданий и сооружений 
газовой промышленности по следующим частям проекта:

1* Технология производства

Б. Автоматизация технологических процессов

3. Электроснабжение и электрооборудование

Г. Здеддвтжчзские установки по газоснабжению, сжатому 
воздуху, кислороду я т.я.

1.2. Состав я правила оформления строительных рабочих чертежей 
зданий я. сооружений объектов газовой промышленности принимаются со
гласно "Временной инструкции о составе и оформлении строительных 
рабочих чертежей зданий и сооружений" /СН 460-74/.

1.3. При выполнении технологических рабочих чертежей следует 
учитывать требования указанных в приложении !  стандартов Единой 
системы конструкторской документации /БЕКД/.

Виевеш, Утверждена Срок
институтом решением Министерства газовой введения

„Союзга зпроект* промышленности в действие
Мингазщюма

<Ш>
от 24 апреля 1976г. й 2 I января 1977г.



г. ШМЖЕКШОСТЬ И СОСТАВ 
ТЕШОЛСНЖЕСКИХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

2.1. В полный комплект технологических рабочих чертежей 
входа :

-  основные комплекты рабочих чертежей, перечень которых 
приведен в таблице.I ;

-  рабочие чертежи типовых и повторно применяемых пооентов, 
а.также' отдельных узлов и изделий;

-  рабочие чертежи общих видов нетиповых конструкций я нестан
дартизирование) го оборудования;

-  заказные спецификации оборудования, материалов, армату
ры, труб , кабельных и других изделий.;

- ведомости об"емов строительных и монтажных работ.

Таблица I .

Основной комплект Марка

Технологическая часть промышленных площадок Т

Технологическая часть газовых промыслов ПТ

Линейная часть магистрального газопровода I

Автоматизация и телемеханизация технологи
ческих процессов АТ

Электроснабжение и электрооборудование ЭЛ
Технологическая связь и сигнализация СС
Электрохимическая защита газопроводов и 31
продуктопроводов



Пршаечашш 1 Перечень ж маржа комплектов строительных 
рабочих чертежей аданяйж сооружений при- 
ведеш в СН 460-74, Еаздеж X, Общие поло
жения.

2 .2 . Основные ктшаентн рабочих чертежей, указанные в таб- 
т пф  I ,  допускается разделять ш  дополнительным признакам /на
пример, ш  соответствующие видам работ, очередям, строительства, 
тугептшгчтарп^ию блокам, участкам трассы газопровода/. Каждую 
часть- комплекта рассматривают как самостоятельный основной кш- 
тгедт.

2J3. Состав основных комплектов рабочих чертежей на соот- 
ветствувдие виды шитажно-технодтгачёскях. работ приведен в спа-
г^пугаяраяясттзт раЗДОККХ 2$8 ЗаСТОЯЩВЯ ИНСТРУКЦИИ.

2.4. Чертежи общях видов натшювнг. конструкций и нес тан- 
дартязированшго техшжовжческрро оборудования, заказные' специ
фикации, ■ а также ведомости объемов строительных и.монтажных ра
бот обегавшие в  отдельных выпусков.

2.5. Основные комплекта технодогяческих рабочих чертежей, 
как щ$авкю, яв бривяоруш.

2.6. Ввдсиж, содержащие текстовые материалы, рекомендуется
t̂ aTffaapnTtfww; К офОрШШХЬ ТЯТуДМШМ ЛИСТОМ.

-S. ШЮШАЧ5НИЕ РАННИХ ЧНРТВВШ.

З Л . каждому проектируемому комплексу присваивается ншер 
/шифр/, который распространяется на все входящие в состав кошшзб- 
са частя • комплекса и объекта /приложении 2,3/.

3.2. Каждому об"акту присваиваемся дарядковнй номер, который 
является единым для всех основных комплектов рабочих чертежей 
данного объекта.

Последовательность нумераций объектов рекомендуется 
щшнимать согласно позициям генерального плана /титульного описка/



проектщ^учшт!юишшекв&.
3.3* Цифр проектируемого комплекса ж номера входящих в него 

объектов устанавливаются проектирующей организацией,
3.4. Марки основных комплектов рабочих чертежей, как правило, 

определяют их принадлежность к отдельным частям проекта /технологи
ческая*. aBTOMsaa^ji тезшмехашша, электротехническая и т.п./,

3.5* При йеобходйьюсти расчленения основных комплектов рабочих 
чертежей на части, каждая часть рассматривается как самостоятельный 
комплект с прясвошием дополнительных марок. Перечень отдельных 
комплектов с соответствующими марками праведен в разделах 3-8 настоя
щей Инструкции.

3,6. Сагтеш обозначения рабочего чертежа каждого основного 
комплекта должна определять принадлежность его к определенному 
комплексу и части комплекса /с их шифрами/, объекту /порядковый но
мер объекта/ и 'Части проекта /марка основного комплекта/, Пример 
рекомендздешй системы обозначений приведен в дшложеяяи 2.

3.7., Выпускам, содержащим заказные, спецификации,, дедомостя 
осъешв работ, чертежи обсшх видов не типовых конструкций и нестандарта 
зированного техзолпгячесшшз оборудования, унифицированше узлы и 
детали, рекомендуется присваивать обозначения, состоящие, из обозна
чения основного комплекта рабочих чертежей, индекса выпуска по табли
це 2 и порядкового номера в пре дедах индекса /например, обозначение 
выпуска заказных спецификаций по технологической чести объекта про
мышленной площадки: IS 10* 1-Г, C I;/

Наименование выпуска Индекс

Чертежи общих видов не типовых конструкций 
и нестандаргазированного технологического 
оборудования Н

Заказные спецификации С

Ведомость объемов строительных л  монтажных 
работ В

7Уяшцщироваяше узлы и детали



4 , ОСНОВНЫЕ НЩИСИ

4 . 1 . Содержание, расположение я размер! граф основных над
писей* а  также размеры рамок та чертежах и текстовых документах 
доданы соответствовать :

Форме I s  GH 460-74 -  на листах основного комплекта рабо
чих чертежей;

Форме 2s  СН 460-74 -  на листах выпусков, содержащих уни
фицированные узлы и детали, а также 
на первом листе ведомостей объемов 
работ; та последующих листах ведомос
тей объемов работ основная надпись 
должна соответствовать  форме 2s"
ГОСТ 2 .104-68

Форме I  ГОСТ 2 ,104-68  -  иа листах конструкторских чертежей
не стандартизипованного оборудования, 
нетилозых- изделий и конструкций;

Формам 2 ,2 аГ0СТ 2 .104-68  -  та текстовых конструкторских до
кументах /спецификации, расчеты, 
пояснительные записки и т , д , /  к 
листам конструкторских чертежей 
нестаязартязированного оборудова
ния, нетяповых изделий и конструк
ций. .

Основные надписи располагают в правом н;ине:л углу чертежей 
и текстовых документов.

Содержание, расположение и размеры дополнительных граф 
основных надписей должны соответствовать  формам 2" и 3 Инструк
ции СН 460-74 и разменяться с  левой стороны листа на поле для 
подшивки.

4 .2 , В графах основной надписи по формам Is  и 23 указывают: 0 
в графе I -  обозначение основного комплекта рабочих чертежей

или текстового выпуска согласно и .л . 3 .1  ~ 3 ,7  настоя
щей Инструкции;
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в графе 2 -  наименование проектируемого комплекса, /магистраль
ного газопровода, газоперерабатывающего завода, под
земного хранилища и т .д ./ ;

в графе 3 -  наименование объекта /участка трассы газопровода, со
оружения, здания и т .д ./ , а для сложных комплексов -  
наименование части комплекса и объекта;

в графе 4 -  наименование чертежа, состоящее из названия изображе
нии, помещенных на листе, за исключением таблиц и 
спецификация, относящихся к этим изображениям; для 
листов текстовых зыпусков-название документа;

в графе 5 -  литеру " г " ;

в графе б -  порядковый номер листа в пределах основного комплекта 
или выпуска;

в графе 7 -  общее число листов комплекта или выпуска 
/грас^а заполняется только на первом листе/;

в графе 8 -  наименование министерства,'проектной организации и 
города, где она находится;

в графах 9,10,11,12 -  соответственно должности и фамилия лиц,
подписывающих лист, подписи к даты подписы
вающих»

Если строк в указанных графах недостаточно для подписей 
должностных лиц, то допускается размещать их на поле для 
подшивки листа /графы 9+12 по форме 3й/ .

Если на листе необходимо наличие виз согласования, то для 
них на поде для подшивки наносят графы 9-fI2 по форме 3 и в 
графе 9 форда 3 указывают наименование соответствующих подраз
делений или организаций;

3 графах jE W ?  -  данные о внесенных в лист изменениях;



3  графе IS  формы 2г -  инвентарный номер подлинника

в. графе 19  фарш 2г — ш д ш оь  лица, принявшего подлинник
в технический архив организации -  
стггга гш ггезт д  д а т у

в  графе <Ф — подпись лица, копировавшего лист;

в графе 21 -  обозначение формата диета по ГОСТ 2 .301-68 ,

4*3 . В  основных надписях всех форм состав подписей долж
ностных лиц принимает в соответствии с "Инструкцией 
по разработке проектов я смет-- для промышленного строительства"
GH с -Уэстом структуры проектных организаций.

'4 .4*  Наименование проектиру емого комплекса в  основных вад- 
хшеях- на листах, основных комплектов и текстовых материалов 

ятрнЕтп быть единообразным и^ш возможности, кратким; сокращения 
сж ш 'ж  .важаевавнЕзп комплекс, не допускаются.

ДЕЩ^веше сокращения слов в основных надшеях следует 
ЦПИЯ0ЖеНШ0 4 *

5* ШАТША РЯШЖТШШГ ТЖНОИСЯШЗЖИХ

РАННИХ ЧЕРТШИ

5*1. Форинты листов чертежей основных комплектов я выпусков 
.должны соответствовать ГОСТ. 2 . £01-68.
В. осшбвих кашзшкжах чертежей и выпусках следует применять лис
ты ■ одного

5.2* Масштабы изображении на чертезах должны соответство
вать ГОСТ 2..3Ш—6 8 . масштабы, используемые при выполнении черте- 
■ жей основных вмЕПделтов, -приведены в соответствующих разделах 2*8 
настоящей Инструкции.

5*3* Воображения на чертезах -  виды, разрезы, сечения -  
следует выполнять в соответствии с ГОСТ 2 .305 -68 . Количество 
.изображений должно быть минимальным, но обеспечивать полное пред-
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ставленяе о проектируемом узле, элементе здания /сооружения/,

5 .4 , Сложные участки изображения показывают схематически, 
без детальных размеров, применяя дополнительные изображения 
отдельных участков -  выносные элементы -  по ГОСТ 2.305-68,

5 .5 , Для многократно повторяющихся участков изображения 
применяют разрыв изображения, приводя ля;ль концевые элемента 
и один-два из промежуточных.

5 .6 , Изображения, не помещающиеся на листе принятого фор
мата, допускается расчленять на участки, размещая их на от
дельных листах. Гря этом на первом листе помещают схему, все
го изображения в мелком масштабе с нанесением границ участков 
и указанием номеров листов, на которых размещены эти участки,

5 .7 , Основным видом на технологическом монтажном чертеже 
является план цеха, установки, площадки, коммуникации и т .д . 
Общие разрезы выполняются в наиболее характерных местах и до
полняются, при необходимости, местными сечениями.

5 . 8, монтажные узлы располагают на чертежах общих видов 
или на отдельных листах. :&ятанныГ чертеж должен обеспечить 
выполнение всех строительно-монтажных работ и разработку д е - 
таляровочных чертежей, необходимых для изготовления а монтажа 
индустриальными методами.

5 .9 , Цонтажнкй чертеж компоновки технологического обо
рудования должен отражать привязку оборудования к строитель
ным и монтажным осям и отметкам, а также все подходящие К 
узлу элементы и способы их соединений. Для сооружений откры
тых установок технологического оборудования аразиыают сетку 
разбизочнкх осей основных элементов оборудования,

5 ,1 0 , Отметки на чертежах даются условные, от условно 
принятой нудезой отметки.



5ДХ* Вш е ш в  т^кртеж ах иадшсей, технических тре- 

боввяяй игтнСаа^ сгедует йнпрдннть из ТОСТ й-ШБ-ба.

5Л2~ Шиттеия изображений я заголовки текстовых указа- 

нийрасапдагаетсн & шшгаяякнга, разрывом от изображений ш  

така я я  двдче|авквавтт построчно сплошной тонкой линией.

Заголовки «ш щ ^якапий, таблиц, ведомостей располагают

ся. wflyr НЯНЖ- Я не ггу ^ $цугт**тггг!я.

5 ЛЗ^ Р а зр е з »  здашш, сооружения, отдельных участков и 

узлов присваивают общую последовательную нуыерацш в пределах 

к»ж^ м » ;«*дгст*тд 1рм ий !1 р я  рабочих чертежей. Последователь

ность. &Ю*ро& и буквенных обозначений разрезов, сечений, ви

дев, узлов ж г ^  далжнз соответствовать последовгтел&вости 

я г  рвслЕШшешг-ва лв я а х , Допуски в нумерации не дрдускз- 

юкся»

я_тд. Tgarmt» наделяя Сэзшюнтн конструкций) обозначает 

марка**, яриат1ги1штаяу  т и ттр.т '̂р̂ у тгртьяд стандартами, каталога

ми, таш вш * проектами^ Нетжшвые узлы должны иметь порядко

вую нумерацию в пределах: каждого основного комплекта.

5.Д5* На узлы,, изделия я  элементы конструкций, облада

ющие: ftrinprarar яр^трр^я^иышт признаками- с некоторыми различи

ями или представляющие собой набор типоразмеров однотишнх 

узлов, элементов , рекомендуется составлять группо

вой чертеж, руководствуясь ГОСТ ЙЛ13-75.



5.16. Графические изображения материалов на чертежах' 

должны выполняться ш ГОСТ 2.306-68.

5.17. Условные изображения и обозначения швов сварных сс 

единений я резьб выполняются соответственно по ГОСТ 2.312-72 я : 

ГОСТ 2.311-68.

5.18. Нанесение размеров на чертежах и другой техничес

кой документации следует выполнять по ГОСТ 2.307-68

5Л Э .  На симметричных изображениях размеры наносятся 

только по одну сторону от оси симметрии, общие размеры указы

ваются полностью.

5.20. При наличии в изображении ряда одинаковых элемен

тов, расположенных на равных расстояниях друг от друга, размеры 

проставляются только в начале я в конце ряда или указываются 

расстояния между крайня» элементами.

5.21. На чертежах общих видов проставляются только ,ос- 

новные размеры : прививочные, габаритные и характерные. Призы— 

зочные размеры даются т  отношению к отметкам и разбявочннм осям. 

Габаритные размеры Сддиш, ширина, высота, диаметр емкостей 

2 т д . )  даются как для всего узла, конструкции, изделия, так

и для отдельных, наиболее крупных элементов. Характерные раз

меры определяют форму сооружений и отдельных его частей : 

уклоны, радиусы кривых и поверхностей, изменение диаметра ап

парата m высоте и т.д.

5.22. Схемы технологических трубопроводов, сетей я 

устройств энергоснабжения, электроосвещения, автоматизации, 

связи и сигнализации, газоснабжения и т.д. выполняются в со от-



•ветствид с общими требованиями к схешм, установленными 

ГОСТ 2.701-68, а та*кжё указаниями разделов 2?8 настоящей Инструк

ции»

5.23. Схемы, как. правило, выполняются без соблюдения 

масштаба, компактными, но без ущерба для.ясности и удобства их 

чтения.. Технологические схеш рекомендуется заполнять в виде 

шшсдастннх схем*

5.24. n-rgigp аохут на нескольких отдельных

листах. При этом, пявш  взаимосвязи, переходящие с одного диета 

на другой, долины быть замаркированы или снабжены соответствую

щими надписями. Кроме то-то, у  конца Сили начала) линий взаимо

связи должна быть дана ссылка на номер листа тдодплтксттигя (дли 

начала- ) схемы.

5.25. При наличии в технологической схеме большие коли

чества аппаратов с аналогичной коммуникационной обвязкой на схеме 

указывает только один аппарат с обвязочными линиями с обозначе

нием количества аппаратов и последовательности их соединений.

5.26. При рыппДнр.-рг-итт. Еагтетя̂ гу-тяттолптчгодпкнтг ятям о 

большим количеством технологического оборудования и значительной 

насыщенностью трубопроводами допускается схемы детальной об

вязки оборудования, а танжЕ схемы вс до мага те ль них трубопроводов 

показывать на отдельных .листах.

5.27. На схемах технологических трубопроводов следует 

указывать направление движения потока, стрелками.

5.28. Понтажно-технологиче окне схемы выполняются кал 

совмещенными со. схемами контроля и автоматики, так и раздельно.
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5.29. Ба*охешх помещаются необходимые текстовке мате

риала, поясняющие ход технологического процесса, экспликации 

оборудования, аппаратов я т .д ., таблицы, - диаграммы, а также пара

метры процесса в характерных точках (величины давления, расхода, 

температуры и прочие).

5.30. Па всех листах основных комплектов чертежей, над 

основной надписью или слева от нее, оставляют резервное поле

для оформления привязки листа к другому проекту я внесения 
изменении.

6. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6.1. При выполнении текстовых' материалов в® технологи

ческих рабочих чертежах, а также текстовых шпускоз*следует ру

ководствоваться указаниями ГОСТ' 2.105-68 и указаниями соответ

ствующих разделов настоящей Инструкции.

6.2. Спецификации к конструкторским чертежам составляют 

по ГОСТ 2.108-68 и ГОСТ 2.113-75.

6.2. Спецификация к технологическому чертежу основного 

комплекта выполняется, как правило, на одном чертеже о графическим 

изображением по формам, приведенным б разделах 2-8 настоящей 

Инструкции.

6.4. Заказные (сводные) спецификации к технологическим ■ 

рабочая черт ежам составляются на основании номенклатуры Госснаба,, 

СССР по формам 8,9 инструкции СН 202-76, а также по специальным 

формам министерств , утвержденных Госснабом СССР.



€•5. йяняаяня сдогдафикацяи к основному комплекту черте- 

дай "Автодатизагда и телемеханизация технологических процес
сов" /АТ/ составляются но (бордам, установленным "Указаниям! 
ло составлетго ехшяифдкзции к проектам автодатизацш произ
водственных процессов* РМЗ-6-66.

6*6. Заказные спецификации к основному комплекту черте

жей ^Технологическая связь я сигнализация" /СС/ составляются 

до формам, установи еннда "Указаниями гю составлению спщифи- 

вустргй и проектам связи я сигнализации, блокировки лроашшБН- 

нрт предприятий" РЫЗ-6. 2-67.

6.7. Ведомость об" едав строительных я монтажных работ по 

каждой частя тюекта составляют в соответствии с формой 6 

Инструкция СН 460-74 :

Форда 6.

' л -
д/н.

Наиаенованяе работ S t
изм*

Кол, Примечание

----V

и

4S

yf.

1 5 TS& 15 20 30

‘----- 185 ' -------- -— ?

Ведомость заполняют по видам работ в следующем порядке : 

"Монтан оборудования я трубопроводов", "Специальные строи

тельные работы” , "Прочие работы".
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Ваименованяе работ указывает по номенклатуре ценников на 

монтаж оборудования, укрупненных сметных норм /УСй/ к прей

скурантов; при отсутствии названных нормативных материалов -  

ш  номенклатуре элементов конструкций, монтажных узлов и 

других видов работ,

7 . ОБЩЕ ДАДНЬЕ /а\ШВНЫЛ ЛИСТУ

7 ,1 , Общие данные /заглавный ли ст/ к технологическим 

рабочим чертежам, входящим в основной комплект, оформляются 

в соответствии с Инструкцией СН 460-74, раздел I ,  и должны 

содержать:

-  ведомость чертежей основного комплекта;;

-  ведомость выпусков к основному комплекту;

-  ведомость примененных и ссылочных документов;

-  ведомость основных комплектов;

-  условные обозначения, общие указания и другие дан

ные, предусмотренные разделами 2*8 настоящей Инструкции^*

Пример компоновки общих данных приведен в приложении 5 .



7Л *  На- первом листе общих данных каждого основного комп

лекта рабочих чертежей, в левом нижнем, ушу, в прямоугольной рам

пе размером 45x15Сш помещают завись' главного инженера проекта, 

подтверждающую соответствие рабочих чертежей действующим. нор

мам ж правшЕам, а также соблюдение мероприятий, обесяечнвапвдх 

взрывобезола еность и ..пожаре бе зопа снос тъ при эксплуатация лроекти- 

руашгэ объекта*

7*5. бсношЕан надпись для общих данных даазна соответство

вать форме 1а, при этом в графе 4 /каиглешвашге чертапа/ пишут 

* Общие данные? ж.добавляет и/начало/", Vпродолжение/*, "/окон

чание/", если общие- данные размещаются ва нескольких листах.

Общие- данные рекомендуется выполнять в виде брошюры на 

■диетах-форинта 113 согласно СН 460-74 /Раздел I ,  и. 10.8/.

7*4; .Ведомость черте set освовшю. коитткта составляют по 

шорме 7  Шструщш. GII 460-74.

Форма. 7.

0ср;-л2Т’■Життт :■ даяменошняв
s

«о

6 14 ' 135 3D
'

t__________ш _________

7.5. Ведомости ; ■ выпусков к основному комплекту, приме

ненных и ссылочных документов, основных комплектов составляют



по форме 8 Инструкции (Ж 460-74

Форма 8.

Обозначение Наименование Примечание - И

00
’— ч

^  ' 
85 30г---------------- -з

------------- 185 г

7.6. 3 ведомость выпусков к основному комплекту вносят:
-  ведомость объемов работ •,

-  заказные спецификации к чартерам основного комплекта;

-  чертежи я текстовые материалы конструкторской доку
ментации /нестандартизированное -оборудование, нетшювые изде
лия я конструкции по данной марке основного комплекта/;

-  унифицированные узлы к основному комплекту рабочих 
чертежей.

7.7 В ведомость примененных и ссылочных документов 
вносят :

-  стандарты /республиканские, отраслевые, стандарты 
предприятий; государственные стандарты вносятся только в слу
чае отправки комплекта за границу/;

-  типовые проекты ;

-  чертежи типовых узлов ;

-  чертежи типовых изделий, элементов конструкций и т.д.



. В ведомость не вносят общесоюзные нормативные документы 

/СШиД, СЕ-ж т.д»/.. Против наименования документа, который прилагается 

проектной. организацией к основному комплекту рабочих чертежей, впи- 

лзнвапт примечание: "прилагается ". или "прилагаются листы".

7.8. В общих да я янт приводят принятые в чертежах основного 

комплекта условные обозначения и сокращения ,слоз, не установлен

ные стандартами и общесоюзными нормативными документами.

7.9. Общие указания и другие дополнительные данные, входящие

в состав общих данных к каждому комплекту, приведены в соответствую

щих разделах 2sfi настоящей Инструкции.

7.Ю. Общие данные допускается печатать за пишущей нажине.

8. УСЛОВНЫЕ! ОБОЗЫЖНИЯ

8..I. Условные обозначения в чертежах следует принимать в 

соответствии с государственными стандартами /5СКД/ и действующими 

общесоюзными нормативными-дакумеятами без разъяснения их на чертежах.

Дополнительные условные обозначения приводятся в соответствую

щих разделах 2*8 настоящей Инструкции.

8.2. В технологических и строительных рабочих чертежах допус

каются сокращения слов, указанные в приложении 4.

• 8.3. Термины, применяемое в инструкции, приведены в прило

жении 3.
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Приложение I

СТАВДАШ ЕДИНОЙ СШТЕШ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТ А-
ЦЙИ (ЕСКДУ^ДШЩЙЕ учету бри выполнении ш ш ж ь

ТЖЗСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение и наименование 
стандарта

Условия применения 
стандарта в технологических 
чертежах

ГОСТ 2.001-70. Общие положения

ГОСТ 2.002-72. Требования к моде
лям, макетам и темпзетем, 
применяемым ври проектировании‘

ГОСТ 2Л01-6В. Вон изделий При выполнении чертежей 
изделий заводского изго
товления

ГОСТ 2*102-68* Виды и комплект
ность конструкторских документов

То же

ГОСТ 2.IQ4-68. Основные надписи . См.подраздел 4 настоящей 
Инструкции

ГОСТ 2.103-68* Общие требования 
к текстовым документам.

См.подраздел 6,

ГОСТ 2.108-68. Спецификация. При выполнении чертежей издели* 
заводского -изготовления

ГОСТ 2.109-73* Основные требования 
к чертежам.

То же

ГОСТ 2. ПО-68. Патентный формуляр. л .

ГОСТ 2.113-76. Групповые и базовые 
конструкторские документы



Обозтаченже я наименование 
стандарта

Условия дриюаеяшя стандарта 
в технологических чертежах

ГОСТ 2*114-70. Технические условна* 
Йратггва настроения, наложения я 
вфЕдяЬеиЕЕ,

ТОСТ 2*805-68. fcpiю г .

То хе

ГОСТ 2^303-68.. fe a r e d * . .

ГОСТ 2^03-63.1книж.

ГОе5. 2*304-68* %аф!я ’чертехнве.

ГОСТ 2.305-68- 1зобршвзкя — 
вждв, разреза, ееченкя.

ГСКЗ1 2.306-60. Обозначения 
графические. натараалов я 
правила их- нанесения на черхе-
*ах-

ГОСТ 2.307-68. Нанесение.раз- 
.мерав я предельныхотяхоненжЗ.

ГОСТ 2.308-68. Указание на чер
тежах предельных отклонений 
формы• ж -раенадонения поверх
ностей.

ГОСЩ 2.30&-7S. Обозначения 
шероховатости поверхностней

ГОСТ 2*3X0-68* Нанесение на 
чертежах обозначений покрытий, 
термичаской и других видов 
обработки.

Г0£$ 3̂1; 1-68. Изображения 
т т ь

См. разделы 2̂ -8 настоящей 
’ Инструкции.
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Обозначение и наименование 
стандарта

Условия применения, стандарта 
в технологических чертежах

ГОСТ 2312-72. Условные изо
бражения и обозначения швов 
сварных соединений.

ГОСТ 2.3I3--68. Условные 
изображения и обозначения 
швов неразумных соединений01.

ГОСТ 2.315-68. Изображения 
упрощенные и условные крепеж
ных деталей.

ГОСТ 2.316-68. Правила нанесе
ния на чертежах надписей,тех
нических требований и таблиц.

ГОСТ 2..701-68. Схемы. Виды и 
типы. Общие требования к вы
полнению.

ГОСТ 2.702-75. Правила выпол
нении электрических схем.

С учетом указаний раздела 
б настоящей Инструкции.

ГОСТ 2.721-74* Обозначения ус
ловные графические в схемах. 
Обозначения общего применения..

Применяют обозначения на
правления потока рабочей 
среды (газ,жидкосгь)

FOCT 2.722-68. Обозначения услов
ные графические в схемах. Маши
ны электрические.

ГОСТ 2*723-68. Обозначения ус
ловные графические в схемах. 
Катушки индуктивности, дроссели, 
трансформаторы, автотрансформа
торы и магнитные усилители.

ГОСТ 2.724-63. Обозначения ус
ловные графические в схемах. 
Электромагниты.
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Обозначение ж Условна щжменвния стандарта
стандарта

ГОСТ 2.725-63. Обозначения 
условные графические в 
ыах. Устройства хоммутиру»-

г  техвояшагшсжих чертеаах

ГОСТ 2*726-68. Обозначении ус
ловные графические в схемах. 
ТшгосЧиникж.

ГОСТ 2.727-68. Обозначения 
условные графические в схе
мах. Разрядники, предохрани
тели.
ГОСТ 2.728-74. Обозначения 
условные графические в схе
мах. Резисторы, конденсаторы.
ГОСТ 2.729-68. Обозначения 
условные графические в схемах. 
Прибора злеггроизмери те льше.
ГОСТ 2.730-73* Обозначения 
условныеграфические в схемах. 
Прибора полупрово днико вне.
ГОСТ 2 .7 3 3 -6 8 . Обозначения 

условные графические в схе

м ах. Приборы электровакуумные.

ГОСТ 2 .7 3 2 -6 8 . Обозначения ус 

ловные графические в схем ах. 

Источникл св ета .

ГОСТ 2.737-68. Обозначения 
условные графические в схе

м ах. Устройства связи .

ГОСТ 2 .7 3 8 -6 3 , Обозначения 

условные графические в схе

м ах. Элементы телефонной 

аппаратуры.
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Обо значаща я надиенпваниэ Уеловая щ ш & т вшк стандарта
стандарта в технологических чертежах

ГОСТ 2,739-63. Обозначения ' 
условные графические в схе
мах» Аппараты, коммутаторы ,
и станции телефонные. !

ГОСТ 2.740-68. Обозначения Ii
условные графические в схе- j
мах. Аппараты и трансляции j
телеграфные. I

ГОСТ 2.741-63. Обозначения 
условные графические в схе
мах. Приборы акустические.

ГОСТ 2.742-68. Обозначения 
условные графические в схе- j
мах. Источники тока электро- j
химические. j

ГОСТ 2.744-68. Обозначения 
условные графические в схе
мах* Устройства.электроза
палы ныс * .

ГОСТ 2.745-68. Обозначения 
условные графические в схе
мах» Электронагреватели, уст- ' j 
рсйстза и установки электро- ;
термические. ;

ГОСТ 2.747-68. Обозначения ■'
условные графические в схе
мах. Размеры условных графи- j
ческах обозначений. . ]

ГОСТ 2.748-68. Обозначения j
условные графические электро- \
станций и подстанций з схемах |
МЕргоснабнения.
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Обоаважш» ж ванмаяевтаю 

стандарта
Усддваа д р дю яи ж  етвядгдяа. 
в танвшшгюскнх чертежах

ГОСТ 2*750-68* Род тога и на
пряжения, виды соединения об- 
иотонд формы юшудьсов.

ГОСТ 2*751-73, Обозначения уе
ло зяне графические в схемах. 
Электрические связи, провода, 
забели и жхны,

ГОСТ 2, 752-71* Обозначения уе
ло вше графические в схемах* 
Устройства телемеханики.

ГОСТ 2.753-71, Обозначения 
условные графические в саго- 
мах. Телефонные сети* Линей- 
ные сооружения и устройства.

ГОСТ 2.754-72. Обозначения ус- 
ловные графические электриче
ского оборудования и прввадр* 
на планах,

ГОСТ 2*755-74* Обозначения ус
ловные графические в схемах. 
Устройства жшшутациогаше и 
контактные соединения.

ГОСТ 2.780-68. Обозначения уе
ло вные графические . • Элемента 
гидравлических и пневматиче
ских сетей.

X

ГОСТ 2*781-68. Обозначения ус
ловные графические. Аппаратура 
распределительная и регулирую
щая гидравлическая и пневмати
ческая .

X

ГОСТ 2.782-68* Обозначения ус
ловные графические* Насосы и дви
гатели гидравлические и пневма
тические.

X



О бозн а чен и е  и навив давание
с та н д а р та

2? -
У славя я 'нримзаевжй стандарта в 

технологических чертежах

ГОСТ 2.784-70. Обозначения 
условные графические. Эле
менты трубопроводов,

ТОСТ 2 .785-70. Обозначения 
у славные графические. Ары ату - 
ра трубопроводная.

ЮСТ 2.78S-74. Обозначения 
условные гргфнч&сниэ.Аппара
ты выпавшие.

ГОСТ 2.709-74. Обозначения 
у словные графически а. Аппа

раты веплавбменные.

ГОСТ 2.790-74.Обозначения 
условные графические. Аппара
ты 3DSQBSSB*

ГОСТ 2.791-74. обозначения 
условные графические .Отстой
ники а фильтр.

ГОСТ £.'732-74* Обозначения 
условные графическйе.Алпара- 
гы сушильные.

X

X

X

X

X

ъ у т л т ж ; х ) При ишшднвялн мантажно- 
теха алогических схем ис- 
пояьзувтся отдельные ус
ловные обозначения эле
ментов., приведенные в пе
речисленных ГОСТах ECKZL



Р е к о м е н д у е м а я  с и с т е м а

Ш ржмер овозяа&чевж я. осхв я & а го  х о л са з е х га  
ч ер т г еи  в в ы жта. ж * Л с :
10GtJt3£JJr-T г д е  ж хп—юкрр з^хш плекеа га зоп р ов од а

M SS- ж ш рр нахгрн ххттлехха.(&тщаиуал1СС) 
S  -  ж сплер ок ьехт  х о  т еяж маяу 

т  -  м г& я ш  х е м л а е х т а

В
т ж эвв^ рвм п аос)

И Ж о Щ

Пгхмер ововжчежпз: условного хожллехта че̂ т&зх&ус 
длощадочжшх техжшорячеех.жх Тзруъожго&слсф. : ЮЮХНРГ, 

т-цт: 2 0 1 0  -Ш П ф В  Ж Ю ЯПШ ЕХШ .
О- общеплощадочные равояы 

ТТ- марка хгшлярлгтл



Приложение 3,

т-т а тщ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 3 ИНСТРУКЦИИ

1. Комплекс -  совокупность объектов, объединенных единым техно

логическим процессом; само с тояте л ьная промышленная площадка

или отдельные сооружения, здания, проектируемые по одному дого

вору ( магистральный газопровод, комбинат, завод, база хранения 

и т.д.)

Сложные комплексы /магистральным газопровод, газовой про мы — 

сел и т.д ./  дрд проектировании разделяются на части комплекса /КС, 

линейные участки трассы, УКИГ, головные -сооружения и т.-д./

2. Прошллеяная: пяодадаа -  совокупности зданий и сооружении, 

объединенных территориально и единой технологией; компрес

сорная станция, газораспределительная станция, кустовая база 

сжиженных газов, завод, подземное хранилище газа и т,д.

3. Объект -  здание, сооружение, инженерные коммуникации, .входя

щие в состав /титульный список/ проектируемого комплекса: 

компрессорный цех, насосная* котельная, резервуарный парк, 

гагяяхина и т.д.



Приложение 4

Д JEJJ  Ч Е Я Ь

ФНУ1ЖАЕЕН1 СХЖЕЩЖИ СШВ НА ТЁШШ1Б- 
ЧБСКИХ Ж СТГОЖШЪНШС ЧЕРТЕШ!

Полное наименование Сокращение . Основание

I г 3

Автоматический ант. : C&-46G-74

Адшгаиетряхивно—быто вой ады.-быт.

Адгашшй, алшиниевый алш.

Аруатура ар-ра

Аршщеие н тны й ариоцен.

Асбестовый асб.

Архитектор арх.2

Асбоцемент, асбо- 
цеашяхный асб.-цен.

Асбоцементные волнис
тые листы

асб.-цеъг„в.л.

Асфальт, асфальтовый асф.

Аойзальтооетов,
асфальтобетонный

асф.-бех.

Вез чертежа . И ГОСТ .2316-68

Be гол, бетонный бет. СИ 460-74

Ведущий «ед.х ГОСТ 2316-68

Вентиляционная камера венткамера СН 460-74

Вентиляционный вент. —*•

Верхнее отклонение верхн.огкл. ГОСТ 2.316-68

Ветровой ветр. СН 460-74



- з г -

I 2 1
L : * . . . . .

Взамен взам.

!
ГОСТ ^16-68

1кутреннжй внутр.

Вэдопро в од, водопроводный . вадолр. СН 460-74

Водосток, водосточный водост.
!

Водяной столб вод.ст. | - Ч-

Воронка вор. _ П _

В том числе в т.ч. , 1 и

Ввпуся выл. (ц) -%

Ifecara, высотой вас.

Вгтяянйй выт.
!
1

Гардероб гард.

Гипсовый гипс. - 1*—

Главный Гл.х ГОСТ 2316-68, 
СЕ 460-74

Гневный инзенер проекта m F СН 460-74

Глубина глуб. ГОСТ 2316-68

Гоузопод"емность, | 
грузоподъемностью 1

i груз.
f

СЕ 460-74

Группа
X'

1 гр.Ст)
Левево, деревянный дер.

Деформационный вов д*ж.

Диаметр, диаметром диам. f*

I
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I : 2 3

-w  __ 1*. —
д а р . х

С Н  4 6 ( 5 - 7 4

Д ш ш з н ю ш ш ,  д о п ш ш я и а ь а д й д о и о л н .

д о п у с к .

J S o x y M r a i
!

д о к у м . Г О С Т  2 3 1 6 - 6 8

Д ж з ш а ,  э е в в е с Ж Д Д . Г О С Т  2 3 1 6 - 6 8 ,  
С Н  4 6 0 - 7 4

г п п г т я д р ^ в о д . н д  . С Н  4 6 0 - 7 4

Д 1 р е в е с г о с т р у ж е н ш я
ТПГСГРЖ д р . - с т р у х - п л .

__ •

Д у й д И К Е Т Д У б л . Г О С Т  2 3 1 6 - 6 8

У т Д д в н ^ я . и з м е р е н и я е д ^ и з м .  ( т ) С Н  4 6 0 - 7 4

Е а В Г В С Т Ь , е м к о с т ь ю е н х .  ( ц , т )

Е с т е с т в е н н ы й е с т е с т в .

Ж е л е з н а я  д о р о г а а д .

Ж е л е з н а я  д о р о г а  н о р 
м а л ь н о й  н о л е м х * д . д » к  •

Ж е л е з н а я  д о р о г а  у з к о й  
к о л е и х . д « у » к < .

Ж е л е з н о д о р о д н ы й * . - д .

Ж е л е з о б е т о н ,  х е л е з о б е т а й -  
в и й Х г —б «

Ж е н с к и й х е н с х *  к .
_  « _

Ж р и п р г н я х .  ( т )
_  и _

З а г о т о в к а з а г о т . Г О С Т  2 3 1 6 - 6 8



I

Зенковка, зенковать

I  другие

Извещение

Изменение

Изоляция, изодяцжоншй

Инвентарный

ИгЗЯНер

Жннезерно-тежнжчеезгие
работники

Инструмент 

Институт 

Исполнение 

2 прочие 

2 тсяу подобное

Канализация, хааалж-
зацнонгнй

Класс ( точноети,чистоты) 

Кирпич, кирпичный 

Количество

2 3

зе ил • ГОСТ ,2316-68, 
СН 460-74

и др. СН 460-74

язв. ГОСТ 2316-68

изм. ГОСТ 23X6-68, 
СН 460-74 *

изол. СН 460-74

анв. ГОСТ 2316-68

жях.2 ГОСТ, 2316-68, 
СН 460-74

ГО СЕ 460-74

жнехр. ГОСТ 2316-68

ия-г2 j СЕ 460-74 *

исполн. ГОСТ 2316-68

ж пр. | СЕ. 460-74

ж т .п . 1
j

яаяализ. j

ЕЛ. ГОСТ 2316-68

лжрп • СЕ 460^74

ход .2 ГОСТ 2316-68 
GH 460-74

лол .Си) СН 460-74Колонна



1 1 2 •... . ' ' “ Гшщ'" ц-™"-"--»3
Комплект, комплектный коыпл.(т) СЕ 460-74
Конический конич. ГОСТ 2316-68
Конструктор Констр.* ; ГОСТ 2316-68, СН 460-74
Конструкторский отдел КО* ГОСТ 2316-68
Конструкторское бюро КБ* — Я—

Конусность конусн. — Я —

Конусообразность конусообр.
Коэффициент коэф. (г; СЕ 460-74
Коэффициент полезного действия к.п.д*
Крановый кран. — Я—

Кровельный . кров.
Лаборатория лаб-* ГОСТ 2316-68
Левый ■ лев. ГОСТ 2316-68, СИ 460-74
Ле с т ниц а, лес тнич ный. лестн. СН 460-74
Лист, листы _ Xл.,лл. _

Литера лиг. ГОСТ 2316-58
Максимальный, максимум мак с • СН 460-74
Масштаб И (ц) 0

Материалы нат-лн (т) — Я —
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I 2 3
Металлический метал* ГОСТ 2316-08.СН 460-74
Металлург Mei.x ГОСТ 2316-68
Механик Мех.х
Минимальный, изшшуи мин. ОН 460-74
SpftraTwS МОНТ.
Мужской цу®:к.; м.
Мужчина н. (т)
Баибольший наиб. ГОСТ 2316-68, СН 460-74
Натоядгьстй нахш*
Заружный вар.
Нят»|япд&р ' напр. СН 460-74
Начальник Нач.* ГОСТ 3316-68
Нестандартный, вестав- СН 460-74дартвзироваиный не с тан д.
Нормальный норм. —**—
Зорыожонтрояь Н.контр.х ГОСТ 2316-68
Нормативная нагрузка норм.натр. СН 460-74
Номинальный номня. ГОСТ 2316-68
Нижнее отклонение низн.откд. — W—

Обеспечить обеслеч. 1»
Оборудование обору д. - СН 460-74



-  36-

1 2 2

Обработка, обрабатывать обраб.. ГОСТ 2316-68, СВ 460-74
Общий общ. ОН 460-74
ОКРУЖНОСТЬ окр.
Отверстие отв. ГОСТ 2316-68, СИ' 460-74
Отверстие центровое отв̂центр. ГОСТ 2316-68
Относительно о гное in:.
Отдел отд.х ГОСТ 2316-68, СН 460-74
Отклонение ото* ГОСТ 2316-68
Отнетка оты. Сц) СН 460-74
Оцинкованный оцинн.
Первичная применяемость пер в. прим ей.* ГОСТ 2316-68
Перегородка neper. СН 460-74
Перекрытие перетгр.
Перемычка перем.
Песчаный песч.
Плоскость плоек. ГОСТ 2316-68
Плотность ш. (т) СН 460-74

■з

Поверхность по верхи. ГОСТ 2316-68
Подлинник подл. штЩ*шт

Подпись подл.*
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I 2---------= 3

Позиция ПОЗ. гост 2316-68
Покупка, покупной покуп. _ _ о _

По порядку п/п. (т) ГОСТ 2316-68, СН 460-74
По соображения П. С а СН 460-74
Правый прав. ГОСТ 2316-68. СЕ 460-74
Предельное отклонение пред.огкл. ГОСТ 2316-68
Приложение прилож. — н—
Приточно-вытяжной лрит*-вых. СН 460-74
Приточный прят.
Примечание примеч. ГОСТ 2.316-68
Проверил Дров.
Проволока,проволочный провод. СН 460-74
Прочистка пр. (и)
Пункт п. ГОСТ 2216-68

Пункты 1Щ. —

Рабочие чертежи р.ч. СН 460-74
Раздел разд. (ц)
Размер, размером разм. _  а _

Расчетная нагрузка расч.натр.(т) _ ч _

Рассчитал рассч. ГОСТ 2316-68



*  ш  ~

I 2 з

Регистрация,.регистрационный регистр* ГОСТ 2316-68
Рисунок рис. (ц) СН 460-74
Рифленый рифя. ^  П ^

Руководитель РУ*.Х ГОСТ 2316-68, СН 460-74
Санитарно-технический сан.-гехн. СН 460-74
Санитарный узел сан.узел,с.у.
Сборный сб.
Сборочный чертей сб.черт. ГОСТ 23X6-68
Свыше СВ. ГОСТ 2316-68, СН 460-74
Свинцовый свинц.. (и, г) СН 460-74
Сектор сект.2 -Л-
Серия сер.Сц)
Сечение сеч. ГОСТ 2316-68, СН 460-74
Ск вагина СКВ. СН 460-74
Сыогри СМ.
Снеговой снег.
Спецификация специф. ГОСТ 2316-68
Специальный спец.
Специалист спец.х СН 460-74
Стандарт,стандартный станд. ГОСТ 2316-68, СН 460-74
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Сталь, стальной от. ОН 460-74
Стальная лестница ст.д.(и)
Старший Сх.х ГОСТ 2316-68, r СН 460-74
Стеклянный стек л. ОН 460-74
Страница стр. IUCT 23J6-6S
Таблица таал.
Твердость та.
Теннература тЧ» (г) СН 460-74
Теннературкай жов т*а.
Теоретический теор. ГОСТ 2316-68
Технические треОанания ТТ __ W^_

Технические условия ТУ
Техническое задание ТЗ
Технолог Тэхн.х
Технологический контроль Т.контр. _ _ и _

Техник * х техн. СН 460-74 .
Технический техн. — И—

Технологический техно д.
Типовой хил.
То есть т.е.
Толщина, толщиной толщ* ГОСТ 2316-6Э, СН 460-74



I

ш .  щ ст вй т&гдш  

Течжжтз», m n f
Труба 

Уйврзш 

Удбльшй jcg 

Усжязте m m  

Усжкаввй яршова 
Ушвадьа&а, давдашя* 
Ут&ежъ гр ут-ъ тх  вод

|
Уронен* годрла ра&ье& 
Уровея* ш&ш

УроШ & кяахогв лага

Утвердкл

«5ЯШМ»«

Фдащшеяшй

ХвШРЙКЯЕЙЙ
Явиут

Цемент, аеиеятаШ! 
Цементация, яешятироваы 
Центр тяяесад 
Цилиндрический

5 3

333 ГОСТ 2316-68
точн. —-«_
T|U UH ШК74
J*-
JJU*. ГОСТ 2316-66
^ м ш *
ус**врох.
дай СН 460-74
ЗЗ̂ г-а Л*} I

|  "  •
УР-гГ-р- (я) I
ХР**- (*) |

i
yjU4-.IL. Uy
£SiU j  ГОСТ 2316-68
Ф-* СН 460-74
ФУНД.
хзш. ! ГОСТ 2316-68
ХОК. j СН 460-74
дек. ! СН 460-74
цеадох. ГОСТ 2316-68
Ц.Т. — Я»
ЦИЛИНДР- j1 —
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Часть ч. (ц) СН 460-74
Черте* черт. ГОСТ 2316-68
Человек чел. Сд,т) СЕ 460-74
Через чер. (ц,т) _и__
Шаг ш. _п__
Шероховатость нерох. . ГОСТ 2316-68
Ширина, шириной I1 шир. СН 460-74
Шкаф гардеробшй двойной дь.шк.

| ' '

Шкаф гардеробный одинар1 i1ный 1 сд.пз. 1
Штука 1 -- = | ' —Я—
Штукатурка, штукатурный 1 штукai. г

Щебень, щебеночный щеб. — я^
. Электрический ЭЛ. __п__

Элемент элем, эл—г /и,т/
Этак 3 2* (д>
Экземпляр экз. ГОСТ 2316-68

Примечания:
«у»Х« Сокращения, отмеченные знаком л , применяют только в 

основной надписи.



Z ,  Сшсращеb is , отмеченныв знаком (а)» применяют с играми 
« а  шифром, вкаком (и ) -  на графических изобретениях.
В таблицах и спецификациях применяет сокращения слов 
по ХОСТ 33IS-6S и,кроме того ,в таблицах -  по СН 4S0-74 
со каком (т ).

Е. Сокращение "табл** применяет в тексте только в тех слу
чаях, котда таблицы имеет в шхера.



J/0.'WBHa/£ РВООЛЛЧЕНИ^

ДЕЙСТВУЮЩИЕ. НОУ Mot И ПРАВИЛА , Л ТЛП/Kf. меро
п р и я т и я ,  и в е сп $ ч и ь 4 >ощне варывовезоллсиоагь  
И пожаровезонасиооть при ж о п н и л тл ц и и

С О Б Л Ю Д Е Н Ы

hu+ im ip  проекта /в п

яаямикнпЯФ

Ведомое го чЕРгемей о о н о в ю п  комплект
ЮЛ/. КО ! . Я ~ Т

1
Я ш На п м е н Ов а н н Е ПрнмечлшЛ

[£ 1 Вщ ме ддкуы л

t " 1 11 ........... ..1........■■■*»........ - ■■■* '■ ---- -j-- ----

Звдомрать выпускав к о с н о в н о м у  
к о м п л е к т у

О а о з н л ч е н и е Д а и л ц г н о о а  н и е П р и м е ч а н и е

ю г / ,  н с  г .  в  - r e t З а к а з н а я  а п е ц н е р н к л ц м я  н а  . ч
------------ ----------------- 4------— Ь В а р н д о т А и р Е
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