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Монтаже систем центрального отопления 
и горячего бобоснабжения, инстррмен/Пб/, 
приспособления милой механизации и  
Нелом о г и теле нь/е работы.

1 5 3 5 7 - 2 ?
цена 2 -  7 6

измерение прочности бетона
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОССТРОЯ СССР

М ш м , А*44$* Самдыиа yjL, 21 
Сдам ■ м чю  И  

Эмм Ъ & З& З Tmfrnim 3 & 0
г.



0 7 .2 7 .0 1

Центральное отопление 7 .0 4 .0 1
Стр.

Установка радиаторов ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 1  2

У становка ребристых труб ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 2  20

Установка конвекторов ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 3  29

Монтаж элеъагоршх узлов ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 4  41

Монтаж систем  отопления ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 5  47

Гидравлическое испытание
санитарно-технических ___
си стем  ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 6  70

Инструменты, приспособления 
и ср едств  малой механиза
ции ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 7  83

Вспомогательные работы  ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 8  114

Горячее водоснабжение 7 .0 4 .0 4

Установка водоводяных ск о 
ростны х секционных в о д о п о -
догревател ей  ТТК 7 .0 4 .0 4 .0 1  125

Установка емкостных в о -
доподогревателей  ТТК 7 .0 4 .0 4 .0 2  135

Монтаж внутренних санитарно-технических систем  ТТК
7 .0 4 .0 1 .0 1

Содержание альбома Альбом П
Лист

16967-27 2
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TTK 7 .0 4 .0 1  и 7 .0 4 .0 4

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ ТТК

Альбом I .  Монтах систем  водопровода и канализации

Альбом П. Монтах систем  центрального отопления и
гор ячего  водоснабжения, а такхе инструменты, 
приспособления, ср едства  малой механизации 
и вспомогательные работы

Альбом Ш. Монтаж воздушного отопления, газопровода .и 
отопительных котельных

Альбом

РАЗРАБОТАНЫ

ПИ "Проектпромвентиля- 
ция"

УТВЕРЖДЕНЫ

и введены в действие 
Главпромвентиляцие й 
Микмонтвхспвцстроя СССР 
приказ jfe/as 
о*#маф*1968 Г.

Центральный институт типовых проектов

/$№ 7-37  3
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УСТАНОВКА ЕМКОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

I .  Область применения

Карта применяется при устан овке емкостных водоп одогр е  

вателей  в си стем ах гор я ч его  водоснабжения.

П. Технико-экономические показатели монтажного проц есса

У стан овка  вод оп од огр ева тел я ; ,
доОрт Зо2,5/ч QoSn

1 . Трудоемкость установки ( ч е л /ч а с . )

2 .  Выработка на одн ого р а б оч его :

4 3 9,0 17,!?

а /  в физических величинах (ш т .) /,6 0 ,8  0,4

б )  в  денежном выражении ( р у б . ) /75-00 /60-00 0-OL

Ш. Организация и технология монтажного процесса

1 . Водоподогреватель доставляют на объ ект испытанным 

и укомплектованным запорно-регулиругощей и предохранительной 

арматурой, контрольно-измерительными приборами в с о о т в е т с т 

вии с  паспортом и комплектовочной ведом остью .

2 . Складирование водол одогр евател к  на объ екте должно 

производиться  в м естах , исключающих е г о  повреждение.

3 .  Подача водоп одогр евател я  к м есту  монтажа должна 

осущ ествляться  монтажным краном или другими механизмами 

и приспособлениями.

4 .  Строповка водоп одогревател я  приведена на л и сте I .

5 .  Для подачи водоп одогревател я  к м есту  установки  

в перекрытии или стен а х  должны быть оставлены  монтажные 

проемы*

- Установка емкостных водоподогревателей
ТГ&

г  омское.

т г Пояснительная записка Ляь&оп.
г ж

Jl/cnt
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6 .  В одоподогреватель должен быть установлен с 

расчетом  св обод н ого  извлечения зм еевика.

7 .  Перед установкой  водоподогревателя  должны быть 

подготовлены  опоры или фундамент.

1У. Организация и методы труда рабочих

1 .  Установка водоп одогр евател я  производится  звеном 

в с о с т а в е :

сл есар я -сан техн и ка  -  5 разряда

и двух сл есар ей -сан техн и к ов  -  3 ”

2 .  П одготовка рабочего  места для установки в о д о п о д о г - 

реватедя  п редусм атривает;

а )  освобож дение м еста установки от  посторонних пред

м етов ;

б )  обеспечение освещением.

3 .  Подъем водоподогревателя  на опоры указан на листах

I
L

2 и. 3.
4 .  П оследовательность рабочих операций:

-  подача водоп одогр евател я  к м есту  устан овки ;

-  устан овка  водоп одогр евател я  на опоры и выверка 

е г о  положения;

-  присоединение тр убоп роводов к водоподогревателю ;

-  установка контольно-измеритедьных приборов и предохра 

нительной арматуры.

5 .  График производства  работ приведен на листе 4 .

> . М атериально-технические ресурсы  

I#  Емкостной водся одогревател ь  с  запорно-регулиругощей

Установка емкостных водоподогревателей
ГГ/С

т о ?  о ?  ое
Пояснительная записка ____________ Ж

£ у  S2#
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и предохранительной арматурой и контрольно-измерительными

приборами -  I  комплект*

2 .  Металлические кронштейны или опоры - I  комп.

У1. йнстотмент и пш способления

| I .  Ключ трубный рычажный 2 ОСТ НКТМ 6913-39 - 2 шт.

'* 2 . То же, 3 - " - - I  "

В, То же, гаечный 2 -х  сторонний M 6-8-I0  мы 
> ГОСТ 2839 - 2 и

[, 4* То же, М8-1 2 -1 4  
‘ ГОСТ 2839 - 2 »

5* То же, разводной до 19 мм ГОСТ 7275-62 - 2 “

J 6 .  Молоток слесарный 800 г р , ГОСТ 2310-54 - 2 "

7 . Зубило слесарное длиной 200 мм ГОСТ 7211-54 - 2 •

i 8 .  Метр стальной складной ГОСТ 7253-54 - I  "

9 . Уровень металлический 300 мм ГОСТ 9416-60 - I  •

10 . Отвес 0 -200  ГОСТ 7948-63 - I  *

I I .  Строп 0  I I  мм длиной 4  м У1ГО Главмосстроя - 2 "

12 . Лебедка ручная рычажная до 1 ,5  т 
— (Туапсинский завод) - 2 «

13 . до 3 т " - I  "

14 . Блок однорольный до 3 т - 2 и

15 . Переносная электролампочка с проводом 20 м 
и трансформатором 127 х  220 х  36 в - I  комп.

16 . Ящик инструментальный - I  шт.

УП. Техника безопасности

I .  Состояние инструмента должно соответствова ть

п .п .4 .1 8  -  4 .2 1  СНиП Ш -А.П-6 2  “ Техника безопасности  в

Установка емкостных водоподогревателей гг/с.
?  cycw 02. 
<Агб&>/т\ J/C/C&
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I  Цсходное положение 
Л Установочное положение

/Г лебедке

Обвинительная планке/
J доска сГ-- 1{0т) „
г  T f w i i t #

. O jC M djU e d H o cmL^ ^  М м м  м  пппШ

I  УсгмноЬит!, грузоподгепние приспособления (лебедки, блоки и т.п) 
д. ЖспроПцтЬ ооЩер.
3, УшинобитЬ бойлер нд опоры и быберцтЬ его положение, 

k  СнятЬ стропы и демонтцробитЬ грузоподъемные приспособления

Т Щ Ш

С/7.27.Ю
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