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Монтаже систем центрального отопления 
и горячего бобоснабжения, инстррмен/Пб/, 
приспособления милой механизации и  
Нелом о г и теле нь/е работы.
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Центральное отопление 7 .0 4 .0 1
Стр.

Установка радиаторов ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 1  2

Установка ребристых труб ТТК 7 .04 .0 1 .0 2  20

Установка конвекторов ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 3  29

Монтаж элеъагоршх узлов ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 4  41

Монтаж систем отопления ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 5  47

Гидравлическое испытание
санитарно-технических ___
систем ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 6  70

Инструменты, приспособления 
и средств малой механиза
ции ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 7  83

Вспомогательные работы ТТК 7 .0 4 .0 1 .0 8  114

Горячее водоснабжение 7 .04 .04

Установка водоводяных ско
ростных секционных водопо-
догревателей ТТК 7 .04 .0 4 .0 1  125

Установка емкостных во -
доподогревателей ТТК 7 .04 .0 4 .0 2  135

Монтаж внутренних санитарно-технических систем ТТК
7 .04 .0 1 .0 1

Содержание альбома Альбом П
Лист

16967-27 2
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TTK 7 .04 .01  и 7 .04 .04

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ ТТК

Альбом I .  Монтах систем водопровода и канализации

Альбом П. Монтах систем центрального отопления и
горячего водоснабжения, а такхе инструменты, 
приспособления, средства малой механизации 
и вспомогательные работы

Альбом Ш. Монтаж воздушного отопления, газопровода .и 
отопительных котельных

Альбом

РАЗРАБОТАНЫ

ПИ "Проектпромвентиля- 
ция"

УТВЕРЖДЕНЫ

и введены в действие 
Главпромвентиляцие й 
Микмонтвхспвцстроя СССР 
приказ jfe/as 
о*#маф*1968 Г.

Центральный институт типовых проектов
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УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ

I .  Область применения

Карта применяется при установке радиаторов в систе

мах центрального отопления.

Н. Технико-экономические показатели монтажного процесса

I .  Трудоемкость установки радиаторов при сверлении 

отверстий под кронштейны (в  ч е л ./ч а с ) :

Количество секций в оадиатоое
до 7 ... до 16

-  в кирпичных стенах 0 ,59 0 ,77

-  в шлакобетонных " 0,57 0 ,74

-  в бетонных " 0 ,73 0,95

2 . Трудоемкость установки радиаторов при пристрелке

кронштейнов к строительным конструкциям
0 .2?

3, Выработка на I  рабочего 
в смену:

(в  ч ел /ч ас): 
0,56

а) в физических величинах (в  шт.)

при установке -  
на кирпичных стенах 11,8 9 ,0

на шлакобетонных " 12,2 9 ,4

на бетонных “ 9 ,6 7 ,3

при пристрелке СМП 16,2 10,0

б) в денежном выражении 
(в  руб.) I  экм -  4-14

Ш. Организация и технология монтажного процесса

I .  Места установки радиаторов должны быть оштукату-

Установка радиаторов ТТА*
7 W 0 t  е/.
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репы и окрашены за один р а з .

2 . На монтажный объект радиаторы доставляют в кон

тейнерах (см .лисг I )  в количестве и сроки, предусмотрен

ные грскри/сом производства работ.

3 . Контейнеры с радиаторами должны быть размещены 

в  радиусе действия монтажных кранов,

4 .  Подачу радиаторов к месту установки следует произ

водить: по вертикали -  имеющимися на объекте монтажными 

кранами (см.листы 2 и 3 ) ,  по горизонтали -  на специальных 

тележках (см .лист 4 )  или носилках (см .лист 5 ) .

5 . Монтажные положения установки радиаторов и способы 

крепления кронштейнов приведены на листах 6 ,7 ,8 .

6 . Число кронштейнов принимается из расчета один 

кронштейн на I  к в .м , поверхности нагрева радиаторов, но не 

менее 3 -х  на один прибор.

7 . При установке радиаторов на подставках количест

во подставок принимается: для радиаторов до 10 секций -

2 посдавки и для радиаторов более 10 секций -  3 подставки. 

При этом ве-рх прибора должен быть закреплен.

8 . Радиаторные планки, устанавливаемые вместо верх

них кронштейнов, должны быть расположены на 2 /3  высоты 

радиатора.

9. Крепление кронштейнов к строительным конструкциям 

производят:

а) цементным раствором, шурупами, дюбелями, сквозны

ми болтами;

Установка радиаторов
ттА'
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Пояснительная записка
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б) пристрелкой СМИ*

ПРИМЕЧАНИЕ: у прокатных панелей и Стен из керамзитобетона
и многопустотного кирпича радиаторы следует 
устанавливать на напольных металлических под- 
ставках или специальных кронштейнах в соответ
ствии с указаниями проекта.

10. Установка радиаторов на кронштейны должна произ

водиться непосредственно с тележек или носилок.

§

1У. Организация и методы труда рабочих

I .  Установка радиаторов выполняется эвеном в составе: 

слесаря-сантехника 4  разряда, 
з  »

*

оператора-пистолетчика.

2 .  Подготовка рабочих мест для установки радиаторов 

предусматривает:

а) освобождение мест установки радиаторов от строи

тельных материалов, механизмов и прочих предметов для 

обеспечения свободных подходов к этим местам;

б) установку рубильника и розетки для подключения 

электроинструмента;

в) обеспечение рабочих мест естественным или искус

ственным светом.

3 . Последовательность рабочих операций при установке 

радиаторов:

а) при сверлении отверстий под кронштейны (см .лист

-  разметка мест установки кронштейнов с помощью 

шаблона;

496Г

Установка радиаторов

Пояснительная записка
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-  сверление отверстий электроинструментом;

-  установка кронштейнов в отверстия;

-  заделка кронштейнов цементным раствором с выверкой 

по уровню и отвесу;

-  подноска радиаторов к местам установки, навеска их 

на кронштейны и выверка по уровню и отвесу;

б) при креплении кронштейнов дюбель-гвоздями, шурупа

ми, сквозными болтами;

-  разметка мест установки кронштейнов;

-  крепление кронштейнов дюбель-гвоздями, шурупами 

или сквозными болтами и выверка по уровню и отвесу;

-  подноска радиаторов к местам установки, навеска их 

на кронштейны и выверка по уровню, и отвесу;

в) при пристрелке кронштейнов СМП (см.лист 10);

-  разметка мест установки кронштейнов;

-  пристрелка кронштейнов и выверка по уровню и 

отвесу;

-  подноска радиаторов к местам установки, навеска на 

кронштейны и выверка по уровню и отвесу.

4 . Организация рабочего процесса при установке радиато 

ров дана на листе I I .

5 . График производства работ приведен на листе 12.

У. Материально-технические ресурсы

I .  Радиаторы.

2* Кронштейны, подставки, планки в зависимости от

Установка радиаторов ТТ*Г -
7-Ои.о/. о /
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способа установки радиаторов (см .п .п .6 ,7 ,8  раздела Ш).

3. Дюбели, шурупы, цементный раствор (в зависимости 

от способа крепления).

У1. Набор инструмента и приспособлений

X. Блектросверлилка 478(^36в, 200 гц 0 мак.23 т )
з-д  Электроинструмент 
г.Выборг

2 . Преобразователь С-572А (36в, 200 гц,
1,2 квт)

3. Комплект сверл с победитовыми наконеч
никами

-  I  комп. 

- I й

-  I

-  I

-  I

-  I

-  I

4 . Штатив для установки дрели

5. Метр стальной складной ГОСТ 7254-54

6 . Молоток слесарный 800 гр.ГОСТ 2310-54

7. Зубило слесарное 2-00 мм ГОСТ 7211-54

8. Проволочный крючок для чистки отверстий -  I  "

9. Шаблон для разметки мест установки
кронштейнов - I я

10. Уровень металлический 300 м м

ГОСТ 9416-60 “ I "

11. Отвес 0-200 ГОСТ 7948-63 - I м

12. Рейка деревянная длиной 1 м  - I е

13. Шприц Григорьева - I е

14. Ключ разводной до 19 м м  ГОСТ 7275-62 - I е

15. Отвертка 200 х  I  ГОСТ 5423-54 - I я

16. Мастерок - I я

17. Перчатки резиновые -  I  пара

18. Ящик инструментальный -  I  шт.

Г 7 #
гр у о /.  о /Установка радиаторов

Л
\4utm

4 W Пояснительная записка

w e ? - 0 7  s



-Ц
*Г

т
пт

ж
пт

 
1

' 
7ф

0*
Ъ

$О
[

19. СШ1 с комплектом патронов, дюбелей и
индивидуальными средствами защиты -  i  комп,

МСК-29-63
ГМСС-СССР

20, Ведро для раствора -  I  шт.

УП. Техника безопасности

1. При работе электрифицированным и слесарным инстру

ментом должны соблюдаться требования отделов 3 и 4 СНиП 

Hl-A. 11.62 "Техника безопасности в строительстве".

2 . К работе электрифицированным инструментом допуска

ются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие 

соответствующее удостоверение на право пользования им.

3 . Пристрелка кронштейнов к строительным конструкциям 

должна производиться согласно Инструкции по применению

СМП в электромонтажном производстве МСП 29-63 / и а д а н и е

ГМСС СССР
1964 года).

Установка радиаторов
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Установка радиаторов

m i ПоЗьем Контейнеров с радиаторами б монтаж* 
н^ю ъона череъ оконнЬи!» проем.
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No: o '
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1 Do 1 секций До 16 секций
Операции Время в чел-/час Время S чел./чие

0,ds\o,so0,751,00,550,500,75Ш
/
Установки радиаторов При 
сверлении отверстий .под кронштейны 6 кормчим стене

0,59 0,77

e То ofee § шлакобетонной 
стене

0,iЯ 0,11/

3 \То фе в бетонной 
стене

0,73 ops

k То фс при пристрелке 
кронштейнов пистолетом С МП

0,27 0,36

ТТК 7.04.01.01
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