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i  Область применения

l  1. Технологическая корта разработана на монтаж подВесного 

Воздушно-отопительного одноструйного агрегата типа Я02-Ю-01 -УЗ 

по РОСТ 25152-82 производительностью по Воздуху 10 тыс. м3 S час.

12. ДейстВив карты распространяется на монтаж отопительных 
агрегатоВ, предназначенных для Воздушного отопления произёод- 

стВенных помещении, подВешиВаемых на кронштейнах, закрепленных на 

железобетонных колоннах сечением 500 л 600 мм.

13. В состаВ работ, рассматриваемых картой, Входят устаноВ/га 

кронштейна на колонне и побВешиВание к  нему агрегата.

1 4. Карта может быть применена при монтаже подВеоных Воз
душно- отопительных агрегатоВ другой производительности, а также 

дВухструйных агрегатов типа Р0Д2, уВлажнительных тилаЛ0У2, ото

пительных агрегатоВ тира СТД-300П и отопительных рециркуляционных 

агрегатоВ типа СГД-100, устанаёлиВаемых на железобетонных и ме
таллических колоннах различных сечений и на кирпичных стенах.

15. При приёязке технологической карты к конкретному объекту 

уточняются объемы работ, калькуляция трудовых затрат и средстВа 
механизации с учетом максимального использования наличного 

ларка монтажных механизмов.

&У отд.
dMHo/tf.
Ш-гр-
инж.

Куркин

Сакнобскин
буданоё

7. 0 6 .0 3 .0 6 -0 0 /7 3

Пояснительная записна.
ММС СССР
ро ти
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2. Организация и технология монтажного 
процесса

21. Монтаж аврезатоЕ необходимо производить § ооотВетотВии 
с графином соВмещенных работ, согласованным с ген подряд айном и С

| Выполнением требоВанай СН иПЗ. 05.01-85" внутренние санитарно'
\ технические системы. "
J
j 2.2. J/ронштейны и детали для лобВески агрегатаВ изготаВли -

Вспотел на заготоВительном предприятии монтажной организации 6 
соотВетстВии с альбомом рабочих чертежей паВторного применения 

99-37, утВержденным ГПИ" Сантехпроент " В 1983г-

Для монтажа агрегата М д-10-от  согласно альбому /19-37 не
обходимо изготоВитЬ следующие узлы и детали .

■ Кронштейн - Мит.

Ушно из /груза /б -  9 шт.
Тяга из нруга 12 

С дВумя гай на ми - 9 шт 

У голоН 75*75*8 - 2и/т.
Шпилька М1бс 

Четырьмя гайками- 9 шт.

При изготоВлении кронштейна детали поперечин к конструкции 
не приВариВаются, а поставляются на объект отдельно Вместе с 

другими деталями. Положение поперечин на кронштейне отмечается 
рисками или краской.

2.3. До монтажа отопительного агрегата должны быть смон- 
тироВаны трубопроводы теплоснабжения для его присоединения.

7.06.03.08-0003
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2.4. Отопительные агрегаты, кронштейны и See необходимые 

детали доставляются к  месту монтат комплектно.

г. 5. Поверхность нагреВа отопительных агрегатоВ должна 

быть чистой, Все погнутые при транспортировке пластины должны 

Выть выпраВлены без нарушения цинкоВого слоя.

2.6. Место монтажа должно быть освобождено от посторонних 

предметов, конструкций, материалов.

г. 7. При монтаже aeperamS используются монтажные аВтокрт м 

аВтогидроподъемник. Подъем агрегата показан на листе?. 06.03.06 - 

-of.

2.6. Последовательность рабочих операций при монтаже лод- 

Весного томительного агрегата:

2.8.1. УстаноВка В монтажные петли агрегата ушек и приварка 

к ним тяе ',

2. 8. В. Крепление гайками деталей поперечин на тягах;

2. 8■ 3. Подъем монтажным краном кронштейна на проектную 

отметку и крепление его с гидроподъемника к колонне с помощью 

шпилек и гаек;

2: 8.4. УстаноВка цнВентарнои распорки между поперечинами J 
установленными на тягах, подъем агрегата и наВешиВание гео на \ 
кронштейн. |

2.8.6. ИорректироВка с гидроподъемника положения поперечин 
на кронштейне В соотВетстВии с рисками, приВарка их к Крон
штейну и снятие инвентарной распорки.

В. 8. В. Присоединение агрегата к трубопроводам теплоснаб
жения.

7.06. 03.06-00ПЗ

6626/ е
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2.9. Работы по монтажу отопительных агрееатоё Выполняет 

звено в составе /пресс человек:

слесарь- сантехник 5-го разряда, он ж е электросВарщик й-го

разряда;

слесарь- сантехник 4/-го разряда;

слесарь - сантехник 3-го разряда, он же такелажник.

2./О. При устаноёке агрегатоё на кирпичные стены следует 

учитывать следующее:

толщина стены должна быть не менее 380 мм ( полтора кирпи

ча);

для сёододно стоящих стен ( не имеющих Верхней опоры)  Вы

сота кпадки над кронштейном должна быть проёерена расчетам.

г. Н. Крепление кронштвйноё к железобетонным колоннам 

прямоугольного сечения целесообразнее осуществлять сварным шёом 

к предусмотренным В проекте закладным деталям колонн.

К  металлическим колоннам крепление кронштейноВ осуществля

ется сВарным шВом к самой колонне.

2. 42. Калькуляция трудозатрат на монтаж отопительного агре

гата типа Я02-Ю-ЮУЗ лриВедена на листе 7 06.03.06-02.

2. *3. Контроль начестВа.

2. 13.1. Перед началом работ проВодится Входной контроль 

качестВа применяемых материалов, трубной заготоВки, санитарно 

технического оборудования, измерительных инструментов, соот- 

ВетстВие и х  ГОСТам а техническим услоВиям, проектным типам и 

маркам-,

7 06.03.06- 00173
4
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2. 13,2. ПроВедение операционного контроля качестВа, осу

ществляемое исполнителями работ, изложено В табл. /.•

Таблица /.

Наименование
операции

контролируемый
показатель

Измерительный 
инструмент,
способ контроля

УстаноВна кронштейна Прочность затяжки
и навешивание на него гаек на шпильках и Визуально
агрегата. тягах.

Высота устаноВни крон
штейна и агрегата. Рулетка

Приварка тяг к ушкам СоотВетстВие сВарного
и поперечин к крон шВа типу, указанному
штейну. на чертеже, прочность

шВа. визуально

Присоединение игре га  - Прочность и герметич
та к трубопроводам 
теплоснабжения

ность соединений. л

2. *4. Указания по технике безопасности:

работы Выполняются соблюдением пробил техники безопас
ности В  соотВетстВш с  глаёой СПиПШ -4-800 Техника безопасности 8  
строительстве" и норм, утвержденных foe гор технадзором СССР.

з. технино-эиономичтие показатели на 
монтаж отопительного нгрегата типа лог- /о-о/уз

3. /. Затраты труда на монтаж агрегата - о. 756чел. -дня.
3 2. ВыраВотШ на одного рабочего В смену- Г.32афегата

-  49р. 70 руб.

7. 06. 03.0В-00ЛЗ

6 528/ д



3. 3. Себестоимость монт ажа агрегата- 373-94руд.

4. Мйтерипльно- технические ресурсы на монтаж 
отопительного дерет е 902-10-м уз

У / . Потребность 8 материалах приВедена В табл. 2.
Таблица 2.

Материал Марна, ГОСТ, ТУ Единица
измерения

ПоличестВо

Узлы и детали 
кронштейна

По альбому Ы9'37 комплект

Электроды 3  42 ГОСТ 9467- 75 Кг. 0-30Г

Мента ф ум и 0. 028

4. 2. Потребность 8 механизмах, оборудоВании, инструментах,
приспособлениях приВедена 8  табл. 3.

Таблица 3.

Наименование Тип Марка, ГОСТ, ТУ Ноли- 
чеотВо 

шт.

Техническая
характерис
тика.

Молоток слесарный Тил 2 ГОСТ 23Ю-77 / Масса 900 г
дубило слесарное 20*70° ГОСТ 

78/7-78х 1 2- 800мм
Рулетка измери
тельная металли- 
ческая ( или „ TOOT 7S02-90* 1 Цена д е
метр складной 
металлический )

ления f  мм

Уроёень строитель
ный

УС-1-
-зоо

ГОСТ 9416 S 3 1 300мм

Т 06. 0 3 .0 6 -0 0 П З Аист
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Продолжение табл. 3.

Наименование Тип Марка, РОСТ, 
ТУ

Едини
ца из

мерения

Техничес
кая харак
теристика.

ОтВес

Мпюч трудный ры
чажный.

0-200

я~ч

ГОСТ
7940-60
гост
18981- 73х

1

2.

-

Ключ гаечный с 
открытым зеВом 
дВухсторонний

17*19
19*24

рост х 
2839-80-С

я
2
г

MfO; ft 

М12; 16

Надар инструмента 
элентрооВарщина эни-зоо

ТУ36- 
- 1162-8/ 1 -

Трансформатор
сВарочный TC-SOO - / -

НаделЬ оВарочньш 
-  60 м ПРГД

ГОСТ
6731-77х' В 1 /*60 ММ2

НаделЬ оилоВой 
для заземления
~ 76 ММ НРПТ

РОСТ
13497-77* Е 1 3*6 мм2

Ящик инструмен
тальный перенос - 
ной трехсекцион
ный. 1 408*208x300

Щиток элентро- 
сВарщикос.

ГОСТ
12. 4 035-78* 1 ~

106. 03. 06-00/73
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Продолжение mайп. 3.

/Ьименобание Тип Марка, ГОСТ, 
ТУ

Ноли-
честВо

шт

Техническая 
характе - 
ристика.

1/нВентарнал paonopkoi — — 1 —

Монтажный аВтокран - МНЯ- 63 1 Стрела 12м

Монтажный гидроподъем
ник - я г п -т 1 —

Строп канатный с крю
ком грузоподъем
ностью 1.6 т — ММСС СССР * 1.6 м

i
i

7 .0 6 .0 3 .0 6 -0 О П Э
JH/C7
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Ло&п. и дата
$6906/37
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ОЗосноВание Наименование работ
Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Норма 
време
ни на 
едини
цу из
мере
ния 
чел. -  

-  ч.

Затраты 
труда 
на весь 
объем 
работ, 
чел. - 

- день

Расценка 
на еди
ницу из-
M&p&HU'fij
руб- - 
-коп.

Стоимость 
Затрат на 
весь объем 
работ

руб,-
-коп,

ЕНиР, §9-1-32, 
jo  пд» с  козф. 

/.25

УстаноВка кронштейна 
для подвески агре
гата

1 0 0  кг 1.57 2.0 0.383 1-20.8 1-90.0

ЕНиР §22-6  
№ 1г, 2г

ПриВарка тяг к уш
кам

10 И 
шВа

О. О Об 2.6 0.016 7-550 0-07.4

ЕНиР, §94-13  
табл. В, sH"8" 
с коэф. о. 7 
и 125

УстаноВка Воздушно- 
отопительного агрега
та. ' агрегат 1 2.89 0.352 1-61.0 1-810

ЕНиР, §22-6, 
НЧа, 2а

Приварка поперечин 
К кронштейну

10 м 
шВа 0.03 15 0.005 О-S3.2 0-02.5

Итого- О. 7S6 3-80.9

Примечание. Затраты труда 8 челобеко- днях определены исходя из 
продолжительности рабочего дня 6.2 часа.

I



Стс/тЬя затрат

О сновная заработ ная ка л ькул яц и я  
плат а лист  7 .0 6 .0 3 .0 8 -0 2

Затраты на эксплу
атацию машин и 
механизм ов при мон
таже-

а гр ега т а  СНиП 1 У -5 -8 6
п р и л ож ен и е,
ЕРЕР 20у
№ 20-765, г р .6

кронштейна массой р ° 20-696 
/S7 кг гр д

Стоимость м ат ериалов: 

агрегата Прейскурант
2Js°-
коэф  /, /

ЕРЕР 20,
Ж 2 0 -  755, гр. 8

и/егО - 5 9 6  
гр. 8.

Вспомогательных

кронштейна 
массой /57 не-

Накладные расходы
Итого:

-

Нем. о/па Г/Гэркин
Зам- на v. ДцбаВис
2Ук. гр. CaxHoSch,
J/hmc. SyaaHoB —

Единица
измере

ния

p yf.

7.06.03.06-03

ц

П ок а за т ел ь

3 i8 f

0.75

0.72

275.0

3.70

06.06

330. 06

43.90

373 96

Расчет себестоимости на 
монталс воздушно-отопи
тельного агрегата /пипа
р о г-ю -о гуз

I И///УУ//Л
J___ ■/

ММСС СССР 
РО ГПИ

Рроектпромвенгиляцая

ТТК 7.06.03.06
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