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Обозначение. НаименоВани е
Л -

сгпр.

7 Об. ог. 05-00 Содержание 2

7. 06. ог. 05-ООПЗ ПояснителЬная заггиска 3

7.06.о г ,05-01 Tunbt регистроё из гладких триб 11

7.аб.аг.о5-ог Калькуляция трудозатрат на установку

регистраДн 76 мм В 3 нитки массой до

50 кг 12

7. 06. ог. 05-03 Расчет себестоимости н а  установку

регистра Дн 76 мм В 3  нитки массой

да 50 к г

7,06.02.05-00

Нач.отд. Куркин
С  а д е р ж а н и е .

Ст/гдия JJucm JlucroB
Зам. на ч. ДубоВис. Р 1
Рук. ер. СахноВсхии М М  СО СССР 

РОГПИ
ПрОВКГПРОМВЕНГИЛЯЦИЯ

L/няс. БуданоВ

в 527г  3



jL. О б ла с ть  прим енения

1. 1. Технологическая карта рс/зрсгбагсгна на установку регист

ров с колонкамиt ВЬшолненнЫми из сталЬнЫх электросварнЫх труб по 

ГОСТ 107пЬ-76*

1. 2. Действие каргЬ/ распространяется на установку регистров 

из труб диаметром 76x3 с количеством ниток две и более в произ -  

ВодсгвеннЬ/х помещениях и общественных зданиях, еде па сянитярна -  

гигиеническим условиям нелЬзя установить трубЬ/ отопителЬнЫе ч у— 

гуннЫе ребрисгЬ/е по ГОСТ 1816-76.

1. 3. в состав работ, рассматриваемых картой, входят установ

ка кронштейнов, навешивание регистра на кронштеинЫ и присоедц -  

пение его к трубопроводом системЫ отопления.

1. U. Карта ма$ет бЫтЬ применена при установке регистров из 

гладких стялЬнЫх труб других диаметров, размеров, массЬт

1. 5. При привязке технологической картЫ к конкретному 

объекту уточняются абьемЫ работ и калькуляции трудовЫх затрат.

н. Организация и  т е х н о л о ги я  м о н та ж н о го  
процесса

2.1. Регистры изготавливаются и испЫтЫваизтся на прампред- 

приятии или в  заготовителЬнЫх мастерских в  соответствии с 

ТУ$6-808-85 -  „УзлЫ укрупненные монтяфнЫе из сталЬнЫх труб' для  

внутренних систем водопровода/ горячего водоснабжения и отапле —

Нач. отд. Куркин
Зчм.нач. Дубовис
Рук. гр. Сахноёсхии
инж.. Буданов

7. Об. 02.05-00 03

" С т адия] Л и с га \Л и с т о в
Пояснительная записка

65272
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ния зданий" утвержденными ГлаВпромВентиляциеи Минмантяжслецстроя 

СССР.

2. 2. Конструкция регистре) предусматривает резббоВб/& штуце.- 

ра или штуцера под сварку для присоединения к  трубопроводам сис

темы отопления (см. ли ст 7. Об. 02 .05-01 ). На штуцерах должнб/ бЫтЬ 

установленЬг инвентарные заглушки.

2.3. 8 соотВетстВии с СИ и П 3 .0 5 .0 1 -8 5  „Внутренние санитарно- 

технические системы" до устаноВки приборов должно бЫтЬ Выполне

но следующее:

2. 3. 1. Поверхности стен, на которб/х УстанаВлиВаются регистры, 

оштукатурены, загрунтованы и акрашенЫ;

2.3. 2. На стенах нанесенЫ трудносмЫВаемои краской отметки, 

раВнЫе. праектнЫм отметкам чистого пола плюс 500 мм; отметки 

наносятся В  Виде накрашеннЫх шяшек размером 15x50 мм, Верх шашки 

должен саатВетстВоВатб отметке;

2. 3.3. Установлены и астекленЫ оконнЫе коробки, а В о б 

щественных здяниях установлены подоконнЫе доски;

2. 3. 4  ОбеспеченЫ искусственное освещение и Возможность 

Включения электроинструментов и электросварочного трансформатора.

2. 4  Для крепления регистров с нитками диаметром Дн 57-108мм 

применяются кронштеинЫ типа 0П1, ОПЗг ОП^ и другие разработаннЫе 

для крепления чуеуннЫх радиаторов и приведенные В алббоме серии 

4. 90Ь- 69 -  „ Детали крепления санитарно-технических приборов и 

трубопроводов", утвержденной Госстроем СССР.

2.5. Кронштейн^! (в  зависимости от типа) следует крепитб к 

стенам дюбелями или заделкой цементнЫм раствором на глубину не

7. 06,02.05-ООП3
Лист

г
65272. 5
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менее 100мм без Учета талщинЫ слоя штукатурки. Применение дере- 

вяннЫх клинЬев для заделки кронштейнов не допускается.

2.6. Последовательность рабочих, операции при устаноВке ото-  

пителЬноео р е ги с тр а :

2.6. 1. Разметка мест установки кронштейнов;

2.6. 2. Сверление отверстий под КронштейнЫ)

2. 6. 3. Установка кронштейнов с заделкой в отверстия к це -  

ментнЬии растворам или пристрелка кронштейнов к стене. В послед

нем случае необходимость выполнения операции по п. 2 .6 .2  отпадает.

КронштейнЫ устанавливаются до оштукатуривания и окраски стен 

за приваром.

2 .6 Л .  Подноска регистра к месту монтажа.

2. 6. 5. Навешивание регистра на КронштейнЫ.

2.6. 6. Снятие заглушек с штуцеров регистра и сборка резЬбо -  

ВЫ К соединений или сварка стЫков при присоединении регистра к  

трубопроводам системы отопления.

2. 7. РаботЫ по установке регистров выполняет звено в  составе: 

для регистров массой до 100 к г  -  слесарЬ -  сантехник й -г о  раз

ряда f он же газаэлектросварщик k -го  разряда, и  слесарь-сан

техник 3 -го  разряда, он асе оператор с допуском к  работе с 

мантажнЫм пистолетам;

для регистров массой от 101 до 150 кг к вЫш еуказан ному сос

таву добавляется слесарЬ-сантехник 2 -го  разряда.

2.8. Калькуляцию трудозатрат на установку регистра см. на  

листах 7.06.02.05-02.

7 06.02.05-ООП3
Лист

3
.J
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2.9. КонтралЬ качества:

2. 9. 1. Перед началам работ проводится Входной контроль ка -  

честВа применяемых материалоВ, трудной заготоВки/ санитарно-тех

нических приборов и аборудоВсгнияf измерителЬнЫх инструментов\ соот- 

ВетстВие их ГОСТам и техническим условиям, проектнЬ/м типом и  мор -  

ком;
2.9.2. Проведение операционного контроля качества, осущест

вляемое исполнителями работ; изложено В табл. 1 :

Наим еновдние  
о п е р а ц и й

Контролируемый показатель

Таблица I .

измерителЬнЬш 
инструмент, 
способ к он т
роля

Сверление отверстий
под кранштейнЬг

Установка
штейнов

крон -

Навешивание регистра 
на кранштейнЫ

ВЬ/сота о т чистого пола, 
глубина сверленияf диа
метр отверстий

Глубина заделки В стену 
Отсутствие перекосов по 
вертикали и горизонтали, 
количество кронштейнов 
соответственно массе 
регистра, прочность за
делки или пристрелки

Рулеткаt метр

ВизуалЬно

Соответствие количества 
и типа кронштейнов у с 
танавливаемому регистру "
УровенЬ установки по о т 
ношению к другим ре -  Металлический
систрам в  пределах одно— метр\ рулетка 
го помещения

7.: 06. 02.05-ООП5
Лист

4
'• '“Л п>л



Продолжение табл. I .

Наименование
Контролируемый показатель

измерителЬнЬ/и

операции
инструмент, 
способ конт
роля

Г op из он талЬнос г Ь и В е р ти - УравенЬ, отвес
калЬнастЬ Устимов к и  р е 
гистра

Сворка резЬвовЬ/х ПлотносгЬ соединения ВизуалЬно
соединении
Присоединение ре- Качество сварочного шва "
гистра к тру во -
проводам системы
отопления на
сварке

В
$
0
р
Г
&:t>
ir

|

t
%
o'
s

4)

§«5
§

2.. 10. Указания по технике везопасности.

2. 10. 1. К работе с пистолетом ПЩ-52-1 допускаются лица, абу- 

ченнЫе правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное удо -  

сговерение ус тановленноео овразца. К  обучению работе с пистолетом 

допускаются рабочие не моложе 18 л е г  с образованием не ниже 8 

классов и квалификацией не ниже Щ разряда, проработавшие на мон -  

тафнЬ/к работах не менее 2 ле т и прошедшие медицинскии осмотр.

При работе с пистолетом применяются комплектные защитнее средства 

— очки и прогивошумнЫе наушники, а также перчатки и каска. 

Выполняются требования ВСН 4 w -8 0  ~ „ инструкции по применению по-  

роховЫх инструментов при производстве манглжнЬ/х и специялЬнЫх стро- 

ителЬнЫх работ] утвержденной Минмантажспецстроем СССР. РавотЬ/ с 

применением пистолета выполняются по наряд-допуску.

2. 10. 2. К работе с электроинструментом допускаются ли ц а t 

достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение, имеющие /  группу

ffucr
7.06.02.05-00П5 5
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по электробезопасности и соответствующее удостоверение на право 

ГШлЬзованил инструментом (ГОСТ 12. 2. 013-75)*.

2. 10. 3. РаботЫ Выполняются с соблюдением правил техники бе

зопасности В соответствии с главой СНиП /7/-4-80 „Техника безопас

ности в  строительстве11 .

3. Технико-экономические показатели на установку 

регистра массой до SO кг с нитками из труб*Д н 76 мм

Показатели на установку регистра приведены в  табл, 2

Таблица 2.

Е д и н и ц а Установка кронштейна
TLo к а з а те л о

измерения со сверловкой пристрелкой

Присоединение регистра

на резЬбе, на сварке

ЗатратЬ/ труда чел. -  
-денЬ

0. 114 0.067

выработка на 1-го  рабо регистр 6.7 15
чего в  смену руб. 224. гэ 386. 70
Себестоимость (в  сред
нем) 25. 78 25.78

4. Мятершльно -  технические ресурсы

4. 1. Потребность в  материалах на установку регистра ф76 мм 

в  три нитки млссои до 50 кг приведена в табл. 3.

7. 06 .0 2 .0 5 -0 0 0 3
Лист

6
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НаименаВание. М а рка . 
ГОСТ

Единица 
иъмере-  
ния

УстаноВка кронштейноВ
ТУ  ' со сВерлоВкои пристрелкой

Присоединение регистра
на резЬсТе | на с£арке.

КронштеинЫ Серия 
4. 904-69 шт. 3 3

Лента ФУМ — кг Q. 008
ЭлектродЫ э4& ГОСТ

9467-75 п 0.021
ДюШелЬ -  гВоъди ДТП 4,5*40- 

-4,5x100 шт 6
РастВор цементнЫи М100 мъ 0. 0006

Таблица 3 .

4. 2. Погрешность В аШорудоВании, инструментах, и приспособ
лениях приВеденq В таШл. 4.

Та Шлица 4.

НаименоВание. Т и п . М арка, К о л и - Техническая
ГОСТ, ' честпВо характерис -
т у ш т тика

Молоток слесарнЬ/и Тип г ГОСТ 1 Масса 800 г
2310-77

3 у Шил о слесарное 20x70° ГОСТ
7211 -72х 1 t  -  200 мм

Ключ труШнЫй рЬ/ - ГОСТ
чажнЬш *1*1 18981-

-7 3 х
1 -

То лее *!* г и < -

НапилЬник плоский ГОСТ
тупоносЫй 1465-8 0 Х 1 -

7. 06. 02-05-0003
Лист

65278 Ю
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Продолжение, гибл. 4.

Ни им енаёание. Т и п . Марка,
го с т,
ТУ

Кали-
ЧесгВо

ш т

Техническая
характеристика

УраёенЬ строителЬнЬ/и УС/-300 ГОСТ
ЭЬ/6-ВЗ

1 Р -  300 мм

О г п ё е с . 0-200 ГОСТ
791/8-80 1

Рулетка измерительная 
металлическая (  или 
метр складной метялли- 
ческий)

- ГОСТ
7502-80* 1

Цена деления 
1 мм

Сберла ф 23 мм 
(тёердосплаёнЬ/е)

ГОСТ
17274-71* 5 _

Машина ручная сёерлилЬ- 
ная электрическая

ИЗ-1023 ГОСТ „ 
8524-80* 1 -

Пистолет мантажнЬш 
поршнеёой (комплект) - ПЦ 52-1 1 —

Яшцк инстршентялЬнЬш 
переносной трехсек — 
ционнЬ/й

— — 1 7/08 к 208к 300

>о

■ $

I
$

7.06.02.05-00/73
Лист

8
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Обо сноёание НаименаВанае работ Единица 
измере - 
ния

Объем
работ

--- 1
Норма 
Времени 
на еди
ницу 
изме
рения, 
чел. -ч.

Затрат6(
труда на
gecb
объем
работ,
чел. -
-д е н Ь

Расценка 
на еди -  
ницу и з 
мерения, 
руб. -  '  
-  коп.

Стоимость 
затрат на 
Весб
объем р а 
бот, 
руо. - 
-  коп.

При сверлении отверстии под кронштейнЫ и 
присоединении регистра на резЬбе

ЕНиР,
$ 9 -1 -Н ,  
табл, г, лг

Разметка усганоВки 
кронштейноВ регистр 1 0.066 0.008 о-о4. 1 о-о4.1

ЕНиР, 
§9-1-31, 
табл. 2,б'Еб

Сёерление отёерсгии 
под кронштейнЫ

100
отёерст. 0.03 3.5 0.013 1-94.0 0 -05.8

ЕНиР,
§9-1-11 
табл. £,б°-7б

Установка крон - 
штейноб с заделкой 
цементнЫм раствором

регистр 1 0.59 0.07Z 0-3Z.7 Q -3 Z .7

ЕНиР, НаёешиВание р е 
§ 9-1-11  
табл. Ь б  

ТНиР  
§ Т-4 -7 8

гистра шт. 1 0. 105 0.013 0 -0 6 .2. 0-06. Z

Сборка резЬбоВЬпс 100 
соединений грубо -  соедине- 0.о4 
проёодоё диаметром ний 
до ZQ аш на ленте *РУМ

1.6 0. 008 0 -8 8 .8 0-03,6

L/тоео: 0. 11*1 o-szA
«\>



Uh B. П  п о д л . П о д о , и  д а т а 8з .  и н ё . V

166906/ 2.8

Продолжение, калькуляции

Обоснование Наименование р а б о т Единице/ Ч Норма 
времени 
на еди
ницу из -  
мереная 
ч е л.-а .

ЗатратЫ 
труда на 
бесЬ объ
ем работ, 
чел. -  
-  денЬ

Расценка
на е ди 
ницу из -  
мерения,
РУ б  -  '
-  коп.

Стоимость 
затрат на 
ВесЬ обЪем 
работ, 
руб. -  коп.

При пристрелки кронштейнов и присоединении 
регистра на сварке

ЕНиР, $9-1-11 Разметка установки 
табл. 2, V f2 кронштейнов

регистр. / 0.066 0.008 0-04.1 о -о 4 .1

77/*/Я, Крепление кронштейнов 
^ о к  сге^е пристрелкой 

* пистолетом 1Щ 52.-1

100 ,
кронштей
нов 0.03 6.6 0. 024 4-13.0 0-12.4

EHuPf §0 1-11 Наваливание регистра 
табл. 4 „6 я И

шт. 1 0. 105 0.013 0-06.2 0-06.2

EHuPt §22-/3 Сборка стЬжов трубо -  
Ж б,8е проводов до Д н 30 мм

10 стЫ- 
ков 0.2 0.9 0.022 0-S6.3 0-11.3

Отаго: 0.067 о-з4 .о

Го
CL

Примечание. Затраты труда в  человеко-днях определены исходя из продолжитесь -  
мости рабочего дня 8. 2 ч.

<



СтатЬя З а тр а т Основание. Единиц#
измерения

Основная заработная Калькуляция трндо
плата затрат, руб.

л и с т 7 06.02.05-02

ЗагратЬ/ на эксплу - СНиП IV -5 -8 b  
атацию машин и м е- приложение, 
ханизмоВ ЕРЕР 18, л!°-18-150;

е/э. 6 "

Стоимость материалов 
д ля  устаноВки ре -
еистроВ (8м) Тоже., ер. 8 *

итого'.

Накладные pacxogbt 
13.3%

В сего :

Показатель

О.Ь

0.08

22.24

22.75

3.03

25. 78

Нач. отд. Куркин
Зам. нач. Дубоёис
Рук.гр. СахноВскиц
Он нс. Бу&аноВ

7. 06. 02. 05-03

Расчет себестоим ости на  
установку р е г и с т р а  
Д н  76 мм В 3  н и тк и  мае -  
cod до 50 ке.

Стадия 71 и с т \ Я  и стов

ММСО СССР 
РОГПИ 

Проектпромоентиляция 

------------- - “о

ТТК 7.06.02.05

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293789/4293789888.htm

