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Устройство покрытий пола в промышленных зданиях из кутлароновых платок на битумной мастике по цементной стяжке

Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из чугунных дырчатых плит на цементном растворе
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Типовая технологическая карта
6 .0 5 .0 2 .1 5 .

Устройство покрытия пола из керамических кис-

лохботонких плиток на прослойке из битумной 
или дегтевой мастики.

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Технологическая карта разработана па устройство покры

тия пола из керамических киодо: эстойхих плиток размером 

i 50x!5Cmm на прослойке из битумной или дегтевой мастики, 

^яощздь покрытия пола более 20м2.

Толщина покрытия пола принята 20мм из расчета слабых 

механических воздействий на полы. Работы ведутся в 2 смены в

летнее время.

Привязка типовой технологической карты к местным усло

виям строительства заключается в уточнении объемов работ потреб

ности в материальных ресурсах, а также в уточнении графической 

схемы организации процеоса соответственно фактическим площадям 

пола для устройства которого привязывается данная карта.

П.ТЕХННЮ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Трудоемкость в чел/днях на 100м2 пола: 

а /  по ПИР -  13 ,46 а /  принятая -  11,41

Трудоемкость в чел/днях на 1м2 покрытия: 

а /  по ЕНИР -  0 .14  б /  принятая -  0.12

Разработана Утверждена:
трестом Техническими управлениями о Срок

"Црморгтехстрои" Минтяжстроя СССР введения

Минтяжстроя УССЕ Минпромотроя СССР 15 июня 1969 г
Минотроя СССР

I* 2С-2-11/237 от 18.11.1969 г .
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Выработка б м2 покрытия пола на 1-го рабочего в смену: 

а /  по ЕНИР -  6 .4 3 . б /  принятая -  8 .7 7

F. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЖГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

П Р О Ц Е С С А

До начала работ  по устройству покрытия ив керамических 

кислотостойких плиток надлежит:

а /  выполнить все работы, последующе^ производство котор:л 

может вызвать повреждения покрытия;

б /  выполнить необходимые уклоны в подготовке и гидроизо

ляцию согласно проекту;

в /  устроить освещение рабочих м ест; 

г /  завезти  необходимые материалы, инвентарь, приспособле

ния;

д /  составить ах : приемки выполненного основания для 

устройства покрытия кислотоупорного керамического пола;

е /  оформить техническую документацию, выдать исполни

телям рабочие чертеж и, технологическую к ар ту , наряды на п о о п -  

ыодетво р абот .

Прораб или мастер знакомит рабочих с запроектированной 

технологией работ.

За сутки до укладхи плиток приступают к огрунтовке осно

вания холодной б .тумной мастикой. Грунтовка должна со о тветст 

вовать составу мастики применяемой для прослоит: под кислото

стойкие плитки. Т ак , дф  битумной прослойки применяют ряствсо  

битума в керосине или бен зи н е , а при дегтевой прослойке -  а н т 

раценовое масло. О грунтовку следует производить краскопультом. 

Огрунтованная поверуность перед укладкой на нее плиток,дотж - S
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на быть чистой. При случайном загрязнении огрунтованном поверх

ности ее о .ульют ,протирая тряпкой, смоченном соответственно в 

керосине или акт^ацевозом масле.

Размер пякт'-'К для настилки кислотостойкого пола должен 

быть не менее 150 мн. !<ислотостоГ:кость плиток не должна быть 

ниже 9б£.

Для увеличения сцепления плиток с основанием оекомен- 

д у е т р я  тыльную стооону и пебра плитки предварительно о б я за ть  

раскатом  сероуглерода.

На рабочем месте долыек бы ь трехсменный запзс плиток.

Послс-о проверки горизонтальности основания и правилу нос- 

ти углов помещения, плиточники приступают к разменке к установ

ке маяков.

После установки маячных плиток укладывают визовы е ря

ды ^ потом гох>изводят,в случае чеодходимости,заделку с прируб

кой плиток укладываемых непосредственно у с тени.После этого 

приступают к-'-частилке плиток основного фона покпытия пола. 

Площадь пола разбивается на участки параллельные длинней сто

роне стены которые в свою очередь разбивается,для удобства ра

б о т к а  з а х в а т а  величиной до 2 - х  метров.Настилку плиток на 

захватке производят полосами шириной 45 см (3 ряда пли Ток)

Толщина слоя мастики должна составлять 2-3 мм в слу

чае,если проектом предусматриваете* устройство плиточных по

крытий ла прослойке из битумной или дегтевой мастики значи

тельно большей толщины (5-8 мм), прослойку выполняют в виде 

последовательно наносимых двух или нескольких слоев горячей 

мастики с тем,чтобы плитки укладывались на мастику выжеле- 

кащей части прослойки слоем толщиной 2 -3  мм.
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Каждую плитку необходимо втапливать в мастику так,чтобы 

она заполняла швы между соседними плитками* в  случае, когда 

проектом предусмотрено заполнение швов другими иимически стойки

ми материалами швы оставляют пустыми и заполняют спустя несколь

ко дней после достаточного затвердения мате/иъча прослойки,

Выступившую на поиерзность мастику удаляют сразу  тряпкой 

смоченной в керосине, а успевшую застыть и зачдердеть мае гику 

с поверхности плиток удаляют шпателем. Примыкание плиточного 

покрытия пола к облииовке следует оформлять специальными плин

тусами устанавливаемыми одновременно с устройством покрытия по- 

ла*6 том случае, если плиточные полы устраивают в помещениях, 

где вертикальные поверхности не облицовывают, примнкани* пола к 

стенам оформляют плинтусом, вытягиваемым из цементного раствора 

в состав которого добавляют соответствующие пигменты. Такие 

плинтусы вытягивают обычно профилированным шаблоном из листовгй 

стали толщиной Г-Г .5  мм, имеющим д^ину 200-25О мм.

ОСНОВ Ж Е  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.
Приемка работ.

1 .  Приемке подлежат законченные работы по устройству каждо

го  элемента пола/выполненного в  соответствии с проектом и отве

чающего требованиям СНиП Ш-В. Т4-62.

2. При приемке каждого элемента пола надлежит проверить:

а /  с блщение заданных толщин,отметок,плоскостей и ук

лонов;

б / соблюдение требуемого качества /вид/марки и д р . /  

материалов,изделий и строительных смесей;
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в t  заполнение швов;

г /  правильность примыкания полов' к другим конструкциям 

/ о т в е т ,  каналам и д р . /

3 . Ровность поверхности каждого элемента пола проверяется 

во *еек направлениях уровнем или контрольной рейкой 2 м. Откло

нение поверхности пола из керащнеских плиток от плоскости не 

должны превышать 4 мм, отклонения бетонного подстилавшего слоя

не более 10мм.

4 . Величина уступа между двумя смежными керамическими 

плитками не должна превышать Т мм.

5 . Сцепление покрытия пола из керамических плиток с ни

жележащими элементами пола должно определяться простукиванием

всей площади. На участках, где изменение звука при простукива

нии укажет на отсутствие сцепления -  покрытие должно быть пе

реложено.

6 . Отклонение швов между рядами плиток в покрытиии от 

прямого направления не должны превышать 10 мм на Юм длины ря

да.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.

I.С остав бригады по профессиям и распределение 

работ между звеньями.
.И ■» - - - - -  - - - ----  - - - ■ - - - г--- - —

: Состав звена : Кол-во*
п /п : по профессиям : : Перечень работ

1 . Машинист автокрана I  Разгрузка материалов и инвен-

2 . Такелажники 2 таря с помощь!) автокрана

ЛАЙ-4030

3 . Кислотоупорщиот Очистка и огрунтовка основан®
----  —* * • • • • «  ГГ «лт^шп тж пллтоиптпго
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маяков.укладжа керамической 

плитки на мастику. Установка 

плинтусов. Очистка уложенного 

покрытия.

? . методы и приемы работ.

каююе звено кислотоупорщиков-плиточников состоит из 3-х 

человек:
Кислотоупорщик-плиточник 5 разр . -  I  (Kj> -  звеньевой

кислотоупорщик-плиточник 4 разр. -  I  (К ^

кислотоупорщик-плиточник 3 разр. -  I  (К ^

Огрунтовку основания производит кислотоупорщик-плиточник 

4 разряд (К£  в первую смену . На следующий день работы выпол

няет звено в составе э^с человек, кислотоупорщик-звеньевой кт 

проверяет гео?:етрические формы дола,определяет на месте фриз 

и Гранины основного фона,укладывает маяки, натягивает п»нут> дня 

очередных полос настилает фризовый ряд, укладывает маячные ря

ды и выполняет заделки между фризом и стеной.

Кислотоупорщик К2 перерубывает плитку, в случае надоб

ности дано«тмастику укладывает плитку на захватке.

Кислотоупорщик Kj сортирует плитку /  в случае; если 

эту работу не выполняет отдельное звено/ раскладывает их по 
стопкам, подносит необходимые материалы, очищает покрытие пола 

и помогает кислотоупорщику Kj_
После укладки плитки на всем ynaqT^e кислотоупорщики 

Кт и устраивают плинтуса из аезшмических плиток, кислото

упорщик Ко в это время производит огрунтовку основания следую-
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лето участка пола.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Т. Помещения, в которых производятся работа по устройству 

полов из кислотостойких плиток на битумной или дегтевой масти

к е , до/лкны тщательно проветриваться.

?, Транспортировать мастику к рабочим местам надо в  бочках 

расширд ‘ (ихсл книзу и имеющих форму усеченного конуса, плотно 

забытых крынкой. Наполнят! бачки следует не более чем З Л  их 

едкости, подогрев мастики произведите* не на открытом огне, а 

в специальных бачках, оборудованных электронагревательными эл е -, 

ментами.

3 , Запрещается курить и появляться с открытым огнем в 

мостах хранения мастики, на месте работ,

Ь, Соляную кислоту, применяемую для очистки плиточных по

тов , надо доставлять к рабочему месту в разведенном визе /р аст

вор должен быть б^-cw концентрации/. Освещение рабочих мест 

переносными светильниками должно осуществляться от сети с нап

ряжением зб в . При работе в сырых помещениях, освещаемых элект

ричеством ветхие провода и плохо изолированные патроны должны 

быть заменены и хорошо изолированы.

5 JB осталыюм руководствоваться правилами СНиП Ш-А.11-62



ШЫСШЩ1Я ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

:Шифр
~ | норм 

* , по 
ГЕНИР

:Ед. :Обьем: •
; Наименование работ :изм:работ: •

• I t

Норма Затраты:расценк* Стрим. 
вр. на : труда :на ед. : затрат
ед. изм:на веоь:изм. в :т р д а

в : объем :руб-коп:на весь 
чел/чае:работ. в : : о бьем

; чсд/чао:. Л работ
___________________ ?в тзубйой

t $1-5 Разгрузка керамических плиток Машинист
лТб в  контейнерах весом более ±00кг 5 разр. -  Т

инвентаря и др. материалов кра Такелажники
ном ЛАЗ-4030, ^ разр . -  2

? §8-24 Огрунтовка поверхности битумной 
таблч мастикой с помощвю краскопульта

Кисяотоупорщик
Футеровщик

ЧЯ2Н ТОО
примеч. м2 Т 4 разр* -  I

3.§27—3 Разметка площади пола .Установка
#дб маяков.Сортировка плиток Кислотоупорщики

Укладка плиток на битумной мас Футеровщики
тике по уровню. Очистка поверх 5 разр. -  I
ности от;излишней мастики 4 разр. -  I

м2 ТОО 3 разр. -  X

1 4 ,б 0,29 10-25 0-20,5

29,2 0,5В 14-40 0-28,8

1 ,6 1,8 I - I3 Т-ТЗ

0.93 93 0-6Т.7 61-70

<. §19-20 Установка плинтусов из плиток 
ЛР5Г с пр инбкой подтеской и под

точкой плиток. т
м2

Облицовщики 
плиточники 
4 разр* -  I 

ТОО 3 разр. -  I 0 .15 Т5 0-08.9 8-90____

110,57 72-22,3ИТОГО: м2 100
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Т. Материалы ка 100и2 пола.

itv. "г 11 
п/И: Наименования ;  Маска HEFT

:изм: ?‘ол-в о: прииеч ан.

1 . Плитка керамическая Г0СТ96Т257 м2 102
2. Плитка керамическая 

плинтусная ?Вм Т02

3. Мастика битумная т 0,52
4. Грунтовка т 0,1
5. Прочие материалы /ветошь,

бензин и д р . / руб. 0,25

Машины, инструмент, инвентарь и приспособления.

Я". ;
п/п: Наименование : Марка

:е д .:  : 
:изи. Кол-во: Примечания

Т. Передвикная компрессор
ная установка 0 -1 6А шт Т k  =0,5мз/мм

2. Рулетка стальная ГОСТ 7502-55 шт I
а. Уровень и I
'I. лопатки плиточные ГЗСТ90080-40 п 3
г>. Рейка -поавило 1» X
б. Пистолет-распылитель 0-45 шт I
V. Красконагнетательный 

бачок 0-20 ШТ I
з .  зубило ГОСТ 7211-54 шт г
о . Прибор для перерубки 

плиток шт I
то. шпатель для нанесения 

мастики шт I
У  .м o/jqtqk- x лопуша шт I

т ' \  Шаблон для сортировки 
плиток шт I

т з . контейнер для плитки шт I
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1 4 .Бачки для мастики ИТ 2
1 5 .Стол дия сортировки г : - " шт I
Тб.Лвухколесная тележка для

подвозки плиток конструкпии
Вунитейна шт I

17. Автокран ЛАВ-5050 шт т
18. Шнур разбивочннй м 100

ечк.20л

т Q= I ,5 т
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С х е р /а  о р г а н и з а ц и и  р а с Т о т

I-м а я ч н ы й  р я д ; г-<рризо6ы й р я д ; 3 -н а я ч н о /й  

фразабыч р я д } 4 -  платки рассарт иробаннб/е а  Ула
ж енны е лицебой лоберхнастбнз 6б ер я ; 5 -к онт ейнер  

с  плигко </; б -dot чек с  м аст ик ой; 7 -ш нУр -п р и ч ш к а ; 
8 -н оет ч к а  нанесенная на оснобание; а , 5 ,6 -после- 
доботепбностб укладки плит ок.
®  ©  кислота Упари/ика -  одлицоби /икч.

Конструкция рода.

гTW 7 &  Т *  'т& 'тгг У Н У
/-п о к р ы т и е  пола ив к ерам ическ их о л а т о ю
2 -  прослойки ив битумной или дегтебой н а ст ом //

3 -  огрунт обмсг;

У -осн ова н и е п о д  п ол ;

5 -гр у н т  основания



Г р а д р и х  п р о ц э б о д с т б а  р а б о т

%
#аом&/овс///</е работ.

2d
иЗп

Ъатоатб/тряба Состав звена 7Zаоиие ott,..

работ
оо норме

ш ,оУьемУТНУк
Оросрессия
аразряд I у > . . .  «" 1 J | « / "•fa ее.

Ш
tfcrftCi
л шitn.'d*

С ГТГНй/Г\rqde / е / г / г / г
/ Раурхзка магфс/алоб и ин
вентаря автокраном /723-¥030

ЮОт O.OZ
/ч.е
29.г

аозз
0,07/

O.OJ
O.OS

Машинист s/шзр. 
Таке/гаясм£ per ЗА

/
г

/

2
2 Трзнтовко/ ообфхносп/ осно
вания Ят/мной мсктикоо за/ра 
про помоши хрсгокопмб/па

•
Юв/Г / 48 о.гг 0./9

Ъклогоулор
щика-qpyme
ровецики
Чразр. / /

3 Устройство ,:окр&гия /юла 
оУ кислотостоиках керамичес

ких плиток на битумной 
мастаке п* 70Q 093 ПЗЬ 9. ft

Spajp
Цразр.
Зразр.

/

/
/

б

ifcmpoOcmSo плинтусов аз 
tuororoстойких керамичес
ких плиток. ь* ЮО о./s ш /S3

4paty 
Эра р.

t
/ ~  J

sr
so
so
s
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