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Типовая технологическая карта

| Устройство покрытия пола в пройда лен- б*05.02Л 2.
I них зданиях из керамических плиток с применение 0&.О&/3
I
----------- —__________ шаблона___________ ________________ ____________ _

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта разработана на устройство 

покрытия пола в промышленном здании из керамических плиток при 

площади покрытия более 20 м2 на основании карты организации 
труда 19 ,14Д разработанной трестом ’Яоноргтехстрой" и согла

сованной с ШНСПОМ Госстроя УССР.

После подготовки поверхности основания укладка керами

ческих ши ток ведется с помощью шаблона.Работы ведутся в две 

смены в нормальных летних условиях. При больших объемах работ 
пелесообразно увеличить количество звеньев.

Привязка типовой технологической карты к местным усло

виям строительства заключается в уточнении объемов работ .сред

ств механизации, потребности в материальных р е с у р с а х т а к и е  
графической схемы организации процесса соответственно факти
ческим площадям покрытия пола, для устройства которого привя
зывается типовая технологическая карта.

Н. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРОИТЕЯЫЮГО ПРОЦЕССА.

I .  Трудоемкость в чел-днях на 100 м2 покрытия пола:

а ) ,  по ЕНиР -  9,88 б ) , с применением шаблонч-6,7

Разработана Утверждена Срок введения
трестом*71он- Техническими управлениями 15 июня 1969
оргтехстрой" Минтякстроя СССР года
Минтякстроя Минпромстроя СССР

ТГ М /1 т> Минстроя СССР
У С С Р *  20 -2 -П /237  от 18/П-19б9г.
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2 . Трудоемкость в чел/днях на один м2 покрытия
пола:

а ) ,  по ЕНиР -  0 ,983  б ) с  применением

шаол о к а -0 ,067
3 . Выработка на одного рабочего в смену м2

а } ,  по ЕНИР -  10 ,12  б ) ,  с применением

шаблона- 14 ,92

Эффективность применения карты:

Увеличение сменной выработки I  рабочего на -  4 ,8  м2 

Снижение трудовых затрат па 1 ,0  м2 пола -  0 ,2бчел /час 

Повышение средне дневного заработка на -  2-29 руб.

Ш. ОРТАНИЗАПИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА•

До начала настилки полов из керамических пли

ток необходимо выполнить:

а )  , в се  обшестроительные л монтажные работы;
б )  , монтаж технологического оборудования;

в )  ,  в се  скрытые проводки, .тановить стояки ката

ли зации,отопления и водоснабжения;

г )  , бетонный подстилающий слой;

д )  . завоз необходимых материалов,инструмента и

приспособлений;

е )  . формирование комплексных звеньев в соответ

ствии с технологией производства работ;

ж ) , оформление технической документации,выдачу

исполнителям рабочих чертежей,технологичес

кой карты,нарядов на производство работ.

Для производства работ по облицовке полов керами

ческими плитками должно быть качественно выполнено основание.
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При качественно выполненном основании подготовка к пли

точным работам состоит только в очистке поверхности от пыли, 

грязи и остатков  раствора причем особое  внимание должно быть 

уделено полному удалению гипса оставш егося  от штукатурных р а 

б о т , так кзк даже незначительное количество гипса может привес

ти к вспучиванию плиточного покрытия в этих м естах .

Очистив основание, е го  следует смочить водой ; не остав 

ляя, однако, воду на поверхности к моменту настила плиток,Пос

ле проверки уклонов к правильности углов помещения выставить 

маяки, марки и разбить фризы. Выполнив равоту по устройству 

фризовых промежуточных марок,плиточники приступают к настил

ке фризовых рядов. Работа го устройству фриза ведется вручную, 

Раствор на участок доставляется авто само свалами и выгружается 

в ящики, а к месту плиточников его подвозят тачкам1 по метал

лическим инвентарным ходам. Настилка ниточны х полов начинает

ся после укладки фриза. Вся площадь покрытия разбивается на 

захватки , шириной 506 мм каждая. На очередную захватку укла

дывается раствор и разравнивается яо заданной отм етке.

Рекомендуя опыт специалистов г г  .Севере Донецка ,Ялты и 

Казани, нанести на слой свежеуложенного раствора прослойку 

жидкого сметанообразного раотвора толщиной 4 мм, ф и  этом 

повышается прочность сцепления плиток со стяжкой и в момент < 

посадки плиток швы между ними заполняются выдавливаемым р а ст 

вором.

Это повышает качество покрытия и сокращает работу по 

заполнению швов, предусмотренную действующими техническими 

условиями, что в свою очередь уменьшает трудоемкость устрой

ства пола.

— — --------- -—  ■' г 1 '■<
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После рассортировка плитки по размерам и цветам прис

тупать к заполнению шаблона ши в следующей порядке.

Керамическая плитк? должна быть очищена о т  пыли и 

грязи, а также увлажнена, для увлажнения достаточно окунуть их 

на короткое время в воду или протереть мокрой тряской тыльную 

сторону.’

Шаблон устанавливают на стол наклонно под у "лом о 0 

и набирают в него нужное количество плиток укладывая кх тыль

ной стороной вверх. Каждая плитка в пределах своей ячейки 

должна примыкать к правые и нижним ограничительным гвоздям, 

чтоб”  обеспечить одинаковую ширину швов между плитками.Запол

нив шаблон плитками, сквозь скобки, имеющиеся в продольник 

брусках,пропускают запорные стержни, которые прижимают плит

ки к шаблону и не дают им сдвинуться вплоть до окончательного 

погружения плиток в раствор прослойки. Шаблон с полным набо

ром плиток подают к месту укладки и осторожно опускают на 

раствор вплотную к ранее уложенным плиткам . Для освобожде

ния шаблона от погруженных в раствор плиток спокойно, бегг.они 

ков , извлекают все 10 запорных стержней и слегка простукивая 

молотком окончательно осаживают и снимают е го .

Закончив укладку плиток на первой захватке, плиточники 

переходят на вторую и т .д .

Спустя не менее 1 -2  суток после устройства и укрыт*"! 

влажными опилками покрытия из керамических плиток,когда » -  

териал прослойки достаточно отвердеет приступают к очистке 

поверхности noj^*.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

Приемка работ.
1 . При устройстве по!фытия пола из плиток необходимо ет- 

рого придерживаться заданного проектом цветового тона и рисунка 

составляемого из плиток различных цветов.
2. Полы с плиточным покрытием должны тлеть прочную поверх

н ость , горизонтальную или с цроектными уклонами. Отклонение по
верхности покрытия от горизонтальной плоскости или заданного 

уклона не должно превышать 2 мм на протяжении 1м. Максимальное 

отклонение поверхности покрытия при больших размерах помещения, 

25м и более, не должно превышать 50мм, Правильность устройства 

уклонов следует проверить пробной поливкой водой,которая не 

должна застаиваться.

3. Ровность поверхности покрытия проверяют контрольной 

рейкой длиной 2м. Просветы между рейкой, которую прикладывают

в разных направлениях, и полом не должны превышать при покрытии 

из керамических плиток -  4 мм.

4. Величина уступа между двумя смежными плитками не долж

на превышать I мм.

5. Плитки похитил должны иметь прочное сцепление о прос

лойкой и не отделяться от нее, что проверяют простукиванием. 

Прослойку во всех случаях следует укладывать на прочное моно
литное или сборное основание.

6. Швы между плитками должны быть прямолинейными отклоне

ние их от  црямой допускается не свыше 10мм на Юм длины ряда.
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ . 

Состав бригады по профессиям и распределение 
между звеньями.

Ш
звен

IСостав ! Кол-во! 
’•звеньев ’.человек!
Ью сФ ес. 1_________[

Перечень выполняемых работ.1*

Звено Плитонняки 

л I  2 разр.

П^П^П^ 3

-  загрузка тачки раствором и доотавва 

к месту укладки,выгрузка раствора .разрав

нивание его граблями .циготозление цемеи1 

ной прослойки.

IIj -  сортировка плиток по размеру и цве

ту.

П2 -  укладка плиток в шаблон и зацепле

ние их стержнями со стола.

Плиточник
3 разр .-П 5

Плиточник

4 разр.-П з

Установка маячных реек.разравниэание раст 

вора правилом .устройство цементной прос

лойки.
i

Подноска шаблона и укладка его на прос- ,

лойку.извлечение стержней,рихтовка и оса-!
(

живание шаблона.снятие шаблона .окончатель *̂
ное осаживание плиток.подноска пвблона к 

стол у .______________________________________

При данной организации труда в эвене .срыв работы 

одного из исполнителей влечет за собой срыв в работе всего зве

на,так как работы .выполняемые каждым членом звена .взаимно за

висимы друг от друга.

Для бесперебойной настилки одновременно работают тр»-
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мя шаблонами, чередуя заполнение первого шаблона плитками с  ук

ладкой плиток из второго шаблона и тодноской третьего.

Применение шаблонов Корнешова повышает производительное!! 

труда до 170^ и позволяет работу по устройству полов выполнять 

менее квалифицированная рабочими*

Прщ£5Н§ййё шаблона при у£® дк* К2 рйшГЧеся1Х плиток /з а  

один прием укладывается 50 плиток/ наиболее целесообразно при 

устройстве полов в гюмещениях большой площадью пола и имеющих 

небольшое количество фундаментов под оборудование .каналоз и 

•Токологических проемов.

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Для обеспечения безопасности рабочих плиточников они 

должны быть хорошо проинструктированы и обучены правшпчому 

обращению с материалами’ и инструментами применяемыми при выпол^ 

нении плиточных работ.

2 . Вновь поступившим на -строительство рабочим должен 

обязательно даваться вводный инстру-ктаж по технике безопасности 

для ознакомления рабочих с обгтаи условиями работы на стр ой к е , 

а также инструктаж яо технике безогасности на рабочем м есте.

3 . Пристушя к работе на новом объ екте, рабочие должны 

бить о з н ^ у ц е н ы  с его особенностями, принятой на нем организа

цией работы ,способом подачи матеоиалов к месту работ.

При введении плиточных работ неовходимо защищать 

пальцы рук от непосредственного соприкасания с раствором. Для 

3 'ijro  следует пользоваться яаголъчниками.

5 . Рабочие .занятые приготовлением растворов должны о б е с -  

. .« « т л т ь с я  о у кабинами.
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6. Применяемый для очистки шшток раствор соляной кисло
ты должен доставляться к рабочему месту в разведенном виде 
/крепость не выше 5$6/.Ири разведении кислоты ее следует вво

дить в воду,а не наоборот,так как иначе, вследствие большого 

выделения тепла, возможно ее разбрызгивание, ведущее к ожогам. 

Помещение, где проводится очистка плиточного пола, должно 
хорошо проветриваться.

i

iI
!



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА 100м2 ПОЛА ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ.

«« jШифр | 
* *  ,‘ норм !
п /п ! П0 J

jEOT !
L  J

Нйименование работ

! i Г
•Ед!‘0бъем}
^ ц р а б о т !

I j !1 1

~  ! Норма ! зЬтрать<!расЦёййа! UfOUU.—
глотав ! ВР* на!труда !на ед . ! затрат 
oooidB 1еДвИЗМ]на весь!изм . в ! труда на

я • в ’.объем !руб 'к о п .!в е сь  объ- 
зв-на !чел/час!работ в! !ем работ 

!чел /час! !в  руб&оп
1 ! 2  Л 3 '4  ! ~ 5 Г -----5-----!----- 7— !----- 8-----!-------9----- !------ГО-----

1 . §19-20 Сортировка плиток по размеру и цвету.
Я 5а Перерубка плиток и подсечка кромок.

Разметка площади с постановкой мая
ков. Устройство подстилающего слоя Облиговщики
с затворением готовой сухой смеси. Плиточники
Укладка плиток по заданному рисун- ц разе -т
ку.Заливка швов прыском или р а ст - 
вором с промывкой и протиркой уло
женного покрытия. 1м2 100.0 3 разр. - I  0 .81 81 .0  0 -4 7 .7  47-70 |

----------    ----------------------------------------------------- ■— — -------------- — —

Итого 100.0 81.0  47-70



бИ [шифр I^  {мерк ! 
и л и  по I 
Р/п {ЕШР 1

КАЛ ЬКУЛ ЯЦИЯ ТРУД О ВЫ Х З А Т Р А Т  Н А  10 0 м 2  ГОЛ А ТРИ У К Л А Д К Е  К Е Р А Ш Ч Е О Т Х  П Л И ТО К  С ГОЮ Щ Ы ) Н АК Л О Н А

т---------- 1---------------
;о<5ъем! С о с т а в

тнорш— гзатргтшра'бц'бнка
|вр. на ‘.труда ‘.на ед* 
’.ед .изм . !на весь'изм ер. в 

[работ! а ! в [объем [руб 'коп .j j звена !чел/час!работ в !
! ! !чел/час!

Т----- 7--------------------

Наименование работ
Е д .*

*,изм.-

Т Т Г Т Ч — !— 5— Г Z Z Z Z E T T
I.Норма Очистка и увлажнение основания под 

време- полы.
ни Разметка площади и устройство мая-

2.33 я та ков.
из Доотавка раствора тачкой на расстоя- 

карты ние 40м.
3 .орган, 

труда,
4.разра- Доставка цемента .песка и водь! для 

ботан. приготовления прослойки, 
трестом 

"Донорг- 
гехстроч"

>. Грубое разравнивание оаствора гоаб-
лями

6 .

7 .

Разравнивание раствора по маячным 
рейкам.

Приготовление и нанесение проелой- 
Ноома хи

8 . .ремени Сортировка плиток
9 . взятй изТкладка плиток на стол
О.карты Укладка плиток в паблон и закреп- 

органк- леняе степенями 
Пзации Снятие, е. б лона со стола

м2 100.0 0.025 2,50

м2 100.0 0.036 3,60
Плите 'ШИКИ
4 разр. -  1
3 разр, -  I

т 4 2 разр. -  3 0.666 2.744 1
т I . I 1 .33 1.463

1

-2 ICO 0.004 4 .0

-.2 100 0.053 5,30

м2 ю о .о Плиточник 0.037 3,70
гт ioooo 0 .ОС071 7.1
шт 10300 4 разр. -I 0.СС0054 0.54

3 эазо. _т
ст ТСС 00 2 еязт. ■-3 0.CO07I 7.1
гт 200 0.СС276 0.552



т т " Л  5“ Т “ т
Продолжение. 

— !------ я------- г

12. труда Подноска шаблона к месту 
разработ. укладки и укладка его на

13";
греотом прослойку шт 200 0.015
цоноргтех- Извлечение запорных стерж
строй" ней. шт 2000 0.00055

14. Рихтовка и осаживание шаб
лона "м2 100.0 0.009

15. Снятие шаблона и оконча
тельное осаживание шт 200 0.0116

16. Подноска шаблона к стол:/ шт 200' 0.0062
17. Частичная заливка швов м2 100.0 0.0195
lK Очистка покрытия опилками м2 100*0 0.0222
Г9. Подготовительно-заключи

тельные работы м2 100.0 0.036

3 .0

1Д
0 .9

2 ,32  
1 ,24  
1 ,95  
2122

3 ,60

Итого: м2 100.0 54,93

Расценку на единицу измерения брать из Ш1Р § 19-20 JP 5а

Стоимость затрат труда на весь объем работ 0 -47 ,7  х 100.0 = 47-70 /р у б . /



i.’.'s !
- g /” j Наименование

t
I Марка

} {
1 Кол-воI Примечание

6 .05 .02 .12 .

-  12 -

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

I .  йяв^тарь .иструкеят, приспособления.

I .  Одноколесная тачка Альбом рабо
чих чертеиз й 2

2 , Ковш-лопата для плиточных 2

3, Шаблон работ /ЩВДСП/ 3

4. Рейка-правило

30x70x800мм I
5. Моло то к-дер евянный

/киянка/ 2
6. Заготовочный стол

2000x700x800мм I
7. Контрольная рейка

200x40x70*11 I
8 . Хлопуша 300x400х2С1Ш Альбом НИКСП

I
9 .  Молоток плиточный

I
10. Уровень I

I I .  Шнур длиной 40м

Для перевоз
ик раствора
Для загру «ки 
раствора в 
тачку
Для укладки 
плиток
Для выравни
вания уложен
НОЙ ПЛИТКИ
Для осаки -  
ваиия шаоло-ИЗ
Для укладки 
плиток в 
шаблон
Для проверки 
Уровня пок
рытия
Для оконча
тельного оса 
кивания пли
ток
Для колки KJH 
мок плиток
Для проверок 
горизонталь
ности поверх 
пости пола и 
перенесения 
отметок при 
установке 
маячных реек
Для определе
ния располо
жения швов и 
проверки их 
прямолинейно* 
ти



■ '% 02.I2 .*
-  13 - !

i 2 t 3 ! 4 1 5
.опата плиточника

I
Дня разравнивания 
растворной постели.

р ' гйячиая рейка

3

Для указания отме
тки поверхности и 
границы полосы с тяж -

70x30x3500mi ки
•< Полутерток штука- Альбом НИИСП I Для разравнивания

тур кий прослойки
‘  ̂ Правило 30x70x150мм I Для разравнивания 

раствора
Растворомешалка

0-421
Для приготовления

< костью 30л I раствора
Правило 30х30х80Смм I

I

Для разравнивания 
раствора

. j 'рабли

. Лопаты соЕковые ГОСТ 3680--57 2 Для уборки помеще
ний

’ мланг резиновый Для узлажнения по
1=4 Ом I мещения

1 ..ПОЛОН Для сортировки

Инвентарный столик 
i ‘300x70Qx800mm

I плиток

I
5. Ин вентарные металли

40 п.м
Для подвозки раст#о

ческие катальные хода [ ра к месту укладки

Материалы и изделия на 1 0 ^ 2 пола.

■ л! Наименование ! Марка
Т Т дТ !
!изм:1 кол-во

. Плитка керамическая ЮОххООх! 0 шт 10200
2* Цементный раствор 100 м3 2 ,06
3. Гр?мент 400 кг 200
4» Песок м3 0 .12
5 . Вода л 1000
6. Прочие материалы руб 0 ,5



еоло&е ~п-
Cxe/ta разсТиЛки ллои/аЛс/ /юла на захбатки

Конструкция пола

asf=w?
't, .о Т '  - г S ф  в - . l.—̂  •"

/- /юкрб/гяие с/з ггетлазсоких таток, -̂прослойка, 
Э -родстилаккций слой, 4~п/8рои3оляс(цоннь/й слой 
оло/рУктоёых Sad, 5-fpg/rm оснвбстия.
l m $  -кокера захбаток.
Л  p a n e  исгл/ае:
Гс/дроозоляцс/снл/ыи слой у/сладь/батв 6 
листаж, уя&загмм&х: /роектап
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[ С л е п а  о р г а н и з а ц и и  p a tfo m

/9 ,8 / / /  ,/J
с = э
с= э

\

ьконтрольная рейка? P-npaSunQ э-графу; 4 -то<*ка для 
до c too ки растбора, 5-наячная рейка, б-н&як, 7-эапор- 
м/е стержни, В-шо&лан; 9-огасогиро&гниая платка, 
Ю-плитка, подлежащая сортиробке ? //- изаблан для сор- 
лир об ко плитка; /<?- отбракованная плитка, /з-ящик 
с  раствор ост? / У -  ящик с цененгон; /5 - аса и к  с  лескогг. 
Hi * плиточник д&разряда, Лг ~ плиточка/г 2 - 
ряда; Лз- плиточник 4 ^разряда; Л ч-плиточник 2 ‘раз
ряда и Л$• плиточник J&  разряде ;  /6 - рост дар а ~ 
не и/а яка



Граера к  произбадстбд pacfom

Mzc/Af&fofo/*iOd pacfo/77
£&
ООП

Затрат/ гг a da Поста бзбема Ра do woe <?#</
(Иъеп
работ

ло по ТЯе?.-4 изпёр №-</ас
ере
оаъепv&t-t///

Фс/М//№?*С6idbfrtW/i-d*
Лрюфеса/А
apaoppd

&/Г&
уWM

у
dpo-/Vdf

f \e\a\*Сггепб/
/г / е /г /г

/ Ovocrxo основания nod полб/. 
Дхзпеткс/ //Aou/ado с поста- 
//облоо nav/coS {/стреосгбо 
лоеТстола/ои/е/ю otoncdoerofi 
KodpacmSopa. Copmopofxa 
o/tomo/r. Прага то бление и 
на/ieco/Wi. праслабко. i/r- 
nad/ver плато/с 6 похрб/тое 
с nor/oufd/0 u/adfro/fcy

X* /пап а$! 9. S3 67

П/и/гочпоко
4разр.
Зразр.
брозл_

/
/
б

г
г
&

/7рс/Р7еааниб.
3 rpaqae „по naprte * mpydc 
б грасре „ пропято * ~ про

1ёг7.
УЪ

кос /776 бапо' про Улгабге плот on Spt/wy/o, 
wS/ce плиток с nortoas6,*o иуабло#а

г/
2

0
 s

os
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