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Типовая технологическая к ар та

У стройство чи стого бетонного покрытия 6 .0 5 .0 1 .2 7 .

п ола.

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Технологическая к арта р азр аб о тан а  на у стр о й ство  чистого 

бетонного пола по бетонному подстилающему слою. Поли это го  вида 

применяют в  помещениях со сл а б ш и  механическими воздействиям и на 

яих. Принятая площадь бетонного покрытия 100 м 2 . Работы вед утся  

в летнее врем я.

Привязка типовой технологической карты к  местным уело -  

аиям стр ои тел ьства  заклю чается в  уточнении объемов раб от  и пот

ребности в материальных р е с у р с а х , а  также в  уточнении графичес

кой схемы организации работ соответствен н о  фактическим площадям 

ю крлткя пола, для устр о й ства  которого  п ри вязы вается типовая т е х 

нологическая к а р т а .

П . ТЕХТЖО-ЭКОНСГПГЮТИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ) ШЖЕССА.

I .  Трудоемкрсть в  ч ел-дн ях на 100 м2 чи стого бетонного 

покрытия пола:

а ) ,  по ЕИиР-1,06 б ) ,  п р и н я та я - 0 ,9 1

2 .  Трудоемкость в  чел-днях на Зм2 покрытия ш л а :  

а ) ,  по ЕНиР -  0 ,0 1 1  б ) ,  принятая -  0 ,0 0 9
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3 » Выработка в  м2 покрытия пола яа  одного рабочего

в  с м е я /:

а /  по ЕНиР -  9 4 ,3  б /  принятая -  1 0 9 ,9

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

П Р О Ц Е С С А .

1 . До начала работ по устройству бетонного покрытия 

пола надлежит выполнить:

а /  в се  работ**, последующее производство которых мо

жет вы звать  повреждения покрытия;

б /  з а в о з  м атериалов, инвентаря и инструм ентов;

в /  освещение рабочих м ест ;

г /  выдачу исполнителям рабочих чертежей и технологи

ческой карты для ознакомления их с принятой технологией р а б о т ;

д /  очистку бетонного подстилающего слоя электрощ ет

кой Д -  378 .

2 .  По подготовленному подстилающему слою устоипкяп- 

вают металлические маяки сечением 30x60 мм. Правильность у с т а 

новки маяков проверяют уровнем и рейкой.

3 .  Бетон марки 200 на мелком щебне крупностью 10-15,мм 

за в о зи т ся  автосам освалом  ГАЗ-93 выгружается непосредственно 

н а м есте укладки.

4 .  Покрытие бетонного пела укладывают по п редваритель

но увл аж н ен н ое основанию, разравниваю т правило:! передвигw zstt  

по маячным рейкам, а  заглаживают металлическими гладилками. 

Заглаживание с л е з е т  за к ш гш за ть  до начала схвятоьаяи я  бетон а.
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5. Заполнив первую полосу бетснсм пропускают смежную

и расстилают бетон в третьей полосе. Дальнейшую укладку бетона 

чодут полосами через одну.

6 . Заглаживание поверхности бетонного покрытия с пссыц- 

ксй цементом ^железнение) производится только при наличии соот

ветствующего указания в проекте. &елезнение выпслнют с приме- 

»ениам сухсгс прссеянсгс цемента и заканчивают до начала схва-  

гииания бетона.

7. Устройство бетонного пела допускается при температу

ре воздуха на уровне пола не менее +5сС.

8 . Поверхность пела через сутки после укладки бетона 

покрова с влажными рпилками елеем 3-5 см и поддерживают влаж

ный режим в течение 7 суток.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

Приемка работ.

1. Приемке подлежат закенченкмг работы пс устройству 

ГИ.ДС.НС элемента лсла, выполненного в соответствии с проект см 

и отвечающего требованиям СНиП Ш-В 14-52.

2 . .При приемке покрытия пола надлежит проверить:

а )  соблюдение заданных толщин, отметок, плоскостей и

,'клснсв;
б) соблюдение требуемого качества /вид, марки и д р ./  

щ е р и а л с ь , изделий и строительных смесей;

н) уплотнение слоя и плотность прилегания вышележа

щего элемента пола к нижележащему;

г) правильность примыкания плеев к другим конструк

циям /  стенам, каналам и д р ./
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6 . Р свнссть  поверхности покрытия пела проверяется 

в с  в с е х  направлениях 2 -х  метровой рейкой, а при наличии уклона 

-  контрольной рейкей-шабленем с уровнем.Отклонения поверхности 

бетонного пела от плоскости не должны превышать 4 мм.

4 . Пол с уклоном, предназначенный для стока жидкос

ти , проверяется пробной поливкой водой, причем места засто я  

веды на полу /  впадины/ должны быть устранены.

5. Сцепление бетонного покрытия с нижележащим эле

ментом пела должно определяться простукиванием всей площади.

На уч астк ах , где изменение звука при простукивании укажет на 

отсутстви е сцепления, покрытие должно быть заменено.

6 . Приемка бетонного покрытия допускается не ранее 

достижения им проектной прочности. Прочность бетона определяет

с я  испытанием контрольных образцов в количестве не менее трех 

на каждые 500м2 покрытия пела. При отсутствии контрольных об

разц ов  производят испытание на сжатие кубиков с ненарушенной 

структурой и размером ребра не менее 25 мм.

1.У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.

1 . С остав бригады по профессиям и распределение 

работы между звеньями.

! Состав звен а по! К сл-вс ! Перечень работ 
зв е н ь е в ! _  профессиям___ !_ чел . °  _  _  _ _ _

1. Бетонщики Очистка бетонного подстилаю 

щегс слоя.Приемка бетона из 

автосам ссвал а. Устройство 

чистого бетонного пола.Уход

за  полами.
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2 .  Методы и приемы р а б о т .

Работы по устройству чистого бетонного пола выполняет- 

звено бетонщиков и з 2 -х  человек , в  со став  которого вход ят; 

бетонщик -  звеньевой 4 р а з р .  -  I  ( B j)  

б етонщ к^ 2 р а з р . -  I  (Б^)

Оба шика очищают поверхность подстилающего слоя от  

пыли и гр язи  электрощеткой Д-378 и смачивают ее водой. Затем 

подготовленное основание разбивают на отдельные участки шириной 

3 ,5  м, расположенные паралельно большой стороне помещения.

По границе у ч астк а , по всей  его длине укладываются металличес

кие маячные рейки сечением 30x60 мм.

Перед укладкой бетонной смеои поверхность подстилающего 

слоя огрунтовывают хидким стеклом о удельным весом 1 ,0 6 - 1 ,0 8 .  

Велел за от’руитовкой бетонщик (Б ?) принимает доставленную а в т о -  

самосвалом бетонную смесь непосредственно на место укладки ,сов

местно с бетонщиком (B j)  распределяет ее по ширине у ч астк а , по

степенно заполняя его по всей длине, и разравнивают правилом. 

Пели на выравненном участке появятся лощины, то » х  немедленно 

заполняют бетоном и поверхность выравнивают правилом. Заглажи

вают поверхность п ом ы тая пола ср азу  же после его разравнивания 

при помощи стальных гладилок.

Закончив работу на всем участке ботонщики ( B j)  и (В^) 

переходят на следующий у ч асток , весь  цикл работ п овторяется .

Закончив устройство бетонного пола, ч е р е з  сутки покры

вают -его слоем влажных опилок и поддерживают влажный режим в 

течение оеми су то к .
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

I .  Для обеспечения безопасности рабочих занятых на р аб о-
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т а х  по устройству чистых бетонных полов, Они должны быть хо

рошо ознакомлены с  общими условиями работы на строи тел ьстве, 

проинструктированы и обучены правильному обращению о материа

лами, инструментами применяемыми при производстве работ*

2 .  Очищать поднятые кузова автомобилей-самосва

лов от  бетона следует скребками или лопатами с удлиненной 

рукояткой. Рабочие производящие очистку, должны находится на 

зем ле. Удары по днищу кузова автосам освала снизу не допуска

ю тся.

3 .  Вновь поступающие рабочие могут быть допуще

ны к  работе только после прохождения ими:

а )  , вводного (общего) инструктажа по технике

безопасности ;

б )  , инструктажа по технике безопасности непо

средственно на рабочем м есте, который дол

жен производится также при каждом переходе на 

другую работу или изменении условий работы.

I
!
i

J
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К А Л Ь К У Л Я Ц И Я Т Р У Д О В Ы Х  З А Т Р А Т

№№ ; Шифр 
: норм 

1111• по
. : (ЕНиР) *

Наименование работ

%
а

: : :Норма : Затраты: Расценки : Стоим.
Е д .:Объ- j С остав :вр .н а  :труда н а : на един. : затр ат  
измгем : звена :е д .  :в е с ь  объ: измерения:труда

:р а -  : :и зм . :вм р абот: в  рублях :на веоь объ 
:бот  : : в  ч -  :в  чел- : « птт гем работ »
: г  ч ас  л., чао : лш и : руб-коп.

л : *■ - t з 4 : Ь : ь : у  : о : У • 1U
I .  § 17-24 Очистка бетонного подстила- 

расчетные ицего слоя от пыли и загряз- 
1анныв ... нения электрощеткой Д-378

Приемка бетонной смеси из 
кузова автосамосвала

иомтп
2 . § I - I I  

примеч.4

3 . 19-30
3

4-1-42
9+II

Устройство чистого бетонно
го  пола с укладкой маячных 
peer, укладкой, разравнивани
ем и уплотнением бетонной 
смеси с заглаживанием поверх,
Покрыть поверхность опилками

5 . §4-1-42
»  7&

та
Итого на весь объем работ:

100
м2 1 .0

Транс
порт, 
рабоч. 
3 - р а з Л 0 ,4 2 0 ,4 2 0 -5 5 ,5 0 ,5 5 ,5

т 4 ,7
Траяоп.
рабоч.
Т - р а з .- 1 0 ,0 4 8 0 ,2 3 0 -0 2 ,1 0—0 9 , j

100
м2

»
1 ,0

Бетонщ. 
4 - р а з .- I  
2 - р а з .- I 5 ,2 5 ,2 2-91 2-91

fmm
г 1мЗ 3 ,0

Бетонщ. 
2 - р а з .- I 0 ,6 1 .8 0 -2 9 ,6 0 -8 8 ,8

100
м2 7 ,0

Бетонщ. 
2 - р а з .- I 0 Л 5 Х.05 0 -0 7 .4 0 -5 1 .8

8 ,7 0 4-97
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ИАТЕРШЬНО-ТЕХНРРШСКИЕ РЕСУРСЫ. 

I .  Материалы на 100 м2 пола

\ Наименование
пп ;

•

МаРка : н и . '
ч *. .

: Кол-во 
•
•

I .  Бетон 200 м3 3 ,0 6
2 . Раствор цементный 200 м3 0 ,1 6
3 . Прочие материалы

(рогожа ,корборунд и 
д р .) РУ <5. 5 ,0

2 .  МАШИНЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

JS»
пп Наименование Марка Кол-во Прим еча ни

I .  Автосамосвал Г а з  93-А I <3=2,25
2 , Молоток ОСТ 90096-40 2
3 .  Маячные рейки дл.-Зм 100 п .м . с е ч .20x60
4 . Лопата совковая ГОСТ 3680-57 I
5 . Кисти ОСТ 90072-40 2
6 . Ведра 2
7 . Контрольная рейка дл.-Зм 2
8 . Правило I £ - 2 м
9 . Прорезиненная лента д л »—Згл 2
10. Комплект гибких шлангов 40м
I I .  Брандспойт I

12 . Гладилка стальная 2
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