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Обозначение Наименование №
стр.

7. 06.02.02-00 Содержание 2
7. 06.02.02- ООПЗ Пояснительная записка 3
7. 06.02.02- 1 УстаноВка стальною радиатора на

кронштейнах типа КР1-РС 573 - ТУ21- 26-
-  т -79 13

7. 06.02.02-02 Кронштейны К1 и KZ для крепления

талЬнЫх радиаторов т
7. 06.02.02-03 Калькуляция mpydoBbix з а тр а тн а  уста-

ноВку стального радиатора поВерх -
ностЬю нагреВа 1 экм 15 _
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стального радиатора поверхностью
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1. Область применения
1 .1. Технологическая кар та  разработана на  установку радиа

торов  отопительных стальных панельных по го с т  20335-74 с расстоя

нием между штуцерами для  подключения к  системе отопления -  

-  500 мм.

1. 2. Действие карты распространяется н а  устан овк у радиаторов  

ти п а  PC Г  и РСВ В системах центрального Водяного отопления ж и 

лы х , общественных и  производственных зда н и и  с  теплоносителем  

давлением до 0 .6  МПа (  6 кгс/см г)  и  те м п е р а ту р о й  до 150°С.

Стальные радиаторы устанавливаю тся в  систем ах: отопления, 

присоединяемых кТЭЦ или групповым котельным, снабженным уста 

новками для  химводоочистки и деаэрации воды.

У. 3. 3  с о с та в  работ, рассматриваемых картой, в х о д я т  у с т а 

новка кронштейнов и  навешивание н а  н и х  прибора:

У. й. Карта  может бЬппЬ применена при установке р а д и а то р о в  

отопительных сталЬнЫ х панелЬнЫх по г о с т  20335- 74 с расстоянием  

между штуцерами для подключения к  системе отоплени я- 300 мм, 

радиаторов, рассчитанны х н а  рабочее давление теплоносителя до 

0.9  МПа ( 9 кгс/смг) , а  та к ж е  при  установке радиаторны х блоков.

У. 5. При привязке технологической карты к  конкретному объек

т у  уточняю тся объёмы р а б от и  калькуляция тр уд о в ы х  з а т р а т .

Нач.оюд. Куркин1 1 Д убое и с
Ру  к. ер. СахноБскии
cm. инок. Янин

7 06.02.02-ООПЗ
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2. Организация и технология монтажного процесса

4

2 .1. Д о начала производства работ по установке радиаторов и 

радиаторных блоков, в  соответствии с СНиП 3 .0 5 .0 1 -85  "Внутренние 

санитарно-технические системы"должно оЫть выполнено следующее:

Z .1 .1. Нанесены тридносмЫваемой краской на Внутренних стенах. 

Всех помещений Вспомогательные отметки, равные проектным отметкам  

чистого пола плюс 500мм; отметки наносятся В  виде накрашенных ша

шек размером 15x50мм, Верх шашки должен соответствовать отм етке;

1 . 1. 2. Установлены оконные коробки, а  В  ж ш ы х и  общественных 

зданиях ц  подоконные доски;

2 .1 .3 .  выполнены полы (  или  соответствующая подготовка) В  

м е стах установки нагревательны х приборов н а  п о дс та в к а х;

2.1. 9. Отклонение размера о т  уровня чистого пола до низа 

оконного проема ш и  подоконной доски не должно превышать* 15 мм;

2.1. 5. Оштукатурены ниши и  поверхности стен з а  нагреватель

ными приборами и в  м е стах прокладки трубопроводов;

2 .1 .6 . Обеспечены искусственное освещение и  возможность вклю

чения электроинструм ентов;

2.1.1 . Остеклены оконные проемы в  наруж ны х ограждениях.

2 .2 . Пиши и  поверхности стен за  нагревательными приборами 

должны дЫтЬ загрунтованы и  окрашены после установки средств креп

ления.

2.3. Радиаторы Всех ти п о в  должны устанавливаться н а  расстоя

н и я х  не менее ;  60 мм о т  пола, 5 0  мм -  о т  нижней поверхности подо

конных досок и  25 мм -  о т  поверхности ш тукатур ки стен.

В помещениях лечебно-профилактических, санаторно-курортных  

и  детски х учреждений радиаторы  должны устанавливаться на расстоянии

7 об.огог-ооп з
лист

2
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не менее 100 мм о т  пола и 60 мм о т поверхности стен.

2.9. При устаноЗке отопительного прибора под окном его край 

со стороны стояка не должен Выходить за пределы оконного проема.

2.5. Кронштейны под радиаторы следует крепить к бетонным 

стенам дюбелями, а  к кирпичным стенам- дюбелями или заделкой 

кронштейноВ цементным растВором на глубину не менее 100 мм без 

учета толщины слоя штукатурки.

Применение дереёяннЫх клинЬеВ для заделки кронштейноВ не 

допускается.

2.6. Типы кронштейноВ для УстаноВки радиатороВ принимаются 

по альбому серии к. 909- 69 "Детали крепления санитарно-технических 

прибороВ и трУбопроёодоВ", разработанному ГПИ "ПроектпромВентиля- 

ция " и утВержденному ГлаВпромстройпроектом Госстроя СССР.
Крепление радиатороВ с помощью кронштейноВ ти па КР- PC 543 

по ТУ 21-26-113-19, нтВерясденнЫх ГлаВсантехпромом Минстроймате- 

риалоВ СССР, поставляемых заВодом-изготаВителем радиатороВ ком

плектно с приборами по заяВке потребителей, осуществляется: 
дюбелЬ-гВоздями ДГП 9,5x90 к бетонным стенам; шурупами 69*30 по 

ГОСТ 119s-80*к деребянньтстенам; гВоздями К 3.0x80 по ГОСТ 
9039- 63 * к керамзцтобетоннЫм стенам и при помощи скВознЫх болтоВ 

М5 по ГОСТ 1798-10*с металлическими планками с обратной стороны 

стены -  к Внутренним стенам и перегородкам облегченных конструк

ций. Пример устаноВки радиатороВ на кронштейнах ти п а  кР-РС-573 

см. на листе 1.06.02.02-01
На листе 1.06.02.02-02 предстаёлены кронштейны для крепле

ния стальных радиатороВ, разработанные В тресте "Днепра сантех- 

монтаж"- Э ти  кронштейны менее металлоемки В сраВнении с Вьтуска-

7. О6.02.02-00ПЗ
Лист

3



1tyg
tt/? e

g
 | Р

Ш
Р

р
 /7 i/p

o
y \УрО

ир'$Н
/?

6

емыми по ТУ  21-26-173-79, не сложны В изготовлении и рекомендуют

ся к Внедрению при осВоении и х  Выпуска.

2.7. Радиаторы и радиаторные блоки поступают на объект В 

комплекте с кронштейнами.

2.8. Радиаторные блоки поступают на объект изготоВленнЫе и 

испытанные В  соотВетстВии с Т У  36-808-85 -  "Узлы укрупненные 

монтажнью из стальных труб для Внутренних систем Водопровода, го

рячего Водоснабжения и  отопления зданий”, утвержденными ГлаВпром- 
Вентиляцией Минмонтажспецстроя СССР

Конструкцию трудных узлоВ для радиаторных блокоВ рекомен -  

дуется принимать В соотВетстВии с альбомом унифицированных мон

тажных узлоб и  элементов систем отопления (  шифр альбома 1- 293, 

раздел (В), разработанным институтамиВНИИГС и ГПИ "ПроектпромВен- 

тиляция" Минмонтажспецстроя СССР.

2.9 На этажи радиаторы и радиаторные блоки подаются В кон

тейнерах ш и на поддонах монтажным краном или строительным подъ

емником.

При Выполнении сантехработ параллельно с произВодстВом обще- 

строительнЫх работ па дача радиатороВ и радиаторных блокоВ на 

этаж и осуществляется башеннЬт краном по совмещенному ?рафику.

2.10. Последовательность рабочих операций при устаноВке 

радиатороВ на кронштейны, пристрелиВаемб/е к стене:

2 .10.1. Разметка по шаблону мест устаноВки кронштейноВ;

2.10.2. Пристрелка кронштейноВ к стене монтажным поршнеВым 

пистолетом ПЦ-52-1 ши задиВание дюбелей с использованием Вы

бора инструментов С7Д 659;

7. 06.02.02-00ПЗ
Лист

6 5 2 6 3
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%. 10. Ъ. Подноска радиаторов к месту установки;

2.10.4. ШВешиВиние прибора на кронштейны и закрепление его.

2.11. Последовательность рабочих операций при зстаноВке ради. 

атороВ на кронштейны, заделыбаемые В  стену на цементе;
2.11. 1. См. п. 2 Ю .1 ;
2.11. 2. СВерление атВерстий электродрелью с использованием 

приспособления СУД 915А ;

2.11. 3. УстаноВка кронштейноВ В отВерстия;

2.11.4. Заделка кронштейноВ цементным растВором;

2.11.5. См. п.п. 2 .10.3; 2 .Ю .Д.

2 .12. РаботЬ/ по устаноВке радиатора Выполняет зВено В  состаВе 

дВух челоВек:
слесарь-сантехник 4-го разряда ', он же оператор с допискам 

к работе с монтажным пистолетом;

слесарь-сантехник 3-го разряда, он-же сВерлоВщик.

2 .13. Калькуляция трудозатрат приВедена на листе 7. 06.02.02-03
2.14. Контроль качестВа:
2.14.1. Перед началом работ проВодится Входной контроль ка

честВа применяемых материалов, трудной заготоВки; санитарно-тех

нических придороВ, измерительных инструментов, соотВетстВие и х  

ГОСТам и техническим пело Виям, проектным типам и маркам;

2.14.2. ПроВедение операционного контроля качестВа, осу -  
щестВляемое исполнителем работ, изложено В табл. 1 :

Таблица 1

Наименование операции Контролируемый
показатель

измерительный 
инструмент, спо
соб контроля

Разметка мест УстаноВки Расстояние о т  оси Рулетка, метр,

7. 06.02.02-ООПЗ
Лист

6 S 2 6 9  8
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Продолжение тайл. 1.

Наименование операции контролируемый
показатель

измерительный 
инструмент, спо
соб контроля

кронштейноВ по шаблону 

сверление отверстий

стояка до оси прибора, 
уровень установки при
боров В  пределах одного 
помещения 
глубина отве р сти й

Шнур

Рулетка, м етр

УстоноВка кронштейнов 
В отберстия

Глубина заделки крон
штейнов Рулетка, метр

Заделка кронштейнов 
цементным раствором

Горизонтальность, о т 
с у т с тв и е  перекосов Уровень, отВес

Навешивание прибора 
на  кронштейны

Расстояние о т  пола, 
до подоконной доски 
и  о т  поверхности сте- 
нЬг до прибора Рулетка, метр

2.1.5 . Указания по  техн ике дезопасности:

2.15. 1. к  р а боте  с пистолетом пц 52-1 допускаются лица,обу

ченные правилам эксплуатации пистолета  и  имеющие специальное 

удостоверение установленного образца, к  обучению работе с писто

летом допускаются рабочие не моложе 18 л е т  с образованием не 

ниже 8 классоВ и квалификацией не ниже §  разряда, проработавшие 

на монтажных работах не менее 2 л е т  и  прошедшие медицинский 

осмотр.
При работе с пистолетом применяются комплектные защитные 

средстВа -  очки и  протиВошумнЫе наушники, а также каска и  

перчатки.

\

7. 0 6 .0 2 .0 2 -0 0 ПЗ

6 S 2 6 9 Т
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Выполняются требования ВСН 910- 80 -  "инструкции по применению 

порохоВых инструментов при произбодстВе монтажных и  специальных 

строительных работ", итВержденной Минмотажспецстроем ссср

Работы с применением пистолета Выполняются по наряду- допуску.

2 .15.2. к  работе с электрифицированным инструментом допускаются 

лица достигшие 18 л е т , прошедшие специальное обучение, имеющие 

I  группу по электробезопасности и соответствующее удостоверение 

на праВо пользования инструментом (г о с т  12.2.013- 75*).

2. 15.3. РаботЬ/ Выполняются с соблюдением праёил техники  

безопасности В соотВетстВии с глаВоиСНиП Ш-9-80 "Техника бе

зопасности В  строительстве".

3. технико-экономические показатели
3. 1. Технико -экономические показатели на установку стального 

радиатора поверхностью нагреВа 1 экм приведены В табл. 2.
Таблица 2.

Показатель Единица
измерен
ния

УстаноВка кронштейнов
забиВанием дюбелей пристрелкой

ти п  радиатора
РСГ1 PC Г 2 РСГ1 p e n

Затраты труда чел. -  день 0. 099 0.099 0. 036 0.036

Выработка на  
одного рабочего 
В  смену экм. 

руб.
22.7

101.92
22.7 

131. 66
2 7 8 

129.82
г 7 8 

161. 29

Себестоимость и 9.99 5.80 9 9 9 5.80

7. 06.02.02-00ПЗ
Л и т

6 5269 10
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3. 2. При переводе поверхности нагрева радиаторов В эквива

лентных квадратнЬос метрах на номинальный тепловой поток  В кило

ваттах, в  соответствии с "Указанием по планированию и учету объё

мов производства отопительных котельных и отопительных приборов'1, 

разработанных НИ ИСТ и утвержденным Минпрамстройматериалов СССР 

в 1983 г. ,  необходимо пользоваться следующими коэффициентами: 

0.517 -  для радиаторовтОпа РСГ1-2

0.535 -  

0 .563 -  

0.574 -  
0.590 -

РСГ1-1

РСВ1-1, РСВ1-2

РСГ2-2

РСГ2-1

4. материальна-технические ресурсы на установку радиатора
If. i. Потребность в  материалах на установку радиатора типа  

PC Г, РСВ по ГОСТ 20335-74 или радиаторного блока приведена в

табл. 3. Таблица 3.

Материал Марка, 
ГОСТ, 
Т У

Единица
измере-
ния

Количество при крепле -  
нии кронштейнов

заделкой
цементом

пристрел
кой

Заби- йанием 
дюбе -  
лей

Кронштейны: 0П 20 По серии 
к. ЗОН -69 ш т. 4 — —

ОП 23 и П // - 2 —
ОП 29 ч « - 2 2
ОП 30 и и г - ~

kP~PC-S73 ТУ  21-26-173 ч - 2 2
> -7  9

7. 06.02.02-00ПЗ
вист
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Продолжение т а б л . 3.

Материал Марка, ГОСТ, ТУ
Единицаизмере- Количество при, креплении кронштейнов
ния ■§!

i| пристрелкой забиванием дюбелей

К1 "Днепросан-техмонтаз/с" шт. 2 2
К2 н и - 1 1

Людель-гёозди ( на 1 крон - штейн )
ДГП 4,5*40 и - 2 2

РастВор це - 
ментнЫй M1Q0 м ъ 0. 0008 -

4. 2. Потребность В оборудовании, инструм ентах и приспособле-
приёедена В т а б л . 7

Та о ли ц а  ч.
н и я х

Н о и тн о В а н и е Ти п Марка, г о с т , 
г У

к о ли 
ч е с т 

в о , 
ш т.

Техн ичес
кая х а р а к 
т е р и с т и к а

М олоток слесарный Ти п  2 ГО С Т 2310-77 1 Масса 800 2

Зубило слесарное 10x70° ГО С Т  7211-72* 1 Z  = 200м м

Р улетка  измеритель
ная металлическая 
( ш и  м етр складной ГОСТ 7S02-80* 1

Цена деления  
1 мм

металлический )  

УроВенЬ стр ои те ль  УС1-300 ГОСТ 9 Ы 6 -8 3 1 £  -3 0 0  мм

ный
Шаблон для разм ет
к и  устан овк и  крон
ш тейнов 1

7. О6 .0 2 .0 2 -0 0 ПЗ
Лист

65269 12
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Продолжение табл О

Наименование Т и п Марна, ГО С Т, Коли Техничес
Т У ч е с т кая харак

во, теристика
ю т.

Мастерок, — - 1 -
Шприц для растВора — — 1 -
Ведро — — 1 —
ОтВес
Перчатки резиновые

0 -200 ГОСТ 7948-80 1

( пара) — — 1 -

Ключ гаечный с о т -  
крытымзеВом двух- X
сторонний 13x17 ГО СТ 2839-80 Е 1 М8; 10

ш н у р - - 1 12 м
Кл ю ч  трудны й ры л \L
чажный ti* 1 ГОСТ 18981-73* 1 -

Набор сВерл ф8-22мм -  
(комплект )  

Приспособление для

- ГО СТ 17270-71* 1
ТВердо -  
сплаВные

Диаметр 
сверления 
до 23 мм

сВерленил отВерстий  
В с те н а х СТД-915А - 1

П и столет монтажный 
поршнеВой 
( комплект ) ПЦ 5 2 -1 1

Набор инструмен
т о в  для задиВания 
дюбель- гВоздя

С7Д-659 ТУ36-2249-80 1 -

Ящик инструменталь
ны й переносной _ _ 1 408x208x300
трехсекционный

7 06.02.02-00ПЗ
Лист

10
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Нйч.от. Кчмшн щ
ЗЛМ.М*, d^EOSuC -
°УК,ГР. CoxHaBort/i шОп.ин* Янин

¥ .0 6 .0 2 .0 2 -0 /

Стадия Лист Листов
Р ...Z _ ,
т т с с  о с с р  

, р о  г о и
Рроехг/тонВенпхгрую4

УстсгноВяа стального 
po&vomopa но/гронго- 
тейнах тола КР/-РС 
S*3 -П / 2 / -2 6 - <ЛЗ -  7S
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Ayi/ja ///у<л0i///d ЛАа/nepuaj/
АохичеетВо JJa c c a , А: г

(У/JCAOptW *fCZrrc/C
Радиатор / Ш/77.ffi/цсгя

/Аоих/енан.

к / Je n /n a  3^30 2 О,/2 0>2Н

3 2
ГОСТ £009 - ? 9 * / О, /О О,/О

Внедрено В  /преете „ Днепроес/нгехл/онтсг&с "
ЛОгес •' 3 2 0 6 0 0 , ГСП , г. Д не про/7£ троОсх  - /О, лр. /Галта М с/лкаa f А/

£03.02.02 - 0 2

вгаОия j/uom М/СтоВ
Р /

JW OO ОООРи РОГ/7/J и
нроекг/тАвл/Зен7шя£ьс/я

Вау.отЭ. Bl/PXt/H A  I f
Замис/v. ЛыЗоВне
Рук, гр.

П .

бахнабсяА \
инж Янин

/Сроншгеинь/ АС/£ /32
д-*я /гре/игения ега*бнб/х
Рс/днатоРоВ.

65269 ТЕ65269
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Обоснование Наименование работ Едини- 
ца из
мере
ния

Объём
работ

Норма 
време
ни на 
едини, 
цу из
мере
ния 
ч е л.- 
-Ч .

Затраты
труда
на Весь
объем
работ,
чел. -
-день

Расценка 
на еди
ницу из
мерения, 
р у б .- 
-  КОП.

С то 
имость 
за тр а т  
на весь 
объем 
работ, 
р Уб .- 
-  коп.

§

6$

3; 3; ^||!tMsIPI
1̂1411

i i8

s i
l " 4Г SB
I

'ОI
1
§
1
1
1

EHhP, $9-1- 12, 
/падл, з, №д

TНиР,
$ Т -104-3-7, 

Ы*2

ЕИнР,; $9-1-12, 
табл. 3,л/*17а

Примечания: 1.

2 .

Разметка мест забивки
дюбелей для установки 
кронштейнов.
Установка и крепление

1 0 .0 5 0. 006 0-03.1 О-ОЗ. 1

кронштейнов дюбелями Кро1цщтей- O.Q2 9.9 О. 024 5-50 0-11
при помощи молотка H0g  
(  В среднем для кир
пичных и  шлакобетонных 
стен )

ИаВешивание радиатора радиатор 1 О. 115 0.014 0-06.8 0 -0 6 .8

и то го : О.Окк 0 -2 0 .9

Затраты  труда в  человеко-днях определеныисходя из продолжитель
ности рабочего дня 8 .2  ч ;
При креплении кронштейнов пристрелкой пистолетом ПЦ 52-1 норма 
Времени и расценка на установку радиатора умножается на 
коэффициент 0.918-
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№

СостаВ з а т р а т ОсноВание Единица
измере-
u/tO

П оказатель для  
радиатора

ним
РС Г 1 Р С Г  2

ОсноВная за р п ла та Калькуляция ру&. 0. 19 0. 19

Затратьi на эксплу
атацию машин и  
механизмов

(см. л и с т  
7. 0 6 .0 2 .0 2 -0 3 )

СНиП Ту-5 -8 4  
приложение, 
ВРЕР 18, 
Н * 1 8 -1 1 2 ,гр -6 0 .0 6 0.06

Стоимость м ате -  
риалов

СНиП Ту-4 -8 4 ,  
приложение, tt 3.71

То же

часть Ш ,
Hs 1443, гр. 6

То  же, д?1444 
гр. 6

// _ 4 .8 7

и т о г о:
// 3 .9 6 5 .1 2

Накладные расходы  
13.3%

ft 0. S3 0.68

Всего: // 4 .4 9 5 .8 0

Нач. отд. Куркин
зам. нач. ДубоБис
Ру к. гр СахноВский
Cm ином. Янин

7 06.02.02-04

Расчет себестоим ости на  
установку стального р а 
диатора поверхностью  
нагреВа 1 экм

ш ш т ш ш т т ш в т
р_I i 1

ММСС СССР 
РО ГПИ

ПроектпромВентипяция
6 S 2 6 9

ТТК 7.06.02.02

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293792/4293792593.htm

