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В альбом включены рАвочие чертежи предвлрительно напря- 

женных пан елей перекрытий длиной 628 см с круглыми пустота

ми, шириной 149, 1 1 9  и 99  см, разработанную в соответствии 

а СНиПИ-ьД-62.

Панваи армированы стержневой горячскатаной сталью 

класса А-S периодического профиля (ПОСТ 5781-61) /ПаН.О, 

f l£ *  6000 кг/см* , В.а* 5100 КР/см*.

Каждому изделию присвоенА определеннля марка, так 

НАПРИмеР r\V6V12 ОБОЗНАЧАет ПАнель с круглыми пустотами 

под усиленную нагрузку, длиной 628 см и шириной 119 см.

РАвочие чертежи разработаны на рдсчетные нагрузки 

( везучетА совственного весл) 450, 600 и 1000 кг/м? Состав 

нагрузок, принятых при рлечете плнелей перекрытий, приво

дится в ТАБЛИЦ 4.

Ра б о ч и с  чертежи пАнелей разрабо тан ы  с учетом электро

термического методл НАтяэюения.Клтегория треш,иностойкости 5

Величины контролируемых предвАРительных напряжений в 
арматуре определялись исходя из принятой НА заводах поточ

но- АпрегАтной или конвейерной технологии с нлтджением 

АРМАТУРЫ НА УПОРЫ.

В табл.2 даны принятые в РАсчетлх знлчения контроли

руемых предвАРительных напряжвний ь арматурс и потери 

НАПРДкенийдо и после обжатия зетонА.

На рабочих чертеяслх, наряду со знлчениями ( Ь с , приве

дены - допустимого предельного отклонения прсдвари-

тельного НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ЗАДАННОГО

На чертеясАх длина нлтягивлемых стержней показана услов

но равной длине плнели. Длину заготовки нлтяпитмых стерж

ней следует определять с учетом выпусков для захватных 

Приспособлений, А ТАкж-е в соответствии с указаниями Инст

рукции по технологии ПРедьдрительного ндпрдясения стержневой,

серия ЧАСТЬЮ АИСТ
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проволочной и прядевом арматуры лег л езо дето иных конструк

ций электротермическим способом' (НИИЖБ Госстроя СССР,

п.) f с учетом осоденностей технологии, принятой 

ИА ЗА В ОДАХ.

Плнели ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ С ОДНИМ ЗАКРЫТЫМ ТОРЦОМ, ЗА-

делывАемым в заводских условиях в процессе Формования пл- 

нсли. Применение'КРуглопустотных ПАнелей вез задсмси 

открытого торца допускАетея в тех случаях , корда величин* 

РАсчетного сопротивления в стеидх на уровне поверхности 

настила не превышлет -И кр/ см*

При величине РАсчетного сопротивления в етенлх, пре- 

вышдкнцей "iT кг/см*2, открытые торцы пАнелей должны бы ть  

усилены в заводских условиях злделкой Бетонными вкладыша

ми; эти плнели обозначается с индексом '’А * . В ЧСРТеХСАХ 

приводятся дстали задслки торцов и величины рас чс тн ы х

НАГРУЗОК, ДОПУСКАСМЫХ НА ТОРЦЫ.

Г л уби н а  опирания пАнелей долхсна б ы ть  не менее 

400 мм Местд опирания плнрлей при складировании и транс- 

ПОРТИРОВКе ПРИНИМАЕТСЯ НА расстоянии 300 мм от торцов.

Чертехси альбома не пред,усматривает изготовление 

ПАнелей с " качающимися"* упорами в Бетоне торцевой части 

плнели.

Концы НАПРЯРАемоЙ арматуры должны быть злщищены слоем 

рас тво ра  нс менее 5 мм.

Верхние сетки приняты по РОСТ 8478-66 “Сетки сварныс 

для армирования яселезоБстонных к о н с т р у кций'

Изготовление каркасов и сеток долэкно производиться 

контактной точечной элсктросваркой в соответствии е тре

бованиями действующих нормативных документов.

Да я подъемных петель следует применять рорячска^ан/Н) 

арматурную сталь класса A-I марок БМ Ст.Зсп, ВМСт.Зпс,

ВК Ст. Зсп и ВК Ст. 5 пс. Сталь марок ВМ Сф.З по и Б К Ст З пс

в случаях монтажа конструкций при темперАтуре минус 40° и

*?69
Пояснительная записка
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ниже не применять

'jleAObHb̂ e. ОБОЪНМ&ИИЯ АРМАТУРНЫХ СФАДВИ в рабочих черте- 

зюдх приняты по ВНиП 1 - Б . 4 - 6 2 .

Аля овеспеченкя рас пре деления нагрчзки  на смежные панран 

ь требования по звукоизоляции перекрытий, в проектах д,ол>снь\

РЫТЬ ДАНЫ УКАЗАНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ФЦЛТСЛЬНОГО "5 Ап о А не н и ̂

швов Бетоном марки не низвело иди раствором марки не никеЮО

''Чпотовление, приемка, паспортизацию , хрднение и фран- 

спортиравАиие, ПАиглей производить по Роет Я ^ -В б  с счетом 
1 i Г~ оказании СНиП 1“ В. 6-62 и I-B .5 .I-B2 , проверку прочности, лсест*

1 | к о с т и  и т ц и н о с т о й к о с т и  по Р О С Т  т < ? - 6 6  и о н ф а х с  по
’ ’ I СИ и п ffi-B.V62.

серия ЧАСТЬ-10лист
1
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На гр уз к и  для расчета панелей п е р е к р ы ти й

Т аблица А |̂ 1

СОСф АЬ 
НАР РУЗОК

Со бсфвенный
ВЕС

ПАНЕЛИ

Ь р г м а н н а я  
НАГРУЗИ А

Вас конструк- и,иИ ПОЛА и 
УЬОЛЯЩИИ

Н А Р Р У Ъ  к и НА ПА НЕ ЛИ  КР/М*

п
300

т

0̂0

5оо

« о

50

500

МО

50

ПС

500

150

50

300. 500

450

-100

•zoo

50

500

т

-too

nv

500

-150

200

500

400

-100

500

500

-150

Вас
п ерего ро д о к

-100 150 -100 500 245 255 -180 500 525 200

Макс и м ал ьн ы е

с ум м а р н ы е

нормативные

650
550

500
500

1150
850

Максимальные

с ум м арн ы е

р а с ч е т н ы е

180
450

950
600

1550
•1000

(300Н-1+200Н.4+ 
*50х12-М00Н1= 

*980)

(300x1.1+150*44 + 

+50x1.2+300x11’ 
-950)

+20042+500*11-- 
=1330)

Максимальные
нормативные
ДА ИФЕЛЬНО 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ

5 0 0
200

450

-150

6 5 0
550

585

285
-1000
900

1150
850

Нормафи вныа 
кратковременно 
ДЕЙСТВУ ЮЩИЕ

150 200 150 200 150

П р и м е ч а н и я :
Выделенные мирным шрифтом дифры обозначают нагрузки, принятые 
ь расчетах; РАСШИфРОВКИ расчетных нагрузок приведены в скобках 
При др'урих соотношениях (менее выродных)длифсльно действующих и

, КРАТКОВРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК ПАНЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ РАСЧЕТОМ 
' ' Q . В ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗАНЫ НАГРУЗКИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 
: ! ПАНЕЛИ, В ЗНАМЕНАФЕЛЕ-НАРРУЗКИ БЕЗ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПАНЕЛИ 
1 ,--

2ЕРИЯ ЧАСТЬ-10 АИСТ

86
раздел

101-2 П4
По яснительная  записка

И Г )  1 1 - п и



Ъ нацьни  ̂ контролируемых п ? г да а рм̂ рель ных нАПраисгний 
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AHtCBPOB
AM'OW ш т т  
формы кп/ем2

Потер и предел 
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ветонл
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45
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чо

54*70

т 640 боо 2962 400 *6

-197 640 600 3466
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608

504

566
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Н10-1

См. л ИСТ 43

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ PA60U Е Й АВИАТОРЫ 
ИЗ СТАЛИ КЛАССА ALV 
<5^^000 кг|см*1,й б * 830 кг /см1

П л а н

Р а с ч е т н а я  схема

ео «водо__ _ ] |

Расчетная н а г р у з ка(беs учета собственного веса) —aso кг/мг 

н аррззки(вкж)чан)14ие собственный вес панели):
РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ПО НЕС УЩ ЕЙ СПОСОБНОСТИ 
Н ОРМ АТИ ВН АЯ  Н А Г Р У З К А
НОРМАТИВНЫЕ Н А Г Р У З К И  ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОГИБА :
длительно  дейст ву ющ ая
КРАТКОВРЕМЕННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ

Расчетный прогиб с учетом длительного действия нагрузки

-780  к г ( м 1 
- 6 5 0  "

-5 0 0  - 
-150 ■
4 5 5  £°

П редвари тельно  н а п р я ж е н н а я  п а н е л ь , армиро Ма р к а  1серияЧ А С Т Ь Ю АИСТ

1̂69 ВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ ЬТАЛИ КЛАССА А- (V П65-м|86 Р А З Д 6 АН04-2 4
1 1 0 1 1 - 0  4 9
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X А Р Л К Т Е Р И С Т И К Л  И З Д Е Л И Я
6 Е С к г 185.5
О Б Ъ Е М  Б Е Т О Н А м 5 олзо
Приведенная толщина бетона см и л а
Вес ст а а и КГ 331*5
Расход ст али  на 1м* изделия КГ 5.38
Расход стали на 1м3 бетона КР 4 5 -8
М А Р К А  Б Е Т О Н  А т

Ю 5 И К О В А 9  ПРОЧНОСТЬ Б Е Т О Н А  К М О "  
MEHT3 O T IU  С К А  Н А Т Я Ж Е Н И Я  Н Е М Е Н Е Е

К Р /
/ б м 1 140

С п е ц и ф и к а ц и я C T A A b H b IX ЭЛЕМЕНТОВ

М А Р К И
<ОАИМ. В Е С КР tfJT

ШТ. 1 ЭЛЕМЕНТА 0 Б Ц И Й листа в
10AIV63 1 3.8Т 3.&Т ч ч
11А\У63 3 5.58 16ЛЧ чч
ню- 1 <L 1.п г.5Ч 24

с т . . а д « щ г
Lai к; л 900*6100 
РОСТ ША-66

1 З.ЦО ЗЛО гб

8 о т 3.18 23
сю 1 0.50 0.50 25
П10-1 1* ола зла ч ч

ИТОГО 33.U5

В ы б о р к а  с т а л и

Д и а м е т р ы  и
КЛАССЫ СТАЛ и

Ф-ЮА1У < Н 2 Щ Ф581 ф*(В1 Ф 3 8 1 Ф 10A I
Д Л И Н А  М 6 0 8 18.8b 13.1*1* 11.97 99.au 5.00

В Е С  КГ 3.84 46ЛЧ 1.06 1.18 5Л& 3-11

К а н 6 0 0 0 5500 1Ь00

р о с т 518 И  51 6 1 П - 5 3 5181-61

Предварительно напряженная панель,армиро Марка серия ЧАСТНО лист

1969
ванная  стержнями из 
ХАРАКТЕРИСТ и к а  и

СТАЛИ КЛАССА а-IV. 
СПЕЦИФИКАЦИИ. П63Н0 8 6 РА*&ел

*о * -  г 1
3

/У w -  о  V  1 0
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П оверхность подготовлена \  за hi итн,ы й слой до ни за \  4АД » Х
ПОД П О К РА С К З  \  РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ Щ Ц И  \ 5АХ&АТЛ\

Р А 3 D .Е Ъ 1 - 1  

ншн

См лист 43

П РЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАПРЯ -  
УМЕНИЕ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ 
ИЗ СТАЛИ КЛАССА A\V 
d f  W600kt/CM̂  А<аг &30 КГ/СМ*

П л а н

Р а с ч е т н а я  схема
Ц Ш Ш111Ш ; ш11П11п и1тгтт
~ Ь е0-бто

Р а с ч е т н а я  н л р р з з к а ( б е з з ч е т а  с о б с т в е н н о г о  в е с а)-600 кг/м1
Н а  г  р з з к и ( в к л ю ч а ю щ и е  с о б с т в е н н ы й  в е с  п а н е л и )'.
Расчетная нагрузка по несущей способности
Н О Р М А Т И В Н А Я  Н А Г Р У З К А
Но р м а т и в н ы е  н а г р у з к и  при р а с ч ет е  п р о г и б а :
Длительно действ энэшаэ  
Кратковременно дейст ву ющ ая  
Расчетный прогиб с счетом длительного действия нагрузки

-930 кг(мг
—аоо »
-650 - 
—150 *

~ w °

Предварительно нагря^ еннля пан ель .армироМАРКА серия ЧАСТЬЮ Лист

•Щ9 в а н н а я  СТЕРДНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-Й/ ПС65Н0 86
РАНОЛ
т  - г 3

1 1 0  и - 0 4  W



X A P И  T Е Р И С Т И К Л  И З Д Е Л И Я

В E C КП 1816

0 B t  E M Б Е Т О Н А М3 ОТ 30

ПРИВЕДЕ HH ASl ТОЛЩИНА БЕТО Н А СМ 1 1 7 1

B e d  ct а  л и КР 39 49

Ра с х о д  с т а л и  н а  1м * и з д е л и я КР 6-35

Р а с х о д  с т а л и  н а  1м ь б е т о н а КР 34.1

МАРКА БЕТО н А 100

КЗБИКОВЛЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА К МО" 
МЕНФ5 ОТПЗОКА HAT9VI4EHH9 НЕ МЕНЕЕ

к г /

Л м г 140

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я С Т А Л Ь Н Ы Х ЯДЕ М Е Н Т  08

М А Р К И
колич. В Е С КП JT /Г

ИТ. ЭЛЕМЕНТА ОБЩИЙ АИСТОВ

11А $63 3 5.58 16Л4 22
14 A W 63 1 7.59 759 2 1
Н 10-1 1 1.17 1.54 24

Lt n л qQQx 67.00 
ГОСТ 84 78-66

1 3.40 34 0 26

К 17-4 8 ОЛО 560 23

С 10 1 0.50 0 50 25

ГМО-1 4 ола 3.11 22

ИТОГО 39-49
;1 5 
г -.i.

В Ы Б ' о  Р К А С! Т А А И

ДИАМЕТРЫ И 
КЛАССЫ СТАЛИ Фишу ФШ А (У *581 ФМ61 Ф И Ш

Д л и н а  м 1S.su 6,18 13.44 66.13 61.88 500

ВЕС  КП 16.74 7.59 2.06 6 58 3.40 3-11

6000 5500 1400

г ост 5781-61 6717- 53 5781-61

I
Предварительно напряженная панель.армиро МАРКА серия

м е т ь  Ю АИСТ

ш

ВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А"Й- 
X АР А КТ ЕР ИСТ И К А И СПЕЦИФИКАЦИИ. П Р . М 8 6

РАЗДЕЛ 
10.1 - Я

h

И он-оЧ



CEmRAM O № ! l
^QQx6tp L- ^ n_1V 1 СМЛИСТЬНШ.14

p c « W A м г а ^ з  
LETKA MOn6100

Р а з р е з  i - i

К гО~5 H15-1

^ П оверхность подготовлена
под ПОКРАСКА

ЗАЩИТНЫЙ СДОЙ ДО НИЗА 
РАБОЧ Е Й АРМАТА РЫ У  ММ ^

Р Д 3 Р Е з 1 - 1  Ш  АИСТ И л

Предварительное напря
жение РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ 
ИЗ СТАЛИ КЛАССА AtV 

6 г  5П О кг/см1, А&- 330 КР ]ём»

П л а н

р а с ч е т н а я  с х е м а
[|Д111111111111111111111 тгт
f  to - 6100 5

л ^ Расчетная  нлгрузка(безучета  собственного весаН ооо кг/м1 

Н^_Р15КИ(ВКЛ№ЧАЮ^ИЕ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПАНЕЛИ)*
- ^  Рас четн ая  нагрузка  по н ес ущ ей  способности -1330кг)м1

НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА -1150 «
Но р м а ти в н ы е  нагрузки  при расчете  про риба :
ДЛИТЕЛЬНО ДЕИСТ ВЕЮЩАЯ Н150 «
КРАТКОВРЕМЕННО ДЕЙСТВУЮ ЩАЯ ---- ч

РАСЧЕТНЫЙ ПРОГИБ СУМЕТОМ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ

Предварительно напряженная панель, армироМАРКА|сеРИЯ ЧАСТЬ 10 АИСТ

ВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А~]У 1ИвЗН5| 86
РАЗДС А 
10.1 - 2

5

1 1 Q H - 0 4  / 3



iA

Х а р а к т е р и с т и к а  и з д е л и я

В Е С КП 2.940

Об ъ е м  б е т  о н а М* 1.176

ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА Б Е Т О Н А СМ 11.55

В е с  с т а л и КР 79.37

Ра с х о д  с т а л и  н л  1 м1 и з д е л и я КР 8.48

Ра с х о д  с т а л и  н л  1 м3 б е т о н а КП 67.5
МАРКА Б Е Т О Н А  ~~ 300

т и к о т  п р о ч н о с т ь  б е т о н а  к мо
мента ОТПУСКА НАТЯЖЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ

КГ/'

/СМ1
10D

РП Е Ц И ф И К А Ц И Я О В А Л Ь Н Ы Л  ЭЛЕМ Е Н Т О В

М А Р К И
колич

ШТ

В Е С  КГ 1 JTJT

ЛИСТОВ1ЭЛЕМЕНТА общий

1ZA !У 63 1 558 11.16 п
14Л1У 63 6 7-59 45-54 п
Н15Н г 162. 3.14 Ц ___

-200™3)3 
0£Т1<А 1 Ш х  6200 
ГОСТ 847 8-66

1 4.80 4.80 26

К20-5 ю 0.93 9.30 п
С <5 \ 073 0.73 25

П12.-1 4 1.15 4.60 п

ИТОГО 79-37

Ь с

■ILSe.

<
а-

В ы б о р к а  с т а л и

Диаметры и 
классы СТАЛИ 4H1AIV Ф14 AW Ф5В1 Ф4В1 фъ BI Ф11А1

Дл и н а  м 11.56 37.68 37.36 75.55 87.36 5.10

ВЕС КР 11.16 45,54 5.7 4 7.53 4.80 4.60

КаМ 6000 5500 1400

гост 5781- 61 6717- 53 5781-61

1969

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ПАНЕЛЬ. АРМИРО МАРКА

ВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-IV. 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  И СПЕЦИФИКАЦИИ. (ft 63-15

С6 РИЯ ЧАСТЬЮ ЛИСТ

«с  Р л ьд е Т  л 
QD [lfl.1 - 2 Ь

1 1 0 1 4 - 0 4  1 ч
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<
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Lc/rK А 11(Ю*6Ш) К10-5 П12-1 CM АИСТЫ *И,ТЦ4

ncm, * 200|l50l3l5 
l itT K A  1100х6100

P A 3 P E 5 \

KML-5 нii -1 ,w ,io ,т а , т о 55

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ. НАПРЯ

ЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ 

ИЗ СТАЛИ КЛАССА 

<ао-5̂ 0КГ|СМг, Д<£« бЗОКгУсМ*

П л а н

Р а с ч е т н а я  с х е м а

Г У . '.I T Pill

г - to« 6С.00

Ра с ч е т н а я  н а р р у з к а ^б е з у ч е т а  собственного веса) — ioooкг/мг

Н АГРУЗ К ИСКЛЮЧАЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ПАНЕЛИ}*.

Ра с че тн а я  н а гр узк а  по н е с ущ е й  способности

НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОГИБА*.
ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
КРАТКОВРЕМЕННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ
Расчетный прогиб с учетом длительного действия нагрузки

~ 1330 кг/м1 
~ 1150 »

-1150

I jL
Ш ■6о

^ | l 9 , 9

Предварительно напряженная панель.армиро Марка|се рия 

ванная с терж ням и  ив стали класса 8 6

ЧАСТНО

рлздел
Ш  - 2

АИСТ

7
и о н - о ч  1 5



Х а р а к т е р и с т и к а  и з д е л и я

В е с КР 2240
о б ъ е м  б е т о н а М3 о . ш

ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА БЕТОНА СМ 11.8
ВЕС ОТ А Л И КР 65.11

РАСХОД СТАЛИ НА 1МЧ  ИЗДЕЛИЯ кп 8.11

РАСХОД СТАЛИ НА < М5 БЕТОНА КР 73.6

МАРКА БЕТОНА ЗОО

КУБИКОВАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА К МО
МЕНТУ ОТПУСКА НАТЯЖЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ

кг /  
/ Ы 1

200

оо

Г*

а

Ыю I

Is

г г
j; ?

te. —
<
гГ

s:

С п е ц и ф и к а ц и я С Т А Л ЬН Ы X 9 Л Е М Е.НТ 0 В

ЛЛ A  D И \Л колич В Е С КГ JTJf
IV1 А  г  к  К|

ШТ ЭЛЕМЕНТА ОБЩИЙ ЛИСТОВ

4 4A1V65 6 7.59 45.54 гг
Н 12.-1 г 1.45 2. .90 ТА ___

ж Ж
\ 14.03 4.03 гь

К 2.0-5 8 0.93 гии 1 Ъ

С 4 2. 4 0-60 0.60 25
П12~1 I 4 4.45 4.60 гг

ИТОГО 65. Л

В Ы Б. 0 Р к1 А С Т А Л И
Ди а м е т р ы  и

КЛАССЫ СТАЛИ ФШ A\V * 5  H I ФЗВ1 Ф12А1

Дл и н а  м 37.68 3446 64-49 73.32 5.20

В е с  к г «45.54 4.84 6.10 4.0 3 4.60 ~

6000 5500 2400

г о с т 5731-64 6 7 2 7 - 5 3 5731-64

И

ш 1 9 6 9

Предварительно напряженная панель, армиро

ВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА A-W 
Ха р а к т е р и с т и к а  и с п ец и ф и кац и и

МАРКД|серия 

ШН21 ^

частью

ра  з а  е л  
т  -  й.

ЛИСП

8
/ i o n -  о Ч  1 6
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сетка <кю хбгоо K1Q-S П10М СМАИСТЬН ^ / Й

11

7 Ю 0 1 Ш Ш
CtisA 900x60.00

Р а з р е з  i -1

К 0.0-5 HI 0-1

I Поверхность подготовлена 
под по к P АС КЗ

Р а з р е з

Защитным слои до низа \Аля
ЧРАБОМЕИ АРМАТУРЫ 0DMM ЛЗАХВАТА

^ (I см.листМ2_

сю ню-1

р й ^ р з а э с -
I 1 I |----------------- i;;p

&! - J f l 1Ц0о-сгI I I
- I l l ____

i L  ' био ^
15

Предварительное напря

жение рабочей арматуры

ИЗ СТАЛИ КЛАССА AIJ 

<4=5Л0КГ|СМг,Д«$г830 КГ 1см1

*
5
g

\ *

г*

ь

£

1 ь-

П А Л Н

Р л  С Ч Е Т Н А Я  СЛ Е.МЛ
rpiniiiiiiiiiiirriTiiiriiiiirm 
^  C o - e c o o ^

Ра с ч е т н а я  н а г р у з к л (ьез у ч е т а  собственного в е с а ) - юоо кпм1

Наг р у з к  и с ключающие собственный вес п ан ели )*.

Ра с ч е т н а я  н а гр уз к а  по н е с ущ е й  способности
НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ при РАСЧЕТЕ ПРОГИБА *.
ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
КРАТКОВРЕМЕННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ
Расчетный прогиб с учетом длительного действия нагрузки

-1330 КР| мг 
-1150 »

-1150 -

— -J—С 
Е05

1^9

Предварительно напряженная панель,армиро МАРКА 1серия ЧАСТЬ 10 Лист

ванная СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССАД-IV. ш чо 86
РАЗДе А 
1D.1-2 9

f i O H - о ч  П
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Ч  I
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з

<:

эе

В ы в О Р К А С Т ,А А И

Ди ам е тр ы  и
КЛАССЫ СТАЛИ Ф т $ Ф5В1 фивт ФЗВ1 Ф 10Л1

ДЛИНА м 3U0 19.60 59.51 61.68 500

ВЕС КГ 31.95 4.54 5.94 ЗЛО 3.11

6000 5500 2400

гост sia i-6i 6121- 5 3 5181-61

18

Х а р а к т е р и с т и к а  и з д е л и я

В е с кг 1815

ОБЪЕМ Б Е Т О Н А м* 0.130
Пр и в е д е н н а я  т о л щ и н а  б е т о н а см 11.11

8 е с ст А л и КП 54.95

РАСХОД С Т АЛ И  НА 1 Мг ИЗДЕЛИЯ кг 8.83
р а с х о д  с т а л и  на 1 м5 б е т о н а КП 15.3
МАРКА БЕТ ОНА 300

ЮБИКОВАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА К М 0 ~ 
МЕНП ОТПУСКА НАТЯЖЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ

к?/
Л м г 100

С П  Е Ц И ф И К А ^ И Я с т а л ь н ы х Э Л Е М Е Н Т  О В

М а р к и
колич . В Е С К Г

№ . Ь л Е М Е Н Т А О б щ и  й ЛИСТОВ

14А063 5 7.59 37.95 22

Н Ю - 1 1 1.11 1 5 4 24
СЕТКА 11.50.1313 
L t l  к л  900>‘>6100 
р о с т  в ч ч а - 6 6 1 3.40 3.40 26

К Ю ' 5 8 0.93 7.44 23
СЮ 1 0.50 0 5 0 25
П10-1 4 0 1 8 3 .1 1 22

итого 5 4 9 5

I S

1%?

Предварительно напряженная плнель.лрмиро

ВАННАЯ СТЕРЖ НЯ М И  ИЗ СТАЛИ КЛАССА A-]V. 
Х А Р А К Т Е Р  И С Т  И К А И С П Е ЦИ ФИ К А ЦИ И ,

МАРКАцсерия

86
ЧАСТЬ40

т ш щ
Р А З Д 6 А
10.1 -2

Лист

10

но и-оу 18
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&

т - т 100-250

Б К Л ЛДЫЩ БЬФОННЫп
свелсго'гформошцык
И ОФБИБРИРОЬАКИЫЦ

«0

---------------------------1.---------------
||

к /  ■ ' (
------------- и------ — ----

100-250 л ■10 0-ко

Л в т а д ь  5АД,едки «, оР 11?об пднедви

6И А

АРМИРОВАНИЯ

Пднедей

С т а л ь

Щ Ц | Ка а сса а1

( M olH  0)

М а р к и

ПА Н 1АВЙ

П 6 3Н 0- лп&

П С 6 3 - 1 0 (

ГП63М2а

п^бз-ю*

X а р а к«р е ри сф и к А изделии

Бес

кг

8̂5*5

1855

2985

2250

1855

ОБЪеи
БеФО«А 

м*

Привел 
томш? 

ем

0.742

0.742

1. 194

0.899

0.742

Щ Ъ

11-95

12.75

12.0

11.95

Бес
СПАЛИ
КГ

3545

59*4?

7937

65.11

54.95

Расход,
СТАЛИ НА
1м*ивд-
\ИА КР

РАС ЛОД 
СТАЛИ НА!
1иНе-
ТОНА КР

538

635

8.71

8.83

45.2

53.2

66.4

723

74.1

П р и м е ч а н и я :

ГЦцеди, оБознлчснные м а р к а м и  с индексом ôl'  о б л и ч а ю т с я  ст
^продолжение см. лист 1 6 )

< 9 б 9 4 ^ АЬ3^ ЕШ^ ^ 06 -̂Ш АК'гс?ис'г;'1СА

I
СВРИЯ ЧАС ФЬ10 ЛИС*

и
Р А з д е л  
10.1 - 2 « 5 1

' i O г з



—

ОСНОВНЫХ ПАНСАЕН (®ЕЗ ИНАЕКСХ) ТОЛЬКО ХСИАЕНИЕМ ОТКРЫТЫХ
т о р г о в  бетонными в к л а д ы ш а м и .

2.РАСЧ ЕТНЫЕ НАГРУЗКИ НА о п о р н ы е  к о н ц ы  ( и с х о д я  
ИЗ ПРИЗМЕННОМ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МАРКИ Ш )  ПРИНЯТЫ 
ПРИ ГАЗ 6 И Н Е ОПИРАНИЯ 10 с м - 45 КГ (СМ*

г5 см - ъо кг / см1*
ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ГЛУБИНЫ ОПИРАНИЯ ПАНЕЛЕЙ 
ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК ПРИНИМАЮТСЯ ПО ИНТЕР-’ 
ПОАЯЦИИ ,,
Разрушаю щая нагрузка принимается равной расчет ной  
умноженной на коэффициент по гостувв29-66 

з Бет о н н ы е  вкладыши и панели должны б ы т ь  изготовлены

ИЗ БЕТОНА ОДИНАКОВОМ МАРКИ.

ч Ьаделка  вкладышей в торцы выполняется непосредственно 
после извлечения п у а н с о н о в , до пропаривания панелей,
при ЭТОМ .ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ПЛОТНОЕ ПРИМЫКАНИЕ 
Вкладышей.

з За к р ы т ы е  т о р ц ы  п а н е л е й , обо азу е м ы е при Формовании

СВЫХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ МЛЛОГО ДИАМЕТРА .УКЛАДЫВАЮТСЯ 

НАСТЕНУ НЕСУЩУЮ БОЛЬШУЮ НАГРУЗКУ

« 9

ДЕТАЛЬ ЗЛДЕЛШТОРШ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИИ сепия ЧАСТЬ Ю АИСТ

86 р А У д е Г  
1СИ -7

1 Т
П о п - о ч  £ 4
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П Р 0 В Е IJ К  А П Р о ч н о е т и

ВИДЫ РАЗРУШЕНИИ И 
ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТ А С 
( СМ П2Л2 ТАЬА 2. ГОСТ)

В е л и ч и н а  р а з р у ш а ю щ е й  н а г р у з к и  к г / мг
ПРИ КОТОРОЙ ИЗДЕЛИЯ БРИо* 
НАНПСЯ ГОДНЫМИ

ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

СУМЕТОМ соьсн 
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

За  в ы ч е т о м  говей
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

С У Ч П О М  СОБСТВ В Е С А
и з д е л и е м  п з . 2 7  рост/

ШКУЧЕСТЬ ПРОДОЛЬНОЙ РАС
ТЯНУТОЙ АРМАТУРЫ

2 Раздробление бетона с ж а 
той ЗОНЫ ОДНОВРЕМЕННО, С 
т и а ч Е с т ъ ю  п р о д о л ь н о й  
Р А С Т Я Н У Т О Й  А Р М А 13Р Ы  

С* 1.4

£ и 4 0 > ъ ' я < 4 4 0  э но > 9 6 9

ДРУГИЕ ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ
с ч ь > « 0 1 > т л

I
< 1 3 0 1  , но ^ 4 0 5

4 к

I  о»6200 I
5 : ^

Схем а  опирания и нагружения

При п р о в е д е н и и  и с п ы т а н и й р»: 
сделае т  ру к о к р а с т и ) ш ь е з —  

вкдздниями г U СТ Ш 9  Б6

П Р О В Е Р К А  Ж Е С Т К О С Т И

С р о к
ИСПЫТАНИЯ

КОНТРОЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА ЗА 

ВЫЧЕТОМ СОБСТВ 

ВЕСА ИЗДЕЛИЙ

кг /мг

КОНТРОЛЬНЫЙ 

ПРОГИБ 

ОТ КОНТРОЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ

h
мм

Величина  из м е р е н н о г о  п р о г и б а
(см п з з г  г оп ) мм

ИЗДЕЛИЙ 
ПОСЛЕ ИХ 
ИЗГОТОВЛЕ
НИЯ В СУТКАХ*

ПРИ КОТОРОМ ИЗ' 

ДЕЛИ 51 ПРИЗНАЮТ

СЯ РОДНЫМИ

ПРИ КОТОРОМТРЕ- 

5УЕТС% ПОВТОРНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ

3 т 12.8 < 153 >15.3, НО < 1 6 6

пi 427 12.6 <15.1 >15.1, НО <16.4

V 416 12.4 >4.9. НО <16.1

28 406 12.1 <14.5 > 4 5 ,  НО <15.7

10Q 380 11.5 < Ш >13.8, но <149

П р о в е р к а  ш и р и н ы  р а с к р ы т и я ____т ? е щ и н
С р о к  и с п ы т а н и я  
ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ 
ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
В СУТКА Х_*_______

ъ т и 28 100

Контрольная ши
рина раскрытия
ТРЕЩИН

Пт м м

МАКСИМАЛЬНОЕ 
АОПУСТ ИМОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ВЕЛИЧИНЫ От 

(СМ П34 5 Г 0 ст )

Контрольная нагруз
ка за вы ч ет ом
СОБСТВЕННОГО БЕСА 435 427 416 406 380 0 2 +01

ИЗЛ^ЛМ кг/мг

1
ь

г

 ̂ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СРОКИ ВСЕ 
ВЕЛИЧИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ИНТЕРПОЛЯЦИИ

ПредкАРИтельно м ап рзтш ^ая п д ft ель, армиро Марка c t р И51 ЧАСТЬ 10 АИСТ

ВАННАЯ СТВРЖН ми ИЗ СТАЛИ КЛАССА А - IV
П6И0

66
ра зд е л

47
„I№ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ Ю.1 - г

1Ю11-0 4  25



О \ Е М А ОПИРДН ИЯ И ЗАГружЕНИЯ

При праве а ении ис пытлнии  ! 26

СЛЕДУЕТ Р7 К ОВОДСТВОВАТЬЕЯ

'/л а з а н и я м и  р о с т  8819-66

П р о в е р к а  п р о ч н о с т и

ВИДЫ РАЗРУШЕНИИ И 
ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА I
(см. пА.М.Табл 2  г о с т )

Ве л и ч и н а  разруш аю щ ей  н а г р у з к и  к г / м +

ПРИ КОТОРОЙ ИЗДЕЛИЯ ПРИ

ЗНАЮТСЯ годными
ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

СУМЕТОМ СОБСТВ 

ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

ЗА ВЫЧЕТОМ Г0БСТ8 
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

СУМЕТОМ СОБСГГ6 ВЕСА 

ИЗДЕЛИЕМ П52 2 гост)
Т екучесть продольной рас-„ТКНУТОЙ АРМАТУРЫ? Раздробление бетона  сж а
той зоны ОДНОВРЕМЕННОЕ 
ТЕКУЧЕСТЬЮ ПРОДОЛЬНОЙ 
РАСТЯНУТОЙ АРМАТУРЫС-14

>4557
1

>  4обо *Н357, НО> 4454

ДРУГИЕ ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ
ем 6 >-(550 > т ъ <4550, НО> 4548

П р о в е р к а  ж е с т к о с т и
СРОК 

ИСПЫТАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ 
ПОСЛЕ ИХ 
ИЗГОТОВЛЕ
НИЯ а СУТКАХ

Контрольная

НАГРУЗКА ЗА 

ВЫЧЕТОМ совете 

ВЕСА ИЗДЕЛИЙ 

кг/мг

Контрольный

П P 0 Г И 5 
ОТ КОНТРОЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ

имм

Величина измеренного прогиба

(см пз 34 гост) мм
ПРИ КОТОРОМ ИЗ

ДЕЛИЯ ПРИЗНАЮТ -
ся годными

ПРИ КОТОРОМ ТРЕ

БУЕТСЯ повторное 

ИСПЫТАНИЕ

648 45.8 *547.4 >47.4, но
7 605 45.5 ^  47.0 >П0,Н0*Ч78
44 592 45.5 «Н6.8 >46.8, НО ^476
п 574 44.8 *5 46.5 >46.5, но ^17.0
4 СО 557 44.0 *£45.4 >454 ,НО *£46.4

П Р 0 В Е Р К А, Ш 14 Р  И Н Ы Р /\  с к Р Ы  Т  И  5  Т Р Е и м  Н
Срок испытания

ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ 
ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
В СУТ КА X*

3 7 (4 и 100
КОНТРОЛЬНАЯ ШИ
РИНА РАСКРЫТ ИЗ 
ТРЕЩИН

О-Т мм

МАКСИМАЛЬНОЕ 
1 ДОПУСТИМОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ пт 
величины йт
(СМ ПЗ 4 3 ГОСТ)

Контрольная нагруз
ка за вычетом
СОБСТВЕННОГО ВЕСА 

ИЗДЕЛИЯ кг/м*
648 605 592 574 557 02 + 04

•* Прм проведении и с п м т ани и в промежуточные сроки вгТ
ВЕЛИЧИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ИНТЕРПОЛЯЦИИ

Ж

Предварительно н а п р я г ш а я  панель, армиромарка|п о р ИЯ 
ванная стержнями ИЗ СТАЛИ класса A-jJ Г  ™ 

Длннме ДЛЯ ИСПЫТАНИИ ПШ'^1 86

ЧАСТЬ 0̂

А'бТЁ
40 г-2

ЛИС1?

1 1 0 i i - Q 4  2 $



АгИОО 1
CXEM/1 ОПИРАНИЯ И ЗЛГРУЖЕНИЯ 
ПРИ ИСПЫТАН ИЙ(ПЛ0П̂ААЬЪЛГРЗ̂  6.2Н4&М)

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 

С Л Е А ЧЕТ РУКОВОДСТВОМ АТЬСЯ 

УКАЗАНИЯМИ ГОСТ Ш 9- Б Б

27

П р о в е р к а  п р о ч н о с т и

ВИДЫ РАЗРУШЕНИИ И 

ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА О 

(СМ. П1.3Л.ТАБЛ.1ГООТ)

Ве л и ч и н а  разруш аю щ ей  н а гр уз к и  к г / м1

ПРИ КОТОРОЙ ИЗДЕЛИЯ ПРИ
ЗНАЮТСЯ годными

ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

ОТЧЕТОМ СОБСТЬ 
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

ЗА ВЫЧЕТОМ СОБСТВ 
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

СУЧЕТОМ СОБСТЬ. ВЕСА
издел ия (см. m . v i .  гост)

|ТЕКУЧЕрТЬ ПРОДОЛЬНОЙ РАС~ 
ТЯН7ТОИ АРМЛТ7РЫ 

L Раздробление бетона СЖА
ТОЙ зоны О ДНО&РЕМ Е НН О 4С 
ТЕКУЧЕСТЬЮ проаодьнои
РЛСТЯНУТ ОЙ АРМАТУРЫ

С « М

>4<Н2 > 1 5 9 7 <1912 , но > 1625

ДРУГИЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ 
С- 1-6

> ы ь > т \ <2-186, НО >  ЛЬЪЬ

П Р О В Е Р К А  Ж Е С Т К О С Т И
Срок

испытания

ИЗДЕЛИЙ 

ПОСЛЕ ИХ 
ИЗГОТОБЛЕ

НИЛ в сутках

Контрольная

НАГРУЗКА ЗА 
ВЫЧЕТОМ СОБСТВ 

ВЕСА ИЗДЕЛИЙ

кг/м7

Контрольный 
п ро ги б  ,

от КОНТРОЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ

и
м м

ВЕЛИЧИНА ИЗМЕРЕННОГО ПРОГИБА
(см ПЗЗ-1 ГОСТ) ММ

ПРИ КОТОРОМ ИЗ

ДЕЛИЯ ПРИЗНАЮТ

СЯ ГОДНЫМИ

ПРИ КОТОРОМ ТРЕ

БУЕТСЯ ПОВТОРНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ

3 -1005 14.3

141

<15.9 >159, но <164

7 9&5 >15.5,НО <162

н 960 13.7 <15.0 >150,НО <15.7

ЕВ 925 132 <  14.'о > 1 45 ,НО <151

100 86? -123 >13 5, НО <141

П р о в е р к а  ш и р и н ы  р а с к р ы т и я  т р е щ и н
СРОК испытания 
ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ 
ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
В СУТКАХ*

3 7 14 ?й юо

КОНТРОЛЬНАЯ ШИ
РИНА РАСКРЫТИЙ 
ТРЕЩИН

П т  мм

- МаксимальноеI ДОПУСТИМОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ

ш а д » г .* т ’ )

КОНТРОЛЬНАЯ НАГРУЗ
КА ЗА ВЫЧЕТОМ 
СОБСТВЕННОГО ВЕСА 
ИЗДЕЛИЯ КГ/М*

1005 985 960 925 865 0.2 +0.1

*  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СРОКИ ВСЕ

т

Предварительно напряженная панель, армиро|Марка
[ с е р и я

8 6

ч а с т ь 40^

ванная с т е р ж н я м и  "3  СТАЛИ КЛАССА я -IV  
Д а н н ы е  д л я  и :  п ы т а й  и и

I

IN G H S
Р А з д е д

АИСТ

<9

Н о н - о ч  21



jP  ijll in,I liujf^l IjiljjjK ̂

7  " i A m  t
Схе м а  опирания и загрэжения 
ПРИ НСПЫТАНИИ(ПЛ0Д|АДЬ5ЛГРЗИ 6.2И.16н)

При п р о в е д е н и и  и с п ы т а н и и  зд

СЛЕДУЕТ РУ К 0 В О ДСТ В РВАТЬСЯ 

ОКАЗАНИЯМИ РОСТ 5829-66

П р о в е р к а  п р о ч н о с т и

ВИДЫ РАЗРЕШЕНИИ И 
ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА С 

(см .пгл2 .ТАбл.2Рост)

ВЕЛИЧИНА РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ КГ/lgl

ПРИ которой ИЗДЕЛИЯ при
знаются ГОДНЫМИ

ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

СУЧЕТОМ СОБСТВ 
ВЕСА ИЗДЕЛИЯj

Зл вычетом m e n
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

(УЧЕТОМ СОБСТВ ВЕСА 
изделия (см ПЗ 2.7 ГОСТ)

т ж и  рас-
«.Раздробление бетона сжа
той ЗОНЫ ОДНОВРЕМЕННО, С 
текучестью  пролольнои 
растянутой арматуры0 * 1 4

>  1927 > 1629 < 1 9 2 7 , НО >1638

ДРУГИЕ ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ 
0=1.6

> ш <2202, НО >1872

П Р О В Е Р К А  Ж Е С Т К О С Т И
СРОК 

ИСПЫТАНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ 

ПОСЛЕ ИХ 
ИЗГОЕ ОЬЛЕ- 

НИА»ЕЛКА?

м

гв

400

Контрольная 
нагрузка за 

вычетом соьив
ВЕСА ИЗДЕЛИЙ

кг/м*

1032

1017

998
954

892

Контрольный 
п р о г и б  

от контгольиой 
н агрузк и

J *
м м

14.7

14.5

14.1

13.6

12.4

Величина  измеренного  прогиба

(см п ъ ъ л гост)_________мм

ПРИ КОТОРОМ из

д елия  ПРИЗНАЮТ

СЯ г о д н ы м и

<161

<15.9
'45.5

г 149

< 1 5 6

ПРИ КОТОРОМ ТРЕ

БУЕТСЯ ПОВТОГНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ

->161, НО < 1 6 9
45.9, «0^16.8

>155,Н0< 162

>149, Н0< 15J6

>136, но <142

П р о в е р к а  ш и р и н ы  р а с к р ы т и я

Срок и с п ы т а н и я  
ИЗДЕЛИИ ПОСЛЕ 
ИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
в с у т к а х *

1032 1017 998
КОНТРОЛЬНАЯ НАГРУ 3 
КАЗА ВЫЧЕТОМ 
СОБСТВЕННОГО ВЕСА 
ИЗДЕЛИЯ КГ/м1

^  П ри проведении ИСПЫТАНИЙ 

ВЕЛИЧИНЫ определяю тся по

и 1В

954

100

892

КОНТРОЛЬНАЯ ШИ
РИНА р а с к р ы т и я  

ТРЕЩИН

Q.T ММ

Т Р Е Щ И Н

Максимальное” 
а ОПЗСТ И МОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ВЕЛИЧИНЫ ЦТ,
ССМ П3.4 з г р с т )

0.2 +01

в п р о м е ж у т о ч н ы е  сроки все  

_________________________________ ИНТЕРПОЛЯЦИИ _______

П р е д т и т т н о  напряженная ПАНЕЛЬ, АРМИРО 
ВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ ПАШ  ft-IV

Данные для испытании.

Марка

(Ш И ?|

серил

86
ЧАСТЬЮ

ч т л
АИСТ

20

н о  и -  о  ч  2  Л



• к П ри п р о в е д е н и и  и с п ы т а н и й 29
СЛЕДУЕТ РУ К 0 ВО ДСТ 8 0 ВАТ Ь СЯ

Схем а  опирай и 51 и злгруж ения УКАЗАНИЯМИ Г ОСТ 5629-66

ПРИ МСПЫТАНИИ(пЛОЦ)ААЬЗАГт 6.2*096и)

ггта гтя

П р о в е р к а  п р о ч н о с т и

ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ И 

ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА С 

(см П? 3 2  ТА6Л2 гост)

Ве л и ч и н а  разрушаю щей  н аг р у з к и  кг/ мг

При которой изделия  при
знаются ГОДНЫМИ

ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

с УЧЕТ ОМ собств 
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

ЗА ВЫЧЕТОМ СОБСТВ 
ВЕСА ИЗДЕЛИЯ

СУМЕТОМ СОБСТВ ВЕСА 
ИЗДЕЛИЯ (см пз ч ч  гост)

1 ТЕКУЧЕСТЬ ПРОДОЛЬНОЙ РАС
ТЯНУТОЙ АРМАТУРЫ 

г.РАЗДРОБЛЕНИЬ БЕТОНА СЖА
ТОЙ зоны ОДНОВРЕМЕННО,Q 
ТЕКУЧЕСТЬЮ ПРОДОЛЬНОЙ 
РАСТЯНУТОЙ АРМАТУРЫ 

С ' 4-4

24944 > 4 6 4 4 <4944,  Н02Ч650

Другие виды разруш ен и й  
с ч .б

<2248 , но>4886

П р о в е р к а  ж е с т к о с т и

Срок

ИСПЫТАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ 
ПОСЛЕ И X 
ИЗГОТОВЛЕ
НИЯ В СУТКАХ

КОНТРОЛЬНАЯ 
НАГРУЗКА ЗА 
ВЫЧЕТОМ СОБСТВ 
ВЕСА ИЗДЕЛИЙ

КГ/М*

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПРОГИБ , 

ОТ КОНТРОЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ

{К
мм

ВЕЛИЧИНА ИЗМЕРЕННОГО ПРОГИБА
(СМ ПУЗ.4 гост) ММ

ПРИ КОТОРОМ и з 

делия ПРИЗНАЮТ

СЯ ГОДНЫМИ

ПРИ КОТОРОМ ТРЕ
БУЕТСЯ ПОВТОРНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ
1/

3 4059 455 =£47,0 >47 0, НО <47 %

' 7 4035 45 4 <466 >-466, НО <474

и 4003 446 <460 >460, НО <468

28 973 444 <455 >455,НО <462

100 903 432 <445 >445 ,НО <452

П Р 0 в Е Р К А ШИРИНЫ РАСК РЫТИЯ Т Р Е Щ И Н

<

С р о к  и с п ы т а н и я

ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ 
ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
В СУ Т К А X*

5 7 44 28 400

КОНТРОЛЬНАЯ ШИ
РИНА РАСКРЫТИЯ 
ТРЕЩИН

йт ММ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ДОПУСТИМ ОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ DT

( Ж Н s'roc'f)

КОНТРОЛЬНАЯ НАГРУЗ- 
КА ЗА ВЫЧЕТ 0 М 
СОБСТВЕННОГО ВЕСА

ИЗДЕЛИЯ КГ/М*1

о СП ~~о 4033 4003 9ТЗ 903 02 +0 4

*  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СРОКИ 

ВЕЛИЧИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ по и н т е р п о л я ц и и .

ВСЕ

1969

Предварительно напряженная панель, армии)

ВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЪ С/ТАЛИ КЛАССА А- IV 
Да н н ы е  для испытаний .

млр1САЛсг рия

шни 86
ЧАСТНО

т а л

АИСТ

24

нон-ьч



_____________________ t ___________________________

6Ш-6ЕЗ ЭЧЕТА ЗАХВАТОВ ( СМ ПОЯСНИТЕЛЬНОЮ ЗАПИСКИ)

ЗВ

10741V ЬЪ 

012АП/

6280- БЕЗ ЖТА 5АХ8АТ08(СМ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСИ )

/

12.А1У63

ф ш ш

6280-БЕ5 ЭЧЕГА ЗАХВАТОВ. (СМ ПОЯСНИТЕЛЬНОЮ ЗАПИСКЗ)

14AIV63

с п £ и и Ф и к л а ИЯ СТАЛИ ИА ОЛИН ЭДЕМЕ Н Т

А1 А Р 1C И СТАЛЬ
ДЛИНА кол ОБЩАЯ 8 Е С КГ

позиц
ММ т

ДЛИНА
м позиций ОБЩИЙ

<0 A W63 - 010 A jV 6280 - 628 3.87 3.87

<2Л ШбЗ — CH2AIV 6280 — 6.28 5.58 5.58

ШЛ063 - 6280 - 6.28 7.59 7.59

П 40-1
1 ф 10 АI 300 1 0.30 0.19 т л
2 ф 10AI 960 1 0.96 0.59

U. 10

П <2-1
3 012AI 300 1 0.30 0.27

И5
к ф \ Ч М 1000 1 1.00 0.88
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с

m

100*15=1500

т  о

с и

f ® ©
К15-2 К-П-4

К М - 5

С п е и, и Ф И К A U, И Я С Т А Л И  ИА один э л е м е н т

М а р к и
№
П05ИИ,

СТАЛЬ
^ЛИЯ А 

ММ
КОЛ
W

0БШ,А9|
М к н  а 

и

В е с  КГ
позиций ОБИЛИЙ

К 15 -2

и ФШ 1520 1 1.52 0.08

0.4112 « з и 200 16 5.20 0.18

и < М И 1520 1 1.52 0.15

К П - 4
14 04  Ы т о 2 344 0.34

о.чо
15 04 BI 200 18 5.60 0.56

К^О-5

15 ? А Ы 100 21 4.20 0.41

U.45п (5481 2020 1 2.02 0.20

18 05 BI 2020 1 2.02 0.51

серия ЧАСТЬЮ лист

сосо РА5ДеЛ 
10.1 -  2 2*5-1969

К а р к а с ы : м5-е; к п - 4 ;ш - 5

1 1 0 И -О Я  3 1



[гл
 И

НТ
К. 

ПР
ОЕ

КТ
Л 

кл
АА

ин
ик

од
Дп

ро
бЕ

РИ
 A

 M
fr

xS
ft

fo
, 

ft
.S

P
S

P
M

s*

ЛИНИИ СГИБА ЛИНИИ СГИБА

10|135185*6 - 1110 » 1 1 1 1 ■*
5̂| 185*5=92$

1550 V15

Н15-1 н1г-1

1525 1090
___1D-L.
___ а.

1325
—“ 4—

I- -I
1140

ЛИНИИ СГИБА

НЮ-1

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я СТАЛИ НА ОДИН Э Л Е М Е Н Т

М а р к и
хат

СТАЛЬ
ДЛИНА кол. ОБЩАЯ ВЕС КГ

позиц ММ шт.
ДЛИНА

м ПОЗИЦИЙ ОБЩИЙ

Н15-1
21 05BI 1715 5 8.58 1.32

1.62
24 04BI 300 10 3.00 0.3

нп-1
22 0581 1530 5 7.65 1.18

1.4524 0481 300 9 2.70 0.27

Н Ю '1
23 05ВТ 1345 5 6-72 1.03

1.27
24 04BI 300 а 2.40 0.24

КОРЫТООБРАЗНЫЕ СЕТКИ: Н15-1 ;Н12-Г,Н10-1 серия МАСТЬЮ ЛИСТ
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Типовой проект Серия 86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293792/4293792963.htm

