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1. Общая часть

1.1. Назначение и область применения 

Типовой проект центрального теп лового пункта 
(ЦТП) производительностью 40 мвт разработан по 
плану бюджетных проектных работ Госстроя УССР 

и утвержден приказом Госстроя УССРW 136 am 16/vn-

/ содружестбе с ОНО „Уарькобтепяокрлтмунэнерго. 19в7г
проекте залож ены  все наиболее прогрессивные реше

ния и достижения в области теплоснабжения, и ком
му ноль н ой знергет и к  и:

—  Количественно^ качественное регулирование отпус
ка тепла с возможна стью корректировки темпера * 
турных режимов в зоне п ере тол а .

—  С и лик а т на я обработка воды
—  П ласт инчат ы е водонаарева т е ли для приготов

ления воЗы на нужды зоря чего водоснабжения, а 
т а к ж е  вторичного теплоносителя независимы х  

систем отопления.
1.2. исходны е данные.

Типовой проект ЦТП разработан на основании 
следующих исходиых данных:

—  район строитель стваГбД и Ш *  строительно- 
климатические зоны на территории СССР с рас
четными температурами наружного воздуха — 25°с, 
-2  O'С и  -  15° С.

—  Первичный тепло н о сит ель- высокотемператур
ная вода с парам ет рам и 150-70*0 (1бО-75*С — для 

независимых систем)
- Вторичный теплоноситель (только для • незави

симых сист ем ) с парам ет рам и 130-70° С 
— Соотношение нагрузок горячего водоснабжения и 

отопления , в зависимости от расчетной темпера -
туры наружного воздуха и количества жителей при

ведены в таблице П-1.

Табл лА/
Кол-во жителей при t  нр Соотноше- Тепловые нагрузкиГклл/час

-25*С -го* с -15* С QT.6. а  ов
16000 17000 17600 0,6 13,8 21.2
---- >7 ------ — ,,— ------7,----- 0,7 1Ч.Ч 206
--—»------ ----- 77---- ------------- 0,6 15.6 19.4

— Максимальная этажность застройки -  16~ этаж
ные здания.

—  Строительные конструкции выполнены в каркас* 

но- панельном варианте.
—  Нагрузка на вентиляцию учтена в отоплении 
и не превыша ет /$*/. расхода на от опление.
~~ Схема обработки воды для_ централизованного горя

чего водоснабжения принята на основании наиболее 
часто встречающегося на территории УССР гидро
химического варианта 4 а в соответствии с РД 204 
УССР 087- 31.

Здание ЦТП-наземное отдельностоящее , скомпоно
ванное из двух объемов -  одноэтажного технологи
ческого блока высотой %5м и двухэтажного блока 
для размещения с и с т е м ы  автоматизированного 
управления и обслуживания Ц Т П  высотой эт аж а -  
3,3м- инженерное обеспечение Ц ТП -  электропитание, 
слаботочные устройства, водопровод и к а н а л и з а ц и я  осу
щ е с т в л я е т с я  от внутриквартальных инженерных се
тей.

1.3. Основные проектные решения.
Лля централизованного снабжения присоединяемых 

зданий микрорайона теплом и горячей водой с 
учетом различных гидравлических режимов в теп. 
ловых сетях проектом предусмотрены следую
щие вариант ы  присоединения потребителей:

-  Присоединение систем отопления и вентиляции 
по зависимой схеме -  Ц Т  П тип 1.

-  То же с подкачивающими насосами на подающем 
трубопроводе -  ЦТП тип 2.

-  То же с подкачивающими насосами на обратном 
трубопроводе -  ЦТПтипЗ.

* -  Присоединение систем отопления и вент иля
ции по независимой схеме- ЦТП тип  4.

-  Присоединение отдельных групп потребите
лей по независимой схеме  -  ЦТП тип 5.

В проекте предусмотрена двухступенчатая сме

шанная схема присоединения водонагревателей с 
заданным ограничением расхода воды на вводе с 
учетом использования аккумулирующ ей способности 
зданий в период максимального водоразбора горячей 

воды. Водоснабжение централизованное от город
ского водопровода. Здание ЦТП оборудовано водопро

водом, канализацией. водостоком, при тонн о - вытяжной 
вентиляцией ,  общим и ремонтным освещением Для 
перемещения оборудования предусмотрены ручнь/е п е 
редвижные т а л и .

Проектом предусмотрено применение пластинчатых 
водонагревателейсиликатная обработка горячей во
ды  ,  а т а к ж е  блочная компоновка с пгроительных 

объемов и т ехнологических узлов для различных 
технологических схем  •

(Л . Д ост иж ения  науки  и техники 
С целью экономии топливно-энергетических ре

сурсов, повышения надежност и р аб о т ы  Ц ТП  в 
проекте предусмотрена полная автоматизация всех 
технологических процессов с возможностью включения 
ЦТП в автоматизирован ну ю систему управления тепло
снабжения горЬда с применением средств теле из- |
мерения и телеуправления. J

Автоматическое регулирование отпуска теплоты 

осуществляется с помощью электронного автома
тического регулятора отпуска тепла Т - 4 8 м -6 ,  
устройства ограничения максимального расхода 
воды на вводе

Научно-исследовательские и опытные разработки ,  
результаты испытаний показали , нто внедрение 
указанных средств автоматизации и контроля 
отпуска теплоты позволяет ежегодно экономить I
до б% от годового расхода теплоты на ото-  |
прение что составляет —455.6 тут /год.  j

Впервые в практ ике типового проектиро -  J
вини я применены пласт инчат ы е водонагревате
ли, которые служ ат  для приготовления

Привязан
9 9 Щ

ТП 903-4-Ш87 ПЗ

Центральный тепловой пункт с 
пластинчатыми водонагрева
телями теплопроизводительностм 
••'i мвт. тип 1______ __

Лист ЛистовСтадия

Пояснительная
записка

Копировала Криворучко

ХАРЬКО ВПРО ЕКТ
г Харьков____

Формат А 2
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горячей воды, п о с т у п а ю щ е й  на нужды  горячего  вод о- 2 Т е х н о л о г и и  п р о и з в о д с т в а .

СНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИИ ВТОРИЧНОГО ТЕПЛОНОСИ-  2J. ТЕХ НОЛОГ и Ч ЕСК А и СХЕМА

ТЕЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ СИСТЕМ О Т О П Л Е Н И Я .

П р и м е н е н и е  п л а с т и н ч а т ы х  в о д о н а г р е в а т е л е й  обосно

в а н о  ИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ п е р е д  т р у б 

ч а т ы м и  С к о р о с т н ым и  в о д о н а г р е в а т е л я м и : м е н ь ш е

ГАБАРИТЫ, ПРОСТОТ А ЭКСПЛУАТАЦИИ ^ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ 

ИДР-),ЬОЛЕЕ в ыс о к и й  КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ.  

П р о е к т о м  п р е д у с м о т р е н  э ф ф е к т и в н ы й  м е т о д  з а щ и т ы

ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕН ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ГО

РЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ К ОРРОЗ ИИ-  СИЛИКАТ иро ВА

ННЕ* Д а н н ы й  м е т о д  п о з в о л я е т  у в е л и ч и т ь  н а д е ж н о с т ь

Технолог ическ ие  схемы в ып о л н е н  из  условия заданного  

ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКОГО ГРАФИКА ДА ВЛЕНИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И 

ГРАФИКОВ ИЗМЕНЕНИЯ т е м п е р а т у р  ВОДЫ ь НИХ В ЗАВИСИ

МОСТИ от т е м п е р а т у р ь ) н а р у ж н о г о  Во з д у х а . Радиус 

ДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ^  50 0  м.

Д л я  ОБЕСПЕЧЕНИЯ необходимых  т е п л о в ы х  и ГИДРАВ

ЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ МИКРОРАЙОНА 

в ы п о л н е н ы  СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ т и п о в ы х  п р о е к т о в  

т и п / -  Пр и с о е д и н е н и е  с и с т е м  о т о п л е н и я  и в е н т и 

л я ц и и  ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ.

И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Ст р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  п р и н я т ы  по с е р и и  

I  0 2 0 -  //ЪЪ „  К о н с т р у к ц и и  к а р к а с а  м е ж в и д о в о г о  п р и 

м е н е н и я  ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ о б щ е с т в е н н ы х  и 

п р о и з в о д с т в е н н ы х  З Д А Н И Й * 7, ч т о  д а е т  ЭКОНОМИЮ 
м е т а л л а  ДО S/o,

i s .  Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и .
Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  све де ны в т а б л и ц у ^

т ч п 2 -  П р и с о е д и н е н и е  снстелл о т о п л е н и я  и в е н 

т и л я ц и и  по з а в и с и м о й  с х е м е  с п о д к а ч и в а ю щ и м и  н ас о 

с а м и  НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ При РАСПОЛАГАЕМОМ 

НАПОРЕ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПЕРЕД ТЕПЛОВЫМ ПУНКТОМ ИЕ

НЕ ДОСТ АТ ОЧИ ОМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ПО

ТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА.

т н п з -  П р и с о е д и н е н и е  с и с т е м  о т о п л е н и я  и

Таблица й -2
►J5
М |п Н а и м е н о в а н и е  ПОКАЗАТЕЛЕЙ е а . В а р и а н т ы ЦТП
П f п И1МБ Р Е- 

ttw * т и п / т ип  Z т и п  3 т н п Ч т и п  5
/ П РОИ 3 вод И ТЕ Л ЬНОСТЬ мВт 4 0 4 0 9 0 4-9 4 9
г Об ъ е м  с т р о и т е л ь н ы й М3 1652,62 /882, 15 1882,15 2111, 67 1882,15
i То ЖЕ НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ м зм&т 41,32 48, 9 5 4 6 ,9 9 52,79 4 6 9 9
к П л о щ а д ь  з а с т р о й к и Мг 298,42 345,94 345,94 393, 4 6

' '■'V *7^
345 ,94

5 О б щ а я  п л о щ а д ь М* 378,28 424, 70 424,79 479, 72 424,79
Б Т о ж е  на р а с ч е т н ы й  п о к а з а т е л ь ~ .м*_  п я ят 9 4 5 10, 6 2 1 0 ,6 2 11,77 19,62
7 Общая с м е т н а я  с т о и м о с т ь тыс. р у 5 145,77 162,38 153,26 195,38 158,88

j _ b т о м *  ч и с л е  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т т ы с . р у д ' 86,29 9 / 2 6 91,43 9 6  5 7 9 9  3
9 В ТОМ ЧИСЛЕ О Б О Р У Д О В А Н И Я . т ы с р у  & 6 0 4 8 71,12 61,83 9 8 ,8 1

___
6 8 ,5 8

/0 ЬТОИ МОС. Ь  СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ Н А / ^ В
с т р о и т е л ь н о г о  о б ъ е м а p y f . 57.6/ 4 8 ,4 8 48 ,58 45, 73 47.Q7н Ст о и м о с т ь  с т р о и т е л ь н о -  м о н т а щ н ы х  р а б о т н а /  мг

~т * j и f

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ.
р у5 . 225,29 214, 8 9 215,28 295,15 212,6240 Тл iii.tr U А ПА Пн г т liWlU n A t h l A T P i L•с. 1 v Hf я» ПП rnt yuTH Р1И [ i VnRwnTbAb

т ы с. р у б 2,13 2 ,2 8 2 ,29 2 .41 2 ,2 6Р а с х о д  о с н о в н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в

1Ь Ц е м е н т

/ ч Ц е м е н т , п р и в е д е н н ы й  к м - 4 оо ~~~
/7?
■/Т7

431, 63
j  п а л/7

' 1 5 8 , 4 7
J /? П А Гр-

155,98 172,83 157, 2 8
/5
/6

Т о ж е  на  р а с ч е т н ы й  п о к а з а т е л ь  

Ст а ль

/ / /
/77

128, 02 
3,20 у - х У

153 ,02  
3 ,8 2

163, 4 5  
4 2

153.27  
3 ,8 3

/ 7 Ст а л ь , п р и в е д е н н а я  к к л а с с у  A - I
/77
Г77

76.19
2 3 ,6 9

17,60
25,67

17, 2 5  
25,33

13,73
27, 71

17,58  
2 5  7П

/8 То ЖЕ НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - Ж  - 0 ,5 9 0,54 0 ,6 3 о , 6 9
f c Г С/
0 , 6 4

I9 ПотРЕБНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ м о щ н о с т ь  в г о д  ’
М&Т
к  Вт 155. 7 263.9 2/3.9 20/. 9 /86.9

го Продол ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а .
м е с

_________ - 5 ,5 5 ,5 5 ,5JM Т р у д о е м к  о с т ь
_ ш 5 _ ц ел  дм. 1560 1 669 1 6 6 5 1755 1 6 4 5г?. [0 ЖЕ НА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА м е/i. д м 0,93 0 ,88 0 ,88 0,83 0,37

ВЕНТИЛЯЦИИ по ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ С ПОДКАЧИВАЮЩИМИ НА

СОСАМИ НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ 

РАСПОЛАГАЕМОМ НАПОРЕ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПЕРЕД ТЕПЛОВЫМ 

ПУНКТОМ ИЛИ в СЛУЧАЕ РАЗДАВЛИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТЕП

ЛА ПРИ ПОНИЖАЮЩЕМСЯ ОТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА РЕЛЬЕФА 

МЕСТ Н О СТ И.

т и п  4 -  П р и с о е д и н е н и е  систем отопления  и вен
т и л я ц и и  ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО НЕЗАВИСИМОМ СХЕМЕ.

т и п  5 -  П р и с о е д и н е н и е  о т д е л ь н ы х  г р у п п  п о т р е б и 

т е л е й  ( i b  И ВЫШЕ ЭТ Л Ж Е Й )  по НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ

С х е м а  п р и с о е д и н е н и я  в о д о н а г р е в а т е л е й  г ор я ч ь г с  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ К Т Е П Л О С Е Т И  ПРИНЯТА Д В У X СТ Ч n Е Н Ч Л-  

Т А Я  С М Е Ш А Н Н А Я  С О Г Р АНИЧ Е НИЕ М М А К СИ МАЛ Ь Н ОГ О  

Р А С Х О Д А  ВОДЫ ИЗ Т Е П Л О В О Й  СЕТИ HP ВВОД

При ЗАВИСИМОМ П Р И С О Е Д И Н Е Н И И  СИСТЕМ ОТОП

ЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯ З А Т Е Л Ь Н А Я  У С Т А Н О В К А  

В ЦТП К О Р Р Е К Т И Р У ЮЩИ Х  НАСОСОВ НА ПЕРЕМЫЧКЕ  

МЕЖДУ ПОДАЮЩИМ И ОБР АТНЫМ ТРУБОПРОВОДАМИ  

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ П О С Т О Я Н С Т В А  РАСХОДА ВОДЫ ИА 

О Т О П Л Е Н И Е  Б Т Е П Л О В Ы Х  СЕТЯХ ПОСЛЕ ' Д Т П .

Предусматривается количественно- качествен-  
ное регулирование т е плонос ит е ля  ь И Т П  с

ЦЕЛЬЮ Э К О Н О М И И  т  О П Л И В НО -  ЭНЕРГ ЕТ  ИЧЕ С К ИХ 

Р Е С У Р С О В  При ЗАВИСИМОЙ U НЕ З А В И С И М О Й  СХЕМАХ 

П О Д К Л ЮЧ Е Н И Я  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й ,  КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВ

Л Я Е Т С Я  А В Т О М А Т И Ч Е С К И .

Ий  П О Д А ЮЩ Е М  Т Р У Б ОП Р О ВО Д Е  СЕ Т Е В О Й  ЙОДЫ 

У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Р Е Г У Л И Р У Ю ЩИ Й  К Л А П А Н  

2 S m 9 / 4 h w ,  в ы п о л н я ю щ и й  с л е д у ю щ и е  ф у н к ц и и * 

по И МП У ЛЬ СУ  Т Е Р М О М Е Т Р О В  С О П Р О Т И В Л Е Н И Я  и 

КОМ R н ДЕ Э Л Е К Т Р О Н Н О Г О  Р Е Г У Л Я Т О Р А  Т  Ц % М-  б

П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т С Я  П Е Р Е П А Д  Д А В Л Е Н И Я  МЕЖДУ  
П ОД А ЮЩИ М  И О Б Р АТ Н ЫМ Т Е П Л О Н О С И Т Е Л Е М  

М Е С Т Н Ы Х  СИСТЕМ В З А В И С И М О С Т И  ОТ Т Е М П Е 

Р А Т У Р Ы  В ПОДАЮЩЕМ Т Р У Б ОП Р ОВОД Е  ПОТРЕ

Б И Т Е Л Е Й ,  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  НАРУЖНОГ О ВОЗДУХА,

П р и в я з а н
9 9 Щ

т п  ш - н г ш  п з
Лист

Инь Н2 2

Копи РОВ А А_____ Волош К И Н Я____________________ФОРМАТ А2
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расхода сетевой Воды в водонагревателе вто
рой степени подогрева. По команде конт ак
тного дифманометра на вводе поддержи вается 
установленный ограниченный расход сетевой 
воды, величина которого принята с учетом 
использования а к к у м у л я ц и и  тепла потреби
телями для покрытия дефицита на нужды 
горячего водоснабжения в часы максимального воде- 
разбора в точке излома графика отпуска 
т епла .

2. г. Характ ерист ика и назначение  
одоруд о в а н  и я.

Приготовление горячей воды и вторич но го 
теплоносителя в варианте с независимой систе
мой ос уще cm вляется в пласт инчат ы х тепло- 
обменниках.

Для систем горячего водоснабжения во 
всех вари а н m ax приня ты к  установке по
2 параллельные группы в каждой ступени подо
грева .

Установка водонагревателей отопления 
состоит из 2 J параллельно вклю ченны х
групп .  К аж д ы й  водонагреватель р а с с ч и т а н  
на 50% производительности,

Вод о про водная вода подо грввает ся до 
температуры СО°С. Д а н н а я  п о ст о я нн ая  тем
пература поддержи ва ет ся с помощью регули
рующего кл ап ан а  25 ч 315 н ж  С установленного на 
узле в во да)  по си гн ал у  от электронного 
регул ят ора Т-48 М-6,

Система отопления п о тредит елей присо
единяется к т епловой сети в зависимости 
от вариантов т иповы х проектов

а) по зависим ой схеме- тип 1.2.3 
8) по независимой схеме всех или части 

потребителей - т и п  3 или 3
В проекте установлены следующие насосы:

1 . Циркуля ци о н но -  по вы си тельные насосы го
рячего водоснабжения.

При максимальном водораздоре работают 3 насоса 
x9o/sdya 2 насоса к 45/53 являются резервными

к  н им
При м а л о м  в о д о р а з д о р е  а  р е ж и м е  чистой 

ц и р кул я ц и и  р а б о т а е т  {  насос к  4 S /s s , вто
рой н а со с  К  4F /S F  я в л я е т с я  р е зе р в н ь /м  
к  н е м у . В к л ю ч е н и е  и  в ы  к л ю ч е  н и е  насосов  
п р о и с х о д и т  с т у п е н ч а т о .

2. К о р р е кт и р у ю щ и е  см есит ельны е н а с о с ы .
Уст ановка сост оит  из  2 -  hog  о сов к SO/ss"

Сода рабочие)  , р а с с ч и т а н н ы х  н а  р а с х о д  р а в 
н ы й  707» от расхода сет евой во д ы , н а  отоп
ление. Н а с о с ы  уст ановлены  на  п е р е м ы ч ке  
м еж ду п о д а ю щ и м  и о б р а т н ы м  трубопроводам.

3. П о д п и т о ч н ы е  н а с о с ы .
Д ля  п о д д е р ж а н и я  ст ат ического  уровня сете

вой воды п о т р еб ит ел ей f в случае  п о н и ж а ю щ е 
гося рельеф а м е с т н о с т и  к  и с т о ч н и к у  т епла, 

п р е д усм а т р и в а ю т ся  2  под пи  т о ч н ы х  н асоса  
к  8 /18 {о д ин  рабо чий , о д и н  р е з е р в н ы й )

5 Д ля  Ц Т П  тип. 2 с подкачиваю щ им и  
насосами н а  п о д а ю щ е м  трубопроводе допол
нительно к  вы шеупомя нут ы м н а с о с а м  при
н я т ы  3 насоса АО 1 6 0 /2 0 -  б -Д Г %2 рабо чи х ,
1 резервный).

S. Д л я  Ц Т П  т и п  3  с п о д к а ч и в а ю щ и м и  на 

сосами н а  о б р а т н о м  т рубопроводе  дополни
т ельно у с т а н о в л е н ы  5 н а со са  к  9 0 / 3 6 f 3 р а 
бочих  , 1 р е зе р в н ы й  J.

6. Д л я  Ц Т П  т и п  5 и S с н е з а в и  си  м о й  

с х е м о й  п р и с о е д и н е н и я  п о т р е б и т е л е й  Твсех 
ил и  ч а с т и )  в м е с т о  п о д к а ч и в а ю щ и х  насосов 
п р е д у с м а т р и в а е т с я  у с т а н о в к а  о б о р уд о в а н и я  
независимой си ст е м ы , состоящей из пласт ин -  
чатых водонагревателей и сетевых насосов  
ЦТП т ип 5 : 5 н а со са  к  90 / к S ( 3 рабочихДрезерв

н ы й ) п л а с т и н ч а т ы е  водонагреват ели ПР-05-80- 
2К-01-12, со с т о я щ и е  из 2 -  п а р а л л е л ь н ы х  групп: 

по 2 водонагреват еля в к а ж д о й  группе,

Ц Т П  тип. 5 :  2  насоса К 45/$т ( 1  рабочий , 1резерв
н ы ^  п л а с т и н ч а т ы е  водонагреват ели р-03 -25-2к-О2 
И а тепловом узле вво д а  уст а н о в л е н а  запорная

и регулирую щ ая а р м а т у р а , а р м а т у р а  для г и д 

р а в л и ч е с к о й  защ ит ы  трубопро/одов при различны х  

гидравлических р е ж и м а х  в т епловы  х сет ях, пРи~ 
бор ь/ КС/П% д а т чи ки  для средств т елеизм ерения и 

т елеуправления т е хн о л о г и ч е ски м и  процесса м и ,  
измерительные д и а  фрагмы с ди<рманометра ми для 
учет а р а схо д а  т е п л о н о с и т е л я .

В з а в и с и м о с т и  от к а ч е с т в а  и с х о д н о й  води, 
и м а т е р и а л а , т р уб  сист ем  цент рализованного  

горячего во д о сн а б ж е н и я  предусм от рена_ п р о т и в о 
ко р р о зи о н н а я  и  п р о т и в о н а к и п н а я  обработ ка водь/.

В н а с т о я щ е м  проект е п р и н я т а  прот ивокорро
з и о н н а я  о б р а б о т ка  воды в со о т ве т ст ви и  с при
л о ж е н и е м  1 *  С И  и  П Ж - Т  10- 7 3 * ( Л -  3 6 -7 3  V  
и & соот вет ст вии с п р и л о ж е н и е м  2 РД 2 0 * / УССР 
157-9*/ „  Р е ко м е н д а ц и и  по п р о е к т и р о в а н и ю  И 
э к с п л у а т а ц и и  у с т а н о в о к  с и л и к а т  н о й  обработ-* 
к и  воды  для з а щ и т ы  от  к о р р о з и и  в н у т р е н н и х  

по ве р х  н о  о т е ц  т р у б о  п р о в о д о в  го р я ч е г о  водо
с н а б ж е н и я ,  "  р а з р а б о т а н н ы х  „ УКРНИИинжпроектом*

В со о т в е т с т в и и  с д а н н ь /м и  н о р м а т и в а м и  схе

ма водоподгот овки и с хо д н о й  водопроводной водь/ , 
п о с т у п а ю щ е й  на нужды горячего водоснабж ения  
п р и н я т о  с и л и к а т н а я .

По х и м и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м  вы б ран  наиболее 
часто в с т р е ч а ю щ и й с я  в У краинской  ССР гидрохи -  
м и ч е с ки й  в а р и а н т  Ра Тт .3 .2Р Д 20Ч У С С Р 087-81 ) 

со с л е д у ю щ и м и  г и д р о х и м и ч е с ки м и  п о ка за т е л ям и
а) ист очник во д оснаб ж ения  — п о в е р х н о с т н ы й
б) общее солесодерж ание 400 -  500 м г / к г
в) о б щ а я  ж е с т к о с т ь  — S, 53 -” / / / * в

гj г и д р о ка р б о н а кп н а я  — 5 ,0 9  м ш ё . 

ж е с т  к о с т ь
д) суммарное содерж ание  -  90-~ 180 г/ * г  

хлоридов и сульерит ов

П ривязан

9977/у

Т П  903  - 7 - 124.87 ПЗ
Лист

3Uhb.j/s

Копиоовала Кочворучко Формат А 2



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 

9
0

3
-4

4
2

4
.3

7
__

__
__

__
__

__
_

А
ль

ба
м
 / 

т
г/п

 /

$  PH - 7М
ж) индекс равновесного насы ще н и я воды 

карбонатом ка л ь ц и я  при 60°-У>0, группа 
агрессивности -  /

з) коррозионная акт ивност ь воды - сильно- 
агрессивная.

2 3. Расчет оборудования 
Основные исходные данные , расчет оборудо

вания и его характ ерист ика приведены в 
т аблица х W?3 *5

Расчет обору до ва н  и я вы полнен на  основа
нии следующих (pop м у л :

1) М аксим альны й часовой расход  т епла  
на отопление и вентиляцию жилых и общест
венных зданий

Со - Qo

(So -fyF  С ~ ту IS 

<2оогГщ-- к в „ жил

О/*** к,

где ОоМ'и‘л -  максимальный часовой расход тепла 
на отопленце жилы х зданий

максимальный часовой расход тепла
на отопление общественных зданий 

(ув -  максимальный часовой расход тепла 
на вентиляцию общественных зданий 

^ -  укрупненный показатель максимального 
часового расхода тепла на отопление 
жилых зданий.

При температурах наружного воздуха  
- 2 5 *  С 9 — 2 0 *С , — 1S 9 С соответственно

0,-25=70, $-20=03, р-/В = 60
т - число жит елей микрорайона  
Г  - жилая площадь в м*
К - коэффициент, учитывающий расход 

тепла на отопление общественных 
зданий

К, -  коэффициент, учит ы ваю щ ий расход

тепла на вентиляцию общественных зданий 
г) Среднечасовой расход тепла на горячее водо

снабжение за отопительный период

б)пв.ср- fC5- tx  з) f i t Кт-п)
Гйг.в ср - С G- С65- tx 3) ( /  * /г гп)

з) Среднечасовой за отопительный период 
раЪход нагреваемой воды на горячее водоснаб
жение

?) Расход тепла на отопление при тем
пературе наружного воздуха, с а от  ветст в у  bo

rn очке излома графикащей

/  Г  Q°
* °пг t  s ir

t в н  - tp .o

к  кал  
час

Gp=3.$

ft

s) Расчетные часовые расходы воды из  
тепловой сети на тепловой пункт кг/час

/О f + ~ Т'РРЛ. / /  р 65- f  Кгп)* 1 + Ктп Г '*  55-ех з У А Г /
с  ( Г / -  T / J

У *  ( и  t / r * n )
С ( Я - Г , )

с- удельная теплоемкость воды КЮж/кпгр'с 
и - количество потребителей тепла 
уис - норма расхода горячей воды

средняя в сутки за отопительный 
период на одного потребителя в л.

Т-  период потребления горячей воды за 
сутки в час

c f  - плотность воды в к г /м 3 
Кт.п - коэффициент, учитывающий потери 

тепла трубопроводами систем горячего 
водоснабжения

tx.3 -  температура нагреваемой воды на 
входе в водонагреватель. 

t !n -  температура нагреваемой воды на 
выходе из Т ступени бодонагревателя 

Г, -  температура водь/ в подающем тру
бопроводе т епловой сети

при расчетной температуре наружного воздуха 
% -температура воды в обратном трубопрово

де тепловой, сети при расчетной температуре 
наружного воздуха

Т/ -температура воды в подающем трубопроводе 
тепловой сети в точке излома графика 

Т'г - температура воды в обратном трубопроводе 
тепловой -в точке излома г р а ф и , 

t, -температура воды в подающем трубопроводе вну
триквартальной сети при расчетной наружной 
температуре,

4 - температура воды в обратном трубопроводе 
внутриквартальной сети при расчетной на
ружной температуре.

Тгв - температура воды поступающ ей в сеть 
горячего водоснабжения 

t%F - оптимальная температура воздуха в 
Отапливаемых помещениях.

£ /-  температура воды в подающем трубопро
воде внутриквартальной тепловой сети при 
температуре наружного воздуха в точке излома 
графика t'H

- температура воды в обратном трубопро
воде тепловой сети при температуре на -  
ружного воздуха в точке излома графика 
_____  табл 3

>
tljn

0 г .8 т а * 
Qo 7/ т

Обозначение
„  ПВ  
G-ср т/час & р  т/час Кгп t x  э С ° % с° 4 С° Т/ С‘

1 _ г 3 4 5- 6 7 9 ' 9 ■'
1 06 /00 317 0,26 5 /50

id «о 1
1 

 ̂j 70

г 0.7 Ю8 3/4 0.25 5 /50 N̂,| 70

3 ОЯ \ /18 3/2 0.25 5 150
70

(75) 70

Обозначение
V  С° t, С° 4  с° Ы с° г / с 4 С г в С л КВ
/0 п /2 /3 /ч /5 /6
40 ~V30/

iso 70 70 2.Я SO 6-2

40
~(/30) -

/so 70 70 2.9 60 6.75

40 ((30)
/со 70 70 2.9 so 7Л

В скобках указаны температуры для независимых систем.
Привязан
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Табл. б

л/
п//п

Н азначение

у с т а н о в ки

Схема ком п оновки  п л а с т и н Тип, поверхност ь н а г о » * * п пт е о и  н а п о р а  КП а

я
р — отношенк 

г  водоснаб 'je нагрузки  горячего 
Кения к  отп%"лЪ1Ги> по греющей воде по нагреваемойм& -------- --------------

0,2 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0.6 0,7 0,8 0,7 0,8

1
Водонагреват ели го

рячего водоснабжения 
Т  с т у п е н и  п о д о - 
грева

30 + 30 
30+30

30 + 30 
30 +30

гэ+гз  
23 + 23

ОР-оз-63 - г к  
-01 -12

TIP- 03-63-2к  
-01-12

ПР-03- 50-  
2 К -01 8 7 8 1,3 2,23 6

2

Водонагреват ели го 
ря че го  _ водоснабж е
н и я  Л с т уп е н и  
подогрева

27+ 27 2S + 23 36+36 + 36+36 ПР-03-50
-2к  - 01-12

ПР-ОЗ-ЗО
- г к - 01-12

ofp -оз -го  
-г  к -о? 9 8.1 6 6 6 6.7

27 ♦ 27 23+23 36+36+36+36

3

В о д о н а гр е ва  н е з а 
в и с и м о й  сист ем ы  
от опления

20+20 +20+20 20 + 20 +20+20 М+/3+/3+/1 ПР-03 -80 -
г к  -01-12

п р  - o s -го  -
- 2К - 01-12

П Р- 05-50 
~ 2к -о / 7 7 6 ю Ю 3.5

20+20+20+20 20+20 +20+20 /3+(3+13 мз

4

Водонамеватели незави
симой с и с т е м ы  
о т о п л е н и я  от дель
ны х п о т р е б и  т ел

Ю+tO + tO+fO 10+10 +10+10 40+Ю+Ю+Ю
P -03-2S-2K Р -03 -  23-  

2 К -02
Я-03- 25-  
2 К-02. 7 7 7 10 10 Ю

lO+W+tO+tO to + 1 0 +1 0 + 1 0
ю+ю+ю+w

Табл 4

Ф
п/п

Наименование
установки

Огш Насос Эл да. Кол-во
Примечен•Оов

Р Тип б
rfiac Нм. Тип У

квт
П Роб/

/рез

1

Нов ы сительно- 
циркуляци оч
ный насос 
горячего водо
снабжения

¥ 100 30
ЧА1803222.0 2900 1гк

45/45

Лонный  
режим 
при мак
симальном
водоразборе

0,7 K90/S3 юз 48

o,s из 42

г

Новы сительно - 
циркуляцион. 
насос горячего 
водоснабжен.

06
0.7

too 30

/4/80322/р 2900 f t

Данный 
режим при 
налом в о до 
разборе и 
режиме чис-

юз 48

0.8 из 42

3

Корректору нз- 
щий смеситель
ный насос

0,6
К 30/ 

/53

193 Ж *4/8032220 2904
4-0,7 1Ю 46

0,8 из 40

Н
Подпиточ- 
ны й насос

0,6

%

i ! /$

У*
°<7 6,г /3 /,з 6300

0,8 6,0 /3

S

Па со с подкачу- 
бающ ий на 
падающем  
трубопроводе

0,6
60160/

/г$

юг 68
умят 37.0 /450 4+

Только 
для ЦТП
тип 20,7 /23 28

0,8 /20 27

б

Иасос подкачи
вающ ий на 
обратном 

трубопров оде

0,6_

0,8

к 30/ 
/Зб

80 36

W6032/5.0 2300 V+

Только 
для ЦТП 

тип 386 36

88 36

7

Сетевой на- 
сос независим 
мои системы

0.6
1(30/

/SS

Ж 40

82,0 2900 3П

Только 
для ЦГП 

тип 4V of 44 M/80S2

0,8 /08 46

8
Сетевой насос 
независимой  

сист емы

М -
0,7_ 

0,д

КЧб/
/бз

за SS
/4/6032 /3,0 2300 7 i

Только 
для ЦГП 

тип бso 62
so 62

д 4. Общие оказания по монтажу и 

изоляционным работам и условия пуска в 
эксплуа таиину.
М ат ериал  тру#опроводов принят ь : 

для труб стальных бесшовных горячена т айны х по 
ГОСТ8732- 7 8 *(пост авка по группе в ГОСТ673/-74*  
СтЮ ГОСТ W 50-74, соответствующих требованиям табл! 

„Правил устройства и безопасной эксплуатации тру Со -  

проводов Rapa и горячей воды Iе

Условное обозначение: Треба /д 1 о  пйд?зГт+*
со 100%контролем неразрушающими методами металла труб 

-для труб стальных электро сварных прямошовных по

ГОСТ Ю700 ~7$*{поставка по группе В ГОСТ10706-60) для расчет
ных температур наружного воздуха -  2б°С, -?0°СУ -15*С — 
сталь В cm 10 по ГОСТ1050~74**группе В соответствующих 
требованиям табл.2„ Правил устройства и безопасной экс
плуатации трубопроводов пара и горячей воды Т

Условное обозначение.■ Треба Г Т а а Л Г ^ - б о
Выполнение монтажа оборудования необходимо о с у 
ществлять в соответствии со СНм П 3.05. 0 /-8 S  
„ Внутренние са нитарно - тсхни ческие си cm емы ".

До производства изоляционных работ трубыt арма

тура и опоры тщательно очищаются от грязи и 
ржавчины и покрываются антикоррозийным лаком.

Толщины теплоизоляционных конструкций п р и н я т ь  в 

зависимости от диаметра трубопроводов и  т е м п е р а 

туры транспортируемой среды.
Материалы основного слоя теплоизоляционных кон

ст рукций  , а т а кж е  покровного слоя принимат ь в 
соот вет ст вии с прилож ениям и 4 *  5"*, 6 * ,7 *  З^СНиП&Г, 
10 - 73* (Е -3$ - 73 *).
Па поверхности покровного слоя т еплоизоля ционной  

конструкции трубопроводов должна предусматривать
ся опознават ельная о краска  и стрелки, указывающие 
направление тока воды в трубопроводах в соответ
ствии с требованиями „  Правил устройства и безопасной  

эксплуатации трубопроводов пара  и горячей воды 7 
После гидравлического испытания блоков, произвести 

антикоррозийное покрытие н а р уж и ы х

Привязан
9 9 7 7 /i

ТП 9 0 3 - 4 2 4 .8 ?  ПЗ
Гист

инв.Яг 5

Няу. ‘шл" - ял (PODM* г" А



п
ро

ек
т

 
9

0
3

-4
-Я

&
*?
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

А
ль

бо
м

 
1 

Т
и

п
)

поверхностей оборудования, выполнить тепловую 
изоляцию оборудования,, арматуры и трубопрово
дов, а также окрасить металлоконструкции 
блоков. Металлоконструкции блоков оборудования 
крепить к фундаменту.

Штуцера и бобышки трубопроводов, а т акж е  
присоединительные концы трубопроводов на период 
транспортировки и хранения блока должны быть 
закрыты пробками и заглушками.

3. Архитектурно-строительная часть.
Здание ЦТП разработано в соответствии с 

основными положениями единой модульной системы 
на основанииv Руководства по проектированию 
тепловых пунктов “  к  главам СПиП /7- 36-73 (теп
ловые сети), СНаП2.09.02-&5(производственные 
здания промышленных предприятий), С Ми Л6-9376 
(вспомогательные здания промышленных предпри
ятий).

Здания ЦТП компонуется из 2 х объемов:
а) основного технологического объема -  одно

этажная часть с шагам колонн 3 и S м  и вы
сотой 4,бм)

б) вспомогательного объема для размещения 
системы автоматизированного управления и 
обслуживания Ц ТП -  двухэтажная часть с 
высотой этажа 3,3м.

В зависимости от технологических схем 
приняты следующие размеры  з д а н и я : 

тип 1 -  /8 х /бм. 
тип 2, тип 3, т ип S -21 *  16м. 
тип 4 — 2 9 x /Sm .

Увеличение размеров здания для указанных вари
антов достигается пристройкой к  основному вари
анту (т ип1) дополнительных объемов шириной 
6 или Зм. Строительные размеры 2 '- эт ажной  
Части здания для всех 6-ти технологических 
схем остаются в тех же габаритах .

Вспомогательные помещения запроектированы 
с учетом работы технологического оборудования 
в автоматическом режиме и временного пребыва
ния обслуживающего персонала для профилакти

ческого ежегодного ремонта оборудования (от  
30 до 9S дней).

Кроме помещений технологического назначения, 
электрощитовой, КЦ П и автоматики и химла -  
боратории предусмотрены бытовые помещения: 
санузел, душевая , комната приема п и щ и  и кла
довая инвентаря.

Размещение бытовых помещ ений не потре
бовало дополнительного объема здания, а преду
сматривается за счет уменьшения высоты 
части технологического помещения.

В типовом проекте ЦТП для заполнения  
оконных проемов при ним  а ют с я оконные блоки 
со сварны ми ст еклопакет ами по ГОСТ29700-91, 
двери по ГОСТ29998 и ГОСТ 9929-74, монт ажиые  
ворота -  металлодеревянные.

Здание ЦТП решено в к  арка  сн о - панель
ном вариант е , вы полняем ом в изделиях се
рии 1020 -  1/93 „ Конструкции кар ка са  меж
видового применения для многоэт аж ны х общест
венных и  производственных зданий  “на осно
ве серии СЩ- 09).

Фундамент ы- сборные железобетонные по 
серии /. 020 - ( /8 3  в. f - 1
Колонны  сечением 300x300мм двухэт ажные  
неразрезные с высотой эт ажа 3.3м и одноэтаж
ные с высотой эт аж а 9.2м по серии 1.020-(/83 
в 2-1. Ш аг колонн принят  8.0 и  3 .0м.

Ригели -  сборные железобетонные высотой  
460мм по серии (.020- У/8 3  в. 3-1.
Диаф рогмь/ ж е ст ко ст и -п о  серии У.020-У/9 3  
в, 4 - У.
Металлические связи*-по серии У. 0 2 0 - У/2 3  в S-f. 
Плиты перекры т ия- пустотные и ребристь/е 
по серии У. 091. У~2 в. 1.S.8.
Лестничные площ адки и м а р ш и  разм е щ а 

ются в модуле 3 х 6 м  и принят ы по  серии 
1.060, У-2 в.1.
Наружные ст ены  запроект ированы  и з  керам

зит с бетонных однослойных самонесущ их  
стеновых п а н е л е й  по серии 1.030. 1-1.

ооки  запраект с/.Перегар
кирпига толщиной 620 juju.

праектиро боны из силикатного

Кирпичные вст авки стен запроектированы из 
глиняного ки р п и ч а  по ГОСТу 379-79.

Опирание наружны х стен на  фунда мент ные 
балки по серии 1. 4 /6  -1  вып. 1.

Фундаменты под  оборудование, канал ьГ  и при
я м к и -  монолит ные бето и н ы е

Перекрытие ка н а л о в  -  щ ит ы  из р и ф л е н о й  
стали

Для возможност и замены оборудования в 
здании ЦТП предусмотрен м о н т а ж н ы й  проем и 
монорельсы , поз волянэш,ие уст а н а вл и ва т ь  
ручную  таль грузоподъ ем ност ью  Зт.

4. Автоматизация технологии 
производст в а .

Согласно,} Руководст ву по проект ированию  
т епловых п у н к т о в "  средства авт ом ат изации  
должны обеспечивать работу т епловы х пунктов 
без постоянного обслуживающ его персонала с 
пребыванием персонала не  более 60% рабочего 
времени.

t/сходя из этого, разработ а нная  р а б о ч а я  
документ ация предусмат ривает  сл едую щ ий  
объем авт ом ат изации:

— авт ом ат ический контроль
а) температурь/, давления и расход а  воды\ 

поступающей из внеквартальной тепловой сети 
в ЦТП и возвращ аемой обрат но из ЦТП,

б) температуры и  давления веды, подаваемой в 
системы тепло потребления и горячего водоснабже
ния из ЦТП и возвращаемой из этих систем об
ратно в ЦТП,

в) расхода холодной воды,используемой для нужд 
горячего водоснабжения и циркуляционной воды, 
возвращаемой из системы горячего водоснабжения 
& ЦТП,

г) температуры и давления на входе и выходе

Привязан
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каждого пластинчатого водонагревателя,
3) давления на входе и выходе каждого насоса,

-  автоматическое регулирование
а) расхода воды подаваемой в систему теплопотреб- 

ления в зависимост и от т емперат уры наружного воздуха 
и разности температуры в трубопроводах, подающих воду 

из внекварт альной т епловой сети в ЦТП с ограни
чением максимального расхода водь}, забираемой из  
внекварт альной т епловой сет и., в пределах Уст а
новленной величины.

б) заданно й  температуры воды, подаваемой в 
систему горячего водоснабжения,

-  гидравлическая защ ит а тепловых сет ей в ава
р и й н ы х  сит уациях f a  ст ат ике), с блокировкой работы 
соответствующих насосов и электрозадвижек И ТЛ

-аварийную с вето-звуковую сигнализацию
а) понижения температуры воды, поступающей в 

ЦТП из внеквартальной тепловой сети,
б) п овы ш ения  т ем п ерат уры  воды, подаваемой из 

ЦТП в с и с т е м у  горячего в о д о сн а б ж е н и я ,

в) падения  д а в л е н и я  в т рубопроводах возврата 
воды в U, ТП из сист ем ы  теплопотребления и  из ЦТП 
во внекварт альную  т епловую  сеть,

г) м и ним ал ьно го  перепада  да вл е ни я  в п р я м о м  
и обратном трубопроводах внеквартальной тепловой сети,

3) максимально - заданного р а схо д а  воды,забира - 
ем ой  и з  вн е ква р т а л ьн о й  т е п л о в о й  с е т и .

Авт омат ический контроль основны х т е х н о л о 

гических парам ет ров о сущ е ст в л я е т ся  с помощью  
мест ных приборов , уст ановленны х на технологиче
ском оборудовании и трубопроводах и  с помощ ью  

вт оричны х  показы ваю щ их и  сам опиш ущ их  приборов, 
Уст ановленных на щ ит е  Kt/П  в пункт е  управления 
ЦТП. На этом ж е  щ и т е  уст ановлены  световые 
л а м п ы  и звонок аварийной  с и гн а л и за ц и и •

Учитывая возможность ф ункционирования ЦТП в 

теле мех а низированной сист еме т еплоснабжения жи
лого р а й о н а , предусмотрена возможность телеизме
рения всех выш еперечисленны х парам ет ров н а  
районном диспет черском  п у н к т е , а т а к ж е  т е 
л есигнализация  на д и сп е т ч е р ски й  п у н к т  описа

нью выше о т кл о н е н и й  т ехнологических параметров.

С ост авь/ р а б о че й  д о к у м е н т а ц и и  по  а в т о м а 
т и за ц и и  т е хн о л о г и и  п р о и з в о д с т в а  для к а ж 
дого т и п а  и с п о л н е н и я  Ц Т П  п р и в е д е н ы  в 
„ О бщ их д а н н ы х *  со о т в е т с т в у ю щ и х  альбомов.

& у к а з а н н ы х  „ Общих д а н н ы х *  в р а з д е л а х  

„Общие у к а з а н и я *  приведены  р а з ъ я с н е н и я  т е х 
н и ч е с к и х  реш е ни й  по  п р и н ц и п и а л ь н ы м  -схе 
м ам  регулирования т ехнологических па р а  -  
м ет ров, а т а к ж е  по схем ам  ги д р а в л и ч е ско й  

защ ит ы  и  б л о к и р о в к и  об о рудо  в а н  и  я в ст ат и
ческом реж им е,

5. Силовое электрооборудование.
Согласно  „ Руководст ву п о  п р о е к т и р о в а н и ю  

т епловы х п у н к т о в  *  по ст епени  н а д е ж н о с т и  

э л е кт р о с н а б ж е н и я  цен т ральны е т епловы е
п у н к т ы  С Ц Т П )  о т н о ся т ся  к  элект роприемникам  
Е кат егории ,

В соот вет ст вии  с п у н к т о м  1.2.19 17У9 элек
т роприем ники М категории д о л ж н ы  обеспечивать

ся эл е кт р о эн е р ги е й  от двух  не за ви си м ы х  

и с т о ч н и к о в  п и т а н и я .
Элект рооборудование Ц Т П  должно быть вы пол

нено от. элект роуст ановок с злухозаземленной 
нейт ралью  при п р и вязке  да нного  т ипового  

п р о е кт а  к  конкрет ной ст роит ельной площадке.
Прием и распред ел ение  подводимого электро

пит ания н а п р я ж е н и е м  3 8 0 /2 2 0  в вы полнены  с 

помощ ью ком плект ного  силового распределит ель
ного у с т р о й с т в а  т и п а  Щ О  70  , уст ановлен
ного в элект рощ и т овом  п о м е щ е н и и  ЦТП.

От распр е д е л и т е л ьно го  У ст ройст ва  выполнена  
подача элект рического н а п р я ж е н и я  к  с и л о в ы м  
я щ и ка м  у п р а в л е н и я  серии  Я  6 0 0 0  с п у с к о в о й  
а п п а р а т у р о й  для элект родвигат елей н а со со в , 
за д в и ж е к  и вент илят оров к  щ и т к у  п и т а н и я  

рабочего освещ ения f  Щ О Р )  , к  щ и т к у  п и т а н и я  

аварийного освещ ения ( Щ О А) ,  к  спгативу К и П , к  
у с т р о й с т в у  связи  и  сигнализации , а т а кж е  
предусмотрена возможност ь п од клю чения  щ и т а  
для п и т а н и я  эле к т р о с  варочны х  а п п а р а т о в  и

переносного элект роинст румент а. Я щ и ки  управления 

элект родвигат елями уст ановлены  вблизи соответст

вую щ их м еханизм ов, щ и т к и  п и т а н и я  рабочего и  
а в а р и й н .о г о  освещ ен ия  у с т а н о в л е н ы  в с о о т в е т 
с т в и и  с разделом  проект а  ,, Освещ ение * ст ат ив  
К и П  у с т а н о в л е н  в п у н к т е  управл ения  Ц Т П ,щ и т  
п и т а н и я  элект ро сва р о чн ы х  а п п а р а т о в  и пе р е 
носного  э л е кт р о и н с т р у м е н т а , и сп о л ьзуе м ы й  для 
производст ва с т р о и т е л ь н о -р е м о н т н ы х  р а б о т ,н е  

уст а н о вл е н  с т а ц и о н а р н о  в здании  ЦТП, а 
У ст анавл ивает ся  и  подклю чает ся при необходимости 

Основные элект рические ха р а кт е р и ст и ки  каждого 
т ипа исполнены я Ц Т П  приведены в т аблице .

Тип
ЦТП

тепло произ водитель 
Hостью СО мвт

Основное электрические 
характ ерист ики  ЦТП

Установлен
ная мощ
ность,

К В Т
cos У

Расчетный
ток,

А

Годовой 
расходзлеют 
энергии, 
К В Т Ч

1 1SS, 7 0,8936 265 540000

2 26319 в, 90S? 380 926000

3 213,9 0,9111 330 766000

ч 20/,9 0,8936 300 70S000

5 «В>? 0,8962 290 610000

Управление электродвигателями механизмов в ы 

полнено в двух режимах -  местном и дистанцион
ном Переключатели выбора режимов упра вления 
установлены на дверях соответствующих ящиков  
управления. Там ж е установлены кн о п к и  мест
ного управления и сигнальные лампы, хар акт е  — 
риэующие состояние управляемых механизмов.

В режиме дистанционного управления т ехно
логические м еханизм ы  работ аю т  в авт ом ат и
ческом режиме без поста ян  неге присутствия  
обслуживоющего персонала

Учитывая возможност ь „ функционирования

ЦТП в тёлемеханизированной системе теплоснаб-

П р и в я з а н
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жения жилого р а й о н а , предусмотрена возмож
ность телеуправления с районного диспетчер
ского пункта каж ды м  т еки алогическим меха
низмом с т елесигнализацией и х  положения.

Телеуправление ж е в водны м и и секционны м  
вы кл ю ча т е л ям и  распредустройства. /Л 360 /25 0в 
и т е л е с и г н а л и з а ц и я  их п о л о ж е н и я  з а в о д с к о й  
схемой щ и т а  Щ 0 - 7 0  не пред усм от рено .

б связи с эт им, а т а к ж е  Учитывая 
необходимость посто я иного н ал и чи я  электри
ческого напряжения для работ ы  оборудования 
ЦТП в автоматическом режиме без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала, рас* 
предщит Щ 0 ~ 7 0  заказан с панелью АВР, обеспе
чивающей автоматическое включение секционно
го выключателя при исчезновении напряжения 
на одном из двух вводов и позволяющей осу
щ ест влят ь телесигнализацию его в ключеного
положения•

А ппарат ура , обеспениваю щ ая авт ом ат ическое  

управление и т е л е уп р а вл е н и е  технологически
ми м е х а н и з м а м и , а  т а кж е  с и г н а л и з а ц и ю  нор
мального и аварийного п о л о ж е н и я  т е хн о л о ги 
ческих  м е ха н и зм о в , Уст ановлена в щ и т е  управ
ления ЩУ, р а сп о л о  ж е н н о м  в п у н к т е  уп р а вл е 
н и я  Ц Т П  рядом  со щ и т о м  K U H

В соот вет ст вии  с п у н к т о м  f.7.39 ПУЗ выпол
нено зануление электрооборудование и  защ ит ное  

зазем ление  корпусов элект роприем ников. В качест
ве за н ул я ю щ и х  провод ников  и с п о л ь з о в а н ы  
нулевые ж и л ы  п и т а ю щ и х  силовы х ка б е л е й , в 
ка ч е с т в е  зазе м ляю щ их  -  спе ц и а л ьн ы е  стальные 
п р о в о д н и к и , со е д и н яю щ и е  корпуса  электроприем
ников с в н ут р е н н и м  конт уром  з а з е м л е н и я . 
Предусмотрена возм ож ност ь п р и со е д и н е н и я  
внут реннего  ко н т ур а  заземлены я  к  внеш нему  
зазем лит елю , вы п о л н я е м а я  при необходим ост и  

при о сущ е ст в л е н и и  э л е к т р о с н а б ж е н и я  ЦТП 
Рекомендуемое заземление корпус электро прием

ников с использованием  взамен специально соору
жаемого металлического конт ура  железобетонных

конструкций здания ЦТП не предусмотрено данным  

типовым проект ом, т а к  к а к  использование  
естественных зазем лений , обеспечивающ их необ
ходимую в е л и ч ч н у  электрического сопротивления 
цепи зазем ления, возможно только при определен
ном диапазоне влаж ност и грунт а , окружающего 
фундамент зд а н и я ,а  характ ери ст ика  грунтов 
в м е с т а х  в о зм о ж н о й  п р и в я зки  данного типового 
проекта неизвестна; предполагаемый же экономи
ческий эффект от использовачия ест ест венны х  

зазем л и т е л е й , кот орый по данным института 
„ Тяжпромэлектропроект “  составляет 100рублей на 
ЮООм2 площади производст венного помещ ения , 
для ЦТП с размерами 16х /В м составил бы при

мерно 16 рублей\
Электрические проводки выполнены с помощью ка

белей с алюминиевыми ж илам и с пластмассовой 
изоляцией а  оболочкой, проложенных открыто по 
специальным м е т а л л о ко н с т р у кц и я м  и с помощью 
алюминиевых проводов с пл аст м ассовой  изоляцией, 
проложенных в за щ и т н ы х  пласт массовы х т р у 
бах в подливке чистого п о л а  Ц Т П •

Рабочая документ ация по силовому электро
оборудованию Ц ТП  выполнена в соот вет ст вии с 

„ инст рукцией  о сост аве и оформлении электро
т ехнической рабочей докум ент ации для промышлен
ного ст роит ел ьст ва  "  B C H 381  -  8 6 /  ММ СС С С С Р .

Составы рабочей документ ации по силовому 
электрооборудованию для каждого типа исполнения 
ЦТП приведены в „ Общих д а н н ы хег соответствующих 
альбомов „  Силовое электрооборудование и  авт о -  
м о т и в а ц и я  т ехнологии п р о и зв о д ст ва / В 
у к а з а н н ы х  „О бщ их д а н н ы х "  в р а зд е л а х  „Общие 
у к а з а н и я  "  приведены  разъяснения т ехнических  
реш ений  по принципиальны м , элект рическим  
схе м а м  управл ения  т ехнологическими м еха -  
н и з м а м и .
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6. Электрическое, освещ ение.
Освещенность помещений выбрана согласно 

требованиям СИ и ПЕ-й- 79.
Проектом предусмотрено общее рабочее и ава

рийное освещение.
Выбор свети nb ни ков про из Ьеоен В зависимости 

назначения помещении, условии средЬ/ и ВЫсотЬ/ под- 
беса. Напряжение сети общего освещения ~ 380/2206, 
переносного - 36 в.

Питание сетей рабочего и аварийного освеще
ния предусмотрено от распределителЬнЬюс щитков 
Щ0-70. б качестве группового щитка принят щиток 
типа Ща.

ГруппавЫе и питающие сети выполняются кабе
лем АВВГ, прокладываемым по стенам и перекрЬ/тиям 
на скобах.

Управление рабочим и аварийным освещением осу
ществляется ВЫ ключ с/т елямиt установленными у  
входа. Для зануления элементов электрооборудования 
исполЬзуется нулевой рабочий провод сети.

7 СВязЬ и сигнализация.
Проектом предусматривается телефонизация, 

радиофикация, пожарная сигнализация.

Ввод от городской телефонной сети предусма
тривается кабелем емкостью 4О г В.

На кабелбном вводе устанавливается телефон
ная распределительная коробка. Абонентская провод
ка Выполняется проводам марки ТРП 4к В» о, 5 открЬн 
тЫм способом.

ввод от городской радиотрансляционной сети 
предусматривается через абонентский трансформа
тор,  устанавливаемый на радиостоике.

Радиорозетки останавливаются в служебных 
помещениях и подключаются к сети через универсаль
ные коробки типа УК-2Р.
СетЬ выполняется проводом марки ЛТПЖ В*4, В 
скрыто под штукатуркой.

ЫонтролЬнЫи прибор пожарной сигнализации

типа п ПроминЬ -  40" устанавливается в химлаборато- 
рии стналЬно- звуковое устр о й ство -н а  фасаде зда
ния. извещатели пожарной сигнализации ти п а  ип-ю44, 
( тепловЫе) и L/Д <Р-/м (дЫмовЫе) устанавливаю тся на 
потолках охраняемЬис помещений. извещатели ЦДФ-fM 

подключаются к контрольному прибору через промежу
точно-контрольное устройство ППКЫ- /М.

Проводка вЬтолняется проводом марки TPn4*&Q5 
открЬто и кабелем марки В Р Г 3* (О в метаплорука&е.

П итание контролЬнЬ/х приборов предусматри
вается по J. -  категории электроснабжения [см.раз
дел силового электрооборудования).

в. Отопление и вентиляция.
Проект отопления и вентиляции разработан 

на основании технологического задания, архи
те к тур н о - строителЬнЬ/х чертеж ей и в соответ
ствии со СН и П Ш -  33-75*

Отопление зала осуществляется за счет тепло- 
избЫтков, падсобнЬик. помещений- нагревательными 
приборами.

вентиляция в здании запроектирована приточно- 
вЫ тяжная с естественным и механическим побуж 
дением.

Воздухообмен расчитан на ассимиляцию теппо- 
избЬ/тков о т  технологического оборудования и тр у
бопроводов. В летний период приточный воздух 
подается осевЫми вентиляторами, устанавливае
мыми в наружной стене. ЗЫ тяж ка осущ ествляет
ся через десрпекторЫ, размещаемые на кровле здания.

9. Водопровод и канализация.
В здании запроектирован хозяйственно — 

производственный водопровод. Холодная вода 
подается в охлаждающий молодецt к поливоч- 
нЫм кранам и в санузел.

Горячая вода, приготовляемая в ВодонагреВате -  
ляхр подается к душевой сеткеf к умЫвалЬнику и 
внутреннему поливочному крану.

СточнЫе вадЫ о т  технологического оборудования 
сбрасЬ/ванотся в наружную cemb дождевой канализации 
о т санузла -  8 наружную сетЬ бЫтовой канализации.

Внутренний водосток-открЬ/тЫй на отмостку.
Производство и приемку работ 6 эксплуатацию произ

водить согласно СИ и П з. os. ой- es.

10. Указания по привязке проекта 
Технология производства.

Проект разработан для соотношения тепловых 
нагрузок горячего водоснабжения и отопления / 7-о.£,
0,6 и расчетной наружной температуры воздуха 
-&5°С. Ори инЫос соотношениях и наружных темпе
ратурах Воздуха — ВО °С, - 15°С необходимо произ
вести соответствующую корректировку техноло
гического и насосного оборудования.

Давление исходной воды ё сети городского 
водопровода принято йОм, при ином давлении уточнить 
напор повЫсителЬно- циркуляционных насосов горячего 
водоснабжения.

При давлении исходной водб/ 8 сети водопровода 
достаточным для обеспечения горячего водоснабжения 
3*69 и 1б^и этажнЬос зданий вместо повЫсителЬно- цирку
ляционных насосов горячего водоснабжения необходимо 
в технологическую схему включи mb циркуляционные 
насосЫ типа к й5/55 -1  рабочий. 1 резервный.

/. Располагаемый напор на вЬпсоде теплоносителя 
из ЦТП во Внутриквартальную сеть должен 6ЫтЬ не 
менее 30 м.

В. Обратный клапан в узле ввода на подающем трубо
проводе и клапан - отсекателЬ PK-t на обратном 
трубопроводе тепло сете предназначены для защиты 
зданий повышенной этажности от оголения j

При нормалЬном режиме для работы систем \
отопления выше упомянутое оборудование исключить.

При необходимости выполнить герметизацию вводов 
и неподвижную опору.

Фоомат  А £

Типовой проект 903-4-124.87
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